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は じ め に 


それ まで の PC 環境 を 大 きく 変え , 爆発 的 な ヒッ ト と な っ た 
Windows95 と 比べ る と , Windows98 の 登場 は 拍子 抜け と も いえ 
る くら い 地 味 な も の で し た . た し か に Windows3.1 か ら 
Windows95 に 変わ っ た と き の よ うに , 大 き な ユ ー ザ ー イ ンタ ー 
フェ イス の 変化 は あり ませ ん し , 目立っ た 機能 追加 も な いか も 
し れ ま せん . し か し , 地味 な が ら も 機能 は 確実 に 変化 し て いる 
の で す . その 証拠 に , Windows95 を 対象 に 書か れ た 本 書 の 前 身 
で ある 「Windows95 の 上 手 な 使い 方 教え ます 」 に 比べ , 本 書 は 
200 ペ ー ジ 以上 も 分 厚く な っ て いる の で すか ら . 


Windows95 か ら Windows98 まで の 2 年 半 の 間 に , PC の 環境 も 
大 きく 変化 し まし た . Windows95 の 頃 で は 考え られ な か っ た よ 
う な 高度 な 処理 が , 現在 で は 入門 機 程 度 の 性 能 で も で きる よう 
に な っ て きま て いま す . そこ で 本 書 で は , Windows98 時 代 を ふま 
えて 最新 ハー ドウ ェ ア に いた る まで 解説 し , Web 統 合 環境 な ど 
Windows98 の 新 機能 に つい て も で きる か ぎり 盛り 込み まし た . 
そし て も う ひ と つ , め ぎ ざま し い 進 歩 を と げた イン ター ネッ ト 環 
境 に つい て も 内 容 を プラ ッシュ アッ プ し て いま す . 


著者 の みな さん も , 款 筆 に 注力 する あま り , 総 ペ ー ジ 数 1000 
ペー ジ を 越え る 非常 に 厚い 本 に な っ て し まい まし た . で す が 決 
し て 無駄 な 情報 は 含ま れ て いま せん . どの ペー ジ も きっ と みな 
さん の お 役 に た て る 内 容 で 満た され て いる こと で し ょ う . 本 書 
の 内 容 が みな さん の WIndows98 活 用 に 活か きれ る こと を 著者 一 
同 、 心 より 願っ て お り ま す . 


1999 年 早春 執筆 者 代表 天野 司 


ご 利用 に あ た つ て 


本 書 の 構成 ii 
この 本 は , Windows98 に 関す る ノウ ハウ を 集め た も の で 8 以下 の 4i 部 惜 成 に な 
て いる . 


・Part1 パソ コン の CPU の し くみ , マザー ボー ド な どの 内 部 解説 か ら 周 辺 機器 ま 
で Windows98 マ シン に 関わ る 最新 詳細 情報 . 


・Partf2 レジ スト リエ ディ タ を 使っ た カス タマ イズ は も ちろ ん , アク ティ プ ブ プ デ ス 
クト ッ プ 。 Web 統 合 環境 , MS-DOS プロ ンプ ト , コン フリ クト 解消 , 
Mac と の 連携 な ど . あら ゆる 角度 か ら Windows98 の テク ニッ ク 避 カス タ 
マイ ズ 情 報 を 満載 . 

・Part3 イン ター ネッ ト , メー ル ・ ニ ュー ス , ツー ル 紹 介 か ら ホ ー ム ペー ジ 作 成 , 
LAN, ダイ ヤル アッ プル ー タ で の 接続 , リア ル タ イ ムコ ミュ ニケ ー シ ョ 
ン , セキ ュ リ ティ まで , ネッ トワ ー ク に 関す る 最新 情報 多数 . 

・Part4 Windows98CD-ROMM の ディ レク トリ 構成 交 収 録 ツ ー ル 一 覧 , CAB フ ァ イ 
ル の 検索 . DOS コ マン ド 簡 易 リ ファ レン ス , 拡張 子 一 覧 , コネ クタ , イ 
ンタ ー フ ェ イ ス 情 報 を 集め た . 


各 Part に は , その 分 野 に 関す る 技 と 知恵 が 詰まっ て いる . 頭 か ら 読む 必要 は な い . 
必要 な 項目 か ら お 訪 み いた だ きた い . 


注意 事項 


表記 に つい て 


特に 注目 し て いた だ きた い 箇所 に は 。 欄外 に 以下 の アイ 選 ャ ン を つけ た . 


A 

に SS 

AS 
< 楓 N 避 (仙人 注 議 菩 | 燃 葉 里 租 

ぷ 、 に は , その 項目 に 関連 する 情報 の 掲載 ペー ジ が 茸 っ て いる . 随時 参照 いた だ き 


たい. フリ ー ウ ェ ア ・ シ ェ ア ウ ェ ア の 作者 名 に つい て , 敬称 等 は 略 さ せ て いた だ い 
た . あら か じ め , ご 耳 承 願い た い . 


掲載 情報 に 関し て 販 有志 

本 書記 載 の 情報 は , 特に 記載 の な い 限り 1999 年 1 月 現在 の も の を 掲載 し て いる 
そう で な い 場 合 は , 本 文中 に 明記 し て ある の で , そちら を 参照 し て いた だ きた い . 
また , 本 文 記載 の 内 容 に つい て は , ご 利用 時 に 変更 きれ て いる 場合 も あり 得る の で , 
ご 注意 願い た い - 


本 書 ご 利用 の 前 に _ 四 ーー 

本 書 に は , 改造 に 関す る 記事 が * 多 数 ある が , 必ず 個人 の 均 任 に お いて 行う よう に 
し て いた だ きた い . 本 書 に よっ て 生じ た いか な る 損害 も , 弊社 お よび 著者 は 責任 を 
負わ な い の で , あら か じ め ご 理解 願い た い . 特に 問題 が 起き る と 困る パソ コン で は , 
決し て 本 記事 に 記載 きれ た 改造 を 行わ な いよ うに し て 令 し い . 
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ハー ドウ ェ ア 編 


Par 1 ジア た 


] 較 ] Windows98 と パソ コン の 関係 


パソ コン の 大 本 構成 を 知る 


この 本 で 解説 し て いる Windows98 と は , いう まで も な く パ ソ 
コン 上 で 動作 する ソフ トウ ェ ア だ . な に げ な く パ ソコ ン と いう 
言葉 を 使っ て いる が , パソ コン と は どの よう な 機械 な の だ ろう . 

ここ で は パソ コン の 定義 に つい て 説明 し , この 本 で 取り 扱う 
ハー ドウ ェ ア の 範囲 に つい て 規定 する . 


パソ コン (Personal Computer) 

パソ コン , と いう 言葉 は パー ソナ ルコ ンピュータ (Personal 
Computer) の 略 で ある , と いう 解釈 が 大 勢 を 占め て いる . す な 
わ ち , 個人 で 所 有 で きる , 個人 向け の コン ピュ ー タ 全体 を 指す 
言葉 が パソ コン と いう わけ だ . 

で は コン ピュ ー タ と は 何かと いう と , ワー ド プ ロ セ モッ サ ( い わ 
ゆる 文豪 , 書院 . オア シス と いっ た ワー プロ 専用 機 ) な どの よう 
に 特定 の 機能 に 限定 さき れず, 与え る プロ グラ ム を 変更 する こと 
で , さま ざま に 動作 を 変え られ る 計算 機 の こと を いう . 


本 書 で 使わ れる パソ コン と いう 言葉 も この 例 に な らい , 「 個 人 
向け の コン ピュ ー タ 」 と いう 意味 で 使用 する . た だ し , 本 書 で 
いう パソ コン は Windows98 を 使用 する こと を 前 提 と し て いる た 
め , 特に 断り な く パ ソコ ン と いう 言葉 を 使う 場合 , Windows98 
が 動作 する パソ コン を 指す こと に 注意 し て 欲し い . 

パソ コン に 限ら ず , コン ピュ ー タ を 機能 面 か ら 見 る と , 次 の 
よう な 機能 単位 に 分 けら れる . 


hb 


CPU(Central Processing Unit) 一 中 央 処理 装置 

コン ピュ ー タ の 心臓 部 と も いえ る 重要 な 部 品 が CPU( 中 央 処理 
装置 ) だ . 
0 中 型 ク ラス 以上 の コン ピュ ー タ シス テム で は メイ ン の 装置 そ 
用 生 が バッ ニン の 場合 。 1 チッ プ で 構成 され た 超大 規 
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模 集 積 回 路 (VLSI) を 指す こと が ほとん ど で あ る . ご く 稀 な 例 と 
し て , パソ コン の 製品 ライ ン ア ッ プ の 中 の メイ ン ユ ニッ ト を 
CPU と 呼ぶ 場合 も ある . 

さら に 最近 は , Pentium IL の よう に メイ ン と な る CPU コア と 
その 周辺 回 路 を ひと つの ボー ド に 集積 し た ., カー トリ ッ ジ タイ 
プ の 製品 も ああ る. この よう な 製品 で は カー トリ ッ ジ その も の を 
CPU と 呼ぶ . 


ヤマ こ れ ら は いずれ も CPU 


伯 Pentium 議 
with 
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CPU は, プロ グラ ム と 呼ば れる デー タ 列 に よっ て その 動き が 
制御 さき れる が , プロ グラ ム を どの よう に 解釈 する か は CPU の 種 
類 に よっ て 異な る . その な か で , 米国 Intel 社 の 486 と 呼ば れる 
CPU の 命令 セット に 対応 し た プロ グラ ム が Windows98 だ . 実行 
速度 と し て は , 動作 クロ ッ ク 66MHz 以 上 の タイ プ に 対応 する . 

Windows98 は , 486CPU と プロ グラ ム の レベ ル で 互換 性 を 持 
っ た CPU に も 対応 し て いる . Windows98 に 対応 する CPU に つ 
いて は , の ちほ ど 詳 し く 説 明 す る . 

皿 。p.48 「Windows98 に 対応 する CPU] 
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メモ リ と は , CPU が 動作 する と き に 必要 な デー タ や プロ グラ 
ム 本 体 を 記憶 する た め に 用 意 さ れ た 作業 領域 の こと だ . メモ リ 
は 主 記憶 と も 呼ば れる . 

4 

次 其 メモ リ は , CPU か ら み た 用 途 に よっ て 


・ 読み出し 専用 メモ リ (ROM < Read Only Memory >) 

・ 読 み 書き 可能 な メモ リ (RAM く Random Access Memory >) 
な ど に 区 別 き れる . その ほか に も ハー ドウ ェ ア 種 別に よる 佑 い 
な ど , さま ざま な 分 類 方 法 が ある . メモ リ の 種類 や 形状 に つい 
て は , の ちほ ど 詳 し く 触 れる . 
候 、P.106「 メ モリ ] 


マヤ 上 か ら 30 ビン SIMM,。72 ピ ビン SIMM、168 ピン DIMM 


借 Windows98 に 必要 な メモ リ 容 量 

Windows98 を 動作 させ る に は 「 最 低 32MB の RAM」. つま り 
32MB の メイ ン メ モリ が 必要 だ . ROM は Windows98 の 動作 自体 
に は 必要 な い が , ハー ド デ ィ スク な どの 2 次 記憶 装置 か ら OS を 
プ ブート する 初期 ブー ト プ ロ グラ ム の た め に , ほとん どの シス テ 
ム で は ROM を 搭載 し て いる . 
鍋 P.36 「Windows98 の 動作 条件 」 
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キャ ッシュ メモ リ シス テム の 高速 化 に 貢献 
主 記憶 また は 1 次 記憶 と 呼ば し ん る メモ リ ( メ イン メモ リ ) は , に 。 
CPU か ら 最 も 頻 築 に アク セス され る 部 分 で ある . し た が っ て , d 
5 CPU と メイ ン メ モリ と の アク セス 速度 は , その まま シス テム 全 。 
人 放 入 に 果して し まう . 間 
CPU が 高速 化 さ きれ る と , メモ リ へ の アク セス も 高速 に な る の と 
だ が , CPU が デー タ を 要求 する 速度 に 対し , メモ リ か ら デ ー タ 
を 取り 出す 速度 は ずっ と 低速 な の が 普通 だ . し か も , 現在 メイ ン 
ン メ モリ と し て 一 般 的 に 使用 きれ て いる DRAM は , CPU の 動作 上 


速度 に 比べ て 非常 に 低速 な デバ イス な の で ある . 
つま り , CPU が 高速 に な る ほど メイ ン メ モリ に アク セス する 
さき さい, CPU は 待た され て し まう こと に な る . 


そこ で 高速 な メモ リ を 用 意 し て , CPU と メイ ン メ モリ の 間 に 
置き ま , デバ イス 間 の 速度 差 を 吸収 する し くみ が 考え られ た . こ 
の よう な 2 つの デバ イス の 中 間 程 度 の 速度 差 を 持つ メモ リ 素 子 
の こと を 「 キ ャ ッシュ メモ リ 」 と いう . 

だ た と えば ハー ド デ ィ スク と メイ ン メ モリ と の 間 に は ディ スク 
キャ ッシュ と 呼ば れる メモ リ が 用 意 き れる こと が 普通 で ある し 
CPU と メイ ン メ モリ と の 間 に は SRAM に よる キャ ッシュ メモ リ 
が 用 意 き れる の が 普通 だ . 


な ぜ SRAM に 代表 きれ る , より 高速 な メモ リ 素 子 が ある に も 
関わ ら ず , DRAM が メイ ン メ モリ と し て 使わ れる か と いえ ば , 
DRAM の 容量 あたり の コス ト が 安く , 大 容量 の メモ リ を 人 容易 に 
実現 可能 な た め だ . 

特に 個人 ター ゲッ ト の パソ コン シス テム は , ハー ドウ ェ ア の コ 
スト を 抑え る た め に , アク セ モス が それ ほど 速く な い メ モリ 素子 
を 1 次 記憶 に 採用 する 例 が 多く , この 現象 に 拍 事 を か け て いる . 
軸 p.99 「 キ ヤッ シュ メモ リ ] 


旬 キ ヤッ シュ メモ リ は メイ ン メ モリ より も 高速 に アク セス 

キャ ッシュ メモ リ は , メイ ン メ モリ ( 主 記憶 ) に 比べ て CPU と 
の アク モス を 高速 に 行う したがって, CPU を 待た せる こと も 
少な い . その 反面 , 高価 で ある た め , メイ ン メ モリ で 使わ れ て 
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いる ほど 大 容量 な も の を 準備 する の は 難し い . 

し た が っ て , メイ ン メ モリ の うち 一 部 の デー タ だ け を キャ ッ 
シュ メモ リ に 記憶 し て , そこ が アク セス され だ ときには 高速 に , 
それ 以外 は メイ ン メ モリ に 直接 アク セス する と いう し くみ に な 
っ て いる る 。 


@ キャ ッシュ メモ リ は メイ ン メ モリ より も 小 容 量 

一 般 に キャ ッシュ メモ リ の 総 容量 は ,. メイ ン メ モリ の 総 容量 
の 1/100 以 下 で ある こと が 多い . この 比率 を 見 る と , キャ ッシュ 
メモ リ の 効果 は あま り 期 待 で き な い と 思う か も し れ な い . 

だ が , コン ピュ ー タ の プロ グラ ム の 場合 , 短い 時 間 単 位 で 考 
える と , アク セス が 特定 の メモ リ 領 域 に 集中 する こと が 多い ( 局 
所 性 が 高い ). 

その た め , この 程度 の 容量 比 で も プロ グラ ム の 実行 速度 の 向 
上 に は , 十分 効果 的 に 働く こと が 多い . も ちろ ん , どの 程度 向 
上 する か は 実行 する プロ グラ ム の 形 菊 に より 異な る . 


旬 キ ャ ヤッ シュ メモ リ へ の 書き 込み 方 式 

アク モス が 進む と . キャ ッシュ メモ リ に 甘え られ る デー タ は 
すぐ に 一 杯 に な る . これ 以降 は 新た な アク セス が 発生 する た び , 
古く な っ た デー タ が 捨て られ て いく わけ だ が , どの 領域 を 捨て 
る か に つい て , いく つか の アル ゴリ ズム が 存在 する . 


CPU か ら メ モリ に 対し て 書き 込み が 行わ れる 場合 .、 データ は 
キャ ッシュ メモ リ に 書き 込ま れる と 共に , メイ ン メ モリ に も 書 
き 込 まれ る . な ぜ な ら , キャ ッシュ メモ リ に 蓄 えら れ た デー タ 
は いずれ 捨て られ て し まう か ら だ . 

この と き , キャ ッシュ メモ リ に 対し て デー タ を 書き 込む と 同 
時 に メイ ン メ モリ に も 同 内 容 を 書き 込む 方 法 を 「 ラ イト スル ー 
キャ ッシュ 方 式 ] と 呼ぶ 

また だ た, キャ ッシュ メモ リ に 書き 込ん だ あと , メモ リバ ス が 空い 
た 時 点 で メイ ン メ モリ に 書き 込み を 行う 方 式 を 「 ラ イト バッ クキ 
ャ ッシュ 方 式 ]、 ま た は 「 遅 延 書 き 込 み 方 式 」 と 呼 ぶ . 一 般 に 後 
者 の ほう が メモ リコ ント ロー ル が 複雑 に な る が , より 高速 だ 
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電 現在 主流 の 多段 キヤ ッシュ 構成 と は 

最近 の CPU は 速度 向上 が 著しく , CPU と メイ ン メ モリ と の 間 
の 速度 差 が 開き すぎ て いる た め , 数 段 に 渡っ て キャ ッシュ メモ 
リ を 用 意 す る 多段 キャ ッシュ が 使わ れる 場合 が 多い . 

この 場合 , CPU の 実行 ユニ ッ ト に 近い 部 分 か ら Levell キャッ シ 
ュ , Level2 キ ャ ッシュ の よう に 「Leveln キ ャ ッシュ 」 と 呼ば れる . 

「L1 キ ャ ッシュ 」 は , CPU に 最も 近い 部 分 に ある キャ ッシュ 
メモ リ で , 486 以 降 の CPU で は , CPU 内 部 に 設け られ る よう に 
な っ て いる . その た め L1 キ ャ ッシュ に ヒッ ト し 続け る 間 は , 
CPU か ら 外 部 バス へ の アク セス は 行わ れず , 最も 高速 な 動作 が 
可能 だ . 

キャ ッシュ メモ リ は , し ば し ば 「 セ カン ドキ ャ ッシュ 」 また 
は 「 セ カン ダリ キャ ッシュ 」 と 呼ば れる . モカ ンド キャ ッシュ 
と は , CPU か ら 見 て 「2 番 目 ] に 位置 する キャ ッシュ メモ リ の 
こと で , 「L2 キ ャ ッシュ 」 の こと を 指す . 


マヤ 多段 式 キ ャ ッシュ 構成 の 概念 図 


メイ ン メ モリ 
64MB 


LEVEL1 キ ャ ッシュ LEVEL2 キ ャ ッシュ 
セカ ンド キャ ッシュ 


し た が っ て , CPU 内 部 に L1 キ ャ ッシュ を 持た な い 386CPU や , 
CPU 内 部 に L1 お よび L2 双 方 の キャ ッシュ を 持つ PentiumPro プ 
ロモ セッ サ を 使っ た シス テム に お いて , CPU チッ プ 外 部 に 設け ら 
れる キャ ッシュ メモ リ を 「 セ カン ドキ ャ ッシュ 」| と 呼ぶ の は 誤 
り と いえ る . 

た と えば Pentium II は , CPU コア お よび キャ ッシュ メモ リ を 
統合 し て モジ ュー ル 上 に 構成 さき れ て いる の で , L1 キ ャ ッシュ は 
[CPU コア 」 内 に , L2 キ ャ ッシュ は 「CPU モ ジュ ー ル 上 」 に 装 
備 し て いる と いえ る . 
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Pentium T を 用 いた パソ コン シス テム で , CPU モジ ュー ル の 
外部 に キャ ッシュ メモ リ を 設け る 例 は 少な い が , 仮に そう し た 
シス テム が ある な ら ば , その メモ リ の こと を セカ ンド キャ ッ シ 
ュ と 呼ぶ の は 適切 と は いえ な い だ ろ う . 


2 次 記憶 装置 (ハー ド デ ィ スク , ジロ 2 コー ラク 
MO 926 回 We 

2 次 記憶 装置 E と は 。 1 次 記憶 の プロ グラ ム や デー タ を 外部 に 保 
存 し て お く た め の 装置 で ある . 

2 次 記憶 装置 に は , ハー ド デ ィ スク の よう に 固定 され , 交換 で 
き な い も の と , フロ ッッ ピー ディ スク や MO ディ スク な どの よう 
に 交換 可能 な 媒体 を 使用 する も の が ある . 

CPU か ら 2 次 記憶 装置 内 の デー タ に は 直接 アク セス で き な い た 
めい っ た ん 1 次 記憶 装置 に 転送 きれ た あと , アク セス され る . 


坦 仮想 記憶 は 2 次 記憶 装置 に 作ら れる 

Windows98 で は , ソフ トウ ェ ア が 大 量 の メモ リ を 必要 と し た 
と き , 1 次 記憶 容量 を 確保 する 「 仮 想 記憶 ] と 呼ば れる メモ リ 管 
理 機能 を 備え て いる . 

仮想 記憶 は , あら か じ め 1 次 記憶 領域 を 一 定 サ イズ の ブロ ッ 
ク に 分 け て お り , ソフ トウ ェ ア が 要求 する 1 次 記憶 容量 が 足り 
な く な っ た と き , その 時 点 で 使わ れ て いな い 1 次 記憶 領域 を ブ 
ロッ ク 単 位 で 2 次 記憶 装置 に 一 時 待避 させ る し くみ で ある . 

その 結果 , 待避 さ れ た ブロ ッ ク は メモ リ の 空き 領域 と な り , 別 
の 用 途 に 使用 する こと が で きる よう に な る . も ちろ ん , ここ で 待 
避 し た メモ リ 領 域 が あと に 要求 され た 場合 , 1 次 記憶 に 戻さ れる . 


坦 仮想 記憶 の 問題 点 

Windows98 は この 仮想 記憶 機構 に より , 実際 の 1 次 記憶 の 容 
量 よ り も 多く の メモ リ を 利用 で きる よう に 思い が ち だ . し か し 
注意 し な けれ ば な ら な い の は , 2 次 記憶 の アク セス 速度 が 1 次 記 
憶 に 比べ て 1/1000 以下 と 非常 に 低速 な 点 で ある . 

主 記憶 (メイ ン メ モリ ) の デー タ を 2 次 記憶 に 待避 する 動作 を 
「 ス ワッ プア ウト 」 と 呼び , 逆 に 2 次 記憶 の デー タ を メモ リ に 書 
き 戻 す 動 作 を 「 ス ワッ プイ ン | と 呼ぶ . この スワ ッ プ アウ ト や 
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スワ ッ プ イン の 速度 が . その まま プロ グラ ム の 実行 速度 に 大 き 
な 影響 を 与え を て し まう の で ある . 

仮想 記憶 を 効率 的 に 使用 する た め に は , スワ ッ プ 領域 と し て 
使わ れる 2 次 記憶 装置 と し て , で きる 限り 高速 な 入出 力 が 可能 
な 装置 を 使用 する べき で ある . 

鍋 P.44「 シ ステ ム モ ニタ で ペー ジイ ン , ペー ジア ウト を 判定 する 」 


錯 2 次 記憶 用 ファ イル シス テム 

Windows98 で は 2 次 記憶 用 の ファ イル シス テム と し て , FAT 
ファ イル シス テム を 使用 する . FAT ファ イル シス テム に は アロ 
ケー ショ ン テ ー ブ ル の イン デック ス に 12 ビ ッ ト の 値 を 用 いる 
FAT12 と , 16 ビ ッ ト の 値 を 用 いる FAT16 と が ある . FAT16 で 
は , 1 パー ティ ショ ン あ た り の サイ ズ が 2GB に 制限 きれ る . 

さら に , ます ます 大 容量 化す る OS や アプ リケーション の 増加 
に 対応 する た め , Windows95 OSR2 か ら FAT の イン デック ス 値 
を 32 ビ ッ ト に 拡張 し た FAT32 が 使わ れる よう に な っ た 

も ちろ ん Windows98 も この FAT32 に 対応 する . FAT32 で は 
FAT16 で の 制限 を 大 幅 に 解消 し . 2TB( テ ラバ イト ) ま で の パー 
ティ ショ ン を 取り 扱う こと が で きる よう に な る . 


入出 力 装 置 ニー デー タ の 受け 渡し を 行う 

入出 力 装 置 と は , ディ スプ レイ , キー ボー ド , マウ ス , RS- 
232C。 ネッ トワ ー ク , IrDA, パラ レル ポー ト と いっ た , 周辺 装 
置 と の デー タ の 受け 渡し を 行う 機能 . お よび その 装置 の こと を 
いう . 個々 の 入出 力 機能 は . コン ピュ ー タ シス テム の 用 途 に よ 
っ て 必須 な 場合 も ある し , 不要 な 場合 も ある . 

GUI に よる ユー ザー と の 対話 的 操作 を 基本 と する Windows98 
に お いて , ディ スプ レイ 装置 と キー ボー ド , マウ ス な どの ポイ 
ン テ ィ ン グ デ バイ ス は 必須 と な っ て いる . 

皿 p.25「 入 出力 コネ クタ 」, P.246 「 キ ー ボ ー ド 」, P.252「 ポ イ 
ン テ ィ ン グ デ バイ ス ] 
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燃 其 


バス - CPU と 周辺 機器 を 結ぶ 信号 線 

CPU と 各種 周辺 デバ イス を 接続 する た め の 信号 線 の こと を 
「 バ ス 」 と 呼ぶ . また , いく つか の 信号 線 が 並行 に 配置 きれ , そ 
の 信号 線 に 対し て 複数 の デバ イス が ちょ うど は し ご の 段 の よう に 
並列 に 配置 され る よう な 形式 の 接続 方 法 を 「 バ ス 接続 」 と 呼ぶ 


介 ホス トバ ス と 入出 力 バ ス 

8 ビッ ト 機 や 16 ビ ッ ト 機 は , 1 次 記憶 まで 含め た すべ て の 機器 
が シス テム バス と 呼ば れる ひと つの バス 上 に 接続 きれ て いる 例 
が 多かっ た . だ が 最近 の 機種 は . シス テム の 複雑 化 と 共に バス 
も 多段 化 さ れ て いる . 

多く の 場合 , CPU お よび チッ プ セ モッ ト を 接続 する 「 ホ スト バ 
ス 」、 チッ プ モ ッ ト 以 降 各 種 入出 力 機器 を 接続 する 「 入 出力 バス 」 
な ど に 分 けら れる . 

1 次 記憶 は 入出 力 バ ス と 同様 ,. CPU か ら 見 る と チッ プ セ モット 
を 経由 し て アク セス され る 構成 に な っ て いる . つま り , チッ プ 
セッ ト の 下位 に 「 メ モリ バス 」 を 設け , その バス を 経由 し て ア 
クセ モス する と いう わけ だ . 

外 p.124 「 チ ッ プ セッ ト 」, P.136「 拡 張 バス 」 


殺 シ ステ ムク ロッ ク 

一 般 的 に CPU と チッ プ セ ッ ト を 接続 し て いる ホス トバ ス は , 
その シス テム の 中 で 最も 高速 に 動作 する . 一 方 , PCL バ ス な ど 
の 入出 力 バ ス は , この ホス トバ ス の クロ ッ ク を 基準 に 動作 する 
こと が 多い . 

そこ で , ホス トバ ス を 駆動 する クロ ッ ク の こと を , 「 シ ステ ム 
クロ ッ ク 」 と 呼ん で いる . シス テム クロ ッ ク は , シス テム 全体 
の パフ ォ ー マ ンス を 左右 する 大 き な パ ラメ ー タ で ある . 

また , シス テム クロ ッ ク の こと を 外部 クロ ッ ク と 呼 選 こと も 
ある . 現在 の CPU は シス テム クロ ッ ク を 数 倍 し て 動作 する . こ 
の 場合 , シス テム クロ ッ ク は CPU か ら 見 て 「 外 」 の クロ ッ ク な 
の で , 外部 クロ ッ ク と 呼び , 「 外 部 クロ ッ ク メ 何 倍 =CPU の 動 
作 ク ロッ ク 」 と する . 


ヤマ ホ スト バス と 入出 力 バス の 構成 E 


CPU 
動作 クロ ッ ク xxMHz 
(外部 xxMHzXn 倍 ) 


回 


入出 力 バス 


上 トバ ス 
ーーーーー ブ ーーーーー ハ 


の を メモ リバ ス 

P テ 

U ム 

か ク 

ら ロ ネー メモ リク ロッ クー 
見 ツ 

1 PCI バ パス 

外 

部 

ク 

還 マーPC バ スク ロッ クー 匠 
ク 


ISA バ ス 


ー|SA パ スク ロッ クー 上 


486CPU の 時 代 は 33.33MHz 以下 の シス テム クロ ッ ク が 多かっ 
た が , Pentium, PentiumPro で は 66.67MHz 以下 , そし て 最新 の 
Pentium IL で は 66.67MHz に 加え , 100MHz 動 作 の シス テム クロ 
ッ ク も 登場 し て いる . 
外 P.48 [CPUJ」, P.131 [パソ コン の バス と クロ ッ ク 周 波数 の 関係 
を 知る 


介入 出力 バス の 主流 は PCI バス 規格 

Windows98 用 の パソ コン で , 現在 最も 一 般 義 な た 入 出力 バス は 
PCI(Peripheral Component Interconnect) バス だ . 入出 力 バ ス は , 
パソ コン に 機能 を 追加 する 拡張 スロ ッ ト の 仕様 を 規定 する こと 
が 多い . 

PCI バ ス 規 格 は 当初 , ボー ド 上 で の 電気 的 な 接続 仕様 を 定め 
る の み で , 拡張 スロ ッ ト に つい て は 何 も 規 定 し て いな か っ た . 
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ハー ドウ ェ ア 編 


12 


だ が バー ジョ ン が 進み , PCI2.0 に お いて 拡張 ボー ド 用 の ボー ド 
サイ ズ , 拡張 コネ クタ の 形状 . サイ ズ な ど が 規定 さき れる と , い 
っ き に 普及 が 広まっ た . 

PCI バ ス 規 格 は , その 後 PCI2.1, PCI22 と バー ジョ ン ア ッ プ が 
進み , 現在 で は パソ コン 用 拡張 ボー ド の 標準 と も いえ る 規格 と 
な っ て いる . 

包 P.138 「PCI バ ス 」 


人 グラ フィ ックス ・ ア ダ プ タ を 接続 する AGP 

パソ コン シス テム に お いて , 最も 高速 な 入出 力 を 必要 と する 
入出 力 機器 は , 一 般 に グラ フィ ックス ・ ア ダ プ タ で ある . それ 
ゆえ , グラ フィ ックス ・ ア ダ プ タ を 接続 する た め の バ ス は , 過 
去 い くつ か 用 意 き れ て きた -. 

た と えば 486CPU で よく 用 いら れ た だ た 「VL バ ス 」 は , 汎用 バス 
と し て の 体裁 も 兼ね 備え を て いた も の の , その 主 目的 は グラ フィ 
ックス ・ ア ダ プ タ の 接続 に あっ た . 


現在 , Pentium II を 代表 と する 最新 の パソ コン シス テム に お 
いて は , 「AGP(Accelarated Graphics Port)」 を 用 いて グラ フィ 
ックス ・ ア ダ プ タ を 接続 する 例 が 増加 し て いる . 

AGP は 32 ビ ッ ト 幅 の デー タ 線 を 持つ グラ フィ ックス ・ ア ダ プ 
タ 専 用 の 接続 ライ ン で , 66MHz で 動作 する 通常 モー ド の ほか , 
クロ ッ ク を 変え ず に 2 倍 の 転送 速度 を 達成 する 2 双 モ ー ド , 4 倍 を 
達成 する 4 父 モ ー ド と いう 3 つの モー ド を 持つ . 


アダ プ タ の 接続 様 直 は PCI バ ス な ど , ほか の 「 バ ス 」 に 似 て 
いる が , 基本 的 に Point-to-Point の 接続 様式 な の で , 「 バ ス 」 の 定 
義 で ある 並列 に 複数 の デバ イス が 接続 きれ る , と いっ た 形式 と 
は 異な る . AGP が 「Graphics Bus] で は な く 「Graphics Port」 
と 称 き れる の は その た めで , そう いう 意味 で は 「AGP バ ス 」 と 
いう 呼称 は , 厳密 に は 正しく な い . 

外 P.139 [AGP] 


チッ プ セ ッ ト 一 コン ピュ ー タ の 各部 分 を つなぐ LSI 
チッ プ ギ ヤッ ドモ は 。 で CPU ち 和 キヤ タ ジ ュ エメ モリ 。 ダ タイ ジヌ タモ りり, 

入出 力 バ ス な ど を 接続 する た め に 用 意 き され た LSI 群 の こと を 指 

これ まで に 挙げ た 各 構 成 部 品 は , コン ピュ ー タ シス テム に お 
いて 必須 の 存在 で ある が , チッ プ セ モッ ト は これ ら の 各部 分 を 接 
続 す る た め に , 通常 使わ れる 接続 ロジ ッ ク を LSI 化 し た だ け の 
も の で ある . し た が っ て , チッ プ セ ッ ト を 使用 せ ず と も コン ピ 
ュー タ シ ス テム の 設計 は 不可 能 で は な い . 

と は いえ , ます ます 複雑 化す る CPU や 周辺 バス の タイ ミン グ 
を 一 般 的 な 論理 回 路 の み で 構成 する の は , コス ト 的 に みて 現実 
的 で は な い . その た め 最 近 の パソ コン シス テム で は , ほとん と 
が いずれ か の メー カー の チッ プ セ モッ ト を 利用 し て いる 


笛 到 ロリ ここ ro ミ o ロ っ 一 且 


氏 パソ コン 選び に は ,. チッ プ セ ッ ト が 重要 な ポイ ント に 
最近 の パソ ンコ ン は , CPU と 周辺 デバ イス を 仲立 ちと する 回 路 
と し て チッ プ モ セット が 使わ れ て いる . その 結果 . 同じ CPU, 同 
じ 入 出力 バス , 同じ チッ プ セ ッ ト を 採用 する シス テム を 比べ て 
みた と き , 性 能 差 が 現れ に くく な る と いう 状況 が 発生 し て いる 
と は いえ , チッ プ セ モッ ト 間 で の 性 能 差 は 残 き れ て お り , パソ 
コン シス テム を 選択 する に 当たっ て , どの チッ プ モ セ モッ ト を 採用 
し て いる か は 重要 な 要素 と な っ て いる . 詳細 は チッ プ セ モッ ト の 
項目 で 解説 する - 
鍋 P.23, 124 「 チ ッ プ セッ ト 」 


パソ コン の 中 を 開け て みよ う 


パソコ ン の 内 部 は , ハー ドウ ェ ア に 詳し く な い 人 に と っ て 非 
常に 複雑 に 見 える が , 実は 意外 に 単純 な も の だ . 

数 年 前 の PC-9800 シリ ー ズ を 代表 と し た 国産 機 の 内 部 は , ま 
る で 積み 木 細工 の ご と く , さま ざま な 部 品 が 複雑 に 組み 合わ せ 
られ て いた -. NPB か RS 中 核 
と な る 電子 回 路 が すべ て 1 枚 の ボー こま と め ら れ て いる 

この ボー ド が 俗 に いう NR (メイ ン ボ ー ド , と 
ぶ 場 合 も ある ) で . パソ コン その も の と いっ て も 過言 で は な いく 
らい 重要 な ボー ド だ . 
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マザー ボー ド 上 に は , 前 節 で 説明 し た よう な パソ コン の 構成 
要素 (CPU や メモ リ な ど ) が すべ て 搭載 され て いる わけ だ が , そ 
の 取り 付け 方 は 異な っ て いる . 

そこ で , ここ で は マザー ボー ド の 種類 と 特徴 , さら に CPU な 
どの 部 品 が どの よう に 配置 きれ て いる か を 見 て みる こと に する . 


マザー ボー ド 一 パソ コン の 中 核 と な る メイ ン ボ ー ド 
PentiumPro 以 前 の マザー ボー ド は , AT や ベビ ー AT フォ ー 
ム フ ァ クタ ー と 呼ば れる 規定 に 則っ た 製品 が 多かっ た . し か し 
Pentium II 以 降 は [ATX フ ォ ー ム ファ クタ ー」| と 呼ば れる 新 し 
い タ イプ の マザー ボー ド が 増え て きた - 
現在 , AT お よび ベビ ーAT タ イプ の マザー ボー ド は 少数 派 で , 
ATX タ イプ が 主流 に な っ て いる . 


マヤ パソ コン の マザー ボー ド 


フロ ッ ピ ー ド ライ ブ チッ プ セ ッ ト 
コネ クタ 
IDE 用 コネ クタ 


メモ リス ロッ ト 


CPU スロ ッ ト 


パラ レル ポー ト 


USB ポ ー ト 
PS/2 ポ ー ト シリ アル ボート 
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Hardware 請 語 呈 


象 べ ビーAT マ ザー ボー ド 

ベビ ーAT の マザー ボー ド は , シリ アル や パラ レル , USB な 
ど , SS コネ クタ と マザー ボー ド を フラ 
ッ ト ケ ー ブ ル で 接続 す 

邊 MR グマ が 一 村 一 ド 
上 で 見 る と 単に フラ ッ ト ケ ー ブ ル と 接続 する た め の ビ ピン ヘッ ダ 
タイ プ の コネ クタ が 使わ れ て いる 

この ビン ヘッ ダコ ネ ク タ の マザー ボー ド 上 で の 位置 は 規格 化 
され て いな い の で , ボー ド に よっ て 位置 に ば ら つ き が ある . し 
た が っ て , マザー ボー ド を 交換 し た と き に , いま まで 使っ て い 
た ケー ブル が 届か な く な っ て し まう こと も あり 得る . 

ー ド を 購入 する さい は , で きれ ば コネ クタ の 位置 まで 確認 

し た いと ころ で ある . 


再 旨 SV ご >rr8o oo っ 一 王 人 


用 上 マ ベ ビー AT 仕様 の マザー に シリ アル ポー ト を フラ 
ッ ト ケ ー ブ ル で つない だ と ころ 


但 ATX マ ザー ボー ド 
ATX 規格 の マザー ボー ド は . シリ アル , パラ レル , USB, キ 
ー ボ ー ド な ど , コネ クタ の 多く が 基板 端面 に 配置 きれ て いる . マ 
義 其 NO 人 0 Se ed PR 
* 「 に 赴 出 する の で , SS ee 室 二 
く , 入出 力 コ ネ ク タ が すぐ に 使用 で きる よう に な っ て いる . 
貞 、Pp.25「 入 出力 コネ クタ 」 


フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク ド ラ イブ や IDE ドラ イブ 用 の コネ クタ は , 
ベビ ー AT 同様 , ボー ド か ら フ ラッ ト ケ ー ブ ル で 引き 出す 必要 
が ある . これ ら の コネ クタ に は ピン ヘッ ダコ ネ ク タ が 用 いら れ 
る が , 近年 発売 され た 製品 は . これ ら の コネ クタ に プラ スチ ッ 
ク 製 の 囲い (シェ ル ) が 設け ら られ て いる . これ は Microsoft 社 , 
Intel 社 が 提唱 する PC98 シ ステ ム デ ザイ ン ガ イド に よる 推 状 で 
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コネ クタ の 逆 ざ し を 防止 する た め の も の だ . 
皿 、P.154 IIDE ハ ー ド ディ スク の 接続 ・ 増 設 


マシ ェ ル の な い 古 い タ イプ 


M NN で いい mー 


また , ATX マ ザー ボー ド は 拡張 スロ ッ ト が ボー ド の 短 辺 に 平 
行 に な る よう に 配置 され る . CPU の 位置 な ども お お ま か に 規定 
きれ て お り , 後述 する よう な 問題 (ヒー トシ ンク と 拡張 ボー ド の 
接触 な ど ) は 起こ り に くく な っ て いる . 


但 べ ベビ ーAT, ATX マ ザー ボー ド の 電源 ユニ ッ ト 

ベビ ーAT と ATX と の も う ひ と つの 差 は , 電源 ユニ ッ ト に あ 
る . ベビ ー AT の 場合 . 電源 ユニ ッ ト か ら マ ザー ボー ド へ の 電 
源 は , 2 つの コネ クタ を 用 いて 接続 する が , ATX で は 単 一 の コ 
ネ ク タ で 接続 する . 

さら に , これ まで 5V と 12V だ け だ っ た 電源 ライ ン に 3.3V が 新 
た に 加わ り , 最近 用 いら れる 3.3V 系 の 電源 を マザー ボー ド 上 で 


Hardwarc 下 生 基 


生成 する 必要 が な い . 

そし て , 最も 大 き な 違 い が 電 源 の オン ・ オ ブフ 機構 だ . ATX 電 
源 で は , メイ ン 電 源 の オン デオ フ が ソフ トウ ェ ア に より 制御 で 
きる よう に な り , ソフ トウ ェ ア か ら の 自動 パワ ー オ フ , ある い 
は タイ マー に よる 自動 パワ リー オン な ど が 可能 に な っ て いる . 


マ ATX. AT 電 細 コネ ク 両 半 備 の マザー 張 王 慰 


ATX の 電源 コネ クタ ベビ ー AT の 電源 コネ クタ 


旬 マザー ボー ド , 本 体 ケ ー ス 購入 時 の 注意 点 
Pe 
ATX, ベビ ー AT 用 , どちら の 電源 ユニ ッ ト を 搭載 し て いる か 
を 必ず 確認 し よう . また , 購入 し た い マ ザー ボー ト と 本 体 ケ ー 
ス の 入出 力 コ ネ ク タ の 配置 が 一 致し て いる か どう か も 要 注 意 だ . 


CPU ソケット 0 に 0 

486CPU 以降 の マザー ポー ド は , ほとん どの 場合 , CPU を 直 
接 半 田 付け する の で は な く , CPU ソケット を ボー ド 上 に 半田 付 
けし て , その ソケット 上 に CPU を 取り 付け る 場合 が 多い . これ 
に は いく つか の 理由 が ある が , CPU の 供給 元 で ある Intel が 打ち 
立て た オー バー ドラ イブ プロ セッ サ 構 想 の 存在 が . 最も 大 き な 
理由 で あろ う . 

詳細 は 後述 する が . オー バー ドラ イブ プロ セッ サ を 使用 する 
た め に は , 現在 の CPU を 容易 に 取り 外す こと が で き な け れ ば な 
ら な い . そこ で ソケット に CPU を 装着 する し くみ が 考え られ た . 


Pentium II お よび Celeron の 場合 は , CPU お よび 周辺 回 路 を サ 
プ ブ ボ ー ド に 搭載 し て お り , これ を 専用 の コネ クタ に 接続 する か 
た ち で 実装 する . その さい ゲー ム 機 の ROM カセ ッ ト で 使用 きれ 
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笛 到 S ざ マロ こ >(r8o ミ oo っ 一生 較 
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る よう な カー ド エ ッ ジコ ネ ク タ が 用 いら れる が , この マザー ボ 
ー ド 上 の コネ クタ の こと を 「Slot n| と 呼称 する . 
包 、P.48 [CPU] 


マヤ CPU ソケット . ピン の 位置 に 注意 し て の せる 


CPU スロ ッ ト . リテンション キッ ト (CPU 保 持 キ ッ ト ) が 必要 


価 CPU ソケット の 番号 と 対応 する CPU 

486CPU 以降 の CPU ソケット は , Imtel に より 細か な 仕様 を 決 
定 さ きれ た も の が その まま 搭載 され て いる 場合 が ほとん ど だ . そ 
れ ら の ソケット に は , Socket2 や Socket3 と いう よう に 番号 が 付 
けら れ て お り , この 番号 か ら 装 着 可能 な CPU が 判別 で きる よう 
に な っ て いる . 

これ ら の ソケット は ZIF(Zero Insertion Force) ソ ケッ ト と 呼 
ば れ , 挿 抜 時 に ビン に か か る 圧力 を 取り 除く こと が で きる タイ 
プ の ソケット で あり , CPU 交換 も 容易 だ . 


た だ し , 486CPU 用 の マザー ボー ド の 一 部 に は , これ ら の ソ ケ NN 
ッ ト が 採用 きれ て いな いも の も あり , 注意 が 必要 だ . また PC- Mu 
9821An な どの よう に , Pentium 搭載 機 で も 標準 の ソケット を 採 
用 し て いな い 機 種 も ある . 


マヤ CPU ソケット の 番号 と 対応 する CPU 


ソケット 番号 対応 CPU 

Socket2 486SX, 486DX 

Socket3 486SX, 486DX, PODP5V63, PODP5V83 

Socket4 Pentium-60/66, PODP5V133 

Socket5 Pentium-75/90/100/120/133/150/166/200 
PODP3V125/150/166 
AMD K5 
IDT WinChip C6 

Socket6 486SX, 486DX, PODP5V63, PODP5V83 

Socket7 Pentium-75/90/100/120/133/150/166/200 
PODP3V125/150/166, PentiumMMX- 166/200/233 
AMD K6, K6-2 13 の え う 
Cyrix 6x86, 6x86MX, MI の の 
IDT WinChip C6, WinChip 2 2 

Socket8 PentiumPro- 150/166/180/200 

Slot 1 Pentium | -233/266/300/333/350/400/450 
Celeron-266/300/300A/333 

Slot 2 Pentium ll Xeon 

PGA370 Celeron-300A/366/400 

Slot M Merced ?? 


※ PODP と いう 頭 文字 の 付く も の は Pentium Over Drive Prossessor を 表す . 

*1 互換 プロ セ モッ サ の 動作 は Intel に よっ て 保証 され た も の で は な い . 

*2 コア 電圧 は CPU に よっ て きま ざま な の で , マザー ボー ド 仕 様 に よっ て 対応 で き 
な いも の も ある . 

*3 AMD K6-2 な ど で は , 従来 666MHz が 上 限 で あっ た シス テム クロ ッ ク を 100MHz 
に まで 向上 きせ た . これ に 対応 し た マザー ボー ド に 実装 きれ た Socket7 を , 
「Super Socket7]」 ある い は 「Super 7]」 な ど と 呼ぶ . 


再 到 SI ご >rr8o goa ュー 


旬 CPU ソケット と 拡張 スロ ッ ト の 位置 関係 に は 注意 

IBM PC/AT お よび ベビ ーAT サ イズ の マザー ボー ド で の CPU 
の 配置 位置 は . マザー ボー ド メ ー カ ー, 製品 に よっ て まち まち 
で , 特に 決ま っ た 位置 は な い . 

実際 . マザー ボー ド 上 で の CPU の 位置 が パソ コン の 性 能 に 影 
融 を 与え る こと は ほとん ど な い と 思わ れる が , 場合 に よっ て は 
使い 勝手 に 影響 する 場合 が ある . 
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一 般 的 な ベビ ー AT サイ ズ の マザー ボー ド は , CPU の 位置 が 
拡張 スロ ッ ト の 延長 線上 に 配置 され る 例 が ある . この 場合 . そ 
の 拡張 スロ ッ ト に サイ ズ の 大 き な カ ー ド を 装着 する と CPU の 真 
上 を 横切る よう な か た ち に な っ て し まう . 

特に 最近 の CPU は , 放熱 の た め に ヒー トシ ンク を 取り 付け る 
の が 一 般 的 で あり , この ヒー トシ ンク と 拡張 ボー ド が 干渉 する 
可能 性 が ある . する と , その スロ ッ ト へ は サイ ズ の 大 き な ボ ー 
ド は 取り 付け られ な いこ と に な り , パソ コン の 拡張 に 制約 が 加 
わる こと に な る . この よう な マザー ボー ド を 持っ て いる 場合 に 
は , CPU ソケット と 拡張 スロ ッ ト の 位置 関係 に 注意 し た い . 


最近 で は AT お よび ベビ ー AT は 少数 派 に な り , ATX タ イプ 
の マザー ボー ド が 増え て いる が , この 場合 , 拡張 スロ ッ ト は ボ 
ー ド の 短 辺 に 平行 に な る よう に 配置 され る . 

その た め ス ロッ ト の 延長 線上 に SM れる こと は ば ほ と 
ん ど な い . また ATX タ イプ の マザー ボー ド の 場合 , CPU の 位 
HE ii 
り に くく な っ て いる . 


キャ ッ ッシュ メモ リ は , 486 お よび 初期 の Pentium シス テム に お 
いて は , CPU と 同様 ソケット で 取り 付け られ る こと が 多かっ た . 
な ぜ な ら , これ ら の シス テム が 使わ れ て いた 頃 , キャ ッシュ メ 
モリ は 高価 な パー ツ で あり , また オプ ショ ン 的 性 格 が 強い 部 品 
で あっ た た め だ . 

PC-9800 シリ ー ズ を 代表 と し た 大 手 メ ー カ ー 製 品 の 場合 . ライ 
NSR 
る 場合 も あり , この よう な 場合 に ち も キ ャ ッシュ メモ リ を ソ ケ ッ 
ト 化 する 方 法 が 有効 で あっ た . 


@WDIP ソケット と モジ ュー ル タ イ プ ソ ケッ ト 

キャ ッシュ メモ リ 用 の ソケット に は , メモ リ 素 子 を 直接 差 
込む よう な DTP(Dual Inline Package) ソケット に な っ て いる が 
と , キャ ッシュ モジ ュー ル を 取り 付け る コネ クタ タイ プ の ソ ケ 
ッ ト が ある . 


Hardware 匠 語 製 


DIP ソ ケッ ト は , 主 に 486 お よび Pentium の 登場 初期 に 用 いら 
れ た . 当時 は キャ ッシュ メモ リ 用 の 素子 と し て 一 般 的 な DIP の 
SRAM が 用 いら れ た た め . ソケット も 汎用 の DIP ソ ケッ ト で あ 
る 例 が ほとん ど で あ っ た の だ . 

し か し , DIP ソ ケッ ト で は 差し 込ま な けれ ば な ら な い 素 子 の 
数 も 多く , デリ ケー ト な 取り 扱い を 要求 きれ る た め , 初心 者 向 
き と は 言い に くい . その た め 大 手 メ ー カ ー の 製品 で は , 初期 の 
頃 か ら モ ジュ ー ル 化 き れ た キャ ッシュ メモ リ を 使用 する 例 も 多 
か つら だ 。 


マ DIP ソケット 上 の キャ ッシュ メモ リ 


人 で COAST 規格 の ソケット 

Pentum が 全盛 と な り , より 高速 な キャ ッシュ メモ リ が 要求 
され る よう に な る と , キャ ッシュ メモ リ は 「 バ ー ス ト SRAM] 
や 「 パ イプ ライ ン バ ー ス ト SRAM」 な どの 素子 を 用 いる よう に 
な っ た . これ ら は キャ ッシュ メモ リ 専 用 と も いえ る 素子 の た め , 
汎用 の DIP で ある 必要 は な く , その た め キ ャ ッシュ メモ リ は 素 
子 を 小型 の サブ ボー ド 上 に あら か じ め 取 り 付 けた モジ ュー ル 状 
に 変化 し た 。 

この モジ ュー ル は ソケット に よっ て マザー ボー ド に 取り 付け 
られ る が , ほとん どの マザー ボー ド が COAST(Cash On A 
STick) と 呼ば れる キャ ッシュ メモ リ 用 ソケット の 規格 を 採用 し 
た . その た めこ の 規格 に 沿っ た も の 同士 で も あれ ば . マザー ボー 
ド 間 で 互換 性 が ある . 

た だ し , COAST に は きま ざま な バー ジョ ン ( 現 在 は COAST3.1) 
が あり ,. マザー ボー ド の 設計 時 期 に よっ て 対応 する 規格 が 異な 
っ て いる の で 注意 が 必要 だ . 


穫 到 S\ 員 ご >(r8o ミ oO ロコ 一 生 賠 
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マヤ COAST 規格 の ソケット と メモ リ 


代 マザー ボー ド 直 付け タイ プ 

Pentium 後期 の マザー ボー ド で は , メモ リ 素 子 の 低 価格 化 に 
と も な っ て , キャ ッシュ メモ リ を マザー ボー ド 上 に 直接 搭載 す 
る 例 が 増え て きた . 

この 場合 、 ほ か の マザー ボー ド ヘ へ キャ ッシュ メモ リ を 流用 す 
る こと は で き な く な っ て し まう が , メモ リ の 価格 が 十分 に 下 が 
っ て いる た だ ため, それ ほど 気 に す る 必要 は な い だ ろ う . 

キャ ッシュ メモ リ は チッ プ セ ッ ト お よび メイ ン メ モリ と 応接 
な 関係 を 持つ 素子 だ . その た め キ ャ ッシュ メモ リ は 必然 的 に 
CPU に 近い 位置 に 置か れる 場合 が 多い . 


マヤ マザー ボー ド 直 付け の キャ ッシュ メモ リ 


信 PentiumPro 以降 の セカ ンド キャ ッシュ は CPU 内 蔵 

PentiumPro お よび Pentium で は CPU ユニ ッ ト 上 に L2 キ ャ 
ッシュ を 搭載 し て いる . その た め , 一 部 サー バー 製品 を 除い て , 
マザー ボー ド 上 に キャ ッシュ (L3 キャッシュ) を 搭載 する 例 は ほ 
と ん ど な い . 

PentiumT と 同じ く Slot 1 に 装着 する Celeron に は , CPU ユニ 
ッ ト に L2 キ ャ ッシュ を 搭載 し て いな い タ イプ も ある が , Pentium 
II と 同じ マザー ボー ド を 使用 する 関係 上 ,. マザー ボー ド 上 に は 
キャ ッシュ メモ リ を 搭載 し て いな い . 


その 他 . キャ ッシュ メモ リ の 種類 な ど , より 詳細 に つい て は 介 紅 症 
の ちほ と 説明 する . 
貞 P.5. 99 「 キ ヤッ シュ メモ リ ] 


チッ プ セ ッ ト 

チッ プ セ ッ ト は , CPU と き わ め て 関係 の 深い | 部 品 だ . その た め 
マザー ボー ド 上 で も . CPU を 取り 囲む よう に 配置 され る 例 が 多い . 

5 パソ コン シス テム の 性 能 を 決定 付け 
る 大 切な 部 品 で ある た め , 製品 の 種類 ご と に パッ ケー ジン グ や 
ピン 配置 な ど 全く 異な っ て いる . 

た と えば Pentum 用 チッ プ セ ッ ト と し て よく 知ら れる Triton チ 
ッ プ セッ ト (430FX) は QFP(Quad Flat Package) で ある が , 同じ 
メー カー の Triton2 チ ッ プ セッ ト (430HX) は BGA(Ball Grid 
Array) パッケージ を 採用 し て いる 
下 、p.94 「 バ パッ ケー ジ ] 


再 況 SV ここ (ro ミ o ロ コー 生 


マチ ッ プ セッ ト 


この 例 で も わか る よう に , チッ プ セ ッ ト は お いそ れ と 交換 す 
る こと の で き な い 部 品 で ある . それ ゆえ ほとん どの 場合 . マ ザ 
ー ボ ー ド に 直接 半田 付け され て いる 

数 ある マザー ボー ド の 中 か ら ひ と つの 製品 を 選 氷 と いう こと 
は , チッ プ セ モット を 選ぶ こと と いっ て も よく , チッ プ セ モッ ト に 何 
を 採用 し て いる か が , パソ コン の 性 能 を 決定 付け る 重要 な 要素 に 
な る . 

皿 P.13, 124 「 チ ッ プ セッ ト 」 


で メモ リス ロッ ト 
RYpnrT7 ユー ザー が 用 途 に 応じ て 変更 する 


場合 が の 多い. また, 増設 も 容易 で ある こと が 求め られ る . その 
次 其 た め メ モリ は , 早く か ら モ ジュ ー ル 化 が 進め られ て きた 部 品 だ . 
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氏 メモ リ は 専用 スロ ッ ト に 増設 

まだ DOS が 主流 だ っ た 頃 . パソ コン の メモ リ 増 設 と いえ ば , 
拡張 スロ ッ ト に ボー ド を 装着 する 例 が ほとん ど で あ っ た . し か 
し , 高速 な メモ リア クセ モス が 要求 さき れる よう に な っ た 現在 . そ 
の よう な 増設 方 法 は 使わ れ な く な っ て いる . マザー ボー ド 上 の 
メモ リ 専 用 スロ ッ ト に 増設 する の が 一 般 的 だ . 


メモ リ 専 用 スロ ッ ト に は , その 機種 独自 の コネ クタ を 使っ た 
も の と , SIMIM や DIMM と いっ た ある 程度 一 般 化 され た 規格 に 
沿っ た も の が ある . た だ し , た と えば 72 ピ ン の SIMM ソケット 
を 使っ た 機種 同士 で も , 装着 する メモ リ の 仕様 が 異な る 場合 も 
ある の で , 形状 が 同じ だ か ら と いっ て 安心 は で き な い . 

CPU か ら メ モリ へ の アク セス は , 拡張 スロ ッ ト へ の アク モス 
に 比べ る と ずっ と 高速 だ が . マザー ボー ド 上 の 配線 に 制限 を 加 
えな けれ ば いけ な い ほ ど シ ビア で は な い . その た め メ モリ スロ 
ッ ト は , マザー ボー ド 上 で は 比較 的 自由 な 位置 に 配置 され る . 


ママ SIMM ス ロッ ト ( 上 ) と DIMM スロ ッ ト ( 下 ) 


Hardvare 還 宣 較 


ハー ド デ ィ スク や フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク な どの 2 次 記憶 . マウ 
ス や キー ボー ド な どの 入力 デバ イス , 連 信 ポー ト な ど , マザー 
ボー ド 上 に は さま ざま な 入出 力 機器 を 接続 する た め の コ ネ ク タ 
が 用 意 き れ て いる . 

特に 最近 の パソ コン は , 入出 力 デ だ バ イス と の イン ター フェ イス 
が マザー ボー ド 上 に あり , 入出 力 コ ネ ク タ は 増加 する 傾向 に ある . 


マ さ まさ まな 入出 力 コ ネ ク タ 


FDD 


IDE ハ ー ド ディ スク 


ー パ ラ レ ル ポー ト 


PS/2 ボー ト 


USB ポー ト シリ アル ポー ト 


代入 出力 コネ クタ の 種類 
マザー ボー ド 上 の 入出 力 コ ネ ク タ に は , 


① 筐 体外 部 に 直接 露出 し て デバ イス を 接続 する タイ プ 
⑧ いっ た ん ケー ブル な ど で 中 継 し て ケー ス に 取り 付け られ た コネ クタ 
や サブ ポ ボード と 接続 する タイ プ 


の 2 通り が ある . 

前 者 で 代表 的 な も の は , PC/AT 互 換 機 の マザー ボー ド 上 に 取 
り 付 けら れ た キー ボー ドコ ネ ク タ で , 後者 の 代表 は シリ アテ ルポ 
ー ト 用 の コネ クタ な ど だ . 両者 を 比較 する と , 余計 な ケー ブル 
を 必要 と し な い 前 者 の ほう が 信頼 性 や メン テ ナ ン ス 性 に 優れ る . 
その た め 大 手 メ ー カ ー 製 造 の パソ コン ほど , こう いっ た 傾向 は 
進ん で いる . 
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や 〒 入 出力 コネ クタ と そこ に 接続 する 代表 的 な 機器 
入出 力 コ ネ ク タ 接続 する 機器 


シリ アル モデ ム , マウ ス な ど 
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8 
FDD 
DE 
PS72 
穫 キ ーー ド 
USB 


※ その ほか マザー ボー ド に よっ て は TEEE1394, SCSI な どの 入出 力 コ ネ ク タ が ある . 


借 入出 力 装 置 の 抱え る 問題 点 

キー ボー ド , マウ ス , シリ アル と いっ た 入出 力 は , パソ コン 
の 中 で も 比較 的 低速 な 部 類 に 属す る . これ ら 低 速 な 入出 力 装置 
に 対す る アク セス 時 間 は , た と え CPU の 性 能 が 上 が っ て も 変化 
し な い . その た め CPU の 速度 が 上 が る に つれ て , 低速 デバ イス 
の 処理 は 無視 で き な い ほど 大 き な 無 駄 と な りつ つ あ る . 

また , それ ぞ れ の デバ イス に 個別 の IRQ を 割り 当て て いる た 
め , わずか 15 個 し か 使用 で き な い IRQ の 大 半 が 低速 デバ イス の 
た め に 占有 きれ て し まい , シス テム の 拡張 性 を 阻害 し て いる と 
いう 点 も 重要 な 問題 に な っ て いる . 


価 USB(Universal Serial Bus) イ ンタ ー フ ェ イ ス 

USB は , 前 述 の 低速 な 入出 力 装 置 が 抱 を えて いる , さま ざま な 問 
題 を 解決 する た め に 開発 され た 新しい イン ター フェ イス で ある . 

USB で は さま ざま な 機器 を デイ ジー チェ ー ン 状 に 最大 127 台 
まで 接続 する こと が 可能 で それぞれ に 対し 高速 系 で 12M ビッ 
ト / 秒 , 低速 系 で 1.5M ビッ ト / 秒 の 速度 で の 入出 力 が 可能 に な っ 
て いる . 

前 述 の 入出 力 機 器 を すべ て USB に 統合 すれ ば , IRQ 不足 や 入 
出力 速度 の 問題 , ケー ブル 長 や 配線 の 複雑 化 と いっ た 問題 を い 
っ き に 解決 する こと が で きる . 


借 Windows98 の USB サポー ト 状 況 

USB は スペ ッ ク 上 で は P54C 用 チッ プ セ ッ ト , 430HX/VX の 
PIIX3 以降 で すでに サポ ー ト され て いる . だ が , Windows95 で 
の USB の サポ ー ト が 遅れ た た め , 対応 機器 の 登場 が 遅れ て お り , 


Hardware 


普及 は それ ほど 進ん で は いな い . 

Windows98 は 市 販 OS と し て , この USB を 本 格 的 に サポ ー ト 
し た は じ め て の シス テム と な る 

Windows98 に お ける USB サ ポー ト は , Windows95 の も の より 
か な り 改 良さ きれ て お り ., USB 本 来 の 実力 を 発揮 で きる よう に な 

る 可能 性 が 高い . その た め , USB は 非常 に 有望 な 入出 力 イ ンタ 
ー ツ ウェイ ス と ゆい うき と が で きる だ ろう 。 


拡張 スロ ッ ト 
マザー ボー ド に 標準 失 載 され て いな い 機 能 を パソ コン に 追加 
する に は , 拡張 ボー ド を マザー ボー ド に 取り 付け な けれ ば な ら 


な い . その 拡張 ボー ド を 装着 する た め の コ ネ ク タ を 拡張 スロ ッ 
ト と 呼ぶ . 
拡張 スロ ッ ト の 数 は . シス テム の 拡張 性 を 決め る 重要 な 要素 


な の で , パソ コン を 購入 する と き は , 拡張 スロ ッ ト の 個数 を ト 
分 検討 し て お きた い . 
使用 きれ る コネ クタ は 拡張 ボー ド の 仕様 に より 異な る が , 多 


く の 場 合 , カー ド エ ッ ジコ ネ ク タ が 使用 きれ て いる 

拡張 スロ ッ ト は , マザー ボー ド 上 に 直接 コネ クタ を 実装 する 
タイ ププ と, コネ クタ を サブ プ ボ ー ド 上 に 実装 し , その サブ ボー ド 
と マザー ボー ド を 接続 する タイ プ が ある . 後者 の タイ プ は , 「 ラ 
イザ ー カ ー ド 方 式 ] と 呼ば れる . 
貞 p.136「 拡 張 バ ス ] 


ヤマ ザー ボー ド に 直接 コネ クタ を 実装 する タイ プ の 拡張 スロ ッ ト 
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マラ イザ ー カ ー ド 方 式 の 拡張 スロ ッ ト 


叫 吊 晴 
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介 ラ イザ ー カ ー ド 方 式 の 拡張 スロ ッ ト 

ライ ザー カー ド 方 式 の ほう が マザー ボー ド に 余計 な 力 を か け 
な く て すむ 上 , た だ で さえ 混雑 し が ちな 配線 を マザー ボー ド か 
ら 遠 ざけ る こと が で きる た め , メン テ ナ ン ス 性 は 高い . 

さき さらに, マザー ボー ド と 拡張 ボー ド を 平行 に 配置 する こと も 
可能 に な る . デス クト ッ プ タイ プ の パソ コン の 場合 . 本 体 の 高 
さき さ を 抑 える こと が で きる の で , 大 手 メ ー カ ー 製 の パソ コン で は 
ライ ザー カー ド 方 式 が 多く 採用 きれ て いる 


ライ ザー カー ド を 用 いる 方 式 に は , 機種 独自 の 方 式 , LPX 方 
式 , NLX 方 式 と いう 3 種類 の 方 式 が ある . 独自 方 式 は その 名 の 
通り PC の 機種 ご と に 異な り , 機種 問 の 互換 性 は な い . 

LPX 方 式 お よび NLX 方式 は , Intel 社 の 提唱 に よる 方 式 で ある 
が , 現状 で は 必ず し ゃ 普及 が 進ん で いる と は いい に くい . 


パソ コン の 基本 的 な 取り 扱い の 注意 


いま や パソ コン は 一 部 の 人 た ちの 高級 な 玩具 で は な く , 一 
人 
TV の CM で, ご く 普 通 に パソ コン を 使う 風景 が 演じ られ て いる 
こと か ら も , その 事実 が うか が える . 

一 方 で , 現在 の パソ コン は まだ まだ デリ ケー ト な 取り 扱い を 
要求 きれ る 精密 機器 で あり , 家電 製品 と いう に は ほど 遠い の も 
事実 で ある . し か し , この よう な デリ ケー ト な 機器 で も , 基本 
的 な 取り 扱い を 間違え な いよ うに 注意 すれ ば , 致命 的 な 事 惑 
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すなわち ハー ドウ ェ ア の 破壊 は 防ぐ こと が で きる . そこ で , こ 
こ で は 大 切な パソ コン を 破壊 し な いた め の 最 低 限 守 る べき ルー 
ル に つい て 説明 する . 

パソ コン お よび その 周辺 機器 の 破壊 に は ,. いく つか の パタ ー 
ン が 存在 する の で , 順に 説明 し よう . 


まず , 落下 , 衝突 . 圧力 な ど に よっ て , パソ コン が 物理 的 に 
変形 , 破損 する 場合 だ . 防ぐ に は , ひと ぇ !【 人 
る し か な い . この こと は 一 般 的 な 電気 製品 で も 同様 に いえ る 
。 

注意 し な けれ ば いけ な い の は , CPU や メモ リ , コネ クタ 類 の 
取り 付け だ . た と えば CPU の ピン は きわ め て 細い 金属 線 で あり , 
軽い 衝撃 で も 容易 に 曲がっ て し まう . ピン が 曲がっ た まま の 状 
元 で 無理 に ソケット に は め 込 も うと する と , ピン を 完全 に 折損 

し で し まう こと も ある . 

また , 拡張 ボー ド , 特に ISA バ ス の ボー ド は 挿入 時 に 力 が 必 
要 だ が , きち ん と は まっ て いな い 状 態 で 無理 に 力 を 入れ る と ボ 
ー ド を 破損 する 場合 も ある . 


コネ クタ の 挿す 方 向 を 間違え る 。 

誤っ た 取り 扱い に より , ボー ド に 搭載 きれ て いる 電子 部 品 が 
CO こと が ある . 部 品 の 破 像 や 発煙 と いっ た , あき ら か 

こわ か る 症状 が ある 場合 も ある し , 外見 か ら は 全く わか ら な v 
WP 

その な か で 最も 多い 例 は , コネ クタ の 逆 挿し だ ろう . ハー ド 
ディ スク や フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク ケ ー ブ ル を マザー ボー ド に 取り 
付け る 場合 、 ピ ン ヘ ッ ダ コネ クタ と 呼ば れる コネ クタ を 使用 す 
る が , 大 多数 の マザー ボー ド と ケー ブル の 組み 合わ せ で , この 
コネ クタ を 逆 方 向 に 挿す こと を 防止 する 策 が と られ て いな い . 
この 状態 で 通電 し て し まう と , マザー ボー ド も し く は ディ スク 
ドラ イブ を 破壊 し て し まう 可能 性 は 高い - 


PC97/PC98 規 格 に の っ と っ た マザー ボー ド で あれ ば , ピン へ 
ッ ダ コネ クタ に は シェ ル が 設け られ , シェ ル に は 挿入 方 向 を 示 
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す 「 キ ー」 が 設け られ て いる . また IDE に し ろ FDD コネ クタ に 
7NS し ろ , 挿入 方 向 を 示す た め に 1 本 だ け ピ ン を 抜い た 「 謙 別 ピン ] 
(HU 設け られ で いる - これ ら キ ー や 識別 ピン に 対応 し た ケー ブル 
cf を 用 いる こと で , 誤 挿 入 は 極力 防止 する こと が で きる . 

二 P.15 [AIX マ ザー ボー ド ] 


ボコ ネ ク タ の 種類 に よっ て は , 同じ 形状 の コネ クタ を 採用 し て 
いな が ら 用 途 が 違う も の が ある . 代表 的 な の は AT 互換 機 の パ 
ラ レ ル ポー ト と PC-9800 の RS-232C ポ ー ト (と も に D-Sub25P) や , 
AT 互換 機 の ゲー ム ポ ー ト , PC-9800( 旧 タイ プ ) の アナ ログ RGB, 
それ に Macintosh の アナ ログ RGB( い ずれ も D-Sub15P) な ど だ . 

特に RS-232C の 場合 . 一 般 的 な TTL レベ ル で ある 5V で は な 
く 12V が 印加 され て いる の で , 間違っ て 接続 し た 場合 , ハー ド 
ウェ ア の 破壊 を 招く 可能 性 が 高い . 十分 な 注意 が 必要 だ -. 

貞 P.1014 「 コ ネ ク タ の 種類 


電 状 態 で の ボー ド や デバ イス の 抜き 差 し も 誤っ て 行う こと 
OMP 


状態 で 抜き 差し する ( 活 線 挿 抜 と いう ) こ と が 可能 な よう に は 設 
計 さ きれ て いな い . 

パソ コン の 電源 が 入っ た 状 態 で ボー ド の 抜き 差し を する と , 
非常 に 高い 確率 で ボー ド を 破壊 する . プラ グ ア ン ド プレ イ と は 
電源 を 入れ た 状 台 で ボー ド が 抜き 差し で きる こと と は 異な る の 
で ある . 

注意 し な けれ ば いけ な い の は , ATX や NLX マ ザー を 使用 し 
た 「 ソ フト パワ ー コ ント ロー ル 」 の 機種 だ . こ うし た パソ コン 
は , タイ マー で 電源 が オン ・ オ フ で きた り , キー ボー ド か ら 電 
源 を コン トロ ー ル で きた り , と 優れ た 機能 を ちっ て いる が , こ 
れ を 実現 する た め に 電源 オフ の 状態 で も マザー ボー ド の 一 部 が 
通電 状態 に な っ て いる . 
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マ Windows98 の 「 電 源 管理 の プロ パテ ィ 」 と 「 終 了 ]」 ダイ アロ グ の スタ ン バ イ ET 

電源 の 管理 0 ブロ パテ イィ SA W 
電 六 定 | 計 | 
生 は あら が! 設定 され た 宙 源 オプ ジョ ッ な まとめ た も 0 で す 。 コ d 
WI の 人 も 軍人 所 し C( だ SC 8 o 

W 

- 電 清 誤 定 O) ー 98 
常に オン 以 | と 

パ 

名 前 を 付け て 保存 ⑤。 | 削除 0) | 

- 洋 に オン の 電源 0 誤 定 一 2 の 
シス テム スイ 所 


モ =& の 0 電源 を 切る (MO 10 分 後 


の 電 を れる 枯 こす る ⑬) 
(再起 還 す る (BI 
MS-DOS モー ド で 再起 動 す る 9 


キャ シン セル | ヘル ラ @ | 


その た め 電 源 が 切れ て いる 状態 で も , 拡張 ボー ド や メモ リ の 
抜き 差し で ハー ドウ ェ ア を 破壊 する 可能 性 が 高い . 特に 破壊 き 
れ や すい の が キー ボー ド や マウ ス , PCI ボ ー ド , CPU な ど だ . 

こう いっ た 現象 を 防ぐ に は , 以下 の 手順 が 必要 に な る . 


① メイ ン の 電源 スイ ツチ が ある も の は オフ に , な いも の は AC 電源 の プ 
ラグ を 抜く . 


ぐ ② 一 度 パ ワー スイ ッ チ を ON に する . 
これ に より マザー ボー ド 上 に 菩 積 され た 電位 も 放電 され る の 
で , この あと ハー ドウ ェ ア の 抜き 差し を 行え ば よい . 
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SCSI や パラ レル , RS-232C 端 子 , ア ナ ロ グ RGB な ど , 外 付け 
機器 用 の コネ クタ も , 拡張 ボー ド ほ ど で は な い に し ろ , 電源 が 
入っ た 状態 で 抜き 差し を 行う の は 危険 だ . 電源 が 入っ た まま 抜 
き 差 し 可能 な の は , 「 ホ ッ ト プ ラグ 可能 ] が 調 わ れ て いる 
IEEE1394 や USB くら いと 考え て お こう . 

この 操作 も , 防止 する に は 「 注 意 す る 」 と いう 消極 的 な 和 葉 し 
か な い の が 現状 だ . 


マ 右 が USB、 左 が IEEE1394 の コネ クタ 


シス テム の 動作 に 必要 な プティ ル を 頒 ら そ 剖 除 し た り 。 可 も 
く な い ド ライ バ を イン スト ー ル し て し まう こと が 原因 で , パソ 
コン が 動作 し な く な る こと が ある . 

Windows98 は , プラ グ ア ン ド プレ イィ 機能 を サポ ー ト し て いる 
の で , ハー ドウ ェ ア の 設定 と ドラ イ バ の 設定 が 食い 違う こと が , 
従来 に 比べ る と 大 幅 に 減少 し た . 

だ が , プラ グ ア ン ド プレ イ に 非 対 応 の デバ イス (レガ シー デバ 
イス ) は 依然 と し て 残っ て いる . も し , そう いっ た デバ イス 用 の 
ドラ イ バ で 誤っ た 設定 を する と , パソ コン が 立ち 上 が ら な く な 
る 可能 性 も ある . 

で きる こと な ら , すべ て の デバ イス で プラ グ ア ン ド プレ イ に 
対応 し た も の を 使い た いと ころ で ある (次 項 参 照 ). 


Windows98 の プラ グ ア ン ド プレ イ 機 能 の し くみ 


プラ グ ア ン ド プレ イ 機 能 は ハー ドウ ェ ア を 自動 設定 する 機能 
で , Windows95 か ら 正 式 に サポ ー ト され た . Windows98 で は , 
この プラ グ ア ン ド プレ イ 機 能 が きら に 強化 さき れ て いる 
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パソ コン に 拡張 ボー ド を 取り 付け る 場合 ., その ボー ド が 使用 
する ハー ドウ ェ ア 資 源 と , ほか の ボー ド が 使用 する ハー ドウ ェ 
ア 資 源 が 重 な ら な いよ うに し な けれ ば いけ な い . ここ で いう ハ 
ー ド ウェ ア 資 源 と は , 具体 的 に は IRQ, I/O ポー ト , DMA チ ャ 
ネル の 3 つ だ . 
マヤ ハー ドウ ェ ア 資 源 
ハー ドウ ェ ア 資 源 


DMA 
レ 0 ポー ト | 2 
iu 


し か し , 実際 の 調停 作業 は Windows98 が 行う の で は な く , ほ 
と ん どの 場合 BIOS に よっ て 行わ れる . し た が っ て , Windows98 
が プラ グ ア ン ド プレ イ に 対応 し て いる と は いえ , 実際 の 資源 詩 
停 作業 が 行わ れる こと は あま りな い . 

Windows98 の 持つ プラ グ ア ン ド プレ イ 機 能 が どん な も の な の 
か は , 以下 で 見 て いく こと に する . 


プラ グ ア ン ド プレ イ は どん な と き に 使わ れる ? 
Windows98 の プラ グ ア ン ド プレ イ 機 能 が 最も 有効 に 働く の は , 
パソ コン に 新しい デバ イス が 取り 付け られ た と き で ある . 
Windows98 を 起動 し た と き , 新しい デバ イス が 存在 する こと 
を 検出 する と , 自動 的 に 対応 する ドラ イ バ の イン スト ー ル が は 
じ ま る . この 機能 が ある お か げ で , ドラ イ バ の 入れ 忘れ や , 誤 
っ た ドラ イ バ の イン スト ー ル と いっ た 問題 が か な り 減 少し た . 
貞 、P.146「IRQ の 競合 を 回 避 す る に は ]」 


Windows が 新しい デバ イス を 検出 し た と ころ 


新しい ハー ドウ ェ ア 


G adaptec OB5I POT SGST Gantraller 


新しい) バー ドウ エア (に 必要 な リフ トウ ェ ア を イジ スト ー ル し て (いい ま す 。 
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_part 1 は ン た : 


プラ グ ア ン ド プレ イ を うま く 使 うに は 
プラ グ ア ン ド プレ イ を 正常 に 動作 させ る た め に は , 「 ホ ッ ト プ 
ラグ 」 可能 な 一 部 の デバ イス を 除い て , 


・ BIOS に よる 初期 化 の と き 
・ Windows98 起動 の と き 


の 双方 の 時 点 で , 追加 し た デバ イス が レデ ィ 状 態 に な っ て いる 
必要 が ある . 

すなわち , 新しい デバ イス を 取り 付け る 場合 . BIOS の 初期 化 
と Windows98 の ブー トシ ー ケ ンス の 双方 を 経 な けれ ば いけ な い 
だ WO うこ と だ 。 

すでに 述べ た よう に , パソ ンコ ン の 拡張 バス に ボー ド を 取り 付 
ける 場合 に は , パソ コン の 電源 を 落と し た 状 問 で 行わ な けれ ば 
な ら な い . 

し た が っ て , 次 の 電源 投入 時 に は 必ず BIOS に よる 初期 化 が 行 
われ る わけ で , この 部 分 で 新しい デバ イス の 発見 に 失敗 する こ 
と は , ほとん ど な い と いえ る だ ろう . 


外 付け 機器 の 電源 は パソ コン より 先 に 入れ る 

た と えば プリ ンタ な どの 機器 は 電源 スイ ッ チ を 単体 で 持っ て 
いる . この よう な パソ コン 本 体 と は 別 電源 の 機器 は 普段 . つ い 
パソ コン 本 体 よ り も あと に 電源 を 投入 し が ち だ . 

し か し その 場合 . Windows98 の ブー ト 時 の デバ イス 認識 に 問 
題 が 起こ りや すい . 少な く と る 最初 の 1 回 は , Windows98 の ブ 
ー ト 時 に 電源 ON の 状 と な っ て いな けれ ば , プラ グ ア ン ド プ 
レイ 機能 に より 認識 され る こと は な い . 

つま り , プリ ンタ な どの パソ コン と は 別に 電源 を 入れ な けれ 
ば な ら な い 機 器 は , 必ず パソ コン 本 体 よ り も 先 に 電源 を 投入 し 
て お く 必 要 が ある . 


①④ プリ ンタ , 外 付 け SCSI ハ ー ド ディ スク , MO ドラ イブ の 電源 ON 
@ パソ コン の 電源 ON 
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で も 取り 付け 可能 な 機器 。 


TEEE1994. USB, それ に PCMCIA スロ ッ ト に 取り 付け る デバ 
イス は , 活 線 挿 抜 が 可能 に な っ て いる . その た め , ほか の デバ 
イス と は 異な り , Windows98 の 起動 後 い か な る と き で も デバ イ 

の 認識 が 可能 に な っ て いる . また , これ ら の ホッ ト プ ラ グ デ 
バイ ス を 認識 後 , Windows98 を 再起 動 す る 必要 は な い . 


た だ し , この 機能 を 正常 に 動作 きせ る た め に は , その デバ イ 
スク ラス の お お も と と な る 「 ル ー ト デバ イ 0 が あら か じ め 
Windows98 に よっ て 認識 され て いな けれ ば な ら 

た と えば IEEE1394 ホ スト アダ プ タ や USB ルー ト ハ ブ , PC カ 
ー ド スロ ッ ト そ の も の だ . これ ら の ルー ト デ バ イス は , ほか の 
デバ イス 同様 Windows98 が ブー ト す る と き に 認識 きれ て いる 必 
要 が ある . 


マヤ お お も と と な る 「 ル ー ト デバ イス ] 


ジス テム の プロ パテ ィ 
全般 | デバイス マネージ Y | ハーRO ェ アプ ロフ ァイル | パー マシ 2 | 
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Windows98 が 動作 する 
パソ コン の 性 能 


Windows98.: す た め 件 は ? 
すでに 説明 し た よう に Windows98 は , Intel 社 の 486 以降 の 
CPU に 対応 する . と は いえ , CPU が 486 以降 で ある と いう だ け 
で , Windows98 が 動作 する わけ で は な い . CPU の 速度 は も と よ 
り , メモ リ 容 量 , ハー ド デ ィ スク 容量 な どの 動作 条件 も ある . 

Windows98 の 最低 動作 条件 と し て 規定 きれ て いる パソ コン は 
以下 の 通り だ . 


マ Windows98 の 最低 動作 条件 


CPU 486DX2/66MHz 以上 の 速度 を 持つ 486, DX4, Pentium, 
PentiumPro, Pentium | , お よび 互換 の CPU 


16MB 以 上 (32MB 以上 推奨 
270MB 以上 (FAT32, 最小 醒 成 の 場合 


CD-ROM また は DVD-ROM ドラ イブ 
640 x 480 ドッ ト 以 上 
キー リー ド , マウ 


ここ に 挙げ た 条件 は Windows98 と いう OS を 動作 させ る た め 
に 必要 な , あく まで 最低 限度 の パソ コン 性 能 に すぎ な い . 

OS と いう の は , アプ リケーション を 動作 きせ る こと を 目的 と 
し 半 ツ ブフ トド トウェア で ある 。 つま り 。 OS だ け で な く 。 アデ リ ケ な ー 
ショ ン の 動作 が 可能 な 環境 を 用 意 し な けれ ば 意味 が な い . 

アプ リケーション ソフ ト は , パソ コン の ハー ドウ ェ ア の 進歩 
に あわ せ て 多 機 能 化 し て いく . 先 に 挙げ た ハー ドウ ェ ア 条 件 は , 
現在 の メジ ャ ー ア プリ ケー ショ ン を 動作 きせ る た め に は , す で 
に 力 不 足 と いわ ざる を 得 な い . 


米国 Microsoft 社 で は , パソ コン の 性 能 ガ イド ライ ン と し て 
PC97, PC98 の よう に PCxx と 呼ば れる 仕様 を 設定 し て いる . こ 
れ ら は Microsoft 社 製 の OS を 効率 的 に 使用 する た め に 必要 な PC 
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仕様 の 「 目 標 」 と も いえ る も の だ . 

同様 の 規格 は , きか の ぼれ ば Windows 3.1 時代 の Multimedia 
PC Specihcation(MPC Level 1, 2) や Windows95 時 代 の PC95 な 
ど が 挙げ られ る . し か し 98 年 度 版 の 「PC98 System Design 
Guide」 か ら は 米国 Microsoft 社 と 米国 Intel 社 の 共同 作成 と な り , 
より 広範 囲 な もち の と な っ て いる . 現時 点 で は , すでに 99 年 版 の 
PC99 も 発表 きれ て いる . 


この PCxx 規 格 で 規定 する 仕様 は . あく まで その 年 度 に お ける 
PC の 理想 的 な ハー ドウ ェ ア ス ペッ ク に すぎ な い . すなわち 
PC98 規 格 が その まま Windows98 の 必要 動作 環境 を 規定 し て い 
る わけ で は な い . 

むし ろ , 「 ガ イド 」 と いう タイ トル か ら 想 像 で きる よう に , こ 
う で あっ て 徹し いと いう 希望 的 観測 が , か な り 信 まれ た も の と 


な っ て いる . 


恒 話 ざこ この 叶 葵 遇 涯 66 ミ o ロ っ 一 三 回 


購入 の さい は アッ プ グ レー ド で きる シス テム を 

パソ コン を 購入 する と き に 大 切な こと は , 上 で 述べ た ガイ ド 
ライ ン に 左右 さき れる こと な く , その と きど き の パ ソコ ン 環 境 に 
合わ せ た 現 実 的 な 仕様 の パソ コン を 購入 する こと が か 必要 だ . 

パソ コン の 進歩 は 非常 に 速い . 購入 時 に , これ 以上 な い 理 想 
的 な 仕様 の パソ コン で あっ て も , 1 年 後に は 入門 機 レ ベル に も 劣 
っ て し まっ て いる と いう こと も 珍し く な い . 

で きる こと な ら , そう いっ た 激しい 流れ に も 追従 で きる よう 
な アッ プ グ レー ド を 前 提 と し た , 柔軟 な 拡張 性 を ちっ た シス テ 
ム を 購入 し た い . 


パソ コン アッ プ グ レー ド の 目安 
パソ コン を 購入 し た 時 期 が 古く , Windows98 を 実行 する に は 
あき ら か に 力 不足 で あっ た り , ある い は Windows98 を イン スト 
ー ル し た ら , 非常 に 動作 が 遅い と いっ た と き は , パソ コン の 機 
能 拡張 .、 つ まり アッ プ グ レー ド を 考え な く て は な ら な い . 
また , た と え 現 時 点 で 十分 な 性 能 を も っ た パソ コン を 使用 し 
て いて も , 動き の 早い 業界 で は 1 年 も 経て ば 性 能 に 不満 が 出 て 
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くる こと が 考え られ る . そう いっ た 場合 に も ち も パ ソコ ン の アッ プ 
グレ ー ド は 必要 と な る . 

パソ コン の アッ プ グ レー ド を 行う に は いく つか の 方 法 が ある 
わけ だ が , 適切 な 箇所 を 拡張 し な けれ ば , せっ か く の 投 資 が 無 
駄 に な っ て し まう こと も ある . そこ で , ここ で は パソ コン の 症 
状 に 応じ た 適切 な 拡張 方 法 を 考え て みよ う . 


CPU の アッ プ グ レー ド の 目安 20 

パソ コン の パワ ー が 足り な い , こん な と き 真 っ 先 に 思い 付く 
の が CPU の アッ プ グ レー ド だ . だ が , CPU を アッ プ グ レー ド す 
る だ け で 高速 に な る の だ ろう か . 

た と えば , Pentium 100MHz と Pentium 200MHz の PC を 比較 
する と , 後者 の ほう が 高速 な こと は 当然 だ . し か し , 両者 の 処 
理 速度 の 違い が クロ ッ ク に 比例 し た 差 に な る , つま り 1:2 と な る 
こと は 非常 に 稀 で ある . 多く の 場合 , 両者 の 処理 速度 は より 接 
近 し た も の と な っ て し まう 。 


な ぜ か と いう と , PC の 処理 は CPU だ け で 行っ て いる の で は 
な く , 画面 描画 や ハー ド デ ィ スク , 入出 力 ,. メモ リア クセ ス と 
いっ た さき さま ざま な 処理 が 複合 され て 動い て いる た めで ある . つ 
まり CPU だ け を 変更 し て も , CPU 以外 の 処理 時 間 は ほとん と 変 
わら な い の で ある . 

仮に 1 分 の 処理 の うち , 40 秒 が そう いっ た CPU 以外 の 部 分 の 
処理 で あり , 純粋 な CPU の 処理 は 20 秒 で あっ た と する と , CPU 
の 速度 が 倍 に な っ た と し て も 全体 の 処理 時 間 は 10 秒 し か 縮 ま ら 
な い . 

皿 。P.48「CPU] 


ママ CPU 速度 が 倍 に な っ て も 、 全 体 の 処理 時 間 が 倍 に は な ら な い 
全体 の 処理 CPU の 処理 CPU 以外 の 処理 


アッ プ グ レー ド 前 


アッ プ グ レー ド 後 
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久本 当 に CPU が 処理 不足 な の か を 見 分 ける 
PC は さま ざま な 要素 が 複 条 に 絡み 合っ て 全体 の 処理 速度 が 決 
まる の で , 最も 時 間 が か か り , か つ 最 も 効果 が 見 込め る よう な 
も の か ら 順 に アッ プ グ レー ド し て いく の が 基本 と いえ る だ ろう . 
例 と し て , CPU へ の 投資 が 無駄 に 終わ る 場合 の 多い シス テム 
は , 以下 の も の が 挙げ られ る だ ろう . 


・ メモ リ が 少な すぎ て ハー ド デ ィ スク へ の スワ ッ プ が 常時 発生 し て い 
る よう な シス テム 

・ グラ フィ ッ ク の 使用 が メイ ン に も 関わ ら ず , 低速 な グラ フィ ッ ク ボ 
ー ド を 使 つ て いる 

・ 通信 が メイ ン で CPU 負荷 が 高く な いよ うな シス テム 


CPU の アッ プ グ レー ド は , CPU 以外 の ボトル ネッ ク が 存在 し 
な いこ と を 確認 し た 上 で 行う こと が 必要 だ . 


@CPU の アッ プ グ レー ド を 考え た い シ ステ ム 

る し, 現在 使用 中 の PC に 捨 載 され て いる CPU が Pentium 
133MHz 以下 で ある な ら ば , CPU の 性 能 ア ッ プ を 考え た ほう が 
よい だ ろう . 

Windows98 の 動作 条件 で は , 486DX2/66MHz 以上 の CPU で 
も 動作 する と いう こと に な っ て いる が , Pentium 100 一 133MHz 
以下 の CPU で は , た と え メ モリ が ふん だ ん に あっ た と し て も , 
か な り 遅 い 動作 に な る . 

は っ きり いっ て , Windows98 の 実用 に 必要 な 最低 限 の CPU 性 
能 は Pentium 133MHz 程度 だ ろう . 

も ちろ ん この 場合 . メモ リ 容 量 な ども それ に 見 合う 程度 の も 
の を 揃え る 必要 が ある . 具体 的 に は メモ リ 容 量 は 最低 で も 
32MB 程度 と 考え れ ば よい . 


久 CPU と メモ リ の 価格 は 同 程度 が 目安 

いく ら 高 速 な CPU を 使っ て も , メモ リ が 少な すぎ て スワ ッ プ 
が 頻発 する よう で は , 宝 の 持ち 腐れ で ある . むし ろ 高 速 な CPU 
で あれ ば ある ほど , スワ ッ プ の 発生 に よる パフ ォ ー マ ンス の 低 
下 は 無視 で き な い レベ ル に な っ て し まう . 

で は , 現在 使っ て いる CPU に 対し て , どの 程度 の メモ リ 容 時 
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で あれ ば 満足 で きる レベ ル な の だ ろう か . 

これ は 数 値 的 根拠 か ら の 話 で は な く , あく まで 経験 昌 と いう レ 
ベル の 話 に な っ て し まう が ., 非常 に お お ざっ ぱに いっ て , CPU 
価格 と メモ リ 価 格 が 同 程 度 と な る 点 が その 境目 と いえ る だ ろう . 


た と えば 5 万 円 の CPU を 使っ て いる の で あれ ば , メモ リ 容 量 も 
ほぼ 同等 程度 の 5 万 円 分 程度 . と いう 「 価 格 に よる 比較 ] で ある . 

単に ベン チマ ー ク の 数 値 を 上 げた い だ け , と いう な ら と も か 
く , 一 般 の 人 の 場合 , 高速 な CPU を 購入 すれ ば より 「 重 い 」 処 
理 を 行う 機会 が 増え る の は 当然 の は ず で ある . つま り , 高速 な 
CPU で あれ ば 大 基 に メモ リ を 使う 機会 も る 多い は ず だ . そう で あ 
る な ら ば , 高速 で 高価 な CPU に 対し て 大 容量 , すなわち 高価 な 
メモ リ を 組み 合わ せる の も 当然 と いえ る . 


98 年 の 12 月 現在 , Pentium II 333MHz 版 は 2 万 円 強 程度 で 購 
入 で きる . これ に 対し て 必要 な メモ リ は 100 一 128MB 程度 の も 
の を 組み 合わ せ た い と ころ だ . 標準 的 な メモ リ (SDRAM 
DIMM) は 128MB で 2 万 円 強 程 度 な の で , CPU 価格 と ほぼ バラ 
ンス が と れ て いる 

また , た と えば この 半額 程度 で 購入 で きる CPU に Celeron が 
ある が , この CPU と 組み 合わ せる メモ リ 容 量 は , 64MB 程度 あ 
れ ば と りあ え ず 当面 の 問 , 不満 も 出 な いで あろ う . も ちろ ん , 
必ず し も 同額 に する 根拠 は な い が . お お よそ の 目安 と し て は 役 
に 立つ 。 


メモ リ の アッ プ グ レー ド の 目安 ! 

メモ リ 容 量 も Windows98 の 動作 に 影響 を 与え る 要素 の ひと つ 
だ . Windows98 の 必要 最低 限 の 容量 は 16MB だ が , これ で は OS 
自身 が 動作 する だ け で も か な り 誠 し い . 

現実 的 に は Microsoft が 推 所 する よう に 32MB を 最低 限度 と 考 

る ほう が よい . も ちろ ん , これ で も 大 型 の アプ リケーション 
を 動か す に は 不満 が 残る . 

メモ リ が 安価 に な っ て いる 現在 で は , 64MB を 下限 と し て , 
それ 以上 は CPU の 項 で 説明 し た よう に , CPU と ほぼ 人 金額 的 に バ 
ラン ス が 取れ る よう に 容量 を 決め て いけ ば 間違い な い だ ろ う . 
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、P.23「 メ モ 


間 ウド 」。 選 .106 【 グ 世 り 】 


価 メ モリ 増設 前 に どこ に パワ ー 不 足 が あ る か 考え る 

486 か ら Pentium へ , ッ る い は Pentium か ら Pentium L へ と ア 
ッ プ グレ ー ド し た 場合 . その 効果 は 非常 に 大 き な も の に 感じ ら 
る こと だ ろ づ 。 を 置き 換え 前 の CPU で は Windows98 を 
実行 する の に 「 パ ワー 不足 」 で あり , CPU の パワ ー が パソ コン 
動作 の 「 鈍 足 化 」 に 寄与 する 割合 が 非常 に 大 きい た め だ . す な 
わ ち , ボトル ネッ ク が CPU に ある た め , と いえ る だ ろう . 


これ に 対し て , Pentium II の 300MHz 版 を 仮に 400MHz 版 に 置 
き 換え た と し て も , 効果 は 意外 な ほど 感じ られ な い . も ちろ ん 
レイ トレ ー シ ン グ な どの よう な 複雑 な 数 値 計 算 で あれ ば 効果 は 
実感 で きる か も し れ な い が , ワー プロ や 表 計 算 と いっ た 一 般 の 
アプ リケーション で は , CPU の 速度 差 は あま り 感 じ ら れ な い だ 
ろう . つま り , CPU 以外 の 部 分 に ボトル ネッ ク が ある と いう わ 
け で ある . 


氏 CPU か ? メ モリ か ? 投資 の 見 極め 

特殊 な 例 を 除い て , Pentium 200MHz 版 より も 高速 な CPU を 
搭載 し て いる 機種 で は , CPU より も むし ろ メ モリ を 増設 する ほ 
う が よ り コ スト パフ ォ ー マ ンス の 高い パワ ー ア ッ プ が 行え る . 
Windows98 は 最低 16MB に は じ ま り , 64MB を 超え る 程度 まで 
は メモ リ 容 量 を 増やす こと で 確実 に パフ ォ ー マ ンス が 向上 する 
か ら だ . 

仮に , 32MB の 状態 か ら メ モリ を 64MB に 増強 し た と し て も , 
現在 の メモ リ 価 格 か ら す れ ば 1 万 円 未満 で ある . 高速 な CPU を 
購入 する より も は る か に 安く パソ コン の パワ ー ア ッ プ が 行え る . 


使用 する アプ リ の 種類 に も よる が , 一 般 的 な アプ リ に 限定 し 
て 考え れ ば , メモ リ 容 量 が 128MB 前 後 ま で は メモ リ 増 設 の 効果 
が ある と 考え て よい . 逆 に いえ ば , これ を 下回る 程度 の メモ リ 
容量 で あれ ば , CPU を 強化 する より も , メモ リ を 増設 する ほう 
が 断然 お 勧め で ある . 

メモ リ が 128MB を 超え る あたり か ら , 使用 する アプ リ に 応じ 
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て CPU と メモ リ , どちら に 投資 する の が 有効 か 検討 すれ ば よい 
症 あ タ 。 


旬 シ ステ ム モ ニタ で メモ リ 不 足 を 判定 する 

シス テム モニ タ と は , Windows98 の 各種 サブ プシ ステ ム の 動作 
頻度 を グラ フ 表 示し て くれ る ツー ル が だ. 

Windows98 で メモ リ が 十分 に 足り て いる か どう か は , メモ リ 
の 「 ス ワッ プ 」 状況 を 確認 すれ ば わか る . これ を シス テム モニ 
タ で 調べ る に は , スタ ー ト メニ ュー か ら [ プ ログラム] 一 [ ア 
クセ サリ ] 一 [シス テム ツー ル ] 一 [シス テム モニ タ ] と 選び 
まず シス テム モニ タ を 起動 する . そし て [編集] メニ ュー か ら 
[項目 の 追加 ] を 選び , 


[分 類 ] … メ モリ マネ ー 
[項目 ]) … ペ ー ジ イン , ペー ジア ウト 


を 設定 し て , シス テム モニ タ に メモ リ の ペー ジイ ン と ペー ジア 
ウト の 項目 を 表示 させ て みよ う . 

普通 に 使っ て いて , つね に これ ら の 項目 が 高い 頻度 で 発生 す 
る よう で あれ ば , メモ リ が 足り な いこ と で スワ ッ プ が 頻発 し て 
いる と いえ る . すなわち , メモ リ の 増加 は シス テム の 性 能 向上 
に 効果 的 な 状 問 に ある と いう こと だ . 


マヤ シス テム モニ タ で ベー ジイ ン と ペー ジア ウト を 表示 し た と ころ 


イル 表示 ⑩_ 322a29 人 ウ ⑪ 「 


司 回 軸 眉 還 | 貼 


イラ 書き 込み パイ ト 麗 / 秒 最 価 :0 最高 仁 0 。 シン シ 


Hardvare 還 還 富 還 


シス テム モニ タ は 「CPU の 負荷 ] も 項目 と し て 選択 で きる . 
だ が , ここ で いう CPU 負荷 は 利用 する ソフ トウ ェ ア の 種類 に よ 
っ て 大 きく 変化 する た め , 絶対 的 な 判断 基 進 と は な ら な いこ と 
が 多い . むし ろ ペ ー ジ イン / ア ウト 項目 の ほう が , 正確 な 確認 が 


行え る . 
 Pp.97 「 パ ソコ ン の パフ ォ ー マ ンス を 判定 する ツー ル ] 


ハー ド デ ィ スク の アッ プ グ レー ド の 目安 

ハー ド デ ィ スク の 性 能 を 測る 最も 重要 な 要素 は , ハー ド デ ィ 
スク の 容量 と 入出 力 速度 だ . ほとん どの 場合 , ハー ド デ ィ スク 
増設 の タイ ミン グ は 「 容 量 ] が 不足 し た 場合 に 行わ れる . 

Windows98 に お ける ハー ド デ ィ スク の 使用 量 は . Windows95 
と 比較 し て 圧倒 的 に 増え て いる . Windows95 の 場合 , 必要 と さ 
れる ハー ド デ ィ スク 容量 は 最小 構成 時 で 75MB,. これ に 対し て 
Windows98 で は 270MB が 必要 と な る . 実に 4 倍 近 い 容 量 だ . 

も ちろ ん , 周辺 アプ リ な ども 時 代 に 応じ て 高 機能 化し , ディ 
スク 占有 量 も 増え て いる . そう いっ た 状況 を 考え る と , 
Windows98 で は Windows95 と 同 程 度 の ディ スク 容量 で は 不満 が 
生じ る 場合 も 多く , 増設 を 考え た いと ころ だ . 


Windows98 は 新しい ファ イル シス テム と し て , FAT32 フ ァ イ 
ル シ ス テム が 使用 で きる よう に な っ て いる . これ に より , 従来 
は 2GB が 上 限 で あっ た パー ティ ショ ン サ イズ が 拡張 され , 大 容 
量 の ハー ド デ ィ スク が 接続 し や すく な っ た . また FAT32 の 導入 
に と も な う ク ラス タ サ イズ の 縮小 で ,. ディ スク の 使用 効率 も 向 
EE. し で ゆる 、 

吉 、B.151 「 ハ ー ド ディ スク 」 


名 高速 ハー ド デ ィ スク は スワ ッ プ 対策 に な る 

どれ だ け 多 く の メ モリ を 挫 載 し て も , 無尽 蔵 に アプ リ ケ ー> 
ョ ン を 起動 し て いけ ば , いつ か は メモ リ が 不足 し て スワ ッ プ が 
発生 する . ご く 一 般 的 な メモ リ 容 量 の パソ コン や , や や メモ リ 
が 不足 気味 の パソ コン な ど で は , スワ ッ プ が 発生 する 頻度 は さき 
ら に 高く な る . 

こう し た 場合 , 最も 効果 的 な の は メモ リ の 増設 で ある こと は 
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いう まで も な い が , パソ コン に 増設 で きる メモ リ に は 限度 が あ 
る し , いずれ に し ろ ス ワッ プ の 発生 は 避け られ な い 、. 


この よう な 場合 , メ モリ が スワ ッ プ され る 先 , すなわち ハー ド 
ディ スク の 高速 化 は . パソ ンコ ン の 高速 化 に 有効 で ある . ハー ド デ 
ィ ス ク の 速度 は , メモ リ の 速度 に 比べ れ ば 数 千 分 の 1 で ある . 

し か し , ハー ド デ ィ スク の 機種 ご と の 差 は 無視 で き な い も の 
で ある し , それ だ け 入 出力 に 時 間 が か か る か ら こ そ , その 時 間 
を 少し で も 短縮 する こと は , パソ コン の 速度 アッ プ に 有効 な の 
で ある . 


特に , ペー ジイ ン / ア ウト が 常時 発生 し て いる よう な 「 高 負荷 」 
の 状態 で も あれ ば , ハー ド デ ィ スク の 速度 差 は . Windows98 の 動 
作 速 度 に 劇 的 と も いえ る 大 き な 影 響 を 与え る . 

常時 ペー ジイ ン / ア ウト が 発生 し て いる 状態 と いう の は , 動作 
状態 と し て 好ま し く な い . と は いえ , な ん ら か の 事情 で メモ リ 
の 増設 が で き な い 場合 に は , ハー ド デ ィ スク の アデ アップグレード 
が 効果 的 で ある . また , アプ リケーション の 起動 が 高速 に な る 
と いう メリ ッ ト も ある . 

デー タベース 系 の アプ リケーション の よう に , スワ ッ プ 以外 
で も ディ スク 入出 力 が 頻発 する アプ リ も ハー ド デ ィ スク の 高速 
化 は 非常 に 有効 だ . 


@ シ ステ ム モ ニタ で ペー ジイ ン , ペー ジア ウト を 判定 する 
CPU や メモ リ な ど と 同じ く , ハー ド デ ィ スク の アッ プ グ レー 
ド も 「 ボ トル ネッ ク 」 に な っ て いな い 限 り , 交換 し て も 速度 面 
で の 寄与 は 少な い 

また , 仮に ハー ド デ ィ スク が ボトル ネッ ク で あっ た と し て も , 
「 ス ワッ プ 」 が 頻発 する 環境 の 場合 に は , ハー ド デ ィ スク 強化 よ 
り も むし ろ メ モリ の 増設 の ほう が 効果 的 だ . 

この 判定 に は 「 シ ステ ム モ ニタ 」 が 役に立つ . 注目 すべ き 項 
目 は [メモ リマ ネー ジャ ] の [ペー ジイ ン ] また は [ペー ジア 
ウト ], お よび [ファ イル シス テム ] の [読み 取り バイ ト 数 ] や 
[書き 込み バイ ト 数 ] な どの 項目 で ある . 


Hardwar 下 語 還 


マヤ シス テム モニ タ で スワ ッ プ 状況 を チェ ッ ク 


ァイル) 編集 CE) 表示 9 オガ 5 ョ u(O) ルプ 


知 同 出向 国 較 国 加 | 


っ 5 メモ リ マネ ー ジ が セパ ー ザ イリ 


品 話 きこ この 叶 某 虹 中 お の ミ の ロコ 一 三 問 


annk ファ イル マス テム : 読 取り パイ ト 数 / 秒 


375K 


25nK 


125K 


Jak ファ イル ステ: 書き 込み バイ ト 到 / 秒 


56.2K 


時 


0 


ファ イル ジス テム 書き 込み バイ ト 獄 / 秒 最終 何 : 最高 値 : 64O0 


形 ハー ド デ ィ スク アッ プ グ レー ド の 見 極め 方 
ハー ド デ ィ スク の 読み 取り や 書き 込み が 多発 する と , ハー ド 
ディ スク は あき ら か に ボトル ネッ ク に な る . も し , 多発 する 原 
* な わ ち , ペー ジイ ン や ペー ジア ウト が 少な い 状 態 で ある に も 
関わ ら ず , 読み 取り や 書き 込み の デー タ が 多い よう な 場合 , ハー 
ド デ ィ スク の アテ アップグレード が 効果 を 発揮 する と いう わけ だ . 
これ 以外 の 場合 、 ハー ド デ ィ スク を 高速 な も の に 交換 し て も ., 
せい ぜ い Windows98 の 起動 や アプ リケーション の 起動 な ど が 高 
速 化 され る に すぎ な い . 


た だ , ハー ド デ ィ スク の 場合 , 速度 より も むし ろ 傘 量 面 で の 問 
題 か ら ア ッ プ グレ ー ド する 必要 が 生じ る 場合 の ほう が 大 きい . こ 
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の よう な 場合 は 否応 な し に ハー ド デ ィ スク を アッ プ グ レー ド せ ざ 
る を 得 な い だ ろ う . 予算 に 限り が ある 場合 , アッ プ グ レー ド は そ 
うし た バラ ンス を 考慮 し て 優先 順位 を 決め な けれ ば な ら な い . 
NO 
CPU も メモ リ も 和 十分, ハードディスク の 容量 や 速度 に も 不満 
は な い の に , な ぜ か Windows98 の 動作 速度 が 遅 い . と いう 場合 
に は グラ フィ ッ ク ボ ー ド も 疑っ て みる べべ きだ. 

グラ フィ ッ ク ア クセ ラレー タ の 進歩 に よっ て , 最新 の 製品 は 
ロー コス ト な チッ プ で も 十分 に 高速 な 描画 が 得 ら れる よう に な 
っ て きた . 最近 で は , 3 次 元 表示 な どの 付加 機能 が 重視 きれ る よ 
うに な っ て きた が , 2 次 元 の 描画 性 能 も 少し 前 の 製品 と 比較 し て 
向上 し て いる . 

特に オー ルイ ン ワ ン 型 の 大 手 メ ー カ ー の パソ コン だ と , ロー 
コス ト を 追求 する ああ まり , グラ フィ ッ ク ボ ー ド に 1 世代 前 の 製 
品 を 搭載 し て いる 場合 も ある . そう いっ た と き に は グラ フィ ッ 
クボ ー ド の 追加 も 効果 的 だ . 

貞 、pP.205 「 グ ラフ ィ ッ クボ ー ド の 基本 構成 」 


氏 ロ ー コ スト に 描画 を 高速 化す る に は 

メモ リ 素 子 の 値下がり に と も な い , デス クト ッ プ 機 の グラ フ 
ィ ッ クス 機構 は 4MB メ モリ の 実装 が ご く 当 た り 前 に な っ て き て 
いる . 機種 に よっ て は 8MB 以 上 の メモ リ を 搭載 し て いる 場合 
ある . 

こう し た 機種 で は 1.024 x 768 ビク セル (4MB) や 1.600 x 1.200 
ピク セル で フル カラ ー(1.677 万 色 / フ ルカ ラー) の 表示 モー ド が 実 
現 可 能 と な っ て いる 例 が 多い . 


この こと 自体 は よい こと な の だ が , フル カラ ー の 画面 は 当然 
な が ら デ ー タ 量 も 多く な り , 結果 と し て 描画 速度 が 低下 する . 
アク セラ レー タチ ッ プ の 種類 に よっ て は , フル カラ ー で も 描画 
速度 が 低下 し に くい 製品 も ある が , 256 色 の 場合 に 比較 し て 3 一 
4 倍 の デー タ を 扱わ な けれ ば な ら な い の で ある か ら , 多少 の 差 こ 
そ あ れ , 速度 低下 は 避け られ な い . 


Hardwar 語 語 時 


この よう な 場合 . より 高速 な グラ フィ ッ ク ボ ー ド に 交換 する 
と いう 方 法 も ある が , ロー コス ト に 収め た い の で あれ ば , 表示 
色 数 を 減ら す と いう 手段 も ある . 256 色 モー ド で は 不便 な こと も 
多い た め あ まり お 勧め で き な い が , 本 格 的 な グラ フィ ッ ク 作 業 
を 行う の で な けれ ば , フル カラ ー と 6 万 色 と の 差 は それ ほど 大 
きく な い . 

皿 。 Pp.207 [バス 幅 と メモ リ 容 量 」 


錠 マ ル チ デ ィ ス プレ イ を 使う に は 

Windows98 で 新た に 加わ っ た 機能 が 「 マ ルナ チ ディ スプ レイ 機 
能 ]」 だ . これ は 1 訓 の PC に 複数 の ディ スプ レイ を 接続 し て 同時 
に 使用 で きる 機能 で ある . この 場合 . そ の ディ スプ レイ ご と に 
グラ フィ ッ ク カ ー ド が 必要 に な る . 

マル チ デ ィ ス プレ イ 機 能 を 使用 する に は , 1 訓 の PC に 複数 の 
グラ フィ ッ ク カ ー ド を 装着 する こと が 必要 だ . し た が っ て , そ 
れ ら の カー ド は 問題 な く 共 存 で きる よう に な っ て いな けれ ば な 
ら な い が , これ に は VGA 機 能 を 禁止 する こと が 可能 と な っ て い 
る こと が 求め られ る . その た め , 比較 的 新しい チッ プ を 採用 し 
た ボー ド が 必要 に な っ て くる . 


接続 きれ た ディ スプ レイ 間 は , それ ぞ れ 独立 し た 解像度 , 色 
数 で の 表示 が 可能 だ . その た め , 


[モニ タ A] … フ ォ ト レタ ツチ ソフ ト ( 色 数 多い , 解像度 低い ) 
[モニ タ B] …DTP ソ フト ( 色 数 少な い , 解像度 高い ) 


と いっ た 構成 で 。 2 台 の モニ タ を 同時 に 表示 し つつ 編集 を 進め る 
使い 方 も 可能 に な る . 
この 機能 は . ドラ イ バ な ど が 一 定 の 条件 を 満た し て いれ ば , 別 
種 の グラ フィ ッ ク ボ ー ド 同士 を 組み 合わ せる こと も 可能 で ある . 
グラ フィ ッ ク 機 構 の アッ プ グ レー ド と いう と , 従来 は 「 交 換 」 
し か 手段 が な か っ た の だ が , Windows98 の 登場 に より 「 追 加 ] 
に よる アッ プ グ レー ド が 新た に 加わ っ た と いえ る だ ろう . 


巧 蜂 SV ロ ここ の id 茶 虹 は 8o so ロコ ュー 生 剛 
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|-3 cpu 


Windows98 に 対応 する CPU 


Windows98 に 対応 する CPU は, いう まで も な く , 世界 最大 の 
シェ ア を 持つ 米国 Intel 社 の マイ クロ コン ピュ ー タ チッ プ だ . ソ 
フト ウェ ア と し て の Windows と , CPU と し て の TIntel の シェ ア 
の 高き か ら , これ ら を 組み 合わ せ て Wintel パ ソコ ン と いう 呼び 
方 きえ で き て いる . 

Windows98 は , Imtel 製 の CPU の うち , 486 と 呼ば れる CPU フ 
ァ ミ リー に 対応 する . 486CPU は , 8086/8088, 80286, 80386 と 
発展 し て きた Intel の x86CPU シリ ー ズ で あり , ソフ トウ ェ ア 的 
に は 前 作 386CPU と 大 き な 差 は な い . し か し , Windows98 を 動 
か す に は , 386 で は 速度 的 に 力 不 足 で , 486 で も 66MHz 版 以降 の 
CPU に し か 対応 し な い . 

そし て , 486CPU に は さら な る 拡張 が 加え られ , Pentium, 
PentiumPro な ど , より 高 性 能 な CPU へ と 発展 し て いく . だ が , 
ソフ トウ ェ ア 的 に 見 れ ば 386CPU で 拡張 きれ た 「 保 護 モ ー ド 」 
や 「 仮 想 86 モ ー ド 」 な ど , 根幹 の 部 分 に 大 き な 変 更 は 加え られ 
て で いない. そのため, Windows98 は 486 以降 の 新 性 能 の CPU に 
も 対応 し て いる . 

また , Windows お よび PC/AT 互換 機 の シェ ア の 高き の た め 
に , AMD や Cyrix な ど Imntel 以 外 の CPU ベン ダー か ら も ソフ ト 
ウェ ア 互 換 を 確保 し た CPU の 発売 が 行わ れ て いる . 

上 、Pp.17 [CPU ソケット 」 


486 シリ ー ズ 


x86 系 CPU の 歴史 に お いて , 最も 革新 的 と も いえ る 発展 を 遂 
げた の は 80386CPU で あっ た . この CPU は 先代 80286 に お いて 
導入 され た 「 保 護 モ ー ド 」 を より プラ ッシュ アッ プ し て 数 々 の 
制限 を 取り 払う と 共に 「 ペ ー ジ ング 方 式 の 仮想 記憶 ] や 「 仮 想 
86 モ ー ド 」 と いっ た 多く の 新しい 機能 を 組み 込ん だ . 


Hardware 還 語 訓 


これ ら の 新 機能 に より , Windows は 本 格 的 な マル チタ スク や 
DOS 互 換 BOX と いっ た , 実用 的 な 機能 を 持つ こと に 成功 し た の 
で ある . 


ceo 同 


ヤヤ 486 シ リー ズ の ライ ン ア ッ プ と 特徴 
CPU クロ ソック 周波 数 L1 キャ ッシュ 備考 
486SX | 16/20725/33MHz FPU 無 


486DX | 25/33/50MHz FPU 付 
486SX2 | 50/66MHz クロ ッ ク 2 倍 回 路 内 基 


486DX2 |」50/66MHz 8KB クロ ッ ク 2 倍 回 路 内 蔵 , 後 
シュ 版 も あり 
舞 2 電源 動作 


※ Windows98 は, 486DX2/66 お よび DX4 に 対応 


MNOIMWAAWN Nm PS うえ 

486CPU は , x86 初 の 32 ビ ッ ト CPU で ある 80386 の 後継 と し て 
開発 され た CPU だ . 80386 と 比較 する と , 次 の 点 で 機能 強化 が 
図ら れ て いる . 


・ 浮動 小数 点 コ プロ セッ サ の 内 蔵 

・ 基本 命令 の ワイ アー ドロ ジッ ク 化 

・ 8KB の L1 キャ ッシュ 内 蔵 

・ 仮 想 86 モ ー ド の 高速 化 

・ アド レス バス の 32 ビッ ト 化 に より 4GB まで の メイ ン メ モリ に 対応 


486 は 当初 , 168 ピ ビン セラ ミッ ク PGA パ ッ ケ ー ジ で あっ た が , 
の ち に 208 ビ ピン プラスチック QFP が 用 意 き れる よう に な り , シ 
ステ ム の 低 価格 化 に 頁 献 し た . 

CPU クロ ッ ク は 486DX で 25/33/50MHz 版 , 486SX で 16/20/25/ 
33MHz 版 な ど が 登場 し た が , Windows98 は いずれ の CPU に も 
実行 速度 の 問題 で 対応 し て いな い . 


の 


SN うま びあ こい "も リ 

486CPU は , 登場 当初 は 80486 と 呼ば れ て いた (の ち に 486DX). 
その 後 , さらなる ロー コス ト 化 を 図る た め , 内 蔵 き まれ て いた 浮 
動 小数 点 コ プロ セッ サ 機 能 (FPU = Floating coProcessor Unit) を 
省略 し た 80486SX( の ち に 487SX) が 登場 し た . 当時 は まだ 浮動 
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小数 点 演算 を 用 いる 機会 が 少な く , FPU の 省略 は コス ト ダ ウン 
に 効果 的 だ っ た た め だ . 
や が て ロー コス ト 化 の た め に FEPU を 内 蔵 し て いな い 486SX も 
an 486SX に 対し て は , オプ ショ ン と し て 80487SX( の ち 
に 487SX)FPU が 用 意 き され , それ 専用 の ソケット を 持つ PC も 数 
多く 登場 し て いる 


氏 CPU ソ ケッ ト の 採用 「 オ ー バ ー ド ライ ブ 構 想 」 

FPU を 装着 する た め の ソ ケッ ト は , や が て CPU も 装着 で きる 
よう に な る . これ が Intel の 打ち 出し た 「 オ ー バ ー ド ライ ブ 」 構 
想 だ . 

Noe マザー ボー ド を 交換 する こと な く , CPU だ け を 

・ 交 換 す る こと が で き , PC の 機 能 強 化 が 簡単 に で きる よう 
0 義 その た め , この 487SX 専用 の ソケット は , や が て 
「OverDrive ソ ケッ ト 」 と 名 付け られ る よう に な っ た . 

CPU を 装着 する ソケット に 名 前 が 付い た の も この と き で , 

486CPU 有 用 の ソケット に は Socket2 お よび Socket3 が 使わ れる . 


少 四 必 ク 倍 加 回 路 こ ー 2 較 

486CPU の さき ら な る 高速 化 の た め , 外部 か ら 与 えら れる 動作 ク 
ロッ ク ( シ ステ ムク ロッ ク ) を CPU 内 部 で 倍加 きせ て , CPU の 動 
作 ク ロッ ク と する 考え 方 を x86 シリ ー ズ で 初め て 取り 入れ た の 
が , 486DX2 で ある . 外部 クロ ッ ク を 倍加 きせ る と いう 考え は , 
の ち に 登場 する CPU の 基礎 と な っ た -. 

DX2 の 場合 は 外部 クロ ッ ク を 2 倍 し て CPU の 内 部 クロ ッ ク と 
する . 対応 する 外部 クロ ッ ク は 25MHz お よび 33.33MHz, 結果 
と し て 内 部 クロ ッ ク は 50/66MHz と な る . 

また , FPU を 持た な い SX2CPU も ある . Windows98 は , この 
うち DX2/66MHz 版 に 対応 する . 

DX2 は L1 キ ャ ッシュ を 8KB 内 蔵 す る が , 登場 当初 は ライ トス 
ルー キャ ッシュ 方 式 で あっ た . だ が , モデ ル 後 期 に は これ を ラ 
イト バッ ク 方 式 に 変更 し た 「486DX2 y Write Back Enchanced 
(WBE)」 も 登場 し た . 


シス テム クロ ッ ク の 3 倍 で 駆動 する DX4 3 

DX2 の 考え 方 を さら に 進め て , 外部 クロ ッ ク を 3 倍 す る 回 路 
を 内 蔵 し た の が DX4 で ある . この モデ ル か ら 「486」 の 数 字 が 
取り 除 か れ , 単に DX4 と 呼ば れる よう に な っ た . 

DX4 の 外部 クロ ッ ク は 33.33MHz で , これ を 3 倍 し て 100MHz 
で 動作 する . L1 キ ャ ッシュ は ライ トス ルー で ある が , 従来 の 命 
令 / デ ー タ 混合 8SKB キ ャ ッシュ か ら , 倍 の 16KB が 実装 され る よ 
うに な り , 多少 の 性 能 向 上 に つなが っ た . 

また 高速 化 に よる 発熱 を 抑え る た め , これ まで 5V だ っ た 動作 
電圧 を 3.3V に 変更 し た . た だ し , 周辺 チッ プ セ モット と の 互換 性 
を 保つ た め に LO を 5V で 行っ て お り , 現在 で は 当たり 前 に な っ 
た 2 電源 方 式 の 走り と な っ て いる . 


co 同 
【 へ ) 


486 用 オー バー ドラ イブ プロ セッ サ 8 

486DX2 の 登場 と 同時 に 発表 きれ た Intel 社 の パソ コン アッ プ 
グレ ー ド コン セプト が , オー バー ドラ イブ テク ノロ ジ だ . これ 
は 486DX2 で 搭載 され た クロ ッ ク 倍 加 回 路 が , 従来 の CPU に 対 
し て ピン 配置 を 変更 し な いま まで 性 能 増 加 で きる こと を 応用 し 
た 技術 だ . オー バー ドラ イブ プロ モッ サ と 呼ば れる CPU を 現在 
凌 着 し て いる CPU と 交換 する だ け で , ほか は いっ さい 変更 せ ず 
に 性 能 強 化 を 図る こと が で きる . 

また , オー バー ドラ イブ テク ノロ ジ の 発表 前 の シス テム に も 
対応 する た め , 486SX 用 の FPU で ある 487SX 用 の ソケット に 装 
着 で きる 製品 も 存在 し た . 

いずれ の 製品 も . の ちの PentiumODP の 登場 に よっ て 消 減 し , 
現在 は 販売 きれ て いな い . 


マヤ 486ODP の ライ ン ア ッ プ と 特徴 
486 用 ODP 動作 クロ ッ ク 備考 


486ODP 50/66MHz 
4860DPR | 50766MHz | 置き 換え 型 
DX40DP 100MHz | 置き 換え 型 
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Pentium シリ ー ズ 


486 シリ ー ズ の 次 世代 CPU と し て Intel 社 が 開発 し た CPU が 
Pentium だ . 486 と の 主 な 違い は , 


・5 ス テー ジ の パイ プラ イン 処理 

・ スー パー スケ ー ラ の 採用 な ど 処 理性 能 の 向上 

・ 命令 / デ ー タ 分 離 型 の ライ トバ ッ ク 方 式 (8 + 8KB) 内 蔵 キ ャ ッシュ 
・ 64 ビッ ト 幅 の デー タバ ス で メモ リア クセ ス 性 能 ア ッ プ 


で ある . L1 キ ャ ッシュ は 従来 の 命令 / デ ー タ 共通 型 ラ イト スル 
ー 方 式 (8KB) か ら , ライ トバ ッ ク 方 式 に 変わ っ た . 

レジ スタ 幅 は 従来 同様 32 ビ ッ ト で ある が , デー タバ ス 用 に 用 
意 き れ た ビン 数 は 64 ビ ッ ト 幅 に 拡張 され, ヌメ モリ アク セス 人 性 能 
も 高め られ て いる . 


シリ ー ズ 最初 の Pentium(P5)60/66MHz 版 

シリ ー ズ 最初 に 登場 し た Pentium は 60MHz 版 お よび 66MHz 
版 だ . DX2 や DX4 が 搭載 し て いた よう な クロ ッ ク の 倍加 回 路 は 
搭載 せ ず , 外部 クロ ッ ク が その まま 動作 クロ ッ ク と し て 用 いら 
れ た . その ほか 「 電 源 電 圧 は 5V 単 一 電源 ] 「234 ピ ン の セラ ミッ 
ク PGA パッ ケー ジ 」「Socket4 の 採用 ] と いっ た 特徴 を 持つ . 

これ 以降 に 発売 され る Pentum は すべ て 296 ピン の SPGA パッ 
ケー ジ (Socket5) に 変更 きれ た た め , この 234 ピン パッ ケー ジ は 
非常 に 珍し い 存 在 だ . 


同一 クロ ッ ク に お ける 処理 性 能 は 486 シリ ー ズ より 向上 し た 
と は いう も の の , 60/66MHz と いう 動作 クロ ッ ク で は 486 シリ ー 
ズ に 対し て 圧倒 的 な 差 を 付け る こと が で き な か っ た -. 

その 頃 の OS は 16 ビ ッ ト コ ー ド の Windows 3.1 で あっ た た め , 
Pentium の メリ ッ ト が 活か され な か っ た 点 も 普及 の 障害 と な っ 
て いる . 

また Socket4 が 非常 に 短命 に 終わ っ た た め , アッ プ グ レー ド パ 
ス も Pentium ODP を 使用 する 以外 に は な く , か な り 不 過 な 運命 
を た だ たどっ だ GPU と いえ る だ ろう . 


の 光 


MOA 


Hardware 暫 評 製 


旭 Pentium バグ 騒動 

Pentium の 初期 製品 に お いて , 浮動 小数 点 命令 の 一 部 を 利用 
する と , 演算 精度 が 極端 に 低下 する 現象 が 発生 する と いう 問題 
が 発見 され , 話題 に な っ た こと が ある . これ は Pentium に 内 蔵 
され た だ た FPU を 利用 し た さい , 特定 の 命令 で 使用 する 数 値 テ ー ブ 
ル の デー タ が 間違っ て いた た め に 発生 する 問題 だ . 

問題 が 発生 する 確率 は それ ほど 高い わけ で は な く , また シス 
テム が ハン グ ア ッ プ す る な ど と いっ た 重大 な 障害 は 発生 し な い . 
その た め , 一 般 ユ テー ザー に と っ て は それ ほど 深刻 な バグ で は な 
か っ た . し か し , 問題 が 大 きく な っ て し まっ た た め に Intel 社 で 
は 問題 の ある CPU を 全数 交換 する と いっ た 対策 を 講じ た . 問題 
を 含む CPU は , Pentium 60/66/90/100MHz 版 の 初期 の タイ プ で 
ある . 


CPU が 複雑 化す る に つれ , こう し た ハー ドウ ェ ア の バグ は ど 
うし て も 人 記 けら れ な いも の に な りつ つ あ る . その た め , こう し 
た CPU の バグ 央 動 は これ 以降 も 何 度 か 発生 し て いる . 

最近 の CPU で は , ソフ トウ ェ ア に よっ て CPU ハー ドウ ェ ア の 
一 部 に パッ チ を 加え る こと が 可能 に な っ て お り , こう し た 問題 
は な か な か 表面 化し づら く な っ て いる . 


Pentium 第 2 世代 「P54C」 
不振 だ っ た 60/66MHz 版 Pentium (P5) で あっ た が , 続い て 
「P54C」 と 呼ば れる 新 シ リー ズ の Pentium が 登場 し た . 動作 ク 
ロッ ク は 90/100MHz で , 外部 クロ ッ ク を 1.5 倍 する 回 路 を 搭載 , 
動作 速度 を 向上 させ た ほか , 多く の 変更 が な され て いる . 
60/66MHz 版 か ら 90/100MHz 版 へ の 主 な 変更 点 を 挙げ て みる 
と 次 の よう に な る 。. 


・ 外 部 クロ ッ ク を 1.5 倍 する 回 路 を 搭載 

・ マル チ プ ロ セ ッ サ に 対応 

・ 電源 電圧 を 5V 単 一 電源 か ら 3.3V 単 一 電源 に 変更 

・ 234 ピン PGA パ ッ ケ ー ジ か ら 296 ピン SPGA パ ッ ケ ー ジ へ の 変更 
・ Socket5 の 採用 
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電源 電圧 が 3.3V に 変更 きれ た こと に よっ て , 消費 電力 と 発熱 
が 大 幅 に 抑え られ た -. 

DX4 の 場合 、5V か ら 33V へ の 動作 電圧 の 変更 を 行う さい , 周 
辺 チ ッ プ と の 互換 性 を 図る た め に LO 〇 電圧 は 5V の まま で コア 電 
圧 だ け を 33V と する 「 デ ュ ア ル ボ ル テ ー ジ 」 を 採用 し た . 

だ が , Pentium で は こう いっ た 配慮 は 行わ れず , 3.3V の 単 一 
電源 で あっ た た め , 周辺 チッ プ セ ッ ト も 合わ せ て 変更 する こと 
が 必要 と きれ た -. 

思 P.91 [CPU の 電源 電圧 に つい て 」 


当時 , Socket4 の 普及 度合 い は それ ほど 高く な く , さら に 
CPU の ビン 数 自体 も 変更 と な っ て いる こと か ら , いずれ に し ろ 
チッ プ モ セッ ト は 変更 せ ざ る を 得 な か っ た . それ な ら ば , 消費 電 
力 や 発熱 の 点 で より 有利 な 3.3V 単 一 電源 が 採用 きれ た の は 当然 
と いえ る だ ろう . 

また , パッ ケー ジ の 小型 化 を 図る た め , 従来 の 格子 状 配列 の 
PGA パ ッ ケ ー ジ か ら , 新た に 開発 され た 千島 配列 の SPGA 
(Staggered PGA) パッケージ と な っ た . ピン 数 は 296 ピン で ある . 
パッ ケー ジ の 変更 に と も な い , 対応 する ソケット も 従来 の 
Socket4 か ら Socket5 に 変更 に な っ て いる . 

名 P.17 [CPU ソケット 」 


名 よ り 高 クロ ッ ク に 対応 し た Socket7 

90/100MHz 版 以降 に 登場 する 高 ク ロッ ク 版 の Pentium で は , 
高速 化 と 発熱 の 低減 を 目指 す た め , 動作 電圧 を さら に 低下 きせ 
る こと が 予想 され て いた . そこ で , 電源 供給 を VRM(Voltage 
Regulator Module) と し て モジ ュー ル 化 し , 今後 の 動作 電圧 の 変 
化 へ の 対応 を 容易 に する 方 法 が 考え 出さ きれ た . これ が Socket5 の 
後継 と な る Socket7 で ある . 


Socket7 


Hardwaro 還 語 誠 


Socket7 を 搭載 し た マザー ボー ド で は , CPU の O お よび コア 
電圧 を 決定 する レギ ュ レ ー タ モジ ュー ル を 交換 する こと で 3.3V 
以外 の 動作 電圧 を CPU に 与え る こと が 可能 で あっ た -. 

し か し , 動作 電圧 が 変化 する と いわ れ 続 けた P54C は , 結局 
200MHz 版 に 至る まで すべ て 3.3V の まま で 登場 し て し まっ た . 
その た め , Socket7 を 搭載 し な が ら , 33V に し か 対応 し て いな い 
マザー ボー ド も か な り の 数 に の ぼる . 

また , ジャ ン パ 切り 奉 え に よ っ て オン ボー ドレ ギュ レー タ の 電 
源 電圧 を 可変 と する 機能 を 持っ た マザー ボー ド も 多く , 現在 で は 
VRM ソケット を 装備 し た マザー ボー ド は 極め て 少数 と な っ た . 


@ Pentium(P54C) シ リー ズ ご と の 特徴 

Pentium(P54C) シ リー ズ は , 90/100MHz 版 の あと , 75/120/ 
133MHz 版 , 1507166MHz 版 、200MHz 版 が 登場 する . それ ぞ れ 
次 の 特徴 を 持つ . 


・75/120/133MHz 版 の 特徴 
Pentium-90/100MHz 版 に 続い て 登場 し た の が Pentium- 
75/120/133MHz 版 だ . 90/7100MHz 版 と の 主 な 人 違い は 動作 クロ 
ッ ク で 、120/133MHz 版 は 外部 クロ ッ ク 60MHz/66MHz の 2 倍 
で 動作 する . また これ ら と 同時 に , 外部 クロ ッ ク 50MHz を 1.5 
倍 し て 75MHz で 動作 する ロー コス ト 版 Pentium も 登場 し た . 


・ 150/166MHz 版 の 特徴 
150/166MHz 版 は , 外部 60766MHz の 2.5 倍 で 動作 する . 
150/166MHz 版 の パッ ケー ジ は 登場 当初 ., ほか と 同様 セラ ミ 
ッ ク 製 の SPGA パッ ケー ジ で あっ た . だ が 166MHz 版 に 限っ 
て は , 200MHz 版 が 登場 する と 同時 に プラ スチ ッ プ 製 の パッ 
ケー ジ で ある PPGA(Plastic SPGA) パッケージ が 採用 され る . 


・ 200MHz 版 の 特徴 
200MHz 版 は 外部 66MHz の 3.5 倍 で 動作 する . パッ ケー ジ 
は , 従来 の セラ ミッ ク 製 SPGA パッ ケー ジ か ら , プラ スチ ッ 
ク 製 の PPGA パッ ケー ジ に 変更 に な っ た . この 変更 は , より 
高い 放熱 効果 を 狙っ た も の で , ピン 配置 や 電気 的 特性 に つい 
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て 大 き な 変 更 は な い . また 一 部 の ロッ ト で は 200MHz 版 で あ 
る に も 関わ ら ず , セラ ミッ ク SPGA パッ ケー ジ を 採用 し た も 
の も ある よう だ . 


計 90/100MHz 版 Pentium は , 外部 クロ ッ ク か ら の 倍率 が 

加 り 60/66MHz いずれ も 1.5 倍 だ っ た が , 75MHz, 120/133MHz 版 の 

冶 時 作 登場 に よっ て 1.5 倍 , 2 倍 と いう 倍率 の 異な る CPU が 存在 する よ 
うに な る . さら に 150/166MHz 版 , 200MHz 版 の 登場 で 、 倍 率 が 
25 倍 , 3 倍 と 上 が っ て いく ( 下 表 ). 


マヤ 外部 クロ ッ ク と CPU クロ ッ ク の 関係 


外部 クロ ッ ク 倍率 CPU 動作 クロ ッ ク 


50MHz 75MHz 


66Miz 


この よう な 倍率 は , CPU に 用 意 き され た 制御 ピン に よっ て コン 
トロ ー ル され る . 

BEFO(Bus Frequency 0) と BF1 と 呼ば れる ビン が それ で , た と 
えば CPU リセ モ セット 時 に BF0=Lo/BF1=Lo と な っ て いる と 15 倍 , 
BF0=Lo/BF1=Hi と な っ て いる と 2 倍 と な る . 

75MHz 版 は 外部 クロ ッ ク が 50MHz な の で 別格 と し て , 
90MHz 版 か ら 200MHz 版 まで は 外部 クロ ッ ク が それ ぞ れ 
60/66MHz と な っ て お り , 倍率 が 異な る だ け だ . 

その た め BFO0/BF1 ピン 以外 の 外部 イン ター フェ イス は 変更 す 
る 必要 が な く , これ ら の ピン の ステ ー タ ス を 変更 する だ け で 動 
作 ク ロッ ク を 変更 で きる . し た が っ て , Socket5/Socket7 を 使用 
し た マザー ボー ド は , それ 以前 と は 異な り , 非常 に 多く の 世代 
の CPU に 対応 する こと が 可能 に な っ て いる . 
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ヤマ BF ピン と クロ ッ ク 倍 率 (P54C) 
BFO BE1 


(@ 
P 
U 


2.5 倍 


の 
【o) 
帝 


マ BF ビン の HiLo の 設定 は 、 マザー ボー ド の 表記 を 参考 に 
ジャ ン パ な ど を 切り 替え て 行う 


BF ピン 設定 の 表記 は 製品 
に よっ て 異な る . 左 図 の 例 
で は 3/2 は 1.5 倍 , 2/1 は 
2 倍 , 5/2 は 2.5 倍 を 表し 
て いる . 設定 を 変え る こと 
で , さま ざま な クロ ッ ク の 
CPU に 対応 で きる 


・75/120/133MHz 版 
75MHz 版 の Pentium は 外部 クロ ッ ク 50MHz の 15 倍 で 動作 , 
120/133MHz 版 は 外部 60/66MHz の 2 倍 で 動作 する . し た が っ 
て , クロ ッ ク 倍 率 の 設定 は CPU リセ モッ ト 時 に BF0=Hi/BF1=Hi 
な ら 15 倍 、BF0=Lo/BF1= 印 な ら 2 倍 と な る . 


・150/166MHz 版 
150/166MHz 版 の Pentium は , 外部 クロ ッ ク 60/66MHIz を 
2.5 飛 才 る と と 窓 動 件 まる 。 し た が っ て 。 衛 杭 まで の 
120/133MHz 版 と 同様 , クロ ッ ク の 倍率 を 変更 し た だ け で , 
機能 的 な 人 違い は な い . 
25 倍 は , CPU リセ ッ ト 時 に BF0=Hi/BF1=Lo で 設定 され る . 


・200MHz 版 
200MHz 版 の Pentium は , 外部 クロ ッ ク 66MHz を 3 倍 す る 
こと で 動作 する . この と き の BF ピン の 設定 は , BF0=Lo/ 

BF1=Lo だ . 
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Pentium(P54C) シ リー ズ の 製造 時 期 に よる 違い の 
見 分 け 方 と Ser 

Pentium(P54C) の よう に , 長期 に 渡っ て 数 多く の 種類 が 製造 
きれ た CPU は , その 製造 時 期 に よっ て 一 部 の 電気 的 特性 や 機能 
が , 本 来 の スペ ッ ク と は 異な っ て いる こと も 珍し く は な い 

だ たと えば 高 ク ロッ ク 版 の 登場 直後 は 本来 の 動作 電圧 より 高 
い 電 源 電圧 を 要求 する 場合 も ある . 

これ ら を 見 分 ける 目安 で ある が , Pentium の パッ ケー ジ を よ 
く 見 て みよ う . ピン 側 の 面 に [SSS」 な どの アル ファ ベッ ト 3 文 
字 か ら な る 記号 が 記さ れ て いる . この 記号 は 上 で 述べ た よう な 
本 来 の スペ ッ ク と の 差異 を 示し て いる . 


マヤ バッ ケー ジ 理 面 の 記号 と 意味 
SSS 


国 S ま た は U (Dual プ ロ セ ッ サ ) 
S ま た は M (動作 タイ ミン グ ) 


S ま た は V (動作 電圧 ) 


133MHz 版 Pentium の 裏 「SSS」 と ある 


YO 


2 
2 
の 
に 


動作 電圧 は S の と き 通 常 の 33V.、 また V が 指定 され た と き は 
VRE(Voltage Reguration Enhancement) 仕様 と な り , 電源 電圧 
に は 345V-36V を 供給 し な けれ ば な ら な い . マザー ボー ド に よ 
っ て は 「VRE ジ ャ ン パ 」 が 用 意 さ れ て いる た め , VRE 仕様 の 
Penitum を 装着 する さい に は これ を 切り 替え る 必要 が ある . 

SO 全 S1Y/ V… 3.45V-3.6V(VRE 仕様 ) 


Hardware 還 還 主 


・ 動 作 タ イミ ング 

動作 タイ ミン グ は 周辺 チッ プ セ ッ ト と の や り と り を 行う 信 
号 の タイ ミン グ を 示す . S が 指定 きれ る と 通常 タイ ミン グ , 
また M が 指定 され る と MD タイ ミン グ と 呼ば れる , 通常 と は 
や や 異な る タイ ミン グ を 用 いね ば な ら な い . 

S… 通 常 ア イミ ング M…MD タ イミ ング 


・Dual プロ セッ サ 
最後 の 桁 は Dual プロ モッ サ の 可否 を 示す . S の も の は Dual 
プロ セッ サ で の 動作 が 確認 済み の も の . また この 桁 が U け と な 
っ て いる 場合 は Dual 動作 が 未確認 の も の で , 動作 し な い 可 能 
性 も ある こと を 示し て いる 。. 
S…Dual プロ セッ サ 可 能 _U…Dual プロ セッ サ 未 確認 


な お ノー ト 用 の Pentium で は , ここ に 挙げ た 標準 的 な パッ ケ 
ー ジ 以外 に も , TCP(Tape Carrier Package) に 収め られ た も の 
や , 動作 電圧 が 29V/31V の も の な ども 存在 する . 


イブ プロ セッ サ と し て は , DX2 の 技術 
を 応用 し た 486ODP が 存在 し た わけ だ が , DX2 用 の オー バー ド 
ライ ブ プ ロモ セッ サ と し て Intel 社 は 長い 間 P24T と 呼ば れる CPU 
の 登場 を 予告 し て いた . 486 シリ ー ズ の 後継 機種 で ご ある Pentium 
テク ノロ ジ を 応用 し た , 486 ビン 互換 の CPU で ある . 

た だ し , 486 ピ ンコ ン パ チ と は いっ て も 電源 ピン の 数 の 問題 で 
Socket2 に は 対応 で きず , Socket3 の み の 対 応 で ある . 


マ 486 用 PentiumODP の ライ ン ア ッ プ 
PentiumODP 対象 CPU 動作 クロ ッ ク 


PODP5V63 |486SX2/50, DX2/50, DX | 63MHz( 外 部 25MHz x 2.5 倍 ) 


・ 口 
PODP5V83 |486SX2/66. DX2/66 83MHz( 外 部 33MHz X 2.5 倍 ) 


氏 Socket3 対応 Pentium ODP の 特徴 

この P24T プ ロモ セッ サ は , Pentium 登場 以降 も 長い 間 登 場 す る 
こと が な く , 当時 すでに 登場 し て いた DX4 プロセ モッ サ が DX2 用 
の オー バー ドラ イブ プロ セッ サ 的 な 役割 を 担う こと に な っ た . 
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し か し DX4 は た ん な る 高 ク ロッ ク 版 486 で あり , 当初 予告 きれ 
て いた 「 次 世代 CPU」 (すなわち Pentium) の 技術 を 応用 し た 
CPU で は な か っ た -. 

結果 と し て 登場 が 非常 に 遅く な っ て し まっ た が , この Fentium 
ODP と 呼ば れる CPU が P24T に 相当 する 製品 だ . Pentium-ODP 
は , Pentium コア を 採用 , 外部 クロ ッ ク を 25 倍 する 回 路 を 搭載 
し た 上 で , 486 ピ ンコ ン パ チ と いう 機能 を 持つ . 


坦 486 と 交換 し た と き の 処 理性 能 

Pentium コ ア で は ある が , クロ ッ ク は それ ほど 高く な い . 特 
に 63MHz 版 の Pentium ODP で は , DX4/100 と の 性 能 差 は あま 
り 明 確 で は な い . その た めか Pentium ODP は DX4 用 と し て は 推 
奨 さ れ て は いな い . 

と は いえ を え , 486 シス テム 向け と し て は 唯一 の Imtel 純 正 の Pentium 
プロ モッ サ で ある . 特に 32 ビ ッ ト ア プリ が 増え て きた 現在 で は , 
DX4 と 比較 し て も 多少 メリ ッ ト が 増え て き て いる . 


Socket4 用 Pentiu 


Pentium- 
サ で Socket4 に 対応 する . 外部 クロ ッ ク の 2 倍 で 動作 する 回 路 を 
搭載 し て いる の で , 動作 速度 は 向上 し て いる が , CPU コア は 
Pentium テ クノ ロジ を その まま 利用 し て お り , 目新し さき は な い . 
ちょ うど 486DX と 486DX2 の 関係 の よう な も の , と いえ ば わか 
りや すい だ ろう か . 

Socket4 の 供給 電圧 は 5V で ある が , Pentium ODP の 動作 電圧 
が 3.3V に 変更 に な っ た た め , CPU パッ ケー ジ 上 面 に 5V 一 3.3V 
へ の 電圧 変換 回 路 を 搭載 し て いる . 

この Pentium ODP は , Pentium-60/66MHz か ら ア ッ プ グレ ー 
ド を 行う 唯一 の 方 法 で ある . 


ママ Pentum-60/66 用 ODP 


CPU 対象 CPU 


PODP5V133 120MHz( 外 部 60MHz x 2 倍 ) 
PODP5V133 133MHz( 外 部 66MHz x 2 倍 ) 


動作 クロ ッ ク 


Socket5/7 用 (P54C)PentiumODP 

P54C 用 に 用 意 さ きれ た オー バー ドラ イブ プロ セッ サ は , コア と 
し て 高 ク ロッ ク 版 の Pentium, すなわち P54C を 用 いる . た だ し , 
BF0/BF1 の 設定 と は 全く 関わ りな く , 外部 クロ ッ ク を 25 倍 し て 
動作 する . 

Pentium の 75/90/100MHz 版 は , 外部 クロ ッ ク を 1.5 倍 し て 動 
作 し て いる が , これ を 25 倍 する こと で パフ ォ ー マ ンス アッ プ が 
図れ る わけ だ . 外部 クロ ッ ク は 50/60/66MHz で ある か ら , 内 部 
クロ ッ ク は 125/150/166MHz と な る . 


マヤ Pentium-757907/100MHz 用 ODP 
ODP 対象 GPU 動作 クロ ッ ク 


PODP3V125 125MHz( 外 部 50MHz X 2.5 倍 ) 


je 品 | ・ 口 
PODP3V150 150MHz( 外 部 60MHz x 2.5 倍 ) 
PODP3V125 166MHz( 外 部 66MHz X 2.5 倍 ) 


@320 ビン SPGA パッ ケー ジ 

この よう に , P54C 用 ODP は まさ に P54C と その も の で ある が , 
パッ ケー ジ は P54C と は 異な り , 320 ピ ン SPGA パ ッ ケ ー ジ を 採 
用 し て いる . これ は 150/166MHz な どの 高速 動作 に 対応 し て い 
な い マ ザー ボー ド で も 安定 動作 で きる よう に する た め と , 冷却 
ファ ン の 動作 電力 を 確保 むる た め の 2 つ の 理由 か ら 電 源 の ビン 
を 増やし て いる . 

な お , Pentium 120MHz 以 上 に 対応 する Pentium ODP は 用 意 さ 
れ て いな い . これ ら の CPU 用 に は MMX Pentium ODP が 対応 する . 
皿 、P.64 [MMX Pentium ODP」 


名 ODP を 装着 で き な い ソケット も ある の で 注意 

P54C 用 の ソケット で ある Socket5/Socket7 で あれ ば 問題 な く 
装着 で きる が , た と えば PC-9821An な どの よう に , P54C を 使用 
し て いな が ら 規 格 外 の ソケット を 採用 し て いる 機種 に は 装着 で 
き な い . 購入 する 場合 に は 自分 が 使用 し て いる 機種 の ソケット 
を 確認 する こと が 必要 だ . 
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象 N タ イプ と は 

Intel が 日 本 国内 向け に 発売 し た PentiumODP の 一 部 に は 「N 
タイ プ 」| と 呼ば れる タイ プ が ある . これ は PC-9800 の 一 部 の 機 
種 に お いて , CPU まわ り の イン ター フェ イス 仕様 が Intel の 規定 
する 仕様 と 多少 異な っ て いた た め に , 標準 の ODP が 動作 し な く 
な っ た 問題 を 解決 する た め の 専 用 仕様 だ . PC-9800 の 問題 と いう 
こと で あれ ば NEC の 責任 と 思わ れる か も し れ な い が , 該当 機種 
は , Imtel が 行う ODP 仕 様 に マッ チ す る か どう か の テス ト 「Imntel 
verification Program」 に パス し て お り , 発売 当初 か ら Intel の 側 
か ら ODP へ の 対応 が 保証 され て いた 機種 で あっ た . その た め , 
Intel か ら 上 記 「N タイ プ 」 の ODP が 発売 され る こと と な っ た . 


MMX Pentium 
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Pentium with MMX Technology(P55C) 
P54C に 続く 次 世代 の Pentium と し て 登場 し た の が P55C だ . 
P54C と 比較 し て 次 の よう な 特徴 を 持つ . 


・ パッ ケー ジ は P54C の 後期 タイ プ と 同じ し く 296 ピン の PPGA パッ 
ケー ジ を 採用 
(166MHz 版 の 一 部 で は セラ ミッ ク SPGA パッ ケー ジ の も の も ある ) 
・ 電 源 電 圧 は コア 2.8V, IO3.3V と いう デュ アル ボル テー シ ジ 構 成 
・ コア 電圧 2.8V 対応 の Socket7 が 必須 
・ MMX テ クノ ロジ の 導入 
・L1 キヤ ッシュ が 16KB か ら 32KB に 拡張 


MMX Pentium は, デュ アル ボル テー ジ 構 成 の 電源 電圧 に な 
っ て いる . し た が っ て 単 一 電源 供給 の Socket5 に は 対応 せ ず , コ 
ア と LO を 分 け て 供給 で きる Socket7 に の み 対応 する . さら に , 
同じ Socket7 と は いっ て も , コア 電圧 と し て 2.8V が 供給 可能 な 
こと が 必須 で ある . 


クロ ッ ク 周 波数 は P55C の 登場 時 に は 166/200MHz 版 の み で , 
P54C と 同等 で も や っ た が , の ち に 高速 版 が 追加 きれ , デス クト ッ プ 
用 と し て は 166/200/233MHz 版 の 3 種類 が 存在 する こと と な っ た -. 

また P55C に は ノー ト タ イ プ 用 も あり , 150/166MHz 版 が デス 


クト ッ プ 版 と 同時 に 登場 し た ほか , の ち に 「Tilamook」 と 呼ば 
れる 省 電 力 か つ 高 速 な 200/233/266MHz 版 が 追加 きれ た . 

これ に より ノー ト タ イ プ 向 け P55C の ライ ン ア ッ プ は 5 種 が 用 意 
され る こと に な り , デス クト ッ プ 版 よ り も 充実 し た 構成 に な っ て 
いる . も ちろ ん ノー ト タ イ プ 用 に は TCP (Tape Carrier Package) 
版 も ある . 


マ PentiumMMX TCP 版 マ PentiumMMX デ スク トッ プ 版 


マ Pentium MMX の ライ ン ア ッ プ 
動作 クロ ッ ク 対応 

166MHz( 外 部 66MHz X 2.5 倍 ) 
200MHz(2 ト 部 66MHz x 3 倍 ) 
| Pentium 人 w MMX 233 1233MHz( 外 部 66MHz x 3.5 倍 ) | ノー ト 

| Pentium /w MMX 266 | 266MHz( 外 部 66MHz x 4 倍 ) | ノー ト | 
| Pentium /w MMX 300 |300MHz( 外 部 66MHz X 4.5 倍 ) | ノー ト 

| Pentium /w MMX 166 | 166MHz( 外 部 66MHz x 2.5 倍 ) | デス クト ッ プ | 
| Pentium /w MMX 200 | 200MHz( 外 部 66MHz X 3 倍 ) | デス クト ッ プ | 


co 賠 
【 の ) 


Pentium /w MMX 233 | 233MHz( 外 部 66MHz x 3.5 倍 ) | デス クト ッ プ 


穀 P55C は コア 電圧 2.8V 対応 の マザー ボー ド か が 必要 


陣 すでに 述べ た よう に , Socket7 を 搭載 し た マザー ボー ド は コア 
NsyEB 電圧 を 容易 に 変更 で きる よう に , コア 電源 供給 部 (YRM) を モジ 
ロ ュー ル 化 し て ソケット 装着 で きる よう に な っ て いる . 

号 また VRM ソケット を 用 意 せ ず , オン ボー ド で コア 電圧 を 作る 
こと が で きる 場合 に は , コア を 指定 し た 値 に 設定 で きる よう に 
な っ て いる こと が 多い . 

前 者 の タイ プ の マザー ボー ド は , P55C 用 に 28V の コア 電圧 を 
供給 で きる VRM を 入手 する こと が 必要 だ . また 後者 の 場合 , コ 
ア 電 圧 と し て 2.8V を 供給 きれ る よう ジャ ン パ 設定 な ど を 変更 す 
る 必要 が ある . 
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いずれ の 方 法 も 使用 で き な い 場合 . た と え Socket7 が 使わ れ て 
いて も , P55C は 使用 で き な い . 
上 、P.91 [CPU の 電源 電圧 に つい て 」 


坦 ク ロッ ク 周 波数 233MHz の 設 

デス クト ッ プ 版 の 場合 .、 ク ロッ ク の 倍率 は Pentium と 同じ く 
BFO/BF1 ビン の ステ ー タ ス に よっ て 指定 する . 

し か し , クロ ッ ク 周 波数 233MHz の 設定 は P54C に 存在 し な い . 
P54C に は 35 倍 を 実現 する BFO/BF1 の 設定 が な い の で ある . そ 
の た め , P55C で は P54C に お ける 1.5 倍 の 設定 を 3.5 倍 と 解釈 し 
て 動作 し て いる . 

すなわち , P55C で 233MHz を 指定 する に は , バス クロ ッ ク を 
66MHz に し て BF0/BF1=Hi/Hi と 設定 し な けれ ば な ら な い . 

上 P.56「 倍 率 を コン トロ ー ル する 制御 ピン 


旬 MMX の マル チ メ デ ィ ア 性 能 と は 

P55C の 最大 の 特徴 は , P54C に 対し て MMX テ クノ ロジ が 新た 
に 人 居 入 き され て いる 点 だ . 

MMX テ クノ ロジ と は , PC 上 で の ビデ オォ 再生 や 画像 ・ 音 声 処 
理 に 役立つ と 思わ れる 専用 の 命令 群 の 総称 で ある . この ほか 
P54C で は 8SKB + 8KB で あっ た L1 キ ャ ッシュ が , ちょ うど 倍 の 
16KB + 16KB に 拡張 さき れ て お り , マル チ メ デ ィ ア 系 以外 の 処理 
能力 も 高め られ て いる . 

L1 キ ャ ッシュ の 倍増 お よび パイ プラ イン 機能 が 見 直さ れ た こ 
と で , 性 能 は 同一 クロ ッ ク の P54C に 比べ て , 10 一 20% 向 上 し た . 
さら に , MMX 命令 が 有効 に 働く マル チ メ デ ィ ア タイ トル に お 
いて は 60% 以 上 の 性 能 向 上 が な され て いる と いう . 


Socket7 用 MMX Pentium ODP 
MMX 機 能 を 捨 載 し て いな い Pentium (P54C) に 対応 し た ODP 
が , MMX Pentium ODP だ . MMX Pentium(P55C) と ほぼ 同等 
機能 を , P54C 採 用 機種 で 使用 する 動作 さき せる た め の CPU で , 
Socket7 に 対応 する . 
機能 的 に は P55C と 全く 同じ で , P54C に 対し て 2 倍 と な る 
16KB+ 16KB の L1 キ ャ ッシュ , MMX 処理 機 能 . パイ プラ イン 


処理 能力 の 向上 な ど が 図ら れ て いる . CPU の コア 電圧 は 2.8V で 
ある が , P54C シ ステ ム を 無 改 造 で 取り 付け る た め , CPU パッ ケ 
ー ジ 上 に 電源 電圧 の 変換 モジ ュー ル が 組み 込ま れ て いる 点 は , 
DX4ODP な ど と 同様 だ . 

速度 バリ エー ショ ン は 180MHz 版 と 200MHz 版 と の 2 通り , 
それ ぞ れ 60 お よび 66MHz の 外部 クロ ッ ク を 3 倍 す る こと で 動 
作 す る . P55C の 外部 クロ ッ ク は 50/60/66MHz の 3 種 で ある が , 
180MHz 版 を 50MHz ク ロッ ク に 装着 すれ ば 150MHz で 動作 き 
せる こと が で きる . 


cc 問 
の 


マ MMX Pentium ODP の ライ ン ア ッ プ と 対応 
ODP 対象 CPU 動作 クロ ッ ク 


MMX Pentium ODP 180 」Pentium 75/90/120/150 | 150/180MHz 
(50/60MHz x 3 倍 ) 


MMX Pentium ODP 200 | Pentium 100/133/166 200MHz 
(66MHz x 3 倍 ) 


PentiumPro 


L1, L2 キャ ッ シ コ 内 蔵 の 高 性 能 CPU 

Pentium の 後継 に あたる TIntel 社 の CPU が PentiumPro だ . 
PentiumPro 最大 の 特徴 は 従来 外 付 け だ っ た L2 キ ャ ッシュ を , 
同一 の パッ ケー ジ 内 に 内 蔵 し た 点 で ある . 

この L2 キ ャ ッシュ の 容量 は , 256KB ま た は 512KB, それ に か 
な り 数 は 少な い が 1MB の L2 キ ャ ッシュ を 内 蔵 し た 製品 も ある . 
L1 キ ャ ッシュ は 命令 / デ ー タ 分 離 型 で 各 8KB と , P55C よ り も 和 容 
量 は 少な い . 

L2 キ ャ ッシュ の SRAM チ ッ プ と CPU チッ プ と は , 完全 に 独 
立 し た ダイ の 上 に 形成 され て いる . その た め , PentiumPro は 同 
一 の パッ ケー ジ 内 部 に 2 つの 独立 し た チッ プ を 内 蔵 し た , 珍し 
い 構 成 の CPU と な っ て いる . この た め , パッ ケー ジ は 一 般 に 見 
られ る 正方 形 で は な く , 長方形 の 387 ビ ピン PGA MCM セ ラミ ッ 
ク パ ッ ケ ー ジ と な っ て いる . その 他 , 以下 の 特徴 を 持つ . 


・RISC 技 術 の 導入 
・12 ス テー ジ の パイ プラ イン 
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・ 3 命令 同時 実行 (Pentium で は 5 ステ ー ジ /2 命令 同時 実行 ) 
・4 プロセ ッ サ まで の マル チ プ ロ セ ッ シ ン グ を サポ ー ト 

・ 電 源 電 圧 は 3.1V また は 3.3V の 単 一 電源 

・Socket8 に 対応 


PentiumPro 200 1MB キャ ッシュ 版 


マ PentiumPro の ライ ン ア ッ プ 
CPU L2 キャ ッシュ 動作 クロ ッ ク 動作 電圧 


PentiumPro の アー キテ クチ ャ の 特徴 は , DIB(Dual Independent 
Bus) と 呼ば れる バス イン ター フェ イス 部 に ある . 

これ は , 従来 の 外部 イン ター フェ イス 用 の バス に 加え , L2 キ 
ャ ッシュ 専用 の バス を 新た に 設け , これ ら を 非同期 に 動作 きせ 
る こと を 可能 に し た バス アー キテ クチ ャ だ . 

従来 の アー キテ クチ ャ で は , L2 キ ャ ッシュ は CPU の 外部 に 実 
装 さ れる こと が 一 般 的 で あり , CPU か ら 見 た と き , L2 キ ャ ッ シ 
ュ に ヒッ ト し た の か メイ ン メ モリ に アク セス する の か は , 単に 
アク セス 速度 が 異な る だ け で 大 き な 差 異 は な か っ た . 

だ が PentiumPro で は L2 キ ャ ッシュ も CPU パッ ケー ジ 内 に 配 
置 す る こと で , 次 の メリ ッ ト を 得 た . 


① L2 キャ ッシュ へ の アク セス の 高速 化 
② L2 キャ ッシュ に ヒッ ト し た 場合 , CPU 外部 へ の アク セス が 不要 


この メリ ッ ト を 最大 限 に 活か す た め , 従来 は メイ ン メ モリ へ 


燃 其 


の アク セス と 共通 の バス を 用 いて いた L2 キ ャ ッシュ へ の アク セ 
ス を 専用 バス 化し , 外部 デー タ ア クセ モス と 並列 し て 動作 さき せる 
こと で , 一 層 の パフ ォ ー マ ンス アッ プ に 成功 し た の で ある . こ 
れ が DIB ア ー キ テク チャ で ある . 


co 同 


FSB と BSB 

DIB ア ー キ テク チャ で は , CPU 外部 へ ヘア クセ モス する バス の こと 
を 「Front Side Bus(FSB)」, CPU 内 部 に お いて キャ ッシュ メモ リ 
に アク セス する バス の こと を 「Back Side Bus(BSB)」 と 呼ぶ . 

PentiumPro の 場合 60766MHz の FSB に 対応 し . さら に CPU 
コア は これ を 25/3 倍 し て 動作 する . し た が っ て , CPU の 動作 ク 
ロッ ク は 166/180/200MHz と な る . 

また , BSB は CPU コア の クロ ッ ク と 同一 速度 で 動作 する . す 
な わ ち BSB も 166/180/200MHz で 動作 する と いう わけ だ . これ 
と 同じ アー キテ クチ ャ は PentiumII に も 用 いら れ て お り , 
Pentium IT で は , FSB=100MHz の 製品 も 登場 し て いる . 


マ DIB ア ー キ テク チャ の 例 


CPU コア 
200MHz 
(外部 66MHzX3 倍 ) 


ar 


BSB(Back Side Bus) : 200MHz 


FSB(Front Side Bus) : 66MHz 


この FSB=100MHz の Pentium II の 例 と , 最近 登場 し た Super7 
ソケット に お ける シス テム バス 100MHz の 製品 と を 混同 し て , 
Super7 マ ザー や K6-2 が FSB=100MHz に 対応 する , と 呼ん で い 
る 場合 を 見 か ける が , これ は FSB と いう 言葉 の 意味 か らい っ て 
も 厳密 に は 正しい 表現 で は な いこ と が わか る だ ろう . 

貞 P.131 「 パ ソコ ン の バス と クロ ッ ク 周 波数 の 関係 を 知る ] 
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PentiumPro の パフ ォ ー マ ンス 

PenitumPro は , 当初 Windows NT が 動作 する サー バー 用 と し 
て 位置 付け られ て いた . その た め 32 ビ ッ ト 命 令 に 最適 化 さ れ て 
お り , 16 ビ ッ ト 命 令 の 実行 速度 は Pentium を 大 きく 上 回 る こと 
は な か っ た . 

Windows95/98 で は PentiumPro の パフ ォ ー マ ンス を 発揮 で き 
な いと いわ れ て いる が , これ は あく まで 16 ビ ッ ト ア プリ ケー シ 
ョ ン を 使用 し て いる 場合 の 話 で ある . Windows98 の シス テム や 
アプ リケーション の 大 半 が 32 ビ ッ ト 化 され た 現在 で は , 同一 ク 
ロッ ク の Pentium と 比較 し て も 高速 化 が 期待 で きる . 

と は いえ , PentiumPro は Windows NT40 な ど , 純粋 な 32 ビ 
ッ ト OS が 似つか わし い CPU で ある こと は いう まで も な い . 

た だ し , PentiumPro の 登場 時 期 は P54C 以 降 で P55C よ り 前 で 
ある . すなわち , PentiumPro に MMX 機能 は 搭載 され て いな い . 
その た め , MMX を 必要 と する アプ リケーション に お いて は , 
P55C の ほう が 高速 に な る こと も 少な く な い . 


PentiumPro の アッ プ グ レー ド 

Socket8 を 使用 する パッ ケー ジン グ は , 次 に 登場 する Pentium 
II で は 受け 継が れ て いな い . この Sockets へ の アッ プ グ レー ド パ 
ス が Pentium IL ODP だ . この ODP は Pentium II と ほぼ 同等 の 
コア に , CPU クロ ッ ク と 等 速 で 動作 する 512KB の L2 キ ャ ッシュ 
を 組み 合わ せ て , Socket8 に 取り 付け られ る よう パッ ケー ジン グ 
し た も の だ . た だ し , 国内 で は 販売 され て お ら ず , また 高価 な 
た め , あま り 利 用 きれ て いな い . 


Pentium 日 


Pentium Il 「Klamath] 

コー ド 名 「Klamath] と し て 知ら れる Intel 社 の 最新 チッ プ が 
PentiumII だ . アー キテ クチ ャ 的 に は PentiumPro と 同様 RISC 
技術 を 取り 入れ て いる . その 他 , 


・ 12 ス テー ジ の パイ プラ イン 
・ 3 命令 同時 実行 


・ DIB アー キテ クチ ャ 

・ マル チ プ ロ セ ッ サ 

・ MMX 機能 の 搭載 

・ 16 ビット 命令 の 高速 化 


で CO) 調 
で 


と いっ た 機能 を 持ち , PentiumPro の 点 を 改良 し て いる . 
PentiumPro が も っ ぱら サー バー 用 途 を 目指 し て 設計 きれ た の に 
対し , Pentium I は 高 機能 ワー クス テー ショ ン や 家庭 向け 上 位 
PC へ の 搭載 を 目指 し て 設計 きれ た も の だ . 

その た め , Pentium が エン ター テイ メン ト 性 を 高め る た め に 
MMX Pentium に な っ た の と 同様 , Pentium I も MMX 機能 を 搭 
載 し て いる . 


また , Windows95 の 実行 パフ ォ ー マ ンス に つい て も 考慮 され, 
PentiumPro で 弱点 と きれ て いた 16 ビ ッ ト 命 令 の 実行 速度 が 改善 
され た . し か し , サー バー 向け の 機能 は 多少 スペ ッ ク ダ ウン し 
て お り , PentiumPro で は 4 プロ セッ サ ま で 可能 で あっ た マル ナチ 
プロ セッ シン グ は , 2 プロ セッ サ ま で に な っ て いる . 


Pentium 
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マ Pentium 1 の ライ ン ア ッ プ 
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CEU 12 キャ ッシュ 動作 タロ ッ ク 


Penium 333 
口 


lo 
吊 


Pentium ll 400」 512KB |400MHz( 外 部 100MHz x 4 倍 ) 
Pentium ll 450| 512KB |450MHz( 外 部 100MHz x 4.5 倍 ) 


※ Pentium II 450MHz 版 の 登場 以降 は Descutes ベ ー ス の 


に きき ーー 


Pentium I 266MHz や 300MHz も 登場 し て いる . 


氏 キ ヤッ シュ メモ リ の 構成 を 変え て 高速 化 を 実現 

CPU コア 上 に 捨 載 き され て いる L1 キ ャ ッシュ は , 命令 / デ ー タ 
分 離 型 各 16KB と PentiumPro の 2 倍 の 容量 に な っ た . さら に L2 
キャ ッシュ も CPU パッ ケー ジ 上 に 搾 載 し て お り , PentiumPro と 
同様 の DIB ア ー キ テク チャ を 実現 する . 

た だ し , PentiumPro で CPU クロ ッ ク と 同期 し て いた Back 
Side Bus(BSB) は , Pentium IL で は コア クロ ッ ク の 1/2 の 速度 で 
動作 する よう に な っ た . この た め , ピー ク 時 の 性 能 は , 同一 ク 
ロッ ク の PentiumPro に わずか に 劣る と いわ れ て いる . 

し か し , BSB ク ロッ ク の 速度 を 落と し た お か げ で , CPU コア 
の 動作 クロ ッ ク 周 波数 は PentiumPro 以上 に 高速 化す る こと が 可 
能 に な っ た -. 

PentiumPro が 容易 に クロ ッ ク を 上 げ ば られ な か っ た 原因 は , 
CPU コア と 同じ クロ ッ ク で 動作 する L2 ク ロッ ク に よる と ころ が 
大 きい . つま り , L2 ク ロッ ク が あま り 速 い CPDU り コア クロ ッ ク に 
は 追随 で き な か っ た の で ある . 


Pentium IT の よう に L2 キ ャ ッシュ の クロ ッ ク が CPU クロ ッ ク 
の 半分 に な る こと で , PentiumPro と 全く 同じ 速度 の L2 キ ャ ッ 
シュ を 用 いて も , CPU コア の クロ ッ ク は これ まで の 2 倍 に まで 
高め る こと が で きる た めで ある . 

その た め Pentium II は , 450MHz と いう 高 ク ロッ ク バ ー ジ ョ 
ン ま で 登場 する こと に な り , 結果 と し て , PentiumPro よ り も ハ 
イ パ フ ォ ー マ ンス な CPU と な っ た . 


Hardwarc 請 詞 


旬 カ ー ト リッ ジ 形 式 で 専用 スロ ッ ト に 装 瘍 

キャ ッシュ メモ リ の 変化 に 合わ せ , パッ ケー ジ に も 大 幅 な 変 
更 が 加え られ た . 

CPU パッ ケー ジ は , 従来 の よう な 1 パッ ケー ジ で は な く , 
CPU コア を 含め た 周辺 機器 を CPU の 小 基板 上 に 形成 し て いる . 
CPU コア は この 基板 上 に 実装 きれ, また L2 キ ャ ッシュ メモ リ 
は CPU コア と は 別 の メモ リ 素 子 (512KB) を その 基板 上 に 実装 す 
る よう に な っ て いる . 

この 小 基板 は , Slot1 と 呼ば れる 専用 の カー ド エ ッ ジコ ネ ク タ 
で マザー ボー ド と 接続 きれ る . CPU が 形成 され た 基板 に は , 保 
護 と 放熱 の た め , アル ミニ ウム 製 の ヒー ト プ レ ー ト と プラ スチ 
ッ ク 製 の カバ ー で 緒 わ れ , ちょ うど ゲー ム 機 の カー トリ ッ ジ の 
よう な 形状 に な っ て いる . これ を SEC(Single Edge Contact) カ 
ー ト リッ ジ と 呼ぶ . 

CPU カー トリ ッ ジ は , リテンション アー ム と 呼ば れる ガイ ド 
に よっ て , マザー ボー ド 上 の Slotl に 取り 付け , 固定 され る . 
外部 クロ ッ ク は 66MHz に 対応 し , クロ ッ ク 倍 率 は 3.5/4/4.5/5 
絡 が 用 意 き れ て お り , それ ぞ れ 動作 周波 数 は 233/266/300/ 
333MHz と な る . 


マ Pentium 日 を Slot1 に 装着 する と ころ 


Pentium 第 2 世代 「Deschutesl 半 
Pentium II の さら な る 高速 化 の た め , 従来 の 035uum か ら 025Lum 
ルー ル の 製造 プロ モス を 採用 し た の が , コー ド 名 「Deschutes] 
な る Pentium IL プロ モッ サ だ . 
最大 の 特徴 は FSB=100MHz に 対応 し た 点 で 、 メ イン メモ リ や 
周辺 と の 入出 力 に 高速 な クロ ッ ク が 使わ れる よう に な っ た . そ 
の た め , クロ ッ ク 数 の 差 以上 に 高速 化 が 期待 で きる . いわ ば 第 2 


cro 同 


71 


虐 革 生 旧 ハードウェ ア 編 


72 


世代 の Pentium と いっ て よい だ ろう . 

説明 の 便宜 上 , Pentium IL333MHz 版 は 「PentiumH- 「Klamath」」 
に 入れ た が , 実際 に は 333MHz 版 は Descutes と 同じ プロ セス を 
利用 し た , 第 2 世代 の Pentium II にあたる. た だ し , この CPU は 
FSB=6667MHz で 動作 する の で , あえ て こち ら の 分 類 に は 含め て 
いな い . 


Pentium II が L2 キ ャ ッシュ まで を CPU パッ ケー ジ に 搭載 し て 
いる と は いえ , CPU か ら メ イン メモ リ や 周辺 チッ プ セ モット に ア 
クセ ス す る 機会 は し. まだ まだ 多い . 

その た め , メイ ン メ モリ や 周辺 チッ プ セ モッ ト と の 入出 力 速 度 
が 15 倍 に な る こと の 恩恵 は 非常 に 大 きい . 

も ちろ ん , FSB=100MHz を 利用 する た め に は , 対応 し た チッ 
プ セ ッ ト や メモ リ 素 子 が 必要 と な る . し か し , 場合 に よっ て は 
それ を 上 回 る メリ ッ ト が 得 ら れる 可能 性 も ある だ ろう . 


Socket8 用 Pentium Il ODP 

PentiumTII ODP は Socket8 用 に 開発 され た PentiumPro ア ッ プ 
グレ ー ド 用 プロ セッ サ で ある . MMX 機能 を 持た な い PentiumPro 
に 対し , MMX 機 能 を 付加 する と 共に , 処理 速度 を 向上 させ る . 

その 名 前 か ら わ か る よう に , CPU コア に は PentumIL (Deschutes) 
と ほぼ 同等 の コア を 採用 それ に CPU コア クロ ッ ク と 同一 クロ 
ッ ク で 動作 する 512KB の L2 キ ャ ッシュ を 搭載 し た . パッ ケー ジ 
は PentiumPro と 同様 の 387 ビ ピン の ピン 配置 を 採用 し て いる が , 
実際 に は ハイ ブリ ッ ト 基 板 の よ うに 小さ な サブ ボー ド 上 に 表面 
笑 装 の CPU コア や キャ ッシュ メモ リ が 取り 付け られ た 形状 に な 
っ て いる (フィ ー ル ドア レイ ). 

この よう な 構成 の た めか , サイ ズ は 元 と な る PentiumPro の サ 
イズ より も 若干 大 きく な り , Socket8 に 装着 し た 場合 , 多少 , ソ 
ケッ ト か ら は み 出 し て し まう こと に な る . 


外部 クロ ッ ク は 60MHz お よび 66.7MHz に 対応 する 2 つの 版 が 
ある . この クロ ッ ク を 5 倍 (固定 ) す る こと で , 内 部 動作 周波 数 
は 300 お よび 333MHz に 対応 する . 

CPU コア の 機能 は Pentium II と ほぼ 同等 で , DIB ア ー キ テク 


Hardware 還 計 計時 


チャ , L1 キ ャ ッシュ は 命令 / デ ー タ 分 離 型 各 16KB, 12 ス テー ジ 
パイ プラ イン , そし て マル チ メ デ ィ ア 拡張 機能 な ど を 持つ . ま 
た , Windows95 の 実行 パフ ォ ー マ ンス に つい て も 考 護 され , 
PentiumPro で 弱点 と きれ て いた 16 ビ ッ ト 命 令 の 実行 速度 が 改善 
され た . 

た だ し Pentium II と 共通 の コア に な っ た こと で , マル チ プ ロ 
セッ シン グ へ の 対応 は , PentiumPro の 最大 4 つか ら , Pentium 
II と 同等 の 2 つ に グレ ー ド ダウ ン さ きれ た だ た. したがって, 現在 3 プ 
ロ セ ッ サ 以上 で 人 運用 きれ て いる PentiumPro シス テム に は この 
Pentium II ODP は 対応 で き な い . 


cmo 同 


Pentium II と 比較 する と , コア は ほぼ 共通 . また 共通 の バス 
プロ トコ ル を 用 いて いる 上 に L2 キ ャ ッシュ は CPU クロ ッ ク と 同 
一 に な っ た と いう こと で , 同一 クロ ッ ク の Pentium IT より も 高 
性 能 が 期待 で きる . 

し か し これ は 周辺 チッ プ セ モッ ト が 共通 で ある 場合 の こと . 
PentiumPro シス テム の 場合 , その 多く が 440FX 以 前 の チッ プ セ 
ッ ト を 採用 し て お り , メイ ン メ モリ も EDO-DRAM が 主流 だ . 
こう し た 点 を 考 慮 し た 総合 パフ ォ ー マ ンス は , 同一 クロ ッ ク の 
Pentium II と 同 程度 か や や 下回る 程度 で あろ う . 


〒 Pentium II ODP 


マ Socket8 用 Pentium II| ODP の ライ ン ア ッ プ 
ODP 対象 CPU 12 キャ ヤツ シュ 動作 クロ ッ ク 


Pentium | ODP 300 | PentiumPro 150/180 | 512KB | 300MHz( 外 部 60MHz x 5 倍 ) 
3 ー 


Pentium II ODP 333 | PentiumPro 166/200 | 512KB | 333MHz( 外 部 66MHz X 5 倍 ) 
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Celeron 


つつ ! ピ 


Pentium IL は, Pentium に 比べ て 大 幅 な 性 能 ア ッ プ を する こと 
に 成功 し た が , その 反面 , 価格 が 高い の が 難点 だ . さら に バス 
プロ トコ ル の 変更 に より , Socket7 に は 装着 で きず , Slot1 と い 
う 新 た な イン ター フェ イス を 用 意 せ ざる を 得 ず , マザー ボー ド 
の 交換 も 必要 に な る た め , コス ト は 余計 に は ね 上 が る . 

AMD や Cyrix な どの 互換 CPU メー カー は , この 隙 を つい て 
Socket7 の まま で 動作 する 高 性 能 CPU を リリ ー ス する こと で か 
な り の シェ ア を 得る こと に 成功 し た . 

これ に 対し , Intel が 立て た 対抗 策 は 低 価 格 な Slot1 ソ リュ ー シ 
ョ ン , すなわち 「Celeron] で ある . 


Celeron 


ヤマ Celeron の ライ ン ア ッ プ 
CPU L2 キャ ッシュ 動作 クロ ッ ク 


備考 
Celeron 266 | - | 2e66MHz( 外 部 66MHzx 4 倍 )| | 

Celeron 300 | 。 - | 300MHz( 外 部 66MHzx4.5 倍 )| 
昔 ) 
=| 


口 | 
に 」 ・ 


但 Celeron の 特徴 

Celeron は , Pentium IL の コス ト 高 の 最も 大 き な 原 因 と な る L2 
キャ ッシュ を 搭載 せ ず , コア 部 分 だ け を Pentium I と 共通 と し 
た . し た が っ て 演算 性 能 や MMX 機能 . 各種 アー キテ クチ ャ は 
Pentium と 同様 だ が . L2 キ ャ ッシュ を 搭載 し て いな いた め , 
DIB ア ー キ テク チャ 自体 は 意味 を 持た な い . 
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Hardware 還 生 語 呈 


Pentium II で いう FSB に 対応 する 外部 クロ ッ ク は 66.67MHz に 
対応 . 内 部 クロ ッ ク は これ を 3.5 一 4.5 倍 し て 動作 し , 当初 
233/266/ 300/333MHz と いっ た 動作 周波 数 に 対応 し た . 

CPU 自体 は PentiumI と 同じ く サ ブ ボ ー ド 形式 で ある が , 
Pentium II が 持っ て いた よう な 外装 ケー ス , ヒー ト パ ネ ル な ど 
は な く , サ プ ボ ー ド を その まま カー ド エ ッ ジコ ネ ク タ に よっ て 
Slot1 に 装着 する か た ちと な っ て いる . この Celeron の パッ ケー 
ジ は , SEPP(Single-Edge Processor Package) と 呼ば れる . 


旬 Celeron を 装着 で きる チッ プ セ ッ ト 

Celeron を Slot1 に 装着 し て 使用 する 場合 . CPU モジ ュー ル の 
厚 さ や 高き が 異な る た め , Pentium II 用 に 用 意 さ きれ た リ テ ン シ 
ョ ン 機 構 は 使用 で き な い . その た め , マザー ボー ド は 共通 で 使 
える と は いう も の の , 専用 の リテンション キッ ト が 必要 に な る 
上 に つい て は 注意 が 必要 だ . 

また , Celeron を 動作 させ る に は , 専用 の チッ プ セ モッ ト で ある 
440EX を 用 いる . これ は 440LX の サ プ セ ッ ト に あたる チッ プ セ モ 
ッ ト で , 小 規 模 PC 向 け に 機能 を 簡 略 化し た も の だ . た だ し 
Pentium IT 用 の チッ プ セ モット で ある 440LX や 440BX で も 特に 問 
題 な く 動 作 す る よう だ . 
Celeron を 装着 し て いる と ころ 


1) リ テン ショ ン キ ッ ト を 取り 付け る 


2)CPU を 差し 込む 
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Celeron 第 2 世代 「Mendocino」 

L2 キ ャ ッシュ を 搭載 し て いな いこ と で パフ ォ ー マ ンス の 低下 
が 心配 され た Celeron で ある が , こう し た 批判 に 対処 する た め に 
開発 きれ た の が , L2 キ ャ ッシュ を CPU コア 上 に 挫 載 し た 
Celron( コ ー ド ネー ム Mendocino) で ある . 

128KB と いう 小 容 量 な が ら , CPU コア 上 に キャ ッシュ を 搭載 
する た め に , 別 チ ッ プ パー ツ を 必要 と し な い . その た め , L2 キ 
ャ ッシュ な し の Celeron と 比較 し て も コス ト の 上 昇 は 抑え られ る . 


また L2 キ ャ ッシュ は , CPU コア と 別 パ ッ ケ ー ジ の Pentium IL 
と は 異な り , コア 周波 数 と 同一 速度 で ドラ イブ され る . その た 
め L2 キ ャ ッシュ に ヒッ ト し て いる 範囲 内 に お いて は , 同一 クロ 
ッ ク の Pentum II を し の ぐ 速 度 が 達成 可能 だ . 

動作 周波 数 は コア 300MHz 版 と 333MHz 版 . 300MHz 版 に お い 
て は キャ ッシュ な し 版 と 区 別 す る た め , Celeron 300A と 「Al 
を 付け て 呼ば れる . 


第 3 世代 [PPGA 版 Celeron」 

2 ギャ ヤッ ジュ を GPU と 同じ ダイ 上 に 扶 載 し た こと で 。, 
Pentium IT の よう に 付加 チッ プ が 必要 な く な っ た Celeron は , あ 
えて 高 コ スト と な る Slot1 を 利用 する 必要 が な く な っ た . 

これ を 受け て 登場 し た の が ソケット 版 Celeron で ある . これ は 
Celeron の コア を 新規 に 設計 し た 370 ビ ピン の プラ スチ ッ ク SPGA 
パッ ケー ジ に お きめ た も の で , 「PPGA 版 Celeron] と いう 呼ば 
れ 方 を する . 装着 する ソケット も 「PGA370」 と 呼ば れる 新しい 
も の が 設計 され た . 

動作 周波 数 は , 366MHz, 400MHz 版 が 新た に 加わ っ た . な お , 
366MHz, 400MHz 版 は 同時 に SEPP 版 も 登場 し て いる 


Cyrix の 互換 CPU 


Cyrix 5x86 - 486 互換 

Cyrix 社 は , 386CPU が 主流 だ っ た 時 代 か ら , 386 ピ ン 互 換 で 
あり な が ら 486 相 当 の 性 能 を 持つ 互換 チッ プ を 発売 する な ど , 
高 性 能 な 互換 チッ プ を 発売 する こと で 名 を 知ら れる メー カー だ . 


486. すなわち Socket2 や Socket3 が 主流 に な っ て か ら は , 486 ピ 
ン 互 換 で 486 よ り も や や 高 性 能 な Cx486 シリ ー ズ を 発売 し て いる . 
そん な な か 5x86 は , 同じ く 486 ビン 互換 で あり な が ら , ワン 
ラン ク 上 の Pentium-75MHz 一 90MHz 相当 の 性 能 を 持つ 高 性 能 
な 互換 CPU だ . 
上 候 p.48「486 シリ ー ズ 」 


マヤ Cyrix 互換 CPU、5x86 の ライ ン ア ッ プ 
CPU 動作 クロ ッ ク 備考 
Cyrix 5x86-100GP |100MHz( 外 部 33MHz X 3 倍 ) | Pentium-75 相当 
Cyrix 5x86-120GP |120MHz( 外 部 40MHz x 3 倍 ) | Pentium-90 相当 


氏 Cyrix 5x86 の 特徴 

Cyrix 5x86 は , DX4 と 同じ く 外 部 クロ ッ ク を 3 倍 し て 内 部 ク 
ロッ ク と し て 動作 する . L1 キ ャ ッシュ は DX4 と 同等 レベ ル の 
16KB だ が , キャ ッシュ アル ゴリ ズム に ライ トバ ッ ク 方 式 を 採用 
尼 注 。 

また 演算 部 分 に は 64 ビ ッ ト コ ア を 採用 する な ど , 486 シ リー 
ズ に 比較 する と か な り の 高 性 能 を 持つ . 486 ピン 互換 で あり な が 
ら Pentium 相当 の 性 能 を 持つ と いう の も , あな が ち 誇 張 と は い 
えな い . まとめ る と 次 の よう に な る . 


・ 486 ピン 互換 (Socket2/3) 

・ 外 部 クロ ッ ク の 3 倍 で 動作 

・ 16KB の L1 キヤ ッシュ 

・ ラ イト バッ ク 方 式 の キヤ ッシュ ユメ モリ 


同じ く Pentium テ クノ ロジ を 採用 し た Pentium ODP が , 外部 
クロ ッ ク を 25 倍 し て 動作 する の に 比較 する と , 5x86 は 3 倍 と , 
この 点 に つい て も 多少 有利 だ . 

速度 の 目安 と し て は 5x86-100 が 75MHz 版 Pentium, 5x86-120 
が 90MHz 版 Pentium 程度 に 相当 する と 考え る と よい . 
思 p.59 [Pentium ODP] 


凶 Socket2/3 へ の 互換 性 , 486 と の 相 培 点 
Cyrix 5x86 は 486 と ピン 互換 で ある か ら , Intet の ソケット で 
いう と Socket2 また は Socket3 に 対応 する こと に な る . と は いえ , 
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多少 な り と も 486 と の 相 培 点 が 存在 する . 

特に ライ トバ ッ ク キ ャ ッシュ の ON/OFF は ソフ トウ ェ ア で 制 
御 する 必要 が あり , それ に 対応 し な い BIOS で は , 最悪 の 場合 シ 
ステ ム が 上 手 く 起動 し な いこ と も ある . 

Socket2 や 3 を 採用 し て いる か ら と いっ て , 必ず 動作 する と は 
限ら な い の は , 互換 CPU の 答 命 と いえ る だ ろう . 

サー ド パ ー テ ィ 製 品 で Cyrix 5x86 を 採用 し た アク セラ レー タ 製 
品 の 場合 ,. ソケット に その まま 5x86 を 装着 する の で は な く , ア 
ダ プ タ (下駄 と 呼ば れる こと も ある ) を 採用 し た 製品 も 多い . それ 
だ け 5x86 を 安定 し て 動作 きせ る こと は むず か し いと いう こと だ . 

互換 CPU の 場合 . 単に CPU を 差し 替え る だ け で は うま く 動 作 
し な い 場 合 ち も ある こと を 覚え て お きた い . 

どう し て も と いう の で あれ ば , 前 述 の サー ド パ ー テ ィ 製 アク 
セラ レー タ (動作 保証 の ある も の ) を 購入 する こと や , ある い は 
5x86 へ の 対応 を は っ きり と 調 っ た マザー ボー ド を 使用 すれ ば よ 
い だ ろ う . 


Cyrix 6x86 一 P54C 互 換 。 2 
Cyrix 社 の 6x86 は P54C と ピン 配置 互換 で . 次 に 挙げ る 特徴 を 
持っ た 高 機能 な CPU だ . 


・ 16KB の L1 キャ ヤッ シュ ・ スー パー パイ プラ イン 
・ スー パス カラ アー キテ クチ ャ ヤ ・ 3.3V 
・ 296 ピン の SPGA パッケージ 


この 点 だ け を 比較 する と , 性 能 的 に は P54C と 同等 と 思わ れる 
の だ が , Intel 系 で は PentiumPro に な っ て か ら の 採用 で ある 投機 
実行 、Out-OEFOrder 実 行 機能 を 備え て いる . 

さら に 分 岐 予測 の 強化 , P54C で は 制限 の ある 2 本 の パイ プラ 
イン で の 同時 実行 が すべ て の 命令 の 組み 合わ せ で 可能 に な っ て 
いる 点 な ど , 細か な 点 で は P54C よ りか な り 強 化 き れ て いる . も 
ちろ ん , 同一 の CPU クロック で 比較 する な ら P54C よ り 高 速 で 
ある 場合 が 多い . 

動作 電圧 は P54C と 同じ く 3.3V, パッ ケー ジ も 296 ピ ン の 
SPGA フ パッ ケー ジ だ 、 
恩 P.53「Pentium(P54C)」 


マヤ Cyrix 6x86 の ライ ン ア ッ プ 
GPU 動作 クロ ッ ク 備考 


Cyrix 6x86-P120+GP | 100MHz Pentium 120MHz 相当 
(外部 50MHz X 2 倍 ) 
(外部 60MHz x 2 倍 ) 
(外部 66MHz x 2 倍 ) 

Cyrix 6x86-P200+GP | 150MHz Pentium 200MHz 相当 
(外部 75MHz X 2 倍 ) 


旬 P-Rating に よる 型番 表記 
Cyrix 6x86 の 型番 表記 は ユニ ー ク で , 実際 の クロ ッ ク 周 波数 を 
表示 する の で は な く . 同 速度 の Pentium の 周波 数 に 相当 する 数 値 
を 型番 に 織り 込ん で いる . これ は P-Rating と 呼ば れる も の だ . 
同一 クロ ッ ク で あれ ば , P54C よ り も 6x86 の ほう が 高速 で ある 
と いう こと を わか りや すく 示す た め に 採用 きれ た も の と 思わ れる . 


co 同 
G 


旬 Socket5/7 へ の 対応 , 互換 性 は 大 丈夫 か 

Cyrix 社 の 6x86 は , 外部 クロ ッ ク を 2 倍 ま た は 3 倍 す る 回 路 を 
内 蔵 し て お り , 外部 クロ ッ ク 50/60/66/75MHz に 対応 する . 
倍率 の 設定 方 法 は P54C と 同じ く リ セッ ト 時 の BFO/BF1 ピン 
の 設定 で 行う . また , 用 意 き れ た 動作 周波 数 は , 内 部 クロ ッ ク 
ベー ス で 100/110/120/133/150MHz に 対応 する . 

皿 p.56「 倍 率 を コン トロ ー ル する 制御 ピン ] 


6x86 は P54C と ビン 互換 で あり , 動作 電圧 は 3.3V の 単 一 電源 
と , P54C と 全く 同等 だ . その た め Socket5 や Socket7 に 装着 す 
注 る こと は , 物理 的 に は 可能 で ある . し か し P54C と 置き 換え て , 
"その まま 動作 で きる こと が 保証 きれ て いる わけ で は な い . 

6x86 が 持つ 一 部 の 信号 タイ ミン グ な ど は P54C の それ と 異な っ 
て お り , は じ め か ら 6x86 へ の 対応 を 調 っ た マザー ボー ド 以 外 で 
の 動作 は あま り 期 待 で き な い . 

また , 仮に 動作 し た と し て も , CPU の 最高 性 能 を 引き 出す た 
め に は , BIOS に よる 各種 設定 が 不可 欠 だ . 

一 般 の ユー ザー が CPU だ け を 購入 し て アテ アップグレード を 行う 
場合 , 使用 する 機器 や その BIOS が 6x86 に 対応 し て いる こと を 
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明 詩 し て いる か , ある い は サー ド パ バー ティ 製 の CPU 交換 製品 の 
よう な 「 保 証 付 き ] の 製品 を 財 入 する の が 無難 で あろ う . 


6x86 が P54C 互 換 プ ロモ セッ サ と 
の 互換 プロ セッ サ と いう 位置 付け に な る . 

すなわち , この 6x86MX は , 6x86 を ベー ス に し て MMX テ ク 
ノロ ジ を 付加 し た 高 性 能 CPU と いう こと だ . だ が , 単に MMX 
命令 を 加え た だ け で は な い . 

ベー ス で ある 6x86 に 対し , MMX 命令 セッ ト の 付加 は も ちろ 
ん , パイ プラ イン , 分 岐 予測 の さら な る 強化 , そ し て L1 キ ャ ッ 
シュ を 16KB か ら 一 挙 に 4 倍 の 64KB に 容量 アッ プ す る な ど , か 
な り 大 幅 な 高 機能 化 が 図ら れ て いる . 


また , 特に よく 使う 領域 の メモ リ を L1 キ ャ ッシュ 中 に ロッ ク 
する こと で , 性 能 を 向上 きせ る キャ ッシュ メモ リ の ロッ ク 機 能 
も 新た に 追加 し た . これ ら の 機能 増強 に より , 6x86MX の 性 能 
は , 同一 クロ ッ ク で ある な ら ば Pentium II と ほぼ 同等 性 能 ま で 
達する と いわ れる . 


Cyrx 6x86MX の ライ ン ア ッ プ 
CPU 動作 クロ ッ ク 備考 


Cyrix 6x86MX-PR166 |150MHz MMX Pentium 166MHz 相当 

ee 
(外部 66MHz x 2.5) 
(外部 75MHz x 2.5) 

Cyrix 6x86MX-PR266 |!208MHz MMX Pentium 266MHz 相当 
(外部 83MHz x 2.5) 


WP55C と は 異な る 動作 電圧 
動作 電圧 が デュ アル ボル テー ジ 化 され た 点 も P55C と 同様 で あ 
る が , 電圧 は 異な っ て お り , コア 29V, LO が 33V と な っ て いる . 
ゝ た だ し , この コア 電圧 は 動作 クロ ッ ク や CPU の 製造 ロッ ト に 
号 より 微妙 に 異な る 場合 も 少な く な い . 実際 に 6x86MX を 使用 す 
る 場合 ,」 CPU に 印刷 きれ た 動作 電圧 を 確認 する こと を 忘れ な い 
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Hardware 明 還 較 


よう に し た い 、. 


久 動 作 ク ロッ ク 

外部 クロ ッ ク は 60/66/75/83MHz の 4 通り で , 基本 的 に は これ 
を 25 倍 する こと で 動作 する . し た が っ て 内 部 クロ ッ ク 150/166/ 
188/208MHIz で 動作 する こと に な る . 

も ちろ ん , ほか の CPU と 同様 。BFO/BF1 の 設定 に より , それ 
以外 の 倍率 も 選択 で きる . 

6x86MX の 速度 表記 は 6x86 と 同様 PRating 表 示 と な っ て いる . 
その た め , 208MHz 動作 の 6x86MX で は PR266 と 表示 され る . 


co 同 
の 


コア 電圧 は 正しい 設定 で 使 お う 

Cyrix の 6x86 や 6x86MX は , その 動作 電圧 ヒレ し て コア 2.9V を 
必要 と する よう 仕様 に は 記述 され て いる . だ が , 実際 に ショ ッ 
プ の 店 頭 な ど で 発 売 さ れ た 製品 で は , コア 電圧 と し て 2.7V を 使 
用 する よう 書か れ て いる も の も 多い . 

P55C の 登場 以前 まで は , Socket7 に 装着 する CPU の 動作 電圧 
は 3.3V 固 定 で あり わか りや すか っ た の だ が , 最近 の CPU で は 
29V を は じ め と し て , 2.1/2.2/2.7/2.8/2.9/3.1V な ど , 実に きま ざ 
まな 動作 電圧 を 要求 する . 


一 般 に , 動作 電圧 が 低い ほど CPU の 消費 電力 は 少な く , それ 
に と も な っ て 発 圭 も 少な く な る . し か し CPU を 安定 か つ 高 速 に 
駆動 し よう と 思う と , 動作 電圧 は ある 程度 高い ほう が 有利 だ . 
この よう な こと か ら , 新た に 登場 する CPU は, それ を 安定 に 動 
作 き せる た め に きま ざま な 動作 電圧 を 要求 する の で ある . 


この 設定 を 間違っ た か ら と いっ て , 一 朝一 タ に CPU が 壊れ た 
り , ある い は うま く 動 作 し な か っ た り , と いう こと は それ ほど 
多く な い . し か し , それ は あく まで , CPU 自身 の 余裕 範囲 (マー 
ジン ) で 動い て いる に すぎ な い . こう し た CPU を 用 いる 場合 , 
必ず CPU パッ ケー ジ に 記述 きれ た 「 正 し い 」 電圧 を 設定 する こ 
と を 忘れ な いで 徹 し い . 

貞 p.91 [CPU の 電源 電圧 に つい て 」 
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「Cyrix M II」 だ . CPU 名 
か ら す る と Pentium H 対抗 機種 の よう に 思わ れる か も し れ な い 
が , 6x86MX と 同様 . ピン 配置 は P55C 互 換 .、 すなわち Socket 7 
に 対応 する . と は いえ , 性 能 的 に は 同一 クロ ッ ク の Pentium IL 
に 迫る 性 能 を 持っ て いる だ け に , こう し た ネー ミン グ に する の 
も 叙 け な いこ と も な い . 


〒Cyrix MII の ライ ン ア ッ プ 
GPU 動作 クロ ッ ク 備考 


Cyrix MI-300 |233MHz( 外 部 66MHz X 3.5 倍 ) |Pentium | 300MHz 相当 


Cyrix MI-333 |250MHz( 外 部 83MHz X 3.5 倍 ) |Pentium | 333MHz 相当 


旬 Gx86 の 後継 , P55C 互換 CPU 

6x86MX の 後継 と な る と , 気 に な る の は 両者 の 機能 差 で ある 
が , 実は 両者 の 間 に 目 立っ た 違い は ほとん ど な い . た と えば , 
MMX 命令 セ モット , スー パー パイ プラ イン , レジ スタ リネ ー ミ 
ング , 高度 な 分 岐 予測 、 そし て 命令 / デ ー タ 共通 の 64KB キ ャ ッ 
シュ な ど , 外面 的 な 機能 は 6x86MX と 全く 同じ だ . コア は ほぼ 
6x86MX と 共通 で . 単に 対応 する 動作 周波 数 が 引き 上 げ ば られ た 
も の , と いう 認識 を すれ ば よい だ ろう . 

対応 する 動作 周波 数 は 最高 で 250MHz, 外部 クロ ッ ク は 
83MHz で, これ を 3 倍 し て 動作 する . た だ し CPU の 型番 表記 は 
P-Rating に よっ て お り , この 製品 の 場合 で MIL333 と 呼ば れる . 
電源 電圧 も 6xe6MX と 同じ く コ ア 29V,L(O が 33V と な っ て いる . 


AMD の 互換 CPU 


AMD 5x8 
5x86 は ,、 Cyrix と 同じ 5x86 の 名 前 を 持つ AMD 社 (Advanced 
Micro Devices. Inc.) 製 の 互換 CPU だ . 次 の 機能 と 特徴 を 持つ . 


・32 ビッ トコ ア を 採用 

・ 16KB の ライ トバ ッ ク キ ャ ッシュ 

・ 外 部 クロ ッ ク 33MHz の 4 倍 で 動作 
・ Pentium の 75MHz 版 相当 の 性 能 
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ヤマ AMD の 互換 CPU 
CPU 動作 クロ ッ ク 備考 
133fH8N33fi x < 
@ 
坦 互 換 性 の 問題 D 


AMD の 5x86 は , Cyrix 製品 と 比べ る と , それ ほど ドラ ステ ィ 
(DS ッ ク な 人 性能 向上 手法 を 採用 レ て いる わけ で は な い . その た め ピ 
ー ク 性 能 で は Cyrix よ り も や や 控え め と な る が , その 反面 , 電 

RI 気 的 な 互換 性 は むし ろ Cyrix より も 高め られ て いる 


た と えば , サー ド パ ー テ ィ の PC-9800 用 CPU アクセラレータ 
製品 で , Cyrix の 5x86 を 採用 し た 製品 で は アダ プ タ ( 下 駄 ) を 採 
用 し て いる が , AMD の 5x86 の 場合 ( 本 
ま 取 り 付 け て 動作 する , と いっ た 具合 だ 

も ちろ ん これ は ある 限ら れ た 例 ee これ だ け を と っ で 
Cyrix よ り も AMD の ほう が 互換 性 が 高い と は いい 切れ な い . 場 
合 に よっ て は AMD が 動作 せ ず , Cyrix なら 動作 する . と いう 例 
も ある だ ろう . 


いずれ に し ろ 互 換 CPU の 場合 , 対応 し て いる と 明記 され て い 
る マザー ボー ド 以 外 で は 常に 不安 が つき まとう も の だ . AMD や 
Cyrix 製 の CPU に 正式 な 対応 を 計っ て いる マザー ボー ド も 多い 
の で , 安心 し て 五 換 CPU を 使い た い の な ら ば , そう いっ た 製品 
を 選ん だ ほう が よい . 


AMD K5 一 P54C 互換 
K5 は , AMD 社 (Advanced Micro Devices, Inc. ) が 開発 , 発売 
し た P54C 互 換 CPU で ある . 機能 と 特徴 は 以下 の 通り だ . 


・ 5 ステージ の パイ プラ イン 

・ 6 つの 実行 ユニ ッ ト を 持つ た スー パー スカ ラ RISC コア の 演算 部 
・ 16KB の 命令 キャ ヤッ シュ, 8KB の デー タキ ヤッ シュ 

・ 296 ピン SPGA セラ ミッ ク パ ッ ケ ー ジ 

・3.3V 単 一 電源 

・ Socket5/7 に 装 六 


これ ら の 機能 に より , 同一 の クロ ッ ク に お いて は P54C の 性 能 
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Part 1 た 
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を わずか に 上 回 る が , 対応 する 動作 周波 数 が P54C に 比べ て 低い 

た め , 総合 的 な パフ ォ ー マ ンス で P54C を 上 回 る と は いい に くい . 
外部 クロ ッ ク は P54C と 同様 50/60/66MHz に 対応 , 外部 クロ 
ッ ク を 1.5/2/2.5 倍 する 機能 を 搭載 し て お り , 内 部 動作 周波 数 は 

最高 で 166MHz と な る . 

旧 、P.53「Pentium(P54C)」 


AMD K5 の ライ ン ア ッ プ 
CPU 動作 クロ ッ ク 


AMD-K5 PR75A 75MHz (外部 50MHz X 1.5 倍 ) 
AMD-K5 PR90A 90MHz (外部 60MHz X 1.5 倍 ) 
に ! 


AMD-K5 PR133A | 133MHz (外部 66MHz X 2 倍 ) 
AMD-K5 PR166 166MHz (外部 66MHz x 2.5 倍 ) 


に | ・ 口 
人 ・ 口 
|AMD-K5 PR100A | 100MHz( 外 部 66MHz X 1.5 倍 ) 
紀 口 
に ! 


旬 互 換 性 と パフ ォ ー マ ンス 

K5 は P54C 互 換 な の で , パッ ケー ジ は 296 ピン SPGA の セラ ミッ 
ク バ パッケージ に な る . 電源 は 3.3V 単 一 電源 で , Socket5/Socket7 
に 装着 可能 で ある . 

K5 は P54C が 装着 され て いる シス テム に 対し , その まま 講 き 
換え て 使用 で きる 保証 は な い が , Cyrix 6x86 な ど と 比べ れ ば 電 
気 的 な 互換 性 は 高く ,. その まま 動作 する 可能 性 が 高い . 

た だ し , 対応 する クロ ッ ク 周 波数 を 考え て も , P54C を 置き 換え 
て 劇 的 な 性 能 ア ッ プ が 望め る わけ で は な い . むし ろ , 安価 な P54C 
互換 シス テム を 構築 する 場合 に 向い た CPU と いえ る だ ろう . 


AMD KG - P55C 互換 の 計 衝 

K5 が P54C 互 換 と する な ら ば , K6 は P55C 互 換 と いう こと に 
な る . な か な か 動作 周波 数 を 上 げ る こと が で きず , 互換 CPU と 
し て は 出遅れ て し まっ た K5 で ある が , K6 で は この 反省 を 踏ま 
え , 発売 当初 か ら 積極 的 に 高 ク ロッ ク へ の 対応 が 行わ れ た . 特 
微 は 以下 の 通り . 

・ 高 クロ ッ ク へ の 対応 

・ 4 本 の パイ プラ イン を 備え た スー パー スケ ー ラ 構成 

・ MMX 命 令 の サポ ー ト 


Hardwarc 還 語 放 呈 


・ 64KB( 命 令 32KB, デー タ 32KB) の L1 キャ ヤッ シュ 
・ Socket7 に 装 閉 
・ コア 2.8V, I/O3.3V の 電源 電圧 (周波 数 ご と に 異な る ) 
マヤ AMD KG の ライ ン ア ッ プ 
CPU IM ジル 電源 電圧 (コア 土 !/0) 


AMD K6-PR166 |166MHz 
el 
kose 

(外部 66MHz X 3.5 倍 ) | (3.3V + 3.3V 版 も ある ) 


(外部 66MHz x 4 倍 ) 
300MHz 2.2V+ 3.3V 
(外部 66MHz x 4.5 倍 ) 


参 AMD K6 の 特徴 

K6 の コア は , K5 と 同様 に RISC 技 術 を 採用 し た も の で ある が , 
これ は , 吸収 合 億 し た 互換 CPU メー カー「NexGen 社 ] の 技術 を 
応用 レ し た も の で ,K5 と は 異な る 全く 別 の 高 性 能 ア ー キ テク チャ だ . 

演算 部 は 4 本 の パイ プラ イン を 備え を た スー パー スケ ー ラ 構成 
を と り , xs86 命 令 を 7 OP コ ー ド と 呼ば れる RISC 命 令 に 購 き 換 
えて 実行 する . 命令 セッ ト は K5 の も の に 加え , P55C 互 換 の 
MMX 命 令 も サポ ー ト し て お り , マル チ メ デ ィ ア 処理 性 能 も 向 
上 し て いる . さら に , 命令 お よび デー タ 用 に それ ぞ れ 32KB と い 
う , P55C の 2 倍 に 相当 する キャ ッシュ メモ リ も 備え た -. 

これ ら の 機能 に より K6 は , 整数 演算 性 能 に 関し て いえ ば 同一 
クロ ッ ク の P55C の 性 能 を は る か に し の ぎ , PentiumPro に 人 迫る 
性 能 を 発揮 する と いわ れる . また , 独自 の ピン 配置 を 持っ て い 
た NexGen と 異な り , ピン 配置 は P55C 互 換 に な っ た . 


銀 ピ ン 配 置 は P55C 互換 だ が , 電源 容量 で マザー を 選ぶ 点 
に 注意 
ピン 配置 が P55C 互換 に な っ た こと で K6 は , Socket7 に 装着 す 


K5 だ 対し 。 TP55C と 同様 の コア 28V( 対 応 周波 数 ご と に 異な る ), 
LO3.3V に 変更 に な っ た . その た め , Socket5 に は 対応 し な い - 
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ら に K6 の 場合 , P55C よ り も 消費 電力 が 大 きい た め 
Socket7 を 搭載 し て 2 系 統 給電 に 対応 し た マザー ボー ド で も , 供 
給 可 能 な 電流 容量 が K6 の それ を 満足 し な い 可 能 性 も ある . 

K6 を 実際 に 使用 する 場合 , Socket7 を 搭載 し て いる と いう だ 
け で は な く , K6 対 応 を 明記 し た マザー ボー ド を 用 いる ほう が 安 
心 だ ろう . 

記 、P.91 [CPU の 電源 電圧 に つい て 」 


坦 AMD K6 の パフ ォ ー マ ンス 

K6 の 型番 表記 を 見 て わか る よう に , K6 で の クロ ッ ク 周 波数 
表示 に は P-Rating が 採用 きれ て いる . し か し K5 の 場合 と 同様 , 
PH NM を AsAviehMkM 
結果 と し て , 同じ 数 値 の P55C よ り も K6 の ほう が 高速 に な 
と が 多い の だ が , むし ろ こ の ほう が わか りや すい 場合 も 多い . 


外部 クロ ッ ク は いずれ も 66.67MHz で , これ を 2.5/3/3.5/4.5 倍 
する 機能 に より , 内 部 動作 周波 数 は 最大 300MHz に 達する . 

一 般 的 な 整数 演算 に つい て は , 同一 クロ ッ ク の P55C の 性 能 を 
は る か に し の ぎ , ピー ク 時 に は 同一 クロ ッ ク 周 波数 の PentiumPro 
と 同等 の 性 能 に な る と いわ れる が , MMX 命令 と 不動 小数 点 命 令 

に 関し て は Pentium 系 より 性 能 が 低く , トー タル で は P55C と 
PentiumPro と の 中 間 的 な 性 能 に な る と 考え れ ば よい . 


加塩 』。 な お K6 の 動作 電圧 は , Cyrix 製品 と 同様 , 対応 動作 クロ ッ ク 
3 細 千 ロッ ト に 応じ て 異な る こと が 多い 。 そ の た め 。 全 用 する 
半音 さい に は 実際 に CPU に 表記 され た 値 を 使用 し な けれ ば な ら な い 


CPU に 表記 され た 動作 電圧 
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AMD KG6-2 -- P55C 互換 


P55C 互 換 と し て 登場 し た K6 は , 互換 CPU と し て 目覚 まし い 
NS 成功 を お さめ た . 
レッ ンジ 


ラ 本 家 で ある TIntel 社 の メイ ンス トリ ー ム が , Socket7 か ら 
IE Pentium II で 用 いら れ た Slot 1 に 移行 し つつ ある な か , Socket7 
の まま , すなわち マザー ボー ド に 対す る 投資 を 抑え た まま で , 
性 能 向 上 する こと に 成功 し た た めで ある . 
これ に より , 大 手 メ ー カ ー が 販売 する シス テム で も , 低 価格 
帯 の 製品 で は K6 を 採用 し た 例 も 登場 し た ほど だ . 


K6-2 は , K6 の 後継 CPU に あたる CPU で , K6 の 暗 点 と され た 
MMX 命令 の 実行 速度 を 改善 する と 共に , きら な る 高 性 能 化 を 
目指 し た 製品 だ . 以下 の 特徴 を 持つ . 


・ MMX 命令 セッ ト 「3D Now!] の 実装 

・ 外 部 バス 100MHz に 対応 

・296 ピン SPGA パ ッ ケ ー ジ 

・ Socket7 に 装着 (Super7) 

・ コ ア 2.2V+ /O3.3V の 電源 電圧 (周波 数 ご と に 異な る ) 


K6 か ら の 大 き な 変 更 点 は 「3D Now!] と 呼ば れる 新規 の 
MMX 命令 セ モッ ト を 実装 し た 点 と , 外部 バス 100MHz に 対応 し た 
と いう 2 点 で ある . 
ピン 配置 は P55C と 同様 の 296 ピ ン SPGA パッ ケー ジ , Socket7 
に 装着 可能 で ある が . 外部 バス 100MHz に 対応 する こと か ら , 
Super7 ソ ケッ ト に 対応 し た 製品 と 呼ぶ べき だ ろう . 
還 志 用 電 涼 電 圧 は 2.2V, 1/O は 3.3V, 内 部 周波 数 は 現在 の と ころ 
266/300/333MHz の 製品 が 用 意 き れ て いる . た だ し , 動作 電圧 に 
注意 関し て は ほか の 五 換 CPU と 同様 , 個別 の CPU に プリ ント され た 
下 電圧 で 使用 する こと が 必要 だ . 


7 S 
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マヤ AMD K6-2 の ライ ン ア ッ プ 
動作 クロ ッ ク 電源 電圧 (コア 土 /O) 


AMD K6-2-266 | 266MHz( 外 部 66MHz x 4 倍 ) 2.2V 圭 3:3V 
AMD K6-2-300 | 266MHz( 外 部 100MHz x 3 倍 ) 2、2V 十 3.3V 


AMD K6-2-333 | 300MHz( 外 部 95MHz x 3.5 倍 ) 2.2V 十 3.3V 
AMD K6-2-350 | 300MHz( 外 部 100MHz x 3.5 倍 ) 2.2V 3.3V 


虹 K6-2 の 新しい 命令 セッ ト 「3D Nowl」 

K62 の 最大 の 特徴 は 「3D Now!」 と 呼ば れる , AMD 独 自 の 新 
し い MMX 命令 セ モッ ト の 搭載 だ . 

これ は 従来 の P55C の MMX の 拡張 に あたる も の で , も ちろ ん 
Intel 製 の CPU に は 備わっ て いな い 命 令 セ ッ ト に な る . Intel 製 の 
CPU で も , 将来 的 に は MMX 命令 の 拡張 で ある 「MMX2」] が 導 
人 人 され る こと が 予想 され て いる が , 3D Nowl は この MMX2 と も 
異な る (は ず ) 命令 セ モッ ト で ある . 


つま り , 互換 CPU で あり な が ら 「 本 家 」 の CPU と は あえ て 異 
な る 命令 セッ ト を 搭 載 し た こと に な る わけ で , K6.2 の パフ ォ ー 
マン ス を 最大 限 に 引き 出す た め に は 「K6-2 専用] の ドラ イ バ , 
アプ リケーション , ある い は OS が 必要 に な る . 

すでに グラ フィ ッ ク カ ー ド の ディ スプ レイ ドラ イ バ や , 一 部 
ゲー ム ソ フ ト な ど で は , この 3D Nowi 対 応 の 製品 が 登場 し は じ 
め て いる . また , Windows95/98 用 の マル チ メ デ ィ ア 拡張 で ある 
「Direct X] も , Direct X6 か ら 3D Nowl に 対応 し て いる . 

これ ら の 状況 を みる と , せっ か く の 機 能 が 発揮 きれ な い , と 
いう こと に つい て は それ ほど 心配 する 必要 は な いか も しれ な い . 


Hardware 還 語 計 


迎 外 部 バス クロ ッ ク 100MHz に 対応 

K6.2 の も う ひ と つの 特徴 が 外部 バス 100MHz に 対応 し た 点 だ . 
従来 Socket5/7 系 に つい て は , 外部 バス 66.67MHz, Cyrix 製 な ど 
一 部 の CPU で は 例外 的 に 外部 バス 75MHz や 83MHz を 要求 し た 
製品 も 存在 し た が , 積極 的 に バス の 高速 化 を 図っ た の は この KG- 
2 が 最初 の 製品 と いっ て も よい だ ろう . 

CPU や チッ プ セ モッ ト を 駆動 する シス テム バス が 100MHz 化 す 
る こと で , K6.2 の フル スピ ー ド を 発揮 する た め に は , 


cmo 同 
の 


・ Super7 搭載 マザー ボー ド 
・ シス テム クロ ッ ク 100MHz 対応 チッ プ セ ッ ト 
・ 100MHz 対応 メモ リ 


が 必要 と な る . 従来 主流 で あっ た Socket7 用 の チッ プ セ ッ ト で あ 
る 430TX は , 仕様 的 に は 外部 バス 66.67MHz まで し か 対応 し な 
いた めで ある . 

「CPU だ け を 置き 換え る こと で 安価 に パフ ォ ー マ ンス アッ プ 
が 図れ る 」 と いう の が 互換 CPU の メリ ッ ト の ひと つ だ が , CPU 
お よび マザー ボー ド ま で 入れ 替え に な る と いう こと で , この メ 
リッ ト は 大 幅 に 薄れ る こと に な る 


も ちろ ん PentiumII シ ステ ム を 新規 に 導入 する より は 安価 に 
な る が , その 廉価 版 で ある Celeron と の 比較 で は , CPU と マ ザ 
ー ボ ー ド の 合計 価格 は ほとん ど 差 が な く な る . 

K6-2 を 佑 入 する 場合 . その 用 途 や 価格 面 で の メリ ッ ト な ど 
慎重 に 検討 を 進め る こと が 必要 だ . 


IDT の 互換 CPU 


IDT WinChip C6 - P55C 互換 

IDT(Integrated Device Technology) 社 の C6 は, RISC コ ア を 
ベー ス と し た P55C 互 換 の CPU だ . K6 や MI , そし て 本 家 の 
Pentium LI が ,. パイ プラ イン の 高度 化 や Out-oEOrder 実行 な ど 機 
能 を 複雑 化 き せる の に 対し , C6 は RISC の 基本 と も いえ る 「 命 
令 の 単純 化 ] に 立ち 返り , 特に x86 命 令 の 中 の 単純 な 命令 を で 
きる だ け 高 速 に 実行 する こと に 着目 し て いる 
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ママ IDT WinChip CC6 の ライ ン ア ッ プ 
CEU 動作 クロ ッ ク 電源 電圧 


C6-PSME180 | 180MHz( 外 部 60MHz x 3 倍 ) 」 3.52V 
C6-PSMF180 | 180MHz( 外 部 60MHz x 3 倍 ) 
C6-PSME200 | 200MHz( 外 部 66MHz X 3 倍 ) 
al 
に ) 


240MHz( 外 部 60MHz x 4 倍 ) 


氏 Socket5 に も 対応 し た ロー コス ト CPU 

IDT の C6 に は 注目 を 集め る よう な 高度 な 技術 は 投入 され て は 
いな い . その た め パ イプ ライ ン も P54C な ど と 同様 の 単純 な 5 段 
構成 の も の だ . 

だ が , 単純 な アー キテ クチ ャ が 功 を 奏し て , 最近 で は 珍し く 
な っ た 単 一 電源 に 対応 し , Socket5 に も 装着 する こと が 可能 に な 
っ て いる . L1 キ ャ ッシュ は 命令 , デー タ 分 離 型 の 各 32KB で ある . 


パフ ォ ー マ ンス は 同一 クロ ッ ク の P55C よ り も や て そ 劣 り , 互換 
CPU と し て は , 性 能面 で の 魅力 は 少な い . た だ し , 構成 が 単純 
で ある と いう こと は , 低 コ スト 化 を 行い や すく , 消費 電力 も 少 
な く で きる . 

こう し た 点 を 考え る と , P54C シ ステ ム を ロー コス ト み か 安全 
に アッ プ グ レー ド で きる パス と し て , C6 は な か な か 上 技 力 的 な 
CPU と いえ そう だ 、 
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IDT WinChip C6 は , 単純 な 構成 に よる 低 消費 電力 化 , 単 一 電 
源 化 , そ し て 低 コ スト 化 な ど ユ ニー ク で 意欲 的 な CPU で ある が , 
や は り そ の ネッ ク は 本 家 よ り も 低速 で ある 場合 が ある と いう , 
性 能面 に あっ た . 

この 反省 を 踏ま えて 投入 され た の が 高 性 能 版 の C6 と で も いう 
べき , WinChip2 だ. 次 の 特徴 を 持つ . 


・ MMX 演算 能 力 の 向上 

・ 浮 動 小 数 点 演算 の 高速 化 

・ 外 部 バス クロ ッ ク 100MHz 対応 
・Super7 ソケット 対応 

・3.52V また は 3.3V 単 一 電源 


co 同 
の 


IDT WinChip2 の ライ ン ア ッ プ 
CPU 動作 クロ ッ ク 電源 電圧 


WinChip2-PSME240 | 240MHz( 外 部 60MHz x 4 倍 ) 


WinChip2-PSME250 | 240MHz( 外 部 83.3MHz x 3 倍 ) | 3.52V 
WinChip2-PSMF250 | 240MHz( 外 部 83.3MHz x 3 倍 ) 


※ い ずれ も 100MHz * 2 倍 の 動作 クロ ッ ク も サポ ー ト する 


E 
WinChip2-PSMF240 | 240MHz( 外 部 60MHz X 4 倍 ) 
0 部 83. 


旬 C6 を 改良 し た 後継 CPU 


WinChip2 は , MMX 実行 ユニ ッ ト を 従来 に 比べ て ひと つ 追 加 
NNS する こと で MMX 演 算 能 力 を 向上 させ . さら に MMX ユ ニッ ト 
22 人 を ス ー パ ー ス カラ 化し た . 
ct8UU この こと で , MMX 人 性能 的 に は 同一 クロ ッ ク に お ける P55C と 
肩 を 並べ る 程度 に 向上 し た . また 浮動 小数 点 演算 も 高速 化 さ れ , 
同一 クロ ッ ク の AMD K6 を 上 回 る 性 能 を 達成 し て いる . 
きら に Super7 ソ ケッ ト に 対応 し て 外部 周波 数 100MHz を サポ 
ー ト する こと で 一 層 の 高 性 能 を 目指 し た CPU だ . これ ら の 機能 
追加 に より , 安く て 使い や すい が 遅い . と いう 欠点 は 払拭 され , 
互換 CPU に ふさ わし い ゆい 性 能 を 達成 し た . に も 関わ ら ず 動作 電圧 


は 352V また は 3.3V 単 一 電源 で あり , 消費 電力 の 少な さも 健在 だ . 


CPU の 電 


源 電圧 に つい て 


1 MMX Pentium や AMD K6 な ど は 28V と いう , いま まで あま 

語り り 使 われ て いな か っ た 電圧 を 電源 と し て 使用 する . 

1 身 和 Pentium II に し て も , CPU の コア 電圧 が 2.2V と いう 従来 より 
も 低い 電源 電圧 を 採用 し て いる . 
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CPU の 動作 電圧 は , 面 ノ イズ 性 を 考え る と ある 程度 の 高 さ が 
必要 に な る . な ぜ か と いえ ば , 電圧 が 臣 /Low の 間 で ある 程度 の 
幅 が な いと , 現在 の 状態 が 抽 な の か Lo な の か の 判定 が むず か し 
く な り , さら に わずか な 電気 フイ ズ で も 誤動作 し や すく な る か 
らち: 門 。 

さら に , CPU が 高速 動作 する た め に , Lo か ら 山 , ある い は 缶 
か ら Lo へ と , 信号 が 振れ る 速度 を 上 げ る こと も 必要 だ . この 束 
度 を 上 げ る た め に も , 所 と Lo の 間 は ある 程度 の 電圧 差 が 必要 に 
な る . 


だ が , 電圧 が 高けれ ば よい と いう わけ で も な い . と いう の は , 
電圧 が 高けれ ば , それ だ け 消 費 電 力も 大 きく な り 発 熱 が 増え る . 
これ が 放熱 限界 を 越え を る と , CPU の チッ プ は 発 款 し , 自己 破壊 
を 起こ し て し まう . 

つま り CPU の 動作 電圧 は , 高速 性 と 信頼 性 を 確保 むす る た め に 
ある 程度 確保 せ ね ば な ら ず , 発 款 を お さえ る た め に は 電圧 を 下 
げ な けれ ば な ら な い , と いう 相反 する 状況 に ある . 
電圧 と 発熱 の 関係 

・ 電 圧 が 高い と …… 


( 発熱 UP ) ( 消費 電力 UP ) 


。 放熱 限界 を 超え る と 自己 破壊 を 起こ す 


・ 電 圧 が 低い と ・…- 


8 ビッ ト CPU 一 486DX2 ま で は , 電源 電圧 に 5V が 使わ れ て きた . 
これ が DX4 の 登場 に より CPU の 発熱 を 無視 で き な く な り , つい 
に 3.3V と いう 動作 電圧 が 採用 され る に いた っ た . 

だ が , CPU の 電源 電圧 だ けが 動作 に 最適 な も の に な っ た と し 
て も 困る こと が ある . CPU 周辺 チップ の 対応 で ある . 


そこ で , DX4 で は 周辺 チッ プ の LO に だ け 従 来 通り の 5V を 使 
用 し , CPU コア の 演算 処理 に は 3.3V を 使用 する と いう 2 電源 方 
式 (Dual Power Plane) を ,. 86 ア ー キ テク チャ で 初め て 採用 し た . 
これ に より , チッ プ セ モッ ト は DX2 以 前 の 仕様 の まま (つま り 5V 
の まま ), CPU の 動作 電圧 下げ る こと に 成功 し た の で ある . 

この 状態 で CPU に は 2 種類 の 電源 が 必要 だ . ひと つ は CPU 動 
作用 (コア ) の 3.3V 電源 , も う ひ と つ は 周辺 チッ プ の 入出 力 用 
(LO) の 基準 と な る 5V 電源 で ある . 


cmo 周 
3 


2 電 i 


は DX4 の それ と 同じ で ある . 

すでに P54C,. つま り Pentium の LO 電圧 は 33V まで 下げ られ 
て いた の だ が , CPU の 高速 化 は より 低い 電圧 で の 動作 を 必要 と 
する よう に な り , LO は 3.3V の まま で コア の 電圧 を 28V( あ る い 
は 2.1V 一 3.1V 程度 ) ま で 下げ た の で ある . 


MMX Pentium や AMD K6 を 使用 する 場合 , 周辺 の チッ プ セ 
ッ ト は 3.3V の LO を 行う の で , 従来 通り の チッ プ セ モッ ト が その 
まま 使用 で きる . 一 方 で CPU コア は 28V の 電源 を 必要 と する . 


マヤ ( 参 考 )MMX Pentium の 仕様 と 極限 値 (Absolute Ratings) 
最低 標準 最高 極限 最低 値 極限 最高 値 


| 温度 。 。 | 0C | - |7Oc | -65c | itoc | 


ょ > 
3.3V 


マヤ (参考 )AMD K6 の 仕様 と 極限 値 
最低 抜 8 最高 極限 最低 値 極限 最高 値 
0'C 


温度 。 | oOC | - |7oc | -esc 
CPU コア “ 


IO 
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電源 電圧 の 変更 は CPU を 破壊 する こ こと も ある 
2 電源 方 式 の CPU は , 2 電源 給電 機構 を 持つ マザー ボー ド が 必 
に 
この 機構 が な い マ ザー ボー ド で は , 3.3V の 電圧 が その まま 
CPU コア に 加え られ , CPU を 破壊 し て し まう . 


CPU を 規定 外 の クロ ッ ク で 動作 さき せる, いわ ゆる クロ ッ ク ア 
ッ プ を 行う 場合 . CPU コア の 電圧 を 上 げ る と 0 
合 が 多い . これ は 抽 側 の 電圧 を 高く する こと で , より 短 時 間 で 
Lo/Hi の 切り 夫 え を 行う の が 目的 だ . 

だ が , この 場合 十分 な 放 圭 を し な けれ ば , 発 圭 に よっ て CPU 
は 容易 に 破壊 され て し まう こと に も 注意 し な けれ ば な ら な い . 


CPU パッケージ の 種類 


CPU お よび 周辺 LSI は , その 形状 (パッ ケー ジン グ ) の 知 い を 
示す た め , 路 号 で 呼ば れる こと が 多い . た と えば 一 般 的 な 「 ゲ 
ジ ゲ ジ 型 」 の 1IC は DTP(Dual Inline Package) と 呼ば れる . 主 に 
CPU に つい て みる と 以下 の よう な パッ ケー ジン グ 方 法 が ある . 


DIP(Dual Inline Package) OO 

DTP は 長方形 パッ ケー ジ の 長 辺 の に それ ぞ れ 1 列 ずっ , 合計 2 列 の 
ピン を 並べ た も の だ . パッ ケー ジ の 材質 に より プラ スチ ッ ク DTP, 
セラ ミッ ク DIP な ど が ある . 8086 や V30 な ど で 使 用 きれ た 方 式 . 


WBIE7X ッ かー ジテ 


「PGA(Pin Grid Array) 2 
PGA は 正方 形 の パッ ケー ジ の 下面 に 各 辺 に 平 行 に 層 ン を な ら 
べた 方 式 だ . ピン は 通常 2 一 4 列 程度 で , 中 心 部 に は ピン は な い . 
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材質 は セラ ミッ ク で ある 場合 が ほとん ど . CPU の 素子 (ダイ ) は 
パッ ケー ジ の 中 心 部 に 納め られ て いる が , その 部 分 に は 金属 製 

の 「 ふ た 」 が か ぶせ られ て いる 場合 が ある . 386, 486SX/DX な C 
ど で 採 用 きれ た パッ ケー ジ 方 式 . U 


ヤマ PGA パ ッ ケ ー ジ 


QFP(Quad Flat Package) 

QFP は 長方形 の パッ ケー ジ の 4 辺 か ら 各 1 列 ずつ ピン を 出し た 
方 式 だ . 表面 実装 を 行い や すい よう , ピン は 水平 方 向 に 伸び る . 
パッ ケー ジ は プラ スチ ッ ク の 場合 が 多い . 386SX や 486SX な ど マ 
ザー ボー ド 上 に 直接 半田 付け を 行わ れる 場合 に 採用 され た 方 式 . 
また , 430NX や 430FX な どの チッ プ セ モッ ト で も 使わ れ て いる . 


マ QFP バ パッケージ 


PLCC(Pin Lead Chip Carrier) 

PLCC は 正方 形 の パッ ケー ジ の 四辺 に 各 1 列 ずつ ピン を 出し た 
方 式 だ . ソ ケッ ト に 挿入 し や すい よう 」 型 の リー ド に な っ て お り , 
専用 の ソケット に 挿入 し て 使用 する . 387SX な ど 後 付け の 数 値 
デー タプ ロ セ ッ サ な ど で 使 用 され た . 


DD7Y み ケー ジ 
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SPGA(Staggered Pin Grid Array) 

SPGA は P54C か ら 採 用 きれ た 変形 タイ プ の PGA パッ が 2 
だ . ピン 数 を 稼ぐ た め ビ ピン を 千鳥 状 に 配置 する こと で ピン 審 度 
を 高め て いる . パッ ケー ジ 材 質 は セラミック が 使わ れ て いる 


ママ SEGA パッ か かー ジ 


PPGA(Plastic Pin Grid Array) 

PPGA は P54C の 166MHz/200MHz 版 お よび P55C で 採用 きれ 
た SPGA の 改良 タイ プ の パッ ケー ジ だ . 材質 を プラ スチ ッ ク と 
し , ダイ の 容器 を 金属 と する こと で 放熱 効果 を 高め て いる . 

Pentium で は ビン 配置 が 千島 状 の た め 「 プ ラス チッ ク SPGA」 
と 呼ぶ べき だ ろう が , 一 般 に は 「S」 を 略し て PPGA と 呼ば れる . 


ママ PPGA パ ッ ケ ー ジ 


jn 結 


pentium 
Meet 


CPU スピ ー ド の ソフ トウ ェ ア へ の 影響 


Vie に パソ ンコ ン の 上 で 動作 する ソフ トウ ェ ア 
は すべ て CPU の 速度 に 影 才 を 受け る . し か し , どの 程度 の 影響 
を 受け る か は , ソフ 1 て 異な る . CPU スピ 
ー ド が ソフ トウ ェ ア に 大 きく 影響 する 場合 ちあ る し , そう で な 
い 場 合 も ある . 

そこ で , 特徴 的 な ソフ トウ ェ ア を 例 に し て , CPU スピ ー ド と 
ソフ トウ ェ ア の 関係 を 見 て みる こと に する . 


DS 


cfUU 


2 ツー クン シ クー ムツ ンド ーー 

た と えば デー タベース ソフ ト の よう に , 処理 の 大 半 が ディ ス 
クア クセ モス で あり , 演算 処理 が 少な いよ うな アプ リケーション 
で は , CPU 性 能 差 に よる 処理 時 間 の 差 は 少な い . 

ある い は ゲー ム ソ フ ト の よう に 激しい 画面 描画 が メイ ン で あ 
る 場合 に は , グラ フィ ッ ク ボ ー ド の 人 性能 に 制限 きれ て し まい , 
いく ら 高 速 な CPU を 使用 し て も 意味 が な い . 

も し , これ ら ソ フト ウェ ア の 実行 速度 を 上 げた い 場 合 , 高速 
な ハー ド デ ィ スク や 高 性 能 な 3D ア クセ ラレー タグ ラフ ィ ッ クボ 
ー ド の 使用 を 考え て みて 欲し い . 


表 計 算 ソ フト , フォ トレ タッ チ ソ フ ト 

表 計 算 ソ フト で 再 計算 を 行っ た り , フォ トレ タッ チ ソ フ ト で 
フィ ル タ 処 理 を 行う など. ディ スク アク セス も 画面 描画 も 行わ 
ず , 大 量 の 計算 処理 を する 場合 、 CPU の 速度 差 が その まま 現れ 
で くめ あ 。 

この 場合 CPU の 速度 が 速 け れ ば 速い ほど , 処理 時 間 が 短く な 
る の で , そう いっ た ソフ トウ ェ ア を 使う な ら ば , な る べく 最新 
高速 の CPU を 使っ た ほう が よい . 


パソ コン の パフ オォ ー マ ン ス を 判定 する ツー ル 

CPU の アッ プ グ レー ド を 考え て いる 人 は , 現在 パソ コン の 速 
度 を 制限 し て いる も の が 本 当 に CPU な の か どう か , 判定 する こ 
と が 大 切 だ . だ が , これ を 判定 する こと の で きる ツー ル は 数 少 
な い . 

Windows98 に は シス テム 全体 の パフ ォ ー マ ンス を 判定 する た 
め の ツ ー ル 「 シ ステ ム モ ニタ 」 が 用 意 き れ て いる . この ツー ル 
の 中 の , 「 カ ー ネ ル ー プ ロモ セッ サ 使 用 率 ] の 項目 が CPU 使用 率 
を 表す 数 字 だ . 

だ が , この 値 も 正確 に パソ コン の 負荷 を 示す わけ で は な い . 
な ぜ な ら , プロ グラ ム 内 部 で 時 間 待 ち ル ー プ な ど を 行っ て いる 
よう な アプ リケーション が 存在 する と , 容易 に 使用 率 が 1009%% に 
到達 し て し まう . むし ろ 実 使用 時 の 感覚 の ほう が 正確 な CPU 使 
用 率 を 反映 し て いる . 


C 
P 
U 
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ヤマ シス テム モニ タ の CPU 使用 率 


カイル) 編集 GE) 表示 オプ ショ ン Q) ヘル 


回 同 岡 I 四 引 固 力 剛 


1 nn Ksrnel プロ セ ゅ サ の 使用 宇 ⑩ 


ー-HMEE 


|Kermel プロ Es サ の 使用 幸 ⑳ 最終 値 :10 最高 値 : 10 


本: の 


' CPU の アッ プ グ レー ド が 効果 的 な 例 

CPU の 能力 不足 が 起き て いる と き は , お よそ 次 の よう な 症状 
が 起き る . こう いっ た 症状 が 起き て いる と き は , CPU の アッ プ 
"レー ド に より 改善 する 場合 が 多い . 


① ディ スク アク セス ., 画面 描画 , 通信 な どの 外部 アク セス が 行わ れ て 
いな い 状 態 で .、 マ ウス 操作 に 対す る 応答 が 鈍い . また , アク ティ ブ 
ウィ ンド ウ の 切り 替え が 遅い 

② フォ トレ タッ チ の フィ ル タ 処 理 , 表 計 算 の 再 計算 処理 . エ ディ タ の 
検索 処理 な ど が 遅い 

③ CAD ソフ ト の 描画 な ど , 計算 を し な が ら 描 画 を する 処理 が . ダイ ア 

グ の 描画 な ど ほ か の 一 股 描画 処理 に 比較 し て 遅い 


CPU の 速度 は 確か に パソ コン シス テム の 性 能 を 大 きく 左右 す 
る . だ が , パソ コン は 多く の 部 品 が 連携 し て ひと つの シス テム 
を 構成 する 機器 で ある . 

た と え CPU 性 能 が 全く 同一 で あっ た と し て も , ほか の 部 品 が 
異な っ て いれ ば シス テム 全体 の 性 能 は 大 きく 変わ り 得 る 場合 も 
ある . そう いっ た CPU 以外 に 速度 を 左右 する 要素 を 以降 で 紹介 
し だ WS、 


の に 2 キャ ッシュ メモ リ 


キャ ッシュ メモ リ は , メイ ン メ モリ と CPU と の 間 に 高 速 ア ク 
セス 可能 な 一 時 的 な 記憶 メモ リ を 配置 する こと で , 低速 な メイ 
ン メ モリ の 応答 性 を 高め る 部 品 だ . 

キャ ッシュ メモ リ が パソ コン の 性 能 に 与え る 要素 と し て は , 


cyrvs+ 同 


・ キャ ヤッ シュ メモ リ の 容量 
・ 素 子 の 種類 
・ メイ ン メ モリ と の 速度 差 


と いう 3 つの 要素 が ある . 
環 P.5「 キ ャ ッシュ メモ リ ] 


キヤ ャ ッシュ メモ リ の 容量 


キャ ッシュ メモ リ (L2 キ ャ ッシュ ) の 容量 は , ほとん どの シス 
テム が 1MB 未 満 で ある . な ぜ な ら キ ャ ッシュ メモ リ に 用 いら れ 
る 素子 は , 高価 な SRAM( ス タテ ィ ッ ク RAM) 系 の 素子 を 使う 場 
合 が 多く , それ ほど 大 量 に 搭載 で き な い か ら だ . 

また , キャ ッシュ メモ リ を 搭載 する に は 「 キ ャ ッシュ コン ト 
ロー ラ 」 が 必要 に な る の で ある が , ほとん どの 場合 , 512KB や 
1MB を 超え る キャ ッシュ 容量 を サポ ー ト し て いな い の で ある . 


Socket5/7 シス テム の 場合 が 

Socket5/7 シス テム で は , CPU 上 に は L1 キ ャ ッシュ の み 搭 載 
し ,。L2 キ ャ ッシュ は 搭載 し て いな い . その た め , マザー ボー ド 
上 に L2 キ ャ ッシュ を 搭載 する こと に な る が , その 容量 は 「 な し ] 
「128MB」「256MB」「512KB」「1MB] の いずれ か で ある 場合 が 
多い . 


PentiumPro, Pentium ll Celeron シス テム の 場合 
これ に 対し て , PentiumPro や Pentium TI の 場合 、 CPU 上 に 
L2 キ ャ ッシュ を 搭載 し て いる た め , マザー ボー ド 上 に キャ ッ シ 
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ュ メ モリ を 搭載 する 例 は ほとん ど な い . 

CPU 上 に 搭載 する L2 キ ャ ッシュ メモ リ の 容量 は , PentiumPro 
の 場合 で 256KB/512KB/1MB, Pentium II で は 512KB だ . 

Celron の 場合 」 CPU 上 に L2 キ ャ ッシュ を 搭載 し て いな いも の 
が ある の だ が , Pentium HI と 共通 の マザー ボー ド で 使用 きれ る 
例 が 多い た め マ ザー ボー ド 上 に L2 キ ャ ッシュ は 存在 せ ず , その 
た め L2 キ ャ ッシュ な し で 運用 され る 場合 が 多い . 
鍋 p.48「CPU] 
キャ ッシュ ユメ モリ 装着 で 劇 的 な 速度 改善 も 

キャ ッシュ メモ リ が 有効 に 働く か どう か は , メモ リ へ の アク 
セス 時 , どれ くら い の 割 合 で キャ ッシュ メモ リ の デー タ が 有効 
に な る か , すなわち 「 ヒ ッ ト 率 ] に よっ て 左右 され る . 

この ヒッ ト 率 は , プロ グラ ム の 局所 性 (ご く 短 い 時 間 範 囲 に お 
いて 同じ よう な 場所 を アク セス する 人 性質) が 高い ほど 上 が る 傾向 
が ある . 


キャ ッシュ メモ リ が 存在 し な い シ ステ ム に お いて は , も ちろ 
ん キャ ッシュ へ の ヒッ ト 率 は 0 だ . これ に 対し , た と え 128KB 
で も キャ ッシュ メモ リ を 装着 し た 場合 , ヒッ ト 率 は いっ き に 
90% 近 くに まで 到達 する . だ が , 128KB を 仮に 256KB に 増加 し 
た と し て も , ヒッ ト 率 は 数 % 程 度 し か 増加 し な いこ と が 多い . 
すなわち , キャ ッシュ へ の ヒッ ト 率 と は , 「 キ ャ ッシュ メモ リ 
が 少し で も 存在 する か どう か 」 に か か っ て お り , 「 キ ャ ッシュ メ 
モリ の 容量 が 多い か 少な いか 」 は それ ほど 大 きく は 影響 し な い 
の で ある . 

ロー コス ト パ ソ コン の 一 部 に は , キャ ッシュ メモ リ を 装着 せ 
ず に 出荷 する 場合 も 多い が , キャ ッシュ メモ リ の 装着 が 可能 な 
シス テム の 場合 に は , それ を 装着 する こと で 劇 的 な 速度 改善 が 
得 ら れる 場合 も ある . 


Hardwarc 還 語 革 
キャ ッシュ メモ リ の 種類 


キャ ッシュ メモ リ (L2 キ ャ ッシュ ) に は 使用 され る 素子 に より 
いく つか の 種類 が 存在 する . 

ほとん どの 場合 . いずれ の メモ リ 素 子 が 使用 で きる か は パソ 
コン シス テム に よっ て 固定 され て お り , 勝手 に キャ ッシュ メモ 
リ の 種類 を 取り 替え て 高速 化 を 図る こと は で き な い . 


cvuvsat 同 


た だ し , 一 部 の Pentium マザーボード で は , 非同期 SRAM と 
PB-SRAM の いずれ か を 選択 し て キャ ッシュ メモ リ と する こと が 
で きる . その よう な シス テム で は , 非同期 SRAM を PB-SRAM 
に 交換 する こと で シス テム の 高速 化 を 図る こと が で きる 場合 も 
ある . 以下 に その 種類 を 説明 する . 


非同期 SRAM 

非同期 SRAM は , 一 般 的 な スタ ティ ッ ク RAM 素子 を キャ ッ 
シュ メモ リ と し て 使用 し た も の で ある . 主 に 8 一 15ns の アク セ モ 
スタ イム を 持つ 素子 が 使わ れる . 486 ま で の ほとん どの シス テム 
と 初期 の Pentium シス テム で 一 般 的 に 採用 きれ て いる . 

旧 、P.114 「 ア クセ スタ イム 」 


パイ プラ イン バー スト SRAM(PB-SRAM) 

パイ プラ イン バー スト SRAM は , SRAM の デー タ 読 み 出 し に 
パイ プラ イン を 取り 入れ , バー スト 転送 を 可能 に し た 方 式 だ . 
非同期 の SRAM に 比べ 高速 な デー タ 転 送 が 期待 で きる . 
Pentium マ ザー ボー ド で は 主流 の 方 式 で ある . 


バー スト SRAM(B-SRAM) 

バー スト SRAM は , SRAM の デー タ 人 入出 力 に バー スト 転送 を 
採用 し た 素子 だ . 非同期 SRAM よ り も 高速 な デー タ 入 出力 が 行 
える . PC-9821Xa/Xt シ リー ズ な ど で 採 用 され た . 


MCache 

MCache は , 米国 MoSys 社 の 開発 に よる マル チバ ンク DRAM 
を 使用 し た キャ ッシュ メモ リ だ . 多数 の バン ク を 用 いる こと で 
DRAM ベー ス で SRAM 並 の アク セス 速度 を 実現 し て いる . バー 
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スト 転送 も 可能 な の で , 原理 的 に は PB-SRAM 程度 の アク セス 
速度 が 実現 可能 に な る . 


キャ ッシュ 効果 と パフ ォ ー マ ンス 


キャ ッシュ 効果 が 明確 に 現れ る の は どん な と き ? 
キャ ッシュ メモ リ が 装着 し て あり , その キャ ッシュ に ヒッ トレ し 
た 場合 , パソ コン の パフ ォ ー マ ンス は も ちろ ん 向上 する . し か し , 
それ が 目 に 見 える も の に な る か どう か は , 状況 に より まち まち だ 
キャ ッシュ メモ リ に ヒッ ト し た 場合 と ,。 ミス ヒッ ト し た 場合 
と を 比較 し て , その 速度 差 が 非常 に 大 き な 場 合 に は , キャ ッ シ 
ュ メ モリ の 効果 は 非常 に 明確 に な る . 


た と えば , Socket5/7 シス テム に お いて , メイ ン メ モリ が 
DRAM や EDO-DRAM で , キャ ッシュ メモ リ が PB-SRAM を 使 
用 し た 場合 な ど は , キャ ッシュ メモ リ と メイ ン メ モリ と の 速度 
差 が 大 きい た め , キャ ッシュ の 効果 が 明確 に 現れ る . 

これ に 対し . メイ ン メ モリ に も SDRAM な どの 高速 メモ リ 素 
子 が 用 いら れ て いる 場合 . キャ ッシュ の ヒッ ト / ミ ス ヒ ピット に よ 
っ て , それ ほど 極端 に 速度 差 が 出 な い . 

特に 最近 に な っ て 多く 用 いら れる よう に な っ た だ SDRAM は, 
同期 転送 を サポ ー ト する こと で 高速 な デー タ 転 送 が 可能 で あり , 
仮に キャ ッシュ に ミス ヒッ ト し た 場合 で も , 極端 な パフ ォ ー マ 
ンス 低下 が 起き な いよ うに な っ て き て いる . 

皿 、p.107 「SDRAMI 


キャ ッシュ メモ リ の 増設 が 効果 的 な シス テム 
CPU に Celeron を 採用 し た シス テム で は , L2 キ ャ ッシュ が 装 
着き され て いな い に も 関わ ら ず , 予想 より パフ ォ ー マ ンス 低下 が 
起こ ら な いよ うだ . これ に は いく つか の 理由 が 考え を られる. 
まず 第 1 に , L1 キ ャ ッシュ の アル ゴリ ズム や , CPU 自身 の 設 
計 が 優秀 に な っ て , L1 キ ャ ッシュ の み の 運 用 で も 比較 的 高い パ 
フォ ー マ ン ス が 確保 きれ る よう に な っ た こと が 挙げ られ る . 
第 2 は , メイ ン メ モリ が SDRAM 化 きれ る こと で , 仮に キャ 
ッシュ に ミス ヒッ ト し た 場合 で も , それ に よる ペナ ル テ ィ が 少 


レッ クン 
(WW 
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な く な っ て いる . 

そし て 第 3 の 理由 は , 512KB 程 度 の キャ ッシュ メモ リ で は , 仮 
に キャ ッシュ メモ リ が 装着 きれ て いて も ミス ヒッ ト す る こと が 多 
く , キャ ッシュ の 有無 に よる 差 は あま りな いと も 考え られ る . 


これ ら の 理由 が 重なっ て , 特に 最新 の CPU, PentiumII な ど 
で 高速 な メモ リ を メイ ン メ モリ と し た 場合 に は , キャ ッシュ メ 
モリ の 効果 が 相対 的 に 薄れ て き て いる 

し た が っ て , ご く 最 近 の シス テム に お いて は , L2 キ ャ ッシュ 
の 性 能 や 容量 に 対し て , あま り 気 に する 必要 は な い . 

だ が 逆 に いえ ば , 最新 で は な い CPU,. た と えば P54C シ ステ 
ム な ど で メ イン メモ リ に FP-DRAM や EDO-DRAM な ど が 使わ 
れ て いる シス テム で は , キャ ッシュ メモ リ の 効果 が 現れ や すい 
MS 拉 2 

過去 の 一 部 機種 に お いて は , P54C と シス テム で あり な が ら L2 
キャ ッシュ を 装備 し て いな い 場 合 も ある . そう いっ た シス テム 
に お いて , キャ ッシュ メモ リ 増 設 の 効果 は か な り 大 きい 


L2 キャ ッシュ な し を 256KB に 増設 し た 場合 の 効果 

P54C や 初期 の PS55C シ ステ ム に お いて は , メイ ン メ モリ に 
FastPage モー ド の DRAM や EDO-DRAM, すなわち 非同期 アク 
セス の DRAM が 使わ れ て いた 例 が ほとん ど だ . 

こう いっ た シス テム で は , CPU の 処理 速度 と メイ ン メ モリ と 
の 速度 差 が あま り に も 大 きい . メイ ン メ モリ へ の アク セス が 発 
生 す る と , それ だ け で シス テム 全体 の パフ ォ ー マ ンス を 大 きく 
低下 させ て し まう の で ある 

この 差 を で き あ だ 時 破 要 ずる あの が ギャ ッ ジ ュ ス メモ り だ が 
P54C の L1 キ ャ ッシュ 8KB と いう 容量 は あま り に も 小さ い . た と 
え わ ず か で も よい の で , L2 キ ャ ッシュ の 設置 を し た いと ころ だ . 


L2 キ ャ ッシュ の 容量 が ある か な いか で シス テム の パフ ォ ー マ 
ジス (は 大 きぐ 変わ ある 。 ア クセ ス し よう と し た デー タ が キャ ッ シ 
ュ 内 に 存在 し て いる 割合 の こと を ヒッ ト 率 と いう が , 256KB の 
L2 キ ャ ッシュ が ある 場合 , L1, L2 合 わせ た ヒッ ト 率 は 909% を 越 
え あ とい の 。 


am 
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その 場合 , 残っ た 10% の アク セス が シス テム 全体 の パフ ォ ー 
マン ス を 下げ る わけ だ . それ で も , L2 キ ャ ッシュ が な い 場 合 に 
比べ る と 格段 に 高速 に な る . 

現在 . L2 キ ャ ッシュ を 搭載 し て いな い シ ステ ム を 持っ て いて , 
も し オプ ショ ン で L2 キ ャ ッシュ を 搭載 で きる な ら , ぜひ と も 拉 
載 を お 勧め する . 


L2 キャ ッシュ 256KB を 512KB に 増設 し た 場合 の 効果 
L2 キ ャ ッシュ を 256KB か ら 512KB に 増設 し た 場合 ,. ヒッ ト 率 
の 向上 は 数 % に と ど ま る . 

プロ グラ ム に は , いつ も 決ま っ た 場所 を 重点 的 に アク セス する 
「 局 所 性 ] と いう 性 質 が ある . その た め , 一 般 的 な アプ リ ケ ー シ 
ョ ン で は 256KB 程 度 の 容量 で も , その 局所 性 を 十分 に カバ ー で 
きる . し た が っ て , 増設 し て も パフ ォ ー マ ンス の 増加 は ご くわ 
ず か だ . 

サー バー 用 途 な ど , 局所 性 の 低い アプ リケーション を 使う の 
で な けれ ば , 現在 256KB あ る L2 キ ャ ッシュ を 512KB に 増設 し て 
も 効果 が 薄い だ ろう . どちら か と いえ ば , CPU の アッ プ グ レー 
ド を 検討 し た ほう が よい . 


「Tag RAM」 の し くみ 


キャ ッシュ し た アド レス 情報 を 保持 する 「Tag RAM」 
L2 キ ャ ッシュ は , プロ グラ ム の 局所 性 を 利用 し て , メイ ン メ モ 
リ の 一 部 を 高速 な キャ ッシュ メモ リ に 記憶 きせ て 高速 化 を 図る . 
この こと か ら わ か る よう に , L2 キ ャ ッシュ は メイ ン メ モリ の 
中 か ら 一 部 を ピッ クア ッ プ し て 記憶 する と いう 動き を する . 


L2 キ ャ ッシュ の 動き を 実現 する た め に は , メイ ン メ モリ ( 主 
記憶 ) の デー タ を 記憶 する ほか に , メモ リ の 中 の どの 部 分 を ピッ 
クア ッ プ し た か , と いう 実 ア ドレ ス 情 報 ゎ 保持 する 必要 が ある . 
こう いっ た 情報 を 保持 する の が Tag と 呼ば れる デー タ で , この 
Tag 用 の メモ リ を 「Tag RAM」 と いう . 

P54C/P55C 用 の シス テム に お いて , チッ プ セ モット に 430HX を 用 
いて いる 機種 の 場合 は , この TagRAM の 容量 に 注意 が 必要 に な る . 
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キャ ッシュ 可能 な メモ リ 容 量 を 計算 する 

P54C 用 チッ プ セ ッ ト で ある 430HX/VX/TX は , メイ ン メ モリ 
を 32 バ イト ご と の ライ ン サ イズ に 分 割 し て キャ ッシュ を 制御 する . (4 

キャ ッシュ メモ リ 中 の それ ぞ れ の ライ ン に は , 実 ア ドレ ス 情 
報 と キャ ッシュ の バリ デー ショ ン 情 報 が 必要 だ . 

実 ア ドレ ス 情 報 を 保持 する に は , 人 に MMueee 
キャ ッシュ の サイ ズ で 割っ た 値 を 格納 で きる だ け の ビッ ト 幅 が 
必要 で ある し , また 後者 は エン トリ ご と に 2 ビッ ト 分 の デー タ 
が 必要 だ . つま り 1 エ ント リ に 必要 な Tag 情 報 は 


ご 中 HHV す せ 


log2(( メ モリ 容量 )/( キ ャ ッシュ 容量 )) 十 2 ビット 分 


と な る 

下す サ プ ま ッ ト で は 16K ビ ッ ト に 相当 する Tag メ モリ を 
ッ プ セッ ト 内 部 に 搭載 し て いる 

さら に L2 キ ャ ッシュ の 容量 に 対し て , 1 エン トリ あたり 8 ビ 
ッ ト , すなわち L2 キ ャ ッシュ の 1/32 に 相当 する 容量 の 外部 Tag 
メモ リ を サポ ー ト する こと が で きる . 


以上 の 計算 式 に L2 キ ャ ッシュ の 容量 を 512KB と し て 当て は め 
た だ とき, メイ ン メ モリ 容量 ( 主 記憶 容量 ) が 64MB を 越え る と 
Tag メ モリ が 不足 する こと が わか る 

430VX や 430TX で は Tag メ モリ を 増設 する こと が で き な い た 
め , この 64MB と いう 数 字 が メイ ン メ モリ で キャ ッシュ 可能 な 
上 限 だ . 

430HX で は キャ ッシュ の エン トリ あたり 16 ビ ッ ト ま で の 外部 
Tag メ モリ を サポ ー ト 可能 な の で , この 制限 は な い . 


Windows98 で は 実 メ モリ を 上 位 ア ドレ ス か ら 使 用 し て いく だ た 
め , 430VX や 430TX、 あるいは Tag メ モリ を 増設 し な い 430HX 
注 で 64MB 以 上 の メモ リ を 搭載 し た 場合 最初 に 使わ れる メモ リ 
牌 忌 は L2 キ ャ ッシュ が 無効 な メモ リ と な る 

特に 低速 な FastPage モー ド DRAM' を メイ ン メ モリ と し た 場 
合 に は , 大 き な パ フォ ー マ ン ス の ロス と な る こと に 注意 し な け 
れ ば な ら な い . 
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PC 用 の 1 次 記憶 , すなわち メイ ン メ モリ に 求め られ る 条件 は , 
十分 な 容量 と , 高速 性 , そし て 経済 性 の 高度 な バラ ンス に ある . 

いく ら 高 速 な タモ リ で も , 容量 あたり の 価格 が 高価 に な っ て 
し まえ ば, 十分 な 容量 を 実装 で きず , 結局 PC の パフ ォ ー マ ンス 
を 下げ て し まう こと に な る . また だ た, いく ら 安 価 な メモ リ を た く 

ん 装着 し て も , 低速 な メモ リ で は , PC の パフ ォ ー マ ンス は 上 
が ら な い . 

この 考え に 基づい て , PC の メイ ン メ モリ 用 素子 は 時 期 に 応じ 
て いく つか の 種類 が 用 いら れ て きた . 


メイ ン メ モリ の 種類 


486 か ら Pentium の 初期 シス テム に お いて は , FPMLDRAM が 
メイ ン メ モリ 用 と し て 最も よく 使わ れ た . だ が Penitum も 後期 
マザー に な る と , メモ リ の 主流 は EDO-DRAM へ と 移行 し , 現 
在 で は SDRAM が 主流 と な っ て いる . 

この よう に メモ リ の 主流 は その 時 点 で 最も バラ ンス の 取れ た 
も の が 選ば れ , 時 代 と 共に 変わ っ て 行く . 現在 の 主流 で ある 
SDRAM も , や が て は RDRAM など, ほか の 種類 の メモ リ へ と 
移行 する と 見 られ て いる 


FPM-DRAM N 
FPM-DRAM(Fast Page Mode DRAM) は , 486 以降 Pentium 
まで , 最も 広く 使わ れ た . 通常 , DRAM を アク モス する に は , 


行 (ROW) ア ドレ ス 一 列 (COLUMN) ア ドレ ス 


の 順に アド レス の デー タ を 与え る 必要 が ある . 

し か し , CPU は 連続 し た アド レス を アク セス する こと が 多い 
の で , 多く の 場合 , 同じ 行 の デー タ を 連続 的 し て アク セス する . 
この よう な 場合 行 デー タ を 1 1 度 だ け 与 えて , あと は 列 ア ドレ 
ス だ け を 順に 与え て いく よう に すれ ば , アク セス が 高速 化 で き 


作詞 に な る 。 

つま り , これ が Fast Page Mode と 呼ば れる アク セス モー ド で , 
この モー ド に 対応 し た DRAM が , Fast Page Mode DRAM と 呼 
ば れる メモ リ 素 子 で ある . 

この モー ド は 非常 に 一 般 的 で ある た め , DRAM と し て は 最も 
ポピュラー な 存在 と いえ る だ ろう . 


EDO-DRAM 

FPM-DRAM は , アド レス が 与え られ る と , それ に 応じ た デ 
ー タ を 出力 する . ここ で 出力 され た デー タ の 読み 込み が 終わ る 
まで の 間 , アド レス デー タ は 保持 し な けれ ば な ら な v 

これ に 対し て EDO-DRAM(Enhanced Data Out DRAM) は ア 
ドレ ス デ ー タ が 入力 され , デー タ 出 力 (Data Out) が 有効 に な っ 
た あと , アド レス デー タ を 保持 し て お か な く て も , デー タ 出 力 
期間 が 延長 (Enhance) され る よう に し た も の だ . この よう に す 
る と , デー タ の 読み 出し と , 2 の ドレ ス の セッ ト ア ッ プ と を 
オー バー ラッ プ で きる た め , 連続 し た デー タ 読 み 込 み を 高速 に 
する こと が で きる . 

EDO-DRAM は , Pentium が 一 般 的 に な っ て きた 頃 , キャ ッ シ 
ュ メ モリ を 省略 し て も パフ ォ ー マ ンス が 低下 し な いこ と を 目的 
と し て 登場 し た DRAM だ . 


理想 的 な 条件 下 で は , FPM-DRAM に 比べ て メモ リ の アク セ 
スタ イミ ング が 33 一 50% 程 度 向上 する の だ が , 実際 の 使用 する 
きい は 10 一 15% 程 度 の 向上 と いう と ころ だ 

その た め , EDO-DRAM を 採用 する シス テム で も , キャ ッ シ 
ユメ モリ を 省略 し た 例 は あま りみ られ な い . 

結局 の と ころ , EDO-DRAM は や や 高速 な DRAM と し て 用 い 
られ る こと が 多い . また 最近 の チッ プ セ ッ ト は , 非同期 DRAM 
と し て FPM-DRAM を サポ ー ト せ ず , EDO-DRAM の み サ ポー ト 
と いう 製品 が 多い . 


Synchronas-DRAM(SDRAM) 
FPM-DRAM や EDO-DRAM を 用 いた シス テム は , メモ リ に 与 
える クロ ッ ク と コン トロ ー ル 端子 と を 同期 きせ な い 「 非 同期 
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方 式 で アク セス する . 

これ に 対し , Synchronas-DRAM は , メモ リア クセ スタ イミ ン 
グ の 基準 と な る シス テム クロ ッ ク に 同期 させ た 同期 式 デ ー タ 転 
送 を サポ ー ト する . この 方 式 は , 大 量 の デー タ を 一 度 に 転送 す 
る 「 バ ー ス トト 転送] 時 に 高速 と な る 方 式 だ . 


x86 系 チッ プ セ ッ ト で 最初 に SDRAM を サポ ー ト し た の は , 
430VX(Triton VX) が 最初 だ . と は いっ て も , 最初 と いう こと で 
アク セス タイ ミン グ な ど が 遅く , EDO-DRAM と 大 差 な い ア ク 
セス 速度 だ っ た の で , あま り 普 及 し な か っ た -. 

SDRAM 本 来 の 高速 性 が 認め られ , 本 格 的 に 用 いら れる よう 
に な っ た の は , 430TX チ ッ プ セッ ト か ら だ . その 後 , 440LX や 
440BX な どの PentiumPro/Pentium IL 系 の チッ プ セ モッ ト で は , む 
し ろ SDRAM が メイ ン の サポ ー ト と な っ て いる . 


FPM-DRAM や EDO-DRAM は , 55V 動 作 の 72 ピ ン SIMM で 
用 いら れる 場合 が 多い が , SDRAM で は 33V 動 作 の も の が 多く 
また モジ ュー ル も 168 ピ ン DIMMI と な っ て いる 場合 が 多い . 

な お , 現在 の 主流 は 64M ビ ッ ト チ ッ プ を 用 いた も の が 多い の 
だ が , この 64M ビ ッ ト の チッ プ は 430VX チ ッ プ セ モット で は サポ 
ー ト し て いな いた め 注 意 が 必要 だ . 


・ 通常 の 転送 


アド レス 人 s 人 め (am1) (sr2) 


テー < 〇 ーー か ーー うー 
・ バ パー スト 転送 
Ma Na 


1 度 ア ドレ ス を 与え る だ け で 連続 し た デー タ を 転送 する . 


旧 P.112「168 ピ ン DIMM」,P.116 「 サ イク ル タ イ ム ]」, P.133 
[同期 クロ ッ ク 」 
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SIMM, DIMM な ど メ モリ の 形状 


燃 其 


FPM-DRAM や EDO-DRAM, ある い は Synchronous-DRAM 
な どの よう に , パソ コン の メイ ン メ モリ 用 と し て 用 いら れる メ 
モリ に は いく つか の 種類 が ある . 

だ が , それ と は 全く 別に , メモ リ を どの よう な か た ち で パソ 
コン に 装着 する か , と いう 「 パ ッ ケ ー ジ 形状 ] の 違い も ある . 
ここ で は それ ら の 種類 に つい て 説明 する . 


員 迷 キル 告 の メモ リ が 主流 

近 の デス クト ッ プ パソ ンコ ン で は , メモ リ 増 設 の さい の 容易 
区 0 の 5 和 有 0、S980ee 本 
モリ を 採用 する 場合 が ほとん ど だ . 

1, 2 年 前 は , SIMM(Single Inline Memory Module) と 呼ば れ 
る モジ ュー ル 構 造 の メモ リ を 採用 し た 例 が 多かっ た が , 現在 で 
は DIMM(Dual Inline Memory Module) と 呼ば れる モジ ュー ル が 
主流 だ . 


いずれ も , メモ リ 素 子 を 小型 の プリ ント 基板 上 に すでに 組み 
付け て あり , プリ ント 基板 上 の 一 辺 に カー ド エ ッ ジコ ネ ク タ を 
用 意 し て いる 

この モジ ュー ル を マザー ボー ド に 装着 する 場合 , 対応 する コ 
ネ ク タ に 差し 込む だ け で よく , は ん だ 付け な どの 面倒 な 作業 
行う 必要 が な い . また , モジ ュー ル 構 造 に より メモ リ NUM 
を 向上 させ る こと が で きる . 


168 ピ ン DIMM 
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CPU が メモ リ に アク セス する さい の ビッ ト 幅 と は 

デス クト ッ プ パソ コン の メモ リモ ジュ ー ル は , か な り 規 格 化 
が 進ん で いる が , それ で も いく つか の 種類 が 存在 する . こう し 
た 種類 が 存在 する 理由 に , CPU が 一 度 に アク セス する きい の ビ 
ッ ト 幅 の 違い が 挙げ られ る . 


x86 ア ー キ テク チャ の 場合 . ソ フト ウェ ア か ら 見 る と , メモ リ 
は 1 バイ ト ご と に アク セス で きる よう に な っ て いる が , ハー ド 
ウェ ア 面 か ら 見 る と , 8088 の 場合 は 8 ビッ ト 単 位 , 8086 一 
386SX は 16 ビ ッ ト , 386DXー486DX4 は 32 ビット, Pentium 以 
隆 は 64 ビ ッ ト 単 位 で メモ リ を アク セス する . 

この よう に , 一 度 に アク セス で きる メモ リ の ビッ ト 幅 を 広げ 
た ほう が , 単位 時 間 あ た り に アク セス で きる メモ リ 量 が 増加 し , 
性 能 を 向上 きせ る こと が で きる か ら だ . 


30 ピン SIMM と 72 ピン SIMM 


メモ リ を 何 枚 ずつ 挿す か は ビッ ト 幅 が 関係 

486CPU を 採用 し た マザー ボー ド で は , 接点 の 数 が 30 個 の 
SIMM(30 ピン SIMM) と 72 個 の 接点 を 持つ 72 ピ ビン SIMM が 一 般 
的 に 使わ れる . 

30 ピ ン SIMIM で は , ひと つの モジ ュー ル で 8 ビッ ト ( パ リティ 
を 含め る と 9 ビッ ト ) の デー タ 端 子 を 持っ て いる が , 上 に 述べ た 
よう に , 486CPU で は メモ リ を 32 ビ ッ ト 単 位 で アク セス する . 

その た め , 30 ビ ピン SIMM の 場合 に は 4 枚 単 位 で の メモ リ 増 設 
が 必要 だ . これ に 対し て 72 ピ ン SIMM は , 32(36) ビ ッ ト の デー 
タ 端 子 を 持っ て お り , 1 枚 単位 で の 増設 が 可能 で ある . 


PC で 一 般 に 用 いら れる SIMM は , JEDEC に よっ て 定め られ 
た ピン 配置 を し て いる た め , ある 程度 の 互換 性 が 確保 きれ て い 
る . し か し な が ら , PC-9800 な ど 一 部 の 機種 で ご は, 同じ 72 ピン 
形状 な が ら ビ ン 配 置 が 異な る SIMM も ある . 

こう し た SIMM を ピン 配置 の 異な る マザー ボー ド に 使用 し た 場 
合 , ハー ドウ ェ ア の 破壊 を 招く こと が ある た め , 注意 が 必要 だ 
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Pentium の 場合 , 72 ピン SIMM は 2 枚 単 位 で 増設 

CPU の 主流 が Pentium に 移行 する に し た が っ て , 30 ピ ン 
SIMM は 次 第 に 少数 派 と な り , SIMM 構 造 の メモ リ は ほとん ど 
が 72 ピ ンタ イプ へ と 移行 し た . 

Pentium の 場合 ,. ご く 一 部 の チッ プ セ ッ ト を 除い て は , 64 ビ 
ッ ト 単 位 で メイ ン メ モリ の アク セス を 行う . その た め , 30 ピ ン 
SIMM を 使用 し た 場合 , 8 枚 単 位 で し か メモ リ が 増設 で き な い . 
これ で は ソケット の 数 が あま り に も 多く な っ て し まい , 現実 的 
で は な か っ た た めで ある . 


72 ビ ピン SIMM で あれ ば , 1 モジ ュー ル で 32 ビ ッ ト の 端子 を 持っ 
て いる の で , 2 枚 単 位 で 増設 すれ ば よい . この こと は PentiumPro 
以降 ,。 Pentium II な ど で も 同様 で ある が , この 2 枚 単 位 に な る 
と いう こと きえ も 嫌 わ れる よう に な り , PC の メイ ン メ モリ が 
非同期 の DRAM(FP-DRAM や EDO-DRAM) か ら 同 期 式 の 
SDRAM に 切り 替わる の に 合わ せ て . 次 第 に 168 ピ ン DIMM に 
切り 替わっ た . 

貞 、P.23「 メ モリ スロ ッ ト 


72 ピン SIMM の メモ リ 増 設 は スロ ッ ト の 残り 数 に 注意 
72 ビ ピン SIMM は , Pentium 以降 の シス テム に お いて , 2 枚 単 位 
で 増設 する . 
サー バー 用 な ど を 除く 72 ビ ン モ ジュ ー ル 対応 の 一 般 的 な パソ 

2 負 デム SO 仙 。 耳 まま 装備 

し て いる の が 普通 だ 
2 村 位 で メモリ モジ ュー ル を 拉 設 する と と か ら 考 える と 。 こ 

の よう な シス テム で は , メモ リ を 装着 で きる 単位 は 2 つ し か 存 

在 し な いこ と に な る 


さら に , 完成 品 と し て 市 販 さ れ て いる メー カー 製 の PC で は , 
標準 装備 きれ て いる メモ リ が すでに 2 つの SIMM ソケット を 上 右 
有 し て いる 

つま り 残 っ た 増設 単位 は ひと つ し か る ヵ な いと いう こと に な り , 
メモ リ の 増設 は 1 度 し か で き な い こと に な る . これ 以上 の 増設 
を 行い た いび 場合 に は すでに 装着 され て いる メモ リ を 取り 去ら な 
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けれ ば な ら な い . 

メモ リ の 無駄 を な くす た め に も , メモ リ を 増設 する 場合 , 容 
量 は 慎重 に 選ぶ 必要 が ある . また 自作 で PC Mr 合 , SIMM 
ソケット を 4 つ 以 上 装 ke ボー ド も 一 部 に 存在 す 
る の で , そう いっ だ マザー ボー 選択 する か , 次 に wie 
ES 


168 ピン DIMM 


168 ピン DIMM は 1 枚 単 位 の 増設 が 可能 

最近 に 主流 に な りつ つ あ る メモ リモ ジュ ー ル と し て 168 ピ ビン 
の DIMM(Dual Inline Memory Module) が 挙げ られ る . 

SIMM の 場合 , 基板 の 表面 と 論 面 に ある 端子 は スル ー ホ ー ル 
で 接続 きれ て お り , 0 DIMM の 場合 , 理 
表 の 同じ 位置 に ある 端子 は 接続 きれ て いな い . 

ああ 60883MMNIT 二 9 攻 生生 0AS の 
の , モジ ュー ル の 幅 は ビン 数 の 差 ほ ど 大 きく な っ て いな い . 


168 ピン の 場合 , デー タバ ス 幅 が 72 ビ ピン SIMM の 32 ビ ッ ト に 
対し て 倍 の 64 ビ ッ ト に 拡張 さき れ て いる た め , Pentium シス テム 
で も 1 枚 単位 で の 増設 が 可能 だ . ソケット 数 が 同じ で ある な ら , 
72 ピ ビン SIMM を 採用 し た シス テム に 比べ て 倍 の メモ リ 増 設 単位 
が 得 ら れる こと に な り , メモ リ 選 択 に 対し て 自由 度 が 上 が る 


DIMM と SIMM 両方 装備 の マザー ボー ド の 注意 点 
PMP 
で 2 ソ ツケ ウ ド 。 般 的 な デス クト ッ プ 機 で は 3 一 4 スロ ッ ト 分 
ソケット を 搭載 し て いる 
その た め , 標準 装備 の メモ リ を 外す こと な く , 2 一 3 回 程度 の 


ラー > 


メモ リ 増 設 が 行え る 場合 が 多い . 


一 部 Pentium マザー で は , 168 ピ ビン DIMM と 72 ピン SIMM ソ 
ケッ ト の 両方 を 備 し た マザー ボー ド も 存在 する . こう し た マ 
ザー ボー ド で は , それ ぞ れ の ソケット に 独立 し て メモ リ を 増設 
する こと が で きる も の と , 両者 で 共通 の メモ リバ ンク を 使用 し 
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て いる 場合 が ある . 

前 者 の 場合 に は , SIMM と DIMM, どちら も 併用 する こと が 
で き , メモ リ 資 産 の 活用 に 役立つ が , 後者 の 場合 に は どちら か 
一 方 に し か メモ リ を 装着 で き な い . 一 般 に は 後者 の よう な 構成 ( 仙 訂 叶 
の マザー ボー ド が 多い の で , 注意 する 必要 が ある . * 

| 


形 の 似 て いる 168 ピン DIMM の 種類 を 見 分 ける に は 
SIMM や DIMM と いう 呼び 名 は ,. メモ リモ ジュ ー ル の 形状 を 
示し て いる に すぎ ず , ヌメ モリ の スペ ッ ク を すべ て 表し て いる わ 
け で は な い . 

同じ 72 ピ ン SIMM で も , 搭載 され て いる 素子 の 種類 に よっ て , 
FastPage Mode DRAM や EDO DRAM な どの よう に , いく つか 
の 種類 が 存在 する . また , アク セス タイ ム に よる 違い な ども ある . 
と ころ が 72 ピ ン SIMM は , 形状 か ら メ モリ の 種類 を 判断 し に 
くい . あと で 種類 が わか ら な く な る こと を 店 ける た め に は , 
SIMM に ラベ ル を 貼っ た り , 印 を 付け る 必要 が 出 て くる . 


168 ビ ピン DIMM の 場合 , 状況 は SIMM よ り も さら 複雑 だ . 
168 ピ ン の DIMM は , RAM の 動作 電圧 に 3.3V と 5V と いう 2 
つの 種類 が ある 上 に . メモ リ の 種類 に は EDO-DRAM と 
SDRAM, また メモ リ の 入出 力 端子 と の 間 に バ ッ フ ァ を 入れ る 
か いれ な いか (BUFFERED/UNBUFFERED) と いう 差 な ど が あ 
り , 同じ 形状 の DIMM で も 多く の 種類 が ある か ら だ . 


マヤ 168 ピン DIMM は 同じ 形状 で も 種類 は 多い 


メモ リ の 種類 EDO-DRAM or SDRAM 


動作 電圧 3.3V DIMM or 5.5V DIMM 
A9 ア ルル 放 当 BUFFERD or UNBUFFERED 


そこ で 168 ビ ピン DIMM は , コネ クタ 部 の 切り 欠き に よっ て , 
種類 が 判別 で きる よう に な っ て いる . DIMM に ある 切り 欠き の 
一 方 は Buffered/Unbuffered の 差 , も う 一 方 は 動作 電圧 を 示す . 

この 識別 機構 の 差 に より , 完全 で は な いと は いえ , 誤っ た 種 
類 の メモ リ を 装着 し て し まう と いう 最低 限 の 問題 は 避け られ る 
よう に な っ て いる の で ある . 
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ママ 168 ビン DIMM の コネ クタ 部 分 の 切り 欠き 
168 ピ ン DIMM 


切り 欠き 


ls 


Reserved Buffered UnBuffered 5V 3.3V Reserved 


'SDRAM の 2 クロ ッ ク と 4 クロック と は 

168 ピ ビン DIMM の SDRAM の 種類 を 表す さい . 「「2 ク ロッ ク 」 
有 g や [4 クロ ッ ク | と いっ た 具合 に クロ ッ ク 数 で 呼ぶ 場合 が ある . 
これ は メモ リク ロッ ク に 用 いら れる 信号 線 の 数 を 示し て いる . 

SDRAM の 登場 初期 . 一 部 の 製品 で は 2 クロ ッ ク ラ イン の 
SDRAM が 用 いら れ て いた が , 動作 の 安定 性 を 高め る た め , す 
ぐに クロ ッ ク ラ イン を 4 本 持つ , 4 クロ ッ ク の SDRAM が 一 般 的 
侍 参 っ だ 。 

現在 , 168 ピ ン SDRAM と いう と , ほとん どの 製品 が この 「4 
クロ ッ ク 」 の 製品 で ,「2 ク ロッ ク 」 の 製品 は ほとん ど 存 在 し な い . 

GATEWAY2000 な ど , 一 部 の 製品 で は 2 クロ ッ ク の SDRAM 
を 用 いて いた が ,. この マザー ボー ド に 対し て 4 クロ ッ ク の SDRAM 
を 使用 する こと は で き な い . 同じ SDRAM で も , 専用 の 2 クロ 
ッ ク SDRAM が 必要 に な る の で 注意 し た い . 


非同期 DRAM の アク セス タイ ム と 
SDRAM の サイ クル タイ ム 


メモ リ の アク セス タイ ム と は , アク セス する べき アド レス が 
メモ リ に 与え られ て か ら , 実際 に デー タ が 出力 され る まで の 時 
肖 を いう . 

PC 用 と し て 一 般 的 に 用 いら れる FP-DRAM や EDO-DRAM の 
場合 、 ア クセ スタ イム は 速い 順 か ら 60ns, 70ns,、 80ns と いっ た 
バリ エー ショ ン が ある . また , ビデ オカ ー ド 用 に 用 いら れる 
モリ に は , 35ns や 40ns と いっ た 高 Rn088 8 


三 デ 
ビー 


/ 非同期 DRAM の アク セス タイ ム 
際 玉 現在 の PC シス テム で は ., 実際 に メイ ン メ モリ を アク セス する 
暑 前 の は CPU で は な く , CPU チッ プ セ モッ ト で ある . 
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チッ プ セ ッ ト が メイ ン メ モリ を アク セス する 場合 . シス テム 
クロ ッ ク に 同期 し て アド レス を 出力 し , デー タ を 読み 込む . こ 
の さき さい, メモ リ の アク セス 速度 に 合わ せる た め , アド レス を 出 
カカ し た あと いく つか の wait サイ クル を 挿入 する . fn-5 
メ 
モ 
リ 


7 


アク セス タイ ミン グ が 高速 で ある ほど , wait サ イク ル の 挿入 
数 を 少な くす る こと が で きる の で , メモ リア クセ モス が 高速 に 行 
える わけ だ . 

ここ で , wait サ イク ル の 挿入 数 は , BIOS が CPU チッ プ セ モッ 
に 対し て 設定 する . 大 手 メ ー カ ー 製 の パソ コン の 場合 . メモ 
リ の アク セス タイ ム が 70ns で あれ ば , それ に 合わ せ た wait サ イ 
クル を CPU チッ プ セ ッ ト に 指定 する よう に BIOS が 作ら れ て お 
り , ユー ザー は それ に 合わ せ た メ モリ を 装着 する 必要 が ある . 


70ns が 指定 され て いる パソ コン に 対し て 60ns の メモ リ を 装着 
し た 場合 . 単に 余分 な wait サイクル が 挿入 され る だ け で , 動作 
上 大 き な 障 害 は 発生 し な い . だ が パソ コン の 速度 が 上 が る こと 
は な い . つま り . わざ わき ぎ 高 価 な メモ リ を 装着 する 必要 は な い . 
単体 売り を 行っ て いる マザー ボー ド に は , 装着 きれ て いる メ 
モリ の 速度 に 応 し て メモ リア クセ スタ イミ ング を 変更 可能 な 製 
品 も ある . そう いっ た 製品 で は 高速 な DRAM を 装着 し て , か つ 
BIOS に よっ て wait 値 を 変え る こと で , メモ リア クセ ス を 高速 化 
する こと も で きる . と は いえ , 体感 で きる ほど と 劇 的 な 変化 が 得 
られ る わけ で は な い 


非同期 DRAM の アク セス タイ ム と は 


BIOS で 
チッ プ セ ッ ト 60ns に 設定 


アク セス タイ ム 


60ns 
メモ リ 」 
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= 三 
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SDRAM は サイ クル タイ ム が 重要 。 。 

メモ リク ロッ ク に 同期 し て , アド レス の 入力 や デー タ の 出力 
タイ ミン グ が 決め られ て いる SDRAM で は , 非同期 の DRAM に 
見 られ る よう な 「 ア クセ スタ イム | と いう 考え 方 より も , むし 
ろ どれ だ け 高 速 な クロ ッ ク に 耐え られ る か どう か , と いう 値 の 
ほう が 重要 だ . 

この 考え に 基づき , SDRAM の 場合 は バー スト 転送 時 に どれ 
だ け の 速度 で デー タ を 送り 出す こと が で きる か , デー タ の 送出 1 
サイ クル に つき どれ だ け の 時 間 が か か る か , を 性 能 と し て 表示 
する 場合 が 多い . この 時 間 の こと を 「 サ イク ル タ イ ム 」| と 呼ぶ . 

PenitumII シ ステ ム に お いて , 66.6MHz の メモ リク ロッ ク を 
用 いる 場合 , 9ns や 10ns と いう サイ クル タイ ム , 100MHz ク ロッ 
ク を 用 いる 場合 に は 6ns 程 度 の サイ クル タイ ム を 持つ SDRAM 
が 用 いら れる . 


非同期 DRAM の アク セス タイ ム に 比べ る と ずい ぶん 高速 に 感 
じ る か も し れ な い が , これ は 上 記 の よう に 定義 自体 が 異な る た 
め だ . 

SDRAM に お いて も , アド レス デー タ が 与え られ て か ら 最 初 
の デー タ が 出力 可能 に な る まで の 時 間 「 ア クセ スタ イム | は , 
非同期 の DRAM と 比較 し て も 極端 な 差 は な い . 
〒 SDRAM の サイ クル タイ ム 

10ns (PC100 の 場合 ) 


CLK 


RAS \ | / 
CAS / 
サイ クル タイ ム 


DQ 


CAS Latency (CL=2clk) 


Hardwarc 還 語 計 


シス テム バス 100MHz に 対応 し た メモ リ の 
サイ クル タイ ム 

Pentium II や Super7 ソ ケッ トシ ステ ム な どの よう に , シス テ 
ム バ ス 100MHz の シス テム で は , シス テム クロ ッ ク と し て 
100MHz が 供給 され る . これ は メモ リ に 供給 きれ る メモ リク ロ 
ッ ク で も 同様 で ある . この 100MHz と いう 値 は 従来 の 66.67MHz 
に 比べ て いっ き に 15 倍 と いう , 非常 に 高速 な クロ ッ ク に な る . 


シス テム の 動作 周波 数 が 高く な る と , た と えば プリ ント 基板 
の 配線 の 長き や 配置 が わずか に 人 違う だ け で , MP 
き な 影 響 を 与え る . 100MHz の シス テム バス に 対応 する た め 
は , こう し た 点 を 特別 に 考慮 し て 非常 に 高度 な 設計 hy 
いい. 

当然 だ が PC100 と は , こう し た 点 を 踏ま えて Intel 社 が 

Pentium IL の 100MHz シス テム バス 用 に 新た に 規定 し た , タイ 
ミン グ 仕 様 の こと だ . 

この 言葉 の 違 入 に きい し , 従来 の 66MHz 系 バス は PC66 と 呼 
ば れる よう に な っ た . 

メモ リ に SDRAM を 採用 する 場合 .、 メ モリ まわ り の 設計 に も 
この PC100 に 対応 する こと が 求め られ る . 

100MHz ク ロッ ク で は 1 クロ ッ ク あ た り の 時 間 は 10ns で ある 
か ら , 10ns の サイ クル タイ ム を 持つ SDRAM で あれ ば 使用 可能 
な よう に 思え る . し か し 実際 に は . 各種 回 路 の 信号 遅延 な ど を 
考え , 6ns 前 後 の サ イク ル タ イ ム を 持つ 素子 が 必要 だ . 


PO 
Nu 
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PC100 対応 メモ リ の 速度 の 見 分 け 方 

PC100 規格 で は . メモ リ の アク セス タイ ミン グ を 4 段階 に 分 類 
し , 表 に 示す よう な 格付 け を 行っ て いる . 

た と えば CL(Cas Latency) と いう 値 は , 列 ア ドレ ス が 有効 に 

な っ て か ら デ ー タ が 読み 出 き れる まで の 遅れ 時 間 の こと で ある . 
PC100 対 応 メ モリ で も CL=2 と CL=3 の も の が ある が , これ に よ 
っ て , 同じ シス テム クロ ッ ク を 用 いる シス テム で も 速度 の 差 が 
生じ る 場合 も ある (CL=2 の ほう が 高速) 

これ ら の 数 値 の うち , CL, Trcd, Trp の 3 つの 値 を 用 いて メ 
モリ の 速度 を 「3-3.3] や 「2-2-2] と いっ た 形式 で 表す こと が あ 


仙 馬 
メ 
モ 
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語 還 有 ハ ー ド ウェ ア 編 


る . メモ リ の 素子 表面 に 「333] や 「222] な どの 値 が ある 場合 
も これ と 同様 だ . 


PC100 規格 は mtel 社 が 独自 に Pentium TI シス テム 用 に 規定 し 
た 規格 で あり , ほか の シス テム , た と えば Super7 ソ ケッ トシ ス 
テム に まで 影響 を 及ぼ す も の で は な い . し か し な が ら , 同じ 
100MHz シス テム バス を 採用 する シス テム 同士 と いう こと で , 
Socket7 シス テム に お いて も PC100 対 応 メ モリ を 用 いる の が 安心 
だ ろう . 


マ PC100 規格 に お ける 、 メモ リア クセ スタ イミ ング (基本 周波 数 100MHz) 


G 較 UiGd 記 Hp 庫 IEG Comment 
| 3 | 3 | 3 | 8 | slowestsupported | 
3 | s |snacoce | 
L2 1 7 |goal | 


Trcd (RAS to CAS Delay Time) 

…RAS を 出力 し て か ら CAS を 出力 する まで の 遅延 時 間 
Trp (RAS Precharge Time) 

…RAS の プリ チャ ー ジ 時 剛 
Trc (RAS Cycle Time) 

…RAS の 出力 か ら 次 の RAS の 出力 まで の 間隔 


パリ ティ 付き メモ リ と は 
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パソ コン の メモ リ は 8 ビッ ト で 1 バイ ト , 1 バイ ト で ひと つの 
アド レス を 基本 と し て いる . だ が PC シス テム 全体 の 安定 性 を 考 
えた 場合 ., こう し た 本 来 の デー タ の ほか に , 信頼 性 を 向上 させ 
る た め の 機 構 を 設け る こと が ある . これ が パリ ティ ビッ ト に 代 
表 さ れる 「 冗 長 デ ー タ 」 で ある . 


00 記 才 側 和 ほり の し く 2 0 

パリ ティ と は , メモ リ の 信頼 性 を 上 げ る た め に 本 来 の デー タ 
外 に 付加 する 冗長 デー タ の こと だ . この 冗長 デー タ は 8 ビッ ト , 
すなわち 1 バイ ト に つき 1 ビッ ト の 割合 で 付加 きれ 「 パ リティ ビ 
ッ ト 」 と 呼ば れる . 


ct8UD 


これ に より 1 バイ ト の デー タ を 読み 出す 場合 、 1 ビッ ト の デー 

タ の 誤り は 1009%、 2 ビッ ト 以 上 の 誤り で も 50% 以 上 の 確率 で 検 
出す る 

デー タ の 誤り を 検出 する と , PC に 対し て 割り 込み が か か る よ 
うに 設定 で きる . その た め , デー タ 化 けが 発生 し た 場合 に , PC 
の 動作 を 停止 し た り , ある い は デー タ 化 け を 讐 告 し た り , と い 
っ た 動作 が 可能 に な る . 


パリ ティ チェ ッ ク を 有効 に する に は 

パリ ティ チェ ッ ク を 行う に は , 「 パ リティ 付き メモ リ 」 が 必要 
だ . た と えば 72 ピ ン SIMM で あれ ば , デー タ 幅 は 32 ビ ッ ト で あ 
る が . パリ ティ 機能 を 用 いる さい に は 36 ビ ッ ト 幅 の デー タ 幅 が 
必要 に な る 

こう し だ た パリ ティ 付き の メモ リモ ジュ ー ル は , パリ ティ ザ チェ 
ッ ク 付 き の PC で 使用 可能 な こと は も ちろ ん , パリ ティ チェ ッ ク 

な し の PC で も 使え る こと が 普通 だ . 逆 に . パリ ティ チェ ッ ク あ 
り の PC で , パリ ティ な し の メモ リモ ジュ ー ル は 使用 で き な い . 
メー カー 製 の PC の 一 部 は , パリ ティ 必須 の も の が ある の で , 
そう いっ た シス テム に は か な ら ず パリ ティ 付き の メモ リ を 装着 
する 必要 が ある . 


2 ビッ ト 以 下 の エ ラー を 100% 検 出す る 

ECC(Error Checking Code) 機 能 

パリ ティ チェ ッ ク で は , 1 バイ ト 中 に デー タ の 誤り が ある こと 
0 きる だ け で , どの ビッ ト の 情報 が 誤っ て いる の か まで 
は わか ら な い . これ より も より 進ん だ エラ ー チ ェ ッ ク 方 式 が 
ae 潮 光 

ECC 機能 は , 元 デ ー タ 64 ビ ッ ト に 対し て 8 ビッ ト の 冗長 デー 
タ を 付加 する こと で , 2 ビッ ト 以 下 の 誤 り を 100% 検 出す る . さき 
ら に 誤り が 1 ビッ ト だ け で あれ ば , その 誤っ た 位置 まで 特定 し , 
誤っ た デー タ を 自動 的 に 正しい デー タ に 修正 する こと が で きる . 


この 機能 は , Pentium 用 チッ プ セ ッ ト で は , 430HX で サポ ー 
ト さ れ て いる . また PentiumPro/Pentium II 系 チッ プ セ モッ ト で は 
440LX や 440BX な ど , 多く の チッ プ セ モ セット で 採用 きれ て いる 


Qi 
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技術 の 進歩 に より メモ リ の 信頼 性 は 年 々 向上 し て いる . と は 
いえ , 放射 線 の 影響 な ど び で メモ リ の エラ ー は 必ず し も 0 と は い 
えな い . 

最近 で は パソ コン に 装備 する メモ リ 量 も 増え , 重要 な 場所 で 
使用 する 機会 も 多い た め , この よう な 信頼 性 向上 技術 は 重視 さ 
れる よう に な っ て いる . 


パリ ティ チェ ッ ク の 働き 
パリ ティ チェ ッ ク に し ろ ECC 機 能 に し ろ , その 主たる 目的 は 
エラ ー 発 生 時 に シス テム を 安全 に 停止 きせ る と ころ に ある . 
ne RS 
60 MP と を 人 避け る シス テム だ . 
, 「 パ リティ チェ ッ ク で は エラ ー 時 に シス テム が 止ま る だ 
け で , 1 ッ ト が な い 」 と いう 意見 を 聞く こと が ある が , 
これ は 誤り で ある . デー タ が 化け た こと を 検出 で き な い まま で 
シス テム が 動作 し 続け て し まう こと の ほう が , は る か に 怖い の 
で ある . 
256MB 以 上 の メモ リ を 実装 する シス テム で は , 最低 限 パ リ テ 
ィ チ ェ ッ ク 位 の エラ ー 検 出 機能 を 実装 し た い . パリ ティ を 要求 
する パソ コン に “パリ ティ な し "の メモ リ を 取り 付け る こと は 
で き な い が , 逆 に パリ ティ チェ ッ ク を 行わ な い パ ソコ ン に パリ 
ティ 付き メモ リ を 取り 付け る こと 自体 は 問題 な い 


ノー ト パ ソ コン の 増設 メモ リ 


デス クト M 酸 PMP は , 72 ビ ピン SIMM か 168 ピン 
DIMM に 統一 きれ, か な り 見 通し が よい . だ が , ノー ト PC の 世 
Ce 
題 に な ら な い ほ ど , さま ざま な 仕様 が 乱立 し て いる 


この 原因 は , や は り ノ ー ト タイ ププ ならでは の 小型 化 競争 が 原 
因 だ . ノー ト PC に と っ て , (4 導 か 2 
点 は 大 き な 障 害 に な っ て いて , 採用 する 例 が ほとん ど な ま 
た 168 ピ ン DIMM で は サイ ズ が 大 きす ぎる た め , これ も 5 
用 する 例 は な い . 


さら に , ノー ト タ イ プ で は 消費 電力 の 低減 の た め に 早く か ら 
3.3V 化 が 進ん で いる が , まだ 5V の 機種 も あり , FPM-DRAM や 
EDO-DRAM, そし て 最近 で は SDRAM な ど , さま ざま な 種類 の 
メモ リ が 乱立 する 一 因 と な っ て いる . (5 

現在 の と ころ , 最も よく 使わ れ て いる の は 144 ピン の SO- メ 
PWM Outline-DIMM) の SDRAM 搭載 タイ プ で ある が , D 
これ に し て も 大 多数 と いう わけ で は な く , 機種 が 異な れ ば 仕様 
も 異な NE 


結論 を いう と , 可 搬 型 PC 用 の メモ リ は 規格 が 統一 きま れ て お ら 

ず , 人 も の し か 使え な いと 考え て お け ば 間違い な い . 

ー ド パー ティ 製 の メモ リ を 利用 する 場合 .、 そ の メー カー が 

用 意 し て いる Web ペー ジ に , PC の 機種 ご と の 対応 表 が 公開 さ 

れ て いる . こう いっ た 情報 を 参考 に し て , 購入 時 に 間違え る こ 
と が な いよ うに し た い . 
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(株 ) アイ ・ オ ー・ デ ー タ の サイ ト に ある 機種 別 メ モリ 対応 表 。 


壮 Memory Index - Microsoft Tnternet Explorer 


ーー 
| つつ 2 は 本 39 ヨ 時 くき 


製品 カタ ログ 97995c『5 


/・ の の 474 の と 7 どど の 
本 択 は 、 ア イ ・ オ ー メ モリ 


次 世代 パソ コン の 練 準 仕様 と いわ れる 
“PC/100Spscification"。 この 圧倒 9 な パフ ォ ー マ ンス を 
発揮 する PC/100 マ シン に 必須 の SDRAM 稚 載 DiME 
の 全 ズ 」 と 「S100 シ リー ズ 」。 超 高速 ア 

と 、 安定 し た デー タタ 転送 を 実現 。 さ ら に 徹底 し た 品 
得 に よる 油 信頼 性 。 アイ ・ オ ー が 今 、 次 世代 の 扉 
を 開 こ うと し て いま す 。 


セレ クシ ョ ン ガ イド PDF 版 で は 、 さら に 詳し い 情報 が ご 覧 に お れ ま す 


ゼ セレク ショ ン ガ イド PDF 版 は Adobe 社 の Acrobat を 使用 し て 掲載 し て いま す 。 

PDF フ ァイル は オリ ジ ナ ル に 忠実 な レイ アウ ト で 表示 され 印刷 に も 適し て いま す 。 

な お 、 PDF フ ァイル を 閲覧 する に は AcrobatReadsr が 必要 で す 。 GetAciobatW 
Reader 
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メモ リ を 増設 し た と き の 効 果 を 知る 


Windows98 は 仮想 記憶 機能 を サポ ー ト し て いる . その た め ア 
プリ ケー ショ ン の 要求 する メモ リ 量 が , 実際 に 装備 され て いる 
メモ リ よ り も 多く な っ た 場合 で も , メモ リ 不 足 で 実行 で き な い 
と いっ た 事 上 は 発生 し な い . 

つま り , メモ リ が 少な けれ ば 少な いな り に , アプ リ ケ ー シ ョ 
ン は 動作 可能 と いえ る . で は , メモ リ の 増設 は いっ た い ど うい 
う メ リッ ト を も た ら す の だ ろう か . 
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アプ リケーション の 実行 速度 が 向上 
いく ら 仮 想 記 憶 と は いえ , メイ ン メ モリ に 入り きら な い 部 分 
は ハー ド デ ィ スク に 追い 出さ きれ る. ハー ド デ ィ スク の アク セス 
速度 は .、 メイ ン メ モリ の アク セ モス 速 度 に 比べ る と 1000 分 の 1 程 《 証 
度 で ある . メ 
その た め , 実 メ モリ が 足り な い 状態 で は ハー ド デ ィ スク の ア 。 り 
クセ ス を 頻繁 に 行う こと に な り , アプ リケーション の 実行 速度 
が 低下 する . 
Windows98 の よう な 仮想 記憶 を サポ ー ト し た シス テム の メモ 
リ 不 足 は . アプ リケーション の 実行 速度 の 低下 と いう 現象 を ま 
ね いて し まう . 
送 に いえ ば , Windows98 は メモ リ を 増設 すれ ば . アプ リ ケ ー 
ショ ン の 処理 速度 を 上 げ ら れる の で ある 


Windows98 の メモ リ 増 設 効果 の 境界 点 

Windows98 の 最小 稼働 メモ リ は 16MB で ある . だ が , この 状 
交 で は 仮想 記憶 の アク セス が 激しく , 実用 的 な 速度 を 得 ら れ な 
い . これ を 32MB に 増設 する だ け で , ハー ド デ ィ スク へ の アク 
モス が か な り 減 少 す る 

あえ ん 。 と れれ 内 ト 分 と いう わけ で は な い . 64MB に 増設 
すれ ば きら に アプ リケーション の 実行 速度 は 増す . 

どこ まで 増設 すれ ば 速度 が 増加 し な く な る の か は 興味 深い と 
ころ だ が , 一 般 的 な アプ リケーション の 場合 , 64.96MB 前 後 で 
その 境界 点 が 来る よう だ . 

つま り , 自分 の パソ コン の メイ ン メ モリ が 64MB より 少な 
場合 に は , メモ リ を 増設 する 効果 は ある と いえ る だ ろう . 逆 に , 
これ 以上 の 増設 は Windows98 の 場合 、 メ リッ ト が 減少 する . 


123 


上 理生 旧 ハー ドウ ェ ア 編 


] ー 〇 チッ プ セ ッ ト 


124 


ナッ ジ セ モ セット た ( 胡 、 CPU キタ シ ュ メ 〒 モ 上 。 シ ステ チ テム が バス 
を 接続 する ロジ ッ ク を LSI 化 し て , シス テム の 設計 を 容易 に す 
る 部 品 で ある . 

シス テム バス が 高度 化し て 設計 が 困難 に な っ て いる 現在 , チ 
ッ プ セッ ト と いう か た ちの 回 路 を 提供 する こと で , ロー コス ト 
に 信頼 性 の 高い パソ コン が 設計 で きる と いう 大 き な メ リッ ト を 
生み 出し て いる . 


その 反面 マザー ボー ド が 違っ て いて も , チッ プ セ モ セット が 同じ 
で あれ ば 性 能 差 は ほとん と 発生 し な い . その た め , マザー ボー 
ド 同 士 の 競争 が 発生 し に くい と いう 問題 が ある . 

利用 者 と し て は 性 能 が 変わ ら な いこ と を 承知 の 上 で , スロ ッ 
ト 数 や オプ ショ ン の 充実 度合 いで マザー ボー ド を 選 記 か, また 
は 性 能 差 に 期待 し て 異な る チッ プ セ ッ ト を 搭載 し た マザー ボー 
ド を 選 記 か の いずれ か の 選択 を 迫 ら れる こと に な る . 
思 。P.13. 23 「 チ ッ プ セッ ト 」 


マチ ッ プ セッ ト 


Pentium-120/133(P54C) 用 チッ プ セ ッ ト 


486CPU が 主流 の 頃 は . チッ プ セ ッ ト の 種類 も 多く , 多種 多様 
な メー カー の チッ プ モ ッ ト が 採用 きれ て いた が , Pentium 以降 
は Intel 社 の チッ プ セ モッ ト が ほとん ど に な っ た -. 

た と えば , Intel 社 が P54C 用 に 発売 し た チッ プ セ ッ ト に は 以下 
の よう な も の が ある . 


430NX(Neptune) 

430NX は P54C の 最初 の PCL チ ッ プ セッ ト で ある (P5 用 と し て 
は , これ 以前 に 430LX と いう チッ プ セ ッ ト が ある ). 430NX は 
P54C の 特徴 で や る マル チ プ ロモ セッ シ ン グ や ,、 ヌメ ヌ モ リ の パリ ティ 
チェ ッ ク 対 応 な ど , 高 機能 と ロー コス ト を 両立 し て いる . も ち 
ろ ん CPU の 電源 電圧 が 33V に 変更 され た こと に も 対応 し て いる 


430FX(Triton) 

Neptune チ ッ プ セッ ト は 集積 度 も 高く , 高 機能 で は あっ た が , 
速度 的 に は P54C の 機能 を 活か し きれ て いな い 部 分 も あっ た . そ 
こ で より 一 層 の 速度 アッ プ を 図っ た の が Triton チ ッ プ セッ ト で 
ある . 

430FX は Pentium-100MHz を 越え る 高速 の CPU サポ ー ト , L2 
キャ ッシュ と し て PB-SRAM を サポ ポート, メイン メモ リ と し て 
EDO-DRAM を サポ ボート な ど , きま ざま な 高速 化 手法 を サポ ー 
ト し て いる 

さら に 周辺 IIO も チッ プ モ セ モット 内 に 集約 化 を 果たし , PCLIDE 
バス マス タイ ンタ ー フ ェ イ ス を 搭載 する な ど , 非常 に 高 機能 化 
され た チッ プ で ある . 

し か し マル チ プ ロモ セ モッ シン グ へ の 対応 は 遅れ , し レ し ば らく は 
Neptune チ ッ プ セ モット と 併存 する こと と な っ た . また , メモ リ 
の パリ ティ チェ ッ ク の 省略 な ど , Neptune に 比べ て 信頼 性 の 面 
で の 低下 も 気 に な る と ころ で ある . 

貞 、Pp.142 「 バ スマ スタ 機能 


430HX(T riton2/Triton HO 
430HX は , マル チ プ ロ セ モッ サ へ の 対応 な ど 、Triton で の 積み 残 
し を 強化 する と 共に , きら な る 高速 化 を 図っ た チッ プ セ モッ ト だ . 


ご 信 NIS 四 に 
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166/200MHz 版 の P54C や P55C(MMX Pentum) に も 対応 する . 
また , PCI バ ス は Ver2.1 の コン カレ ント PCI に 対応 . 82371SB 
PIIX3 (PCI IDE/TSA Xcelerator) の 搭載 に より , 430FX と 同じ 
く 2ch の バス マス タ 1IDE を サポ ー ト . さら に 430FX に は な か っ 
た USB も サポ ー ト する . メモ リ の パリ ティ チェ ッ ク は も と より 
ECC (Err or Checking Code) も 対応 だ . また メモ リ 容 量 は これ 
まで の 128MB か ら 最 大 512MB ま で 拡張 され た . 
貞 P.119 ECC 機能 」 


430VX(Triton2/Triton VX) OR 
430VX は , 430HX より わずか に 遅れ て 登場 し た チッ プ セ ッ ト 
だ . メイ ン メ モリ と し て SDRAM を サポ ー ト し て 高速 化 を 図っ 
だ た が, その アク セス タイ ミン グ は それ ほど 最適 化 き れ て お ら ず 
あま り 人 気 が 出 な か っ た -. 

430HX で サポ ー ト され て いる マル チ プ ロモ ッ サ 構成 や .、 メイ 
ン メ モリ の ECC 対 応 は 省略 され て いる ほか . キャ ッシュ 可能 な 
メモ リ 容 量 は 64MB まで に 制限 きれ て いる . その た め , 64MB 以 
上 の メモ リ を 搭載 する 場合 に は SDRAM に し な いと 速度 が 低下 
する . な お , メイ ン メ モリ は 128MB まで サポ ー ト する . 

候 p.105 「 キ ャ ッシュ 可能 な メモ リ 容 量 を 計算 する 」 


0 か GSR 8 
430TX は , Intel 社 の P54C 用 チッ プ セ ッ ト と し て は 最も 新 し 
い 製 品 だ . も ちろ ん P55C(Pentium w/MMX) に も 対応 し て いる . 
この 後 Intel は Socket7 系 の 増強 を 止め , Pentium HI 系 に 移行 
する の で , Intel 社 に と っ て は 最後 の Socket7 用 チッ プ セ ッ ト と 
な る だ ろう 。 


430TX の 特徴 は UltraATA に 対応 し た 点 で , DMA/33 に よる 
高速 な TIDE 転 送 が 可能 に な っ て いる . メモ リサ ポー ト は , EDO- 
DRAM の ほか , 430VX と 同様 に SDRAM に 対応 し た . し か も , 
不評 だ っ た SDRAM 使用 時 の パフ ォ ー マ ンス は 改善 きれ, 
SDRAM の 効果 を 存 分 に 活か せる よう に な っ て いる . また , 電 
源 管理 機能 と し て ACPI(Advanced Configuration and Power 
Interface) を サポ ー ト し た -. 


これ ら 数 多く の 新 機能 を 見 る と , これ まで の どの チッ プ セ モッ 
ト よ り も 優れ た 機能 と パフ ォ ー マ ンス を 達成 し て いる と いえ る 
の だ が , 430HX で は 可能 な マル チ プ ロモ セッ サ 対 応 や ECC 対 応 は 
見 送ら れ た . 

また キャ ッシュ 可能 な メモ リ 容 量 は 64MB, サポ ー ト 可能 な 
メモ リ 容 量 は 256MB ま で と , 機能 低下 し て いる 部 分 も 多い . 


で 人 NIS 中 上 


PentiumPro/Pentium II 用 チッ プ セ ッ ト 


PentiumPro 用 チッ プ セ モッ ト は , Pentium 用 と 比較 し て , Intel 
製品 の 比率 が より 高い . これ は サー バー 用 途 に 重点 を 置い た 
PentiumPro の 位置 付け が 原因 の ひと つ に な っ て いる . 

Intel 社 は , Socket5/7 に お いて 多数 発売 され た 互換 CPU の 増 
加 を 防ぐ た め , PentiumPro で は バス プロ トコ ル を 特許 に より 固 
め , 互換 チッ プ セ モット を 作り に くく し た . さら に サー バー 機 や 
高 性 能 マ シン の 場合 , 比較 的 大 手 メ ー カ ー 製 が 多く , そう いっ 
た メー カー で は CPU 調達 の 利便 性 か ら も チッ プ モ セット に Intel 製 
を 採用 し た ほう が 有利 と いう の も 大 き な 理 由 だ ろう . 


PentiumPro 用 チッ プ セ モット に は , VIA Technology 社 の 
Apollo P6(82C680) な ど と いっ た Intel 社 以外 の も の も 存在 する に 
は する が , 国内 の ショ ッ プ で 入手 で きる PentiumPro 用 マザー ボ 
ー ド の 大 半 は , Intel 社 製 の チッ プ セ モット を 採用 し て いる . 

Pentium IL の 場合 . 基本 的 な バス イン ター フェ イス は 
PentiumPro と 互換 の た め , 登場 当初 は PentiumPro と 同じ チッ 
プ セ モッ ト を 利用 し て いた . と は いえ , PentiumPro と Pentium IL 
で は Socket8 と Slotl と いう 差 が ある た め , 両者 に 共通 の マザー 
ボー ド は 少な い . 

Pentium IL 用 チッ プ セ ッ ト は , その 後 AGP や UltraATA な ど 
新しい イン ター フェ イス に 対応 きせ る 必要 も あっ て , 440LX、 
さら に は バス クロ ッ ク を 高め た 440BX な ど が 登場 し て いる . す 
で に Pentium IL が 一 般 向 け に 普及 を は じ め て いる 以上 , 互換 チ 
ッ プ セッ ト が 増加 し て くる の も 時 間 の 問題 と いえ る だ ろう . 

皿 。p.139「AGPI 
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450KX/GX(Orion) 

PentiumPro 用 の 最初 の チッ プ セ ッ ト . Orion と いう 名 前 で も 知 
られ て いる . 初期 の サー バー 機 な ど に 採用 きれ て いる 例 が 多い . 

最初 の チッ プ セ ッ ト と は いえ , サー バー 用 途 を 目的 と し て い 
た だ け あ っ て マル チ プ ロモ セ モッ ササ ポー ト や ECC へ の 対応 も 行わ 
れ て いる . 特に 450GX は 440FX が サポ ー ト し て いな い 4CPU ま 
で の マル チ プ ロモ ッ サ 構成 も サポ ボー ト さ れ て いる . 

だ が , 構成 する チッ プ 数 が 多く コス ト 高 で あっ た た め , 大 手 
メー カー 製 の サー バー 機 に 採用 きれ た 以外 , 一 般 向 け に は ほ と 
ん ど と 普及 し て いな い . 


440FX(Natoma) 

Orion に 続い て 登場 し た PentiumPro 有 用 の チッ プ セ ッ ト が 
440FX だ. Natoma の 愛称 で 知ら れる . 2CPU まで の マル チ プ ロ 
セッ サ を サポ ー ト し , 従来 の FP-DRAM に 加え て EDO-DRAM 
に も る 対応 し た , メモ リ の エラ ー チ ェ ッ ク は ECC を サポ ー ト する . 
また だ た, PCI バ ス は Ver2.1 の コン カレ ント PCI に 対応 する . 


PCLISA/IDE チ ッ プ は 430HX と 同様 に , PIIX3(PCI ISA IDE 
Xcelerator) を 使用 する . その た め T 〇 機能 は 430HX と ほぼ 同等 
で , IDE は バス マス タ TIDE に 対応 , きら に USB 機 能 を 備え る . 
440FX は , 450GX に 比べ て か な り パ フォ ー マ ン ス を 向上 させ て 
いる . 

Pentium II が 登場 し た 当初 . 440LX が 登場 する まで の 間 , 利 
用 で きる チッ プ セ ッ ト は この 440FX し か 存在 し な か っ た た め , 
Slot1 マザー の 初期 の 製品 で は この チッ プ セ ッ ト を 用 いて いる . 


440LX 

Pentium II が 一 般 的 な PC で も 使わ れる よう に な り , これ を メ 
イン の ター ゲッ ト と し て 登場 し た の が 440LX だ . 440LX は , 一 
般 向 け と し て 必要 な 機能 を 多数 も り 込 ん で いる . 

最大 の 特徴 は AGP の サポ ー ト だ . Intel 製 チ ナップ セッ ト は 
Pentium 用 に AGP を サポ ー ト し な か っ た た め , 440LX か ら が 初 
の 採用 と な る . 


Hardvare 宣 較 


マル チ プ ロモ ッ サ 機能 は 2CPU ま で . メモ リ は 高速 化 を 図る 
た め に SDRAM に 対応 し た . EDO-DRAM も サポ ー ト する が , 
SDRAM 同様 33V タイ プ が 必要 だ . 従来 の 5V 系 の FP_DRAM や 
EDO-DRAM は 直接 接続 する こと は で き な い . 

その た め , 440LX チ ッ プ セット を 搭載 し た マザー ボー ド の メモ 
リス ロッ ト は , 168 ビ ピン DIMM スロ ッ ト の み で , 72 ビ ピン SIMM ス 
ロッ ト を 持た な い の が 普通 だ . サポ ー ト する メモ リ 容 量 は 
SDRAM の 場合 で 512MB, EDO-DRAM 使用 時 は 1GB と な る . 


PCI/ISA/IDE チ ッ プ は 430TX に 採用 きれ て いる も の と 同じ 
PIIX4(82371AB) に な っ た . その た め IDE イ ンタ ー フ ェ イ ス は 
UltraDMA/33 に 対応 し , 33.3MB/s の 転送 速度 を 持つ . も ちろ ん 
USB も サポ ー ト だ . 

また 電源 管理 機構 と し て ACPI に 対応 する な ど 最 新 の シス テ 

ム に ふき わし い 高 機能 を 備え る . 


440BX 

Pentium TI 第 2 世代 「Deschutes」 の 登場 に より , FSB=100MHz 
で 駆動 可能 な Penitum IL 用 の チッ プ セ ッ ト が 必要 に な り , そこ 
で 登場 し た の が 440BX で ある . 

シス テム バス を 100MHz で 駆動 する た め の 動 作 速 度 向 上 , メ 
モリ アク セス タイ ミン グ の 変化 ,. それに AGP お よび PCI ク ロッ 

の 分 周 比 の 変化 な ど が 行わ れ た . そう いっ た 変化 は 大 きい が , 
実現 きれ る 機能 自体 は 440LX ほ と ん どど 変わ っ て いな い . 
PCL/ISA/IDE チ ッ プ に つい て も , 440LX と 同じ く PITIX4 が 使わ 
れ て いる 

つま り , UltraDMA/33 に 対応 の IDE イ ンタ ー フ ェ イ ス や 
USB へ の 対応 ,。 と いっ た 点 は 変わ ら な いと いう こと だ . 


FSB=100MHz に 対応 し た と は いっ て も , 従来 通り 66MHz シ 
ステ ム バ ス に も 対応 する . し た が っ て , 333MHz 以下 の Pentium 
II に も 対応 可能 で あり , 事実 上 440LX の 後継 チッ プ セ モッ ト と い 

て も よい だ ろう . 

PCI ク ロッ ク や AGP ク ロッ ク は シス テム バス に 同期 し て 動作 
し , シス テム クロ ッ ク が 100MHz の と き に , それ ぞ れ シス テム 
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電 り 


員 了 


クロ ッ ク の 1/3, 2/3 の 速度 で 動作 する . また 66MHz の 場合, 
それ ぞ れ 1/2, 等 倍 と な る . 


この 倍率 設定 は Penitum の 識別 ピン 「66/100] に よっ て 左 
右 さ れ , この ピン が NC ま た は フロ ー テ ィング 状態 の と き に は 
100MHz 設 定 , また Lo レベル の と き に は 66MHz 設 定 と な る . こ 
の ピン は Pentium IL の 「B21] 番 ピ ビン に 相当 する た め , この ピン 
を マス ク す る こと で CPU を FSB=100MHz の 規定 外 動 作 を きせ 
る 例 が ある . 


440EX 1 と 6 
Celron の 登場 に 合わ せ , それ に ふさ わし い ロ ー コ スト な CPU 
チッ プ セ ッ ト が 必要 に な っ た . そこ で , 開発 され た の が 440EX 
で ある . 
440EX の 目的 は Celeron 用 チッ プ セ モット で は ある も の の , バス 
プロ トコ ル が 共通 の た め , Pentium II と 組み 合わ せ て 使用 する 
ここ た も "で きる 。 


開発 の ベー ス と な っ た の は 440LX だ が , 小 規模 シス テム 向け 
と いう こと で , 機能 的 に は サブ セッ ト に な っ て いる . 

まず , 440LX に あっ た マル チ プ ロ セ ッ シ ン グ 機 能 は 省略 され , 
シン グル CPU のみ の 対応 で ある . サポ ー ト 可能 な メモ リ が 3.3V 
の SDRAM/EDO-DRAM で ある 点 は 共通 だ が , 最大 容量 は い ず 
れ の メモ リタ イプ も 256MB が 上 限 だ . ECC な ど メ モリ の エラ ー 
チェ ッ ク も サポ ー ト し て いな い . 


また , 440LX に お いて は , 最大 5 つ (ISA ブ リッ ジ を 人 まず ) ま 
で 可能 で あっ た PCI バ スマ スタ デバ イス の 数 は , 最大 3 つ に 減ら 
され た . その た め , 440EX を 搭載 する 多く の マザー ボー ド で は , 
PCI ス ロッ ト の 本 数 が 3 つ 以 下 に な る だ ろう . 

PCI/ISA/IDE は , PIIX4 を 使用 し て いる た め , UltraATA サ 
ポー ト や USB サ ポー ト と いっ た LT/O 周 り に 関し て は 440LX と 共 
通 だ . も ちろ ん AGP も サポ ー ト する . 


Hardware lparr 1 
Intel 社 製 以外 の チッ プ セ ッ ト 


Intel 社 以外 の P54C 用 チッ プ セ ッ ト も な いわ け で は な い の だ 
が , 国内 で は Triton/Triton2 チ ッ プ セッ ト が 各種 雑誌 に 紹介 き 
れ て 人 気 を 博 し た 結果 .、 それ 以外 の チッ プ セ モッ ト が 注目 を 浴び 
る こと は あま りな か っ た -. 

例外 的 に PC-9821 シリ ー ズ に 採用 きれ た VLSI Technology 社 
の WildCat や SuperCore 590 な ど は 有名 に な っ た が , これ に し て 
も PC/AT 互換 機 の マザー ボー ド と し て は それ ほど 採 用 きれ な か 
2 さ 。 

た だ , この よう な Imtel 社 以外 の チッ プ セ モッ ト を 採用 する こと 
意味 が な いわ け で は な い . それ は Cyrrk や AMD な どの よ 

な Intel 互換 プロ セッ サ を 使用 する 場合 で ある 

に の チッ プ モ セット の 場合 、 当然 の こと な が ら TIntel 製 以外 
の CPU で の 動作 保証 は きれ な い が , サー ド パ ー テ ィ 製 の チッ プ 
セ モット は Cyrix や AMD に つい て も 保証 する 場合 が 多い . 

特に , Cyrix 製 の CPU は Intel 製 より も 高速 な 反面 、 互換 性 で 問 
題 が 出る こと も 少な く な い . この よう な 場合 , Cyrix 製 の CPU に 
対し て 正式 サポ ー ト を 表明 し て いる チッ プ セ モッ ト は 心強い . 

Intel 以 外 の チッ プ セ モット メー カー と し て は VLSI Technology. 
SiS。 OPTi な ど と 各社 製品 が 有名 だ . 


テ こ 全 NS 四 0 


パソ コン の バス と クロ ッ ク 周 波数 の 関係 を 知る 


人 
CPU の 高速 化 に と も な い , CPU に 与え られ る クロ ッ ク ( シ ス 
ey テム クロ ッ ク ) も 同様 に 上 昇 の 一 途 を た どっ て いる . 
場 次 これ に 対し て , PCI バ ス や AGP の クロ ッ ク は , あら か じ め 規 
格 と し て 決ま っ て お り , お いそ れ と 変更 は で き な い . これ を む 
や み に 変 更 す る と , 拡張 ボー ド と の タイ ミン グ が うま く と れず ず , 
ー ド が 動作 し な く な っ た り , 最 剖 の 場合 カー ド の 破壊 を 招く 
こと に も な りか ね な い . 
PCI バ ス の 場合 ,。 33.3MHz と 66.67MHz と いう 2 つの バス クロ 
ッ ク の 規格 が ある が , 現在 一 般 的 に 使わ れ て いる の は 33.3MHz 
の ほう だ . 
これ に 対し , CPU に 与え る シス テム クロ ッ ク (= 外 部 クロ ッ 
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ク ) は , P5 か ら Pentium II に いた る まで , 66.67MHz ま た は 
100MHz が 用 いら れ て いる . つま り , PCI バ ス の クロ ッ ク は シス 
テム クロ ッ ク の 1/2 ま た は 1/3 の 速度 で あり , AGP ク ロッ ク は シ 
ステ ムク ロッ ク と 等 倍 ま た は 2/3 倍 で 動作 し な けれ ば な ら な い . 
パソ コン シス テム 内 に お いて は , シス テム クロ ッ ク 以 外 に 
PCI バ スク ロッ ク や AGP ク ロッ ク な ど , 何 種類 も の クロ ッ ク タ 
イミ ング が 存在 し て いな けれ ば な ら な い の で ある . 
貞 pP.10 「 バ ス 」, P.66 「DIB アー キテ クチ ャ 」 


ママ 例 : バス と クロ ッ ク の 概念 


CPU 
動作 クロ ッ ク 400MHz 
(外部 100MHzX4) 


シス テム バス 
(DB アー キテ クチ ャ で は FSB) 


メモ リバ ス 


キー 100MHz 一 


PCI バ ス 


N エ ミ そら さ s ロ N よ MA 


ー 33.3MHz 一 


ISA バ ス 


(Ns ロロ N 叶 字 rrW( 正 きこ で て の) 


ー 約 8MHz 一 * 


さ ー66.67MHz 一 


Hardware 四 訂 計 


ク と 非同期 クロ ッ ・ 


パソ コン シス テム 内 で 複数 の クロ ッ ク を 生成 する に は , 同期 
と 非同期 」。 と いう 2 つの クロ ッ ク 生 成 方 法 が ある . 
本 クロ ッッ 
同期 クロ ッ ク と いう の は , 片方 の クロ ッ ク を 基準 に し て , も 
う 一 方 の クロ ッ ク が それ に 連動 し て 動作 する よう な クロ ッ ク の ッ 
設定 方 法 を 指す . 
た と えば , シス テム クロ ッ ク が 66MHz の クロ ッ ク だ と し て , こ 
こ か ら PCI ク ロッ ク を 作成 する さき さい. シス テム クロ ッ ク が 2 カウ ン 
ト さ れる ご と に PCI ク ロッ ク を 1 カウ ント させ る よう に クロ ッ ク を 
生成 し た 場合 だ . この よう な 場合 に は , シス テム クロ ッ ク と PCI 
クロ ッ ク は 完全 に 連動 し て いる た め , 仮に シス テム クロ ッ ク が 仮 
に 10% 速 く な っ た と する と , PCI ク ロッ ク も 同様 に 10% 速 く な る . 


人 非同期 クロ ッ ク 

非同期 クロ ッ ク と は , 一 方 の クロ ッ ク が 他方 の クロ ッ ク と は 
全く 無関係 に 動作 する よう な クロ ッ ク 生 成 方 法 を 指す . 

た と えば , シス テム クロ ッ ク と PCT ク ロッ ク と で 源 と な る 水 
晶 振動 子 が 異な る 場合 . シス テム クロ ッ ク が 10% 速 く な っ た と 
し て も , それ で PCI ク ロッ ク が 速く な る わけ で は な い . この よ 
うな 場合 , 2 つの クロ ッ ク は 「 非 同期 」 の 関係 に ある と いう 


旬 同 期 と 非同期 それ ぞ れ の メリ ッ ト 

一 般 に , クロ ッ ク 周 波数 の 異な る 複数 の バス を 組み 合わ せ て 
両者 の 間 で デー タ を や り 取 りす る 場合 . 両者 の クロ ッ ク を 同期 
させ る ほう が 転送 は 高速 に な る . 

だ が , だ た と えば CPU の クロ ッ ク ア ッ プ の ため に , シス テム クロ 
ッ ク だ け を 変更 し た い 場 合 に は 非同期 クロ ッ ク の ほう が 便利 だ . 
な ぜ な ら , シス テム クロ ッ ク と PCI バ スク ロッ ク が 同期 クロ 
ッ ク の 場合 ., シス テム クロ ッ ク を 変化 させ る と , PCI バ スク ロ 
ッ ク も 変化 する . この 変化 量 が PCI バ ス で 定め られ だ た クロック 
の 仕様 を 大 きく 逸脱 する 場合 . その バス に 接続 する 拡張 ボー ド 
が 正しく 動作 し な く な る 可能 性 が 高い か ら だ . 
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クロ ッ ク ア ッ プ する と き の 注意 点 
@ Intel 製 チ ナッ プ セ ッ ト は 同期 クロ ッ ク 
Intel 社 製 の チッ プ セ ッ ト で は , シス テム クロ ッ ク と PCI バ ス 
クロ ッ ク , AGP ク ロッ ク す べべ て に 同期 クロ ッ ク を 用 いる 
その た め , バス クロ ッ ク を 定格 動作 きせ る 場合 に は 問題 な い 
が , シス テム クロ ッ ク を 変化 きせ る と それ と 同期 し て PCI バ ス 
クロ ッ ク や AGP ク ロッ ク も 変化 し , 拡張 ボー ド が 動作 し な く な 
る 場合 も ある . 


た と えば Cyrix 製 の CPU な ど を 用 いる さい , シス テム クロ ッ 

ク を 83MHz に し て 使用 する と , 430TX を 使用 し た マザー ボー ド 
で は PCI バ スク ロッ ク は 41.5MHz に な る . 

430TX を シス テム クロ ッ ク 66MHz 以 外 で 使う の は スペ ッ ク 外 
だ が , 多く の 場合 , 問題 な く 動 作 す る . だ が PCI バ スク ロッ ク 
MFP て し まう こと で , 一 部 の PCI 拡 張 ボ ー ド が 動 
作 し な て し まう 場合 も ある の だ . 

が 2 シス テム クロ ッ ク を 下げ て 使用 する か , あ 
る い は 非同期 クロ ッ ク の チッ プ セ ッ ト を 用 いる し か な い 


@CPU を 速く し て も クロ ッ ク ダ ウン な ら パ フォ ー マ ン ス 
の 低下 も 
導 に Pentium-75 や 120/150 な どの , シス テム クロ ッ ク に 
66MHz 以 下 の ク ロッ ク を 用 いる CPU の 場合 、 それ に と も な っ て 
PCI バ スク ロッ ク も 25MHz や 30MHz と な る . この 結果 , PCI バ 
ス の 転送 性 能 が 低下 し て し まう と いう こと も ある . 


仮に 現在 Pentium-133MHz を 使用 し て いる と し て , これ を パ 
ワー アッ プ す る た め に Pentium-150MHz に アッ プ グ レー ド し た 
と 仮定 する . この 場合 , CPU の 速度 は 確か に 向上 する の だ が , 
逆 に 外部 クロ ッ ク は 66MHz か ら 60MHz へ と , 1 割 ダ ウン する 
(Pentium-150MHz は 外部 60MHz x 1.5 倍 ). 

に より , シス テム 全体 の パフ ォ ー マ ンス が 低下 し て し ま 
うこ と も ある . も し アッ プ グ レー ド を 考え る な ら , Pentium- 
166MHz か , 200MHz など, シス テム クロ ッ ク が 66MHz の まま 
で 済む も の を で きれ ば 選び た い . 


PCI バ ス の 速度 は シス テム の 入出 力 速 度 を 決定 する 大 切な 要 

いく ら CPU の 速度 が 上 が っ て も , PCI バ ス の 速度 が 落ち れ ば 
シス テム 全体 と し て の 速度 は . むし ろ 低 下 し て し まう 場合 も あ 
る . CPU の 速度 アッ プ を 行う と き に は , バス クロ ッ ク が どう な 
る か に も 注意 を 払い た い . 


ヤシ ステ ムク ロッ ク と CPU クロ ッ ク 、 PCI ク ロッ ク の 関係 
シス テム クロ ッ ク CPU 動作 クロ ッ ク PCI クロ ッ ク 


50MHz Pentium-75MHz( 外 部 X 1.5 倍 ) 25MHz 


60MHz Pentium-60(x 1 倍 ) 30MHz 
Pentium-90(x 1.5 倍 ) 
Pentium- 120(X 2 倍 ) 
Pentium-150(x 2.5 倍 ) 
PentiumPro- 180(x 2.5 倍 ) 


Pentium-66(X 1 倍 ) 33MHz 
Pentium-100(x 1.5 倍 ) 

Pentium- 133(x 2 倍 ) 

Pentium-166(x 2.5 倍 ) 

Pentium-200(x 3) 

Pentium | -233(x 3.5 倍 ) 

Pentium Il -266(X 4 倍 ) 

Pentium Il -300(x 4.5 倍 ) 

Pentium ll -333(x 5 倍 ) 


100MHz - Pentium I| -350(x 3.5 倍 ) 33MHz 
Pentium | -400(x 4 倍 ) 
Pentium ll -450(x 4.5 倍 ) 
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拡張 バス 


パソコ ン に 機能 を 追加 する 場合 , 拡張 スロ ッ ト に ボー ド を 装 
着 し な けれ ば な ら な い . だ が 最近 の パソ コン は 低速 な バス と 高 
速 な バス , 2 種類 の バス を 装備 し て いる も の が 珍し く な い . ここ 
で は 拡張 バス の 種類 と 特徴 に つい て 述べ . さま ざま な 機器 を 増 
設 す る 場合 の 最適 な バス を 説明 する . 


いう X エ バス と 呼ば れる バス が 用 意 き れ て いた . ここ で いう 8 ビ 
ッ ト と は 拡張 バス と の 入出 力 に 用 いら れる デー タ 線 の 本 数 の 
こと を 指し て いる . 8 ビッ トバ ス と は , 1 度 に 8 ビッ ト , つま り 1 
バイ ト の デー タ を 入出 力 可 能 な バス の こと を 指す . 


の / 3 
IBM-PC/AT が 登場 し た と き , X エ バス は 16 ビ ッ ト に 拡張 きれ , 
AT バス と 呼ば れる よう に な る . これ が PC/AT 互換 機 で , 現在 
に 皮 る まで 使わ れ て いる TISA バス (Tndustory Standard 
Architecture Bus) だ . デー タ 幅 は 16 ビ ッ ト , デー タ を 転送 する 
速度 は お よそ 8MB/ 秒 の 能力 を 持つ . 


PC-9800 登場 時 か ら 採 用 きれ て いた , PC-9800 標 準 の 拡張 バス . 
16 ビッ ト 幅 。 10MHz の バス クロ ッ ク を 持ち , デー タ 転 送 速度 は 
お よそ 10MB/ 秒 . PC-9800 の シェ ア の 高き と あい まっ て , 多種 多 
様 な オプ ショ ン ボ ー ド が 用 意 き れ て いる . 現在 に いた る まで 何 度 
か の 拡張 が 行わ れ て きた が , 基本 的 な 互換 性 は 確保 きれ て いる . 


Hardwarc 還 語 放 


MCA(Micro Channel Architecture) バ ス 

CPU が 高速 化 さ れ , より 高度 な 処理 能力 が 求め られ る よう ! 
な っ て くる と , ISA バス の 能力 不足 が 目立つ よう に な っ て きた . 
そこ で IBM が 発表 し た 新 世代 の 32 ビッ トバ ス が MCA バ ス (Micro 
Channel Architecture) で ある . 

この バス は お よそ 32MB/ 秒 の 転送 能力 を 持つ ほか , バス 上 の 
任意 の デバ イス が バス の 主 司 権 を 握る (バス マス タ ) 機 能 と . そ 
れ ら の デバ イス 間 で バス の 使用 権 を 調停 する 「 バ ス ア ー ビ ト レ 
ーション 」| と 呼ば れる 機能 を 持っ た 高 機能 な も の で あっ た -. 

だ が IBM は この バス の 使用 に あたっ て , 高額 な 権利 使用 料 を 
要求 し よう と し た た め 業 界 の 反発 を まね いた . この た め MCA は 
それ ほど 普及 せ ず , EISA バス が 登場 する こと と な る 
上 候 、P.142 「 バ スマ スタ 機能 」 


EISA(Enhanced ISA) バ ス 

EISA バ ス は MCA バ ス と 同じ く 32MB/ 秒 の 転送 能力 ,. バス ア 
ー ビ ト レー ショ ン 機 能 を 持つ 高 機能 型 バ ス だ . MICA アー キテ ク 
チャ の 使用 料 要求 に 反発 し た 業界 が , COMPAQ の 提案 に よっ て 
結成 きれ た コン ソー シア ム に お いて 策定 し た バス 規格 で ある . 

特徴 は , 2 段階 の 深き を 持つ 特殊 な コネ クタ を 使用 する こと で , 
ISA バス と の 間 で 物理 的 な 互換 性 を 確保 し て いた 点 だ . その た 
め 同 一 の コネ クタ に , EISA ボ ー ド と ISA ボー ド の いずれ も 装着 
で きる よう に な っ て いる . 高 機能 性 を 買わ れ て , サー バー 機 な 
ど 上 位 機種 に 多く 採用 きれ た . 


VL(VESA Local) バ ス 

EISA バス は ISA バス よ り も 高速 だ っ た も の の , 当時 急速 に 普 
及 を は じ め た 高 解像度 グラ フィ ッ ク ボ ー ド 用 と し て は 十分 と は 
いえ な か っ た . また 高度 な バス 調停 能力 な ども グラ フィ ッ ク ボ 
ー ド 用 と し て は 過剰 性 能 で あり , より 安価 に 実現 で きる 高速 な 
バス が 求め られ て いた . そこ で 登場 し た の が 業界 団体 VESA に 
よっ て 策定 され た VL バ ス で ある . 

VL バ ス は , 486CPU の 信号 配列 に 非常 に 高い 類似 性 を 持っ た 信 
号 か ら 構 成 き され て いる . 486CPU に その まま 直結 きれ た 構成 と い 
っ て も 過言 で は な い . デー タ 転 送 速度 は 133MB/ 秒 と 486-33MHz 
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版 の デー タ 入 出力 速度 と 同等 だ . 

VL バ ス の 登場 に より , グラ フィ ッ ク ボ ー ド や SCSI ボ ー ド な 
ど 高 速 性 を 必要 と する 入出 力 デ バイ ス の 増設 へ の 道 が 開け た が , 
486CPU へ の 依存 性 の 高き や 拡張 性 の 低 き か ら , Pentium が 主流 
と な る に つれ て PCI バス に 主流 を 譲る こと に な っ た . 


NESA バス 
TSA バ ス か ら MCA や EISA バ ス が 登場 し た よう に , PC9800 バ 
ス を 発展 きせ た も の が NESA バス で ある . 32MB/ 秒 の デー タ 転 送 
速度 と , 高度 な バス 調停 能力 を 備え そる が , の ち に PCI バ ス が PC- 
に 採用 きれ る よう に な っ て か ら は , その 役目 を 終え た . 


Mate ロー カル バス (ML バス ) 

Mate ロー カル バス は PC-9821 で 新た に 採用 され た 高速 バス で 
ある . VL バ ス に きわ め て 類似 し た 設計 で , 133MB/ 秒 の デー タ 
転送 能力 を 持つ . 

グラ フィ ッ ク ボ ー ド や ビデ オキ ャ プチ ャ ボー ド な ど マ ル チ メ 
ディ ア 専 用 バス と いう 位置 付け で , バス 調停 能力 な ども 低かっ 
た . VL バ ス と 同様 , Pentium を CPU に 持つ 機種 が 主力 に な っ て 
か ら は あま り 使 われ な く な っ た -. 


PCI(Peripheral Component Interconnmect も バス 

PCI バ ス は , 汎用 性 の 高い 次 世代 入出 力 バ ス を 目指 し て , 
Intel な どの 提案 に より 開発 され た . 最大 の 特徴 は 汎用 性 を 確保 
する た め , 特定 CPU の タイ ミン グ に 依存 し な いよ うに 設計 きれ 
て いる 点 だ . 

登場 当初 の Ver.1.0 に お いて は , 周辺 デバ イス の 接続 バス 規格 
の み を 定め , 拡張 スロ ッ ト 赴 格 は 存在 し な か っ た . し か し , 
Ver.20 以 降 は 拡張 スロ ッ ト 規 格 も 定め て ハー ドウ ェ ア の 拡張 用 
と し て も 利用 で きる よう に な っ た . 


バス 幅 は 32 ビッ ト お よび 64 ビット, バス クロ ッ ク は 33.3MHz 
の ほか , 66.67MHz ク ロッ ク ま で の 規格 が 定義 きれ て お り , 拡張 
性 も 十分 に 備え る . また 動作 電圧 も 5V/33V の 2 種 の 規格 に 対応 
可能 だ - 


転送 速度 は 32 ビット /333MHz の 場合 で V し バス と 同じ 133MB/ 
秒 で ある が , バス 上 の いずれ の デバ イス も バス マス タ と な る 
と が 可能 で あり . さら に 高度 な バス 調停 機能 を 備え て いる た め , 
VL バ ス よ り も は る か に 使い 勝手 は よい . 


現在 の PC に 採用 きれ て いる の は バス 幅 32 ビ ッ ト , バス クロ 
ッ ク 33.3MHz, 動作 電圧 5V と いう 最も ベー シッ ク な も の だ が , 由 
サー バー 機 な ど で は 64 ビ ッ ト PCI を 挫 載 し た も の も 和 存在 する . バ 

また , CPU や アー キテ クチ ャ を 問わ な い 点 を 活か し , PC/AT 
互換 機 は も と より , PC-9800 シリ ー ズ や Power Macintosh シリ ー 
ズ な ど に も 採用 きれ て いる 

現在 は PCT Ver.2.1 ま た は 2.2 を 採用 し て いる 例 が 多い . だ が , 
430HX 以前 の や や 古い 機種 で は Ver.20 を 採用 し た 例 も ある . 

両者 の 最も 大 き な 差 は . [コン カレ ント PCI」 機能 の サポ ー ト 
の 有無 な ど で あ る が , 特に ビデ オキ ャ プチ ャ 機能 な ど は Ver.20 
以前 で うま く 動 作 し な い 場 合 も ある . こう し た 機能 を 使用 する 
場合 , Ver.21 以 降 の バー ジョ ン が 必要 だ . 


AGP(Accelerated Graphics Port) 

AGP は Intel 社 が 96 年 7 月 に リリ ー ス し た , グラ フィ ックス ア 
クセ ラレー タ を 接続 する た め の 専 用 規格 だ . 

RS 

ポー ト で ある が ., PC/AT 互換 機 の 多く は スロ ッ ト を 設け て 

グラ フィ ッ ク カ ー ド を 差し 込む せよ うに な っ て いる . 

デー タ 幅 は PCI と 同じ 32 ビ ッ ト だ が , 動作 クロ ッ ク は PCI の 
音 と な る 66.67MHz. この 場合 の 転送 速度 は PCI バ ス の 倍 の 
266MB/ 秒 と な る が , 2X モード , 4 モー ド が 定義 きれ て お り , 
その 場合 それ ぞ れ の 転送 速度 は 533 や 1.066MB/ 秒 な ど と な る . 

グラ フィ ッ ク 機 構 は 現在 の PC シス テム の な か で 最も 高速 な デ 
ー タ 転送 を 要求 する デバ イス で ある . そこ で , AGP を グラ フィ 
ッ ク 専 用 の ポー ト と し て , PCT バ ス と 分 離さ せる こと に より , 
グラ フィ ッ ク 機 構 が 必要 と する デー タバ ンド 幅 を 確保 し て いる . 
さら に PCT バ ス の 占有 率 も 下がる た め , ほか の デバ イス へ の 圧 
迫 も 避け る こと が で きる わけ だ . 


139 


140 


バス 型 と いう より は ポイ ント to ポイ ント の 11 接 続 の 接続 形態 で 
ある た め , バス の 高度 な 調停 機能 は 持た な い . し か し , Execute 
モー ド と いう アク セス モー ド を 用 いれ ば , AGP に 接続 し た 先 の デ 
バイ ス か ら PC の メイ ン メ モリ を アク セス する こと が で きる . 

この モー ド を 使用 すれ ば , 3D グ ラフ ィ ッ クス 用 の テク スチ ャ 
メモ リ な ど を , PC の メイ ン メ モリ 側 に 配置 する こと が 可能 に な 
る . その た め , グラ フィ ッ ク カ ー ド 側 の 実装 メモ リ を 少な くす 
る こと が 可能 だ . 


拡張 ボー ド を 購入 する と き 


拡張 ボー ド を 購入 する と き に , まず 考え な けれ ば な ら な い の 
は , 取り 付け た い 拡 張 ボ ー ド が どの バス に 対応 し て いる の か と 
いう 点 で ある . 

な ぜ な ら , 現在 の パソ コン に は ISA バス , C バ ス な どの 低速 バ 
ス と , PCI バ ス な どの 高速 バス を 装備 し て いる の が 普通 だ か ら だ . 


拡張 ボー ド は , 機能 に よっ て それ ぞ れ 要求 する デー タ 転 送 速 
度 が 異な る の で , まず 最初 に 考慮 し な けれ ば いけ な い の は , 拡 
張 ボ ー ド が どれ ほど の デー タ 転 送 能 力 を 要求 する か で ある . 

高速 な デー タ 転 送 速度 を 要求 する ボー ド を 低速 バス に 接続 し 
て し まう と , その ボー ド の 動作 が 遅く な る ば か り で は な く , バ 
ス の 占有 時 間 が 延び る た め に ,. ほか の ボー ド の 動作 や パソ コン 
全体 の 動作 も 習 く な っ て し まう . 


パソ コン の 拡張 ボー ド の 中 で , 最も 高速 性 を 要求 きれ る の は メ 
モリ ボー ド だ . だ が 現在 . メモ リボ ー ド は 専用 スロ ッ ト に 装着 す 
る よう に な っ て お り , 拡張 スロ ッ ト に 装着 する 例 は ほとん ど な い . 

汎用 拡張 スロ ッ ト を 利用 する ボー ド の 中 で , 最も 高速 な デー 
タワ 転送 を 要求 する の は お そら く グ ラフ ィ ッ クボ ー ド だ ろう . 

Windows98 な ど GUI に よる 操作 が 当たり 前 に な っ た 現在 , グ 
ラフ ィ ッ クボ ー ド は パソ コン の レス ポン ス を 決定 付け る 最も 重 
要 な デバ イス に な っ て いる . 


Hardware 早計 還 


グラ フィ ッ ク ボ ー ド 用 と し て 用 意 き され た 最も 高速 な 接続 機構 
は , AGP で ある . PCI バ ス の 133MB/ 秒 と いう 転送 速度 で も , 
グラ フィ ッ ク 機 構 だ け を 考え る な ら 必 ず し ゃ 不 十 分 な 加 度 で は 
な い . た だ , ほか の PCI デ バイ ス と の デー タ 転 送 量 の 配分 を 考 
える の な ら , グラ フィ ッ ク 機 構 だ け を 専用 の ポー ト で 接続 する 
こと の 意味 は 大 きい . ia7 
また , Windows98 か ら 新 た に 導入 きれ た DVD 再生 な ど , 高 
画質 な 動画 再生 を 行う こと を 考え る と , AGP を 導入 する 意味 は バ 
十分 に ある . 
AGP が 利用 で き な い シス テム で は , 次 に 高速 な PCT バ ス を 用 
いる と いう こと に な る . グラ フィ ッ ク 機 構 に 関し て は , 自分 の 
パソ コン で 利用 で きる バス の 中 で , 最も 高速 な バス ( - 半 着 する 
べき , と 考え た ほう が よい だ ろう . 


次 に 高速 性 を 要求 する の は , SCSI ボ ー ド な ど 2 次 記憶 装置 用 
の イン ター フェ イス ボー ド だ . た と えば SCST3 Ultra2Wide な ど 
で は デー タ 転 送 速度 は 80MB/ 秒 に 達し , ISA バス や EISA バス 
の 転送 能力 限界 を オー バー する . 


prm \ ボ ニテ ド 

ンド ボー ド や シリ アル 通信 ボー ド な どの 場合 , 無理 に 
PCI バ ス な どの 高速 バス を 利用 する 必要 は な い . た と えば サウ 
ンド ボー ド の 場合 ,、 44.1kHz/16 ビ ッ ト / ス テレ オ の WAV サウ ン 
ド を 再生 し た 場合 で も , 0 
程度 で ある . また 高速 シリ アル 通信 ボ Be 
ビッ ト / 秒 , すなわち 5 一 60KB/ 秒 程度 の 転送 速度 で 十分 な の だ . 


拡張 バス の 持つ 機能 


拡張 バス の 選択 に は 入出 力 速 度 の 差 だ け で は な く , 機能 的 差 
異 に よっ て お の ず か ら 装 着 す る バス が 決定 され る 場合 も ある . 
こう し た 場合 に は 入出 力 速 度 に 関係 な く , その バス を 選ば ね ば 
な ら な い . 

一 般 的 に は , ISA バス に 比較 し て PCI バ ス の ほう が あと か ら 
登場 し た た め 高 機能 で ある . 
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PP rr テク セス 
する こと が で きる の は CPU だ . だ が , た と えば SCSI カ ー ド な 
どの よう に 高速 な 入出 力 が 必要 な ボー ド は , 直接 メイ ン メ モリ 
と の 間 で 入出 力 デー Ws * き する こと で , CPU 負荷 を 減ら 
し , 高速 な 転送 が 可能 に な 

1 こぶ ら 下 が る 接続 形 郁 を 
「 バ ス 弄 接続] と 呼ぶ そし て , この 中 で 主 と な っ て デー タ の 流 
れ を コン トロ ー ル する デバ イス の こと を 「 バ スマ スタ 」 と 呼ぶ . 


通常 」 CPU が デー タ を 読み 書き する の で , バス マス タ は CPU 
だ . だ が , CPU 以外 の デバ イス が CPU から 転送 主体 を 奪い 取り , 
自分 が 転送 主体 と な る こと の で きる デバ イス を 「 バ スマ スタ デ 
バイ ス 」 と いう . 

PCI バ ス の 場合 , 高度 な バス 調停 (Bus Arbitration) 機能 に より , 
複数 の デバ イス が バス マス タ に な る 要求 を 出し た と し て も , こ 
れ ら の 要求 を うま く 振 り 分 け て 動作 する こと が で きる . 

これ に 対し て ISA バス の 場合 , 一 度 に バス マス タ に な る こと 
が で きる デバ イス は ひと つ だ け で あり , し か も その デバ イス が 
バス を 占有 し て し まっ た 場合 . ほ か の デバ イス は 動作 で き な く 
な る . つま り PCI バ ス の ほう が , ISA バス に 比べ て 複数 の バス 
マス タデ バイ ス を 効率 的 に 動作 させ る こと が で きる の で ある . 


ヤバ スマ スタ 要求 


バス マス タ 要 求 


〒 マ PCI バ スマ スタ 


バス マス タ 要 求 バス マス タ 開 放 


| パス マス タ #| | | 
| パス マス タ #2 
| パス マス 多 ま 9 
/ ー テ 時 間 拡 

張 


同時 に 被 数 の デバ イス が バス マス タ に な れる . 
この 間 、 各 デバ イス は 時 分 割 で バス を 使う ス 


デバ イス 1 


デバ イス 2 


デバ イス 3 


マ 〒 ISA バス マス タ 
バス マス タ バス マス タ 開 放 


| 要 

デバ イス 1 バス マス タ # 

デバ イス 2 

デバ イス 3 バス マス タ # お 3 


ー テ 時 間 


同時 に 複数 の デバ イス が バス マス タ に な る こと は で き な い . 
いずれ か ひと つの デバ イス が バス マス タ に な る と , その デバ イ 
ス が 自分 で バス を 開放 し な い 限 り 、 ほ か は バス を 使え な い 


PCI サ ウン ド ボ ー ド に も バス マス タ 機 能 は 必須 

この よう な 機能 は . た と えば SCSI カ ー ド な どの 場合 は も ちろ 
ん , 最近 で は サウ ンド ボー ド の よう な 例 で も 便利 だ . サウ ンド 
ボー ド の 場合 , MIDI 音 源 の デー タ と し て 実際 の 楽器 音 を サン プ 
リン グ し た 「Wave Table 音源 ]」 を 使用 する 

従来 の ISA サ ウン ド ボ ー ド は , ボー ド 上 に ROM や RAM を 搭 
載 し て この サン プリ ング デー タ を 記憶 し て いた が , PCI サ ウン 
ド ボ ー ド で は PC の ヌメ イン メモ リ 上 に 音源 デー タ を 置き , バス マ 
スタ 機能 に よっ て サウ ンド ボー ド の 側 か ら そ の 音源 デー タ を ア 
クセ ス で きる よう に な っ て いる . これ に より , ボー ド 上 に メモ 
リ を 搭載 する 必要 は な く な り , ボー ド が 安価 に な る . 

サウ ンド ボー ド の デー タ 転 送 量 だ け で は , PCI バ ス の 高速 性 
は 必要 は な い が , こう し た 機能 を 用 いる に は PCI バ ス が 必須 と 
な る . この バス マス タ 機 能 は , ビデ オキ ャ プチ ャ ボー ド や , 3D 
対応 の グラ フィ ッ ク ボ ー ド な ど で も 用 いら れる . 
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プラ グ ア ン ド プレ イ 対 応 

最近 で は プラ グ ア ン ド プレ イ の シス テム を 装備 し た パソ コン 
シス テム は 珍し く な い が , こう いっ た 新しい 機能 は , PCI バ ス な 
どの 新しい バス に お いて 正常 に 動作 する よう に 設計 きれ て いる . 
ISA バス や 98 バ ス (C バ ス ) に 対応 し た プラ グ ア ン ド プレ イボ 
ー ド も 中 に は 存在 する が , PCI バ ス に 装着 する ボー ド と 比較 す 
る と 数 も 少な く , 場合 に よっ て は 安定 し た 動作 が 得 ら れ な いこ 
と も ある . 


IRQ シェ アリ ング 3 

この ほか に も PCT バ ス の 場合 , IRQ の シェ アリ ング が で きる 
こと も る も 見逃せ な い . IRQ の シェ アリ ング と は , PCI バ ス に 装着 し 
た ボー ド 同 士 の 間 で , 同じ IRQ を 共有 する こと が で きる 機能 だ . 
PCI バ ス と プラ グ ア ン ド プレ イ BIOS を 装備 し た マザー ボー ド で 
は , この 機能 が 利用 で きる 場合 が 多い . 

IRQ シェ アリ ング が 完全 に 利用 可能 に な る た め に は OS で ある 
Windows98 の サポ ー ト も 必要 に な る . OEM 用 の OSR2 で し か 
IRQ シェ アリ ング を サポ ー ト し て いな か っ た Windows95 に 対 
し , Windows98 で は すべ て の バー ジョ ン が PCI の IRQ シェ アリ 
ング を サポ ー ト する . 


Windows98 に お いて は , IRQ を 正しい ドラ イ バ に ルー ティ ン 
グ す る 「IRQ シェ アリ ング 用 ステ アリ ング ホル ダ 」| が 追加 され ,・ 
複数 の デバ イス 間 で の IRQ 重複 を 調停 する こと が で きる よう に 
な っ た . 

た だ し , これ だ け で IRQ 重複 が すべ て 解決 で きる と いう わけ 
で は な い . 正しく 動作 きせ る た め に は , 個々 の デバ イス も TIRQ 
ステ アリ ング ホル ダー に 対応 し て いる こと が 必要 だ . 

Windows95 の と き に は , まだ IRQ 重複 が 一 般 的 と は いえ ず , 
OSR2 に お いて も TIRQ 重 複 を サポ ー ト し て いな い ド ライ バ が 多 か 
っ た が , これ も Windows98 の 登場 で IRQ 重複 を サポ ー ト する 機 
器 が 増え を てき て いる . 

特に 同一 メー カー 同士 の 機器 で は ,. か な り の 確率 で 動作 が 期 
待 で き , IRQ 不足 の 解消 に 役立つ こと も ある . 


拡張 ボー ド を 取り 付け る と き に 気 を つけ た いこ と 


電源 を 入れ た まま 抜き 差し し な い 
現在 , デス クト ッ プ パソ コン 用 の 拡張 バス は , その ほとん ど が 
活 線 挿 抜 を サポ ー ト し て いな い . すなわち , パソ コン シス テム の 
電源 を 入れ た ま 和 1 差し する こと は で き な い . 
PRh の 本 ー ド を 抜き 差し する と , 多く の 出 疫 4 
場合 . ボ ー ド を 破壊 する こと に な る の で 厳重 な 注意 が 必要 だ . 二 


プラ グ ア ン ド プレ イ 未 対応 の ボー ド を 使う と き ・ 


SSC ISA バ ス や 98 バ ス な ど , 旧式 の バス に ボー ド を 挿す 場合 複 
9 ー 数 の ボー ド 間 で の IRQ や 0 ポート の 競合 に は 注意 する 


特に プラ グ ア ン ド プレ イ を サポ ー ト し て いな い ボ ー ド (「 レ ガ 
上 意 シー デバ イス 」 と 呼ぶ ) を 装着 する 場合 、 BIOS に 対し て ボー ド 
が 使用 する 「 資 源 ] を 登録 する 必要 が ある . 


資源 の 登録 に は 専用 の ユー ティ リティ が 用 意 き れ て いる . 
PC-9800 で あれ ば 「PCI セ モ セットアップ ユー ティ リティ 」, 
PC/AT 互換 機 で も われ ば マザー ボー ド の BIOS セ モ セットアップ や ボ 

ー ド 付属 の 専用 ツー ル が 存在 する は ず だ . 
これ ら の 登録 を 忘れ る と , レガ シー デバ イス に よっ て 占有 さき 
る は ず の IRQ や ル O ポ ー ト が まだ 空き 状態 で ある と BIOS に 判 
断 さ きれ , PCI バ ス な ど に 装着 し た デバ イス で 使わ れ て し まい , 
正常 に 機能 し な い 場 合 も ある . 
上 皿 p.33 [資源 
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IRQ シェ アリ ング の 問題 点 も 知っ つて お こう 

上 記 の よう な トラ ブル は , プラ グ ア ン ド プレ イ の 使用 時 に は 
発生 する 可能 性 は 少な く な っ て いる . 

だ が , PCI バ ス に 接続 きれ た デバ イス 同士 で は , プラ グ ア ン 
ド プ レイ BIOS に よっ て IRQ シェ アリ ング が 自動 的 に 設定 され て 
し まう 場合 が ある . ハー ドウ ェ ア 的 に は 間 題 な い の だ が , ソフ 
トウ ェ ア 的 に 問題 が 発生 する 場合 も ある . 最悪 の 場合 .、 そ れ ぞ 
れ の ボー ド の デバ イス ドラ イ バ 同 士 が 競合 し て Windows98 が 動 
作 し な く な っ で し まう 。 


BIOS に よっ て は PCI ス ロッ ト ご と に 割り 当て る IRQ を 指定 で 
きる も の も ある の で , そう いっ た マザー ボー ド で は , この 問題 は 
回 避 す る こと が で きる . だ が , そう いっ た 機能 を 持た な い マ ザー 
ボー ド で は , 残念 な が ら こ の 問題 を 回 避 す る の は むず か し い 

IRQ が 不足 し て いる 状態 が 回 避 で きれ ば IRQ シェ アリ ング は 
発生 し な い の で , 消極 的 な 方 法 で は ある が , 未 使用 の IRQ を 解 
放す る な どの 手段 を と る と よい だ ろう . 


IRO の 競合 を 回 避 す る に は 


IRQ,、DMA チ ャ ネル , IL/O ポ ー ト アド レス の 各 リ ソー ス の 中 
で , 最も 競合 する 機会 が の 多い の が IRQ だ . 

DMA チ ャ ネル に つい て は , も と も と 使用 する デバ イス が 少な 
いた め , 競合 は めった に 起こ ら な い . 1/O ポ ー ト アド レス は 。, 
ほとん どの ボー ド で 十分 に 広い バリ エー ショ ン で 設定 可能 な の 
で , 競合 回 避 は 比較 的 容易 だ . 

だ が , IRQ に つい て は も と も と の 数 が 限 ち れ て いる 上 , ほ と 
ん どの ボー ド で IRQ を 使用 する . その た め , IRQ の 競合 に より 
ボー ド の 増設 が で き な く な る 場合 が 最も 多い の で ある . 


IRQ の 競合 が 起こ っ た と き の 対 処方 法 

PC/AT 互換 機 や PC-9800 で は , 割り 込み コン トロ ー ラ と し て 
Intel 社 の 8259A を カス ケー ド 接 続 に よっ て 2 個 使用 し て いる . 
この 結果 , 利用 可能 な 割り 込み は 15 本 に な る が , シス テム に 標 
準 的 に 備わっ て いる デバ イス 用 に 予約 され て いる も の が 多く , 


拡張 ボー ド 用 と し て 利用 可能 な IRQ は ご くわ ず か だ . 
IRQ の 競合 が 発生 し た と き に 対処 する 方 法 に は , 


・ 未 使用 の デバ イス の IRQ を 解放 する 方 法 
・ IRQ シェ アリ ング を 利用 し て シス テム 全体 で の IRQ 使用 量 を 減少 さ 


せる 方 法 2 

の 2 通り が ある . に 
バ 

ス 


使わ な い デ バイ ス の IRQ を 解放 する 方 法 

最近 の パソ コン シス テム は , オン ボー ド に ほとん どの 入出 力 
デバ イス が 統合 きれ て いる が , これ ら す べ て を 使用 し て いる わ 
け で は な い 

た と えば COM ポー ト は 2 ポー ト 装 備 さ れ て いる 例 が 多い が . 
マウ スポ ー ト が COM ポー ト か ら , 専用 の PS/2 ポ ー ト に 移行 し 
た シス テム が 多い 現在 , 2 つの COM ポー ト が 必要 に な る 例 は 減 
少し て いる . この よう な 場合 ,. COM2 を 使用 し な いこ と で 
IRQ を ひと つ 解 放す る こと が で きる . 

また 標準 で は LPT ポ ー ト も IRQ を ひと つ 消 費 す る が , 
Windows98 を 含め , 多く の OS で は LPT ポー ト り 込 み は 使 
用 し な い . マザー ボー ド に よっ て は LPT ポー ト に IRQ を 割り 当 
て な い 指 定 を する こと で , IRQ を 解放 で きる も の も ある 

この よう に ee 上 四 の デバ イス に つい て IRQ を 解放 すれ ば , 拡 
張 ボ ー ド で 利用 可能 な IRQ は 増加 する . 


ママ COM ボー ト や LPT ボー ト は BIOS で 使用 不可 に で きる ( 各 マ シン 付属 の マニ ュ ア 
ル を 参照) 


TON FC1/1SR HIOS CEISSTZP4) 
CH0S SETUP UTILYTY 
RMaRD SOFTMRHE> INC . 


STaNDQRD:CHOS:S SETUP ド SUPERUISOR feSSuoRD 
BIOS FENTURES SETUP USER PaSSM0HD 
CHIFSET FERTURES SETUP IDE HDD RUTO_ DETECTION 
FOMER MaNaGEHENT SETUP SRUE 8 EXIT SETUE, 
FNE RHD FCI SETUP EXIT MITHOUT SaUIHG 
L08D BIOS DEFaULTS 
LOnD SETUP_ DEFAULTS 

EscC : Quit 人 よっ て Se lect Item 


F1g : Saue き Exit Setun (Shift)F2Z hange Colnr 


ょ 。 Date, Hard DiSK Tune。.、 
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動作 禁止 に で きる デバ イス が 存在 し な い 場 合 に は , IRQ シェ 
アリ ング を 利用 すれ ば よい . PCI バ ス や EISA バス な ど に は , 複 
数 の 拡張 ボー ド 間 で 割り 込み を 共有 する し くみ が 用 意 き れ て い 
る が , PCI バ ス に 取り 付け た ボー ド 同 士 で IRQ を 共有 する こと 
で , 全体 の IRQ 使用 量 を 削減 する の で ある . 


IRQ の シェ アリ ング が 可能 か どう か は , ボー ド 同 士 の 相性 に 
依存 する . ハー ドウ ェ ア 的 に は , ほとん どの ボー ド が IRQ を 共 
有 可 能 で ある が , 残念 な が ら そ れ ら の デバ イス ドラ イ バ は , 
IRQ が ほか の ボー ド と 共有 きれ る こと を 想定 し て いな い 場 合 が 
多い . その た め , ボー ド の 組み 合わ せ に よっ て は うま く 動 作 レ 
な い 場 合 も 多い . 

IRQ の シェ アリ ング が 可能 な 組み 合わ せ は , た と えば 同じ メ 
ー カ ー の ボー ド 同 士 や , 片方 が ビデ オカ ー ド で ある な ど , IRQ 
を 要求 する も の の , 実際 に は 割り 込み を 使用 し て いな い 場 合 だ . 
これ ば か り は 実際 に 動作 きせ て 試し て みる し か な い . 


マコ ンピュータ の プロ パテ ィ で IRQ を 確認 で きる 
レビ ピュ ー タ の プロ パテ ィ 


リア ル タイ ム クロ ッ ク 
Matrox Millennium TI PCI 
Realtek RTL8029 Ethermet Adapter and Compatiblss 
PCI ステ アカ リン グ 用 IRQ ホル 
Adaptec AIC-7850 PCI SCSI Controller 
PCI ステ アリ ング 用 IRQ ホル 
] PS/2 互換 マウ ス ポー ト 
男 13 数 値 デ ー タ ブロ セッ サ 


コン ピュ ー タ の プロ パテ イィ は ,、 コ ント ロー ル パ ネ ル の 「 シ ステ ム | 
か ら 「[ デ バイ スマ ネー ジャ ] タタ ブー [コン ピュ ー タ ] ー [プロ パ 
ティ ] ボタ ン と 選ぶ と 表示 され る 
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マ | シス テム 情報 ] で も IRQ や 競合 の 情報 が 確認 で きる 


明 ,Microsoft ジス テム 情報 
ファ イル FE) 編集 GE) 表示 0 ツー ル LC①) ハ ヘルプ) 


卓 : 
ハー ド Or アリ ツー ス 
日 パー ドエル アマ ンー IMatrox Millennium II PCI 
Realtek RTL8029 EANone Adapter and Compatibles 
DMA PCI ステ アリ ング 用 IRQ ホル ダ 
手動 イン スト ー ル ハー ドウ ェ ア daptec AIC-7850 PCT SCS1 Contraller 
TO PGI ステ カリ ング 用 IRQ ホル ダ 
IRQ Frimary Bus Master IDE controllgr 中 さ 7/ 
メモ リ jntel 82371SB PCI Bus Master IDE Cantrallers 拡 
ツレ ポー ネッ > Secandary Bus Master IDE contraller 
抽 4 jntel 82371SB PCI Bus Master DE Controllers 張 
バ 
ス 


| 現在 の 5 ス テム 情報 


ノー ト タ イ プ な ど 可 撤 型 の パソ コン で は 。 サイ ズ 上 の 問題 か 
ら デ スク トッ プ PC と 同等 の 拡張 バス を 設け る の が 困難 で ある . 
そこ で 求め られ る の が , より 小 き な 拡張 バス だ . この 種 の 規格 
は 過去 いく つか 存在 し た が , 現在 で は ほとん どの 機種 で 
PCMCIA 仕様 を 採用 し て いる . 

PCMCIA (Personal Computer Memory Card International 
Association) と は , 可 搬 型 PC 用 の メモ リカ ー ド の 標準 化 を 行う 
た め の 米 国 の 標準 化 団体 の 団体 名 を 指す . し た が っ て 
PCMCIA カー ド と いう 呼び 方 は 厳密 に いう と 誤り で , 正式 な 名 
称 は 「PC カ ー ド 」 だ . 


マヤ ノー ト パ ソ コン の PC カー ドス ロッ ト 
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PC カー ドス ロッ ト の 規格 と 種類 
日 本 国内 で は , JEIDA( 日 本 電子 工業 振興 協会 ) が 同 問 く ] PC カ 
ー ド の 標準 化 を 進め て いる が , PCMCIA と JEIDA の 作業 は 共同 
義 其 化 き れ て お り , 両者 の 仕様 に は 互換 性 が ある . つま り , 
が PCMCIA Ver2.0 と JEIDA 4.1, ある い は PCMCIA Ver.2.1 と 
JEIDA 42 と の 間 に は 互換 性 が ある 
さら に , PC カー ド は メモ リ 用 だ け で な く ハ ー ド ディ スク な ど 
に 使わ れる よう に な っ て , 外形 寸法 が いく つか 定め られ る よう 
に な っ た . サイ ズ は ほぼ クレ ジッ トカ ー ド だ が , 厚み に よっ て 
いく つか の タイ プ に 分 か れる . 現在 の 主流 は 厚 さ 5mm の 
PCMCTA Type II と 105mm の PCMCTA Type 皿 だ . 


Type 山 用 340MB ハ ー ド ディ スク カー ド ( 堪 ) と Type Il 用 SCSI カ ー ド ( 右 ) 


ZV ポ ボー ト は 高速 転送 が 可能 

PC カー ド も 種類 が 増え て くる に つれ , グラ フィ ッ ク カ ー ド や 
ビデ オキ ャ プチ ャ ボー ド な ど , 高速 な 入出 力 が 要求 され る も の 
も 現れ て きた . そこ で , PC カー ド と PC 内 部 と の デー タ 転 送 を 
より 高速 に 行え る よう に する た め に 登場 し た の が ZV ポ ー ト だ . 

ZV ポー ト (Zoomed Video Port) は 、 PC カー ド を PCI バ ス な ど 
人 
の こと だ . ZV ポ ー 人 NMR 対応 カー ド を 挿す と , 自動 的 に 
認識 きれ る よう に な っ て いる の で , 使う 側 で それ を 意識 する 必 
要 は な い . 
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] ー 〇 ハードディスク 


メモ リ 価 格 が 大 幅 に 下落 し て 100MB を 越え を る メイ ン メ モリ も 
めずらし く な く な っ た 現在 で も , ハー ド デ ィ スク は パソ コン の 2 
次 記憶 装置 の 主流 に あり 続け て いる . それ どこ ろか 仮想 記憶 の 待 (is 
避 用 領域 に 使わ れる な ど , その 役割 は ます ます 重要 に な っ て きた . 
現在 、 パ ソコ ン の ハー ド デ ィ スク の 接続 用 の イン ター フェ イ 
ス と し て 一 般 的 に 利用 きれ て いる の は , SCSI お よび IDE イ ンタ 
ー フ ェ イ ス で ある . ハー ド デ ィ スク の 登場 初期 に は SASI(PC/ 
AT 互換 機 で は ST-506) 方 式 と 呼ば れ た 方 法 が 使わ れ た こと も あ 
っ た が , 現在 で は ほとん ど 使 われ て いな い . ここ し ば らく の 間 , 
ハー ド デ ィ スク の イン ター フェ イス と し て は IDE と SCSI の 2 つ 
を 押 き えて お け ば 困る こと は な い だ ろ う . 
ご で ば ほ ,。 パソ ヨシ 用 と し て 使わ れる ハバ ー ド ディ スネ スク に つい 
て , その イン ター フェ イス の 和 違い に よる 特徴 を 説明 する . 


NES: | レコ 


マ Seagate 製 ハ ー ド ディ スク [Barracuda50] 


IDE (Integrated Device Electronics) 


IDE ハ ー ド ディ スク の 種類 と 最大 容量 

IDE は PC/AT 互換 機 で 最も 一 般 的 な ハー ド デ ィ スク 用 の イン 
ター フェ イス だ . 米国 Western Digital 社 に よっ て , PC/AT 互換 
機 の ハー ド デ ィ スク 専用 と し て 開発 され た . 
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IDE が 使わ れ は じ め た 当初 は .。 ハー ド デ ィ スク コン トロ ー ラ 
で ある 「WD1003] と PC/AT 互換 機 BIOS の 双方 の 仕様 に より , 


CHS(Cylinders, Heads, Sectors)=1024/16/63 


に 制限 され , この 結果 最大 容量 は 528MB で あっ た . 

し か し , Enhanced-IDE 規格 の 登場 と 共に 設け られ た LBA モ 
ー ド に よっ て , ロジ カル セ モク タ 番 号 に よっ て , ハー ド デ ィ スク 
の アク モス が 可能 に な っ た . 

セク タ 番 号 に 許さ きれ る ビッ ト 幅 は 28 ビ ッ ト で あり , 結果 と し 
て ハー ド デ ィ スク 側 は 2 の 28 乗 , すなわち 268435.456 個 の セク タ 
を サポ ー ト で きる こと に な り , この 場合 の 最大 容量 は 約 137GB と 
な る . 

た だ し , PC/AT 互換 機 の BIOS で アク セス する 場合 は CHS で 
アク セス し な けれ ば な ら ず , この 制限 に より , 


CHS(Cylinders, Heads, Sectors)=1024/255/63 


すなわち 84GB の 璧 が 存在 し た の で ある . MS_-DOS な ど 上 旧来 の 
OS で は , この 容量 を 越え る 容量 は 使え な い . 

し か し , 最近 の BIOS で は LBA に より 8.4GB を 超え る 容量 の 
ハー ド デ ィ スク も 認識 する こと が 可能 に な っ て いる . Windows98 
の ドラ イ バ を 用 いれ ば , 従来 の BIOS は 使用 し な いた め , 8.4GB 
を 超え る 容量 の ハー ド デ ィ スク で も アク セス する こと が 可能 だ . 

また , Enhanced-IDE 規格 で は これ ら 容 量 ア ッ プ の ほか に も , 
プラ イマ リ / セ モカ ンダ リ の 2 チャ ネル サポ ー ト , ATAPTI 規 格 の 
導入 に よる ハー ド デ ィ スク 以外 の 機器 の サポ ー ト な ども 行わ れ 
て いる . 


IDE の 転送 モー ド と 転送 速度 は どれ くら い ? 
IDE の 転送 速度 は 2 一 3MB/ 秒 だ が , Enhanced-IDE に よっ て 転 
送 モ ー ド が 拡張 され , 最も 高速 な PPO モ ー ド 4 お よび マル チワ ー ド 
DMA モー ド 2 の 場合 で 16MB/ 秒 に 達する . さら に この Enhanced- 
IDE に 対し て 追加 きれ た UltraATA では, UltraDMA/33 と いう 転 
送 モ ー ド に より , 33MB/ 秒 の サポ ー ト も 行わ れ て いる . 


Hardware 語 語 呈 


ヤ E-IDE の 転送 モー ド と 転送 速度 
転送 モー ド 転送 速度 


PIO モ ー ド 4 16MB/ 秒 


マル チワ ー ド DMA モード 2 | 16MB/ 秒 
UltraATA 33MB/ 秒 


Windows98 IDE の デー タチ ェ エック 機構 に つい て 
IDE 方 式 で は , SCSI バ パス に 見 られ る よう な 「 パ リティ ビッ ト 」 因 証 


は 用 意 き れ て いな い . その た め デ ー タ の 信頼 性 は SCS[ よ り も 劣 
る と され て いた . し か し , UltraATA か ら は , 転送 の 高速 化 。 
合わ せ て CRC に よる デー タチ ェ ッ ク 機 能 が 加え られ た . 計 

た だ し , 従来 と の 互換 性 を 確保 する た め に 信号 線 の アサ イン ク 


を 変え る の で は な く , 転送 の 前 に CRC レ ジス タ を クリ ア し , 転 
送 中 に 全 デ ー タ の CRC を 計算 し な が ら , 転送 終了 後に CRC レ ジ 
スタ を 再読 み 出し する と いう 方 法 で CRC チ ェ ッ ク を 行う . この 
た め 、 UltraATA 対 応 機 器 に は CRC チ ェ ッ ク 用 の レジ スタ が 加 
えら れ て いる . 


CRC チ ェ ッ タク 機能 は 、 IDE ドラ イ バ に よっ て 使用 の 有無 が 選 
択 き れる . Windows95 OSR2 な どの ドラ イ バ で は CRC チ ェ ッ ク 
は 有効 で は な か っ た が , Windows98 の IDE ドラ イ バ な ど で は 
CRC チ ェ ッ ク が 有効 だ . 

貞 、p.118 「 パ リティ ビッ ト 」 


IDE の ハー ド デ ィ スク の メリ ッ ト は ? 


IDE ハ ー ド ディ スク の メリ ッ ト は ,. な ん と いっ て も その 価格 
NNS と 手軽 き で ある . 同 容 量 の ディ スク で 比較 する と , 確実 に SCSI 
MHD ドア ディス ク よ り も 竹 だ 。 ま た 。1 テ チャ ネル あたり 2 台 ま で 
層 レ か 機器 を サポ ー ト し な いこ と か ら , ケー ブル の 引き 回 し な ど 
も それ ほ と 気 を 使う 必要 は な い . 
た だ し , この 点 に つい て は , IDE の 転送 速度 が 高速 に な る に 
つれ て 条件 が 厳 し しく な っ て き て お り , あま り 安 心して も いら れ 
な い 状 況 だ . 
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F ア 編 


IDE ハ ー ド ディ スク の 接続 ・ 増 設 


燃 其 
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IDE の 接続 は 4 台 ま で 
IDE ド ライ ブ は 1 チャ ネル あたり , マス ター/ ス レー ブ の 2 つ 


の 機器 を 接続 する こと が で きる . そし て 1 吾 の PC に つき , プラ 


イマ リ / セ カン ダリ の 2 つの チャ ネル を 控 載 で きる の で , これ ら 
に それ ぞ れ 2 吾 の ハー ド デ ィ スク を 取り 付け る こと で , 4 吾 ま で 


の ハー ド デ ィ スク を サポ ー ト 可能 だ . 


マ IDE の 接続 は 最大 4 台 ま で 
パソ コン 本 体 


どちら を マス タ / ス レー プ に する か は ハー ド デ ィ スク で 設 


IDE の 接続 ケー ブル は 40P フラ ッ ト ケ ー ブ ル , 
延べ 長 さ 18 イン チ 以 内 

IDE ハ ー ド ディ スク は PC へ の 内 蔵 用 の み で , 外部 ケー ブル に 
よる 接続 は 想定 され て いな い . 

内 蔵 用 ケー ブル は 40P フ ラッ ト ケ ー ブ ル を 用 いる が , 
号 ア サイ ン は ISA バス の 信号 と ほとん ど 変 わら な いも の だ . 

IDE バ ス の 場合 接続 きれ る 機器 の 台数 が 少な いこ と や , 転 
送 が それ ほど 高速 で な いこ と な どか ら , SCSI バ ス の よう な 終端 
また ケー ブル の 長 さ は 


この 信 


処理 (ター ミネ ーション ) は 行わ れ な い . 
最大 18 イ ンチ (457.2mm) と 定義 きれ て いる . 


続 す る と ころ 


マヤ 40P フ ラッ ト ケ ー ブ ル を マザー ボー ド に 接 
: 了 リ = IP アー 


EE アー ァ 


Hardwarc 還 語 放置 


ヤマ ハー ド デ ィ スク に も つなぐ 


ざ 員 へ 山 テ デーン 還 


IDE ハ ー ド ディ スク の ジャ ン パ 設定 1 

マス タ / ス レー プ / シ ング ル を 設定 する 

IDE ハ ー ド ディ スク は , 1 チャ ネル に 2 吾 まで 接続 可能 だ . こ 
2 台 は それ ぞ れ マス タ / ス レー ブ と 呼ば れる が , この 区 別 は 電 
源 投 入 前 に ジャ ン パ な ど に 指定 し て お く 必 要 が ある . 

ハー ド デ ィ スク 上 に は この マス タ / ス レー プ ブ を 選択 する スイ ッ 
チ や ジャ ン パ が 存在 する の で , パソ コン に 取り 付け る 前 に は , 
必ず 設定 を 確認 する よう に する . すでに 1 訓 の ハー ド デ ィ スク 
が 取り 付け られ て いる パソ コン に , 2 吾 目 を 増設 する と き に は , 
2 台 目 の 設定 は スレ ー ブ に な る 


ハー ド デ ィ スク の 機種 に よっ て は , ジャ ン パ スイ ッ チ が マス 
タ / ス レー ブ / シ ング ル の 3 通り に な っ て いる 場合 も ある . この 
場合 に は , 1 台 目 の ディ スク は シン グル の 設定 に な っ て いる の で 
これ も 忘れ ず に マス タ に 変更 し て お か な けれ ば な ら な い . 

マス タ と シン グル の 設定 が 共通 に な っ て いる 機種 も 多い が , 
こう いっ た 機種 の 場合 に は 1 台 目 の ディ スク の ジャ ン パ スイ ッ 
チ 変 更 は 不要 だ . 


ママ IDE ハ ー ド ディ スク の ジャ ン パ スイ ッ チ 


た 


マス タ / ス レー ブ / シ ング ル を 
設定 する 
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を 本 ド デ ィ スク に プリ ント さ AM 


了 証 の ハー デオ スク に 避 。 マス タ / ス レー プ ブ / シ ング ル の 設 
定 の ほか に , CS と 書か れ た 設定 モー ド が 存在 する 場合 も 多い . 
これ は ケー ブル モレ クト 機能 と 呼ば れ , パソ コン に 接続 され た 
信号 ビン の 状態 に よっ て マス タ / ス レー ブ が 自動 的 に 選択 され る 
一代 補 。 

使用 きれ る 信号 ピン は IDEB イ ンタ ー フ ェ イ ス の 28 ピ ン で , こ 
れ が グラ ンド され て いる と マス タ , オー プン で あれ ば スレ ー プ ブ 
と し て 動作 する . 


この ピン は マザー ボー ド 側 で グラ ンド に 接続 きれ て いる た め , 
28 ビン を 途中 で 切断 し た ケー ブル を 用 意 し て お け ば , 切断 点 よ 
り マ ザー ボー ド に 近い 側 の コネ クタ に 接続 きれ た ディ スク は マ 
スタ ー, 切断 点 よ り 遠 い 側 の コネ クタ に 接続 きれ た ディ スク を 
スレ ー ブ と し て 動作 きせ る こと が 可能 に な る . 特別 な 設定 変更 
を 行わ な く て も マス タ と スレ ー ブ を 自動 的 に 切り 堆 え る こと が 
で き て 便利 だ . 

また , この 28 ビ ン に スイ ッ チ を 取り 付け て 外部 か ら 状 避 変 更 
可能 に し て お け ば , マス タ / ス レー ブ が 外部 か ら 切り 替え 可能 に 
な る . PC/AT 互換 機 の よう に 必ず IDE の 1 台 目 か ら 起 動き れる 
よう な シス テム で は , 複数 の OS を スイ ッ チ 設定 に プー ド 二 
り 奉 え を で きる こと に な り 便 利 だ . 


Hardware lpart1 
IDE ハ ー ド ディ スク で 起こ り が ちな 問題 


IDE の ディ スク に つい て は , マス タ / ス レー ブ プ の ドラ イブ の メ 
ー カ ー を 一 致 き せな いと 問題 が 起き る と いう こと が , 過去 し ば 
し ば いわ れ て きた . 
これ は た し か に 事実 で あっ た の だ が , Enhanced-IDE 登場 以降 , 
環境 は 整備 され て お り , 最近 で は そう いっ た 相性 問題 は ほとん 
ど 存 在 し な い . し た が っ て , わざ わざ 同一 メー カー の 製品 に 合 Se 


わせ る 必要 は ほとん ど な く な っ た と いっ て よい . し か し , いく 年 
つか 注意 し た い 点 は 存在 する の で 見 て いく こと に する . 
イ 
ス 
転送 モー ド に よる 相性 の 問題 ク 


SW 二 志 | 注意 し な けれ ば いけ な い の は , サポ ー ト する 転送 モー ド の 問 
加 題 だ . IDE ハ ー ド ディ スク 側が UltraDMA/33 な どの 高速 な デー 
Ss 。 タ 転 送 を サポ ー ト し て いた と し て も , マザー ボー ド の 側が これ 
注意 を サポ ー ト し て いな けれ ば 最大 速度 は マザー ボー ド の 性 能 に 制 
限 き れ て し まう . また , 特に 新しい 転送 モー ド の 場合 . マザー 
ボー ド と の BIOS の 相性 な どか ら う まく 動作 し な いこ と も あり が 
ち だ . 
この よう な 場合 で も , 従来 の 低速 な 転送 モー ド を 使用 すれ ば 
うま く 動 作 す る こと も ある の で , BIOS に より 転送 モー ド が 設定 
可能 な 場合 . そう し た BIOS 設 定 を 試し て みる な どの 工夫 が 必要 
に な る . 


IDE ハ ー ド ディ スク の 最大 容 暑 は ? 

すでに 述べ た よう に , IDE ハ ー ド ディ スク の 容量 は , LBA モ 
ー ド に より 最大 137GB に 拡張 きれ た . し か し 使用 する OS に よっ 
て , CHS ア クセ ス し か 行え な い 場 合 , 最大 84GB と な る . 

この よう に ハー ドウ ェ ア が サポ ー ト し て いて も , 実際 に は 利 
用 する OS に よっ て 制限 が 加わ る 場合 も 少な く な い . DOS や 
Windows98 の FAT16 フ ァイル シス テム で は , サポ ー ト 可能 な パ 
ー テ ィ シ ョ ン 容 量 は 最大 2GB まで に 制限 され る . 


Windows98 を イン スト ー ル する きい の 領域 確保 に FAT16 を 使 
用 し た 場合 . 1 パー ティ ショ ン の サイ ズ が 2GB まで に 制限 きれ 
る の で , これ を 越え る 容量 の ディ スク で は 複数 パー ティ ショ ン 
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Par 1 た 


に 分 割 し な けれ ば な ら な い . 

Windows98 で は , FAT32 フ ァ イ 0 近 < る で 1 
パー ティ ショ ン あ た り 2T バ イト まで 確保 可能 に な っ て いる . そ 
の た め , FAT32 フ ァイル シス テム MM 大 容量 の ハー ド 
ディ スク で も 必要 以上 に パー ティ ショ ン 分 割 を 行う 必要 は な い . 
た だ し , この FAT32 フ ァイル シス テム は DOS や Windows95 の 
市 販 バ バージョン, Windows NT な どか ら ア クセ ス す る こと が で 
き な い の で , こう し た OS と の 五 換 性 を 確保 する た め に は , 
FAT16 フ ァイル シス テム を 用 いて 細か く パ ー テ ィ シ ョ ン 分 割 を 
行う 必要 が ある . 
貞 P.598 「 ハ ー ド ディ スク の 基本 テク ニッ ク 」 


SCSI(Small Computer System Interface) 


パソ コン に 限ら ず , 小 規模 コン ピュ ー タ の 周辺 機器 接続 用 イ 

ンタ ー フ ェ イ ス と し て 長期 に 渡っ て 使用 きれ て きた の が SCSI で 
ある . IDE イ ンタ ー フ ェ イ ス に 比べ て 汎用 性 が 高く , きま ざま 
な 機器 を 接続 で きる の が 特徴 だ . 


SCSI の 接続 は 8 台 ま で 

ひと つの SCSI バ ス に 接続 で きる 機器 は , パソ コン 本 体 を 含め 
て 8 台 ま で だ . また SCSL-2 規 格 か ら 人 六 入 され た WideSCSIT に お い 
て は 16 右 まで の 機器 を サポ ー ト で きる . 

SCSI の 場合 . IDE の LBA モ ー ド な ど と 同様 , ロジ カル セク タ 
アド レス に よっ て デー タ ア クセ ス を 行う . セク タ ア ドレ ス は 32 
ビッ ト で 表現 きれ る の で , アク セス で きる 最大 容量 は 
2.199GB(2TB く テラ バイ トッ >) で ある . 


SCSI ハ ー ド ディ スク の デー タタ 転送 速度 

デー タ 転 送 速度 は , SCSL1 の 場合 5MB/ 秒 . SCSI-2Fast お よび 
SCSL2Wide で 10MB/ 秒 , SCSI-2FastWide お よび SCSI-3Ultra に 
お いて 20MB/ 秒 。 SCSL-3UltraWide に お いて は 40MB/ 秒 , さら 
に Ultra2Wide で 新た に 導入 きれ た LVD(Low Voltage 
Differential) イ ンタ ー フ ェ イ ス を 用 いれ ば , 80MB/ 秒 まで 使用 可 
能 と な り , 非常 に 幅広 い . 
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ママ SCSI 規 格 と 転送 速度 
SCSI 規 格 プー タク 転送 束 度 接 統 台 数 


SCSL1 5MB/ 秒 
10MB/ 秒 


10MB/ 秒 
20MB/ 秒 
40MB/ 秒 


SCSI-3Ultra2Wide(LVD) 80MB/ 秒 


SCSI ハ ー ド ディ スク の メリ ッ ト 較 較 ^ 
高速 な ハー ド デ ィ スク な ど 製品 ライ ン ア ッ プ が 豊富 で , きま 
ぎ ま な 機器 を 一 括 し て 接続 で きる の が メリ ッ ト だ . 逆 に 欠点 は 。 イ 
個々 の 製品 が 比較 的 高価 で ある こと と , ケー ブル の 品質 を 選ぶ ク 


な ど , シビ ア な 接続 性 を 持つ 点 で ある . 


SCSI ハ ー ド ディス ク の 接続 ・ 増 設 


SS の 


SCSI 機器 は , SCSITIID に よっ て バス 上 の アド レス を 指定 する 


こと が 可能 で あり , 同一 バス 上 で アド レス の 重複 が な い 限 り . 
北 其 それ ら の 機器 は 任意 の 順 座 で バス 上 に 配置 する こと が で きる . 

が SCSIID は 通常 の NarrowSCSI(8 ビット SCSI) の 場合 で 0 一 7, 
WideSCSI で 0 一 15 の 値 を と り , 7 が 最も 優先 度 が 高い . その た 
め パ ソコ ン 本 体側 の SCSI ア ダ プ タ の アド レス を 7 に する 場合 が 
一 般 的 だ . 


ター ミネ ー タ の 接続 な 

SCSI バ ス の 物理 的 な 両端 に は , 信号 を 終端 する ター ミネ ー タ 
が 必要 だ . つま り タ ー ミ ネー タ は 2 つ 必 要 だ と いう こと で ある . 
だ が , 一 般 的 に は SCSI ホ スト アダ プ タ が バス の 片 一 方 の 端点 に 
存在 する 例 が 多く , その た め SCSI ホ スト アダ プ タ の 多く が , タ 
ー ミ ネー タ を 内 蔵 し て いる . 


し か し , SCSI ホ スト アダ プ タ の 外部 コネ クタ と 内 部 接続 用 の 
コネ クタ の 双方 に ケー ブル を 接続 し て , SCSIT ホ スト アダ プ タ が 
バス の 中 間 点 に 存在 する よう な 場合 に は , 外部 ケー ブル の 端点 
と 内 部 ケー ブル の 端点 の 両方 に ター ミネ ー タ を 接続 する 必要 が 
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ある . この と き SCSI ホ スト アダ プ タ 上 の ター ミネ ー タ は 使用 禁 
止 に する こと は いう まで も な い . 


ヤバ パソ コン の 内 部 と 外部 に SCSI 機 器 を 接続 


壮 
1 
⑳ 
吊 
嘱 


SCSI カ ー ド 


パソ コン 内 部 、 外 部 に SCSI 危機 を 接続 する 場合 、 ホ スト 
アダ プ タ の ター ミネ ー タ は 使用 禁止 に し て , 両端 に ター ミ 
ネー タ を 接続 する 


SCSI ケー ブル の 総 延 長 に は 気 を 付け よう 了 
SCSI ケ ー ブ ル の 総 延長 は SCSL-1 の 場合 で 6m, SCSL-2Fast の 
場合 で 3m, SCSI-3 Ultra で 1.5m 以下 に 抑え な けれ ば な ら な い . 
SCSI の 場合 , 5V の 信号 線 で 高速 伝送 を 行う た め , 信号 線 の 扱い 
ほ は かなり シ ビア だ 、 
外 付け ケー ブル の 場合 , イン ピー ダン ス 値 も 重要 で , 


90 オー ム プ ラス マイ ナス 109% の ケー ブル 


の 使用 が 要求 きれ て いる . 市 販 品 で は ハイ イン ピー ダン スケ ー 
ブル と し て 販売 され て いる も の が それ に あたる が , 注意 し な け 
れ ば いけ な い の は , SCSI バ ス す べ て に あたっ て 同 品 質 の ケー ブ 
ル を 使わ な けれ ば いけ な い 点 だ . 

異種 の ケー ブル を 混在 し て 使用 する と , 高 品質 の ケー ブル で 
も か えっ て 逆 効果 に な る の で 注意 し な けれ ば な ら な い . 
皿 P.1014 「 コ ネ ク タ の 種類 


ケー ブル を 長く 延ばす こと が 可能 な 
差 動 型 (LVD) イ ンタ ー フ ェ イ ス 当り 
SCSI-3Ultra な ど , 高速 な イン ター フェ イス を 用 いる 場合 , 安 
定 し た 転送 を 行う た め ケ ー ブ ル の 総 延長 が 短く 制限 され る . こ 
れ は , 現在 一 般 的 に 使わ れ て いる SCSI が 「 不 平衡 型 (Single- 
Ended)SCSI] の た め だ . 
不平 衡 型 で は , それ ぞ れ の 信号 に つい て , 信号 線 と グラ ンド と 
いう 2 本 の 線 を 使っ て 電送 する . グラ ンド を 基準 と し て , 信号 線 
の 電圧 が 0OV か 5V か に よっ て 信号 の 論理 を 判定 する の だ が , この 
方 法 の 場合 、 フ イズ な ど に よっ て 論理 を 誤認 識 す る こと も ある . 


これ に 対し , より 信頼 性 の 高い 方 式 が 「 差 動 型 (Differential) 
SCSI」 と 呼ぶ 方 式 だ . これ は ひと つの 信号 に 対し て S+ と S- と い 
う 2 つの 線 を 使う . 

それ ぞ れ の 信号 が プラ ス 方 向 と マイ ナス 方 向 に 振れ る よう に な 
っ て お り , 両者 の 電圧 の 差 に よっ て 論理 を 判定 する よう に な っ て 
いる た め , 不平 衡 型 に 比べ る と は る か に 誤動作 が 少な い 方 式 だ . 

差 動 型 自体 は 従来 か ら 用 意 き れ て いた 規格 だ が , 一 般 向 け に 
は 必要 性 が 低かっ た の と , ドラ イ バ が コス ト 高 に な る な どの 理 
由 で あま り 使 われ て は いな か っ た -. 

これ が 本 格 的 に 使わ れる よう に な っ た の は , 高速 な 転送 に よ 
り ケ ー ブ ル の 総 延長 が 短く な っ て し まっ た UltraSCSI か ら だ . 

より 電圧 を 低く し た 差 動 型 (LVD <Low Voltage Differential >) 
イン ター フェ イス を 用 いる , SCSI-3Ultra2Wide LVD で は , 
SO0MB/ 秒 の 転送 速度 を 達成 し な が ら , ケー ブル の 総 延長 は 12m ま 
記 と な る 。 


Ultra2SCSI LVD と ケー ブル 

Ultra2Wide LVD の も う ひ と つの 特徴 に , 従来 の 不平 衡 型 (SE 
型 ) デ バイ ス と 混在 可能 な こと が 挙げ られ る . た だ し , バス 中 に 
SE 型 と LVD 型 の デバ イス が 混在 し た 場合 ., すべ て の デバ イス 
は SE 型 と し て 動作 する よう に な る . 

この 場合 . LVD の 特徴 で ある 高速 転送 や ケー ブル の 総 延長 を 
長く する 機能 な ど は 使用 で き な い . どちら か と いう と , すべ て の 
デバ イス を LVD 化 する まで の 間 の 「 つ な ぎ 」 的 な 機能 と いえ る . 
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この 機能 の た め , rs 
ン 高密 度 ピ ン 型 コネ クタ を 使用 する . た だ し LVD を 用 いる 
S+ と S- の 信号 ケー ブル が より 対 線 に な っ た ケー 2 の 本 
奨 き れ て いる . この ケー ブル は 非常 に 高価 で ある が , 従来 の SE 
型 用 と し て も 使用 で きる の で , 将来 LVD に 移行 する 計画 が ある 
場合 に は ケー ブル だ け よ り 対 線 を 使用 し て お いて も よい だ ろう . 
東 y 意外 に 盲点 な の が ター ミネ ー タ だ . LVD バ ス で は , タ 
= タ も 専用 の 差 動 型 用 ター ミネ ー タ が 必要 で ある . こち 
か で は ある が , LVD バ ス に 移行 する さい に は 必要 に 
な る の で 注意 し た い . 


_SCAM(SCSI Configure AutoMagicaly) 
IDE ハ ー ド ディ スク は ケー ブル モレ クト 機能 に よっ て , マス 

タ / ス レー プ 設 定 を 省略 で きた が , SCSI の 場合 に は SCAM(SCSI 

Configure AutoMagically) と 呼ば れる 自動 設定 機能 が ある . 

この 機能 を 利用 すれ ば , SCSLID の 自動 設定 や ター ミネ ー シ ョ 
ン の 設定 な ど を 自動 的 に 行う こと が で きる . 

た だ し , この SCAM 機 能 は バス 上 に 存在 する すべ て の デバ イ 
ス で サポ ー ト され て いる こと が 必要 だ . また , 現在 の SCSI 機 器 
は この SCAM に 対応 し た 機種 は まだ 少な く , あま り 使 われ て い 
る と は いえ な い 機 能 と な っ て いる . 


SCSI ハ ー ド ディ スク で 起こ り が ちな 問題 


SCSI は , ANSI 規 格 で も 規定 され て いる 汎用 性 の 高い 規格 で 
あり , 機器 問 の 相性 に 類する 問題 は あま り 存 在 し な い . 

SCSI-1 か ら SCSL3 に いた る まで , 基本 的 に は 上 位 互換 に な っ 
て お り , SCSL-1 と SCST-3 の 機器 同士 で 通信 が 全く で き な い と い 
っ た こと は ほとん ど な い . 

と は いえ , 若干 な が ら 問 題 が 発生 する 場合 も ある . た と えば 
SCSL2 で 新た に 規定 され た 同期 転送 の 調停 プロ トコ ル は , SCSL- 
1 機器 で は サポ ー ト され て いな いた め , SCSL2 の ホス ト ア ダ プ タ 
に 対し て SCST1 機器 を 接続 する と 問題 が 発生 する 事例 が 過去 に 
存在 し た . 

また , タイ ミン グ の 問題 で Adaptec 社 の AHA-2940 と Quantum 


社 の Empire シリ ー ズ (ハー ド デ ィ スク ) が 通信 で き な い 問題 も , 
過去 に は 存在 し た . 
こう いっ た 個別 の 問題 は ある も の の , 多く の SCSI 機 器 に 相性 
の 問題 は ほとん ど な い . むし ろ , ケー ブル の 品質 に よる 通信 エ 
ラー の 発生 度合 い の ほ う が は る か に 多く , 十分 注意 を し た いと 
ころ で ある . 


SCSI ハ ー ド ディ スク か ら の ブー ト の 問題 

PC/AT 了 互換 機 に お いて , SCSI は 標準 的 な イン ター フェ イス と 
し て 昔 か ら 使 われ て きた も の で は な い . その た め , PC/AT 互換 
機 の BIOS に は SCSIL ハ ー ド ディ スク を 自動 的 に 認識 し て , その デ 
ィ ス ク か ら OS を ブー ト す る 機能 が 基本 的 に 備わっ て いな い ( た 
だ し , NCR 製 の SCSI【 チ ッ プ 用 の BIOS を 備え て いる 例 は ある ). 

これ に 対し て , 多く の SCSI ホ スト アダ プ タ は , ボー ド 上 に 搭 
載 す る SCSLIBIOS の な か で IDE ハ ー ド ディ スク を エミ ュ レ ー シ 
ョ ン す る 機能 を 備え て いる . 


最も 一 般 的 な 例 は , SCSILID が 0 と 1 の デバ イス が ハー ド デ ィ 
スク で あっ た 場合 ., その ハー ド デ ィ スク に IDE の マス タ / ス レー 
プ の 代わ り を させ る も の だ . 

この 機能 に より , IDE ハ ー ド ディ スク が 全く 存在 し な い 場 合 

で も , SCSIID が 0 の ハー ド デ ィ スク か ら OS を ブー ト さ せる こ 
と が 可能 に な る . だ が , この 仕様 も IDE ハ ー ド ディ スク が 1 台 
で も 存在 する 場合 に は , そちら か ら OS が ブー ト さ れ て し まい , 
SCSI ハ ー ド ディ スク か ら の ブー ト は で き な い . 


マザー ボー ド に よっ て は , IDE と SCSI の 双方 に ハー ド デ ィ ス 
ク が 接続 きれ て いる と き に , どちら の ドラ イブ を Rn 
か 設定 可能 な も の が ある (ASUSTek 製 の マザー ボー ド な ど ). こ 
うい っ た 機能 を 持つ マザー ボー ド で は , IDE と SCSI そ れ ぞ れ か 
ら ブ ー ト する こと が 可能 で ある が , どちら か ら ブ プー ト す る か に 
よっ て , ドラ イブ 名 が 入れ 替わっ て し まう と いう 問題 が ある . 


ざさ 出 デーン 開 
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PC-9800 シリ ー ズ の ブー ト 

上 の 例 を 見 る まで も な く , OS の ブー ト 機 構 に 関し て は , 任意 
の ドラ イブ / 任 意 の パー ティ ショ ン か ら プ ブー ト 可 能 な PC-9800 シ 
リー ズ の ほう が 圧倒 的 に 優れ て いる . 

PC-9800 の 場合 ,. ハー ド デ ィ スク か ら の ブー ト は TIDE/SCST に 
関わ りな く ド ライ ブ 名 が 変化 し な いし , フロ ッ ピ ー か ら プ ブー 
し た 場合 で も Windows98 の オプ ショ ン 設 定 で ドラ イブ 名 を 変更 
し な いこ と も で きる . 

こう いっ た 優れ た 部 分 は , PC/AT 互換 機 に も 見 習っ て 欲し い 
部 分 で ある . 

皿 、P.360 「PC-9800 で OS を 使い 分 ける 」 


ASPI(Advanced SCSI Programming Interface) 
と WinASPI イン ター フェ イス 


ASPI は SCSI ア クセ ス 用 の 標準 ソフ トウ ェ ア 

MS-DOS や Windows98 に は, ASPI(Advanced SCSI 
Programming Interface) と 呼ば れる SCSI ア クセ モス 用 の 基本 ソフ 
トウ ェ ア が 存在 する . 

PC/AT 互 換 機 に は SCSI ア クセ モス 用 の 標準 的 な BIOS が 存在 し 
な い . そこ で , 多種 多様 な SCSt ホ スト アダ プ タ に 対応 し , 共通 
の ソフ トウ ェ ア か ら 使 える 標準 イン ター フェ イス を 提供 する 
ASPI 仕 様 が 考え られ た -. 

ASPI は SCSI ボ ー ド ベン ダー と し て 有名 な Adaptec 社 の 提案 
に より , 多く の SCSI ボ ー ド で 標準 的 に サポ ボー ト さ れ て いる . 

さら に Windows98 で は , ASPI の Windows 版 と も いえ る 
WinASPI イ ンタ ー フ ェ イ ス が Microsoft 自身 に よっ て サポ ー ト き 
れ , 事実 上 の 標準 と し て 認め られ る こと に な っ た . 


PC-9800 シリ ー ズ の ASPI 

PC-9800 シリ ー ズ は SCSI が 標準 で サポー ト さ れ て お り , ASPL 
に 相当 する プロ グラ ムイ ンタ ー フ ェ イ ス も , すでに BIOS の な か 
で 実現 きれ て いる . 

だ が , PC/AT 互換 機 上 で 動作 する 豊富 な アプ リケーション の 
移植 性 を 高め る た め , 近年 の SCSI ボ ー ド で は , ほとん どの 機種 
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で ASPI マ ネー ジャ が サポ ー ト され る こと に な っ た . 
も ちろ ん PC-9800 版 の Windows98 で も WinASPI イ ンタ ー フ ェ 
イス は サポ ボー ト さ きれ て いる . 


DOS の ASPI と Windows98 の ASPI 

ASPI を 使用 すれ ば , SCSI ボ ー ド の 種類 に 関係 な く SCSI ア プリ 
ケー ショ ン を 使用 する こと が で きる . そう な る と ハー ド デ ィ スク 
は も ちろ ん , スキ ャ ナド ライ バ や テー プ ド ライ バ な どの SCSI 機 
器用 ドラ イ バ ソ フト も 共通 化 で き , 非常 に 汎用 性 が 高く な る . 
機種 依存 も な く な る た め , PC/AT 互換 機 の プロ グラ ム が その 
まま PC-9800 シリ ー ズ で 動作 する よう に な る 場合 も 多い . 
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還 葉 及 。 DOS か ら ASPI を 使用 する 場合 、CONFIG.SYS フ ァイル に 

較 DEVICE= 定義 を 行っ て , ASPI マ ネー ジャ を 組み 込ま な けれ ば 
R な ら な い . だ が , Windows98 は 標準 で WinASPI 機 能 を 持っ て い 
喉 る た め , Windows98 で サポ ー ト きれ て いる SCSI ボ ー ド で あれ ば , 
特に 意識 し な く て も ASPI 対 応 ソ フト ウェ ア を 利用 する こと が で 
きる . 

な お , Windows98 に お いて は , IDE イ ンタ ー フ ェ イ ス に 対し 
て も ASPI を エミ ュ レ ーション する 機能 が 備わっ て いる . その た 
め ATAPI 接 続 の CD_ROM ドラ イブ な ども , ASPI 対 応 ソ フト ウ 
ェ ア で コン トロ ー ル する こと が で きる 場合 も ある . 


ハー ド デ ィ スク の 高速 化 

フラ フラグメンテーション の 問題 

Windows98 が サポ ー ト する ハー ド デ ィ スク 用 の ファ イル シス 
テム は , FAT(File Allocation Table) フ ァイル シス テム お よび , 
その 32 ビ ッ ト 版 の FAT32 で ある . 

この ファ イル シス テム は 構造 が 簡単 で 、 処理 能 力 が 低い コン 
ピュ ー タ で も 満足 な 処理 能力 が 得 ら れる と いう 利点 を 持つ . し 
か し , それ と 同時 に フラ グ メ ン テ ー シ ョ ン と 呼ば れる ファ イル 
シス テム の アク セス 速度 を 低下 させ る 現象 が 発生 し や すい 欠点 
が ある . 

ハー ド デ ィ スク を アク セ モス する 場合 , デ ー タ は モク タ と 呼ば 
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れる 細か な デー タ 単 位 (通常 は 512 バ イト ) ご と に 読み 出さ れる . 
だ が 複数 セク タ に 渡る デー タ を 読み 出す 場合 に は , ハー ド デ ィ 
スク 上 で 連続 し た セク タ を 読み 出す 場合 が 最も 高速 で あり , 離 
れ た 位置 の デー タ を 読み 出す 場合 に は 速度 が 低下 する と いう 性 
質 を 持つ . 

つま り , ファ イル シス テム を アク セス する 場合 に は , で きる 
だ け 連 続 し た セク タ を 読み 出せ る こと が , アク セス 速度 を 確保 
する た め の ポ イン ト で ある . 


ラフ ラグ メ ン テ ー シ ョ ン の 解消 方 法 

グラ グ メ ヌメ ン テー ショ シ と は 。 ジ ァイル シス デ あ 和 の ラ ァ イル 
が ば ら ば ら に 分 断 さ きれ, 離れ た セク タ に 配置 きれ る 現象 だ . デ 
ー タ ベー ス 用 の ファ イル な ど , 細か な 修正 が 頻 築 に 行わ れる フ 
ァイル の 場合 に 起こ りや すい . 

この フラ グ メ ン テ ー シ ョ ン を 解消 する に は , Windows98 に 付属 
の 「 デ フラ グ 」 ツー ル を 利用 すれ ば よい . この ツー ル は ディ スク 
中 の 各 フ ァイル を 特定 の 手順 に し た が っ て 読み 書き する こと で ., 
フラ グ メ ン テ ー シ ョ ン が 発生 し た ファ イル を 修正 し て くれ る . 

な お , デフ ラグ メン テー ショ ン は 非常 に 時 間 の か か る 作業 だ . 
この 間 , デフ ラグ 中 に 読み 書き を 行っ て も , デフ ラグ ツー ル は 
問題 を 起こ き な い よう に 作ら れ て いる が , で きれ ば そう いっ た 
操作 は 行わ な か ない ほう が よい . 

また デフ ラグ 中 は , パソ コン を リセ ッ ト し た り 電 源 を 落と す 
こと を 絶対 に 行っ て は いけ な い 


アプ リケーション の 起動 を 高速 化す る Windows98 の 
ワン ラン ルク 

Windows98 の デフ ラグ は Windows95 の デフ ラグ と 画面 構成 な 
ど 共 通 で ある が , 機能 は 強化 きれ て いる . それ が , ファ イル の 
最適 配置 機能 だ . 

Windows ア プリ ケー ショ ン が 起動 きれ る 場合 . その アプ リ ケ 
ーション の 実行 ファ イル (EXE フ ァイル ) 以 外 に , DLL フ ァイル 
な どの 周辺 ファ イル も 一 緒 に ロー ド き され る こと は 多い . 
Windows98 は , こう し た ファ イル アク セス を 常時 監視 し て お り , 
その アプ リケーション ご と に ロー ディ ング され る ファ イル の パ 
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ター ン を ログ 化し で いる . 

Windows98 の デフ ラグ は , この ログ ファ イル を 参照 し て , 
個々 の ファ イル を 連続 的 に 配置 する だ け で は な く , アプ リ ケ ー 
ョ ン ご と に 関連 する ファ イル を 連続 領域 に 配置 する 機能 を 持 
て いる . その た め ,、 Windows98 を 使い 込ん で いけ ば , よく 使 
う ア プリ ケー ショ ン の 起動 が 高速 に な り , 使い 勝手 が 向上 する 
と いう 特徴 を 持つ . 


ハ 
マデ フラ グ ツ ー ル の 起動 画面 (上 ) と 設定 画面 ( 下 k 
ドラ イブ の 選択 EE3 衝 
最適 作 す る ドラ イブ を 選 で くだ さ ( い 。 ク 

つ ド ライ ブ 0 物 昌 ドラ イブ 較 


Capyrjght (G) 1981-198 Micrasaft Carparatian 
Copyright (C) 1988-1992 Symantec Carparation 
Intel pnlicatign Launch ccelerator 


IM レ ドラ イブ の エラ ー を 調 N る (6) 


上 記 の オプ ショ 0 有効 期限 ー 
7 今回 0 み 呈 ) 
で デフ 59 を 実行 する た び (E! 


ハー ド デ ィ スク の 圧縮 
Widows98 の 圧縮 ツー ル 
Windows98 は, ハードディスク の 圧縮 ツー ル と し て 「Drive 
Space3] を サポ ー ト し て いる . これ は MS-DOS や Windows95 で 
使わ れ て いた 「DriveSpace」 の 高 機能 化 バ ー ジ ョ ン だ . 
DriveSpace3 は , Windows95 の オプ ショ ン ソ フト ウェ ア で あ 
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る Microsoft Plus! や OSR2 な ど で も 使わ れ て いた が , Windows98 
の DriveSpace3 の 機能 と ほぼ 同様 で , DriveSpace に 比べ て ファ 
イル ご と の 圧縮 方 法 設定 な どの 機能 が 強化 きれ て いる . その 結 
集 , ディ スク 全体 と し て 見 た 場合 の 圧縮 率 が 向上 し て いる . 


また , DriveSpace3 は DriveSpace で 圧縮 され た 仮想 ドラ イブ も 
サポ ー ト し て いる . その た め Windows95 で 使用 し て いた 圧縮 
ライ ブ は , Windows98 で も その まま 使用 可能 で ある が , Drive 
Space3 の より 効率 的 な 圧縮 を 行う た め に は 圧縮 形式 を 「Drive 
Space3 形 式 ] に 変更 する 必要 が ある . た だ し , この 形式 の ドラ イ 
プ は MS_DOS や Windows95 の DriveSpace か ら ア クセ ス で き な い . 

DriveSpace は , 圧縮 ドラ イブ の サイ ズ ( 圧 縮 後 の ディ スク サイ 
ズ ) が 512MB に 制限 きれ て いた が , DriveSpace3 で は 圧縮 後 の 容 
量 が 2GB に 拡張 きれ て いる . 


[ドラ イブ ] メニ ュー か ら 「DriveSpace3 形式 ] に アッ プ グ レー ド で きる 


3 ドラ イブ スパ ー ス 3 

間 70) 詳細 @⑳ ルウ 人 

圧縮 @⑯7 

展開 (⑪). 

空き 宇 域 の 調 針 (E) 。 

プロ ティ 
アッ プ が レ 
フォ ー マ ッ ト (① 

ドラ イガ スペ パース 0 の 終了 0 


35 イン チ フロ ッ ピ ー ドラ イブ 


物理 ドラ イブ 


DoubleSpaca また は ドラ イブ スペース で 圧縮 ドラ イブ を 、 ドラ イブ 2 ペー ス 9 形式 に の プク ルード LU ます 。 


これ ら の 圧 締 ユー ティ リティ は , ハー ド デ ィ スク に デー タ を 
書き 込む と き に 自動 的 に ファ イル を 圧縮 する こと で , 3 
量 以上 の ファ イル を 格納 する 働き を する . 逆 に ファ イル を 読み 
出す と き に は , 自動 的 に 展開 が 行わ れる . アプ リケーション ソ 
フト か ら は , 圧縮 / 展 開 の プロ セス は 認識 する こと が で きず , 圧 
縮 さ れ て いる ドラ イブ だ と いう こと は いっ さい ぃ 意識 する 必要 が 
な い . より 細か いこ と に つい て は ソフ ト 編 を 参照 し て 欲し い . 


OO 
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圧縮 後 の パ フォ ー マ ン ス 

圧縮 ドラ イブ を 使う 場合 に 気 に な る の が , 圧 縮 に と も な う デ 
ィ ス ク 入 出力 速度 の 低下 で ある . ディ スク の 入出 力 を 行う た び 
に 圧縮 / 展 開 作業 が 行わ れ て いる こと を 考え る と , ディ スク の 入 
出力 速度 は ずい ぶん 低下 する よう に 思わ れる か も し れ な い . 

だ が 実際 に は , 低速 な CPU を 使用 し て いる PC に お いて ディ 
スク の 書き 込み 時 に 2. 3 割 の 速度 低下 が 見 られ る も の の , 全体 
的 に 見 る と パフ ォ ー マ ンス 低下 は ほとん ど 生 じ な い . 

これ は デー タ が 圧縮 され た 結果 ., ディ スク と の 入出 力 デ ー タ 
量 が 減少 し , その 結果 の 速度 向上 が , デー タ 展 開 に と も な う オ 
ー バ ー ヘ ッ ド と 相殺 され る た めで ある . 

最近 の CPU は 処理 速度 が 著しく 向上 し て いる た め , 演算 の オ 
ーー バー ヘッド より も , むし ろ デ ィ ス ク 入 出力 に 時 間 が か か る ほ 
う が 影 響 が 大 きい . 特に MO ディ スク な どの よう に ディ スク 入 
出力 速度 が 遅い デバ イス で は ., 圧縮 ドラ イブ を 使っ た 結果 入出 
力 が 高速 に な る 場合 も 多い . 


圧縮 に よる デメ リッ ト 

も ちろ ん 欠点 も 存在 する . 最大 の 欠点 は , 圧縮 され た ドラ イ 
プ が Windows NT な ど , ほか の OS か ら 見 えな く な る 点 だ . 
の た め , Windows NT と の マル チ ブ ー ト を 行う よう な シス テム 
で は , Windows NT の 側 で 起動 し た 場合 に その パー ティ ショ ン 
を 読む こと が で き な く な る 

この よう な 圧縮 ドラ イブ を 使用 する 場合 書き 込み が 遅く 読 
あみ 列 商 あう る を W う 1 本 民 し 合馬 ま 1e。 江 
と えば 高速 な 書き 込み が 必要 と な る ビデ オキ ャ プチ ャ の 書き 込 
み 用 ドラ イブ な ど は , 圧縮 ドラ イブ に し て は な ら な v 

また , すでに 圧縮 され て いる ファ イル (LZH ファ イル な ど ) を 
圧縮 ドラ イブ に 置い て も ほとん と 圧縮 され ず , 圧縮 の オー バー 
ヘッ ド ば か り が か か る よう に な る の で , 注意 する 必要 が ある . 


ポ 
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パソ コン 用 の CD-ROM ドラ イブ を 分 類する と, 
・ イン ター フェ イス の 違い 

・ CD の ロー ディ ング 方 法 に よる 違い 

・ アク セス 速度 の 違い 


の 3 つの 要素 に よっ て 分 類 で きる . ここ で は , それ ら に つい て 
順 を 追っ て 説明 する . 


CD-ROM ドラ イブ の イン ター フェ イス 


現在 . パソ コン 用 の CD-ROM ドラ イブ に 一 般 的 に 使用 きれ て 
いる イン ター フェ イス は 2 種類 , ATAPI 方 式 と SCSI 方 式 で ある . 
また これ 以外 に SoundBlaster 上 の 専用 イン ター フェ イス (MKE 
方 式 ) を 経由 し た 独自 方 式 も , 数 年 前 まで は 一 般 的 で あっ た . 


ATAPI 方 式 SS 
ATAPI(AT Attachment Packet Interface) 方 式 と は , 
ン が 持つ Enhanced-IDE イ ンタ ー フ ェ イ ス を 利用 し て CD-ROM 
ドラ イブ を 取り 付け る 方 式 で ある . 
TIDE(ATA) イ ンタ ー フ ェ イ ス に 取り 付け た デバ イス に 対し て , 
パケ ッ ト 方 式 で コマ ンド を 送る こと か ら こ の 名 前 が 付い た . 
Enhanced-IDE 規格 で 新た に 接続 可能 と な っ た CD-ROM ドラ 
イプ や テー プ ド ライ ブ な ど , ハー ド デ ィ スク 以外 の ドラ イブ は , 
基本 的 に この ATAPI 方 式 を 使用 し て 接続 きれ る . 
ちな み に , ここ で 使わ れる パケ ッ ト 方 式 の コマ ンド は , SCSI 
で 使用 きれ る コマ ンド に きわ め て 近く な っ て いる 。. 
息 。p.158 [SCSI 


と 人 人 


迎 取 り 付 け 方 は ハー ド デ ィ スク と 同じ 
ATAPI 方 式 と いえ ども 基本 的 に は IDE イ ンタ ー フ ェ イ ス な の 
で , CD-ROM ドラ イブ の 取り 付け 方 法 は ハー ド デ ィ スク に 準じ る . 


次 其 
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マス タ / ス レー ブ の 設定 を 行い ケー ブル に 取り 付け れ ば よい . 
ATAPTI 方 式 CD-ROM の 転送 モー ド は , PIO Mode4 や DMA 

Mode2 な ど , 166MB/s の も の が 多い が , 最近 で は UltraDMA/33 

に 対応 し た も の も 現れ て き て いる . 

貞 pi151 [IDEI 


食 音 楽 デ ー タ は 扱え る か ? 


ATAPI 方 式 の CD-ROM ドラ イブ に も , 音楽 CD の デー タ (CD- の 


DA) を 1IDE バス 経由 で デジ タル 信号 と し て 読み 出す 機能 を 持っ 
た も の が ある . さら に 一 部 の ツー ル で は , その 機能 を 使用 し て 
WAV ファ イル を 作成 する こと が で きる も の も ある . 

さら に Windows98 で は , USB ス ピー カー を 接続 し た 場合 に , 
この 機能 を 利用 し て CD-DA デー タ を 読み 出し , USB スピ ー カ ー 
か ら デ ジタル 信号 で CD の 音声 を 再生 する こと が で きる . 


SCSI 方 式 

Enhanced-IDE が 登場 し て ATAPI 方式 に よる CD-ROM ドラ イ 
プ が 普及 する 以前 は , SCSI 方 式 の CD-ROM ドラ イブ が 一 般 的 で 
あっ た . 

SCSI 方 式 の CD-ROM の 取り 扱い は , SCSIT ハ ー ド ディ スク と 
全く 同様 に 考え れ ば よい . SCSI-ID を 設定 し て SCSI バス に 接続 
する だ け だ . ター ミネ ー タ の 設定 も SCSIT ハ ー ド ディ スク の 場合 
と 同様 で , バス の 両端 に 位置 する デバ イス を ター ミネ ーション 
する よう に 設定 する . 

仮に ,。 CD-ROM ドラ イブ が バス の 端点 に 位置 する 場合 , CD- 
ROM ドラ イブ の ジャ ン パ を 切り 替え て , ター ミネ ー タ を 有効 に 
する . それ 以外 は , ター ミネ ー タ を 無効 に し て お け ば よい . 


坦 Wide 系 SCSI ハ ー ド ディ スク と は 混在 で きる ? 

ハー ド デ ィ スク の ほう は , ドラ イブ の 高速 化 に 合わ せ て イン タ 
ー フ ェ イ ス が FastSCSI 一 UltraSCSI 一 UltraWideSCSI と 変化 し て 
きた が , CD-ROM ドラ イブ は その 大 半 が FastSCSI レベ ル に し か 
対応 し て いな い . その た め , ハー ド デ ィ スク を 68 ピ ン の Wide 系 
で そろ えて いる 場合 . 50 ビ ピン の CD-ROM ドラ イブ を 接続 する の 
は , 配線 な どの 関係 で か な り 面 倒 な こと に な る . 
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また , そう し た CD-ROM ドラ イブ に 内 蔵 き まれ た ター ミネ ー タ 
は , アク ティ ブ 方 式 が 搭載 され て いな いこ と も ある . CD-ROM 
に 内 蔵 し た ター ミネ ー タ を 使用 し て バス の 安定 性 が 低い 場合 , 
外 付 け で アデ クティ ブタ ー ミ ネー タ を 使用 し て みる , な ど と いっ 
た こと も 試し て みる と よい だ ろう . 


氏 高 価 な SCSI 方 式 と 安価 な ATAPI 方 式 ど ちら が 得 か 
ATAPT 方 式 と 比較 する と , SCSI 方 式 の CD-ROM ドラ イブ は 
高価 で あり , その 割 に は メリ ッ ト が 少な いた め , 徐々 に 使わ れ 
な く な りつ つ あ る . オー ディ オ CD の デー タ (CD-DA) を デジ タ 
ルレ ベル で 読み 出す CD-DA over SCSI 機 能 を 用 いて , 音楽 CD 
の デー タ を WAV ファ イル に する ツー ル な ど が 一 部 に ある こと 
か ら , そう し た 分 野 で 利用 する 人 は いる だ ろう . し か し , それ 
以外 で SCSI 方式 の CD-ROM を 利用 する メリ ッ ト は 少な い . 


MKE(Matsushita Kotobuki Electric) 方 式 

MKE 方 式 は , SoundBlaster Pro な ど 初 期 の SoundBlaster シリ 
ー ズ サウ ンド ボー ド に 搭載 され て いた 独自 仕様 の CD-ROM 接続 
用 の イン ター フェ イス で ある . 

の ち に 登場 し た SoundBlaster シリ ー ズ で は , CD-ROM イ ンタ 
ー フ ェ イ ス は IDE に 変わ り , さら に 最近 で は CD-ROM イ ンタ ー 
フェ イス その も の が 搭載 され な く な っ た の で , 現在 で は あま り 
使わ れ て いな い イ ンタ ー フ ェ イ ス 方 式 だ . 

Windows98 は この MKE 方 式 も サポ ー ト し て いる が , 最近 で 
は ドラ イブ 自体 が あま り 存 在 し な いた め , 使わ れ て いる こと は 
少な い . 


CD-ROM ドラ イブ の ロー ディ ンク 方 式 


CD-ROM ドラ イブ は 大 きく 分 ける と , CD を 1 枚 だ け ロ ー デ ィ 
ング する 一 般 的 な 単 装 式 の ドラ イブ と , 複数 の CD-ROM を 1 度 
に ロー ディ ング し て 切り 奉 え る こと が 可能 な 連奏 式 (連装 式 ) の 
ドラ イブ が 存在 する . 
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単 装 式 ド ライ ブ は 最も オー ソ ド ッ クス な 方 式 の ドラ イブ で あ 
り , 現在 ほとん どの パソ コン に 標準 装備 され て いる . 

単 装 式 の ドラ イブ に は , CD-ROM の 装着 方 式 に よっ て キャ デ 
ィ 方 式 と ダイ レク トロ ー デ ィング 方 式 の 2 つの タイ プ が ある . 


氏 キ ヤ ャ デイ ィ 方 式 

キャ ディ 方 式 と は , キャ ディ と 呼ば れる 1 枚 装備 の カー トリ 
ッ ジ に CD-ROM を 装着 し て , その キャ ディ を CD-ROM ドラ イブ 
に ロー ディ ング する 方 式 だ . デリ ケー ト な CD-ROM を キャ ディ 
に 装着 し た まま 取り 扱う こと が で きる た め , CD の 取り 扱い が 楽 
で , し か も 信頼 性 が 高い . 

た だ , CD-ROM を キャ ディ に 出し 入れ する の が や や 手間 と な 
る . 最近 で は あま り 使 われ な い 方 式 と な っ た . 


マキ ャ ディ 方 式 の CD-ROM ドラ イブ 


W ダ イレ クト ロー ディ ング 方 式 

ダイ レク トロ ー デ ィング は , CD-ROM を 裸 の まま で CD-ROM 
ドラ イブ に 装着 する 方 式 で ある . これ も いく つか の 方 式 が ある 
が , CD-ROM を 専用 の 台 ( ト レイ ) の 上 に 乗せ る トレ イ 方 式 が 最 
も 一 般 的 だ . 

この 方 式 は コス ト が 安く , また 本 体 を 薄く で きる の が 特徴. 
現在 は ほとん どの ドラ イブ が トレ イ 式 を 採用 し て いる . 

カー オー ディ オ な ど で よ く 使 われ る , 前 面 の スリ ッ ト か ら 
CD-ROM を 挿入 する フロ ント ロー ディ ング 方 式 の ドラ イブ も 。, 
CD-ROM の 扱い が 手軽 な の で 人 気 の 方 式 だ . この 方 式 の 場合 
CD-ROM を 円 周 部 で 支え る た め , 12cm CD-ROM 以外 は 使用 で 
き な い も の が 多い . 
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マト レイ 式 の CD-ROM ドラ イブ 


イ 3 
連奏 式 ド ライ ブ は , 一 度 に 2 枚 以上 の CD-ROM を 装着 し て , 
その 中 か ら 自 動 的 に 1 枚 を 選択 し て アク セス する こと が 可能 な 
ドラ イブ で ある . 

この 方 式 の 場合 も , CD-ROM を 複数 枚 カ ー ト リッ ジ ( マ ガ ジ 
ン ) に 装着 し て , その カー トリ ッ ジ を ドラ イブ に ロー ディ ング す 
る 方 式 と . ダイ レク トロ ー デ ィング 方 式 と が ある . 

Windows95 で は , 標準 で 連奏 式 CD-ROM ドラ イブ を サポ ー ト 


し て いな か っ た た め に ドラ イ バ の 問題 が 存在 し た が , Windows98 
で は 擦 準 で サポ ー ト する よう に な っ た . これ に より 連奏 式 CD- 
ROM ドラ イブ に 関わ る 問題 は 大 幅 に 解消 され た . 


CD-ROM ドラ イブ の 速 ま 度 と 方 式 


一 般 に 記憶 装置 の 入出 力 速 度 は , 単位 時 間 あ た り の デー タ 転 
送 量 , た と えば 〇 MB/ 秒 と いっ た 具合 で 表現 さき れる. し か し 
CD-ROM ドラ イブ の 場合 に 限っ て は , こう し た 速度 より も n 倍 
速 と いう 呼び 方 が され る 場合 が 多い . 

これ は , CD プレー ヤー が 音楽 用 CD を 再生 する 場合 の 速度 を 
基 進 と し て , その 何 倍 の 速度 で 読み 出し で きる か と いう こと を 
表し て いる . デー タ 転 送 速 度 に 換算 する と 150KB/ 秒 が 1 倍速 で , 
300KB/ 秒 が 2 倍速 . 600KB/ 秒 だ と 4 倍速 と いっ た 具合 に な る . 


Se 


マヤ 読 み 出し 速度 と 回 転 速度 の 関係 
條 倍 16 僅 :a:- 


HE 5 600KB/ 秒 3 3.600KB/ 秒 


た だ し , この 値 は あく まで も 連続 し た デー タ を 読み 出す 場合 
で , か つ 最 大 値 だ . CD-ROM は 連続 する デー タ の 読み 出し に は 
高速 だ が . と びと び の デー タ を 読み 出す と き は , か な り 速 度 が 
低下 する . その た め , 4 倍速 CD-ROM ド ライ ブ と いっ て も , デ 
ー タ の 読み 出し すべ て が 4 倍 に な る わけ で は な い . 

単に n 倍 速 と 呼ぶ 場合 , 最も 理想 的 な 条件 下 に お いて n 倍 の 速 
度 が 達成 で きる に 過ぎ な い . また , 製品 に よっ て は 「 平 均 n 倍 
速 ] と いっ た 呼び 方 を する こと も ある . これ は , CD-ROM の 全 
面 に 渡る の 読み 出し 速度 の 平均 値 や , 最も 平均 的 な アク セス パ 
ター ン に お ける 速度 を 示し て いる 


いずれ に し ろ , CD-ROM の 場合 メデ ィ ア の 最初 か ら 最後 まで 
シー ケン シャ ル に 読み 出す こと は 稀 だ . シー ク が 入っ て し まう 

と 読み 出し 速度 が 途 端 に 低下 する . 8 倍速 の ドラ イブ が どん な 場 
合 で も 4 倍速 ドラ イブ の 2 倍 の 速度 に な る わけ で は な い . 
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_Part 1 ハー ドウ ェ ア 編 


CD-ROM の 記録 方 式 3 
也 記 2 CD-ROM を は じ め と し た ディ スク メデ ィ ア で は , デー タ を 虐 
旋 状 . また は 同心 円 状 に 記録 する . 
関 鏡 円 周 の 長 さ は 直径 の ヵ x 倍 な の で , 当然 , 外周 部 ほど 円 周 の 長 
さ は 長い . すなわち , 外周 部 ほど 1 周 あ た り の に 多量 の デー タ 
を 格納 で きる こと に な る . 
こう し た 同心 円 メデ ィ ア に デー タ を 記録 する 場合 , CAV と 
CLV と いう 2 つの 方 式 が ある . 


電 CAV 方 式 

CAV と は Constant Angle Velocity の で , 1 周 あ た り に 記録 
され る デー タ 量 を 一 定 と する 方 式 だ . 

この 方 式 で は , デー タ を 多く 記録 で きる は ず の 外周 部 に , 内 
周 部 と 同じ 量 の デー タ し か 記録 し な いた め , デー タ 効 率 は 落ち 
る . し か し 中 心から の 距 離 に 関わ ら ず デー タ 量 が 一 定 の た め , 
読み 出す と き に ディ スク の 回 転 数 を 一 定 に する こと が で まき, シ 
ー ク 時 に 回 転 数 を 変え る 必要 が な い . 

その 結果 ., シー ク が 高速 に な り , 結果 と し て 入出 力 が 高速 に 
な る と いう メリ ッ ト が ある . 


凶 CLV 方 式 

CLV と は Constant Line Velocity の 略 で , 円 周 の 長き あたり の 
記録 量 を 一 定 に する 方 式 だ . 

メデ ィ ア の 限界 まで デー タ を 詰め 込む こと が で きる た め 利 用 
効率 は よい が , 一 定 の 速度 で デー タ を 読み 出す た め に は , た く 
きん の デー タ が 含ま れる 外周 部 で は 回 転 数 を 遅く , 内 周 部 で は 
回 転 を 早く し な けれ ば な ら な い . その た め , シー ク 時 に 回 転 数 
を 合わ せる 作業 が 必要 に な り , シー ク が 遅く な る . 

音楽 CD や CD-ROM の 場合 . デー タ の 配置 は 螺旋 状 で , CLV 
方 式 に よっ て 記録 さき れ て いる . CD-ROM を 等 速 で 読み 出し た 場 
合 , 読み 出し 時 の 線 速度 は 12 一 1.4cm/ 秒 と な る . 


CD-ROM ドラ イブ の 読み 出し 方 式 (200 
上 に 述べ た 方 式 の うち , CD-ROM の デー タ は CLV 方 式 で 記録 
され て いる . 一 般 に , これ ら の デー タ を 読み 出す に は ドラ イブ 
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側 も CLV で 読み 出す こと が 多い . た だ し , 記録 方 法 が CLV だ か 
ら と いっ て , 必ず し も それ を 読み 出す ドラ イブ が CLV で ある 必 
要 は な い . 

デー タ 転 送 量 を 一 定 に し な けれ ば な ら な い 音 楽 CD と 異な り , 
デー タ 用 の CD-ROM で は , 読み 出し 速度 に 多少 の 変動 が あっ て 
も か まわ な いか ら だ . 

特に 最近 の CD-ROM ドラ イブ は , 10 倍速 は お ろか ., 24 倍 , 32 
倍 と いっ た 製品 も ある . こう し た 高速 性 を 実現 する た め , CD- 
ROM の 読み 出し 方 法 に は いろ いろ な 種類 が ある . 


旬 CLV 方 式 の 読み 出し 

CLV 方 式 の CD-ROM ドラ イブ は , CLV 方式 で 記録 きれ て いる 
CD-ROM に 対し . これ と 同じ く CLV 方 式 で 読み 出す . た と えば , 
倍速 CD-ROM ドラ イブ で は 2.4 一 2.8cm/ 秒 と な る よう な 線 速 度 
で デー タ を 読み 出す わけ だ . 

メデ ィ ア の 回 転 数 は , 読み 出し する 場所 に 関わ ら ず , 等 速 で 
読み 出す 場合 の つね に 2 倍 に な る . つま り , シー ケン シャ ル ア 
クセ モス を し て いる 限り に お いて は , n 倍 速 ド ライ ブ は 標準 速 ド ラ 
イプ ブ の 必ず n 倍 の 速度 が 達成 で きる . 


この 方 式 の 場合 , 内 周 部 ほど CD-ROM は 高速 に 回 転 す る . だ 
が 元 来 そう いっ た 高速 回 転 が 想定 きれ て いな い CD-ROM で は , 
あま り 高 速 に 回 転 き せる と , 振動 な ど が 発生 する . その た め , 
10 倍 を 超え る よう な CD-ROM ドラ イブ を CLV 方 式 で 実現 する 
の は むず か し い . 

初期 の 倍速 ドラ イブ や 4 倍速 ドラ イブ な ど で よ く 使 われ て い 
だ 浪 茨 だ 


借 CAV 方 式 の 読み 出し 

内 周 / 外 周 に 関わ ら ず , ディ スク の 回 転 数 を 一 定 に し て デー タ 
を 読み 出す 方 式 の CD-ROM ドラ イブ を CAV 方 式 の CD-ROM ド 
ライ ブ と 呼ぶ . 

回 転 数 が 一 定 で ある た め , 回 転 数 の 制御 を 行う サー ボ が 単純 
化 で きる . また シー ク が 高速 に で きる と いう メリ ッ ト が ある 上 , 
振動 に 対す る 対策 も 行い や すい . 


王 〇 カー ワ の 加 
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CLV で 記録 きれ た メデ ィ ア を CAV で 読む た め , 外周 部 ほど デ 
ー タ の 転送 速度 は 高速 に な る . し か し , CD-ROM ドラ イブ が デ 
ー タ を 読み 出し , デコ ー ド する 速 度 に は 限界 が ある た め , 最高 
速度 は 外周 部 に 合わ せ て 調整 する こと に な る . つま り , CAV 方 
式 の CD-ROM の 場合 , 最高 速度 は CD-ROM メ ディ ア の 外周 部 を 
読む と き に 達成 され る . 


CD-ROM の 場合 , デー タ は 内 周 部 か ら 外周 部 に 向かっ て 記録 
され る た め , 最も 転送 が 遅く な る 内 周 部 の 読み 出し が 最も 多く 
使わ れる こと に な る . つま り , CD-ROM ドラ イブ 本 来 の 実力 が 
な か な か 発揮 で き な い 方 式 で も ある . 最 外 周 ま で デー タ が 詰 ま 
っ た CD-ROM は 稀 に し か 存在 レ し な いため だ . 

n 倍 速 と いう 値 と , 実際 の 読み 出し 速度 が な か な か 一 致し な い 
方 式 と も いえ る だ ろう . その た め , CAV 方 式 の 場合 , aーb 倍 
速 と いっ た か た ち で 速度 範囲 を 示す 場合 も ある . 


借 そ の 他 の 方 式 

CAV, CLV いずれ の 方 式 に も メリ ッ ト / デ メリ ッ ト が 存在 す 
る た め , 最近 の CD-ROM ドラ イブ で は これ ら の 中 間 的 な 方 式 を 
取る 例 も 多い . た と えば , CAV/CLV 混在 方 式 は , 内 周 部 と 外 
周 部 で CAV/CLV を 切り 共 え る 方 式 だ . 両者 の メリ ッ ト を うま 
く 使い分け た アク セス が 可能 に な る . 


また , 中 心から の 距離 に 応じ て デー タ 面 を いく つか の ゾー ン 
に わけ , それ ぞ れ の ゾー ン ご と に 回 転 数 を 変え る ZCAV, ある 
い は 読み 出し 線 速度 を 変え る ZCLV と いっ た 方 式 も ある . 

さら に , 発想 の 転換 で 複数 の 読み 出し ピッ クア ッ プ を 用 いた 
マル チビ ピッ クア ッ プ 方 式 な ども あり , CD-ROM の 読み 出し 方 式 
は さき さま ざま が だ. 


CD-ROM メデ イア の フォ ー マ ッ ト 形 式 


Windows98 が 再生 可能 な CD の フォ ー マ ッ ト に は 以下 の も の 
が ある . 
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いわ ゆる 通常 の デー タ 用 の CD-ROM で ある . Windows98 で は 
[ISO9660] と 呼ば れる 標準 的 な フォ ー マ ッ ト が 利用 可能 . 

また , ISO9660 を 拡張 し て , 長い ファ イル 名 (LFN/Long File 
Name) を 使え る よう に し た 「Romeo] お よび 「Jolietl フォ ー マ 
ッ ト も 利用 で きる . 

ある 一 定 の 条件 を 満た し た CD-ROM で あれ ば , CD-ROM を ド 
ライ ブ に 装着 し た だ け で 自動 的 に プロ グラ ム が 実行 きれ る オー 
ト プ レ イ 機 能 が 利用 で きる . 
旧 P.598 「 デ ィ ス ク ド ラ イブ 操作 テク ニッ ク 」, P.184 「CD-R] 


CD-DA 陸 交 駅 WUEIODODGRW 
CD-DA は 一 般 的 な 音楽 CD で 使わ れ て いる フォ ー マ ッ ト が だ . 
Windows98 で は メデ ィ ア プレ ー ヤ ー や CD プレー ヤー で 利用 可能 . 

オー ト プ レ イ 機 能 が 有効 に な っ て いる 状 態 で あれ ば , オー デ 
ィ オ CD を ドラ イブ に 装着 し た だ け で 自動 的 に CD の 演奏 が は じ 
事 当 。 

Windows98 は, サウ ンド ボー ド を 使用 せ ず , USB の 先 に D/A 
コン バー タ を 搭載 し た USB ス ピー カー が 使用 で きる よう に な っ 
た . こう し た スピ ー カ は , PC か ら デ ジタル デー タ を 受け 取っ て 
サウ ンド を 再生 する が , CD-DA を 再生 する 場合 に は , その CD- 
DA の デジ タル デー タ が 必要 に な る . 

Windows98 で は , こう し た デジ タル サウ ンド の 再生 デバ イス 
が 存在 する と き , CD-ROM ドラ イブ 経由 で CD_DA の デジ タル デ 
ー タ を 直接 読み 取る 機能 を 持っ て いる . 

この 機能 は , CD-DA の デジ タル デー タ を 直接 読み 出せ る CD- 
ROM ドラ イブ で の み 使 用 が 可能 だ 


D 

ビデ オ 画 像 を MPEG(Motion Picture Expert Group) フ ォ ー マ 

ッ ト に より 圧縮 し , CD-ROM に 収め た も の が ビデ オ CD だ . 
CD1 枚 に 最大 74 分 の ビデ オ を 収め る こと が で きる . 

Windows98 では. ActiveMovie を 使う こと で ビデ オ CD に 含ま 

れる ビデ オフ ァイル (DAT フ ァイル ) を 再生 する こと が 可能 . し 

か し , ビデ オ CD Ver2.0 の イン タラ クティ ブ 機 能 (PBC = 
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Playback Control) は 使用 で き な い . だ が , 大 手 メ ー カ ー 製 の パ 
ソコ ン の 多く に 独自 の ビデ オォ CD 再生 ツー ル が 付属 する の で , こ 
れ を 使う こと で 実現 で きる 

また , グラ フィ ッ ク カ ー ド な ど に 付属 の ツー ル を 使用 し て も , 
ビデ オ CD が 再生 可能 だ . こう し た ツー ル は PBC 機 能 に 対応 し 
て いる も の も 多い . 


BOKOUOID) 二 SYS や ニー 6 

PhotoCD は コ ダッ ク 社 が 開発 し た 高 画質 写真 デー タ を CD- 
ROM に 収め る た め の フ フォー マット で ある . 1 枚 の CD-ROM に 
100 枚 まで の 写真 デー タ を 収め る こと が で きる . 

PhotoCD は Windows98 が 標準 で サポ ー ト し て いな いた め , 読 
み 出 す に は Paint Shop Pro な どの フォ トレ タッ チ ソ フ ト や ペイ 
ント ソフ ト が 必要 に な る 

CD-ROM ドラ イブ も フォ ト CD に 対応 し た も の が 必要 に な る 
が , これ に つい て は , SM ドラ イブ は ほとん どす べ て の 機種 
が 対応 し て いる の で 問題 と な る こと は な い だ ろ う . 


画 


マ Paint Shop Pro で PhotoCD フォ ー マ ッ ト の CD-ROM を 見 た と ころ 


2 補 見 る に | は WIF1] WC くだ さき 
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CD ト 0 
CD EXTRA は , 一 般 の 音楽 CD の 最終 トラ ッ ク に パソ コン で 
使用 可能 な デー タ ト ラ ッ ク を マル チ セ ッ シ ョ ン 仕 様 で 書き 込ん だ 
CD だ . 一 般 の CD プレ ー ヤ ー か ら は 音楽 CD の よう に 見 え , パソ 
コン に 装着 する と デー タデ ィ ス ク と し て 読み 出す こと が で きる . 
通常 ., デー タ ト ラ ッ ク に は 音楽 CD の 内 容 と 関連 の 深い ビデ オ 
クリ ッ プ や ディ スコ グラ フィ ー な ど が 収め られ て いる . 
Windows98 に 対応 し た も の で は , オー ト プ レ イ に 対応 し て お り , 
再生 ツー ル も CD 中 に 収め られ て いる . 

あま り 古 い CD-ROM ドラ イブ で は 対応 し て いな いも の も ある 
が , 最近 発売 され た ドラ イブ で は か な り 対 応 が 進ん で いる と 考 
で 示 MA、 


PS 


=OーO の 還 


EPWING 4 
パソ コン で 利用 する こと を 前 提 に し た CD-ROM 辞書 の フォ ー 
マッ ト が EPWING フォー マッ ト で ある . 12cmCD が ほとん ど で , 
再生 ツー ル も CD-ROM に 付属 する こと が 多い . 

フォ ー マ ッ ト は 規格 化 き れ て いる の で . 市 販 の ツー ル で も 読 
み 出 すこ と が で きる し , 「DDWin」 な どの オン ライ ン ソ フト ウ 
ェ ア で も 対応 し た も の が ある . 

CD-ROM XA 規格 に 対応 し た CD-ROMM ドラ イブ が 必要 と な る 
場合 ある が , これ に つい て は 最近 の ほとん どの ドラ イブ が 対 
応 し て いる の で 問題 に な る こと は な い だ ろ う . 


ママ EPWING 版 の CD-ROM は DDWIN で 読み 出す こと が で きる 


フイ ME) 請 集 G) 表示 9- ル CD 辞書 @) 2 ルル -7⑯ <M2⑧ 


蛋 広 矢 苑 付属 資 


| 講 引 四 信 人 =| 弄 全 


三省 堂 | 画 研究 社 

アイ ー ビ ー- エム 【IBM】 
(International Business Machines) 世界 最大 の 米国 コン ピ ユ ー 
ター・ 悼 報 処 理 機 器 リ ステ ム の 製造 二 社 。 一 一 一 年 設立 、 二 四 年 現 
社名 。 

アイ ビー - カレ ッ ジ 
(Ivy League collegg) アイ ビー- リー ザ に 所 属す る 大 学 。 

アイ ビー - スタ イル 
( 和 講 語 ivy style) アイ ビー - カレ ッ ジ の 在学 生 の 間 に 生れ た 流行 
を 取り 入れ た だ 眠 装 。 ア イ ビ ー- ルツ シ 。 

アイ - ビー ム 【| beam】 
1 形 獲 (⑦ が 9] の 。 

アイビー- リー ヴ 【Iw League】 si 

( 洒 高 の が なら ん だ 古い 投 音 に 因 ん で ) アメ リカ 合 泉 国東 部 の 名 門 私 立 

大 学 八 校 で 結 応 する 加盟 。 
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par 1 3 ジ た 


に モラ ドジ ルク / 人 

専用 の プレ ー ヤ ー で 再生 する こと を 前 提 に し た CD-ROM 書 
籍 . 専用 の カー トリ ッ ジ に 60 め 269 細 その 中 身 は 一 般 
的 な 8cmCD-ROM で ある . 

電子 ブッ ク 自 体 は パソ コン の CD-ROM ドラ イブ に 装着 し て 読 
み 出 すこ と を 推 差 き れ て いる わけ で は な いた め , 標準 的 な アク 
モス ソフ トウ ェ ア は 提供 きれ て いな い . だ が 「DDWinl」 な どの 
オン ライ ン ソ フト ウェ ア を 使用 すれ ば 読み 出す こと が で きる . 

CD-ROM XA 規格 に 対応 し た CD-ROM ドラ イブ が 必要 と な る 
場合 も ある が , これ に つい て は 最近 の ほとん どの ドラ イブ が 対 
応 し て いる の で , 問題 に みな る こと は な い だ ろ う . 


CD-R FS 6 
CD-R FS は , パケ ッ ト ラ イト 方 式 の CD-R ドラ イブ で 作成 され 
た CD-R 特有 の フォ ー マ ッ ト で ある . アク セ モス する た め に は CD- 
R FS と 呼ば れる ファ イル シス テム 用 の ドラ イ バ が 必要 に な る 
また , CD-ROM ド ライ ブ も パケ ッ ト ラ イト 方 式 で 書か れ た メデ 
ィ ア を 認識 する 機能 を 持っ て いな けれ ば な ら な い . 
パケ ッ ト ラ イト 方 式 が 登場 し て か ら 数 年 経過 し て いる た め , 
最近 の 多く の ドラ イブ が 対応 し て いる 
CD-RW SL 
CD-RW は CD-R と 異な り , 消去 お よび 再 書 き 込 み が 可能 な CD 
メデ ィ ア だ . 専用 の CD-RW ドラ イブ で の 読み 書き は も ちろ ん 可 
能 で ある が , 一 部 対応 し た CD-ROM ドラ イブ で 読み 出し も 可能 . 
た だ し , まだ 登場 し て 問 も な い メ ディ ア で ある た め , 多く の 
CD-ROM ドラ イブ で は 読み 出せ な い . 


CD-ROM ドラ イブ 使用 上 の 注意 


専用 ドラ イ バ が DOS 上 で 組み 込む タイ プ の 場合 。 

所 Windows98 に は , ATAPI と SCSI の CD-ROM ドラ イブ 用 ドラ 

イ バ が 標準 で 用 意 き れ て いる . し か し , 特殊 な イン ター フェ イ 

se スス で あっ た り , SiriettiiiH 計 人 
注意 専用 の ドラ イ バ か 必要 に な 
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ドラ イ バ が Windows98 上 で 動作 する も の で ある 場合 に は 問題 
な い が , DOS 上 で 組み 込む タイプ, いわ ゆる 「 リ アル モー ドド 
ライ バ 」 で あっ た 場合 , CD-ROM ドラ イブ は リア ルモード で 動 
作 す る . 

この 場合 , CD-ROM の オー ト プ レ イ 機 能 ,. Romeo お よび Joliet 
フォ ー マ ッ ト , プロ パテ ィ シ ー ト か ら の ドラ イブ 名 の 変更 な ど 
が 使用 で き な く な る の で 注意 が 必要 だ . 


ドラ イブ 名 や オー ト プ レ イ 機 能 の On/Off を 設定 し た い 

ドラ イブ 名 の 変更 や オー ト プ レ イ 機 能 の ON/OFF は , CD- 
ROM ド ライ ブ の プロ パテ ィ シ ー ト か ら 変 更 す る . これ は , シス 
テム の プロ パテ ィ か ら デ バイ スマ ネー ジャ を 呼び 出し て CD- 
ROM を 選択 , 設定 の 項目 か ら 「 自 動 起動 ] を 選べ ば よい . また 
ドラ イブ 名 は 「 予 約 ド ライ ブ 」 を 設定 する . 具体 的 な 設定 は ソ 
フト 編 を 参照 し て 欲し い . 


マデ バイ スマ ネー ジャ の CD-ROM ドラ イブ の プロ パテ ィ シ ー ト 
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王 〇 カー ワウ の 
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CD-R ドラ イブ と メデ ィ ア の 特徴 
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CD- R は 書き 込み で きる CD-ROM 持 3 
eo CD-ROM と 全く 同じ サイ ズ を 持っ た 記録 メラ ディ ィ テ 

1 1 度 だ け 書 き 込 み を 行う こと が 
Ms 構造 は CD-ROM に 近い が , デー タ を 記録 する た め に , 
記録 層 と 呼ば れる 有機 色素 で で きた 層 を 持つ . 

専用 レコ ー ダ を 用 いて この 記録 層 に 対し て レー ザー を 照射 す 
る と , 記録 層 前 面 の 組成 が 変性 し , 光 の 反射 率 が 変化 する よう 
に な る . これ に より 一 般 的 な CD-ROM ドラ イブ で も 読み 出せ る 
よう な ディ スク が 作成 で きる . 

レー ザー 照射 に よる 変性 は 不可 逆 的 で あり , いっ た ん 変性 し 
た 部 分 は 元 に 戻ら な い . 結果 と し て 書き 込み が で きる の は 1 度 
だ け で , 記録 し た デー タ を 消去 し て 再び その 領域 を 使用 する こ 
と は で き な い . 


CDER メ ヨイ ア と の 欠 を 種類 生生 

CD-ROM の 記録 面 や レー ベル 面 の うち , 印刷 きれ て いな い 面 
は 銀色 を し て いる が , CD-R は これ と は 異な る 色 に な っ て いる . 
これ は CD-ROM と の 構造 の 違い に よる も の だ . 

CD-ROM の 場合 , 光 を 反射 する た め の 反 射 層 は アル ミニ ウム 
で で き て いる . これ に 対し て CD-R の 場合 , 多く の 製品 が 金 を 
反射 層 に 用 いて いる (一 部 に 銀 を 用 いた 製品 も ある ). 多く の 
CD-R の レー ベル 面 が 金色 を し て いる の は , この 反射 層 エ の 金色 
の た め だ . 


CD-ROM を 記録 面 か ら 見 る と , 製品 に よっ て か な り 色 が 異な 
る こと が わか る . これ は 反射 層 の 前 面 に , 有機 色素 で で きた 記 
録 層 が 存在 する た め だ . 記録 面 か ら 見 た 色 は , 反射 層 の 色 と 有 
機 色素 の 色 と の 合成 され た 色 で ある . ここ で 用 いら れる 有機 色 
素 に は いく つか の 種類 が あり , それ ぞ れ 特性 が 異な る . 


@ あ シア ニン 系 色素 

シア ニン 系 色素 は 濃い 青 緑色 を し た 色素 で , CD-R メ ディ ア と 
し て は 最も 広く 使わ れ て いる . CD-R の 金色 の 反射 層 と 合わ せる 
と , 多く の メデ ィ ア が 濃い 緑色 に 見 える . 

CD-R メ ディ ア と し て は リフ ァ レ ンス 的 存在 で ある 「 太 陽 誘電 」 
製 の メデ ィ ア で 採用 きれ て いる . 同社 の 製品 は , 各社 CD-R ドラ 
イブ の 調整 用 に も 使わ れ て お り , その た め 多 く の ド ライ ブ と の 
間 で 相性 が よい と いわ れる . た だ し , 粗悪 な フー ブラ ンド 製品 
に も 多く 使わ れ て いる 方 式 で あり , シア ニン 系 色素 だ か ら と いっ 
て 安心 は で き な い . 


曳 フタ ロシア ニン 系 色素 

フタ ロシア ニン 系 色素 は 無色 ., また は ご く 蘭 い 緑 色 を し た 色 
素 で , 金色 の 反射 層 と 組み 合わ せ た 場 合 . 記録 面 の 色 は 金色 に 
見 える . その た め , フタ ロシア ニン 系 の CD-R メ ディ ア は 「Gold 
Disc」 と 呼ば れる こと も ある . 

シア ニン 系 色素 と 比較 する と フタ ロシア ニン 系 色素 は 安定 性 
が 高く , また 高速 書き 込み に も 向く と いわ れ て いる . し か し 実 
際 に は , 使わ れ て いる 色素 の 差 より も メー カー や プ ブラ ンド に よ 
る 差 の ほう が 大 きい . 

た だ し , ノー ブラ ンド 製品 で は あま り 使わ れ て お ら ず , そう 
し た 点 で は 多少 は 安心 か も し れ な い . 


旬 ア ゾ 系 色素 

濃い 青色 を し た 人 色素. 三菱 化学 製 の メデ ィ ア で は , 銀 の 反射 
層 と 組み 合わ せら れ て いた こと も あり , ほか の メデ ィ ア と は 一 
線 を 画す 色 の 反射 層 を 持つ . 


>-oo 帳 
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CD-R へ の 記録 方 式 と 傘 量 
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CD-R の 記録 に は 専用 の レコ ー ダ が 必要 で ある . 一 般 的 な レ 
コー ダ は 2 倍速 の 書き 込み が で きる タイ プ だ が , 最近 は 4 倍速 の 
書き 込み が で きる 高速 タイ プ の 価格 も 下がっ て きた . 

記録 方 式 に は 次 の 種類 が ある 。 


Disc at Once … デ ィ ス ク の 最初 か ら 最後 まで いつ き に 書き 
込む 

Track at Once … マ ル チ セ ッ シ ョ ン に より 複数 回 に 分 けた 書 
き 込 み が 可 能 


パケ ッ ト ラ イ テ ィ ング … 固 定 長 の ブロ ッ ク 単 位 で 書き 込み を 行う 


パケ ッ ト ラ イ テ ィ ング は , 対応 し た ドラ イプ ブ と 専用 の ソフ ト 
ウェ ア が 必要 だ . 現在 の と ころ , パケ ッ ト ラ イ テ ィ ング に 対応 
し た ファ イル シス テム 「CD-R FS」 は , Windows95/98 に の み 対 
応 する . 


マヤ フォ ー マ ッ ト 形 式 の 種類 
CD-ROM の フラ ォ オー マッ ト 形 式 ファ イル 名 の 文字 数 


ISO9660 Level1 8.3 字 (半角 英 数 字 と _ く ア ンダ ー ス コア > の み ) 
MS-DOS 8.3 字 (\:, ば 2"<>| 以外 の 文字 ) 


ISO9660 Lsve 


マ パ ケッ トラ イト ソフ ト 


フォ ー マ ッ ト バ パケット 長 


備考 
(64KB) 
(ISO9660 Level3) 業界 標準 
層 多 釣 一 CD-R ISO9660 Level1 可変 長 DOS 可 


_8cm。 1 


IB2 


CD-R の 記憶 容量 は 8cmCD-R が 約 130MB, 一 般 的 な 12cm サ イ 
ズ が 540MB また は 640MB で ある . 

CD-R の 記憶 容量 当たり の メデ ィ ア 価格 、 いわ ゆる ビッ ト 単 価 
は , 現時 点 で は PC 用 の 記憶 メデ ィ ア の 中 で 最も 低 価格 の 部 類 に 
属す る . また , CD-R を 読み 出す こと の で きる CD-ROM ドラ イ 
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プ は , すでに フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク に つぐ 普及 率 の 高き で ある . 

その た め CD-R は , 1GB 未 満 の バッ クア ッ プ 用 途 や 多 人 数 へ の 
デー タ 配 布 用 途 に 最適 だ . きら に 1 度 し か 書き 込み で き な い と 
いう 特性 は , 改変 きれ て は 了 困る デー タ の 保存 に 役立つ . 


CD-R の 記録 速度 

CD-R ドラ イブ に も , CD-ROM ドラ イブ と 同様 , n 倍 速 と いう 
表示 が よく 使わ れる . 現在 の 主流 は 2 倍速 か ら 4 倍 速 に 移行 し つ 
つ あ り , 一 部 に は 8 倍速 と いっ た 高速 書き 込み 可能 な レコ ー ダ 
も 登場 し て き て いる . 

CD-R ドラ イブ の 速度 表記 は , 書き 込み に 関し て は CD-ROM 
ドラ イブ の 項 で 説明 し た CLV 方 式 が 使わ れる . つま り CD-R メ 
ディ ア の 全 周 に わた り , 記録 時 の 線 速度 が n 倍 と な る 方 式 だ . 
た だ し 読み 出し に 関し て は か な ら ず し も ゃ も CLV 方 式 と は 限ら ず , 
ドラ イブ に よっ て きま ざま な 種類 が 存在 する . 

皿 、P.176 「CD-ROM の 記録 方 式 」 
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Windows98 で 新た に 仲 問 入り し た 新しい メデ ィ ア に , DVD が 
挙げ ば られる. DVD は 当初 高 画質 な ビデ オメ ディ ア と し て 登場 し 
た た め , 「Digital Video Disc]」 と 呼ば れ て いた が , や が て 大 容量 
デジ タル 記録 メデ ィ ア と し て の 使い 道 が 広がっ て きた た め , 現 
在 で は 「Digital Versatile Disc( 他 目的 デジ タル ディ スク )」 の 呂 
と され る よう に な っ た . それ に と も な い , 従来 の ビデ オ 記 録 用 
の DVD は 「DVD Video」 と 呼ば れる よう に な っ て いる . 


DVD-ROM 


DVD-ROM は Windows98 で 正式 に サポ ー ト され た リー ド オ ン 
リー メデ ィ ア だ . サイ ズ は CD-ROM と 同じ 直径 12cm の 光 メ ディ 
ア だ が , 記録 密度 が 大 きく 異な っ て お り , 最も 基本 的 な 片面 
1 層 の メデ ィ ア で 47GB の 大 容量 を 持つ . 

DVD-ROM で は , 裏表 の 両面 を 利用 する こと も 考え られ て お 
り , また , 裏表 各 面 に つい て 記録 する 深度 を 変え た 2 層 の 記録 
層 が 用 意 き れ て いる . 表面 の ディ スク と 裏面 の ディ スク は それ 
ぞ れ 0.6mm 厚 の 層 に な っ て お り , 貼り 合わ せ に よっ て 構成 きれ 
る . それ ぞ れ の 場合 の 最大 容量 は 以下 の よう に な る . 


ママ DVD-ROM メデ ィ ア の 構造 


和 録 閣 _ 「 1  T 上 as 雪 
| 
表面 


マヤ DVD-ROM の 容量 


DVD-ROM で は , UDE と 呼ば れる ファ イル シス テム に よっ て 格 
納 さ れる . この ファ イル シス テム は Windows98 お よび Windows 
NT40 か ら ア クセ ス 可 能 だ . 


マメ ルコ 製 DVD-HOM ドラ イブ 「DVD-ROM5FB」 


co 帳 


DVD-Video 


DVD-Video は, DVD メデ ィ ア に MPEG-2 圧 縮 き れ た ビデ オ 
デー タ を 格納 する も の で , 片面 1 層 の 場合 , 連続 し て 135 分 間 の 
ビデ オデ ー タ を 格納 で きる . DVD-Video の 場合 . 画像 に 加え て 
数 種類 の オー ディ オデ ー タ を 記録 可能 で あり ., 多国 語 で 吹き 在 
えさ れ た 音声 デー タ を 3 一 8 通り 格納 可能 に な っ て いる . 字幕 に 
つい て も 同様 で 4 一 32 通 り の 字幕 情報 を 格納 可能 だ . 


DVD-Video に 格納 され た MPEG2 デー タ は , ソフ トウ ェ ア だ 
け で 再生 する に は 現在 の PC で も や や 荷 が 重く , フル フレ ー ム 再 
生 を 行う に は , CPU パワ ー に する と 最低 で も Pentium I- 
350MHz 程 度 が 必要 と いわ れる . Windows98 で DVD-ROM ドラ 
イプ が 取り 付け られ て いた 場合 , これ に 装着 きれ た DVD-Video 
を 再生 する 機能 を 持つ . た だ し MPEG2 の デコ ー ド 機能 は 標準 で 
は 用 意 き れ て お ら ず , ハー ドウ ェ ア ま た は ソフ トウ ェ ア に よる 
デコ ー ダ が 必要 に な る . 
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その 他 の DVD メデ イア 
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DVD メデ ィ ア に は 上 記 の ほか , 次 の 3 種類 が ある . 


DVD-Audio … 音 声 デ ー タ の み を 格納 

DVD-Rewritable/DVD-RAM … 記 録 お よび 消去 が 可能 

DVD-WriteOnce/DVD-R … CD-R と 同様 に 1 度 だ け 書 き 込 み が 
可能 


この うち , DVD-Rewritable/DVD-RAM に お いて は , すでに 
数 社 か ら PC 用 の 製品 が 登場 し て いる . DVD-RAM ド ライ ブ は 
SCS1 接 続 で 。 ヌメ ディア は 専用 の カー トリ ッ ジ に 入れ て 装着 する 
よう に な っ て いる . た だ し 容量 は 2.6GB と , 現状 の DVD-ROM 
ドラ イブ と の 互換 性 は な く , 互換 性 が 確保 さき れる よう に な る の 
は 次 世代 の 製品 待ち だ . 

な お , ここ に 挙げ た 3 種類 の メデ ィ ア は , いずれ も 
Windows98 で は 標準 で サポ ー ト され て いな い . 


Hardware 富 攻 


] - | レ リム ー バ ブル メデ ィ ア 


リム ー バ ブル メデ イア の 種類 


パソ コン で 利用 可能 な リム ー バ ブル メデ ィ ア に は , フロ ッ ピ ー 
ディ スク を は じ め , st な 種類 が ある . ここ で は それ ら の 
代表 的 な も の に つい て 紹介 す 


フロ ッ ピ ー(Floppy) デ ィ ス ク 

フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク は いう まで も な く , リム ー バ ブル メデ ィ 
ア の 代表 格 だ . サイ ズ の 人 違い に よっ て 8 イン チ , 525 イ ンチ , 35 
イン チ な どの 種類 が ある が , 現在 で は 35 イ ンチ が 主流 で ある . 

この 3.5 イ ンチ で も , 論理 フォ ー マ ッ ト の 人 違い に よっ て いく つ 
か の 種類 が ある . 

現在 の 主流 は 1.44MB フ ォ ー マ ッ ト で ある が , 国内 で は PC- 
9800 シリ ー ズ で 長らく 使用 きれ た 1.2MB フ ォ ー マ ッ ト も まだ 
残っ て いる . この ほか 720KB フ ォ ー マ ッ ト も 若干 な が ら 使 用 さき 
れ て いる 


国内 で 販売 され る パソ コン で は , 3 モー ド の フロ ッ ピ ー デ ィ ス 
ク ド ラ イブ を 捨 載 し た も の も ある が , この 3 モー ド と は 720KB 
/1.2MB/1.44MB の 3 つの モー ド に 対応 し て いる こと を 指す 

海外 製 の パソ コン で も 3 モー ド と いう 表記 の も の が ある . こ 
の 場合 の 3 モー ド と は , 720KB/1.44MB/2.88MB の 3 つの モー 
ド だ 。 

だ た だし, ご く 一 部 (ASUSTek な ど ) の マザー ボー ド に は 国内 の 
12MB フ ォ ー マ ッ ト に BIOS レベ ル で 対応 し た 製品 も あり , そう 
し た 製品 も 単に 3 モー ド フ ロッ ピー と 呼ん で いる 場合 も ある た 
め , 注意 が 必要 だ . 

! gneto O 02S 必 (0 RNN 

一 定 の 磁界 を か けた 磁場 の 中 で 媒体 を 一 定 温度 (キュ リー 点 ) 
まで 暖め る と , 暖 め ら れ た 部 分 だ けが 磁場 の 方 向 に 帯 磁 す る と 
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いう 特性 を 利用 し て デー タ を 記録 する の が MO ディ スク だ . デー 
タ を 読み 出す 場合 に は , 磁界 を か ける と 光 の 偏向 面 が 回 転 する 
特性 を 利用 する . 

現在 の 主流 は 3.5 イ ンチ サイ ズ の メデ ィ ア サイ ズ で , 128/ 
230/520/640MB の 容量 の バリ エー ショ ン が ある . た だ し , 
640MB の メデ ィ ア の 場合 . セク タ サ イズ が 2048 バ イト に な っ て 
お り , PC/AT 互 換 機 な ど で 標 準 の 512 バ イト / セ クタ と 混在 使用 

する と 問題 が 起き る 場合 が ある . 


統 ラ 5 ロ ウー RS 
TOmega 社 が 開発 し た 高 審 度 版 フロ ッ ッ セー ジ ディ 3 滞 の が ZIP ドラ 
イプ だ . 35 イ ンチ より 多少 大 きめ の メデ ィ ア に , お よそ 100MB 

を 記録 する . 

単純 な 磁気 記録 方 式 で あり , 低 コ スト で ドラ イブ が 製造 で き 
る と いう メリ ッ ト を 持っ て いる こと か ら 普 及 が 期待 きれ た が , 
100MB と いう 中 途 半 端 な 容量 の た め に 爆発 的 な 普及 は し て は い 
な い 、. 


メデ ィ ア 価格 で 比較 する と , 倍 以 上 の 容量 を 持つ 230MB の 
MO ディ スク に 比較 し て 数 倍 と な っ て いる . ZIP ドラ イブ の 価格 
は 2, 3 万 円 前 後 と 確か に 安価 で は ある の だ が , 230MB の MO ド 
ライ ブ も 低 価格 化し て お り , 差別 化 が むず か し いと ころ だ . 

提携 先 と し て 大 手 の セ モイ コー エプソン 社 が ZIP の 製造 か ら 撤 
退 す る な ど , 不安 材料 も ある . 


マ 2IF ドラ イチ 


テー プ ド ライ ブ は , ハー ド デ ィ スク 内 容 の バッ クア ッ プ 用 の 
デバ イス と し て 非常 に 有用 だ . Windows95 で は 限ら れ た 機種 し 
か サポ ー ト され て いな か っ た が , Windows98 に 付属 の バッ クア ッ 
プッ ツ ー ル で は , DDS(DAT) を は じ め と し た 多く の テー プ デ バ イ 
ス に 対応 し た . サポ ー ト され て いる ドラ イブ の 一 覧 は , バッ ク 
アップ ツー ル の ヘル プ で 表示 させ る こと が で きる . 


テー プ ド ライ ブ の 接続 方 法 は , パラ レル ポー ト に 接続 する タ 
イプ や , IDE イ ンタ ー フ ェ イ ス に 接続 する タイ プ , それ に 一 般 
的 な SCSI テ ー プ ドラ イブ な ど が ある . 

最も 手軽 な の は パラ レル ポー ト に 接続 する タイ プ で ある が , 
転送 速度 が 低い た め 大 容量 の 製品 が 少な く , 満足 いく も の は 多 
く な い . 

高速 性 と 大 容量 が 期待 で きる SCSI テ ー プ ドラ イブ を 接続 し た 
Vs と ろ 寺 。 


マヤ マ ア ルフ ァ テ ン の SCSI テ ー プ ドラ イブ . 記録 メデ ィ ア は 上 が DAT、 下 が 8mm テ ー プ 
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Windows98 で 使う リム ー バ ブル メデ イア 


ノー ト パ ソ コン の リム ー バ ブル メデ イィ イア 


ノート パソ コン の PC カー ドス ロッ ト に 挿入 する デバ イス は デ 
ジタル カメ ラ な ど , PC 以外 の 補助 記憶 装置 と し て も る 使わ れる . 
さら に ノー ト PC と デス クト ッ プ と の 間 の 情報 交換 の た め , デス 
クト ッ プ 機 に PC カー ドス ロッ ト を 設け る よう な 装置 も ある . 

こう いっ た 機種 を 利用 し た 場合 に は , 本 来 の 目的 で ある デー 
タ 交 換 は も ちろ ん , MO な どの リム ー バ ブル メデ ィ ア の 代 正 と 
し て 利用 する こと も 可能 だ . 


ノ フート タ イプ PC で は , 本 体 の ハー ド デ ィ スク 以外 の 2 次 記憶 
装置 と し て , PC カー ドス ロッ ト に 装着 する メモ リカ ー ド を 使用 
する こと が 多い . 

これ は Flash ROM や S-RAM な ど を 応用 し た メモ リカ ー ド の 
一 種 で , 可動 部 分 が な い 「 ソ リッ ドス テー ト 」 性 を 活か し て , 
耐 衝撃 性 が 必要 な ノー ト PC に と っ て 格好 の 記憶 装置 と な っ て 
いる . 


場合 ,. PCMCIA TYPE 四 の サイ ズ を 利用 し た ハー ド デ ィ スク カー 
ド が 有効 だ . 18 イ ンチ な ど 小 型 の 円 盤 で は ある が , それ で も 数 
100MB 程度 の 容量 は 確保 むす る こと が で きる . 


リリ バブ プル 

Windows98 に は リム ー バ ブル メデ ィ ア 用 の 汎用 ば ドラ イ バ が 
用 意 き れ て いる . この ドラ イ バ を 使え ば , MO ドラ イブ な ど は 
標準 で 認識 する こと が で きる . も ちろ ん , マイ コン ピュ ー タ の 
フォ ル ダ か ら , ドラ イブ を 選択 し て フォ ー マ ッ ト す る こと も で 
きき 給 。 


N 


Hardware 還 語 計量 


Tindows98 の 標準 ドラ ィ バ で 認識 き れ て いる ドラ イブ で あれ 
ば , デバ イス マネ ー ジ ャ を 使用 し て ドラ イブ 名 の 変更 を 行う こ 
と が で きる . コン トロ ー ル パネ ル の 「 シ ステ ム 」 か ら 「 デ バイ 
スマ ネー ジャ 」 タブ を 選択 し て , 指定 する ドラ イブ の プロ パテ ィ 
か ら 予 約 ド ライ ブ 名 を 選択 すれ ば よい . 

この 機能 は Windows98 の 標準 ドラ イ バ で サポ ー ト され て いる 
ドラ イブ で し か 利用 する こと は で き な い . CONEFIG.SYS で ドラ 
イ バ を 登録 する 「 リ アル モー ドド ライ バ 」 で は 利用 で き な い . 
LFN(Long File Name) に つい て も 同様 で ある . 

包 Pp.598 「 デ ィ ス ク ド ラ イブ 操作 テク ニッ ク 」 
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パソ コン の 上 顔 と いっ て も 過言 で は な い の が ディ スプ レイ だ . 
特に Windows98 の よう な GUI 環 境 で は 画面 を 見 つめ る 機会 も 多 
い . ディ スプ レイ の 表示 品質 いか ん に よっ て , パソ コン の 使い 
や すさ は 大 きく 変化 する . に も 関わ ら ず , ディ スプ レイ は あま 
り 省 み ら れ る こと の な い 周 辺 機器 の ひと つ だ . ここ で は , それ 
ら デ ィ ス プレ イ に つい て 注目 し て みる . 


スプ レイ の 種類 


現在 主流 と な っ て いる パソ コン 用 の ディ スプ レイ は , 大 きく 
分 ける と 「CRT(Cathode Ray Tube)」 を 使っ た も の と , CRT を 
使わ な い 「 フ ラッ ト パ ネ ルディ スプ レイ (FPD)」 に 分 けら れる . 


FPD(Flat Panel Display) 結 

RED は グー トド タイ ジ パ ッ ツン や ー 部 の 省 ス ペー スパ ッ ヨ ッ に 
多用 きれ て いる 方 式 だ . FPD は 消費 電力 が 低く , コン パク ト で , 
画面 上 の 各 ビ クセ モル の 表示 が 鮮やか で ある と いう 数 々 の 特徴 を 
持つ . 

だ が , CRT 方 式 に 比較 し て 色 の 再現 性 が 悪く , 安価 に 解像度 
を 上 げ る こと が で き な い . 15 イ ンチ クラ ス で は か な り の 普及 が 
進ん だ と は いえ , まだ し ば らく の 間 は , デス クト ッ プ パソ コン 
用 の 表示 装置 と し て は CRT 方 式 の ほう が 多数 派 と な る だ ろう . 


マソ ニー 製 15 イ ンチ TFT ディ スプ レイ 「CPD-L150」 


Hardware 還 計 放 計 


CRT(Cathode Ray 1 中 jbe) Se 
PT PPTPPP 最も 基 
本 的 な 分 類 は , カラ ーCRT と モノ クロ CRT だ . 


迎 モ ノ ク ロ CRT 

モノ クロ CRT と は 管 の 後方 か ら 発射 され た 電子 線 を , 前 方 に 
ある 蛍光 体 に 当て る こと で 発光 きせ る し くみ を 利用 し た 表示 管 
で ある . 堂 光 体 は 1 種類 で , 電子 線 の 強 き に より 明る さ を 制 御 
する こと は で きる が , 表示 され る 色 は 堂 光 体 の 種類 に よっ て 決 
定 さ れ て し まい , 制御 で き な い . 

モノ クロ ディ スプ レイ に は , 蛍光 体 の 種類 に より , 緑色 に 発 
光 す る グリ ー ン ディ スプ レイ や, 黄色 に 発光 する アン バー ディ 
スプ レイ , 白色 に 発光 する ホワ イト ディ スプ レイ な ど が ある . 


ara 


あ カ ラー CRT 

カラ ーCRT は モノ クロ CRT を 拡張 し て 表示 色 の 制御 が で き 
る よう に し た も の だ . カラ ーCRT に は , 複数 (通常 は 3 本 ) の 電 
子 線 を 蛍光 体 前 面 に 置い た マス ク に よっ て , それ ぞ れ 異な る 発 
光 特 性 を 持つ 蛍光 体 に 当たる よう に 制御 する し くみ が 加わ っ て 
いる . 3 種 の 発光 体 は それ ぞ れ 光 の 三原 色 で ある 赤 , 青 , 緑 に 発 
色 す る よう に な っ て いる . これ ら の 明る さき を 制御 する こと に よ 
り , さま ざま な 色 を 作り 出す わけ だ . 

現在 で は CRT 方 式 の ディ スプ レイ は , その 大 半 が この カラ ー 
CRT を 使っ た カラ ー デ ィ ス プレ イ だ . そし て この カラ ーCRT に 
も いく つか の 種類 が 存在 する . 


カラ ー CRT の 種類 


カラ ーCRT は , 主 に その マス ク の 形状 に よっ て いく つか の 方 
式 に 分 類 さ れる . 


シャ ドウ マス ク 方 式 と アパ ー チ ャ グリ 人 ル 方式 

最も オー ソ ド ッ クス な 「 シ ャ ドウ マス ク 方 式 ] は , RGB の 3 
つの 党 光 体 が 三角 形 に 配置 され て いる 方 式 だ . 

一 方 ,「 ア パー チャ グリ ル 方 式 ]」 と 呼ば れる CRT は , シャ ド 
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ウマ スク 方 式 で は ドッ ト 状 で あっ た 蛍光 体 を , RGB の スト ライ 
プ 状 に 配置 し て いる こと が 特徴 だ . 電子 銃 を さえ ぎる マス ク も 
縦 に 長い スリ ッ ト 状 に な っ て いる . シャ ドウ マス ク に 比較 する 
と , 開口 面積 が 大 きく 大 量 の 電子 ビー ム を 通過 させ る た め , 発 
光量 を 増やす こと が で きる . 

発光 量 が 増え る と , ブラ ウン 管 前 面 の ガラ ス を 黒っぽく する 
こと が で き , ブラ ウン 管 の 外 か ら の 光 を 効果 的 に 吸収 する こと 
が で きる . つま り , ガラ ス が 黒く な る と 外 光 が 吸収 きれ , 表示 
コン トラ スト を 高め る こと が で きる . また , 営 光 体 が 縦 方 向 の 
スト ライ プ 状 に な っ て いる た め , 縦 方 向 の 直線 の 表現 能力 が 高 
いと いう 利点 を 持つ . 

アパ ー チ ャ グリ ル 方 式 の 欠点 は , スリ ッ ト 状 の マス ク が た る 
まな いよ うに 用 意 き れる テン ショ ン ワ イヤ の 存在 だ . この ワイ 
ヤ は 15 イ ンチ で 1 本 , 17 イ ンチ 以上 で 2 本 , 水平 に 張ら れ て い 
る . この ワイ ヤ の 影 が 目立つ こと が アパ ー チ ャ グリ ル 管 の 欠点 
で ある . 


マシ ャ ドウ マス ク の イメ ー ジ ( 左 ) と アパ ー チ ャ グリ ル の イメ ー ジ ( 右 ) 


旬 代 表 的 な ブラ ウン 管 

アパ ー チ ャ グリ ル 方 式 を 採用 し た ブラ ウン 管 の 代表 的 な も の 
が , ソニ ー の トリ ニトロ ン 管 , お よび 三菱 電機 の ダイ アモ ンド 
トロ ン 管 で ある . 

シャ ドウ マス ク 方 式 と アパ ー チ ャ グリ ル 方 式 の 両方 の 利点 を 
取り 入れ た の が 「 ク ロマ クリ ア 管 」 だ . クロ マク リア 管 で は , 
蛍光 体 は アパ ー チ ャ グリ ル 方 式 と 同じ く 縦 の スト ライ プ ブ 状 に 配 
置き され る . マス ク は シャ ドウ マス ク 方 式 と 同様 に 穴 あ き マス ク 
方 式 だ が , 穴 の 形状 は 縦長 の 長方形 だ . 開口 面積 は 通常 の マス 
ク よ り 広 く , か つ ア パー チャ グリ ル 方 式 の よう に テン ショ ン ワ 
イヤ を 必要 と し な い . 


Hardware 匠 訂 抽 


この クロ マク リア 管 は 現在 日 本 電気 が 販売 し て いる が , より 
一 層 の 普及 が 期待 され る 方 式 だ 


カラ ー デ ィ ス プレ イ の スキ ャ ン 方 式 


で へ CRT の 中 で は , 電子 線 が 高速 に 蛍光 体面 を 移動 し て いる . こ 
れ が 非常 に 高速 な の で , 人 間 の 目 に は , 管 面 全体 が 発光 し て い 


M 電子 線 は 宣 水平 方 向 に 高速 に スキ ャ ン し な が ら , 垂直 
方 向 を ゆっ くり と スキ ャ ン す る . どれ くら い の 速 度 で スキ ャ ン 
する か を 示す 数 字 が ディ スプ レイ の スキ ャ ン 周 波数 で , Hz と い 
う 単 位 で 表す . 


三 
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固定 周波 数 の ピン ポイ ント スキ ャ ン デ イィ ス プレ イ 

スキ ャ ン 周 波数 は , 画面 の 解像度 の 違い に よっ て 異な る . PC- 
9800 の ノー マル モー ド 専 用 機 の よう に , 画面 解像度 が 固定 され 
た 機種 で は スキ ャ ン 周 波数 が 一 定 し て いる た め , ディ スプ レイ 
の 側 で も 特定 の 周波 数 に 対応 する だ け で よい . この よう な 固定 
周波 数 に 対応 し た ディ スプ レイ を , ピン ポイ ント スキ ャ ン デ ィ ス 
プレ イ と 呼ぶ こと も ある . 


へ で ぐい 史 さ 軸 


主流 は マル チ ス キャ ン デ ィ ス プレ イ 

ビ ピン ポイ ント スキ ャ ン デ ィ ス プレ イ に 対し て , 最近 で は さま 
ざま な 種類 の スキ ャ ン 周 波数 に 対応 し た ディ スプ レイ が ある . 
これ は Windows な ど GUI の 発達 に より , 数 多く の 画面 解像度 に 
対応 する 必要 が ある た め だ . 

この よう な さま ざま な 周波 数 に 対応 可能 な ディ スプ レイ は 
マル チ ス キャ ン デ ィ ス プレ イ と 呼ば れる . 最近 で は 大 半 の 製品 
が マル チ ス キャ ン デ ィ ス プレ イ で ある . 
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ディ スプ レイ の 表面 処理 


ディ スプ レイ を 見 や すく する た め に は , ディ スプ レイ 自身 の 
表示 性 能 を 高め る こと は も と より , 外 光 の 反射 を 軽減 する こと 
も 必要 だ . その た め , ディ スプ レイ 表面 に は 外 光 の 反射 を 軽減 
する た め の 特 殊 処 理 が 施 き れる の が 普通 で ある . ディ スプ レイ 
の 表面 処理 に 使わ れる 方 法 を 紹介 する . 


シリ み カコ ー BB スプ レイ の 管 面 を ずら ざら と し た マッ 
ト 面 に する こと で , 外 光 を 乱反射 きせ て 直接 的 な 反射 光 が 目 に 
入ら な いよ うに する 方 式 だ . シリ カ 粉 末 を コー ティ ング する こ 
と で 行わ れ て いた こと も あり , シリ カコ ー ト と も 呼ば れる . 
反射 光 は 軽減 きれ る が , それ ら が すべ て 乱反射 きれ る た め 管 面 
が 白っぽく くす ん で みえ る . また ディ スプ レイ 自身 の 表示 も 乱 反 
射す る た め に 画像 の シャ ー プ さき , 色 再 現 性 と も や や 低下 する . 
その た め に , 表示 が 「 す り ガ ラス 」 を 通し て 見 た よう な 感じ 
に な り , あま り 高 品質 な 表示 が 得 ら れ な い . 好み に も よる が , 
外 光 の 状 に よっ て は 未 処 理 の ディ スプ レイ の ほう が 品質 が よ 
く 感 じ ら れ る こと も 多い . 


9 洛 28 作 E 拉 且 中 の 中 8 衝 必 ー 
処理 する こと で , 外 光 の 反射 光 同 士 を 干渉 きせ 軽減 きせ る 方 式 
が 光学 コー ト 処 理 だ . AR(Anti Reflection) コ ー ト と 呼ば れる . 

シリ カコ ー ト ほど 乱反射 に よる 拡散 を 行わ な いた め , 画像 の 
品質 と し て は 多少 よい . た だ し , すべ て の 反射 久 を コー ト 処 理 
で 吸収 で きる わけ で は な く , 多少 な り と も 乱反射 に よる コン ト 
ラス ト 低 下 は 見 られ る . 

最近 で は 純粋 な シ と リカ コー ト は 減少 し , 多く の メー カー が 特 

殊 な 光学 コー ト 処 理 を 管 面 に ほど こし て いる . だ が 各社 の 技術 
は まち まち で , 同じ 特殊 コー ト 処 理 と は いえ ぇ , 品質 的 に は 製品 
ご と の 差 が 大 きい . 実際 に 画質 を 確か め て みな けれ ば 安心 は で 
き な い だ ろう . 


Hardware 還 語 証 


パネ ル 処 AR パ 

光学 処理 を 施し た 樹脂 パネ ル を ディ スプ レイ 前 面 に 貼り 付け , 
反射 除去 を は か っ た 製品 . AR パネ ル な ど と 呼ば れる . パネ ル は 
写真 レン ズ な ど に も 使わ れる 光学 用 の 高 品質 な も の で , その 厚 
き は 数 mm 2cm 程度 に な る . コー ト 処 理 と は 培い , 反射 は ほ 
ぼ 満 足 の いく レベ ル ま で 除去 され る . 反面 . ディ スプ レイ の 重 
量 増加 に つなが る 上 , 非常 に 高価 と いう 欠点 を 持つ . 

最近 の ディ スプ レイ の 低 価格 化 傾向 に より , 17 イ ンチ クラ ス 
で の AR パネ ル の 採用 は ほとん ど み られ な く な っ た . また 21 イ 
ンチ クラ ス で も , 最上 位 機種 以外 で の 採用 は きわ め て 稀 と いえ 
る . だ が その 表示 品質 は , ほか の 方 式 と は 比べ も の に な ら な い 
ほど 高 品位 で ある . 


ご 


ディ スプ レイ 性 能 の 見 方 


ディ スプ レイ の 性 能 を 評価 する と き に よく 使わ れる の が ドッ 
トピ ッ チ や リフ レッ シュ レー ト と 呼ば れる 値 だ .「 ド ッ ト ピ ッ チ ]」 
と は , 蛍 光 体 の 同色 の ドッ ト 同 士 の 距離 の こと を いう . CRT の 
表示 品質 を 決定 する 重要 な 要素 と な る . 

一 方 , 「 リ フレ ッシュ レー ト 」 と は , ディ スプ レイ の スキ ャ ン 
周波 数 の うち , 垂直 スキ ャ ン 周 波数 の 値 の こと で , 1 秒間 に 画面 
が 何 回 書き 換え られ る か の 速度 で ある . この 値 が あま り に も 小 
さい と , 人間 の 目 は 画面 が ちら つい て いる と 感じ る よう に な る . 

一 般 に , 水平 スキ ャ ン 周 波数 は 31kHz 一 100kHz くら い の 値 を 
と る . これ に 対し て 垂直 スキ ャ ン 周 波数 は 60Hz 一 90Hz 前 後 の 
値 に な る . 


に | 


よう に な る か は , 画面 サイ ズ に 密接 に 関係 する . た と えば 画面 
サイ ズ が 15 イ ンチ 以下 の 場合 に は , リフ レッ シュ レー ト が 60Hz 
以下 で も 多く の 人 は ちら つき を 感じ も ゃ こと は な い . だ が , 同じ 
解像度 で あっ て も 画面 が 17 イ ンチ に な る だ け で ちら つき を 感じ 
る よう に な る 人 は 多い . つま り , ディ スプ レイ の サイ ズ が 大 き 
く な れ ば な る ほど , リフ レッ シュ レー ト も 高く する 必要 が ある . 
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坦 識 り 


フレ ッシュ レー ト ( 有 

リフ レッ シュ レー ト , すなわち 算 直 スキ ャ シ 局 波数 の 値 は . 
水平 スキ ャ ン 周 波数 と 密接 な 関係 が ある . リフ レッ シュ レー ト 
を 上 げ よ うと する と , それ に と も な っ て 水平 スキ ャ ン 周 波数 も 


上 げ な けれ ば , 同じ 解像度 の 画面 を 表示 する こと は で きま ない. 
ほとん どの 場合 , この 水平 スキ ャ ン 周 波数 が 上 限 に 達し て し ま 
うた め に , 垂 直 ス キャ ン 周 波数 だ け を 上 げ る こと は で き な い の 
で ある . 

リフ レッ シュ レー ト は グラ フィ ッ ク ボ ー ド の 人 性能 に も 影響 さ 
れる . な ぜ な ら , スキ ャ ン 周 波数 を 上 げ る た め に は , それ だ け 
高速 に ビデ オメ モリ を 読み 出 き な けれ ば な ら ず , 高速 な メモ リ 
を 必要 と する た めで ある . 

この よう に リフ レッ シュ レー ト を 上 げ る た め に は グラ フィ ッ 
クボ ー ド , ディ スプ レイ の 双方 を 強化 し な けれ ば な ら な い . 必 
要 以 上 に リフ レッ シュ レー ト を 上 げ る こと は , コス ト の 無駄 に 
も な る し , それ に よっ て 得 ら れる 効果 も 少な い . むし ろ , 水平 
スキ ャ ン 周 波数 が 必要 以上 に 上 が る こと か ら 画 質 が 悪く な る 原 
因 に も な る . リフ レッ シュ レー ト は , ちら つき が 感じ られ な く 
な る 程度 まで 上 げ れ ば 十分 で ある . 
皿 、Pp.204「 グ ラフ ィ ッ クス 」 


PC-9800 シリ ー ズ の ノー マル モー ド の 問題 


PC-9800 ユ ー ザ ー に と っ て 気 に な る の が , 98 の ノー マル モー 
ド の 画面 が 最近 の マル チ ス キャ ン デ ィ ス プレ イ で 映し 出せ る か 
どう か で ある . 最近 販売 きれ て いる マル チ ス キャ ン デ ィ ス プレ 
イ の 多く は , 水平 スキ ャ ン 周 波数 の 下限 が 30kHz 近辺 で ある も 
の が 多い . これ に 対し て PC-9800 ノ フー マル モー ド の 場合 , 水平 
スキ ャ ン 周 波数 は 24.83kHz で ある . 

つま り PC-9800 の ノー マル モー ド は 最近 発売 され る 多く の マ て 
ル チ ス キャ ン デ ィ ス プレ イ で は 映す こと が で き な い . 


0 


< 概 MU 


PC-9800 シリ ー ズ ノー マル モー ド を 
3.5kHz で 映す 生 
旬 起 動 時 に [GRAPH]+|[2] キー を 押す 

この 問題 の 解決 方 法 は 2 通り ある . ひと つ は PC-9800 自身 が 持 
つ 機 能 に よる 解決 だ . PC-9821Ap/As/Ae 登 場 以 降 の PC-9821 全 
機種 と , 近年 の PC-9800 シリ ー ズ は , 起動 時 に と [3] 
キー を 同時 に 押下 し て お く こ と で , 水平 スキ ャ ン 周 波数 を 31.5 
kHz に 変更 する こと が で きる . 

この 機能 を 利用 すれ ば , 一 般 的 な マル チ ス キャ ン デ ィ ス プレ 
イ で も PC-9800 の ノー マル モー ド 画 面 を 映し 出す こと が 可能 に 
な る . 


旬 ス キャ ンコ ン バ ー タ を 利用 する 

も う ひ と つの 方 法 は , スキ ャ ンコ ン バ ー タ を 利用 する 方 法 だ . 
こと えば ナナ オ 製 の ErgoBarter2 と いう 製品 を 使用 すれ ば , PC- 
9800 ノ ー マ ル モー ド の 24.83kHz を 31.5kHz まで 周波 数 変換 する 
こと が 可能 に な る . 31.5kHz の 画面 出力 に 対応 し て いな い PC- 
9800 な ど で 利 用 する こと が で きる . 

た だ し , この 機能 を 持た な い PC-9800 シリ ー ズ は , 現在 の 水準 
か ら 見 る と か な り 陳 腐 化 し て いる こと は 事実 で ある . こう いっ 
た 製品 に 投資 する より は , 本 体 の 置き 換え を 検討 し た いと ころ 
で ある . 
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ー] 4 ララ フィ ックス 


Windows の よう な GUI に と っ て , グラ フィ ックス は な く て は 
な ら な い 重 要 な 機能 で ある . 大 手 メ ー カ ー 製 の パソ コン で は オ 
ン ボ ー ド で 搭載 され る 例 も 多い が , そう いっ た 製品 で も 拡張 ス 
ロッ ト に グラ フィ ッ ク ボ ー ド を 装着 し て 機能 拡張 で きる 製品 が 
選ん ど ぢ だ . 

また , ショ ッ プ ブラ ンド PC で は , グラ フィ ックス 機構 は 別売 
の グラ フィ ッ ク ボ ー ド を 選択 し て 装着 し な けれ ば な ら な い . こ 
こ で は そう いっ た グラ フィ ッ ク ボ ー ド に つい て 説明 する . 


Wiams96 グフ マイ ョ の 


204 


燃 其 


Windows の よう な GUL で は , 8 を キャ ラ ケ ク で は 
な く , 小さ な 点 ( ド ッ ト ) の 集まり で 表現 する . 画面 上 に 文字 

表示 する と きも , SE 
れ , その 文字 を 表現 する キャ ラク タコ ー ド は 表示 用 の メモ リ 中 
に は 保存 きれ な い . 

グラ フィ ッ ク 画 面 は , 多数 の ドッ ト が 水平 ・ 垂 直方 向 に 並ぶ 
こと で 構成 きれる. この と き , 縦横 の ドッ ト の 数 は 1.024 x 768 
ドッ ト と いう よう に 横 ※* 縦 の 順 で 表示 され , これ を 画面 の 解 像 
度 と 呼ぶ . 

画面 上 の それ ぞ れ の ドッ ト は , その ドッ ト が 表現 し うる デー 
タ の 値 を 持っ て いる . た と えば , モノ クロ で 単 一 階 調 表現 の 
ディ スプ レイ 画面 に お いて は , その ドッ ト が 表現 し うる デー タ 
の 値 は ドッ ト が ある / な し の 2 段階 だ こう いっ た 表現 幅 を 持っ 
た デー タ の こと を 「 ピ クセ ル 」 と 呼び . その ピク セ モル が 持つ デー 
タ の 表現 幅 の こと を , その ピク セル の 「 深 さ 」 と 表現 する . 

2 進数 を 基本 と する コン ピュ ー タ で は , ピク セ モル の 深 さ は 2 段 
階 で ある こと が ほとん ど だ . その た め ピ クセ モル の 深き は , この n 
を 使っ て n ビ ッ ト の 深き と いう よう に 表現 する . 先ほど の 例 で 
いう と , モノ クロ で 単 一 階 調 の グラ フィ ッ ク 画 面 の 場合 , 1 ビッ 


ト の 深 さ を 持つ こと に な る . 


Windows98 で は , 必要 な グラ フィ ッ ク 画 面 の 最小 解像度 を 
640 x 480 ピ クセ モル と し て いる . また 1 ピク セル の 深 さ は 最低 4 
ビッ ト , すなわち 16 階 調 が 必要 だ . よく 利用 きれ る 深き は 8 ビッ 
ト , 16 ビ ッ ト , 24 ビ ッ ト で , それ ぞ れ 256 色 , 6 万 5 千 色 (ハイ 
カラ ー), 1.677 万 色 ( フ ルカ ラー) と 呼ば れる . 


画面 の プロ パテ ィ で 解像度 と 深 さ を 確 認 で きる 


画面 の プロ パテ ィ 、 皿 四 
| 背景 。 | スタ リー シセ ー バ パー | デザ ウー | web ] 
効果 | IMcHfeg ScregnScan 麗 定 


IN さて ww 同 


ディ スプ レイ : 
itsubishi RD17GL - Matrox Millennium IL FGI 


38 包 


feh Colar 6 ビッ トド) 
|Trus Colar 24 ビ D 


] | 夫 
| | 1z80x1024 BDE ル 


陸 助 GO お 21299 詳細 ⑪D)。 | 


グラ フィ ッ ク ボ ー ド の 量 本 構成 
人 グラ フィ ッ ク ボ ー ド の 構成 は 機種 に よっ て 異な る が , その 茶 
ey 本 構造 は び の パソ コン で も ほとん ど 変 わら な い 


+ 抽 前 
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マヤ グラフィ ッ ク ボ ー ド の 基本 構成 


アク セラ レー タチ ッ グ 


* 財 語 DAC 内 蔵 


AGP/PCI バ ス 
陣 DAC 外 付け 


フレ ー ム バッ ファ メモ リ ( ビ デオ メモ リ ) 

ディ スプ レイ 画面 上 に 表示 され る デー タ は すべ て , グラ フィ ッ 
クボ ー ド の メモ リ 内 に 貯え られ る . この メモ リ の こと を 「 フ レー 
ム バ ッ フ ァ メ モリ | (また は ビデ オメ モリ ) と 呼ぶ 

この フレ ー ム バッ ファ メモ リ の 容量 は , ディ スプ レイ 画面 の 
解像度 々 ピク モル の 深 さ (ビッ ト ) で 示さ れる . た と えば 1.024 x 
768 ビ クセ モル の 画面 で せ 1 ピク モル が 8 ビッ ト の 深 さ を 持つ 場合 , 


1.024 X 768 x8=6,291.456 ビッ ト 


つま り , 786.432 バ イト の 容量 の フレ ー ム バッ ファ メモ リ が 必要 
に な る . 

CRT デ ィ ス プレ イ に グラ フィ ッ ク が 表示 され る 場合 , この フ 
レー ム バ ッ フ ァ メ モリ の デー タ は 順次 読み 出さ れ , [CRT コン 
トロ ー ラ 」 に より , CRT デ ィ ス プレ イ で 表示 可能 な デー タ に 変 
換 き され 出 力 さ れる . ディ スプ レイ 画面 に 表示 され る 内 容 を 変更 
し た いと き に は , フレ ー ム バッ ファ メモ リ の 内 容 を 変更 し て や 
れ ば よい . 


グラ フィ ッ ク ア クセ ラレー タ 
フレ ー ム バッ ファ の 内 容 は , CPU に より 変更 し て も よい が , 
現在 で は 画面 描画 を 高速 化す る た め に , 専用 の LSI を 使用 し て 


更新 する の が 一 般 的 だ . この LSI が 「 グ ラフ ィ ッ クア クセ ラレー 
タ 」| と 呼ば れる プロ セッ サ だ . 

グラ フィ ッ ク ア クセ ラレー タ は , CPU か ら の コマ ンド を 受け 
て 動作 し . フレ ー ム バッ ファ の 内 容 を 更新 する . また 大 部 分 の 
グラ フィ ッ ク ア クセ ラレー タ は , CRT コ ント ロー ラ の 機能 を 同 
ー チ ッ プ 上 に 持っ て いる . 


グラ フィ ッ ク ア クセ ラレー タ と フレ ー ム バッ ファ メモ リ と の 
間 を 結ぶ バス は , 32 ビ ッ ト や 64 ビ ッ ト , 128 ビ ッ ト な と 決め ら 
れ た 幅 を 持っ て いる . 現在 の 主流 は 64 ビ ッ ト だ . 

また グラ フィ ッ ク ア クセ ラレー タ の 構造 上 の 制限 や .、 フレ ー 
ム バ パ バッファ メ モリ 用 の メモ リ 素 子 の 制限 に よっ て ,. グラ フィ ッ 
クボ ー ド 上 に 実装 きれ る メモ リ 容 量 は , 実際 に 必要 と な る メモ 
リ 容 量 よ り も 大 きく な る の が 普通 で ある . 

特に 多い の が フル カラ ー を 表現 する 場合 に 、 24 ビ ッ ト の 深き 
で 取り 扱う こと が で きず , 32 ビ ッ ト に な っ て し まう 製品 だ . こ 
うい っ た 製品 で は 画面 上 に は 24 ビ ッ ト で 表示 され る に も 関わ ら 
ず , フレ ー ム バッ ファ メモ リ に は 32 ビ ッ ト の 深き を 要求 する . 


RNN 


マヤ 解像度 や 色 数 と 必要 な メモ リ 容 量 


解像度 深 さ 必須 メモ リ 恒 実装 する 
メモ リ 時 
8 ビット 
24 ピッ ト 
32 ビット 
8 ビット 
16 ピット 
800x 600 ド ッ 24 ビッ ト 
800X 600 ド ッ 
1.024x 768 ド ッ 8 ビッ 


1.024X 768 ド ッ 8 ビッ 


1.600 x 1.200 ド ッ 8 区 光 
1.600 x 1.200 ドッ ト 8 ビッ 


1.600 x 1.200 ドッ ト 
デット 


1.920.000 バイ ト 
3.840.000 バイ ト 
5.760.000 バ イト 


24 ビッ 
|1.600 x 1.200 ド ッ ト | 
| 1.600 x 1.200 ド ッ ト | 


ト と 

ト = 

ト 5 
1.024X 768 ド ッ 32 ビッ ト 

こ 

ト こ 

ト 3 
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フレ ー ム バッ ファ メモ リ の 種類 


フレ ー ム バッ ファ メモ リ に は , CRT コ ント ロー ラ に よる 読み 
出し と , グラ フィ ッ ク ア クセ モラ レー タ か ら の 読み 書き と 2 個所 
か ら ア クセ ス が 行わ れる . 

特に CRT コ ント ロー ラ か ら の アク セス は , CRT の スキ ャ ン に 
合わ せ て 定期 的 な 読み 出し を 行わ な けれ ば な ら ず , スキ ャ ン 周 
波数 が 高く な れ ば な る ほど 高速 な メモリ が 必要 に な る . 

さら に , ポ ボート を 1 つ し か 持た な い メ モリ 素子 で は , グラ フィ ッ 
クア クセ ラレー タ か ら の アク モス は , CRT コ ント ロー ラ か ら の 
アク セ モス の 隙間 に 合わ せ て 行わ な けれ ば な ら な い . その た め 
高 解像度 / 多 色 表 示 に な る ほど 描画 に 利用 で きる 時 間 も 少 な く 
な つっ で し ま が 。 1 

グラ フィ ッ ク ボ ー ド に 搭載 され る メモ リ は , これ ら の 問題 に 
対し て な ん ら か の 対策 を ほど こし た も の が 多い . 


グラ フィ ッ ク ボ ー ド 用 メモ リ 素 子 の 種類 
グラ フィ ッ ク ボ ー ド 用 の メモ リ 素 子 に は 以下 の よう な も の が 
ある . 


旬 FPM-DRAM 

オー ソ ド ッ クス な 汎用 DRAM を フレ ー ム バッ ファ メモ リ と し 
て 利用 し た も の . アク セ モス ポー ト は 1 つ . アク セス 速度 が 遅い 
た め , 高 解像度 や 高 リ フレ ッシュ レー ト で は 使用 で き な い . 現 
在 で は あま り 使 われ な い 


迎 EDO-DRAM 

FPM-DRAM に 比較 し て 読み 出し が 高速 で . 汎用 の DRAM と 
コス ト が 変わ ら な い 点 を 活か し , ロー コス ト な グラ フィ ッ ク ボ ー 
ド 有 用 と し て 使わ れる . アク セス ポー ト は 1 つ で ある が , 特に 最 
近 の 製品 で は 30ns 台 の 高速 な アク セス タイ ム を 持つ 製品 が 使わ 
れる こと が 多い . その た め 高 解像度 / 多 色 表 示 に も 比較 的 強い . 


坦 デ ュ ア ルポ ー ト DRAM 
通常 の 読み 書き を 行う ポー ト の ほか に , シー ケン シャ ル 読 み 
出し 専用 の ポー ト を 設け た DRAM. CRT コ ント ロー ラ か ら の 読 


み 出 し と グラ フィ ッ ク ア クセ ラレー タ か ら の 読み 書き の アク セ 
ス を 別々 の ポー ト を 使用 し て 行う こと が で きる . その た め 高 餅 
像 度 / 多 色 表 示 を 使用 し て も 描画 速度 が 落ち な いと いう 利点 を 
持つ . 

ビデ オメ モリ に 特 化 し た 構成 の た め , 汎用 の DRAM と 対比 し 
て VRAM と 呼ば れる こと も ある . 


吉 W-RAM(Window RAM) 

基本 的 に は デュ アル ポー ト の EDO-DRAM だ が , メモ リ 内 ブ 
ロッ ク 転 送 な ど グ ラフ ィ ッ ク 用 に 特 化 し た 機能 を 付加 し た 特殊 
な メモ リ 素 子 . MATROX 社 の Millennium/Millennium2 な ど で 
使用 され て 有名 に な っ た -. 


旬 SG-RAM(Synchronas Graphics RAM) 

同期 アク セ モス が 可能 な グラ フィ ッ ク 専 用 ビデ オメ モリ . 5S3 社 
の ViRGE/GX や nVidia 社 RIVA128 の な ど に 対応 する . シー ケン 
シャ ル ア ク セス に つい て は 一 般 的 な 非同期 アク セス の メモ リ に 
対し て 圧倒 的 に 高速 な アク セス が 可能 . その た め ウ ィ ン ド ウ の 
移動 な ど び . ブロ ッ ク 転 送 に は 威力 を 発揮 する と 思わ れる . 

た だ し , ラン ダム アク セ モス 性 能 に つい て は 一 般 的 な メモ リ と 
大 差 な いた め , ラン ダム アク セス の 比率 の 高い 3D ア クセ ス な ど 
で は , あき ら か な アド バン テー ジ が ある と は いい に くい . 


NN 


ク グラフィック アク セラ レー タ 
グラ フィ ッ ク ア クセ ラレー タ は CPU か ら の コマ ンド を 受け て 
フレ ー ム バッ ファ メモ リ 中 の 画面 デー タ を 更新 する 機能 を 持つ . 
また 同じ チッ プ 内 に CRT コ ント ロー ラ を 内 蔵 し て いる 場合 も 
多い . 


デジ タル デー タ を アナ ログ MA 

「 ビ デオ DAC]」 

CRT に 出力 する 信号 は アナ ログ で ある が , フレ ー ム バッ ファ 
メモ リ の 内 容 は デジ タル デー タ で ある . その た め , CRT 信 号 を 
作り 出す た め に は デジ タル デー タ を アナ ログ に 変換 する D/A コ 
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ン バ ー タ が 必要 だ が , この D/A コン バー タ の こと を 「 ビ デオ 
DAC」 また は RAMDAC と 呼ぶ 


"ラフ ィ ッ クア クモ ラレー タ に よっ で て では, この ビデ オォ DAC を 
内 蔵 し て いる 場合 も ある し , 外 付 け の 部 品 と 組み 合わ せる 場合 
も ある . この ビデ オ DAC は グラ フィ ッ ク ボ ー ド の 画質 を 決定 す 
る 重要 な 部 品 だ . 

従来 は 外人 付け の ビデ オ DAC の ほう が 高 性 能 で ある 場合 が 多 
か っ た が , 最近 で は 内 蔵 の ビデ オ DAC も 性能 が 向上 し て き て お 
り , 外 付 け の DAC と 比較 し て も 層 色 な い . 

グラ フィ ッ ク ア クセ ラレー タ は フレ ー ム バッ ファ メモ リ を アク セ モ 
ス す る た め , メモ リ の 種類 に 応じ て 異な る 製品 と な る . 当然 の 
こと な が ら , 高 性 能 な メモ リ に 対応 し た 製品 は 描画 性 能 も 高い . 


アク セラ レー タチ ッ プ の 種類 


グラ フィ ッ ク ア クセ ラレー タ は , 製品 に よっ て 描画 機能 に も 
差 が ある . た と えば AVI フ ァイル の 再生 に 役立つ ビデ オア クセ 
ラレー ショ ン 機 能 を 備え を て いた り , 3 次 元 表 示 の 機能 を ハー ド 
ウェ ア で 実行 し た り と いっ た 機能 だ . 

これ ら の 機能 を 実装 する か し な いか は , グラ フィ ッ ク ボ ー ド 
の 性 能 を 左右 する 大 き な 相 違 点 に な る . その た め グ ラフ ィ ッ ク 
ボー ド を 購入 する さい に は , アク セラ レー タチ ッ プ が 持つ 特殊 
機能 に つい て 十分 理解 し た 上 で 購入 し た い . 以下 に 代表 的 な ア 
クセ ラレー タチ ッ プ を 紹介 する . 


ViRGE/GX2(S3 社 ) 

2D 専 用 グラ フィ ッ ク ア クセ ラレー タ で は , ロー エン ド か ら ハ 
イエ ンド まで ライ ン ア ッ プ を そろ えて いた S3 社 だ が , 2D/3D 半 
用 チッ プ で は も っ ぱら 入門 機 向 け の チッ プ を 発売 し て いる . そ 
の 主力 と も いえ る チッ プ が ViRGE シリ ー ズ だ . 

2D 時 に は , DirectDraw API 機 能 に ハー ドウ ェ ア レ ベル で 対 
応 し て いる . その た め DirectDraw を 使用 する ゲー ム で は 高 』 
ビデ オメ モリ は SGRAM に 対応 , 最大 容量 は 4MB まで . 175MHz 
まで 対応 の ビデ オ DAC を 内 蔵 し て いる . 


RIVA128ZX(nVidia/SGS Thomson 社 ) 

nVidia 社 の RIVA128ZX は , 高速 な 2D/3D 処 理 に より 人 気 を 
博 し た RIVA128 の 後継 機種 に も あたる チッ プ . 機能 / 性 能 的 に は 
RIVA128 の マイ ナー チェ ンジ に あたる チッ プ で , サポ ー ト する 
メモ リ 容 量 が 8MB に 増え た 以外 , 性 能面 で は ほとん ど 向 上 し て 
いな い . と は いえ , RIVA128 の 描画 性 能 は 2D/3D 性 能 と も に 
トッ プク ラス で あり , 使用 に 当たっ て は 不満 を 感じ な い レ ベル 
滋 う 。 

ビデ オメ モリ は SGRAM に 対応 , 最大 容量 は 8MB で , 1.600 ※ 
1.200/ フ ルカ ラー 表示 が 可能 だ . 230MHz 対 応 の ビデ オ DAC を 
内 蔵 . 

RIVA128 は PCI バ ス の ほか AGP に も 対応 し て いた が , 対応 
モー ド は 1X モ ー ド の み で あっ た . RIVA128ZX で は この 点 も 改 
善き され, AGP2X モ ー ド に も 対応 する よう に な っ た . 


ys 


RIVA TNT(nVidia/SGS Thomson 社 ) 

RIVA128/RIVA128ZX の 後継 と し て 登場 し た . nVidia 社 の 新 
世代 アク セラ レー タチ ッ プ . RIVA128 に 対す る マイ ナー チェ ン 
ジ と いう 色彩 が 強かっ た ZX に 比較 し て , 大 幅 な 機能 強化 と 性 能 
強化 を 較 っ て いる . 

特徴 は 、 3D 機 能 の ひと つ で ある テク スチ ャ 操作 に 使用 きれ る 
処理 ロジ ッ ク で ある 「 テ クス チャ エン ジン 」 を 2 つ 装 備 し て い 
る 点 だ . これ は 特に テク スチ ャ マッ ピン グ を 使用 する 機会 の 多 
い ゲ ー ム 用 途 な ど に 有効 で ある . 3D 性 能 を 表す 指標 で ある ポリ 
ゴン 描画 速度 は 最大 で 800 万 ポリ ゴン / 秒 . ピク セル 描画 速度 は 
1 億 8 千 万 ピク セル / 秒 に 達する . RIVA TNT の 「TNT」] と は , 
この テク スチ ャ エン ジン を 2 つつ 装備 し て いる と ころ か ら 来 て い 
る (TNT=TwiN-Texel) . 

サポ ー ト する メモ リ は , SDRAM また は SGRAM を 最大 16MB 
まで サポ ー ト , RAMDAC は 250MHz 版 を 搭載 し , 1.600 * 1.200 
ピク セル /75Hz の 表示 な ど を サポ ー ト する . バス イン ター フェ 
イィ ス は PCI お よび AGP に 対応 し , AGP は 2X モ ー ド を サポ ー ト 
する . 
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Diamond Multimedia Systems 「VIPER V550] 


GAAPHIcs AccstAATO 
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MGA-2164W(MATROX 社 ) ? 

カナ ダ MATROX 社 の 高 性 能 グ グラフィ ックス アク セラ レー タ 
チッ プ . 高 性 能 グ ラフ ィ ッ ク カ ー ド と し て 人 気 を 博 し た MGA 
戦 さ れ た MGA-2064W の 後継 チッ プ . MGA 
Millennium2 に 搭載 され て いる . ビデ オメ モリ は W-RAM に 対応 
し , 高 解像度 / 多 色 表 示 が 可能 . 特に 2D 性 能 は 高速 と いわ れる . 

比較 的 弱い と いわ れ て いた 3D 描画 機能 で ある が , MGA- 
2064W に 比べ て 強化 きれ て いる . た だ し , どちら か と いえ ば ゲー 
ム 用 途 よ り も CAD 向 け と 思わ れる 機能 が 多い . ビデ オ DAC は 
外 付け . PCI の ほか , AGPIX モ ー ド に も 対応 する . 


Millennium に 


MGA G200(MATROX 社 ) 

MGA-2164W の 後継 に あたる MATROX 社 の 最新 グラ フィ ッ ク 
ス ア クセ ラレー タチ ッ プ . MGA Milennium G200 や Mystique 
G200 な ど に 捨 載 さ れる. 

これ まで 同社 の 上 位 グ ラフ ィ ッ クス チッ プ は ビデ オ DAC を 外 
付け と し て きた が , G200 で は ビデ オォ DAC を 内 蔵 し た . 内 蔵 き 
れる ビデ オ DAC は , 320MHz 版 , 250MHz 版 , 230MHz 版 な ど 
の バリ エー ショ ン が 存在 し , 搭載 され る カー ド に よっ て 差別 化 
を 行っ て いる . また ビデ オメ モリ は 16MB の SGRAM お よび 
SDRAM に 対応 し . これ も 搭 載 さ れる グラ フィ ッ ク カ ー ド に よ 
り 異 な る . 


MGA-2164W に 対し , 主 に 3D 描 面 機能 な ど を 強化 , ゲー ム 用 
途 に も 使え る よう な 機能 強化 が 図ら れ て いる . AGP は 2X モ ー 
ド に 対応 する . 


マ Millennium G200 


ここ 
ーー 


に | Millennium 6200 


superior accleraton for Pr 
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3D RAGE Pro AGP 2x(ATI Technologies 社 ) 
ATTI Technologies 社 の 3 次 元 ア クセ ラレー ショ ン 対 応 チ ッ プ . 
3 次 元 ジ オメ トリ エン ジン を 搭載 し . テク スチ ャ キャ ッ シャ を 内 
蔵 す る な ど , 早い 時 期 か ら 3 次 元 機能 を 強化 し て い る 点 が 特徴. 
対応 メモ リ は SGRAM, 8MB の メモ リ に 対応 する . その 名 が 
示す 通り AGP に 対応 する が , や は りほ か の チッ プ に 先駆 け て 2X 
ー ド に も 対応 し て いる . ほか の チッ プ は FCL/AGP 共用 の も の 
が 多い が , 3D RAGE Pro で は AGP 版 と PCI 版 が 別 パ ッ ケ ー ジ に 
な っ て お り , きら に AGP 版 は BGA パッ ケー ジ , PCI 版 は QFP 
と , パッ ケー ジ 形 状 ま で も 異な る 


Intel i740 

Intel 社 が は じ め て PC シス テム 用 に 発売 し た グラ フィ ッ ク ア ク 
セラ レー タチ ッ プ . AGP の 実装 の リフ ァ レ ンス 的 な 意味 合い が 
強い チッ プ で ある が , Intel 社 以外 の チッ プ セ ッ ト で は うま く 動 
作 し な いな どの 問題 も ある . 

登場 以前 に は ,. か な り の ハイ エン ドク ラス の チッ プ と 思わ れ 
て いた が , ほか の チッ プ と 比較 する と 高 解像度 表示 な ど が 騰 く , 
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入門 機種 的 な 位置 付け に ある 製品 だ . 

ビデ オメ モリ は SGRAM に 対応 , 8MB まで の メモ リ に 対応 す 
る が , 主 に 3D の バッ ファ 用 と し て 用 いら れる た め , 1.600 x 
12007 フ ルカ ラー な どの 表示 は 行え な い . 


Windows98 DirectX と グラ フィ ッ ク ア クセ ラレー タ 


本 来 .。 グラフィック アク セラ レー タ は 特定 の OS に 依存 せ ず ., 
一 般 的 な グラ フィ ッ ク 措 画 を 高速 化す る 目的 で 設計 され て いる . 
し か し , パソ コン 用 の グラ フィ ッ ク ア クセ ラレー タ は その 用 途 
の 大 半 が Windows 用 の 描画 の 高速 化 に 使わ れ て お り . その 結果 
と し て Windows で の 使用 に 特 化し た 機能 も 多い . その こと を 最 
も 暑 に 示し て いる の が DirectX へ の 対応 だ . 


高速 描画 を 実現 する 「DirectX] 

Dirrect く と は , Windows98 上 の アプ リケーション が ハー ドウ ェ 
ア の 持つ 能力 を フル に 活か せる よう に , より ハー ドウ ェ ア に 近 
い 部 分 を 操作 で きる よう に し た API 群 だ . グラ フィ ッ ク に 関連 
し た DirectX の API 群 に は DirectDraw。 Direct3D。 DirectVideo 
の 3 つが ある . それ ぞ れ 2D 描 画 , 3D 描画 . ビデ オォ 再 生 の 各 機 能 
を サポ ー ト する . これ は 従来 の API が , ハー ドウ ェ ア を 仮想 化 
し て きわ め て 汎用 的 に 作ら れ て いる の に 対し て , より 低 レ ベル 
の , ハー ドウ ェ ア 直 接 操作 に 近い イメ ー ジ で プロ グラ ミン グ で 
きる よう に 構成 され た API だ. 

これ ら の API を 使用 すれ ば ,. ハー ドウ ェ ア 本 来 が 持つ 機能 を . 
より シン プル で 負荷 の 軽い 操作 で 利用 する こと が で きる . 粘 果 
と し て ゲー ム な ど 高 速 描画 を 要求 され る 状況 で も 満足 の 行く 処 
理 速度 が 得 ら れる よう に な る わけ だ . 


3 次 元 ア クセ ラレー ショ ン 機 能 

グラ フィ ッ ク ア クセ ラレー タチ ッ プ 自身 も , これ ら の API を 
より 利用 し や すい よう に 機能 増強 され て いる . た と えば S3 社 は 
Trio64V や ViRGE シ リー ズ に お いて , DirectDraw の API を ほ 
と ん ど そ の まま ハー ドウ ェ ア で 実行 で きる よう に し た . まだ 
現在 各社 が 競っ て 実装 し て いる 3 次 元 ア クセ モラ レー ショ ン 機 能 


は 。 Direct3D API を より 高速 に 実行 で きる よう に 工夫 され て い 
る も の だ . 


DirectVideo 
現在 DirectVideo に つい て は まだ Microsoft 自 身 が 仕様 を 正式 
に 決定 し て いな い . 仕様 が 正式 に 決定 すれ ば , より 高い レベ ル 
で DirectVideo APT を サポ ー ト し た アク セラ レー タナ チッ プ が 登場 
する か も し れ な い . 


3D 専用 アク セラ レー タ 


これ まで 紹介 レ し た グラ フィ ッ ク ア クセ ラレー タ は , すべ て 
2D/3D 兼用 の も の で ある が , ゲー ム 用 途 な ど で は 3D 専 用 カー ド 
も よく 使わ れる . 

3D 専用 の アク セラ レー タチ ッ プ の 利点 は . 専用 品 で ある が ゆ 
ぇ に 高度 か つ 高 速 な 3D 処 理 が 可能 な 点 だ . 特に , ゲー ム 用 途 な 
ど で 重 視 き れる テク スチ ャ マッ ピン グ や バイ リニア , トリ リ ニ 
アフ ィ ル タリ ング な どの 効果 が 豊富 に 揃っ て お り , そう し た 竹 
理 の 結果 得 ら れる 画質 も 優れ て いる . 

その 反面 。 欠点 も ある . 最大 の 欠点 は 2D 機 能 を 持た な いた め , 
2D グラフィック カー ド と 併用 し な けれ ば な ら な い 点 だ . 2D カ ー 
ド と 併用 する た め に は , 2 つの 方 法 が ある . 


usnuws 同 


アナ ログ 切り 替え 方 式 
3Dfx の VooDoo チ ッ プ 搭載 ボー ド な ど で 用 いら れ て いる 方 式 . 
2D カ ー ド が 出力 する アナ ログ ビデ オォ 信号 と 3D ボ ー ド が 出力 
する アナ ログ ビデ オォ 信号 と を スイ ッ チ に よっ て 切り 替え て 表示 

する . 

Nv 7 プア この 方 式 を 使用 する ボー ド で は , 2D グ ラフ ィ ッ ク 信 号 を いっ 
回 た ん ボー ド 上 に 引き 込み , さら に ボー ド 上 の リレー( ま た は アナ 
N ログ スイ ッ チ ) に より 信号 を 切り 替え る こと が で きる よう に な っ 
03 ミ て いる . この 場合 , 3D 信 号 は きれ い に 表 示 き れる も の の , 2D 
グラ フィ ッ ク の 表示 は いっ た ん ボー ド 上 に 引き 込ま れ , さら に 
リレー を 経由 きれ る (パス スス ルー 表示) ため, 画質 は 劣化 する 
2D グ ラフ ィ ッ ク 表 示 に 高 解像度 や ハイ リフ レッ シュ レー ト 表 示 
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を 使用 し て いる 場合 に は , 画質 劣化 は 著しい 

こう し た 部 分 は , ボー ド メ ヌーカ ー の アナ ログ 技術 力 が 反映 さき 
れる 部 分 で ある た め , ボー ド に よっ て 画質 の 差 は 大 きい . 信頼 
で きる メー カー の 製品 を 選ぶ こと が 重要 だ . 


デジ タル オー バー レイ 方 式 

NEC の PowerVR2 な ど で 用 いら れ て いる 方 式 で , レン ダリ ン 
グ さ れ た 3D グ ラフ ィ ッ クス の デー タ を PCI バ ス を 経由 し て 2D 
グラ フィ ッ ク ボ ー ド 上 に 転送 し . これ を 2D ボ ー ド 上 で デジ タル 
オー バー レイ 再生 する も の . 

アナ ログ RGB 信 号 を 引き 回 さき な いた め 2D 信 号 の 画質 劣化 は 
な い が , デジ タル オー バー レイ に 対応 し た グラ フィ ッ ク ボ ー ド 
と 組み 合わ せる こと が 必要 だ . その た め , 2D ボ ー ド と の 「 相 性 」 
の 間 題 が 発生 する こと が 多い . 


3D 専用 グラ フィ ッ ク カ ー ド の 種類 


3D 専 用 グラ フィ ックス チッ プ に も , 一 時 は いく つか の 種類 が 
あっ た の だ が , 最近 で は 海 汰 が 進み , 3Dfx 社 の VooDoo 系 チッ 
プ に ほぼ 収束 し て いる . た だ し , VooDoo チ ッ プ に は いく つか の 
種類 が 存在 する . 


3Dfx Voodoo Graphics 

3D 球 社 の 3D 専 用 チッ プ . 3D レン ダリ ング され た 画面 を 最大 
S00 X 600 サ イズ に フル スク リー ン 表 示す る 機能 を 持つ . 2D 表示 
と の 共存 に は 外部 に 切り 替え スイ ッ チ を 設け る こと で 対応 する . 

フレ ー ム バッ ファ 用 メモ リ と し て 1/2/4MB に 対応 . また , テ 
クス チャ 用 の バッ ファ メモ リ に も 1/2/4MB を それ ぞ れ 接続 可能 
で , 最大 BMB の メモ リ を サポ ー ト する . 

演算 速度 は 最大 45M ピク セル / 秒 (テク スチ ャ マッ ピン グ 時 ) な 
ど で , Microsoft の Direct3DAPI に 対応 する ほ か , OpenGL, そ 
れ に Giide に 対応 する . 市 販 の 3D ソ フト な ど で は この Gilide API 
に 対応 し た 製品 が 多い . 


Hardware 定 較 


3Dfx Voodoo2 

Voodoo Graphics チ ッ プ の 上 位 に あたる 3D 専 用 チッ プ . 
Voodoo に 比べ て 2 倍 に あたる 3D レ ンダ リン グ 速 度 (90M ピ クセ 
ル / 秒 ) の 向上 や , SLLI モ ー ド へ の 対応 な ど が 大 き な 変 更 だ . 表示 
解像度 は Voodoo チッ プ と 同様 800 x 600 ビ クセ モル だ が , 処理 束 
度 の 向上 に より , より 高い リフ レッ シュ レー ト で の 表示 が 可能 
に な っ て いる . 

SLI(Scan Line Interleave) モード と は , 2 つの Voodoo2 チ ッ プ 
を 用 いて , 画面 の 水平 ライ ン ( ス キャ ン ラ イン ) ご と に 処理 を 分 
担 する 方 式 . この モー ド に お いて は , 1.024 X 768 ピク セル の 画 
面 に 対応 する ほか , レン ダリ ング 速度 も 180M ピ クセ ル / 秒 に 人 達 
する . 


SLI モ ー ド で は , 2 枚 の ボー ド を 1 台 の PC に 装着 し , それ ら を 
「SLI ケ ー ブ ル 」 と 呼ぶ 専用 の ケー ブル で 接続 する こと が 必要 だ . 
また , この 構成 に し た か ら と いっ て , すべ て の レン ダリ ング が 
高速 に な る わけ で は な く , アプ リケーション 側 で も SLI 機能 に 
対応 する 必要 が ある . 2D 表 示 と の 共存 は Voodoo と 同様 , 外部 
に 切り 夫 え スイ ッ チ を 設け る こと で 対応 する . 

対応 する API も Voodoo と 同様 で . Microsoft の Direct3DAPI 
に 対応 する ほか , OpenGL, それ に Glide に 対応 する . た だ し 
Voodoo チ ッ プ と 完全 な 互換 性 が 確保 きれ て いる わけ で は な い の 
で , Voodoo 対 応 ゲ ー ム が すべ て 動作 する わけ で は な い . Voodoo2 
対応 が 明記 され た も の に な る . 


マ |ODATA 製 「GA-VDII12PCI] 
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_Part 1 ハー ドウ ェ ア 編 
最新 グラ フィ ッ ク ド ライ バ を 入手 する に は 
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DirectX な ど 次 々 と 新しい 機能 が リリ ー ス され る Windows95 
環境 で は , 新 機能 に 対応 し た ドラ イ バ を いか に し て 入手 する か 
が 大 切 で ある . 


メー カー か ら 入 手 

基本 的 に グラ フィ ッ ク ボ ー ド の ドラ イ バ は その ボー ド の メー 
カー か ら 入 手 す る も の だ . ボー ド の 購入 時 に ユー ザー 登録 きれ 
て いれ ば , メー カー に 問い 合わ せる こと で 新しい ドラ イ バ の 入 
手 方 法 を 知る こと が で きる は ず だ . だ が メー カー に よっ て は そ 
の よう な サポ ー ト を 行っ て いな い 場 合 も ある し , 何 度 も 問い 合 
わせ る の は や は り 面 倒 だ . 


ネッ トワ ー ク か ら 入 手 

何 度 も 問い 合わ せる の は 面倒 だ . と いっ た と き 役 立つ の が ネッ 
トワ ー ク だ . た と えば 国内 大 手 の グ ラフ ィ ッ クボ ー ド メー カー は , そ 
の 多く が NIFTY-SERVE な どの パソ コン 通信 ホス ト に サポ ー ト 用 
の フォ ー ラ ム を 設け て いる . 新 バ パー ジョン の ドラ イ バ は そう いっ 
た フォ ー ラ ム か ら ダ ウン ロー ド 可 能 に な っ て いる 場合 が 多い . 

また 最近 流行 の イン ター ネッ ト に 対応 し て いる メー カー も 多 
い . イン ター ネッ ト 上 の 各社 ホー ムペ ー ジ か ら 最 新 ド ライ バ を 
ダウ ン ロ ー ド する こと が で きる . この 方 法 な ら ば , 海外 メー カー 
製 の ボー ド で も 安心 で ある . 

な お , Microsoft か ら も DirectX の リリ ー ス 時 に 一 般 的 な チッ 
プ 用 の サン プル ドラ イ バ が 提供 さき れる. ボー ド メ ー カ ー 製 の ド 
ライ バ が 対応 し て いな い 場 合 で も , 最悪 の 場合 に は この ドラ イ 
バ が 利用 で き 
上 、P.284 「Windows98 お 役立ち サイ ト 一 覧 」 


PC-9800 の 場合 
PC-9800 用 の 場合 に も 状況 は 同じ だ が , NEC 純 正 の ボー ド を 
使っ て いる 場合 に は 状況 は 恵まれ て いる . と いう の は Microsoft 
か ら の DirectX の リリ ー ス に は 必ず PC-9800 用 の 純正 ドラ イ バ が 

含ま れ て いる か ら だ . 


Hardware 請 計 還 
] -1O サッ ンド 


サウ ンド 機能 は マル チ ナメ ディ ア の 実現 に は な く て は な ら な い 
機能 だ . も は や ノー ト タ イ プ パ ソコ ン を 含め て も , サウ ンド 機 
能 を 持た な い パ ソン コン は 非常 に 少な い . ここ で は サウ ンド 機能 
に つい て 説明 する . 


ンド 機能 の 種類 


パソ コン が 持つ サウ ンド 機能 に は , 音 の 再生 方 法 に よっ て い 
くつ か の 種類 が ある . 
ツ 」 
着用 pcM 音 源 
PCM 音源 は , 音 を 表す 波形 デー タ を 非常 に 細か い 時 間 単 位 に 
分 割 し て , その 上 明 そ 間 の 値 を 数 値 デ ー タ と し て 表現 する も の だ . 
これ は 和楽 CD の 記録 方 法 と 全く 同じ で ある . 
PCM 音源 は , 音 の 波形 を その まま 記録 する の で , 音楽 に 限ら 
ず 話 し 声 や 効果 音 を その まま 記録 する こと が で きる . 音 の 再現 
性 が 高い の だ が , 反面 デー タ 量 が 大 きい と いう 欠点 も ある 
この 機能 を 実現 する の が サウ ンド ボー ド だ . PC/AT 互換 機 で 
あれ ば Creative Technology 社 の SoundBlaster が 非常 に 有名 . ま 
た PC-9800 シリ ー ズ の 場合 PC-9821 以降 の 機種 ご は PCM サウ ン 
ド 機能 は 標準 搭 載 で ある . 


テ VJ 寺 還 


シン セ サ イ ザ 音 : 

音楽 の デー タ は , その 音楽 を 演奏 する 楽器 の 種類 と , 音程, 
音 の 長き , 強 さ とい っ た 要素 に 分 割 す る こと が で きる . PCM 音 
の よう に , 音 の 波形 その も の を 記録 する の で は な く , パラ メー 
タ だ け を 記録 し て , 再生 する と き に は パラ メー タ か ら 音 を 合成 
する よう に すれ ば , デー タ 量 は 格段 に 小さ く な る は ず だ . 

この 考え に 基づい て 使わ れる の が 「 シ ン セ サイ ザ 音 源 ] で あ 
る . これ は , 楽器 の 種類 や 音程 と いっ た パラ メー タ を 与え る と , 
その パラ メー タ に 基づき , 指定 きれ た 楽器 音 の 波形 を 合成 する 
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機能 を 持っ た 装置 だ . 

楽器 音 は 1 音 だ け で は な く , 同時 に 複数 (4 音 や 32 音 や 64 音 な 
ど ) の 音 を 同時 に ミキ シン グ し て 発音 する こと が 可能 だ . また 
個々 の 楽器 音 は 発振 器 に よっ て 電子 的 に 合成 され た り , 実際 の 
楽器 音 を PCM で サン プリ ング し た も の が 使わ れる . 

SoundBlaster な どの サウ ンド ボー ド 上 に は , この シン セ サ イ 

音源 が 搭載 され て いる . また MIDI(Music Instruments Digital 
Interface) を 用 いて PC 外部 に シン セ サ イ ザ 音 源 を 設置 する こと 
も で きる . 


さら に 最近 で は , サン プリ ング され た 楽器 音 の デー タ を 用 い 
て ソフ トウ ェ ア だ け で 音 を 合成 し . PCM 音 源 を 用 いて 出力 する 
「 ソ フト ウェ アシ ン セ サイ ザ 音 源 ] な ども ある . 

この 方 式 の メリ ッ ト は , 少な い デ ー タ 量 で 高音 質 の 音楽 再生 
が 可能 な 点 だ . また , ソフ トウ ェ ア シ ン セ サイ ザ を 除け ば , PCM 
音源 な ど に 比べ て 再生 時 の CPU 負荷 が 軽い と いう 点 も ある . 

楽器 の 種類 や 音程 , 再生 タイ ミン グ な ど を 記録 し た ファ イル 
は 「 シ ー ケ ン サ ファ イル 」 と 呼ば れ 「 標 準 MIDI フ ァイル 」 と 呼 
ば れる フォ ー マ ッ ト に し た が っ て 記録 され る . 


デメ リッ ト は , 共 本 的 に あら か じ め 用 意 さ れ た 楽器 音 以 外 の 
デー タ , た と えば 人 間 の 会 話 や 効果 音 の 再生 が で き な い 点 だ . 
また 音源 が 変わ る と , 再生 きれ る 音楽 も 微妙 に 異な っ て 聞こ え 
る , と いう 点 も 挙げ られ る . 

PC/AT 互換 機 で は 先 に 述べ た SoundBlaster な ど を 代表 と し 
て , 多く の サウ ンド カー ド に この シン セ サ イ ザ 機 能 が 搭載 され 
て いる . PC-9800 シリ ー ズ で は A-Mate お よび CanBe で は 標準 搭 
載 だ が , X-Mate や R-Mate に は シン セ サ イ ザ 音 源 は 搭載 され て 
お ら ず , PC-9801-86 や PC-9801-118 と いっ た サウ ンド ボー ド が 必 
要 と な る . 


MIDI 斉 源 人 この CI 

上 に 述べ た シン セ モ サ イザ 音源 の うち , FC 本 体 か ら 独 立 し , 外 
部 か ら コ ント ロー ル 可 能 な MIDI 端 子 を 設け た 音源 の こと を 
「MIDI 音源 ] と 呼ぶ . また 広義 に は , PC に 内 蔵 ほ きれ る サウ ンド 


ボー ド 上 の シン セ モ サ イザ 音源 の こと も MIDI 音 源 と 呼ぶ 場合 も 
ある . 

本 来 MIDI と は , その 名 前 が す 通 り , 楽器 間 の 通信 用 に 用 い 
られ る デジ タル イン ター フェ イス の こと で , 特に PC と の 接続 
目的 と し て 作ら れ た も の で は な い . と は いえ , その イン ター フェ 
イス は 通常 の シリ アル イン ター フェ イス で あり (RS-232C と は 電 
圧 が 異な る )、PC と の 通信 を 行う の に も 都合 が よい . その た め 
多く の サウ ンド ボー ド は , ボー ド 上 に シン セ モ サ イザ 音源 を 搭載 
する と 共に , 外部 MIDI ポ ー ト を 設け て いる 

MIDI 音 源 を 利用 し た サウ ンド は , 演奏 デー タ が MIDI を 経由 
し て PC 外部 の 音源 で 発音 きれ る 点 以 外 , 通常 の シン セ サ イ ザ 音 
源 と 全く 同じ 原理 で 動作 する . た だ し この MIDI 音 源 は , 本 来 が 
楽器 で ある た め , 一 般 的 な PC の サウ ンド カー ド と 比較 する と . 
音質 の 点 で は 優れ る . 


2 と = ッ な に Se (人間 き の 58 

通常 の 音 楽 CD に 格納 きれ た 音声 デー タ の こ と を CD_DA サウ 
ンド と 呼ぶ . ほとん どの CD-ROM ドラ イブ は , 一 般 的 な CD プ 
レー ヤー の よう に , 装着 きれ た 音楽 CD の 内 容 を 再生 し て アナ ロ 
グ の 音声 信号 と し て 出力 する こと が で きる . 

出力 は CD-ROM ドラ イブ に 備わっ た ヘッ ド フ ォ ン 端子 や ライ 
ン 出 力 端 子 か ら で き る . この ライ ン 出 力 は , サウ ンド ボー ド 上 
の ライ ン 入 力 や CD 入力 端子 に 接続 する . そう すれ ば サウ ンド 

ー ド 上 の ミキ サー に よっ て, ほか の サウ ンド と CD や DA サザ ウン 
ド を ミッ クス し て 出力 する こと が で きる か ら だ . 


Windows98 は , サウ ンド 再生 デバ イス と し て USB で 接続 きれ 
だ た 「 デ ジタル スピ ー カ ー」 を サポ ー ト し て いる . これ は PC か ら 
デジ タル で PCM デー タ を 送る と , スピ ー カ ー 内 部 で D/A 変換 
を 行い , 音 を 再生 する 機能 だ . 

だ が CD-DA 再生 の 場合 , CD-ROM ド ライ ブ に よっ て 音楽 
CD が 再生 きれ た 時 点 で , その 音声 デー タ は アナ ログ 信号 に 変 
換 さ れ て いる . その た め PC か ら デ ジタル デー タ を 送り 出す こ 
と が 必要 な デジ タル スピ ー カ ー で は , 音楽 CD の 再生 は で き な 
MS ど に 泊る 。 
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この 問題 に 対応 する た め , 一 部 の CD-ROM ドラ イブ で は , 音 
楽 CD に 記録 きれ た CD_DA を デジ タル デー タ と し て 読み 出す 機 
能 を 備え る . Windows98 で は , こう し た CD-ROM ドラ イブ を 使 
用 し て , か つ , デジ タル スピ ビーカー が 取り 付け られ て いる 場合 , 
CD か ら デ ジタル デー タ を 直接 読み 込み デジ タル スピ ー カ ー に 出 
力 す る 機能 を 備え て いる . 

鍋 、p.179 [CD-DAI 


ソフ トウ エア シン セ サ ザイ ザ 


シン セ サ イ ザ 音 源 は 与え られ た パラ メー タ に よっ て 音 を 合成 
する が , 最近 の シン セ サ イ ザ 音 源 で は リア リティ を 増す た め に , 
実際 の 楽器 の 音 を PCM で 記録 し た 「 ウ ェ ー ブ テー ブル 方 式 」 を 
用 いる こと が 多い . 

この デー タ を も と に , 指定 され た 音階 や 強 き で 再生 する こと 
で 音 を 合成 する . つま り , ウェ ー ブ テ ー ブ プ ブル 方 式 の シン セ サ イ 
ザ は , も と と な る PCM デ ー タ さえ あれ ば , PCM 音源 と 同じ 発 
音 方 法 に な る と いう わけ だ . 


ツ ツ フト みみ ェ アシ ン セ ザイ ザ は ,。 と の と と を 応用 し た シン モザ 
イザ 音源 で . ウェ ー ブ プ テ ー ブ ル の デー タ を PC 本 体 の CPU 側 に 
持た せ , 音程 や 音 の 強 さ き と い っ た 各種 パラ メー タ を 用 いた 波形 
合成 まで を すべ て PC の CPU に 受け 持た せる . 

この 結果 , 合成 され た 波形 を PCM 音源 に 対し て 出力 する だ け 
で , 実際 に シン セ モ サ イザ の ハー ドウ ェ ア が な く て も , ソフ ト だ 
け で シン セ サ イ ザ 音 源 が 存在 する か の よう な 効果 を 得る こと が 
で きる の で ある . これ に より , 次 の よう な メリ ッ ト が 生ま れる . 


・ シ ン セ サイ ザ 音 源 ハ ー ド ウェ ア が 不要 に な り , コス ト を 削減 で きる 
・ ノ ー ト タイ プ PC の よう に , 拡張 性 が 逐 し い シ ステ ム で も さま ざま 
な 音源 を 利用 で きる 

・ 同 じ ノ ソフトウェア さえ あれ ば , ハー ドウ ェ ア 環 境 に 関わ ら ず 同じ 音 
源 デ ー タ の サウ ンド を 利用 で きる 


と いっ た だ メリット も ある . 


反対 に 次 の よう な デメ リッ ト も ある . 


・ CPU 負荷 が 大 きく な る 
・ シ ン セ サイ ザ 音 源 と PCM 音源 と を 同時 に 発音 させ る こと が で き な い 


だ が CPU 負荷 に つい て は , CPU の 高 性 能 化 と 共に 次 第 に 無視 
で きる レベ ル ま で 低下 し て くる こと が 予想 され る . また PCM と 
同時 に 発音 で き な い 間 題 に つい て は . DirectSound API を 使用 し 
た 場合 ,、 ソ フト ウェ アミ キサ ー に よっ て シン セ サ イ ザ 音 源 を 使 
用 中 で も , PCM 音源 の 利用 が 可能 に な る 

DirectX 登場 以前 の MGTOMuIBedia Control Interface)」 を 
使用 し た 場合 、 こ うし た 共存 は で き な い が , DirectX 登場 以降 の 
API(DirectSound や DirectMusic) を 使用 し た 再生 の 場合 に は , 
複数 の 音声 出力 は 自動 的 に ミキ シン グ さ きれ て 出力 され る . 


ここ で 共 げ た よう な ツブ フト ウェ アシ シセ サイ ザ に は 。 セーラ 
ンド の 「VSC-88] や ヤマ マハ の 「MTIDIPLUG XG] な ど が ある . 

また , Windows98 で は Microsoft 純 正 の ソフ トウ ェ ア シ ン セ モ サ 
イザ で ある 「Microsoft GS Wavetable SW Synth] が 標準 で 付属 
し て お り , WDM 対応 の PCM 音源 ドラ イ バ が 存在 する 場合 に 利 


"。 


用 可能 だ . 
PCM 音源 の 音質 パラ メー タ 
こ PCM と は 音 の 波形 を 非常 に 短い 一 定時 間 間 隔 ご と に 分 割 し , 
対 《 


ey それ ぞ れ の 時 間 に お ける 波 の 高き を 記録 する 方 式 だ . この 一 定 
坦 蔽 ) の 困 ご と に に 濾 の 高き を 記録 する こと を 「 サ ンプ リン グ 」 と 呼ぶ . 
PCM 方式 で サン プリ ング きれ た 音質 は , 


サン プリ ング レー ト … ど れ だ け 細 か い 時 間 間 隔 で サン プリ ング する か 
量子 化 ビ ッ ト 数 … 何 段階 の 高 さ で 捕らえ る か 
チャ ン ネ ル 数 … 何 チャ ン ネ ル の 音 を サン プリ ング する か 
に よっ て 変化 する . 
Windows で は , PCM サ ンプ リン グ さ れ た デー タ を WAV ファ 


イル と し て 保存 する が , この WAV ファ イル に は , それ ら の パ 
ラメ ー タ に よっ て いく つか の 種類 が ある . 
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Windows98 付属 の サウ ンド レコ ー ダ 


4 に サウ ンド - サウ ッ ド ルコ ーー 
ファ イル E) 編集 (E) エフ ェ AGS) へ 2 


| 令 土 
BOH 徐 山 前 了 


<] WaROCR ぜ 人 @。 | 
形式 如 [PcM ョ | 


属性 人 5』 4100 kHz. 16 ウト ステ ルオ 172 KB/ 秒 


wb | 


間 晴 (8 清 


サン プリ ング レー ト 

サン プリ ング レー ト と は 音 を 記録 する さい に ., 時 間 軸 を どれ 
ほど の 細か さき で 分 割 す る か を 示す . つま り 1 秒 あたり の サン プ 
リン グ 回 数 で , 単位 は 「 サ ンプ ル / 秒 ] で ある の だ が , 実際 に は 
サン プリ ング の 基 準 と な る クロ ッ ク 周 波数 で サン プリ ング レー 
ト を 示し , 「Hz」 と いう 単位 を 用 いる こと が 多い . 

Windows98 に お いて は , 44.1KHz, 48KHz, 2205KHz, 11.025KHz 
と いう 4 種類 の サン プリ ング レー ト を 使用 する . 


量子 化 ビ ッ ト 数 

量子 化 ビ ッ ト 数 と は , 各 サ ンプ リ 必 グ で ご - と に 記録 きれ る 波形 
デー タ の 精度 を 示す . 最小 値 を 0, 最大 値 を (2)-1 と し た と き の 
n の 値 を 使っ て , 何 ビ ッ ト と いう か た ち で 表現 する . た と えば 量 
子 化 ビ ッ ト 数 が 8 ビッ ト の 場合 , 各 サ ンプ リン グ 値 は 0 一 255 の 
値 と な る . 

Windows98 で は 量子 化 ビ ッ ト 数 と し て 16 ビ ッ ト と 8 ビッ ト , 2 
通り の 値 が 使わ れる . 


チャ ネル (チャ ン ネ ル ) 数 
チャ ネル 数 は 一 度 の サン プリ ング に つい て , いく つの チャ ネル 
の 音 を サン プリ ング する か , を 示す . 一 般 的 な オー ディ オ 装 置 で 


MIDI 


は モノ ラル (1 チャ ネル ), ステ レオ (2 チャ ネル ) と いう 区 別 が 一 
般 的 だ が , Windows98 の 場合 も これ に な らい , 最大 2 チャ ネル 
で の 記録 を 行う こと が 可能 だ . 


MIDI(Music Instrument Digital Interface) は , 電子 楽器 同 ] 
を 接続 し て 相互 に 制御 を 行う こと を 可能 に する イン ター フェ イ 
ス だ . MIDI 機 器 同 士 は 5P の ケー ブル を 用 いて 接続 きれ , 
31.250bps の 非同期 シリ アル 通信 に よっ て デー タ を 伝送 する こと 
が で きる . 使用 きれ る コネ クタ は 5P の DIN コ ネ ク タ だ . 

上 皿 P.1014 「 コ ネ ク タ の 種類 」 


MIDI 機器 同士 の 接続 

通信 方 法 は PC の シリ アル 通信 で 用 いら れる RS-232C に 近い 
が , ボー レー ト が 中 途 半端 な こと , また 電圧 レベ ル が 異な る こ 
と な ど に より , RS-232C と MIDI と の 直結 は で き な い . 

た だ し , 適切 な 電圧 変換 アダ プ タ を 用 い , また PC の 側 で ボー 
レー ト を 合わ せる こと で , PC の シリ アル ポー ト を MIDI と し て 
使用 する こと は 不可 能 で は な い . また 最近 で は MIDI 音 源 の 側 に 
RS-232C 端 子 を 設け る 例 も ある . 


MIDI の 5P イ ンタ ー フ ェ イ ス で は デー タ の 流れ は 片方 向 で あ 
り , 双方 向 通信 を 行う に は m と Out, 2 つの 端子 を 用 意 す る 必要 
が ある . 一 般 的 な MIDI 音源 で は , MIDI-IN と OUT の 2 つの 
0 か , MIDIL-THRU と 呼ば れる スル ー 端 子 を 持つ . 

こよ り , デイ ジー チェ ー ン で 複数 の MIDI 機 器 を 接続 する こ 
2 * き る. 


サウ ンド ボー ド に も 接続 で きる 
すでに 述べ た よう に MID1 音 源 と は ,. シン セ サ イ ザ 音 源 を パソ 


コン と は 独立 し た 単体 の ユニ ッ ト に まとめ , MIDI に よっ て 外部 


か ら 発 音 を 制御 可能 に し た 機器 だ . 分 類 と し て は 情報 機器 と い 
う よ り は 電子 楽器 の 一 種 と いえ る . 
PC の サウ ンド ボー ド の 多く は , ボー ド 上 に シン セ サ イ ザ 音 源 を 
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持つ ほか , 外部 に MIDI 音 源 を 接続 する た め の MTIDI 端 子 を 持っ 
て いる . SoundBlaster や PC-9801-118 ボー ド に 搭載 され て いる D- 
Sub15P の ゲー ム ポ ー ト が それ で , 実際 に MIDI ケ ー ブ ル を 接続 
する た め に は , 変換 ケー ブル が 必要 だ . 

MPU-401, MPU-PC-9800, SuperMPU/AT, SuperMPU/PC 
と いっ た MIDI 専 用 の 増設 ボー ド も ある (いずれ も Roland 社 ) . 
さら に USB に 接続 する MIDLI イ ンタ ー フ ェ イ ス ボ ッ クス も す で 
に 製品 化 さ きれ て いる . 


各 メ ー カ ー の MIDI 楽器 と 音楽 デー タ の 互換 性 。 
MIDI 音源 は , MIDI 経 由 で 外部 か ら コ マン ド を 与え られ て 動 
作 す る . これ ら の コマ ンド に は , 


・ 楽 器 の 種類 (プロ グラ ムチ ェ ン ジ ) 
・ 音 程 ( ノ ー ト ) 
・ 音 の 強 さ (ベロ シテ イィ イ ) 


と いっ た さま ざま な パラ メー タ が ある . 

楽器 の 種類 と いう の は , 楽器 の 名 前 で は な く 楽 器 に 割り 当て 
られ た 番号 (プロ グラ ム No.) で 指示 され る . この と き , 仮に 楽器 
の 番号 と 楽器 の 種類 と の 対応 関係 が MTDI 音 源 に よっ て 異な っ て 
いる と する と , 同じ 番号 で も 人 違う 楽器 が 選ば れる . その 結果 , 
再生 きれ る 音楽 は 元 と は 異な っ た も の に な っ て し まう . 

こう し た 問題 は 現実 に 発生 し て いる . MIDI 楽 器 メ ー カ ー に は 
大 手 メ ー カ ー だ け で Roland, YAMAHA, KORG と いっ た メー 
カー が ある が , これ ら 各 社 が , 楽器 番号 (プロ グラ ム No) と 実際 
の 楽器 の 音色 と を それ ぞ れ 互換 性 が な いよ うに 割り 当て て し まっ 
た た め , MIDI デ ー タ の 再生 音 が メー カー に よっ て 異な っ て し ま 
う の で ある . 


ゲー ム ソ フ ト や , ある い は イン ター ネッ ト 上 な ど で 公 開 さ れ 
る MIDI デ ー タ の 中 に は , 再生 する さい の 音源 を 規定 し て いる も 
の が 多い . これ ら の デー タ は , リア リティ を 高め る た め に 音源 
の 機能 を フル に 利用 し た も の が 多く , 標準 で ある GM 赴 格 の 範 
囲 を 超え て いる も の が 多い た め だ . これ ら を 原音 に 忠実 に 再生 し 
た い 場 合 , 制作 きれ た 音源 と 同じ も の で 再生 する の が 望ま し い . 


し か し , 最近 で は この よう な 混乱 も お さま りつ つ あ る . これ 
ら の 音源 の 間 で 最低 限 の 互換 性 が と れる よう な 規格 が 登場 し て 
いる た め だ . 


氏 GM(General MIDD) 規 格 

Windows 系 の OS が は じ め て マル チ メ デ ィ ア 機能 を サポ ー ト 
し た の は 、 Windows3.0 用 の オプ ショ ン パ ッ ケ ー ジ で ある 
「Windows MIME(MultiMedia Extension)」 が 登場 し た と きだ . 
この と き , MME で は Windows に お ける プロ グラ ム No. と , それ 
に より 発音 きれ る 楽器 の 音色 の 対応 関係 を 標準 と し て 定義 し た . 
これ が GM(General MIDT) 規格 で ある 


GM 規 格 で は , 音楽 再生 に 最も 深刻 な 影響 を 与え を る プロ グラ 
ム No. に つい て , 128 の 基本 音色 を 定め た . この の ち 登 場 す る 
MIDI 音 源 で は , その 多く が 基本 128 音色 を GM 企画 に 合わ せる 
よう に な り , 基本 部 分 に つい て は 最低 限 の 互換 性 が 確保 され る 
よう に な っ て いる . また MIDI 音 源 ば か り で は な く , PC の サウ 
ンド カー ド に 控 載 され る シン セ サ イ ザ 音 源 で も , この 128 の 音 
色 が 搭載 され る . 


殺 GS 規格 (GS フォ ー マ ッ ト ) 

GM 規格 で 規定 し た の は 基本 と な る 128 音 色 に つい て で あり , 
これ 以外 の 音色 の 定義 方 法 に つい て は 特に 規定 し て いな い . だ 
が より リア ル な 音楽 再生 を 考え る と , この 128 の 音色 だ け で は 
足り ず , 単に 楽器 音 だ け に つい て 見 て も , 数 百 の 音色 が 必要 に 
な る こと も ある . また , た ん な る プロ グラ ム No. だ け で は な く , 
より 細か な パラ メー タ に つい て も MIDI 音 源 間 で 統一 さま れ て いた 
ほう が , より 互換 性 が 高まる . 


GS 規格 は , Roland 社 の 音源 シリ ー ズ に 搭載 され た 独自 規格 で , 
GM 規格 に 対し て , 音色 デー タ の 大 幅 な 拡張 .、 コン トロ ー ル チェ 
ンジ と 呼ば れる 音色 コン トロ ー ル 機能 . エフ ェクト 機能 , エク 
スク ルー シブ メッ セー ジ と 呼ば れる 音源 コン トロ ー ル 用 の メッ 
セー ジ な ど を 定め た も の だ . 

GM 規格 の 機能 は すべ て 内 包 し た アッ パー コン パチ ブル な 規 
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格 と な っ て いる . 同社 の MIDI 音 源 の 多く は この GS 規格 に そっ 
た 機能 を 持っ て お り , この 規格 に そっ た デー タ で あれ ば , か な 
り の 互換 性 を 保っ た 再生 が 可能 だ . 


この よう に GS 規格 は . ロー ラン ド 社 独自 の 規格 で は ある が , 
Windows98 で は , Microsoft 社 が ロー ラン ド 社 か ら 音 源 デ ー タ の 
堪 供 を 受け . ソフ トウ ェ ア シ ン セ サイ ザ 「GS WaveTable SW 
Synth」 を 搭載 し た . これ に より GS 規格 の 音色 デー タ は, 
Windows98 に お いて は 事実 上 標準 と いう 位置 付け に 近い も の に 
な っ た と いえ る だ ろう 。 


旬 XG 規格 (KG フォ ー マ ッ ト ) 

GS 規格 は , GM 規格 に 対す る 拡張 で あり , Windows98 と の 神 
話 性 が 高い と は いう も の の , あく まで ロー ラン ド 社 独自 の 規格 
だ . その た め , ロー ラン ド 社 以外 の MIDI 音 源 メ ー カ ー で は , や 
は り 独 自 に GM 規 格 を ベー ス と し た 独自 の 拡張 を 施し て いる . 


XG 規 格 は ママ ハ が 同社 の MIDI 音 源 に 対し て 用 意 し た 規格 で , 
も ちろ ん GM 規 格 の アッ パー コン パチ ブル な も の だ . GM 規 格 に 
対す る 拡張 点 は . GM と GS の 関係 と ほぼ 同じ も の で , 音色 デー 
タ の 大 幅 な 拡張 .、 コ ント ロー ル チ ェ ンジ と 呼ば れる 音色 コン ト 
ロー ル 機 能 . エフ ェクト 機能 な ど だ . また 外部 オー ディ オ 入 力 
を サポ ー ト し て いる 点 も 新しい . 

GS 規格 と の 互換 性 は な い が , 音色 の 拡張 方 法 や その 配置 な ど 
は GS 規格 と ほとん ど 同 じ で あり , か な り 高 い レ ベル で の 互換 性 
を 確保 し て いる と いえ る . 


PCI バ ス 用 サウ ンド ボー ド の 利点 


少し 前 まで は , サウ ンド ボー ド と いう と ISA バ ス に 装着 する 
「SoundBlaster]」 シリ ー ズ が 当たり 前 で あっ た . だ が , 最近 に な っ 
て 急速 に 増加 し て いる も の に 「PCI バ ス 対 応 サ ウン ド ボ ー ド 」 
が ある . これ ら は 従来 の サウ ンド ボー ド と どこ が 違う の だ ろう か . 
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バス の 使い 勝手 の 向上 

現在 の PC に と っ て , 鈍 足 な ISA バ パス は 「 お 荷物 」 上 外 の 何 
で も な い . さら に , Windows98 の プラ グ ア ン ド プレ イ 機 能 に 
と っ て も , ISA デバ イス は 悩み の 種 で ある . PCI バ ス と 違っ て 
IRQ を 共有 する こと も で きま ない ので , 使い 勝手 が 非常 に 悪い . 

ACPI な ど を は じ め と し た , より 進ん だ ハー ドウ ェ ア コ ント 
ロー ル を 行う た め に も , で きれ ば ISA バス は 廃止 し た いと ころ 
で ある . 


サウ ンド ボー ド が 扱う デー タ 量 自体 は ISA バス を 使用 し て 
いて も 十分 に 問 に 合う 程度 の 量 だ . ISA バ ス の デー タ 転 送 速度 
は 8MB/ 秒 , 仮に CD クオ リティ の 音声 デー タ を 再生 する 場合 で 
も , 約 150KB/ 秒 も あれ ば 足り る . し た が っ て , 転送 速度 自体 は 
ISA バス で も 十分 な 余裕 を 持っ SM 

し か し , 入出 力 速度 が 高速 で ある と いう こと は , それ だ け シ 
ステ ム に 対す る 負荷 が 少な く で きる メリ ッ ト が ある . ISA バス 
で も 間に合う 程度 の デー タ 量 と は いえ , より 高速 な PCI バ ス の 
ほう が , 余っ た パワ ー を ほか の 処理 に 転用 で きる の で ある . 
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これ に より , サラ ウン ド 再 生 や 多 チャ ン ネ ル 再 生 な ど , より 進 
ん だ オー ディ オ 機 能 が 利用 で きる よう に な る し , 相対 的 に ほか の 
処理 に か ける こと の で きる 時 間 を 増やす こと が で きる わけ だ . 

さら に IRQ 共有 を は じ め と し た きま ざま な メリ ッ ト は , PCI 
バス を 使わ な けれ ば 得 ら れ な い . こう し た 点 か ら 見 て も , PCI 
サウ ンド ボー ド は 技 力 的 な 存在 だ . 


PCI サ ウン ド ボ ー ド の 特徴 

PCI サ ウン ド ボ ー ド で も ISA サ ウン ド ボ ー ド で も 「 サ ウン ド 
再生 ] と いう 目的 が 同じ で ある 以上 , で きる こと は ほとん と 変 
わら な い . た だ バス が PCI に 変わ っ て いる と いう こと で , 機能 
面 で 多少 異な る 部 分 も ある . 

た と えば , 最近 の サウ ンド ボー ド の シン セ サ イ ザ 音 源 は , 実 
際 に サン プリ ング し た 楽器 音 を PCM 化 し て 持つ 「WaveTable」 
音源 を 採用 する 例 が 多い . 

きら に , この WaveTable を ROM で 持つ の で は な く , RAM 化 
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し て 外部 か ら 楽 器 デ ー タ を ダウ ン ロ ー ド する こと が で きる よう 
に な っ て いる も の も 多い . DirectX6 で 新た に 加わ る 「Direct 
Music] API で は , MIDI コ ント ロー ル を サポ ー ト する ほか , 楽 
益 の Wave デ ー タ と し て , 業界 標準 で ある DLS(DownLoadable 
Sounds) を サポ ー ト する . 


ISA の サウ ンド ボー ド で は , こう し た WaveTable 用 の メモ リ 
は , ボー ド 上 に 搭載 する . だ が , PCI サ ウン ド ボ ー ド で は , こう 
し た メモ リ を FC 本 体 の メイ ン メ モリ に 置い て いる の が 普通 だ . 

と いう の は PCI サ ウン ド ボ ー ド で は , バス マス タ 機 能 を 用 い 
て PC の メイ ン メ モリ に アク セス する こと が で きる の で , わざ わ 
ざ サ ウン ド ボ ー ド 上 に 専用 の メモ リ を 持つ 必要 が な い の で ある . 
そう すれ ば ボー ド の コス ト も 下げ られ る し , また 従来 の よう に 
拡張 メモ リ が その ボー ド 専 用 と な る と いっ た こと も な く な る 

PCI バ ス な ら で は の 高速 性 を 利用 する 例 も ある . PCI サ ウン ド 
ボー ド の 種類 に よっ て は , 複数 の オー ディ オォ 再生 スト リー ム を 
持っ て いる . 通常 の 場合 Windows 環 境 で は , 複数 プロ グラ ム か 
ら サ ウン ド 再 生 要 求 が あっ た と き , あと か ら 要 求 し た ほう は サ 
ウン ド 再 生 が で き な い が , こう し た タイ プ の サウ ンド ボー ド は 
複数 の 要求 を 同時 に 処理 する こと が 可能 で あり , こう し た トラ 
ブル は 起き な い . 


DOS と の 互換 性 は 大 丈夫 か ? ' 

上 で 述べ た よう に , サウ ンド ボー ド を PCI 化す る メ ザット は 
多い . に も 関わ ら ず , これ まで サウ ンド ボー ド で ISA バス が 
延々 と 使わ れ 続け て きた の は 「SB 互 換 ]」.」 すなわち DOS 上 に お 
ける SoundBlaster と の 互換 性 を 確保 する た め だ . 


価 DOS アプ リ は 使わ な い 

SoundBlaster が PCI 化 で き な か っ た 理由 は , この ボー ド が PCI 
バス に は な い IRQ お よび DMA 信 号 を 使用 し て いる か ら だ . PCI 
バス の 規格 で は , DMA を 行う 場合 , 増設 ボー ド 上 の DMA コン 
トロ ー ラ を 使用 し , PC 本 体 に 搭載 され た DMA コ ント ロー ラ は 
使用 で き な い こと に な っ て いる . Whyt62voeerals 
トロ ー ラ を 使用 する SoundBlaster と の 完全 な 互換 性 は 普通 


PCI バ ス を 使っ て いる 限り で は 確保 で き な い の だ . 

これ を 解決 する 方 法 に は 2 つの アプ ロー チ が ある . ひと つ は 
DOS 上 で の 完全 な 互換 性 を 捨て 二 まる こと だ . すでに ほとん どの 
ソフ ト は Windows 対 応 で ある し, 過去 の 0 さ 
え 使 わな い の で あれ ば , SB 互換 機能 は も は や 必要 


旬 SBLink 対応 の マザー ボー ド を 使う 

も う ひ と つの 解決 策 は 「SB-Link( ま た は PC/PCI と 呼ぶ )] の 
使用 で ある . これ は PCI バ ス で は 利用 で き な か っ た IRQ と DMA 
信号 を , PCI バ ス 経 由 で は な く , マザー ボー ド と 別途 ケー ブル 
接続 する こと で , 直接 サウ ンド ボー ド に 入力 する と いう も の で 
ある . 

SB_Link コ ネ ク タ を 装備 し た マザー ボー ド と , これ に 対応 し た 
サウ ンド ボー ド が 必要 に な る が , 完全 な SoundBlaster 互換 機能 
が 実現 で きる . この SB-Link 機能 を 用 いる に は チッ プ セ モッ ト の 
サポ ー ト も 必要 だ が , Intel の チッ プ セ モッ ト で は 430TX 以 降 の も 
の が これ に 対応 し て いる 
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Windows プラ ッ ト フ ォ ー ム で の サウ ンド 機能 
ゲー ム の プラ ッ ト フ ォ ー ム が MS-DOS か ら Windows98 に 移行 
する こと へ の メリ ッ ト は 多い . 

Windows 上 な ら ば ,. アプ リケーション の 側 か ら 見 る と , サウ 
ンド お よび ジョ イス ティ ッ ク 関 係 の API は 唯一 で あり , DOS の 
と き の よ うに さま ざま な 種類 の サウ ンド ボー ド に 個別 に 対応 さき 
せる 必要 も な い . 


単なる 音楽 演奏 や PCM に よる 効果 音 な ら ば MCI (Multimedia 
Control Interface) が 使用 で きる し , ゲー ム 用 に より 進ん だ サウ 
ンド 機能 が 使い た けれ ば DirectSound が 利用 で きる . Direct 
Sound は, ゲー ム な どの エン ター テイ メン ト 系 に 利用 で きる サ 
ウン ド API だ . 効果 音 や 音楽 の 発音 の ほか , 複数 の 音 の ミキ シ 
ング 再生 や シンセサイザ 機能 な ども 備え . サウ ンド カー ド が 持つ 
機能 を 余す と ころ な く 利 用 で きる . 
「Direct」 と いう 名 称 か ら , まる で ハー ドウ ェ ア を 直接 アク セ 
ス し て いる よう な 印象 を 受け る が , 実際 に は 「HAL(Hardware 
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Abstraction Layer)」 が 設け られ て お り , アプ リケーション か ら 
見 た ハー ドウ ェ ア は 「 仮 想 化 | され て いる . 


さら に 「DirectSound3D」 は ,. サラ ウゥ ンド 効果 な ど , 音 に 対 
し て 3 次 元 的 な 広がり 感 を 与え る API を 持っ て いる . これ ら の 
API を 使用 し た 結果 , 再生 きれ る サウ ンド は サウ ンド カー ド 上 
の ハー ドウ ェ ア を 使う 場合 も ある し , ソフ トウ ェ ア で エミ ュ レ ー 
ショ ン さ れる 場合 も ある . それ に よっ て , 実際 の 効果 に 差 は 出 
る が , それ で も アプ リ か ら 見 る と 共通 の API で 済ま せら れる と 
いう メリ ッ ト は 大 きい . 
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パソ コン で 処理 し た 結果 を 紙 に 印刷 する の が プリ ンタ の 人 役目 

だ . だ が , この 役目 も Windows の よう な GUI ベ ー ス の OS で は , 
お の ず と 差 が 出 て くる . また , パソ コン で 使え る プリ ンタ は 
その 構造 , 目的 , 原理 に よっ て いく つか に 分 類 で きる . ここ で 
は そう いっ た プリ ンタ の 種類 と 特徴 に つい て の 説明 を 行う . 


印刷 単位 に よる 分 類 


プリ ンタ が デー タ を 印刷 する と き に , どれ だ け の デー タ が 汰 
備 さ れる と 印刷 を 開始 する の か , つま り 印 刷 単 位 に よっ て , い 
くつ か の 分 類 が ある . 

1 ページ 全 体 の デー タ の 準備 が で きた 時 点 で 印刷 する の が ペー 
ジ プ リ ンタ . 1 行 単位 で 印刷 する の が ライ ンプ リン タ . 1 行 を ヘッ 
ド が シー ク し て 印刷 する の が シリ アル プリ ンタ で ある . 

だ が , 最近 で は どの よう な プリ ンタ を 使用 し て も 単 票 用 紙 を 
使用 し て , 1 ペー ジ 単 位 で 印刷 する 場合 が ほとん ど で あ り , この 
よう な 分 類 は あま り 意 味 を 持た な く な っ て いる . 


ea 


印刷 方 式 の 種類 


現在 の プリ ンタ は , 一 部 の 例外 を 除け ば 印刷 対象 と な る 用 紙 
に な ん ら か の イン ク を 転写 する こと で 印刷 を 行う . 

この 転写 方 法 は プリ ンタ の 方 式 に よっ て きま ざま で , それ ぞ 
れ 特 徴 を 持っ て いる . 代表 的 な も の を 挙げ る と , 


・ イ ンク の 転写 の さい , あら か じ め 用 意 さ れ た 活字 の 形 ( カ タ ) に イン 
ク を の せ , 転写 する 方 式 

・ 文字 を 微少 な ドッ ト に 分 割 し て 、 そ れ ら の ドッ ト の 配置 に よ つ て 文 
字 を 形作る 方 式 


と が ある . 
前 者 の 方 式 は , 活字 式 あ る い は タイ プラ イタ ー 式 な ど と 呼ば 
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れ , 微細 な 文字 で も 高 品質 に 印刷 する こと が で きる . し か し , 
文字 種類 が 少な い ラ テン 系 言語 は と も か く , 日 本 や 中 国 な どの 
漢字 文化 閣 に お いて は 実現 し ずら い 方 式 だ . 

後者 の 方 式 は ドッ トマ トリ クス 式 と 呼ば れる . 活字 を 必要 
し な い の で , どん な 形 の 文字 で も 可能 な 上 , グラ フィ ッ ク 1| 
な ども 印刷 する こと が で きる . その 反面 , 微細 で 複雑 な 文字 を 
印刷 する の は 苦手 で ある . 


現在 の PC 用 プリ ンタ の 主流 は ドッ トマ トリ ックス 方 式 だ . こ 
の 方 式 で は , どれ ほど の 分 解 能 で ドッ ト を 転写 する こと が で き 
る か が , 印刷 品質 を 決め る 大 き な カ ギ に な る . 

この 分 解 能 は 1 イン チ あ た り に 何 ド ッ ト の 点 を 打てる か に よっ 
て 表す こと が 多く , その 単位 を 「dpi(Dot Per Inch)」 と 呼ぶ 


電子 写真 方 戒 (レー ザー プリ ンタ ) 

帯電 性 の ドラ ム に 光 を 当て る こと で , その ドラ ム 上 に 乏 電 し 
て いる 部 分 と 帯電 し て いな い 部 分 を 作り , 電気 容量 に よっ て 表 
され る 画像 イメ ー ジ ( 溶 像 ) を 作成 する . この ドラ ム に , 微細 な 
色素 粉 ( ト ナー) を 表 電 気 吸着 きせ , その の ち , この ドラ ム を 印 
刷 対象 と な る 用 紙 に 転写 . 最後 に トナ ー が 転写 され た 用 紙 に 熱 
と 圧力 を 加え る こと で , トナ ー を 定着 きせ る 方 式 が レー ザー プリ 
レン 4 


この 方 式 で は , 帯電 ドラ ム 上 に どれ だ け 精 密 な 潜 像 を 作成 で 
きる か が 印刷 品質 を 決定 する ポイ ント に な る . つま り , ドラ ム 
に 当て る 光 を どれ ほど 精密 に コン トロ ー ル で きる か が ポイ ント 
で 。 とれ に |! 


レー ザー ビー ム 方 式 … レ ー ザ ー 光 と ポリ ゴン ミラ ー を 使用 する 
LED プリ ンタ 方 式 … 1 ライ ン 分 の LED 素子 を 並べ た LED アレ イ 
を 使用 する 


と の 2 つが 代表 的 な も の だ . 

トナ ー と し て 用 いら れる の は , モノ クロ プリ ンタ の 場合 は 炭 
素 粉末 で . カラ ー プ リン タ の 場合 は これ に シア ン , マゼンダ , 
イエ ロー の 3 色 の 顔料 粉末 が 加わ る . 
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静電気 に より トナ ー を 用 紙 に 吸着 きせ る 方 式 の た め , 用 紙 表 
面 は 多少 粗く て も 使用 可能 だ . その た め , 一 般 の OA 用 紙 の よ 

な 普通 紙 に 対し て 高い 印刷 品質 が 実現 で きる の が 特徴 に な っ 
て いる . 

解像度 は 300 一 1.200dpi 程度 . 近年 は 低 価格 化 が 進み ,、 モノ ク 
ロ プ リン タ の 場合 は 数 万 円 合 で 手 に 入る よう に な っ た . 


マキ ヤノ ン 製 レー ザー プリ ンタ 「LBP-840」 


VNV こ 


液体 イン ク を 微少 ノズル か ら 噴 射す る こと で イン ク の 人 小 滴 を 
作り , それ を 用 紙 表 面 に 転写 する 方 式 が イン クジ ェ ッ ト プ リ ン 
タ で ある . 構造 が 簡単 で 低 コ スト 化 を 行い や すい . また ノズル 
を 増やす の も 容易 な の で カラ ー 化 も 進ん だ . 


用 紙 と 印刷 ヘッ ド は 非 接触 な の で 用 紙 表面 は 租 く て も よい が ., 
液体 イン ク を 使用 し て いる た め , イン ク が 用 紙 の 繊維 に 沿っ て 
に じみ や すい . 特に , 4 色 の イン ク を 重ね 打ち する カラ ー 方 式 の 
場合 イン ク が に じ む の は も ちろ ん の こと ., 用 紙 表面 で イン ク 同 
士 が 混合 され 色 が 混ざっ て し まう こと も 放 け な け れ ば な ら な い . 

その た め , イン ク が に じみ に くく , か つ 乾 きやすい 特殊 な 用 
紙 を 使用 する こと が 望ま し い . カラ ー 印 刷 用 な ど ご では, イン ク 
が 安定 し や すい よう な 表面 処理 を 施し た も の も ある . 


イン ク は 水溶 性 の 朱 料 イン ク を 使う も の や , 顔料 系 イン ク を 
使う も の な ど 多 様 だ . 水溶 性 の 染料 イン ク を 使用 し た 製品 の 場 
合 。 水 潜 れ に 弱い と いう 欠点 を 持つ . 
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イン クジ ェ ッ ト 方 式 の 亜 種 と し て , 常温 で 固形 , 印刷 時 の み 
イン ク を 熱し て 液化 させ 使用 する 「 フ ェ ー ズ チェ ンジ イン ク 
ジェ ッ ト 方 式 ]」 な ども ある . この 方 式 の 場合 . イ ンク が 用 紙 表 
面 に 着地 し た 上 明 そ 間 , イン ク が 固形 に 戻る た め に じみ に くい と い 
う メ リッ ト も ある . また 水 濡れ に も 強く 普通 紙 印 刷 に も 向く . 


解像度 は 300 一 700dpi 程度 -・ ドット ご と の 濃度 表現 は で き な 
い が , 複数 の 濃度 の イン ク を 用 意 し て それ ら を 使い 分 け て 渡 度 
表現 する 例 や 濃度 の 薄い イン ク を 重ね 打ち し て 測度 表現 を 行う 
例 が ある . これ ら の 技術 に よっ て , 近年 で は グラ ビア 品質 に 追 
る 程度 の 高 品位 な カラ ー 印 刷 が 可能 と な っ て きた . 


熱転写 方 式 。 

フィ ルム 状 の 固体 イン ク を 加熱 する こ と で 用 紙 に 勾 を 転写 
する 印刷 方 式 . イン ク を 用 紙 に 転写 する 方 式 の 違い に より , 大 
きく 分 け て 浴 融 型 熱転写 方 式 と 昇華 型 熱転写 方 式 の 2 つの 方 法 
が ある . 


旬 溶 融 型 熱転写 方 式 

溶融 型 熱 転写 方 式 は , 固体 相 に ある フィ ルム イン ク を 熱 で 浴 
融 き せ , その 状 台 の まま で 用 紙 に 接触 させ 付着 させ る 方 式 だ . 
解像度 は 200 一 1.200dpi 和 程度. ドッ ト ご と の 濃度 制御 は で き な い 
も の が 多い . 

用 紙 に 転写 され た イン ク は 固体 相 に 戻る た め , 用 紙上 で イン 
ク が に じ む よう な こと が な く , くっ きり し た 印刷 が で きる . ま 
た 用 紙上 に 転写 され た イン ク は 水 に 溶け な いた め , 印刷 結果 は 
水 濡 に 強い . た だ し 吉 に は 弱い の で , 熱転写 プリ ンタ で 印字 し た 

結果 を きら に レー ザー プリ ンタ や コピ ー 機 に 通し て は いけ な い . 

発熱 ヘッ ド を 持っ て いる た め , 機種 に よ に っ て は FAX な ど で 使 
用 する 感熱 紙 へ の 印刷 に 対応 する も の も ある . 


旬 昇 華 型 熱転写 方 式 

昇華 型 熱 転写 方 式 は , 固体 相 に ある フィ ルム イン ク に 熱 を 加 
え , 液 相 を 経由 せ ず に 気体 に 昇華 させ , ガス 状 に な っ た イン ク 
を 用 紙 表面 の 吸収 層 に 吸収 させ る 方 式 だ . 用 紙 は 吸収 層 を 持っ 
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た 専用 の 用 紙 が 必要 に な る . 

イン ク に 加え る 熱量 を 制御 する こと で , 各 画 素 の 色 の 濃淡 を 
細か く コ ント ロー ル す る こと が で きる . その た め ほ か の 旋 式 と 
は 異な り , ドッ ト 単 位 で 26 万 色 や 1.677 万 色 と い っ た 人 色調 表現 が 
可能 だ . 

CSS 

, 優れ た 階 調 表現 に より , 特に 写真 画質 の 印刷 に 適し た 力 式 
と いえ る . 

欠点 は ドッ ト サ イ ズ と ラン ニン グ コ スト で ある . イン ク を 気 
体 に 昇華 きせ る た め , 1 つの ドッ ト サ イ ズ を 小さ くす る こと が 困 
難 で , その た め 高 解像度 の 製品 を 製造 し ば らい . また 専用 の 用 
紙 が 必要 な た め , ラン ニン グ コ スト も 高い . 

写真 を 印刷 する の に は 最も 適し た 方 式 と いえ る が , パソ コン 
用 と し て は A6 サ イズ (は が き サ イズ ) の 小判 に の み 対 応 する 機種 
が 多い . 一 部 機種 で は, A4 サ イズ に 対応 する 製品 も ある . 


イン パク ト 方 式 

イン パク ト 方 式 は 用 紙 前 面 に イン ク を 浸潤 また は 塗布 し た リ 
ボン を 置き , その リボ ン の 上 か ら 圧 力 を 加え る こと で , 用 紙 に 
イン ク を 転写 する 方 式 だ . 

圧力 を 加え る さい , 活字 に よっ て 決ま っ た 形 の 文字 を 印刷 す 
る こと が で きる ほか , 細い ワイ ヤー を 決め られ た 位置 に 決め ら 
ASP と で , イン パク トド ッ ト マ トリ クス 式 で 
の 印刷 も で き 
ee 
製 リ ボン を 用 いる こと で , 非常 に 高 品質 な タイ プラ イタ 文字 が 
印刷 で きる . また , イン パク トド ッ ト マ トリ クス 方 式 の プリ ン 
タ で は , 布製 の リボ ン に 液体 イン ク を 塗布 し た 例 が 多い . この 
場合 , あ まり 高い 解像度 は 得 ら れず , Pt 
だ . 複数 色 の イン クリ ボン と , その 切り 奉 え 機構 を 設け カ 
ラー 印刷 に 対応 し た 例 も ある . 

最近 で は あま り 使 われ な く な っ た 方 式 で ある が , 複写 式 伝 票 


な ど , 感 圧式 カー ボン に よる 複写 印刷 な ど , まだ まだ 使い 道 は 
多い 


間 
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PC を プリ ンタ に 接続 する に は , な ん ら か の イン ター フェ イス 
が 必要 に な る . 現在 . プリ ンタ 用 と し て 使用 きれ て いる 主 な イ 
ンタ ー フ ェ イ ス に は 以下 の よう な 種類 が ある . 


パラ レル ポー ト に 接続 する タイ プ 0 

8 ピッ ド ト パ ラ レ ル イン ター フェ イス を 用 いて ,) PC と デリ ンタ 
を 接続 する 方 式 . 

1 バイ ト 単 位 で ハン ド シ ェ ー ク を 行う 非同期 通信 で ,「 セ ント 
ロニ クス 準拠] な ど と 呼ば れる イン ター フェ イス 方 式 だ . 

プリ ンタ 側 の コネ クタ は , 通常 の 場合 36P ア ン フ ェ ノ ー ル ス 
タン ダー ド ピ ッ チ コネ クタ が 使わ れる . イン ター フェ イス 方 式 
の 名 前 を と っ て 「 セ ント ロニ クス コネ クタ | な ど と 呼ば れる こ 
と も ある . 


PC 側 の コネ クタ は AT 互換 機 の 場合 ,、 25 ピ ン D-Sub コ ネ ク タ 
が 使わ れる . また PC-9800 シリ ー ズ の 場合 , 14P ア ン フ ェ ノ ー ル 
また は 36 ピ ン ハ ー フ ビッ チア ン フ ェ ノ ー ル (マイ クロ デル タリ 
ボン ) コ ネ ク タ が 用 いら れる . 

構造 が 単純 な 上 に 比較 的 高速 な 転送 が 行え を る た め , プリ ン 
タ 用 の イン ター フェ イス と し て は 最も 一 般 的 な 方 式 と いえ る . 
た だ し , 信号 レベ ル は 5VTTL の た め , ケー ブル の 長き は 1 一 
2m, 条件 が よい 場合 で も 5m 程度 が 限界 だ . また 信号 線 数 が 36 
ピン と 多く , ケー ブル の 取り 回 し は あま り 便利 と は いえ な い . 
師 P.1014 「 コ ネ ク タ の 種類 」 


シリ アル ポー ト (RS-232C) に 接続 する タイ プ 

PC の シリ アル イン ター フェ イス (RS-232C) を 用 いて , PC と プ 
リン タ を 接続 する 方 式 . 

通常 の 場合 , 調歩 同期 (非同期 ) に よる 転送 を 行い , 9600 一 
38400bps 程度 の 転送 速度 で 使用 する . 

転送 速度 が 遅い た め , ビッ トイ メー ジ に よる グラ フィ ッ ク 印 
刷 を 苦手 と する 上 , ほとん どの PC に は プリ ンタ 用 の パラ レル イ 
ンタ ー フ ェ イ ス が 存在 する の で , PC 用 の プリ ンタ イン ター フェ 
イス と し て は それ ほど 多く 使わ れ て は いな い . 


た だ , PostScript プ リン タ の よう に , さま ざま な 機種 に 接続 き 
れる 機会 の 多い プリ ンタ な ど で は RS-232C じ イン ター フェ イス を 
搭載 し て いる 例 も ある . また , PC 本 体 と プリ ンタ と の 間 の 距離 
を 離し て 設置 し た い 場 合 に も 有効 だ ろう . 


Ethernet(IEEE802.3) で 接続 する タイ プ 

Ethernet を プリ ンタ に 搭載 し . NETBEUI や LPR, NFS な ど 
の プロ トコ ル に よっ て , ネッ トワ ー ク 経由 で 印刷 する 接続 方 法 
だ . 特に ペー ジ プ リ ンタ タイ プ に 多く , また , 機種 に よっ て は 
オプ ショ ン の 増設 ボー ド で 対応 する 場合 も ある . 使わ れる イン 
ター フェ イス は 10BASE-T また は 100BASE-TX が 多い . 

ネッ トワ ー ク に 接続 きれ た 複数 の PC か ら プ リン タ を 共有 する 
こと が 可能 で , 特に オフ ィ ス 環境 な ど で は 便利 だ . 


SCSI に 接続 する タイ プ 

SCSI に よっ て PC と プリ ンタ を 接続 し て デー タ を 転送 する 方 
式 . 一 般 的 な プリ ンタ で は , それ ほど 採用 する 例 は 多く な い . 
大 量 の ビッ トマ ッ プ デー タ を 転送 する フル カラ ー プ リン タ な ど 
で 使わ れる 方 式 だ . また 初期 の Macintosh 用 プリ ンタ で も 使わ 
れ た . と に か く デ ー タ 転送 が 高速 な こと が メリ ッ ト だ . た だ し , 
イン ター フェ イス 価格 も 高く な る た め , お の ず と 高価 格 な プリ 
ンタ ( 高 解像度 昇華 型 プ リン タ な ど ) に し か 搭載 され な い . 
USB に 接続 する タイ プ 

USB(Universal Serial Bus) に よっ て PC と プリ ンタ を 接続 し て 
デー タ 転 送 す る 方 式 . ケー ブル の 取り 回 し が 容易 で , か つ 使 用 
時 に の み 接 続 を 行う (また は 電源 を 投入 する ) ホ ッ ト プ ラグ が 可 
能 . USB の ケー ブル の 長き は 最長 5m で ある が , HUB な ど を 経 
由 す る こと で それ 以上 の 延長 も 可能 で ある . 


従来 の パラ レル プリ ンタ を USB に 接続 する た め の , イン ター 
フェ イス 変換 用 アダ プ タ も すでに 製品 と し て 存在 する . これ は 
プリ ンタ 側 の 36 ピ ンコ ネ ク タ の 内 部 に USB イ ンタ ー フ ェ イ ス お 
よび プリ ンタ 用 の パラ レル イン ター フェ イス を 内 蔵 し た も の で , 
USB か ら の バス パワ ー を 電源 と し て 動作 する . 
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多く の パラ レル プリ ンタ は , この ケー ブル を 用 いる こと で USB 
に 接続 する こと が 可能 に な る が , 一 部 , 双方 向 通信 を 使用 する 
機種 みな ど で は , 対応 で き な い 場合 も ある . 


USB プリ ンタ ケー ブル で 接続 する タイ プ 

従来 の セン トロ ニク スパ ラ レ ル 準拠 の プリ ンタ を , USB に 接 
続 す る た め の ア ダ プ タケ ー ブ ル が USB プリ ンタ ケー ブル だ . 
プリ ンタ 側 の 36 ピ ン ア ン フ フェノール コネ クタ 内 部 に USB イ ン 
ター フェ イス を 内 蔵 , USB で 送信 きれ て きた デー タ を パラ レル 
に 変換 し て 36 ピ ンコ ネ ク タ か ら 出 力 する 機能 を 持つ . 

バス パワ ー 電 源 に よっ て 動作 する た め , 電源 ケー ブル は 不要 
また , コネ クタ 内 部 に 必要 な 回 路 が 内 蔵 き まれ て いる た め 普 通 の プ 
リン タケ ー ブ ル と 同じ よう に し て 使え る と いう メリ ッ ト が ある . 


USB プ リン タケ ー ブ ル は , ケー ブル 単体 で USB 機器 と し て 動 
作 す る 機能 を 持つ . これ を 取り 付け る こと に よっ て , PC に は 仮 
想 的 な プリ ンタ ポー ト 「USBLPT」 (製品 に よっ て 異な る ) が 追 
加 さ れ , 従来 の プリ ンタ ドラ イ バ で 出力 先 ポ ー ト に これ を 指定 
すれ ば , USB に 接続 し た 先 の プリ ンタ に デー タ を 出力 する こと 
が で きる よう に な る . 

も ちろ ん USB の メリ ッ ト で ある ホッ ト プ ラ グ 機 能 は 利用 可能 
で ある が , 双方 向 通信 を 利用 する プリ ンタ ドラ イ バ と の 組み 合 
わせ で は , うま く 動 作 し な い 場 合 も ある . 

また , プラ グ ア ン ド プレ イ に よる プリ ンタ の 自動 認識 も 正 し 
く 動作 せ ず ,. プリ ンタ ドラ イ バ の イン スト ー ル は 手動 で 行う 必 
要 が 生じ る 場合 も ある . 

と は いえ , 従来 の プリ ンタ が より 便利 な USB で 接続 で きる こ 
と に な る メリ ッ ト は 大 きい . 


プリ ンタ 制御 コー ド 
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Mn 文字 印字 以外 の , 用 紙 送 りや 改行 

設定 な ど , プリ ンタ の 動作 を 制御 する た め の き さまざま な 命令 
kd タ 列 の こと を 指す . これ ら の 制御 コー ド 
は プリ ンタ メー カー の 違い な ど に より , 以下 の 例 が 挙げ られ る . 


シリ アル プリ ンタ 用 の 制御 コー ド 

氏 ESC/P 系 

ESC/P 系 は パソ コン 用 プリ ンタ メー カー と し て は 老舗 の エ プ 
ソン が 使用 する プリ ンタ 制御 コー ド 体 系 . シリ アル プリ ンタ 用 
の コー ド 体 系 で ある が , の ち に 拡張 さき れ , ペー ジ プ リ ンタ 用 の 
ESC/Page が 派生 する . 


参 PC-PR 系 

PC-PR 系 は NEC の PC シリー ズ 用 プリ ンタ の コー ド 体 系 と し 
て 古く か ら 使 用 きれ て いる 方 式 . 特に PC-PR201 コー ド 体 系 は , 
ほとん どの ソフ ト で サポ ー ト され て お り , これ を エミ ュ レ ー シ ョ 
ン す る プリ ンタ も 多い . 

この コー ド 体 系 が ペー ジ プ リ ンタ 用 に 拡張 きれ た の が PC- 
PR601 コー ド 体 系 . の ち に NPDL, NPDL/2 へ と 拡張 され る . 


NM-9900 系 

NM-9900 系 は 同じ く NEC か ら 発 売 さ れ て いた オフ ィ ス 用 プリ 
ンタ NM-9900 用 制御 コー ド 体 系 で ある . 基本 ドッ トピ ビッ チ が 
160dpi の PC-PR 系 に 対し て , 180dpi の ドッ トピ ッ チ を 採用 し た 
NM 系 プリ ンタ は , 文字 の 美しき な ど で 定 評 が あっ た . 

同じ く 180dpi の ドッ トピ ッ チ を 採用 し て いる 他社 プリ ンタ で 
も , NM 系 の エミ ュ レ ーション 機能 を 持っ た も の は 多い . 


ペー ジ プ リ ンタ 用 の 制御 コー ド 「PDL」 
(Page Definition Language く ペ ー ジ 記述 言語 >) 

上 に 挙げ た よう な シリ アル プリ ンタ 用 の 制御 コー ド に 対し て , 
ペー ジ プ リ ンタ 用 の 制御 コー ド は グラ フィ ッ ク 描 画 な ど , より 
機能 拡張 され た も の が 多い . た ん な る 制御 コー ド か ら プ ログ ラ 
ミン グ 言 語 に 近い も の まで 現れ た た め , ペー ジ プ リ ンタ 用 の 制 
御 コ ー ド は PDL(Page Definition Languagee く ベ ペ ー ジ 記述 言語 >) 
と 呼ば れる こと も ある . 


吉 NPDL 
NPDL は NEC の PC-PR 系 の ペー ジ プ リ ンタ で 採用 きれ て いる 
PDL だ. NEC の PC-PR 系 の PDL は, シリ アル プリ ンタ で ある 
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PC-PR201 を ペー ジ 記 述 用 に 拡張 し た PC-PR601 系 が 最初 で あっ 
た が , これ は シリ アル プリ ンタ と の 互換 性 を 重視 し すぎ て お り , 
PDL と 呼ぶ に は か な り 機 能 が 低い も の で あっ た -. 

NPDL は この PR601 系 に 対し て ,. より PDL らし い 機 能 を 付加 
し , ハー ドウ ェ ア の 性 能 ア ッ プ に 合わ せ て 機能 アッ プ を 図っ た 
も の で ある . の ち に NPDL/2 へ と 拡張 され た . 


@HP-PCL5 

世界 第 1 位 の シェ ア を 誇る Hewlett-Packard 社 の ペー ジ プ リ ン 
タ 制 御 言語 が HP-PCL5 で ある . HP 社 の プリ ンタ は も ちろ ん の 
こと , 多く の プリ ンタ メー カー で は 制御 言語 と し て PCL の 互換 
機能 を 搭載 し て お り ,PDL と し て も お そら く ト ッ プ シェ ア だ ろう . 

英語 版 の ソフ トウ ェ ア で あれ ば , まず 間違い な く HP-PCL を 
サポ ー ト し て いる と 考え て よい . た だ 日 本 語 対 応 と いう 点 で は 
遅れ て いる た め , 国内 で 使う 上 で の メリ ッ ト は それ ほど 多く は 
な い . 


乾 PostScript 

米国 Adobe Systems 社 が 開発 し た 高 機能 PDL が . PostScript 
だ . forth 言語 に 似 た スタ ッ ク 記 述 型 の プロ グラ ミン グ 言 語 で あ 
り , 変数 や 関数 定義 サブ ルー チン 定義 , 条件 判断 な ど , プロ 
グラ ミン グ 言 語 に 必要 な 機能 を 備え を る. さらに スケ ー ラ ブル フォ 
ント や デバ イス 解像度 に 依存 し な い 高 度 な グラ フィ ッ ク 機 能 な 
ども 備え て いる . 

PostScript Level2 で は , 2 バイ トト 文字 コー ド を サポ ー ト する た 
め の コ ン ポ ジッ ト フ ォ ン ト 機 構 も 用 意 き され, 日 本 語 サ ポー ト の 
道 を 開い た . 先日 発表 きれ た PostScript Level3 で は , Acrobat 
フォ ー マ ッ ト の サポ ー ト な ど が 行わ れ て いる . 

すでに DTP の 世界 で は 標準 と ちい える フォ ー マ ッ ト で , 商業 用 
タイ プ セ ッ タ な ど で も 使わ れ て いる 江 用 性 の 高い フォ ー マ ッ ト . 


@LIPS 

ペー ジ プ リ ンタ 製品 の 中 で 高い シェ ア を 誇る キヤ ノン 製 プ リ 
ンタ で サポ ー ト され て いる PDL が LIPS だ . 300dpi を 基本 ドッ ト 
ピッチ と する デバ イス 解像度 依存 型 の PDL で ある が , 比較 的 


高度 な グラ フィ ッ ク 機 能 や スケ ー ラ ブル フォ ント 機構 な ども 備 


語 仕様 が デバ イス に 依存 する と いう 特性 の た め , 基本 線 
変わ ら な いと は いえ , プリ ンタ の 機種 が 異な る と サポ ー 0 
LIPS の レベ ル も 異な っ て くる . また 登場 時 期 の 差 に よっ て も レ 
ベル は 異な る 

これ ら の 理由 に より LIPS に は LIPS, LIPS IIIIL/TIIc/IV/IVc 
な どき ま ざ ま な バー ジョ ン が 存在 する こと に な っ た . 


Windows98 と プリ ンタ 


上 に 述べ た さま ざま な PDL は , プリ ンタ の 外部 か らき さま ざま 
な 描画 機能 を 制御 する 唯一 の 機能 だ . 逆 に いえ ば . その プリ ン 
タ 固 有 の ハー ドウ ェ ア 性 能 を フル に 発揮 する た め に は , それ に 
最適 の PDL を 用 いる 必要 が ある . 

だ が , それ だ け で は 不 充分 で , 実際 に プリ ンタ 機能 を フル に 
発揮 する た め に は , プリ ンタ に 対し て デー タ を 出力 する アプ リ 
ケー ショ ン の 側 も その PDL に 対応 し て いる 必要 が ある . 

た と えば , カラ ー 印 刷 が 可能 な プリ ンタ を 接続 し た と し て も , 
アプ リケーション が カラ ー 印 刷 に 対応 し て いな けれ ば , せっ か 
く の カ ラー プリ ンタ も モノ クロ で し か 使え な いし , いく ら 解 像 
度 の 高い プリ ンタ を 使っ た と し て も , アプ リケーション が その 
解像度 に 対応 し て いな けれ ば , 宝 の 持ち 腐れ で ある . 


(た 


DOS の 時 代 は , 個々 の アプ リケーション が 接続 する プリ ンタ 
に 合わ せ て ドラ イ バ を 用 意 し て いた . その た め , プリ ンタ の 機 
能 を フル に 発揮 で きる 反面 . アプ リケーション ご と に プリ ンタ 

の 設定 を する 必要 が あっ た . また , プリ ンタ が 変わ れ ば , 印刷 
で きる 機能 も 変わ っ て くる た め , アプ リケーション 自体 の 機能 
まで 変化 し て し まっ た . 

と ころ が Windows で は こう し た アプ リケーション と プリ ンタ 
と の 関係 も 変わ りつ つ あ る . Windows 上 の アプ リケーション は , 
プリ ンタ を 独自 に ドラ イブ する こと を せ ず , か な ら ず プリ ンタ 
ドラ イ バ を 経由 し て デー タ を 出力 する . その 結果 , プリ ンタ の 
ハー ドウ ェ ア 自 体 に 備わっ て いな いよ うな 印刷 機能 が 要求 され 
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た 場合 で も . その ドラ イ バ が 要求 を 適切 に 処理 する こと で , ア 
プリ ケー ショ ン が 望む よう な 印刷 を 行う こと が 可能 に な っ た の 
で ある . 
その 結果 . プリ ンタ 自体 に 多く の 種類 の フォ ント を 搭載 し た 
り , 斜体 や 袋 文字 と いっ た 特殊 な 印刷 機能 を 装備 し た り , と いっ 
こと は 次 第 に 必要 性 が 薄れ て きた -. 
用 机 公 本 でき ば 2 半 を の トド ゆ 7 た まで 0 
きる か ら で あ る . その 結果 . た と え ペ ー ジ プリ ンタ で も , 高度 
な PDL を 搭載 する 必要 は 次 第 に 薄れ て き て いる 


Windows 専用 の GDI(Graphic Rela Interface) 
プリ シタ 

Windows が 主流 に な る 還 プリ 光 レタ で 印刷 きれ る ィ メ \ー ジ の 
大 部 分 が パソ コン の 側 で 計算 きれ る よう に な り , プリ ンタ 側 で 
は た だ 単に パソ コン 側 か ら 送 られ る ビッ トイ メー ジ デ ー タ を 印 
刷 す る だ け で 済む せよ うに な っ た . 

結果 と し て プリ ンタ が 持つ 高度 な PDL は 次 第 に 意味 を 持た な 
く な り , つい に は Windows 専 用 の ビッ トイ メー ジ 機 能 の み を 持っ 
た プリ ンタ が 登場 する に いた る . これ が GDI プリ ンタ で ある . 

Windows の 画面 描画 は , Windows が 持つ グラ フィ ックス 機能 
で ある GDI(Graphic Display Interface) に よっ て 行わ れる . この 
GDI を プリ ンタ ドラ イ バ か ら 呼 び 出 すこ と に より , 画面 描画 と 
同様 の イメ ー ジ を プリ ンタ ドラ イ バ か ら 作 り 出 す の で ある . 

近年 に な っ て 次 々 と 登場 し た 低 価 格 プ リン タ で は , 高度 な 
PDL 機能 を 持た な いも の が 多い . そう いっ た 機能 が な く て も 
Windows を 使用 する 限り で は 満足 の 行く 印刷 結果 が 得 ら れる た 
めで ある . この こと が プリ ンタ コス ト の 低下 に 役立っ て いる . 


WindowsPrintingSystem(WPS) 

パソ ンコ ン 側 の プリ ンタ 端子 は , 長い 間 , 片方 向 の イン ター フェ 
イス と し て 使用 きれ て きた . だ が , この よう な 使い 方 だ と プリ 
ンタ の 用 紙切れ や ノッ トレ ディ と いっ た 状 は 判別 で きる も の 
の , 現在 の 印刷 状態 、 イ ンク の 残 量 . その 他 設 定 状態 な ど は 判 
定 で き な い . 

近年 パソ コン 側 の . イン ター フェ イス に 双方 向 通 信 が 利用 可 
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能 な 機種 が 増え て きた の を 機 に , こう いっ た 詳細 情報 を パソ コ 
ン 側 に 転送 可能 に し た の が Windows Printing System(WPS) 
で ある 

WPS 対 応 の プリ ンタ を 使え ば , 印刷 中 の 場合 , 現在 印刷 中 の 
ペー ジ や 用 紙 の 状態 , 印刷 し て いな い 場 合 に は イン ク の 残 量 や 
エラ ー 状 態 な ど を パソ コン 側 に 伝達 する こと が で きる . その た 
め ハ ー ド ウェ ア の 取り 扱い に 不慣れ な ユー ザー で も , 障害 に 対 
し て 容易 に 対処 で きる . 最近 の プリ ンタ で 増え Of 

だ が 現在 の WPS プ リン タ で も LAN 経 由 で の 印刷 の 場合 に は 
ステ ー タ ス は 伝達 され な い . NR 
コン に プリ ンタ を 接続 する 場合 も 多く , 対応 が 望ま れる 部 分 だ 
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_part 1 AS た 
旧 還 7 キー ボー ド 


Windows の 登場 に よっ て GUI が 全盛 に な っ た と は いえ を , 文字 
の 入力 に お いて キー ボー ド に 勝る デバ イス は いま の と ころ 存在 
し な い . ここ で は パソ コン の キー ボー ド に つい て 見 て みよ う . 


接続 ポー ト に よる 違い 
キー ボー ド は , 基本 的 に パソ コン 本 体 に 付属 し て いる 部 品 で 
ある . その た め 自 分 で パソ コン を 組み 立て る 場合 を 除け ば , 購入 
9 する 機会 は あま り 多 く な い . し か し な が ら キ ー ボ ー ド は , その 
2 4eLM な eye ea wb ちあ の 和 
PC/AT 互 換 機 用 キー ボー ド は 接続 端子 に よっ て , AT キー 
ボー ド と PS/2 キーボー ド , それ に USB キー ボー ド の 3 つ に 分 け 
られ る . これ ら の うち , AT キー ボー ド と PS/2 キーボー ド は コ 
人 使用 し て いる 信号 線 や PC 本 体 と の デー タ 
通信 プロ トコ ル は 共通 だ . その た め コ ネ ク タ を 相互 変換 する ア 
ダ プ タ を 使用 すれ ば , どちら に も 接続 で きる . AT キー ボー ド は 
DIN5 ビン , PS/2 キ ー ボ ー ド は MiniDIN6 ピ ンコ ネ ク タ が 使用 さ 
れる . 
USB キー ボー ド は , ほか の USB 機 器 と 同様 . ホッ ト プ ラ グ が 
可能 . Windows98 で は マウ ス な ど と 同様 に , OS 起動 後 の 抜き 差 
し も で きる 
包 P.1014 「 コ ネ ク タ の 種類 」 


キー 配列 に よる 違い 


106(109) キ ー ボ ー ド 半 ーー | 
国内 で 一 役 的 な の は JTS 配列 を 使用 し た OADG 仕 様 106 キー 
ボー ド だ . この 106 と は テン キー や ファ ンク ショ ン キ ー を 含め 
た キー の 個数 が 106 個 で ある こと を 示す . 

Windows95 登場 後 は [ 刀 キ ー を 2 つと ., キー を 追加 し た 109 
キー も 増え て きた -. 
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ヤマ 109 キー ボー ド 


106 キー の 8 全 列 誠 婦 ペ ー スキ ー を 炊 い , E 語 版 の 
101 キ ー を 使う ユー ザー も 多い . 101 キ ー ボ ー ド の Windows95 対 
応 版 は . 106 キ ー と 同じ く Windows 用 の 3 つの キー を 増やし た 
104 キ ー だ . 

この キー ボー ド に は , Microsoft 社 が 発売 し た エル ゴ ノ ミク ス 
フォ ルム を 採用 し た 「Microsoft Natural Keyboard] な ども 存在 
する . 


マ 101 キ ー ボ ー ド キ 


PC/AT 互 換 機 用 キー ボー ド は [Ctrl] キー が [Shift ] キー の 下 に 
来る た め , PC UNIX な ど [Ctrll + 英 字 キ ー が 使い に くく 感じ る 
人 も 多い . その た め [A] キー の 横 に [Ctrl キー が ある 変形 型 キー 
ボー ド も 存在 する . これ 以外 に も ポイ ン テ ィ ン グ デ バイ ス や サウ 
ンド 用 スピ ー カ ー を 内 蔵 し た も の な ど , バリ エー ショ ン は 多い . 


PFU の Happy Hacking キー ボー ド 
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PC- 9800 用 キー ボー ド 

PC-9800 用 の 場合 , サー ド バ パー ティ か ら も いく つか の 製品 が 発 
売 さ れ て いた こと が ある が , 現在 で は NEC 純 正 の オプ ショ ン 
キー ボー ド が メイ ン だ . PC-9801RA シリ ー ズ 登場 後 .、 キー ボー 
ド の 主流 は 15 の ファ ンク ショ ン キ ー を 持つ 106 キ ー が 多かっ た 
が , Windows95 の 登場 以降 は キー を 3 つ 追 加 し た 109 キ ー が 主 
流 だ . 

この ほか , PC-9800 用 の キー ボー ド と し て は AT 互換 機 用 の 
106 キー ボー ド と 同じ 配置 , キー トッ プ を 持つ 116 キ ー ボ ー ド や , 
カナ 入力 を わか りや すく し た 楽々 を キーボード (ラッ キー ボー ド ) 
な ど が 発売 され て いる 


キー ボー ド 選 択 の ポイ ント は ? 


0 


c 机 UM0 


キー ボー ド は 個人 の 好み の 差 が 非常 に 大 き な 入 力 デ バイ ス だ 
ある 人 に と っ て は 大 変 使い や すい キー ボー ド も , ほか の 人 に と っ 
て は 合わ な か っ た りす る . ディ スプ レイ を 評価 する と き の よ う 
な 普遍 的 な 優劣 は 付け が た い . 


キー タッ チ を 評価 する 35 5 

キー 配列 を 別に すれ ば , キー ボー ド の 好み を 決定 する 最も 大 
き な 要 因 は キー タッ チ で ある . 

評価 する ポイ ント と し て は , キー を 押下 する 重き . スト ロー 
ク の 深き , クリ ッ ク の あり / な し な ど が ある . 

キー の 重き と は , キー を 押下 し て いっ て スイ ッ チ が ON に な 
る タイ ミン グ ま で に どれ くら い の 力 を 要する か を 指す . スト ロー 
ク の 深き は , スイ ッ チ が ON に な る まで の キー の 押下 量 で , す 
ぐに ON に な る も の は スト ロー ク が 浅い と いう . 

スイ ッ チ が ON に な る 上 朋 間 に ふっ と 軽く な る キー ボー ド は ク 
リッ クタ イプ と 呼ぶ そう いっ た クリ ッ ク 感 の な い キ ー ボ ー ド 
は ノン クリ ッ ク タ イプ だ 、. 


に た ーー 


2 
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避け た ほう が よい キー ボー ド 

キー トッ プ が まっ すぐ に 押し込め な い , ひっ か か り 感 が ある , 
ぐら つく と いっ た 状態 に な っ て いる キー ボー ド が ある . これ は 
スイ ッ チ の 精度 の 問題 で 、 こ うい っ た キー ボー ド は 使っ て いる 
と 疲れ や すい の で 人 避け た ほう が よい . 


ポ ボ ポインティング デバ イス や スピ ー カ ー 付 き の 
キー ボー ド 

キー ボー ド に よっ て は , トラ ッ ク ボ ー ル や トラ ッ ク パ ッ ド な 
どの ポイ ン テ ィ ン グ デ バイ ス 付 き や , スピ ー カ ー や マイ ク が 付 
いた 複合 型 の キー ボー ド も ある . これ な ども 人 に よっ て は 便利 
に 感じ る だ ろう . 


USB キー ボー ド は Windows98 以外 の 
OS で 使え る か ? 


ct8UU 


USB 機器 が 使用 で きる の は , USB を サポ ー ト し た Windows98 
な どの OS だ け だ . だ が キー ボー ド デ バ イス は ., WindowsNT や 
DOS. PC-UNIX な ど で も 使用 する . 

仮に これ ら の OS で も , ドラ イ バ さ きえ 存在 すれ ば USB キー ボー 
ド が 使え る よう に な る だ ろう と いう こと は 考え られ る が , OS が 
立ち 上 が る 以前 に 動作 する BIOS セ モ セットアップ は どう な っ て し ま 
う の だ ろう . USB キー ボー ド し か 存在 し な い PC98-NX な どの 場 
合 は 別格 と し て , それ 以外 の PC で USB キー ボー ド を 接続 し た 
と き ,Windows98 以 外 の OS は 使え なくなっ て し まう の だ ろう か . 


PIIX4 以降 な ら ハ ー ド ウェ ア で USB に 対応 
PIIX4 以 降 の チッ プ セ ッ ト で は USB を サポ ー ト し て いる 
PIIXK4 は USB キー ボー ド が 接続 され て いる 場合 , PS/2 ポ ー ト に 接 

続き れ て いる よう に 見 せる エミ ュ レ ーション を 行う 機能 が ある . 

この エミ ュ レ ーション は ハー ドウ ェ ア レ ベル で 行う も の で , 
この 機能 が 有効 に な っ て いる 場合 、 た と え USB ドラ イ バ が 存在 
し な く て も PS/2 キー ボー ド が ある よう に 見 える . その た め , ほ 
か の OS は も ちろ ん の こと , BIOS セ モッ ト ア ッ プ な ど で も その ま 
ま 使 用 で きる の で ある . 
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BIOS の アッ プ デ ー ト で USB に 対応 する こと も 
PC98-NX 以外 の 機種 の 多く で USB の ハー ドウ ェ ア エ ミュ レー 


Me ン ぁ 叶 ショ ン 機 能 が 無効 に な っ て いた た め , USB キー ボー ド が 使用 で 


な い マ ザー ボー ド が 多かっ た . し か し , Windows98 の 登場 に 
里 骨 > 合わ せ て , BIOS で の USB 認識 を 有効 に する 例 が 増え て き て いる 
その た め , エミ ュ レ ーション の オー バー ヘッ ド は ある も の の , 
ほか の OS で USB キー ボー ド が 使え な い , と いう 例 は 少な く な っ 
て いる . 
USB キー ボー ドサ ポー ト が 行わ れ て いな い マ ザー ボー ド で も , 
BIOS の バー ジョ ン ア ッ プ を 行う こと で , この 機能 が 有効 に な る 
場合 も 多い . 


キー ボー ド の 清掃 
キー ボー ド は 西 凹 が 多く , 隙間 も 多い た め ほ こり が 溜まり や 
すい . 使用 し て いな いと き に は カバ ー を か けた り , 立て か け て 
お くだ け で も ほこ り の 侵入 を 防ぐ こと が で きる . 


キー ボー ド の 汚れ を 拭き 取る に は 
キー トッ プ の 汚れ は 乾い た 布 で 拭き 取る が , 汚れ が ひど いと 
に は フォ ー ム 状 の 洗剤 な ども 有効 だ . た だ し 洗 浄 液 が キー 
ー ド 内 部 に 侵入 し な いよ うに 注意 し な けれ ば な ら な い . も ち 

ろ ん 通 電 状 態 で 清掃 する こと は 人 避 ける . 
キー トッ プ を 外す こと の で きる キー ボー ド で は キー トッ プ を 
外し て 洗濯 用 ネッ ト に 入れ , 洗濯 する こと で きれ い に 清 掃 で き 
る . キー トッ プ を 外し た と き に は , キー ボー ド の 側 の ほこ り も 

除 機 や ブラ シ な ど で 取 り 除 いて お く 
虹 電 区 』。 スペ ー ス キー な ど 大 き な キ ー は , 斜め に 押し 込ま れる の を 防 
KS ぐために 針金 で で きた 安定 器 (スタ ビラ イザ ) が 組み 込ま れ て い 
汗 る の が 普通 だ . これ を は ず す と 再び 取り 付け る の は 非常 に むず 

"補っ かしい の で , こう いっ た キー は 外さ な いよ うに する . 
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ンク 2 に 引 了 2l 防 3 ラル こ (ご に 3 
明 不 辛 に し て ジュ ー ス や コー ヒー な ど を こぼし て し まっ た キー 
ボー ド は , 特定 の キー が 入力 で き な い な どの 障害 が 発生 する こ 
* ぅ と も る 多い. 
6 1 
MI キー ボー ド を スイ ッ チ ご と 水洗 いす る と よい , 
見 聞き する こと は 多い が , 


と いっ た 話 を 
よい こと で は な い . 


これ は キー ボー ド に と っ て は 決し て 
も し 行う 場合 に も , 壊れ て も 仕方 な いと い 
う 程度 の 覚悟 は 必要 だ 


丸ごと 洗 光 し た 場合 に は , 最低 で も 数 日 間 は 乾燥 させ て ., 
の 間 は 決し て 通電 させ な いこ と だ . 
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_part 1 ジン た ゆあ Z 


] - | O ポイ ン テ ィ ン グ デ バイ ス 


マウ ス の よう に , 画面 上 の 任意 の 点 を 指し 示す 機能 を 持っ た 
デバ イス を 「 ポ イン ティ ング デバ イス 」 と 呼ぶ . 最近 で は これ 
ら の ポイ ン テ ィ ン グ デ バイ ス の 種類 も 増え , 好み に あっ た 選択 
が で きる よう に な っ て きた . ここ で は それ ら に つい て 紹介 する . 


ポイ ン テ ィ ン グ デ バイ ス の 種類 
現在 一 般 に 販売 され て いる ポイ ン テ ィ ン グ デ バイ ス に は 以下 
の よう な も の が ある . 


マウ ス 

いう まで も な く , マウ ス は 現在 最も 一 般 的 な ポイ ン テ ィ ン グ 
デバ イス で ある . 構造 が 単純 で コス ト が 安い が , その 割 に は 使 
いや すい と いう 利点 を 持つ . 
FE * コ ー テ ィング さき 
れ た 鋼 球 を 持 その 回 転 を ロー ラー で 検出 する 「 ボ ー ル 式 」 
や エンコーダ に 2 直接 マウ ス の 底面 に 赴 出 きせ , その 軸 回 転 
を 計測 する 「 直 接 検出 式 ] 反射 性 の パッ ド の 上 に 細か な メッ 
シュ を 印刷 し て マウ ス の 移動 時 に メッ シュ の 数 を 光学 的 に カウ 
ント する 「 光 学 式 ] な ど が ある . 

また , マウ ス の 上 面 に は 数 個 の ボタ ン が 用 意 き れ て いる が , 
Windows98 で は 2 個 ボ タン を サポ ー ト する . 


坦 Microsoft Intellimouse 

Microsoft 社 が , Office97 と 共に 発売 し た 新 方 式 の マウ ス が 
Microsoft Intellimouse だ . 同社 と し て は 5 世代 目 に あたる マウ ス 
で ある . 

外形 は 先代 で ある Microsoft Mouse Ver20 と 同様 の 「 ナ ス 型 ] 
を し て いる が , PT 
呼ば れる ロー ラー 状 の 入力 装置 を 付け た 点 だ . 

ホイ ー ル は 前 後に PS ツ で み リ ッ ジ 久 下 ウ 
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プ に より 18 段階 で 1 回 転 す る よう に な っ て いる . また ホイ ー ル 自 
体 を 押し 下げ る こと で 第 3 の ボタ ン と し て も 使う こと が で きる . 


Intellimouse に 対応 し た アプ リケーション で は , ホイ ー ル を 前 
後に 回 転 き せる こと で , 画面 の 上 下 ス クロ ー ル を 行う こと が 可 
能 だ . また ホイ ー ル ボタ ン を 押し 下げ つつ ドラ ッ グ する こと で 
画面 の 左右 ス クロ ー ル を 行う こと も 可能 . さら に [Ctrl] や 
キー と ホイ ー ル と の 組み 合わ せ で 画面 の 拡大 ・ 縮 小 な 
ど ,. アプ リケーション ご と に 個別 の 動作 が 準備 され て いる 


Microsoft Ofice97 と 連係 動作 が 可能 な ソフ トウ ェ ア に 付け ら 
れる 呼称 「Office97 Compatible」] の ロゴ を 取得 する た め に は ., 
この Intellimouse の ホイ ー ル 機能 に 対応 する こと が 必須 条件 と な 
っ て いる . な お , Intellimouse は , PS/2 お よび シリ アル の 両 対応 
の イン ター フェ イス を 持ち , Windows98 お よび WindowsNT4.0 
に 対応 する . 


ト = ラジ の ポール は ポー ル 式 の マウ スズ を 聞き 表 に し た よ - うな 形 
だ . 梓 の 上 に 回 転 可能 な 球 を 置き , その 球 を 手 で こす っ て 回 転 
させ , その 回 転 量 を 検出 する . 

ボタ ン は 球 の 横 に 配置 きれ る 場合 が 多い . マウ ス の よう に 移 
動き せる た め の 平 面 を 用 意 する 必要 が な い の で , 可 搬 型 パ ソコ 
ン な ど で 多 く 使 用 され る . 


マト ラッ クボ ー ル 
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トラ ッ ク パ ッ ド は 数 cm 角 程 度 の 小型 の 検出 板 ( パ ッ ド ) 上 に 指 
を 置く こと で 位置 を 指示 する 方 式 だ . 分 解 能 が 低い た め , 細か 
な 位置 の 指示 は 行い に くい が , 小型 軽量 で 可動 部 を 持た な いた 
め 可 搬 型 の パソ コン で 多用 さき れる. 

ボタ ン は パッ ド 周 辺 に 配置 きれ る が , タッ ピン グ と 呼ば れる 
操作 に よっ て , パッ ド 自 身 が ボタ ン の 機能 も 兼ね る こと が 多い . 


マト ジッ ク パ ww ド 


人 績 衝 の 地 . 


タデ レッ 
ペン , また は カー ソル を 置く こと で 位置 を 指示 する 方 式 だ . ペ 
ン に は 複数 の スイ ッ チ が 配置 きれ て いる . 

検出 板 の サ イズ は A6 サ イズ か ら 机 程度 の 巨大 サイ ズ ま で いろ 
いろ と ある . 検出 板 と ペン と の 間 は 数 mm の 距離 が あっ て も 位 
置 を 検出 可能 で , 問 に 図面 な ど を は さむ こと も で きる . 

特に 大 判 サ イズ の 検出 版 は 非常 に 精度 の 高い 位置 指 が 可能 
で , 主 に CAD な ど に 使わ れる . また ペン タイ プ の カー ソル の 場 
合 , ペン の 傾き や 第 圧 を 検出 で きる 機能 を 持っ た 製品 も 多い . 


ママ ワコム 製 タ ブレ ッ ト 「ArtPad | 」 


タッ チ ス クリ ー ン は ディ スプ レイ 表面 に セン サー を 置き , 指 
で 指し 示す こと で 位置 を 指示 する 方 式 だ . 誠 明 感 圧 スイ ッ チ を 
使っ た 機械 式 と , ディ スプ レイ 周囲 に 光学 セン サ を 配置 する こ 
と で 位置 を 検出 する 光学 式 が ある . 

機械 式 の ほう が 操作 感 が つか みや すい が , 光学 式 は ディ スプ 
レイ 表面 に 触れ る 必要 が な い の で ディ スプ レイ 表面 が 汚れ な い 
と いう 利点 が ある . 

ボタ ン は 用 意 き れ な い 場 合 が ほとん ど で , 指 で 指し 示す こと 
に より クリ ッ ク 操 作 と みな す 場 合 が ほとん ど だ が , マウ ス で い 
う 右 クリ ッ ク 動 作 に あたる 指示 は で き な い . 


ポ ボ ポインティング デバ イス 用 の イン ター フェ イス 


交 基 


上 に 挙 げた よう な ポイ ン テ ィ ン グ デ バイ ス は , その 多く が 位 
置 の 検出 結果 を シリ アル (RS-232C) で 出力 する . その た め , PC 
と 接続 する 場合 に は シリ アル イン ター フェ イス を 使用 する . 

た だ し マウ ス は 例外 で , パソ コン の 側 で 専用 イン ター フェ イ 
ス を 用 意 し て いる 場合 が 多い . 最近 の PC/AT 互換 機 で あれ ば , 
PS/2 マ ウス ポー ト を 用 意 し て いる の が 一 般 的 だ また, バス マ 
ウゥ スポ ー ト を 装備 し て いる 例 も ある . も ちろ ん シリ アル ポー ト 
に マウ ス を 接続 する 例 も ある . 


PC/AT 互換 機 用 の マウ ス で は , シリ アル と PS/2 兼用 の マウ 


ス も ある . これ は マウ ス 側 に 双方 の イン ター フェ イス を 内 蔵 し 
た も の で , そう いっ た マウ ス に は コネ クタ の 変換 アダ プ タ が 付 
属す る の が 普通 だ . 

皿 、P.1014 「 コ ネ ク タ の 種類 


wsuvuwwa 賠 
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PC-9800 シリ ー 革 
PC-9800 シリ ー ズ は , マウ ス の 閣 入 初期 に : FPP 

用 し た 例 が あっ た が ., 現在 で は ほぼ すべ て が バス マウ ス で ある . 
この バス マウ ス は AT 互換 機 で 使用 きれ て いた も の と 同一 仕 


様 の イン ター フェ イス で ある が , 最近 の AT 互換 機 は バス マウ 
ス が ほとん ど 使 われ な い の で , あま り メ リッ ト は な い . 


オッ あー フェ イス に USB を 用 いた USB マ ウス は . Windows98 
か ら 本 格 的 に サポ ー ト され る よう に な っ た デバ イス だ . ほか の 
USB 機 器 と 同じ く OS 起動 後 の 抜き 差し (ホッ ト プ ラ グ ) が 可能 で 
ある 上 , 複数 の ポイ ン テ ィ ン グ デ バイ ス を 同時 に 接続 する こと 
も で きる . 

通常 の PS/2 マ ウス の 場合 , Windows の 動作 中 に 抜き 差し する と 
(本 来 は 行っ て は いけ な い ) 動 作 し な く な る だ け に あり が た い . 


氏 PIIX4 以 隆 の チッ プ セ ッ ト は OS を 選ば な い 

USB マ ウス を 使用 する に は , USB を サポ ー ト し た OS が 必要 
だ . た だ し , USB を サポ ー ト する PIIX4 チ ッ プ で は , キー ボー 
ド の 場合 と 同様 ,. マウ ス に つい て も USB マ ウス を PS/2 マ ウス と 
し て ハー ドウ ェ ア レ ベル で エミ ュ レ ーション する 機能 を 備え る . 
これ が 有効 に な っ て いる マザー ボー ド の 場合 , WindowsNT 
や PC-UNIX な ど , USB ドラ イ バ を 持た な い OS に お いて も USB 
マウ ス を 使用 する こと が で きる . 


ル ま キー8ー ド 上 革 再 用 の イッ スイ シダ ター タ ュ スス を 狗 っ で 
いる . これ は PC98-NX の 登場 当時 は まだ USB マ ウス は 珍し い 存 
在 で あり 価格 も 高かっ た た め , キー ボー ド 上 に マウ ス 用 の USB 
コン トロ ー ラ を 搭載 し , 従来 イン ター フェ イス の マウ ス を 取り 
付け る よう に し て ある た め だ . 


PC98-NX 本 体 か ら 見 る と USB マ ウス と し て 見 える が , 実際 に 
キー ボー ド に 取り 付け る の は 一 般 的 な PS/2 マ ウス で よく , キー 


Hardware 還 放 計 


ボー ド 上 の マウ スコ ネ ク タ も PS/2 コ ネ ク タ に な っ て いる . も ち 「 

ろ ん , USB マ ウス が ポピュラー な 存在 に な っ た 現在 で は , 本 体 

の USB コ ネ ク タ に USB マ ウス を 取り 付け て 動作 させ る こと も で ( 

きる . ' 
初期 の PC98_NX で は , キー ボー ド 上 の マウ スイ ンタ ー フ ェ イ ( 

ス に 取り 付け る こと が で きる の は , 通常 の 2 ボタ ンマ ウス で あ 

り , Intelliimouse の よう な 「 ホ イー ル 付 き 」 マウ ス は , た ん な る 「 

2 ボタ ンマ ウス と し て 動作 し て し まう . ホイ ー ル 機能 は 使用 で き 

な い の で 注意 が 必要 だ . 


マウ ス の 設定 5 

マウ ス の スピ ー ド や 動作 は コン トロ ー ル パネ ル か ら 設 定 で き 
る . 市 販 の マウ ス に は , 移動 距離 と マウ ス の 移動 カウ ント の 関 
係 を 変更 で きる も の も ある が , コン トロ ー ル パネ ル の 設定 に よっ 
て も ある 程度 は 調節 で きる . 

Windows98 に Microsoft マ ウス に 付属 の Microsoft IntelliPoint 
マウ ス ド ラ イ バ を イン スト ー ル する と , より 詳細 な マウ ス の 設 
定 を 行う こと が で きる . マウ ス の 上 下方 向 の 敏 調 整 や . 自動 的 
な カー ソル ジャ ンプ , マウ スカ ー ソ ル 周 辺 の 拡大 表示 な ど が 可 
能 だ . 


「 
マウ ス の 設定 と 清掃 
MM | 


InteliPoint の 設定 画面 
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機械 式 , 特に ボー ル 式 の マウ ス は ほこ り が 溜まる と 動作 が 不 
安定 に な る 場合 が 多い . ボー ル 式 の マウ ス の 場合 ., ボー ル を 取 
り 外 し て 清掃 が で きる よう に な っ て いる の で , マウ ゥ ウス の 動き が 
悪く な っ た ら 清 掃 を 試み て みよ う . 


① 裏 返し に し て フタ を 外す 

マウ ス を 裏返し に する と , マウ ス の ボー ル の 周囲 が ドー ナツ 
状 の 部 品 に な っ て いて , 回 転 き せる か 、 ず ら す か する こと で 取 
り 外 し が で きる よう に な っ て いる . 


ヤマ ウス を 裏返し に し て フタ を 外す 


エン コー タダ 軸 の 清掃 

フタ を 取り 外し て ボー ル を 取り 除く と , マウ ス と は 垂直 方 向 
と 水平 方 向 に 1 本 ずつ ロー ラー, また は 回 転 す る 軸 が 見 えて い 
る は ず だ . これ が ボー ル の 動き を 検出 する エン コー ダ 軸 で ある . 

この 軸 と マウ ス の ボー ル が 接触 する 部 分 に ほこ り が 付着 し て 
固まっ て いる 場合 に は , 綿棒 な ど で こ すっ て 除去 し て や る . こ 
びり つい て いる 場合 に は アル コー ル や 中 性 洗剤 な ど を 綿棒 に 含 
まぜ せ て や る と まい 。 

これ ら の 軸 と は 45 度 の 方 向 に は ,. マウ ス の ボー ル を 押さ える 
ロー ラー が 見 えて いる は ず だ . これ も エン コー ダ 還 と 同様 に し 
て 清掃 する . 


9<W 華 マエ ンコ ー ダ と ロー ラー 
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③ マ ウス ボー ル の 清掃 

マウ ス の ボー ル は , フォ ー ム 状 の 洗剤 を 付け て 汚れ を 落と す 
AM どい 場合 に は 洗濯 ネッ ト に いれ て 洗濯 機 で 洗っ て も よ 
い .。 ボー ル が 完全 に 乾い た ら マ ウス に 戻し て フタ を する が , こ 
の と き マ ウス 内 部 に ほこ り が 見 えた ら 取 り 除 いて お く . 


④② マ ウス パッ ド の 交換 

マウ ス の 汚れ は , 使っ て いる マウ スパ ッ ド の 材質 に よっ て も 
変化 する . マウ スパ ッ ド は ショ ッ プ な ど で 安 価 に 販売 され て い 
る . これ ら の 中 か ら 気 に 入っ た も の を 使え ば よい . また 度 革 店 
で 売っ て いる 厚手 の 上 度 や , 文房具 店 で 売っ て いる カッ ティ ング 
マッ ト な ども マウ スパ ッ ド の 代わ り に 使う と 快適 だ . 


と NN だ SS だ ジ 1 較 


ジョ イス ティ ッ ク 


ジョ イス ティ ッ ク は , ゲー ム を 行う と き に 方 向 を 指示 する た め 
の 入力 機器 だ . ノー ト タ イ プ PC な ど で は ステ ィ ッ ク 状 の レバ ー 
を 用 いて マウ ス な どの ポイ ン テ ィ ン グ デ バイ ス と し て 使用 で き 
る が , これ は あく まで ポイ ン テ ィ ン グ デ バイ ス と し て 使わ れる . 

残念 な が ら Windows98 で は , ゲー ム デ バイ ス と し て 登録 きれ 
こ に ジョ イス ティ ッ ク を マウ ス 代 わり の ポイ ン テ ィ ン グ デ バイ ス 
と し て 使用 する こと は で き な い . 
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< 机 仙 


65 巡 商 放 人 衝 で の 義 が 4 玉 お 々 ダグ 記 が す 抽 
PC の ゲー ム ポ ー ト に 接続 する も の が 中 心 だ . ほ と ん どの 場合 , 
ゲー ム ボ ポー ト は SoundBlaster な どの サウ ンド ボー ド に 備わっ て 
いる 

オン ボー ド で サウ ンド 機能 を 搭載 し て いる PC の 場合 . マザー 
ボー ド 上 に ゲー ム ポ ー ト を 用 意 し て いる 機種 も あれ ば , ビジ ネ 
ス 用 途 PC な どの よう に , ゲー ム ポ ー ト を 標準 装備 し て いな い 機 
種 も ある . 

ゲー ム ポ ー ト を 装備 し て いな い PC で ゲー ム ポ ー ト 用 の ジョ イ 
ステ ィ ッ ク を 用 いる 場合 ., ゲー ム ポ ー ト 付き の サウ ンド ボー ド 
を 新た に 購入 する の が 普通 だ . サウ ンド を 持た ず , ゲー ム ポ ー 
ト の み を 搭載 し た 拡張 ボー ド も な いわ け で は な い が , ほとん ど 
使わ れ な い . ノー ト タ イ プ PC 用 に ゲー ム ポ ー ト を 搭載 し た PC 
カー ド 製 品 も ある . 


マゲ ー ム ポー ト 付 き の サ ウン ドカ ー ド 


ゲー ム ポ ボー ト 


Windows98 の 登場 と 共に 増加 を 見 せ て いる の が USB ジョ イス 
ティ ッ ク だ . 特徴 は , 


・ 専 用 の ゲー ム ポ ー ト を 必要 と し な いた め , サウ ンド ボー ド の 種類 を 
問わ ず 接 続 で きる 

・ USB な の で ホッ ト プ ラ ク を 行う こと や , 1 台 の PC に 複数 の ジョ イ 
ステ ィ ッ ク を 接続 で きる 

・ 双 方 向 通 信 が 可能 で , か つ ラ イン か ら 電 源 供給 を 行え る の で , フォ ー 
ス フ ィ ー ド バッ クタ イプ の ジョ イス ティ ッ ク に 向い て いる 


Hardware 


な ど が 挙げ られ る . 

現在 の と ころ , USB は Windows98 で し か サポ ー ト され て お ら 
ず , WindowsNT な ど で 使 用 で き な い た め , ビジ ネス 機器 や 外 
部 記憶 装置 用 と し て 使う の に は 制限 が 加わ っ て し まう . 

これ に 対し て ジョ イス ティ ッ ク は , 主 目的 が ゲー ム で あり , 
WindowsNT な ど で 必 要 と きれ る こと は 少な い . その た め USB 
化し や すい デバ イス だ と いえ る . 

今後 , USB タ イプ の ジョ イス ティ ッ ク は ます ます 増加 する だ 


の つう 、。 


ジョ イス ティ ッ ク の 種類 と 特徴 
給 ( い まま で の ジョ イス ティ ッ ク と アナ ログ ジョ イス ティ イッ タ 

オー ソ ド ッ クス な タイ プ の ジョ イス ティ ッ ク は , その ジョ イ 
ステ ィ ッ ク が 傾い て いる 方 向 や いく つか の ボタ ン の 押下 と いっ 
た 簡単 な ステ ー タ ス し か 伝達 する こと が で き な い . だ が PC の 能 
カカ が 上 が り , ゲー ム が 高度 に な っ て くる と , こう し た 情報 だ け 
で は 不足 を 感じ られ る よう に な っ て きた -. 

た と えば ジョ イス ティ ッ ク の 傾き 量 の 大 小 や ボタ ン を 押下 す 
る 強 さ き , ボタ ン の 数 の 増加 と いっ た デー タ を 使う こと が で きれ 
ば , エン ター テイ メン ト 性 は より 向上 する は ず だ . 

こう し た 要求 に 基づい て 開発 され た の が 「 ア ナ ロ グ ジョ イス 
ティ ッ ク 」 だ . 製品 に よっ て 異な る が , アナ ログ ジョ イス ティ ッ 
ク は ステ ィ ッ ク の 傾き な ど を アナ ログ 量 で 転送 する こと が で 
きる . 


だ NNN だ ES に 1 還 


@ デ ジタル ジョ イス ティ ッ ク 


これ に 対し , DirectInput で 新た に 導入 きれ た の が 「 デ ジタル 
人 S ジョ イス ティ ッ ク 」 だ . これ は 従来 アナ ログ で 伝送 し て いた ジョ 
ま 導 イ スティ ッ ク の 情報 を 、 デ ジタル デー タ で 転送 する よう に し た 
ポタ ン の 孝 下 状態 や レバ ー の 仙 き を ジョ イス ティ ッ ク 自 
身 が サン プリ ング し , それ ら の 値 を PC に 対し て デジ タル 転送 す 
る . 精度 が 落ち る こと が 多い アナ ログ ジョ イス ティ ッ ク に 対し , 

高い 精度 で か つ 高 速 に レバ パー や ボタン の 状態 を 送信 で きる . 
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旬 デ ジタル ジョ イス ティ ッ ク は は 高 機能 

ほか の ゲー ム 機 で は , デジ タル ジョ イス ティ ッ ク と いう と , 
レバ ー の 傾き の 方 向 し か 伝達 で きず , 傾き 量 を 伝送 で き な い 初 
歩 的 な 機能 し か な いも の を 指し . アナ ログ ジョ イス ティ ッ ク の 
ほう が 高度 で ある 場合 が 多い . し か し PC の 場合 . 上 記 の よう に 
転送 モー ド が アナ ログ か デジ タル で ある か を 指し て お り , デジ 
タル だ か ら 傾 き 量 や 押下 強 き を 転送 で き な い と いう わけ で は な 
い . な むしろ, デジ タル ジョ イス ティ ッ ク の ほう が 高 機能 だ 
この 佑 い は 話 解 し や すい 点 な の で 注意 が 必要 だ . な お , USB 
ジョ イス ティ ッ ク は デジ タル で の デー タ 転 送 し か で き な い の で , 
自動 的 に デジ タル ジョ イス ティ ッ ク に な る . 


バシ ジイ ド バ ッ ク 機 能 と は ? 

フォ ー ス フィ ー ド バッ ク 様 能 と は , 通常 は バネ に よっ て 中 立 
復元 する ジョ イス ティ ッ ク を , モー ター に よっ て 外部 か ら 駆 動 
で きる よう に し た 機能 の こと だ . これ に より , た と えば ステ ィ ッ 
ク の 重き を PC の 側 か ら 変 更 し た り , ステ ィ ッ ク に 衝撃 が 加わ る 
感じ を 再現 させ たり で きる . 

ゲー ム ポ ボー ト は , ジョ イス ティ ッ ク か ら PC へ の 片方 向 の デー 
タ 転 送 し か で き な い た め , フォ ー ス フィ ー ド バッ ク 機 能 を 実現 
する た め に は , PC か ら ジ ョ イス ティ ッ ク へ 向かう 方 向 の デー タ 
線 が 必要 だ . これ に は 通常 MIDI が 使わ れる . 

ゲー ム ポ ー ト は サウ ンド ボー ド に 搭載 され て いる こと が 多く , 
SoundBlaster な どの サウ ンド ボー ド で は , ゲー ム ポ ー ト の コネ 
クタ に MTDI 信 号 で 用 いる 端子 を 含め て いる こと が 多い か ら だ . 

この よう な 構成 の た め , フォ ー ス フィ ー ド バッ ク 付 き ジ ョ イ 
ステ ィ ッ ク は , MIDI 機 能 を 内 蔵 し た サウ ンド ボー ド 上 の ゲー ム 

ー ト で し か 使え な い . また サウ ンド ボー ド の 種類 に よっ て は , 
デジ タル ジョ イス ティ ッ ク 共 々 , うま く 動 作 し な い 場 合 も ある . 

この よう に 相性 問題 が いま だ 残る 点 な ども , USB ジ ョ イス 
ティ ッ ク の 登場 と 共に お い お い 解消 し て くる も の と 思わ れる . 


PC-9800 シリ ー ズ に は , PC-9801-26/26K/86 ボー ド に 専用 の 
ジョ イス ティ ッ ク ポ ー ト が 装備 され て いる . だ が Windows98 で 


この ジョ イス ティ ッ ク ポ ー ト は 使用 で き な い . この ポー ト に 接 
続 す る ジョ イス ティ ッ ク は ATARI 仕 様 と 呼ば れる デジ タル タイ 
プ で ある が , Windows98 で は この 仕様 を サポ ー ト し て いな いた 
め だ . 

Windows98 で ジョ イス ティ ッ ク を 使用 する た め に は , PC-9800 
に お いて も PC/AT 互換 機 と 同様 の ジョ イス ティ ッ ク を 用 意 す る 
必要 が ある . 別売 の PC-9801-118 ボード に 付属 の ゲー ム ポ ー ト , 
SoundBlaster/98 など, PC/AT 互換 機 と 同等 の ゲー ム ポ ー ト を 
差 備 す る サー ド パ ー テ ィ 製 の サウ ンド ボー ド な ど を 使用 する 必 
要 が ある . サー ド パ ー テ ィ 製 の ボー ド で は ゲー ム ポ ー ト の み を 
装備 し た ボー ド も 販売 され て いる . 

な お , CanBe シリ ー ズ の 一 部 機種 で は ゲー ム ポ ー ト が 標準 装 
備 さ れ て いる . 


svvtva 回 
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_part 1 誰 ドウ ェ ア 編 


] ー- | の グラ フィ ッ ク 周 辺 機器 


デジ タル スチ ルカ メラ 


光学 レン ズ と CCD 素 子 を 用 いて 静止 画像 を 撮影 , 記録 する 機 
能 を 持っ た 装置 が デジ タル スチ ルカ メラ (DS カメ ラ ) で ある . こ 
れ に 対し , デジ タル 方 式 で 動画 を 撮影 する カメ ラ の こと を 「 デ 
ジタル ビデ オカ メラ 」 と 呼ぶ ぶ . 単に 「 デ ジタル カメ ラ 」| と いう 
と デジ タル スチ ルカ メラ を 指す こと が 多い . 以後 , 本 書 で も デ 
ジタル スチ ルカ メラ の こと を 単に 「 デ ジタル カメ ラ 」 と 表記 する . 


デジ タル カメ ラ に よっ て 撮影 され る 画像 は 640 x 480, 800 x 
600, 1.024 x 768 な ど , きま ざま な サイ ズ を 持ち ,. カメ ラ の 人 性能 
や 使用 目的 に よっ て 異な る . 撮影 され た 画像 は , 通常 , 画像 圧 
縮 技 法 を 用 いて デー タ サ イズ を 圧縮 し . カメ ラ 内 部 の ヌメ モリ や 

ー ト リッ ジ メ モ リ に 記憶 され る . 

記憶 し た 画像 デー タ は , PC に 転送 する こと で , 印刷 や レタ ッ 
チ な どの 加工 を 施す こと が 可能 だ . 


マソ ニー 製 デ ジタル スチ ルカ メラ 「DSC-D700」( 左 ) と デジ タル ビデ オカ メラ 
「DCR-TRV900」 ( 右 ) 


ーー me へ 


2 


1 


デジ タル カメ ラ の 画素 数 と 解像度 

デジ タル カメ ラ 登 場 当 初 は 320 x 240 ピク セル や 640 x 480 
ビク セ モル と いっ た 低 解 像 度 な 画像 し か 撮影 で き な か っ た が , 最 
MM 目 。 PU6nte 
が クセ ル サ イ ズ 対 応 の デジ タル カメ ラ は 「 人 入門 機 」 に 位置 付け ら 
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れる よう だ な っ : た だ 。 

中 級 機 や 上 級 機 と いわ れる 機種 に な る と SVGA(800 x 600), 
XGA(1.024 x 768), SXGA(1.280 * 1.024) と いっ た 解像度 で の 撮 
影 が 可能 に な る . 


こう し た 撮影 解像度 を 決定 する 要因 に , デジ タル カメ ラ の 撮 
像 素子 の 違い が 挙げ られ る . 通常 . デ ジタル カメ ラ の 撮像 素子 
に は CCD( 電 和 荷 結 合 素 子 : Charge-Coupled Device) が 格子 状 に 配 
置き れ た 「CCD ア レイ 」 (単に CCD と いう と CCD ア レイ を 指す 
場合 が 多い ) と 呼ば れる 素子 が 多く 使わ れる . 

CCD ア レイ 内 部 に 含ま れる CCD 素子 の 数 が 多けれ ば より 細か 
な 画像 を 読み 取れ る わけ だ が , その CCD ア レイ を 用 いて 読み 取 
る こと の で きる 画像 の ビク セル 数 を その CCD ア レイ の 「 画 素数 」 
と 呼び , 性 能 の 判断 基準 に 利用 する . 

た と えば 640 *※ 480 ビ クセ モル の 画像 を 読み 取る 場合 に は , 最低 
で も 30 万 画素 が 必要 に な る わけ だ . 


ママ CCD ア レイ の 画素 数 と 解像度 
画素 数 


640X 480 ピ クセ ル | 30 万 画素 


800x 600 ピ ビク セル | 48 万 画素 
1.024X 768 ビ ピク セル | 80 万 画素 
1.280 x 1.024 ピク セル | 130 万 画素 


BENDNK ま SSNIN 半 


CCD の 画素 数 だ け で は 決ま ら な い 
デジ タル カメ ラ の 性 能 

デジ タル カメ ラ の 性 能 は CCD の 画素 数 だ け で 決定 され る わけ 
で は な い . ほか に も CCD の 種類 か らく る 画質 の 差 は 多い . 

も ちろ ん , 30 万 画素 と 100 万 画素 を 比較 すれ ば , 後者 の ほう 
が 解像度 が 高い こと は いう まで も な い . し か し , 同 程 度 の 解 像 
度 の 画像 を 得る の で あれ ば , 画素 数 が 多い こと が すなわち 画質 
が よい , と いう わけ で は な く , それ 以外 の 要素 も か な り 関 係 し 
て くる の で ある . 

CCD の 性 能 を 見 る ポイ ント は , 次 の よう な も の が 挙げ られ る . 
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_Par 1 3 ジ た 
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迎 長 方 形 ビ ピク セル CCD と 正方 ピク セル CCD 

た と えば 入門 機 の デジ タル カメ ラ で は VGA 解 像 度 を 撮影 する 
た め の CCD ア レイ に, 民生 用 の ハン ディ ビデ オカ メラ と 共通 の 
CCD ア レイ を 搭載 する 場合 が 多い . これ に よっ て , コス ト ダ ウ 
ン が 可能 に な る の だ が , ビデ オカ メラ 用 の CCD は , ビデ オォ 信号 
を 生成 する 都合 か ら 画素 の 配置 密度 が 縦 方 向 と 横 方 向 で 異な る . 

只 体 的 に は 横 方 向 の 解像度 が 高く 、 縦 方 向 が 低い . 1 つの 画素 
に つい て 着目 する と , 縦 に 長い 長方形 に な る た め , こう し た 
CCD の こと を 「 長 方 形 ピ クセ モル 」 の CCD と 呼ぶ . 


これ に 対し て , デジ タル カメ ラ の 場合 , 縦横 の ピク セル サイ 
ズ が 1 : 1 に な っ て いる ほう が 都合 が よい . これ を 「 正 方 ピク セ 
ル 」 の CCD と 呼ぶ . 

長方形 ビク セル の CCD ア レイ を 搭載 し た デジ タル カメ ラ で 
も , PC に デー タ を 転送 する と き に は 正方 ビク セル で デー タ を 作 
成 し な けれ ば な ら な い . この 変換 は デジ タル カメ ラ 内 部 で 数 値 
演算 に よっ て 行わ れる が , これ に は 隣り 合う ビク セル 同士 で 色 
成分 の 平均 化 が 必要 だ . その た め 横 方 向 の 解像度 は 正方 ビク セ 
ル の CCD に 比べ て 低下 する . 


氏原 色 CCD と 補色 CCD 

色 分 解 の 方 法 や 色 フ ィ ル タ の 配置 も 画質 に 影響 を 与え る . 
CCD に は RGB を 直接 読み 出す こと の で きる 「 原 色 CCD」 と , 
それ ぞ れ の 補色 を 読み 出す 「 補 人 色 CCD]」 と が ある . 

パソ コン に 向い て いる の は どちら か と いえ ば 原色 CCD の ほう 
で , 補色 CCD に 比べ る と , より 鮮やか な 画像 を 得る こと が で きる . 


坦 イ ンタ ー レ ス 読 み 出 し と プロ グレ ッ シ ブ 読み 出し 

この ほか , CCD ア レイ 中 の 画素 の 読み 出し 順序 を 決め る 「 イ 
ンタ ー レ ー ス (飛び 越し ) 読 み 出 し ] と 「 プ ログ レッ シブ (順次 ) 
読み 出し ] と いっ た 方 式 の 差 , ある い は 画素 数 が 同じ CCD ア レ 
イ 同 士 で も CCD 素 子 自身 の サイ ズ が 人 違う な ど , さま ざま な 差 が 
ある . それ ら の 差 に よっ て た と え ぇ 同じ 画素 数 で も 画質 に 違い が 
出る こと が ある . 


マヤ インター レス と プロ グレ ッ シ ブ の 概念 図 


イン ター レス 方 式 プロ グレ ッ シ ブ 方 式 
H の 
1 H 1 
1 ライ ン ず つと ば し て 『" ! 1 ライ ン ず つ 順 次 読む " 
2 回 スキ ャ ン 
動く も の を 撮影 する と 二 
人 ク : 
イン ター レス の 場合 プロ グレ ッ シ ブ の 場合 ラ 
グ 
イ 
9 
ク 
1 ライ ン ず つ ず れる 碑 次 読む た め ず れ な い 時 
機 
器 


画像 の 品質 設定 5 
デジ タル カメ ラ に よっ て 撮影 され た 画像 は . デジ タル カメ ラ 
内 部 で 半導体 メモ リ に 記憶 され る . この と き 撮 影 さ れ た 画像 は , 
な ん ら か の 圧縮 技法 に よっ て デー タ サ イズ を 小さ くす る の が 普 
通 だ . これ は , 非 圧 縮 で デー タ を 記憶 する さい に 必要 と な る 
デー タ 量 (付表 ) を 見 れ ば わか る だ ろう . 1 枚 の 画像 に 数 MB 以 上 
も の デー タ サ イズ を 取ら れ て し まっ て は , 容量 の 限ら ちら れ て いる 
デジ タル カメ ラ の メモ リ に わずか 数 枚 の デー タ し か 記憶 で き な 
ゅ と と に な っ て し まう 


ヤ 非 圧縮 で の デー タ 容 量 
解 優 度 デー タ 容 量 


640X 480 | 900KB 


800x 600 | 1.4MB 
1.024X 7681 2.3MB 
1.280 X 1.024 | 3.8MB 


デジ タル カメ ラ の デー タ は フル カラ ー の 自然 画 な の で , フォ 
ー マ ッ ト に は JPEG が 採用 きれ て いる こと が 多い . これ 以外 に も 
一 部 独自 フォ ー マ ッ ト を 採用 し た 例 も ある . また , 比較 的 新しい 
デジ タル カメ ラ で は 「Exifj フォ ー マ ッ ト を 採用 する 例 も 多い . 


Exrf フォ ー. 5 Sei 
Exif フ ォ ー マ ッ ト は , JEIDA( 日 本 電子 工業 振興 協会 ) お よび 
ISO 規 格 と し て 認定 され た 画像 フォ ー マ ッ ト 規 格 だ . 

さら に デジ タル カメ ラメ ー カ ー11 社 で 構成 され る 「Exif サ 
ポー トグル ー プ (SEG)」 で は , ある 程度 自由 に 定め る こと が で 
きた た Exif フォー マッ ト の 各種 「 オ プシ ョ ン 」 仕様 を 細か く 定 め , 
各社 デジ タル カメ ラ や プリ ンタ , ある い は 各種 オプ ショ ン 機 器 
で デー タ 交 換 を 容易 に する 決ま り 「SEG 細 則 ] を 定め た . 

この 「Exif バ ー ジ ョ ン 2 SEG 細 則 」 で は , 


・ 画像 ファ イル 中 に , プレ ビュ ー 用 の 縮小 画像 を 設け ,、 その サイ ズ 
(160 x 120) や 生成 方 法 を 規則 化す る 

・ 画像 ファ イル の 名 前 や ディ レク トリ 仕様 を 決め , 検索 人 性 やめ フ ァイル 
交換 性 を 高め る 


な ど が 決め られ て お り , 使い 勝手 を 高め て いる . 


に まく :A 導 は 放 あ H 

デジ タル カメ ラ で 撮影 され た 画像 は , カメ ラ 内 部 の メモ リ に 

記録 され る が , 最近 の デジ タル カメ ラ で は この メモ リ は 取り 外 

デー 

爺 内 日 予備 の カー トリ ッ ジ と 交換 する こと で 撮影 枚数 を 増やす こと が 
で きる . また , この カー トリ ッ ジ は PC と の 間 の デー タ 交 換 に 使 
用 する こと も で きる . 以下 , デジ タル カメ ラ で 使わ れる メモ リ 
カー トリ ッ ジ を 紹介 する . 
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マデ ジタル カメ ラ 用 メデ ィ ア . コン パク ト フ ラッ シュ (左上 )、 
スマ ー ト メデ ィ ア (左下 )、 フ ラッ シュ カー ド ( 右 ) 


@PC カード 

ノー ト パ ソ コン で 使用 きれ る も の と 同 サ イズ の フラ ッシュ メ 
モリ カー ド に 画像 を 記録 する . 記憶 容量 は 1MIB か ら 40MB 程度 
まで さま ざま な 種類 が ある . 

フラ ッシュ メモ リカ ー ド に は 3.3V タ イプ と 5V タ イプ が 存在 
し , カー ド の サイ ズ が 大 きい た め , コン パク ト 性 が 要求 きれ る 
クラ ス の デジ タル カメ ラ で は ほとん ど 使 われ な い . 

プロ 用 の 高 解 像 な デジ タル カメ ラ で は , PCMCIA タイ プ 和 の 
ハー ド デ ィ スク カー ド に 画像 を 記録 する 場合 も ある . 


ゆ コ ン バ パク ト フ ラッ シュ 

PC カー ド よ り も 小型 の メモ リモ ジュ ー ル で , フラ ッシュ メモ 
リ を 搭載 する . 容量 は PC カー ド の フラ ッシュ メモ リ と 同様 , さ 
ま ざ ま な 種類 が ある . 単に PC カー ド フ ラッ シュ メモ リ の サイ ズ 
だ けが 小さ きく な っ た も の と 考え れ ば よい . 

PC カー ドア ダ プ タ を 用 いれ ば , PC カー ド の フラ ッシュ メモ 
リ と 全く 同様 に 扱う こと が で きる . 


@ ス マー トメ ディ ア 

切手 大 の 薄型 メデ ィ ア に メモ リ 素 子 を 封入 し た モジ ュー ル . 
容量 は 2 ご 4 プ 8 ぞ 16MB な ど が あり , 電圧 も 3.3V の も の と 5V 
の タイ プ が ある . コン パク ト フ ラッ シュ と 同様 . PC カー ドア ダ 
プ タ を 用 いれ ば , 通常 の PCMCIA ス ロッ ト に 装着 し て デー タ を 
入出 力 す る こと が で きる . また 小型 で ある こと を 活か し て , フ 
ラッ シュ パス で の 使用 も 可能 . 


陽 各 回 画 ぐ で へ 上 
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16MB 未 満 の 製品 と 16MB の 製品 で は アク セス 方 法 が 異な る た 
め , 16MB メ ディ ア の 登場 以前 の 製品 で は その ほとん ど が 16MB 
メデ ィ ア を アク セス で き な い の で 注意 する 必要 が ある . これ は 
デジ タル カメ ラ 本 体 は も ちろ ん , ア ダ プ タ な ど に つい て も 同様 だ . 


@ メ モリ ー ス ティ ッ ク 

ソニ ー が 開発 し た 新規 格 の 小型 リム メー バブ プル メ モ リ . 現在 の 
デジ タル カメ ラ で 採用 し て いる 機種 は な い が , デジ タル ビデ オ 
カメ ラ な ど で は 採用 例 が ある . 板 ガ ム 状 の 細長 い 形状 を し た メ 
モリ で , ほか の メデ ィ ア と 同様 ,. PC カー ドア ダ プ タ に 取り 付け 
れ ば , PC カー ド と し て アク セス する こと が で きる . 


天皇 りー スズ ディ ャ ッ み 
ェ ーーーー 


撮影 が 終わ っ た 画像 デー タ を PC で 活用 する た め に は , PC へ 
の 転送 作業 が 必要 に な る . その 方 法 は , 大 ま か に 分 け て シリ ア 
ル 転 送 方 式 と メモ リカ ー ド に よる 転送 方 式 が ある . 

シリ アル 転送 方 式 は , RS-232C な どの シリ アル 通信 ポー ト を 
経由 し て デー タ 交 換 を する も の . 手軽 で は ある が , 数 MB に も 
お よぶ デー タ を すべ べ て 転送 する の に は 時 間 が か か る 場合 も 多い . 

カー ド に よる 転送 は , PC 側 に PC カー ドリ ー ダ が 必要 に な る . 
ノー ト タ イ プ PC の 場合 は 問題 な い が , デス クト ッ プ 機 の 多く は 
別途 PC カー ドリ ー ダ を 取り 付け る 必要 が ある . 

デス クト ッ プ 機 用 の PC カー ドリ ー ダ に は , 転送 速度 の 速い 
順に , 


・SCSI 接続 

・ATAP| 接続 

・ パ ラ レ ル ポー ト 接 続 
・USB 接続 


な どの バリ エー ショ ン が ある . 

いずれ の 場合 も PC に 適切 な か ドライ バ を イン スト ー ル する こと 
で , デジ タル カメ ラ の メモ リカ ー ド が リム ー バ ブル メデ ィ ア の 
よう に 見 える . 

カー ド タ イ プ の デー タ 転 送 速度 は それ ぞ れ の イン ター フェ イス 
の 速度 が 反 喘 きれ る が , せい ぜ い 3, 40MIB と いう PC カー ド の 容 
量 を 考え る と , どの イン ター フェ イス を 用 いて も それ ほど の 差 は 
k い だ ろう . 


中 


ほとん どの カー ドリ ー ダ は 標準 サイ ズ の PCMCIA カー ド の 読 
み 書 き が 可能 に な っ て お り , コン パク ト フ ラッ シュ や スマ ー ト 
メデ ィ ア , メモ リー ステ ィ ッ ク な ど は , PC カー ドア ダ プ タ を 用 
いて 接続 する . た だ し カー ドリ ー ダ の 製品 に よっ て は , スマ ー 
トメ ディ ア や コン パク ト フ ラッ シュ を アダ プ タ な し で 接続 で き 
る も の も ある . 

スマ ー ト メデ ィ ア の 場合 「 フ ラッ シュ パス 」 と 呼ば れる , フ 
ロッ ピー ディ スク 型 の アダ プ タ を 用 いる こと で , フロ ッ ピ ー デ ィ 
スク ドラ イブ を 経由 し て デー タ 交 換 を 行う こと も で きる . 

この 製品 の 場合 . 転送 速度 は フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク の 転送 速度 
と ほぼ 同等 だ . また 電源 は アダ プ タ の 中 に ボタ ン 型 電池 を 内 蔵 
し て いる が , 意外 に 電池 の 消耗 が 早い の で , 大 量 の デー タ 転 送 
を 行う 場合 に は 電池 残 量 に 注意 し た い . 


EENINNAG | 
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par 1 | ハー ドウ ェ ア 編 


イメ ー ジ スキ ャ ナ 


272 


パソ コン に 写真 や イラ スト な どの 画像 を 読み 込む 装置 が イ 
メー ジス キャ ナ だ . イメ ー ジ スキ ャ ナ に は 以下 の 種類 が ある . 
イメ ー ジ スキ ャ ナ の 種類 
@ フ ラッ ト ベ ッ ド スキ ャ ナ 

原稿 を 平ら で 穫 明 な ガラ ス の 人 の 上 に 置き , ガラ ス の 側 か ら 
光 を 当て て その 反射 光 を 受け る こと で 原稿 を 読み 取る 方 式 が フ 
ラッ ト ベ ッ ト ス キャ ナ だ . 

個人 で 使用 で きる タイ プ の スキ ャ ナ と し て は 比較 的 精度 も 高 
く 色 再現 性 も よい の で , イラ スト 、, 写真 , 印刷 物 の 読み 取り な 
と 平面 的 な 原稿 で も あれ ば オー ル マ イ ティ に 対応 する . また , 読 
み 取 り た い 面 が 平面 で も やり きえ すれ ば , 原稿 の 厚 さ に 関わ ら ず 
読み 取る こと が 可能 だ . 

写真 フィ ルム の よう な 透明 な 原稿 の 場合 , 原稿 の 上 側 か ら 光 
を 当て て 読み 取る 和 諾 過 原稿 ユニ ッ ト を 使用 する . また 自動 原稿 
送り 装置 (ADF: Automatic Document Feeder) を 使用 すれ ば , 複 
数 の 単 票 原稿 を 連続 的 に 読み 取る こと が で きる . 


マフ ラッ トド ペッ ド 型 スキ ャ ナ 


あべ ベー パー フィ ー ド スキ ャ ナ 

ペー パー フィ ー ド スキ ャ ナ は 原稿 を ロー ラー に よっ て スリ ッ 
ト 状 の セ モン サ に 吸い 込み な が ら ス キャ ン す る 方 式 だ . イラ スト 
写真 , 印刷 物 に 向く . 手軽 で 低 コ スト で ある が , スリ ッ ト を 通 
せな いよ うな 厚手 の 原稿 に は 対応 し な い . 

た と えば 書籍 の 1 ペー ジ を 読み 取る よう な 場合 だ . 製品 に よっ 
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て は , 読取 部 が 脱着 可能 に な っ て お り , ハン ディ スキ ャ ナ や 自 
走 式 ス キャ ナ と し て 使用 で きる よう に な っ て いる も の も ある . 
ペー パー フィ ー ド スキ ャ ナ は フラ ッ ト ベ ッ ド スキ ャ ナ ほ ど で 
は な い が , 比較 的 精度 が よく , さら に 設置 面積 が 少な く て 済む 
の で 手軽 だ . 登場 当初 は OCR 用 と し て モノ クロ タイ プ が 多かっ 
た が , 最近 の 製品 は その ほとん ど が カラ ー で の 読み 取り に 対応 
する . 


補 ペ ーー ライ ー ド スキ ャ ナ 


旬 ハ ン デ イィ スキ ャ ナ 

ハン ディ スキ ャ ナ は スキ ャ ナ ユ ニッ ト を 手 に 持っ て , 原稿 を 
な ぞ る よう に し て スキ ャ ン す る 方 式 . スキ ャ ナ 上 に は , 原稿 に 
光 を 当て る た め の 発光 部 (主として LED) と , ライ ン 状 の CCD セ 
ン サ , それ に ロー ラー と 接続 きれ た エン コー ダ が 備わっ て いる . 
原稿 を な ぞ る こと で , ロー ラー が 回 転 し , 発生 し た エン コー 
ダ 信 号 の タイ ミン グ に 合わ せ て イメ ー ジ を 読み 取る こと で , 一 
定 距離 ご と に イメ ー ジ を 読み 取る こと が で きる . 

読み 取り 面 が 平ら で きえ あれ ば , 原稿 の 形 に よら ず ス キャ ン 
が 可能 . また 構造 が 単純 で ある た め , 非常 に 安価 な スキ ャ ナ が 
実現 で きる . 対象 と する 原稿 は イラ スト , 写真 , 印刷 物 な ど で 
ある . 


嘩 難 回 画 さ で ww 帳 


原稿 を な ぞ る さい に 曲がり や すく , また スキ ャ ナ を 移動 きせ 
る の は 手動 な の で , 速度 むら が 生じ や すい . その た め 読 み 取 り 
精度 は 低く , 高 解像度 の スキ ャ ン に は 向 か な い . カラ ー, モノ 
クロ の 両 タ イプ が ある . 

ハン ディ スキ ャ ナ の 変種 と し て , ペー パー フィ ー ド スキ ャ ナ 
の 画像 読取 部 の み を 取り 外し 可能 に し た 「 自 走 式 ス キャ ナ 」 も 
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ある . 構成 は ハン ディ スキ ャ ナ と ほぼ 同じ だ が , モー ター を 内 
蔵 し て お り , スキ ャ ナ 自 身 が 原稿 の 上 を 自 走 する . 精度 は ハン 
ディ スキ ャ ナ よ り も 向上 する が , 原稿 面 が 平坦 で な い 場 合 に は 
使え な い . 


マヤ ハンデ ィ ス キャ ナ 


朝 カ メラ スキ ャ ナ 

カメ ラス キャ ナ は , CCD カ メラ で 読み 取っ た 画像 を デジ タル 
化し て パソ コン に 転送 する 方 式 . むし ろ デ ジタル カメ ラ に 近い 
方 式 だ . 原稿 背面 に 光源 を 置き , 写真 フィ ルム も 読み 取れ る よ 
うに な っ て いる 機種 が 多い . 立体 物 . フィ ルム , 印刷 物 な ど に 
向く . 解像度 は 低い . 


坦 フ ィ ル ム ス キ ャ ナ 

写真 フィ ルム 専用 の スキ ャ ナ が フィ ルム スキ ャ ナ だ . 35mm 
フィ ルム や APS フ ィ ル ム に 対応 する も の が 多い . 写真 フィ ルム 
背面 に 光源 を 置き , ライ ン 状 に 配置 さま れ た CCD セ モン サ を 移動 き 
せる こと で 原稿 を 読み 取る . 

光源 と し て は LED を 用 いる も の と 堂 光 を 用 いる も の が あぁ あ 
り , 前 者 の ほう が サイ ズ は 小型 . 原稿 サイ ズ が 小さ いた め 読 取 
解像度 は 高く , 一 般 的 な 35mm フィ ルム 対応 の 製品 で 1.200dpi 一 
3.000dpi 程度 . 


フィ ルム スキ ャ ナ 


イメ ー ジ スキ ャ ナ の 接続 方 法 

イメ ー ジ スキ ャ ナ の 接続 方 法 に は , パソ コン の パラ レル ポー 
ト を 使用 する 方 法 と , SCSI 接 続 , 専用 イン ター フェ イス ボー ド 
それ に USB を 用 いる 方 式 な ど が ある . 


W バ パラ レル ポ ボート に 接続 する 方 式 

PC の プリ ンタ ポー ト の 双方 向 通 信 機 能 を パラ レル ポ ボート と し 
て 用 いる 方 式 . 

プリ ンタ ポー ト は ノー ト タ イ プ を 含め た ほとん どの PC に 備 
わっ て いる た め , 特別 な イン ター フェ イス ボー ド を 装着 する こ 
と な く 使 用 で きる この 方 式 は 非常 に 手軽 . た だ し , SCSI 方 式 に 
比較 する と 転送 速度 が 遅い た め , 高 解像度 の スキ ャ ン で デー タ 
量 が 増え る と 転送 時 間 が か か る . 

PC 側 に カー ド 追 加 が 不要 で , か つ ス キャ ナ 側 の イン ター フェ 
イス も 単純 で 済 な ため. ロー コス ト の スキ ャ ナ に 多く 用 いら れ 
る 方 式 だ . た だ し プリ ンタ ポー ト を 占有 し て し まう た め , プリ 
ンタ と の 同時 接続 に 不 使 . 

製品 に よっ て は , プリ ンタ 接続 用 の スル ー ポ ー ト を 装備 し 
同時 接続 可能 な も の も ある . この 場合 , 接続 し な お す 必 要 は な 
い が , 最近 の 双方 向 通 信 を 使用 する プリ ンタ と の 組み 合わ せ で 
は トラ ブル が 発生 する 場合 も ある . 


迎 専 用 イン ター フェ イス に 接続 する 方 式 
プリ ンタ ポー ト に 接続 する 方 式 で は , プリ ンタ ポー ト で 双方 
向 通 信 を サポ ー ト し て いな い 機 種 に 接続 で き な い . また , プリ 
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ンタ と の 共存 に 問題 が 発生 する 場合 も や ある. そこ で , スキ ャ ナ 
接続 用 の 専用 イン ター フェ イス ボー ド を PC に 増設 する 方 式 が , 
専用 イン ター フェ イス 方 式 だ . 

この イン ター フェ イス は 大 きく 分 け て , 独自 仕様 の パラ レル 
転送 方 式 と , SCSI 方式 の 転送 を 行う 2 つの 方 式 が ある . 前 者 の 
場合 , 転送 速度 な ど は PC の パラ レル ポー ト と 大 差 な い が , プリ 
ンタ と の ポー ト の 共用 を 行わ ず , 確実 な 動作 が 期待 で きる 点 が 
メリ ッ ト だ . だ が , ノー ト タ イ プ や 拡張 スロ ッ ト が な い 機 種 に 
は 対応 で き な い 上 , パソ コン の 拡張 スロ ッ ト や IRQ を 占有 する 
な どの 欠点 が ある . 

後者 の 方 式 の 場合 . イン ター フェ イス は 一 般 的 な SCSI な の で , 
すでに PC に SCSI 機 能 を 持っ て いる 場合 に は , そこ に 接続 する 
こと も で きる . た だ し 汎用 の SCSI ボ ー ド は 高価 な の で , スキ ャ 
ナ 接 続 に 特 化 し た 安価 な SCSI ボ ー ド が 添付 され て いる . 専用 
ボー ド な の で 確実 な 動作 が 期待 で きる うえ , 汎用 の SCSI ポ ー ト 
に も 接続 で きる . た だ , コス ト が や や アッ プ し て し まう の が 黄 
点 だ ろう . 


氏 SCSI に 接続 する 方 式 

パソ コン に 汎用 の SCSI ボ ー ド を 装着 し , そこ に スキ ャ ナ を 接 
続 する 方 式 . 

D の 設定 や . ほか の SCSI 機 器 と の デイ ジー チェ ー ン , ある い 
は ター ミネ ー タ の 設定 な ど に つい て は , 一 般 の SCSI 機 器 と 同様 
の 配慮 が 必要 に な る . 

転送 速度 が 高速 で , 高い 解像度 で の 読み 取り の 場合 に も 対応 
リ - こと が で きる . 専用 の イン ター フェ イス ボー ド に 比較 する 

高価 な SCSI ボ ー ド が 必要 と な る の が 難点 だ . 


当 ea 
乙 る . 現在 の 主流 で ある UltraSCSI に は 対応 し な いも の が ほとん ど 
注 BY リー 
補 度 の ほう が 重要 に な っ て くる . むし ろ , UltraSCSIL の 場合 の ケー 
プ ブル 長 制限 (4 台 以 上 の デバ イス を 接続 する 場合 に 最長 15m) と い 
う 制 限 は , 外 付 け で の 接続 を 前 提 と し た 場合 に は 非常 に 厳し い 
SCSI コ ネ ク タ は , フラ ッ ト ベ ッ ド スキ ャ ナ の 場合 . フル ピッ 
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チア ン フ ェ ノ ー ル 50 ビ ピン を 使用 する が , 2 つ あ る うち の 一 方 は 
Macintosh と の 接続 用 に D-Sub25 ビ ピン コネ クタ を 装備 し て いる 例 
も ある . また フィ ルム スキ ャ ナ に お いて は , フル ビッ チコ ネ ク 
タ を 2 つ , ある い は 本 体 サ イズ の 小型 化 に 合わ せ , SCSL-2 高密 
度 50 ピ ンコ ネ ク タ を 採用 する 例 も ある . 


ビデ オキ ャ プチ ャ ボー ド 


TV 放送 や ビデ オ テ ー プ 旨 和 Eh 
デオ 信号 を 読み 取っ て デジ タル 化し , パソ コン に 画像 と し て 取 
り 込 む 機 能 を 持っ た ボー ド SW ド と 呼ぶ . 

広義 に は , 


・ ビ デオ 画像 か ら 静 止 画 ビッ トマ ッ プ を 読み 取る も の 
・ 動画 を その まま 動画 と し て 取り 込み 、 ビ デオ ファ イル を 作成 する も の 


これ ら を いずれ も ビデ オキ ャ プチ ャ ボー ド と 呼ぶ こと が で きる . 
だ が 一 般 的 に は , 後者 の 動画 キャ プチ ャ 機能 を 持っ た 製品 だ け 
を 指す こと が 多い . 

ひと 口 に ビデ オキ ャ プチ ャ ボー ド と いっ て も , 市 販 の 製品 に 
は さま ざま な 種類 が 存在 する . これ ら ビ デオ キャ プチ ャ ボー ド 
の 種類 と 特徴 に つい て 以下 に 紹介 す 


ーー 


どれ だ け の サイ ズ を キャ プチ ャ で きる か 

ビデ オキ ャ プチ ャ ボー ド の 種類 は , どれ だ け の サイ ズ の 画像 
を どれ くら い の 速 度 で キャ プチ ャ で きる か と いう 点 で 分 類する 
こと が で きる 。 

日 本 国内 で 一 般 的 に 使わ れ て いる NTSC と いう ビデ オ 信 号 は , 
1 秒間 に お よそ 30 回 画面 を 書き 替え る こと で 動画 を 表現 し て い 
る . PC で キャ プチ ャ する 場合 , この 30 画 面 (30 フレ ー ム )/ 秒 で 
キャ プチ ャ 可能 な ボー ド の こと を 一 般 的 に 「 フ ル モ ー シ ョ ン 」 
と 呼ん で いる . 


氏 テ レビ と パソ コン の 「 フ ル サ イ ズ 」 は 解像度 が 違う 
また 画面 の 解像度 は , も と の ビデ オォ 信号 が アナ ログ で ある た 
め 厳 密 に は 定義 で き な い が , D1 と 呼ば れる デジ タル ビデ オ 規 格 
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な ど で は 720 x 480 と な っ て いる . これ は 「 長 方 形 ピ クセ モル | で 

の 値 で も あり, PC で キャ プチ ャ する 場合 に は , PC の グラ フィ ッ 

2 
通 だ . 


旬 ビデ オ 画 像 の デー タ サ イズ 
フル サイ ズ ・ フ ル モ ー シ ョ ン で の キャ プチ ャ を 行う と , ビデ 
オォ 画像 の サイ ズ は 毎秒 26MB に も 昇る . これ だ け の デー タ を 取り 
扱う こと は , 現在 の PC の 性 能 を も っ て し て も 非常 に な ず か し い . 
その た め , 現在 の キャ プチ ャ ボー ド で は 「 最 初 か ら 小 さ な ビ 
Me 取り 扱わ な い ]」 か , また は 「 デ ー タ を ハー ドウ ェ 
圧縮 ば し て , PC で 取り 扱え る よう に する 」 か の いずれ か の 方 法 
ee 


非 圧縮 の ビデ オキ ャ プチ ャ ボー ド 

最も ベー シッ ク な ビデ オキ ャ プチ ャ ボー ド は , ビデ オ 画 像 を 
圧 締 せ ず , その まま キャ プチ ャ する . た だ し , あま り 大 き な 画 
面 サ イズ で キャ プチ ャ する と , FC 側 の 処理 性 能 が 追い つか な い . 
そこ で , この 種 の キャ プチ ャ ボー ド で は 1/4 サ イズ と 呼ば れ 
る 320 x 240 ドッ ト 程 度 の 解像度 で 動画 キャ プチ ャ を 行う . また 
は フレ ー ム レー ト を 15 フ レー ム / 秒 な ど に 制限 する 場合 も ある . 
キャ プチ ャ で きる 解像度 が 小さ い の で , PC で の 再生 を メイ ン 
と し た AVI フ ァイル の 作成 が 主 な 用 途 だ . また , イン ター ネッ 
ト 上 で 配布 する ビデ オォ の 作成 も で きる . TV チュ ー ナ ー を 搭載 し 
て いた り , グラ フィ ッ ク ボ ー ド と 一 体 化 し て いた り と , 付加 価 
値 が 高い の も この クラ ス の 特徴 だ . 


ハー ドウ ェ ア 圧 縮 付き キャ プチ ャ ボー ド 

中 級 以上 の クラ ス に な る と , ビデ オ 画 像 を ハー ドウ ェ ア で 圧 
縮 で きる よう に な る . フル サイ ズ ・ フ ル モ ー シ ョ ン の ビデ オ が 
作成 で きる よう に な る わけ だ . 

こう し た 製品 で は , キャ プチ ャ し て PC 上 で 編集 し た AVI フ ァ 
イル を , 再び ビデ オ 端 子 か ら 出 力 す る こと が で きる . この 機能 
を 用 いれ ば , 編集 結果 を PC で 再生 する の は も ちろ ん , 完成 し た 
ビデ オ を ビデ オ テ ー プ に 録画 し た りす る こと が 可能 に な 
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圧縮 に 使用 する フォ ー マ ッ ト は , MotionJPEG と 呼ば れる フォ ー 
マッ ト を 採用 する 例 が 多い . お お ざっ ぱに いえ ば , ビデ オ の 各 
フレ ー ム を 静止 画像 で も 使わ れる JPEG 圧 縮 に よっ て 圧縮 し た も 
の と で も いえ る フォ ー マ ッ ト で ある . ハー ドウ ェ ア 化 が 行い や 
すく , また , キャ プチ ャ 後 の 編集 も し や すい 特徴 を 持つ . 

ト 級 機 も 基本 的 な 機能 は 同じ だ が , ビデ オ と 同時 に オー ディ 
オ も キャ プチ ャ し た り , CCIR601 ビ クセ モル と 呼ば れる 720 ※ 480 
の 長方形 ビク セ モル を サポ ー ト し て いた りす る . 


MPEG 圧縮 機 能 付 き キ ヤブ チャ ボー ド 

特殊 な 用 途 と し て は , MPEG 圧 縮 を サポ ー ト し た キャ プチ ャ 
ボー ド も ある . MPEG と は ISO で 規定 され た ビデ オフ ァイル 
フォ ー マ ッ ト で , AVI フ ァイル な ど と 比較 し て , 非常 に 高い 圧 
縮 率 を 持つ . 

通常 の CD サイ ズ の メデ ィ ア に ビデ オ を 収録 し た 「 ビ デオ CD]」 
な ど で 採 用 きれ て いる フォ ー マ ッ ト で も ある . 

MPEG フ ォ ー マ ッ ト は 圧縮 率 は 高い も の の , キャ プチ ャ 後 の 
編集 が 行い に くい と いっ た 欠点 が ある . その た め , 用 途 と し て 
は や や 特殊 で . ビデ オ CD の 作成 な ど を 行う 場合 な ど に 向い た 製 
品 と いえ る だ ろう . 


マカ ノー プス 「Power MPEG Producer」 


PSEPUNK を る SNIN 間 
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DV キ ャ プチ ャ ボー ド 0 

最近 , ビデ オ 機 器 で 注目 を 浴び て いる の が , 「DV 方式 」 と 呼 
ば れる デジ タル 記録 の ビデ オ 方 式 だ . この DV 方 式 は , 720 * 
480 ビ クセ モル の 解像度 の ビデ オォ 信 号 を ビデ オ テ ー プ に デジ タル で 
記録 する . 


DV 方式 の ビデ オデ ッ キ に は 「DV 端 子 ] また は 「iLink( ア イ 
リン ク ) 端 子 」 と 呼ば れる デジ タル 入出 力 端 子 が 用 意 き れ て いる . 
これ は DV 方 式 の ビデ オォ 同士 の 間 で ビデ オォ 信号 を デジ タル の ま 
まや り と り で きる 端子 だ が , 実は この 端子 は , Windows98 か ら 新 
し く サ ポー ト さ れ た TEEE1394 規格 に 準拠 し て いる . 

つま り , PC 上 に IEEE1394 イ ンタ ー フ ェ イ ス を 用 意 す れ ば 
DV 方 式 の ビデ オ と PC と の 間 で ビデ オォ 信号 が デジ タル の まま や 
り と り で きる わけ だ . これ を サポ ー ト し た の が , DV 方式 の ビデ 
オキ ャ プチ ャ ボー ド で ある . 


接続 する 相手 は DV 方 式 の ビデ オ に 限ら れる た め 用 途 は 限定 
され る が , ほとん と 画質 劣化 の な い キ ャ プチ ャ が で きる た め 
DV 方 式 の ビデ オ を 持っ て いる 人 に と っ て は 気 に な る 存在 だ ろう . 

また , アナ ログ 有 入出 力 と DV 方 式 の ハー ドウ ェ ア 圧 縮 / 復 元 機 
能 を ボー ド 上 に 持ち も . アナ ログ ビデ オォ 信号 を DV 方 式 で 圧縮 キャ 
プチ ャ で きる 製品 も ある . 


マカ ノー プス 「DVRex-M1」 


Windows で 用 いる ビデ オフ ァイル 形式 の 種類 
Windows 上 で ビデ オフ ァイル と いえ ば , 真っ 先 に 思い 浮か ぶ 

の は AVI フ ァイル だ . だ が , Windows 上 で は 「QuickTime」 や 

[MPEG1」 な ど , AVI 以 外 の ビデ オフ ァイル も 存在 する . 


錠 QuickTime 

QuickTime と いう の は Macintosh 環境 に お ける 標準 的 な ビデ 
オフ ァイル 形式 だ . Windows 上 で も 「QuickTime for Windows」 
が あれ ば 再生 で きる . Win/Mac 共通 の ビデ オフ ァイル が 作成 で 
きる た め , 両 対応 の マル チ メ デ ィ ア CD-ROM タイ トル な ど で 使 
われ る . 
氏 MPEG1 

MPEG1 と は , ISO/IEC11157 に よっ て 定め られ た 国際 標準 の 
動画 圧縮 方 式 だ . 画像 の 「 動 き 予測 ] の 考え を 取り 入れ て 非常 
0e 間 所. イン ター ネッ ト 経 由 の 動画 ファ 
イル 配布 な ど . デー タ 量 を 抑え た い 場 合 に 最適 だ . また ビデ オ 
CD で も 動画 デー タ の 記録 に MPEG1 方式 を 使用 する . 


参 編 集 作 業 に 適し た フォ ー マ ッ ト は 

これ ら の ビデ オフ ァイル は いずれ も Windows 上 で 再生 可能 
だ . だ が , 作成 や 編集 の こと を 考え る と , や は り 最 も 便利 な の 
は AVI とい える. 多く の キャ プチ ャ ボー ド は AVI フ ォ ー マ ッ ト 
で ファ イル 出力 する し , MPEG は その 特性 上 , 編集 作業 が 非常 
に むず か し いか ら だ . 

ビデ オ CD を 作る な どの 特殊 な 用 途 を 除け ば , 編集 作業 に は 
AVI を 使う の が よい だ ろう . 仮に QuickTime を 作り た い 場 合 で 
も , 最終 的 に フォ ー マ ッ ト 変 換 を すれ ば よい . 


問 葉 回 画 ぐ で _a 


AVI の 優 支 は コーデ ッ ク 次 第 

AVI フ ァイル 自体 に も ちい くつ か の 種類 が ある . 通常 」 AVI フ ァ 
イル は , 画像 デー タ を 圧縮 し て 保存 する . デー タ 量 を 少な くし 
て ディ スク 占有 量 を 減ら す と 共に , ディ スク か ら の 読み 出し 時 
間 を 短縮 し て , 再生 速度 を 上 げ る こと が で きる た め だ . この と 
き に 使わ れる 圧縮 / 伸 張 ア ル ゴ リ ズム が 「 コ ー デ ッ ク 」 で , これ 
に は いく つか の 種類 が ある . 
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坦 Cinepak と Indeo 

AVI フ ァイル の 画質 や 再生 性 能 は , コー デック の 善し悪し で 
大 きく 変わ る . ソフ トウ ェ ア で 処理 する コー デック で は Radius 
の 「Cinepak」 や Intel の 「Indeo」 が 画質 と 圧縮 率 , 再生 速度 の 
バラ ンス が と れ て いる . 不 特定 多数 の 人 に AVI を 配布 する に は 
便利 だ . 


但 MotionJPEG 

MotionJPEG は 画質 , 圧縮 率 と も に 高く . ハー ドウ ェ ア で の 処 
理 も し や すい た め , キャ プチ ャ ボー ド に ハー ドウ ェ ア で 搭載 き 
れ て いる こと が 多い . 本 格 的 な ビデ オォ 編集 に は , こう いっ た キャ 
プチ ャ ボー ド を 選び た い . 


@DV コー デック 

DV ビデ オ で 使わ れる DV コ ー デ ッ ク は JPEG 圧 縮 の 改良 版 と 
も いえ る 方 式 だ . 圧縮 率 は 1/5 固 定 で , 画質 も 非常 に 高い が 
ソフ トウ ェ ア で 処理 する に は や や 荷 が 重い . これ を 取り 扱う に 
は CPU 性 能 の 高い PC が 必要 だ . 


ビデ オキ ャ プチ ャ と ビデ オ 編 集 に 必要 な PC の 性 能 
ビデ オキ ャ プチ ャ や ビデ オォ 編集 は , PC で 行う 処理 の 中 で も , 
か な り 負 和 荷 が 高い 部 類 の 作業 だ . その た め , PC の 性 能 に は ある 
程度 の も の が 求め られ る . で は , どう いっ た 性 能 が 必要 な の だ 
ろう か -. 


gp の 
っ 
リュ 
9 ゃ Sv 


1 
の 


BE 
II 


旬 ビ デオ キャ プチ ャ に は 高速 ハー ド デ ィ スク 

実は ビデ オキ ャ プチ ャ を 行う だ け な ら , CPU の 性 能 は あま り 
要求 きれ な い . Pentium-200MHz 程度 あれ ば 十分 だ . 

むし ろ 必 要 に な る の は ハー ド デ ィ スク の 容量 と 入出 力 速 度 で 
ある . ビデ オ を キャ プチ ャ する 作業 と いう の は , その ほとん ど 
が キャ プチ ャ ボー ド か ら ハ ー ド ディ スク へ の デー タ 転 送 に 費 や 
され る . し た が っ て CPU より も ハー ド デ ィ スク の 速度 の ほう が 
は る か に 大 切 に な る の で ある . 


た と えば 640 * 480/724 ビッ ト の ビデ オ を 1/5 圧 縮 し て 30 フ レー 
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ム / 秒 で 取り 込む と , 必要 と な る 転送 速度 は お よそ 7MB/ 秒 に な 
る . キャ プチ ャ と ハー ド デ ィ スク へ の 書き 込み は 並行 し て 行う 
の で , ハー ド デ ィ スク の 速度 だ け を みる と , 最低 で も 10MB/ 秒 
程度 は 必要 に な る だ ろう . これ が 達成 で き な い と , キャ プチ ャ 
画像 は ハー ド デ ィ スク に 書き 込む こと が で きず , いわ ゆる 「 コ 
マ 落 ち 」 が 発生 し て し まう の だ . 

入門 クラ ス の 画質 で あれ ば 通常 の E-IDE で も 十分 だ が , 中 級 
クラ ス の 画質 で キャ プチ ャ や DV 方 式 キ ャ プチ ャ を し た い 場 合 , 
高速 IDE や SCST ハ ー ド ディ スク が 必要 に な る . さら に 高 画 質 な 
アナ ログ キャ プチ ャ で は , DV 方 式 の デジ タル キャ プチ ャ より も 
きら に 高速 な 環境 , 超 高速 な SCSIT ハ ー ド ディ スク や , RAID の 
利用 も 考慮 し な けれ ば な ら な い だ ろ う . 


W ビ デオ 編集 に は 高速 CPU 

キャ プチ ャ が 終わ っ た あと , ビデ オ の 編集 まで を 行う 段 に な っ 
て は じ め て , 高 性 能 な CPU が 必要 に な る . ビデ オ 画 像 に 文字 を 
挿入 し た り , 効果 を 加え た り と いっ た 編集 操作 は , CPU の 計算 
速度 に 依存 する か ら だ . 

編集 が 終了 し た AVI フ ァイル を 再び 圧縮 する 操作 も , CPU の 
性 能 に より 大 きく 速度 が 変化 する . 最近 で は MMX を サポ ー ト 
し た コー デック も 多い た め , MMX の 有無 も 大 き な 影 響 を 与え 
る と いっ て よい . 

た だ し , ビデ オキ ャ プチ ャ 作業 と 異な り , 低速 な CPU を 使っ 
た と し て も 作業 が 全く 行え な いと いう わけ で は な い . 単に 時 間 
を か けさ えす れ ば , 高速 な CPU を 使っ た 場合 と 同じ 結果 を 得る 
こと が で きる の だ . ビデ オキ ャ プチ ャ 環境 を 強化 し た けれ ば , 
まず は CPU より も ハー ド デ ィ スク の 強化 を 考え よう . 


EEHENUNK ま る SNIN3 回 
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Windows98 お 役立ち サイ ト 一 覧 
@ ポ ボー タル & 検 索 サ イト 


Yahoo! JAPAN 

MSN スタ ー ト 

goo 

LYCOS Japan Home Page 
ISIZE [イサ イズ ] 

Infoseek Japan 

MY DIRECTORY ホー ムペ ー ジ 
Excite Japan 

レッ ジョ アイ 
Hole-in-One 

NETPLAZA 

CSJ INDEX 


http://www.yahoo.co.jp/ 
http://www.jp.msn.com/ 
http://www.goo.ne.jp/ 
http://www.Iycos.co.jp/ 
http://Www.isize.com/ 
p://www.infoseek.co.jp/ 
p://myd.nttnavi.co.jp/dynamic.html 
D://www.excite.CO.jp/ 
p://fresheye.toshiba.co.jp/ 
p://hole-in-one.com/hio/ 


p://netplaza.biglobe.ne.jp/ 
http://www.csj.co.jp/cSjindex/ 


g リ ンク 集 
URL SQUARE 
Nikkei netn@vi : Hotl Hot! Hot! 


http://www.orions.ad.jp/urls/index-jp.html 
http://netnavi.nikkeibp.co.jp/top/guide/ 


284 


日 本 全国 クイ ッ ク リ ンク 
定番 リン ク 300URL 


リン ク 集 メー ル サ ー ビ ス 
イン ター ネッ ト ガ イド ・ 地 図 


時 刻 表 リン ク 
ショ ッ プ リン ク 
PC HotList 


audio-technica お すす め リ ンク 集 
田 便 利 コ ム ! ! 


オン ライ ン ソ フト の ホー ム 
ペー ジ 大 集合 


hoUhot.shtml 
http://www.nsknet.or.jp/-rex/ 
http://www.bekkoame.or.jp/-planet77/ 

link/ 
http://www.phage.co.jp/search02.html 


http://www.pencil.Com/guide/map/ 
Index.html 


http://Wwww.jiKoku.com/ 
http://kakaku.com/shoplink.htm 


http://home.impress.co.jp/magazine/ 
dosvpr/hotlisindex.htm 

http://www.audio-technica.co.jp/ 
linklink.html 

http://www.benri.com/ 


http://www.mars.dti.ne.jp/-akatsuka/ 


PQr† 2 


ソフ トウ ェ ア 編 


ソフ トウ ェ ア 編 
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] Windows98 の し くみ と 


た 


レジ スト リ 操 作 


Windows98 を 使い こなす た め に は , シス テム 内 部 の こと も 知っ 
て いる 必要 が ある だ ろう . この 項 で は Windows98 の 内 部 に つい 
て 少し 話 を する . 


Windows98 の 内 部 構造 を 見 て みる 


Windows98 の 機能 を ある 程度 使い こなし て いて も , その 内 部 
構造 まで 理解 し て いる ユー ザー は あま り い な い だ ろ う . Kernel, 
GDI, User,。 シェ ル と いっ た 用 語 は 目 に する 機会 も 多い と 思う 
が , 一 般 ユ ー ザ ー の 多く は , よく 理解 し な いま ま 読 み 流し て し 
まっ て いる の が 実情 だ ろう . 内 部 構造 を 理解 する こと な し に , 
「 誰 で も 」 簡単 に 使い こなせ る と いう 特徴 こそ , Windows98 の ウ 
リ だ か ら だ . 

し か し それ で も , ある 程度 OS の 内 部 構造 を 知る こと に は メ 
リッ ト が ある . 知識 を 背景 に 適切 な カス タマ イズ を 行え ば , 自 
分 の マシ ン に 最適 な Windows 環 境 を 作り 出す こと が で きる し 
また , シス テム 系 の トラ ブル に も 適切 に 対処 で きる よう に な る . 


Jows98 内 部 の 概略 。 。 
Windows98 は, いく つか の ソフ トウ ェ ア コ ン ポ ー ネ ン ト と , OS 
の 中 央 情報 デー タベース で ある レジ スト リ か ら 成 り 立 っ て いる . 

ソフ トウ ェ ア コ ン ポ ー ネ ン ト は いく つか の 階層 構造 を な し て 
お り , 下層 に いく ほど ハー ドウ ェ ア よ り に , 上 層 に いく ほど ソ 
フト ウェ ア よ り に な っ て いる . これ は アプ リケーション か ら 見 
た 各種 デバ イス を 統一 的 に 扱う た め の 構 造 だ . 


Software 


マヤ ソフ トウ ェ ア コ ン ポ ボー ネン ト の 階層 構造 


ユー ザー イン ター 
フェ イス ツー ル 


階層 構造 を な し て いる 各 コ ン ポ ー ネ ン ト の 役割 を . ざっ と 見 
て みよ う . 最 下 層 に 位置 する デバ イス ドラ イ バ は , ソフ トウ ェ 
ア が ハー ドウ ェ ア を 制御 で きる よう , 両者 の 橋渡し を し て いる . 


名 仮想 マシ ンマ ネー ジャ ヤ 

仮想 マシ ンマ ネー ジャ は , アプ リケーション を 実行 する た め 
に メモ リ 内 に 作ら れる 仮想 的 な コン ピュ ー タ 環境 を 管理 ・ 保 守 
する ツー ル だ . 

アプ リケーション は 原則 と し て この 仮想 マシ ンマ ネー ジャ が 
作成 する 環境 で 動作 する . これ に よっ て , アプ リケーション は 
具体 的 に どん な ハー ドウ ェ ア を 利用 する と き に で も (ドラ イ バ が 
用 意 き れ て いれ ば ) 自分 で 直接 ハー ドウ ェ ア を 操作 する 必要 が な 
く な る 。 

た と えば プリ ンタ で あれ ば , プリ ンタ を 扱う 統一 的 な 手順 を 
踏め ば どの よう な プリ ンタ で も 同じ よう に 使え る し , その プリ 
ンタ 独自 の 手順 は ドラ イ バ 側 で 吸収 し て くれ る . 


朝 IFS マネ ー ジ セ ャ 
IFS(Installable File System) マ ネー ジャ は , VFAT, CDFS, 


UDF と いっ た 各種 ファ イル シス テム へ の アク セス を つか きど 


る . これ に よっ て FAT16 と FAT32 の 共存 や CDFS(CD-ROM 用 
の ファ イル シス テム ) な ども 利用 で きる . 


で ヾ rr へ CS8o soo ュ 一 ミ し 


カ 
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氏 Configuration Manager 

Configuration Manager は , IRQ や し 〇 O ポ ー ト アド レス な どの 
競合 が 起き な いよ う , デバ イス の 構成 を 調整 する の が 役目 だ . 
さま ざま な ハー ドウ ェ ア を 接続 し て いる と IRQ や 1O ポ ー ト ア 
ドレ ス な ど が 競合 し て トラ ブル を 起こ すこ と が ある . これ を 解 
決する の が Configuration Manager で ある . Windows95 か ら 佑 入 
され た プラ グ ア ン ド プレ イ を つか きど っ て いる の が ここ だ . 


@WDM ドラ イ バ マ ネー ジャ 

WDM ドライバ マネ ー ジ ャ は , Windows NT と の 統合 を に ら 
ん だ ドラ イ バ の 新規 格 . Wnn32 ドラ イ バ モ デル (WDM) を サポ ー 
ト す る た め の も の だ . 


Windows コア ター アプ リケーション 

以上 の 基盤 の 上 に , Windows98 コ ア が 用 意 さ れ , 画面 描画 , 
メモ リ 管 理 な ど , Windows98 の 機能 中 枢 を に な っ て いる . シェ 
ル は , ファ イル の コピ ー や プロ グラ ム の 起動 と いっ た 機能 を 提 
供する ソフ トウ ェ ア モ ジュ ー ル (エク スプ ロー ラ な ど ) の こと を 
指す . そし て , これ ら コ ン ポ ー ネ ン ト の 最上 層 で , 一 般 の アプ 
リケーション が 動い て いる と いう わけ だ . 


Windows の コア シス テム コン ポー ネン ト 
Windows98 の 中 心 部 分 と も ちい える コア は , Kernel, GDI, User 
と いう 3 つの コア シス テム コン ポー ネン ト で 構成 され て いる . 


・ Kernel 
Kernel は , メモ リ 管 理 や 処理 の スケ ジュ ー リ ング な ど を 担当 
し , OS と し て の 基本 機能 を 提供 する . 


・ GDI 
GDI は グラ フィ ッ ク や プリ ンタ な ど 表 示 や 印刷 を 担当 する . 


・ User 
User は , デバ イス か ら の 入力 と ユー ザー イン ター フェ イス へ の 
出力 を 担当 する . この よう に モジ ュー ル に よっ て 役割 分 担 が な さ 


soitwarc 琴 衣 軍 


1 こ 】 
* 


れ て いる . 


あ W コ アシ ステ ム の 実体 

この 3 つの 実体 は どこ に ある の だ ろう か . Kernel の 実体 は 
KERNEL32.DLL, GDI の 実体 は GDI32.DLL, User の 実体 は 
USER32.DLL と いう , いずれ も , WINDOWS\SYSTEM に 存在 
する ダイ ナミ ッ ク リ ンク ライ ブラ リ だ . 


あゆ 16 ビッ ト 用 の コア シス テム 

た だ , Windows98 で は , 以前 の バー ジョ ン の Windows,、 す な 
わ ち 16 ビ ッ ト ア プリ ケー ショ ン を 使う Windows 3x の 互換 性 を 
取る た め に も う ひ と つの コア シス テム も 持っ て いる . Kernel, 
GDI, User の 三 者 は , 


寺 甘 に テア (r ま へ で So S oo ユー 


KERNEL.EXE, GDI.EXE, USER.EXE 


と いう , 拡張 子 は EXE だ が , いずれ も 中 身 は DLL の 16 ビ ッ ト 
版 の 実体 も ああ わせ 持っ て いる . 


つま り , 3 つの コア シス テム コン ポー ネン ト は , それ ぞ れ , 32 
ビッ ト 版 と 16 ビ ッ ト 版 , 一 対 の DLL で 構成 され て いる と いう こ 
と に な る . 


コン ポー ネン ト を 確認 する に は 


読み 込ま れ て いる コン ポー ネン ト は , スタ ー ト メニ ュー か ら 
SS [アクセサリ] 一 [シス テム ツー ル ] 一 [シス テム 情報 ] で 調べ 
レデ マタ クジ] 


る こと が で きる 。. 
< は UU > ー / 寺地 ょ ら ツ リー ふと ヽ 、 軸 
「 シ ステ ム 情 報 ] を 開い た ら ツ リー か ら 「 ソ フト ウェ ア の 環 
族 一 「 読 み 込 まれ て いる 16 ビ ッ ト モ ジュ ー ル |」 また は 「 読 み 
込ま れ て いる 32 ビ ッ ト モ ジュ ー ル 」 を 見 る と , それ ぞ れ の 一 覧 

が 表示 され る . 


289 


マ 「Microsoft シス テム 情報 ] で コン ポー ネン ト を 確認 


290 


Microsoft ジ メ テ ム 情 報 


アル) 電信 6 表示 の KO EAT) 


一 久 国 


区 6 5 に 
団 ハー ドウ ェ ア リソース MM32DLL 958 Microsoft Corporation Windows 98 32 btt jnput Method - 


Nerosoft Coporaton Wir32 VERSDNcoe conponeml 
Mcrosoft Corporation USER32 core component 
MMicrosoft Corporaticn ET 


ライ バ 9 
共 み 込ま れ て いる 16 ビッ ト モジ ュー ル 2DLL E Microsoft Corporation 。 Wim32GDIcore component 


放 み 込ま よれ て いる 32 ピット エフ ュー ル 6 IAoeoft Coporetoo。 WP2 ADVAPG2 co cogpoer 
中 の 5 スク 1 Fe 


Microsoft Corporation 
Microsoft Corporation 


スタ ー ト アッ プ プロ グラ ム 
ジス テム フ 9 ク COMC Microsoft Corporation 
缶 OLE 登録 


ay 
IMicrosoft Corporation Shell Light-weight Utility L も rary 
Microsoft Corporation System APjs for Multimedia 
IMicrosoft Corporation jntelliPomt Wheel Features DLL 
IMicrosoft Corporation WING2 Netweork jnterface DLL 
IMicrosoft Corporation 
Microsoft Corporation 
IMicrosoft Corporation jicrosoft WinSock Extensjon APEs 
Microsoft Corporation Wmndows Socket 20 32-Bt DLL 
Microsoft Corporation jntermet Extensions for Wan32 CwwiNI 
Microsoft Corporation Wndows (SON 20 Hop for WL C*WIN 
32 で く it で ev ッ と e・ 


lcvocott >rvc =t こ っ RM 


ん JI プ を 要する に は 、FI キー を 提 LCt を SS | 現 を の 92 ス 5 情報 


32 ビッ ト OS と マル チタ スク 


さき て, 前 項 で 16 ビッ ト ア プリ ケー ン と 32 ビ ッ ト ア プリ ケー 
Sa その あたり の 話 も 


し て お こう . これ は OS や アプ リ ケ ー シ ョ 2h 和 Pe すす 活 
め に も 必要 な 知識 だ . 


前 の バー ジョ ン の Windows.、 すなわち Windows95 が 発表 きれ 
た 当時 , Windows 31 か ら の 変更 点 と し て 操作 系 の 変更 と 同時 に 
OS 自体 が 32 ビット に 対応 し た と いわ れ た . 

操作 系 の 変更 が 外観 の 変更 だ と すれ ば , 32 ビ ッ ト 対 応 は 外 か 
ら は 見 えな い 内 部 の 変更 と いえ る . で は この 32 ビ ッ ト 対 応 と は 
具体 的 に は どん な こと な の だ ろう . 


_OS か ら 32 ビッ ト O の 

32 ビ ・ ッ ト 対 応 の 意味 を 知る た め に は , パソ コン と Windows の 
生い立ち か ら 知ら な く て は な ら な い . 現在 , 主流 と し て 使わ れ 
て いる PC/AT 互換 機 は も と も と イン テル の 8086 と いう 16 ビ ッ 
ト CPU を ベー ス に し て 作ら れ た も の で , 当然 , その CPU の パ 
ソコ ン 用 に 作ら れ た MS_DOS は 16 ビ ッ ト で 動作 し て いた . 


その 後 パ ソコ ン の CPU は 処理 速度 を アッ プ す る た め に 内 部 の 
処理 を 32 ビ ッ ト で 行え る よう に 改良 され. きま ざま な 機能 の 抜 
張 が 行わ れ た . 


[ 調 重 


必 


soitware 還 王 衣 記 


また , ある 時 期 か ら MS_DOS の キャ ラク タベース の ユー ザー 
イン ター フェ イス へ の 不満 の 声 が あがり , Microsoft と し て も グ 
ラフ ィ ッ ク を ベー ス と し た 新しい OS の 開発 を 余儀 な くさ れ , そ 
の 結果 Windows が 生ま れ た . 


Version2x ま で の Windows は 商業 的 に は 決し て 成功 し た と は 
いえ ず , 古く か ら の パソ コン ユー ザー に も 実物 を 見 た こと の あ 
る 人 は 多く な い だ ろ う . 

し か し , Windows は 確実 に 進化 を 遂げ . それ が Version3.0 で 
実 を 結び , その 後 も ユー ザー イン ター フェ イス の 改良 な どき ま 
ざま な 点 で 進化 を 続け て Windows95, Windows98 となり, 今日 
の 隆盛 に つなが っ て いる . 


Win32API と MS-DOS の マル チタ スク 処理 。 

Windows95 以 降 の Windows で は . Win32 と 呼ば れる 
API(Application Program Interface) を 使っ た 32 ビ ッ ト の プロ グ 
ラム に 対応 し た の だ が . これ は Windows98 の 動作 を 理解 する た 
め に は ぜひ と も 知っ て お く 必 要 が ある . これ に つい て 少し 解説 
し ボボ う 。 


迎 MS-DOS プロ グラ ム の マル チタ スク 処理 

OS が グラ フィ カル な ユー ザー イン ター フェ イス を 搭載 する と 
複数 の プロ グラ ム を 同時 に 切り 替え な が ら 使 いた いと いう 要求 
が 出 て きた . 

MS-DOS では, ワー プロ を 使っ て いる 間 は ワー プロ し か 使え 
ず , 表 計 算 ソ フト で 作っ た 表 を 見 る た め に は ワー プロ を 終了 し 
て , あら た め て 表 計 算 ソ フト を 起動 する 必要 が あっ た -. 

し か し , 実際 の 使用 時 に は その よう な 面倒 な 手順 を 踏む こと 
は 使い 勝手 の 面 で 大 き な マ イナ ス で , 複数 の プロ グラ ム を 同時 
に 動か すこ と が 必要 と な っ た . 

Windows95 よ り 前 の Windows で は , これ に 対し て 2 つの 方 法 
で 対応 し た . ひと つ は MS-DOS プロ グラ ム を 複数 動か す た め の 
も の で , Windows の 管理 下 に 仮想 的 な MS-DOS を 複数 作る と い 
う も の だ . 


革 落 ニテ WT (て 史 へ で き So ミ oo コー 三 間 
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マ Windows の 管理 下 に 仮想 8 的 な MS-DOS を 複数 作る 


マ 


マ マ 穫 一 < < 一 “= 一 ・ ペー ペー マ で 
中 中 5 


も し , これ が 止ま る と すべ て の プロ グラ ム が 
止ま っ て し まう 可能 性 が ある 


16 ビ ッ ト の プロ グラ ム は 自身 が 次 の プロ グラ ム へ 処理 を 渡す 


この 仮想 的 な MS-DOS を Windows が 管理 する こと に よっ て 各 
プロ グラ ム の 処理 を 振り 分 ける . これ は MS-DOS プロ グラ ム 側 
で は 特別 な こと を する 必要 は な い , よく 考え られ た 方 法 だ っ た -. 

し か し , この 方 法 で は , MS-DOS の 環境 を 複数 作り , それ を 
Windows が 管理 する た め , 非常 に 大 き な メ モリ が 必要 で , な お 
か つ す べ て の プロ グラ ム の 実行 を Windows が 監視 する の で , 実 
行 速度 も 遅く な る と いう デメ リッ ト が あっ た . 

現在 で は MS_DOS 用 の プロ グラ ム は ほとん ど 使 われ な く な り , 
当時 と 比べ て パソ コン の リソー ス も 豊富 に な っ た た め 目 立た な 
い が , MS-DOS プ ログラム に 関し て は Windows98 で も 同様 の 方 
法 で 実行 きれ て いる . 


旬 Windows プロ グラ ム の マル チタ スク 処理 

も う ひ と つが Windows 用 に 書か れ た プロ グラ ム の 場合 だ が , 
これ は プロ グラ ム の 側 に も し か けが 必要 な ノン プリ エン プティ 
プ ブ な マル チタ スク と いう 方 法 を 採用 し て いた . 


software 衣 定 


MS-DOS の プロ グラ ム の 場合 、 通常 プロ グラ ム が 開始 され た 
ら そ れ が 終了 する まで OS(MS_-DOS) に 処理 を 返す こと は な い . 
し か し , 16 ビ ッ ト の Windows プロ グラ ム の 場合 は , 自分 の 処理 
が 一 段落 し た と ころ で シス テム に 処理 を 返す の だ . 

Windows の 側 で は その 処理 が 返っ て きた と ころ で , 次 の プロ 
グラ ム に 処理 を 移す . これ を 高速 に くり 返す こと に よっ て , 複 
数 の プロ グラ ム が 同時 に 動い て いる よう に 見 える . 


初期 の Windows で は 80286 と いう CPU も サポ ー ト し て お り , 
この CPU は 8086 よ り も 進化 し た と は いえ ぇ 基本 的 に 16 ビ ッ ト の 
CPU で , シス テム で 各 タ スク (プロ グラ ム の 実行 主体 ) を 管理 す 
る 機能 が な か っ た た め , この よう な 方 法 で プロ グラ ム の 実行 を 
制御 する ほか は な か っ た の だ . 


し か し , この 方 法 で は ある プロ グラ ム が 長い あい だ 処理 を し 
て いた りす る と , タス ク の 切り 奉 え が スム ー ズ に 行か な か っ た 
り , ある プロ グラ ム に 異常 が お き , シス テム 側 に 制御 を 返せ な 
く な っ た と き に , ほか の すべ て の プロ グラ ム も 動作 し な く な っ 
て し まう な どの 可能 性 が ある . 

現に Windows3x の 頃 は その よう な シス テム クラ ッシュ が ひん 
ぱん に 起き て いた . 


その 後 Windows95 が 出る 頃 は . 時 代 は 変わ り , CPU は 80386 
以降 の 32 ビ ッ ト CPU が 主体 に な っ た . 80386 以 隆 の CPU は 16 
ビッ ト 互 換 の モー ド の ほか に 32 ビ ッ ト 専 用 の モー ド を 持ち , こ 
の モー ド を 使う こと に よっ て , シス テム と アプ リケーション の 
区 別 を は っ きり つけ る こと が で きる よう に な っ た -. 

Windows95 で は , この 32 ビット の モー ド を 使い シス テム 側 
で プロ グラ ム の 処理 を 管理 し て , 実行 を 振り 分 ける こと が で き 
る よう に な っ た -. 

それ に よっ て Windows 3x で あっ た よう な , アプ リ ケ ー シ ョ 
ン が 異常 動作 を 起こ すこ と に よっ て , シス テム まで が お か し く 
な っ て し まう と いう こと が 起き に くく な っ た の だ . 


寺 落 ご テ ANIN rr ふ へ で So ミ oo ュー 三 較 
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ヤマ Windows の 16 ビ ッ ト プ ログ ラム 管理 と 32 ビ ッ ト プ ログ ラム 管理 の 違い 


これ が 止ま っ て も ほか の プロ グラ ム に は 影響 し な い 


32 ビ ッ ト プ ログ ラム は シス テム か が 処理 を 制御 する 


坦 Windows98 の マル チタ スク 処理 

Windows98 で は この シス テム の 保護 機能 が . より 洗練 され で て 
搭載 され て いる . また , この モー ド を 使う こと に よっ て , プロ 
グラ ム 側 で も いろ いろ な メリ ッ ト が あっ た . 

まず , ひと つ に は 大 き な メ モリ を 扱う の が 簡単 に な っ た と い 
う 志 の 康 

16 ビ ッ ト の プロ グラ ム で は , 1MB 以 上 の メモ リ を 確保 する た 
め に は 面倒 な 手順 が 必要 だ っ た の だ が , その 手間 が な く な っ た 
の で , ある 程度 自由 に メモ リ を 使う こと が で きる よう に な り , 
巨大 な ワー クシ ー ト や 文書 デー タ を 使う よう な 場合 に 処理 が 楽 
代 っ つた 。 

突 は , これ は その た め に 無駄 に メモ リ を 使う アプ リ ケ ー シ ョ 
ン が 増え た と も いえ る の で , ユー ザー に と っ て は , よい こと だ 
け と も いえ な い の だ が . 

も う ひ と つ は , 32 ビ ッ ト 化 に よっ て 演算 処理 が 32 ビ ッ ト で 行 
える よう に な り , 演算 速度 が 高速 化 さ れ た . これ は 単純 に 16 ビ ッ 
ト で 行わ れ て いた 演算 が 32 ビ ッ ト で 行わ れる た め , その 分 , 高 
速 に 演算 きれ る . 


software 衣 守 


メモ リ 管 理 


坦 靖 り 


Windows98 の メモ リ 管 理 は Windows95 の も の を 基本 と し て い 
くつ か の 拡張 が な され た も の だ . ここ で は その メモ リ 管 理 に つ 
いて 説明 し よう . 


一 揚 炎 天天 志 仮 起毛 り 0U SN Ab 

一 般 に Windows98 を 動 し て いる パソ コン は 32MB か ら 128MB 
程度 の メモ リ を 搭載 し て いる だ ろう . Microsoft の 必要 シス テム 
に は 16MB の メモ リ で も Windows98 が 動作 する と 書か れ て いる 

し か し , いく つも の アプ リケーション を 同時 に 起動 し た り し 
て いる と メモ リ の 空き 容量 は すぐ に な く な っ て し まう 
Windows98 の よう な マル チタ スク OS で は . 複数 の アプ リ ケ ー 
ショ ン を 動作 きせ る こと が 多い の で , メモ リ が 足り な く な っ て 
アプ リケーション が 起動 で き な く な る の は 困る . そこ で , それ 
を 解決 する た め に 導入 きれ た の が 仮想 メモ リ と いう し くみ だ. 


仮想 メモ リ 


各 仮 想 マ シン か ら 
見 えて いる メモ リ 


久 仮 想 メ モリ 

Windows98 は アプ リケーション を 超 動 する と き に 仮想 マシ ン 
を 作成 し て , その マシ ン 上 で アプ リケーション を 動か す と いう 
の は 前 述 の 通り だ が , その 仮想 マシ ン に は 実際 に 搭載 され て い 


革 革 ニテ ANrr ぬ へ て So ミミ oO ロコ ュー 生 四 
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る メモ リ よ り も 多く の メモ リ を 利用 可能 に し て いる 

アプ リケーション が 仮想 マシ ン を 通じ て 実際 に 搭載 され て い 
る メモ リ よ り も 多く の メモ リ を 要求 し て きた と き は , その 時 点 
で 使わ れ て いな い メ モリ 領域 を ディ スク 上 に 書き 出し て , その 
部 分 の メモ リ を 開放 する . 

そし て 要求 し た アプ リケーション (の 仮想 マシ ン ) に 開放 し 
た メモ リ を 割り 当て る の だ . 複数 の アプ リケーション が 起動 
し て いる と き は , それ ぞ れ の 仮想 マシ ン 問 で も 同様 の こと が 
行わ れる . 


但 メ モリ 管理 を 見 る 

スタ ー ト メニ ュー の [アクセサ リ ] [シス テム ツー ル ] に 含 
まれ る 「 シ ステ ム モ ニタ 」 と いう ツー ル を 使う と , 普段 は あま 
り UN 目 に 見 える か た ち で 見 せ て くれ 
る . ここ で メモ リ が どの よう に 確保 きれ て いる の か 見 て みよ う . 


① シス テム モニ タ を 起動 し た ら , [編集 ] メニ ュー か ら 【 項 目 の 追加 ] 
を 選択 する . 


② ダイ アロ グ が 開い た ら [分 類 ] リス ト ボ ックス か ら 「 メ モリ マネ ー ジ ャ 」 
を 選択 し , [項目 ] リス ト ボ ックス か ら , 「 ア ロケ ー ト 済み メモ リ ]」 「 ス 
ワッ プ フ ァ イ ル の サイ ズ 」 「 現 在 使用 され て いな い 物 理 メ モリ の サイ 
ズ ] 「 使 有 中 スワ ッ プ ファ イル ] の 4 つ を 追加 する . 


マヤ 「 項 目 の 追加 ] ダイ アロ グ 


項目 の 追加 上 
う ラ 2 に 追 天目 を 選 記 CN だ さい 。 富 情報 を 表示 する (に は 、 項目 を 名 > 

206 条 電 22CRSe 

分 類 G》 項目 


Dia-Up 上 dapter 
Dia-Up adanter 雪 

Kernal 

icrosoft Netwark カラ イア ント 


げ T 4 


Microsaft Netwark サー バー 
ディ スカ キッ ジュ 
ファ イル シス テム 


soitwarc 琴 衣 宣 


・「 ア ロケ ー ト 済み メモ リ ] 
現在 OS や アプ リケーション で 使わ れ て いる メモ リ の 量 
・「 ス ワッ プ フ ァ イ ル の サイ ズ ] 
ディ スク に 書き 出す た め に Windows が 予約 し て いる ディ 
スク の 領域 の 量 
・「 現 在 使用 され て いな し 物理 メモ リ の サイ ズ ] 
文字 通り 物理 メモ リ の 空き 容量 
・「 使 用 中 スワ ッ プ ファ イル 」 
書き 出さ きれ て いる メモ リ 領 域 
③ リア ル タ イ ム で 監視 し た い 場 合 は , [オプ ショ ン ] メニ ュー か ら [ グ 
ラフ ] を 選択 し . グラ フ の 更新 間隔 を 1 秒 に する と よい . 
グラ フ の 形式 は , 3 タイ プ の 中 か ら 選 択 で きる よう に な っ て いる の で 
[表示 ] メニ ュー か ら , 自分 の 見 や すい タイ プ を 選択 し よう . 


マク ラフ の 表示 は 3 種類 の 中 か ら 選 べ る 


『 二 シス テム モニ タ 大 四 
ファ イル ) 編集 GE) 表示 ) オプ ショ ン ⑩) 
ヘル ルプ) 


回 其 | 回 還 計 | 還 加 | 


メモ リ マネ ー ザ や: アロ ケー ド 済み メモリ 


モリ マネ ー ザ で : メッ 77 ファ 4L の サイ スト 


Windows98 の 設定 や ハー ドウ ェ ア の 状況 ,. メモ リ 搭 載 容量 に 
よっ て 最初 に 表示 され る 値 は 違う だ ろう が , ここ で Word や 
Excel な どの アプ リケーション を 起動 し て みよ う . 

これ ら の 値 が リア ル タ イ ム で 変化 する の が わか る だ ろう . 


寺 薄 に ア MT (て へ で So ミ o ロ っ -= 問 
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本 


Mapcache と WinAlign 。 〔 ( 
Windows95 か ら Windows98 に Cr っ て メモ モリ 管理 に 新 間 概念 
が 導入 きれ た . それ が 「MapCache」 と 「WinAlign」 だ . 

MS_DOS か Windows 3x 時 代 を 知っ て いる 人 は ディ スク キャ ッ 
シュ と いう し くみ を 覚え て いる だ ろう か . 

ディ スク を 読み 出す と き に その 内 容 を 一 時 メモ リ に 保存 し て 

お き , その 場所 を 再度 読み 込む と き に メモ リ に 保存 きれ て いる 

デー タ を 読み 出す こと に よっ て , ディ スク アク セス を 高速 化す 
る し くみ の こと だ . 


備 MapCache の し くみ 

この し くみ は 現在 の Windows で も 採用 され て いる の だ が , 
Windows98 で は MapCache と いう し くみ を 用 いて 効率 的 に 行っ て 
いる . 

通常 の ディ スク キャ ッシュ で は , メモ リ 上 に キャ ッシュ 専用 
の 領域 を 確保 し . キャ ッシュ に ヒッ ト し た デー タ は , プロ グラ 
ム 実 行 領域 に コピ ー さ れる . 

ここ で 考え て 倫 し い の だ が , その と き に は 全 メ モリ 上 に 同じ デ 
ー タ が 二 重 に 存在 する こと に な る . これ は メモ リ の 無駄 づか い だ . 


マ 無 駄 づ か い の 例 


キャ ッシュ メモ リ 


同じ も の が 存在 する 


実行 用 メモ リ | 


software 語 衣 定 


MapCache と いう し くみ は , この デー タ の コピ ー と いう 手順 8 
を 省略 し . デー タ の ある 場所 を 指し 示し , そこ を その まま プロ 
グラ ム 実 行 領 域 と する こと に より , メモ リ の 無駄 と コピ ー の 時 
間 を 節約 する 方 法 だ . 


マ MapCache の し くみ 


キャ ッシュ メモ リ 
\ 


同じ も の は 1 つ 


圭 薄 ニア Nrr 史 へ で So = oo ュー 生 


実行 用 メモ リ 


氏 WinAlign の し くみ 

WinAlign と いう の は , MapCache を 補佐 する 役割 を 持っ た も 
の だ . 

詳しい 解説 は ここ で は し な い が , MapCache で は , 4KB 境 界 
に そろ っ た も の し か 割り 当て が で き な い . それ 以外 は 通常 の ディ 
スク キャ ッ ly シュ され る . 

よう する に 通常 の バイ ナリ を その まま 使っ て いる の で は 
MapCache が 有効 に 使わ れ な い の だ . そこ で , バイ ナリ ファ イル 
を 解析 し て 4KB に 揃え て くれ る ツー ル が 必要 に な る . それ が 
WinAlign だ . 


Windows98 の シス テム ファ イル は 出荷 の 時 点 で WinAlign に よっ 
て 最適 化 き れ て いる . 一 般 の アプ リケーション ソフ ト も WinAlign 
に より 最適 化す る こと が で きる . Microsoft は Windows ア プリ 
ケー ショ ン を 作成 する ソフ ト ハ ウス に WinAlign に よる 最適 化 が 
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で きる よう に 呼び か け て いる . 
た だ , WinAlign は ファ イル 自体 を 変更 する の で , アプ リ ケ ー 
ショ ン に よっ て は 動作 し な く な る も の も ある . 


レジ スト リエ ディ タ の 使い 方 


2 用 ROOM MS 0 

Windows 3x の 頃 は , Windows や アプ リケーション が きま ざ 
まな 設定 を 記録 する た め に , INI フ ァイル (アプ リケーション 初 
期 化 ファ イル ) と いう も の を 使っ て いた . 

これ は 基本 的 に テキ スト ファ イル で 設定 を 保存 する も の で , ア 
プリ ケー ショ ン は この INI フ ァイル に 設定 を 記録 し , 起動 時 に 各 
種 の 設定 を 読み 込む と いう し くみ に な っ て いた . Windows 自 身 も 
WINTINI と SYSYTEMINI と いう ファ イル に 設定 を 記録 し て いた . 


それ に 対し て , Windows95/98 で は 同じ 目的 の た め に レジ スト 
リ と いう デー タベース が 用 意 き れ た . も ちろ ん INI フ ァイル に 
よる 設定 の 記録 も 残さ れ て いる が , これ は 基本 的 に 16 ビ ッ ト の 
アプ リケーション の 互換 性 の た め だ け に 用 いら れる . 

あと で 説明 する が , レジ スト リ は フォ ル ダ と 同じ 階層 構造 に 
な っ て いて , その ツリ ー ご と に 系 統 が 決ま っ て いて わか りや す 
く な っ て いる . 


レジ スト リ の メリ ッ ト 2 

1 人 の ユー ザー が 普通 に 使う 分 に は , INI フ ァイル と レジ スト 
リ は 記録 方 法 が 変わ っ た だ け で , 特に メリ ッ ト は 感じ られ な い 
か も し れ な い . し か し , 同じ コン ピュ ー タ を 複数 の 人 で 使う 場 
合 に は , INI フ ァイル に な い メ リッ ト が 出 て くる . 


Windows95/98 は , 起動 時 に パス ワー ド を 設定 する こと で , ユー 
ザー を 識別 する . 複数 の ユー ザー が 1 右 の パソ コン を 共有 する 
こと が で きる の で ある . 

その と き ユ ー ザ ー ご と に Windows や アプ リケーション の 設定 
を 保存 し て , 使い 分 けら れる し くみ が あれ ば 便利 だ . 


software 下 語 衣 罰 


INI フ ァイル を 使っ た 設定 の 記録 方 法 の 場合 、 テ キス ト フ ァ イ 
ル で の 記録 だ っ た た め , 普通 の テキ スト エディ タ ( メ ヌメ モ 帳 な ど ) 
で 設定 を 変更 する こと が で きた が , 基本 的 に Windows フォル ダ 
以下 に 1 つの ファ イル し か 置け な か っ た の で , ユー ザー ご と に 
設定 を 変え る こと が で き な い . 

し か し , レジ スト リ を 使う こと に よっ て , 自動 的 に ユー ザー 
ご と の 設定 を 個別 に 記録 で きる の だ . 


レジ スト リエ ディ タタ の 起動 と 操作 方 法 


レジ スト リエ ディ タ の 起動 と 注意 
ユー ザー が レジ スト リ を 参照 し た り , 変更 し た りす る た め に は 
「 レ ジス トリ エディ タ | と いう ツー ル を 使う . 起動 は 以下 の 通り . 


必須 項目 ① スタ ー ト メニ ュー か ら 【[ フ ァイル 名 を 指定 し て 実行 ] を 選択 する 


ゞ 


② 「regeditl と 入力 する . 


マレ ジス トリ エディ タ の 起動 


ファ イル 名 を 指定 じ て 実 行 


ネッ トリ ワー ス の 名 前 
名 前 ⑥ [egedi 回 
キャ ン セ ル | 朱 。 | 


| 開き た いづ ログ ラム 、 フ ォ ル 人 、 ド キュ メン ト 、 ま た は イン ター 
ヌ ] の の し て くだ SL 


③ [OK】 ボ タン を クリ ッ ク す る と , レジ スト エディ タ が 起動 する . 


レジ スト リエ ディ タ は Windows フ ォ ル ダ に 入っ て いる . 標準 で 
は , スタ ー ト メニ ュー に 登録 きれ て いな い . よく 使う 人 は ショ ー 
トカ ッ ト を 作っ て お く と 便利 だ ろう . 

た だ ただし, レジ スト リエ ディ タ が スタ ー ト メニ ュー に 登録 され 
て いな い の は , むやみ に シス テム の 設定 を 変更 する と , 最悪 の 
場合 シス テム が 起動 し な く な っ て し まう な ど , 不都合 が 起き る 
か ら で あ る . 

くれ ぐれ も 使用 の さい に は 注意 を お こ た ら な いと いう こと と . 
レジ スト リ の 変更 は 各自 の 次 任 で 行う . と いう こと を 忘れ な い 
で 和 欲しい. 
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レジ スト リエ ディ タ の 各部 の 呼び 名 
レジ スト リエ ディ タ を 起動 する と , ウィ ンド ウ の 左側 に キー 
の 階層 構造 . 右側 に デー タ 名 と その 内 容 が 表示 さき れる . デー タ 
弥 上 の 種類 は , 「 文 字 列 ]」「 バ イナ リ 」「DWORD 値 」 の 3 つが ある . 
が ルー ト に は 6 種類 の キー が ある . 


マヤ レジ スト リエ ディ タ 


スト リ エディ 
スト JE) 編集) 表示 9 ルプ 


品 マイ コン ビュ 

ココ HKEY CLASSES_ ROOT 
( HKEY_CURRENT_USER 
(円 HKEYLOCaL_MACHINE 
( コ HKEY_USERS 
ロ HKEY_CURRENT CONFIG 


特徴 


キー や デー タ の 作成 と 編集 方 法 
レジ スト リ デ ー タ を 変更 する に は , エク スプ ロー ラ で フォ ル 
ダ を 開い て いく の と 同じ 要領 で , 変更 し た い キ ー お よび デー タ 
病 朋 名 を 探し , 変更 し た い デ ー タ を ダブ ルク リッ ク す る と , 変更 画 
2 面 が 開く . あと は 必要 な デー タ を 書き 込む だ け だ . も ちろ ん , 
新た に キー を 作り 出す こと も で きる . 
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soitwarc 衣 定 


旬 目 的 の キー を 開く 
エク スプ ロー ラ と 同じ 要領 で .、 ツ リー を 開い て いく . 現在 開 
いて いる 場所 は , ステ ー タ スバ ー に 表示 きれ て いる . 下 の 図 は , 


HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\EventLabels\.Default 


を 開い て いる と ころ . 


マレ ジス トリ で キー を 開く 


思 ) レジスト リ エディ タ 
ルツ 2 ト DGG 編集 G) 表示 ⑰ ん ルプ 


ロ 四 マイ コピ ュー タ っ 5: 昔 


3 [ 放 和 る 
軸 ( コ HKEY CLASSES_ROOT [ 届 ]( 標 準 ) “一般 の 警告 音 " 
ビ コ HKEYCURRENT_USER 

ヨゴ AppEvents 


ご EyentLabes 
コ 男 本 
し 」 ActivatingDocument 
し ] appGPFaul 
し 」 CCSelect 
( ゴ Close 
| 1 CriicalFaftarvAalarm に | 

f エピ ューHKEY CURRENT_USER\AppEvents\EvantLahels\Defauk 


地 キ ー の 新規 作成 
いく つか の 方 法 が ある . 以下 の いずれ か で 行う . 


① 新規 作成 し た い キ ー の ひと つ 上 の キー を 選択 する . 


② 以下 の いずれ か の 操作 を 行う . 
・ 右 クリ ッ ク し て , [新規 ] 一 [キー] を 選ぶ 
・ [編集 ] メニ ュー か ら [新規 ] 一 [キー] を 選ぶ 


③ 任意 の キー 名 を 入力 する . 
た と えば , HKEY_CURRENT_USER\AppEvents キー の 下 に 新しい キ 
ー を 作り た い 場 合 は , AppEvents を 右 ク リッ ク し て [新規 ] 一 [キー] 
と 選ぶ . 


革 落 ご テ ANT(r ぬ へ で So ミ oo っ 一 三 洋 
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マヤ キー を 新規 作成 する 


し ジス ト UE) 妨 集 B 表示 9 ヘル プラ 
田 HKEY CLASSES ROOT 
日 ( コ HKEY CURRENT_USER 


ms 


名 前 | デニ な 
| ( 栖 準 )  ( 値 の 設定 な し ) 


SI ito 」 
是 ロ Scherr 新規 守 
に ーー = 」 区 2G) 


下 ( コ Na 前 際 D) 
田 { ヨ Control Pg 
田 * Displsy 
田 ( コ EUDC 


還 jnstallLocationsMRU 
新 し し キー を 追加 し ます 。 レラ 2 


ママ AppEvents キー の 下 に 新しい キー が 作成 され た と ころ 


に に 避 | HKEY CURRENT_USER 
曰 1 hpEyents 

田 に EyentLahels 

日 人 還 Schemes 

[コロ apps 

品 還 
の Ga Fl 

田 二 ココ Displsy 


上 田 - 還 


国 : 田 


@ デ ー タ の 新規 作成 
① デー タ を 作成 し た い キ ー を 選択 する . 


② ツリ ー( ウ ィ ン ド ウ 左 側 ) の で も ウィ ンド ウ 右 側 で も よい の で , 以下 の い 
ずれ か の 操作 を 行う . 
・ 右 ク リッ クー [新規 ] 
[編集 ] 一 [新規 ] 
③ 続い て [文字 列 ], [バイ ナリ ], [DWORD 値 ] の いずれ か を 選択 する . 


マデ ー タ の 新規 作成 


E スト リ エディ な 

ダスト U(R) 編集 E) 表示 QD ヘル プ H 
田 コ HKEY CLASSES_ROOT 
日 ( 当 HKEY_CURRENT_USER 
日 appEyents 


| 
( 値 の 設定 な し ) 


キー-⑩ 


バイ すり (8B) 


田 邊 - 回 Names 
くつ 新規 キー 婦 
田 * 可 Control Panel 
田 還 Displsy 
四 ] EUDC 2| 
新 LC い 文字 列 を 追加 し ます 。 


DWORD 値 (D 


software 下 王 衣 罰 


④ デー タ の 名 前 を 入力 する . 


@ デ ー タ に 値 を 設 
① 変更 し た い デ ー タ の 「 名 前 ] を 選択 する . 
② 以下 の いずれ か の 操作 する . 

: 妥 ル クリ ッ ウ 

・ 右 クリ ッ ク ー [変更 ] 

・[ 編 集 ] 一 [変更 ] 


③ ダイ アロ グ に 値 を 設定 する . 


マヤ 文字 列 の 編集 ダイ アロ グ 
文字 列 の 編集 


値 の 名 前 
EE 


革 革 ニテ AM で Tr へ で So so ロコ ー 生 間 


値 0 デ ー ム 0… が : 
ッッ セ ル 


旬 キ ー や デー タ の 名 前 を 変更 
① 変更 し た い キ ー や デー タ を 選択 する . 
② 以下 の いずれ か の 操作 を 行う . 

・ 右 クリ ッ ク ー [名 前 の 変更 ] 

・ [編集 ] 一 [名 前 の 変更 ] 

・[F2] キ ー 


③ 任意 の 名 前 を 入力 する . 


@ キ ー や デー タ の 削除 
① 削除 し た い キ ー や デー タ を 選択 する . 


② 以下 の いずれ か の 操作 を 行う . 
・ 右 ク リッ クー [削除 ] 
・ [編集 ] 一 [削除 ] 
> [DE キー 
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参 レ ジス トリ の 変更 を 反映 させ る 

シス テム 関連 の レジ スト リ の 変更 を 反映 さき せる に は , た いて 
い の 場 合 . シス テム を 再起 動 す る 必要 が ある が , デス クト ッ プ 
関係 に つい て は , [F5] キー また は [表示 ] 一 [最新 の 情報 に 更 
新 ] を 選ぶ こと で , 新しい 設定 を 有効 に で きる 場合 が ある . 


レジ スト リ デ ー タ ベー ス の 保守 


レジ スト リ デ ー タ ベー ス の バッ クア ッ プ 
レジ スト リ を 変更 する 前 に バッ クア ッ プ を 取っ て お か な く て 
は いけ な い . バッ クア ッ プ きえ あれ ば , 最悪 の 場合 で も 復旧 が 
こ な る か ら だ . 


W レ ジス トリ 本 体 の バッ クア ッ プ 
レジ スト リ デ ー タ ベー ス の 本 体 は Windows フォ ル ダ の 中 の 


SYSTEM.DAT 
USER.DAT 


の 2 つの ファ イル だ . 実は 同じ と ころ に , 同じ ファ イル 名 で 拡 
張子 DA0 の ファ イル が 存在 し て いる 

これ は Windows98 が 自動 的 に バッ クア テッ プ を 取っ て いて , 万 
が 一 の きい に は これ を も と に 復旧 を は か る の だ . し か し , 場合 
に よっ て は これ も 破壊 きれ て し まう こと も あり える の で , 大 事 

を と っ て 保存 し て お こう 

バッ クア ッ プ は 単に 別 の フォ ル ダ に コピ ー し て お くだ け で よい . 


旬 レ ジス トリ デー タ の 書き 出し と 読み 込み 

レジ スト リ は 部 分 的 、 ま た は 全体 の 内 容 を テキ スト ファ イル 
と し て 書き 出す こと が で きる . Re に る . テキ スト 
ファ イル な の で , メモ 帳 な ど で 編 集 も で 

主 な 使い 方 と し て は , キー を > PF 人 
必要 に 応じ て 復元 する , また は 変更 する 前 に 書き 出し て お き , 


必要 に 応じ て 復元 する . な ど が ある . 


全体 を 保存 する 場合 テキ スト エディ タ な ど で 閲 覧 、 検索 , 
置換 , 抽 出し て 別 の REG フ ァイル と し て 保存 . な ど が 挙げ られ る . 


softwarc 要 還 


詳し い 事 例 に つい て は あと で 触れ る の で , ここ で は 操作 の み IE 
述べ た い . 


① 保存 し た い キー を 選択 する . 


② [ファ イル ] 一 [レジ スト リフ ァイル の 書き 出し ] を 選ぶ と ダイ アロ 
グ が 表示 され る . 


マレ ジス トリ ファ イル の 書き 出し 
ルツ スト リ ファ イル の 書き 出し 
係 條 きる 場所 : 
固 イ 5ー タ 
My Documents 
ネッ トワ ウー コル Em 
peledi 
画 ブ リー フケ ー ス 


革 薄 に テ ANT rr へ て So ミ O ロ コー 生 


ファ イル 名 中 | 保存 | 


イル の 種類 (| スト リ イル reg 回 | キャ ン セ | ル し | 
書き 出し 夢 国 
て すべて ( ぬ ) 


3 | 
で 選択 きれ た 部 分 CE) | 
| 


HKEY_CURRENT_USER\Software 1 


③ [書き 出し 範囲 ] と ファ イル 名 保存 場所 を 決め , [保存 ] ボタ ン を 
クリ ッ ク す る . 
書き 出し た レジ スト リフ ァイル の 読み 込み は , 次 の いずれ か で 行う . 
・ REG ファ イル を ダブ ルク リッ ク 
・[ フ ァイル ] 一 [レジ スト リフ ァイル の 取り 込み ] を 選択 


レジ スト リ の 変更 箇所 を 見 つけ る に は 
5 レジ スト り リ を 操作 で きる よう に な る と , アプ リケーション を 
( イン スト ー ル し た と き に , レジ スト リ の どこ を 変更 ・ 作 成 し た 
電工 の か 調べ た く な る こと が ある だ ろう . 
アプ リケーション が レジ スト リ に な に を 記録 する の か が わか っ 
て いる と , いろ いろ と 役に立つ こと も ある . 


eal 
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以下 に 例 と し て , アプ リケーション の イン スト ー ル 前 と イン 
スト ー ル 後 の レ ジス トリ を 比較 し て 割り 出す , と いう や り 方 を 
紹介 する . 


① 目的 の アプ リケーション を イン スト ー ル する 前 に レジ スト リエ ディ タ 
を 起動 する . 


② メニ ュー か ら 「【[ フ ァイル ] 一 [レジ スト リフ ァイル の 書き 出し ] を 選 
び , 現在 の レジ スト リ 情 報 を 保存 する . [書き 出し 範囲 ] は [すべて] 
を 選択 する . 
注意 し な く て は な ら な い の は , ファ イル の 大 き さ だ . レジ スト リ の 内 
容 を テキ スト に 変換 し た ファ イル は , 2MB か ら 3MB 以上 に も な る 場 
合 が ある の で , ハー ド デ ィ スク の 空き に は 注意 し て お こう . 


③ アプ リケーション を イン スト ー ル する . 


④ 終わ っ た ら 今度 は ファ イル 名 を 変え て , も う 一 度 [ レ ジス トリ ファ イ 
ル の 書き 出し ] を 行う . 


⑤ 書き 出し た 2 つの ファ イル を 同じ フォ ル ダ に 入れ る . 

⑥ MS-DOS プロ ンプ ト を 開い て , ⑤ の フォ ル ダ に 移る . 
以下 の コマ ンド を 実行 する . 

fc before.reg after.reg > diff.txt 


以上 で ⑤ の フォ ル ダ に は , 「BEFOREREG」 と 「AFTERREG」 の 
違い が 書き 出さ きれ た 「DIEFTXT] と いう ファ イル が で き あ が る . 

これ を 比較 すれ ば , アプ リケーション の セッ ト ア ッ プ 前 と セッ 
ト ア ッ プ 後 の レ ジス トリ の 人 違い が わか る の だ . 


レジ スト リカ スタ マイ ズ 例 


例 1) ご み 箱 の 名 前 を 変更 

ご み 箱 。 と いう 名 前 が いか に も 野暮 っ た く , 変更 し た い 人 も 
多い こと だ ろう . と ころ が , ご み 箱 は 「 い くつ か 存在 する 直接 
手 を 加え る こと の で き な い フォ ル ダ 」 (特殊 フォ ル ダ ) の ひと つ 
に な っ て いて , 普通 は 名 前 を 変更 で き な い . ご み 箱 の 名 前 を 変更 
する た め に は , レジ スト リ を 変更 し な けれ ば な ら な い . 


SVEISI part2 


① HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID を 開く . 


@② 下 の 階 層 か ら 次 の キー を 探し 出す . 
t645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E} 


③ キー が 見 つか つた ら , 文字 列 [( 標 準 )) を ダブ ルク リッ ク す る . 
④ 文字 列 [( 標 準 )) の 値 「 ご み 箱 ] を , 任意 の 文字 列 に 変更 する . 
⑥⑤ デス クト ッ プ を [Fs] キー で 更新 する . 


マヤ ご こみ 箱 の 名 前 の 変更 例 


ュ 


本 日 ノリ サイ ク 
ルン 日 本 


編集 (E) 表示 ) へ M2⑪ 
し 5316D324-2238-101B-9E66-00AAOO3BA905] 本 名 前 mm | デー タ mm 届 ) 
| (645FF040-5081-101B-9F0B-00AA002F954E] 一 四 aB]( 標 準 ) “本 日 プリ サイ クル / 日 本 ~ 
田 回 | 
82 
| マイ ヤ ヒ ュー 叶 HKEY CLASSES_ROOTYCLSIDIG45FFD40-5081-101B-9FB-00&AO02F95EH = 還 有 2 
文字 列 の 編集 董 因 
値 の 名 前 ⑱D: 3 5 
KK コ 
値 の デー 


本 日 プリ サイ ラル ン 日 利 
5 人 | 


例 2) ショ ー ト カッ ト ア イコ ン の ショ ー ト カッ トマ ー ク 
を 消す 較 
ファ イル や フォ ル ダ の ショ ー ト カッ ト を 作成 する と , ショ ー 
トカ ッ ト を 示す 矢印 が 表示 きれ た アイ コン が 設定 され る . これ 
を 変更 する た め に は , レジ スト リ を 使わ な く て は な ら な い . 


① HKEY_CLASSE_ROOT\Inkfile キー を 開く . 


②@ キー を 開い た ら , その な か の lsShortcut と いう 項目 の 名 前 を 変更 する 
(削除 し て も よい が 名 前 を 変え る 程度 で 十分 ) . 


杜 落 ニテ AMITTT ふ へ て So so ロ コー 且 間 


309 


_Part 2 2 アン た 


ツメ MBD 編集 (ED 表示 W) ^M7D 
日 Q hkfils 前 1 
品 ctsip 回 Ri “ma- ト に 


日 shellsx 疫 ] EditFlsgs 1 gn nd0n 
3 | ContsxtkanuHandlsrs lsb pa 

( DropHandlsr 選 lb] NsvsrShowExt 

し IconHandlsr 2| 

選 


| マイ ヒュー 放 HKEY_CLASSES_ROOTInkfils 


③ 名 前 を 変更 し た ら , デス クト ッ プ の 情報 を [F5] キー で 更新 する . ショ ー 
トカ ッ ト マ ー ク が 消え て いる は ず だ . 


な お , IsShortcut と いう 項目 を 削除 する こと で , すべ て の ショ ー 
トカ ッ ト か ら マ ー ク を 消す こと が で きる . 新しく 作っ た も の に 
も マー ク は 付か な い . 

再び ショ ー ト カッ ト に マー ク を 付け た い 場 合 に は , この 
IsShortcut と いう 項目 を 有効 に (また は 新しく 作成 ) す る 必要 が あ 
る . 新しく 作成 し た 場合 に は , 内 容 は な に も 入力 する 必要 は な い . 
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ウー ジ Windows98 の セッ ト ア ッ プ 


Windows95 か ら Windows98 に アッ プ グ レー ド す る 前 に , まず 
本 稿 に 目 を 通し て いた だ きた い . 間違っ て も , いき な り ア ッ プ 
グレ ー ド イン スト ー ル する の は 止め た ほう が よい . 

何 も 考 え ず に イン スト ー ル し て , すべ て が うま くい っ た と し 
た ら , それ は 素晴らし い 奇 踏 で ある . 


パッ ケー ジ の 種類 


Windows98 に は 、 2 つの パッ ケー ジ が 用 意 き され て いる . 「 新 規 
セッ ト ア ッ プ 用 | と 「 ア ッ プ グレ ー ド 用 」 の 2 つ だ . 価格 は , 
前 者 が 24.800 円 する の に 対し , 後者 は 13.800 円 程度 で 買え る ( ど 
ちら も オー プン 価格 な の で お お よそ の 他 格 で ある ). 

機能 的 に は 全く 変わ ら ず , 後者 は Windows3.1 や Windows95 
を 購入 し た ユー ザー に 対し て の アッ プ グ レー ド 価 格 と いう 位置 
付け だ . また ,. プレ イン スト ー ル モデ ル に は ., OEM 用 の 
Windows98 が 添付 され て いる . 

新規 に パソ コン を 購入 し た 人 は , 多く の 場合 Windows98 が プ 
レイ ンス トー ル さ きれ て いる の で , セッ ト ア ッ プ の 作業 は 必要 な 
い だ ろ う . ここ で は Windows95 ユ ー ザ ー を 中 心 に ., アッ プ グ レー 
ド 用 CD-ROM を 使っ て Windows98 を セッ ト ア ッ プ する こと を 条 
件 に 話 を 進め て いく . 


セッ ト ア ッ フ 前 の チェ ッ ク シ ー ト 

本 当 に Windows98 が 必要 な の か 

本 書 を 手 に と っ て いる 以上 , 当然 Windows98 に な ん ら か の 有期 
待 を し て いる は ず だ . し か し , イン スト ー ル する 前 に 「 本 当 に 
Windows98 が 必要 な の か 」 を 考え て みた い . 


交 其 


NIS コテ SHS86o soa コ 一 生 則 
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基本 的 に Windows98 で な けれ ば 動か な い ソ フト ウェ ア と いう 
も の は 存在 し な い . Windows3.1 か ら Windows95 に バー ジョ ン 
アッ プ し た と き は , 16 ビ ッ ト OS か ら 32 ビ ッ ト OS へ と 大 幅 な 変 
貌 を 遂 げた . そし て , Windows95 で は 安定 し て いる Win32 ア プ 
リケーション を 使う と と が で きる た め , アッ プ グ レー ド す る 意 
味 が 大 きか っ た (Win32 ア プリ ケー ショ ン は WindowsNT/95 で 
動作 する ). 

し か し , 今回 は その と き と は 状況 が 違う . Windows98 は 
Windows95 の マイ ナー バー ジョ ン ア ッ プ 版 な の で , よほど 
Window95 に 依存 し た プロ グラ ム で な い 限 り , Windows95 用 と 

て も 問題 な く 動 作 す る 


ソフ トウ ェ ア ベ ンダ ー は , ター ゲッ ト を 導 客 数 の 多い Windows95 
に し て いる 場合 が ほとん ど だ が , Windows98 で も 間 題 な く 動 作 
する こと か ら 「Windows98 対 応 ] と し て いる の で ある 

唯一 。 Windows98 で の み サ ポー ト き され て いる 機能 を 使う 必 錠 
トウ ェ ア だ けが , Windows98 を 必須 と する . ある か どう か は わ 
か ら な い が , た と えば 「 マ ル チ モ ニタ を 使わ な けれ ば な ら な し v 
アプ リケーション 」 な ど で あ る 


Windows98 を 導入 する メリ ッ ト 

も し , お 使い の Windows95 の バー ジョ ン が 4.00.950 また は 
ServicePack1(4.00950A) な ら , Windows98 に 乗り 換え る メリ ッ 
ト は 大 きい . た だ し , 上 記 の パソ コン に は USB や IEEE1394 な 
ど が 未 搭 載 の は ず で ある . し た が っ て , 最新 ハー ド を 使う た め 
に Windows98 の 導入 を 勧め て いる わけ で は な い . 

Windows95 パ ンコ ン を 使っ て いる ユー ザー に と っ て , 最も 大 
き な メ リッ ト と 思わ れる の は 「FAT32」 だ ろう . 


詳し く は 後述 する が , 上 記 の バー ジョ ン の Windows95 は , 1 ド 
ライ ブ (= こ こ で は , パー ティ ショ ン の 意 ) が 最大 2GB と いう 
「FAT 方 式 ] で あっ た . し か し , OSR2(4.00.950B) 以降 , 2GB 以 
上 の 大 容量 ドラ イブ を 扱う FAT32 が サポ ー ト され た . 

FAT32 は , FAT より 人 レ 4 MM く 行 える た め , 
ディ スク 容量 も 1 一 2 割 も 増え いま や デス ク ド ッ プ PC で は ほ 。, 
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4GB 以 上 の ハー ド デ ィ スク が 当たり 前 の 時 代 だ . 2GB ご と に 細 
か く 区 切っ て いた の で は 使え た も の で は な い . 
皿 P.598 「 デ ィ ス ク ド ラ イブ 操作 テク ニッ ク 」 


Windows98 が 実用 レベ ル で 動く か を 確か め る 

極め て 重要 な 問題 で ある . 当たり 前 の こと で ある が , Windows98 
を 使い た い の な ら ば , Windows98 が 動く マシ ン で な けれ ば な ら 
な い . 

Windows パ ソコ ン な ら 何 で も OK と いう わけ で は な い . ここ 
で いう 「 動 く 」] は 2 つの 意味 が ある .「 そ の ハー ドウ ェ ア が サポ ー 
ト き され て いる か 」 と いう こと と 「 実 用 レベ ル で 動く の か 」 と い 
っ っ 

も ちろ ん ., Windows98 の 必要 動作 条件 を 最低 限 満 た せ ば , 動 
く か も し れ な い . だ が , 動作 は 不安 定 だ し , その パソ コン の 持 
つ す べ て の 機能 が 使え を な いか も し れ な い . 
上 皿 p.36 [Windows98 の 動作 条件 


多 ハ ー ド ウェ ア の ドラ イ バ が 用 意 さ れ て いる か 

1 つ 目 の 「 ハ ー ド ウェ ア の サポ ー ト 」 と は , 隅 か ら 隅 まで 
Windows98 で 使え る か と いう こと だ . パソ コン は , きま ざま な 
デバ イス 機器 の 集合 体 で あり , 機器 ご と に ドラ イ バ ( ソ フト ) が 
必要 に な る . 

Windows98 自体 に も 膨大 な 量 の ドラ イ バ が 用 意 き れ て いる が , 
すべ て を 網羅 し て いる わけ で は な い . 特殊 な を グラ フィ クス チッ 
プ , 特殊 な 内 蔵 モ デム , 特殊 な ポイ ン テ ィ ン グ デ バイ ス ( マ ウス 
な ど )…. これ ら に 関し て ドラ イ バ が な いと , Windows98 で は 使 
えな いこ と に な る . 


内 蔵 の ハー ドウ ェ ア が Windows98 に 対応 し て いる の か どう か 
知る 方 法 は 簡単 だ パソ コン メー カー の ホー ムペ ー ジ で 確認 す 
れ ば よい . トッ プペ ー ジ に Windows98 関連 の 情報 が 載っ て いる 
は ず だ . も し , 何 も 載 っ て いな か っ た と き は , 対応 し て いな い 
と いう こと に な る . 

また , 対応 機種 だ っ た 場合 で も 注意 が 必要 だ . 一 部 の 機能 は 
使え な いな ど , 制限 が 加え られ て いる 場合 も ある . 
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銀 最 低 務 件 と 推薦 柔 件 
2 つ 目 の 「 実 用 レベ ル で 動く の か 」 を 考え て みよ う . Windows98 
の 動作 条件 は , CPU が 最低 「i486DX2/66MHz」] と な っ て いる . 
し か し , これ は 単に 「 動 く ]」 と いう だ け で , 使え た も の で は な い . 
本 書 で お すす めす る の は 「 動 く ]」 レベ ル で は な く , 「 使 える 」 
レベ ル で ある . 本 書 お すす め の ハ ー ド ウェ ア 条 件 を 表 に まとめ 
た の で , 参考 に し て いた だ きた い . 


マ Windows98 導入 の た め の ハ ー ド ウェ ア 条 件 
最 傑 件 推奨 落 件 


Pentium- 133MHz | Pentium-200MHz 
32MB 64MB 


500Me 
グラ フィ ックス 1 1.024 X 768 ド ッ ト 1 1.280 x 1.024 ドッ ト /64.,000 色 
/256 色 


も し , パソ コン を 新規 に 購入 し て 486 マ シン な ど が 余っ て し 
まっ た 場合 ., ファ イル サー バー や FAX サー バー な ど に 使う 手 も 
ある . サー バー 用 途 な ら ば , 上 記 条 件 を 満た し て いな い 「 重 い 
環境 ] で も 問題 な いと 思う の で , LAN を 組ん で 楽し むこ と も 老 
えら れる . 

皿 p.684 「Windows98 で LAN を 作る 」 


0 を 導入 する と 遅く な る ? 
に 限ら ず , アプ リケーション は バー ジョ ン ア ッ プ を 重ね る 

局 因 Ne く な る と いわ れ て いる (例外 は , WindowsNT が 
Ver31 か ら 35 に な っ た と きく らい か ). Windows98 も Windows95 
に 比べ れ ば , より 多く の CPU パワ ー を 必要 と し て いる だ ろう . 

Windows98 が 「 重 い ] と いわ れる の は , InternetExplorer4.0 
の 「 デ スク トッ プ 統 合 」 機能 の せい だ と いっ て よい . カー ネル 自 
体 は リフ ァ イ ン され て いる だ ろう し , 終了 処理 の よう に 速く な 
っ て いる と ころ も ある くら い だ . 

純粋 な Windows95 と 比べれ ば Windows98 は た し か に 重く な っ 
て いる の だ が , Windows95 + InternetExplorer40( の デス クト ッ 
プ 統 合 ) と 比べ れ ば た いし て 変わ っ て いな い . 


soitwarc 生還 


し た が っ て , Windows98 を 重い と 感じ も ゃ か そう で な いか は , い 
まま で 使っ て いた Windows95 の 環境 に よっ て 異な る だ ろう . も 
し , Windows95 を すでに 「 重 い 」 と 感じ て いる な ら ば , Windows 
98 へ アッ プ グ レー ド す る 前 に , パソ コン の パワ ー ア ッ プ を 考え 
た ほう が 賢明 だ . Windows95 + InternetExplorer40 な ら ば , デ 
スク トッ プ 統 合 を 解除 する こと も で きる が , Windows98 は 解除 
で き な い か ら で あ る . 

上 P.377「Web 統合 シェ ル 「 エ クス プロ ー ラ 」 と アク ティ ブ デ スク 
トド トップ ] 


メー カー 情報 や ドラ イ バ の 収集 


交 其 


セッ ト ア ッ プ に 関す る 情報 と ドラ イ バ を 収集 する 

責任 ある パソ コン メー カー は , Windows98 を セット アッ プレ し 
た と き の ト ラブ ル 事 例 や ノウ ハウ を 持っ て いる は ず で ある . ま 
ず は , それ ら の 情報 を 収集 する の が 第 一 だ . 

情報 の 収集 は 「Windows98 の モット ア ッ プ を は じ め て か ら で 
は 遅い | の で ある . セ モット アッ プ を は じ め る と , OS は チッ プ セ モッ 
ト か ら 周 辺 機器 まで , 再度 組み 直し を する . 下手 を する と モデ 
ム や イン ター ネッ ト 環 境 が 使え なくなっ て し まう の で ある . 

失敗 し て か ら 慌 て て ホー ムペ ー ジ に アク セス し よう と し て も , 
モデ ム や シリ アル ポー ト が 使え な けれ ば 意味 が な い . アッ プ グ 
レー ド 前 . つま り OS(Windows95) が ちゃ ん と 動作 する と き に , 
必要 な 情報 の 入手 や ドラ イ バ な どの ソフ トウ ェ ア を ダウ ン ロ ー 
ド し で お く の だ 。 
貞 P.284 [Windows98 お 役立ち サイ ト 一 覧 」 


BIOS の アッ プ グ レー ド は 必要 か 

BIOS と は , パソ コン 内 部 に あら か じ め 組 み 込 まれ て いる ソフ 
トウ ェ ア の こと で , パソ コン の 最も 基本 的 な 機能 を つか さ ど る 
プロ グラ ム の 集合 体 だ . 

BIOS は マザー ボー ド 上 に ROM チ ッ プ と し て 埋め 込ま れ て い 
る . ROM(Read Only Memory) の 意味 か ら す れ ば , 本 当 は 書き 
換え は で き な い の だ が , 特殊 な プロ グラ ム を 使う こと で BIOS を 
入れ 替え で きる も の が 多い . 
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ソフ トウ ェ ア 編 


人 最新 機能 も BIOS が 対応 し て いな けれ ば 使え な い 

自分 の 使っ て いる パソ コン が , PC97 や PC98 と いっ た 最新 の ハ 
ー ド ウェ ア 技 術 に 対応 し て いる と 聞い た こと が ある か も し れ な 
い . し か し , 実際 に これ ら の 最新 技術 が 使用 で きる と は 限ら な い . 

理由 は 簡単 で , BIOS が 対応 し て いな いか ら で あ る . た と えば 
IEEE1394 と いっ た 最新 の ハー ドウ ェ ア を 装備 し て いて も , 
BIOS が IEEE1394 に 対応 し て いな けれ ば その 機能 は 使え を な い の 
で ある . 


gBIOS の 書き 換え で ハー ドウ ェ ア 機 能 が 使え る こと も 

これ まで 最新 の ハー ドウ ェ ア 機 能 は . メイ ン OS で ある Windows 
95 自体 が 対応 し て いな か っ た の で , 特に 大 き な 問題 に な ら な 
か っ た の だ が , Windows98 に な る と 新 機能 の 多く が サポ ー ト さき 
れ た た め , BIOS の アッ プ グ レー ド が 必須 に な っ た . 以前 に 発売 
きれ た メー カー 製 「Windows98 対 応 パソ コン | に BIOS の アッ 
プ グ レー ド を 必要 と する も の が 多い の も この た め だ . 

ショ ッ プ ブラ ンド の モデ ル の 場合 は . その ショ ッ プ の ホー ム 
ペー ジ を 見 る の が 基本 で ある . も し , ショ ッ プ の ホー ムペ ー ジ 
が な い 場 合 は , 使わ れ て いる マザー ボー ド メ ヌー カー の ホー ムペ ー 
ジ を チェ ッ ク し て , 最新 版 の BIOS を ダウ ン ロ ー ド し て お こう . 


周辺 機器 の Windows98 用 ドラ イ バ を 集め る 
購入 し た パソ コン を その まま 使っ て いる 人 は , メー カー の ホー 
ムペ ー ジ だ け を チェ ッ ク す れ ば 十分 と いえ る が , ユー ザー の 中 
に は 周辺 機器 を 増設 し た り , 交換 し て いる 人 も 多い は ず だ . 
Windows98 を イン スト ー ル する さい は , これ ら の 周辺 機器 が 
対応 し て いる か どう か , きち ん と チェ ッ ク し て お か な けれ ば な 
ら な い . ポイ ント は , 


・ 周 辺 機器 メー カー の ホー ムペ ー ジ に アク セス し て , Windows98 に 
お ける 注意 点 を よく 読む 
・ Windows98 用 の ドラ イ バ が 出 て いる と き は , それ を ダウ ン ロ ー ド 


(*) 一 番 大 き な 理由 は , BIOS の 標準 的 な 仕様 が 定まら な か っ た か ら で あ 
る . BIOS を 実装 し た く て も で き な か っ た メー カー の 苦悩 が ここ に 
ある . 


316 


software 琴 芽 福 


・ Windows98 用 の ドラ イ バ が な いと き は , Windows95 用 の 最新 ド 


ライ バ を ダウ ン ロ ー ド 
・ 圧縮 ファ イル の 場合 は , ハー ド デ ィ スク や フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク 上 に 
展開 

と いっ た 点 だ . 


Windows95 用 の ドラ イ バ で も 基本 的 に 動く は ず な の 
Windows98 用 が な けれ ば と りあ え ず 使っ て みる こと に する . 

また , パソ コン 自体 は メー カー が Windows98 へ の アッ プ グ 
レー ド を 保証 し て いて も , 内 蔵 機器 の 一 部 は 動作 保証 外 か も し 
れ な い . Windows98 に アッ プ グ レー ド し て か ら 使 えな いこ と が 
判明 し て も 泣く に 泣け な い の で , 可能 な 限り 対応 状況 を 調べ て 
お きた い . 
皿 、P.13 「 パ ソコ ン の 中 を 開け て みよ う 」 
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エプソン の ホー ムペ ー ジ . Windows98 用 ドラ イ バ を ダウ ン ロ ー ド 


| 9 5 *5 so s 
[ Oil マヨ 9 


た rfpmeeyaeoevtcSg @95 EPSON 


回 Poo 回 人 吉 8-s 回 orz ィ 回 部 生 。。 較 間 間 加重 2| gsow phooucrs に も どる) 
Pdove NI40 PMS/0C WinN140F フ イハ DriverVerd0O gg711710 HLIE FIP 事 


隔 


edows 3 1@@) PPM-7006 Win3.198) ド ライ バ DriverVer2 25 8/03/20 HTTP FTP 


の FM700C Wirg 1(D0S/W ド ライ DrverVer2 25 98/09/20 HTTP ETE | 
Nindowe 959) Pr665 Wir85768@8 ポ ライ ババ DrerVer226 98707723 IHTTE PTE 
陸 PM7o0o Win95/98(DOS/V ド ライ バ DriverVer2.26 98/07/23 |HTTP FTE | 
陸 Pooo Wir95/9eCDOS/V ド ライ DrverVar2 26 g8/07/23 |HTTP FTP| 
Mrdows.98 Mr700o Wr95/99@9 ド ライ バ DrverVer226 。 58707Z23 HrTE FTP 
KNEC98) | | 
OSWe Pooon WinNT351 ド ライ バ DrverVer1.10 Pa IHrrP |FTP ョ 


昌 


ERRSHHE20E ROSEGERIS 了 DER 


ドラ イ バ と 起動 デイ スク を 用 意 する 


「 ド ライ バ 」 ディ レク トリ を 作る 
と ドラ イ バ デ ィ レ クト リ は , 「 転 ば ぬ 先 の 杖 ] と し て 用 意 す る . 
攻 S2 導 ホー ムペ ー ジ か ら ダ ウン ロー ド し て きた ドラ イ バ 類 の ファ イル 
d 層 NN を ハー ド デ ィ スク 上 に きち ん と 整理 し て 入れ て お く の だ . 
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た と えば , ハー ド デ ィ スク の ルー ト に 「Drivers| な どの フォ 
ル ダ を 作成 し て , その 下 に 周辺 機器 名 の フォ ル ダ を 作成 する . 
空き 容量 に 余裕 が あれ ば , 圧縮 形式 の まま で は な く , 展開 ( 解 
凍 ) し て 入れ て お け ば よい . 


マヤ ドラ イ バ 専 用 フォ ル ダ の 作成 例 . 整理 し て お く と 。 い ざと いう と き 便 利 
」 Drivers 

。 還 ] aha-2940 

軸 し ] etherlink 


恒 し 」 millennium 
コロ 
i し Disk1 
田 七 ] Disk2 


ドラ イ バ は , 一 度 組 み 込 め ば も う 必 要 な い は ず だ が ., 現実 に は 
何 度 も 入れ 直す こと が ある . これ は OS が クラ ッシュ する た め が だ. 

「 そ の と き に ダウ ン ロ ー ド すれ ば いい 」 と 思う か も し れ な い 
が , 先 に も 述べ た と お り 「 ト ラブ ル 時 は ネッ トワ ー ク 機能 が 真 
っ 先 に 使え な く な る | と 考え た ほう が よい . トラ ブル 時 に は , 
イン ター ネッ ト に 接続 し て ドラ イ バ を ダウ ン ロ ー ド する こと な 
ど で き な い の で ある . 


ダウ ン ロ ー ド し た ドラ イ バ を フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク に 保存 し て 
お く と いう 手 も あ る . し か し , この 場合 紛失 の 危険 性 が 高い . 
も ちろ ん , MO や CD-R に 保存 し て お く の も 得策 で は な い . 
MO や CD-ROM ドラ イプ と 接続 不能 に な っ て いる 可能 性 が あ 
る か ら だ . 


裕 が な けれ ば で き な い . 

も し パソ コン に トラ ブル が 起き る と , CD-ROM ドラ イブ に す 
ら ア クセ モス で き な い . モ セーフモード の と き で も , も ちろ ん ダメ 
だ . それ に も 関わ ら ず Windows の マス ターCD-ROM を 入れ ろ と 
要求 きれ る も の だ か ら , 八方 ふさ が り に な る . 


そん な と き の た め に ドラ イ バ だ け で な く ., OS 自体 を 丸ごと ハー 
6 ド デ ィ スク に コピ ー し て お け ば よい . と は いっ て も Windows98 
ww22 交 つ セ ッ ト ア テッ プ CD-ROM の 中 身 を すべ て コピ ー す る の で は な 
cf8NN 。 WIN98 フ ォ ル ダ だ け を コピ ー す る (PC-9800 シリ ー ズ の 場合 
は , WIN98N フォ ル ダ ). 180MB 程度 の 容量 が 必要 だ が , それ だ 
け の 価値 は ある は ず だ . 
貞 、P.1000 「Windows98 CD-ROM ディ レク トリ & 収 録 ツー ル 一 覧 


緊急 用 起動 ディ スク を 準備 する 。 
緊急 用 起動 ディ スク . これ は , 何ら か の 原因 で ハー ド デ ィ ス 
ク か ら 起 動 で きも なく な っ た と き に 使う フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク で あ 
丈 M る . これ が な いと , Windows98 の イン スト ー ル に 失敗 し た り , 

が パソ コン が 起動 し な く な っ た と き に , 全く MPN 
Windows95/98 に は , RNN ある の 
これ を 利用 し よう . だ し , OS が 起動 し つつ いと 
* き な い . MI すか 

と いう こと だ . 作成 は 次 の 手順 で 行う . 


① コン トロ ー ル パネ ル か ら 「 ア プリ ケー ショ ン と 追加 と 削除 ]」 を 開く . 


② [起動 ディ スク ] タ ブ を 選び , [ディ スク の 作成 ] ポ ボタ ン を クリ ッ ク す る . 


た だ し , この 時 点 で は Windows98 を イン スト ー ル する 前 な 
で Windows98 用 の 起動 ディ スク を 作る こと は で き な い . と りあ 
え ず Windows95 上 で 作っ て お こう 


ちな み に 起 動 ディ スク は ハー ド デ ィ スク の 代わ り に Windows 
を 起動 する も の で は な い . 「 ハ ー ド ディ スク か ら 起 動 し な く な っ 
だ た だから, フロ ッ ピ ー か ら 立 ち 上 げ て , イン ター ネッ ト に アク セ 
ス し よう 」 など と 期待 し な いこ と . 

この フロ ッ ピ ー は 単に パソ コン を 起動 させ る た め だ け の 最小 
限 の ファ イル し か 人 まれ いな い . し た が っ て , いつ も の Windows 


は 立ち 上 が ら な い 
き て , Windows95 で 超 動 ディ スク を 作成 し た ら , 次 は ドラ イ 
バ の 組み 込み だ . 
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Part 2 ソフ トウ ェ ア 編 


CD-ROM ドラ イ バ の 組み 込み 6 
Windows マ シン (いわ ゆる PC/AT 互換 機 や PC-9800 シリ ー ズ 


Nv 2 ググ 
loYo 事 コ re 
Ks2E の こと ) は , 素 の まま で CD-ROM ドラ イブ を 認識 する こと が で 


注 半 さい. したがって. いか を る OS で あれ CDROM ドラ イ バ 
儲 虹 の 絡み 込み が 必須 に な る . Windows も 同じ で , CD-ROM ドラ イ 
バ が 組み 込ま れ て いな いと ドラ イブ が 認識 され な い . 


Windows が 正常 に 動い て いれ ば , Windows 用 の 内 蔵 ド ライ バ 
が 組み 込ま れ て いる の で 問題 な い の だ が , Windows98 へ の アッ 
プ グ レー ドイ ンス トー ル に 和 失敗 する と , CD-ROM ドラ イブ が 認 
識 さ れ な い 状 況 に 陥る こと が ある . 

Windows98 の マス ターCD-ROM に アク セス で き な け れ ば , 当 
然 再 イ ンス トー ル も で き な く な る ". 


こう いっ た 事 元 を 避け る た め に は , 緊急 用 起動 ディ スク か ら 
CD-ROM ドラ イブ プ に アク セス で きる よう に , きち ん と ドラ イ バ 
を 組み 込ま な けれ ば な ら な い . 

た だ し , ほとん どの メー カー 製 プ リ イ ン スト ー ル モデ ル に は , 
ドラ イ バ が 組み 込ま れ た 起動 用 ディ スク が 添付 きれ て いる . も し , 
CD-ROM ドラ イブ が 認識 で き な い よう な 事 上 藤 が 起き た と き は , 
それ を 使え ば 問題 な い . 


自力 で 組み 込む 場合 は , 16 ビ ッ ト 用 ドラ イ バ を 緊急 用 起動 ディ 
スク 内 の CONFIG.SYS に 記述 し な けれ ば な ら な い . 
AUTOEXEC.BAT の 編集 も 必要 だ . この 作業 は MS-DOS の 知識 
が 必要 な 上 , 環境 に よっ て 組み 込み 方 が 異な る の で , ハー ドル は 
高め だ . 参考 と し て . ATAPI CD-ROM ドラ イ バ の 組み 込み 例 を 
下 の 節 で 紹介 し て いる の で 参照 し て 欲し い . 
息 、P.344 [ATAPI CD-ROM ドラ イ バ の 組み 込み 例 ] 


ちな み に Windows98 上 で 作る 起動 ディ スク は , Windows95 用 
に 比べ て 大 幅 に 強化 きれ て いる . CD-ROM ドラ イブ の 組み 込み 


(まま ) Windows98 の セットアップ ファ イル を ハー ド デ ィ スク に コピ ー し レ し 
て , そこ か ら モ セットアップ を 実行 する な ら , CD-ROM が 読め な く な 
る と いう トラ ブル は な い . 
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も OK だ . Windows98 の イン スト ー ル が 終了 し た ら , すぐ に 
Windows98 用 の 起動 ディ スク を 作っ て お こう 


モバ イル に お ける 注意 点 


面 便 な の は , モバ イル (ノー ト パ ソ コン ) の 外 付け CD-ROM ド 
届 ライ ブ で ある . 中 型 一 大 型 の CD-ROM ドラ イブ (ATAPI タ イ 
ヽ プ ) を 内 蔵 す る モデ ル な ら ば , デス クト ッ プ の 場合 と 設定 方 法 は 
注意 "全く 同じ な の で , それ ほど 大 き な 問 題 に は な ら な v 
問題 は , 外 付け CD-ROM ド ライ ブ を PC カー ド 経 『 由 で 接続 す 
ダイ ジ の ノー ド バ パ ツ 避 シン だ 
PC カー ド を 使う た め に は , 


NISE ミ コテ SHS86o ミ oo コー 三 


・ カー ドサ ザー ビス 
> か 必 ト サー ビ 學 


と いっ た PC カー ドス ロッ ト 用 の ドラ イ バ が 必要 に な る . さら に , 
SCSI カ ー ド と CD-ROM ドラ イブ を 使う た め の 


・ SCSI ドラ イ バ 
・ CD-ROM ドラ イ バ 


も 必要 だ . 
Windows95/98 の 場合 .,. これ ら の ドラ イ バ (32 ビッ ト ) は 内 部 
こ 組 み 込 まれ て いる . し か し , 覧 急 起動 用 ディ スク で 必要 な ド 
ライ バ は 16 ビ ッ ト 用 で ある ゆ . 別途 入手 し て , CONFIG.SYS に 
記述 し な けれ ば な ら な い . DOS の 知識 が な けれ ば , か な り ハ ー 
ドル が 高い だ ろう . 
組み 込み 例 を 下 の 節 で 紹介 し て いる が , 実際 の 記述 は メー カー 
ご と に 異な っ て いる . あく まで も 例 と し て 参考 に し て 欲し い . 
この あたり も メー カー の ホー ムペ ー ジ に 情報 が 載っ て いる 
し , 場合 に よっ て は 16 ビ ッ ト ド ライ バ を 提供 し て いる メー カー 
も ある . 
旧 p.344 「 モ バイ ル PC の 場合 


(*) 一 般 に Windows95/98 で は , 
16 ビ ッ ト ド ライ バニ リア ルモード ドラ イ バ 
32 ビット ドラ イ バ テ ネイ ティ イブ プ ドライバ 
と し て いる 
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バッ クア ッ プ の コツ 


セ モ セットアップ が シナ リオ どおり に 進め ば , ファ イル の バッ ク 
アッ プ は 全く 不要 で ある . セッ ト ア ッ プ プロ グラ ム は , デー タ 
ファ イル に 一 切干 渉 せ ず に , Windows98 を セッ ト ア ッ プ する . 

た だ し , シナ リオ どおり に 進ま な い 場 合 が ある (残念 な が ら そ 
うな る 場合 の ほう が 多い ). いろ いろ や っ て いる うち に 何と か な 
る 場合 も ある し , アッ プ グ レー ド を あき ら め て Windows95 に 戻 
さ ね ば な ら な い 状 況 に な る こと も ある . 

し か し , な ん と いっ て も 最 回 な の は 「 起 動 し な く な る | トラ 
ブル で あろ う ( こ れ は あま りな い が ). 

な る と , 元 (= Windows95) に 戻す こと も で き な く な り , 
潤 く 泣く ハー ド デ ィ スク を 初期 化し , 一 か ら や り 直 すこ と に な 
る 。 ハ ー ド ディ スク を 初期 化す る と いう こと ば 、 ラ ォ ー マ ツ マト 
する こと で ある か ら , 当然 全 デ ー タ が 消え て し まう . こん な と 
き の た め に も バッ クア ッ プ を 取っ て お きた い . 


プロ グラ ム フ ァ イル は バッ クア ッ プ 不要 

大 容量 メデ ィ ア が あれ ば , ハー ド デ ィ スク を 丸ごと 全部 保存 
する こと が で きる . と りあ え ず これ が 最も 安心 で か つ お 手軽 な 
の だ が , 現在 1GB 以 上 の ハー ド デ ィ スク を まる ご と コピ ー す る 
に は , テー プス トリ ー マ か DVD-RAM が 必要 に な る (CD-R で 数 
枚 に わけ る 手 も あ る が ) 


だ が , 実際 に バッ クア ッ プ が 必要 な ファ イル と いう の は 案外 
少な い . ハー ド デ ィ スク 内 の ほとん ど は プロ グラ ム フ ァ イル で 


これ ら プ ログ ラム ファ イル は アプ リケーション を 再 イ ンス トー 
ル す れ ば も と どおり に な る の で , バッ クア ッ プ の 対象 か ら 外す 
こと が で きる . 

それ に , そもそも アプ リケーション の イン スト ー ル され て い 
る フォ ル ダ を 大 容量 メデ ィ ア に 単純 に コピ ー し て , Windows イ 
ンス トー ル 後 ハー ド デ ィ スク に 戻し て も , まず 動か な い ④. 

し た が っ て , プロ グラ ム フ ァ イル は バッ クア デップ を と る より 
も 再 イ ンス トー ル し た ほう が 有効 だ と いえ る . 


softwarc 琴 衣 記 


た と えば Program Files フォ ル ダ 以 下 の フ ァイル は , ほとん ど 


が デ ロ グ ラム フ テ デイ ル な の で , まる ご を パッ クア ッ プ する こと 
は な い . 詳細 は 次 項 で 述べ る が , ここ の 各 ア プリ ケー ショ ン フ ォ 
ル ダ に 保存 きれ て いる デー タフ ァイル (また は デー タフ ォ ル ダ ) 
を 手動 で バッ クア ッ プ する ほう が 効率 が よい だ ろう . 


デー タフ ァイル の バッ クア ッ プ 

絶対 に 忘れ て は いけ な い の が , 一 生 懸 命 作成 し た ワー プロ や 
表 計 算 の デー タフ ァイル だ . これ は この 世に ひと つ し か な い の 
だ か ら 当 然 だ ろう . た と えば Microsofft や ジャ スト シス テム の ア 
プリ ター ジョ ジン の デー タダ は ほ は , 


My Documents フォ ル ダ …Microsoft 系 アプ リケーション ほか 
JUST\ ドキ ュ ユメ ント \MYHOME フォ ル ダ 
… ジ ャ スト シス テム 系 アプ リ 


に 入っ て いる . その ほか の アプ リケーション の デー タフ ァイル 
も 保存 場所 を 確認 し て , 忘れ ず に バッ クア ッ プ し て お こう . 

本 来 な ら ば . アプ リケーション が 異な っ て も , デー タ を 保存 
する フォ ル ダ は ひと つ に 統一 すべ き な の だ が (その 下 に アプ リ ケ 
ーション ご と の サ プ ブフ ォ ル ダ を 作成 する ), そう な っ て いな いこ 
と も 多い は ず だ . その 場合 は , 検索 機能 を 使っ て 思い 当たる デ 
ー タ の ファ イル 名 で 検索 する と よい . 一 度 フ ォ ー マ ッ ト し た ら 
デー タ は 絶対 に 戻ら な い の で , きち ん と 保存 し て お きた い . 

貞 、P.427 「 フ ァイル ・ フ ォ ル ダ の 検索 」 


用 2 の パッ ウラ 

NetscapeNavigator や InternetExplorer に 関連 する 重要 な デ 
ー タ ファ イル と いえ ば , ブ ッ ク マ ー ク (お 気に入り ) が 挙げ られ る . 
胎 大 な 数 の URL が マー キン グ が きれ て いる ブッ クマ ー ク は , 個 
人 の 立派 な 財産 で ある . 


(*) アプ リケーション は 複数 の ファ イル で 構成 さき れ て お り , な か に は 
人 ォ ル ダ や System フォ ル ダ に 共有 ファ イル (DLL な ど ) を 組 
み 込 む 場 合 も ある . 
また , レジ スト リ に デー タ を 書い た り も する の で , 手動 で イン スト ー 
ル 環 境 を 移行 する の は 並 大 抵 の 却 力 で は で き な い . 
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も し, 100 以 上 の URL が 登録 きれ た ブッ クマ ー ク が 失わ れ た 
と き , それ を 記憶 だ け を た より に 再 登録 する の は 事実 上 不可 能 
だ ろう . 


・InternetExplorer の お 気に入り を バッ クア ッ プ 

TnternetExplorer の ブッ クマ ー ク (お 気に入り ) は , URL ご と 
に ショ ー ト カッ ト フ ァイル が 作成 さき れる. この た め , Favorites 
ア ォ ルル ダ を まる ご ど と ロビ ピー ずる 。 


・ NetscapeNavigator の ブッ クマ ー ク を バッ クア ッ プ 
NetscapeNavigator の ブッ クマ ー ク は HTML フ ァイル で ある . 
“bookmark.htm" フ ァイル の み コ ピー すれ ば よい . 


マヤ ブッ クマ ー ク (お 気に入り ) の 所 在 


M C:\Proqram Files\Netscape\Navigator | 
NetscapeNavigator 3 | \D88TTFKiitm 


| M C:\Program Files\Netscape\Users 
NeIScapelNaVigator4 \y7477e\bookmark.htm 


IntemetExplorer 374 ー 


C:\WINDOWS\Favorites | 


メー ル デ ー タ の バッ クア ッ プ 
その ほか , メー ル 関 係 も あき ちん と バッ クア ッ プ し て お きた い . 
必須 な の は 次 の 2 つ . 


・ 相 手先 の メー ル ア ド レス が 記録 され て いる 「 ア ドレ ス 帳 」 
・ 受信 し た 「 メ ー ル の デー タフ ァイル ] 


メー ル 自 体 は すでに 読み 終わ っ た も の な の で , 気軽 に 削除 し 
て し まう 人 も 多い . し か し , こう いう も の は で きる だ け 取 っ て 
お いた ほう が よい . た いし た 容量 で は な いわ り に , 過去 の 事象 
を 調べ た りす る こと が で きる の で , いざ と いう と き に 役に立つ . 
アド レス 帳 と メー ル デ ー タ は 以下 の 場所 に ある . 
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マ ア ドレ ス 帳 


Netscape Messenger C:\Program Files\Netscape\Users\ 加 y/7a/7@ 
\abook.nab 


Internet Mall C:\Windows\ 加 ya77e.wab 


Outlook Express C:\Windows\Appliation Data\Microsoft 
\Address Book\ 加 ya/7e.wab 


※ 7yna7ie は 、 ログオン し て いる ユー ザー 名 


マヤ メー ル デ ー タ 


C:\Program Files\Netscape\Users\ 加 777@ 
Netscape Messenger \MallWy x 
MR LMal C:\Program Files\Internet Main and News 
UM \yna77e \Mail\x.iDx と *.mDx 
C:\Windows\Appliation Data\Microsoft 
NONIDGS9 \OutlookExpress\Mail 内 の 拡張 子 *.ibm と *.mbx 


※ yanne は , ログ オン し て いる ユー ザー 名 


か な 漢字 変換 (IME) デ ー タ の バッ クア ッ プ 

長年 か け て 教育 し て きた , か な 漢字 変換 ソフ ト (IME) の 辞 
書 フ ァイル も ワー プロ の デー タ に 匹 英 する くら い 重 要 な 財産 
で ある . 

いま どき の IME は ひと 昔 前 に 比べ て か な り 有 凶 大 化し て いる 
巨大 な サイ ズ の 辞書 ファ イル に 登録 単語 を 追加 し て いく と いう 
の で は な く 、, 巨大 な 「 基 本 辞書 ] と 「 ユ ー ザ ー 登 録 辞書 ] の よう 
に 複数 の ファ イル で 構成 きれ て いる も の が 多い . この な か で バッ 
クア ッ プ か が 必須 の ファ イル は 「 ユ ー ザ ー 登 録 辞 書 ] の ほう だ . 


どの ファ イル が ユー ザー 登録 辞書 な の か は , タイ ム ス タ ン プ 
を 見 れ ば わか る は ず だ . 最近 の 日 付 に な っ て いる DIC フ ァイル 
が あれ ば , それ が ユー ザー 登録 辞書 だ . タイ ム ス タ ン プ が ひと 
昔 前 で か つ , その ほか の 多く の ファ イル と 同じ で あれ ば , それ 
は 「 基 本 辞書 ] や 「 未 使用 の 辞書 ] と いえ る . 


また , キー アサ イン を カス タマ イズ し て いる 場合 は , カス タマ 
イズ デー タ の バッ クア ッ プ も 必須 だ . ATOK な ど は 昔 か ら カ ス 
タマ イズ で きる IME だ が , MS-IME は IME98 に な っ て か ら キ ー 
カス タマ イズ が で きる よう に な っ た . 

カス タマ イズ デー タ は IME に よっ て ファ イル の 場合 も あれ ば 
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レジ スト リ の 場合 も あり , 保存 方 法 が 異な っ て いる . 以下 を 参 
考 に し て バッ クア ッ プ し て いた だ きた い 、 


ヤバ ッ ク ア ッ プ する 辞書 デー タ 、 カ スタ マイ ズ デ ー タ の 所 在 
MS-IME95 


C:\WINDOWS\MSIME95.DIC 

書 フ ァ 

時 C:\WINDOWS\SYSTEM\x*.DIC 
カス タマ イズ デー タ | C:\WINDOWS\MSIME95.INI 


MS-IME97 


C:\WINDOWS\MSIME97.DIC 
婁 ファ 

プ チイ 地 C:\WINDOWS\SYSTEM\*.DIC 
カス タマ イズ デー タ | C:\WINDOWS\MSIME97.DIC 


MS-IME98 


辞書 ファ イル C:\WINDOWS\IME\IMEJP98\UserDicts\x.DIC 


HKEY_USERS\.Default\Software\Microsoft 
\Windows\CurrentVersion\Ime\Japan\IME98 
\StyleList* ユー ザー 定義 


カス タマ イズ デー タ 


ATOK11/12 


辞書 ファ イル C:\JUST\ATOK11\ATOKu1.DIC 一 ATOKu5.DIC 
カス タマ イズ デー タ | C:\JUST\ATOK1 1\*.STY 


(ATOK12 の 場合 は 「C:\JUST\ATOK12\」 ) 


Windows98 に アッ プ グ レー ド し た と き , Windows95 で は 正常 
に 動い て いた ハー ドウ ェ ア が 動か な く な る こと が ある . これ は , 
デバ イス の 管理 機構 の 違い か ら 起こ る 現象 だ . 

Windows95 か ら 人 導入 きれ た プラ グ ア ン ド プレ イ 機 能 に よっ て ., 
ユー ザー は ハー ドウ ェ ア の リソー ス を 管理 する 必要 が な く な っ 
た . と は いえ , トラ ブル が いま だ に 起き る こと も あり , 完全 に 
フリ ー に な っ た わけ で は な い . 

リソー ス の 状態 が どの よう に な っ て いる の か , 知っ て お く 必 
要 が ある だ ろう . 


これ か ら Windows98 を イン スト ー ル し よう と し て いる ユー 
ザー に は , リソー ス の 競合 は 起き て いな い は ず で ある (も し 問題 
が ある 場合 は イン スト ー ル する 前 に クリ ア し て お く ). 


Software 


リソー ス の 管理 は デバ イス マネ ー ジ ャ で 行っ て いる の で , こ 
こ で 競合 を 調べ る こと が で きる . 起動 は . マイ コン ピュ ー タ を 


太 ク リッ ク し て , [プロ パテ ィ ] 一 [デバ イス マネ ー ジ ャ ] タブ 


を 選ぶ . も し 『 マー ク や 苗 マ ー ク が ある 場合 は , リソー ス に 
問題 が ある と いう こと だ * 
マヤ デ バイ スマ ネー ジャ 


ジス テム 0 プロ パテ ィ 軌 四 
全角 デバ イス マネ ー ジ ャ | ハード ウェ アブ ロフ ァイル | フォーマ ンス | 


( 種類 別に 表示 ① で 持続 別に 表示 ⑥) 
呈 Adaptec IC-785D PCI SCSI Contraller 
画 jntel 82371AB PCI to IS bridge OS mode) 

jS』 ブラ ガ アン ド ブレ イ エミ ュ ル ー タ 用 IO デー 類 あ 取り ポー ト 


| 


Jaystick Devicg 
SB16 audio Device 
ご 』 Sportster Winmodem 56K 
唄 Windows Sound System (SS) Deyice 
画 jntel 82371AB Power Management Controller 
田 5 Intel 82371AB/EB PCI Bus Master IDE Contraller 
国 守 jntel 82371AB/EB PGI to USB Universal Hast Contraller 
田 - 還 | Intel 82443LX/EX Pentium) L Processar to AGP contrller 
過 jntel 82443LX/EX Pentium7) II Pracessor to POI bridge 
つ PS/2 互換 マウ ス ポー ト 
画 シス テム CMOS ア ル タイ ム ロック 


特に 問題 が な けれ ば , リソー ス 状 態 を 記録 し よう . デバ イス 
マネ ー ジ ャ の シー ト か ら 【[ 印 刷 ] ボタ クリ ッ ク す れ ば , ハー 
ドウ ェ ア リ ソ ー ス 状 眉 の 詳細 が 印刷 され る の だ が , ここ まで 沖 
か く 記 録 す る 必要 は な い ( 印 刷 す る と か な り の 量 に な る ). 以下 
の 操作 で IRQ の リソー ス 表 示し て , エン ピ ツ で メモ し て お く 程 


度 で 十分 だ . 


① デバ イス マネ ー ジ ャ の ツリ ー の トッ プ に ある 「 コ ンピュータ ] を 選択 
し て [プロ パテ ィ ] ボタ ン を クリ ッ ク す る . 


② [リソー ス の 表示 ] タブ ー [割り 込み 要求 (IRQ)] と 選択 する . 


( 素 ) メー カー 製 の パソ コン に は , ある 特定 の デバ イス に 』 マー ク が 付い 
て いて も か まわ な い 場 合 が ある 
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マコ ヨコ ジ ンピュータ の プ 碧 パテ ィ 
ヤ ヒ ュー5 の 7) ティ ES 
の 表示 ー ーー 


人 L2 ト 寺 り アセ (DMA) (D) 
沖 上 ⑭ 


ーー 
ッ メ テム が マー 

較 き 01 ax 日 本 語 キ - ポ ー ド 

7175 ヌシ が 可能 な 割込み] ウト Hー ラ 

ト (Cog) 

ト (GoM1) 

Graative Sound Blastar 16 Plug and Plsy 
メ 欠 ドロ 光 ー デ 9 ヤロー ラ 

> ッ ステ A CMOS/ リ アル が イム 名 


③ IRQ の 番号 と ハー ドウ ェ ア の 名 前 を メモ する . 


レジ スト リ の アプ リケーション デー タタ を バッ クア ッ プ 
コ 。 レジ スト リ デ ー タ ベー ス に は , アプ リケーション の デー タ が 
記録 きれ て いる . 別項 で 述べ た と お り , プロ グラ ム フ ァ イル の 
坦 拉 バッ クア ッ プ は 不要 だ が , レジ スト リキ ー に 記録 きれ た アプ リ ケ 
ーション の デー タ は 保存 し て お きた い . 
特に パス ワー ドキ ー が 必要 な シェ アウ ェ ア な ど に は 極め て 有 
効 だ もし, キー を 忘れ て し まっ て も レジ スト リ デ ー タ を 保存 
し て , これ を 復元 すれ ば , 問題 な い 場合 が 多い か ら だ . 


・ ア プリ ケー ショ ン デ ー タ の 保存 
① レジ スト リエ ディ タ を 起動 する . 


② HKEY_USERS\.Default\Software キー を 開く . 
この 中 に , アプ リケーション の レジ スト リ が ツリ ー 状 に 収め られ て いる . 


③ 丸ごと REG ファ イル に 保存 . 
鍋 P.300 「 レ ジス トリ エディ タ の 使い 方 」 


保存 し た デー タ は , Windows98 の セ モ セットアップ 後 , 必要 に 応 
じ て 取 り 出 せ ば よい . た だ し , 上 で 保存 し た REG フ ァイル に は 
すべ て の アプ リケーション デー タ が 記録 きれ て いる の で , 以下 
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の 方 法 で . アプ リケーション ご と に 分 け て お く 必 要 が ある . 


・ 保存 し た REG ファ イル の 編集 
① REG ファ イル を テキ スト エディタ で 開く . 


@② アプ リケーション ご と に カッ ト ア ンド ペー スト し て , 別 フ ァイル と し 
て 保存 する . 


Windows98 の セッ ト ア ッ プ 後 , 必要 な アプ リケーション ご と 
に 該当 する REG フ ァイル を ダブ ルク リッ ク す れ ば よい ⑦. これ 
で Windows98 へ の 移行 が 終了 し た こと に な る . 

ト 記 以外 の レジ スト リキ ー は , Windows95 か ら 保存 し な い ほ う 
が よい . 特に ハー ドウ ェ ア や OS の カー ネル 部 分 の デー タ を 許 っ 
て で コピー すると, 間違い な く 起 動 で き な く な る . 上 記 の キー だ 
け な ら ば , 起動 で き な く な る よう な トラ ブル は まず 起こ ら な い . 


アッ プ グ レー ド 前 に 解除 する プロ グラ ム 


燃 其 


ここ まで 準備 が 整っ た ら , いま 使っ て いる Windows95 を クリ ー 
ン ア デップ し よう . Windows98 の モッ ト ア ッ プ プロ グラ ム は , 多種 
多様 な PC の 動作 環境 すべ て に 対応 し て いる わけ で は な い . モッ 
ト ア ッ プ プロ グラ ム を 実行 中 に , 変 な プロ グラ ム が 走っ て いる 
と 失敗 する 可能 性 が ある の で , 特に 解除 し て お きた い プ ログ ラ 
ム を 説明 し た い . 


常 往 プロ グラ ム や ウィ ルス チェ エッ カ ー は 
セッ ト ア ッ プ の 大 敵 

メモ リ に 常駐 し . プロ グラ ム の 動作 を 監視 する いわ ゆる 「 党 
駐 プ ログ ラム 」 は , セットアップ プロ グラ ム の 大 敵 だ . 

常 太 プ ログ ラム と は ユー ザー が 直接 操作 し て 動か す も の で は 
な い . Windows の 起動 と 共に 動作 し は じ め , パソ コン の 動作 
(マウ ス や キー ボー ド の 押下 な ど ) を 監視 する プロ グラ ム の こと 
で ある . 代表 的 な も の に , マウ ス ユ ー テ ィ リ ティ や デス クト ッ 


(*) 各 フ ァイル の 1 行 目 に 「REGEDIT4」 の 文字 列 を 書き 込む こと . こ 
れ が な いと レジ スト リ デ ー タ と し て みな され な い . 
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プ ツ ー ル , 音楽 CD 自動 演奏 プロ グラ ム な ど が ある . 
ほとん どの 常駐 プロ グラ ム は , タス クト レイ に 小 ア イコ ン 状 
部 で 表示 きれ る の で わか りや すい . 


ヤ 常 駐 プ ログ ラム の 多く は タス クト レイ に 表示 され る 


氏 ウ ィ ル スチ ェ ッ カー を 解除 する 

ウィ ルス チェ ッ カ ー も 常 性 プロ グラ ム の 一 種 で . モッ ト ア ッ プ 
が うま くい か な い 原 因 と な る . ウィ ルス チェ ッ カ ー は , シス テ 
ム フ ァ イル の 多く を 入れ 奉 え る セッ ト ア ッ プ プロ グラ ム を , ウ 
ィ ル ス に 間違え て し まう の で ある . 

も っ と も , この 辺 は セッ ト ア ッ プ プロ グラ ム で も 十分 に 対策 
され て お り , 既 知 の ウィ ルス プロ グラ ム が 動い て いる 場合 , セッ 
ト ア ッ プ を 中 断 す る よう に な っ て いる . 

し か し セッ ト ア ッ プ を 進め る た め に は , 自分 で ウィ ルス チェ ッ 
ク プ ログ ラム を は ず す 必要 が ある . 


マ 追 加 と 削除 の プロ パテ ィ 


B's Recoder 95 
Cabinet Fils Viawer 
Command Prompt Hara PowerToy 


の Explors From Hsrs (Ramove cnly) 
| Find.、 Extensions 
FlsxiCD (Removes only) 


IE Pat 2 


久 常 往 プ ログ ラム を 解除 する 
常駐 プロ グラ ム の ほとん ど は , スタ ー ト アッ プ フ ォ ル ダ , ま 
た は レジ スト リ に 記録 きれ て いる 


・ ス ター ト ア ッ プ フォ ル ダ の 常駐 プロ グラ ム を 解除 

ー ト アッ プ フ ォ ル ダ は 「WINDOWS\ ス ター ト ア ッ プ | に 
あり , ここ に は Windows 起 動 時 , 自動 的 に 実行 し た い プ ログ ラ 
ム の ショ ー ト カッ ト が 登録 きれ て いる . 解除 方 法 は , 以下 の 通り . 


① 「WINDOWS\ ス ター ト ア ッ プ | フォ ル ダ を 開く . 
⑧ ショ ー ト カッ ト フ ァイル を 別 の フォ ル ダ に 移動 する ⑦. 
③ パソ コン を 再起 動 す る . これ で 常駐 プロ グラ ム は 起動 し な い . 


・ レ ジス トリ の 常駐 プロ グラ ム を 解除 

レジ スト リ に 設定 きれ て いる 自動 起動 プロ グラ ム は , シス テ 
ム ポ リ シ ー エ ディ タ を 使っ て は ず す . 

ポリ シー エディ タ は , Windows95 の CD-ROM に 入っ て いる 


(Admin\Poledit). ポリ シー エディ タ 自 体 の 使い 方 は , 別項 で 


解説 し て いる の で , 参照 し て も らい た い . 
貞 、P.373 「 ポ リ シ ー エ ディ タ と は 


① シス テム ポリ シー エディ タ を 起動 する 
② [ファ イル ] 一 [レジ スト リ を 開く ] を 選択 する . 


③ [ロー カル コン ピュ ー タ ] 一 [シス テム ] を 選び , [実行 ] [一 度 だ け 
実行 ] [サー ビス の 実行 ] の 3 つの チェ ッ ク を は ず す . 


(* ま ) スタ ー ト アッ プ に は , 1 回 だ け 実 行 し て 終了 する Mr て Fe 
常 太 プ ログ ラム 以外 も 登録 きれ て いる こと が ある . スタ ー ト ア 
に 何 が 登録 きれ て いる か は , スタ ー ト メニ ュー か ら [プロ が 1 
ーー [スタ ー ト アッ プ ] と 手繰 れ ば 簡単 に 確認 で きる . 
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源 


マ ボ ポリ シー エディ タ の 画面 


Windows セッ トッ の の ネッ トワ ウー タパス 
Windows 入門 の ネッ トリ ー パス 


電 力 機構 を OFF に する 

APM な どの パワ ー マ ネ ジメント 機能 も OFF に し て お きた い . 
当然 , スク リー ン セ モー バー も 切っ て お く . 

セッ ト ア ッ プ 中 に スク リー ン セ モー バー が 動き 出し , いつ の ま に 
か スタ ン バ イ モー ド や サス ペン ドモ ー ド に 入っ て し まっ て は , 
時 間 の 無駄 どこ ろか . 思 わ ぬ トラ ブル を 引き 起こ す 可 能 性 も ある . 


ママ バ パワ ー マ ネ ー ジ メン ト OFF の 画面 


NM 


《 
ーー ニョ 


ey 
坦 


softvar 王 衣 定 


BIOS で USB を 有効 に する 

も し , パソ コン に USB ポー ト が 搭載 され て いる な ら 有 効 に し 
よう . USB は Windows95 OSR2.1 で サポ ー ト され た の だ が ., 極 
め て 不安 定 な 動作 で あっ た . また , USB 対 応 の 周辺 機器 が 少な 
か っ た こと も あっ て , USB ポー ト を 搭載 し て いる に も 関わ ら ず , 
BIOS で 無効 に な っ て いる パソ コン が 多かっ た . 

し か し , ここ に き て USB の 周辺 機器 が か な り 増 えつ つ あ る . 
し か も Windows98 が 正式 サポ ー ト し た こと で , 実用 的 に 使え る 
よう に な っ て きた . USB デバ イス を 積極 的 に 使い た いな ら , 
BIOS セ モ セットアップ で USB ポー ト を 有効 に し て お か な けれ ば な 
ら な い . も し 無効 の まま だ と ,. モ セットアップ プロ グラ ム が USB 
ポー ト を 認識 し な い の で , 使え を なくなっ て し まう . 


圧縮 ドラ イブ を 解除 する 

Windows98 は 圧縮 ドラ イブ へ の イン スト ー ル が で き な い . し 
た が っ て , セ モット アッ プ す る 前 に , DriveSpace に 代表 され る 
「 デ ィ ス ク 圧 縮 プ ログ ラム 」| も 解除 し て お きた い . 

た だ し , DriveSpace3 に よる 圧 緒 ドラ イブ な ら , その まま で 
Windows98 の モッ ト ア ッ プ は 可能 だ . も っ と も トラ ブル を 超 こ 
す 可 能 性 が 全く な いと は いえ な い . セットアップ 前 に 解除 し て , 
終了 後 , 再度 ドラ イブ 圧縮 を か けれ ば よい だ ろう . 


仮に , 圧縮 ドラ イブ へ の イン スト ー ル に トラ ブル が な いと し 
て も , や は り 止 め た ほう が よい . 理由 は いく つか ある . ひと つ 
は Windows98 の 新 機能 で ある FAT32 が 使え な いこ と . そし て , 
も う ひ と つ は Windows98 を 圧縮 ドラ イブ に イン スト ー ル する 
。 ア ン イ ジス ドール が で き な く な っ て し まう と と 庄 : 

ほとん どの 場合 , Windows95 に 戻す こと は な い だ ろ う . だ が , 
も し か する と ハー ドウ ェ ア の 一 部 が 動作 せ ず , 戻す こと に な る 
か も し れ な い . また , Windows98 を セッ ト ア ッ プ し な けれ ば わ 
か ら な い 情 報 も ある だ ろう . 


そん な と き の た め に も , と りあ え ず アン イン スト ー ル 情報 の 
保存 は し て お きた い . も し , ディ スク 容量 が 少な く て 圧縮 を 解 
除 で き な い と き は , 解除 で きる よう に な る まで MO メデ ィ ア や 
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CD-R な ど に ファ イル を 待避 さ きせ よう (も ちろ ん 待避 後 , ハー ド 
ディ スク 上 の ファ イル は 削除 する ). 


空き 容量 の 確保 中 
Windows98 の イン スト ー ル で は , Windows95 か ら の ア 2 リプ グ レ 
ー ド で 200MB 強 , 新規 セッ ト ア ッ プ で 300MB 強 ほど , ハー ド デ 
ィ ス ク に 空き 容量 が 必要 だ . 
いま と な っ て は , それ ほど 大 き な 容 量 で は な い が , も し 空き 
容量 が 不足 し て いる な ら ば , 不要 な ファ イル を 削除 する 必要 が 
ある . 


お すす め の 方 法 は , 一 太郎 や Offce な どの 大 型 ア プリ ケー ショ 
ン の 削除 だ . これ な ら ば 一 時 的 に か な り 大 き な 空 き 容 量 が 期待 
で きる . そし て , Windows98 の セッ ト ア ッ プ が 終わ っ た ら 再 度 
イン スト ー ル し 直せ ば よい . 

ポイ ント な の は 「 ア プリ ケー ショ ン の 再 イ ンス トー ル 時 に , 
むやみ に オプ ショ ン を イン スト ー ル し な い 」 こと だ . つま り 
[標準 セッ ト ア ッ プ 」 を 選ば ず , 「 カ スタ ム セ ッ ト ア ッ プ 」| で 必 
要 な 機能 の み イ ンス トー ル す る の だ . 

Office の イン スト ー ル で も , Word と Excel し か 使わ な い の に 
PowerPoint ま で イン スト ー ル する こと は な い . 数 式 エ ディ タ や 
グラ フ 作 成 も 不要 な ら 入 れ な いよ うに し よう . 必要 に な れ ば , 
あと か ら 追 加 モ セットアップ すれ ば よい . 


また , ヘル プ や Excel の マク ロ に し て も 使わ な い 人 に と っ て , 
マク ロ の ヘル プ な ど は 不要 だ ろう . 一 太郎 の サン プル , クリ ッ 
プア ー ト , JS 明 朝 な ど 付 属 の フォ ント も 使わ な いな ら ば , カス 
タム セッ トド アッ プ で これ ら の ブフ ァイル は イン スト ー ル し な い ゆめ よ 
うに する 。 

こう し て 考え る と , 結構 ムダ な プロ グラ ム が ハー ド デ ィ スク 
上 に は 多く ある の で は な い だ ろ うか -. 


soitwarc 衣 守 
Plus! は , アン イン スト ー ル し て お く 


Windows95 を 導入 し た と き , 同時 に Plus! も 邊 入 し た 人 は 多 
隊員 だ ろう . Windows98 に も Plus! は 用 意 き さき れ て いる が , Windows95 
版 と は 内 容 の 違う も の だ . 正式 に は Plus! for Windows98 と いう 
上 意 (以下 Plus! 98). 

Plus! for Windows95( 以 下 Plus! 95) 相当 の 機能 は , Windows98 
本 体 に ほとん ど と 組み 込ま れ て いる . し た が っ て , Plus! 95 の 入っ 
た 環境 に Windows98 を セッ ト ア ッ プ する と , 機能 が 重なる こと 
に な っ て し まう . し か も , Windows98 の セット アッ プ 後 は Plusi 
95 を アン イン スト ー ル で き な い . 

実 害 は な い が , 「 ア プリ ケー ショ ン の 追加 と 削除 ] の リス ト に 
項目 が 残り 続け られ る の も 気持 ち 悪 い (TweakUI で 消せ る が ) の 
で , Plus! 95 も Windows98 の モット ア ッ プ 前 に 削除 し て お こう . 
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セッ ト ア ッ プ 方 法 の 種類 と 注意 点 
上 書き セッ ト ア ッ プ の メリ ッ ト ・ デ メリ ッ ト 

ドラ イ バ の 再 イ ンス トー ル や 環境 設定 が 面倒 な 人 は . Windows 
95 か ら 上 書き イン スト ー ル を 選択 する こと で , 容易 に Windows 
98 へ ヘ へ アップグレード で きる よう に な っ て いる . 


ヤマ アッ プ グ レー ド CD-HOM を 入れ た と き の メ ッ セ ー ジ 


9) 誠 RM 還 は 現在 使用 中 の Windows より も 新しい パー ジョ ン の Windows 


パー ジョ ン を アッ ブダ レード し ます が ? 


1 いい いえ ⑪) | ty | 


スタ ー ト メニ ュー の アプ リケーション や IME,。 フ ァイル タイ プ の 
関連 付け . デスクトップ の 状態 な ど . ほとん ど そ の まま Windows 
98 へ 移行 で きる . Windows95+InternetExplorer4.0 を 使っ て いた 
な ら ば , 一 見 違い が わか ら な いく らい だ . 

この 上 書き セットアップ を 選択 し た 場合 に 気 を つけ た い 点 を 

で か よう 。 
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氏 ド ライ バ の 問題 

Windows98 用 の ドラ イ バ が 提供 きれ て いな い デ バイ ス は , 
Windows95 用 の ドラ イ バ を 無理矢理 使う こと に な る が (基本 的 に 
は 使え を る は ず だ ), ドラ イ バ の イン スト ー ラ が うま く 動 か な いと 
か , 相性 が 悪い と か , きま ざま な 問題 が 出 て いる . 

そん な と き は , うま く イ ンス トー ル で きる Windows95 の 状 台 
で ドラ イ バ を イン スト ー ル し て お き , その 後 Windows98 を 上 書 
き セ ッ ト ア ッ プ すれ ば , この 問題 は と りあ え ず 回 避 で きる . 


こう し て みる と , お 手軽 に みえ る 上 書き セッ ト ア ッ プ も , 実 
は トラ ブル が 非常 に 多い . うま く ツ ボ に は まっ て くれ れ ぱ ば , 
Microsoft の も くろ み 通 り , きわ め て 容易 に モッ ト ア ッ プ が 終わ 
る の だ が , 多種 多様 な ユー ザー 環境 に 対応 し きれ て いる と は い 
い が た だ たく, うま くい くだ た め に は いま まで 述べ て きだ た よう な コツ 
が 必要 な の だ . 

また , 準備 万 端 で も トラ ブル が 起き る と きも ある . まず , 第 1 
に 前 に も 述べ て いる よう に , Windows95 で の 不安 定 き も その まま 
引き 継い で し まう 点 だ . た だ し , これ は 前 も っ て Windows95 の 
ほう で 解決 し て か ら セ モ セットアップ すれ ば , ほぼ 改善 され る は ず だ . 


乾 IRQ の 問題 

面倒 な の は セッ ト ア ッ プ に まつ わる トラ ブル . 特に 割り 込み 
(IRQO) が ほとん ど 空 いて いな いよ うな 環境 に 上 書き セッ ト ア ッ 
プ す る と , か な り の 確率 で トラ ブル が 起き る. 

Windows98 も プラ グ ア ン ド プレ イ で リソー ス を 管理 し て いる 
が , ACPI の 関係 も あり , 管理 方 法 に 変更 が 加え られ て いる . こ 
の 結果 , Windows98 の セ モット アッ プ 時 に 再度 リソー ス の 割り 当 
て が 行わ れ , トラ ブル を 引き 起こ す の だ . 

グラ フィ クス ボー ド や ギー 部 の ドラ イ バ は , 同じ IRQ に 割り 当 
て て も 大 丈夫 な よう に で き て いる . し か し , Windows98 の セッ 
ト ア ッ プ は 「 取 りあ を え ず ひと つ ず つ 割 り 当 て る 」 よう で , 結果 , 
IRQ が 足り な く な り , 動作 で き な い デバ イス が 出 て くる の だ . 

回 避 方 法 と し て は , BIOS セ モ セットアップ で , 各 デ バイ ス の TIRQ 
を 強制 的 に 割り 当て れ ば よい . つま り , プラ グ ア ン ド プレ イ に 
頼ら ず , 自力 で リン ー ス の 管理 を する し か な い の だ . 


cfRNU 」 
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新規 セットアップ の メリ ッ ト ・ デ メリ ッ ト 

新規 セッ ト ア ッ プ は , 良く も 悪 くも Windows95 の 環境 を 引き 
継が な い . し た が っ て , アプ リケーション の 入れ 直し は ある が , 
無用 な トラ ブル が な い . 

すべ て の アプ リケーション を イン スト ー ル し 直し て , 環境 設 
定 も すべ て や り 直 す の で , ほぼ 理想 的 な Windows98 環境 が で き 
あがる . 安定 度 の 高き が 最大 の ヌメ リット で ある . 


新規 セッ ト ア ッ プ は , 時 間 が あっ て じっくり と Windows98 を 
使っ て いき た い ユ ー ザ ー に お 勧め だ . し か し ディ スプ レイ ドラ 
イ バ , ネッ トワ ー ク ドラ イ バ , PC カー ドド ライ バ な ど , すべ て 

の 周辺 機器 が Windows98 に 対応 し て いな けれ ば な ら な い . 

特に モバ イル 系 の マシ ン は , これ ら の デバ イス が オン ボー ド 
で 組み 込ま れ て いる た め , ドラ イ バ が 入手 で き な い と いう 欠点 
が ある . 

Windows98 を セ モット アッ プ す る と き , 別 の デバ イス に 誤認 識 
し て し まっ た りす る よう な ら ば , 上 書き セッ ト ア ッ プ を 試み る 
し か な い 

この 点 , 拡張 カー ド で 提供 きれ て いる デス クト ッ プ マシ ン の 
場合 は , パソ コン メー カ か ら 提 供 ミ きれ て いな く て も , 直接 周辺 
機器 メー カー か ら 提 供 き れ て いる 可能 性 が ある 


アッ プ グ レー ド CD-ROM か ら 
新規 セツ ッ ト ア ッ プ を する に は 
アデ アップグレード 版 は . その 名 の と お り Windows3.1/95 か ら の 
アッ プ グ レー ド す る ユー ザー 向け の Windows98 で ある . し た が っ 
て , アッ タプ グレ ー ド 版 で セッ ドア ッ プ ずる た め に は , 2 パパ ツ ョ コシ 
に あら か じ め Windows3.1/95 が 人 入 き れ て いな けれ ば な ら な い . 


それ で は アデ アップグレード 版 か ら は , 新規 セッ ト ア ッ プ は で き 
な MW の だ ちろ うか. た と ど と えば ディ スク が クラ ッシュ し だ と きる に 。, 
わざ わざ Windows3.1/795 か ら イ ンス トー ル し 直 き なけ れ ば な ら 
な い の だ ろう みか. 

答え は No で ある . まっ きら な ハー ド デ ィ スク に いき な り 
Windows98 を セッ ト ア ッ プ する こと も で きる . 
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c 机 NN 


Windows95/3.1 ユ ー ザ ー に 対し て の アッ プ グ レー ド 版 な の で 
ある か ら , Windows95/3.1 の 正規 ユー ザー な ら ば , 新規 セッ ト 
アッ プ も で きる の だ 。. 


アッ プ グ レー ド 版 で 新規 セッ ト ア ッ プ を する 場合 , セッ ト ア ッ 
プ 中 に 旧 バ ー ジ ョ ン の Windows の 存在 を チェ ッ ク す る . 

途中 で CD-ROM ドラ イブ に 旧 Windows の シス テム ディ スク を 
セッ ト す る よう に 要求 し て くる の で , これ を クリ ア す れ ば , あ 
と は 間 題 な い . 

し た が っ て , Windows95/3.1 の シス テム ディ スク (CD-ROM) 
を 用 意 し な けれ ば な ら な い . 


新規 セツ ッ ト ア ッ プ の 方 法 を 2 つ 紹 介 「 
新規 に イン スト ー ル する 場合 , 次 の 2 つの どちら か で , ずい 


ぶん 手間 が 違っ て くる . 


・ ハー ド デ ィ スク の 初期 化 か ら や る 
・ Windows95 の シス テム の み を 削除 し て 「 環 境 を 引き 継が な い ] 


前 者 は , ディ スク 上 の デー タ が すべ て 消え て な く な る の で , 
完全 な バッ クア ッ プ が 必要 だ . 不要 な ファ イル は すべ て な く な 
る の で , きわ め て 気持 ち が よ い . 潔癖 性 の 人 に お 勧め だ . 


これ に 対し , 後者 は 初期 化 は 行わ ず , Windows95 の シス テム と 
アプ リケーション だ け を 削除 する 方 法 だ . 対象 は , C\WINDOWS 
と C\Program Files 以下 を すべ て 削除 する . これ で OS 自体 は 新 
規 イ ンス トー ル と 同じ こと に な る . 

この 方 法 の 詳細 は , 再 セ ッ ト ア ッ プ の と ころ で 述べ る の で , 
そちら を 参考 に し て 和 欲しい. 

皿 。、P.342 [Windows だ け 再 セ ッ ト ア ッ プ | 


た だ し , 「C\ き Program Files」 以下 の フォ ル ダ に 収め られ て いる 
デー タフ ァイル の バッ クア ッ プ は 茂 密 に や っ て お く 必 要 が ある . 
負 P.328 「 レ ジス トリ の アプ リケーション デー タ を バッ クア ッ プ | 


Software 


ER ツク ク 和 久 2 の 8 TS 5050Tj+tItltc 

セッ ト ア ッ プ は 「SETUP.EXE」 を 実行 する と 自動 的 に は じ 
まる 。 

SETUP.EXE に は いく つか の オプ ショ ン が あり , 詳細 は コマ 
ンド ライ ン か ら 「SETUP /?] と 入力 する と 表示 され る . 本 書 で 
オプ ショ ン す べ て の 解説 は し な い が , 「/IS] オプ ショ ン だ け は 
覚え て お きた い . 


この オプ ショ ン を 指定 する と , セット アッ プ 開 始 時 に 行わ れ 
る スキ ャ ン デ ィ ス ク を カッ ト す る . 最近 の ハー ド デ ィ スク は 大 
容量 で . スキ ャ ン デ ィ ス ク の 時 間 が 英 大 な も の に な る . 何 度 も 
セ モ セットアップ を 和 失敗 し て いる と き に は 時 間 を 節約 で きる だ ろう . 


マヤ セッ ト ア ッ プ プロ グラ ム の オプ ショ ン 
SETUP [< バッ チ フ ァイル >] [/T:< テン ポラ リバ パス >] [im] [7id] [/isS1 Miq] 
一 時 ファ イル を 置く フォ ル ダ を 指定 する . CD-ROM ドラ 
イブ が 遅い と き に は , ハー ド デ ィ スク を 指定 する と よい . 
| X モ モリ チェック の カッ ト 。。=。===。= = = = や や | 
| デイ メグ 究 謝 チ エッ の の 9 ウド wwWwW〔w〔w〔 


/iq クロ ヌ リ ンク ラフ アイ ル の チエ リック の カツ ト 


セッ ト ア ッ プ 後 の 設定 と 変更 
FAT32 へ の コン パー ト 


Windows98 の モット ア ッ プ が 終わ っ た ら , さっ そく Windows98 
s き WM の 新 機能 を 使っ て 環境 設定 を し よう . 
クジ 20 


1 まず や っ て お きた い の は FAT32 へ の コン バー ト だ . や め た ほ 
IE う が よ いと いう 声 も 聞か れる が , これ は MS-DOS の ノウ ハウ が 
ある パワ ーー ユー ザー だ け に いえ る こと で ある ⑤.。 ほとん どの ユ 
ー ザ ー に と っ て , メリ ッ ト の ほう が 大 きい だ ろう . 


(*) DOS 時 代 か ら の パワ ー ユ ー ザ ー に は, パー ティ ショ ン が 壊れ た と き 
に DOS 用 ディ スク 操作 ツー ル を 使い , 復旧 させ る こと が で きる 人 も 
いる . た だ し , これ ら DOS の ツー ル は , 当然 FAT32 で は 使え な い . 
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16 ビ ッ ト ア プリ ケー ショ ン の 中 に は , FAT32 だ と 動作 し な い 
も の が ある か も し れ な い . し か し , Windows95 発表 後に 作ら れ 
た 16 ビ ッ ト ア プリ ケー ショ ン に は , FAT32 で 動作 する も の も 少 
な く な い . 少な く と も NT 対応 や . ネッ トワ ー ク ドラ イブ に 対 
応 し て いる プロ グラ ム な ら , まず 大 丈夫 だ . 

FAT32 へ の コン バー ト は , スタ ー ト メニ ュー の [アク セ サ リ ] 
ーー [シス テム ツー ル ] グル ー プ か ら [FAT32 コ ン バ ー ト ] を 超 
動 し て 行う . 一 般 的 な 使い 方 を し て いる な ら ば , お お よそ 5 一 
159% く らい は 空き 容量 が 増え る だ ろう . 

な お , FAT32 か ら 旧 FAT(FAT16) へ は 戻せ な い の で 注意 し 
て 欲し い . 


セッ ト ア ッ プ CD-ROM の 

ドラ イブ レタ ー を 変更 する に は 

Windows98 は, セット アッ プ を 実行 し た ドラ イブ や フォ ル ダ 

を 記憶 し て いる .「 ア プリ ケー ショ ン の 追加 と 削除 ] で ソフ トウ ェ 
ア を 追加 イン スト ー ル する と き な ど , Windows98 の マス ター 
CD-ROM を 要求 し て くる シー ン で , デフ ォ ル ト パ ス と し て 聞い 
て で くる 


この パス は 以下 の レジ スト リ に 記録 きれ て いる . も し , CD- 
ROM ドラ イブ の ドラ イブ レタ ー が 変わ っ た 場合 は . レジ スト リ 
の 値 を 変更 し た ほう が よい だ ろう . 


HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\M1icrosoft\MW1indows\ 


CurrentVersion\Setup 


デー タ 名 値 
SourcePath | Q:\WIN98 


Windows98 の オー ナー 情報 を 変更 する に は 

Windows98 の セットアップ 時 に 入力 し た 名 前 と 会 社名 を 変更 
する こと が で きる . Windows に 登録 きれ て いる オー ナー 名 は , 
ほか の アプ リケーション が セッ ト ア ッ プ 時 に 参照 する こと も あ 
る の で , 適当 で よい と いう わけ で は な い . 


software 王 衣 軍 


し か し , Windows98 の セッ ト ア ッ プ 時 に いい 加減 に 入力 し て 
し まい , 後悔 し て いる 人 も いる だ ろう . そん な と き は 以下 の レ 
ジス トリ を 編集 し て 改変 する こと が で きる . 


HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\M1ndows\ 


CurrentVersion 


デー タ 名 値 


RegisteredOrganization 


RegisteredOwner 使用 者 名 


NIS コテ SHS8o ミ oO ロ ュー 生 上 


再 セ ッ ト ア ッ プ に つい て 


Windows98 を 使っ て し ば らく する と , な ん ら か の 虹 響 で 突然 
不安 定 に な る こと が ある . 原因 は 多岐 に わた る が , 多く は レジ 
スト リ が 壊れ た り , アプ リケーション や ドラ イ バ の イン スト ー 
ル 時 に , System フォルダ な ど に コピ ー さ きれ た 共有 ファ イル の バ 
グ に よる も の で ある . こう 書く と トラ ブル の 解決 は 簡単 そう だ 
が , 1.000 個 以 上 の ファ イル で 構成 され る Windows98 か ら , 問題 
の ファ イル を 見 つけ だ す の は 並 大 抵 の こと で は な い . 

ある 程度 「 汚 れ て 」 きた ら , 再度 セッ ト ア ッ プ し 直す の が 一 
番 で ある . 


再 セ ッ ト ア ッ プ の 注意 点 
Sv 再 セ ッ ト ア ッ プ を 行う と , 基本 的 に OS は 初期 化 さ れる. し か 
Ks し 、 Windows の セッ ト ア ッ プ プロ グラ ム は , 上 書き セ モット アッ 
ゝ プ の こと も 考え て いる の で , 組み 込ま れ た アプ リケーション や 
意 レジ スト リ の 各種 情報 が その まま 継承 さき れる よう に な っ て いる . 
裏 を 返せ ば , トラ ブル の 原因 も その まま 継承 され て し まう の だ . 


その あたり を 考え る と , や は り ま っ さら な 状態 か ら セ モッ ト ア ッ 
プ し 直す の が 和 無難 で ある と いえ る . つま り , Windows98 の 新規 
セッ ト ア ッ プ で ある . 

その 場合 .「 ド ライ バ や 超 動 ディ スク の 用 意 ],「 バ ッ ク ア ッ プ 」, 
「 セ モ セットアップ の 実行 ] な ど , Windows95 か ら 98 へ の アッ プ グ 
レー ド で 解説 し た 注意 点 の 多く が その まま 当て は まる の で , ま 
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ず し っ か り 読 ん で 欲し い . 
以下 は 新規 に セ モット アッ プ す る 場合 の 手順 と 注意 点 を 解説 
する . 


Windows だ け 再 セ ッ ト ア ッ プ 。 

最も お 手軽 な 再 セ ッ ト ア ッ プ は , ハー ド デ ィ スク は 初期 化 せ 
ず , Windows だ け 再 イン スト ー ル する こと で ある . つま り , セッ 
ト ア ッ プ プロ グラ ム に アッ プ グ レー ド だ と 思わ せな けれ ば よい 
の で ある . 

結論 か らい うと , Windows フォル ダ を 丸ごと 削除 し て し まえ 
ば よい . トラ ブル の 原因 で ある ファ イル も レジ スト リ も きれ い 
きっ ぱり 消え て くれ る だ ろう . し か し , Windows が 動い て いる 
間 は , Windows 自身 を 削除 する こと は で き な い よう に な っ て い 
る . そこ で , 以下 の 方 法 を 採る . 


① 「 ア プリ ケー ショ ン の 追加 と 削除 ] の [起動 ディ スク 」 で , 起動 デイ ス 
ク を 作成 する . 


② ディ レク トリ を 削除 する コマ ンド ライ ンプ ログ ラム 「DELTREE.EXE」 
(WINDOWS\COMMAND に 入 つ て いる ) を C:\ に コピ ー す る . 
ここ で あわ て て 「 起 動 デ イィ スク か ら 起 動 」 一 「DELTREE コマ ンド で 
削除 ] を 実行 し て は な ら な い . Windows98 の マス ター ディ スク を 読 
み 出 す 術 を 残し て お か な けれ ば な ら な いか ら だ . Windows98 の 起動 
ディ スク に は , CD-ROM ドラ イ バ が 組み 込ま れ て お り , た いて い の 場 
合 は OK だ . し か し , きち ん と 動作 を 確認 し て お か な いと 危険 で ある . 


③ 起動 ディ スク か ら 起 動 し , CD-ROM ドラ イブ に アク セス で きる か テス ト 
する (MSCDEXE の 組み 込み メ ツ セージ で , ドラ イブ レタ ー が わか る )). 
うつ まく ア クセ ス で き な い 場合 は , CD-ROM ドラ イ バ に 問題 が ある と 思 
われ る . これ を 解決 する より , Windows98 が 動い て いる 間 に 
Windows98 の マス ター ディ スク を 丸ごと ハー ド デ ィ スク に コピ ー レ 
て し まえ ば 早い . た だ し , コピ ー す る の は , WIN98 フォ ル ダ の み (PC- 
9800 の 場合 は WIN9BN フォ ル ダ ) で , それ 以外 の フォ ル ダ は 不要 で 
ある . 適当 な 名 前 の フォ ル ダ を 作り ( 例 :C:\WIN98CDROM). ドラ ッ 
グ ア ン ド ドロ ッ プ で ファ イル を コピ ー す る だ け で よい 


sortvare 請 衣 


④ 準備 が 整 つ た ら , 起動 デイ スク か ら 立 ち 上 げ 直 し , DELTREE コマ ン 
ド で 一 気 に 削 除 す る . 
例 )daeLtree /Y c:\windows 


⑤ マス ター ディ スク (CD-ROM また は ハー ド デ ィ スク ) か ら SETUP.EXE 
を 起動 する . 


アッ プ グ レー ド 版 を 用 いる 場合 . モット アッ ププ ログ ラム は , 
Windows95 ま た は Windows3.1 の 存在 チェ ッ ク を 行う . すでに 
Windows98 の カー ネル は DELTREE コマンド で 削除 きれ て いる 
の で , Windows95/3.1 の CD-ROM を 用 意 し て お く と よい だ ろう . 


FDISK&FORMAT か ら 再 セッ ト ア ッ プ 

潔 閣 性 の 方 は ハー ド デ ィ スク か ら フ ォ ー マ ッ ト す る こと に な 
る . フォ ー マ ッ トコ マン ド (FDISK コマ ンド ) と FORMAT コマ 
ンド を 用 いる こと に な る が , これ を 行う と ハー ド デ ィ スク の 中 
身 は きれ いき っ ぱり 消え て な く な る . も ちろ ん デー タ も 二度と 
復旧 で き な く な る の で バッ クア ッ プ は 必ず 必要 だ . 

フォ ー マ ッ ト 後 は 「 起 動 ディ スク | で 起動 し . マス ター ディ ス 
ク ( セ モ セットアップ CD-ROM) か ら SETUP.EXE を 実行 すれ ば よい . 
、p.598 「 デ ィ ス ク ド ラ イブ 操作 テク ニッ ク 」 


ここ で 一 番 の 問題 と な る の は 上 と 同様 , マス ター ディ スク へ の 
アク セス で ある . Windows98 が 作っ て くれ た 「 起 動 デ ィ ス ク 」 で 
CD-ROM ドラ イブ に アク セス で きれ ば 問題 な い が . そう で は な 
い 場 合 は か な り 面倒 だ . 

特に ノー ト パ ソ コン の 場合 は , PC カー ド 経 由 で の アク モス に 
な る た め , 16 ビ ッ ト 版 の PC カー ドド ライ バ も 必須 に な る . PC 
カー ドド ライ バ が な い 場 合 は . フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク で マス ター 
ディ スク の 内 容 を ハー ド デ ィ スク へ ヘ へ コピー する し か 手 は な い . 
と いっ て も 膨大 な 量 な の で 現実 的 な 解決 策 で は な い . 

以下 に デス クト ッ プ と モバ イル PC の 場合 の 参考 例 を 挙げ て 
替 。 


NIS テテ SHS8o ミ oo っ -= 問 


343 


Part 2 2 アン た 


344 


< 


ey 


ピン 


寺 症 


氏 参 考 1 一 ATAPI CD-ROM ドラ イ バ の 組み 込み 例 

現在 の モバ イル PC や デス クト ッ プ PC の ほとん ど が ATAPI 
タイ プ の CD-ROM ド ライ ブ で ある . 16 ビ ッ ト ド ライ バ も た いて 
い は 用 意 さ きれ て いる . 


ECONFIG.SYS] 


CD-ROM ドラ イ バ 
(CD-ROM 固有 の も の ) 


Device=c:\atap1i\ATAPICD.SYS /D:CD_101 一 


MSCDEX の /D オ ブ プション と 同じ 
EAUTOEXEC .BAT] 文字 列 を 含む 行 が CONFIG.SYS に 


MSCDEX /K /D:CD_101 /L:G ある は すず. 


人 それ が CD-ROM ドラ イ バ で ある 
CD-ROM エ クス テン ショ ン 


(C:\Windows\Command フ 


オォ オル ダ に ある ) 


に 


坦 制 


うま い 具 合 に で きた ら , た めし に フロ ッ ピ ー か ら 起 動 し て み 
る と よい . うま く CD-ROM ド ライ ブ が 認識 され て いれ ば OK だ . 


旬 参 考 2ー モ バイ ル PC の 場合 (SCSI タ イプ の CD-ROM) 

モバ イル PC の 場合 . 多く は SCSI タ イプ の CD-ROM ドラ イブ 
へ 接続 する こと に な る . ATAPI と 異な り , PC カー ドド ライ バ 
を 含め 、 多く の ドラ イ バ か 必要 に な る た め , 手動 に よる セッ ト 
アッ プ は 難し い だ ろ う . 


ECONFIG.SYS] 
Device=c:\cardwiz\SSCIRRUS .EXE /SKT:2 
Device=c:\cardwiz\CS.EXE /POLL:1 PC カー ド ドラ イ パ バ 上 
Device=c:\cardw1z\CSALLOC.EXE (機種 に よっ て ドラ イ バ は 異な 
6 6 coilfE ら (3 7 

Device=c:\cardw1z\CARDID.EXE り ・ WINGWS ビー 更 

供 さ れ て いな い 場 合 が 多い ) 
Tnstall=c:\cardw1z\CS_APM.EXE 
Device=c:\scsi\ASPI2D0S.SYs ULcu 
Device=c:\scsi\ASPICD.SYS /D:CD_101 ラテ ョ ] 

CD-ROM ドラ イ バ 

[AUTOEXEC .BAT] (CD-ROM ドラ イブ に 付属 し て いる ) 
c:\w1ndows\command\MSCDEX.EXE /D:CD_101 


soitvar 衣 定 


ジー づ 起動 と 終了 


起動 と ログ オン の 基本 知識 


Windows は MS-DOS と の デュ アル ブー ト 

Windows98 と MS-DOS は 起動 時 に どちら か を 選 記 こと が で き 
る . いわ ゆる デュ アル ブー ト だ .「MS-DOS と ] と いう こと は , 
すなわち 「Windows3.1 と ] と いう こと で も ある . ちな み に 
Windows95 と Windows98 の 共存 は で き な い . 


デュ アル ブー ト の 基本 的 な テク ノロ ジー は , Windows95 と 同 
じ だ が , Windows95 の 「[F4] で 一 欧 DOS 超 動 」 と いう 技 は で 
き な く な っ て し まっ た . そこ で , 次 の よう な 方 法 で MS-DOS を 
呼び 出す . 


① 起動 時 に キー を 押し 続け る . 
② Windows98 Startup メニ ュー が 表示 され る . 
③「Previous version of MS-DOS」 を 選択 する . 


注意 し た い の は ファ イル シス テム だ . Windows98 か ら 採 用 され 
た FAT32 で は , MS-DOS が 動作 し な い . よっ て , MS-DOS と の 
デュ アル ブー ト を 使う 場合 , 起動 ドラ イブ (すなわち C ド ライ ブ ) 
を FAT ファ イル シス テム に し て セ モット ア ッ プ する 必要 が ある . 


同名 ファ イル の リネ ー ム に 注意 ! 

Windows98 と MS_DOS は , どちら も 起動 時 に IOSYS, MSDOS. 
SYS, COMMAND.COM, CONFIG.SYS, AUTOEXEC.BAT と 
いう 5 つの ファ イル を 必要 と する . これ ら は MS_DOS か ら 受 け 継 
が れ た も の だ . 

し か し , Windows98 が MS-DOS(Windows3.1) と の マル チ OS 
環境 に な っ て いる 場合 ., ルー ト フ ォ ル ダ に は 同じ 名 前 の ファ イ 
ル が 存在 する こと に な る . 
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Windows と MS-DOS が 起動 する と き , 上 記 5 つ の ファ イル は 
中 身 の 異 な る も の が 使わ れる . 同じ 名 前 の ファ イル で 中 身 が 異 
な る の は どう いう こと か と いう と , 起動 する OS を 変え る た びに 
ファ イル 名 を 変更 し て いる の で ある . 


た と えば Windows98 を 使っ て いる と き , MS-DOS 用 の IO.SYS 
な ど は 「IO.DOS」 と , 拡張 子 に 「DOS」 が 付け られ る . 逆 に 
MS_-DOS が 起動 し て いる と き に は , Windows98 用 の MSDOSSYS 
な ど は MSDOS.W40 の よう に 拡張 子 に 「W40] が 付け られ る . 

SYS コマ ンド で 起動 可能 な シス テム ディ スク を 作成 する と き 
は , その と き 起 動 し て いる OS の シス テム ディ スク が 作成 され る 
の で 注意 し て 和 欲しい . 


マ Windows と MS-DOS 起 動 時 に 使わ れる ファ イル と リネ ー ム され る ファ イル 
[Windows98 が 起動 し て いる と き ] 
Windows98 の ファ イル MS-DOS の ファ イル 


O.SYS IO.DOS 
MSDOS.SYS MSDOS.DOS 


COMMAND.COM COMMAND.DOS 
CONFIG.SYS CONFIG.DOS 
AUTOEXEC.BAT AUTOEXEC.DOS 


[MS-DOS が 起動 し て いる と き ] 
Windows98 の ファ イル MS-DOS の ファ イル 


0.W40 IO.SYS 
MSDOS.W40 MSDOS.SYS 


COMMAND.W40 COMMAND.COM 
CONFIG.W40 CONFIG.SYS 
AUTOEXEC.W40 AUTOEXEC.BAT 


この 原理 を 利用 すれ ば . Windows98 の イン スト ー ル 後に MS- 
DOS を 組み 込み . デュ アル ブー ト 環 境 を 作る こと も 不可 能 で は 
な い . 

MS-DOS の シス テム ディ スク か ら , IO.SYS, MSDOS.SYS. 
COMMAND.COM, CONFIGSYS, AUTOEXECBAT を テン ポ 
ラリ に コピ ー し レ し , 上 記 の 規則 に し た が っ て リネ ー ム する . そし 
て , これ ら の ファ イル を Windows98 の ルー トディ レク トリ に コ 
ピー すれ ば OK だ . 


次 其 


Software 還 衣 福 


Windows98 Startup メニ ュー 

Windows98 を 使っ て いて , 突然 ハバ ハング アッ プ し て し まい , 泣く 
泣く リセ モッ ト し た こと が ある は ず だ . そん な と き 再 度 Windows98 
を 起動 きせ る と , 雲 模様 の 画面 が 消え て , 「Windows98 Startup 
Menu」 が 表示 され る 

また , トラ ブル 時 で な く て も スプ ラッ シュ 画面 ( 雲 模様 の 画 
面 ) が 表示 きれ る 直前 に [Ctrl キー を 押下 し た まま に し て お いて 
も 表示 され る 

Windows98 Startup メ ニュ ー で は , Windows98 の きま ざま な 
起動 モー ド を 選択 で きる . 


Windows98 Startup メニュー 


Normal 

Logged (\BOOTLOG.TXT) 

Safe mode 

Safe mode with network support 
Step-by-step confirmation 
Command prompt only 

Safe mode command prompt only 
Previous version of MS-DOS 


1 販 
と 信 
4 
ちまき 
6 - 
83 
8. 


F5=Safe mode 。 Shift 十 F5=Command prompt Shift 十 
F8=Step-by-step confirmation [N] 


氏 1. Normal 
- 般 的 な 起動 方 法 ・ デ フォ ルト で 起動 する の が この 方 法 だ . 

選択 する と , CONFIG.SYS と AUTOEXEC.BAT が 実行 され た の 
ち , Windows98 の 32 ビッ トカ ー ネ ル が 起動 きれ る . すべ て の ド 
ライ 半 M れる の で , ハー ドウ ェ ア の 設定 に 矛盾 が あっ 
て は な ら な い . 

な お , デフ ォ ル ト 5 方 法 を 変え た た いと き は , 先 に 述べ た 
MSDOSSYS を 六 集 す 


竣 fr 環 二 間 


347 


Part 2 2 と 4 た 


348 


凶 2. Logged (\BOOTLOG.TXT) 

記録 (ログ ) を 残し な が ら 起動 する 方 法 ・ な ん ら か の トラ ブル 
が 発生 し , 起動 途中 で Windows98 が ハン グ ア ッ プ し て し まう と 
き に 原因 完 明 の 方 法 と し て 使う . 

記録 (ログ ) は 起動 ドラ イブ の ルー ト に 「BOOTLOGITXT」 と 
し て 保存 きれ る . 


テキ スト ファ イル な の で , メモ 帳 や EDIT コ マン ド な ど で 見 
る こと が で きる . 基本 的 に , 最 下 行 の モジ ュー ル が ハン グ ア ッ 
プ の 原因 と な っ て いる と 考え て よい . また ., 文字 列 検索 で 「faill 
を サー チ し て みる と 原因 を 突き 止め や すい . 


参 3. Safe mode 

Windows98 が 正常 に 起動 し な か っ た 場合 次 回 の 起動 時 は セ 
ー フ モー ド で 起動 きれ ん る. セ モ セーフモード と は , Windows98 を 最 
小 限 の モジ ュー ル で 起動 する 方 法 で . レジ スト リ に 設定 きれ て 
いる ハー ドウ ェ ア の ドラ イ バ は いっ さい 組み 込ま れ な い . 

デバ イス マネ ー ジ ャ で ドラ イ バ を 削除 し よう と する と , ハン 
グ ア ッ プ し て し まう こと が ある が , レジ スト リ を 参照 し な い セ 
ー フ モー ド な ら ぱ ば , 安全 に 削除 で きる . 

つま り , 間 題 の ある ハー ドウ ェ ア の ドラ イ バ が わか っ て いる 
場合 は , モー フ モ ー ド で 起動 し , デバ イス マネ ー ジ ャ で その ド 
ライ バ を 削除 すれ ば よい . 

な お , セー フ モ ー ド で も 起動 し な く な っ た ら 「 ト ラブ ル 」| と 
いう レベ ル を 超え た 「 ク ラッ シュ 」 で ある . Windows98 を 再 イ 
ンス トー ル す る し か な い だ ろ う . 原因 を よく 考え 再発 し な いよ 
うに する (めった に 起こ る 現象 で は な いか ら だ が だ). 


セ モ セーフモード で は , 利用 で きる 資源 が 限ら れる . プラ グ ア ン 
ド プ レイ も 動作 し な い の で , コン トロ ー ル パネ ル の 「 ハ ー ド ウゥ 
ェ ア 」 で 新規 に ドラ イ バ を 組み 込む こと も で き な い . アク モス 
で きる ドラ イプ は , ハードディスク と フロ ッ ピ ー デ イス ク ドラ 
イプ ブ の み だ . 

MO ドラ イブ や CD-ROM ド ライ ブ に は アク セス で き な い . 
SCSI ド ライ バ が ロー ド さ れ な いか ら だ . ディ スプ レイ は , 


software 王 衣 福 


PC/ATT 互 換 機 は 640 x 480 ドッ ト の VGA, PC-9800 シリ ー ズ は 
640 x 400 ド ッ ト の ノー マル モー ド に な る 


坦 4. Safe mode with network support 

上 記 の セー フ モ ー ド に ネッ トワ ー ク 機能 の み を 組み 込ん だ 起 
動 モ ー ド . スタ ンド アロ ン で 使っ て いる 場合 は 関係 な い が , ネ 
トド ツー ウツ み イ ジス ドー ルル を し た らき は ポット ワー ク ザ サー ペー 
上 に Windows98 マ スタ ー デ ィ ス ク の イメ ー ジ ファ イル が ある カ ヵ 
も し れ な い . ネッ トワ ー ク に 関す る トラ ブル で は な いこ と が 明 
ら か な ら ば , こち ら の セ モーフ モー ド を 使う . 


展 5. Step-by-step confirmation 

ドラ イ バ の 組み 込み , モジ ュー ル の 実行 を ひと つ ひ と つ 問 い 
合わ せな が ら 起 動 する モー ド . も ちろ ん CONFIG.SYS と 
AUTOEXEC.BAT の 実行 も 1 行 ず つ 問 い 合 わせ て くる . 問題 の 
あり そう な モジ ュー ル を スキ ッ プ させ て , Windows98 を 起動 き 
せる こと が で きる 。. 


氏 6. Command prompt only 

Windows98 の GU1 部 分 を 呼び 出 き ず に コマ ンド ライ ン 部 だ け 
で 起動 する モー ド . いわ ゆる Windows98 の MS-DOS 互 換 部 分 で . 
MS-DOS モー ド と 同じ で ある . CONEIG.SYS と AUTOEXEC. 
BAT が 実行 され る の で , まっ きら な 環境 で 立ち 上 が る わけ で は 
な い . また , 長い ファ イル 名 な ど 32 ビ ッ ト カ ー ネ ル が サポ ー ト 
する 機能 は いっ きい 使え な い 

基本 的 に MS-DOS 用 の プロ グラ ム を 動か す た め に 用 意 き れ で て 
いる モー ド だ が ., 動か な い DOS プ ログ ラム も 多い . Windows98 
は , プロ グラ ム か ら バ バージョン チェ ッ ク を する と ,「MS_-DOS 
Ver7.1] を 返し て くる た め , 動作 を 拒 償 す る プロ グラ ム が ある 
か ら だ . これ を 回 避 す る た め に は , SETVEREXE を 使う . 

また , コマ ンド ライ ン か ら 「WIN」 と 入力 する と Windows98 
の GUI 部 分 が 起動 する . 
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旬 7. Safe mode command prompt only 
コマ ンド プロ ンプ ト で か つ , モー フ モ ー ド の 状 態 . CONFTG. 
SYS と AUTOEXECBAT も 実行 され な い . 


氏 8. Previous version of MS-DOS 

MS-DOS か ら ア テッ プ グ レー ドイ ンス トー ル し た と きのみ 表示 
され る モー ド . Windows98 で は 動作 し な い MS-DOS プ ログラム 
が ある 場合 は , 必須 の 選択 項目 に な る . 

まれ に MS-DOS か ら ア ッ プ グレ ー ド し た に も 関わ ら ず , この 
項目 が 表示 きれ な いこ と が ある . そん な と き は 後述 する 
MSDOS.SYS を テキ スト エディ タ で 「BootMult=1」 と 編集 すれ 
ぱ よ いび)。 

皿 、Pp.353 「MSDOS.SYS を 編集 する に は 


キー の 押下 状 避 に よら ず , 必ず Startup メ 
させ る こと も で きる . 

設定 に は , 「 シ ステ ム 設 定 エ ユー ティ リティ 」 を 使う . この ツー 
ル は , Windows98 で 新規 に 追加 され た . 


ニュ ー を 表示 


Windows98 に は , さま ざま な 情報 を 提供 し て くれ る 
「Microsoft シス テム 情報 ] と いう , Ofce に 付属 し て いた も の と 
ほぼ 同様 の ツー ル が 加わ っ た . 主 な 利用 目的 は トラ ブル の 原因 
追及 な ど で あ る . 

この 「Microsoft シス テム 情報 ] に は , 多く の ツー ル が 含ま れ 
て いる .「 シ ステ ム 設 定 ユ ー テ ィ リ ティ 」 も その うち の ひと つ で , 
主 に Windows98 の 起動 を カス タマ イズ する こと が で きる . 


① スタ ー ト メニ ュー か ら 【[ プ ログ ラム ] …[ ア クセ サリ ] 一 [シス テム 
ツー ル ] 一 [シス テム 情報 ] を 選択 する . 


(*) MSDOS.SYS に ある 「Bootwin| の 設定 と 逆 に な る . 
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マ Microsoff シス テム 情報 


rosoft ジス テム 情報 
廊 ZG) 編集 CE) 表示 @》 ツー ル C 下 ルプ GBD 


司 劉 ! 男 


E ム 情 幸 

遇 ハー ドウ ェ ア リソー ス 
中 ココ ポー ネン ト 

中 ソフ トウ r ア の 環境 


ハル プ を 参照 する に は 、 F1 キー を 押 L て くだ さい 。 | 現在 の ツメ テム 情報 。 クノ 


ぐ ⑨ さら に メニ ュー バー か ら 【[ ツ ー ル ] 一 [シス テム 設定 ユー ティ リティ ] 
を 選ぶ と 「 シ ステ ム 設 定 ユ ー テ ィ リ ティ 」 が 起動 する . 


マシ ステ ム 設 定 ユ ー テ ィ リ ティ 


ミル ーー 


= ジス テム 試 定 ユ ー テ イリ ティ 
アイ ル ⑥ 表示 ん ルプ 8 


全般 joenteysl | 8utaexeebat | 8 | Wnimil 以 み ト ア ッ フ | 
- 忠 動 選 択 で 
標準 の 起動 - すべ て の デバ イス ドラ イ バ と ソリ フトウェア を 読み 込む (N) | 
( 診断 用 の 起動 - デバ イス ドラ イ ポ に リフ トウ ェ ア を 一 部 読み 込む (D) 
| で 記す プシ ョ ン お 店 3 る 
| レ CONFIGSYS ファ イル を 処理 する (G) 
| レ AUTOEXECBaT 「 カイ リル な AA 理 する 09 
| 
| 


je 且 pg 朋 あ り SD 

| ドレ SYSTEMINI ルル を 処理 する (①) | 
| WU ファ イル 処理 する 0 | 
| トレ スタ ー ト 7 ッ プ ダル ー プ の 項目 を 読み 込む (⑬) 


57 ッ プ の 優 元 (@ 


2 アップ の 作成 (B) | 


③ [全般 ] タブー [詳細 設定 】 を クリ ッ ク , [スタ ー ト アッ プ メ ニュ ー 
を 使用 可能 に する ] を チェ ッ ク す る . 


- 軸 
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マ ア ド バ ン ス トラ ブル シュ ー テ ィング の 設定 


起動 の カス タマ イズ 


MSDOS.SYS で 起動 方 法 を カ 

Windows98 の 起動 プロ セス や , 起動 に 関す る 各種 設 有 定 は , ル 
ー ト フォ ル ダ の 「MSDOS.SYS」 と いう テキ スト ファ イル に 格納 
きれ て いる 

MSDOS.SYS は , 読ん で 字 の ご と く MS-DOS か ら 受 け 継 が れ 
た も の で ある . し か し , 以前 の MSDOS.SYS が カー ネル ファ イ 
ル ( つ まり バイ ナリ ファ イル ) で あっ た こと に 対し , Windows98 
の MSDOS.SYS は テキ スト ファ イル に な っ て いる . そし て , そ 
の 中 に は 起動 の た め の 設 定 が 書か れ て いる 


この MSDOS.SYS を メモ 帳 な ど で 編 集 す れ ば , Windows98 の 
起動 方 法 え を いろ いろ と カス タマ イズ する こと が で きる . 

た だ し , MSDOS.SYS の 編集 は 初心 者 が 安易 に 行う も の で は 
な い . Windows98 の CD-ROM に は 便利 な ツー ル 「Tweak UI] 
が ある . これ を 使え ば , 同様 の こと を 手軽 に 行え る . 
MSDOSSYS を 編集 する 前 に . まず は Tweak UI を 使っ て みよ う . 

Tweak UL を イン スト ー ル する 方 法 は 以下 の と お り . 


① Windows98 の CD-ROM か ら 「\tools\reskit\powertoy] を 開く . 


soitware 王 衣 


② TWEAKUI.INF を 右 ク リッ クー [イン スト ー ル ] を 選ぶ . 


英語 版 の ソフ トウ ェ ア だ が , 使用 方 法 は 難し く な い . Tweak UI GE 
の 機能 は 起動 関係 以外 に も 多岐 に 渡る た め , 詳細 は 別 ペ ー ジ に 謙 
っ て いる . そちら の 「Boot シー ト 」 の 項 を 参照 し て も らい た い . 
旧 、p.586「Tweak UI の イン スト ー ル と 使い 方 」 


員 脱 (r 時 司 


MSDOS.SYS を 編集 する に は 

ここ で は MSDOS.SYS を 直接 編集 する 方 法 を 解説 する . た だ 
s 叶 し , MSDOS.SYS は , 標準 状態 の エク スプ ロー ラ で は 見 る 

sa 。 が で き な い . 開い て 編集 で きる よう に する た め に は , 以 ] 1 
開 前 2 


① エク スプ ロー ラ の メニ ュー バー か ら [表示 ] 一 [フォ ル ダ オ プシ ョ ン ] 
を 選び , 「 フ ォ ル ダ オ プ ショ ン 」 ウィ ンド ウ を 表示 する . 


② [表示 ] タブ ー [詳細 設定 : ] 一 覧 に ある [すべ て の ファ イル を 表示 
する ] を チェ ッ ク ON に する . 


③ [OK] ボタ ン を クリ ッ ク . 


マヤ フォ ル ダ オ プシ ョ ン の 詳細 設定 


フォ ル ダ オブ ジョ ン 


全 役 表示 | ファ イル タイ ブ ] 

| フォル 人 ダ の 表示 
いい ] すべ て の フォ ル ダ を 同じ よう に 表示 で きま す 。 
! 


現在 の 2 志 が 設定 使用 中 全う 九 が きり セ 引 (人) | 


詳細 斑 定 : 
[日 フォ ル ダ と デス クト ッ プ の 項目 の 説明 ポッ プア ッ プ で 表示 する 
すべ て 大 斑 宇 の 名 前 を 使用 する 
[ 各 ファ イル の 表示 
〇 隠し ファ イル と シス テム ファ イル を 表示 し な い 
〇 隠し ファ イル を 表示 し な い 
【O ま すべ て の ファ イル 才 表 示す る 


[ デス クト ッ プ が Web ペー ジ で 表示 され て いる 場合 は 、 アイ コン を ヌ 
[ スタ リー ン フォ ント の 縁 を 滑ら か に する 
日 ウィ ンド ウ の 内 容 を 表示 し た まま ドラ ッ ヴ する 
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これ で MSDOS.SYS は 見 える よう に な る の だ が , 読み 取り 専用 属性 に 
な っ て いる の で 編集 で き な い . 


④ MSDOS.SYS 


を 右 ク リッ クー [プロ パテ ィ ] を 選び , 読み 取り 専用 属 


性 , 隠し 属性 を 解除 する . 


ママ MSDOS.SYS の プロ パテ ィ 


MSDOSSYS の プロ 
全 計 | 


軸 MGDOSSYS 


テイ 


種 類 : シス テム ファ イル 


場所 C\ 
サイ ズ : 187KB 720 バイト)、4 ロ 96 パイ ト 使 用 


MG-DOS ファ イル 名 : MSDOSSYS 


1 日 時 : (8 包 

和 新 日 時 : 1998 年 12 月 25 日 1656:22 

アク セス 日 : 1999 年 1 月 17 晶 

届 任 「 読み 取り 専用  「' 本 
1 アー カイ プ 6) 国 


キャ ン セル | 適 B9 | 


この よう に ユー ザー か ら 見 え ず , いじ られ な いよ うに な つて いる と い 
うこ と は , それ だ け 重 要 な ファ イル だ か ら で あ る . 編集 に は 十分 気 を 
つけ よう (バッ クア ッ プ を 取っ て お く と 安心 だ ) . 


DOS レベ ル で 


属性 を 変更 する と き は , WINDOWS\COMMAND に ある 


「ATTRIB.EXE」 を 使う . MSDOS プロ ンプ ト か ら , 以下 の よう に 実行 


すれ ば よい . 


C:\>attrib -h -s -r c:\msdos.syS 


⑤ メモ 帳 な どの テキ スト エディ タ で MSDOS.SYS を 開く . あら か じ め メ 
モ 帳 を 開い て お き , MSDOS.SYS の アイ コン を ドロ ッ プ し て 開く と よ 


い だ ろ う . 


次 に , それ ぞ れ の 項目 が どう いう 意味 を 持つ か を 説明 し よう . 
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MSDOS.SYS の 項目 。 
還 [Paths] 
MinD1r=C:\MINDOMS 
Windows98 の 起動 ディ レク トリ (フォ ル ダ ). Windows98 が 
イン スト ー ル され て いる フォ ル ダ が 設定 され て いる . ここ の 
値 を 書き 換え る と , 次 回 か ら 正 常に 起動 し な く な っ て し まう 
の で 注意 . 


WinBootDir=C:\MINDOWS 
起動 に 必要 な Windows デ ィ レ クト リ へ の パス . 通常 は 上 記 
WinDir と 同じ . 


HostMinBootDrv=C 
起動 ドラ イブ . PC/AT 互換 機 な ら ば C ド ライ ブ , PC-9800 
な ら ば A ド ライ ブ が 標準 的 だ . 


届 [Option] 

BootMuLti=1 
1 : MSDDOS と の デュ アル ブー ト を 有効 に する . 
0 : 無効 に する . 

Windows98 を イン スト ー ル する さき さい, 起動 ドラ イブ が 
FAT で か つ , MS-DOS が イン スト ー ル さき され て いる 場合 、 1 に 
な る . そし て , 「Microsoft Windows98 Startup Menul| に 「8. 
Previous…」 の 項目 が 表示 きれ る よう に な る . 


BootMW1in=1 
1 : 標準 状態 で Windows98 を 起動 する (デフ ォ ル ト ). 
0 : 古い バー ジョ ン の DOS を 起動 する (DOS か ら ア ッ プ グレ ー 
ド し た と まき に 限る ). 


BootGUI=1 
1 : Windows98 の GUI 部 分 を 起動 する (デフ ォ ル ト ). 
0 : MSDOS モ ー ド で 起動 する . 
Startup メ ニュ ー の 「6.Command prompt only」 と 同じ . 


Jr 剛 
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BootMenu=0 
1 : Startup メ ニュ ー を 表示 する . 
0 : Startup メ ニュ ー を 表示 し な い ( デ フォ ルト ). 
Windows98 を 正常 に 終了 で き な か っ た と き , ここ の 値 が 1 
に な る . 同時 に 次 の 「BootMenuDefault」 も 変わ る . 


BootMenuDefault=1 
Startunp メ ニュ ー の デフ ォ ル ト の 値 . 通常 は 1 だ が , 正常 に 
終了 で き な か っ た と き , セーフモード が デフ ォ ル ト に な る . 
つま り 4 で ある . 


BootMenuDetay=30 
Startup メ ニュ ー の 表示 時 間 を 示す . デフ ォ ル ト は 30( 秒 ). 
Startunp メ ニュ ー が 表示 され て いる と き に , カウ ント ダウ ン を 
する タイ マ が 見 える . それ は ここ の 値 で 決ま る . 0 に する と , 
カウ ント ダウ ン を せ ず に 了 即座 に 起動 する . デフ ォ ル ト の 起動 
モー ド は , 上 記 の 「BootMenufault」 で 決ま る . 


BootKeys=1 
1 : Windows98 の 起動 時 . キー 押下 で Startunp メ ニュ ー 
を 呼び 出す (デフ ォ ル ト ). 
0 : 上 記 の 無効 化 . 
Startunp メ ニュ ー の 表示 を 禁止 し た いと き は , ここ を 0 に し , 
上 記 の BootMenu を 0 と すれ ば よい . 


Logo=1 

1 : スプ ラッ シュ 画面 を 表示 する . 
0 : ス プラ ッシュ 画面 を 表示 し な い 

デフ ォ ル ト で 表示 され る 雲 模様 の グラ フィ ッ ク は , ファ イ 
ル と し て 孤立 し て お ら ず , Windows98 に 内 蔵 き まれ て いる . グ 
ラフ ィ ッ ク 模 様 を ほか の も の に 換え た いと き は , LOGO.SYS 
と いう 名 前 の BMP ファ イル を ルー ト フ ォ ル ダ に 置け ば , こち 
ら が 表示 され る よう に な る . 

ゲラ フィ ッ ク を 非 表 示 に きせ る 場合 は , Logo=0 と する . こ 
の と き は , DOS の コン ソー ル 画 面 が 見 える こと に な る . 
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DrvSpace=1 
1 : Drvspace.bin を ロー ド す る . 
0 : Drivespace.bin を ロー ド しない. 

ディ スク 圧縮 プロ グラ ム で ある DriveSpace を 組み 込む か ど 

うか 指定 する . DriveSpace を 使っ て いる 場合 は ここ の 値 が 1 
に な る . 0 と する と , 圧縮 ドラ イブ が あっ て も モジ ュー ル が 
ロー ド さ れ な く な る . 当然 , 圧縮 ド ライ ブ へ の アク セス は で 
き な く な る . 


DbLSpace=0 
上 記 DrvSpace と 同じ . 


DoubLeBuffer=1 
1 : SCSI の ダブ ル バ ッ ファ リン グ を 有効 に する . 
0 : SCSI の ダブ ル バ ッ ファ リン グ を 舞 効 に する . 

バス マス タ 転 送 の SCSI ア ダ プ タ の 場合 . デー タ 化 け す る こ 
と が ある . 特に 古い SCSLI ア ダ プ タ の 場合 , 可能 性 が 高い . 

DoubleBuffer=1 と する と ,. デー タ を 二 重 に メモ リ に 読み 込 
み , 整合 性 を 高め る . これ に より デー タ 化 け は 起こ ら な く な 
る が , SCSI の アク モス 速度 は 低下 する . デフ ォ ル ト で 1 と な 
っ て いる た め , 必要 に 応じ て 0 に し よう . 

Windows98 用 の ネイ ティ プ ブ ド ラ イ バ が 供給 きれ て いる SCSI 
アダ プ タ の 場合 , ダブ ル バ ッ ファ リン グ の 指定 が 必要 に な 
こと は な い は ず だ . ダブ ル バ ッ ファ リン グ を 使う くら いな ら 
ば , 新しい SCSI ア ダ プ タ に 奉 え る こと を お 和 勧め する . 


DX 


Network=1 
1: ネ ットワーク を 使っ た 起動 モー ド を 有効 に する (デフ ォ 
ルト ). 


0 : 上 記 の 無効 化 . 

ネッ トワ ー ク が イン スト ー ル され て いる と , セー フ モ ー ド 
に お ける ネッ トワ ー ク の 可否 が 選択 で きる . つま り , セー フ 
モー ド (= す べ て の デバ イス ドラ イ バ を 無効 化 ) で ある が , ネ 
ットワーク 関係 の ドラ イ バ だ け は 例外 で 動か すこ と が で きる 
の だ . 
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この 項目 を 1 に し て お く と , Startunp メ ニュ ー に 「Safe 
mode with netyork support」 が 表示 きれ な く な る . 


AutoScan=1 
1 : ス キャ ン デ ィ ス ク を 自動 実行 する . 
0 : ス キャ ン デ ィ ス ク を 実行 し な い . 

前 回 正常 に Windows が 終了 し な か っ た 場合 , 起動 時 に コマ 
ンド ライ ン 版 の スキ ャ ン デ ィ ス ク を 自動 実行 する よう に な っ 
て いる . 

ディ スク キャ ッシュ や オー プン され て いる ファ イル の 関係 
で , 突然 リセ ッ ト す る と ディ スク の 一 部 が 論理 的 に お か し く な 
る こと が ある の は 事実 だ . 異常 終了 時 は , その よう な 状況 と 仮 
定 し て , スキ ャ ン デ ィ ス ク を 自動 で 起動 する よう に な っ て いる . 

スキ ャ ン デ ィ ス ク は , ご 存じ の 通り , ディ スク の 論理 的 矛 
盾 (破損 クラ スタ な ど を 検出 ) を 解消 する ツー ル で ある . この 
機能 . あり が た い の だ が , と き に は 「 大 き な お 世話 ] に も な 
る . そん な 人 は 「AutoScan=0] に し よう . 


起動 時 の グラ フィ ッ ク を 消す 。 

Windows98 の 起動 時 に 表示 きれ る 雲 模様 の グラ フィ ッ ク . こ 
れ は 「 ス プラ ッシュ 画面 」 と 呼ば れ , 起動 時 に 読み 込ま れ て いる 
CONEIG.SYS や AUTOEXECBAT の 表示 を 隠す た め の も の だ 

難し そう に 見 えて し まう Windows98 の 実体 を 見 えな いよ うに 
し て いる と いう わけ だ . CONFIG.SYS や AUTOEXEC.BAT の メ 
必 ー ジ は 。 何 る 知 ゆ な めい ユー ザー に ちら で 。 が ジロ シ に 導 す 
る 不安 感 を あお る 材料 な の だ ろう . 


これ と は 逆 に , トラ ブル 時 に は CONEIG.SYS や AUTOEXEC. 
BAT が 何 を し て いる か 見 た く な る . も し か する と CONFTIG. 
SYS が トラ ブル の 原因 に な っ て いる の か も し れ な い . だ と し た 
ら , 雲 模様 の グラ フィ ッ ク は 邪魔 で ある . 

雲 模様 の グラ フィ ッ ク が 表示 され て いる と き に [Esc] キー を 押 
す と , グラ フィ ッ ク が 消え , CONEFIG.SYS と AUTOEXEC.BAT 
の 画面 が 見 える よう に な る . た だ し , 再び 雲 模 様 の グラ フィ ッ 
ク を 表示 させ る こと は で き な い . 


sofware 


起動 時 の グラ フィ ッ ク を 変更 する 


デフ ォ ル ト の 雲 模 様 が 嫌い な 人 は , 自分 で 好き な オー プ ニ ン 
ググ ラフ ィ ッ ク グ に 入れ 迷 え る こち と が で きる .。 だ た だ し 、 う まく グ 
ラフ ィ ク デー タ を 作ら な いと , 画面 下部 で 流れ て いる よう な ア 


ニメーション 効果 は 出せ な い . 

作成 する グラ フィ ッ ク デ ー タ は 320 ※ 400 ドット, 色 は 256 色 
まで 使え る (PC/AT 互換 機 の 場合 . PC-9800 は 640 x 400 ドット, 
16 色 ). 保存 は BMP 形式 で 行い ファ イル 名 は 「LOGO.SYS]」 
と する . そし て , この ファ イル を ルー ト フ ォ ル ダ に 置く だ け で 
オー プ ニ ン ググ ラフ ィ ッ ク を 変更 で きる . 


PlusI を イン スト ー ル する と , Plus! の 文字 が 入っ た 雲 模様 に 変 
更 さ きれ る が , これ は 単に LOGO.SYS を ルー ト フ ォ ル ダ に コピ ー 
し た だ け で ある 

2 だ 直し 。 [画面 の プロ パテ ィ で 解像度 を 変え た た りす る と , 


に を 1 LOGO.SYS は 別 の ファ イル で 上 書き され て し まう こと が ある の 


で , 注意 が 必要 だ . 

な お 。 イ ンタ ーネット に ほ , ニニ ー グ な オー プ ニ テン ググ ラ 
フィ ッ ク を 作っ て いる ホー ムペ ー ジ が ある . 一 度 .。 アク セス し 
て みて は いか が だ ろう か . な か な か 面白 いも の も ある 


Windows95 と Windows98 を 使い 分 ける に は 

マイ ナー バー ジョ ン ア ッ プ の Windows98 と は いえ , すべ て の 
環境 で Windows95 互換 と いう わけ で は な きそう で ある . 特に ハ 

ー ド ウェ ア の ドラ イ バ は 「 動 か な い 」「 ハ ング アッ プ す る 」 な 
の 報告 が 多く よせ られ て いる 

こう いっ た トラ ブル は OS の バー ジョ ン ア ッ プ に は 必ず 起き る 
も の で , 時 間 が た て ば 対応 が 進み ,. な く な っ て いく . し か し 
どう し て も 困る 場合 は , Windows95 と Windows98 を 両方 用 意 し 
な けれ ば な ら な v 


PC/AT 互換 機 は . ハー ド デ ィ スク の 基本 MS-DOS 区 画 ( プ ラ 
イマ リ パ ー テ ィ シ ョ ン ) か らし か 起動 で き な い . 「C ド ライ ブ に 


Windows95、D ド ライ ブ に Windows98, …| と いっ た , 使い 分 


け は な か な か 難しい. 
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そん な と き は ソフ ト ボ ー ト の 「System Commander」 や POWER 
QUEST の 「Partition Magic] を 使っ て 複数 の OS を 切り 替え 
使う と よい だ ろう . 

どちら も 「 ブ ー ト メニ ュー」| を 持ち , そこ か ら ユ ー ザ ー が OS 
を 選択 し て 起動 する こと に な る . 

System Commander は 通常 ひと つ し か アク ティ ブ 設 定 で 
い 基 本 MS-DOS 区画 を , 複数 同時 に アク ティ ブ 設 定 に する 
が で きる の で , ファ イル の 共有 に は 便利 だ . 

Partition Magic は , 各 パ ー テ ィ シ ョ ン の サイ ズ を 初期 化し な 
いで 変更 する こと が で きる . 「C ド ライ ブ と D ド ライ ブ に 分 け て 
領域 確保 し た が , C ド ライ ブ が 足り な く な っ て し まっ た . で き 
れ ば D ド ライ ブ の 一 部 を C ド ライ ブ に 分 け 与 えた い 」 と いう 有 要 
望 に 応え て くれ る . 


' き 
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PC-9800 の [固定 ディ スク 起動 メニ ュー] Nres 
OS を 使い 分 ける 
すっ か り 影 が 薄く な っ て し まっ た PC- 9800 シ リー ズ だ が 
SN な り , ハー ド デ ィ スク の どの パー ティ ショ ン 
で も 起動 する こと が で きる 機能 を 持っ て いる . 異な る OS を 
0 ける の に は 便利 な 仕様 だ . その 気 に な れ ば , Windows98 
を 複数 イン スト ー ル し て 使い 分 ける こと も 可能 だ . 


複数 の 起動 可能 な パー ティ ショ ン が ある 場合 , OS が 立ち 上 が 
る 前 に 「 固 定 デ ィ ス ク 起 動 メ ニュ ー」| が 起動 し . ユー ザー が 起 
動 パ ー テ ィ シ ョ ン を 選択 で きる よう に な っ て いる . これ に より , 
異な る OS を 互い に 独立 し て 動か すこ と が で きる . 

Windows98 Startunp メ ニュ ー の よう に , わざ わ ぎ 別 の OS 
(=MS-DOS) に 対応 し て いな く て も か まわ な い . それ どこ ろか , 
違う ファ イル シス テム の OS で も よい の だ (た と えば Windows 
NT の NTFES など ). 


複数 の 起動 可能 な パー ティ ショ ン が ある に も 関わ ら ず , メニ 
ュー が 表示 きれ な いな ら ば , それ は , 特定 の パー ティ ショ ン に 
対し て 自動 起動 が 設定 され て いる か ら と 考え られ る . 常に 特定 
の パー ティ ショ ン か ら 超 動 す る の に , メニ ュー が 表示 きれ る の 


soitvare 謗 呈 


で は わずらわし い だ ろ う . そこ で , 特定 の パー ティ ショ ン に 自 
動 起 動 の フラ グ を 立て て お き , メニ ュー の 表示 を 抑制 する の だ . 
再び メニ ュー を 表示 きせ る に は , DIP-SW の 2.5* を OFF に し , 
起動 時 に [Tabl キ ー を 押し っ ぱな し に し て お く . これ で 起動 メニ 

ー は 再 表示 され る は ず だ . 自動 起動 の 設定 , 解除 は , [F1] キ 

= 5 了 う (起動 メニ ュー の バー ジョ ン に よっ て は [スペ ー ぇ ] キー). 


起 
動 
了 


r PDn-oa0(0) の ) 


固定 ディ スク 起動 メニ ュー プロ グラ ム パー" ョ ヨン X.XX 
Copyright (C) NEC Corporation XXXX,XXXX 


処 理 : 領 域 の 選択 (起動 ) 1: Mindows 95 
2: RESERVE 


固定 ディ スク # 1 
SCS1 固 定 デ ィ ス ク #1 
SCSI 固定 ディ スク #2 


清二 時 三 品 紅 6004 


†・! キ ーー 領域 の 選択 
置 の 選択 リタ ー ン キー 起動 
f・1 キー 三 自動 起動 の 設定 


ログ オン 時 の カス タマ イズ 


ログ オン の 種類 

Windows98 は , マル チ ユ ー ザ ーOS で ある . ユー ザー 名 と パス 

ワー ド に よっ て , 複数 の ユー ザー が デス クト ッ プ を 使い 分 ける こ 
敵 馴 と が で きる よう に な っ て いる . 起動 時 に 表示 され る ログ オン ダイ 
人 アテ ログ は , 組み 込む ネッ トワ ー ク サー ビス に よっ て 異な る 


(*) DIP.SW( デ ィ ッ プス イッ チ ) : リセ モッ ト 時 に 

る [ シ 素人 

自動 起動 の 設定 で ON に する 2 ナチ で 設定 きれ て いる 公 

起動 7 で サス う . OFF の と き は 。FDD 一 IDE SCSI の 順 
に 起動 可能 な デバ イス を 検索 する . 


[HELP] キー を 押し 続け る 


入っ て いる . [2-5] は 
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虹 Windows ログ オン 

「Windows ロ グ オ ン 」| は , Windows95 か ら 使わ れ て いる ログ 
オン 方 法 で , 一 意 の パス ワー ド を 登録 する こと が で きる . ダイ 
ヤル アッ プ ネ ットワーク や 共有 リソー ス に アク セス する さい に 
使わ れる パス ワー ド だ . 


ヤマ 「Windows ログオン | ダイ アロ グ 


参 Microsoft ネ ットワーク クラ イア ント 

一 方 , 「Microsofft ネ ットワーク クラ イア ント 」 は , Windows 
NT な どの ドメイン コン トロ ー ラ に 接続 する と き の ネ ットワーク 
サー ビス で ある . 


マヤ 「 ネ ットワーク パス ワー ド の 入力 」 ダイ アロ グ 


氏 Microsoft ファ ミリ ログ オン 
Windows98 に な っ て , 「Microsoft フ ァ ミ リロ グ オ ン 」 が 追加 
きれ た . 


c8UD 
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家族 で 使う 場合 な ど , モ セキュ リティ は さほど 重要 視 し な い が , 
使い 勝手 (デス クト ッ プ , お 気に入り な ど ) を 分 けた いこ と も 多 
い . そん な と き Windows ロ グ オ ン の よう に ユー ザー 名 を 1 人 し 
か 覚え て いな い の で は , ちょ っ と 機能 が 足り な い . そこ 
Windows98 で は , マル チ ユ ー ザ ー 機 能 を 積極 的 に 取り 込ん だ 
Microsoft ファミ リロ グ オ ン 機 能 を 追加 し た . 

Windows フ ァ ミ リロ グ オ ン で ログ オン する 場合 , 登録 され て 
いる ユー ザー 名 が リス ト に 一 覧 表示 きれ る よう に な っ て いる の 
で カー ソル キー で 選ん で , パス ワー ド を 入力 する だ け で よい . 
も ちろ ん , シン グル ユー ザー で 使う 場合 は , この サー ビス を 組 
み 込 む 必 要 は な い . ユー ザー の 登録 は コン トロ ー ル パネ ル の 
「 ユ ー ザ ー」 か ら 行 う . 


こ で 


ログ オン の 自動 化 

は じ め て Windows98 を 起動 する と ,. ログ オン ダイ アロ グ が 2 
回 表示 され る . ひと つが 「Windows ネ ットワーク へ の ログ オン 」 
で , も う ひ と つが 「Windows へ の ログ オン | だ. ここ で 同じ ユ 
ー ザ ー 名 と パス ワー ド を 用 いれ ば , 次 回 以降 Windows へ の ログ 
オン ダイ アロ グ は 表示 きれ な い . 


し か し , 個人 が 自宅 で 使っ て いる 場合 、 それほど セキ ュ リ テ 
ィ の 心配 も な い だ ろ う . ひと つ で も 余計 な ダイ アロ グ は 減ら し 
た い の で は な い だ ろ うか . そこ で , ログ オン ダイ アロ グ を スキ 
ッ プ し , 自動 ログ オン を 設定 する 方 法 を 紹介 す 
① Windows フォ ル ダ を 開き , 拡張 子 PWL の ファ イル を 消す . ユー ザー 名 
が その まま ファ イル 名 に な つて いる の で ,. すぐ に どれ か わか る は ず だ . 
⑧ コン トロ ー ル パネ ル か ら 「 パ スワ ー ド 」 を 開き , [ユー ザー 別 の 設定 ] 
シー ト の [すべ て の ユー ザー が 同じ デス クト ッ プ 設定 を 使う ] を チェ 
ッ ク す る . 
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ヤマ 「 パ スワ ー ド | の プロ パテ ィ 


再起 動 後 . ログ オン ダイ アロ グ が 表示 きれ る の で , パス ワー 
ド の 欄 を 空白 の まま [Enter] キ ー を 押す . 

これ で 次 の ログ オン か ら , ダイ アロ グ が 表示 きれ な いよ うに 
な る . 


ネッ トワ ー ク サー バー へ の ログ オン を 自動 化す る 

Windows98 は , Windows NT サー バー( ド メイ ンコ ント ロー 
ラ ) で ユー ザー 認証 を 行う こと が で きる . ネッ トワ ー ク の イン ス 
トー ル 時 に 「Windows ロ グ オ ン | で は な く , 「Microsoft ネ ッ ト 
ワー ク ク ラ イア ント 」 を 選択 すれ ば よい . 


な 
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ヤマ Microsoff ネ ットワーク クラ イア ント の プロ パテ ィ 

Microsoft ネッ トワ ロー カラ イト 0 プ 6m イ 
全般 | 

-H ロ 2 オン の 確認 


ウイ ン で パス ロー ド 対 確 


Windows NT ドメイン 上 


Inzu 


オガ ショ 
の fp り ロ 9 オ 2Q) 


案 隙 に 誠 用 する と さま で 、 客 ネ ッ ト ロ ー9 ドラ イハ 再 拓 続 
し ませ ん 。 


で ログ オン 時 に 前 回 接続 を 任 元 ⑥) 
9 オン する と き 、 各 ネ ッ ト ロ ー カ ドラ イブ と の 捧 続 を 確 


認 し ます 。 


NT へ の 自動 ログ オン は , セキ ュ リ ティ の 面 も あり . 上 記 の 方 
法 で は で き な い . そこ で ユー ザー 名 と パス ワー ド を 登録 し て お 
き , 自動 ログ オン で きる 方 法 を 以下 に 示す . 
① レジ スト リエ ディ タ を 開き , 以下 の キー を 削除 する . 


HKEY_LOCAL_MACHINE\Network\Logon 


②@ コン トロ ー ル パネ ル か ら 「 ネ ットワーク ] を 開き , [優先 的 に ログ オ 
ン す る ] を [Microsoft ネッ トワ ー ク クラ イア ント ] か ら 「[Windows 
ログ オン ] に 変更 する . 


呈 潤 rr 時 二 関 
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マ 「 ネ ットワーク 」 ダイ アロ グ 


ネット ワー20 府 定 | 識別 情報 | アス の 制御 | 
現在 0 ネッ トロ ー リ コン ポー ネッ ト ⑪: 


団 MMicrosoft ファ ミリ ログ オン 

国土 OL 語 danter 

国 叶 corega Ether FCO-T Ethernet LN Card 

国 き SMC TGC (nfrared Communicatians Cantraller) 

国 き TDK LAK-CD021(BKAK 癌 GDH22(a) for PCMOTa | 


_ WE | 2mYQ | 
全 E8NEn2 オ ン ォ 5 ネッ トワ - が (0) 


| Micrnsoft ファ ミリ ログ オン ェ | 


Microsnft ネッ トロ ー ウ カラ 


ライ アン 
Microsn 診 し 


 H 朋 
沈め の ライ アン ト と は 、 ユー ザー 名 パス ロー ド ROD 確認 、 ロサ イン ス 2 
プ ト O 理 、 お よ O そ の 他 0j 動 理 3 う EC 人 用 1 るり ラ イガ ウト 


GK | キャ ッ セ ル | 


③ 再起 動 後 . 「Windows ログ オン 」 ダイ アロ グ が 表示 され る の で , ユー 
ザー 名 に は NT サー バー で 登録 され て いる ユー ザー 名 を 入力 , パス ワ 
ー ド の 欄 は 空 折 に し て [OK] ボタ ン を 押す . 


④ 「Microsoft ネッ トワ ー ク へ の ログ オン 」 ダイ アロ グ が 表示 され る の で , 
や は り 同 じ ユ ー ザ ー 名 を 入力 し , 今度 は パス ワー ド の 欄 に きち ん と 入 
力 す る . この と き , 「 パ スワ ー ド を 保存 する ] に チェ ッ ク を つけ て お 
く の を 忘れ な いよ うに する . 


これ で , Windows NT ネッ トワ ー ク の ドメイン コン トロ ー ラ 
MM に 自動 的 に ログ オン で きる よう に な る . た だ し , 会 社 な ど LAN 
呈 が 組み 込ま れ て いる 環境 で この 方 法 を 使う の は 止め た ほう が よ 
い . 誰 で も 容易 に サー バー ヘ へ ログ オン で き て し まう の は 危険 き 

わ ま りな いこ と で ある . 
な お , PowerToys の TweakUI を 使っ て も 同様 の こと が で きる . 
息 p.586「TweakUI の イン スト ー ル と 使い 方 」 
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自動 実行 プロ グラ ム 
Windows98 の 起動 時 に 自動 的 に 突 行 きれ る プロ グラ ム を 「 自 
動 実 行 プ ログ ラム | と 呼ぶ . ディ スプ レイ ドラ イ バ な ど が ユー 
ティ リティ を 自動 的 に ロー ド す る と きも あれ ば , ユー ザー や ア 
プリ ケー ショ ン が 起動 時 に 常駐 プロ グラ ム を 実行 し た りな ど , 
用 途 は さま ざま だ . 


形 スタートアップ フォ ル ダ に 登録 

最も 簡単 な 自動 実行 の 方 法 は . スタ ー ト メニ ュー の 「 ス ター 
ト ア ッ プ | フォ ル ダ に ショ ー ト カッ ト を 作成 する こと で ある 
ユー ザー が 常駐 プロ グラ ム を ロー ド す る と き は , この 方 法 が お 
手軽 で 簡単 だ . 


電 WIN.INI に 登録 

一 方 . スタートアップ 以外 か ら プ ログ ラム を 自動 実行 する 方 
法 も ある . 一 般 の プロ グラ ム が 動き 出す 前 に 実行 し な けれ ば な 
ら な い ユ ー テ ィ リ ティ は , 「 ス ター ト ア ッ プ 」 で 実行 する の で は 
遅 すぎ る . 

そこ で よく 使わ れる の が . WININI の 「Run=」 と 「Load=」 
で ある . た だ し , どちら も Windows3.1 の 互換 機能 と し て 残さ れ 
て いる だ け な の で , いま の 32 ビ ッ ト ア プリ ケー ショ ン で は ほ と 
ん ど 利 用 きれ て いな い . 


N 


gW レ ジス トリ に 登録 

レジ スト リ に 記述 する 方 法 も や ある. こち ら は , ドラ イ バ の 初 
期 化 プロ グラ ム な ど が よく 使う . シェ ル が 起動 する 前 に 実行 し 
て お きた い プ ログ ラム を 指定 する . Wnidows98 では, 上 述 の 
WININI で は な く , 以下 の レジ スト リ に 設定 する こと が 推奨 き 
れ て いる 


HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\M1icrosoft\MW1indows\ 
CurrentVersion\Run 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTMARE\Microsoft\Windows\ 


CurrentVersion\RunService 


な お , 「 次 回 の 起動 時 の み 一 度 限 り 実 行 ] させ る 方 法 も ある 


員 菩 fr 時 語 0 
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HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTMARE\M1icrosoft\MWindows\ 
CurrentVersion\Run0nce 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTMARE\Microsoft\Windows\ 


CurrentVersion\RunServiceOnce 


こち ら も , ハー ドウ ェ ア の ドラ イ バ が セッ ト ア ッ プ 時 に よく 
使う 方 法 だ . ドラ イ バ を 組み 込ん だ 直後 の 起動 時 の み 設定 プロ 
グラ ム を 走ら せる と いう わけ だ . そし て 実行 後に レジ スト リ か 
ら 削 除き れる の で , 次 の 起動 時 に は 実行 され な い . 

ユー ザー サイ ド か ら 見 る と あま り 使 い 道 が な い . 他人 の コン 
ピュ ー タ に こっ そり と アダ ルト 画像 を し の ば せ て お き , それ を 
RunOnce に 指定 し て お け ば , 持ち 主 を 驚か せる こと が で きる か 
も し れ な い ( そ し て 証拠 は な に も 残ら な い ). これ くら いか !? 


終了 ・ 再 起動 方 法 の いろ いろ 


電源 を 切る 前 に は シャ ッ ト ダ ウン 処理 を し な けれ ば な ら な い . 
sy 用 終了 する 方 法 は いく つか ある が , スタ ー ト メニ ュー か ら , [Windows 

次 明 の 終了 ] を 選ん で 終了 する 方 法 が 一 般 的 だ ろう . し か し , 
が Windows98 の 終わ ら せ 方 は いく つも ある . 


スタ ー ト メニ ュー か ら 終 了 

Windows98 の 基本 操作 で あり , 正規 の 終了 方 法 で も ある . ス 
ター トメ ニュ ー か ら , [Windows の 終了 ] を 選ぶ . 表示 され る 終 
了 ダ イア ログ で 終了 丁 方 法 を 選ぶ . 終了 方 法 は 以下 の 4 つ で ある . 


旬 コ ンピュータ の 電源 を 切れ る 状態 に する 
Windows98 を 終了 し , 電源 を 切る と き に は これ を 選ぶ . 
Windows98 は シャ ッ ト ダ ウン 処理 を 行っ て か ら , 「 電 源 を 切る 準 
備 が で きま し た 」 と 表示 する . パワ ー マ ネ ジメント 機能 (APM 
また は ACPTI) に 対応 し て いる 機種 は , 自動 的 に 電源 が 切れ る . 
な お , 「 し ば らく お 待ち 下さ い 」 の グラ フィ ッ ク は 
LOGOW.SYS, 「 コ ンピュータ の 電源 を 切る 準備 が で きま し た 」 
の グラ フィ ッ ク は LOGOESYS で ある . と も に Windows フォ ル 
ダ に 置か れ て いる . 
思 。P.372「 終 了 時 の グラ フィ ッ ク を 変更 する 」 
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参 コ ンピュータ を 再起 動 す る 

シャ ッ ト ダ ウン 処理 を し た あと , BIOS レベ ル の リモ セッ ト が か 
か り , 再起 動 す る . よっ て , CONFIG.SYS と AUTOEXEC.BAT 
も 実行 され る . 

終了 ダイ アロ グ で この 項目 を 選び , キー を 押し な が ら 
[OK] ボタ ン を 押す と , BIOS リ セッ ト で は な く , Windows98 の 
GUI カ ー ネ ル だ け を 再起 動 す る . BIOS リ セッ ト に 比べ る と 格段 
に 早く 再起 動 で きる . た だ , CONFIG.SYS と AUTOEXEC.BAT 
は 再 実行 きれ な いこ と は 覚え て お こう . 

な ん ら か の トラ ブル で シス テム が 不安 定 に な っ た と き は , ロ 
グ オ ン し な お す よ り 再 起動 し た ほう が よい の だ が , キー 
に よる 再起 動 で 十分 な 場合 が ほとん ど で あ る 


萌 MS-DOS モー ド で コン ピュ ー タ を 再起 動 す る 

GUI カ ー ネ ル 部 分 を 終了 させ , Windows98 の コマ ンド ライ ン 
モー ド に 移行 する . Windows が 正常 に 動い て いる 状 な ら ば , 
特に 再起 動 は 行わ れ な い . 


[Ctrl] 十 [Alt] 二 [pelete| で 強制 終了 

[Ctrl] + [Art + [Deletel の 3 つの キー を 同時 に 押す と , 「 プ ログ 
ラム の 強制 終了 ] ダイ アロ グ が 開き , 任意 の タス ク を むり や り 
終わ ら せ る こと が で きる (終わ ら な いと きも ある が ). 

これ は ハン グ ア ッ プ し た アプ リケーション を 強制 終了 さき せる 
た め だ け の 機能 と 思わ れ が ち だ が , よく 見 る と [シャット ダ ウ 
ン ] ボタ ン が ある . これ を 押す と Windows98 を 終わ ら せ る こと 
が で きる の で ある . 

アプ リケーション が シス テム を 道連れ に ハン グ ア ッ プ す る と , 
[スタ ー ト ] ボタ ン を 押し て も 反応 が な く な っ て し まう . そう な 
る と 通常 の 終了 方 法 が 使え を な い . こん な と き に と て も 役に立つ 
技 だ . 


(*) キー 押下 で 高速 再起 動 は きり げ な く 書 いて ある が , と て も 
便利 な 機能 の ひと つ で ある . 


呈 滴 (r 軸 席 MM 
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ママ 「 プ ログ ラム の 強制 終了 ] ダイ アロ グ 


Essdaemn K2| 


登 告 : ClrAltDel キー を も 一度 押 ま と 、 コ ピュー こり 再 直 動 し ま 
EN 実行 中 の プロ グラ ム で 保 條 LC て (ない テ ー2 は すべ て 


Pyh292S) | sv セ L 


[At] 十 [F4」 で 終了 

ER ョ ー ト カッ トキ ー は , 「 ウ ィ ン ド ウ を 閉 
る 」 機能 を 持つ . だ か ら , プロ グラ ムウ ィ ン ド ウ が 選択 され 

て いる 状態 で この ショ ー ト カッ ト を 押せ ば . その プロ グラ ム の 


次 其 終了 処理 を 行う . 


シェ ル を 選択 し た 状 台 . つ まり タス ク バ ー や 条 紙 な ど を クリ 
ッ ク し て [At]+[F4] キー を 押せ ば 、Windows98 の 交 9 
行う こと も で きる 。 


と ころ で , [At]+[F4] を 連打 し て いれ ば , や が て Windows98 
終了 処理 に た どり つく . と に か く 終 了 き させ たい と き は , [At] + 
を 連打 し て お け ば よい の だ . 

この 方 法 は , シス テム が 不安 定 に な っ た と き , た と えば 画面 
が プラ ッ ク ア ウト し て , 表示 され な く な っ た も の の , OS 自体 は 
動い て いる と き に 役に立つ . 


RUNDLL32.EXE を 使っ て 終了 ・ 再 起動 

性 Windows95 で も 使え る 技 で ある が , RUNDLL32.EXE を 使っ 

ey て 終了 ・ 再 起動 する 方 法 だ . 

| 敵前 イン スト ー ラ や アプ リケーション に は , 終了 や 再起 動 を うな 
が す も の が ある . と いう こと は , そう いう 機能 が 標準 に 備わっ 
て いる わけ だ . それ を 呼び 出す の が RUNDLL32EXE で ある . 

まず は 試し て みよ う . スタ ー ト メニ ュー か ら 「 フ ァイル 名 を 

指定 し て 実行 ] を 開き 


吊 
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RUNDLL USER.EXE。 EXITMINDOMSEXEC 


と 入力 し て , [OK] ボタ ン を 押す . 再起 動 す れ ば 成功 だ . 
EXITWINDOWSEXEC の 代わ り に , 単に EXITWINDOWS と す 
れ ば Windows の 終了 に な る . 

な お , 便利 な 方 法 と し て は , 上 記 の コマ ンド ライ ン を ショ ー 
トカ ッ ト に し て デス クト ッ プ に 置い て お く 方 法 だ .「 再 起動 ]」 な 
ど と 名 前 を 付け て お け ば 完璧 だ . 


へ 還 吉 議 


終了 の カス タマ イズ 
終了 時 の 状態 を 保存 し な 


Windows98 は 終了 時 開い て いる フォ ル ダ ウ ィ インド ウ の 大 き 
さき や 位置 を 記憶 する よう に な っ て いる . 前 回 開い た まま 終了 し 
た ウィ ンド ウ が , 再起 動 時 に 再現 きれ る の は この た め だ . し か 
し , 以下 の レジ スト リ を 変更 する こと で , 常に 記憶 きせ な いよ 
うに する こと が で きる . 


① レジ スト リエ ディ タ か ら , 以下 の キー を 開く . 
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MW1indows\ 


CurrentVersin\PoLicies\ExpLorer 
② DWORD 「NoSaveSettings] の 値 を 「00] か ら 「01] に 変更 する . 
マレ ジス トリ エディ タ で 値 を 変更 


IlW デ 一 = 
ル ジ ス ト U(E) 編集 E) 表示 9 ヘル プ (B 


田 (ご jntermet Settings 名 前 paー2 
( コ Msxml 岡 NoDrives Oxn0000000 ⑩) 
田 (ココ Multimedia 95 0 000 
田 ( コ NotificationMgr Ox00000000 ⑩⑪) 
日 ( コ Policies 還 nxnnnnnnnn ⑩) 
Q Explorer xnO0n00000 ⑩) 
し Network 回 還 INoSaveSettines 商 Mi 
ae Oxnnnnn000 ⑩) 
生還 Hm 賠 |NoSetTaskbar Ox00OO0O0Q ⑩ 
Ran 回 NoStartBanner ロ 1 OO 00 00 


マイ コピ ュー 妊 HKEY_CURRENT_USERWSoftwwarg\Micrasaft\Windnws\CurrentVersion\Palicies\Explar ノ 


37 1 


Part 2 2 アン た 


372 


Windows98 の シャ ッ ト ダ ウン 処 民 

Windows98 は , シャ ッ ト ダ ウン 処理 を し な けれ ば , 電源 を 切 
っ て は いけ な いこ と に な っ て いる . これ は キャ ッシュ メモ リ に 
蓋 え られ て いる デー タ を 保存 し た り , 前 回 の 起動 後に 変更 され 
た 情報 を レジ スト リ な ど に 記録 する た めで ある . 


Windows98 の ディ スク キャ ッシュ シス テム 「VCACHE ( ブ 
イ ・ キ ャ ッシュ )」 は, ライ トバ ッ ク 方 式 の ディ スク キャ ッ シ ェ 
で ある .。 ライ トバ ッ ク キ ャ ッシュ と は , ソフ トウ ェ ア か ら デ ィ 
スク へ の 書き 込み が 行わ れ て も すぐ に は 実行 せ すず が. とりあえず 
キャ ッシュ バッ ファ に 甘え て お き , あと で まとめ て 書き 込む シ 
ステ ム を いう . 


書き 込む タイ ミン グ は , キャ ッシュ プロ グラ ム が 管理 する . 
CPU パワ ー の 空い て いる と き や ほ か の タス ク が ディ スク アク セ モ 
ス を し て いな いと き な ど に 行わ れる . 

た だ し , 途中 で 電源 を 落と し て も 致命 的 な トラ ブル は な いよ 
う で ある . シス テム が フリ ー ズ し た り , アプ リケーション の 暴 
走 に よっ て , リモ ッ ト し な けれ ば な ら な い ケ ー ス は 多い が , こ 
の くら いで は Windows98 が 起動 し な く な る こと は な い ( 少 な く 
と も 筆者 は そう いう 経験 は な い ). 

デス クト ッ プ 上 の アイ コン の 配置 は 終了 時 に 保存 きれ る の で , 
軸 常 終了 する と も と の 位置 に 戻っ て し まう . 


Windows98 を 終了 する と き に , 「 し ば らく お 待ち 下さ い 」 と い 
う 画 面 と , 「 電 源 を 切る 準備 が で きま し た 」 と いう 画面 が 表示 さき 
れる . これ ら の グラ フィ ク 画 面 は オー プ ニ ン ググ ラフ ィ ッ ク と 
同じ よう に 変え る こと が で きる . 

Windows フォルダ に ある 「LOGOW.SYS」 が 「 し ば らく …」 
の ビッ トマ ッ プ , [LOGOS.SYS」 が 「 電 源 を …] の ビッ トマ ッ 
プ で ある . 

どちら も オー プ ニ ン ググ ラフ ィ ッ ク と 同じ 要領 で BMP ファ イ 
ル を 作成 し . ファ イル 名 を 変え て お け ば OK だ . 

負 、P.359「 起 動 時 の グラ フィ ッ ク を 変更 する 」 


Software lpar2 
ポリ シー エディ タ で Windows の 起動 や 控 作 を 制限 
ポリ シー エディ タタ と は 


ショ ッ プ で 並ん で いる パソ コン を 触 ろ あう と し て も 何 も で き な 
い 場 合 が ある . ディ スク の 中 身 を 不正 に 変え られ る こと を 芝 れ 
て か , Windows98 の 終了 すら で き な い よう に な っ て いる . こう 
いっ た 設定 は , レジ スト リ デ ー タ ベー ス を 使っ た り , ポリ シー 
エディ タ を 使う こと で 可能 だ . 

ポジ シ ー 王 安 オ ネタ は ほ は 。 ユーザ ー ど を 変え る た め の ツ 
ー ル で , シス テム 管理 者 向け の プロ グラ ム で ある . 個人 で 使う 
に は あま り 関 係 な い が , 企業 内 で LAN を 組み , 多数 の 人 間 で 
Windows98 を 使っ て いる 場合 ,. ユー ザー レベ ル を 考え な けれ ば 
な ら な い . 


病 (r 民 人 還 


7 ルー 


の 


ざ 

NN 

だ ビ 
1 


ポリ シー エディ タ の イン スト ー ル 

Windows98 の マス ターCD-ROM か ら ポ リ シ ー エ ディ タ の 入っ 
て いる フォ ル ダ を まる ご と ハー ド デ ィ スク に コピ ー す れ ば よい 
の だ が , 「 ア プリ ケー ショ ン の 追加 と 削除 ] に 記録 が 残る よう , 
正規 の 手順 で イン スト ー ル し て みる . 


① コン トロ ー ル パネ ル の 「 ア プリ ケー ショ ン の 追加 と 削除 ] を 開く . 


② [Windows ファ イル ] タブ を 選択 . 
③ [ディ スク 使用 ] ボタ ン を 押す 


③④ Windows98 マス ター CD-ROM の ポリ シー エディ タ の ある フォ ル ダ を 
入力 する . 
例 ) Q:\tooLs\reskit\netadmin\poLedit 


⑤ [OK] を 押す . 
⑥ 「 シ ステ ム ポ リ シ ー エ ディ タ ] を 選択 する 
イン スト ー ル 後 は , スタ ー ト メニ ュー か ら [ プ ログラム] 一 


[アク セ サ リ ] 一 [シス テム ツー ル ] 一 [シス テム ポリ シー エ デ 
ィ タ ] で 起動 する . 
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きた 

ユー ザー の スキ ル が 低い 場合 や 誰が 触る か わか ら な い パ ソコ 

ン に は , 重要 な 機能 を 実行 で き な い よう に し て お く 必 要 が ある . 

Windows98 を 終了 で き な い よう に する の も 制限 の ひと つ な の で 

ある . 

① ポリ シー エディ タ を 起動 し て , [ファ イル ] メニ ュー か ら 「[ レ ジス ト 
リ ] を 選ぶ . ウィ ンド ウ 内 部 に 「 ロ ー カ ル ユ ー ザ ー」- と 「 ロ ー カ ルコ 
ンピュータ |」 の アイ コン が 表示 され る は ず だ . 


ヤマ シス テム ポリ シー エディ タ を 起動 し て [レジストリ] を 選ぶ 


還 に 症 


I- 吉 ュー ザー 


⑨@ 「 ロ ー カ ル ユ ー ザ ー」 の アイ コン を ダブ ルク リッ クレ し , [シェ ル ] 一 
[制限 」 と ツリ ー を た どっ て いく . 


[制限 ] を 開い た と ころ 


計 計 ー ロ D ァ 人 名 を 指定 し て 実行 ] マッ トド 削除 
' ] ロロ DDH た ュー の [ 誤 定 ] か ら 24 ル が 宮 削 除 
- ロ 叶 H た ュー の 主 定 ] か ら [が 2 が ドー] を 削除 
[検索 ] マッ ト 削 除 
- 品 イヤ 上 5ー 史 か ら ト ドラ イフ 溢 隠 す 
エル 
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③ [制限 ] キー の 下 の 「[Windows の 終了 ] コマ ンド を 使用 不可 に する ] 


を チェ ッ ク す る . 


④ [OK] ボタ ン を 押し , ダイ アロ グ を 閉じ た ら , [ファ イル ] メニ ュー 0 
か ら 「[ 上 書き 保存 ] を 実行 する . これ で , Windows の 終了 が で き な く 和 「 
な る . | 
な お , レジ スト リ を 編集 し て も 同様 の こと は で きる . 


HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\M1indows\ 


CurrentVersion\PoLices 


上 の キー を 開き , 「NoClose」 と いう デー タ を DWORD で 作成 
する . そし て 「 値 の デー タ 」 に 「1」 を 指定 すれ ば よい . ' 


マレ ジス トリ で DWORD 値 を 作成 「 


| WAB | 名 前 EE 
回 ココ WebPost eb] ( 栖 準 ( 値 の 論 定 な し ) 
ヨコ し コ Windows 上 間 NoClese 0x00000000 ⑩) 
日 し 1 CurrentVersion 
し Applets DWORD 値 の 編集 
Controls Folder nm 
に PS 
mi し] Explorer 
( Extensions 、 値 0 デー が (WO: 中 
し 1 GrpCony ニー ニョ 
| IE4 Screen Sav 
還 ime に スー 
| Internst Setting ニニ ーー 
し | Msxml 
本 し Multimedia 
国 NotificationMer 
= (Policies 
し | Explorer 
( ゴ Network 
ゴ System 
| コ WinOldApp 
申 避 Fa 男 
| マイ エピ ューWHKEY CURRENT USERWSoftware\MicrosoftWWindowwsWCurrentVersian\Policies 


ポリ シー エディ タ で 変更 され る レジ スト リ 
本 文 の よう に , ポリ シー エディ タ の 「 制 限 」 を 変更 する こと 
は 以下 の レジ スト リ を 編集 する こと と 同じ で ある . 


lizH HKEY_CURRENT_USERS\Softwuare\M1icrosoft\Current 


Version\PoLices 
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マヤ ポリ シー エディ タ で 変更 され る ディ レク トリ 
名 前 デー タ が 1 の と き の 動 き 
NoClose 
NoFind 
NoDrves 
NoNeiHood 


「 
NoSetTaskBar | [設定 ] [タス ク バ ー] が 使用 不可 
[ 


NoSetFolders 設定 ] 一 [コン トロ ー ル パネ ル ] , [プリ ンタ ] が 使用 不可 
NoRun 
NoSaveSettings | 終了 時 に 各種 設定 を 保存 し な いい 


(*) 通 常 , 終了 時 に は 開い て いる ウィ ンド ウ の 状態 や アイ コン 
の 配置 状態 が 保存 きれ る . 
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4 Web 統合 シェ ル 「 エ クス プロ ー ラ 」 
と アク ティ ブフ デス クト ッ プ 


Windows98 の シェ ル 「 エ クス プロ ー ジ ラ 」 


新しい OS に な っ て ユー ザー が 最初 に 気づく の は , 何と いっ て 
も ユー ザー イン ター フェ イス の 條 い で ある . も ちろ ん OS の 評価 
を 決め る の は , ユー ザー イン ター フェ イス ば か り で は な く , 機 
能 や 安定 性 と いっ た 面 も 見 逃 せ な い . し か し , そう し た 点 は OS 
を 使い 込ん で みな けれ ば ,. な か な か わか ら な いも の だ . 


誰 に で も わか る 人 直 い , と いう 点 で は , ユー ザー イン ター フェ 
イス に 並ぶ も の は な い だ ろ う . 特に , ユー ザー が 最初 に 操作 す 
る ソフ トウ ェ ア 「 シ ェ ル | は, ユー ザー イン ター フェ イス の 印 
象 を 決定 づけ る 大 切な ソフ トウ ェ ア だ . 


Windows95 の 「 エ クス プロ ー ラ 」 を 継承 

これ まで も , Windows 系 OS の シェ ル は さま ざま に 変化 し て き 
た . た と えば Windows が 初め て 世に 登場 し て か ら Windows3.0 
まで の 間 は , 「 フ ァイル マネ ー ジ ャ 」 が シェ ル の 役割 を 果たし て 
きた . それ も , いま の ファ イル マネ ー ジ ャ に 比べ る と は る か に 
単純 な 機能 し か な か っ た . 

Windows3.1 で は 「 プ ログ ラム マネ ー ジ ャ 」 が 新 登場 し て , ア 
イコ ン ベ ー ス で の プロ グラ ム 超 動 が で きる よう に な っ た の だ が , 
いま の 水準 か ら 比 べ る と , けっ し て 使い や すい も の と は いえ な 
が か っ た 。 


NIS テ ナ N 員 出 届 き 山 NSNIr ーー ロ NIANH」 そ HN 貴 剖 ど o 生 較 


Windows95 に な っ て 登場 し た 「 ス ター トメ ニュ ー」| や 「 エ ク 
スプ ロー ラ 」 は , それ まで の ユー ザー イン ター フェ イス を 一 新 
し て , 大 幅 に 使い 勝手 を 向上 きせ た . 
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ヤマ デス クト ッ プ ,、 フォ ル ダ ウ ィ ン ド ウ , ツ リー ビュ ー、 こ の 3 つ は いずれ も Windows の 「 シ ェ ル | 
エク スプ ロー ラ 


紀 呈 = 


35 イン チ FD Windows98 
CO】 ⑥》 


jrtemme 層 
RM 康 | 
ー ル が イヤ ル ア ッ プ 
バキ ル トッ トワ ー カ 


田 量 35 イン チ FD (A) 
| 還 コ Windows98 0⑥) | と 。 
田所 ⑩) | 錠 
還 詳 @) | mT 
還 29 | 9 
| 回 0 パル 
( 留 # イ ヤル アッ プ ネッ トワ ー ク - 
回 2 回 | 
国 My Documents 1 
ド | jnternet Explorer 
田  *9179-9 コル 5 
! こみ 搬 
個 カー フケ ー ス 


この 種 の シェ ル の 使い 勝手 は ユー ザー の 好み に 左右 きれ る と 
ころ が 多い た め , 一 概 に は いえ な い が , 多く の ユー ザー に と っ 
て , この 変更 は 非常 に 好意 的 に 受け 取ら れ た -. 

二 し て Windows95 は 非常 に 高い 話題 性 を 持っ て 登場 し , 
燥 発 的 な 普及 を 達成 し た の で ある . 

Windows98 の ユー ザー イン ター フェ イス は , 大 筋 で は この 
「 エ クス プロ ー ラ 」 イン ター フェ イス を 継承 し て いる . と は いえ 
時 代 に 合わ せ て , より イン ター ネッ ト と の 親和 性 を 高め た も の 
に な っ て いる . 以下 で Windows95 と の 人 違い を 見 て いこ う . 


Windows98 の シェ ル これ まで の Windows95 の シェ ル と の 
間 で 最も 大 きく 違う 部 分 が , 


・ アテ イブ デス ク ド ッ プ 
・ Web 統合 シェ ル 


の 2 つの 点 だ . 
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実 は これ ら 2 つ の 機能 は . Windows95 で も InternetExplorer4.0 
を イン スト ー ル する こと で 利用 可能 に な る . 実際 , Windows95 
に TInternetExplorer40 を イン スト ー ル し た 画面 は , Windows98 2 
の 画面 に 酷似 し て いる . 

すなわち , Windows98 の 持つ ユー ザー イン ター フェ イス は , 
InternetExplorer4.0 自身 が 持つ ユー ザー イン ター フェ イス と 呼 
ぶ べ きも の で あろ う . と は いえ ぇ . Windows98 の 場合 、 Web 統合 
シェ ル を 禁止 する こと は で きず , 利用 可能 な 唯一 の ユー ザー イ 
ンタ ー フ ェ イ ス が この Web 統 合 シ ェ ル と な っ て いる . 


Windows98 の イン ター フェ イス で 新た に 加わ っ た 機能 の うち 
の ひと つが 「 ア クティ ブ デ スク トッ プ 」 機能 だ . 
上 See 
Web コ ン ポ ー ネ ン ト を 配置 し た り , 磨 紙 と し て HTML フ ァイル 
を 表示 する 機能 の こと を 指す . 
各種 の 解説 に よっ て は , エク スプ ロー ラ の ウィ ンド ウ 内 で 
Web ペ ー ジ や HTML の 表示 . ある い は Web の ブラ ウズ が で き 
る 機能 も 合わ せ て 「 ア クティ ブ デ スク トッ プ 」 と 呼ん で いる 場 
合 も ある が , 本 書 に お いて は , 後者 を 「Web 統 合 シ ェ ル | と 呼 
び , 明確 に 区 別 す る こと に する . な ぜ な ら , 前 者 は 設定 に よっ 
て 用 意 に 禁止 する こと が で きる が , 後者 の 機能 は 設定 な ど で 禁 
止 す る こと は で きず , また 実現 きれ る 機能 ち も や や 異な る か ら だ . 


テーN 員 出 届 さき 届 Sr [一 ロロ NIAH」 そ HW 中 誤 ど o 生 


マ ア クティ アデ スク ドッ ブ 


jemet 
Explerer 


1 コ 
毎日 新聞 


に leveleiyl 四 四 湖 素 で 因 KO 同 gss 
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マ Web 統 合 シ ェ ル 


35 イン チ FD (⑭) 
WINDOWS98 (上) 


マ Top Storyy ルビ ジネス 


例 9 光 
国 ルル 
( 朗 ダイ ヤル アッ プ ネッ トワ ー ク 


News This Week 


を | Microsoft@ SQL Server 7.0 日 本 2/25 迄 に 登録 


人 国 釣 2 語 阪 2 月 26 日 ( 金 ) 発 売 ! する と 抽 居 で 
3 My Documents 2 計 Server 7 過 は 、 自己 管理 模 能 の 実 マイ クロ ソフ ト グ ッ ズ 
父 jntermet Explorer ー bc 0 の EN 0 が 当る ! 


仙 Welcome to Microsofts 

貼 筐 入 72 KB- タ | 
こみ 親 ーーーーー か せな い ビ ジネス アフ リケーション が 

個 リー フケ ー ス | ポー トナ ー 情 報 SQL Server 70 上 で 眉 広 く 利用 で きま | 


す 。 
性 パー ワナ ル 
」| コン ビュ ー テ ィング 
ルス クー ル 
コン ビュ ー テ ィング Access 97 で 一 定 奈 件 下 で レコ ー ド に 正しく デー 早期 割引 
5 ろ が 保存 で き な い 現 人 の 能 正 モジ ュー ル ダ ウ ン 申込 み 豚 中 ! 
]y マイ クロ ソフ ト ロー ド の ご 案内 の 1 な CH 
イン フォ メー ショ ン Access 97 に お いて 、 フ ォ ー ム 上 の レコ ー ド を 変更 し た 誠 許 記 okg 
と ま 、 変更 し う が 別 の し コー ド に 保存 され る 際 害 
と その 回 違 方 法 、 修正 モジ ュー ル の 入手 方 に つい て 
ご 案内 いた し ます 。 


も 甘 読 で きま す 


Top News For Today 


ル 「windows 2000 Ready PCs ブロ グラ ム 」 を 発表 奄 理 | 
』 "Business Applications Conference 99 WiMpOW'2000 
Japan" ビル ゲイ ツウ 特別 基調 講演 間 催 決定 ! NNEADPEOe 


アク ディ ブフ デス クタ トップ 


アク ティ ブ デ スク トッ プ の 主要 な 機能 は 3 つ あ る . 


・ デス クト ッ プ 画面 で の Web ペー ジ の 表示 
・ デ スク トッ プ 画 面 へ の Web コン ポー ネン ト の 表示 
HTML に よる 壁紙 表示 


これ か ら ア クティ ブ デ スク トッ プ の し くみ と 使い 方 を 説明 し 
だ た い 、. 


か サイ 人称 も み 当 李 信人 寺 ので めど を の 
効 で あり , オフ に する と Windows95 に 近い , これ まで 通り の デ 
スク トッ プ 画 面 が 表示 きれ る よう に な っ て いる . 
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アク ティ ブ デ スク トッ プ の オン / オ フ 切 替 に は 次 の 2 つの や り 
方 が ある . 


・ デ スク トッ プ 画 面 上 で 右 ク リッ クー [アク ティ ブ デ スク トッ プ ] 一 
[Web ペー ジ で 表示 ] 


マヤ マ ア クティ ブ デ スク トッ プ の オン オフ 切替 1 

アク ティ イブ デス カト ッ プ (8) eb ペー ジ で 表示 

アイ の 整列 0 209: 
等 間隔 に 仕 列 0⑪) Eo 
最新 の 情報 に 皿 新 E) 


LiPIgipg 品 
| 司 且 お 后 放 BlpBS 
元 に 戻す (U) 名 前 の 誠 思 


新 赴 作成 ⑱) 
ブロ パテ ィ (BI 


・ デ スク トッ プ で 右 ク リッ クー [プロ パテ ィ ] 一 [Web] タブ ーー [Active 
Desktop を Web ペー ジ と し て 表示 ] に チェ ッ ク 


マヤ アク ティ ブ デ スク トッ プ の オン オフ 切替 2 
画面 の プロ パテ ィ 


NIS プ 央 出 出さ 山 NSrr [コー ロ NIANNH」 モ HN 中 痢 ど o 生 較 


ミル ーー 


効果 ] Mcfee ScreenScan | 誤 定 
滑 球 記 四 計 スク リツ IESN 定 和則 | 本 5 し 2 


[ 新規 f 成 (N)。 | 8 

L]mtemet Explarer チャ ン キ ネル パー ! 時 | 

| j Java Clock 

News Card for IE4 ロ 語 財 RE7 | 
すべ て リセ 小 ) | 


2 が わ S⑧ | 


デス クト ッ ゥ プ アイ コン の 2 リッ ク 方 法 
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アク ティ ブ デ スク トッ プ 表 示 の し くみ 

アク ティ ブ デ スク トッ プ が オン の と き , デス クト ッ プ 画面 に 
は , ロー カル / リ モー ト を 問わ ず , 任意 の Web ペ ー ジ や Web オ 
プ ブ ジ ェクト を 表示 する こと が で きる . 

これ ら の オプ ジェ クト 表示 は , ちょ うど デス クト ッ プ 画面 に 
「 ウ ィ ン ド ウ 」 を 開く よう な 形 で 行わ れる , また , 「 ウ ィ ン ド ウ 」 
に は , 音 段 は ウ 。 ィ ン ド ウ 枠 は 表示 きれ て いな い . 

そし て , 表示 エリ ア の 縁 の 部 分 まで マウ ス を 近づけ る と , 自 
動 的 に ウィ ンド ウ 枠 が ポッ プア ッ プ 表示 きれ る よう に な っ て い 
る . この 枠 を ドラ ッ グ すれ ば , ちょ うど デス クト ッ プ 画面 上 で 
一 般 の ウィ ンド ウ 操 作 と 同様 に . ウィ ンド ウ を リサ イズ し た り 
上下 関係 を 変更 する こと が で きる . 


マヤ アク ティブ デス クト ッ プ の Web オブ ジェ クト 


mhamml 


uld6 z 


ママ ウス を 持っ て いく と 枠 が 表示 され る 


Chanmel 』 光 還 


アク ティ ブ デ スク トッ プ に 表示 され る ウィ ンド ウ は , それ ら 
同士 の 間 で 上 下関 係 を 変更 で きる が , 一 般 の ウィ ンド ウ よ り も 
前 面 に は 表示 で き な い . 

ちょ うと 普通 の デス クト ッ プ 画面 の 一 層 下 に Web ペ ー ジ 専用 
の デス クト ッ プ 画面 が 表示 きれ て いる よう な も の , と 考え れ ば 
わか りや すい だ ろう . それ ら の 上 下関 係 は , 次 ペー ジ の 図 の よ 
うに な っ て お り , レイ ヤー 間 の 上 下関 係 が 変化 する こと は な い 
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EYE Pat 2 


ママ ア クティ ブ デ スク トッ プ 画 面 の レイ ヤー 構造 


壁紙 


クティ ブ デ スク トッ プレ イヤ ー 


最後 面 


My プリ ー フ ケー ス Imternet 
Documents Explorer 


通常 の ウィ イン ドウ レイ ヤー 


RESEE = 回 | 
| ze ・ 
ド ャ ーッ 画 | 可 軸 | | X 百 「 国 - 


Ns テ NXHINN NN IN 一 ロロ MAANH」 ミ Hm 剖 o 生 い 


取 届 2ZEDSi 昌 ーー | 


35 イン チ FD WINDOwWS98 (⑩》 》 う 29 光 
【C9) ⑥) 


[ 記 訂 同 
ロー ル 人 アッ ブ 釣り 
パネル ットワーク 


還 還 間 詞 EZE7g1 


1 個 0 オ プ ジ ェ クト を 選択 


jntermet IMultimedia My NGDTREE New 


Explorer 4 Files Documents 


加 Y7ES 9 


アク ティ ブ デ スク トッ プ 上 に 表示 きれ だ た Web オプ ジェ クト 
は , 通常 Web ブ プラ ウザ を 用 いて 表示 し た 場合 と 全く 同様 に 取り 
二 だ だ し 。 アグ ディ ジ デ スク ドッグ 内 で 「 リ シグ を 開 
く 」 動作 を 行っ た 場合 . その 結果 は アク ティ ブ デ スク トッ プ 内 
で は な く , 「 通 常 の ウィ ンド ウレ イヤ ー」 に ブラ ウザ が 起動 し , 
リン ク 先 を 表示 する 点 が 異な る 
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本 ソフ トウ ェ ア 編 
只 ss アク ティ ブ プ デ ス クト ッ プ に Web ペ ー ジ を 表示 させ る た め に 
(2 は , その ペー ジ の URL を 指定 し な けれ ば な ら な い . これ に は い 
「 くつ か の 方 法 が ある . 最も 基本 的 な 方 法 を 2 つ 紹 介する . 
燃 其 
旬 方 法 1 
① デス クト ッ プ 上 で 右 ク リッ クー [アク ディ ブ デ スク トッ プ ] 一 [デス 
クト ッ プ の カス タマ イズ ] を 選ぶ . また は , デス クト ッ プ 上 で 右 クリ 
ッ ク ー [プロ パテ ィ ] 一 [Web] タブ を 選ぶ . 


② [Active Desktop を Web ペー ジ と し て 表示 ] の チェ ッ ク ボ ックス を 
有効 に する . 


③ [新規 作成 ] の ボタ ン を クリ ッ ク す る . 


[新規 の Active Desktop 項目] ダイ アロ グ 


新規 O 0ctive DesKtop 怖 


④ [場所 ] に URL を 入力 し て [OK] ボタ ン を クリ ッ ク す る . 


た だ この 方 法 は 手順 も 多く , あま り に も 複雑 だ . そこ で も っ 
と 簡単 な 方 法 を 紹介 し よう . 


旬 方 法 2 


① ブラ ウザ を 起動 し て , アク ティ ブ デ スク トッ プ に 表示 し た い Web ペー 
ジ を 呼び 出す . 
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soitwarc 下 王 衣 選 


@② URL の 左側 に ある アイ コン を マウ ス の 右 ボ タン で デス クト ッ プ 上 に ド 
ラッ グ ア ン ド ドロ ッ プ する @. 


ママ 小 ア イコ ン を デス クト ッ プ に ドラ ッ グ 


聞 ホ ー ム ペー ジ - MSN 
ファ イル (F) 編集 5 


③ メニ ュー か ら [ActiveDesktop 項目 を ここ に 作成 ] を 選択 する . 


マ 小 アイ コン を ドロ ッ プ し た と き に 表示 され る メニ ュー 
、 シ ジョ ー ト カッ ト を こと に 作成 ⑤) 


これ で , いま 表示 され て いる ペー ジ が その まま デス クト ッ プ 
に 貼り 付け られ る . 

また , プラ ウザ の タイ トル バー の 一 番 左端 に ある アイ コン で 
も , これ と 全く 同様 の 操作 を 行う こと が 可能 だ . 


ミナ 届出 届出 NTT [MI 一 ロロ NIAH」 モ HW 貴 部 o 生 


マタ イト ル バ ー の アイ コン も ドラ ッ グ アン ドド ロッ プ で きる 


ブラ ウザ 画面 上 に 用 意 き れ た 「 リ ンク 文字 列 ] を 右 ド ラッ グ 
アン ドド ロッ プ で デス クト ッ プ に 貼り 付け る , と いう 方 法 も あ 
る . この 方 法 の 場合 、 現在 表示 され て いる ペー ジ で は な く , そ 
の リン ク 文 字 列 で 呼び 出さ れる 先 の ペー ジ を , アク ティ ブ デ ス 
クト ッ プ の 項目 と し て 表示 する こと が 可能 だ . 


(※*) アド レス 層 に 表示 きれ て いる URL の 左側 に ある 小さ い ア イコ ン は , 
マウ ス で ドラ ッ グ する こと が 可能 に な っ て いる . これ を 普通 に ドラ ッ 
グ し て デス クト ッ プ 上 に ドロ ッ プ する と , 現在 表示 され て いる ペー ジ 
へ の ショ ー ト カッ ト が 作成 され る の だ が , 右 ボ タン を 使っ て ドラ ッ グ 
する と , ドロ ッ プ し た と き に デス クト ッ プ に メニ ュー が 表示 され る . 
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アク ティ ブ デ スク トッ プ に Web ペー ジ 以 外 を 表示 
アク ティ プ デ ス クト ッ プ に 表示 で きる の は , Web ペ ー ジ だ け 

で は な い 。 プラ ウザ で 表示 で きる オプ ジェ クト な ら , すべ て 表 
示 可 能 だ . 

に と えば , JPEG フ ァイル や GIF ファ イル な どの 画像 ファ イル 
や , ActiveX コ ン ポ ー ネ ン ト な ども 表示 する こと が で きる . こ 

を 利用 すれ ば , Java や ActiveX コ ン ポ ボー ネン ト に より 記述 き 
れ た アク セ サ リ な ど を デス クト ッ プ に 表示 で きる よう に な る 

イン ター ネッ ト で 公開 され る Java ア プレ ッ ト の アク セ モ サ リ を 
デス クト ッ プ に 表示 きせ て みる の も 面白 い . 


・ Active Desktop Gallery 


http://www.microsoft.com/windows/ie/ie40/gaLLery/ 


マ Java 3D Clock を ActiveDesktop 項目 と し て 表示 


アク ティ ブ デ スク トッ プ に 表示 する 項目 は , ネッ トワ ー ク の 
先 の URL で な く て も よい . ロー カル ファ イル を 示す URL 
「file://ー」 も 使用 で きる . これ を 用 いれ ば , ロー カル PC に ある 

ァイル も アク ティ プ デ ス クト ッ プ 項目 に で きる 。 

た と えば , ロー カル に ある テキ スト ファ イル も ActiveDesktop 
項目 に で きる の で ある . 


software 且 唐 還 


マヤ 「file7/C:\WINDOWS\TIPS.TXT] を デス クト ッ プ に 表示 し た と ころ 
Microsoft Windows 38 READMNE : ヒット と テク ニッ ク 
1998 年 6 月 
(c) Copyright Microsoft Carporation, 1998 


この ファ イル で は 、Microsoft Windows 38 の マニ ュ ア ル に 記述 され て いな い 追 加 情 
報 や 最新 情報 に つい て 説明 し て いま す 。 


この ファ イル の 使い 方 


メモ 帳 を 使っ て 画面 で この ファ イル (TIPS.TXT) を 表示 する に は 、 メ モ 帳 の ウィ ン 
ドウ を 最大 化す る と 読み や すく な り ま す 。 


TIPS.TXT を 印刷 する に は 、 メ モ 帳 また は ほか の ワー ド ブロ セッ サ で TIPS.TXT を 
開き 、[ フ ァイル ] メニ ュー の [印刷] を クリ ッ ク し て くだ さい 。 


: この ほか の ヒン ト や キー ボー ド ショ ー ト カッ ト に つい て は 、 オ ン ラ イン ヘル 


Ns テ NXNINANISNCr IN 一 ロ NMANH」 そ Hmb 痢 ro ミ 譲 


InternetExplorer で フォ ル ダ を 表示 

これ 自体 は あま り 便利 と いう も の で も な い の だ が , ここ で 注 
日 し て 和 欲しい の は , Windows98 に お いて . フォ ル ダ ビ ュー を 表 
示す る 「 エ クス プロ ー ラ 」 と , Web ペ ー ジ を 表示 する 「Internet 
Explorer|」 と は 実質 的 に 回 じ も の で ある , と いう 点 だ . 

た と えば , プラ ウザ ウィ ンド ウ の アド レス 欄 に 「file://c: リ 
windows」 な ど と 入力 する と , いま まで ブラ ウザ だ っ た ウィ ン 
ドウ が フォ ル ダ ウ ィ ン ド ウ に 変化 する こと な どか ら も わか る . 


フォ ル ダ ウ ィ ン ド ウ を アク ティ ブ デ スク トッ プ の 
項目 に する 

フォ ル ダ ウ ィ ン ド ウ が その まま ブラ ウザ で 表示 で きる と いう 
こと は すなわち , アク ティ プ デ ス クト ッ プ の 項目 と し て フォ ル 
ダウ ィ ン ド ウ を 表示 させ る こと も で きる . 

試し て みる に は , 「 画 面 の プロ パテ ィ 」 か ら ActiveDesktop 項 
目 を 追加 する 方 法 で , URL と し て 「fiile://]」 の あと に , その フォ 
ル ダ の パス 名 を 書け ば よい . や り 方 は 次 の 通り . 


387 


_part 2 | ソフ トウ ェ ア 編 


388 


① デス クト ッ プ を 右 ク リッ ク し て [プロ パテ ィ ] を 選択 する . 


② Web] タブ を 選び , [Active Desktop を Web ペー ジ と し て 表示 ] に 
チェ ッ ク が 入っ つて いる の を 確認 し て , [新規 作成 ] ボタ ン を クリ ッ ク . 
③ 場所] に フォ ル ダ の パス を 書く か , [参照 ] ボタ ン か ら フ ォ ル ダ を 選 
ん で [OK] を クリ ッ ク 
た と えば ③ の と ころ で 指定 する フォ ル ダ の パス に は , 「file://c: 
\windows」 な ど と 入力 すれ ば よい の で ある . これ に よっ て , デ 
スク トッ プ 上 に 常に 表示 され る フォ ル ダ ビ ュー を 実現 で きる . 
マ Windows フォ ル ダ を アク ティ ブ デ スク トッ プ に 表示 
テス クト ッ プ 
国 国 自 
| Users application APPLOG 
Data 
自 回 
COMMAND CONFIG Cookies 


ーー rm ーー 

[ 還 L』 
Downloaded DRWATSON Favorites 
Program Files 


| 紀 ] 


History 


デス クト ッ プ 上 に どん どん アイ コン を 置く と , いつ の 間 に か 

ANS デス クト ッ プ が アイ コン で 埋め 尽く され て し まう も の だ . し か 
し アデ クティ プ デ ス クト ッ プ 項目 で あれ ば , スク ロー ル バ ー も 付 

< 机 加 さ れる の で , アイ コン の 整理 も 行い や すい だ ろう . 


アク ティ ブ デ スク トッ プ の 登録 情報 を 使い 分 ける 
q = アク ティ ブ デ スク トッ プ に 設定 し た 表示 項目 は , 画面 の プロ 
パテ ィ か らい つ で も 確認 する こと が で きる . この 登録 情報 を 定 
陽 拉 義 し て いる ファ イル は , どこ に 存在 する の だ ろう か . 
実は 登録 情報 が 保存 きれ て いる の は レジ スト リ デ ー タ ベー ス 
だ . 次 の ウレ ジス トリ を 見 て 欲し い . 


softvarc 琴 衣 計 


HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\InternetExpL 


orer\Desktop\Components 


ここ に は , アク ティ ブ デ スク トッ プ 項 目 と し て 表示 する URL 
や , その 表示 位置 な ど が 記録 きれ て いる . これ ら の 情報 自体 は 
[画面 の プロ パテ ィ 」 で 表示 され る 内 容 と 大 差 は な い が , レジ ス 
トリ を 直接 操作 する こと で 便利 な 使い 方 も で きる . 


その 代表 的 な も の が 「 ア クティ ブ デ スク トッ プ 情 報 の 保存 」 
だ . アク ティ ブ デ スク トッ プ の 情報 は , 画面 の プロ パテ ィ で 追 
加 , 削除 が で きる も の の , 状 を ファ イル に 保存 する こと は で 
き な い . 

だ が , レジ スト リエ ディ タ を 使っ て 上 記 の レジ スト リツ リー 
の 内 容 を 保存 し て お け ば , アク ティ ブ デ スク トッ プ の 設定 を 保 
存 で きる し , 複数 の 設定 を 使い 分 ける こと も で きる . 

具体 的 な 操作 は 以下 の よう に 行う . 


① アク ティ ブ デ スク トッ プ に 好き な 項目 を 作成 する . 
② レジ スト リエ ディ タ を 起動 し て , 上 記 レ ジス トリ キー を 表示 する . 


NIS プ ざ 届出 届き 山 ざ Sr [ロー ロ NAANH」 で H ツ 敢 半 ど o 三 6 


マレ ジス トリ キー の 表示 


1 スト U(R) 編集 () 表示 WD へ ルプ ⑱ 


日 ( 忌 | nternet Explorer 名 前 = 計 
ビ 」 Channels 回 | (標準 ) ( 値 の 設定 な し ) 
| 日 回 Desktop ーー | DeskHtmlMinorVersion Ox0OOOO1 1) 
ES| DeskHtmlVersion Oxnnn0010e 670) 
(| General | 較 GeneralFlsgs Ox00nn0001 ) 
(Old WorkAreas 較 Settines Oxnnn0n01 ⑪ 
[ココ SafelMode 


に Scheme 
し ココ Document Windows 


国 コ International 
な っ Au- 


証 hsteel 


IE イ 北里 HKEYCURRENT_ Ra Explgrer\Desktop\Oampahenl 


③ メニ ュー か ら 【[ レ ジス トリ ] 一 [レジ スト リフ ァイル の 書き 出し ] を 
選択 する . 


ソフ トウ ェ ア 編 


ヤマ レジ スト リフ ァイル の 書き 出し 


Oxnnnnnn1 9) 
Ox0nO0010e 70) 
Hxnnnnnnd1 り ) 


Oxndnnnn1 ⑪) 


(④ [書き 出し 範囲 ] で [選択 され た 部 分 ] を 選び , ファ イル 名 と 保存 場 
所 を 決め て 保存] を クリ ッ ク . これ で , 設定 情報 が ファ イル に 保存 
され る . 

設定 情報 を 保存 


| 
スカ イル Greg - 。 製 


⑤ デス クト ッ プ を 右 ク リッ ク し て [プロ パテ ィ ] を 選択 する . 


⑥ [画面 の プロ パテ ィ 」 の [Web] タブ に ある アク ティ ブ デ スク トッ プ 
の 項目 を すべ て 削除 する . 


以上 を 何 回 か くり 返し て , REG フ ァイル を 複数 個 用 意 す る . 
そし て , 必要 に 応じ て , REG フ ァイル を 読み 込め ば , 状況 に 応 
じ て 好 き な デ スク トッ プ 設 定 を 使い 分 ける こと が で きる . 


390 


softwar 衣 


壁紙 と し て HTML ファ イル を 表示 

アク ティ ブ デ スク トッ プ を オン の 状 間 に する と , 従来 の 画像 
ファ イル だ け で な く , HTML フ ァイル も 歴 紙 と し て 使用 で きる 
よう に な る 。 

表示 する HTML フ ァイル に 制限 は な い が . アク ティ ブ デ スク 
トッ プ コ ン ポ ー ネ ン ト の よう に , HTM/HTML 以外 の 拡張 子 を 
持つ ファ イル を 壁紙 と し て 指定 する こと は で き な い . 
HTM/HTML 以 外 の 拡張 子 で は . HTML 芯 紙 と し て 認識 され な 
いた め だ . 

も ちろ ん , HTML フ ァイル か ら , 画像 ファ イル や Java ア プレ 
ッ ト を 呼び 出す こと 自体 に 問題 は な い . 


訂 紙 と し て 使用 きれ る ファ イル は , Windows フ ォ ル ダ の 下 の 
「WEB\Wallpaper」 の 下 に 思 く と 便利 だ .「 画 面 の プロ パテ ィ 」 
0 ァイル を サー チ す る と き , この フォ ル ダ が デフ ォ ル 
ト と な っ て いる . 

た し この フォ ル ダ 以 外 に ある HTML フ ァイル で も , [ 参 
昭 ] ボタ ン に より , 直接 ファ イル を 指定 すれ ば , 璧 紙 と し て 指 
定 す る こと が で きる 。. 


NIS ブ N 唄 出山 さ 出 N ざ Sr [コー ロ い NNH」 で HV 敢 庄 ど o 且 則 


|: 芋 低 - = 
HTML ドキ ュ メ ント ま た | は 画像 選択 し て くだ さい 1⑤): 


| 回 エ ジ 


3 キャ ン セ ル 区 用 ( 
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Part 2 2 と 4 と た 


392 


礎 紙 と し て 表示 され る HTML フ ァイル は , アク ティ ブ デ スク 
トッ プ コ ン ポ ー ネ ン ト よ り も さら に 下 の 層 に 表示 きれ る . ちょ 
うど , Web ブ プラ ウザ を フル スク リー ン 表 示 に し て , HTML フ ァ 
イル を 表示 し , 最 下 層 に 敷い た 状態 と 考え る と よい . 

も ちろ ん HTML フ ァイル 中 に タグ を 記述 すれ ば , 画像 ファ イ 
ル を 表示 する こと も で きる し , アニ メー ショ ン GIF で 「 動 く 壁 
紙 フ ァイル 」 も 実現 する こと が で きる . 

また , フレ ー ム に よる 画面 分 割 . クリ ッ カ ブル マッ プ な ど , 
通常 プラ ウザ で 表示 で きる 内 容 で あれ ば , すべ て 和 璧 紙 肉 で も 使 
うこ と が で きる 。 


HTML フ ァイル 中 で は , URL リン ク も 定義 むす る こと が で きる 
が , これ を クリ ッ ク し た 場合 に は アク ティ プ デ ス クト ッ プ コン 
ポー ネン ト の 場合 と 同様 , 新しい ブラ ウザ ウィ ンド ウ が 開か れ 
て その 内 部 に リン ク 先 の 内 容 が 表示 きれる. 壁紙 自身 が リン ク 
先 の 内 容 と 入れ 禁 わ る わけ で は な い 


Web 統合 シェ エル と エク スプ ロー ラ 


功 其 


Windows98 に お いて , アク ティ ブ デ スク トッ プ と 並ぶ も う ひ 
と つの 大 き な 変 化 が , 「Web 統合 シェ ル 」 だ . Windows98 の 標 
人 準 的 な シェ ル で ある 「 エ クス プロ ー ラ 」 は , 基本 的 な 操作 性 が 
Windows95 の エク スプ ロー ラ か ら 継 承 き され て いる と は いう も の 
の , 実現 する 機能 と いう 点 で は 意外 な ほど 大 き な 人 違い を 持っ て 
いる . 


違い の ほとん ど は Windows98 が 目指 す 「 ロ ー カ ルコ ン ピ ュ ー 
タ と イン ター ネッ ト と の シー ムレ ス な 統合 」 を 実現 する た め に 
加え られ た 機能 で ある . アク ティ ブ デ スク トッ プ 和 機能 も そう で 
ある が , HTML や イン ター ネッ ト ア クセ モス に 関連 する 機能 が 大 
幅 に 強化 きれ て いる . 


softwarc 琴 衣 思 


Web 統合 シェ ル の 禁止 は で き な い 
Windows95/NT4.0 では, InternetExplorer4.0 を イン スト ー ル 


Ne ge の 
昌 oYoW コ ュ 
ssEB し て も, 設定 に よっ て 従来 の シェ ル を 使用 する こと が で きた . 


ヽ し か し Windows98 は , アク ティ ブ デ スク トッ プ の 禁止 が で き て 
号 も , Web 統 合 シ ェ ル は 禁止 で き な い . 
設定 に よっ て , 従来 と 仏 た よう な 操作 性 に する こと は で きる 
が , 実際 に 使う こと が で きる の は , この Web 統合 シェ ル の み だ . 
その た め Web 統 合 シ ェ ル の 使い 方 を マス ター で きる か どう か 
が , Windows98 を 使い こなせ る か どう か の 鍵 に な る . 


InternetExplorer と エク スプ ロー ラ は 同じ プロ グラ ム 
Web 統合 シェ ル に な る と , 通常 の フォ ル ダ ウ ィ ン ド ウ の 画面 
イメ ヌー ジ と Web ブ プラウザ の 画面 と が 似 た よう な 印象 に 変わ る . 
) 困 還 特に , ツー ル Me に 和 か な se 
パ nternetExplorer の 表示 に か な り 近 い . それ も その は ず で , 
Windows98 に お いて , Web ブ ラウ ザ で ある InternetExplorer と 
エク スプ ロー ラ は 全く 同じ プロ グラ ム で ある . 


NIS プ N 唄 山 出 さ 出 NSF 「 和 一口 汐 日 」 そ HV 避 講 ど o 且 較 


Windows95 の 場合 . フォ ル ダ ウ ィ ン ド ウ と エク スプ ロー ラ の 
ウィ ンド ウ , それ に デス クト ッ プ 画面 全体 が 「EXPLORER.EXE」 
と いう プロ グラ ム に よっ て 表示 きれ て いた が , Windows98 で は , 
さら に それ ら に Web プ ブラ ウザ まで が 加わ っ た と いう わけ だ . 


この こと は , 次 の よう に すれ ば 確認 で きる . まず スタ ー ト メ 
ニュ ー か ら [ファ イル 名 を 指定 し て 実行 ] を 開き , 「explorer」 
と だ け 入 力 し て みる . する と ツリ ー ビ ュ ー 付 き の エ クス プロ ー 
ラ が 起動 きれ る は ず だ . 


マ 「 フ ァイル 名 を 指定 し て 実行 ]」 で 、「explorer」 と 打ち 込む 
ファ イル 名 を 指定 て 実行 


開き た いい ブロ グラ ム 、 フ ォ ル ダ 、 ド キュ メン ト 、 ま た | は イン ター 
5 | 


名 前 ⑩): yplpre 引 
キャ ン セル | 多 照 ⑧。 | 
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Part 2 2 アン た 


ママ 「 ツ リー ビュ ー の エク スプ ロー ラ 」 が 開く 


( 国 Im- ル パ 和 
還 唄 り 


My Documents 
jnternet Explarer 
りり 
こみ 箱 

リー フー ニ メ 


-( 設 ダイ ヤル アッ プ ネッ トワ ー ク 


My 
| Documents 


NGCDTREE 


財 


Drivers Exchange 


pe の 
PCGM IMultimedia 
Files 


由 


New Online 


9 ロ 


PCAUDIO Program Files RECYGLED SGWD 


ロ 重 到 


WINDOWS 95CABLLZH 95cabxls 


これ は 当然 と し て , 次 に 「explorer c:\」 と 打ち 込ん で みる . 
する と 「C 壮 」 の フォ ル ダ ウ ィ ン ド ウ が オー プン する は ず だ , 


マ C\ の 「 フ ォ ル ダウ ィ ン ド ウ 」 が 開く 


Exchange FISC jmternet IMultimedia 


Explorer 4.。 Filgs 


和 滞 自 回 


NGDTREE FPGAUDIO PCNM Program Files 


| My 
Documents 


この こと か ら , フォ ル ダ ウ ィ ン ド ウ と , ツリ ー ビ ュ ー 付 き の 
エク スプ ロー ラ が 同一 の プロ グラ ム に よっ て 実現 きれ て いる こ 
と が わか る . 

で は 「explorer http://wwwmicrosoftcom/japan/」 と 打ち 込 
むと どう な る だ ろう (URL は 何で も よい ). 
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soitware 王 芽 斑 


Web プ ラウ ザ が 立ち 上 が っ て き て , マイ クロ ソフ ト の ホー ム 
ペー ジ が 呼び 出さ きれ る は ず だ . つま り explorer と いう プロ グラ 

ム に URL を 引数 と し て 与え る と , それ が その まま Web ブ ラウ ザ 
に な る の で ある . 


も し, 「iexplore] と いう コマ ンド 名 を 入れ て 実行 し て も , 結 
果 は 同じ だ . つま り EXPLORER.EXE と IEXPLOREEXE は, 全 
く 同 じ プ ログ ラム な の で ある . 

ちな み に , 何 も ア プリ ケー ショ ン を 起動 し て いな い 状 問 で , 
[Ctrl+[Ait]+[Dell を 押し 「 プ ログ 終了 ダイ アロ グ 
を 出す と . その な か に 「Explorer] が ある これ は デス クト 
ッ プ 画面 その も の を 表示 きせ て いる EXPLORERIEXE だ . も し 
強制 終了 きせ る と , デス クト ッ プ 画面 が リセ モッ ト さ れる . 


ママ 「 プ ログ ラム の 強制 終了 ] ダイ アロ グ 
5 Me 


登 告 : Gtrt』HtDel キー を も ぅ 一 度 押 す ど 、 コ ゴン ピュー 
もち HO2022 た で 本人 COAU い テー 虹 


シ wyH9 ウ vG) | wu セル | 


EXPLORER.EXE の 起動 オプ ショ ン 

多彩 な 起動 モー ド を 持つ EXPLOREREXE だ が , 上 に 示し た 
よう に , その 起動 モー ド は 起動 時 の パラ メー タ の 指定 方 法 に よ 
っ て コン トロ ー ル 可能 だ . 代表 的 な 起動 方 法 に つい て 以下 に 紹 
介する . 


NIS ブ 央 出山 き 山 NSrr [ーー ロ NIANH」 モ HH 器 ど o 生 剛 
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マフ ァイル 名 を 指定 し て 実行 


ファ イル 名 を 指定 じ C 守 条 


雪 ] 昌 02 い 、 sa- 


名 前 Q ED cpragram fies/rcotcW| 司 
| 還 寺 96 吊 キャ ン セ ル | を WO@。 | 


旬 バ ラメ ー タ な し 
7 
ツリ ー ビ ュ ー 付 き の エ クス プロ ー ラ ウィ ンド ウ が 表示 され る . 
この と き の カ レン トディ レク トリ は , シス テム ドラ イブ の ル 
ー ト ディ レク トリ (PC/AT 互 換 機 の 場合 ,.C\) と な る 


@< ロー カル の パス 名 > また は < ソリ モー ムコ ンピュータ の 
ノリス 者 > 

エク スプ ロー ラ の 引数 に ロー カル コン ピュ ー タ 中 の フォ ル ダ 
名 , また は ネッ トワ ー ク 上 の ほか の コン ピュ ー タ の フォ ル ダ 名 
を UNC パ ス ゆ に よっ て 指定 する と , EXPLORERIEXE は 「 フ ォ 
ル ダ ウ ィ ン ド ウ モ ー ド 」 と な り , シン グル ウィ ンド ウ で 指定 し 
た フォ ル ダ の ファ イル 一 覧 を 表示 する . 

つま り , 指定 され た パス 名 の フォ ル ダ ウ ィ ン ド ウ が 表示 され 
る WW プ 癖 と だ 。 

た と えば 「explorer c 半 |] は, ドラ イブ C の ルー トディ レク ト 
リ の フォ ル ダ ウ ィ ン ド ウ を 表示 する し , 「explorer \\server 
\c\windows] は 「server] と いう ホス ト 名 の 上 の 共有 名 「C」 
MRNAk 飲 ee 

一 覧 を フォ ル ダ ウ ィ ン ド ウ 形 式 で 表示 する . 


久 </R/> また は < ファ イル 名 > 
引数 と し て URL を 指定 する と , エク スプ ロー ラ は 「Web ブラ 
ウザ モー ド 」 と し て 動作 し , 指定 し た URL の 内 容 を 表示 する . 
この と き 「/e] な どの 「 エ クス プロ ー ラ モー ド 」 や 「 フ ォ ル ダ 
ンド ウ 」 モー ド で 使用 可能 な オプ ショ ン と は 併用 で き な い . 
EXPLORERIEXE が Web ブ プラ ウザ モー ド に な る の は , URL が 


(*) UNC パ ス 名 と は 「\\ ホ スト 名 \ 共 有名 \ パ ス 名 | の 形式 で 志す フォ 
ル ダ 名 の こと . 


software 衣 還 


指定 きれ た と きだ け で は な い . た と えば ロー カル ディ スク 上 に 
存在 する 「HTML フ ァイル | や 「 テ キス ト フ ァイル 」, それ に 画 
像 ファ イル の パス な ど が 指定 され た 場合 に も , EXPLORER.EXE 
は Web プ ラウ ザ モ ー ド と な り , その ファ イル を 表示 し よう と す 
る . また Web ブ ラウ ザ で 表示 で き な い タイ プ の ファ イル の 場合 
その ファ イル を 「 ダ ウン ロー ド 」 し よう と する . 


@/e.< ブー プン ノバ パス > 

/e オ プシ ョ ン は , EXPLORERIEXE を エク スプ ロー ラモー ド , 
つま り フ ォ ル ダ ツ リー を 表示 し た 状態 で 起動 する . 

Windows95 まで の エク スプ ロー ラ と 違い , Windows98 に お け 
る エク スプ ロー ラ の メニ ュー に [表示 ] 一 [エク スプ ロー ラバ 
ー] の サブ メニ ュー に [すべ て の フォ ル ダ ] が 加わ り , ツリ ー 
ビュ ー 表 示 の 部 分 を 消し た り , 再び 表示 し た りす る こと が 可能 
に な っ て いる . 


マエ クス プロ ー ラ バー の サブ メニ ュー 


回 エ 222 ロ = ラー ィ (YEG き 症 還 還 5 
| アイ ル E) 編集 ) | 表示 % 移動 @⑯ ーー ュー ッ ー 


か 『 5 ツー ル パー > し Lー 
ャ * ラ ・ 回 | なあ 


| EE エ 22 ブ 2 ロー ラバ ー(E)  』 ーー 
IEEE ー 記 記 5 お 気に入り 0⑥ 
E 0 ほ 民 D 
デ 3 大 2G) の も LO 


35 ンチ FD WANDOWS SGP(⑲ 
、 1 証 識 

| 交 | | 計 epee 
292 Ya 等 間隔 に 勅 列 ①) 


最新 の 情 圭 に 更新 人 R 
2 EAC 


* な し 


すべ て の フルタ バー を 


エク スプ ロー ラモー ド か ら ツ リー ビュ ー 表 示 を いっ た ん 閉じ 
た あと で も , 上 図 の よう に メニ ュー を 選べ ば 再び ツリ ー ビ ュ ー 
表示 を 呼び 戻す こと が で きる . 

この メニ ュー アイ テム は , フォ ル ダ ウ ィ ン ド ウ モ ー ド で 起動 
し た 場合 に は 現れ な い . その た め 任 意 の フォ ル ダ ウ ィ ン ド ウ を 
エク スプ ロー ラモー ド に 切り 奉 え る こと は で き な い . 

な お , 「 オ ー プ ン パ ス 」 を 指定 する と , エク スプ ロー ラモー ド 
ONI 選択 する こと が 
で きる . これ を 指定 し な か っ た 場合 , 最初 に 開か れる パス は 


ご ブ N 負 出 届 さ 山 NSH(r 「 コ コーロ NLIANYH」 そ HN 避 講 ど o 生 ao 
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Windows98 が 起動 きれ た ドラ イブ の ルー トディ レク トリ , す な 
わ も ち 「[C 六 | だ . 


備 /root,< ルー ム ノ パス > 

/e オ プシ ョ ン と 佑 用 きれ , エク スプ ロー ラモー ド の と き , ツ 
リー ビュ ー の 最上 位 に あたる フォ ル ダ を 指定 する . これ が 指定 
され る と , た と え ツ リー ビュ ー 表 示 き れ て いる 状 態 で も , ルー 
ト パ ス より 上 位 の フォ ル ダ は ブラ ウズ で きま ない . /e オ プシ ョ ン 
の あと に 続け る 場合 . 「explorer/e.< ナ サー プン パス >./root< ルー 
パス >」 の よう に 指定 する . 


マヤ 「explorer /e.C\Program Files,/rooLC\] を 実行 する と 、 下 図 の ウィ ンド ウ が 開く 
四 エ 22 ブ ロラ - Fromram Fes 


| アイ 箇条 表示 7 本 お 気 に AD ツー ル D へ M プ | 
トッ う > 回 |% 邊 全 | 91※ 赴 | 還 * 


| 区 | cyPregam Fis 


| すべ CO の フォ ルター 5 

| 各層 当 
四 し Accessories | Accessories ACDSee32 bookmark Common 
田 (ココ ACDSee32 1 maker Files 


田 し bockmark maker 
国 し ] Comman Files 


国 国 園 国 


| 田口 dectx 5 
] 還 じ ] DOSV POWER REPORT dectx 0 Ga Pro 。 Hikaru32 
ビ ] Easy-CD Pro 95 
Hikaru32 = に 
田口 co | | 1 L 


ビ ] ICW-mternet Connsction Wr 


ー ICQO ICW-Intermet jnternet JUST 
軸 し ] Intemet Explorer Connect1 


tion- Explorer 


| 園 国 自 
Macromedia Matrax MG Nicrosoft Microsoft 
PowerDesk 人 agent Chat 


園 国 息 


| 
| 


国 し ] Macromedia 
円 Matrox MGA PowerDesk 
」 Ficrosoft Agent 
田 し し] Microsoft Chat 
(| Microsoft Exchange A 
: 田 ロロ Microsoft FronPaee Prmp 主 


ieroen 作 Wicroenft Micrnen 信 


、 20KB で まき デ 2 本 マル 3 


@Web 縮小 表示 
エク スプ ロー ラ ( フ ォ ル ダウ ィ ン ド ウ ) は , Web ブ ラウ ザ と 一 
体 化し た お か ば げ で, ファ イル の 内 容 が 表示 で きる よう に な っ た . 
た だ し , これ を 行う に は フォ ル ダ ご と に 縮小 表示 を 行う か ど 
うか の 設定 を あら か じ め 行 っ て お く こ と が か が 必要 だ . 設定 は 次 の 
ま 9 村 条 う 。 


sortwarc 王 攻 時 


① 縮小 表示 を し た い フ ォ ル ダ の アイ コン を 選ぶ . 


② 右 ク リッ クー [プロ パテ ィ ] 一 [縮小 表示 を 使用 ] に チェ ッ ク す る . 


ママ フォルダ を 選ん で 右 ク リッ ク 


ー 男 HKO) 
田 計 エクス ブロ ー ラ 5) 
栓 索 ⑥。 


共有 G- 


送る ① 


雷 JD り tp 
コピ ー⑥) 
ショ ー ト カッ ト の 作成 ) 
削除 ⑪) 

名 前 の 赤 更 (0 


ブロ リティ (By 


マヤ [縮小 表示 を 使用 に チェ ッ ク す る 
NEW の プロ ティ | ? 
全般 | 共有 | ャ | 


に 


| | NEWy 


種 3 PE 


NN 負 出 りさ きず Nrr [ーー ロト NIAH」 モ Hm 講 ど o 生 


場所 Aa\WINNTFProfilgs\takag 科 デメ クト 
サイ デズ : 327MB G43an31 テイ トド 、3436 ロ 32 バイ ト 使用 


内 容 ファ イル 豆 15、 コ ォ ル ダ 豆 g 


MS-DOS ファ イル 和 名 NEW 


作成 日 時 199? 年 in 月 25 日 土曜 日 午前 1026.49 
層 性 ドレ 読み 取り 専用 (BD  「 隠し ファ イル (⑤) 
1 アー カイ ブ ⑯ 選 ジ ステ 
T「 圧 給 0 


OK キャ ン セ ル 適用 (&) | 


以上 の 操作 で , 選択 し た フォ ル ダ 内 部 に は 「DESKTOP.INI]」 と いう 設 
定 フ ァイル が 作成 され , 縮小 版 を 表示 する た め の 設 定 が 登録 され る . 


③ フォ ル ダ ウ ィ ン ド ウ や エク スプ ロー ラ で ① の フォ ル ダ を 表示 する と , 
[表示 ] メニ ュー に は [縮小 版 ] と いう 項目 が 加わ る . これ を 選ぶ と , 
ファ イル 内 容 の 縮小 表示 が 行わ れる . 
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ヤマ メニ ュー に 追加 され た [縮小 版 ] を 選択 


| 表示 移 倒 @) お 気 に AUGD へ ) 
ツール が こ ⑤ は 
ドッ ステ デー タス に 6⑤) 

| エク スプ ロー ラバ ー(@ > 


ン Wsb ペー ジ QD 


* 大 きい アイ コン ⑤) N が 


小さ い ア イコ ン (0D 


この フォ ルミ の カス タマ イズ (G。 
デイ コン の 整列 2 
等 間 計 に 帯 列 0U) 


最新 の 情報 に 思 新 (R 
コ ォ ル ダ オブ ショ ン (G)。 


すべ て の アイ コン の 縮小 表示 が 行わ れる 


| ファ LE) 編集 表示) 移動 GQ) お 気に入り 


今月 の お すす め 新 刊 dssktop.ini 


表示 で きる ファ イル は 基本 的 に InternetExplorer で も 表示 で 
きる も の に 限ら れる . 

具体 的 に いう と , HTML フ ァイル , BMP/GIF/JPEG の 各 画 像 
ファ イル , それ に イン ター ネッ ト へ の ショ ー ト カッ ト な ど だ . 


旬 プ レビ ュー 表示 機能 
Windows98 で は , この ほか に も う ひ と つ , ファ イル を オォ オープ 
ン せ ず に ファ イル 内 容 を 表示 する 方 法 が ある . それ が , 各 フ ォ 
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ル ダ ウ ィ ン ド ウ に 備わる 「 プ レビ ュー」 表示 機能 だ . 


① フォ ル ダ ウ ィ ン ド ウ や エク スプ ロー ラウ ィ ン ド ウ で [表示] 一 [Web 
ペー ジ ] を 選択 . 


② アイ コン エリ ア の 左側 に ファ イル 情報 を 表示 する た め の エ リア が 現れ る 
③ 好き な アイ コン を 選択 状態 に する . 


④ アイ コン タイ トル な ど が 並ん で いる 下 の 部 分 に その 画像 の 縮小 版 が 表 
示さ れる . 


マヤ プレ ビュ ー 画 像 が 表示 され る 


| ライ B 天 CB 表示 珍重 お 所 に ADG AZ 
愉 MNONISIXR MS 
| アド 以 


コ Dyetc 


ト ーー ト | へ 
3D 関 係 。 15-4-1 分 け // 98 上 手 いろ い hard 画 面 テ メ ク トッ プ の バ 
ブッ クマ ー ケ に 】 ッ ク ア ッ ブ 
ヽ ヽ ヽ 
に 引 選 も 局 


r1.tif 
TF フイ ル 回 リフ ァ レ ンス 動 新しい フォ ル ダ な 保存 用 Image3bmp 
作 結果 


etc 


更新 日 時 m ER 
98/08704 1310 5 ミー | 


に ブ N 負 出山 さ NSHrr 「 コ ロー ロ NANH」 で HV 貴 講 ど o 全 


サイ 1437KB ni2tt 遼 誠 か ツル Lee 


1 但 7 す 7 ェ の ト を 選択 FR OMBmWm 回 7 


旬 縮 小 表 示 と プレ ビュ ー 表 示 の 違い 

いずれ の 方 法 も HTML ファ イル や 画像 ファ イル の 場合 . ほぼ 
同様 (大 きき は 異な る ) の 表示 結果 が 得 ら れる の だ が , イン ター 
ネッ ト へ の ショ ー ト カッ ト が 表示 され る 場合 . その 動き に は 大 
き な 人 違い が ある . 

前 者 の 「 縮 小 版 ] を 選ぶ 方 法 で は , 一 度 作成 され た 閑 小 画像 
は ディ スク に キャ ッシュ され , 次 に 表示 する と き に は , その キ 
ャ ッシュ デー タ が 使用 さき れる. 内 容 を 更新 する に は [F5] キ ー を 
押し て 「 最 新 の 情報 に 更新 」 する . 
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「 これ に 対し 後者 の 「 プ レビ ュー 画像 」 方 共 で は , ファ イル を 
( 選択 状態 に する た びに , イン ター ネッ ト へ の アク セ モス が 行わ れ 
| 常に 最新 の 情報 が 表示 きれ る . 
イン ター ネッ ト へ の 接続 に ダイ アル アッ プ を 使用 し て いる 場 
合 , 前 者 の 方 法 で は キャ ッシュ デー タ が ある 限り は , ダイ アル 
アッ プ を せ ず に 縮小 版 表 示 が で きる が , 後者 の 方 法 で は 必ず ダ 
イア ル ア ッ プ 接 続 が 行わ れる こと に 注意 が 必要 だ . 


エク スプ ロー ラ の カス タマ イズ 


Web 統 合 シ ェ ル で は , ファ イル や フォ ル ダ を 開く さい , これ 
まで の ダブ ルク リッ ク で は な く シ ング ルク リッ ク で 開く よう に 
する こと が 可能 だ . この 設定 は 以下 の よう に 行う . 
① エ クス プロ ー ラ (フォ ル ダ ウ ィ ン ド ウ ) を 開き [表示 ] メニ ュー か ら 「[ フ 

オル ダ オ プ ショ ン ] を 選ぶ . 
② [全般 ] タブ ー [Web スタ イル ] を 選択 . また は [設定 ] ボタ ン を 押 

し て , [クリ ッ ク 方 法 ] 一 [ポイ ント し て 選択 し , シン グル クリ ッ ク 

で 開く ] を 選び , アイ コン に 下線 を 引く か どう か も 選ぶ . 


ヤマ 「 カ スタ ム 設 定 ] ダイ アロ グ 
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この 設定 を 行う と 操作 は スピ ー デ ィ に な る が , エク スプ ロー ラ 
の さき さま ざま な 操作 の うち . + ダ ブル クリ ッ ク や [Shift ] + ダ 
ブル クリ ッ ク な どの よう な , キー ボー ド と ダブ ルク リッ ク と の コ 
ン ビ ネー ショ ン 操 作 が うま く 行 えな く な る . 

こう し た 場合 ,. ダブ ルク リッ ク の 代わ り に [Enterl キ ー を 使う 
こと で 操作 で きる . Web ス タイ ル で の 操作 を 使う 場合 に は 覚え 
て お きた い . 

具 、P.416 「 フ ァイル と フォ ル ダ の 操作 テク ニッ ク 


フォ ル ダ ウ ィ インド ウ の 開き 方 を 変え る 
Windows98 で の フォ ル ダ ウ ィ ン ド ウ の 開き 方 に は 2 つの 方 法 
が ある . 


・ 現在 の ウィ ンド ウ の 内 容 を 更新 し , 新しい フォ ル ダ の 内 容 を 表示 す 


る 方 法 
・ 新しい ウィ ンド ウ を 開い て そこ に 選択 し た フォ ル ダ の 内 容 を 表示 
する 方 法 


前 者 の 設定 は . ノー ト タ イ プ PC な と 画面 が 狭い 場合 に 有効 な 
方 法 だ . 後者 は デス クト ッ プ PC の よう に 画面 が 広い 場合 に 有効 
で ある . 設 定 は 以下 の 通り 


① エク スプ ロー ラ ( フ ォ ル ダウ ィ ン ド ウ ) の メニ ュー か ら [表示 ] 一 [ フ 
オル ダ オ プ ショ ン ] を 選択 する . 


② [全般 ] タブ を 選び , [カス タム : 選 択 する 設定 に 基づき ます ] の 「[ 設 
定 ] ボタ ン を 押す . 


③ [フォ ル ダ の ブラ ウス 方 法 ] で , [ 別 の フォ ル ダ を 開く と き 新 し い ウ 
ィ ン ド ウ を 作ら な い ] を 選ぶ と 前 者 ,. [フォ ル ダ を 開く た びに 新しい 
ウィ ンド ウ を 作る ] を 選ぶ と 後者 の 開き 方 に な る . 


この ウィ ンド ウ の 開き 方 は , キー を 用 いる こと で 一 時 的 
に 反転 きせ る こと が 可能 だ . 


計 還 | ツールバー の 背景 を 変更 する 


隊 蛇 典 エク スプ ロー ラ の ツー ル バ ー は 。 左右 に スラ イド し て 複数 の 
] 六 前 ツー ル バ ー を 重ね る こと が で きる な ど , Windows95 の ツー ル バ 


NIS ププ 央 出 出山 NSFr [ロー ロロ NH」 そ HW 政 講 ど o 有島 回 
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ー に は な いき さま ざま な 機能 を 持っ て いる (この ツー ル バ ー を 「 リ 
ボン 」| と 呼ぶ よう だ ). 

Windows98 で は , エク スプ ロー ラ も Web 統合 シェ ル に 変わ っ 
た こと で プラ ウザ ウィ イン ドウ ば か り で は き は なく, フォ ル ダ ウ ィ 
ンド ウ や エク スプ ロー ラ の ツー ル バ ー プ メニ ュー バー も , この 
「 リ ボン 」 タイ プ に 変わ っ た . 


ダス ネス プロー ジー ルル 7 パー 


候 エ クス ブロ ー ラ ーー WINDOWS981(C 


| や マッ に 『 < UI 
| 5 則 イル ル E) 編集 


[ 


|ta 


| リッカ 


リボ ンタ イプ の ツー ル バ ー に は , 次 の や り 方 で バッ ク グ ラウ 
ンド の ビッ トマ ッ プ を 指定 する こと が で きる . 


① レジ スト リエ ディ タ で 「HKEY_CURRENT_USER\Software\ 
Microsoft\Internet Explorer\Toolbar] キー を 開く . 


② メニ ュー か ら [編集 ] 一 [新規 作成 ] 一 [文字 列 ] に よ つ て 文字 列 弄 
の 値 を 作成 し , 名 前 を 「BackBitmap] に する . 


マレ ジス トリ エディ タ で 作成 し た と ころ 


店 | ル ジ ス トリ エディ タ 
ジウ スト U(BO 編集 E) 表示 QD JI プ ⑬ 


( コ Setings | 名 前 馬連 史 
(Styles [| 価 準 ) ( 値 の 設定 な し ) 
ビ - く Q Toalbsr lfBackBitmagl | 
(Eplsrer 隔 layewt 02 000000 4200000074000. 
Lnks 陣 NeTaxt 000n0000 
トヨ ShellBrowser [1ShowFonts “yes” 
| WebBrowser 市 Theater Oc 0000054 0000007c000. 


( TypedURLs - 閲 VisiblsBands 。 070000QO 


[円 URLSearchHoaks 略 
8 2 


7 ゴー59HKEY CURRENT IISERSoftwiaretMicroseftWbitermet ExplbrerToehbal 


③ 文字 列 「BackBitmap] を ダブ ルク リッ ク す る と , ダイ アロ グ が 開く の 
で , 育 景 に し た い BMP ファ イル を フル パス で セッ ト す る ぐ . 


(*) も し , 指定 する パス や ファ イル 名 が 8 文字 以上 , また は 半角 スペ ー ス 
を 含む 場合 は , 「"| で 囲む .、 た と えば 「"C:\My Document\photo1999- 
7-xx.bmp"'] の よう に する . 


Soft 王 衣 家 


マヤ 「BackBitmap] の デー タ に は 背景 に し た い BMP ファ イル を フル パス で 指定 


な リル ジス トリ エ テ ディタ 
LZ え 大 林 ( っ 素 示 W) ヘルプ) 
人 し] Settings 
( 品 Styles 
日 Toolbsr 


コ Bg 
所 mi 文字 列 の 編集 


( コ SI 値 の 名前 ⑱ 


ロ W [kN 
ロロ Tpec jackBitmap SS と 9 


ロ URus 介 の 5 


(人 Jaya VM windowsy 守 bmpl 
還 貼 Mai 
電 ビー el 


マイ ゴン ピュ ーB\HKEY_CURRENT_USERWSoftwiara\Microsoft\Internet Explrer\Toobar 。 


ま タ 
[ 問 ( 栖 ) ( 値 の 論 定 な い ) 


これ で 設定 は 終了 で ある . た だ し , この 設定 を し た か ら と い 
っ て , すぐ に 設定 が 有効 に な る わけ で は な い . 設定 後 , 次 に 
EXPLORER EXE が 起動 きれ た と きか ら 有 効 だ . 

と は いえ Windows98 で は , メイ ン と な る シェ ル 自 体 も 
EXPLOREREXE な の で , 設定 を 有効 に する に は Windows98 全 
体 を 再起 動 し な けれ ば な ら な い . 

ブラ ウザ ウィ ンド ウ の ツー ル バ ー だ け な ら ば , Windows の 再 
起動 が 必要 な い 場 合 も ある が . 効果 を すぐ に 確認 する た め に は ., 
WIndows98 自体 の 再起 動 を 行う の が 確実 だ ろう . 


MS テ NN 唄 山 届 さき 山 NS(r [一 ロロ NLIANNH」 そ Hm 午 ど o 生 較 


マヤ 設定 後 の フ ォ ル ダウ ィ ン ド ウ . も ちろ ん エク スプ ロー ラ や Web ブラ ウザ 
に も 反映 され る 


表示 形態 を 保存 する 
Windows98 に は InternetExplorer40 が 組み 込ま れ て いる た め , 
7 初期 状態 で は Web ペー ジ に よる フォ ル ダ 表 示 に な っ て いる . 
sw 殺人 大 利 な の は わか る が , た と えば 画面 が 狭い モバ イル ノー ト の 
IKU 場合 , Web ペ ー ジ に よる 情報 表示 を オフ に し て , アド レス バー, 
ツールバー も 非 表 示 で , アイ コン 表示 も 「 小 さい アイ コン 」| で 


使い た い 場 合 が ある だ ろう . 
そし て フォ ル ダ の 表示 形 郊 を 変更 する と , その フォ ル ダ に は 設 
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定 が 維持 され , 次 に 開い た と きも 表示 形 菊 は 以前 の 状態 を 受け 継 
ぐ .。 し か し , 別 の フォ ル ダ を 開く と また Web ペ ー ジ 状態 に な っ 
て お り , 何 度 も 同じ 操作 を 繰り 返さ な けれ ば な ら ず , 面倒 だ . 

Windows95 の 場合 , [Ctrl キー を 押し な が ら , キャ プシ ョ ン バ 
ーー 右端 の クロ ー ズ ボタ ン を 押す こと で , 「 現 在 の 表示 形態 を 標準 
と ずる 」 ご と が で きた 。 

Windows98 で も この テク ニッ ク は 有効 だ が . フォ ル ダ オ プシ 
ョ ン の 「 現 在 の フォ ル ダ 設 定 を 使用 ] を 利用 する こと も で 


マヤ 「 フ ォ ル ダ オ プ ショ ン 」| ダイ アロ グ 


フォ ル # オプ ジョ ジッ EE3 
人 和 | 表示 | ファ fy イプ] 
コ ォ オル の 表示 


隊 すべ て の フォ リル 分 を 同 じ よ うに 表示 で きま す 。 
SE を Jp 


詳細 座 定 
ファ イル と フォ ル ダ 
統 | 佑 フ ォ ル の 表示 徹 定 を 保存 する 
日 タイ トル パー に ファ イル の バス 名 を 表示 する 
上 登録 され て いる ファ イル の 扱 張子 は 表示 し な い 
口 ドッ トワ ー ク ドラ イブ の 割り 当て ] ボタ ダン を ツール パー に 表示 する? 
日 詳細 表示 で ファ イル の 属性 を 表示 する 
コ ォ ル 飼 と デス クト ッ プ の 項目 の 説明 を ポッ プア ッ プ で 表示 する 
すべ て 大 文字 の 名 前 を 便 用 する 


( 男 ファ イル の 表示 
〇 隠し ファ イル と シス テム ファ イル を 表示 し な い ェ 
ょ 


標準 に 戻す ⑥ | 


以降 , 別 の フォ ル ダ を 開い て も ここ で の 設定 が 標準 と し て 適 
用 され る . 


ファ イル 名 を 変換 させ な い 


Windows に は , ファ イル 名 に で き な い 文字 が ある . 「 中 や 
SM 「\| な どの 一 部 の 半角 文字 だ . これ は , MS-DOS 時 代 か ら 受け 


継が れ て きた 制限 な の で , どう する こと も で き な い . 
机 同様 に , MS_DOS の 仕様 と し て 「8+3」 文字 の ファ イル 名 が あ 
る . これ は 単に ファ イル 名 8 文字 , 拡張 子 3 文字 と いう だ け で な 
く , 大 文字 ・ 小 文字 の 使い 分 けが で き な い と いう デメ リッ ト も 持 
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つ . 大 文字 で も 小文字 で も , エク スプ ロー ラ で 表示 する と き に は 
1 文字 目 は 大 文字 , 2 文字 目 以降 は 小文字 と 決ま っ て いる の だ . 


この こと を 知っ て いる ユー ザー に と っ て は , 不思議 で も な ん 
で も な い 仕様 だ が , Windows95 以 隆 の ロン グフ ァイル ネー ムレ し 
か 知ら な いい ユーザー に と っ て みれ ば , 「 な ぜ 短 い フ ァイル 名 を 付 
けた と きだ け , 勝手 に 大 文字 小文字 が 変わ る ゃ ん だ ろう ? 」 と 思 
うほ ず だ 。 

し か し , 以下 の 設定 を すれ ば 解決 する . 


① エク スプ ロー ラ の メニ ュー バー か ら [表示 ] 一 [フォ ル ダ オ プシ ョ ン ] 
ーー [表示 ] タブ を 選ぶ. 


@② [詳細 設定 ] 一 覧 の [すべ て 大 文字 の 名 前 を 使用 する ] を チェ ッ ク し 
て [OK] ボタ ン を 押す . 


する と . キー ボー ド か ら 入 力 し た と お り の ファ イル 名 , 大 文 
字 は 大 文字 で , 小文字 は 小文字 で 表示 きれ る よう に な る . 


な お , [詳細 設定 ] 一 覧 の [すべ て 大 文字 の 名 前 を 使用 する ] 
と いう 日 本 語 翻 訳 だ が , これ を チェ ッ ク す る と 大 文字 し か 使え 


な いよ うな 印象 を うけ て し まう が , そん な こと は な い . 


詳細 表示 の カス タマ イズ 

フォ ル ダ の 表示 方 法 に 「 詳 細 表 示 ] が ある .「1 行 1 アイ コン 」 
で 表示 きれ , 日 付 や ファ イル サイ ズ な どの 細か な 情報 が 一 日 で 
わか る . ここ の 表示 形 惑 も ある 程度 カス タマ イズ で きる の で 紹 
條 したい. 


人 詳細 表示 に ファ イル の 属性 を 表示 する 

① エク スプ ロー ラ ( フ ォ ル ダウ イン ドウ ) を 開い て , [表示 ] メニ ューー 
[詳細 ] で 詳細 表示 に する . 

② 再び メニ ュー か ら [表示 ] 一 [フォ ル ダ オ プシ ョ ン ] を 選び , ダイ ア 
ログ を 開く . 


③ [表示 ] タブ を 選び , [詳細 表示 で ファ イル の 属性 を 表示 する ] を チ 
革 必 多 まる 、 


< テ NN 唄 出 出さ 出 ざ Sr [一 ロ NIAH」 モ HW 貴 療 ど o 生 四 
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「 マヤ [詳細 表示 で ファ イル の 属性 を 表示 する ] を チェ ッ ク 


還 アイ ル と ラ ォ ル タ 
宮 コ フォル 令 の 表示 設定 を 保存 する 
タイ トル パー に ファ イル の パス 名 表示 する 


登録 され て いる ファ イル の 鬼 張 子 は 表示 し な い 
昌 [ネットワーク ドラ イブ の 割当 て ] ボタ ン を ツー ル パー に 表示 す 4 還 | 


オル な と デス クト ッ プ の 項目 の 説明 を ポッ プア ッ プ で 表示 する 
統 すべ て 大 文字 の 名 前 を 使用 する 
ファ イル の 表示 

〇 隠し ファ イル と シス テム ファ イル を 表示 し な い 


貞 、P.421 「 フ ァイル ・ フ ォ ル ダ の 属性 」 


これ で , 詳細 表示 に ファ イル の 属性 が 加わ る . 詳細 表示 で は , 
項目 (名 前 . サイ ズ な ど ) を 押す と , その 条件 で ファ イル が ソー 
ト さ れる の で , 特定 の 属性 の ファ イル だ け を 選択 し た いと き な 
ど に 便利 だ . 


人 詳細 表示 の 項目 を 一 時 的 に 消す 
また , 詳細 表示 の 項目 は , 一 時 的 に 非 表 示 に する こと も で き 
Ns る . 項目 間 の 境界 線 を 左 ド ラッ グ す る の だ . そし て 左 の 境界 線 
に 重ね る と , 項目 は 消え て し まう . この よう に 一 時 的 に 非 表 示 
NN こみ 骨 WOkrkeu の か る 6 


項目 の 境界 線 を 左 に ドラ ッ ク 


に 657D1D の 5 
っ. 99/m/27 1902 
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な お , 非 表示 の 項目 を も と に 戻す に は , 境界 線 の わずか 右 を つ 
か み , 右 に ドラ ッ グ すれ ば よい (境界 線 ポ イン タ の 形状 が 異な る ). 

項目 自体 を ドラ ッ グ する と , 項目 の 順番 を 入れ 替え る こと も 
で きる . これ も 覚え て お きた い テ クニ ッ ク だ . 


項目 を 移動 し て いる と ころ 


| | 日 時 計 詞 
gg/ ロ 1/29 22:H9 


フォ ル ダ ウ ィ ン ド ウ と ツリ ー ビ ュ ー の 操作 
複数 の フォ ル ダ ウ ィ ン ド ウ を いっ つき に 開く 


フォ ル ダ を 開く と き に 「 新 し い ウ ィ ン ド ウ を 開く 」 モー ド に 
NNS 設定 きれ た 状態 で , 複数 の フォ ル ダ を 選択 し て , 右 ク リッ クー 
レデ マッ ンジ 


ka [開く ] と する と , 選択 きれ た フォ ル ダ の 数 だ け フ ォ ル ダウ ィ ン 
あき に 開く 。 フラ ァイル を 探す 場合 な ど , いち いち フォ 
ル ダ を みて まわ る 場合 に 便利 な 設定 だ . 
また , フォ ル ダ を 開く さい に [Shift ] を 押し な が ら フ ァイル を 
開く と . フォ ル ダ ウ ィ ン ド ウ で は な く , ツリ ー ビ ュ ー 付 き の エ 
クス プロ ー ラ ウィ ンド ウ が 開か れる . 


ブーN 員 山 届 出 NSIrr [| 一 ロロ NLIANH」 そ HN 政 開 ど o 三 


ひと つ 上 の フォ ル ダ ウ ィ ン ド ウ を 開く 

フォ ル ダ を 開く と き に , 「 新 し い ウ ィ ン ド ウ を 開く 」 モー ド に 
設定 され た 状態 に し て いる と , 画面 上 に ウィ ンド ウゥ が た まっ て 
いき , どの ウィ ンド ウ が どの フォ ル ダ の も の か , だ ん だ ん わか 
ら な く な っ て くる . 
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マヤ た くさ ん 開い た フォ ル ダ ウ ィ ン ド ウ 


語 CMSETUP.J| IE4DLL IE4INF IE4BATCHE- 


MSCREATE.、MSSETUP.D.。 REGBININF SETUP.EXE 


国 吾 


SETUP.INI SETUPSTF SETUPTDF 


こん な と き , 現在 の フォ ル ダ の ひと つ 上 位 の フォ ル ダ ウ ィ ン 
ドウ を 開く の に 便利 な 操作 が キー だ . 


(① フォ ル ダ ウ ィ ン ド ウ を 表示 中 に キー を 押す . 


② 現在 の フォ ル ダ の ひと つ 上 位 の フォ ル ダ ウ ィ ン ド ウ ガ が 自動 的 に ポッ プ 
アッ プ す る . 


すでに 上 位 の フォ ル ダ ウ ィ ン ド ウ が 消去 きれ て し まっ て いる 
場合 で も 有効 で , 自動 的 に ウィ ンド ウ が 新規 オー プン され る . 
現在 の ウィ ンド ウ に 1 つ 上 位 の フォ ル ダ 内 容 を 表示 きせ る と 
き に は , [At]+ 貴 キー か , ツー ル バ ー 上 の | 記 半 ボタ ン を 押す . 

これ は ブラ ウザ の 「 戻 る ] ボタ ン と 同じ 働き を する も の で , 
これ まで 表示 され て いた フォ ル ダ 内 容 (多く の 場合 は ひと つ 上 位 
の フォ ル ダ を 示し て いる は ず だ ) が 呼び 戻さ れる . 


[新しい ウ ィ ン ド ウ を 開か な い 」 モー ド で [加計 キー を 押し 
た 場合 は フォ ル ダ ウ ィ ン ド ウ の 内 容 が ひと つ 上 位 の フォ ル ダ の 
内 容 に 書き 換わる . 


【 敵 前 


soitwarc 衣 定 


目的 の フォ ル ダ を キー ボー ド か ら 素 早く 開く 
深い フォ ル ダ 階 層 に ある フォ ル ダ ウ ィ ン ド ウ を 開く の は , マ 
イコ ンピュータ か ら た どる の は も ちろ ん , エク スプ ロー ラ か ら 
ツリ ー ビ ュ ー を 使っ て も 面倒 な も の だ . こん な と き , フォ ル ダ 
名 を キー ボー ド か ら 打 ち 込 むこ と で , 目的 の フォ ル ダ を 開く 方 
法 が ある 
スタ ー ト メニ ュー の 「 フ ァイル 名 を 指定 し て 実行 ]」 で は , プ 
Si 特定 の フォ ル ダ 名 を 指定 す 
こと も で きる の だ . 
た と えば 「c:\program files\ofice」 と , 実際 に 存在 する フォ 
ル ダ 名 を 打ち 込め ば . その フォ ル ダ ウ ィ ン ド ウ を いき な り 開 く 
こと が で きる の で ある . キー ボー ド を 打つ の が 得意 な 人 で あれ 
ば , マウ ス で 操作 する より 圧倒 的 に 速い . 


ヤマ 「 フ ァイル 名 を 指定 し て 実行 ] に フォ ル ダ 名 を 指定 する 
アァ イル 名 を 指定 b て 実行 ?| テ | 


1 に 開き た い ヲ ロラ ラム 、 コ ォ ル 受 、 ド キュ メッ ト 、 ま た | は イン ター 
ネッ ト リ ワ ー ス の 名 前 入力 し て くだ さい 。 


名 前 0 Npregram filgs\affical 円 | 


キャ ン セル | 上 


また ,. これ と 似 た 方 法 は DOS プロ ンプ ト か らち も 行える. DOS 
プロ ンプ ト か ら 任 意 の フォ ル ダ を 開く に は , 


start < フォ ル ダ ダ 者 の フル パス > 


と 入力 すれ ば OK だ . 


複数 の フォ ルン: ンド ウ き に 閉じ る 
多く の フォ ル ダ ウ ィ ン ド ウ を 開き すぎ て し まっ た 場合 これ 
ら の ウィ ンド ウ を いっ き に 閉じ る 方 法 が ある . 


必 多 則 ?⑤ キー を 押し な が ら ウ イィ ンド ウ を 閉じ る ボタ ン 図 を 押す . 


② この 操作 を 行っ た フォ ル ダ よ り 上 位 に ある フォ ル ダ ウ ィ ン ド ウ か ら 順 
に , マイ コン ピュ ー タ まで の ウィ ンド ウ が すべ て 閉じ られ る . 


ミナ NN 唄 出 届出 Sr [ロー ロ い NH」 で HV 避 講 oe 生 _N 
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ne 


c8UU 


閉じ られ る の は , あく まで 直接 上 位 に さか の ぼっ た ウィ ンド ウ 
に 限ら ちら れ る. それ と 関係 な い フ ォ ル ダウ ィ ン ド ウ は 閉じ られ な い 
こと に 注意 し た い . ウィ ンド ウ を 閉じ る 場合 , 「[Shift ] + 図 ボタ 
ン 」 の ほか , [Shift ]+[Alt]+[F4] で も よい . 


また , 現在 の フォ ル ダ ウ ィ ン ド ウ は その まま 残し て お きた い 

場合 も ある だ ろう . この よう な と き は , さき ほ と 説 明 し た よう 
に , [BS] キー に よっ て ひと つ 上 位 の フォ ル ダ ウ ィ ン ド ウ を ポッ 
プア ッ プ させ て か ら こ の 操作 を する と よい . 


多く の アプ リケーション を 一 度 に 閉じ る 
前 述 の 方 法 で は フォ ル ダ ウ ィ ン ド ウ , それ も ある フォ ル ダ よ 


り 上 位 の ウィ ンド ウ し か 閉じ る 沿 層 * き な SM 985 
リケーション ウィ ンド ウ る も 信 mM チー 数 閉じ 
ガブ 


る 方 法 を 紹介 する 


Windows98 で は , デス クト ッ プ に 表示 きれ て いる ウィ ンド ウ 
は , 特殊 な アプ リケーション を の ぞ け ば すべ て タス ク バ ー に 表 
示さ れ て いる . 


① タス ク バ ー 上 の 閉じ し たい ウ ィ ン ド ウ に 対応 する アイ コン を [Ctrl キ 
ー+ キ クリ ッ ク で すべ て 選択 する . 


② 右 ク リッ クー [閉じ る ] を 選択 する . 
③ 選択 し た アイ コン に 対応 する ウィ ンド ウ が すべ て いつ き に 消え る . 


複数 の アイ コン を 選び 、 右 クリ ッ ク メ ニュ ー か ら [閉じ る ] を 選ぶ 
RS 半 


区 悦 gmss トド JC き Pro-. 回 < | Asahi - 居 再 Eo N 


RE 


software 下 王 和 福 


アイ コン の ドラ ッ グ アン ド ドロ ッ プ 機能 は . プ テ ァイル の 拘 作 
を する 上 で 非常 に 便利 だ . だが, いざ アイ コン を ドラ ッ グ し は 
じ め た と き , 目的 の ウィ ンド ウ が 見 当たら な か っ た , な ん て こ 
と は な い だ ろ うか . 

目的 の ウィ ンド ウ が 別 の ウィ ンド ウ の 下 に 隠れ て いた り , ア 
イコ ン 化 きれ て いた り と いっ た こと は よく ある . こん な と きま は, 
以下 の 操作 が 有効 だ . 


① ドラ ッ グ 中 の アイ コン を タス ク バ ー の 目的 の ウィ ンド ウ ア イコ ン の と 
ころ へ 移動 させ る 


② その まま アイ コン を 離さ ず に 停止 させ て お く . 
(残念 な が ら タ スク バー の アイ コン 上 に その まま ドロ ッ プ する こと は で 
き な い ) 


③ ウィ ンド ウ が 自動 的 に ポッ プア ッ プ する . 


④ ポッ プア ッ プ し た ウィ ンド ウ に ファ イル を ドロ ッ プ する . 


マヤ アイ コン の ドラ ッ グ 中 , 目的 の ウィ ンド ウ が 隠れ て 見 えな い 


PEJE2k3 


= 


科 園 割 


292 ャ hn-L が 7 の で に 
パネ ルル ネッ トワ ウー 


7 化 フ 宙 デ 
新 日 時 | 間 時 画 
97/10/31 21.23 

Pcaudio 。 Program Fils 科 
kll | ょ 


(人 の オラ ジェクト を 表 R 国 ?OE5 及 


Green Gables,the ouset that 
) に ab 「! に Inspired Lucv Mau 


の 3 サガ 


7PUFUIEIP!Ep り Er 


ご ブーN 和 出 届き 山 NSHrr [コー ロ ロ NH」 HHb 剖 ど o 生 
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マタ スク バー 上 の アイ コン まで ドラ ッ グ し て 。 し ば らく 待つ と 、 ウ ィ ン ド ウ が ポッ 


ヴ ア カッ プ ず る 


口 


ls40 <dbench Text Files 


Green Gables,the house that 
iCV Maud 
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同 世 こと は は, エク スプ ゼー ラ の ツリ ー ピ ュー で も で きる ,. 

エク スプ ロー ラ の ウィ ンド ウ を 表示 し て お いて , アイ コン を 
ドロ ッ プ し よう と し た と き に 目的 の フォ ル ダ が 開か れ て いな い 
と き に は , エク スプ ロー ラ の 左側 に 表示 きれ て いる ツリ ー ビ ュ 
ー を 使え ば よい . 
① ツリ ー ビ ュ ー の 開き た い フ ォ ル ダ の 上 まで アイ コン を ドラ ッ グ . 
② ツリ ー の 上 で マウ スポ イン タ を し ば らく 停止 させ る . 
③ ツリ ー ビ ュ ー の フォ ル ダ が 「 開 か れ た 」 状態 に 変わ り , 下位 の フォ ル 

ダ が 表示 され る . 

④ 目的 の フォ ル ダ ま で くり 返す . 


呈 宇 少 炊 


し ば らく 待つ と フォ ル ダ ツ リー が 自動 的 に 開か れる 


software 四 還 芽 手 


ー ラ の ツリ ー ビ ュ ー の 開い て いな い フ ォ ル ダ 上 に ドラ ッ グ し て . 


還 し ] M 寺 - 


国 し 」 MMultimadia Filss 
し 」 My Documants 
還 し 」 Onlins 
「] Pcaudio 
田 「 コ Program Filss 
Recycled 


| 


主計 立 幸 に 
| ] Intsfniet EXplarar ロ Set 


| すべ て の フォ ル # x | | | すべ て の フォ ル ダ 
まさ =ー」 WIN JOWS98 (C) と | 日 WINDOWSBB (CJ 


EE 上 Favarites 
| frant 

| し] ls40 

| 

| 


「 コ Tsxt Files 


| 国 | し] Zdbanch 
| 国 し 」 Dos 


( ロ Internst Explorar Hatuj | 


“ 


NN 唄 出 届 さき 出 SS rr 「 リ ー ロ NLIANH」 モロ 政美 o 生 
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た う ファ イル と フォ ル ダ の テク ニッ ク 


ファ イル ・ フ ォ ル ダ の 操作 テク ニッ ク 


ファ イル や フォ ル ダ ( デ ィ レ クト リ ) は , それ を 示す 「 ア イコ 
ン 」 で 表 き れる . そし て , この アイ コン を マウ ス で 操作 する こ 
と で , ファ イル や フォ ル ダ に 対し て さま ざま な 操作 を 行う こと 
が で きる . 


Windows98 で 採用 きれ た 「Web 統 合 シ ェ ル | は , 画面 イメ ー 
ジ が Windows95 以 前 と は 異な る も の の , 基本 的 な 操作 方 法 は ほ 
と ん ど と 変わ っ て いな い . 

た し か に Web ブ ラウ ザ と 同じ よう に , ファ イル や フォ ル ダ を 
「 シ ング ルク リッ ク で 開く 」 よ うな 操作 が 追加 きれ た が , こう いっ 
た 新しい 設定 は デフ ォ ル ト の 状態 で は 「 オ フ |」 に な っ て いる . 

この た め Windows95 で 習得 し た アイ コン の 操作 テク ニッ ク 
は , ほとん どの 場合 その まま 使う こと が で きる . 


クリ ッ ク し た と き と ド ラッ グ し た と き の 操 作 の 違い 
デス クト ッ プ や フォ ル ダ ウ ィ ン ド ウ 上 の アイ コン は , マウ ス 
の 左 直 タン で ダブ ルク リッ ク ( 設 定 に より シン グル クリ ッ ク ) す 
る こと で , その アイ コン を 「 開 く ] こと が で きる . 

また , 同じ く 左 ボタ ン で ドラ ッ グ し だ た ときには, その アイ コ 
ン の 移動 や コピ ビー が で きる . 


いずれ の 場合 も 選択 きれ た アイ コン が , ファ イル な の か , フォ 
ル ダ な の か , それ と も あら か じ め 定 義 き れ た 文書 ファ イル な の 
か に よっ て 実現 きれ る 操作 が 異な る . さら に ドラ ッ グ 操作 の 場 
合 に は , ドラ ッ グ 元 と ドラ ッ グ 先 の ウィ ンド ウ の 種類 の 違い に 
よっ て も , 操作 の 結果 が 異な っ て くる . た と えば 一 般 的 な ファ 
イル や フォ ル ダ の 場合 , 表 の よう な 具合 に な る . 


softwarc 還 還 明記 


マヤ アイ コン を クリ ッ ク し た と き 


ファ イル ワ ォ ル ダ ・ ド ライ プ ブ 


アイ コン の 選択 アイ コン の 選択 
ファ イル を (アプ リケーション で ) | 選択 され た フォ ル ダ の フォ 
Ma 


ヤ ア イコ ン を ドラ ッ グ し た と き 
操作 ファ イル や フォ ル ダ 実行 ファ イル 


ee アイ コン の 表示 位置 を 変更 | アイ コン の 表示 位置 を 変更 
2 時 
同 レ ドラ イブ の 異な る | フッ イル や フォ ル ダ を 移動 | レ ヨ ー ト カット を 作成 


フォ ル ダ に ドラ ッ グ 
0 かす 2 ファ イル や フォ ル ダ を コピ ー | ショートカット を 作成 
フォ ル ダ 

右 ド ラッ ク メ ニ ュー を 活用 する 


ドラ ッ グ 操作 の 結果 は , 慣れ る まで は な か な か 予想 し に くい . 
し そん な と き に 便利 な の が マウ ス の 右 ボ タン で ドラ ッ グ する 「 右 
ドラ ッ グ 」 だ 、 
cfUU 右 ド ラッ グ を 行う と , ドラ ッ グ の 終了 地点 で , その アイ コン 
に 対し て 行え る 操作 が メニ ュー と し て 表示 され る . これ な ら , 
自分 が 行い た い 操 作 を いつ も 確実 に 行う こと が で きる だ ろう . 


2-5 
フ 
の 2 
イ 
ル 
ご 
フ 
オ 
ル 
2 
史 
2 
ツ 
ク 


ヤマ 右 ドラ ッ グ で 表示 され る 右 ド ラッ グ メ ニュ ー 
こと に 移動 
co に コピ ビー(⑥) 


ジ ショート カット を ここ (に ff 成 仙 


マウ ス と キー ボー ド の コン ビ ネ ー シ ョ ン 技 
右 ド ラッ グ は 操作 を 覚え を て な いと き で も 使え る の で 便利 だ が 
手順 が 1 ステ ッ プ 多く な る . 慣れ て くる と , より 簡便 な 操作 が 
で きる ほう が よい . こん な と き に 便利 な の が , キー ボー ド と マ 
| 名 其 ウス の コン ビ ネ ー シ ョ ン で ある . 
これ は , 通常 の マウ ス 操 作 に あわ せ て キー を 押す こと で , 通 
常 の マウ ス オ ペ レー ショ ン の 操作 を オー バー ライ ド す る も の だ . 
また , ファ イル や フォ ル ダ を ドラ ッ グ する と き 。 コピ ー な の か 。 
移動 な の か ,. ある い は ショ ー ト カッ ト の 作成 な の か , わか り づ ら 
い が ,. これ は ドラ ッ グ 中 の マウ スカ ー ソ ル の 変化 で 判断 で きる 
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ファ イル の 移動 の と き は , マウ スカ ー ソ ル は 通常 の カー ソル 
の 形 と な る が , ファ イル コピ ー の 場合 は マウ スカ ー ソ ル に 
が ,. また ショ ー ト カッ ト の 場合 は [本 が 付く . 


マ 移 動 、 コ ピー、 ショー トカ ッ ト 作 成 時 の それ ぞ れ の マウ スカ ー ソ ル の 違い 


| 較 っ 癌 


移動 コピ ー ショ ー ト カッ ト 


久 [At| エダ ブル クリ ッ ク 

通常 は 選択 し た アイ コン が 開か れる が , [Art] を 押し な が ら ダ 
ブル クリ ッ ク し た 場合 は , 選択 し た アイ コン の 「 プ ロ パ ティ 画 
面 ] が 表示 さき れる. 


旬 フ ォ ル ダ ア イコ ン を [ctrl キダ ブル クリ ッ ク 

フォ ル ダ ア イコ ン を ダブ ルク リッ ク す る と , 通常 は 新しい フォ 
ル ダ ウ ィ ン ド ウ が 開き . その フォ ル ダ 内 の ファ イル 一 覧 が 表示 
され る . だ が [ctrl] を 押し な が ら ダ ブル クリ ッ ク し た 場合 , 現在 
の ウィ ンド ウ 内 部 に 新しい フォ ル ダ 内 容 を 表示 する . 

フォ ル ダ を 開く と き , 「 新 し い ウ ィ ン ド ウ を 開か な い 設 定 」 に 
し て ある 場合 . この 動作 は 逆 に な る . その と き は [Ctrl] を 押し な 
が ら ダ ブル クリ ッ ク す る と , 新しい ウィ ンド ウ を 開い て フォ ル 
ダ 内 容 を 表示 する よう に 変化 する . 


フォ ル ダ ア イコ ン を [Shift ] サダ ブル クリ ッ ク 

フォ ル ダ ア イコ ン を ダブ ルク リッ ク す る と き に , [Shift ] を 押 
し て いる と , 指定 し た フォ ル ダ の エク スプ ロー ラ 画 面 ( ツ リー 
ビュ ー 付 き ) が 表示 され る . 


@[ctrl キ ドラッグ 

同一 の ドラ イプ 上 の フォ ル ダ に アイ コン を ドラ ッ グ する と , 
通常 は 「 フ ァイル や フォ ル ダ の 移動 」 に な る が , この と き [Ctrl 
キー を 押す と 「 フ ァイル や フォ ル ダ の コピ ー」| と な る . 


softvr 王 衣 宝 


@[Shift ] エド ラッ グ 
異な る ドラ イブ 上 の フォ ル ダ に アイ コン を ドラ ッ グ する と , 
通常 は 「 フ ァイル や フォ ル ダ の コピ ー」|」 に な る が , [Shift ] キー 


を 押す と 「 フ ァイル や フォ ル ダ の 移動 ] に な る . 

タイ トル バー の アイ コン を 操作 

Windows98 で は , いま まで ke き な か っ た , タイ トル バー 
左側 の アイ コン が マウ ス で ドラ ッ グ で きる よう に な っ た . た だ 


し これ が で きる の は ほ は 。 ラキ ォ キル ダグ ウ イシ ドウ 。 エグ ク ス デ ロー ラ 。 
それ に InternetExplorer だけ だ . 

この アイ コン は , 現在 表示 し て いる フォ ル ダ ま た は イン ター 
ネッ ト URL へ の ショ ー ト カッ ト と 全く 同じ 働き を する . た と え 
ば , フォ ル ダ ウ ィ ン ド ウ を 開き , その 左上 の アイ コン を ドラ ッ 
グ し て デス クト ッ プ に 落と す と , その フォ ル ダ へ の ショ ー ト カッ 
ト が デス クト ッ プ 上 に 作ら れる . も ちろ ん , プロ パテ ィ の 表示 
な ども 可能 だ し , [Shift] キー や [Ctrl キー と 組み 合わ せ て の ド 
ラッ グ 操 作 も 可能 だ . 


una 


マヤ フォルダ ウィ ンド ウ 左 上 の アイ コン が ドラ ッ グ で きる よう に な っ た 


半生 
ファ イル (E) 編集 ( 


複数 の アイ コン を 選択 する 」 

上 記 の 操作 は 単独 の アイ コン を 選択 し た 場合 だ け で な く , 複 
数 の アイ コン を 選択 し た 状 表 に お いて も 有効 だ . この 場合 の 操 
次 骨 に コッ リッ も ラッ ク NPD それ ら ア イコ ン 

* て クリ ッ ク や ドラ ッ グ な どの 操作 を 行え ば よい . 

複数 の アイ コン を 選択 する に は , いく つか の 方 法 が ある 


@ マ ウス で ドラ ッ グ 

デス クト ッ プ や フォ ル ダ ウ ィ ン ド ウ 内 部 で . アイ コン 以外 の 
部 分 を マウ ス で ドラ ッ グ する . する と , その ドラ ッ グ に そっ て 
長方形 の 「 ラ バー バン ド 」 が 描か れる . この ラバ ー バ ンド で 選 
択 し た い ア イコ ン 和 群 を 囲む と, それ ら の アイ コン が すべ て 選択 
され る . 
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ママ ウス で ドラ ッ ク グ 選 択 し て いる と ころ 


氏 [Shift] エク リッ ク 
デス クト ッ プ や フォ ル ダ ウ ィ ン ド ウ 内 部 で , シン グル クリ ッ 
ク に より アイ コン を ひと つつ 選択 する . 次 に [Shift ] を 押し な が ら 
も う ひ と つ 別 の アイ コン を クリ ッ ク す る . する と , 最初 に 選ば 
れ た アイ コン と , 次 に 選ば れ た アイ コン と の 間 に 含 まれ る すべ 
て の アイ コン が 選択 きれる. 


マヤ [Shift] ク リッ ク で 選択 し た と ころ 


麗 | | 敵 


autaexec.bat BOOT--- BOOQTINI BOOTFONT. BOOTLOGLP.. 


BOOTLOGLT..IBO 


国 


COPYOF DBLSPaCE.… DBLSPacEL Desktonmi DETLOGOLD 


久 [ctrl] オク リッ ク 

デス クト ッ プ や フォ ル ダ ウ ィ ン ド ウ 内 部 で ,。 シン グル クリ ッ 
ク に より アイ コン を ひと つ 選 択 す る . 次 に [Ctrll を 押し な が ら も 
う ひ と つ 別 の アイ コン を クリ ッ ク す る と , 次 に クリ ッ ク し た ア 
イコ ン も 選択 状態 に な る . [Shift]+ ク リッ ク と 人 違う の は , 間 に 
含ま れる アイ コン は 選択 きれ な いこ と だ . これ に より , と びと 
びに 並ん で いる アイ コン も すべ て 選択 で きる . 
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[Ctrl 士 ク リッ ク で 選択 し た と ころ 


園 選 


人 BOOT--- 回 司 是 症 BOOTFONT. 


財 還 還 


BOOTLOGT. BOOTSEGT. 人 央 9 避 全 刷り 職 CONFIG BAK 


ll : 
記 


COPY OF DBLSPACE。 DBLSP 
PE の 


【 


ELL 


ファ イル の リネ ー ム 

ファ イル 名 を 変え る と き は , アイ コン が 選択 きれ て いる 状 肖 
で , ファ イル 名 の 部 分 を 1 回 クリ ッ ク す れ ば よい . し か し , 「 選 
択 ]」 の クリ ッ ク と 「 フ ァイル 名 の 部 分 | を クリ ッ ク す る と き の 
間隔 が 先 いと き は , その ファ イル が 開い て し まう . 

た いし た ファ イル で な けれ ば よい が , 起動 に 時 間 が か か る 一 太 
郎 の 文書 ファ イル だ っ た りす る と , その 分 待た きれ る こと に な る 


ooo 


ファ イル 名 を 変更 する と き は , アイ コン を 右 ク リッ ク し て , 
コン テキ スト メニ ュー か ら [名 前 の 変更 ] を 選ぶ 方 法 が ある が , 
手軽 な の は アイ コン を 選択 し た 状態 で LF2] キ ー で ある . これ が 
一 番 簡 単 だ ろう . 

[Fa] キ ー で ファ イル 名 を 変更 する 方 法 は , Windows 全般 で 通 
用 する . Offce 系 アプ リケーション (Excel な ど ) で も ほとん ど 採 
用 きれ て いる の で , ぜひ 覚え て お きた い . 


ファ イル ・ フ ォ ル ダ の 属性 


属性 は 4 種類 

ファ イル や フォ ル ダ に は , 「 ア ー カ イプ 属性 ]「 読 み 取 り 専 用 
属性 ]「 隠 し レフ ァイル 属性 ]「 シ ステ ム 属 性 ] の 4 つの 属性 が あ 
る . どれ も MSDOS か ら の 流れ を くむ も の だ . 

属性 は ファ イル か フォ ル ダ を 右 ク リッ クー [プロ パテ ィ ] で 
確認 で きる . 以下 , 簡単 に 説明 し て お く . 


421 


422 


豊 ア ー カ イプ 属性 (Archive) 
ファ イル が 更新 さき れる と アー カイ プ 属 性 が 付く . MS-DOS 時 
代 の アッ プ デ ー ト , コピ ー プ ログ ラム が よく 利用 し て いた だ . 
Windows プ ログ ラム で アー カイ プ 属 性 を 利用 する も の は 少な い 
な お , LZH や ZIP フ ァイル で 使わ れる 書庫 の こと を 「 ア ー カ 
イブ ファ イル 」 と いう が , ここ で の アー カイ ブ プ 属 性 と は いっ さき 
い 関 係 は な い . 
皿 P.445 [圧縮 ファ イル を 使う ] 
ヤマ 「 フ ォ ル ダ の プロ パテ ィ 」 で 属性 を 表示 


層 性 : 「 競 康 取 品 寺 用 較 「 隠し ファ イル (D) 


2 ニラ (0 呈 ドジ 


価 読 み 取 り 専 用 属性 (Read Only) 

その 名 の 通り , 読み 取る こと し か で き な い 属性 で ある . つま 
り , ファ イル 名 の 変更 や ファ イル の 削除 ・ 変 更 は いっ きい で き 
な い . 「 リ ー ド オン リー 属性 ] と 呼ば れる こと が 多い . 

文書 ファ イル を 変更 する こと は あっ て も , プロ グラ ム フ ァ イル 
を ユー ザー が 変更 する こと は あり 得 な い . そこ で , プロ グラ ム に 
は 読み 取り 専用 属性 を 付け て お く と , ウィ ルス に 対す る 抵抗 力 が 
あがる だ ろう (ウィ ルス に 絶対 に 侵さ きれ な いと いう 意味 で は な い ). 
た だ し , 今度 は デフ ラグ な どの ディ スク 最適 化 ツー ル を 使っ 
て も , これ ら の ファ イル は 再 配置 きれ な く な っ て し まう . 
Windows98 で も いく つか の フォ ル ダ に は 読み 取り 専用 属性 が 
付い て いる . Windows98 を 削除 する 場合 は , 先立っ て これ ら の 
フォ ル ダ の 読み 取り 専用 属性 を 解除 し て お く 必 要 が ある . 同様 
に CD-ROM か ら ハ ー ド ディ スク に コピ ー し た ファ イル ・ フ ォ ル 
ダ に も 読み 収 り 専 用 属性 が 付い て いる . 


氏 隊 し 属性 (Hidden) 

DIR コ マン ド や エク スプ ロー ラ で は 表示 され な い 属 性 が 「 陣 
し 属性 ] だ (不可 視 属性 と も 呼ば れる ). 

隠し 属性 の ファ イル は , ユー ザー に 見 られ た く な いく らい (= 
下手 に 触ら れ た く な い ) 重 要 な ファ イル に つい て いる 場合 が 多 
い . だ が , きま ざま な ファ イル 管理 ツー ル の お か げ で 誰 で も 簡 
単に 見 る こと が で きる よう に な っ た た め , 隠し 属性 の ユー ザー 


soitware 生還 


へ の 有効 度 は 極め て 低く な っ て いる と いっ て いい だ ろう . 
起動 用 の ファ イル で ある TIO.SYS. MSDOS.SYS の ほか , 
DriveSpace の ボリ ュー ム フ ァ イル な ど が 隠し 属性 に な っ て いる . 


る こと が ほとん ど で あ る 
また , Windows の シス テム フォ ル ダ に は , シス テム 司 性 や 隠 
し 属性 の ファ イル が 多い . 


ご み 箱 の フォ ル ダ (RECYCLED) も 隠し 属性 だ . 
ラ 
乾 シ ステ ム 属 性 (System) ィ 
シス テム に 関係 する PMP この ファ イル や フォ ル ダ を 管理 人 
し て いる の は シス テム (=OS) で ある と いう 意味 . 起動 時 に 読み 
込ま れる IOSYS. MSDOSSYS な ど , 隠し 属性 と 億 用 し て 用 いら ル 
の 
| 
ク 
7 
ク / 


隠し 属性 ,. シス テム 属性 の ファ イル を 見 る 

隙 し 属性 の ファ イル は , Windows98 の 標準 状態 で は 見 えな いよ 
うに な っ て いる が , [表示 ] 一 [フォルダ オプ ショ ン ] 一 [表示 ] 
タプ ブ と 選び , [隠し ファ イル と シス テム ファ イル を 表示 し な い ] 
多 朋 に チェ ッ ク す れ ば 見 える よう に な る . た だ し , アイ コン が 澄 く 表 


示さ れる 程度 で ある . 
マ 隠 し 属性 の アイ コン ( 右 ) と 普通 の アイ コン ( 堪 ) 
] 
坦 半 
通 の テキ ス 明王 
き 
も し, 上記 の オプ ショ ン で [隠し ファ イル と シス テム ファ イ 


ル を 表示 し な い ] を 選ん で いる と き は , フォ ル ダ 内 の ファ イル 
を 全 選 択 し よう と し て も , 隠し 属性 の ファ イル は (見 えな い の だ 
か ら ), 選択 きれ な いこ と に な る . も し , フォ ル ダ 内 の すべ て の 
ファ イル に 対し て ある 操作 (削除 な ど ) を 行う と し て も , 実際 に 
は フォ ル ダ に ファ イル が 残っ て し まう の で ある . 

し た が っ て , Windows98 は [ 隊 し ファ イル と シス テム ファ イ 
ル を 表示 し な い ] 設定 に し て いる 状態 で , [Ctrl] + [A] を 使っ た 
全 選 択 を する と , 讐 告 ダ イア ログ が 現れ る よう に な っ て いる . 

よほど ファ イル 操作 に 自身 が な い 場 合 で な い 限 り , ここ は 
「 何 で も 見 える 」 状態 に し て お いた ほう が よい だ ろう . 
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また , 隠し 属性 の ファ イル は ファ イル 選択 の ダイ アロ グ ボ ッ 
クス に は 表示 きれ な い . 


ファ イル や フォ ル ダ の 属性 は . ファ イル の プロ パテ ィ で 見 た 
り , 変え た りす る こと が で きる . 複数 の ファ イル を 選択 すれ ば , 
昌和 
が MS_DOS プ ロン プ ト か ら 操 作 す る な ら ば , ATTRIBEXE を 使 
う (WINDOWS\COMMAND フォ ル ダ に ある ). 


マヤ ATTRIB.EXE の オプ ショ ン 


ATTRIB E+R | -R] E+A | -A] E+S | -S] E+H | -H1 
[FE だ が ライブ =: ヨコ EF パ スズ ] フ ァ イ 少 名 ] 上 /S1 


| キー al 

Ei 

|R や | 読み 取り 専用 属性 

アー カイ ブ 属 性 

シス テム ファ イル 属性 
隠 レ ファ イル 属性 


[ドラ イプ :] ドラ イブ 名 を 指定 
[パス ] ファ イル 名 | パス と ファ イル 名 を 指定 


/S 指定 され た パス の すべ て の ディ レク トリ の 
ファ イル を 処理 


レ ・ フ ォ ル ダ の 情報 を 調べ る 
ハー ド デ ィ スク が どの くら い 使 われ て いる か 調べ た いと き は , 
フォ ル ダ を 選択 し て 右 ク リッ クー [プロ パテ ィ ] を 選ぶ . 
交 其 複数 の フォ ル ダ を 選択 し た 場合 は . すべ て の フォ ル ダ の 総計 
* が 表示 さき れる. ドラ イブ アイ コン の 場合 は , その ドラ イブ の 利 
用 効率 が 立体 円 グラ フ で 表示 され る . な お , オン ライ ン ソ フト 
の 中 に は どの よう な ファ イル が どの くら い 多 く 使 われ て いる か 
ファ イル タイ プ 別 に 示し て くれ る も の な どい ろ い ろ あ る . 


KN 


Soft 衣 是 


ヤマ C ド ライ ブ の プロ パテ ィ を 表示 


の 

一 太郎 や Word な どの デー タフ ァイル を , ちょ っ と だ け 見 て み 
NNS た いと 思っ た こと は な い だ ろ うか . も ちろ ん , アプ リケーション 
本 体 を 起動 すれ ば よい の だ が , ちょ っ と 見 る だ け な の に , わざ わ 
き 巨 大 な アプ リ 本 体 を 起動 する の は 大 げき すぎ る し , 面倒 で ある . 
そこ で 役に立つ の が クイ ッ ク ビ ュー ア だ . Windows98 に 標 
準 で 付属 し て いる ユー ティ リティ で , 一 太郎 や Excel と いっ た 

メジ ャ ー な アプ リケーション の ファ イル を 見 る こと が で きる . 
クイ ッ ク ビ ュー ア を 呼び 出す た め に は , デー タフ ァイル を 右 ク 
リッ ク し て [クイ ッ ク ビ ュー ア ] を 選ぶ だ け だ . 対応 し て いな い 
デー タフ ァイル の 場合 .「 ク イッ クビ ュー ア 」 の 項目 は 出 て こない . 


レー ニッ ンジ | 
c8UN 


マデ ー タ ファ イル を 右 ク リッ ク し た と ころ 
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18UU 


な お 。 ブラ ウズ で きる の は ほ は ,。 アデ プリ ケ ー シ 提 シシ の デー タフ ァ 
イル だ け で は な い . DLL フ ァイル な どの シス テム ファ イル も デブ 
ラウ ズ で きる の で ある . 

特に Windows フ ォ ル ダ の 下 に ある System フォ ル ダ は , アプ リ 
ケー ショ ン 関 連 の DLL フ ァイル が 多数 コピ ビー され て お り , も し か 
する と アン イン スト ー ル し て し まっ た 残骸 ファ イル か も し れ な い . 

も ちろ ん , 完全 に 把握 する こと は で き な い が , ある 程度 ファ 
イル の 中 身 を 知る こと は で きる . 上 に 述べ た 「 ク イッ クビ ュー 
アァ 」 を 使っ て , DLL フ ァイル を 見 て みる の だ . 

クイ ッ ク ビ ュー ア は , DLL フ ァイル や EXE フ ァイル の ヘッ ダ 
情報 を 表示 し て くれ る . その ファ イル が 呼び 出す 関数 や , 呼び 
出す ファ イル 名 , 対応 し て いる Windows の バー ジョ ン な ど が わ 
か る . 開発 メー カー の Copyright が 入っ て いた り , アプ リ ケ ー シ ョ 
ン の 名 前 が 入っ て いる こと も ある . 


マウ ツイ ッ ク ビ ュー ア で PlL を 開い だ どころ 


弄 、HLP95ENDLL- か 人 り 上 - ア 
PD) 表示 ムル プ (B 


副 信 一 


DYNAMIC LINK LIBRARY 


32bit for Windows 95 and Windows NT 
テク ニー カル ファ アブ み 世 表 - 
ー ジ ヘッ ダー 


考 竹 : 00004550 
ッ グ 5 往 - Intel 386 
の 奄 - 0006 
ど g ダ と 硝 導 み え テン プ - 3287bf9f 
2 の 0 芝 アン 色 - 00000000 
ン 夫 み の 到 - 00000000 
チ ブ ショ ン ヘン ダー の サイ で 00e 9 
品 癌 - 


| 主人 する 2 は 5 ァイル に コー の 7 プリ ケー ジョ ン が 開く] を 層 0 ます = 放 2 語 1 朋 


バイ ナリ ファ イル の プロ パテ ィ を 見 る 。 
EXE フ ァイル . DLL フ ァイル 以外 の バイ ナリ ファ イル は 。 ク 
イッ クビ ュー ア が 使え な い . し か し , 別 の 手 が あ る . その ファ 
イル プロ パテ ィ を 見 る の だ . シス テム が 解析 で きる ファ イル な 
ら ば , その ファ イル の 正式 名 称 や , 開発 メー カー の ベン ダーTD, 
バー ジョ ン 情 報 を 細か く 見 る こと が で きる . 


SWESI pet 2 


マヤ クイック ビューア で VXD ファ イル を 開い た と ころ 


DINPUTVXDD ヲ プロパ ティ 


全般 パー ジョ ン 情報 | 


ファ イル バージョン : 5n 四 5 


説明 : Directnput ring driver 
著作 権 : Copyright ゅ Microsaft Corp. 1994-1998 
- 詳 細 ーー Se 


情報 : 


聞 ijcrasgft Carparation 


viewsvunsu 


iam 本 9 基 | 


ファ イル ・ フ ォ ル ダ の 検索 
ぜひ 覚 えた い 検 索 機能 


Windows98 と その アプ リケーション が 構成 し て いる ファ イル 
は も の すご い 数 で ある . Windows98 本 体 だ け で も 300 一 800 も の 
ファ イル で 構成 きれ て いる . 使わ れ て いる か どう か は 別 と し て ., 
これ ら の ファ イル は それ な り に 意味 を 持っ て いる . 

し か し , これ ら 胎 大 な ファ イル すべ て に つい て , 意味 を ひと 
つも ゃ 漏 ら き ずい える 人 な ど , いな い の で は な い だ ろ うか ゆび. 


そん な 膨大 な 数 の ファ イル が 眠る 巨大 な ハー ド デ ィ スク か ら , 
目的 の ファ イル を 見 つけ る に は どう すれ ば よい の だ ろう か . 

答 は 簡単 . 検索 機能 を 使え を ば よい . コン ピュ ー タ が 最も 得意 
と する も の は ワー プロ で も Web ブラ ウジ ング で も な い . 「 検 索 
と 「 繰 り 返 し 実行 (既存 デー タ の 活用 )]」 の な の で ある . 


(*) プロ の ライ ター や プロ グラ マー で も , 自分 が 専門 と し て いた り , 作っ 
た り し た プロ ダク ツ の ファ イル は 別 と し て も , その ほか の ファ イル 
の 中 身 ま で すべ て 把握 し て いる わけ で は な い . た だ , ファ イル 名 を 
見 た り , クイ ッ ク ビ ュー ア や プロ パテ ィ か ら お お よそ の アタ リ を つ 
ける 目 が 養 わ れ て いる だ け で ある . 
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検索 機能 を うま く 使 えば , 能率 が 格段 に 上 が る の は 間違い な 
い . パソ コン の エキ スパ ー ト が 初心 者 の 操作 を 見 て 目 に つく の 
は , 無駄 な 操作 が 多い 点 な の だ . そし て , 初心 者 で あれ ば ある 
ほど , 検索 ・ 置 換 機能 の よう な , 最も 基本 的 で か つ , 優れ た 機 
能 を 活用 し て いな い . 


検索 必 シ シド ウ の 使い 方 剛 還 王 束 
Windows98 の 検索 機能 は と て も 強力 で あ る . 検索 機能 よい た 
る と ころ か ら 呼 び 出せ る . 


・ ス ター トメ ニュ ー の [検索 ] 

・ エク スプ ロー ラ ( フ ォ ル ダウ ィ ン ド ウ ) の [ツー ル ] メニ ュー 一 [検索 ] 

・〔F3] キー( 一 文 お すす め ) 

・ フォ ル ダ ア イコ ン を 右 ク リッ ク し て [検索 ] 

・ マイ コン ピュ ー タ を 右 ク リッ ク し て [検索 ] 

・ ドラ イブ アイ コン を 右 ク リッ ク し て [検索 ] 

・ フォ ル ダ ウ ィ ン ド ウ の タイ トル バー の アイ コン を 右 ク リッ ク し て 
[検索 ] 

・ スタ ー ト ボタ ン を 右 ク リッ ク し て [検索 ] 


検索 ウィ ンド ウ 


検索 機能 の 威力 を 知れ ば , この [F3] な ど は よく 使う よう に な 
る . 
検索 ウィ ンド ウ で は , さま ざま な 条件 を 与え る こと が で きる . 


①【[ 名 前 と 場所 ] シー ト 
[名 前 ] 
ファ イル に 人 入 ま れる 文字 列 を 入力 する . ファ イル 名 の 一 部 
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で も よい (先頭 で ある 必要 は な い ). 
も ちろ ん , DOS と 同じ ワイ ルド カー ド も 使え る (「*」 は 任 
意 の 文字 列 , 「?] は 任意 の 1 文字 ). 


マ 入 力 例 


入力 人 意味 

ABC [ABC」 を 名 前 の どこ か に 含む ファ イル 

ABCX.* 
ABC*jpg 


「ABC」 で は じ ま り 「 任 意 の 2 文字] と 拡張 子 の か ら な る 名 前 の 
ファ イル . 拡張 子 も 任意 . 
「 任 意 の 2 文字 で は じ ま り , 「ABC] が 続い た あと 「 任 意 の 1 


?7ABC?.※ 
文字 ] の 名 前 が 付く ファ イル . 拡張 子 は 任意 


ABC??. テ 


「TXT」 と 入力 し て 検索 する と , ファ イル 名 の どこ か に TXT 
と 付く ファ イル すべ て が 検索 対象 に な る . 「.TXT] と すれ ば , 
拡張 子 に の み TXT と 付く ファ イル を 対象 に 検索 を 行う . 


NB revrwunsuwy 剛 


[含ま れる 文字 列 ] 
Windows95 の 検索 ウィ ンド ウ で は , 理 側 の [その他 ] シー 
ト に あっ た 項目 だ が , か な り 便 利 な の で メイ ンス テー ジ に 上 
が っ て きた の だ ろう . これ を 使わ ず し て Windows の 検索 機能 
を 使っ た と は いえ な いく らい で ある . 


ここ に 文字 列 を 入力 する と , ファ イル 名 で は な く , ファ イ 
ル の 中 身 を 検索 対象 に し て 該当 する ファ イル を 探し 出す . つ 
まり , ファ イル の デー タ 内 容 を 検索 する の だ . 

先 の [名 前 ] と 混乱 し や すい が , [名 前 ] は 「 フ ァイル 名 に 
含ま れる 文字 列 |、 こ ちら は 「 フ ァイル の 中 に 含ま れる 文字 列 」 
で ある . 


[名 前 ] と 俳 用 する の が 一 般 的 な 使い 方 だ . ある キー ワー 
ド を 指定 し て メー ル や Web の キャ ッシュ デー タ な どき を 検索 で 
きる ⑨、 

よう する に , ファ イル の 検索 と いう より , 簡易 文字 列 検索 


(*) 文字 コー ド の 問題 が 残る の で , メー ラー や HTML フ ァイル の 書式 に 
よる の だ が …. 
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と し て も 便利 に 使え る . 詳細 は ,「 フ ァイル の 中 身 を 検索 する 」 
を 見 て も らい た い . 
記 、P.427「 フ ァイル ・ フ ォ ル ダ の 検索 」 


[探す 場所 ] 

ファ イル 検索 を は じ め る 起点 を 指定 する . Windows98 の フォ 
ル ダ 構 成 で は , 「 デ スク トッ プ 」 が 最上 位 と し て 位置 し て いる 
が ,. これ は あく まで も OS 上 で の 論理 的 な レベ ル で ある . 物 
理 的 に は 各 ド ライ ブ の ルー トディ レク トリ (C:\ や D:\ な ど ) 
が 最上 位 の レベ ル に な る . 

つま り 「 デ スク トッ プ ]| を 指定 し て も 実際 に 検索 し て くれ 
る の は , WINDOWS\ デ スク トッ プ フ ォ ル ダ ( と その 階層 下 ) 
だ け で ある . ドラ イブ 全般 を 検索 する 場合 は , 「C:\] の よう 
に , ドラ イブ 名 を 直接 指定 し よう . 

な お , 「 マ イコ ンピュータ 」 を 指定 する と , フロ ッ ピ ー デ ィ 
スク ドラ イブ に も アク セス する の で 逆 に 遅く な る . 


② 器 合 シー トド 


| 笑 更 され た ファ イル 


ファ イル の タイ ム ス タ ン プ を 検索 条件 に 入れ る . 普通 は 「 す 
べ て の ファ イル 」 で 検索 する が , 「 何 月 何 日 以降 に 変更 され た 
ファ イル だ け 」 な ど を 調べ る と き は , この タイ ム ス タ ン プ チェ 
ッ ク を 使う . た と えば , パソ コン 通信 の ログ の よう に , 時 系 列 
順に 並ん で いる ファ イル を 処理 する と き に 使え ば , ある 日 に ち 
より 古い ファ イル だ け を 削除 し た りす る こと が で きる . 


softwarc 還 衣 福 


③【 そ の 他 ] シート 


供 検索 : 条件 = すべ て の ファ イル 
ァイル (FE) 編集 G) 表示 9 オプ ガル ョ MO) ルプ (BI 


名 前 と 場所 | 日付 | で の 他 | 


コラ ァイル の 種類 アニ メー ショ ン ポイ ンタ 較 | 
サイ ズ の 邸 国 G): 回 國 因 | KB 


秒 7⑰ 請 
新 し 末 件 9 | 
へ 


[ファ イル の 種類 ] 
検索 する ファ イル の ファ イル タイ プ を 指定 する . 通常 は , 
[すべ て の ファ イル と フォ ル ダ ] に し て お く が , ファ イル タイ 
プ が わか っ て いる 場合 は , ここ で 種類 を 指定 する . た だ し , 
ファ イル タイ プ は [名 前 ] の 欄 で 拡張 子 を 入れ て 指定 で きる 
の で . あま り 利 用 価値 は な い . 


wuewsxunsw 賠 


当然 , [名 前 ] に 指定 し た 拡張 子 が 志す ファ イル タイ プ と , 

ここ で 指定 する ファ イル タイ プ が 違う 場合 , 何 も ヒ ッ ト し な 
い の で 注意 . 
[サイ ズ の 秋 囲 ] 


読ん で 字 の ご と く , ファ イル の サイ ズ を 指定 する と ころ だ . 
上 記 の 文字 列 を 検索 する と き は , 無 意 味 に 大 き な フ ァイル だ と 
時 間 が か か る だ け で ある . それ こそ 全 フ ァイル 検索 の と き は , 
日 本 語 TrueType フォ ント や IME の 辞書 ファ イル まで じっくり 
検索 し て くれ る こと に な る . 常識 的 な ファ イル サイ ズ で 上 限 を 
区 切っ て お く と , 早く 検索 を 終わ ら せ る こと が で きる . 


検索 ウィ ンド ウ は フォ ル ダ ウ ィ ン ド ウ と 

同じ 操作 が 可能 

検索 の 結果 , 目的 の ファ イル が 10 個 見 つか っ た と し よう . そ 
の ファ イル を 削除 し た い 場 合 は どう する だ ろう . エク スプ ロー 
ゝ ラ を 開い て , 検索 結果 の 一 覧 を 見 な が ら 該 当 フ ァイル の 入っ た 
炒 其 フォ ル ダ 探 し , ひと つ ひ と つ 捨 て る の だ ろう か . 
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実は , 検索 結果 ウィ ンド ウ は それ 自身 が フォ ル ダ ウ ィ イン ドウ 
と 同じ 機能 を 持っ て いる . つま り , 検索 結果 の 一 覧 に 表示 され 
た ファ イル は , その まま ご み 箱 に 捨て る こと が で きる の だ . 
この こと は いろ いろ な テク ニッ ク に 応用 で きる . 


た と えば , CD-ROM か ら ハ ー ド ディ スク に コピ ー し た ファ イ 
ル や フォ ル ダ は すべて 読み 取り 専用 属性 に な っ て いる . これ を 
削除 し よう と する と , いち いち 確認 ダイ アロ グ が 表示 され る . 
いっ き に 削除 し た い 場 合 は どう すれ ば よい だ ろう か . 


① CD-ROM か ら コ ピー し た 最上 位 の フォ ル ダ を 起点 と し て , すべ て の フ 
アイ ル を 検索 する (【[ 名 前 と 場所 ] シー ト の [名 前 ] に *.*| と 入力 ). 
ヤマ す べ て の ファ イル を 検索 


② 検索 結果 ウィ ンド ウ に は , サブ フォ ル ダ を 含め て すべ て の ファ イル ・ フ 
オル ダ が 表示 され る の で , [Ctrl+IAJ キ ー を 押し て ファ イル を 全 選 択 する . 


③ 右 ク リッ クー [プロ パテ ィ ] で ダイ アロ グ を 開き , リー ド オ ン リ ー 属 
性 を 解除 する . 


(DS 


c 机 0U 


- 


sofitware 王 衣 環 


読み 取り 専用 属性 の 解除 


CONTLTR DOT. .. の プロパ ティ 


これ で , すべ て の ファ イル の 属性 が 解除 きれ る . その 後 , エ 
クス プロ ー ラ で ファ イル を 削除 すれ ば よい . 


ファ イル の 中 易 を 検索 する 

ここ まで 説明 し て きた 通り , Windows98 の 検索 機能 の 対象 は , 
あく まで ファ イル で ある . 膨大 な ファ イル の 海 か ら 目 的 の ファ 
イル を 探し 出す た め の も の だ . 

し か し , ファ イル 名 の 手がかり が 全く な い 場 合 は どう すれ ば 
よい だ ろう か . 思い 当たる の は ファ イル の 中 に 書か れ て いる キー 
ワー ド く らい し か な いと き で ある . 


限界 は ある が , で き な い こと は な い . [名 前 と 場所 ] シー ト の 
[含ま れる 文字 列 ] に , 思い 浮か ぶ キ ー ワ ー ド を 入れ る の だ . す 
る と 条件 を 満た す フ ァイル の 中 身 を キー ワー ドサ ー チ レ , ヒッ 
ト し た ファ イル を 表示 し て くれ る . 

パソ コン 通信 の ログ や Web の ホー ムペ ー ジ の よう に テキ スト 
が 主体 の ファ イル な ら ば , この 方 法 で か な り の 検索 効果 を 得 ら 
れる は ず だ . 


ソフ トウ ェ ア 編 


バイ ナリ ファ イル に 含ま れる 文字 列 を 検索 
能 は バイ ナリ ファ イル に 対し 


56 / それ だ け で は な い . この 検索 機 f 
て も 有効 な の で ある . バイ ナリ ファ イル に 含ま れる 文字 列 も 検 
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た と えば , LZH に 圧縮 され て いる 場合 , 圧縮 され て いる ファ 
イル 中 の 文字 列 は 検索 で き な い も の の , 圧縮 され て いる ファ イ 
ル 名 な ら ば 検索 で きる . 

LZH ファ イル 自体 は バイ ナリ ファ イル だ が , Windows の 検索 
機能 は , 埋め 込ま れ て いる ファ イル 名 まで な ら バ イナ リ 検 索 し 
で ポ 。 

欲 を いう と , 何 行 目 に ある の か 教え を て くれ れ ば うれ し い の だ 
が , さす が に 本 格 的 な 検索 プロ グラ ム で は な い の で , そこ まで 
は 望め な い . 


市 販 や オン ライ ン の 文字 列 検索 プロ グラ ム を 使う 
いわ ゆる 「 文 字 列 検索 プロ グラ ム 」 も 存在 する . 秀丸 エディ 
タ を は じ め , 多く の テキ スト エディ タ に は 検索 機能 が 内 蔵 さ れ 
て いる . また , 検索 専用 の ユー ティ リティ も ある . 
これ を 使え ば 階層 下 の フ ォ ル ダ も 含め て 検索 し て くれ る . ベ 
クタ ー や 窓 の 杜 な ど に 貴富 に 登録 きれ て いる の で , チェ ッ ク し 
る みよ う 。 


も っ と も , MS-DOS コ マン ド の ほう が 使い や すさ で は 軍配 が 
上 が る よう に 思う . DOS 用 の GREP 系 コマ ンド は 長い 歴史 が あ 
り , 高 機能 で 安定 し て いる , 切れ 味 の 鋭い ツー ル が 多い (た だ し , 
長い ファ イル 名 を 扱え な いも の が 多い ). 


MS-DOS プロ ンプ ト で の ファ イル 検索 
5 最近 は , MS-DOS 時 代 か ら の ユー ザー で すら , DOS プ ロン プ 
還 ト を ほとん ど 使 わな く な っ て いる . し か し , DOS の 検索 機能 は 

敵 便利 な と ころ も ある の で , ぜひ 覚え て お きた い . 
いま か ら 紹 介する テク ニッ ク は 内 部 コマ ンド を 使う の で , 
Windows の GUI 部 分 が 起動 し な く な っ た と きも 使え て 重宝 する 

半 作 うら 

MS-DOS で の 検索 に は DIR コマ ンド を 使う . DIR コマ ンド は 


softwarc 誤 衣 記 


ァイル 名 を 一 覧 表示 きせ る た め の 基 本 コマ ンド だ . 

DIR コ マン ド に は さま ざま な オプ ショ ン が ある が , その 中 で 
「/S]」 オプ ショ ン は , 階層 下 の フ ォ ル ダ ( デ ィ レ クト リ ) を 含め て 
ファ イル を 表示 する . ワイ ルド カー ド と 共に DIR /S を 実行 すれ 
ば , た いて い の も の は 探し 出せ る . 

た と えば , C ド ライ ブ か ら 「WORK*.JSW」 と いう ファ イル 
を 探し た い 場 合 は , 

dir /s c:\work*.jsw 
と すれ ば よい .「C:\」 の 階層 下 に ある すべ て の フォ ル ダ を 検索 
じ で 《 衣 る 。 

も ちろ ん , Windows の GUI か ら 超 動 し た MS_DOS プロンプト 

で あれ ば , 長い ファ イル 名 を 使っ た 検索 も で きる . 


NSIINHNS ざ きい Nr で さい 6 


ママ DIR /? で オプ ショ ン の 説明 を 表示 し た と ころ 


ファ イル と サブ ディ レク トリ を 一 覧 表示 し ます . 


:]LPZ][ ア 名 ] [/P] W1 [/AL[:] 属 往 ]] 
5 っ ]] [/S] [/B] 人 L1 [W] [4] [ドラ の": Lo 
ィ レ クト リ , ファ イル 大 曲 定 し ます 


R 読み 取り 専用 隠 し ファ イル 
ー カ イブ その 属性 以外 
ファ イル を 普 べ 替え て 表示 し ます . 


並べ 順 : N | は サイ ズ 順 拡張 子 順 
順 ディ レク トリ 優先 逆順 
A 最 ドア クセ ス 順 (が 先 ) 
所 ディ レク トリ の サブ ディ レク トリ 中 の ファ イル も すべ て 表示 し ます . 
に イル 名 だ け を 表示 し ます . 


す 」 
し ます (/Y と は 併用 で きま せん ). 


環境 変数 DIROMU に スイ ッ チ を 設定 する こと も で きま す . た と えば /-W の よう に 
(ハイ フン ) を 前 に つけ る と , その スイ ッ チ (は 無効 に な り ま す . 


拡張 子 や 関連 付け の 変更 


拡張 子 と ファ イル タイ プ 
ビッ トマ ッ プ ファ イル , テキ スト ファ イル , HTML フ ァイル , 
- 大 郎 の ファ イル , …. この よう な , きま ざま な ファ イル の 種 


類 を 「 フ ァイル タイ プ ] と 呼ぶ . 
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ファ イル タイ プ は , ファ イル 名 の 「.」 (ピリ オド ) 以 降 の 文字 , 
すなわち 拡張 子 で 決め られ て いる (ファ イル 名 に 複数 の ピリ オド 
が ある 場合 は , 一 番 最後 の ビリ オド 以降 ). 

拡張 子 は MS_DOS 時代 か ら , 3 文字 まで と する の が 普通 だ . し 
か し , 現在 は 「.HTML」 の よう に 4 文字 以上 の 拡張 子 も 使わ れ 
て いる . 


拡張 子 は . ユー ザー が ファ イル を 目的 別に 管理 する た め に 使 
う の で は な い . デー タフ ァイル が ダブ ルク リッ ク さ れ た と き に , 
どの プロ グラ ム で 起動 する の か を 決め た 「 印 」 で ある . 

エク スプ ロー ラ は 拡張 子 に し た が っ て , アイ コン を 表示 し た り , 
関連 付け られ て いる プロ グラ ム を 起動 する の で ある . し た が っ て 
拡張 子 を 変更 する と , アイ コン 表示 が お か し く な っ た り , ダブ ル 
クリ ッ ク し た と き に プロ グラ ム か ら 読 み 込 め な く な る こと が ある . 


拡張 子 を 表 2 更 す る 隊 S239 
Windows98 は , 標準 で は 拡張 子 が 表示 きれ な いよ うに な っ て 
いる . 


関連 付け きれ て いる ファ イル の 拡張 子 が 変更 可能 で は , ファ イ 
ル タ イ プ の 存在 意義 が 薄く な っ て し まう . また , Windows95 から 
長い ファ イル 名 を 使え る よう に な っ た の で , 拡張 子 を ファ イル 名 
の 一 部 に 使わ な く て 済む よう に な っ た こと も ある だ ろう (MSDOS 
の ころ は , 拡張 子 を ファ イル 名 の 一 部 と し て 使う 場合 も あっ た ). 

た だ し , この 場合 で も 何 も 関連 付け られ て いな い ( ダ ブル ク 
リッ ク し て も アプ リケーション が 起動 し な い ) フ ァイル の 拡張 子 
は 表示 され る . 


拡張 子 を 変更 する た め に は , その 前 に 「 す べ て の 拡張 子 が 表 
示さ れる 設定 ] に し な けれ ば な ら な い . 方 法 は , エク スプ ロー 
ラ 起 動 し て , [表示 ] メニ ュー か ら 行 う . 


① [表示 ] 一 [フォ ル ダ オ プシ ョ ン ] 一 [表示] タブ と 選択 する . 


② [詳細 設定 ] 一 覧 の [登録 され て いる ファ イル の 拡張 子 は 表示 し な い ] 
の チェ ッ ク を は ず す . 


436 


Software 


これ で すべ て の 拡張 子 が 表示 され る よう に な る . 
た だ し , 変更 は 容易 に な る が , ちょ っ と し た こと で 拡張 子 が 
変わ っ て し まう こと に も な る の で , 諸刃 の 作 と も いえ る . 


拡張 子 を 表示 せ ず に 変更 する 

拡張 子 の 表示 設定 は 変 た たく な い が , 変更 は し た いと いう わ 
が まま な (? ) 御 仁 は , ぜひ と も MS-_DOS プロ ンプ ト を 使っ て い 
だ だ きだ ゆい 。 

MS_DOS の REN コマ ンド は , 慣れ れ ば お 手軽 で ある . 


REN [ だ ライ ブ 名 : ] パ ス ][ ディ レク ト り 名 ]< 変更 前 の ファ イル 名 > 
< 変更 散 の ファ イル 名 > 


① MS-DOS プロ ンプ ト を 起動 する . 


② エク スプ ロー ラ か ら MS-DOS プロ ンプ ト の ウィ ンド ウ 内 に 目的 の ア 
イコ ン を ドラ ッ グ アン ドド ロッ プ す る . 
③ REN コマ ンド を 実行 する . 
例 )ren c:\mydata\webdata\index.htm index.htmL 


変更 後 の フ ァイル を 置く フォ ル ダ の 指定 は で き な い 


アプ リケーション に 設定 され て いな い 拡 張子 で 保存 
「 拡 張子 を 表示 し な い 」 設定 に な っ て いる と き , アプ リ ケ ー シ 
ョ ン に 設定 され て いる 拡張 子 以 外 で ファ イル を 保存 で き な い こと 
が ある . た と えば , メモ 帳 で 文書 を 作成 し て 「SAMPLE01」 の 
よう に , 関連 付け られ て いな い 拡 張子 で 保存 し よう と する と , 必 
ず 拡 張子 .TXT が 付加 され , 「SAMPLEO1.TXT]」 と な っ て し まう . 


この よう な 場合 , 「"] で ファ イル 名 を くく っ て 指定 する .「" 
SAMPLE0O1'] と すれ ば , 拡張 子 TXT が 付加 きれ な いと いう わけ だ . 

た だ し , ファ イル タイ プ に 登録 きれ て いる 拡張 子 で あれ ば ぱ ば, 
アプ リケーション が 未 対応 で も 「"」 は 不要 だ . 


(*) この 技 は , コマ ンド ライ ン に ファ イル 名 が 展開 され る . ファ イル 名 
を キー ボー ド か ら 入 力 する 手間 を 省く こと が で き て 便利 だ . 


SsiNevsxuvsuwu 
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た と えば 「TNI」 や 「BAT」「LOG」「HTML」 な ど は , ほか 
の アプ リケーション に 関連 付け られ て いる 拡張 子 な の で , メモ 
帳 か ら 「SAMPLE.TNI」 と 打ち 込ん で も 「SAMPLE.INI.TXT」 
と は な ら な い . 


マフ ァイル タイ プ に 未 登録 の 拡張 子 を 付け て 保存 し た いと き は 「"」 で くく る 
西本 


タイ 


ファ イル タイ プ の 編集 を する 方 法 は 次 の 通り . 


① エク スプ ロー ラ ( フ ォ ル ダウ ィ ン ド ウ ) の [表示 ] メニ ュー か ら 【[ フ ォ 
ル ダ オ プシ ョ ン ] 一 [ファ イル タイ プ ] タブ を 選ぶ . 


ヤ 登録 され て いる ファ イル タイ プ の リス ト が 表示 され て いる 


フォ ル ダ オブ ジョン 


劉 CD オー ディ オト ラッ ク 

菩 Compiled HTML fils 

( 軸 Compressed Folder SendTo Target 

氏 EcdPro 文書 

了 !Exchange ョ ー ト ドカ 小 

国 FAX ビ ピュー アド キュ メト 

ま H323 イン ター ネッ ト テレ フォ ニー 
ロロ テト コム ノッ. ぃ 


sortware 計 衣 還 


② リス ト か ら 変 更 し た い フ ァイル タイ プ を 選択 し て [編集 ] ボタ ン を 押 
す と , 「 フ ァイル タイ プ の 編集 ] ダイ アロ グ が 表示 され る . 
マヤ 「 フ ァイル タイ プ の 編集 ] ダイ アロ グ 


欲し い . [open] は ファ イル を 開く 処理 (open アク ショ ン ) を 示し て いる . 


③ [open] を 選択 し て [編集 ] ボタ ン を 押す .「 ア クシ ョ ン の 編集 ]」 ダ 
イア ログ が 表示 され る . 


ヤマ 「 ア クシ ョ ン の 編集 ] ダイ アロ グ 


[アク ショ ン を 実行 する アプ リケーション ] に 書か れ て いる プロ グラ 
ム が 拡張 子 に 関連 付け られ た アプ リケーション だ . ここ を 書き 換え る 
こと で , 関連 付け を 変え る こと が で きる ⑨. 


(*) スタ ー ト メニ ュー の [ファ イル 名 を 指定 し て 実行 ] や MS-DOS プロ 
ンプ ト か ら , 
rundIl32.exe shell32.dII.OpenAs_RunDLL < 恋 姜 > 


と 入力 し て も , この ダイ アロ グ が 表示 され る . 
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イン スト ー ラ 付き の アプ リケーション な ら ば , イン スト ー ル 
中 , 自動 的 に ファ イル タイ プ が 作成 され , 拡張 子 と の 関連 付け 
が 行わ れる . 

し か めし 。 フ リー ツジ プ トド ウェ デア な 8 ちまっ し た デ 避 グ ラム は ほ 
関連 付け きれ な いも の が 多い . その 場合 , ユー ザー 自身 で ファ イ 
ル タ イ プ を 作成 し て , 拡張 子 と の 関連 付け を し な けれ ば な ら な い . 

そこ で , 簡単 に ファ イル タイ プ を 作成 する 方 法 を 紹介 する . 


① どの プロ グラ ム に も 関連 付け られ て いな い 拡 張子 の ファ イル を ダブ ル 
クリ ッ ク す る 

② ダイ アロ グ が 開き , どの プロ グラ ム で 開く べき か , ユー ザー に 問い 合 
わせ て くる . 


ヤマ 「 フ ァイル を 開く アプ リケーション の 選択 ] ダイ アロ グ 
ファ イル を 開 て アプ リケーション の 記 的 居 E 


③ [この ファ イル を 開く と き は , いつ も この アプ リケーション を 使う ] 
を チェ ッ ク す る . 


④ 関連 付け た い プ ログ ラム を 選ぶ . リス ト に な いと き は , [その 他 ] ボ 
タン で 選択 する . 


これ が 最も 簡単 な ファ イル タイ プ の 作成 方 法 だ . ファ イル タ 
イプ 名 は 「 拡 張子 キ フ ァイル | と いう 名 前 に な る . た と えば 拡 
張子 ABC な ら ば , ファ イル タイ プ 名 は 「ABC ファ イル 」] とい 
っ た 具合 だ 。 


soitvarc 王 衣 還 


複数 の 拡張 子 を 特定 の アプ リケーション に 関連 付け る 

ワー プロ や 表 計 算 ソ フト の よう に , アプ リケーション 固有 の 

s ファ イル は , アプ リケーション と デー タフ ァイル を 一 対 一 に 対 

= 間 誠 で きる . た と えば 「 一 太郎 の 文書 ファ イル 」 は 一 太郎 本 体 に 

IE 関連 付け れ ば よい . 

し か し , 画像 ロー ダー や テキ スト エディ タ の よう に , 複数 の 

ファ イル フォ ー マ ッ ト を 扱う アプ リケーション の 場合 , 複数 の 
拡張 子 を 割り 当て な けれ ば な ら ず , 一 対 n の 対応 に な る . 


前 項 の 方 法 で 関連 付け され て いな い フ ァイル を ダブ ルク リッ 
ク し て , その つど プロ グラ ム 名 を 与え て いけ ば 関連 付け は で きる 
も の の , 拡張 子 ど と に ファ イル タイ プ を 作成 する こと に な る . 


veuwvesxuvsvw 詳 


複数 の 拡張 子 を ひと つの アプ リケーション に 割り 当て る や り 
方 も ある の で , 覚え て きた い . 

レジ スト リ を 編集 する こと に な る が , 拡張 子 連 動 と ファ イル タ 
イプ の し くみ を きち ん と 理解 すれ ば , いろ いろ な 応用 が 可能 に な る . 


レジ スト リエ ディ タ を 起動 し て HKEY_CLASS_ROOT キー を 
開い て みて 倫 し い . HKEY_CLASS_ROOT に は , ファ イル タイ 
プ と 拡張 子 の 関係 が 記録 きれ て いる . この キー を 開く と , その 下 
に は 多く の キー が ある が , その 中 で 「.|」 で は じ ま っ て いる キー 
は 拡張 子 を 指し て いる . 

エク スプ ロー ラ は この キー を 参照 し て , プロ グラ ム を 起動 す 
る よう に な っ て いる . 


(*) 別に 使い に くく な る わけ で は な い . 逆 に , Windows98 の ファ イル タ 
イプ は , プロ グラ ム 中 心 で は な く , 拡張 子 中 心 に 考え を られ て いる よ 
うな の で , この 使い 方 が 正しい の か も し れ な い . 
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マレ ジス トリ の HKEY_CLASS_ROOT キー 以下 


ーー 


間 昌 ま マ イ コン ピュ ー ム 
日 ( 還 HKEY CLASSES_ROOT 
| 田 人 回 * 
上 回 26p 
| 人 還 329 
(コロ 386 
: 邊 8ba 
| 回 8bc 
所 8be 
| 人 四 8bf 
| に 回 8bi 


日 


サン プル と し て , 拡張 子 「c」 「log」 「.txt」 を 秀丸 エディ タ に 
割り 当て て みた い . 


① ツリ ー の HKEY_CLASS_ROOT を 右 ク リッ ク し て [新規 ] 一 [キー] 
と 選び , 「 新 規 キ ー」 名 前 を 「.c] と する . 
マヤ 「.c] キー を 作成 し た と ころ 


レジストリ エ ディタ 


② 「.c」 キー の 「[( 標 準 )) の 文字 列 デ ー タ を 「Hidemaru.Text] と する . 
この 文字 列 は な ん で も よい が , わか りや すい 半角 英 数 字 に し た ほう が 
よい だ ろう つ . 


マヤ 「 (標準 )] を ダブ ルク リッ ク す る と 「 文 字 列 の 編集 ] ダイ アロ グ が 表示 され る の 
で デー タ を 入力 する 


ーー 


③ 「.log] 「.txt] も 同じ よう に 作成 する . 


④ HKEY_CLASS_ROOT の 下 に ② で 設定 し た デー タ と 同じ 名 前 の キー 
「Hidemaru.Textl を 作成 する . [( 標 準 )) の デー タ は 「HideEditl と する . 
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software 下 王 衣 福 


マ 「Hidemaru.Text] キー を 作成 


店 ルレ ウス トリ エディ タ 
展 2UGG) 入 集 ) 表示 へ ルプ 
田 - に ココ x-internet-signup | | 名 前 | 謗 に 
田  XMSCONF.ActiveX に BI (標準 ) ( 値 の 設定 な し ) 
田 ] WSCONF.ActiveX 
田 xnkfile 
還 ] ZIP_LHUT FILE 
1 波 乗 設定 ファ イル 0 
還 間 WP 


1 HKFY CIRRFNT II 
1 


マイ コン ピュ ー 生 HKEY CLASSES_ROOT\HidemaruiText 2 


す 


マ 「 文 字 列 の 編集 ] ダイ アロ グ で 「 (標準) ] の デー タ を 設定 
文字 列 の 編集 EE 


値 の 名 前 ⑱: 


DI 


値 の デー タ い 7 
IHideEdil 
| 


uvewsvunswu 調 


④ で 設定 し た 「HideEdit] が ファ イル タイ プ ブ 名 と し て エク スプ ロー ラ 
に 認識 され る . 

ファ イル タイ プ 名 は 日 本 語 フ ォ ン ト を 使っ つて も か まわ な い が , 半角 英 
数 字 だ け の ほう が トラ ブル を 避け られ る . 


⑤ 「Hidemaru.Text] キー の 下 に shell\open\command と キー を 作っ 
て いく . 


マ 台 キー を 作成 し た 画面 


ヨコ | Hidemaru.Text 
明 - 還 shell 
ヨコ npen 


「command] キー の 「( 標 準 )) の デー タ に , 秀丸 エディ イタ の プロ グラ 
ム 名 を フル パス で 書く . 最後 に 「%1」 を 忘れ な いよ うに 注意 する 


(*) この 「%1] は , ダブ ルク リッ ク で 呼び され た ファ イル 名 が 入る . 
た と えば readme.trt を ダブ ルク リッ ク す る と , 「c:\hm\hidemaru 
readme.txt| が 実行 され る わけ で ある . 
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文字 列 の 編集 
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これ で ファ イル タイ プ と 拡張 子 連 動 の 設定 は 終わ り だ . 確認 
の た め エ クス プロ ー ラ の [ファ イル タイ プ ] シー ト を 見 て みよ 
う . ちゃ ん と 複数 の 拡張 子 が 割り 当て られ て いる の が わか る び . 


拡張 子 が 複数 登録 され た 


園 FAX ピ ュー アド キュ メン ト 
旨 H323 イン ター ネッ ト テレ フォ ニー 
HideEdit 
| 舌 HyperText スタ イル シー ト 
HyperText テン ブ プレート 


関連 付け の な い 拡 張子 に 。 

特定 の プロ グラ ム を 関連 付け る 

上 記 の 応用 と し て , すべ て の 拡張 子 に 特定 の プロ グラ ム を 追 
加 す る こと も で きる . テキ スト エディ タ や バイ ナリ エディ タ を 


(*) 余談 だ が , ファ イル タイ プ が 増え る と [ファ イル タイ プ ] シー ト を 
選択 し た と き の , リス ト が 表示 され る まで の 時 間 が 長く な る . これ 
は , エク スプ ロー ラ が レジ スト リ を 解析 し て いる か ら で あ る . 不要 
な ファ イル タイ プ と 拡張 子 連 動 は レジ スト リエ ディ タ な ど で 削 除 す 
る の も 手 だ . 


softwarc 王 衣 


設定 し て お く と 便利 だ ろう . 
例 と し て , レジ スト リ を 変更 し て バイ ナリ エディ タ ( 例 : 
bineditexe) を 登録 し て みよ う . 


① レジ スト リエ ディ タ を 起動 し て 「HKEY_CLASS_ROOT\ * \shelll 
キー を 選択 . 


② メニ ュー か ら [編集 ] 一 [新規 作成 ] 一 [キー] を 選び , 新規 の キー 
を 作成 する . 


③ 作成 し た キー の 名 前 を 「 バ イナ リ ] な ど と (好き な 名 前 に ) す る . 


④ さら に その 下 に 新規 ツリ ー を 作成 , これ を 「command] と する . 
HKEY_CLASS_RO00T\*※\sheLl\ バ イナ リ \command 


NSIINHSN さ きせ Nr でき 了 


⑤ この 「command] キー の デー タ に バイ ナリ エディ タ の プロ グラ ム 名 
を 設定 すれ ば OK だ . 


て C:\tools\binedit.exe" "2%61" 


SG プロ グラ ム 名 (c:\tools\binedit.exe) と ファ イル 変数 (%1) を 二 重 引 用 

良 。 符 ( ダ ブル クオ ー テ ーション ) で くく っ て や ら な いと , スペ ー ス を 含む 

注 長い ファ イル 名 が パス に 含ま れ て いる 場合 に , エラ ー に な っ て し まう 
人 の で 注意 . 


郊 害 と し て は , 関連 付け られ て いな い デ ー タ ファ イル を ダブ 
ルク リッ ク す る と , 問答 無用 で 登録 し た プロ グラ ム ( こ の 例 で は 
バイ ナリ エディ タ ) が 開 いて し まう の で ある . 


圧縮 ファ イル を 使う 


パソ コン 通信 や イン ター ネッ ト で は , プロ グラ ム フ ァ イル や 
デー タフ テイ ル を ダウ ジロ ー ド し だ り 、 ア ッ プ ロー ド で きる 。 

その と き の フ ァイル サイ ズ は , 小さ けれ ば 小さ い ほ ど 接 続 時 
間 が 短く な り , 電話 料金 や プロ バイ ダ へ の 課金 が 減る の で 望ま 
し い . そこ で 生み 出さ きれ た プロ グラ ム が 「 圧 縮 ツ ー ル 」 (アー カ 
イ バ ) と 呼ば れる ソフ トウ ェ ア だ . 
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圧縮 ツー ル を 使え ば . ファ イル サイ ズ を 小さ くす る こと が で 
きる . ユー ザー は . 圧縮 きれ た ファ イル を パソ コン 通信 や イン 
ター ネッ ト 上 に アッ プロ ー ド し , それ を ダウ ン ロ ー ド し た ユー 
ザー は , 「 展 開 」 する こと で 中 の ファ イル を 取り 出し て 使う . 

この た め , 複数 ファ イル を ひと つ に まとめ る 機能 (= アー カイ 
プ 機 能 ) も ほとん どの アー カイ バ が 備え て いる . 


この 例 か ら わ か る よう に , ファ イル を 圧縮 する た め に は 「 圧 
縮 ツ ー ル 」. ファ イル を 展開 する た め に は 「 展 開 ツ ー ル 」 が 必要 
で ある . 

圧縮 ツー ル と 展開 ツー ル は 対 に な っ て お り , 自分 の 圧縮 ツー 
ル に 対応 し た 展開 ツー ル を 相手 が 持っ て いな いと 意味 が な い . 
いか に 高圧 縮 で あろ うと 展開 で き な け れ ば 意味 が な い の で ある . 


で きる だ け 多 く の 人 が 使え る た め に は , 最も 広く 使わ れ て で い 

る 圧縮 ツー ル を 利用 する の が 一 番 だ . 日 本 国内 で デフ ァ ク トス 
タン ダー ド と きれ て いる の が , 吉崎 栄 泰 氏 の 作成 し た フリ ー ソ 
フト ウェ ア 「LHA」 で ある . 

LHA は , 圧縮 ツー ル と 展開 ツー ル が ひと つ に な っ て いる . オ 
リ ジ ナ ル は MS_DOS 用 だ が , Macintosh, UNIX, OS/2 な ど , さき 
ま ざ ま な アー キテ クチ ャ の コン ピュ ー タ に 移植 きれ て いる 

海外 で は , PKWARE 社 の シェ アウ ェ ア 「PKZTP」 が 広く 使わ 
れ て お り , こち ら も 多く の OS に 移植 きれ て いる 


ほか に も いろ いろ な 圧縮 ツー ル が ある が , 基本 的 に は LHA と 
PKZIP に よる 圧縮 ツー ル が 扱え れ ば まず 問題 な い . PKZTP の 場合 , 
展開 と 圧縮 が 別 プ ログ ラム に な っ て いる が , 展開 だ け で きれ ば 十 
分 だ . 自分 で ファ イル を 圧縮 する と き は , LHA を 使え ば よい . 


LHA は 日 本 製 な が ら , 世界 的 に も 使わ れ て いる 数 少な い ソ フト 
ウェ ア で ある . LHA で は , ファ イル の 圧縮 を 「 凍 結 (Freeze) 」, 
展開 を 「 解 凍 (Melt) 」 と 呼ぶ . また , 圧縮 ファ イル を [書庫 」 と 


Software 


呼び , LHA に よっ て 圧縮 され た 書庫 は , 拡張 子 に 「LZHI」 が 付く . 

LHA の オリ ジ ナ ル ④ は , MS-DOS の コマ ンド ライ ン 専 用 で あ 
る が , Windows98 で も 使う こと が で きる . た だ し , コマ ンド ラ 
イン 操作 に 慣れ な い 最 近 の ユー ザー に は 受け 入れ に くい か も し 
れ な い . また , Windows95 以降 使わ れ て いる 長い ファ イル 名 は 
サポ ー ト され て いな い . 


現在 の LHA は UNLHA32.DLL 

現在 は , Windows 用 の LHA ツー ル が さま ざま な 人 の 手 に より 
作成 され , パソ コン 通信 や イン ター ネッ ト で 配布 きれ て いる . 
も ちろ ん , 長い ファ イル 名 も 使え る し , ユー ザー イン ター フェ 
イス も 改良 され て いる . 


た だ し , LHA で 使わ れ て いる 圧縮 アル ゴリ ズム は 数 学 的 に 非 
常に 高度 で ある た め , 誰 で も 簡単 に プロ グラ ム を 作成 で きる ( 移 
植 で きる ) と いう も の で は な い . そこ で , 圧縮 と 解凍 機能 だ け を 
DLL 形式 に し て , ユー ザー イン ター フェ イス 部 分 と 切り 離し , 
簡単 に アー カイ ププ ログ ラム を 作成 で きる よう に し よう と する 
動き が ある . 


現在 , LHA 用 の DLL と し て 広く 使わ れ て いる の は , Micco 氏 
が 作成 し た 「UNLHA32.DLL」 で ある . ほか の 圧縮 ツー ル に つ 
いて も 同様 な DLL が 少し ずつ 作成 さま れつ つ あ る (後述 ). 

UNLHA32DLL を 使え ば , プロ グラ マー は ユー ザー イン ター フェ 
イス 部 分 の 開発 に 没頭 で きる . 結果 , より 使い や すい LHA ツー 
ル を 目指 し て 多く の プロ グラ ム が 作成 さま れる. ベク ター や 窓 の 杜 
に 数 多く 登録 され て いる の で , いろ いろ 試し て みる と よい だ ろう . 

UNLHA32.DLL の 組み 込み は 簡単 だ . UNLHA32.DLL が 入っ 
た 書庫 ファ イル を 解凍 し , UNLHA32.DLL だ け を WINDOWS\ 
SYSTEM に コピ ー す れ ば よい . あと は , LHA ツー ル を 動か す だ 
( プ だ 。 


(*) 作者 吉崎 氏 に よる LHA の 最新 バー ジョ ン は , Ver2.13 で ある . これ 
以降 の バー ジョ ン も 作成 され て いる が , 正式 版 で は な く 版 で ある . 
版 は NIFTY-SERVE の FLABO で 入手 で きる . 


AE 


447 


Part 2 2 アン と 


448 


エク スプ ロー ラ 風 の LHA ツ ー ル NO 
LHA ツー ル の 中 で も エク スプ ロー ラ 風 に 表示 する 大 型 の ソフ 
トウ ェ ア も ある (大 型 と いっ て も 動作 が 遅い と いう わけ で は な 
い ). シェ アウ ェ ア の 「Explzh for Windows] は ,. ツリ ー ウ ィ ン 
ドウ を 備え た LHA ツー ル で , エク スプ ロー ラ と ほぼ 同じ 操作 性 
を 実現 し て いる . 

も と も と , LHA は フォ ル ダ ツ リー 構造 ご と 圧縮 ・ 格 納 す る 機 
能 が ある た め , エク スプ ロー ラ の よう に ツリ ー 表 示 で きた ほう が 
扱い や すい の だ . 後述 する DLL 群 を 組み 込め ば , LZH 以外 に も , 
ZTP, AR], ISH, TAR, CAB フ ァイル まで 扱う こと が で きる . 

本 ソフ トウ ェ ア は 作者 で ある Pon 氏 の ホー ムペ ー ジ (http://village. 
infoweborjp/fwhv5283/index.htm) か ら ダ ウン ロー ド で きる . 


ファ イル フォ ル ダ 

シス テム ファ イル 95/10/03 0:00.… 
FNT ファ イル 95/10/03 0:00 
シス テム ファ イル 95/10/03 0:00.. 
FNT ファ イル 95/10/03 0:00 


シス テム ファ イル 95/10/03 0:00.… 
シス テム ファ イル 95/10/03 0:00 
シス テム ファ イル 95/10703 0:00. 
シス テム ファ イル 95/10/03 0:00. 
FNT ファ イル 95/10/03 000.… 
シス テム ファ イル 97/02/26 155 


ャ キャ ャ ャ キネ ネ ャ ャ 
まそ を を モモ モモ 


VA 衣 波 記 


解凍 機能 の み の プ ログ ラム だ が , 「Lhasa( ら さき)] と いう プロ グ 
ラム も 使い や すい . これ は , UNLHA32DLL を 使っ て 圧縮 ファ イル 
を 操作 する その ほか の ツー ル と 異な り , ドラ ッ グ アン ドド ロッ プ 
で 解凍 する だ け の ツー ル だ . 解凍 時 , 解 凍 し た フォ ル ダ を 自動 的 
に 開い て くれ る の で 便利 だ . また , ZIP 形 式 の 解 束 も ね サポー ト し 
て いる の で , と りあ え ず Lhasa だ け あ れ ば 困る こと は な い だ ろ う . 

本 プロ グラ ム は , 作者 の 竹村 嘉 人 (た けち ん ) 氏 の ホー ムペ ー 
ジ (http://www.digitalpad.cojp/ takechin/) か ら ダ ウン ロー ド で 
きる ほか , ベク ター, 窓 の 杜 か ら も ダウ ン ロ ー ド 可能 だ . 


software 請 衣 記 


自己 解凍 書庫 (SFX) 
受け 取る 人 が LHA ウー ル を 半 ら で W 交 い 可 能 圭 ある か も し 
れ な い . そん な と き に は , 自己 解 纏 書庫 (SFX) を 作る と よい . 
自己 解凍 書庫 は , 拡張 子 が 「EXE] と な り , いわ ゆる 実行 型 プ 
ログ ラム に な る . 
展開 する た め の 最 小 限 の プロ グラ ム が , OR 
付属 する た め , LZH の 書庫 ファ イル より 若干 サイ ズ が 大 きく な 


MS_DOS で は , 自己 解 書 庫 は 「LHAEXE」 で 作成 で きる が , 
Windows 版 の 自己 解凍 書庫 は , 「LHMelt] で 作る こと が で きる . 

自己 解 洒 書 庫 は 電子 レン ジ (?) アイ コン の 形 を し て いる . ダブ 
ルク リッ ク す る と 解凍 が は じ ま る . その さい , 解凍 先 の フォ ル 
ダ を 指定 で きる な ど , オリ ジ ナ ル に は な い 機 能 も 持っ て いる 

自己 解凍 書庫 は フリ ー ソ フト や シェ アウ ェ ア だ け で な く , - 敵 
販 製品 の アッ プ グ レー ド 用 パッ ケー ジ に も 広く 使わ れ て いる 


Ak み 


た だ し , 「EXE」 と いう 実行 型 プ ログ ラム の 外見 を な す 自 己 解 
凍 書庫 は ,. ウィ ルス に も 狙わ れ や すい . 実行 型 プ ログ ラム に ウ 
ィ ル スル ー チ ン を 汚染 きせ て お け ば , 確実 に ウィ ルス ルー チン 
を 実行 きせ る こと が で きる 

よっ て , 実行 する と き は 十分 注意 する べき だ ろう . 自己 解 練 
書庫 で あっ て も LHA ツー ル を 使っ て 通常 の LZH ファ イル と 同様 
に 解凍 で きる の で , そちら の ほう が 安全 で ある . 

貞 p.951 「 ネ ットワーク セキ ュ リ ティ に 関す る 注意 事項 」 


LHA の 圧縮 アル ゴリ ズム いろ いろ 

パソ コン 通信 の 菜 明 期 か ら 進 化し て きた LHA は , 内 部 的 に は 
いく つも の バー ジョ ン が ある . より 高速 に . より 高圧 縮 に な る 
よう に 改良 が 続け られ て お り , その た びに 圧 縮 アル ゴリ ズム が 
変わ っ て きた . どの 圧縮 アル ゴリ ズム が 使わ れ て いる か は , 
LHA ツ ー ル で 確認 する こと が で きる . 


旬 -Ih0- 形 式 
無 圧 縮 の アル ゴリ ズム が 「-lh0-」. これ は 単に 複数 の ファ イル 
を ひと つ に まとめ る 機能 だ け だ . 意味 が な いよ うに 思わ れる が , 
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も と も と 高圧 縮 が か か っ て いる デー タ (JPEG 画 像 や GIF 画像) を 
LHA で 2 次 圧縮 し て も , せい ぜ い 19% く らい し か 減ら な いた め , 
解 速 度 を 考え る と , 無 圧 縮 で 格納 し た ほう が 使い 勝手 が よい 
こと も ある . 


旬 -Ih1- 形 式 

LHA の 前 身 で ある LHarc で 使わ れ て いた の が 「-h1-」 形式 だ . 
いま は ほとん ど 使 われ な い が , 昔 ( と いっ て も 4, 5 年 前 ) の 書庫 フ 
ァイル を 展開 する た め に は ,「-h1-」 形式 の 解凍 機能 は 必要 で ある . 


凶 -Ih5- 形 式 
現在 の スタ ンダ ー ド は 「H-h5-」 形式 で ある . DOS 版 の LHA.EXE 
Ver2.13 で 採用 きれ て いる 圧縮 アル ゴリ ズム だ . 「-lh1-」 形式 より 
も 解凍 速度 が 速く . か つ 高 圧縮 が か か る よう に な っ て いる . 他人 
こ 書 庫 フ ァイル を 渡す と き は , 「-h5-」 形式 で あれ ば 問題 は な い . 


基 -Ih6-, -Ih7 形式 - 

な お , UNLHA32.DLL を は じ め , 万 版 の LHAEXE Ver2.67 は , 
きら に 高圧 縮 な 「-lhe6-」 形式 や 「-h7-」 形式 の 書庫 ファ イル も 作 
めこ. と が で き : ゐ 。 

し か し , これ ら は 現状 で は , この 形式 を 配布 する こと は 推奨 
され て いな い . まだ テス ト 段 階 の アル ゴリ ズム で , 作者 か ら 公 
式 採用 の アナ ウン ス が な され て いな いか ら だ . 

この 2 つの アル ゴリ ズム は , 「-lh5-」 形式 に 比べ て 高圧 縮 に な 
る こと が ほとん ど だ が , その 差 は それ ほど 大 きい も の で は な い . 
特に 現在 の よう に 高速 モデ ム や ISDN が 一 般 的 に な りつ つ あ る 環 
境 で は , た いし た 差 に は な ら な い だ ろ う . 


その 他 の 圧縮 ファ イル と 
[統合 アー カイ バ プ ロ ジェ クト 」 
LHA 以 外 の 圧縮 ファ イル は どう すれ ば よい の だ ろう か . 多く 
人 NS の 場合 , 圧 緒 す る こと は まず な い . も し , LHA 以 外 の 圧縮 ファ 
we 導 ィ イ ル を 受け 取っ た り ダ ウン ロー ド し た と き , どう 解凍 する か が 
IE 問題 に な る だ ろう . 
LHA 以 外 の 圧縮 ファ イル に つい て も , DLL が 少し ずつ で ある 
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が 供給 きれ つつ ある .「 統 合 ア ー カ イ バ プ ロジ ェクト 」 (http:// 
www.csdinc.co.jp/archiver/) が それ だ . ここ で は , UNLHA 
32.DLL を 中 核 と し て , 各 圧 縮 ア ル ゴ リ ズム の DLL が きま ざま な 
作者 に よっ て 開発 され て いる . 

LHA の ほか , ZTP, RAR, ART, TAR, CAB(Windows98 の CAB 
ファ イル も 圧縮 ツー ル の ひと つ だ が だ) 対応 の も の が ある . 

アー カイ バハ 以外 , ISH( バ イナ リ を テキ スト に 変換 する ツー ル ) 
や NKF (漢字 コー ド 相 互 変 換 フ ィ ル タ ) の DLL も 供給 きれ て い 
る . も ちろ ん , 上 に か ぶせ る ユー ザー イン ター フェ イス 側 の プ 
ログ ラム も 開発 きれ て いる . 


マヤ 「 統 合 ア ー カ イ バ プ ロジ ェクト で 開発 され て いる DLL 群 
種類 DLL 名 種類 DLL 名 


LHA 形 UNLHA32.DLL CAB 形式 CAB32.DLL 


NSIINHS き いそ きい 四 


ARJ 形式 UNARJ32J.DLL 漢字 変換 用 UNKANJ.DLL 
RAR 形 記 UNRAR32.DLL 漢字 変換 用 NKF32.DLL 
TAR 形式 TAR32.DLL 


式 
ZIP 形 式 UNZIP32.DLL ISH 形式 ISH32.DLL 
ZIP32J.DLL FTP 用 FTP.DLL 
2 式 


これ ら の DLL を 組み 込め ば , LHMelt や Explzh な ど で , ZIP 
ファ イル を 扱え る よう に な る の だ が , ZIP フ ァイル の 解凍 だ け 
な ら ば 「Lhasa」 が 一 番 お 手軽 だ ろう . 外部 DLL を 必要 と し な 
いか ら で あ る . 


また ZIP フ ァイル の 作成 は , 海外 製 の シェ アウ ェ ア に な る が 
「WinZip」 が 広く 使わ れ て いる . WinZip は , ZIP フ ァイル だ け 
で な く , LHA を は じ め ほ か に も 多く の 圧縮 方 式 を サポ ー ト し て 
いる の で , WinZIP の み で 済ま せ て し まう 手 も あ る . 

Macintosh で 広く 使わ れ て いる 圧縮 アル ゴリ ズム に 「Compactor 
(コン パク タ )」 と 「StuffIt( ス タッ フイ ッ ト )」 が ある . Mac ユー 
ザー か ら 何 げ な く フ ァイル を も ら う と , 拡張 子 が 「CPT」 で 展開 
で き な か っ た りす る こと が ある び !. 


(*) Mac に は 拡張 子 と いう 概念 は な い が , 明示 的 に 拡張 子 を つけ る と き が 
多い .「.CPT] は Compacter の , .SIT は StuffIt の 圧 縮 ファ イル で ある . 


451 


Part 2 2 アン た 


DOS/Windows 用 の Compactor を 展開 する ツー ル は な いよ う 
だ が ゆ 、StuffIt は, Windows3.1 用 の 「StuffIt Expander Ver1.0] 
が 公開 され て いる . 開発 元 の アラ ジン シス テム 社 の ホー ムペ ー 
ジ (http//www.aladdinsys.com/) か ら ダ ウン ロー ド で きま る. 


圧縮 ツー ル は うま く 使 お う 

ZIP に し ろ , LHA に し ろ , 何 も ネ ッ ト 上 で ファ イル を や り と り 
する た め だ け に 使う も の で は な い . 複数 の ファ イル を ひと つ に ま 
と め る アー カイ ブ プ 機 能 は . ファ イル 管理 と し て も 使え る も の だ . 
同じ プロ ジェ クト の 場合 , 関連 ファ イル を まとめ て 圧縮 し て お け 
ば , どれ が どの ファ イル な の みか 混乱 する こと も 少な い . 


た だ し , 手当 た り し だ い 圧 縮 す る の は あま りお 勧め で き な い . 

だ た と えば , イン ター ネッ ト 上 の 画像 ファ イル で ある JPEG や 
GIF は, すでに 高度 の 圧縮 が か か っ て お り , LHA に よる 再 圧縮 
は ほとん と 期待 で き な い . 逆 に LHA が 付加 する 管理 情報 の ほう 
が 大 きく な っ て し まい , サイ ズ が 増大 する こと も ある . 

この よう な と き は , 圧縮 アル ゴリ ズム を -lh0-( 無 圧縮 ) に し て , 
アー カイ ブ 機 能 だ け を 使う よう に する と よい . 無 圧 縮 な の で 圧 
縮 ・ 展 開 も スピ ー デ ィ だ . 


圧縮 が よく 効く デー タ は , 同じ 文字 列 の デー タ 配 列 が 何 度 も 
出 て くる 場合 や , 同じ デー タ が 連続 し て 並ん で いる 場合 で ある . 
た と えば , 自然 画 よ り 単 色 で ベタ 塗り し た イラ スト の ほう が 圧 
縮 が 効果 が 高い . 同じ 文字 列 が 類 出す る 日 本 語 の テキ スト デー 
タ も 圧縮 効果 の 高い 部 類 に 入る . 


(*) 筆者 が 調べ た 限り で は な か っ た . 
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ン の 〇 の アイ コン の カス タマ イズ 


Windows98 に な っ て , フォ ル ダ の カス タマ イズ の 自由 度 が さき 
ら に 拡がっ た . も ちろ ん , PRS 
で ある が , ここ で は それ 以外 の カス タマ イズ ス 方法 を 紹介 す 
下 P.463「Web 統合 シェ ル で の フォ ル ダ カ スタ マイ ズ 」, P.380 

[アデ イプ デス クタ ド マッ! 


入る 届き SV 昌和 pa 


ドラ イブ アイ コン の カス タマ イズ 
ドラ イブ アイ コン を 変更 する 


マイ コン ピュ ー タ の ウィ ンド ウ で は , それ ぞ れ の ドラ イブ が ア 
い S イコ ン で 表示 され る . この うち CD-ROM ドラ イブ の アイ コン は , 
中 に 入れ る CD-ROM の 内 容 に よっ て 変化 する が , ハー ド デ ィ ス 
RU ク ド ラ イブ の アイ コン は 常に 同じ で 味気 な い . 
だ が この ハー ド デ ィ スク ドラ イブ の アイ コン は , 意外 に 簡単 
な 手順 で 変更 で きる . 


① アイ コン ファ イル を 用 意 す る . 既存 の アイ コン ファ イル で も よい し , 
32 x 32 サ イズ の BMP ファ イル を 作 つ て それ を xx.ico と いう ファ 
イル に リネ ー ム し て も よい . 


@② ドラ イブ の ルー トディ レク トリ に AUTORUN.INF と いう ファ イル を 
作っ て, 内 容 を 以下 の よう に 編集 する . 


[autorun] 
Tcon=xxxxx。ico -- ア イコ ン フ ァイル の パス と ファ イル 名 を 指定 する 
(ルー ト か ら の 相対 パス ) 


〒 Autorun.inf を 作成 し て 、 ア イコ ン フ ァイル を 指定 


記 Autorun.inf - メモ 帳 ョ ロロ xi 
デイ ル E) 編集 G) 検索 ヘルプ (8 は) 


[auto run] 
Icon= "my documents\icon\gihyo.ico] 
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だ っ だ これ だ け で 作業 は 終了 だ 。 マ イコ ロジ ピュ ー タ の ジ ォ ル 
ダ を 開け ば , ハー ド デ ィ スク の アイ コン が 変化 し て いる は ず だ . 
CD-R 製作 に も 応用 で きる の で , 挑戦 し て 欲し い . 


ヤ 変 更 後 の C ド ライ ブ ア イ コン 


(D) E) 


育 ] 顧 | 刺 | 賠 ] 
29 み や Im-k (kpy プ 222 
が ネッ トワ ー ク 


ファ イル アイ コン の 場合 , [フォ ル ダ オ プシ ョ ン ] 一 [ファ イ 

人 NS ル タ イ プ ] か ら , コン テキ スト メニ ュー に [アクション ] を 追 

ee 人 する こと が 人 簡単 に で きる . 

IE だ が , ドラ イブ プア イコ ン や フォ ル ダ ア イコ ン の 場合 , コン テキ 
スト メニ ュー に アイ テム を 追加 する 機能 が 標準 で は 用 意 き れ て い 
な い . だ が 上 に 説明 し た 「Autoruninf] ファ イル の 機能 を 用 いれ 
ば , コン テキ スト メニ ュー に アイ テム を 追加 する こと が で きる . 


① アイ テム を 追加 し た い ド ライ ブ の ルー トディ レク トリ に 「Autorun.inf 
ファ イル を 作成 する . 


② 次 に その ファ イル 内 に [autorunn] セク ショ ン を 作り , shell パラ メー 
夕 を 設定 する . 


マヤ [autorun] セク ショ ン の 記述 例 


Fautorun] 
sheLL\pfiLes=Program FiLes フォ ル ダ の 表示 


sheLL\pfiLes\command=expLorer "\Program FilLes" 


※ こ こ で 「pfiles] に 相当 する 部 分 は 自由 な 名 前 を 決め て よい . 


この 設定 を 行う と , ドラ イブ を 右 ク リッ ク し た と き に 表示 さ 
れる メニ ュー( コ ン テ キ スト メニ ュー) に 「Program Files フ ォ ル 
ダ の 表示 ] と いう アイ テム が 追加 さき る. も ちろ ん , これ を 選ぶ 
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と 「Program Files| フォ ル ダ を 自動 的 に オー プン きせ る こと が 
で きる 0。 


や C ド ライ ブ の アイ コン を 右 ク リッ ク し た と ころ 


昼 マ 7 ヤ ヒ ュー タ SS 


| イル) 編集 表示 移動 (③ 一 
中 ゃ っ * 面 1% 下島 9 


エメ スプ ロー ラ (E) 


肥 | | 補 柏 @ 
うり 2 hh- 2 の 


パネ 


Frogram Files フ ォ ル 0 
ーー ーーーーーーー ラフ ォ ー マ ゥ ト (M) 


ジョ ヨー トカ y ト OTRG 
プロ ティ (RI 


ちな み に 「RUN=」 パラ メー タ に 実行 プロ グラ ム の パス を 書 
いて お く と , ドラ イブ の アイ コン が ダブ プ ブルク リッ ク さ れ た だ た とき 
に 実行 さき れる プロ グラ ム の 指定 も で きる . 


シス テム フォ ル ダ の カス タマ イズ 


シス テム フォ ル ダ 名 を カス タマ イズ 

Windows98 に は , シス テム フォ ル ダ と 呼ば れる , OS で 予約 き 
れ た フォ ル ダ が ある . Windows95 か ら 引 き 継 が れ て いる コン ト 

ー ル バ パネル や TInternetExplorer の Favorites が そう な の だ が , 
新た に My Documents な ども 追加 され た . 

別に 存在 自体 は 構わ な い の だ が , My Document や Program 
Files な ど , 空 碧 入り の ロン グフ ァイル ネー ム で 作ら れ て いる の 
で , あま り 使 い 勝 手 は よく な い . 

任意 の フォ ル ダ に 変更 で きれ ば よい が , その よう な イン ター 
フェ イス も 用 意 き れ て いな い . そこ で レジ スト リ を 変更 し て 
これ ら の フォ ル ダ を カス タマ イズ し て みよ う . 以下 が レジ スト 


(* ま ) うま くい か な いと き は , [F5] キー を 押し て か ら 右 クリ ッ ク し て みて 
欲し い . 


へ 人 付 せ S ざ 昌 へ 還 
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リ の 場所 と 設定 され て いる 主 な 予約 フォ ル ダ だ . 


HKEY_USERS\.DefauLt\Software\Microsoft\Windows\ 


CurrentVersion\ExpLorer\ShellL FolLders 


洗 前 ss の 
Cache C:\WINDOWS\Temprary Internet Files 
C:\WINDOWS\ デ スク トッ プ 
) i 
ーー Pe た ー) ーー 


Hoy 
Personal 
Programs 
Recen 
Siart Menu 
Tempgles 


し か し , 上 記 レ ジス トリ を 直接 書き 換え て も 効果 が な い . 予 
約 フ ォ ル ダ を 変更 する 場合 は , 以下 の キー に 新しい デー タ を 書 
き 加 えれ ば よい . 


HKEY_USERS\.DefauLt\Software\M1crosoft\M1indows\ 


CurrentVersion\ExpLorer\User ShellL Folders 


た と えば , 「C\My Documents] を 「D\Data」 に 変更 し た い 
と き は , 図 の よう に する . 


を 交 ラ ル グリッ ウ み 


に 人 Smallcons | 、 0 設定 な ) 
回 SteamMRU ・ | 回 Persensl | "CMy Documents” 
1 コ Steams 
人 コ StuckRects 
人 Thumbnail View < 
Tps Di ダブ ルク リッ ク 


本 諾 皿 EUlser Shell Folders 
-( 円 Extensions 
| 田 GrpCany 
(コロ IE4 Screen Saver 


software 衣 還 


や 「 値 の デー タ 」 に パス を 指定 
文字 列 の 編集 


値 0 名 前 (⑱: 


了 ssmal 5 


値 の デー&Q 


| D\Datal 
ser | 


な お , これ ら の 変更 は PowerToys の TweakUI を 使っ て も で 
きる こと な の で , し くみ が わか っ た ら , 実際 の 作業 は TweakUI 
を 使っ た ほう が よい . 

この ほか に TInternetExplorer4.0 関係 の 特殊 フォ ル ダ も ある が , 
これ は 管理 が 別に な る . 

旧 、p.586「TweakUl の イン スト ー ル と 使い 方 」 


コン トロ ー ル パネ ル の アプ レッ ト を カス タマ イズ 

コン トロ ー ル パネ ル は , 一 種 の 特殊 フォ ル ダ だ が , ほか の フォ 
ル ダ と 違っ て 実体 が ある わけ で は な い . コン トロ ー ル パネ ル の 
各 ア プレ ッ ト は , 拡張 子 CPL の ファ イル と し て 供給 され , 
WINDOWS\SYSTEM に ある . 

コン トロ ー ル パネ ル か ら ア プレ ッ ト を 取り 外す 場合 は 
WINDOWS\SYSTEM か ら 該 当 す る CPL フ ァイル を 削 際 す る 
か , 拡張 子 を 変え れ ば よい の だ が , も っ と 簡単 な 方 法 が ある . 

Windows フ ォ ル ダ に ある 「CONTROL.INI」 を 編集 すれ ば , 
アプ レッ ト の 表示 / 非 表示 を 切り 替え る こと が で きる . や り 方 は , 
CONTROLTNI の [dont load] セク ショ ン に 書か れ て いる 各 ア 
プレ ッ ト の ファ イル 名 を 「Yes] に すれ ば , アプ レッ ト は 画面 に 
表示 され な く な る . 逆 に 何 も 書 か な けれ ば 表示 され る の で ある . 


マ CONTROL.INI の 中 身 


[don't Load] 
access.cplL=Yes 一 [ユー ザー 補助 ] を ロー ド し な い ( 表 示し な い ) 


に 


modem.cpL= * E モ デム] を ロー ド す ずる 


xNswauevuns 詳 
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ヤマ System フォ ル ダ の 各 ア プレ ッ ト フ ァイル と 内 容 
アプ レッ ト 内 容 アプ レッ ト 内 容 
ACCESS.CPL MODEM.CPL 
アプ リケーション の NETCPL.CPL ネッ トワ ー ク 
追加 と 削除 PASSWORD.CPL 


SYSDM.CPL シス テム , 
INETCPL.CPL イン ター ネッ ト ハー ドウ ェ ア 


キー ボー ド , マウ ス , 
フォ ント 。 ブリ ンタ 


MMSYS.CPL サウ ンド , マル チ メ 
ディ ア 


Windows98 で は デス クト ッ プ 上 の アイ コン (マイ コン ピュ ー 
タ や ネッ トワ ー ク コン ピュ ー タ な ど ) に , 説明 文 (イン フォ チッ 
プ ) が 表示 きれ る よう に な っ た . これ ら の イン フォ チッ プ は レ 
ジス トリ 中 に 直接 記述 され て いる . この レジ スト リ の 値 を 変更 
すれ ば, 表示 内 容 を 変え た る こと が で きる . 


イン フォ チッ プ は 1 ヶ所 に まとめ て 登録 きれ て いる わけ で は 
な く , レジ スト リ の 各 ア イコ ン の オブ ジェ クト ID の 下 に 
「TmmfoTip] と いう 名 前 の 文字 型 の 値 と し て 登録 きれ て いる . 

効果 的 に 探し 出す た め に は , イン フォ チッ プ の 説明 文 で 検索 
する か , また は 「InfoTip] と いう 値 の 名 前 で 検索 する の が よい 
2 。 


① マイ コン ピュ ー タ の イン フォ チッ プ を 確認 する . 


写す 区 ュ ーー の 0 イシ フォ チッ ダ 


この コッ ピュ ーD 内 容 を 表示 し ます 。 


② レジ スト リエ ディ タ を 起動 し て , [編集 ] 一 [検索 ] (また は [Ctrl+[Fj) 
を 選び , ① で 確認 し た 説明 文 を 入力 する . 
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Software 


マヤ イン フォ チッ プ の 説明 文 を 入力 


EE3 EE3 
検索 する 値 ⑪ ド に の コン ビュー の) 内容 > 次 を 検索 (FE 
検索 対象 AN 
レ き 0 キャ ッ セ ル | 
ドレ 値 @9 
レ デー&D) 


完全 に 一難 きる も だけ を 検索 ⑫ 


③ 目 的 と する InfoTip が 表示 され た ら そ の 値 を 変更 する . 


マ 「 文 字 列 の 変更 ] ダイ アロ グ 
文字 列 の 編集 | 
値 の 名 前 (0: 


皿 Grjp 


値 の デー&* 
回 放 還 
Fwvb | 


な お , イン フォ チッ プ の 表示 は , フォ ル ダ ウ ィ ン ド ウ か ら 
[表示 ] 一 [フォ ル ダ オ プシ ョ ン ] 一 [表示 ] タブ で [フォル ダ 
と デス クト ッ プ の 項目 の 説明 を ポッ プア ッ プ で 表示 ] の チェ ッ 
ク を オフ に する こと で 非 表 示 に も で きる . 


フォ ル ダ ア イコ ン の カス タマ イズ 


フォ ル ダ ア イコ ン を 変更 する 
( ドラ イブ の アイ コン が 変更 で きる の は , Windows95 以前 で も 可 
We 能 だ が , フォ ル ダ の アイ コン に つい て は 変更 で き な か っ た . だ が 
敵前 Windows98 で は 細工 する こと で フォ ル ダ ア イコ ン を も 変更 で きる 
よう に な っ た . これ に は 「DESKTOPINI」 と 呼ば し ん る ファ イル を 
使用 する . DESKTOPINI に つい て は , 次 章 で 詳し く 解 説 し た い . 
鍋 p.463「Web 統合 シェ ル で の フォ ル ダ カ スタ マイ ズ ] 


ェ ーー 


① アイ コン を 変更 し た い フ ォ ル ダ の 内 部 に 「DESKTOP.INI] と いう 名 前 
の ファ イル を 作成 する . 例 と し て C ド ライ ブ に 「Online Soft フォ ル ダ ] 
を 作る . 
DESKTOP.INI は , フォ ル ダ の カス タマ イズ に 使用 され る ファ イル な 
の で , フォ ル ダ に よっ て は すでに この 名 前 の ファ イル が 存在 し て いる 


入る 人 ざ 和 き 8S ざ 日 間 
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合 も ある . その 場合 [DESKTOP.INI」 は 「 隠 し ファイル] に な っ て 


いる の で , フォ ル ダ の 表示 オプ ショ ン で , 隠し ファ イル を 表示 する モ 
ー ド に し て お と こう. 


貞 、p.421 「 フ ァイル ・ フ ォ ル ダ の 属性 」 


② DESKTOP.INI を 開き , [.ShellIClassInfo] セク ショ ン を 作成 する . す 
で に 存在 する と き に は それ を その まま 使用 する . 


③ [.ShellClassInfo] セク ショ ン に 「IconIndex] と 「IconFile」 と いう 
2 つの パラ メー タ を 指定 する . 


これ ら の パラ メー タ の 意味 と 指定 方 法 は 以下 の 通り . 


IconIndex 「 ア イコ ン フ ァイル 中 で の イン デック ス 番 号 」 
IconIndex は , 0 か ら は じ ま る 値 で .、 その ファ イル の 中 の ア 
イコ ン の 何 番目 を 使う か を 指定 する . アイ コン を ひと つ し か 
含ま な い フ ァイル を 指定 し た 場合 に は , 0 を 指定 する 
・ IconFile 「 ア イコ ン フ ァイル ] 
アイ コン の ファ イル 名 (xxxx.iico) ま た は , アイ コン を 含む 
EXE フ ァイル や DLL フ ァイル の 名 前 を 「 フ ル パ ス 」 で 指定 する . 
マ DESKTOP.INI の 【[.ShellClassInfo] セク ショ ン 
プ zf ル LE) 編集 CE) 検索) ヘル プ (H) 
[.ShellIClassInfo] 


IconIndex=D 


IconFileC:WSample.icd 


これ だ け で は , フォ ル ダ ア イコ ン は 変わ ら な い . この 変更 を 有効 に す 


る た め に は , その フォ ル ダ に 「 シ ステ ム 属 性 ] を 付加 する 必要 が ある . 
シス テム 属性 の 付加 は エク スプ ロー ラ か ら で は で き な い の で , DOS プ 
ロン プ ト か ら ATTRIB コマ ンド に S オプ ショ ン を 付け て ., 


Attrib +s [[ ライブ: ][ パ スコ フォ ル ダ ダ 名 ] 
と 使用 する . 


④ DOS プロ ンプ ト を 開き , 以下 の よう に 入力 する . 


attrib +s "c:\OnLine Soft フ ォ ル ダ " 
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soitwarc 衣 所 


マカ スタ マイ ズ 結 果 


中 下馬 


jnternet Multimedia My 
Explarer 上 Files Dacuments 
FPGAUDIO FCM 


以上 で フォ ル ダ ア イコ ン の 変更 は 完了 する . た だ し , シス テ 
人 
ム に よっ て みとめ られ た 正式 な 手段 で は な い . 将来 に 渡っ て 有 
効 と は 限ら な い の で 注意 が 必要 だ . 


SSKS は CAS BE 問 


ラフ ォ ル ダ ア イコ ン に イン フォ チッ プ を つけ る 

同じ く 「DESKTOP.TNI」 ファ イル を 使っ た カス タマ イズ だ . 
Windows98 では, DESKTOP.INI を 変更 する こと で , フォ ル ダ 
に 対し て 説明 文 . す な わ ち イン フォ チッ プ を つけ られ る よう に 
な っ た . DESKTOPINI に つい て の 詳細 は 次 章 を 参照 し て 欲し い . 
旧 、Pp.463「Web 統合 シェ ル で の フォ ル ダ カ スタ マイ ズ ] 


① 目的 の フォ ル ダ の 中 に DESKTOP.IN| を 作成 する . すでに ある 場合 は 
それ を エディ タ な ど で 開 く . 


② DESKTOP.INI に 【[.ShelIClassInfo] セク ショ ン が な けれ ば 作成 する . 
そし て 「InfoTip] と いう 名 前 の パラ メー タ と メッ セー ジ を 入力 する . 


InfoTip パ ラメ ー タ を [.ShelIClassInfo] セク ショ ン に 追加 する 
| Desktop.ini - メモ 帳 |I ロ | テ | 
DB 編 集 () 検索) ヘル リプ (8 8 S 


[.ShelIClasslnfo] 
InfoTip="” フ ォ ル ダ に も イン フォ チッ プ を つけ られ ます 
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Part 2 2 アル 4 た 


③ フ ォ ル ダ に シス テム 属性 を 付け る . 
フォ ル ダ ア イコ ン を 変更 する 場合 と 同様 . イン フォ チッ プ を 付加 する 
易 合 に も , その フォ ル ダ に 対し て 「 シ ステ ム 属 性 ] を 付加 する こと が 
必要 だ . DOS プロ ンプ ト か ら ATTRIB コマ ンド を 使用 し て 「attrib +s 
フォ ル ダ 名 」 と し て シス テム 属性 を 付加 し よう . 


④ 以上 で イン フォ チッ プ の 付加 は 終了 だ . と ころ で この 一 連 の 変更 手順 
を 行っ て も , デス クト ッ プ 上 の 表示 の 場合 . すぐ さま 反映 され る と は 限 
ら な い . デス クト ッ プ の 表示 を つか さ ど る EXPLORER.EXE が デー タ 
を キャ ッシュ し て いる た め だ . 
そこ で 表示 を 更新 する 手順 が 必要 に な る . 


⑤⑥ デス クト ッ プ 上 で 大 リック し で て 【 ア クティ イブ デス クト タプ ] 一 
[Web ペー ジ で 表示 ] を 選択 する . 
こう し て デス クト ッ プ の 状態 を いつ た ん 変更 する . この 操作 は 呼び 出 
ご と に 交互 に 切り 替わる の で , 2 度 行え ば も と の 状態 に 戻 つ て , カ 
スタ マイ ズ が 反映 され る . 
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Sorusr。 本 護 


也 3 Web 統合 シェ ル で の 
フォ ル ダ カ スタ マイ ズ 


Web 表示 で の カス タマ イズ の し くみ 


Windows98 では, フォルダ 表示 を カス タマ イズ し て , さま ざ 
まな 表示 が で きる よう に な っ た . これ は Windows98 が 持つ 
「Web 統 合 シ ェ ル 」 機能 で ある . 

Windows95 以 前 で も InternetExplorer4.0 を シェ ル 統 合 付き で 
イン スト ー ル すれ ば , ほぼ 同等 の こと が で きる . 

で は Web 統合 シェ ル に お ける カス タマ イズ が , どの よう な も 
の か を 見 て みよ う . 


Web 統合 シェ ル に お ける カス タマ イズ と は 
フォ ル ダ の カス タマ イズ に は 2 つの 方 法 が ある . ひと つ は フ 
ォ ル ダ の バッ ク グ ラウ ンド の ビッ トマ ッ プ を 変更 し た り , ファ 
1 イル 名 の 文字 色 な ど を 変更 し た り , と いっ た ., 一 般 的 な 設定 に 
% 間 語 。。。。」 
この カス タマ イズ で 変更 で きる の は , ファ イル や フォ ル ダ の 
アイ コン が 表示 で きる エリ ア だ け だ . いう な れ ば 「 ア イコ ン エ 
リア の カス タマ イズ |] と いえ る . 
そし て も う ひ と つ は , HTML を 使用 し た , まさ に 「 本 格 的 」 な 
カス タマ イズ だ . HTML フ ァイル の 中 で は 「JScript」 や 
「ActiveX コ ン ポ ー ネ ン ト 」 な ど , 操作 に 対す る イン タラ クティ 
プ 性 を 持た せ た オ ブ ジ ェクト を 使う こと も で き , これ まで と は 
全く 違っ た フォ ル ダ ウ ィ ン ド ウ を 作る こと も で きま る. 


「Web 統合 フォ ル ダ ビ ュー」 と 「HTML テン プレ ー ト 」 
Windows98 の フォ ル ダ ウ ィ ン ド ウ で , [表示 ] 一 [Web ペー 
ジ ] を 選ぶ と , ウィ ンド ウ 左 側 に フォ ル ダ タ イト ル や ファ イル 


これ が 「Web 統 合 フ ォ ル ダビ ュー」 だ . この フォ ル ダ ビ ュー 
は , Windows98 が デフ ォ ル ト で 用 意 し て いる HTML フ ァイル に 
よっ て 作ら れ て いる . 


生き SHW 貴 剖 ど o 
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2 トウ ェ ア 編 


マヤ [Web ペー ジ ] に する と 「Web 総 合 フ ォ ル ダビ ュー|」 が ウィ ンド ウ 左 に 現れ る 


時 5 WINDOWS98 (C 
| イル CE) 編集) 表示 7 移動 お気 に AOQ) へ J ワ プ 


フー SI 912 四 | 還 : 
に 加 団 周 画 藤 


WINDOWS98 DETLOGTXT DOSIMESYS DRuSPaCE。 ん 0 敵 交 gihyogif 


((@) 


.] に 陳 和 | 

8 に 1 | El E。| | 
gihyo.bmp glhyn.ico 1S LOGOSYS MSDOS 一 - MSDOS.BaK 
ビッ トマ イー ゲ 


更新 日 時 : お [ = 
99/01/30 1959 物 | 劉 
サイ ズ : SKB MSDOSSYS NETLOGTDT nilog ni2log NTDETECT. 


居 性 人 押 


に ] ら 3 | n 
司 基 上 
NTLDR pautorunimf SCaNDISKL。 SETUPINF SETUPLOG.… 


習 ] 悦 末 | | 笛 


] 


ェ | SETUPLOG- SETUPXLG.。 SUHDLOG-. SUHDLOGD.. system.1st 
と 


1 個 の オプ ジェ リト お 秋 択 。 _。 |205KB | 思 7RVE5S* 


上 の 画面 を 実現 し て いる の が 「HTML テ ンプ レー ト 」 と 呼ば 
れる ファ イル で , HTT と いう 拡張 子 を 持っ て いる . 

標準 の HTML テ ンプ レー ト は , 「WINDOWS\WEB」 の 中 に あ 
る . つま り , 普段 何 げ な く 使っ て いる フォ ル ダ ウ ィ ン ド ウ も , 実 
は すでに 「HTML に よっ て カス タマ イズ され た 状態 」 に ある の だ . 


鍵 を 握る 「DESKTOP.INI _ 
フォ ル ダ ご と に どの よう な カス タマ イズ を し て いる か は , 
DESKTOPTINI と いう ファ イル に 記述 され て いる . 
義 其 DESKTOPINI は , カス タマ イズ し た い フ ォ ル ダ で , [表示 ] 
が ーー [この フォ ル ダ を カス タマ イズ ] を 選び , カス タマ イズ を 行 
うと 自動 的 に 作成 され る . 
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soitvarc 本 衝 信 


ヤマ 「 フ ォ ル ダ の カス タマ イズ | ダイ アロ グ 


| ワ ォ ル タ の カス タマ イズ 


ウイザード 使う と 、 こ の コル お の デザ イン を 誠 更 で ま 
ま 23736 され 1 た は) 寺 見 


加え た い 安 更 を 選択 し て くだ さい い 。 


("HTML ドキュ メン ト を 作成 また | は 編集 する (8 


HTML ペー こと に より 、 デザ で 
ザン 


に こ 】 
D 
に | 


Pi の アイ コン の 背景 と し て 表示 し ます 。 


カス タマ イズ の 削除 中 
カフ タマ イズ する 前 の 状態 | に フォ ル 人 を 戻し ます 。 


| 


マ 何 か 指定 し て 、 終 了 す れ ば DESKTOP.INI が 作成 され る 
フォ ル な の カス タマ イズ 


| 5 お玉 て か ら 、 DK へ 1 0 て くだ 
この ラル ダ の 背 時 に 代用 する 画像 ) 


へ る 必 叶 人 ざき NISHW 束 壮 ど o 生 


HLPSTEP2GIF | 


アイ コン キャ ブシ ョ ン の 到 
。 


PO P の | 


< へ > 了 キャ ン セ ) 了 薄 


た だ , ここ で 作成 され る DESKTOP.INI は 「 隠 し レフ ァイル 属 
性 ] を 持っ て いる . その た め , DOS プ ロン プ ト で DIR コマ ンド 
を 使っ て 表示 し た 場合 や . フォ ル ダ ウ ィ ン ド ウ で 隠 し ファ イル 
を 表示 し な い 設 定 に な っ て いる と き に は , それ が 存在 する こと 
に 気づか な い . 

確認 する と き は エク スプ ロー ラ ( フ ォ ル ダウ ィ ン ド ウ ) の メ 
ニュ ー か ら [表示 ] 一 [フォ ル ダ オ プシ ョ ン ] 一 [表示 ] タブ 

ー [すべ て の ファ イル を 表示 する ] を 設定 し て お く . 隠し ファ 
イル 属性 (うっ すら と 表示 され る ) に な っ て いる DESKTOP.INI 
が 確認 で きる . 
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すでに フォ ル ダ の アイ コン を カス タマ イズ し た り , イン フォ 
チッ プ を 加え た り , と いう と ころ で も この DESKTOP.INI を 利 
用 し た が , これ ら の カス タマ イズ 情報 は すべ て DESKTOP.INI 
に 記述 され て いる の で ある . 

そし て , HTML テ ンプ レー ト を 使用 し た カス タマ イズ も , 鍵 
と な る の は DESKTOPTNI で ある . 

DESKTOPTNI の 内 容 を 変更 する だ け で も , か な り い ろ い ろ な 
カス タマ イズ を 行う こと が で きる . DESKTOPINI だ け で で きる 
カス タマ イズ を 表 に 示す と 以下 の と お り . 


マヤ DESKTOP.INI だ け で で きる カス タマ イズ 
カス タマ イズ 内 容 


対 象 
za バッ ク グ ラウ ンド ビッ トマ ッ プ を 指定 する 
アイ コン エリ ア パック グラ ウン ド の 色 を 指定 する 
縮小 表示 使用 の 有無 を 指定 する 


ce 文字 色 を 指定 する 
アイ コン タイ トル | 々 字 の バッ ク グ ラウ ンド 色 を 指定 する 


縮小 表示 メニ ュー の メニ ュー アイ テム 名 を 指定 する 
アイ コン の ファ イル を 指定 する 

フォ ル ダ ア イコ ン | アイ コン の ファ イル 内 で の イン デック ス を 指定 する 
アイ コン の イン フォ チッ プ を 指定 する 


HTML テン プレ ー ト ファ イル に よる カス タマ イズ の 
HTML カス タマ イズ 有無 を 指定 


これ を 見 て わか る よう に , すでに 説明 し た フォ ル ダ ア イコ ン 
の 変更 や . イン フォ チッ プ の 変更 な ども DESKTOPTNI に よる 
カス タマ イズ で ある . 

意外 な と ころ で は ,「 縮 小 版 」] に よる HTML フ ァイル や ビッ 
トマ ッ プ ファ イル の サム ネー ル 表 示 も , この DESKTOP.INI で 
の 設定 に よる も の だ . 

上 、P.483 「 イ ン フ ォ パ ネル の サム ネー ル 表 示 を 禁止 する 」 


これ ら の カス タマ イズ で 満足 で き な い 場合 ., ユー ザー が 個別 
に HTML テ ンプ レー ト を 記述 し , カス タマ イズ する こと に な る . 
だ が この HTML テ ンプ レー ト フ ァイル の 指定 も 実は DESKTOF. 
INI フ ァイル の 中 で 行わ れる の だ . 

つま り DESKTOPINI フ ァイル は , Windows98 に お ける フォ 
ル ダ カ スタ マイ ズ の すべ て を つか さき さ ど る 「 鍵 ] な の で ある . 


softwarc 衣 罰 


HTML カス タマ イ 84 つ イ 品 う 1 
か ヤオ し か Wi み み ル が ま 間 や cp こ か ら 基 示 ]】 
[この フォ ル ダ を カス タマ イズ ] 一 [HTML ド キュ メン ト を 作成 
また は 編集 する ] を 選ぶ と , メモ 帳 で FOLDER.HTT と いう 名 


着 期 前 の ファ イル が 開く . 


FOLDER.FTT 


作 Folder.htt - メモ 帳 回 回 中 
ファ TLE) 以 集 CE) 検索 ⑤) ヘル プ 6⑬ 
に = 
* This file was automatically gensrated by Microsoft Internet Explorer 4.0 
* using the file 箱 HISDIRPATHWYfoldsr.htt (if customized) or 

* %TEMPLATEDIRYfolder.htt (if not customized) . 

- う 


こ 】 
D 
に | 


<html> 


へ くき NIS で HW 路 講 ど o 生 


<style> 
body font: 9pt/10pt MS UI Gothic: margin: 0] 
FileList position: absolutei left: 30%: width: 70%: height: 100 計 
#Media [margin-left: 15px] 
#Panel position: absolutei width: 30 結 height: 100%: overflow: auto】 
PieChart width: 100px: height: 50pxi margin-top: 10px] 
HIhumbnail width: 160pxi height: 160px: margin-top: Opx 
#Status margin-left: 15px] 
#rand position: absolutei left: 30 結 width: 70% height: 1 overflow: auto] 
p margin-left: 15px: margin-top: 15pxi margin-right: 15px] 
p.Title font: 16pt: font-weight: bold: margin-top: 5px 
p.LogoLine margin-left: 0: margin-top: -5px: margin-riaht: 0: margin-bottom: 20px] 
p.Warming font-weight: bold: color: red] 
p.Lirks margin-top: 5px] 
a.Comand font-weight: bold] 
div.Release width: 160pxi text-align: right: background: buttonface: padding: Upx, 
8px, 4px。 8px] 
</style> 


*heady 
KMETA HTTP-EOUIV= "Content-Type” CONTENT= "text/htmli charset=shift_jis> 
allow references to any resources you might add to the folder --> 
< トー (a "webbot" is a special wrapper for FrontPage eatibiD ペグ 
<ーー webbot bot: "HTMLMarkup" tag="base” startspan --> 
<bass href="%THISDIRPATHY 
- webbot bot="HTMLMarkup" endspan --> 


この ファ イル を 編集 する こと で , 選択 し た フォ ル ダ に 「HTML 
に よる カス タマ イズ 」| が 設定 され る . ユー ザー が 個別 に HTML 
テン プレ ー ト ファ イル を 作成 で きる の で ある . 


カス タマ イズ し た フォ ル ダ 内 に は DESKTOPINI だ け で は な 
く , FOLDER.HTT と いう HTML テ ンプ レー ト フ ァイル も 自動 
的 に 作成 さき れる よう に な っ て いる . 

また , DESKTOPTNI フ ァイル と 同様 . この ファ イル も 「 隠 し 
ファ イル 」 属性 に な っ て いる の で , 確認 する に は 「 す べ て の ファ 
イル を 表示 ]」 モー ド に し て お か ね ば な ら な い . 

下 、Pp.421 「 フ ァイル ・ フ ォ ル ダ の 属性 
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_ Per 2 2 の 


隠し ファ イル で 作ら れ た DESKTOP.INI と FOLDER.HTT 


思 WINDOWS98 (C:) 記 | 

| (LO GO RxO ft moo' 軒 

ES 加 
WINDOWS98 (O) 


CONFIGBAK DBLSPAGE 


且 5EZEZS: 


メモ 帳 で 開か れる FOLDER.HTT フ ァイル は , カス タマ イズ 
し て いな い 通 常 の フォ ル ダ ウ ィ ン ド ウ を 「Web ペ ー ジ 」 表示 す 
る と き に 使わ れる も の と 同じ も の だ . 

何 も 編 集 せ ず に メモ 帳 を 閉じ る と Windows フ ォ ル ダ に ある , 
FOLDER_HTT フ ァイル が その まま 個々 の ディ レク トリ に コピ ー 
きれ る の で ある . 


マ Windows フォ ル ダ に ある FOLDER.HTT 


rr テン フレ ー ト 98/n7 が 31 15:09 


職 FONTVIEWEXE アプ リケーション 98/6 放 2 20n1 
フォ ル ダ カ スタ マイ ズ を 行う 場合 . この ファ イル を 雛形 と し 


て , さま ざま な 機能 を 追加 ・ 肖 除 し て いく こと に な る . 


HTML テン プレ ー ト に は どの よう な 種類 が ある ? 

上 で は 一 般 の フォ ル ダ ウ ィ ン ド ウ に 用 いら れる HTML テ ンプ 
ー ト 「FOLDER.HTT」 に つい て 紹介 し た が , Windows98 で 
ee 

た と えば , マイ コン ピュ ー タ の ウィ ンド ウ で は , ドラ イブ ア 
イコ ン を 選択 する と , ドラ イブ の 容量 を 示す 円 グラ フ が 表示 さ 
れる . 実は この 機能 も , マイ コン ピュ ー タ の ウィ ンド ウ 専 用 の 
HTML テ ンプ レー ト に よっ て 実現 きれ て いる の で ある . 
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Windows98 が 標準 で 用 意 し て いる HTML テ ンプ レー ト に は ., 
表 の よう な も の が ある . 


マヤ Windows98 で 用 意 さ れ て いる HTML テ ンプ レー ト フ ァイル 
HTML テ シプレ ー ト 種類 


シス テム デフ ォ ル ト フ ォ ル ダ 用 の テン プレ ー ト 
な ん ら か の エラ ー に より アク ティ ブ デ スク トッ プ が 異常 終 
次 回 立ち 上 げ 時 に デス クト ッ プ を 修復 する た 


アク ティ ブ デ スク トッ プ コ ン ポ ー ネ ン ト を 移動 する た め の 
ハン ドル 表示 用 の テン プレ ー ト 


入 へ くき NSHW 講 ど o 三 財 


DESKTOP.INI の カス タマ イズ 例 


ラリ ラッ クタ 

実際 の カス タマ イズ の 流れ に つい て 見 て みよ う . わか りや す 
くす る た め に , 最も 簡単 な カス タマ イズ で ある 「 ア イコ ン エ リ 
ア の カス タマ イズ 」 で 試し て みる . 


次 其 


① カス タマ イズ を 行い た い フ ォ ル ダ の フォ ル ダ ウ ィ ン ド ウ を 表示 する . 
@ メニ ュー か ら [表示 ] 一 [この フォ ル ダ の カス タマ イズ ] を 選択 する . 


⑨③ ダイ アロ グ が 表示 され る の で [背景 画 を 選択 する ] を 選択 し て [次 へ ] 
を クリ ッ ク す る . 
アイ コン エリ ア の カス タマ イズ で は , フォ ル ダ ウ ィ ン ド ウ 内 に お ける 
従来 互換 の ビュ ー., 


・ アイ コン が 並ん で いる エリ ア の 背景 ビッ トマ ッ プ 
・ アイ コン タイ トル (ファ イル 名 ) の 文字 色 
・ 文 字 の バッ ク グ ラウ ンド 色 


が 指定 で きる . 
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マヤ 背景 画 の 選択 画面 . 文字 色 、 文字 背景 色 の 指定 も で きる 


フォ ル な の カス タマ イズ 


四 の に CUGHS DX へ ] お 選 所 て くだ 


この フォ ル づ の 背景 に 使用 する 画像 (7 


erbmp 
BACK GRND.GF 
F 


OU 

ICONTENTGTF 

HLPBELLGF 

HLPCDIGIF 

HLPGLOBEGIF 

HLPLOGO'GF 

HLPSTEP1.GIF 

HLPSTEP2GIF 2| 


2 ヨミ ュ ジジ ショ の 巴 


| 本 @ 加 叶 | 


戻る ⑧) 決 へ (> | キャ ン セ ル | 


④ 背景 画 な ど 指定 し た ら , [次 へ ] 一 [完了 ] ボタ ン を クリ ッ ク す る . 
カス タマ イズ され た フォ ル ダ の ファ イル 一 覧 を 見 る と , DESKTOP.INI 
が 隠し ファ イル と し て 生成 され て いる こと が わか る . 
すでに 説明 し た よう に , この カス タマ イズ だ け で あれ ば , DESKTOP. INI 
ファ イル で の 指定 だ け で , FOLDER.HTT は 必要 な い . 


マカ スタ マイ ズ 後 の フォ ル ダ . フォ ル ダ 内 に DESKTOP.INI が 作成 され る 
空 WINDOWS98 (C う 9 
鹿 SR 上 NB 表示 Q⑩ 珍重 ⑨ お AO9 


ERO 


WINDOWS98 きも 8 
pe 


(O:) 


E950 M 
表示 S れ まき 。 


人 22535 ト NB ロー 回 ES で 


software 由井 還 


カス タマ イズ の 原理 が わか る . まだ 説明 し て いな い 部 分 も ある が , 
以下 が , 現在 の と ころ 判明 し て いる DESKTOPTNI の 内 容 だ . 


ママ DESKTOP.INI の 内 容 


0 [ExtShellFolderViews] シェ ル の 拡張 表示 用 の ハン ドラ を 
登録 する セク ショ ン 
1 {BE098140-A513-11D0-A3A4-00C04FD706EGI アイ コン エリ ア 用 の 表示 ハン ドラ 
=fBE098140-A513-11D0-A3A4-00CO4FD706ECI 


=I8BBEBB290-52D0-11d0-B7F4-00C04FD706ECI 
3 {5984FFE0-28D4-11CF-AE66-08002B2E12621 Web ペー ジ に よる カス タマ イズ 
={5984FFE0-28D4-11CF-AE66-08002B2E12621 の 表示 ハン ドラ 
1 [IBE098140-A513-11D0-A3A4-00CO4FD706ECH アイ コン エリ ア 用 の 表示 パラ メー タ 
セク ショ ン 
1 Ambdes | スト 《 ノ 0 | フ 
1 IconArea Image=C:\WINNT\CLOUDS.BMP バッ ク グ ラウ ンド ビッ トマ ッ プ の 
指定 
1 IconArea_Text=0x000000FF アイ コン タイ トル 文字 色 の 指定 
1 IconArea_TextBackground=O0x00FFFF80 アイ コン タイ トル 文字 の バッ ク グ 
ラウ ンド 色 の 指定 
0 [ShellClassInfo] 


2 [BBEBB290-52D0-11d0-B7F4-00CO4FD706ECH 縮小 版 表 示 用 の パラ メー タ 
セクシ ジョ シン 

2 Attbutes=Ox60000000 

3 FI5984FFE0-28D4.11GEAE66=08002B2E1262H Web に よる カス タマ イズ の パラ 
メー タ セ クン ション 5 

3 PersisMoniker=fle://FOLDER.HTT 使用 され る HTML テ ンプ レー ト OO 
ファ イル の 名 前 


へ NH モミ き SH 部 o 


MEETSS や 


: 必須 項目 

:・ ア イコ ン エ リア の カス タマ イズ に 使用 

: 縮小 版 表 示 を 使う と き に 使用 

・ HTML に よる フォ ル ダ の カス タマ イズ で 使用 
: フォ ル ダ ア イコ ン の 指定 で 使用 


よ の 〇 らら ビー の 
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た ど え ば , 下 で 試し た よう な アイ コン エリア の み カス タマ イズ 
だ け で あれ ば , 1 で 示し た , アイ コン エリ ア の カス タマ イズ パラ 
メー タ だ け を 記述 すれ ば よい . 


DESKTOP.INI を 編集 し て みる 8 
以上 の カス タマ イズ 原理 か ら わ か る よう に , DESKTOPTNI を 適 
切 に 編集 で きれ ば , [表示 ] 一 [この フォ ル ダ の カス タマ イズ ] を 
選ば ず に フォ ル ダ の カス タマ イズ 内 容 を 変更 する こと が で きま る. 

どう いっ た と き に 編集 が 必要 に な る か と いえ ば , た と えば , 
カス タマ イズ の 部 分 的 な 編集 を 行い た いと き で ある . [この フォ 
ル ダ の カス タマ イズ ] か ら は , 部 分 的 に カス タマ イズ を 削除 す 
る こと は で き な い . 

カス タマ イズ し た フォ ル ダ を 開き , メニ ュー か ら [表示 ] 一 
[この フォ ル ダ の カス タマ イズ ] 一 [カス タマ イズ の 削除 ] を 実 
行 す る と , アイ コン エリ ア の カス タマ イズ も , HTML に よる カ 
スタ マイ ズ も すべ て 同時 に 削除 きれ て し まう の で ある . 


つま り , HTML に よる カス タマ イズ は 有効 に し た まま , フォ 
ル ダ の 背景 画 だ け を 無効 に する と いっ た こと が で きま ない. 

DESKTOPTNI を 直接 編集 する こと に より , こう いっ た 細か な 
設定 変更 も 可能 に な る . た と えば 今回 の 例 で あれ ば , 対応 する 
個所 (DESKTOP.INI 内 の [HBE098140-A513-11D0-A3A4-00CO04 
FD706ECI] セク ショ ン , IconArea_ で は じ ま る 行 ) だ け を 削除 
すれ ば よい わけ で ある . 


DESKTOP.INI ファ イル の 中 身 . 対応 する 部 分 を 削除 


[ExtSheLLFoLderViews] 


て BE098140-A513-11D0-A3A4-00C04FD706EC})=tBE098140-A513- 
11D0-A3A4-00C04FD706EC} 


[て BE098140-A513-11D0-A3A4-00C04FD706EC}] 
Attributes=1 
TconArea_Image=C:\WINDOWS\HLPBELL .GIF 
TconArea_Text=Ux0OFFFFFF 
IconArea_TextBackground=0x00000000 
[.ShetULCLassInfo] 


ConfirmFiLe0Op=0 


software 利和 芝 写 


HTML テン プレ ー ト の カス タマ イズ 例 


s ( 


境 半 り 


HTML テ ンプ レー ト を 作成 する と , それ ぞ れ の フォ ル ダ 内 に 
ある FOLDER.HTT フ ァイル を 編集 する こと で , さま ざま な カ 
スタ マイ ズ が で きる よう に な る . ここ で は その カス タマ イズ の 
いく つか の 例 を 紹介 する . 実際 に 使用 する さい は , これ ら の テ 
クニ ッ ク を 組み 合わ せ て バラ エ テ ィ に 富ん だ カス タマ イズ を すず す 
る こと が 可能 だ . 


HTML に よる フォ ル ダ の カス タマ イズ を は じ め る に は 

より 高度 な フォ ル ダ カ スタ マイ ズ を し よう と する と , HTML 
テン プレ ー ト の 作成 が 必須 と な る . だ が HTML テ ンプ レー ト を 
新規 に 作成 する の は か な り 大 変 な 作業 だ . 

と いう こと で , フォ ル ダ ウ ィ ン ド ウ の [表示 ] メニ ュー か ら 
[この フォ ル ダ を カス タマ イズ ] 一 [HTML ドキ ュ メ ント を 作成 
また は 編集 する ] を 選択 する . も し , その フォ ル ダ に HTML テ 
ンプ レー ト フ ァイル が 存在 し な い 場 合 は . デフ ォ ル ト の 
「FOLDER.HTT」 が コピ ー さ れる よう に な っ て いる . 

も ちろ ん , すでに テン プレ ー ト ファ イル が 存在 する 場合 , そ 
の ファ イル が 開か れる . 以下 が HTML テ ンプ レー ト を コピ ー す 
る 方 法 だ . 


① フォ ル ダ ウ ィ ン ド ウ の [表示] メニ ュー か ら [この フォ ル ダ を カス タ 
マイ ズ ] 一 [HTML ドキ ュ メ ント を 作成 また は 編集 する ] 一 [次 へ ] 
を 選択 する . 


② FOLDER.HTT が メモ 帳 で 開く . 
③ 編集 し た ら メ モ 帳 を 閉じ て [完了] ボタ ン を クリ ッ ク す る 


これ で , カス タマ イズ を 指定 し た フォ ル ダ に は , FOLDER. 
HTT と いう ファ イル が 作成 され る . も し , いっ きい 編集 せ ず に 
メモ 帳 を 終了 し た 場合 , 普段 フォ ル ダ ウ ィ ン ド ウ の Web 表 示 に 
使わ れる FOLDER.HTT と 全く 同じ も の が コピ ー さ れる . 

この ファ イル は 普段 フォ ル ダ ウ ィ ン ド ウ の Web 表 示 に 使わ れ 
る も の と 全く 同じ も の だ . し た が っ て , その フォ ル ダ は 通常 の 
フォ ル ダ 表 示 と 全く 同じ 外見 で 表示 きれ る こと に な る . 
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HTML に よる カス タマ イズ の み を 無効 に する 

アイ コン エリ ア の カス タマ イズ の み の 削 除 が 可能 で あっ た の 
と 同様 , DESKTOPINI を 直接 編集 すれ ば , HTML に よる カス 
タマ イズ だ け を 無効 に する こと が で きる . 

これ は , 間違っ て HTML に よる カス タマ イズ を 選択 し て し まっ 
た 場合 な ど に 有効 な 方 法 だ . 


TINI に , HTML カ スタ マイ ズ 用 の ハン ドラ が 登録 きま れる. また 
HTML カ スタ マイ ズ 専 用 の セク ショ ン が 新しく 作ら れ , その 中 
に HTML テ ンプ レー ト フ ァイル 名 が 指定 きれ る 

HTML カ スタ マイ ズ 関 連 に は , その ハン ドラ の クラ ス TD で ある 


{5984FFE0-28D4-11CF-AE66-08002B2E1262} 


と いう 文字 列 が 含ま れ て いる の で , これ に 関す る 項目 を 削除 すれ 
ば , HTML カ スタ マイ ズ を 無効 に する こと が で きる よう に な る . 
具体 的 に は 図 に 示す 網 掛 け の 部 分 を 削除 すれ ば よい . 


マ DESKTOP.INI の 中 身 . HTML に よる カス タマ イス 部 分 だ け を 削除 


[ExtSheLLFoLderViews] 
tBE098140-A513-11D0-A3A4-00C04FD706EC} 
=tBE098140-A513-11D0-A3A4-00C04FD706EC} 
{て 8BEBB290-52D0-11d0-B7F4-00C04FD706EC} 
= て 8BEBB290-52D0-11d0-B7F4-00C04FD706EC} 
default={t5984FFEU-28D4-11CF-AE66-08002B2E1262} 
{5984FFE0U-28D4-11CF-AE66-08002B2E1262} 
={5984FFE0U-28D4-11CF-AE66-08002B2E1262} 


も し あれ は 削除 


[て 5984FFE0-28D4-11CF-AE66-08002B2E1262}] 
PersistMoniker=fiLe://FOLDER.HTT 


削除 (テン プレ ー ト ファ イル 名 の 指定 ) 
削除 (この セク ショ ン が HTML カス タマ イズ 用 ) 


HTML テン プレ ー ト ファ イル (.HTT) の 
編集 ソフ ト を 変更 する 

[この フォ ル ダ を カス タマ イズ ] 一 [HTML ド キュ メン ト を 
作成 また は 編集 する ] を 選 京 と 、 HTML テ ンプ レー ト フ ァイル 


の 編集 を 行う こと が で きる が , この と き 起 動き れる 編集 ソフ ト 
は デフ ォ ル ト で は 「 メ モ 帳 ] が 使わ れる . これ を 使い 慣れ た 編 
集 ソ フト に 変更 する こと は で き な い だ ろう か . 


実は , ここ で 呼び 出 き れる 編集 ソフ ト は , HTML テ ンプ レー 
ト フ ァイル の 「 編 集 ] に 関連 付け きれ た ソフ ト が 使わ れる . フォ 
ル ダ の カス タマ イズ に 使わ れる HTML フ ァイル は , 「HTML テ 
ンプ レー ト フ ァイル (HTT)」 で あり , 一 般 的 な HTML フ ァ イ 
ル (HTM) と は 異な る . 

Windows98 標 準 の 状態 で は . この HTT フ ァイル に 対し て アイ 
コン は 登録 ミ きれ て いる も の の , 開い た り 編 集 し た りす る アプ リ ケ 
ーション が 登録 きれ て いな い . その 場合 , 編集 用 の アプ リ ケ ー シ 
ョ ン と し て 「 メ モ 帳 ] が 使わ れる よう に な っ て いる の で ある . 


し た が っ て , HTML フ ァイル を 起動 する アプ リケーション を 
変更 する に は , 関連 付け を 設定 すれ ば よい の で ある . 


2 
カ 
ス 
2 
ィ 
2 


① フォ ル ダ ウ ィ ン ド ウ か ら 【 表 示 ] 一 [フォ ル ダ オ プシ ョ ン ] を 選択 


② [ファ イル タイ プ ] タブ を 開き , ファ イル タイ ブ 一 覧 か ら [HyperText 
テン プレ ー ト ] を 選ぶ . 


マフ ァイル タイ プ か ら HyperText テ ンプ レー ト を 選ぶ 


| | jntermet Communication Settings 
iomr ・ ・ー ・ 
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図 の よう に Windows98 で は HTML テ ンプ レー ト か が 登録 され て いる が , 
アク ショ ン は いつ さい 登録 され て いな いこ と が わか る だ ろう . 


③ [編集 ] ボタ ン を クリ ッ ク し , 「 フ ァイル タイ プ の 編集 ] ダイ アロ グ 
を 開く . 


マヤ 「 フ ァイル タイ プ の 編集 ] ダイ アロ グ 


HyperText テン ブレー Ia | 


onebyiewhtml ーー 還 ー ー 語 y| | 


④ [追加 ボタ ン を クリ ッ ク し , アク ショ ン を 追加 する . 追加 する アク 
ショ ン を 問い 合わ せ て くる の で , アク ショ ン 名 に は 必ず 「editl と 入 
力 す る . これ 以外 を 入力 し て も 無効 だ . 

⑤ [アク ショ ン を 実行 する アプ リケーション ] に は , 自分 が 起動 し た い 
アプ リケーション の パス を 入力 する . これ で 設定 終了 だ . 


マヤ アク ショ ン 名 は edi。 アプ リケーション は 好き な も の を 選ぶ 


SCIIWETE Pat 2 


HTT ファ イル の 編集 に は , メモ 帳 な ど と 同様 の テキ スト エディ 
タ が 向い て いる . HTT フ ァイル と いう 拡張 子 を 持つ も の の , その 
中 身 は 通常 の HTML フ ァイル と な ん ら 変 わる こと が な いた め , 
た と えば 「ErontPage Express] に 代表 きれ る よう な HTML エ 
ディ タ を 使っ て 使え な いこ と も な い . 

だ が , フォ ル ダ カ スタ マイ ズ に 使う HTML テ ンプ レー ト フ ァ 
イル は , アイ コン エリ ア 表 示 用 の ActiveX コ ン ポ ー ネ ン ト を 含 
ん で いる た め , 専用 の HTML エ ディ タ を 使っ て も , いま ひと つ 
上 手 に 編集 が 行え な い . 

や は り , HTT フ ァイル を 編集 する アプ リ は 使い 慣れ た テキ ス 
ト エ ディ タ が お 勧め だ . 


フォ ル ダ ウ ィ ン ド ウ の タイ トル 文字 を マー キー 表示 に 

FOLDER.HTT を 編集 し て , フォ ル ダ の タイ トル 表示 (フォ 
ル ダ ウ ィ ン ド ウ の 左上 部 に 表示 され て いる フォ ル ダ 名 ) を カス 
タマ イズ し て みる . 


① フォ ル ダ 内 を 右 ク リッ ク し て [この フォ ル ダ の カス タマ イズ ] を 選択 
する . 


② [HTML ドキ ュ メ ント を 作成 また は 編集 する ] を 選び , [次 へ ] を クリ 
ッ ク す る と , FOLDER.HTT が メモ 帳 で 開く . 
フォ ル ダ の タイ トル 表示 は , デフ ォ ル ト の FOLDER.HTT の 場合 , 先 
頭 か ら 数 えて 298 行 目 , 「%THISDIRNAME%] の 部 分 で 表示 され て 
いる . 
2%THISDIRNAME%% と いう 変数 は , 表示 され る と き に に 実際 の フォ ル 
ダ 名 に 置き 換え られ る . 
今回 は フォ ル ダ の タイ トル を 左右 に 動く マー キー 表示 に し て みよ う 
③ %THISDIRNAME% の 行 の 直前 に マー キー 表示 を 示す タグ <marquee> 


を 挿入 する . パラ メー タ は , 移動 幅 width と し て 80%( 現 在 の 表示 幅 
の 8 割 ) を 指定 し た . 


④ %THISDIRNAME% の 次 行 に は マー キー の 終了 を 示す </marquee> を 
入れ る . 
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これ で 作業 は 終了 だ . ファ イル を 保存 し て エディ タ を 終了 する . 


変更 後 の FOLDER.HTT の 298 行 目 の 9%THISDIRNAME% を 以下 の よう に 変更 


29d6b ふぅ ュ <pclasscTitle>+ 

297 ド ニー ュー ュー <!--webbot bot="HTMLMarkup” startspan alt ヨ 
298 ト > > 釘 HISDIRNAMEXL 

29ddkh ュー ュー <!--webhat bot="HTMLMarkup” endspan --> ょ 
RIIIIME2 2 2 由 


キ 


<p classcTitle>! 

<!--webbat bat="HTHLMarkup” startspan alt=" 誠 ti 
<marquae width=7aHW>WTHISDI 肝 骨 EK/marquee>1 
<!--wghbot bot="HTMLMarkup" endspan -->! 

+ 


す マル マ と 
すす ルー ママ と 
すす キマ と 


結果 を 見 れ ば わか る よう に , いま まで は 文字 が 表示 され る だ 
け で あっ た タイ トル が , 常時 ロー ル 表 示す る よう に な る . 表示 
幅 と し て 80% を 指定 し て いる た め , 左右 の 幅 が は み 出 す よ うな 
こと も な い . この よう に フォ ル ダ カ スタ マイ ズ で は 動き を 持た 
せ た 表 示 も 可能 だ . 

な お , Windows98 の フォ ル ダ ウ ィ ン ド ウ は あま り サ イズ を 小 
さく し すぎ る と , フォ ル ダ ウ ィ ン ド ウ 左 側 の 「 パ ネル 」 部 分 が 
表示 きれ な く な り , 単に フォ ル ダ 名 だ けが 表示 され る よう に な 
る . この 場合 、 フォルダ タイ トル を 表示 する 部 分 は , 今回 修正 
し た 部 分 と は 異な る 部 分 に 変わ る . その た め , この 変更 は あま 
り 小 さき な ウィ ンド ウ で は 無効 だ . 


フォルダ タイ トル が ロー ル を 続け る 
|5ENEIWYWEE 
隊 


Fd 


Dos 


アイ を 選択 する と 、 そ の 
説明 六 表 示さ れ ま す 。 Mg160 


softyare 下 証 福 


フォ ル ダ ウ ィ ン ド ウ の 左上 の アイ コン 表示 を 変更 する 

フォ ル ダ ウ ィ ン ド ウ の 左側 , イン フォ パネ ル の 上 部 に は , そ 
の フォ ル ダ の タイ トル と 一 緒 に . フォ ル ダ ア イコ ン が 表示 され 
て いる . 

Windows98 登場 以前 の InternetExplorer4.0 シェ ル 統 合 で は , 
この 部 分 は 固定 的 に フォ ル ダ の アイ コン が 表示 され て いた . そ 
の た だ ため, HTML を 書き 換え を る こと で , フォ ル ダ の アイ コン を 変 
更 す る こと も で きた -. 

Windows98 で も , 標準 の 状態 で は この 部 分 に フォ ル ダ ア イコ 
ン が 表示 され て いる . だ が HTML テ ンプ レー ト 内 部 の 指定 方 法 
は 大 きく 変わ っ た . FOLDER.HTT の 292 行 目 の 表示 部 分 が そう 
で ある . 


マ FOLDER.HTT ファ イル の 292 行 目 部 分 


<object cLassid=" ctLsid:E5DF9D10-3B52-11D1-83E8- 
00A0C90DC849" width=32 height=32> 
<param name='” scale' valLue=" 100" > 
</object> 


この オブ ジェ クト タグ の 中 の 「clsid:E5DF9D10-3B52-11D1- 
83E8-00A0C90DC849」 の 部 分 が . アイ コン の ビッ トイ メー ジ を 
得る ハン ドラ の クラ ス D だ . 

この ハン ドラ で は 通常 , 普通 の フォ ル ダ ア イコ ン の イメ ー ジ 
を 取得 する こと が で きる が , DESKTOPTINI 中 に アイ コン イメ ー 
ジ が 指定 され て いる 場合 , そちら が 優先 きれる. 

つま り , DESKTOPINI フ ァイル 中 に アイ コン の イメ ー ジ が 指 
定 さ きれ て いれ ば , それ が その まま フォ ル ダ ウ ィ ン ド ウ の 左上 に 
表示 され る と いう わけ だ . 


坦 その 1 一 「DESKTOP.INI」 に アイ コン ファ イル を 指定 
し て 変更 
アイ コン イメ ー ジ の 指定 方 法 は . すでに 説明 し た 「 フ ォ ル ダ 
アイ コン を 変更 する 」 と 全く 同じ 方 法 で よい . 具体 的 に は , 
DESKTOPTNI の [ShellClassInmfo] セク ショ ン に , 「IconFile= フ 
ァイル 名 」, [Icontndex=Index 番号 ] を 指定 すれ ば よい . フォ ル 
ダ ア イコ ン を 直接 変更 する 場合 と 違っ て . フォ ル ダ に シス テム 


Ho ミ 間 
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属性 を 付加 する 必要 は な い . 
思 p.459 「 フ ォ ル ダ ア イコ ン を 変更 する 」 


マ DESKTOP.INI に IconFile と IconIndex を 指定 する 


T 
10 [ShellClassInfo], 

11 ICanfirmFilaOn=H, 

1 IconFilgc:\gihyn・icn 
0 IcnnIndex=l 呈 


由 [H596MFFE0-2804-11GF-#E56- 08002B2E12621]! 


マヤ フォ ル ダ ウ ィ ン ド ウ の 左上 の アイ コン が 変わ る 


| OM 柱 集 ) 表示 移動 ③ お 気 EAGG) MI プ 0 
| 認 二 ラ alM SOIO IX 


開陳 


Fd FD313 jplwin32) ksh173ca) 山 ! 


ニニ この - 三 
| 馬 馬 

mp イー ea こざ 

SG Vs16n Desktop.ini fd302x11.kh fd55 313.kh Foldsrhtt 


加 円 円 重 


MAILTXT PKUNZIPEXE PKZIPEXE widetxt7zjp 


14 個 0 オ 229 ト 


] 詞 ]| Y イ コル ME 


氏 そ の 2 一 「FOLDER.HTT」 に イメ ー ジ ファ イル を 指定 
し て 変更 
さら に , アイ コン 形式 で は な く , 任意 の イメ ー ジ を 表示 し た 
い 場 合 . <object> か ら </object> まで の 部 分 を 削除 し て 
<Image> タグ に 変更 し て し まっ て も よい . 


software 坦 衣 軍 


マヤ DESKTOP.INI の 292 一 294 行 目 <object> 節 を 削除 、<IMG> タグ に 変更 する 


く !-- start left Infn panel -->! 
<diy id=Panel style="backgraund: white URL(f 


く !-- start left info panel -->! 
> 。 <div id=Panel style="background: white URLf 
の 必 SB2D- に 5 


ュー ュー <p class=Title>r 
ュー テー <!--webbot bot="HTMLMarkup” startspan al1 


3 ILRBMAM 1 


も と の アイ コン サイ ズ は 32 x 32 サ イズ な の で , これ と あま り 
変わ ら な い サ イズ の 画像 ファ イル を 指定 する の が よい だ ろう . 
この よう な 指定 を し た 場合 , 画像 ファ イル に は BMP や GIF, 
JPEG な ど , ブラ ウザ で 表示 可能 な 画像 ファ イル は すべ て 指定 で 
きる . さら に , アニ メー ショ ン GIF を 指定 する こと も 可能 な の 
で , 動き を 持た せ た フ ォ ル ダウ ィ ン ド ウ を 作る こと も で きる . 


ツ 5 
フォ ル ダ の カス タマ イズ [この フォ ル ダ の カス タマ イズ ] 一 
[背景 画 を 選択 する ] で は バッ ク グ ラウ ンド ビッ トマ ッ プ が 指定 
で きる . だ が この 指定 で は , 変更 で きる の は アイ コン エリ ア の 
ビッ トマ ッ プ だ け で , ウィ ンド ウ 左 部 分 の 「 イ ン フ ォ パ ネル 」 
部 分 の ビッ トマ ッ プ は 変更 で き な い . 
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だ つう だ カーン AA て ュー 


AA へ NANAS き MS そ HN 


Part 2 2 と 49 ン た 
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ヤマ フォル ダウ ィ ン ド ウ の イン フォ パネ ル 


DOISIIRgI 
| 国 国 
上 crobat3 癌 HIme 
Online 
アイ ゴン を 選択 する と 、 そ 0 説明 計 表 示さ に に 
れ ま す 。 Dastoal Driwe 


( 当 回 


HD bench HyperSnan 


イン フォ パネ ル の 表示 は HTML ファ イル の 内 容 に よっ て 制御 
され , DESKTOPTNI の 設定 に は 影響 されない. その た め , この 
エリ ア の バッ ググ ラウ ンド を 変更 し た けれ ば , HTML フ ァイル 
(FOLDER.HTT) を 編集 し な けれ ば な ら な い . 

標準 の FOLDER._HTT で . イン フォ パネ ル の 設定 を し て いる 
の は , 以下 の 部 分 だ . 


FOLDER.HTT の 290 行 目 <div> タグ 


<div id=Panel styLe=" background: white URL(fiLe:// 


TEMPLATEDIRX\wvLeft.bmp) no-repeat” > 


これ は スタ イル シー ト (CSS1) に よる 指定 で . テン プレ ー ト 
(通常 は C\WINDOWS\WEB) フォ ル ダ に ある WVLEFT.BMP 
ファ イル が 指定 きれ て いる . フォ ル ダ ウ ィ ン ド ウ の 最も 左上 に 
表示 ほれ て いる 飾り の ビッ トマ ッ プ だ . これ を 変更 すれ ば , 自 
由 な 壁紙 が 設定 で きる こと に な る . 


ママ 以下 の よう に 変更 


<div id=Panel styLe=” background: URL(fiLe://C:\xxx. 
bmp)” > 


software 王 衣 福 


ヤマ 変更 前 と 変更 後 

289 ド ト > <!--start left info panel -->+ 

290・ > 創 iv id=Panel style="background: white URL(file:// 如 EMPLATEDIR 妊 wyleft.bmp) no-repeat >! 
291 ト ぅ > > <p>! 


4 


ニー ュー <!-- start left info panel -->+ | 


289 
290 
291 


ト ・ <div id=Panel style="background: URL(file://c:\windows\ 化 見 .bmp) の 皇 
>。。 * ぅ > <p2 


も と の 内 容 と 比べ る と , まず ビッ トマ ッ プ ファ イル 名 を 変更 
し た あと , 「no-repeat」 を 削除 し て , 繰り 返し パタ ー ン を 選ぶ . バ 
ッ ク グ ラウ ンド 色 で ある white の 指定 を は ず し た の は , 繰り 返 
し パタ ー ン の 場合 に は この 指定 は 意味 を 持た な く な る か ら だ . 

この 指定 に より , イン フォ パネ ル 部 の ビッ トマ ッ プ が 変更 さ 
れる . 


ヤマ イン フォ パネ ル 部 に ビッ トマ ッ プ が 敷 か れる 


向き 移 ミ NIS 人 NHN 貴 書 o 生 間 


し 」 。。。 Aerobad Alime 
Online 。 ンジ 
い ラーク = 
抽 時 共 。 [ ] 
ァ アイ ゴト 選択 3 
上 了 有 S れ まう に Bookmark DDWIN 
ve の 3 る ESS 1868 Expkh 
デ Driver 
国 息 
HyperSnap Ivyiew 


イン フォ パネ ル の サム ネー ル 表 示 を 禁止 する 


= ョ ( フォ ル ダ ウ ィ ン ド ウ の イン フォ パネ ル に は , ファ イル を 選択 
障 昌 嘩 し た と き ,「 フ ァイル の 名 前 ・ サ イズ ・ 更 新 日 時 ] な ど が 表示 き 


坦 鞭 け れる . さら に BMP や GIF, JPEG フ ァイル , Excel フ ァイル な ど 
の 主要 な ファ イル の サム ネー ル 画 像 も 表示 きれ る よう に な っ て 
いる . し か し , イン フォ パネ ル の サム ネー ル 表 示 は , パワ ー の 
低い パソ コン で は 意外 に 時 間 が か か る . 特に 巨大 な 画像 ファ イ 
ル を 表示 し よう と し た と き に は , エク スプ ロー ラ が 異常 終了 し 
て し まう 場合 も ある . 
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そこ で サム ネー ル 表 示 を 停止 する 方 法 を 考え て みよ う . これ 
も や は り FOLDER.HTT を 編集 する . サム ネー ル 表 示 を 行っ て 
いる 部 分 は FOLDER.HTT の 319 行 目 以降 に ある の だ が , ほか 
の 部 分 へ の 副作用 を な くす た め に , 今回 は サム ネー ル を 表示 し 
て いる JScript を 編集 し て みた . 


サム ネー ル を 表示 する JScript は, FOLDER.HTT フ ァイル の 
261 行 目の下 文 の 部 分 だ . これ を コメ ント アウ ト す れ ば , サム ネー 
ル 表 示 は 行わ れ な く な る . 


マヤ FOLDER.HTT の 261, 262 行 目 の 行頭 に コメ ント 記号 「/| を 挿入 


// if (size && (size < 10000000) && Thumbnait. 
dispLayFiLe(items .Path) ) 


// timer = window.setTimeout( “document.aLL.Status.styLe. 
disptay = "1000): 


これ で , ファ イル 名 な どの 情報 表示 は その まま 生か し て , 画 
像 ファ イル の サム ネー ル 表 示 だ けが 行わ れ な く な る . 


特定 の ファ イル だ け サ ムネ ー ル 表示 を 禁止 する 
画像 ファ イル の サム ネー ル 表 示 は , FOLDER.HTT 内 部 か ら サ 
ey タ ムネ ー ル 表示 ハン ドラ を 呼び 出す こと で 実現 し て いる . 実際 に サ 
坦 疹 ムネ ー ル が 作成 可能 か どう か は , この ハン ドラ が 判断 する た め , 
FOLDER.HTT フ ァイル を 編集 する こと で サム ネー ル 表 示 の 有無 
を コン トロ ー ル する の は (不可 能 で は な い が ) あ まり 好ま し く な い . 
この ハン ドラ で サム ネー ル が 作成 可能 で ある か どう か は , 実 
は レジ スト リ デ ー タ ベー ス に 記録 きれ て いる . 


マレ ジス トリ キー 
HKEY_CLASSES_R00T\. 導 残 子 \SheLLEx 


この レジ スト リキ ー の 下 に ある 「 イ ンタ ー フ ェ イ ス TD] と 呼 
ば れる キー が それ で , 具体 的 に いえ ば , 


て BB2E617C-0920-11d1-9A0B-00C04FC2D6C1} 
を WVY う キー だ . 
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software 衣 定 


マヤ レジ スト リ の イン ター フェ イス DD 


ヨ (ゴゴ コ jpe 
日 ココ ShellEx 
[ ヨ 人 BB2E617C-0920-11d1-9aB-00CO4FC2D6C11 
{ 当 UndoClass 
日 jpeg 
曰 扇 ] ShellEx 
] fBB2E617C-092n-11d1-9aUB-00C04FC2D6C11 
円 UndoClass 
日 (中 jpg 
日 (| ShellEx 
に ] fBB2E617C-0920-11d1 -9A0B-00C04FC2D6C11 


ある ファ イル の サム ネー ル を エク スプ ロー ラ で 表示 可能 に し 
よう と し た 場合 , そ の 拡張 子 に 対応 する 


HKEY_CLASSES_RO0T\. 謝 龍 子 *YSheLLEx\tBB2E617C-0920- 
11d1-9AOB-00C04FC2D6C1} 


と いう キー が 存在 すれ ば ,. ファ イル の サム ネー ル 表 示 が 可能 だ . 
送 に これ が 存在 し な けれ ば , サム ネー ル 表 示 は 行わ れ な い . た 
と えば BMP ファ イル や GIF ファ イル な ど は , すべ て 上 の 名 前 の 
キー を 持っ て いる の で ある . 
逆 に いえ ば , レジ スト リ か ら 上 記 の キー を 削除 すれ ば , サム 
、 生還 00R 本 
sssw デイ レク トリ の 縮小 表示 も 使用 で き な く な る た め , その 影響 
意 に つい て 十分 理解 し た 上 で 操作 する こと が 必要 だ . 必ず バッ ク 
アッ プ を と っ て お く こ と を お 物 めす る . 
門 、P.306 「 レ ジス トリ デー タベース の 保守 」 


唄 へ NN 員 寺 人 さ きり SHWm 誤 ど o 三 剛 


BMP ファ イル の レジ スト リ か ら 上 記 の イン ター フェ イス ID を 削除 する と . 
サム ネー ル 表 示さ れ な く な る 
ヨ -( 幅 bmp 
日 1 ココ ShellEx 
馬上 HBB2E617C-0920-11d1-9A0B-00C04FC2D6G1] 
に ゴ UndoClass 


フォ ル ダ 内 に URL リン ク を 作る 

Web 表示 状態 で の コン トロ ー ル パネ ル は , イン フォ パネ ル 上 
に 「MicrosofEt ホー ムペ ー ジ 」 や 「 テ クニ カル サポ ー ト 」 へ の リ 
ンク が 表示 さき れる. リン ク を クリ ッ ク す る と コン トロ ー ル パネ 
ル の ウィ ンド ウ が ブラ ウザ に 変化 し て , 該当 する Web ペ ー ジ が 
表示 され る . 
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ヤマ コ ント ロー ル パ ネ ル の イン フォ パネ ル に は , URL リンク が ある 


部 逢 国 


32 ビ ッ ト ODBC FindFast Matrox 


コン トロ ー ル バハ" ネル Displsy 
ーー 6 選 % ロコ 

コン トロ ー ル パネ ル を 使う と 、 コノ ピュ ー タ 。 s プー ・ ー テ 

の 府 定 を 好み に 応じ て 変更 で きま す 。 ゲ 1 委 2 トロ サウ ンド ジス テム 


アイ ゴン を 選択 する と 、 そ の 説明 が 表示 さ es 
れ ま す 。 


パス メ ワ ロード フォ ント ンジ 


Microsoft ホー ム ペー ジ 
ザー 画面 地域 


これ と 同じ よう な こと が 一 般 の フォ ル ダ ウ ィ ン ド ウ で も 実現 
で きれ ば , 便利 な こと が 多い . た と えば , アプ リケーション を 
イン スト ー ル し た フォ ル ダ に , その アプ リケーション メー カー 
の ホー ムペ ー ジ へ の リン ク を 作っ た り , 自作 の HTML フ ァイル 
を 保存 し て ある フォ ル ダ に , その HTML を 置い た ペー ジ へ の リ 
ンク を 作っ た り , と いっ た 具合 だ . 


実は . こう いっ た こと が 容易 に 行う こと が で きる よう , 標準 
の FOLDER.HTT フ ァイル に は すでに , リン ク 表 示 用 の コー ド 
が 含ま れ て いる . た だ し , これ ら は あら か じ め コ メン ト ア ウト 
され て いて , 表示 きれ て いな い . この コメ ント アウ ト を は ず す 
だ け で , リン ク 機 能 が 使え を る よう に な る . 


FOLDER.HTT ファ イル の リン ク 設 定 部 分 (308 行 目 以降 315 行 目 ま で ) 


<!-- HERE'S 』 GOOD PLACE TO DD 』 FEW LINKS OF YOUR 0WN --> ょ 
《!-- (examples commented aut) 

ュ <px>+\ 

> <br> ょ 

> <a href=7http://www.mylink1 .com/ や Custom Link 1</a> 

> <p class=Links> 

・ <a href="http://Www.mylink2.com/ の Custom Link 2</a>! 
5 


す て て と ママ * ャ 


実際 に コメ ント アウ ト し て いる の は , 網 掛 け を 行っ た 部 分 
(309 行 目 の 「<!-」 と 315 行 目 の 「->」 の 部 分 ) で ある か ら , ま 
ず は これ を 削除 し よう . これ だ け で , フォ ル ダ ウ ィ ン ド ウ に リ 
ンク が 表示 きれ る よう に な る . 


softvarc 衣 是 


具体 的 に ジャ ンプ させ た い 先 を 指定 する に は , 「http:// 
www.mylink1.com/」 の 部 分 を , ジャ ンプ きせ た い URL に , 
「Custom Link 1| の 部 分 を 好き な リン ク 名 に 変え る だ け で よい . 
これ だ け で , フォ ル ダ ウ ィ ン ド ウ に リン ク が 表示 され る . 


マヤ コメ ント を 削除 し て リン ク 先 を 指定 


<!ーー HERE'S A GOOD PLACE TO ADD A FEM LINKS OF YOUR OWN --> 


<!-- (exampLes commented out) ーーー ヤー ヤー デー 削 際 
く D> 
<Dbr> 
<a href=" http://www.myLink1.com/" >Custom Link 1</a> 
し ーー 好き な リン ク と リン ク 先 名 に 変更 


<p cLass=Links> 
<a href=" http://www.myLink2.com/" >Custom Link 2</a> 


員 へ 4NXA き 交 せき NISQ そ HW 貴 半 ど o 且 較 


了 き な リン ク と リン ク 先 名 に 変更 
ーー テ 削除 
〒 変 更 後 の フ ォ ル ダ の 表示 
守 だ 3 ( 
| ーー 
1 』 】 導 acrobat3 atIme 
Online . 
アイ コン な 選択 する と 、 その 向 明 が 表示 さ し 
れ ま す 。 Dostoal Drive 
HD bench HyperSnap 


フォ ル ダ 内 の URL リン ク を 別 ウ イン ドウ で 開く 
ヨ 前 項 で フォ ル ダ 内 に URL リン ク を 作成 する も と. クリ ッ ク し た 
と き に , その フォ ル ダ 自 体 の ウィ ンド ウ が ブラ ウザ に 変化 する . 
間 六 フォ ル ダ ウ ィ ン ド ウ が あま り に 小さ いと , 表示 され た Web ペー 
ジ が 見 づら く な る . 
そこ で , クリ ッ ク し た と き に 別 の ウィ ンド ウ が 開い て Web 表 
示 が で きる よう に 改良 し よう . それ に は , <A> タ グ の パラ メー 
タ と し て 「target="new"」 を 指定 する . 


487 


_par 2 2 
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c れ 8UD 


マ 「targe=" new'] を 追加 


<A_HREF=httD://xxxxxXXX/ target="_new"> 


マカ スタ マイ ズ 例 


<a href="http://www.vector.co.jp/" target=" new"> 
ベク ター で オン ライ ン ソ フト を 集め </a> 

<a href="http://www.goo-ne-jp" target="_new">goo で 
検索 </a> 


ここ で , 新しく 開か れる ブラ ウザ ウィ ンド ウ は , も と の フォ 
ル ダ ウ ィ ン ド ウ と 同じ サイ ズ に な っ て し まう の だ が , も と の フ 
ォ ル ダウ ィ ン ド ウ と は 別 の ウィ ンド ウ で 開く の で , リサ イズ し レ し 
て も 元 の フォ ル ダ ウ ィ ン ド ウ の サイ ズ に は 影響 を 与え な い . 


フォ ル ダ を 開く と サウ ンド を 演奏 する 

フォ ル ダ の カス タマ イズ は 表示 の 変更 ば か り で は な い . Web 
プラ ウザ ウィ ンド ウ で 表示 や , 実行 可能 な HTML フ ァイル で あ 
れ ば , ほとん どす べ て の も の が 指定 可能 な の だ . た と えば , バッ 
ク グ ラウ ンド サウ ンド も その ひと つ で ある . 


これ は Web ペ ー ジ の バッ ク グ ラウ ンド サウ ンド 機能 で 実現 で 
きる . バッ ク グ ラウ ンド サウ ンド は <bgsound> タ グ で 指定 する . 
標準 の FOLDERHTT フ ァイル に <bgsound> タ グ は 入っ て いな 
い の で , 275 行 目 , <body> タ グ の 直後 に 以下 の 行 を 追加 し よう . 


<bgsound src="c:\test.wav" Loop="1"> 


ヤ 反転 部 分 が 追加 し た <bgsound> タグ だ 


94 は 

275 > <body scrallnn nnload="TInit() の 
IE 蔽 (Dssound src ci\test.way 

2 ガー ュー <!-- start mini banner -->! 


以上 で フォ ル ダ を オー プン し た と き , 一 度 だ け サ ウン ド が 再 
生き れる . 変更 し て は いけ な い 大 切な ファ イル を 入れ た フォ ル 
ダ に 注意 の サウ ンド を 設定 し て お く な ど , さま ざま な 使い 道 が 
考え を られ そう だ . 


softyare 証 間 福 
人 人 スタ ー ト メニ ュー 


Windows98 の スタ ー ト メニ ュー の 特徴 


スタ ー ト メニ ュー の 時 本 
Windows95/98 に お ける ユー ザー イン ター フェ イス の 特徴 と も 
いえ る 存在 が スタ ー ト メニ ュー だ . スタ ー ト メニ ュー は , Windows 
敵 其 画面 の 左下 (設定 に より 変更 可能 ) に 位置 する スタ ー ト ボタ ン を 
が クリ ッ ク す る こと で 表示 され る メニ ュー の こと で , Windows3.1 
に お ける プロ グラ ム マ ネー ジャ の よう な 存在 と いえ る . いわ ゆ 
る 「 プ ログ ラム ラウ ンチ ャ ー」 の 機能 を 持つ . 
また , この スタ ー ト メニ ュー は キー ボー ド か ら の [ 国 キ ー や 
[Ctrlj+IESC] キー な ど で も 表示 きせ る こと が で きる . 


-rier-w 問 


スタ ー ト メニ ュー は , [スタ ー ト ] ボタ ン を 押し た と き に 表示 
され る トッ プ メ ニュ ー と , その 各 ア イ テ ム 以下 に 表示 され る サ 
プ メ ニュ ー か ら な る カス ケー ド 和 構造 を し て いる . この カス ケー 
ド 構造 は 数 段階 に お よぶ も の も ある . 

スタ ー ト メニ ュー の トッ プレ ベル に 表示 され る アイ テム は い 
ずれ も , Windows98 を イン スト ー ル し た と きか ら 標 準 で 用 意 さ 
れ て いる . 特に , Windows Update の 下 に 表示 きれ て いる セパ 
レー タ よ り 下 の 部 分 を 勝手 に 削除 し た り , 名 前 を 変え る こと は 
で き な い . 

これ に 対し 「 プ ログ ラム 」 アイ テム 以下 に 表示 きれ る サ プ メ 
ニュ ー 群 は , ユー ザー が 自由 に 設定 する こと の で きる 部 分 だ . 
また 必要 に 応じ て , トッ プレ ベル メニ ュー に 対し て も アイ テム 
を 追加 する こと が で き , これ ら は Windows Update の 下 に 表示 
され て いる セパ レー タ よ り も 上 の 部 分 に 表示 され る . 
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明 


Part 2 2 と 29 た 


| 
ヤ 変 更 で きる 場所 と で き な い 場所 


変更 で き な い 部 分 変更 で きる 部 分 
スタ ー ト メニ ュー と 対 に な つた 

スタ ー ト メニ ュー フォ ル ダ 

スタ ー ト メニ ュー に 表示 され る 内 容 の 実体 は , Windows フォ 
ル ダ の 下 の 「 ス ター トメ ニュ ー」 と 名 付け られ た フォ ル ダ の 下 
革 宙 に ある . 通常 この フォ ル ダ 内 に は ,「 プ ログ ラム 」 と 名 付け られ 
旨み の LDP ゆみ ネル ヴ ダウ サー26 を 本 
「 プ ログ ラム 」 メニ ュー の 構造 と 一 対 一 に 対応 する . 

スタ ー ト メニ ュー の 構造 と この フォ ル ダ の 構造 と を 見 比べ れ 
ば , スタ ー ト メニ ュー の 構造 が 簡単 に 理解 で きる だ ろう . 


マメ ニュ ー と 対応 する フォ ル ダ 


| スタ ー ト メニ ュー | 


| プログラム メ ニュ ー | 
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sofitwr 下請 軍 


「 プ ログ ラム 」 フォ ル ダ 中 に 好き な プロ グラ ム へ の ショ ー ト 
カッ ト を 作成 すれ ば , スタ ー ト メニ ュー 一 [プログラム] の 中 
に も アイ テム が 加え られ る . また , フォ ル ダ を 作成 すれ ば 新た 
な サ プ メ ニュ ー を 作る こと も で きる . 


ヤプログ ラム フォ ル ダ 


フォ ル % を 追加 | イ Jriy9 グラ フィ ッ カ ツー ル 


ジス テム ツー ル メー- げ の "ーー ポリ エ ツ ー ル 類 


ヤ デ 器 ダラ ム メ ニュ ー 


な お 「 プ ログ ラム |」 フォル ダ の 下 で は な く , トッ プレ ベル の 
メニ ュー に アイ テム を 追加 し た 場合 . それ ら の ショ ー ト カッ ト 
ファ イル は , 「 ス ター トメ ニュ ー」| フォ ル ダ の 直下 に 置か れる . 
また この 位置 に フォ ル ダ を 作成 し た 場合 . プロ グラ ム フ ォ ル ダ 
の 下 に フォ ル ダ を 作っ た 場合 と 同じ く . トッ プレ ベル メニ ュー 
の サブ プ メ ニュ ー と し て 表示 され る よう に な る . 


トッ プ に も 追加 | プロ 7 ラム Windows Update 


ー ロ | ステ ー 必 居 較 
Co 
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m 29254⑧) 


| * | お気 に AD@ 


1 昌 E 便 っ を 77 人 (⑪) 
Windows95 と の 違い 
スタ ー ト メニ ュー の 内 容 が 「 ス ター トメ ニュ ー」 フォ ル ダ の 
sWa 内 容 を 一 対 一 に 反映 し て いる と いう の は , Windows95 で も 98 で 


※ 略 全 く 同じ だ . し か し 違い も ある . 
cf Windows95 の スタ ー ト メニ ュー は , 標準 で 用 意 さ きれ て いる ア 
イ テ ム を 除い て , 必ず 上 か ら ア ルフ ァ ベ ッ ト 順 に 並ん で いた . 
し か し , Windows98 の スタ ー ト メニ ュー で は , この アイ テム の 
並び 順 を 自由 に 制御 で きる . 

WIndows95 の 場合 , アイ テム の 登録 名 を 工夫 する 以外 に メ 
ニュ ー の 並び を コン トロ ー ル する 手段 が な か っ た の だ が , この 
点 に つい て は 大 幅 に 改善 さき れ た と いっ て よい . 


スタ ー ト メニ ュー の 操作 
スタ ー ト メニ ュー の 並び 順 を 変え る 
スタ ー ト メニ ュー の 並び 順 は , Window98 の レジ スト リ に 記 
録 き れ て いる が , 利用 者 は この こと を 意識 する 必要 は な い . ス 
敵 其 Na の ッ AA と いう 
* 常に 簡単 な 手段 に よっ て 並び 順 を 変え る こと が で きる . 


(①⑪⑩ スー ドメニコ ー を 表示 まる 。 スタ ダー トメ ニョ ヨー が ポ ツ ウブ プア ツブ プ し た 
ら , マウ ス の を ボタ ン を 離し た 状態 に する の が ポイ ント . 


②⑥ マウ ス の を ボタ ン 離 し た まま , 移動 し た い ア イ テ ム を 探す . 


③ アイ テム が 見 つか つた ら , その アイ テム を ドラ ッ グ , マウ ス ボ タ ン を 
押し た まま の 状態 で , 好き な 場所 まで 移動 する . 


softvare 王 衣 還 


〒 ヤ 好き な アイ テム を 選ん で ドラ ッ グ 


ED 
2h の 5A&⑧) + 
5 [ 半 玉 セ 電 


| 
| * | お気 に 入 D⑧ ) 回 z9-y77 2 
8 悦 パ リヤ ツー ル 類 2 


② ドラ ッ グ 中 横 に 長い 日 型 の 線 が 現れ る の で , 好き な 位置 で ボタ ン を 現有 還 
部 す . もち ろ ん 階 層 下 で も OK, 


ヤマサ ブフ メニ ュー の 先 な ど に も 移動 可能 だ 


ー ロ | ステー 必 多 


9 1 19 っ ルル が を 追加 | M 
7h が 5A(P) 
に 語 72 区 [ 局 Fax + 
| *] お 気 EAD@) ) 回 9-l727* ) [ 同 T- テ トル 
(ポリ コジ ツー ル 類 2227A ウー ルル 


、 1 最近 使っ た 77f ル (D) ル | 周 文 書 リ ー ル ・ 1 ンー 
8 コイ ンタ ーネット リー ル ゴト ト 記 
回 味 放 空 G\ ょ 紹 8 NN ) 


並び 順 の 変更 は , 何 も [プロ グラ ム ] メニ ュー 以下 だ け で は 
な い . Windows98 で 新た に 加わ っ た [お 気に入り ] 以下 の アイ 
テム な ども 並べ べ 凌 える こと が で きる . 


ンク mlR ジ < 三 コ Ko ウド アン NR23 計 用 は 
Windows98 の スタ ー ト メニ ュー で 特徴 的 な の は , フォ ル ダ ウ ィ 

ンド ウ に 近い 働き を する よう に な っ た 点 だ . たとえ ば, スタ ー ト 

欧 其 Pe Py 人 台 者 トメ ニュ ー 
* が 現れ ,. プロ パテ ィ な ど が 表示 され る こと か ら も わか る . 


ーーーーーーーー の 4 ススキ 2 の 
2175A@ ACE 


|*」 お 気に入り (@) HP 
コピ ー⑥* R 


(1 屯 穫 使っ を fb(O) ニー ピー 6 
ジョー トカ y ト の 作成 G) 


呈 設定 ⑤) 削除 ⑯) 7 


ヲ ロ パテ (RI 
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ソフ トウ ェ ア 編 


この コン テキ スト メニ ュー の 中 で 注目 し た い の が , [コピ ー] 
や [切り 取り ], [削除 ] と いっ た アイ テム 群 だ . これ は , す な 
わ ち スタ ー ト メニ ュー 上 に ある アイ コン と , フォ ル ダ ウ ィ ン ド 
ウゥ や エク スプ ロー ラ , ある い は デス クト ッ プ と の 間 で アイ コン の 
カッ ト ア ンド ペー スト が で きる こと を 示し て いる . 


る 
に | 
ek 
| 
| ょ 
に 
| 
主 
| 
に 
| 
2J 
3 
Ok 
0 


ーー 


| フォ ル ダ ウ ィ ン ドウ 


た と えば , 以下 の 操作 を し て みて 欲し い . 


① デス クト ッ プ な どか ら ア イコ ン を [コピ ー] また は [切り 取り ]. 
② スタ ー ト メニ ュー を 開く . 


③ フォ ル ダ ア イ テ ム を 右 ク リッ ク し て [貼り 付け ] を 選択 . 


ッ ク ー [貼り 付け ] 


で 


| * |] お 気 に AD⑧ 
(1 了 尋 便 っ な 7 人 ル ⑩) 
(5 

| 検索 1 


稼 AL2"(HB) 


9 三 ! ファ 人 ル 獲 を 指定 し て 実行 () 。 


エメ ブロー3(B) 
[文書 ツー ル 検索 (6 
) [イン ター ネッ トウ ー ル 24 ス 220 
9 ラフ イッ リー ル 共有 (HI 
 ( 国 ウ ステ ムウ ツール Eo 詳 還 


| モイ ルル 反 続 


コピ ビー⑥_ 
[= 使用 不可 に な っ CU る スタ ー ト アッ プ j 語 iHMTBI5R9 N 
映 MS-p05 フ ロン フト ショ ー ト ガット の 作成 G) 
は J エ 9 メ プ ロー ラ 削除 ⑪ 


= の 


プロ パテ ィ 6B) 
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貼り 付け た フォ ル ダ ア イ テ ム の サブ メニ ュー に , 
だ アイ コン が 貼り 付け られ た は ず だ . 
も ちろ ん この 逆 も で きる . 


先ほど 選ん 


software 計 衣 福 


① スタ ー ト メニ ュー を 開く . 
② 任意 の アイ コン を 選ん で 右 ク リッ ク 
③ メニ ュー の 中 か ら 切り取り] また は [削除] を 選択 


④ [削除 ] を 選ん だ 場合 は , ファ イル 削除 の 確認 が 出る の で [は い ] を 
選択 . [切り 取り ] を 選ん だ 場合 は デス クト ッ プ や フォ ル ダ ウ ィ ン 


ドウ 中 で 右 ク リッ クー [貼り 付け ] を 選択 . 3 
タ 

さき ほど 選ん だ アイ コン が スタ ー ト メニ ュー か ら 削 除き れ て ト 
いる は ず だ . スタ ー ト メニ ュー に アイ テム を 追加 する 場合 に は , メ 
単に スタ ー ト ボタ ン 上 に アイ コン を ドロ ッ プ する だ け で よく , ま 


手軽 な 操作 で すむ . 

スタ ー ト メニ ュー か ら ア イ テ ム を 削除 する 場合 Windows95 
で は 疾 雑 な 操作 が 必要 だ っ た だ け に , Windows98 の この 機能 は 
うれ し い . 


スタ ー ト メニ ュー の カス タマ イズ 


.」 ス ター ドス き 寺 の 表 示 ス ピー ドド を 秋 え の | 
= スタ ー ト メニ ュー に 代表 され る カス ケー ド 構 造 の メニ ュー は 
We 上 位階 層 の メニ ュー で アイ テム が 選択 きれ て か ら サ プ メ ニュ ー が 
| 敵 租 表示 きれ る まで に , ある 程度 の 時 間 待 ち が 設 けら れ て いる . これ 
は , マウ スカ ー ソ ル が 一 瞬 ア イ テ ム の 上 を 通過 し た だ け で メニ ュ 
ー が 描画 きれ , 動作 に ひっ か か り が 生じ る こと を 防ぐ た め だ . 


だ が , 最近 の 高 性 能 な PC で は メニ ュー の 描画 も 高速 な た め に , 
毎回 サブ メニ ュー が 表示 され て も あま り ス トレ ス に は な ら な い . 
むし ろ 目 的 と する メニ ュー が 表示 きれ る まで の 時 間 待 ちの ほう 
が , 操作 効率 を 低下 させ る こと に も な りか ね な い 

そこ で , この スタ ー ト メニ ュー の 表示 時 間 を レジ スト リ で 変 
更 し よう . 


① 以下 の レジ スト リエ ント リ を 開く . 


HKEY_CURRENT_USER\ControL Panel\desktop 
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この キー の 数 値 型 「MenuShowDelayj」 は , この ディ レイ 時 間 を 設定 


する た め の 設 定 値 だ . 
時 の 待ち 時 間 は 短く な る . 


マレ ジス トリ の 「MenuShowDelay」 


値 が 小さ けれ ば 小さ い ほ ど , サブ メニ ュー 表示 


回 ルレ ジス トリ エディ タ 
ルツ スト UGRO 編集 GE) 表示 ヘルプ (B 軸 
田 円 HKEY CLASSES_ROOT =| | 名前 | INS 
下 ( 可 HKEY_CURRENT_USER 加重 準 ) Kict 月 定 な し ) 
田 (AppEyents [回]CursorBlinkRate "500" 
日 Control Panel [|DragFullWWindows 7 
田 ( コ Accessibiliy [回]FontSmoothing 40W 
田 (Appearance を 軸 ] ForegroundLockTimeout 00000000 
四 Colors [ 加 ] MenuDropalignment Mi 
中 只 Sphoc iMenuShowDelay PP 
SO ab] Pattern 7 な し 
Fesourcelocals Oo 生 30 35 41 31 3 42 35 32 82 - 
{windowmetrics ーー を ay 
円 hfrared ト 届 ScreenSaveActive 30 
田 思 nput method laB]ScreenSaveTimeOut 12007 
回 
ngnational 図 ScreenSaveUsePassword OxO0OOO000 ⑪ 
回 Keybosrd 関 Smeonscol 00000000 
正 回 PowerCf ITileWallpaper ld 本 
に | Eo 30 00 00 00 に 」 
IS イ エピ ュー 時 HKEYCURRENT_USERCntol Pansldeskto 影 
② 最短 の 0 に 設定 . この 場合 , 全く 待ち 時 間 を 設け ず に サブ メニ ュー が 


表示 され る . 


も し 現在 の 環境 に , 


この 数 値 型 の 値 が 存在 し な いと き は , 新 


た に この 名 前 で キー を 作成 し て , 好き な 値 を 設定 すれ ば よい . 


性 能 が 高く 画面 描画 速度 が 速い PC ほど , 小さ な 値 を 設定 する の 
が 使い や すい だ ろう . 
スタ ー ト メニ ュー に コン トロ ー ル バネ ル を 加え る 


スタ ー ト メニ ュー か ら [設定 ] 一 [コン トロ ー ル パネ ル ] を 
SI 選 坪 と , コン トロ ー ル パネ ルウ ィ ン ド ウ が 開き , PC の 各種 設定 
まろ 針 を 行 うこ と が で きる . 
RUD だ が , この 方 法 だ と 必ず コン トロ ー ル パネ ル の ウィ ンド ウ が 
開か れ て し まい , 手順 が 多い . スタ ー ト メニ ュー の 中 に コン ト 
ロー ル パ ネ ル の アイ テム 一 覧 が あれ ば , より スム ー ズ に 設定 を 
行う こと が で きる だ ろう . 
スタ ー ト メニ ュー に コン トロ ー ル パネ ル を 加え る 方 法 は , 次 
の よう に する . 
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soitvare 下 王 衣 福 


① エク スプ ロー ラ ( フ ォ ル ダウ ィ ン ド ウ ) か ら WINDOWS\ ス ター トメ 
ニュ ー を 開く . スタ ー ト ボタ ン を 右 ク リッ クー [エク スプ ロー ラ ] 
を 選ぶ と 便利 だ . 


② 「 ス ター トメ ニュ ー」 フォ ル ダ に , 新しい フォ ル ダ を 作成 する . 


マヤ 新しい フォ ル ダ を 作成 


|RI ロ cwwwpowsws-h た xn 中 


団 部 思 


フ 2 が う A Windows Update 


RE 


③ 作成 し た フォ ル ダ の 名 前 を 「 コ ント ロー ル パ ネ ル .{21EC2020- 
3AEA- 1069-A2DD-08002B30309D]] と する . ピリ オド 以降 は す 
べ て 半角 だ . 数 字 と アル ファ ベッ ト の 混合 で 打ち づら い が , 間違え な 
いよ うに 注意 し て 入力 する . 


③④ 入力 し た ら , 作成 し た フォ ル ダ の 名 前 は 「 コ ント ロー ル パ ネ ル 」 に な 
り , アイ コン も コン トロ ー ル パネ ル の も の に 変化 する . 


マフ ォ ル ダ の 形 が 変化 する 


| 了 R 玉 | cfwNDowSwx%- ト た ュー | 


可 天 


フロ 7 う 4 Windows Update 盾 の 半 誠人 間 


⑤ スタ ー ト メニ ュー を 表示 させ る と , ユー ザー 定義 項目 の 部 分 に [コン 
トロ ー ル パネ ル ] が 表示 され , それ を 選ぶ と サブ メニ ュー と し て コン 
トロ ー ル パネ ル の 各 項 目 が 一 覧 で 表示 され る . 


マネ ター ドー ュー と ce コン トロ ー ル パネ ル 


人 イ ーネット 
還 キ ー ボ ー ド 
AM が ムコ ント ロー う 
因り サ ウン ド 
時 2 私 
、 る 22 テー マ 


il 2n754⑧ ) 氷 記 フォ ニ ー 


) 明 ネ ットワーク 


居 り 呈 
3 「 0- 時 ACB 
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この よう に し て コン トロ ー ル パネ ル を 登録 し た 場合 , トッ プレ 
ベル に ある 「 コ ント ロー ル パ ネ ル 」 アイ テム だ け は , メニ ュー の 
編集 に よっ て 位置 を 移動 する こと は で き な い の で 注意 が 必要 だ . 

項目 を 削除 し た い 場 合 . エク スプ ロー ラ か ら 先 ほど 新規 作成 
し た フォ ル ダ を 削除 すれ ば よい . 


[ 最 KKAONM ご ー 


スタ ー ト メニ ュー に ある [最近 使っ た ファ イル ] は . PTP* 
が 示す と お り , 最も 最近 開い た デー タフ ァイル の 一 覧 が 表示 さき 
れる メニ ュー だ . この メニ ュー に より , ファ イル ヒス トリ 機能 が 
存在 し な い ア プリ ケー ショ ン を 使っ た 場合 で も , ある 程度 まで 
な ら 過 去 に 編集 し た ファ イル 情報 を 保存 し て お く こ と が で きる . 


マ 「 最 近 使っ た ファ イル | メニ ュー 
東 9wraows Update | 証 ロ 0011 gif 
5 | 記 ] startnn4 gif 
| 憶 ト nM ル startd05gif 
上 |a] start006 gif 
| 選 | 7h25A⑤ 同 slarO08gi 
8 lm]startn24 gif 
| * | お気 に AD@) | 同 slart025gif 


| =]stsHOz6gif 。 開 
合 最近 使う た ファ 1 ル (①) Bawrezre 軒 


マ 


注意 し た い の は , 最近 使っ た ファ イル と し て 登録 きれ る の は , 
32 ビ ッ ト ア プリ ケー ショ ン に よっ て 開か れ た ファ イル だ け , と 
いう 点 で ある . これ は [最近 使っ た ファ イル ] の 登録 が , 
Win32APT に よっ て オー プン され た ファ イル に 限ら れる か ら だ . 
最近 は めっき り 少 な く な っ た が , Windows3.1 に も 対応 する 16 
ビッ ト ア プリ ケー ショ ン で 開い た ファ イル な ど は 登録 きれ な い . 


[最近 E 便 っ た フワ テイ ル ] メラ ュー に 家 示 き 乱 あ ゲ ザイ テム は, 
プロ グラ ム メ ニュ ー が 「WINDOWS ま スター トメ ニュ ー\ プ ロ 
グラ ム 」| を 指し て いる の と 同様 , ある 特定 の フォ ル ダ を 指し て 
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いる . その フォ ル ダ と は , 「WINDOWS\Recent」 だ . 


Win32API を 経由 し て 新規 に ファ イル が オー プン され る と , こ 
の Recent フ ォ ル ダ 内 に , その ファ イル へ の ショ ー ト カッ ト が 新 
規 作成 され る . また , すでに 同じ ファ イル へ の ショ ー ト カッ ト 
が 存在 し た 場合 に は , その ファ イル の アク セス 日 時 だ けが 更新 
され る . この し くみ に より , 最近 使っ た ファ イル の 下位 メニ ュ 
ー に , ファ イル 一 覧 が 表示 きれ る よう に な る わけ だ . 

Recent フ ォ ル ダ 内 の ショ ー ト カッ 3 場合 , 
アク モス 日 時 が 最も 古い ファ イル か ら 順 に ショ ー ト カッ ト が 前 
除き され, あま り 多 く の フ ァイル が 表示 され て し まう こと を 防ぐ 
よう に な っ て いる . 


ー ロ | ロス テー 必 央 


[最近 使 つ っ た ファ イル ] を カス タマ イズ する 

[最近 使っ た ファ イル ] が 「WINDOWS\Recent」 を 指し て 
いる こと か ら わ か る よう に , Recent フ ォ ル ダ の 内 容 を 変更 すれ 
ば , [最近 使っ た ファ イル ] メニ ュー を カス タマ イズ で きる . 

た と えば , Recent フ ォ ル ダ 内 の ショ ー ト カッ ト フ ァイル を す 
べべ て 削除 すれ ば , [最近 使っ た ファ イル ] メニ ュー で も すべ て の 
アイ テム が 削除 きれ る. また , この フォ ル ダ に 特定 ファ イル へ 
の ショ ー ト カッ ト を 作成 すれ ば , [最近 使っ た ファ イル ] に 特定 
ファ イル を 追加 する こと が で きる . 


Recent フ ォ ル ダ の レジ スト リエ ント リ を 編集 する 
な お , Recent フ ォ ル ダ の 場所 は . レジ スト リエ ント リ 


HKEY_CURRENT_USER\Software\M1icrosoft\Mindows\ 


CurrentVersion\ExpLorer\User Shell foLders 


の 下 の Recent エ ント リ に 記録 きれ て いる . これ を 書き 換え れ ば , 
標準 で 用 意 き され た Recent フ ォ ル ダ と 別 の 場所 に 「 最 近 使っ た フ 
ァイル | の フォ ル ダ を 移動 する こと も で きる . 

た だ , この フォ ル ダ に は ショ ー ト カッ ト し か 置か れる こと は 
な い の で , それ ほど ディ スク 容量 を 消費 する わけ で も な く , 移 
動 す る メリ ッ ト は あま り 多 く な い . 

旧 p.455 「 シ ステ ム フ ォ ル ダ の カス タマ イズ 」 
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[お 気に入り ] メニ ュー 


ラウ 9 の 明和 A0I GSG 

[お 気に入り ] メニ ュー は , Windows98 で 新た に 加わ っ た メ 
ニュ ー ア イ テ ム だ . 厳密 に は InternetExplorer4.0 の シェ ル 統 合 
で 実現 きれ る 機能 な の で , Windows95 + InternetExplorer4.0 で 
も 使用 で きた -. 

[お 気に入り ] メニ ュー に 表示 され る 内 容 は , Web ブ プラウザ 
で ある TInternetExplorer4.0 の メニ ュー 中 の [お 気に入り ] と 全 
く 同 じ で , 好み の Web サ イト の URL が 記録 さき れる よう に な っ て 
いる . 

答 メ ニュ ーー アイテム は ほ は 。 プロ グラ ム メ ニュ ー の 下 の ア イデ テム 
な ど と 同様 , 並び 順 な ど を 自由 に 変更 する こと が で きる が , こ 
れ を 変更 する と Web ブ ラウ ザ の [お 気に入り ] メニ ュー も 同じ 

うに 変化 する こと に 注意 し た い . 

送 に Web ブラ ウザ ウィ ンド ウ か ら 「 お 気に入り の 編集 」 機 
能 を 用 いて , お 気に入り 内 容 の 変更 を 行っ た 場合 , スタ ー ト ヌメ 
ニュ ー 内 部 の [お 気に入り ] メニ ュー も 変化 する . 


お 気に入り メニ ュー 


| 記 | 754@ 
民 王 お 気に入り @ N 
いで 最近 合っ 2 人 ル ⑪) 
Cd NEFPE ニ PS 


[ 画 計 5 
央 の の 
2 


[お 気に入り ] メニ ュー の フォ ル ダ 隊 
[お 気に入り ] メニ ュー は , プロ グラ ム メ ニュ ー が そう で あ 
る よう に , 特定 の フォ ル ダ 以 下 の ツ リー 構造 と 同様 の も の が 生 
成 き され る. その フォ ル ダ と は , 「WINDOWS\Favorites] だ . 
この フォ ル ダ 内 に イン ター ネッ ト へ の ショ ー ト カッ ト を 置く 
と , [お 気に入り ] メニ ュー の アイ テム に な る . また フォ ル ダ を 
作成 すれ ば , サブ メニ ュー に な る . 


マ Favorites フォ ル ダ 


SIOEI Pat 2 


に 回 |% 還 還 ay 


|g] 


ソフ トウ r ア の 団 新 


FI 回 【 CNDOWSWFavorites_ 引 


チャ ン ネ ル アンリ 


My Documents NEOPLANE 
T 


ホー ムペ ー ジ - 
MSN 


し 


2 
る 
デー フォルダ 


~] 多 


よう こそ 、 
ター ト RealkMedia の . 


「 フ ァイル 名 を 指定 し て 実行 」 
コマ ンド ライ ン で プロ グラ ム を 実行 する 


燃 其 


いる 。 た だ だ 


意 き れ て いた アイ テム で , 
ライ ン に し た が っ て 特定 の プロ グラ ム を 
Windows95 で こ 


「 フ ァイル 名 を 指定 し て 実行 ] は , Windows95 の と きか ら 用 
キー ボー ド か ら 入 力 さ きれ た コマ ンド 
を 起動 する 機能 を 持っ て 
の 機能 を 有効 に 使い こ な 


人 は それ ほど 多く な い の で は な い だ ろ うか . 


「 フ ァイル 名 を 指定 し て 実行 ] を 選ぶ と , 
ボッ クス が 表示 され る . 


専用 の ダイ アロ グ 
この ダイ アロ グ に , 実行 し た い プ ログ ラ 
[OK] する か . また は [Enterl キ ー 


ム の コマ ンド ライ ン を 入力 し て 

を 入力 する こと で , 希望 する プロ グラ ム を 実行 で きる . 
ヤマ 「 フ ァイル 名 を 指定 し て 実行 」 ダイ アロ グ 

アイ ル 名 を 指定 て 実行 | 


開き た いづ ログ ラム 、 フ ォ ル タ 、 ド 
5 | トリ ワー ス の 誠人 IL て くだ 


較 人 0 導 昌 """”""-"~ ~… 旦 


| 2 また | は イン ター 


__ ok | * キ yu| き R@。 | 


ー ロ | ステ ー 必 汰 間 
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この ダイ アロ グ は , スタ ー ト メニ ュー か ら [ファ イル 名 を 指 
定 し て 実行 ] を 選択 する ほか , 【 還 キー の ある キー ボー ド で 
は [+[ 還 ] で 呼び 出す こと も で きる . 

後者 の 方 法 で あれ ば . ダイ アロ グ の 表示 か ら コ マン ド の 入力 , 
突 行 まで を すべ て キー ボー ド だ け で 行う こと が で き , 非常 に ス 
ピー ディ に 希望 する プロ グラ ム を 呼び 出す こと が で きる だ ろう . 


プロ グラ ム 以 外 の ファ イル も 実行 で きる 


「 フ ァイル 名 を 指定 し て 実行 ] ダイ アロ グ に は , 通常 , 実行 
SS プロ グラ ム の フル パス 名 を 指定 する . 実行 プロ グラ ム と は , 
レッ クジ 


a EXE フ ァイル や COM フ ァイル , それ に BAT フ ァイル な どの こ 
0 こと に は さ う 二 末 本 デ ァ 90 ナラ ッ 
イル , た と えば TXT フ ァイル や BMP ファ イル な ども 指定 する 
こと が 可能 だ . 
この よう な 実行 プロ グラ ム 以 外 の ファ イル を 指定 し た 場合 , 
その ファ イル に 関連 付け られ た プロ グラ ム が 自動 的 に 起動 され , 
その プロ グラ ム に 対し て デー タフ ァイル の ファ イル 名 が 渡さ れる . 
た と えば , 「c:windows\readme.txt| と 入力 し て 実行 し た 場 
合 , TXT フ ァイル に 関連 付け られ た プロ グラ ム ( メ モ 帳 な ど ) が 
起動 し ファ イル が 開か れる と いう わけ だ . 


ヤマ TXT ファ イル な ど を 指定 する こと も で きる 


アイ ル 名 を 指定 じ て 実 行 


5 | 開き またい プ ロジ ラム 、 コ ォ ル 倒 、 ド キュ メン ト 、 ま た | は イン ター 


ネッ ト リリ ー ス の 名 前 を 入力 し て くだ さい 1。 
名 前 ⑩7 に \windowswt jps.t 選 
1_oK | キャ シン セル | を @⑧。 | 


また , すでに フォ ル ダ ウ ィ ン ド ウ の 項 で 解説 し た が , ここ に 
フォ ル ダ 名 を 指定 する と , その フォ ル ダ に 対す る フォ ル ダ ウ ィ 
ンド ウ が 開か れる . 


URL を 指定 し て ブラ ウザ を 起動 する 。 
「 フ ァイル 名 を 指定 し て 実行 ] に は ,. イン ター ネッ ト の URL を 
指定 する こと も で きる . この 場合 . Web ブ ラウ ザ で ある TInternet 
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語 


Sortvar 語 


Explorer4.0 が 自動 的 に 起動 し . 指定 され た URL を 表示 する . 

この 方 法 を 使え ば. プラ ウザ ウィ ンド ウ が 開い て いな い 状 態 
で も ダイ レク ト に URL を 入力 し て その ペー ジ を 閲覧 する こと が 
で きる . 非常 に 簡単 な ブラ ウザ の 起動 方 法 と いえ る だ ろう . 


マヤ URL を 入力 する と ブラ ウザ が 開き 、 ペ ー ジ を 表示 する 


面倒 な パス 入力 を 省く に は 
「 フ ァイル 名 を 指定 し て 実行 」 は , 実行 プロ グラ ム に 引数 を 
っ つけ て 起動 で きる こと か ら , 単に フォ ル ダ ウ ィ ン ド ウ か ら プ ロ 
し グラ ム ア イ コン を ダブ ルク リッ ク し て 実行 する の に 比べ て , よ 
な 行方 潜 が 遅 べ る 
通常 。 Windows プ ログ ラム は アイ コン を ダブ ルク リッ ク す る 
だ け で 実行 で きる の だ が , 特別 の 引数 を つけ る こと で 普段 と は 
違っ た 動き (た と えば デバ ッ ク 用 オプ ショ ン な ど ) を させ る こと 
が で きる も の も ある . 
だ が , ファ イル 名 を フル パス で 正確 に 入力 する と いう の は 意 
外 に 大 変 で ある. こん な と き に 役立つ の が 次 の 方 法 だ . 


① 〔 到 + 同 で 「 フ ァイル 名 を 指定 し て 実行 ] ダイ アロ グ を 表示 する . 
② 入力 し た い フ ァイル 名 の アイ コン を ダイ アロ グ に ドラ ッ グ アン ドド ロッ プ . 


マヤ ファ イル 名 を 指定 し て 実行 ダイ アロ グ に アイ コン を ドロ ッ プ 
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③ ファ イル 名 が フル パス で 入力 され る . 
ヤヤ フル パス が 自動 的 に 表示 され る 
ファ イル 名 を 指定 し て 実行 還 層 | 


開き た いづ ログ ラム 、 フ ォ ル ダ 、 ド キュ メン ト 、 ま た | ま イ ンタ ーー 
| トリ フー ス の 前作 し て くだ き L 


ir な 


老 前 0#: 


CVTINDOWS\Temporary Internet Files* 


キャ ン セ ル | 多 双 @。 | 


ここ まで で きた ら , 必要 な オプ ショ ン 文 字 列 な ど を 打ち 込ん で 
[Enterl を すれ ば , 面倒 な パス 入力 を 省く こと が で きる . また , 
ファ イル 名 を 引数 に し た い 場 合 に は , 先 に コマ ンド 名 を キー ボー 
ド か ら 打 ち 込 ん を で お いて か ら , アイ コン を ドロ ッ プ し て も よい . 


コマ ンド の オー トコ ンプ リー ショ ン 機 能 

Windows98 に お ける 「 フ ァイル 名 を 指定 し て 実行 ] ダイ アロ 
グ は , Windows95 まで の 機能 に 加え て, コマ ンド の 「 オ ー ト コ 
ンプ リー ショ ン 」 機能 が 有効 に な っ て いる . 

オー トコ ンプ リー ショ ン と は , Web ブ ラウ ザ の アド レス 入力 
欄 の よう に , 先頭 の 文字 列 の 一 部 を 入力 すれ ば , 過去 に 入力 し 
た コマ ンド と マッ チン グ し て , 一 致す る も の を 自動 的 に 表示 す 
る 機能 だ . 


ヤー 部 だ け の 入力 で 残り が 自動 入力 され る 


ファ イル 名 を 指 赴 し て 実行 


開き た し プロ グラ 片 、 フ ォ ル ダダ ドキ ュ メ ント 、 ま た | は イタ ー 
ネッ ト リリー ス の 名 前 を 信じ て くだ さ し 


名 前 O* EdT| 回 
キ r> セ r | の 。| 


この 機能 に より , 過去 に 1 度 入 力 し た こと の ある コマ ンド 名 
や ファ イル 名 , URL で あれ ば , 次 に 同じ も の を 入力 する と き に , 
先頭 の 数 文字 を 打ち 込む だ け で 全体 を 補完 表示 する こと が で き 
る . も し , 補完 内 容 が 自分 の 意図 し た 通り で あれ ば , その まま 
[Enterl キ ー を 押す だ け で 入力 は 終了 だ . 


softwarc 下 胃 還 


旬 マ ッ チ する 候補 を 選ぶ 

過去 の 入力 の 中 に マッ チ す る も の が 複数 個 あ る 場合 . さら に 
数 文字 入力 を 進め て いけ ば マッ チン グ は 絞ら れ て くる . また [ 
キー や [ キー で 別 の マッ チ す る 候補 を 選ぶ こと も 可能 だ 
Intellimouse を 使用 レ し て いる と き に は 「 ホ イー ル 」 も 使え る 


マッ チ す る 候補 を 一 覧 表示 

さら に , マッ チ し て 反転 し た 部 分 を 右 ク リッ ク す る と , メニ ュー 
が 表示 さき れる. この メニ ュー の 中 か ら [完了 ] を 選択 すれ ば , 
マッ チ す る 入力 の 一 覧 が 表示 され る の で , この 中 か ら コ マン ド 
を 選ぶ , と いっ た こと も 可能 だ . 
Y 右 クリ ッ ク メ ニュ ー か ら 完 了 を 選ぶ と . 一 覧 が 表示 され る 


ファ イル 名 才 指 定 し て 実行 回 四 


ネッ ト リリ ー ス の 名 前 入 力 し て くだ さい 1。 


名 前 0⑩* kn 一 回 


元 に 居民 還 


5 | 開き た いづ ロ ダラ ム 、 フォルダ 、 EN また | は イン ター 


切り 取り で ー 
ニコ ピー⑯ 区 照 (B). 
貼り 対 け ey 
削除 by 
すべ て 選択 上 ) 
計 明 D L oe Ni 
- TipG 
Winfila 
WinpPoPup 
Winmine 
コマ ンド 履歴 を 編集 する 
『 守 「 フ ァイル 名 を 指定 し て 実行 」 ダ イア ログ に は , 上 に 述べ た 
KW コマ ンド の オー トコ ンプ リー ショ ン の ほか に , コン ボボ ックス 


計 還 に よる 過去 の 入力 履歴 機能 もち ある. 
箱 信 人 昌 


-ruyr- 敵 
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ヤマ コマ ンド 履歴 


。 閉 きた いい プログ ラム 、 フ ォ ル ダ 、 ド キュ メン ト 、 ま た | は イン ター 
て が SL 


ここ に 表示 きれ る の は , 最近 入力 し た コマ ンド 群 で , これ ら 
の 内 容 は レジ スト リ デ ー タ ベー ス 内 に 記憶 され て いる . 

通常 ,。 これ を 編集 する 必要 は ほとん ど な い が , 間違っ た コマ 
ンド を 入力 し て し まい , それ が 何 度 も 履歴 に 表示 され て し まっ 
た り , 一 度 限 り で も う 二 度 と 使用 し な い コ マン ド が 記録 され て 
し まう と 気 に な る も の だ . そこ で 変更 方 法 を ご 紹介 する 


① レジ スト リ の 以下 の キー を 開く . 
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MW1indows\ 


CurrentVersion\ExpLorer\RunMRU 


マレ ジス トリ の コマ ンド 履歴 


[ココ RacsntDocs ^| | 名 前 較 記 
人 ERunMRU | 軸 ] 森 準 。 ( 値 の 座 定 な い ) 
人 Shall Foldsrs ab]a "regedit\1" 
[d ヨ Smalllcens 回 “taskman\1”" 
(StsamMRU と [ 品 ]s ^waeditor\1" 
(| Seams 5]d Trite\1" 
| StuckRects_ als TwinfilsW1 
に ea IE aB]f welcome 

jps 杉 aas ィ 
[Ussr Shall Fig 識 Se NT 

3 h winmine\1 

Extensigns 還 1 ioBUpW1 
GrpConw 后 計 5 内 
IE4 Scrssn Sawer ーー ョ Na 
Internet Settings laB] MRUList _Jdgeihfcba 
est | 回 還 1 http/ywwwy mr 


② 過去 の 入力 履歴 を 記録 する た め の 「a 一 z] と いう 文字 列 型 の デー タ が 
登録 され て いる . 任意 の コマ ンド に 編集 する か , 削除 し た い デ ー タ が 
ある 場合 に は , キー も ろ と も 削除 し て し まえ ば よい . コマ ンド 入力 が 
一 巡 す れ ば , 削除 し た キー も や が て 自動 的 に 作ら れる . 

鍋 p.300 「 レ ジス トリ エディ タ の 使い 方 」 


soitwarc 王 衣 福 


ン 2 タス ク バ ー と 新しい ツー ル バ ー 


タス ク バ ー の 強化 ポイ ント 
実行 中 の プロ グラ ム を アイ コン 表示 する 「 タ スク バー」 は , 
i 


Windows95 で 新た に 取り 入れ られ た ユー ザー イン ター フェ イス 


この タス ク バ バー インターフェイス も Windows98 で 機能 強化 


用 この 


強化 ポイ ント の メイ ン は , 


アド レス バー 
* 少 多 バ ー 
・ クイ ツク 起動 バー 
・ 新規 ツー ル バ ー 


な どの 新しい 「 ツ ー ル バー」 群 の 追加 だ . これ ら は 厳密 に は タ 
スク バー の 機能 強化 と いう わけ で は な い が ,. タス ク バ ー 自 身 に 
も , これ ら 新 ツ ー ル バー 和 群 と 共存 で きる よう な 機能 強化 が な さ 
れ で てい る. 


マタ スク バー の 各 部 


PENIKSRdE 


タス ク バ ー で 複数 アイ コン を 操作 

Windows98 の タス ク バ ー で は , 複数 の アイ コン を 同時 に 選択 
で きる よう に な っ た . その 方 法 は , [Ctrl を 押し な が ら マ ウス で 
タス ク バ ー 上 の アイ コン を クリ ッ ク し て いく , と いう も の だ . 

この 技法 は すでに 「 複 数 の ウィ ンド ウ を 一 気 に 閉 じ る 」 で 紹 
介し た が , これ を 応用 すれ ば ウィ ンド ウ を 閉じ る ば か り で は な 
く , より 多く の 操作 が で きる 

た と えば 複数 の アイ ロン を 選ん だ あと , 右 ク リッ クー [ 旧 小 化 
を 選ぶ と , 選択 し た ウィ ンド ウ だ け を 一 気 に ア イコ ン 化 で きる . 


ジマ こ oNShGc2NNAJNY 閲 
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また [上 下 に 並べ て 表示 ] や [左右 に 並べ て 表示 ] を 選ぶ と , 
選択 し た アイ コン に 対応 する ウィ ンド ウ だ け を 整列 表示 きせ る 
局所 が で きる ゐる 。 

Windows95 まで の ウィ ンド ウ の 整列 は 正直 いっ て あま り 使 い 
勝手 の よい 機能 で は な か っ た が , 整列 きせ る ウィ ンド ウ を 自由 に 
選べ る Windows98 の この 機能 は , 覚え て お く と 役に立つ だ ろう . 


ヤ タ スク バー か ら ウ ィ ン ド ウ の 整列 な ど 選 べ る 


SHDN NNE 
アド レス バー は , Web ブ プラ ウザ で ある TInternetExplorer ウィ 
ンド ウ 中 に 表示 され て いる 「 ア ドレ スバ ー」 と ほぼ 同じ 働き を 
する ツー ル バ ー だ . 表示 きせ る に は タス ク バ ー の 何 も な いと こ 


用 アレ て トー ルー] > ウド LX を 池 和 


マヤ アド レス バー を 表示 


通常 は イン ター ネッ ト の URL を 入力 する こと で , その URL 
で 示さ れ た Web ペー ジ の 内 容 を 表示 する こと が で きる . 
アド レス バー 自身 に は , Web ペ ー ジ の 内 容 を 表示 する 機能 は 
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software 敵 衣 福 


な い . アド レス バー に イン ター ネッ ト の URL を 入力 する と , ア 
ドレ スバ ー と は 別に Web プ ラウ ザウ ィ ン ド ウ が 開き , 入力 し た 
URL の 内 容 が 表示 され る . 


マヤ アド レス バー 


URL が 入力 され た 時 点 で Web ブ ラウ ザウ ィ ン ド ウ が な い 場 
合 , 新規 に InternetExplorer が 起動 し て , そこ に Web ペ ー ジ の 
内 容 が 表示 さき れる. すでに Web ブ プラ ウザ ウィ ンド ウ が 存在 し た 
場合 ., それ ら の 中 の いずれ か の ウィ ンド ウ に 指定 し た アド レス 
の 内 容 が 表示 きれる. 


アド レス バー は , 画面 
させ て , ツー ル バ ー 状 態 に する こと が で きる . この 場合 [自動 
的 に 隠す ] 設定 を し な い 限 り . デス クト ッ プ の サイ ズ は , この 
アド レス バー の ぶん だ け 狭 く な る . 


アド レス バー は , その 構成 上 横 に 長く 縦 に 狭い 表示 エリ ア を 
必要 と する の で , ドッ キン グ を 行う 場合 . 画面 の 上 端 ま た は 下 
端 を 用 いる と よい . アド レス バー を ドッ キン グ さ きせ た 辺 に , ほ 
か の ツー ル バ ー が ドッ キン グ き れ て いる 状態 だ と . アド レス バー 
は ほか の ツー ル バ ー と 重ね て 表示 する こと が で きる よう に な る . 

この ほか , アド レス バー は 画面 の 4 辺 と 分 離し て 「 フ ロー ティ 
ング 状態 」 で 表示 きせ る こと も で きる . 


マタ イト ル 部 分 を つま ん で ドラ ッ グ する 


-w-eccan-x 
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Part 2 有 2 め トウ ェ ア 編 
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マヤ 画 面 上 に ドッ キン グ し た 「 ア ドレ スバ ー」 と フロ ー テ ィング 状態 の 「 ア ドレ スバ ー」 


1BChGt5bfg 区 本 BMP や テキ ス ト フ ァ ee 人 ル , 
フォ ル ダ の パス な ど を 入力 し て 表示 で きる よう に , アド レス バ 
ー で も 同じ こと が で きる . 

た だ たとえば, アド レス バー に フォ ル ダ の パス 「c 六 ] な ど を 入力 
する と , C:\ ま の フォ ル ダ ウ ィ ン ド ウ が 新規 に 開か れる . また 
テキ スト ファ イル へ の パス 「c:\testitxt| な ど を 入力 する と , テ 
キス ト フ ァイル に 関連 付け られ た アプ リケーション (メモ 帳 な 
ど ) が 立ち 上 が り , 指定 し た ファ イル を 開く こと が で きる . 

皿 p.435「 拡 張子 や 関連 付け の 変更 ] 


この 動作 は ちょ うど 「 フ ァイル 名 を 指定 し て 実行 」 と 同様 な 
も の と 考え れ ば よい . 相 培 点 は , アド レス バー は 常に 開い た 状 
区 に あり , な ん ら か の パス を 指定 し て も 閉じ る こと は な い , と 
いう メリ ッ ト を 持つ . 

反面 ,.「 フ ァイル 名 を 指定 し て 実行 |] に ある よう な , アイ コン 


9 を ドロ ッ プ する こと で パス 入力 を 省略 する 機能 は な いと いう デ 


メリ ッ ト も ある . 
皿 p.501 「 フ ァイル 名 を 指定 し て 実行 」 


soitwarc 証明 思 


また , アド レス バー に ファ イル 名 を 入力 し て , それ を 開く こ 
と が で きる の は , あく まで Web ブ プラ ウザ が その ファ イル を 開く 
こと が で きる と いう と きだ けが だ. 

し た が っ て , EXE フ ァイル な どの 実行 ファ イル に パラ メー タ 
を 付加 する こと は で き な い し , セキ ュ リ ティ の 設定 に よっ て は 
実行 ファ イル を 「 開 く ] こと が で き な い 場合 も ある . 


アド レス バー と ほか の . バー を ドッ キン グ さ せる 
アド レス バー は , 画面 の 辺 か ら マ ウス で ドラ ッ グ し て 引き 見 
すこ と で 「 フ ロー ティ ング 状態 」 に で きる . この 状 意 は , 一 見 す 
る と ほか の ツー ル バ ー と ドッ キン グ す る こと は で き な い よう に 
思え る が , 実は フロ ー テ ィング 状態 の まま で 複数 の ツー ル バ ー 


で 半 (r エ 一 こざ 


を ドッ キン グ き させ る こと も で きる . 
フロ ー テ ィング 状 態 の ツー ル バ ー を 複数 ドッ キン グ き させ る に 了 
は , 片方 の ツー ル バ ー が 4 辺 の うち の いずれ か か ら 「 引 き 離 さき 人 


れ た ば か り の 状 態 」 で ある こと か 必要 だ . 


① 画面 の 端 に ドッ キン グ し た 状態 の ツー ル バ ー を ドラ ッ グ し て 引き 離す 
と , マウ スカ ー ソ ル は 「 矢 印 に 四角 形 ] の 状態 に 変わ る 


マヤ アド レス を ドラ ッ グ し て 引き 離す 


② この 状態 で フロ ー テ ィング 状態 の ツー ル バ ー の 上 に ドロ ッ プ する . 


マヤ フロ ー テ ィング 状態 の ツー ル バ ー の 上 に ドロ ッ プ 


号 Yffs-》 ご My Doeumene 


| @memet Exnlrgr 玉 上 72 や ヤ E5- タ 
(2 だ み 箱 男 ー フ ケー ス 
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③ 見 事 2 つ の ツー ル バ ー が ドッ キン グ さ れる . 


ヤマ 2 つ の ツー ル バ ー が フロ ー テ ィング 状態 で ドッ キン グ 


新規 に ツー ル バ ー を 起動 する 場合 に は , ドッ キン グ 状 態 で ツー 

ル バ ー を 作成 する こと も で きる . まず フロ ー テ ィング 状態 の ア 
ドレ スバ ー の , アド レス 入力 欄 以外 を 右 ク リッ ク す る . 表示 さき 
れ た 右 ク リッ ク メ ニ ュー か ら [ツールバー] メニ ュー で , 好 
き な ツ ー ル バー を 選べ ば よい . この 方 法 で 起動 きれ た ツー ル バ ー 
は , フロ ー テ ィング 状 問 に ある アド レス バー と ドッ キン グ 状 問 
で 起動 さき れる. 


ヤ 右 クリ ッ ク メ ニュ ー の ツー ル バ ー か ら 選 ぶ 


アド レス バー は , ドッ キン グ き され て いる 「1 セ ッ ト 」 の ツー ル 
バー の 中 で は , ひと つ し か 作成 する こと は で き な い . だ が , そ 
れ ぞ れ 独 立 し た ツー ル バ ー の 中 で あれ ば , 複数 の アド レス バー 
を 存在 きせ る こと も で きる . 

た と えば , タス ク バ ー を 右 ク リッ ク し て , [ツー ル バ ー] 一 
[アド レス ] に より , アド レス バー を 出し て し まう と , も う 一 度 
これ を 選ん で も 既存 の アド レス バー が 消 減 し て し まう だ け だ . 


SNEOET Pat 2 


し か し , ひと つ 目 の アド レス バー を フロ ー テ ィング 状態 に し 
た あと , も う 一 度 タ スク バー を 右 ク リッ ク し て アド レス バー を 
選 記 と , も う ひ と つ ア ドレ スバ ー が 表示 きれ る . この アド レス 
バー を 再び フロ ー テ ィング 状態 に し て , と いう 操作 を くり 返す 
と , アド レス バー は いく つ で も 増やす こと が で きる の で ある . 


複数 の アド レス バー を ドッ キン グ す る 

これ ら の 操作 に よっ て いっ た ん 複数 の アド レス バー が 作ら れ 
る と , それ ら を 1 ヶ所 に ドッ キン グ さ せる こと が 可能 に な る . 
上 に 述べ た 方 法 を 使っ て フロ ー テ ィング 状 問 の アド レス バー だ 
け を 複数 個 作 る こと も 可能 だ . 

あま り 意 味 が ある 操作 で は な い が , 複数 の アド レス バー を 普 
べ る 方 法 は 使い 方 に よっ て は 便利 か も し れ な い 


マ 複 数 の アド レス バー を ドッ キン グ さ せ て 表示 


ウー ニル バー 語 


アド レス バー を きれ い に 消 去 する 

アド レス バー や ほか の ツー ル バ ー を 消去 し よう と する と 「 ツ ー 
ル バ ー を 閉じ る 確認 ]」 の 警告 メッ セー ジ が 表示 きれ る . 誤操作 
防止 用 な の だ ろう が , 毎回 表示 され る の も うっ と うし いも の だ . 


ヤマ 「 ツ ー ル バー を 閉じ る 確認 ] ダイ アロ グ 

ウー ル バー を 閉 る 確認 
ツー ル パー ウィ ンド ウ ま 閉じ る よう に 選択 し まし た 。 
ツー ル パー を デス クト ッ ゴ に 追加 する に | よ 、 既存 の ウー ル , パー が 右 
2 ツール パー] メニ ュー がら 追加 する ツー ル バー を 選択 し 


に し 1。 


「 今後 、 こ の 合 イ アロ ラヴ ボッ クス を 表示 し お い ⑪ 


これ は [今後 . この ダイ アロ グ ボ ックス を 表示 し な い ] に チェ ッ 
ク す る こと で , 表示 し な いよ うに する こと が で きる . だ が し か 
し , これ を 指定 し て し まう と , こん ど は 2 度 と 警告 メッ セー ジ 
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が 出 な く な る た め , これ も また 不安 で ある . こん な と き に 使え 
る の が 次 の 方 法 だ 


① アド レス バー の アド レス 入力 欄 以外 を 右 ク リッ ク す る と メニ ュー が 表 
示さ れる . 


② [ツー ル バ ー] の サブ メニ ュー を 表示 させ る と , [アド レス バー] の 
項目 に チェ ッ ク マ ー ク が 付い て いる . 


③ 選択 し て チェ ッ ク を 外せ ば , 何 の 警 告 も 表示 され ず に アド レス バー が 
閉じ し られる. 

ヤ 右 クリ ッ ク メ ニュ ー か ら 選 ぶ と , 警告 な く ア ドレ スバ ー を 消せ る 

| 


* イト ML の 表示 


し ツル の トウ 9 Ss 、 
Ss=soss ま (1 


常に 手前 に 表示 (@) デス 2 トップ 0⑪) 


自動 的 に 陳 す (U) の fy 記 動 (Q) 
」 開 69@ 、 生 に 


My 
Docuniehts 


同じ 「 ア ドレ スバ ー」 を 閉じ る 操作 で , こち ら の 場合 に は 笠 
告 が 出 な いと いう の は , 操作 に 一 貫 性 が な く 問 題 だ .。 と は いえ , 
無 次 告 で も よい と わか っ て いる 場合 に は , 便利 な 操作 で ある こ 
と は 間違い な い . 


消し て し まっ た 警告 ダイ アロ グ : 
3 交 告 ダイ アロ グ か ら 「 今 後 , この ダイ アロ グ を 表示 し な い 」 を 
( 選択 し て し まい , 人 告 が 表示 され な く な っ て し まっ た も の を 元 に 
| 敵 租 “ 戻し た い 場合 , レジ スト リ を 変更 すれ ば 復元 する こと が で きる . 


加 


①HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet 
Explorer\Toolbar を 開く . 


② 「WamBeforeCloseBand] と いう 文字 列 型 の キー に 格納 され て お り , 
これ が 「no] に 設定 され て いる と 偽 告 が 表示 され な い . 


③ レジ スト リエ ディ タ で この 値 を 「yes] に する か , また は キー 自身 を 
削除 し て し まう と , 警告 が 復活 する . 
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sofiwarc 語 記 


が 
クス に な っ て お り , 過去 の 入力 履歴 の 中 か ら , URL を 選択 する 
こと が で きる . これ ら の 入力 履歴 は 最大 で 25 個 まで 記録 され, 
最近 入力 し た も の か ら 順 に 表示 きれ て いる . 


マヤ マ ア ドレ スバ ー の 入力 履歴 


夫 ] http//iwwrecruitco.jp/ 
移 ] http//wwwrforestimpress.cojp/ 
内 ] http://wwwvector.co.jp/ 


有 httD://WWW.EO0.nG.jD 
宅 2 7/wmicrosoft, ーー トコ N 


注目 し た い の は , この 履歴 情報 は プラ ウザ ウィ ンド ウ の ア 
ドレ ス 欄 の 入力 履歴 と は 全く 別に 管理 きれ , プラ ウザ ウィ ンド 
ゥ で 入力 し た 内 容 は アド レス バー に 影 衝 を 与え を ない , と いう 点 
だ . ブラ ウザ ウィ ンド ウ の アド レス 欄 に は , きま ざま な URL を 
入力 する 機会 が 多く , 次 第 に 「 さ ほど 重要 で な い URL」 で 埋め 
尽く され て し まう も の だ が , この 場合 で も アド レス バー の 履歴 
は 壊さ きれ な い . 


ト う 
ー ラ > ミー こら で 革 (r ニ ラニ N 仙 半 


つま り , アド レス バー の 履歴 の ほう に 「 茂 選 き され た URL」 だ 
け を 入力 する よう に 心がけ て いれ ば . アド レス バー を 簡易 的 な 
[お 気に入り ] 一 覧 に で きる わけ だ . 

アド レス バー の 入力 履歴 は 、 レジ スト リ に 記憶 きれ て いる . 
その 記憶 場所 は , な ん と 「 フ ァイル 名 を 指定 し て 実行 」 と 同じ 
場所 に ある . 


HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\ 


CurrentVersion\ExpLorer\RunMRU 


この 下 の キ ー 群 が それ で ,「al」 一 「z」 と 名 付け られ た 文字 列 型 
の キー が 「 フ ァイル 名 を 指定 し て 実行 」 の 履歴 .「url1」 一 「url25」 
まで が , アド レス バー の 入力 履歴 を 記憶 し て いる デー タ だ . 
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マ ア ドレ スパ バー の 履歴 
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還 em 回 是 詞 
( 下 0CXStreamMRU - Bs "welcome\1" 
人 0CXStreams W 回 "explarer\1" 

人 回 Printers - 本 g "explorer c\\17 
{ 下 PrnPortsMRU [ae]h "explarer /E.c\progarami files./rootc 回 。、 


品 RecentDocs [p]i "exnlorer /e.c\progaram files./rootc 
QRunMRU | 回 | "explorer /e.cprograni files./rootc17 
中 Shell Folders [回]MRUList "ajihgfedcb" 
に aspwen 9 - | "httpy が wwwvector.cojp/「 

昌 回 Seems 世間 2 "http//wwwgoonejp/「 

1 中 =B]ur は "http://www.microsoftcom/" 


55 CURRENT - USERWSoftwareWicrosoftWMndgsWCurrentVersiarWEnlorey\Run ラ 


数 字 が 小さ い URL の ほう は 最近 入力 し た も の で , 数 字 が 大 き 
く な る と 古く な っ て いく . 新しい URL が 入力 され る た び , 最も 
古い (ur125) が 捨て られ , それ 以外 の 内 容 は 順次 シフ トミ きれ て い 
く , と いう 動作 を する . 

この キー を 保存 すれ ば , 入力 履歴 の バッ クア ッ プ が で きる し , 
削除 すれ ば アド レス バー の 入力 履歴 も 削除 で きる . 

な お , これ ら の レジ スト リ は . 「 フ ァイル 名 を 指定 し て 実行 」 
の 履歴 に は 影響 を 与え を ない. 

皿 、P.300 「 レ ジス トリ エディ タ の 使い 方 」 


新規 ツー ル バ ー 


Windows98 で は ., 任意 の フォ ル ダ を ツー ル バ ー と し て 使用 する 
こと が 可能 に な っ た . フォ ル ダ の 内 容 は , 実行 ファ イル や ショ ー 
トカ ッ ト , ある い は フォ ル ダ な ど 任 意 の ファ イル で OK だ 

ツー ル バ ー の 中 の アイ コン は , フォ ル ダ ウ ィ イィ ンド ウ の アイ コ 
ン と 同じ よう な 動作 を きせ る こと が で きる . 

ここ で 作ら れ た ツー ル バ ー は , アド レス バー や リン ク バ ー な 

ど と 同様 デスク トップ 画面 の 4 辺 や , ほか の ツー ル バ ー な ど 
と 「 ド ッ キ ング | きせ る こと が で きる . 


softvarc 琴 明 罰 


新規 に フォ ル ダ の ツー ル バ ー を 作成 する 方 法 は いろ いろ ある . 


a 旬 右 クリ ッ ク し て 作成 

y 23 8 
の タス ク バ ー( の アイ コン 以外 の 部 分 ), アド レス バー( 入 力 部 以 
外 ),. クイ ッ ク 起 動 バ ー( ア イコ ン 以 外 の 部 分 )、 ツー ル バ ー( ア 
ィ コ ン 以 外 の 部 分 ) の いずれ か を 右 ク リッ ク し て 表示 され る メ 
ニュ ー か ら [ツー ル バ ー] 一 [新規 ツー ル バ ー] を 選ぶ . 


マ 新 規 ソ ツールバー ダ イア ログ 


新規 リー ル バー 5 | ?] | 
ERNRNGA また | は イン ター キッ ト アド レス を 入力 し て くだ 


日 還 イエ Es 
田 き 35 イチ FD (@) 
田 < コ WINDOWS98 G 
田 伺 ⑩⑯! 
田部 ) 

( 記 79 

( 国 ヤール パネル 

( 軸 ダイ ヤル アッ プ ネッ トワ ー ク 
ー( 司 タス ク 回 | 


Ftzek | 


ーー こと で ーーN 較 


この 方 法 は , エク スプ ロー ラ 状 の ツリ ー ビ ュ ー か ら 和 目的 と す 
る フォ ル ダ を 選ぶ こと が で きる の で , どこ に ある か わか ら な v 
フォ ル ダ を ツー ル バ ー 化 する の に 便利 な 方 法 だ . 

作成 きれ た ツー ル バ ー は , 最初 に 右 ク リッ ク メ ニ ュー を 出し 
た ツー ル バ ー と ドッ キン グ す る よう に 作成 され る . 


フロ ー テ ィング 状態 の ツー ル バ ー を 右 ク リッ ク し た 場合 は , 


フロ ー テ ィング 状態 で ドッ キン グ さ れ , 新しい ツー ル バ ー が 表 
示さ れる . 
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ヤマ フロ ー テ ィング 状態 の ツー ル バ ー を 右 ク リッ ク 


WW フォ ル ダ ア イコ ン を ドラ ッ グ し て 作成 

第 2 の 方 法 は , ツー ル バ ー に フォ ル ダ ア イコ ン を ドロ ッ プ し レ し 
て 使う 方 式 だ . これ は タス ク バ ー の アイ コン 以外 の 部 分 や アド 
レス バー に 対し て , フォ ル ダ ア イコ ン を ドロ ッ プ する 方 式 . す で 
に フォ ル ダ 化 し た い フ ォ ル ダ の アイ コン が エク スプ ロー ラ や フ 
ォ ル ダウ ィ イン ドウ で 表示 され て いる 場合 に 便利 で ある . 


マウ ツー ル パ ー に フォ ル ダ ア イコ ン を ドロ ッ プ 


この 場合 も . 新しく 作成 し た ツー ル バ ー は , ドロ ッ プ され た 
ツー ル バ ー と ドッ キン グ す る 形 で 新規 作成 され る . た だ し クイ ッ 
ク 起 動 バ ー や ほか の フォ ル ダ の ツー ル バ ー に ドロ ッ プ し た 場合 , 
単に その ツー ル バ ー に アイ コン を 追加 する 操作 と な っ て し まい 
や すい の で , ドロ ッ プ する 位置 に は 注意 が 必要 だ . 


但 画 面 の 端 に ドラ ッ グ し て 作成 

第 3 の 方 法 は , 意外 に 知ら れ て いな い 方 法 で , フォ ル ダ ウ ィ 
ンド ウ を 画面 の 端 部 に ドロ ッ プ する 方 法 だ . これ は , ツー ル バ ー 
化し た い フ ォ ル ダ ア イコ ン を 画面 の 一 番 端 ( タ スク バー な ど が 何 


soitwarc 商 衣 是 


も な いと ころ で よい ) に ドラ ッ グ アン ドド ロッ プ す る だ け , と い 
う 簡 単 な も の . 

フォ ル ダ は , ドロ ッ プ され た 辺 に ドッ キン グ さ れる 形 で , ツー 
ル バ ー と し て 表示 され る . この 方 法 は , ツー ル バ ー を 作成 する 
と き に 失敗 の 少な い , よい 方 法 と いえ る だ ろう . 


画面 の 一 番 端 に フォ ル ダ ア イコ ン を ドロ ッ プ 


cse-sox 詞 


ー 
ー 


NSCA 
(ジコ 


ツー ル バ ー に アイ テム を 追加 する 

新規 ツー ル バ ー に よっ て 作成 きれ た ツー ル バ ー は . 画面 の 端 
に ドッ キン グ で きた りな ど , 特徴 の ある 動作 を する も の の , そ 
の 基本 は 「 フ ォ ル ダウ ィ ン ド ウ 」 と 同様 特定 の フォ ル ダ の 内 
容 を 表示 し て いる に すぎ な い . 

また , 特定 の フォ ル ダ の 内 容 を 表示 する , と いう こと に 関し 
て は , スタ ー ト メニ ュー の それ ぞ れ の メニ ュー な ど と も 近い . 
いずれ に し ろ , ツー ル バ ー は , これ ら と か な り 近 い 操 作 を する 
こと が で きる 。. 

た と えば , アイ コン の ドラ ッ グ アン ドド ロッ プ も その ひと つ 
で ある . 


ッ ツー ル バ ー 上 の アイ コン は , 一 般 の フォ ル ダ ウ ィ ン ド ウ , エ 
クス プロ ー ラ ー ウ ィ ン ド ウ , ある い は ほか の ツー ル バ ー と の 間 
で ドラ ッ グ アン ドド ロッ プ に より , アイ テム の 移動 や コピ ビー が 
可能 に な っ て いる . 操作 は 簡単 だ . 
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① ファ イル アイ コン , た と えば 実行 可能 な プロ グラ ム や , 関連 付け され 
た 文書 ファ イル を ドラ ッ グ する 


② ツー ル バ ー の 上 に ドロ ッ プ する . 


アイ コン を ドロ ッ プ する きい , よく 見 る と クイ ッ ク 起 動 バ ー 
の 上 に 「Il 型 の 目印 が 表示 きれ て いる の が わか る . これ は アイ 
コン を 追加 する 位置 を 示し て いる . 

ドロ ッ プ する 位置 を ずら す と 「I]」 ポイ ンタ の 位置 も ずれ る . 
これ に より , 新規 に アイ コン を 追加 する 位置 を 自由 に 決め る こ 
と が で まき る. 


議 語 葉 ベ ヘ 識 "ソー ル バ ー の 上 に アイ コン を 落と す 
Doeurmiehts| この と き 「|| ポイ ンタ が 表示 され て いる 


アイ コン の ドラ ッ グ アン ドド ロッ プ ば か り で は な い . ツー ル 
バー 上 の アイ コン は , 通常 の フォ ル ダ ウ ィ ン ド ウ の よう に 編集 
する こと も で きる . 例 と し て アイ コン を 削除 し て みよ う . 


① ツー ル バ ー 上 で 削除 し た い ア イコ ン を 右 ク リッ ク 
@ [削除 ] を 選択 . 
これ は 単に 「 ツ ー ル バー か ら ア イコ ン が 取り 除 か れる 」 だ は け 


で は な い . 実際 に その フォ ル ダ の 内 容 か ら 「 フ ァイル 自体 が 削 
除 ] され る こと に 注意 し て 欲し い . 


ou 


マヤ 右 クリ ッ ク で [削除 ] な どの 編集 が で きる 


ショ ー ト カッ ト ア イコ ン を 変更 する 0 

また , フォ ル ダ ウ ィ ン ド ウ の ファ イル と 同様 , アイ コン を 変 
更 す る こと だ っ て で きる . アイ コン を 変更 で きる の は 「 シ ョ ー 
トカ ッ ト フ ァイル 」 の 場合 の み だ . 


ー> ミ ー ご ど で 購 mー ス VN 


① ツー ル バ ー か ら ア イコ ン を 選び , 右 ク リッ クー [プロ パテ ィ ] で ダイ 
アロ グ が 表示 され る . 


② [ショートカット] タブ ー [アイ コン の 変更 1] を クリ ッ ク , 変更 し た 
い ア イコ ン を 選ぶ . 


マヤ アイ コン の 変更 ダイ アロ グ 
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62 の 2 の 7 EC 
ツー ル バ ー で は アイ コン の 普 べ 大 え が で きる . や り 方 は , ス 
ター トメ ニュ ー の 配置 変更 と 同様 だ . 


① ツー ル バ ー 上 に ある アイ コン を ドラ ッ グ する 


② ちょ うど スタ ー ト メニ ュー の アイ テム の 並び 替え と 同様 , | ビーム が 表 
示さ れる の で , これ を 好き な 位置 まで 動か し て ドロ ッ プ する 


ツー ルー TI 


キー ボー ド と マウ ス の コン ビ ネ ー シ ョ ン 操 作 も , フォ ル ダ ウ 
NG ィ ン ド ウ で の アイ コン 操作 と 同様 に 可能 だ . これ は ツー ル バ ー 
= 久 上 の アイ コン の 種類 に よっ て 操作 が 異な る . 


氏 一 般 の アイ コン の 場合 

フォ ル ダ ア イコ ン 以 外 の 一 般 の アイ コン (文書 ファ イル や 実行 
ファ イル , ショ ー ト カッ ト な ど ) の 場合 , [Art]+ ク リッ ク 操 作 
が 有効 だ これ は フォ ル ダ ウ ィ ン ド ウ か ら の 場合 と 同様 . その 
アイ コン の プロ パテ ィ 画 面 を 表示 する 働き を する . 


偽 フ ォ ル ダ ア イコ ン の 場合 

フォ ル ダ ア イコ ン の 場合 , [Shift]l+ ク リッ ク で , その フォ ル 
ダ の エク スプ ロー ラ 画 面 を 表示 する . また [At]+ ク リッ ク 操 作 
を 行っ た 場合 に は ,. その フォ ル ダ の プロ パテ ィ 画 面 が 表示 され 
る . ここ まで は フォ ル ダ ウ ィ ン ド ウ 上 で の 操作 と 同様 だ . 
異な る の は [Ctrl+ ク リッ ク 操 作 を し た 場合 で ある . ツー ル 
バー 上 に フォ ル ダ ア イコ ン ( シ ョ ー ト カッ ト で は な く , フォ ル ダ 
その も の ) が あり , これ を [Ctrl+ ク リッ ク す る と , な ん と その 
フォ ル ダ の 内 容 が まる で ポッ プア ッ プ メニ ュー の よう に , 新規 
の ツー ル バ ー と し て 表示 きれる. 


マヤ フォル ダ ア イコ ン に 対す る クリ ッ ク 操 作 
控 作 表示 され る 画面 


[shift] + ク リッ ク 


[Alt]+ ク リッ ク フォ ル ダ の プロ パテ ィ 画 面 
和 フォ ル ダ の 内 容 が まる で ポッ プア ッ プ メニ ュー の よう 
1 リッ ク 操 
ee に , 新規 の ツー ル バ ー と し て 表示 
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ママ [Ctrl 二 ク リッ ク 操 作 す る と 内 容 が ポッ プア ッ プ する 


My に 2 人 12 の 2 


これ を 応用 すれ ば , まる で スタ ー ト メニ ュー の よう に , カス 
ケー ド 状 に 表示 きれ る ツー ル バ ー が 実現 可能 だ . 新しく 表示 さき 
れる フォ ル ダ の 表示 形式 に よっ て は , アイ コン の タイ トル な ど 
が 見 づら い 場 合 も ある が , ツー ル バ ー だ け で 次 々 と フォ ル ダ を 


cww-aw 


プラ ウズ する こと が で きる . 和 
クイ ッ ク 起 動 バ ー | 


クイ ッ ク 起 動 バ ー は Windows98 を イン スト ー ル し た と きか ら 
デフ ォ ル ト で 表示 され る , 新しい ユー ザー イン ター フェ イス 機 
能 だ . 

標 了 準 の 状態 で は 「 下 の 起動 ] や 「 デ スク トッ プ ]」, 「Outlook 
Express の 起動 」|| それ に 「 チ ャ ン ネ ル 機 能 の 呼び 出し ] の 4 つ 
の ボタ ン が 並ん で いる . この クイ ッ ク 起 動 バー は ユー ザー が 自 
申 に カス タマ イズ で きる . 


クイ ッ ク 起 動 バ ー も 実は フォ ル ダ 

クイ ッ ク 起 動 バ ー は , 先 に 説明 し た 「 新 規 ツ ー ル バー」 と 同 
様 , アイ コン の 追加 , 削除 , 移動 が で きる . また アイ コン を 右 
クリ ッ ク す れ ば プロ パテ ィ が 表示 も で きる し , クイ ッ ク 起 動 バ ー 
を マウ ス で ドラ ッ グ すれ ば , フロ ー テ ィング 状態 に も で きる . 
こう し た きま ざま な 動作 を みる と , 「 新 規 ツ ー ル バー」 に そっ く 
の 。 
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マヤ マク イッ ク 起動 バー 


それ も その は ず , 実は 「 ク イッ ク 起 動 バ ー」 は , 単に 「Quick 
Launch」 と いう 名 前 の フォ ル ダ を ツー ル バ ー と し て 登録 し , タ 
イト ル と テキ スト (アイ コン 名 ) の 表示 を 消し て ある だ け な の だ . 
「Quick Launch] フォ ル ダ は , 標準 状態 の Windows98 な ら ば , 


WINDOWS\AppLication Data\M1corosoft\InternetExpLorer 


の 下 に ある . 

クイ ッ ク 起 動 バ ー と Quick Launch フ ォ ル ダ を 比べ る と わか る 
が , クイ ッ ク 起 動 バ ー に アイ コン を 追加 する と いう の は , この 
フォ ル ダ に ショ ー ト カッ ト を コピ ー し て いる こと に ほか な ら な 
い の で ある . 


補 Quick Launch フォ ル ダ の 内 容 . この フォ ル ダ か ら ア イコ ン を 削除 する と クイ ッ ク 
起動 バー の 内 容 も 更新 され る 


三 
Beckyl! 
uiok 


_Launch 句 欠 


ICQexeA の 0 ツ Intermnet LHUT32 
アイ コン を 選択 する と 、 そ ョ ー ト カッ ト Explorer ブ . 
の 説明 が が 表示 され ます 。 


虹 節 負 


It Netscape Outlook Pamt Shop 
Communicat.。 Express の . Pro 42J 


芋 ッ の 計 
$、 | 6 


Sand4exeA0 SGWD Winzip32exe WSFTP95 
ジ ショートカット へ の ショー トカ . 


は ーー コ 
に le 
テス クウ トップ の ポイ ント キャ スト 一 太郎 9 
表示 


524 


Software 


クイ ッ ク 起 動 バ ー の アイ コン に マウ スポ イン タ を 合わ せ て し 
ば らく 待つ と , アイ コン の 説明 が 表示 さき れる. これ を 「 イ ン フ ォ 
チッ プ 」| と 呼ぶ . 


マク イッ ク 起 動 バ ー の イン フォ チッ プ 


標準 で 用 意 き 3 きれ て いる アイ コン に は 「InternetExplorer ブ ラウ 
ザ の 起動]」 な どの よう に , アイ コン の 意味 を 表す 適切 な 説明 が 表 
示さ れる が ., 自分 で アイ コン を 追加 し た 場合 . た と えば 「Regedit. 
exe へ の ショ ー ト カッ ト 」 と いっ た 説明 が 表示 きれ て し まい , すっ 
きり し な い . 


ヤク イッ ク 起 動 バ ー に 自分 で アイ コン を 追加 する 


う REGEDIT BCE へ の 2 ョ ー トト ly 


= ニー ーー 


この イン フォ チッ プ は , ツー ル バ ー の 場合 も 同様 に 表示 きれ 
る . クイ ッ ク 起 動 バ ー や ヤ や ツールバー で 表示 され る イン フォ ナッ 
プ と いう の は , 実は . も と の フォ ル ダ に ある アイ コン の ファ イ 
ル 名 その も の な の で ある . 


クイ ッ ク 起 動 バ ー に 実行 ファ イル の アイ コン を ドロ ッ プ する 
と , その プロ グラ ム へ の ショ ー ト カッ ト が 作ら れる が , ファ イ 
ル 名 に 「 一 へ の ショ ー ト カッ ト 」 が 付く . イン フォ チッ プ が 
「 一 へ の ショ ー ト カッ ト 」 に な っ て し まう の は , この た め な の だ . 
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この イン フォ チッ プ を 変え る た め に は , 「Quick Launch] フォ 
ル ダ 内 に 保存 きれ て いる ショ ー ト カッ ト の ファ イル 名 を 変え れ 
ば よい こと に な る . アイ コン の 内 容 を 示す わか りや すい 名 前 に 
変更 し て お こう . 


】 


ファ イル 名 が イン フォ チッ プ に 使わ れる こと が わか っ て いる 
の だ か ら , アイ コン を 新規 登録 する 前 に ファ イル 名 を 変更 し て 
お け ば , あと で 変更 する 必要 が な く て 便利 だ . そこ で , アイ コ 
ン を 直接 クイ ッ ク 起 動 バ ー に ドロ ッ プ する 前 に , いっ た ん デス 
クト ッ プ に ドロ ッ プ し よう . 

この 時 点 で ファ イル 名 は 「 一 へ の ショ ー ト カッ ト 」 に な る が , 
デス クト ッ プ 上 で より わか りや すい ファ イル 名 に 変更 し た あと 
で クイ ッ ク 起 動 バ ー に ドロ ッ プ する . 

この 場合 , 単に 「 シ ョ ー ト カッ ト の コピ ー」 と し て 取り 扱わ 
れる た め , ファ イル 名 が 勝手 に 変更 きれ る こと は な い . デス ク 
トッ プ に お いた アイ コン は その まま 残る の で , 削除 し て お こう . 


マデ スク トッ プ で ファ イル 名 を 変更 し て 


に 2 
2 9 | 
間 | ヴ ス トリ エディ 区 半 


マヤ クイ ッ ク 起 動 バ ー に ドロ ッ プ 


ツー ル バ ー の 項目 で 説明 し た よう に , ツー ル バ ー 上 に フォ ル 
ダ ア イコ ン を 置け ば , [Ctrl+ ク リッ ク で ポッ プア ッ プ メニ ュー 
が 実現 で きる . 

これ は クイ ッ ク 起 動 バ ー で も , も ちろ ん 有効 だ . クイ ッ ク 起 
動 バ ー は スタ ー ト ボタ ン の 隣 に 置か れ て いる の で , まる で 「 第 2 
の スタ ー ト メニ ュー」| の よう に 利用 する こと が で きる . 


sofitwarc 下 王 衣 還 


クイ ッ ク 起 動 バ ー に 単に フォ ル ダ ア イコ ン を ドロ ッ プ し た だ 
け で は , その フォ ル ダ へ の ショ ー ト カッ ト が 作成 され る . 

フォ ル ダ そ の も の を コピ ー す る た め に は , クイ ッ ク 起 動 バ ー 
に ドロ ッ プ する と き に , 右 ボ タン ドラ ッ グ を 使用 すれ ば よい . 
表示 きれ だ メニ ュー か ら [ここ に コピ ー] また は [ここ に 移動 ] 
を 選択 すれ ば OK だ . 


マヤ クイ ッ ク 起 動 バ ー に フォ ル ダ を 右 ド ロッ プ し て [ここ に コピ ー] を 選ぶ 


と c に 移動 (⑭) 


ショ ー ト カッ gs (⑮) 


に 
プー 


en 問 


キャ ン セ ル 


中 画 ] 


コピ ー し た フォ ル ダ ア デイゴ ご コン を [Gtrl]+ キ クリ ッ ク し て で みよう. 
する と , まる で スタ ー ト メニ ュー の よう に , アイ コン か ら 縦 方 
向 に ツー ル バ ー が 伸び て , フォ ル ダ の 中 の ファ イル 一 覧 が 表示 
され る . も ちろ ん ファ イル は 開く こと が で きる 


ジーHNT 一 


[ctr) キー を 押し な が ら ク リッ ク す る こと で , 縦 方 向 の ツー ル バ ー が 表示 され る 


加 ]8h- EgUidstxt 
四 ]HAGAKI1.TT 


aspTxr 
田 ]5HIENTXT 
計 29SHI@ き ピロ 隊 杉 ロ " テテ " 回 ( 


クイ ッ ク 起 動 バ ー の 表示 異常 を 修正 する 

長い 時 間 Windows98 を 使っ て いる と , な ぜ か クイ ッ ク 起 動 
バー に 表示 され て いる アイ コン が , 全く 別 の ツー ル の アイ コン 
に 2 C] し まっ て いる こと が ある . これ は エク スプ ロー ラ 


の バグ に よる も の だ . お そら く ア イコ ン キ ャ ッシュ 周り の バグ 
の の 。 

エク スプ ロー ラ を 再起 動 す れ ば , この 症状 は な お る が , も っ 
と 簡単 に な MM クイ ッ ク 起 動 バ ー の アイ コン 以外 
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の 部 分 (ハン ドル 部 分 な ど ) を 右 ク リッ ク し て 「 最 新 の 情報 に 更 
新 」 を 選 ぼ う . この 操作 を する と , アイ コン ファ イル が 再び 読 
み 込 まれ て , も と の 正しい アイ コン に 戻る . 


リン シク パー 


リン ク バ ー に は , Web ブ プラ ウザ ウィ ンド ウ で 表示 され る ツー 
ル バ ー の 「 リ ンク 」 に 表示 され る も の と 全く 同じ 内 容 が 表示 さ 
れる . さらに この フォ ル ダ は 「 お 気に入り 」 の 下 の 「 リ ンク 」 
フォ ル ダ の 下 の 内 容 と 全く 同じ だ . た と えば , 「 お 気に入り 」 の 
編集 に よっ て , リン ク フ ォ ル ダ 以 下 を 編集 する と , 新た に 表示 
し た リン ク バ ー に は , その 変更 が その まま 反映 され る . 


マス ター トメ ニュ ーー [お 気に入り ] 一 [リンク] を 選ん だ と ころ 


5 - し 」Microsoft Site ル 
layhn- ル 入 SYM Desuments 


』iuindaws Update DI プン 


還 JUSTSYSTEM ー 太 BOffce コン 


この リン ク バ ー が 表示 し て いる フォ ル ダ は , 「WINDOWS 
\Favorites\ リ ンク 」 だ . ここ を エク スプ ロー ラ に より 編集 し 
て も , リン ク バ ー の 内 容 は 変化 する . すなわち リン ク バ ー と は , 
「 リ ンク フォ ル ダ 」 を 表示 する ツー ル バ ー な の で ある . 


soitwarc 王 衣 


人 (JJ コン テキ スト メニ ュー の 
カス タマ イズ 


[送る ] メニ ュー の カス タマ イズ 


右 ク リッ ク で 表示 きれ る コン テキ スト メニ ュー に は , きま ざ 
まな 応用 テク ニッ ク が ある . [送る ] メニ ュー も その ひと つ だ . 


標準 で は フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク ド ラ イブ や プリ ー フ ケー ス な ど 9 
あま り 利 用 価値 の な いも の ば か り 入 っ て いる が , この 中 は 自由 ン 
に 変え られ る . ER 

ス 
ヤマ [送る ] メニ ュー 2 
隊 1 
囲 く (0) の 
凌 エス ローラ) カ 
検索 年 ズ 
り ウル メス キャ ッ (の ) ラ 
ST 5 で FOO に 

切り 取り G①) 環 WZ Editr 

コピ ーG) 


8 上 85aszo の 52 
ショー トカ y ト の ff 成 G) ZZ| デス 9 トッ プ コー トカ y ト と L) 


削除 ⑪5 
所 前 の 変 思 ⑭ 当 | 考 帳 


プロ! パ テイ (BI 


[送る ] メニ ュー の 実体 は , 「WINDOWS\SendTo] フォ ル 
ダ で ある . ここ を 開く と , フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク ド ラ イブ や プリ 
》 背 M oc 人 ト フ ァ イ 0 ( 和夫 Ne 

ニュ ー に 表示 され る 項目 は , SendTo フ ォ ル ダ に 入れ た オブ ジ 
ェクト その も の な の で ある . 

ここ に いろ いろ な ファ イル を 追加 すれ ば , [送る ] メニ ュー を 

上 る. 


SendTo フ ォ ル ダ に は よく 使う フォ ル ダ や ドラ イブ を 入れ る の 
は も ちろ ん の こと , アプ リ を 組み 込む の も よい . テキ スト エディ 
タ , バ イナ リエ ディ タ , グラ フィ ッ ク ビ ュー ワ , アー カイ バ な ど 
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を 入れ て お く と よい (も ちろ ん , すべ て ショ ー ト カッ ト フ ァイル だ ). 


役に立つ の は アプ リ だ け で は な い . よく 使う フォ ル ダ の ショ 
ー ト カッ ト フ ァイル を SendTo フ ォ ル ダ に 入れ て お け ば , 素早 く 
コピ ビー し た り 移 動 し た り で きる . 

た だ し , 相手 が 同じ ド ライ ブ か 違う ドラ イブ か で コピ ビー と 移 
動 の 動作 が 変わ る の で 注意 . 例 の ご と く 、 [Shift ] キー を 押し て 
お け ば 移動 に な り , [Ctr] キー を 押し て お け ば コピ ー に な る . 


また , [送る ] メニ ュー の 中 に フォ ル ダ を 作成 し , きら に その 
中 に プロ グラ ム の ショ ー ト カッ ト を 入れ て いく と , [送る ] メニ 
ュー を 階層 構造 に する こと も で きる . 


ファ イル アイ コン の コン テキ スト メニ ュー を 
カス タマ イズ 
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ファ イル タイ プ ご と に プロ グラ ム を 登録 する 

アイ コン を 右 ボ タン で ドラ ッ グ アン ドド ロッ プ す れ ば , ドロ 
ッ プ 時 に ポッ プア ッ プ メニ ュー が 開き , [開く ] の ほか , [印刷 ], 
[アプ リケーション か ら 開 く ] な どの 動作 を 選択 する こと が で き 
る . この コン テキ スト メニ ュー の 項目 を 増やす こと も で きる . 


拡張 子 と 関連 付け る 拡張 子 が 常に 一 対 一 で は な く , 汎用 の フ 
ォ ー マ ッ ト ( 画 像 ファ イル や テキ スト ファ イル , 圧縮 ファ イル な 
ど ) に 適応 させ る と き に 便利 な テク ニッ ク で ある . 

ダブ ルク リッ ク で 開く メイ ン の プロ グラ ム の ほか , 右 ク リッ 
ク か ら 選 記 こ と で , 第 二 の プ ログ ラム を 複数 持つ こと が で きる . 

た と えば , 拡張 子 DOC の ファ イル は , ワー ド パ ッ ド や Word 
で 開く よう に な っ て いる . と ころ が , 昔 か ら の 習慣 で テキ スト フ 
ァイル で ある こと も 多い . も ちろ ん , Word で テキ スト ファ イル 
を 開い て も いい の だ が , Word で は 起動 に 時 間 が か か っ て し まう . 

で きれ ば メモ 帳 な どの テキ スト エディ タ で スパ ッ と 起動 し た 
いも の だ . そこ で , 拡張 子 DOC に メモ 帳 を サブ アプ リ ケ ー シ ョ 
ン と し て 追加 し て みよ う . 


soitwarc 還 衣 富 


迎 フ ォ ル ダ オ プ ショ ン か ら 設 定 す る 場合 

① フォ ル ダ ウ ィ ン ド ウ の [表示 ] メニ ュー か ら , [フォ ル ダ オ プシ ョ ン ] 
ー [ファ イル タイ プ ] タブ を 選択 する . 

② プロ グラ ム を 追加 し た い フ ァイル タイ プ を 選ぶ . 今回 の 例 で は 
[Microsoft Word 文書 ] だ . 

③ [編集 ] ボタ ン を 押す . さら に [アク ショ ン ] の 欄 で [追加 ] ボタ ン 
を 押す と , 以下 の ダイ アロ グ が 表示 され る . 


マ 「 新 し い ア クシ ョ ン 」 ダイ アロ グ 


アク ショ ン (@ 
アク ショ ン 実 行 す る アゴ リケーション: ーー キャンセル | 


基 照 . | 


1 DDE を 使う (U! 


③④ 以下 の よう に 設定 する . 
[アタ ショ シ ] メモ 帳 (&N) 
[アク ショ ン を 実行 する アプ リケーション ]  c:\windows\notepad.exe 


⑥⑤ これ で ダイ アロ グ を 閉じ れ ば OK だ . 


旬 レ ジス トリ か ら 設 定 する 場合 
レジ スト リ を 直接 変更 する 方 法 も ある . 


ェ ーm 


【2 介 ① ファ イル タイ プ の 設定 が 記さ れ て いる HKEY CLASS_ROOT」 の サ 
納 剛 フル リー か ら 「.doc」 を 探す . 


② [デー タ ] の 項目 を 見 る と 「Word.Document.8]」 な ど と 書か れ て いる 
は ず だ . この 文字 列 を 同じ ツリ ー か ら 探す ….」 


(* ま ) レジ スト リエ ディ タ の サブ プ ツ リー は , アル ファ ベッ ト 順 に 並ん で お 
り , か つ イ ンク リ メ ン タル サー チ が で きる よう に な っ て いる . MM キ 
ー を 押す と , W で は じ ま る サ プ ツ リー に いっ き に ジャ ンプ する . 


へ る 4 届き S 一 ロス ブ 和 久 芋 出 Y 晶 間 
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ヤマ doc キー の デー タ 項 目 を 見 て みる 


画 罰 引 


に Ed 記 [ 加 ] 舞 準 ) “WWordDocument8" 
田 七 コ ShellEx yl 回 (Content Type DDTICSTIOPZ SWWGPH 


に コ Word Document6 

、 田 ( コ Word Document8 
[ コ WordDocument 
[WordpadiDacument1 


] dot 
同じ ツリ ー の 下 の ほ うに .doc の デー タ 項 目 と 同じ キー が ある 
軸 に LMa ulment [ |] プー タ 


(標準) “Micrasaft Word 文書 " 
加 EditFlsgs mnn1 00 


民 人 MMOrd. Doc uent8 


国 同 Word Picture6 
田 ( 相 Word Picture8 


③ この サブ ソ ツリー を 展開 する と shell キー が ある の で 選択 する . 


④ 右 ク リッ クー [編集 ] 一 [新規 作成 ] 一 [キー] を 選び , 新た に キー 
を 作成 する . 


⑤ デフ ォ ル ト の キー 名 「New Key #1] を 「 メ モ 帳 ] に する . 


⑥ さら に 「 メ モ 帳 ] キー の 下 に 「command]」 と いう キー を 作成 する . 


マヤ メモ 帳 キ ー と command キー を 作成 し た と ころ 
人 に] printto 
ロ ] VirusScan 
中 考 帳 


Nemmand ] 


国 人 回 Word Picture 


E3 


⑦ 「command] キー の ウィ ンド ウ 右 , 文字 列 「( 標 準 )) を ダブ ルク リッ 
ク , 値 に 「c:\windows\notepad.exe %1] と , メモ 帳 の プロ グラ ム 
の 場所 を フル パス で 指定 する . 


これ で OK だ . うま くい け ば 図 の よう に な っ て いる は ず で ある . 


ヤマ カス タマ イズ 後 、DOC ファ イル を 右 ク リッ ク し た と ころ 


性.o。 


HE 回 @ 
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・ レ ジス トリ に パス を 書く と き の ポ イン ト (1) 
Ng この 項目 に 限ら ず , レジ スト リ に パス を 書く と き は , 二 重 引 
凍 較 の の の ォ キー テージ ロマ mofNED お まい あー 
ヽ ス を 含む プロ グラ ム や ファ イル が ある 場合 の エラ ー を 防ぐ こと 
意 が で きる . 上 記 の 例 で は 「"c:\windows\notepad.exe'”"9%1"| と 
すれ ば よい こと に な る 。. 
マス ペー ス を 含ん だ り , 8+3 文 字 以 上 の 長い ファ イル 名 の 場合 「"] で くく る 
文字 の 編集 - 了 四 | 
人 の 名 前 (⑩.: 


RCI0020 に RET 


値 0 デ ー&(: 


| に *WindowsWnotepad exe' "| 
wet 


・ レ ジス トリ に パス を 書く と き の ポ イン ト (2②) 

メモ 帳 (&N) の, (&N) は , [N] キー を ホッ トキ ー と し て 指定 
ゝ ホッ トキ ー を 押せ ば ,. マウ ス で 操作 し た こと と 同じ に な る . も 
号 ちろ ん 好き な 文字 を 入れ て よい . 


ヤマ 「 メモ 帳 ] の 横 に アク セラ レー ショ ン キ ー を 付け られ る 


ウィ ルス スキ ャ ン ⑳ 


| EKOO 。。 | 


すべ て の ファ イル で 表示 され る プロ グラ ム を 登録 する 


アプ リケーション を イン スト ー ル する と , コン テキ スト メニ 
人 NS ュー の 項目 に その アプ リケーション が 追加 され て いる こと が あ 
レマン ジ | 


SI ki 
プリ ケー ショ ン で 開く こと が で きる わけ だ . 


自分 が よく 使う テキ スト エディ タ , バイ ナリ エディ タ , アー 
カイ バ や マル チ 画 像 ビュ ー ワ な ど は , ぜひ と も 追加 し て お きた 
い 項 目 だ . 

関連 付け きれ て いな い フ ァイル で あっ て も , と りあ え ず テキ 


入る 届き 9 一 スプ 員 寺山 マ 昌 問 
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スト エディ タ や バイ ナリ エディ タ で 開く こと が で き て 便利 だ . 

前 項 で は , ある 特定 の ファ イル タイ プ に の み , サブ プロ グラ 
ム を 表示 させ る 方 法 を 解説 し た が , 今回 は その 応用 で 実現 で き 
る .「 す べ て の ファ イル タイ プ で 有効 ] と な れ ば よい か ら だ . 


① レジ スト リエ ディ タ を 起動 し , 「HKEY_CLASS_ROOT\x」 キー の 下 に 
[shell キー を 作成 , さら に その 下 に 「 メ モ 帳 (&N)] キー を 作成 する . 


ヤマ キー を 作成 し た と ころ 


ヨロ ( 加 HKEY CLASSES_ROOT 

ロ | 玉 

1 に | shellex 

| 』 白 | CantextMenuHandlers 

(本 BriefcaseMenu 

回 ICQMenu 

回 Winzip 

ココ] PronertySheetHandlers 
に 例 DS 


② 「 メ モ 帳 (&N)]」 キー の 下 に , [command] キー を 作成 し . 右 ウ ィ ン ド ウ 
の 文字 列 「( 標 準 )) の 値 を 「c:\windows\notepad.exe "%1"」 と する . 

ママ 「 文 字 列 の 編集 ] ダイ アロ グ 

文字 中 の 編集 


③ 適当 な アイ コン で 右 ク リッ ク し て みよ う . 「 メ モ 帳 ] の 項目 が 新規 に 
追加 され て いる は ず だ . 
マヤ フォ ル ダ ・ フ ァイル アイ コン を 右 ク リッ ク す る と 「 メ モ 帳 ] が 追加 され て いる 


Se 開く 0) 
が f 所 ー7@5 


- 穫 押 到 いあ ジッ オル か ガ デ hr が 
ラム か ら 開 きた いと 思う こと は よく ある . この よう な と き は 


sofitvarc 語 衣 還 


プロ グラ ム ア イ コン (また は その ショ ー ト カッ ト ア イコ ン ) に ドラ 
ッ グ アン ドド ロッ プ す る の が 最も 簡単 な 方 法 と きれ る . 


テキ スト エディ タ や バイ ナリ エディ タ の よう に 江 用 的 に 使え る 
ツー ル は , 別項 で 述べ て いる よう に , コン テキ スト メニ ュー に 追 
加 す れ ば よい が , それ 以外 の プロ グラ ム で 開き た いと きも ある . 

そこ で , コン テキ スト メニ ュー に [アプ リケーション か ら 開 
く ] と いう 項目 を 追加 し て みよ う . プロ グラ ム を 選択 する ダイ 
アロ グ が 表示 され , プロ グラ ム に デー タ を 渡し つつ 起動 する . 


① [HKEY_CLASSES_ROOT\x\shell] を 開き (な けれ ば 作る ). サブ キ 
ー と し て , 「openas\command] を 作成 する . 


マキ ー を 作成 し た と ころ 


臼 { HKEY CLASSES_ROOT 
白人 回 * 
曰 ( コ コ shel 
還 し ] 圭 帳 人 @N) 
日 (openas 


コ 還 昌 間 


唄 へ AA せき S 一 ロブ 包 芋 山 日 還 


② 「command] キー の 「( 標 準 )) デー タ に 「c:\windows\rundII32.exe 
shell32.dI,OpenAs_RunDLL %1] を 設定 する . 


マヤ ファ イル を 右 ク リッ ク す る と [アプ リケーション か ら 開 く ] が 追加 され て いる 


| 瞳 陳 | 


消 アフ リ ケ ー ジ ョ ン が ら 開 く (= 
園 く (0) 


実は 上 の 設定 を し な く て も , [Shift ] キー を 押し な が ら コ ン テ 
キス トメ ニュ ー を 開け ば , この 項目 が 現れ る の だ が . 


フォ ル ダ ア イコ ン の コン テキ スト メニ ュー を 
カス タマ イズ 


フォル ダ の コン テキ スト メニ ュー に 登録 する に は 
任意 の ファ イル が 「*」 キー な らい ば , 任意 の フォ ル ダ は どこ な 


UN の だ ろう か . 


こざ 
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レジ スト リ の 中 に は , フォ ル ダ を 表す 項目 が 2 つ あ り , ひと 
つが , 


HKEY_CLASSES_R00T\foLder 
で ある . 通常 は こち ら を 使う ほう が よい . また , 
HKEY_CLASSES_R00T\directory 


で も 同様 の こと が で きる . どちら か に 「 き shell\ 名 前 \command」 
と デー タ 値 を 追加 すれ ば よい . 


ママ HKEY_CLASSES oe キー を 開い た 画面 


Hfndfile 
ヨ 人 | Folder 
1 [ココ Defaultican 
ヨコ shell 
| 曰 1 explare 
人 command 
田 -「- コ ddeexec 


< WIN DOWIS\Expnlorer.exe /e/idlist 曲 


両方 に 項目 を 追加 し た 場合 は , 前 者 が メニ ュー の 上 部 に 表示 
さき れる. た と えば , Plusl! の ウィ ルス スキ ャ ン の 項目 は . フォ ル 
ダ を 右 ク リッ ク す る と 表示 され る が , これ は 後者 の レジ スト リ 
キー に 登録 きれ て いる 


この テク ニッ ク は , 簡単 に プロ グラ ム を 呼び 出せ る た め , 自分 
が 最も よく 使う アプ リ を 登録 し が ち だ が , どちら か と いう と クイ 
ッ ク ビ ュー ア の よう な , 「 ど ん な ファ イル で も 呼び 出せ る (使え 
る )」 と いう タイ プ の プロ グラ ム を 登録 すべ きだ ろう . エク スプ 
ロー ラ に オプ ショ ン を 指定 し て お く な どの 使い 方 も 便利 だ 


よっ て , 上 の 例 で も 挙げ たよ うに, テキ スト エディ タ ( テ キス 
トビ ュー ワ ), バイ ナリ エディ タ な ど が 最も 適する . 一 太郎 や 
Word な ど , 専用 ファ イル し か 読み 込め みな いよ うな , それ も 起動 
に 時 間 が か か る よう な プロ グラ ム を 登録 する の は 止め た ほう が 
よい (誤動作 時 の スト レス に も な る ). 


また , イン スト ー ル する と 勝手 に 項目 を 追加 し て くれ る 大 変 
迷惑 な アプ リ も ある . 


softwr 語 胡 還 


コン テキ スト メニ ュー の 操作 は 間違え や すく , すぐ 上 や 下 の 
項目 を 間違っ て 選択 し て し まう こと は 日 常 茶飯 事 だ . その た び 
に 0 "リガ リ と 立ち 上 が る よう で は , と て も スマ 
ー ト な 環境 と は いえ な い . 

ww レジ スト リキ ー の どちら か に 組み 込ま れ て いる は 
ず な の で , 削除 し て し まう こと を お 勧 めす る . 


「Explorer From Herel」 と 同等 の 機能 を 作る 


フォ ル ダ の コン テキ スト メニ ュー か ら エ クス プロ ー ラ を 起動 90 
する こと は で きる が , この 場合 , ツリ ー ウ ィ ン ド ウ の 最上 位 ( ル ンク 
テ 
ー ト ) は, 常に 「 マ イコ ンピュータ 」 に な る . 
階層 が 浅い フォ ル ダ を 見 る と き は これ で も よい が , 階層 が 深 ト 
く な る と , ツリ ー ウ ィ ン ド ウ の 横幅 に 収まり きら ず , 使い に く 
い . 何より ファ イル 整理 を し て いる と き は , 「 こ の フォ ル ダ よ り 邊 
上 は , いま は 必要 な い 」 と いう と きも ある . 
シ X 
マ 階 層 が 深い と 、 結 構 ウ ィ ン ド ウ の 横幅 を と っ て し まう タ 
すす CO フォ ル ※ 還 記 3 の 
折 ご] WINDOWS ょ 愉 
田 - し 」 AA Users と 
に] applicatian Data 


折 し ] Micrasaft 
je コ 癌 ddress Baak 
折 ] Internet Explarer 


1 
そこ で レジ スト リ を 変更 し て , 余計 な フォ ル ダ を 表示 させ な 
い ,「 こ こ か ら エ クス プロ ー ラ 」 と いう 項目 を 追加 し て し まお う . 
も と も と , エク スプ ロー ラ に は , /root オ プシ ョ ン が あり , ツ 
リー の ルー ト と な る 場所 を 指定 で きる よう に な っ て いる . それ 
を 利用 する の だ . 


① レジ スト リエ ディ タ か ら 「HKEY_CLASSES_ROOT\Foloer\shelll キ 
ー を 開き , 新規 の キー と し て 「rootexploer| キー を 作成 する . 


マキ ー を 作成 し た と ころ 


(円 shell 
{explore 

| | 1 国 command 

1 BB ddeexec 

| 田 和 open 
Fiegial | 


還 ] shellex 
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② Irootexploerl キー の 「( 標 準 )) デー タ を 設定 する . 「 こ こ か ら エ クス 
プロ ー ラ (&R)」 で いい だ ろう . この 名 前 が コン テキ スト メニ ュー に 表 
示さ れる 項目 名 と な る . 


マヤ データ を 設定 


(&R) は , ショ ー ト カッ トキ ー の マク ロ で , メニ ュー に は 「 こ こ か ら エ 
クス プロ ー ラ (R)」 と 表示 され る . 

③ rootexploer キー の 下 に 「command]」 キー を 作成 し , [( 標 準 )) デー タ 
と し て 「explorer /e, /root, "%1"」 と 入力 する . これ で OK だ. 


マヤ command キー を 作成 し た と ころ 


な お , この 機能 は , PowerToys の 「Explorer From Here」 と 同 
等 で ある . PowerToys 自体 は Windows95 用 で ある が , Windows98 
で も 利用 で きる だ ろう . 


[新規 作成 】 メニ ュー の カス タマ イズ 


コン テキ スト メニ ュー の [新規 作成 ] の カス タマ イズ 
コン テキ スト メニ ュー の [新規 作成 ] で は , フォ ル ダ や ショ 
ー ト カッ ト だ け で な く , アプ リケーション の デー タフ ァイル を 


Software 王 衣 呈 


新た に 作る こと が で きる . 
作成 し た ファ イル を ダブ ルク リッ ク す る こと で 特定 の アプ リ 
ケー ショ ン を 呼び 出す と いっ た 使い 方 も 可能 で ある . 


と ころ が 自分 で [新規 作成 ] に 好き な デー タフ ァイル を 加え 
が NS よう と 思っ て も , 標準 で は 追加 ・ 削 除 の 機能 は 備わっ て いな い . 
福久 と こ で レジ スト リ を 編集 し て , [新規 作成 ] で 作成 で きる デー タ 
CBNN 。。 ル の 種類 を 追加 し た り 削 除 し た り しよう. 


ヾ 


① HKEY_CLASSES_ROOT を 開き , 追加 し た い ア プリ ケー ショ ン の 拡張 
子 の キー を 探す . 


② 拡張 子 の キー の 下 に 新た に キー を 作成 し . キー 名 を 「ShelINew] と 
する . 


③ デー タウ ィ ン ド ウ 側 に フォ ー カ ス を 移動 し , 新規 に 「 文 字 列 ] デー タ 
を 作成 し , 名 前 を 「NullFile]」 と する . 

マキ ー に 作成 し た と ころ 

rpm 


日 ( コ rf 
9 shellnew 


( 値 の 設定 な し ) 


これ で [新規 作成 ] メニ ュー に 目的 の デー タフ ァイル が 追加 
され る . 


テン プレ ー ト 付き の [新規 作成 ] を 作る 


コン テキ スト メニ ュー の [新規 作成 ] で いずれ か の 項目 を 選 
si 択 す る と , 該当 する アプ リケーション の 空 の ファ イル が 作成 き 
レベ ツタ 


昌 間 y 2 Pt YR る よう に な っ て いる 
に の だ が , この メニ ュー か ら テ ンプ レー ト 付 き の フ ァイル を 新規 
作成 する 設定 を 紹介 する . 


① エク スプ ロー ラ で Windows フォ ル ダ の 下 に ある ShelINew フォ ル ダ を 
開く . 
ShelINew フォ ル ダ の 中 の ファ イル は 新規 作成 の た め の 標 準 設定 の テン 
0 右 ク リッ クー [新規 作成 ] で ファ イル 形式 を 選択 し た と 
き , ここ の ファ イル を 呼び 出し て いる . 


員 へ IN は S 一 日 スプ 釣 圭 山 V 晶 還 
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②@ テン プレ ー ト に な る ファ イル を ShelINew フォ ル ダ に 保存 する . 
固く 考え る 必要 な い . よう する に 何 も 入力 し て いな い フ ァイル を 保存 
すれ ば , 空 の ファ イル が , 何 か 入力 し て いた り , オリ ジ ナ ル の 設定 を 
し て いれ ば , その ファ イル が 作ら れる よう に な る . 保存 し 終わ つっ たら, 
次 は レジ スト リ を 設定 する . 


③ レジ スト リ を 開き , HKEY_CLASSES_ROOT キー の 中 か ら , 今回 新規 
作成 に 登録 し と よう と し て いる 拡張 子 を 探す . 


④ 拡張 子 キー の 下 に 「ShelINew] キー を 作る . 


ヤ 「ShelINew] キー を 新規 作成 する 


詳 ル ジ スト リ エ デ 信 


ウス HUGE) 編集 G) 表示 @ ^MZD 


昌信 jpe 5 中 
Rewer ] | 回 ( 棟 ( 値 の 旋 定 な い 


自 * 
回 jsw 
国 ( 当 jtd | 
* 12 


マイ イヤ ヒュ ー 妊 HKEY CLASSES_ROOT*jpg\Naw Kay #1 W 影 


⑤ 「ShelINew] キー の 文字 列 デー タ を 作る . デー タ 名 を 「FileName] , 
値 に は ② で 保存 し た ファ イル 名 を 指定 する . 


マフ ァイル 名 を 設定 する 


HU(E) 編集 (G 表 示 @) AU2YB 


| 百合 jpg Ei 国 上 四 時 軒 
| ーー 人 還 ShelNew 王 」 EE]( 標 ( 値 の 設定 な い ) 


に 四 j [回]FisName 
{ ーー 拉 文字 列 の 編集 左 因 
値 の 名 前 ⑩: 


| マイ ビュ ー 守 HKEY CLASSES RC | 還 ENse 


値 の デー の: 


FCirdowwshellnewmyors pgl 
pg | 


な お , 右 ク リッ ク し た と き の 項 目 名 は , 「 フ ァイル タイ プ の 設 
定 ] で 変更 する . エク スプ ロー ラ の [表示 ] メニ ュー か ら [フォ 
ル ダ オ プシ ョ ン ] 一 [ファ イル タイ プ ] タブ と 選び , 該当 する フ 
ァイル を 選択 し て [編集 ] ボタ ン を 押す . ここ で 変更 可能 だ . 

拡張 子 が 関連 付け きれ て いる か どう か も 確認 し よう . 

氏 p.435「 拡 張子 や 関連 付け の 変更 」 
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| | キー ボー ド と マウ ス の 設定 


か な 漢字 変換 (IME) と その 使い 方 


燃 其 


IM 

か な 漢字 変換 は , 日 本 語 を 入力 する 我々 日 本 人 に と っ て な く 
て は な ら な い 存 在 で ある . 快適 な 文章 入力 の 実現 は . ワー プロ 
より も か な 漢字 変換 に 依る ゃ と ころ が 大 きい の で は な い だ ろ うか . 

Windows98 で は , か な 漢字 変換 プロ グラ ム の こと を IME 
(Input Method Editor) と 呼ぶ * り . IME は アプ リケーション と は 
独立 し た ソフ トウ ェ ア で ある た だ ため, アプ リケーション に よら ず , 
同じ IME を 使う こと が で きる . 

IME を 起動 する た め に は , + 了 取 刀 キー(PC/AT 互換 機 ), 
中 キー(PC-9800) を 押せ ば よい . 


マ IME の 起動 キー 


機種 キー 
PC/AT 互換 機 pa 
PC-9800 二 


IME の 組み 込み 

IME の 組み 込み は , コン トロ ー ル パネ ル の 「 キ ー ボ ー ド 」 で 
行う . 青 報 の ひと つと し て 管理 さき され て いる た め , [ 言 
語 ] シー ト 内 の [追加 ] ボタ ン を 押す と , 他国 の 言語 一 覧 と と 
も に 表示 され る "2。 た だ し , 的 に は IME の イン スト ー ラ が 
自動 的 に 設定 し て くれ る の で , [追加 ] ボタ ン で 組み 込む こと は 
ほとん ど な い だ ろう . 

この 国 別 一 覧 は , 以下 の レジ スト リ に 記述 きれ て いる . 


I 


(* 1) MS-DOS の か な 漢字 変換 プロ グラ ム は , FEP(Front End Prossessor) と 
呼ば れ て いた が , これ は 正式 な 名 称 で は な く , いつ の 間 に か 呼ば れ 
る よう に な っ た 名 称 で ある . 

(* 2) ここ で , 他国 の 言語 を 選ん で も 使え を る よう に な る わけ で は な い . 


則 材 SAJY く メーー キ La 
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HKEY_LOCAL_MACHINE\System/CurrentControLSet/ 
ControlL/keyboard Layouts 


この キー の 一 番 最 後に , IME が 登録 きれ て いる レジ スト リ が 
ある . 


ママ IME が 登録 され て いる レジ スト リ 


人 | レウス トリ エディ タ 
1 スト HU 編集 GE 表示 ヘル プ (⑬ 


(| 0020409 所 前 屋 選 内 
(00030409 EKEE ( 値 の 設定 な し ) 
(ココ 00040409 回 7ATOK11WIMET 
{ コ E0030411 回 1 "kbdjpkbd" 
則 EE020041 本 "ATOK11 Ver10 7R17 
還 持 1sa 


| 


複数 の IME を 使い 分 ける に 

複数 の IME を 組み 込ん で お き , 必要 に 応じ て TME を 使い 分 け 
る こと が で きる . トレ イ の IME ア イコ ン を クリ ッ ク す れ ぱ ば , 現 
在 利用 可能 な IME の 一 覧 が ポッ プア ッ プ され る の で , そこ か ら 
選べ ば よい . 


ママ IME ア イコ ン を クリ ッ ク す る と 表示 され る IME 一覧 の メニ ュ 


注意 し な けれ ば な ら な い の は , 切り 替え た IME は その タス ク 
で し か 有効 に な ら な いと いう こと だ . た と えば ワー プロ を 使っ 
て いる と き に , 別 の IME に 切り 替え て も , ほか の ウィ ンド ウ で 
動い て いる 表 計 算 ソ フト の IME まで は 変わ ら な い . ウィ ンド ウ 
を 切り 替え た 瞬間 に IME も 切り 替わっ て し まう . 

常に 使う IME を 切り 替え た いな ら , コン トロ ー ル パネ ル の 
「 キ ー ボ ー ド 」 で, その IME を 選択 し , [標準 に 設定 ] ボタ ン を 
押す . 


IME の 切り 替え は キー ボー ド か ら で も 行え る . [言語 の 切り 奉 
え ] の 項目 を チェ ッ ク し て お け ば , た と えば 「 左 [Art] キ ー+ 
[Shift ] キー」 で 別 の IME に 切り 替え る こと が で きる よう に な る . 


softwarc 還 衣 還 


PC-9800 に お ける IME 起 動 キ ー を 変え た えも”。 

PC-9800 シリ ー ズ の IME 超 動 キ ー は , 歴史 的 な 意味 合い も あっ 
で , + [XFER] で ある . た だ , これ だ と 必ず 両手 を 使わ 
な いと 押せ な い . 片手 で マウ ス を 持っ て いる と き に は 不便 で ある . 
そこ と で, キー だ け で 起動 する よう に 変更 する と よい . 

コン トロ ー ル パネ ル の 「 キ ー ボ ー ド 」 を 開き , [言語 ] シー ト 
の 中 の [LIME ホッ トキ ー] を 「[XFer] に する . IME 側 の 設定 が 
B で あっ て も , キー だ け で IME が ON に 


な る . 


PC/AT 互換 機 に お ける キー カス タマ イズ 


PC/AT 互換 機 の 106(109) キ ー 配 列 は 使い に くい ? 

PC/AT 互換 機 は , VGA 以上 の ディ スプ レイ と 106 日 本 語 キー 
ボー ド (09 キ ー ボ ー ド を 含む ) が 搭載 され て いる こと が 基本 条件 
と な る ". ただ, 106 キーボード の 配列 は お 世辞 に も 使い や すい 
と は いえ な い . 漢字 関連 の キー は , や た ら 押 し に くい と ころ に 
ある よう に 思う 。 

PC-9800 シリ ー ズ か ら 乗 り 換 えた 場合 や PC-9800 シリ ー ズ と 併 
用 し て いる 場合 , 不満 に 思う の は , 「[Ctrl] キー と [Ps8 杏 ] キー が 逆 」 
「(Esc] キー と 隊 呈 キー が 逆 」「[At] + 本 花器 キー は 押し に くい 」 
と いっ た と ころ だ ろう . これ ら の 不満 は ソフ トウ ェ ア で ある 程 
度 解決 する こと が で きる . 


キー と キー の 入れ 替え ツー ル 
豊 Windows 95 Keyboard Remap 
(人 キー と [本 虫 ]) キ ー の 入れ 替え は , Kernel Toys に 含ま れる 
| Windows 95 Keyboard Remap」 を 使う の が 手 っ 取り 早い . こ 
ト の ユー ティ リティ を イン スト ー ル する と , コン トロ ー ル パネ ル 
山本 の 「 キ ー ボ ー ド 」 に [Remap] シー ト が 追加 され る . そこ で , 
左 [Ctr キー と [8 避 ] キ ー を 入れ 共 え られ る . 


この ツー ル は Windows95 用 で ある が , 筆者 が 確認 し た 苑 囲 で 


(*) 英語 用 の 101 キ ー ボ ー ド (104 キ ー ボ ー ド を 含む ) で も 日 本 語 
Windows98 は 使え る . 


合 器 S 負 半 4I(r テ ー 斗 一 症 間 
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は 正常 に 動作 し て いる . た だ し , 環境 に よっ て は 動作 し な いか 
も し れ な い . その 場合 は , 後述 する 「keylay for Windows98」 
が お すす めで ある . 


吉 SwapScan386 

また , VxD で キー ボー ドド ライ バ を フッ ク す る プロ グラ ム も 
ある . 「SwapScan386] (フリ ー ウ ェ ア / 松 本 茂之 作 ) だ. 
SWAPSCAN.386 と いう ファ イル を System フォル ダ に コピ ー レ 
SYSTEMINI に 設定 する こと で 組み 込む . た だ し , 右 [Ctrl キー 
も [8 踊 | キー に な っ て し まう の が 少々 残念 で ある . この ほか 問 里 
キー と [Esc] キー の 入れ 彗 え も サポ ー ト し て いる . キー コー ド が 
わか れ ば も っ と 複雑 な キー 入れ 准 え も で きる . 


・ SwapScan386 
http://www.vector.co.jp/vpack/browse/software/ 


win95/utiL/sn026773.htmL 


坦 秀 Caps 

秀丸 エディ タ を 代表 と する 秀 シ リー ズ に も 同様 の ソフ ト 「 秀 
Caps] (フリ ー ウ ェ ア / 秀 まる お 作 ) が ある . 秀 Caps は , [Ctrl] と 
[部 酸 ] の 入れ 替え は サポ ー ト し て な い が (101 キ ー な ら ば で きる )), 
IME の 起動 キー を [カタ ヵ カナ ] キー に し た り , 便利 な 機能 も 持っ て 
いる . また , キー リピ ー ト の 速度 を カス タマ イズ する こと も で 
きる 。. 


・ 秀 Caps 


http://hidemaru.xaxon.co.jp/ 


負 AItIME 

機能 の 数 で は 一 番 な の は 「AIltIME」 だ ろう . [Ctrl キー と 
[8 虫 ] キー の 入れ 替え の ほか , [Esc] キー と 問 キ ー の 入れ 末 え , 
[shiftl キ ー な し で 「_」 (アン ダー スコ ア ) を 入力 し た り , 右 
[Art] キー で IME を ON に し た り と , ユー ザー が 不満 に 思っ て い 
る こと は た いて い サ ポー ト さ れ て いる . さら に すご い の は , 
Microsoft の InteliiMouse の ホイ ー ル に 対応 し て いる 点 だ . ホイ 


Software 


ー ル に 未 対応 の アプ リ で も ホイ ー ル に よる スク ロー ル が 使え る 
よう に な る . 


・ AIME 
http://member.nifty.ne.jp/chombo/downLoad.htmt 


マ AlIME 


AItIME - オプ ショ ン ミ 


沖 SAT テー 半 ー ト 


Windows98 用 キー ボー ドカ スタ マイ ズ ツ ー ル 
Kernel Toys の Kerboard Remap は , Windows95 用 の ツー ル で 
Ns あり Windows98 で の 動作 を 前 提 に は 開発 きれ て いな い . 筆者 が 
デー 確認 し た 範囲 で は , Keyboard Remap は 動作 し て いる が これ 
生計 に ょ っ て は 動作 し な いか も しれ な い . 
それ な らい ば, Keyboard Remap よ り 複 雑 な カス タマ イズ が で 
き , Windows98 用 に 開発 され た ソフ トウ ェ ア を 使っ た ほう が よ 
いか も し れ な い . 
「keylay for Windows98] (シェ アウ ェ ア / 福 村 幸 広 作 ) は , 
Windows98 用 の キー ボー ドカ スタ マイ ズ ツ ー ル で ある . PC/AT 
版 と PC-9800 版 が ある . Keyboard Remap よ り は る か に 強力 な カ 
スタ マイ ズ が で き , か つ ユ ー ザ ー イ ンタ ー フ ェ イ ス も 簡単 だ . 


・ Keylay for Windows98 
http://www.jomon-ne-jp/~yukihiro 
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マ Keylay for Windows98(NEC-9800 シ リー ズ 用 の 画面 ) 


計 Keyisy for Wndows98 NEC 阪 Ver12 


に | に [mlfEtP4EE4 目 Zoo】 


園 可 西 imim ig 國男 囲 國 図 | 


キー ボー ド の リピ ー ト 速度 を 速く する 


キー を 押し 続け て いる と , その うち キー が リピ ー ト を は じ め る . 
カー ソル キー で 自由 に 動き 回 れる の は , キー が リピ ー ト し て いる 
か ら で あ る (リピ ー ト し な い キ ー ボ ー ド は 使え た も の で は な い ). 

「 リ ピー ト が 始ま る まで の 時 間 ] と 「 リ ピー ト 間 隔 の 時 間 」 
は , デフ ォ ル ト で 決ま っ て いる . これ が あま り 速 く な い の だ . 
キー ボー ド の リピ ビート 速 度 が 速く な る と , マシ ン が 速く な 
か の よう に 錯覚 を 起こ す . 時 結 
け な い よ 」 と いう こと が な けれ ば , ここ は 最高 速度 に し て お く 
こと を お 稚 めす る . 


キー ボー ド 操 作 テ クニ ッ ク 
マル チ ウ ィ ン ド ウ の GUI で 動作 する Windows98 で は , ウィ ン 
ドウ の 移動 . サイ ズ 変 更 な ど ,、 ウィ ンド ウ の 操作 を 効率 よく 行う 
こと が , その まま パソ コン の 操作 効率 を 上 げ る こと に つなが る 
GUI に お ける ウィ ンド ウ 操 作 に は マウ ス を 使う の が 基本 だ が , 
Windows の 場合 伝統 的 に キー ボー ド だ け で も 大 部 分 の 操作 が 
で きる よう に 設計 きれ て いる 。. 
マウ ゥ ウス が 使え る 状況 で . あえ て キー ボー ド を 使う 必要 は な い 
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よう に 思う が , た と えば ノー ト パ ソ コン の よう に 「 マ ウス 以外 
の ボ ポインティング デバ イス 」 を 使用 し て いる と き , キー ボー ド 
に よる 操作 の ほう が 効率 が 上 が る こと も ある 

また 「 シ ョ ー ト カッ ト 」 と 呼ば れる 短縮 キー 操作 は , 多く の 
場合 Windows の 操作 スピ ー ド を 高め る 便利 な 操作 で ある の で , 
ぜひ 覚え て お きた い . 


コピ ー( カ ッ ト ) ア ンド ペー スト を フル 活用 する 

最低 マス ター し て お きた い Windows98 の 基本 操作 に , コピ ー 
(カッ ト ) ア ンド ペー スト が ある . ワー プロ の 文字 列 を 移動 する と き 

ど に 多用 する 技 だ が , ファ イル 名 を 編集 する と きも 有効 で ある . 

似 た よう な 名 前 の ファ イル 名 を 付け る と き や , Web プ ブラ ウザ 
か ら 特 定 の 文字 列 を ファ イル 名 と し て 活用 する と きも , キー 入 
力 で は 面倒 だ. コピ ー ア ンド ペー スト を フル に 使っ て , 手早く 
作業 し た い . 

コン ビ ピュー タ は デー タ の 使い 回 し が 得意 な 機械 で ある か ら 
すでに 表示 きれ て いる デー タ を 2 度 3 度 と 入力 する よう な 使い 方 
は 避け る べき で ある . 

な お , コピ ー ア ンド ペー スト の 実行 方 法 だ が , 初心 者 は [ 編 
集 ] メニ ュー か ら 実 行 し , 中 級 者 は コン テキ スト メニ ュー か ら 
上 級 者 は [Ctrl+[C], [XX [V] を 多用 する と いえ る . 

卓 、p.549 「 キ ー ボ ー ド ショ ー ト カッ ト を 使い こなす 」 


LShift ]+[Ctrl] を 押し な が ら 左 ドラ ッ グ 

右 ボ タン を 押し な が ら , アイ コン を ドラ ッ グ アン ドド ロッ プ 
する と , ドロ ッ プ 時 に メニ ュー が 表示 きれ る . これ と 同じ 動作 
を する の が , [Shift 」+[Ctrll キー を 押し な が ら 諾 ボタ ン に よる ド 
ラッ グ ア ン ド ドロ ッ プ だ . まぁ , 右 ボ タン が 壊れ た と きく らい 
し か 使い 道 が 思い 当たら な い が . 


ー ボ ー ド で ウィ ンド ウ 操 作 
@ あ ウィン ドウ の リサ イズ 
ンド ウゥ の 移動 や サイ ズ 変 更 は , 通常 の 場合 、 マ ウス で 行 
っ た ほう が 効率 の よい も の だ . し か し , ウィ ンド ウ の リサ イズ 
明光 早 ce 


祭 是 @ 和 く Ir テー 革 ー 較 
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を 使う 作業 で ある し , ノー ト パ ソ コン の タッ チ パ ッ ド な ど で は 
ウィ ンド ウ 枠 を ポイ ント する の が 不可 能 に 近い 場合 きえ ある . 
こう し た と き の た め に , キー ボー ド 操 作 に よる リサ イズ を 覚 
えて お く の も よい だ ろう . 
ウィ ンド ウ の リサ イズ は 4 つの ステ ッ プ で 行う . 


① 任意 の ウィ ンド ウ を 選ん で [At] + [Space] 一 [サイズ 変更 ] を 選択 
する . 


マシ ステ が メニ ュー 


功 エク スプ ロー ラ - マ イヤ ド ュ ー タ 
| 串 元 0 サ 9 イス (に 選 す DO | 
移動 ⑯⑭) 隊 
サイ ズ 突 更 ⑤ 3 
_ 最小 ⑩ 
口 最大 人 E⑳ 


X 囲 じ る (C) Alt+F4 


@ LILI-| に | いずれ か の キー を 使用 し て リサ イズ し た い 「 ウ ィ ン ド ウ の 
辺 ] を 選択 する . た と えば 旧 キー を 入力 すれ ば ウィ ンド ウ 上 側 の 辺 
が 選択 され , 辺 を つか ん で リサ イズ で きる . 


③ 上 下 の 辺 を 選択 し た 場合 は , [HL キー, 左右 の 辺 を 選択 し た 場合 は 
に) キー で , ウィ ンド ウ を リサ イズ する . また , 上 下 の 辺 を 選択 し た 
あと で に に | キー を 入力 すれ ば , 右上 や 右 下 と いつ た 具合 に ウィ ンド 
ウ の 角 が 選択 で きる . 


④ 希望 する サイ ズ に リサ イズ し て [Enterl キ ー を 入力 すれ ば 作業 は 終了 
だ . リサ イズ 中 に [Esc] キー を 押す と , リサ イズ 作業 を キャ ン セ ル し 
て , も と の ウィ ンド ウサ イズ に 戻す こと が で きる . 


旬 ウ ィ ン ド ウ の 移動 
リサ イズ に 比較 する と , ウィ ンド ウ の 移動 は や や 簡単 だ . 


① En で ウィ ンド ウメ ニュ ー を 表示 し て [移動] を 選択 する . 
② LU に | に | キー を 用 いて 好き な 位置 に ウィ ンド ウ を 移動 する . 


③ [Enterl キ ー で 確定 すれ ば 終了 . も ちろ ん [Esc] キー に よる キャ ン セ ル 
も で きる . 


RUU 
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Windows95 版 「Plusl」 の 機能 で あっ た 「 ウ ィ ン ド ウ 内 容 を 表 
示し た ま ドラ ッ グ 」 機能 は Windows98 で は , 単体 で 使用 で き 
る よう に な っ て いる . これ を 有効 に し た 状態 で 上 記 の リサ イズ や 
移動 操作 を 行う と , マウ ス で 操作 し た 場合 と 同じ く , ウィ ンド ウ 
内 容 を 表示 し た まま で ウィ ンド ウ の サイ ズ 変 更 や 移動 が 行え る . 


キー ボー ド シ ョ ー ト カッ ト を 使い こなす 

[ctrl] キー や [Ait] キー と 別 の キー を 組み 合わ せ ,. キー ボー ド 
だ け で 特殊 な 吉 作 を 行う こと を 「 キ ー ボ ー ド ショ ー ト カッ ト 」 
と 呼ぶ . 

ワー プロ ソフ ト な どの よう に , 普段 キー ボー ド を 使う こと が 
多い ソフ ト の 場合 , 特殊 な 操作 を 行う の に いち いち マウ ス に 手 
を 動か す の は 面倒 だ . 

こん な と き , キー ボー ド シ ョ ー ト カッ ト を 覚え て お け ば , 操 
作 を 一 層 ス ピー ディ に する こと が で きる . 

また ., Windows95 の 登場 と と も に 登場 し た 「Windows キー ボ 
ー ド 」 では, 新た に [ 弄 キ ー と [ 負 キ ー の 2 つの キー が 加わ っ た . 
これ ら の キー を 使え ば さら に 多く の ショ ー ト カッ ト を 使う こと 
が で きる よう に な る . 


全 患 SAT く Ir テー 装 一 せ 


マ PC/AT 互換 機 の キー ボー ド 


Windows キー アプ リケーション キー 


Windows キー ボー ド が 登場 し て 3 年 以上 が 経つ が , まだ これ 
ら の キー を 使い こなし て いる 人 は 少な い . こう し た ショ ー ト カ 
ッ ト を 覚え て 友人 に 差 を つけ て みる の も お も し ろ い の で は な い 
だ ろう か . 
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マウ ィ ン ド ウ 操 作 の ショ ー ト カッ ト 

機能 

Ar 
AT + tes 


MDI ア プリ ケー ショ ン で 次 の 子 ウィ ンド ウ へ 移る 
(ctrl) + [Tab] | MDI アプ リケーション で 次 の 子 ウ ィ ン ド ウ へ 移る 
LLShiftJ 二 ISpaeel ※ | ウィ ンド ウメ ニュ ー を 表示 


ヤマ カ ッ ト ア ンド ペー スト の ショ ー ト カッ ト 


キー 
現在 の 選択 範囲 を クリ ッ プ ボー ド に コピ ー 
現在 の 選択 範囲 を 削除 し て クリ ッ プ ボー ド に 入れ る 
クリ ッ プ ボー ド の 内 容 を カー ソル 位置 に ペー スト 
Ctrl] + insert 


ヤマ ダイ アロ グ ボ ックス で の ショ ー ト カッ ト 
キー 機能 


タブ 付き ダイ アロ グ で , 次 の タブ を 表示 
タブ 付き ダイ アロ グ で , 前 の タブ を 表示 
ダイ アロ グ ボ ックス で . 次 の 入力 項目 へ 移動 


ダイ アロ グ ボ ックス で 前 の 入力 項目 へ 移動 


マヤ Windows キー を 使っ た ショ ー ト カッ ト 
機能 


スタ ー ト メニ ュー を 表示 


| ゴ 
| 生 ウィ ンド ウ を アイ コタ 化 。。。。 = = = = | 
全 ウ ィ ン ド ウ を アイ コン 化す る 前 の 状態 に 戻す 
ファ イル 名 を 指定 し て 実行 
タス ク バ ー 上 の 次 の アイ コン を アク ティ ブ に する 
デス クト ッ プ 画面 を 表示 / 復 元 (シセ ショー トカ ッ ト バ ー 上 の 「Show 
Desktop」 と 同じ ) 


CI 
| 
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sortwr 王 衣 


Windows の 場合 。 es ーー ゲイ テロ グ ゲ の 入力 頂 目 は , 基 
本 的 に すべ て の 項目 に 英字 1 文字 の 遇 号 が 振ら れ て いる . た と 
えば | 恨 季 玉 の 「F(File の 意味 ) 」 や 較 舞 一 の 「E(Edit の 意味 )」 
な ど だ . 

[Art] を 押し な が ら こ れ ら の 文字 を 入力 する と , その メニ ュー 
項目 を 選択 する こと が で き , 操作 の スピ ー ド アッ プ に 役立つ . 
これ は 「 キ ー ボ ー ド ショ ー ト カッ ト 」 と 似 た 操作 で ある が , 「 ア 
クセ ラレー ショ ン キ ー」 と 呼ば れる . 


2・11 

この アク セラ レー ショ ン キ ー は , 対象 と な る アプ リ ケ ー シ ョ 5 

ン や ダイ アロ グ ボ ックス が 選択 きれ て いる と きのみ 利用 可能 だ . 玉 

| 

と 

マウ スキ ー を 使う ? 
マウ スキ ー と は , マウ スカ ー ソ ル を キー ボー ド で 動か す た め の 

の 機能 だ . この 機能 は 障害 者 向け の 「 ユ ー ザ ー 補 助 ] の と ころ 曹 


に ある た め , あま り 目 立た な い の だ が , 場合 に よっ て は 健常 者 
に も 便利 に 使え る 機能 だ っ た りす る . 特に マウ ス が な いと き や , 
ノー ト パ ソ コン の よう に ポイ ン テ ィ ン グ デ バイ ス が 使い に くい 
と き に 重宝 する し , グラ フィ クス ソフ ト な ど で は , マウ ス よ り 
きれ い に 直 線 を 引け る か も し れ な い . 

コン トロ ー ル パネ ル か ら 「 ユ ー ザ ー 補 助 」 を 開き . [マウ ス ] 
シー ト の , [マウ スキ ー を 使う ] を チェ ッ ク す る . [更新 ] ボタ ン 
を 押せ ば . マウ スキ ー が 有効 に な る . テン キー( 数 字 キ ー) を 押す 
と ,、 マ ウス カー ソル が ゆっ くり と 動く . [Ctrl キー を 押し な が ら 
で 「 速 く 」, [Shift ] キー を 押し な が ら で 「 遅 く 」 動く . 

た だ , この まま だ と テン キー で の 数 値 入 力 が で き な く な っ て 
し まう の で , 必要 時 の み マ ウス キー が 有効 に な る よう に し , 通 
常 は 普通 の テン キー と し て 使え る よう に する . [設定 ] ボタ ン を 
押し , 「 マ ウス キー を 使う と き の NumLock キー」 を 「 オ フ 」| に 
し て お く . [上 ]) キー が ON の と き は テン キー と し て , OFF の と 
き は マウ スキ ー に な る . 
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ママ ウス キー の キー 操作 


マウ ス の 自動 操作 


キー ボー ド の 操作 は , マク ロ 言 語 な ど で 自 動 操 作 す る こと が 
で きる が , マウ ス を 自動 操作 する 機能 を 持つ プロ グラ ム は あま 
り 見 あたら な い . 

「Rocket Mouse98] (シェ アウ ェ ア /Takahiro Ono 作 ) は , マ 
ウゥ ス の 自動 操作 を する も の で , 同じ 操作 を ひたすら 繰り 返し た 
りす る と き に 便利 な ツー ル だ . 条件 分 岐 も で きる の で , 定型 処 
理 の アシ スト や ある 種 の ゲー ム に も (?⑫ 使 える . 


・RocketMouse98 
http://home.att.ne.jp/yeLLow/town/ 


http://www.vector.co.jp/vpack/browse/software/ 
win95/utiL/sn087741.htmt 
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〒 RocketMouse98 


ゃ 撤 記 - RockntModsa 昌 衣 ー か 
DE 埋 休 6 を 5GD Li Bk 
| ロ 裕 回 誤 間 軸 思 昌 | 吊 芝 @ 
| 画 且 李 tN 李 80 融 1c0 | 
001.0466.0419, を っ 2。 
001.0844.0437 , 左 2929. 


001.0644.0437.S19 り っ 9。 
001.0000.0000. キ -0nly, 


60 2 の が い 文 字 守 は その ま 諾 | 


に 二 W | EECDCHH 上 
ーー イー 


アニ メー ショ ン ポ イン タタ を 使う 

アニ メー ショ ン ポ イン 夕 を 使う 方 法 
Windows98 の 標準 マウ スポ イン タ は 味気 な いも の だ が , 
Windows98 で は マウ スポ イン タ に アニ メー ショ ン 画 像 を 使う こ 
と が で きる . マウ スポ ボイン タ に 動き が ある と , マウ スカ ー ン ソル 
を 見 失い に くい と いう メリ ッ ト も ある . 地味 な マウ スポ イン タ 
に 飽き 飽き し て いた ら , アニ メー ショ ン ポ イン タ に 奉 え て みた 
らい か が だ ろう か . 

標準 で も アニ メー ショ ン ポ イン タ が 用 意 き れ て いる . コン ト 
ロー ル バ パネ ル の 「 マ ウス 」 を 開き , [ポイ ンタ ] シー ト の [デザ 
イン ] か ら [ ア ニメーション 砂時計 ] を 選べ ば よい . 


財 器 SA テー 革 一 せ 較 


アニ メー ショ ン ポ イン を 作る 
供給 きれ て いる マウ スポ イン タ に 飽き た な ら ば , 自分 ひで マウ 
人 スポ イン タ を 作る こと も で きる . お すす め は 「KH IconStudio98」 
(シェ アウ ェ ア / 橋 本 孔明 作 ) だ . アイ コン と マウ スカ ー ソ ル を 作 
IE 成す る グラ フィ クス エディ タ で , 右 ク リッ クス ポイ ト 機 能 を は 
じ め , ユー ザー イン ター フェ イス が 優れ て いる 


アニ メー ショ ンカ ー ソ ル を 使う た め に は , さら に 同 作者 の 
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「KH ANTIMedit97」 が 必要 だ (シェ アウ ェ ア / 橋 本 孔明 作 ). アニ 
メー ショ ンカ ー ン ソル を 快適 に 作成 する た め に は , 両方 必要 に な 
る が , KH ANIMedit97 の ユー ザー で あれ ば , 前 者 の 「KH 
IconStudio98] は 同じ ライ セン ス で 利用 で きる . つま り , 先 に 
KH ANIMedit97 を 購入 すれ ば , 1.200 円 だ け で 両方 使 を る お トク 
な 価格 設定 だ た. ホー ムペ ー ジ は 以下 の 通り . 


・ KH Software Factroy 
http://hp.vector.co.jp/authors/VA0UO7769/ 


マ KH ANIMedit97 


に 【G) 1995-1997 Yoshiski Hsshimoto. by KH ANIMedt 


マウ スポ イン タ を 作成 する と き の 注 意 は , アイ コン と 同じ よ 
SEg うに 穫 過 色 の 指定 を 忘れ な いこ と だ . また , その ポイ ンタ が カ ヵ カ 
注意 ラー で ある か モノ クロ で ある か は , アニ メー ショ ン を 構成 する 1 

記 。 枚 目 の ビ ッ ト マ ッ プ デー タ で 決ま る . 2 枚 目 以 降 が カラ ー で あっ 
て も 1 枚 目 が モノ クロ だ と , その アニ メー ショ ン ポ イン タ は 
Windows98 に モノ クロ の カー ソル と し て 認識 きれ て し まう 
(Windows NT に 付属 の アニ メー ショ ンカ ー ソ ル を その まま コピ 
ー レ し て も モノ クロ の まま な の は この せい だ ). 
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IntelliMouse を 使う 


マイ クロ ソフ トマ ウス と いえ ば , な す び 型 の マウ ス が 有名 だ 
(Microsoft Mouse Ver20). その マウ ス が 「InteliMouse( イ ン テ リ 
マウ ス )」 で ある . InteliiMouse の ポイ ント は , 左 ボ タン と 右 ボ タ 
ン の 間 に ホ イー ル (Wheel) と 呼ば れる ボタ ン 兼 ロー ラー が あり . 
押し た り 転 が し た りす る こと で 操作 を し よう と いう も の だ . 


ホイ ー ル を 活用 する 

ホイ ー ル を 転がす と ウィ ンド ウ が スク ロー ル す る . 通常 は , 
ウィ ンド ウ を スク ロー ル さ せる た め に は , スク ロー ル バ ー ま で 
マウ スポ イン タ を 移動 し な けれ ば な ら な いた め , マウ ス の 移動 
量 が 多く な っ て し まう . ホイ ー ル な ら ば その よう な 手間 も いら 
ず , その 場 で スク ロー ル で きる . 慣れ る と 結構 便利 で ある . 

また , ホイ ー ル ボタ ン を 1 回 押す と , スム ー ス スク ロー ル モ 
ー ド に な る . マウ スポ イン タ を 上 下 に 動か す と 1 ドッ ト ず つき 
れい に スク ロー ル し て いく . スク ロー ル 速 度 は , ポイ ンタ の 移 
動 量 で 決ま る . 大 きけ れ ば スク ロー ル 速 度 は 速く . 小さ けれ ば 
遅い と いっ た 具合 だ . も う 一 度 ホ イー ル ボ タン を 押す と , スム 
ー ス スク ロー ルモード は 解除 され る . 


包 患 S 入 る (r テ ー 革 一 革 人 


マウ ス ユ ー テ ィ リ ティ 「IntelliPoint」 

な お , InteliiMouse に は , マウ ス ユ ー テ ィ リ ティ 「IntelliPoint」 
が 付属 し て いる ④ 点 も 忘れ て は な ら な い . IntelliiMiounse の ドラ イ 
バ を イン スト ー ル する と コン トロ ー ル パネ ル の 「 マ ウス | が 
IntelliPoint に アッ プ グ レー ド さ れる . タブ シー ト が 7 枚 に 増え , 
マウ ス に 関す る さま ざま な 機能 が 付加 され る . 

た と えば ,. ダイ アロ グ の デフ ォ ル ト ボ タン に 自動 移動 する 機 
能 . ノー ト パ ソ コン ユー ザー な ど ポ イン ティ ング デバ イス が 使 
い に く い 環 境 で は 重宝 する 機能 だ . キー ボー ド か ら 文 字 を 入力 
し て いる 間 ,. マウ スポ イン タ を 非 表示 に し た り , マウ ス の 移動 
距離 を 計測 する 「 距 離 計 ] が つい て いる . 


(*) IntelliPoint は , IntelliMouse 専 用 で は な い . 実際 に , MS- 
MouseVer2.0( 英 語 版 ) に は , IntelliPoint が 付属 し て いた . 
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UU 


XQ { を 
e の ホイ ー ル は , マウ ス の 操作 性 を 向上 ミ きせ る 便利 
な 機能 で ある が , ソフ トウ ェ ア 側 の 対応 が 必須 に な る . マイ ク 
ロ ソ フト 製 の ソフ トウ ェ ア は Windows98 を は じ め , か な り 対 応 
が 進ん で いる が , 他 メ ー カ ー の 製品 は 対応 し て いる も の が まだ 
まだ 少な い . 

そこ で , ホイ ー ル 未 対応 の ソフ ト を 半ば 強制 的 に ホイ ー ル 対 
応 に きせ る プロ グラ ム が ある の で , 対応 する まで これ ら の プロ 
グラ ム で 実用 を カバ ー す る . キー ボー ドカ スタ マイ ザ で ある 
「AltIME」 の ほか 「 ほ い ー ル ン !| (シェ アウ ェ ア / 上 村 和 久作 ) 
「 ど こ で も ホイ ー ル 」 (フリ ー ウ ェ ア / 新 井 健二 作 ) が お すす め だ . 


< 


・ ほ い ーー ル ン ! 
http://www.mars.dti.ne.jp/~dietman/ 


・ ど こ で も ホイ ー ル 
http://www2k.bigLobe.ne.jp/~araken/ 


IMouse 以外 で [ 三 を 使 

上 記 と は 逆 に , ImteliiMouse で は な く , 普通 の 2 ボタ ンマ ウス で , 
ホイ ー ル 機能 を 使う ユー ティ リティ も ある . 「 ほ い 一 ルン !」 と 
同じ 作者 の 「 イ ン テ ル ン I( シ ェ ア ウ ェ ア / 上 村 和 久作 ) が そう だ . 
[Ctrl + キー を 押し な が ら , また は 左 ク リッ ク + 右 ク 
リッ ク で ホイ ー ル が 操作 で きる よう に な る . 


・ イン テル ン ! 
http://www.vector.co.jp/soft/w1in95/ut1L/se064902 .htmL 


マヤ マイン テル ン | 設 定 画面 


softvare 四 証 区 駐 


0 フォ ント の うま い 利用 法 


TrueType フォ ント に つい て 理 杉 す る 


Windows98 の アウ トラ イン フォ ント は TrueType と いい , も 
と も と Apple Computer が 開発 し た も の だ * り .。 Windows 環境 で 
は . Windows3.1 か ら 明 朝 体 と ゴシック 体 の TrueType フォ ント 
が 標準 搭載 され , パソ コン シー ン で いっ き に アウ トラ イン フォ 
ント が 使わ れる よう に な っ た *?. 

Windows95 か ら は , さら に 一 歩 進ん で プロ ポー ショ ナル フォ 
ント が 使え る よう に な り , 表現 力 が 高まっ た と いえ る (や っ と ま 
と も に な っ た と いう 感じ も する が ). 


背 田 半 ご 9HYG テ デミ 四 


ニン ウフ ルン シン 2 トー 

プロ ポー ショ ナル フォ ント と は , 文字 幅 が 文字 に よっ て 変化 
する フォ ント で ある . プロ ポー ショ ナル フォ ント を 使え ば , 文 
字 と 文字 の 間隔 が 一 定 の 美しい 並び に な る . 逆 に いう と , 日 本 
語 ワ ー プ ロ で 長らく 使わ れ て きた 「1 行 80 文 字 ] な ど と いう 概 
念 は 通用 し な く な る . 幅 の 狭い 文字 (| な ど ) を 並べ れ ば 1 行 
の 文字 数 は 多く な る し , 幅 の 狭い 文字 (「W」 な ど ) を 使え ば 1 
行 の 文字 数 は 少な く な る . 


た だ , 漢字 や か な 文字 は プロ ポー ショ ナル フォ ント に し て も 
あま り 代 わり 喘 え し な い . これ に 対し て 英語 フォ ント は 見 栄え 
が 大 きく 変わ っ て くる (英語 フォ ント は Windows3.1 か ら す で に 
プロ ポー ショ ナル フォ ント で ある ). だ か ら , 一 太郎 や Word な 
どの ワー プロ は , 半角 と 全角 に 別々 て の フォ ント が 設定 で きる よ 
うに な っ て いる . 


(* 1) 余談 だ が , MacOS で も 標準 の アウ トラ イン フォ ント は TmeType で ある . 
(*2) TrueType で は な く , Windows3.0 で 使わ れ て いた アウ トラ イン フォ ント 
も ある . メー カー 間 で 互換 性 は な く , フォ ント メー カー は フォ ント ド 
ライ バ と セッ ト で 提供 し て いた . これ ら の フォ ント を 一 般 に WIFE フ 
ォ ン ト と 呼ぶ . い ま と な っ て は も う WIFE フ ォ ン ト を 見 る こと は な い . 
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Word98 の フォ ント 設定 画 不 


フォ ルト 


フツ ト | 区 字 幅 間隔 | 7= か た 
日 本 請 用 の 742 ト ⑥) 
Isureshe 。 当 


英吉 宇 用 の 4 ッ ト (7 
Verdana 回 
Tahigma 内 
Tempus Sans ITC 選 
Times New Roman 
IVerdana 
Mebdings っ 0 0 
「 隔 消 し 線 ⑯ | 曳 国 告 ⑩ 「 小型 英 天 六 字 ⑪0) 
「 三重 取消 U 線 0  「 中 抜き @) 「 すべ 大 区 宇 @) 
「 上 付き ⑧ 「 洲 和 き 出 CD 「 隠し 棄 字 8 
「 付き ⑧ 「 洋 き 半 り ⑬! 

ュー 


あ ア 亜 Ay 1 アイ ウ Ay123 6 豆 


これ は True Type 4 ッ ト で す 。 印刷 と 画面 表示 の 両方 で 使用 され ます 。 


刀 定 値 と し て 論 定 D) 。 


また , 日 本 語 プ ロ ポ ー シ ョ ナ ルフ ォ ン ト が 使う た め に は , プ 
ログ ラム 側 で プロ ポー ショ ナル フォ ント に 対応 し て いな けれ ば 
な ら な い . そう で な けれ ば , た と え ぇ 日 本 語 プ ロ ポ ー シ ョ ナ ルフ 
ォ ン ト を イン スト ー ル し て あっ て も , フォ ント 選択 の コン ボボ 
ックス に は 表示 され な い の で ある . 


日 本 語 TrueType の フォ ント ファ イル 


NE の 
ひと つの ファ イル 

補 フォ ント も デポ ー シ ョ チ ルフ ラ ォ ント も フォ ン ト 自 体 は 
同じ も の を 使っ て いる . アプ リケーション か ら 固 定 ピ ッ チ の フ 
ォ ン ト と し て 呼び 出さ れる か , プロ ポー ショ ナル の フォ ント と 
し て 呼び 出 き れる か の 違い だ け だ . だ か ら , [MS ゴシック 」| と 
「MSP ゴ シッ ク 」 ⑨ は , 書体 と し て は 全く 同一 な の で ある . 
この よう に 日 本 語 プ ロ ポ ー シ ョ ナ ルフ ォ ン ト は 等 幅 フ ォ ン ト 


(*) 同様 に 「MS 明 朝 ] は 等 幅 フ ォ ン ト , 「MS P 明 朝 ] は プロ ポー ショ 
ナル フォ ント . 
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も 兼ね て お り , 「 一 フォ ント 二 役 ]」 を こなさ ね ば な ら な い . この 
た め 、 Windows3.1 で 使わ れ て きた TrueType フォ ント ke は 別 の 
扱い に な っ て いる . Windows3.1 か ら 使わ れ て き て いる 等 幅 の 日 
本 語 TrueType フォ ント は 拡張 子 が TTF だ が ., 日 本 語 プ ロボ ポー 
ショ ナル フォ ント は 拡張 子 TTC に な っ て いる . TTC は 当然 な 
が ら Windows3x で は 使え な い . 


フォ ント フォ ル ダ の 実体 

と ころ で , フォ ント アイ コン は コン トロ ー ル パネ ル の 「 フ ォ 
ント フォ ル ダ 」| か ら 開 く の が 普通 だ . フォ ント フォ ル ダ の 実体 22 
は , Windows\Fonts フォ ル ダ で あり , コン トロ ー ル パネ ル 内 に 


2 
ある の は , それ の ショ ー ト カッ ト な の で ある . う 

フォ ント フォ ル ダ は 、 いわゆる 「 特 殊 フ ォ ル ダ ] で ある た め ,。 お 
一 般 の フォ ル ダ と は 違っ た 挙動 を する . た と えば , フォ ント フォ 還 
ル ダ の 中 に は フォ ント ファ イル 以外 の ファ イル を 置く こと は で き 旨 
な い . た だ し , フォ ント の ショ ー ト カッ ト を 置く こと は で きる . 


ママ WindowsS98 の フォ ント フォ ル ダ 


| アイ MG 坊 要 ) 表示 GO 移動 ⑳ お 気 に AD ヘル 200 
本国 国 回 


| | 7 ドコ BYwdNe8*FONTS 
回 


な Blsck Arial Bold Ar 


拓 jal Bold 


Arial talic om Sans Comic Sans ieT 
alic MS Bold 


Co 
101215 


胃 に 本 ーー me 1 
還 
憶 | 国 国 | 弄 型 國 団 A 
Courier New Courier New Courier New Courier New Impact Lucida Marlett IModern 
Bold Bold Malic Italic Console 
A| 還 国 較 還 園 較 還 
MS Sans MS Serif MS ゴジ ッ カ 8 MSB 明 明 & SmallFonts Symbal Symbol Tahoma 
Serif 81012.. 810121418.。 MS P ゴ シック MS PB 明 彰 810121418. 


国 国 国 国 国 国 国 国 


Tahoma Bold Times New TimesNew TimesNew Times New Verdana Verdana Bold Verdana Bod 
Roman Roman Bold Roman Bal. Roman Italic Talic 


| 宣 定 定 
Verdana talic Webdings WingDings 


35 個 の フォ ッ ト 


2 に ニョ ンク 
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フォ ント ファ イル の アイ コン 色 の 意味 

プロ ポー ショ ナル 対応 の フォ ント か どう か は , フォ ント ファ 
イル の アイ コン で 区 別 で きる . アイ コン に 緑色 の 文字 が 書か れ 
て いれ ば プロ ポー ショ ナル フォ ント で あり , 青 な ら ば 等 幅 フ ォ 
ジ 小 。 

フォ ント アイ コン を ダブ プル クリ ッ ク す る と , その フォ ント の 
プレ ビュ ー を 見 る こと が で きる . デフ ォ ル ト で は 等 幅 フ ォ ン ト 
が 表示 され る が , [>>] ボタ ン を 押せ ば プロ ポー ショ ナル フォ 
ント が 表示 され る . 等 幅 フ ォ ン ト の み の TTE フ ァイル に は 
[>>] ボタ ン は な い . 


マヤ MSMINCHO.TTC(MS 明 朝 & MSP 明 朝 ) を 開い た と ころ 


MS 明 朝 & MS P 明 朝 CTrueType# 


<@ | > | Wi@ | 


MS 明 朝 & MSP 明 朝 (TrueType) 
書体 名 : MS 明 朝 
ァイル サイ ズ : 8923 KB 
パー ジョ ン : Version 2.30 
G) 1997 Copyright Ricoh Company.LTD. rjght are reserved un 


abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
BCDEFGHTJKLMNOPQRSTUVWXY7 
12345678d0U.: ("の *17 9) 


2 ndows 989 で コン ピュ ー タ の 世界 が 広がり ます 
s Windows 98 で コン ピュ ー タ の 世界 * 


。 Windows 98 で コン ピュ ー 作 
ee _ 劉 


日 本 語 TrueType フォ ン ト の 上 手 な 利用 法 


日 本 語 叶 TrueType ララ ラジ ク ト は 巨大 ファ イル 
2 フォ ント ファ イル を た くさ ん イン スト ー ル する と , 起動 に 時 
9 間 が か か る よう に な る し , な に より ハー ド デ ィ スク を 大 量 に 消 
ss 費 す る . 使用 頻度 の 低い フォ ント の た め に , 貴重 な ディ スク 容 
注意 量 を 消費 し て は いな い だ ろ うか . 
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特に 最近 は アプ リケーション に フォ ント が 3 一 5 書体 付属 し て 
くる 場合 が 多く 、 い つの 間 に や ら フ ォ ン ト が 増え て いる と いう 
こと が よく ある . 英語 フォ ント な ら ば た いし た 容量 で は な い の 
で か まわ な い が , 日 本 語 TrueType フォ ント に な る と , 単純 計 
算 で , 1 書体 =5MB と する と 10 書 体 で 50MB で ある . これ は な 
か な か 許容 で きる サイ ズ で は な い . 


TrueType フォ ント を CD-ROM, MO か ら 使 う 

使用 頻度 の 低い フォ ント は , MO な どの 大 容量 リム ー バ ブル 
メデ ィ ア に 入れ て お き , 使う と きだ け 直 接 MO か ら 読 み 出す 方 
法 を お すす めす る . CD-ROM で 売ら れ て いる フォ ント 集 な ら ば , 
MO すら 使わ ず に マス ターCD-ROM を その まま 使え ば よい . 

や り 方 は いた っ て 簡単 . フォ ント フォ ル ダ を 開き , [ファ イル ] 
メニ ュー か ら [新しい フォ ント の イン スト ー ル ] を 選ぶ . 


ここ まで は 特に いつ も と 変わ ら な い . ここ で 表示 され る ダイ 
アロ グ ボ ックス で デフ フォル ト で チェ タク が 入っ で いる チェ ッ グ 
ボッ クス 「 フ ォ ン ト フ ォ ル ダ に フォ ント を コピ ー す る 」 を オフ 
に し て お く . これ で Windows98 に フォ ント は イン スト ー ル され 
る も の の , ファ イル 本 体 は コピ ビー され な い の だ . つま り , フォ 
ント 情報 だ けが イン スト ー ル され る の で ある . 


[フォント の 追加 ] 画面 

\ フ ォ ッ ト の 追加 
フォ ッ ト の 一 覧 GE 

HG の NFPRO diuzfype) 年 

HG 正 槽 書体 -PRO (TrueType) 


Impact (TrueType) ドー | トー 
Jokerman (TrueType) す パ て 選択 ⑤) | 
JustEditark (TrueTyne》 


JustUnitMark (TrueType) 2| 衝 プ 介 ) | 


コラ ォ ル 間 (DD 
cwindnws\fonts ドラ イブ 7: 


ら c\ 居 WINDOWS9B | ネッ トロ ー カ 。 | 


( 選 WINDOWS 


オン ト フォ ル 多 に フォ ント を コピ ビー する ⑥) 


ここ の チェ ッ ク を は ず す 


iL IAS jp ANSI | 間 
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た だ , 複数 の フォ ント が ひと つ に まとまっ て いる フォ ント の 
ショ ー ト カッ ト を 作る と 挙動 が お か し く な る . た と えば , JS 明 
朝 は JSP 明 朝 で も ある か ら だ . 


ネッ トワ ー ク で フォ ント を 共有 する 

ショ ー ト カッ ト に よる フォ ント の イン スト ー ル は , CD-ROM 
や MO に の み 使 える わけ で は な い . ネッ トワ ー ク で 複数 の コン 
AS すべ て の コン ピュ ー 
タ に 同じ TrueType フォ ント を 置く の は 容量 的 に も 無駄 が ある . 
PRE 
っ て 共有 し て お け ば , ネッ トワ ー ク サー バー 上 に ひと つ だ け フ 
ォ ン ト を 置い て お くだ け で , すべ て の コン ピュ ー タ か ら 使 うこ 
と が で きる . 


ネッ トワ ー ク で 共有 する と き は フォ ント の 著作 権 に 注意 する . 
使用 者 が ひと りな ら ば , いく つも の コン ピュ ー タ に イン スト ー 
ル が 認め られ て いる 場合 に は OK だが, 1 語 し か イン スト ー ル を 
認め て いな い フ ォ ン ト の 場合 は , 著作 権 法 直 反 に な る 


ドジ ラウ クル ンド IN ロウ クック し よ る 
フォ ント の 簡単 イン スト ー ル 

拡張 子 TTFE や TTC の TrueType フ ォ ン ト は ドラ ッ グ アン ド 
ド 避 ッ デ で イシ スト トール する こと も で きる 。「[ ラ フラ ァイル] ニュー 
か ら イ ンス トー ル す る より , こち ら の 方 が 簡単 だ ろう . 

右 ド ラッ グ で メニ ュー を 出し , ショ ー ト カッ ト フ ァイル を 作 
れ ば , 先 に 述べ た フォ ント 情報 の み の イ ンス トー ル に な る . た 
だ し , プロ ポー ショ ナル 対応 フォ ント の よう に 複数 の フォ ント 
を 持っ て いる フォ ント の 場合 は ショ ー ト カッ ト フ ァイル が 複 
数 で き て し まう . 動作 上 は 特に 問題 は な い の だ が , 原因 は わか 
っ て いな い . 


SE part2 


シス デム フォ ント , デス クト ッ プ フォ オン 下 の 全 更 


シス テム フォ ント の サイ ズ 変 更 

アイ コン 名 や メモ 帳 で 使わ れる フォ ント は , ワー 下 バ ッ ド の 
フォ ント の よう に 選 記 こと が で き な い . これ は シス テム フォ ン 
ト が 使わ れ て いる か ら で あ る . 

シス テム フォ ント の 大 き さ は , デス クト ッ プ 上 で 右 ク リッ ク 
し て 「 画 面 の プロ パテ ィ 」 を 表示 し , [設定 ] シー ト の [ 詳 細 ] 
ボタ ン を 選択 し て 表示 され る プロ パテ ィ 画 面 で 変更 で きる . こ 
の 画面 で [フォ ント サイ ズ ] を 「 大 きい フォ ント 」 に すれ ば , 
大 き な フ ォ ン ト が 使わ れる 


マ 画 面 の プロ パテ ィ 


PC-9821 TGUI968x.Cyber938x,Proyidia9685j CIriden も の チ 昌 必 寺 1 
全般 | アダ ブタ | モニ タ | パフ ォ ー マ ンス | 色 の 管理 | 


亜 錠 ご HG テコ 


- デ ィ ス プル イ 
4 3 ズ () : 


Pe 互換 性 ーー ジテ 
NE ョ ヨシ E ュ が 動 し な いと 、 (< 動作 LA プロ 2 が が 


次 0 オプ ショ ン を 選択 し て くだ さ ( い 

新しい 色 の ⑪ 訪 定 を 適用 する 前 に コッ ピュ ー ム を 再起 動き る 所 
で 再起 動 し な (で 新 b() 色 の 定 を 適用 する (8) 

新しい 色 の 設定 を 適用 する 前 に 確認 (Dy セ ー ジ を 表示 する (⑪0) 


デス クト ッ プ フォ ント の 変更 2 
デス クト ッ プ で 使わ れ て いる フォ ント や フォ ント サイ ズ も 適 

宜 変え た る こと が で きる . アイ コン の 間隔 設定 と 同じ よう に , 「 画 

面 の プロ パテ ィ 」 の [デザ イン ] タブ を 選択 し て 行う . 
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マデ スク トッ プ フ ォ ント の 変更 


画面 の プロパティ 
背景 1 スー ン ャ ーー デザ イジ | 果 |We 加 | 


も ウ ボッ 92 の 文 宇 


OK | 


配色 
Mo 2 ダー ド て | 名 前 を 人 NN け で 保存 | 削除 ⑪) | 
定 す る 部 分 0: RE 


DE ボッ カス 加 | | 選 | 


、 フ カント): 


Tahoma あら の 
Tahoma (そり ル ) 


英語 ダイ アロ グ で 日 本 語 表示 


英語 版 の ソフ トウ ェ ア を イン スト ー ル する と , その ソフ トッ ウゥ 
ェ ア で は 日 本 語 表示 が 化け る こと が ある (WinZip な ど ). これ は , 
本 来 , 日 本 語 フ ォ ン ト で 表示 すべ き 文 字 コ ー ド に 英語 フォ ント 
が 割り 当て られ て し まっ て いる か ら で あ る . 


こん な と き は , オン ライ ン ソ フト の 「Emigrant32] (フリ ー ウ 
NNS ェ ア / 伊 澤 伸 作 ) を 使う と よい . Emigrant32 は , メモ リ 常 駐 型 の 
we 負 リフ ト で 。 タ スク バー に アイ コン が 表示 きれ る . スタ ー ト メニ 
IE ー に 登録 し て お け ば , ユー ザー は 特に その 存在 を 気 に す る 必 

要 は な い . 英語 版 の ソフ トウ ェ ア を 実行 すれ ば , Emigrant32 が 

自動 的 に 英語 フォ ント を 日 本 語 フ ォ ン ト に 置き 換え て 表示 し て 

くれ る . 
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soitvar 王 衣 


Emigrant32 


http://www.hirame.com/chromatic/ 


マ WinZip の ダイ アロ グ . 文字 化け で 目的 の フォ ル ダ や ファ イル が わか ら な い 


WinZip - Select Falder <| 
Sglected folde: 


Fulders and disk drives: 


Pk TB Ne 
ロコ 司 ま YEB: 導 

田 選 35IEIFFD 計 ] Help 

田 - WINDOwS98 [E) 

国 但 0 


田 区 ) wnRD98(E:] 
国 AU YE 
で) kp Documents 
回 INPI 区 
し 」 


剖 骨 きど HG テコ 還 


マ Emigrant32 を イン スト ー ル する と WinZip の ダイ アロ グ も 日 本 語 で 表示 され る 


WinZip - Select Falder | メ | 
Salacted fnlder 


Falders and dsk drives: 
デス 9 トッ 7" 瞳 市 
思 作 エル ュー タ 
還 で 時 35 イン チ FD (&) Hgl 
還 - で ヨ WINDOWS98 G》 Se 
田所 ⑥! 
田 問 WORD98 (E) 
田 中 補 了 DP サル Em 
田 で 3 My Documents 
含 プリ ー フ ケー ス 
目次 
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Windows 98 と 
アプ リケーション の 関係 


Windows98 に アプ リケーション を イン スト ー ル する と いう こ 
と は , CD-ROM や フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク か ら , 必要 な ファ イル を 
5 あら か じ め 決 め ら れ た フォ ル ダ に コピ ー す る こと で ある . さら 
次 其 に イン スト ー ル の 最終 段階 で ご は, レジ スト リ デ ー タ ベー ス に ア 

プリ ケー ショ ン の 設定 情報 を 組み 込ん だり する. 


マヤ アプ リケーション の イン ス トー ル の 流れ 


⑪ セ ッ ト ア ッ プ (イン ス トール) コマンド の 実行 
CD-ROM, FD な どか ら セ ッ ト ア ッ プ (イン スト ー ル ) コ マン ド を 実行 する . 
CD-ROM の 場合 , 挿入 後 AUTORUN が 読み 込ま れ , メニ ュー か ら セ ッ ト ア ッ 
プ を 選ぶ こと も ある . 
② コ ピー 先 の 確認 
コピ ー 先 の フォ ル ダ を 確認 する ダイ アロ グ が 表示 され る . 任意 の フォ ル ダ に 変 
更 し た り , コピ ー す る ファ イル を 選択 で きる も の も ある . 
③ ワ ァイル の コピ ー 開 始 

② で 指定 し た フォ ル ダ の ほか , Windows フォ ル ダ , Windows\System フォ ル 
ダ に コピ ー さ れる . 
レジ スト リ 情 報 の 登録 、 書き 換え 

スタ ー ト アッ プ や デス クト ッ プ な ど ヘ へ ショート カッ ト を 作成 する か どう か 聞か 
れる こと も ある . 


型 の プロ グラ ム に な 
る と SETUPEXE を ダブ ルク リッ ク す る こと で 始ま る ⑨ ゆ . この 
と き , SETUP.EXE は , 同じ フォ ル ダ に ある SETUPINEF な どの 
INF ファ イル を 読み 出し . それ に し た が っ て ファ イル の コピ ー 
や レジ スト リ へ の 追加 を 行う つま り , INF フ ァイル に は イン 
スト ー ル で 行わ れる 挙動 が すべ て 記述 きれ て いる の で ある . 


(※*※) イン スト ー ラ で デフ ァ ク トス タン ダー ド に な っ て いる の が , [Install 
Sheild] と 呼ば れる も の . 使用 料 を 払え ば 誰 で も 使え , Windows98 の 
アン イン スト ー ル 機能 に も 対応 し て いる . 
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INF フ ァイル を 読め る よう に な る と , どの ファ イル が どこ に 
コピ ー さ きれ, どの レジ スト リ が どの よう に 変え られ た か わか る 
よう に な る (その 程度 の ご 利益 し か な い が )、. 

PowerToys の よう に 比較 的 小 き な プロ グラ ム で は ., セッ ト ア ッ 
ププ ログ ラム は 供給 きれ ず , いき な り INF フ ァイル を 使っ て イン 
スト ー ル する も の も 多い . この よう に INF フ ァイル し か 存在 し な 
い 場 合 は , 右 ク リッ ク す る と 表示 きれ る コン テキ スト メニ ュー の 
中 か らら [インストール] を 選ぶ 応 こ と で , イン スト ー ル が 行わ れる . 


マヤ 右 ク リッ ク で イン スト ー ル 


2 -13 
ーー 
NN ほ W 
開く (0) ! 
印刷 ⑥ n 
インス トー ル ⑪ d 
呈 Add to Zip Oo 
軸 Add to CABVIEWzp 財 

SO 本 98 
切り 取り ① 

ー⑥) 

本 間 1) 」 / 
ショート カッ ト OfE 成 ⑤) リ 
削除 D) の 
名 前 0 変 下 ⑭ ] 
フロ )( テ 7 
FGPG) ょ ラ 

の 
関 
係 


Tiy 
ァイル は , アプ リケーション 本 体 を イン ス keeiy 放 生 タ オ 
ル ダ の ほか (ここ が 大 部 分 )、 Windows フォ ル ダ や Windows\ 
System32, System フォル ダ に コピ ー さ れる . これ ら の フォ ル ダ 
に コピ ー さ れる ファ イル は , 共有 ライ ブラ リ で ある DLL フ ァ イ 
ル が 代表 的 で ある . た だ し 「 共 有 」 と いっ て も 自社 製 の ほか の ` 
製品 と 共有 する 程度 な の だ が . こう し て ,. シス テム フォ ル ダ は 
アプ リケーション を どん どん イン スト ー ル し て いく た びに 無 意 
味 に 太っ て いく の で ある . 
また , Microsoft 系 の アプ リケーション は , 複数 の アプ リ ケ ー 
ショ ン 間 で 共有 する ファ イル を Program Files\Common Files フ 
ォ ル ダ に 格納 する よう に な っ て いる . 
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アプ リケーション 固有 の 情報 は , HKEY_LOCAL_MACHTINE 
\SOFTWARE, HKEY_USERS\.Default\Software に 登録 され 
る . この ツリ ー の ミラ ー が HKEY_CURRENT_USER\Software 
な の で , 通常 は こち ら を 編集 し た り チ ェ ッ ク し た りす る . 


マレ ジス トリ の アプ リケーション 情報 


| し 2XUR) 編集 GE) 表示 ヘル プ ⑬ 
日 - マイ ンピュータ 
田口 HKEY CLASSES_ROOT 
田 -( 同 HKEY CURRENT_USER 
日 口 HKEY LOCAL_MACHINE 
還 ( 同 Confg 
四 品 Driver 
生 国 Enum 
国 (コロ Hardpare 
上 還 Network 
C 当 | Seowiy 


( 條 の 府 定 な し ) 


下品 DietWn 

田 ( コ DOSV POWER REPORT 
軸 所 NTEL 

田 ( コ Justsystem 

四 | Kasperskylab 

四 


ロ Yekihwo 
田 【 国 System 

軸 ( 品 HKEY_USERS 

EEEBPENTIESN 引 

RE ュー2NHKEYLOCAL_MAGHINEWSoftmas 


軸 
也 


この キー を 開く と , イン スト ー ル され て いる ソフ トウ ェ ア の 
メー カー 名 が ずら っ と 並ん で いる こと に 気づく は ず だ . メー カ 
ーー 名 の キー を クリ ッ ク す る と , 各 プ ログ ラム の 設定 や 情報 を 見 
る こと が で きる . セッ ト ア ッ プ 時 に シリ アル ナン バー を 登録 す 
る アプ リケーション や シェ アウ ェ ア は , 正規 ユー ザー で ある こ 
と を 記す よう な フラ グ を キー の どこ か に 埋め 込む . シリア ルナ 
ン バ ー な ど は スク ラン ブル (暗号 化 ) す る こと も ある . だ か ら , 
下手 に 削除 し た り 編 集 し な い ほ う が 身 の た めで ある 


Software lpar 2 


レジ スト リ の 情報 を 部 分 的 に 保存 する 


アプ リケーション の イン スト ー ル 情報 
3 アプ リケーション の イン スト ー ル 情報 は .、 レジ スト リ デ ー タ 
切り ベー ス に 登録 され る 場合 が 多い . 特に シェ アウ ェ ア な ど , パス 
坦 ワー ド を 入力 し な いと 動か な いよ うな プロ グラ ム が 増え て くる 

と , Windows98 を 再 セ ッ ト ア ッ プ し た と き や , 別 の パソ コン に 

イン スト ー ル し た と き に , いち いち パス ワー ド が 書か れ て いる 

ファ イル を 参照 し な けれ ば な ら な い の で , 面倒 で ある . 

そこ で , すでに イン スト ー ル きれ て いる アプ リケーション の 
レジ スト リ デ ー タ を ファ イル に 保存 し , イン スト ー ル 情報 を 丸 
ご と 移植 し て し まえ ば よい . 


い 
1 
の ) 


レジ スト リ 情 報 の 保存 方 法 

レジ スト リ の 保存 は 簡単 だ . 保存 し た い キ ー を 選択 し . [ファ 
イル ] 一 [レジ スト リフ ァイル の 書き 出し ] を 選ぶ . 選択 され て 
いる キー 以下 の レジ スト リ デ ー タ が ファ イル に な る . この ファ イ 
ル は 拡張 子 REG の テキ スト ファ イル (レジ スト リ デ ー タ ベー ス 本 
体 は バイ ナリ ファ イル ) で , レジ スト リフ ァイル と 呼ば れる . 


マヤ マレ ジス トリ デー タ の 保存 


= | HKEYCURRENT_USER 
(HKEY_LOCALMACHINE 


簡 細 ツー 寺 こ NMN て ro oc コー ミ 


q 語 Confie 
軸 ( コ Driver 
i 国 Enum 
回 ( コ Hardware 
田 ( 央 Network 
ドー 保存 し た い 項 目 を 選択 し て , [レジ スト リ ] 
旧記 Softwarel ーー の 9 
rr メニ ュー で [レジ スト リフ ァイル の 書き 
q ( 語 CLASSES 出し ] を 選択 
jl ら woowsse 引 加 回 一 礎 副 
1 コ angel 口 Menu WW 
ANGELWIN ぐ )My Documents [WIN98 
コ cOEX 回 PKM2 品 WINCODE 
ココ CuteFTP20J  [ 朱 Program Files 
metpub 国 TMP 
JusT 国 UTL 
却 胡 9 1 、6、)、 、 ぞ 、# ぞ そこ 〈、』4 
7 の 種類 GD W』| し ジス トリ ファ イル "reg ェ <| yz 
書き 出 U 連 国 ー - 人 
| すべて Q) | 
| で 選択 れ た 部 分 E) 
| HKEY LOCALMACHINEYSoftware 。。 当 


[書き 出し 範囲 ] の [選択 され た 部 分 ] を 確認 し て 名 前 を 付け て 保存 
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吉 在 し た レジ トリ ラテ ァイル を 向 の ユン ュー グ に ど や ー し 
ダブ ルク リッ ク す れ ば , レジ スト リ デ ー タ ベー ス の まっ た く 同 
じ 場 所 に 書き 込ま れる . これ で ユー ザー 情報 を 移植 で きる . 

た だ し , この 方 法 が 使え る の は 複数 の コン ピュ ー タ で 同時 イ 
ンス トー ル が 認め られ て いる ソフ トウ ェ ア だ け で あり , 許可 さき 
れ て な い ソ フト ウェ ア の 場合 は 二 重 イ ンス トー ル と な り , ライ 
結晶 セン ス 培 反 と な る 


アプリ ター ヨッ 07 ポッ WP 


アン イン スト ー ル プロ クラ A2 が Hrro を tw デ ブリ サー ジョ 
ン や ユー ティ リティ な ど は , コン トロ ー ル パネ ル の 「 ア プリ ケ 
ーション の 追加 と 削除 ] で アン イン スト ー ル する . コン トロ ー 
ル パ ネ ル の 「 ア プリ ケー ショ ン の 追加 と 削除 ] を 開き , 項目 を 
選ん で ダブ ルク リッ ク す る と 実行 きれる. 

流れ と し て は , あら か じ め 用 意 き れ た アン イン スト ー ル プロ 
グラ ム が 起動 され , 各種 ファ イル の アン イン スト ー ル が は じ ま 
る . た だ し , も の に よっ て は 完全 に アン イン スト ー ル され る わ 
け で は な い の で 注意 が 必要 だ . 


まな 油 近 は アン イィ ジス トー ルプ ログ ラム が 添付 きれ て る ア 
プリ ケー ショ ン が 多い . その 場合 は . アプ リケーション の エン 
トリ を ダブ ルク リッ ク す る と , アン イン スト ー ル が 始ま る . あ 
ら か じ め 用 意 き れ た アン イン スト ー ル プロ グラ ム が 起動 きれ 
各種 ファ イル が アン イン スト ー ル され る . 

た だ し , も の に よっ て は 完全 に アン イン スト ー ル され る わけ 
で は な い の で , 注意 が 必要 だ . アン イン スト ー ル プロ グラ ム が 
アプ リケーション フォ ル ダ に ある 場合 , アン イン スト ー ル 実行 
時 は その フォ ル ダ を 削除 する こと は で き な い . これ は , 実行 中 
の プロ グラ ム は ファ イル 操作 きれ な いよ うに OS に よっ て 保護 さ 
れ て いる か ら だ . 仮に 別 の フォ ル ダ に お いて あっ た と し て も , 
少な く と も アン イン スト ー ル プロ グラ ム 自 体 は 残っ て し まう . 


soft 崩 人 


自分 で 自分 を 削除 する こと も で き な い か ら だ . 


また , Windows フォル ダ や System フ ォ ル ダ に コピ ー さ れ た 
共有 ファ イル (と 思わ れる も の ) も 削除 きれ な い 場 合 が 多い . こ 
の た だ ため, イン スト ー ル と アン イン スト ー ル を くり 返し て く と , 
や は り ハ ー ド ディ スク の 中 は ゴミ だ ら け に な っ て し まう だ ろう 


レジ スト リ の アン イン スト ー ル 情報 


Windows98 対 応 の アプ リケーション を イン スト ー ル する と , 
で RTRPORDRTYI 


ヽ ー ル 情 幸 * 書 き 場所 し 下 通 
[ 抽 生 ン イ ンス トー ル 情 報 カ 込ま れる 場所 は , 以下 の 通り 


くさ 】 
の 】 


マヤ マ ア ン イ ンス トー ル 情 報 が 書き 込ま れる 場所 


HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTMARE\M1icrosoft\Windows 
\CurrentVersion\UninstalL 


各 ア プリ ケー ショ ン の キー に は , アン イン スト ー ル 時 に 動か 
すべ き プ ログ ラム が 書か れ て いる . 

また , 「DisplayName] エン トリ に は , コン トロ ー ル パネ ル の 
「 ア プリ ケー ショ ン の 追加 と 削除 ] で 表示 され る アプ リ ケ ー シ ョ 
ン の エン トリ が 書か れ て いる . 

も し , 手動 で アン イン スト ー ル し て し まっ た プロ グラ ム の 名 
前 が 亡 闘 の よう に 書か れ て いる な ら ば , この キー を 削除 すれ ば 
よい . 削除 する こと に 不安 が ある な ら ば , 先 に 述べ た よう に そ 
の アプ リケーション の キー だ け を レジ スト リフ ァイル と し て 保 
存 し て お け ば よい だ ろう . 


簡 表 SV ツー ご NINIT8o goa ュー 


マヤ 「DisplayName」 に は .、 アン イン スト ー ル の と き に 実行 され る プロ グラ ム な どの 情報 が ある 


日 コ Unnstall 


| 名 前 | デ こ タ 
< Adobe Acrobat Readsr 30J に ( 林 準 ) ( 値 の 設定 な し ) 


還 dls-p IDisplayName ”Adobe Acrobat Reader 30J 
語 ComcChat [回 UnnstallStrng 。 ~BYWNGBWunm0411 exe -fa\acrobat3Wreader\Delsl3 isu" 
所 CeeFTP 


マイ コン ピュ ー5WHKEY IGGAL MACHINEYSoftwarewiMi rosoftVWi bs*CurrentVersionWLninstallfAdoha Acrobat Resder 30J = 
アン イン スト ー ル する と き に 実行 され る プロ グラ ム 


コン トロ ー ル パネ ル の 「 ア プリ ケー ショ ン の 追加 と 削除 ] で 
表示 され る アプ リケーション 名 
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レジ スト リ を チェ ッ ク す る 
レジ : 


レジ スト リ が 正常 か の どう か チェ ッ ク す る の が , レジ スト リ チ 
ェ ッ カー だ . Windows98 に は 標準 で レジ スト リ チ ェ ッ カ ー が 添 
付 し て いる . 

レジ スト リ チ ェ ッ カ を 起動 する に は , スタ ー ト メニ ュー 一 
[プロ グラ ム ] 一 [アク セ サ リ ] 一 [シス テム ツー ル ] 一 [シス 
1 テム 情報 ] を 実行 し , [ツー ル ] メニ ュー か ら [レジ スト リ チ ェ 
' ッ カ ー] を 選ぶ . 

コマ ンド ライ ン か ら 呼 び 出 す な ら , 直接 「SCANREGEXE」 
を 起動 する . レジ スト リ を スキ ャ ン し て , 問題 が な けれ ば , バ 
' ッ ク ア ッ プ を 作成 する か どう か 聞い て くる . 


CSEolst 


マレ ジス トリ チェ ッ カ ー の 実行 画面 


窟 Windows レヴ ス トリ チェ エラ カー。p。 。 


マレ ジス トリ チェ ッ カ ー で レジ スト リバ ッ ク ア ッ プ 
ル ジ ス トリ スキ ャ ン の 結果 


レジ スト リ チ ェ ッ カ ー は , 単に デー タベース の チェ ッ ク を 行 
うだ け で な く , レジ スト リ の バッ クア ッ プ を 取る 機能 も 持っ て 
いる . バッ クア ッ プ きれ た ファ イル は , Windows\Sysbckup フ 
ォ ル ダ に CAB フ ァイル と な っ て (つま り , アー カイ ブ き され て ) 保 
存 ほ きれる. ファ イル 名 は RBO00CAB, RBOO01ICAB の よう な 形 と 
な る 。 
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Software 


マ SYSBACKUP に 作ら れ た レジ スト リ の バッ クア ッ プ 


補 SYSBCKUP 1 
| アイ ル E) 編集 E) 表示 移動 ⑯) お 気 に AD バッ 


“っ 回 |% 邊 人生 |91 邊 | 圏 * 


きき @⑳⑬ @⑱ @ 


rb002.cab rbnn3.cab rb4cab rbn5cab 


[8 個 0 オプ 3 ェクト 


レジ スト リ が 壊れ た ら 
p レジ スト リ が 壊れ る と , Windows の シス テム 全体 が 致命 的 な 
R ダメ ー ジ を 受け る こと も あり , 場合 に よっ て は 起動 で き な く な る 
【 和 前 ある 程度 の ダメ ー ジ な ら ば , Windows98 は 自動 的 に バッ クア ッ プ 
ファ イル と 置き 換え ,. レジ スト リ を 復旧 する よう に な っ て いる . 
自動 復元 が だ め な 場合 は , 次 か ら 述 べ る よう に , レジ スト リ 
チェ ッ カ ー を 使っ て 手動 で レジ スト リ を 復旧 する 


氏 直 前 に 保存 し た レジ スト リ を 呼び 出す 

レジ スト リ の 復旧 に は , レジ スト リ チ ェ ッ カ ー を 用 いる . ここ 
で は DOS 版 の レジ スト リ チ ェ ッ カ ー「SCANREGEXE」 を 用 い 
る . この プロ グラ ム は , Windows\COMMAND フ ォ ル ダ に ある 


① MS-DOS プロ ンプ ト か ら , 「scanreg] と 入力 する . 


② レジ スト リ が 壊れ て いる 場合 は 、 以下 の メッ セー ジ が 表示 され , 再起 
動 を 促す . 
レジ スト リ が 壊れ て いな い 場 合 は , 通常 の レジ スト リ チ ェ エッ カー と 同 
じ く , レジ スト リ を チェ ッ ク し て , バッ クア ッ プ の 作成 を 促す . 


ヤ 再 起動 を 促す メッ セー ジ 


\Windows ル ジ ス トリ チェ ッ カ ー ズ 
X) ジス テム L ジ 2 スト U( に 7 の 2 中 (に エラ ー が 発生 し まし た 。 


再起 動 し て 、 ス テム ルス トリ を 修 優し ます 。 


5 


麗 下 SV 血 ツー 寺 こ NNIrr8o so ロコ ー ミ 還 
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③ [OK] を 選択 する と , Windows を 再起 動 する . 


④ Windows 起動 メニ ュー が 表示 され る の で , 画面 下部 の メッ セー ジ に し 
た が っ て , MS-DOS モー ド で , [SCANREG] を 実行 する . 
これ で , MS-DOS モー ド 用 の レジ スト リ チ ェ ッ カ ー プ ログ ラ 
ム が 立ち 上 が り , バッ クア ッ プ を 取っ て あっ た レジ スト リ を 後 
元 す る . 


バツ クツ 以 さ 0 だ ジス 屋 2 

バ パック アッ プ さ れ だ た だ レジストリ デー タ は , 上 記 の 通り 
Sysbckup フ ォ ル ダ に CAB フ ァイル と な っ て 保存 きれ て いる . 
USERDAT と SYSTEMJDAT が レジ スト リ デ ー タ ベー ス の 本 体 
で , この 2 つと SYSTEML.INI, WIN.INI の 合計 4 つが ひと つの 
CAB フ ァイル に アー カイ ブ き れ た 形 で バッ クア ッ プ され る . 

DOS 版 の SCANREGEXE は , も ちろ ん CAB フ ァイル を 展開 
Ke ユー ザー が 手動 で CAB フ ァイル を 
展開 し な けれ ば な ら な い 状 況 は な い だ ろ う . 


software 王 衣 福 


」 当時 | ドラ イ バ ア ッ プ デー ト & 
98 パワ ー ア ッ プ ツー ル 


Windows の 世界 は 本 当 に 進化 が 速い ぱ 、 モタ モタ し て いる と ハ 
ー ド も ソフ ト も 時 代 遅 れ に な っ て し まう . ハー ド が 古く な っ た 
と き , 多く の 場合 新 機種 に 取り 了 える し か な い が , ソフ ト の 場 

合 は .「 ア ッ プ デー ト 」 を 行う こと で ある 程度 使い 続け る こと が 
記 


アッ プ デ ー ト の 善し悪し 


2・-14 

に 0 - 般 的 に は , 最新 版 の ほう が , 機能 が 強化 され , 動作 が 速く は 
3 だめ な っ て ,. バグ が な く な っ て いた りす る . し か し , な ん で も か ん 欠 
注音 で も 最新 版 が よい わけ で も な い . 思わ ぬ ト ラブ ル に み ま わ れる ア 
注意 こと も ある し , いま まで な か っ た バグ が 出る か も し れ な い . ラ 
パソ コン を 長く 使っ て いる と , その ソフ トウ ェ ア が 放つ 「 怪 し 江 

き 」 を 感じ 取れ る よう に な り , 「 こ れ は ヤバ いな 」 と 察知 で きる 半 

よう に な る . パワ ー ユ ー ザ ー が あま り ト ラブ ル に み ま わ れ な い の 

は , 単に 知識 が 豊富 な だ け で は な く , ソフ トウ ェ ア の オー ラ (? ) 6 

を 直感 で 感じ 取り . 危険 な こと は や ら な いか ら な の で ある ? 

また , ドラ イ バ の 出来 の よい メー カー, 悪い メー カー を 前 歴 5 

か ら 知 っ て いる た め , 信用 し な い メ ー カ ー の 製品 を 買わ な いと (| 

/ 


いう の も ある だ ろう . 

話 が それ た が , これ ら の 喫 覚 を 身 に つけ な い 限 り , 何で も 最 
新版 に する クセ は や め た ほう が よい . 現状 で うま く 動 いて いる 
な ら ば それ で よし と し , お と な し く 使 う の が 最善 な の だ . 


Windams99 の アッ ファー MM 


Windows95 まで で は 最新 ド ライ バ を メー カー の ホー ムペ ー ジ か 
ら ダ ウン ロー ド し て , ユー ザー 自身 で シス テム に 変更 を 加え な 
けれ ば な ら な か っ た . 

この と き , Windows95 の バー ジョ ン に よっ て セ モ セットアップ 方 
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法 が 異な っ た りす る た め , ハー ドウ ェ ア に 詳し く な い 初 心 者 ユ 


ー ザ ー が , 「 起 動 し な く な っ た 」 と な げ い て いる の を 見 か ける . 
Windows98 で は , これ ら の 問題 点 を クリ ア す る た め に , 最新 


ほ に 応じ て イン ター ネッ ト か ら ダ ウン ロー 
ド し て アッ プ デ ー ト 処理 まで 全部 自動 で や っ て くれ る 機能 が 追 
加 さ きれ た . それ が 「Windows98 ア ッ プ デー ト 」 で ある . 
イン ター ネッ ト に 接続 で きる 環境 が 整っ て いれ ば , 極め て 簡 
ほ # に か つ 確 実に Windows を アッ プ デ ー ト で きる の だ 


ドラ イ バ を 検出 , 必要 


尼 


マス ター トメ ニュ ー に ある Windows ア 


va 
負 絆 Windows Update 


7h254⑤) 


マ Windows アッ プ デ ー ト を 実行 し た と ころ 


airosofretwor ル CroSO#・ 


久 放 gows の pggfe へ 
よう ご こそ 


まま の 季 を 字 
る ちこ と が で きま 
の 2 
リティ の 問題 か ら コン 
人 二 する に は 、 記 謀 三 


その ほか の サイ ト 


Microsoft 
Windows 
ファ ミリ 


て だ SL Microsoft 
Windows | こ 人 睦 な ワ フト ウェ ア 
が 更新 され る と 、 準 に 
Py eee に 掲載 され 
回 、 イン ター ネッ ト に 
人 更新 の 通知 を 
受け 取る よう に な り ま す 。 


Windows の オン ライ ン 拉 張 租 鉛 こ よっ て 、 コン ピュ ー タ を 最大 陽 こ 

活用 で きる よう に な り ま す 。 詳細 こつ いて は 、 Windows_Updatel= 持 

つい て を クリ ッ ク し て くだ さい 。 
』 


品 の 更新 
最新 の アッ プ デ ー ト を ダウ ン ロ ー ド する に は ここ へ 移動 し て くだ さ 
い 。 


Windows Update の サポ ー ト 情報 が あり ます 。 よく 寺 せ られ る 質問 
や 確認 され て いる 問題 を 読ん だ り 、 基 社 の サポ ー ト セン ター に 問 
い 合わ せる こと が で きま す 。 


最新 の 情報 を ご 覧 くだ さい 
ok っ ユー ド バ パック を 元 に 、 Windows Update よ 嘱 


ッ 
ンー ネッ トマ ーー 


次 其 
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や っ ぱり Web サイ ト か ら の ドラ イ バ ダ ウン ロー ド は 
262 
し か し , 


これ で 安心 し て は いけ な い . 接続 先 は , Microsoft の イ 
ンタ ーネット サイ ト で あり , ここ に 登録 さき れ て いる モジ ュー ル は , 
Microsoft と 契約 し た メー カー の み で ある と いう こと だ . 有人 象 無 象 
に 存在 する すべ て の メー カー が 対応 し て いる わけ で は な い . 


softwarc 王 衣 定 


ひん ぱん に アッ プ デ ー ト が か か る ディ スプ レイ ドラ イ バ , プ 
リン タ ド ライ バ な ど , ほとん どの ベン ダー は , Windows ア ッ プ 
デー ト に 対応 し て いな い . いま で も ユー ザー が ダウ ン ロ ー ド し レ し, 
README.TXT を 読み な が ら , アッ プ デ ー ト 処理 を し な けれ ば 
な ら な い . 

基本 的 に は , Windows98 本 体 と 標準 添付 の ソフ トウ ェ ア 
(Outlook Express な ど ) を アッ プ デ ー ト する 機能 だ と 思っ た ほう 
が よい . 


最新 ドラ イ バ の アッ プ デ ー ト 情報 を 入手 する に は 
いつ の 間 に や ら ア ッ プ デー ト き され て いる 各種 ドラ イ バ や ヤ ユ ー 

ティ リティ . どう すれ ば 最新 情報 を 手 に 入れ られ る の だ ろう か . 
基本 的 に は , 各 メ ー カ ー の ダウ ン ロ ー ド ペー ジ を 「 ブ ッ ク マ 

ー ク 」 や 「 お 気に入り 」 に 登録 し て お き , 践 な と き に 巡回 チェ 


へ へ 山 一 8 


ッ ク を 行う こと に な る . ッ 
プ 
し か し , た だ で きえ 忙し い 毎日 な の に , そん な こと を し て い 千 
る 暇 な ど な い の が 普通 だ . そこ で 利用 し た い の が , オン ライ ン は 
人 ie っ Ke 5 
ここ で は , ユー ザー が 有志 で 情報 提供 を 行う ML( メ ー リ ング 
リス ト ) が あり , そこ で 集まっ た 情報 が ホー ムペ ー ジ に 掲載 きれ ア 
る . 有志 で 行わ た ん て いる た め , すべ て の ドラ イ バ 情 報 が チェ ッ ヲ プ 
ク き され て いる わけ で は な い が , お お よそ メジ ャ ー な メー カー の 1 
リ 


ドラ イ バ 情 報 の た いて い は わか る . 

に 参加 する こと も で き , そう すれ ば 非常 に 早く 情報 を 得る 
こと が で きま る. 
門 、p.284 「Window98 お 役立ち サイ ト 一 覧 」 


Microsoft Plus!98 


内 容 一 新 の Plus!98 

「 Microsoft Plusl98」 (以下 Plus!98) は , Microsoft が 
Windows98 と 同時 に 発売 し た ユー ティ リティ 集 で ある . これ は 
Windows95 の と きも 人 し , 今回 も 名 称 は 引き 継が れ た . た だ 
し , Windows95 の と き ほ どの 必然 性 は な い の で , 「 無 条件 で 買い 」 
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と お 勧め する わけ に は いか な い . 


Plusl95 の に は , Windows95 を パワ ー ア ッ プ する ユー ティ リ テ 
ィ が 数 多く 含ま れ て いた . た と えば DriveSpace3 な ど 標 準 で 欲 
し い ツ ー ル が 入っ て いた . 

そし て , それ ら の 便利 な 機能 は , Windows98 に お いて は ほ と 
ん ど 標 準 で 組み 込ま れる こと に な っ た . この た め , Plus!98 に 人 人 
れる べき ユー ティ ティ は , 新 ネ タ を 探す こと に な っ た の で ある . 


と ころ が そう そう 便利 な も の は 見 つか ら な い の か , Plusl98 に 
は これ と いっ て 環境 を 強化 する ツー ル は 入っ て いな い . よっ て , 
Plus!98 は 主 に お 遊び ツー ル や ゲー ム , サブ セッ ト の ソフ トウ ェ 
ア で 構成 きれ て いる . 

な お , PlusI98 は , PC/AT 版 と PC-9800 版 が 同 梱包 きれ て いる . 
% ぷ AEg 同人 違 えな いよ うに 注意 し よう (も ちろ ん 稿 告 が 出る の で 誤 イ ンス 
注意 トー ル は な い が ). 


ヤ Plusi98 イ ンス トー ル 後 の スタ ー ト メニ ュ 


外 Micrasoft Plus! 98 人 15ss Your Marbles 


[ 局 Microsoft Windows CE サー ド X ! [ 己 MCAfeg VirusScan 団 41 が ー テア 
| 局 Mirabilis IoQ ! 人 Organic art ス の ーッ セー パー 
1 対 JUSTSYSTEM 一 太郎 Qffice ! 倒 Piclura NN Express 


EiOi】 。。 リウ 2 の アウ 
(選対 電 時 白駒 デス カト リプ テー マ 

[回 JUSTSYSTEM 95- ぬ ッ ルコ デラ ッ DX CD ブ プレー ヤー 
[ 記 JUSTSYSTENM 人 2ー ネ トウ ー ル ル 導 ス の イ サー ド 


5 0 に ーー し 
Plusl98 に 入っ て いる ゲー ム は 3 種類 .「 ス パイ ダー ソリ ティ ア 」 
「Golf 1998 Lite] [Lose Your Marbles] で ある . 

「 ス パイ ダー ソリ ティ ア 」 は , Windows 標 準 の ゲー ム 「 ソ リ 
ティ ア 」 の 後継 と も いえ る も の で , 例 の ご と く ト ラン プ カ ー ド 
を 並び 替え る 頭脳 系 ゲー ム だ . し か し , これ が 極め て 難しい. 
な か な か クリ ア す る こと が で き な い . 
どう し て も クリ ア で き な い の で , 仕方 な く ヘ ルプ を 見 る と , 


(*) Plus!95 と いう 呼び 方 は 正式 で は な い が , Plus!98 と 区 別 す る た め , 
あえ て この よう に 書く こと に する 
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「 ア ンド ゥ が で きる の で それ を うま く 使 え 」 な ど と 書い て ある . 
ちょ っ と お 間 未 . 

「Golf 1998 Lite」 と 「Lose Your Marbles」 は , 市 販 ゲ ー ム の 
サブ セッ ト で ある . 「Golf] は Microsoft 純正 , 「Lose 一 ] は 
SEGA の ゲー ム で ある . まぁ サブ セッ ト 版 な の で 暇つぶし に は 
使え る が , 本 格 的 に ハマ る こと は で き な い レベ ル だ . つま り , 
Plusl95 に あっ た , 「 ピ ン ボ ー ル 」 の よう な , ハマ れる ゲー ム は 今 
回 は な いと いえ る . 


デジ AR た 4 

「Plusll と いえ ば デス クト ッ プ テー マ と 思う ユー ザー も 多い 
くら い , この ユー ティ リティ は メジ ャ ー だ っ た . 
Windows98 で は , Plus!98 を 使わ な く て も 標準 で デス クト ッ プ 
テー マ が 用 意 き れる よう に な っ た . し た が っ て , テー マ 目 当て 
に Plus!98 を 買う 必要 は な く な っ た . - 

た だ し , 標準 で 用 意 き れる テー マ は Plus!95 と 同等 レベ ル で あ 
り 目 新しき は な い . 一 方 , Plus!98 に は 多く の 新しい テー マ が 用 
意 き れ て いる . 


マ PlusI98 の デス クト ッ プ テー マ . キャ ラク ター も の が 多く 入っ て いる 


ミー ご こい ヽ IS コ ー コ ロニ 8 の テー 山 NIE ざ こさ 


AP 


IGarfied 
| Horror Chamnel high coloy) 
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Plusl95 に 含ま れ て いる テー マ は , どちら か と いう と ハデ な も の 
ば か り で , 落ち 着い た イメ ー ジ を 好む 日 本 人 に は きつ い の で は な 
いか と 思っ て いた (それ で も みな さん 使っ て いた よう で す が ). 

Plusl98 の テー マ も 相変わらず ハデ な も の が 多い が , 落ち 着い 
た 感じ の テー マ も 増え て いる の で , そう いう 意味 で は 面白 い . 


@ デ スク トッ プ テ ー マ は 自作 で きる 

な お , デス クト ッ プ テー マ は , 自分 で 作る こと も で きる . ひ 
と つの テー マ は , 「 ス クリ ー ン セー バー」「 サ ウン ド 」「 マ ウス ポ 
イン タ 」「 壁 紙 ] 「 ア イコ ン 」]「 色 」]「 画 面 の スタ イル | 「 ウ ィ ン ド 
ウサ イズ 」 の 9 つの モッ ト で 構成 され る . これ ら の 項目 に つい 
て , ユー ザー 側 で 独自 に 追加 ・ 改 変 で きる の で , 自分 好み の デ 
スク トッ プ テ ー マ を 作成 する こと も 可能 だ . 


テー マ を 構成 する セ モッ ト は , 拡張 子 .THEME で 保存 きれ る 
(Program Files\Plus!\Themes フォ ル ダ に 入っ て いる ). 

これ は 構成 する セ モッ ト の 情報 だ け を 保存 し て いる だ け で あり , 
礎 紙 や マウ スポ イン タ な ど そ の ほか の ファ イル は 別途 必要 に な る . 


イン ター ネッ ト 上 に は , 自分 で 作成 し た デス クト ッ プ テー マ を 
配布 し て いる 人 達 も 数 多く いる . な か に は か な り ユ ニー ク な も の 
も あり , 見 て いる だ け で も 面白 い (常用 する と な る と 話 は 別 だ が ). 


Organic At スクリーン セー バー 
PluslI98 を イン スト ー ル する と , 「 画 面 ] プロ パテ ィ の 「 ス クリ 
ー ン セー バー」 に 「Organic Art (Plus!98)」 が 追加 され る . 


これ は , 3D オ ブ プ ジ ェ クト で 構成 きれ る スク リー ン セ ー バ ー で , 
イラ スト 風 の 標準 スク リー ン セ ー バ ー に 対し , 幾何 学 的 な 模様 
が グリ グリ 動く も の だ . 

美しい の だ が , いか ん せん 処理 が 重い . 3D の 計算 を し て いる 
の だ か ら 当 然 と いえ ば 当然 だ が , 高 解像度 で グリ グリ 動か す た 
め に は , Pentium 和 L と 3D グ ダラ フィ クス アク セラ レー タ 付 き の グ 
ラフ ィ ク ス ボ ー ド か 必須 に な る だ ろう . 
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soitwar 還 衣 還 


マヤ 「 画 面 の プロ バテ ィ 」 は デス クト ッ プ を 右 ク リッ クー [プロ パテ ィ ] で 開く 


較 


anuts 


lPhotoDisc high color) 


Picture It! Express 

Microsoft に より , 「Express = サブ セッ ト 」 と いう 図式 が で き 
あがっ て いる た め , これ も 問答 無用 に サブ セッ ト 製 品 で ある . 

Picture I1 は , Microsoft 製 の 初心 者 向け フォ トレ タッ チン ソフ ト 
だ . Photoshop の よう に 難し い 用 語 や 機能 は な い が , ウィ ザー ド 
方 式 で 簡単 に レタ ッ チ が で きる と いう の が ウリ . 

Express も 一 応 TWATIN 対 応 な の で , デジ タル カメ ラ や スキ ャ 
ナ か ら 写 真 デ ー タ を 取り 込み , 簡単 な レ し タッチ くら い は で きる . 

し か し , それ 以上 の も の を 期待 し て は な ら な い . フォ トレ タ 
ッ チ ソフ ト と し て は , 極め て お 粗末 な 機能 し か 残さ きれ て いな い 
か ら だ . 

な お , 親玉 の Picture It は , それ な り の 機能 を 備え た レタ ッ チ 
ソフ ト で ある . 


% 
3 
る 
に 
5 
ョ 
ト 
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ママ Picture II Express 


ft Pieture 


サイ ズ と 位置 


その 名 の と お り , ウィ ルス を 検出 する プロ グラ ム だ . 
Windows98 が 発売 され る 前 で も , 大 手 メ ー カ ー 製 の Windows マ 
シン に は , この 手 の ウ ィ ル スチ ェ ッ カ が バン ドリ ング きれ て い 
た の で , 特に 目新し き は な い . 

ウィ ルス は 毎月 100 以 上 も 増え 続け て いる と いわ れ て お り , 
イン ター ネッ ト に より パソ コン の 国境 が な く な っ た いま , 日 本 
国内 だ か ら と いっ て も 安心 で き な い . 定期 的 な ウィ ルス チェ ッ 
ク は し て お きだ たい 、. 

な お , PC-9800 版 に は 同 プ ログ ラム は つか な い . これ は , ウィ 
ルス スキ ャ ンプ ログ ラム が パソ コン の アー キテ クチ ャ に 依存 す 
る た め だ . 


Software lpan 2 


McAfee VirusScan 


IaN Mcafee VirusScan: C\ 
2 MG AM2YB 


4 |7 の 7 テト | UEC 除 


項 MM が 種 
る が 放 727 請 市 
7 ルト に 戻す 

追加 ぬ ) 。 『【 品 削除 8) | 


2 人 raaat デ ni いき | 
| て すべ て の 23 が (0 iP | 


層 で 7 79342z0 の み @ 9 09754 人 69」| 


5 人 ンス ククリ に 222120762 ン 

ハー ド デ ィ スク の 中 身 を 掃除 する プロ グラ ム で ある 「 デ ィ ス Gi 
ククリ ー ン アッ プ 」| を 強化 する アド オン ツー ル で ある . ディ ス 
ククリ ー ン アッ ププ は, ハードディスク 上 の 無駄 な ファ イル を 削 
除 し , 空き 容量 を 確保 する 保守 系 の ユー ティ リティ だ . 

本 プロ グラ ム は , 標準 の ディ スク クリ ー ン アッ プ に アド オン 
する 形 で 追加 され , 「 非 クリ ティ カル ・ フ ァイル 」 を 削除 する こ 
と が で きる よう に な る . 非 ク リティ カル ・ フ ァイル と は , ほ と 
ん ど 利 用 きれ な い フ ァイル で あり , 消し て も 問題 な いと きれ る 
ファ イル で ある . 詳細 は 「 デ ィ ス ククリ ー ン アッ プ 」 を 参照 し 
て も らい た だ たい. 

意 p.624 「 デ ィ ス ククリ ー ン アッ プ 


> た 3 さ | ピ 。 


ーSNJ こ コー ロニ 8 テー 山 届 ご 


ーー 
に コ 


PowerToys と KernelToys 
Windows98 に イン スト ー ル し て も 大 丈夫 か 


PowerToys と KernelToys は , Windows95 用 の ユー ティ リ テ 
ィ で あり . Windows98 用 で は な い . どちら も Microsoft の 開発 ス 
タッ フ が 作成 し た 「MS 純 正 ツ ー ル 」 で ある が , 動作 保証 が な い 
の が 特徴 だ . 

フリ ー ソ フト ウェ ア と し て 配布 され ,. すべ て ユー ザー の 資 任 
で 使用 し な けれ ば な ら な い . 

動作 保証 が な いと は いえ , 結構 こま め な バー ジョ ン ア ッ プ で , 
両 ソ フト の 動作 環境 は か な り 安 定 し て いる の が 特徴 で , Plus! と 
並び , 必須 ユー ティ リティ 集 の ひと つと され て きた . 
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ソフ トウ ェ ア 編 


基本 的 に Windows95 の ソフ ト は Windos98 で も 動作 する の で , 
両 ソ フト と も Windows98 で は 動作 する は ず だ . し か し , 
Windows98 を ター ゲッ ト に 開発 きれ て いな い の で , どの よう な 
トラ ブル が 出る か は 定か で は な い . 

また , Windows98 に 吸収 され た 機能 も 多く , 無 条 件 に フル イ 
ンス トー ル す る と バー ジョ ンダ ウン に な る 可能 性 も ある . 
TweakUI の よう に Windows98 の CD-ROM に 含ま れ て いる も の 
も ある . 


この よう な 理由 か ら 率 先 し て イン スト ー ル を 進め る も の で は 
な い が , Windows95 か ら 愛 用 し て お り , すでに 手放せ な い ツ ー 
ル に な っ て いる 人 も いる だ ろう . 

現在 は , 以下 の URL に 登録 きれ て いる が , 将来 的 に 変更 され 
る 可能 性 が ある . 


・ PowerToys の 入手 先 (1998/12 現在 ) 
http://www.microsoft.com/windows95/downLoads/ 
contents/wutoys/w95purtoysset/default.asp? 


s1te=95 


・KemelToys の 入手 先 (1998/ 12 現在 ) 
http://www.m1crosoft.com/windows95/downLoads/ 
contents/wutoys/w95kerneLtoy/defauLt.asp? 


s1te=95 
PowerToys の 機能 一 覧 


NN 表 の うち , x 印 の も の は Windows98 に 同様 の も の が 含ま れ て 
に NV いる の で , イン スト ー ル し て は な ら な い . バー ジョ ンダ ウン に 


注 な る 可能 性 が ある 上 , どん な トラ ブル が 起こ る か わか ら な い . 
仁 忌 それ 以外 に つい て も , すべ て の 動作 を 確認 し て いる わけ で は 
な い の で 注意 し て 欲し い . 
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ツー ル 名 
CabView 


メ キヤ ャ ビ ネ ッ ト フ ァイル の 中 身 を ブラ ウズ する ツー ル . 


Windows98 で は 標準 実装 


CD-DA や AUTORUN 非 対 応 の ソフ ト で も 自動 実行 を 可 
能 に する 


フォ ル ダ の コン テキ スト メニ ュー か ら , その フォ ル ダ を 
カレ ント パス と し て , MS-DOS プロ ンプ ト を 表示 . レ 
ジス トリ の 変更 で も 設定 可能 


開か ず に 中 の ファ イル を 一 覧 表示 

デス クト ッ プ 上 の オブ ジェ クト 一 覧 を 表示 させ る . タス 
クト レイ に 常駐 する 

フォ ル ダ の コン テキ スト メニ ュー 拡張 . そ の フォ ル ダ を 


ルー ト と し て エク スプ ロー ラ を 開く . レジ スト リ の 変更 


CDAutoPlay 


Command Prompt 


Contents Menu 


Desktop Menu 


Explore From Here 


で も 設定 可能 
標準 の 検索 機能 に いろ いろ な 検索 機能 を 追加 する 2-14 
タス クト レイ に 常駐 する 小型 CD プレ イヤ ー 
X 再起 動 せ ず に 色 数 ・ 解 像 度 を 変更 . Windows98 で は 禁 
準 機能 
Send To X 1.2 コン テキ スト メニ ュー 拡張 . 「 送 る ] の 送り 先 を フォ ル 


ダ ツ リー か ら 選 択 で きる 
ショ ー ト カッ ト の プロ パテ ィ と オリ ジ ナ ルフ ァイル の プ 
ロバ ティ を 連結 され る 

TAPI で 使う ユー ティ リティ 
X-WINDOW に も ある . マウ スカ ー ソ ル の 下 の ウ ィ ン ド 
ウ が クリ ッ ク せ ず に 常に アク ティ ブ に な る 


Shortcut Target Menu 


Telephony Location Selector 
Tweak UI 1.1 Update 
Xmouse 1.2 


し 


ーSNLE コ ー コ ロミ 8 テーJINIE こさ 山 克 


ーー 
で 


PowerToys for InternetExplorer 4.0 
PowerToys シリ ー ズ の ひと つ で , InternetExplorer4.0 専用 の ア 
守り イ テ ム が これ . InternetExplorer400 を パワ ー ア ッ プ させ る た め の 
ツー ル が 集まっ た も の . Web ブ プラ ウザ に InternetExplorer4.0 を 使 
) っ て いる な ら ば , ぜひ と も イン スト ー ル し て お きた だ た い . 
PowerToys for Internet Explorer4.0 の 入手 先 は , 以下 の URL だ 
(英語 サイ ト ). 


トー 
に 
世 
ご 


http://www.microsoft.com/ie/ie40/powertoys/ 


本 ユー ティ リティ の 多く は プロ グラ ム で は な く , 実は JScript 
で ある . この た め , ユー ザー が 独自 に カス タマ イズ する こと も 
で きる し , 独自 に 機能 を 拡張 する こと だ っ て 可能 だ . 
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カス タマ イズ 例 や 詳細 は 「InternetExplorer4.0+Active 
Desktop ポケ ッ ト リ ファ レン ス ( 天 野 司 著 / 弊 社 刊 )] に 詳し く 
解説 きれ て いる . 


・ Zoomln / ZoomOut 
画像 を ZoomIm で 2 倍 表 示 , ZoomOut で 2 分 の 1 縮小 表示 
宏 。 


・OQuickSearch 
検索 ペー ジ の 高速 呼び 出し を 行う . リン ク バ ー に ボタ ン 
が 追加 され る . 複数 の 検索 エン ジン を 素早 く 使 い 分 けた い 

と き に 便利 だ . 


・ Image Toggler 
画像 表示 の ON/OFF を 切り 替え る . 


・Text Highlighter 
選択 部 分 を ハイ ライ ト 表 示す る . 


・Open Frame in New Window 
フレ ー ム を 別 ウ ィ ン ド ウ で 表示 する . 


・Web Search 
選択 きれ た 文字 列 を サー チ ペ ー ジ に 渡し て 検索 . デフ ォ 
ルト は 海外 の 検索 エン ジン な の で , 国内 の サー チエ ンジ ン 
を 使う た め に は カス タマ イズ が 必要 . 


・Links List 
リン ク さ れ て いる URL を リス ト で 一 覧 表示 する . 


TweakUI の イン スト ー ル と 使い 方 


TweakUT は , 前 項 PowerToys に 含ま れ て いる プロ グラ ム の ひ 
と つ で ある が , Windows98 の CD-ROM に も 同 梱 きれ て いる . ひ 
と こと で いえ ば 「Windows 環 境 カ スタ マイ ズ ツ ー ル 」 で ある . 

イン スト ー ル は 次 の よう に 行う . 
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① Windows98 の CD-ROM の tools\reskit\powertoy を 開く . 


マ Windows98CD-ROM の TweakUI の 所 在 


半 DoOSO 


oy 


孤 


Etoo に Yreskit\powertoy 


ーー 較 


tweakuicnt tweakuicpl tweakuihlp tweakuiinf 


[22252NNI 昌 5 過 PCGSNNI2 


② TWEAKUIINF を 右 ク リッ クー [イン スト ー ル ] を 選択 する . 


マ TWEAKUILINF を 右 ク リッ ク し た と ころ 


ボア イル 馬 GO お 気 に A0G ・ 軒 


っ = 中 8 1X 本 


アド FL | ] E\toos\reskit\powertoy 


ヨコ | @ 太 w 


tweakuicnt tweakuicpl 


tweakuihlp 
gdit 


基 ) 取 り GD 
コピ ー⑥) 


ショ ー ト カット の fF5XG) 


ブロ) 人 7Q 


TweakUI で 変更 で きる 設定 は , ほとん ど が レジ スト リエ ディ 
タ を 使っ て も で きる 
使う ツー ル と し て は 高度 だ し , 下手 に 変更 する と 再起 動 で き な 
く な っ た り と , 危険 度 が 高い . TweakUI は , よう する に レジ ス 


ドリ . 在 ディ タダ を 


し か し , レジ スト リエ ディ タ は 初心 者 が 


書き 換え て いる だ け な の だ が , レジ スト リ デ ー 


タベース を 破壊 する 心配 が な い の で 安心 と いえ る . 
本 ツー ル の 欠点 は , Microsoft の 動作 保証 が な いこ と で あり , 


運用 


ら な い . 


苦 上 ・ 動 作 結 


いわ ゆる 開 


果 の 次 任 は すべ て ユー ザー が と ら な けれ ば な 
発 チ ー ム が 作っ た オマ ケ プ ロ グラ ム で ある . 
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に 】 


> へ 


ー ご NIS コー ロン 8 テー 届 NS 


ーー 
トコ 


本 話 リフ トウ ェ ァ 舌 


TweakUI は コン トロ ー ル パネ ル に 登録 され る 


貞 [Mouse] シー ト 
Menu Speed 
スタ ー ト メニ ュー の 表示 スピ ー ド を 設定 する . Fast に 近い 
ほど 高速 に 表示 する . 


Mouse sensitivity 
マウ ス 感 度 を 設定 する . 
e Double-Click 
1 回 目 と 2 回 目 の ク リッ クボ ポイ ント の 誤差 を 決め る . 
e Drag 
アイ コン を つか ん で ずら し た と き , 何 ピ クモ ル 動 か し た 
ら ド ラッ グ と 見 な すか 決め る . 


Use mouse whieel for scrolling 
スク ロー ル に ホイ ー ル を 使う か どう か 設定 する . ホイ ー ル 
対応 の マウ ス が つなが っ て いな い 場 合 . この 項目 は 利用 不可 
に な っ て いる . 
e Scrool a page at a time 
ホイ ー ル を ペー ジス クロ ー ル に 割り 当て る . 
e Scrool by <> lines at atime 
ホイ ー ル を <n> 行 ス クロ ー ル に 割り 当て る . 


Softwarc 生 衣 補 


Activation follows mouse [X-Mouse] : 
X-Mouse と 同等 の 機能 を 提供 する . すなわち , マウ スポ イ 
ンタ の 下 に ある ウィ ンド ウ が アク ティ ブ に な る . 
シー ト 下 部 に 一 部 し か 見 えな い ボ タン が 2 つ あ る . 左 が 
[ヘル プ ], 右 が [標準 状態 に 戻す ] で ある . 


同 [General] シー ト 
Effects 
e Window animation 
ウィ ンド ウ を 縮小 ・ 最 大 化し た り , も と の 大 きき さ に 戻す 
と き , リサ イズ の アニ メー ショ ン が 表示 され る . これ は こ 
れ で 見 や すい が , CPU パワ ー の な い マ シン だ と 逆 に 重く な 
っ て し まう . この よう な と き に は ここ の チェ ッ ク を OFF 
に する と 若干 速く な る 
e Smooth scrolling 
スク ロー ル バ ー を マウ ス で スク ロー ル さ せ た と き , スム 
ー ス に 動か すか どう か 決め る . Windows98 に よっ て は この 
項目 が 表示 きれ な い 場 合 が ある (スム ー ス スク ロー ル が 使 
えな い ). 
e BeeD On errOrSs 
エラ ー 時 に ビー プ 音 を 出す か どう か 設定 する . 
e Menu animation 
メニ ュー 表示 の アニ メー ショ ン を 使う か どう か 設定 する . 
e Combo box animation 
コン ボボ ックス (ドロ ッ プ ダウ ン リ スト ボッ クス な ど ) の 
ドロ ッ プ リス ト の アニ メー ショ ン を 使う か どう か 設定 する . 
e List box animation 
リス ト ボ ックス で の アニ メー ショ ン を 使う か どう か 設定 
する . 
e Menu underlines 
メニ ュー に 表示 され て いる アク セラ レー ショ ン キ ー に ア 
ンダ ー ラ イン を つけ る か どう か 設定 する . 
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e X-Mouse AutoRaise 
[Mouse] シー ト の [Activation follows mouse] が チェ 
ッ ク さ れ て いる と きのみ 有効 . マウ スポ イン タ 直 下 の ウ ィ 
ンド ウゥ ウ が アク ティ ブ に な る だ け で な く , その ウィ ンド ウ が 
手前 に 来る よう に な る . 
e Mouse hot tracking effect 
タイ トル バー の 右上 の ウィ ンド ウ 操 作 の ボタ ン 上 で ツー 
ル チ ッ プ を 表示 する か どう か 設定 する . 
e Show Windows version on desktop 
デス クト ッ プ 上 に Windows98 の ビル ド 番 号 を 表示 する 
か どう か 設定 する . 


Special Foloers 
e Folders 
Windows98 で 予約 きれ て いる 特殊 フォ ル ダ を 変更 する . 
変更 で きる フォ ル ダ は 以下 の 通り . 


Common Program Files Desktop Decument Templates 
Favorites My Documents Program Files 
Programs Recent Documents Send To 

Start Menu Startup 


e Internet Explorer 
デフ ォ ル ト の サー チエ ンジ ン を 記述 する . する と 
Internet Explorer の URL コン ボボ ックス で 「? < 文字 丈 >」 
と 入力 する だ け で その サー チエ ンジ ン を 使っ て 検索 する . 
海外 の サー チエ ンジ ン が 登録 きれ て いる の で , 国内 の サ 
ー チ エン ジン を 使う 場合 は , [Custom] で 設定 する . 
登録 例 
Yahoo! JAPAN 
http://search.yahoo.co.jp/bin/search?p=%s 
ee() 
http://www.goo-ne.jp/defaulLt.asp?MT=%s 
infoseek Japan 


http://www.infoseek.co.jp/T1itLes?colL=JW&qt=%s 
excite Japan 


http://www.excite.co.jp/search.gw?Lk=excite_jp&s=%s&C=japan 


※* 検 索 し た い 文字 列 を 「%s」 で 表す . 
* 検 索 エ ンジ ン の 細か い 設 定 ・ 記 述 方 法 は 、 各 ホ ー ム ペー ジ を 参照 の こと . 
*※ こ の 例 で の 正常 動作 を 保証 する も の で は な い - 
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還 [Explorer] シー ト 
Shortcut overlay 

ショ ー ト カッ ト フ ァイル に は 左下 に 矢印 が つく . この デザ イ 
ン を 変更 する . 


Startup 
e Animated "Click here to begin" 
Windows98 が 起動 する と , タス ク バ ー に 「 こ こ を クリ ッ 
ク し て 下さ い 」 と いう 文字 列 が 矢印 と と も に 流れ て くる . 
これ を 抑制 する . 
e Tip of the day 
「 今 日 の ヒン ト 」 ダイ アロ グ の 表示 を 抑制 する . 


Settings 
e Prefix "Shortcut to" on new shortcuts 
ショ ー ト カッ ト フ ァイル を 作成 する と ファ イル 名 の あと 
に 「 一 へ の ショ ー ト カッ ト 」 と 付く . これ を 抑制 する . と 
ころ が 日 本 語 版 Windows98 で は , この 機能 は な ぜ か 有効 
に な ら な い . 
e Save windows settings 
エク スプ ロー ラ の 表示 状 問 .、 フォル ダ の 位置 . デス クト 
ッ プ の 構成 な ど を 記録 する か どう か 設定 する . 
e Adjust case of 8.3 flenames 
MS-DOS 形式 で ある 8.3 形 式 の ファ イル 名 が すべ て 大 文 
字 だ っ た 場合 、 Windows95/98 形 式 に 合わ せる . 
( 例 )ABCDEFGH.TXTー Abcdefgh.tt 
e Color Of compressed flles 
圧 緒 フ ァイル の 表示 色 を 設定 する . 


圏 [IE4] シー ト 
Settings 
e Active Desktop enabled 
オフ に する と 。 デ スク トッ プ 上 で 右 ク リッ ク し た と き に 
表示 さき れる コン テキ スト メニ ュー か ら [アク ティ ブ デ スク 
トッ プ ] の 項目 が 削除 きれ る . 


ミー こい NIS コー ロニ 6 テー 山 NS こさ MI 克 四 
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e Add new documents to Documents on Start Menu 
オフ に する と , スタ ー ト メニ ュー の [最近 使っ た ファ イ 
ル ] に 追加 され な く な る . 
e Allow changes to Active Desktop 
オフ に する と 「 画 面 ]」 の プロ パテ ィ に [Web] シー ト が 
表示 され な く な る . 
e Allow Logoff 
オフ に する と , スタ ー ト メニ ュー に [ログ オフ ] が 表示 
され な く な る . 
e Clear document. run, typed-URL history on ext 
オフ に する と Windows 終 了 時 に 各種 履歴 が 削除 きれ る . 
e Detect accidental double-clicks 
ユー ザー イン ター フェ イス が Web ス タイ ル に な っ て いる 
と き , ダブ ルク リッ ク を する と , ウィ ンド ウ が 2 つ 開 いて 
し まう . この チェ ッ ク を 有効 に する と , ダブ ルク リッ ク の 
誤動作 が な く な る . 
e IE4 enabled 
オフ に する と , 「 フ ォ ル ダ オ プ ショ ン 」 に お ける , デス 
クト ッ プ の 設定 で 「 従 来 の Windows ス タイ ル 」 し か 選べ 
な く な る . 
e Show Documents on Start Menu 
オフ に する と , スタ ー ト メニ ュー に [最近 使っ た ファ イ 
ル ] が 表示 され な く な る . 
e Show Favorites on Start Menu 
オフ に する と , スタ ー ト メニ ュー に [お 気に入り ] が 表 
示さ れ な く な る . 


刷 [DeskTop] シー ト 
Special desktop icons 


デス クト ッ プ 上 に ある 特別 な アイ コン を 表示 設定 する . 日 
本 語 化 パッ チ を 当て な いと , 何 が 書い て ある か わか ら な い の 
が 難点 . また リス ト ボ ックス 内 の アイ コン の すべて を 制御 で 
きる わけ で も な い の で 注意 . 


soitware 王 衣 明 


Create As File 
アイ コン を ファ イル と し て 保存 する こと で , 任意 の フォ ル 
ダ に 置く こと が で きる . 


[My Computer] シー ト 
Drivers 
マイ コン ピュ ー タ に 表示 され る ドラ イブ アイ コン の 表示 設 
定 を する . チェ ッ ク を は ず す と ドラ イブ が 表示 され な く な る . 


届 [Control Panel] シー ト 
コン トロ ー ル パネ ル 内 に 表示 きれ て いる アプ レッ ト の 表示 / 非 
表示 を 切り 替え る . 


抽 [Network] シー ト 
Logon 
起動 時 に ユー ザー 名 と パス ワー ド を 問い 合わ せる ログ オン 
ダイ アロ グ の 表示 設定 を する . NT サー バー な ど ネ ッ ト ワ ー 
クサ ー バ ー に も 自動 で ご ログ オン で き て し まう . パス ワー ド は 
その まま レジ スト リ に 記憶 きれ る た め , 他人 に パス ワー ド を 
次 まれ る 可能 性 も ある の で 注意 . 


過 [New] シー ト 

リス ト ボ ックス 内 に ファ イル を ドラ ッ グ アン ドド ロッ プ す る 
と , テン プレ ー ト と し て 使え る よう に な る . つま り , [新規 作成 ] 
メニ ュー の 中 に その ファ イル が 表示 され る よう に な る . 


過 [Add/Remove] シー ト 

コン トロ ー ル パネ ル の 「 ア プリ ケー ショ ン の 追加 と 削除 ] と 似 
て いる が , ここ で 削除 し て も アプ リケーション 本 体 が アン イン ス 
トー ル さ れる わけ で は な く , リス ト ボ ックス か ら 消 夫 さ れる だ け 
で ある . つま り , アン イン スト ー ル 情報 の み が 削 除き れる . 

[New] ボタ ン で アン イン スト ー ル 情報 の 新規 作成 , [Edit] 
ボタ ン で アン イン スト ー ル 情報 の 編集 が 行え る . 

アン イン スト ー ル 情報 は 、 イン スト ー ル 時 に コピ ビー きれ る アン 
イン スト ー ル プロ グラ ム の コマ ンド ライ ン が 基本 と な っ て いる . 


ミー こい コー ロ こ 8 の テー 出さ MI 間 
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屋 [Boot] シー ト 
Windows の 起動 に 関す る 設定 を する . MSDOS.SYS を 編集 す 
る だ け な の で , 詳細 は そちら を 参照 し て 欲し い . 


General 
e Function keys avallable 
起動 時 に キー 押下 する と スタ ー ト メニ ュー が 表示 
され た り , ファ ンク ショ ン キ ー に よる 特殊 ブー ト が 可能 に 
な る . 
e Start GUl automatically 
自動 的 に Windows98 の GUI 部 を 起動 する . チェ ッ ク を 
は ず す と Windows98 の コマ ンド プロ ンプ ト で 停止 する . 
ここ か ら 「WIN」 と 入力 すれ ば GUI 部 が 起動 する . 
e Display splash screen while booting 
Windows98 起 動 時 の 雲 模様 グラ フィ クス (スプ ラッ シュ 画 
面 ) を 表示 する か どう か 設定 する . チェ ッ ク を は ず す と , 
CONFIGSYS や AUTOEXECBAT の 実行 状 台 が 表示 きれ る . 
e Allow F4 to boot previous operating system 
MS-DOS(Windows3.1) か ら Windows98 へ アッ プ グ レー 
だ た し だ どき 。 ee キー を 押せ ば , MS_DOS を 呼び 出す こと 
が で きる . ここ の チェ ッ ク を は ず す と [F4] キー が 無効 に 
な り , デュ アル ブー ト が で きま なく な る 
@ Autorun Scandisk 
前 回 起動 し て いた Windows が 異常 終了 し た と き , スキ 
ャ ン デ ィ ス ク が 自動 実行 きれ る . その 挙動 を 制御 する . 


マリ スト ボッ クス の 内 容 


Never 
スキ ャ ン デ ィ ス ク を 実行 し な い . 
After Prompting 
スキ ャ ン デ ィ ス ク 実 行 前 に , 不 完全 終了 の メッ セー ジ を 表示 する . 
Without prompting 
不 完全 終了 の メッ セー ジ を 表示 し な い . 


softvare 下 衣 害 


BootMenu 
e Always show boot menu 
「Startup Menu」| を 毎回 起動 する か どう か 設定 する . チ 
ェ ッ ク を は ず す と メニ ュー が 表示 きれ ず に Windows98 が 
起動 する . 
e Continue booting after </> seconds 
上 記 で メニ ュー を 表示 する 設定 に し た と き , 何 秒間 後に 
起動 する か , 秒 数 < ヵ > を 指定 する 


胃 [Repairl シー ト 
ここ の シー ト で は , Windows98 の きま ざま な “矛盾 "を 解 
消す る . 


マリ スト ボッ クス の 内 容 


Rebuild Icons 
ショ ー ト カッ ト の アイ コン 表示 が 間違っ て いる 場合 に この ボタ ン を 押 
す と , すべ て の アイ コン の リン ク が チェ ッ ク さ れる 
Repair Associations 
アイ コン や ファ イル タイ プ の 関連 付け 設定 を 出荷 時 の 設定 に 戻す . 
Repair Font Folder 
フォ ント フォ ル ダ (\windows\font) は , 特殊 な フォ ル ダ の ひと つ だ が , 
何ら か の 原因 で 普通 の フォ ル ダ に な っ て し まう こと が ある . この ボタ ン 
を 押す と も と に 戻る . 
Repair Regedit 
レジ スト リエ ディ タ を も と の 表示 状態 に 戻す . 
Repair System Files 
ひん ぱん に アプ リケーション に よっ て 書き 換え られ る シス テム ファ イ 
ル を チェ ッ ク す る . 通常 . シス テム ファ イル は 上 書き きれ ず , SysBackup 
フォ ル ダ に 保存 きれ て いる . も し , シス テム ファ イル が 正常 に 上 書き さ 
れ て いな か っ た 場合 , この ボタ ン を 押す と , SysBackup フォ ル ダ か ら 書 
き 戻 され る . 
Repair Temporary Internet Files 
Temporary Internet Files フ ォ ル ダ を 修復 する . 本 フォ ル ダ は , 
Windows で 予約 きれ て いる 特殊 な フォ ル ダ だ . この フォ ル ダ が 壊れ る と , 
InternetExplorer の キャ ッシュ 機能 が 正常 に 動作 し な く な る こと が ある 


Repair URL History 
上 記 と 同様 に 特殊 フォ ル ダ で ある 「History] フォ ル ya 
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届 [Paranoia] シー ト 
Covering Your Tracks 
e Clear Document history at logon 
[最近 使っ た ファ イル | を ログ オン ご と に 消す . 
e Clear Find Computer history at logon 
「 コ ンピュータ の 検索 ] ダイ アロ グ の ヒス トリ を ログ オ 
ン ご と に 消す . 
e Clear Find Files history at logon 
ファ イル 検索 の ヒス トリ を ログ オン ご と に 消す . 
e Clear Internet Explorer history at logon 
InternetExplorer の URL 履歴 を ログ オン ご と に 消す . 
e Clear Last User at logon 
ログ オン ダイ アロ グ に , 前 回 に ログ オン し た ユー ザー 名 
を 消す . 
e Clear Network Connection history at logon 
ネッ トワ ー ク ドラ イブ を 割り 当て る と き の ヒ スト リ ( 履 
歴 ) を ログ オン ご と に 消す . 
e Clear Run history at logon 
「 名 前 を 指定 し て 実行 |] の ヒス トリ (履歴 ) を ログ オン ご 
と に 消す . 
e Clear Telnet history at logon 
Telnet の ヒス トリ を ログ オン ご と に 消す -. 


Things That Happen Behind Your Back 
e Play audio CDs automatically 
オー ディ オ CD 挿 入 時 に 自動 的 に 演奏 を 開始 する . 
e Play data CDs automatically 
CD-ROM 挿入 時 に 自動 的 に 演奏 を 開始 する . 


lllegal Operations 
e | og application errors to FAULTLOG.TXT 
アプ リケーション エラ ー が 起き た と き , エラ ー 情 報 を 
「FAULTLOG.TXT] と いう テキ スト ファ イル に 書き 込む . 
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TweakUI を 日 本 語 化す る ツー ル 

すべ て 英語 表記 の TweakUI だ が , 日 本 語 化 の パッ チ が ネッ ト 
ワー ク 上 で 配布 さま れ て いる . ここ まで の 解説 を 読め ば , ひと と 
お り TweakUI を 使い こなす こと が で きる は ず だ が , 日 本 語 の ほ 


還 MI 
cf8NU う が わ か りや すい の も 確か だ ろう . そん な 人 は . この パッ チ を 


当て て 「 日 本 語 版 了 TweakUI」 作っ て イン スト ー ル する と よい . 
な お , 本 ホー ムペ ー ジ に は , TweakUI の ほか , PowerToys や 
KernelToys の 日 本 語 化 パ ッ チ が ある . 


・ TweakUI を 日 本 語 化 する パッ チ ( む つ ち ゃ ん の ホー ムペ ー ジ ) 
http://pLaza7 .mbn.or.jp/~suto/ 


ヤ 日 本 語 パ ボッチ を 当て た TweakUI 


マウ ス | 一般 | エク スプ ロー ラ | E4 
- う ニュー スピ ー ド (⑪0 


| デスタ トッ ラ | マジ ピュ ョ ーッ | 


誤 定 の 確認 は 、 テ メ ト 
アイ ゴット 上 を 右 久 ゅ 9 | 
し で だ さ ( い 1。 


TYP ウ 2 税 度 G⑩⑰ | 7 ト ア イコ ウ ュ 
| プル 2 リリ y(Dy | 2 志 設定 確認 は 、 エス ト | | 孤 i 

アイ 本 * た 
| 下記 二 | 


(6 の 人 に 


ミーSNIE コ ー ロ 8 テー リリ 回 


「 ポイ ? 庄 追 科 し て 7 ティ ガウ インド 中 を ID 替え る (G) CNMouss) 


pp | 初期 設定 に 戻す (Ri | 
キャ ッ セ ル | 。 適 @ | 
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12 細 上 
に IN クニ ッ タ 


ハー ド デ ィ スク の 量 本 テク ニッ ク 


Windows と ハー ド デ ィ スク 3 3 
パソ コン に 搭載 され る ハー ド デ ィ スク は 年 々 肥大 化し て いる 
それ に つれ て OS や アプ リケーション が 必 必要 と すき ディ スク 
N も 肥大 化し , 結局 は , 1 年 も 経た ず に ディ スク の フリ ー ス ペー ス 

燃 其 が が なくなっ て し まう と と に な な る 。 
ディ スク スペ ー ス が 足り な く な っ た と き , 抜本 的 な 解決 策 は 
「 よ り 大 き な デ ィ ス ク に 交換 する ] ハー ド デ ィ スク の 増設 し か な 
い . し か し , どちら も 時 間 や 手間 が 非常 に か か る た め , 即効 性 
は な い . 


Windows95 で は , ディ スク を 圧縮 する 「 ド ライ ブス ペー ス 」 
と いう 技術 が 導入 きれ た . し か し , ドラ イブ スペ ー ス を 使う と 
ファ イル の アク セ モス スピ ー ド が 多かれ 少な か れ 低 下す る し , ア 
プリ ケー ショ ン に よっ て は トラ ブル も 起き た . 

Windows95 の マイ ナー バー ジョ ン ア ッ プ 版 「OSR2] で は , 長 
年 使わ れ て きた ファ イル シス テム が , FAT32 に 拡張 され た . こ 
れ に より 大 容量 の ハー ド デ ィ スク が 管理 で きる よう に な っ た . 
また , 副作用 と し て , クラ スタ ギャ ッ プ が 減り , 無駄 の な い デ 
ィ ス ク 活 用 が で きる よう に な っ た . 

Windows98 では, さら に ハー ド デ ィ スク の 効率 的 活用 を 求め 
て , さま ざま な 技術 が 採り 入れ られ て いる . いっ た い ど ん な 機 
紫 な の だ ろう か . 果たし て 実用 に な る の か . そし て より 賢い 使 


FAT と NTFS。 FAT32 
Windows98 で 使わ れ て いる FAT ファ イル シス テム は , MS- 

DOS から 受け 継が れ た も の で あり , 歴史 は 古い . と 同時 に きま 
ざま な 限界 点 が 見 えて きた . マル チタ スク が 考 應 きれ て いな い , 
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セキ ュ リ ティ が な い に 等 し い , 最大 ディ スク 容量 が 2GB で ある 
な ど , ネッ トワ ー ク 時 代 の ファ イル シス テム と は お 世辞 に も い 
えな い 状 態 だ . 


そこ で Microsoft が 出し た 答え が WindowsNT の ファ イル シス 

テム 「NTFS」 で ある . た だ , NTFS は FAT と の 互換 性 が な く 
それ を 管理 する た め の OS も セキ ュ リ ティ 面 の 機能 も 非常 に し っ 
か り し た も の で な けれ ば な ら な い . ビジ ネス ユー ス の 
WindowsNT は その 機能 を 備え て いる が , 必要 な リソー ス ( ヌ メモ 
リ , ディ スク 容量 ,。 CPU パワ ー) は 増大 し て し て し まっ た. 

Microsoft は , ゆく ゆく は NTFS を メイ ンス トリ ー ム に 持っ て 
いく の だ ろう が ., 90 年 代 前 半 の 頃 は . まだ まだ NTFS は , パー 


ソナ ル ユ ー ス の OS で は 荷 が 重かっ た の で ある . 2-15 
らら 
イ 
し か し . 4GB 以 上 の ハー ド デ ィ スク ドラ イブ が 安価 に 出回る の 
よう に な っ た た め , FAT の 2GB の 限界 は 何と か し な く て は な ら 当 
な い . そこ で , Windows95 OSR2 で , FAT を 拡張 し た 「FAT32」 人 
を 用 意 し た . 操 
セキ ュ リティ 機能 こそ 備わっ て いな い が , 1 ドラ イブ あたり の 人 共 
容量 が 2TB(2 テ ラバ イト =2048GB) まで と 十分 な 容量 に な っ た . 用 
同時 に 1 クラ スタ の 大 き さ も 4KB"' と な り , 無駄 が な く な っ た . 2 


た だ し , MS-DOS や OSR2 で は な い Windows95。 WindowsNT40 
か ら は FAT32 ドライブ を 見 る こと は で き な い . 
旧 P.620 「 ク ラス タ と クラ スタ ギャ ッ プ | 


OSR2 は , 初代 Windows95 か ら の アッ プ グ レー ド の 手段 が 用 
意 さ きれ て いな か っ た た め , Windows95 か ら 使っ て いた ユー ザー 

の 多く は FAT32 の 恩恵 を 被る こと が で き な か っ た . これ ら の ユ 
ー ザ ー が FAT32 を 使え る よう に な っ た の は Windows98 か ら で 
ある . 


(*) 従来 の FAT で は 1GB 以 上 2GB の 以下 の ドラ イブ で は , 1 クラ スタ 
=32KB で あっ た 
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ドラ イ 所 ラグ バー タ (FAT32) 

この プロ グラ ム は , その 名 の と お り , 従来 の FAT で フォ ー マ 
ッ ト さ れ た だ ハードディスク を FAT32 に 変換 する も の で ある . と 
いう こと は , 2GB 以 下 の ド ライ ブ に 対し て 行う 処理 な の で , 何 
の 意味 が ある の か わか ら な いか も し れ な い が , 先 に も 何 度 か 出 
て き て いる 「 ク ラス タ ギ ャ ッ プ 」] が 小さ きく な る せい で , ディ ス 
ク の フリ ー ス ペー ス が 大 きく な る と いう メリ ッ ト が ある . 


vs の た だ し , デメ リッ ト も ある . MS-DOS(Windows3.1) 一 
SKY2E2 Windows95… Windows98 へ と アデ アップグレード し た 場合 は , 
注意 Windows98 と MS-DOS と の デュ アル ブー ト が 可能 に な っ て い 
m。 る . 当然 MSDOS は , FAT32 の パー ティ ショ ン に アク セス で き 
な いし , そもそも 起動 すら で き な い . その あたり を 理解 し て 使 

わな いと 思わ ぬ 落 と し 穴 に ハマ る こと に な る . 


の sa ド デ ィ スク の フォ ー マ ッ ト 
ハー ド デ ィ スク を 増設 し た と き や 交 換 し た と き は 。, フォ ー マ 
ッ ト (初期 化 ) を し な けれ ば な ら な い ぐ .。 


次 其 ハー ド デ ィ スク の フォ ー マ ッ ト は , 大 きく 2 つ に 分 けら れる . 
「 領 域 作成 ] と 「 論 理 フ ォ ー マ ッ ト 」 で ある . この ほか , SCSI 
ドラ イブ に お いて は 「 物 理 フ ォ ー マ ッ ト 」 と いう プロ セス が あ 
る が , 現在 流通 し て いる ハー ド デ ィ スク は ., 出荷 時 に 物理 フォ 
ー マ ッ ト さ れ て いる た め , 特に 理由 が な い 限 り , 物理 フォ ー マ 
ッ ト を する 必要 は な い ( 無 意味 に 物理 フォ ー マ ッ ト を 行う と ドラ 
イブ の 性 能 が 下がる こと が ある ). 


「 領 域 作 成 ] と は , その ドラ イブ を Windows98 の パー ティ シ 
ョ ン ( 区 画 ) と し て 宣言 する こと で ある . た と えば , 2GB の ハー 
ド デ ィ スク を 1.5GB と 500MB に 分 ける 処理 が これ に 該当 する . 

領域 作成 で は , ハー ド デ ィ スク の LIPL(TInitial 1 
Loader) に 各 ド ライ ブ の 領域 情報 を 書き 込む だ け な の で , 作業 は 
一 瞬 で 終了 する . 


(*) フォ ー マ ッ ト 済 み で 発売 され て いる ドラ イブ も ある . 
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旬 領 域 確 保 か ら フ オー マッ ト ま で の 実例 

ハー ド デ ィ スク の 領域 作成 に は FDISK コマ ンド を 使う . 以下 
で ハー ド デ ィ スク を 増設 し た 場合 の 領域 作成 か ら フ ォ ー マ ッ ト 
ま 02 1 て で て みよう. 


① スタ ー ト メニ ュー か ら 「 フ ァイル 名 を 指定 し て 実行 」 を 起動 する . 
② 「fdiskl と 入力 し て , FDISK を 起動 する . 


③ FAT32 対応 に する か どう か 聞か れる の で , どちら か を 選択 する . 大 容 
量 ハ ー ド ディ スク を 増設 し た 場合 は [Y] と 答え よう . FAT32 対応 に 
な る . する と , 下図 の 画面 に な る . 


FDISK オプ ショ ン 


< くだ さい : 


MS-DOS ドラ イブ を 作成 


SIINH 芝 満 出 へ MI 克 唄 さき 還 


る に は Esc キー を 押し て くだ さい 


④ 「5. 現在 の ハー ド デ ィ スク ドラ イブ を 変更 ] を 選び , 増設 し た ハー ド 
ディ スク を 選択 する . 


⑤ 「1. MS-DOS 領域 また は 論理 MS-DOS ドラ イブ を 作成 」 を 選択 する . 
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S 領域 また は 論理 MS-DOS ドラ イブ を 作成 


⑥ 「1. 基本 MS-DOS 領域 を 作成 」 を 選択 する と , 次 の よう な 画 
る . 
パー テイ ショ 


ン に 割り 当て る こと を いう . 


面 に な 
「 最 大 サイ ズ 」 と いう の は , 増設 し た ドラ イブ すべ て を O ひ 


現在 の ハー ド デ ィ スク : 1 


と つの 
基本 NS-DOS 領域 を 作成 


FDISK オプ ショ ン に 戻る に は Esc キー を 押し て で てく ださい, 
・[Y] に し た 場合 


[Y] に する と 増設 ドラ イブ は 全部 D ド ライ ブ の 領域 に な る . 
[N] に し た 場合 


a. 下 の 画面 が 表示 さき れる の で , 任意 の サイ ズ を 入力 する . 


入力 し た サイ ズ の D ド ライ ブ ズブ 領域 が 作成 され る . 
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基本 MS-D0S 領域 を 作成 
現在 の ハー ド デ ィ スク : 1 


1048576 バイ ト ) 
00%) で す 」 


056 人 ド KG9861 NR 
| 


な 最大 祝 域 は 2056 M バ イト 
り サ イズ を M バ イト か 体 に 3 する 着 合 SS 
MS-DOS 領域 を 作り ま LC EN .: [1544] 
会 域 は 定義 され て いま せん 


FDISK オプ ショ ン に 戻る に は Esc キー を 押し て くだ さい 


b. も し 【[N] を 選ん だ 人 は , さら に 拡張 MS_DOS 領 域 を 作 
成す る .⑤ の 画面 で 「2. 拡張 MSDOS 領 域 を 作成 ] を 選ぶ 


Cc. 増設 ドラ イブ の 容量 の うち , a. で 確保 し た 領域 を 差 し 引 
いた 容量 を 確保 する 


拡張 MS-DOS 人 祝 域 の 作成 
現在 の ハー ド デ ィ スク : 1 


領域 状態 種類 。 * む 中 -5 ル 。 MVW 人 ト ジグ 入 使用 
F: 1 PRT DOS 1546 。 UNKNOWN 75% 


NSHIN 届 葵 匿 出さ 由 還 


量 は 2056 M バ イト で す . (1 M バ イト =1048576 バイ ト ) 
な 最大 領域 は 。510 M バ イト ( 50% で す 


-: [51 


FDISK オプション に 戻る に は Esc キー を 押し て くだ さい 


d. 論理 ドラ イプ の サイ ズ を 割り 当て る . ここ で 割り 当て た 
領域 が . 世 ドラ イブ , F ド ライ ブ と な る . 
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拡張 MS-D0S 領域 内 に 論理 NS-D0S ドラ イブ を 作成 


論理 ドラ イブ は 定義 され て いま せん 


-DOS 領域 は 全部 で 510 M バ イト で す . (1 M バ イト =1048576 バイ ト ) 
ドラ イブ に 割り 当て 可能 な 最 : 510 M バ パイ ト で す . (1⑪00%) 


論理 ドラ イブ の サイ ズ を M バ イト か 全体 に 対す る 割合 (⑳ で 入力 し て くだ さい . [ 51Q] 


FDISK オプ ショ ン に 戻る に は Esc キー を 押し て くだ さい 


マハ ー ド ディ スク 増設 に よる ドラ イブ 名 の 変化 
i 


ハー ド デ ィ スク 増設 ハー ド デ ィ スク ① 


さら に も う 1 台 増設 し て , そこ に 2 つ 
の 領域 を 作 つ た と き の ド ライ ブ 構 成 
EーH ド ライ ブ が 変化 し て し まう 


人 


ハー ド デ ィ イヌ スク 増設 ハー ド デ ィ スク ① 


増設 ハー ド デ ィ スク @ 


⑦ [Ese] キー を 何 度 か 押し, FDISK を 終了 する . 


コン ピュ ー タ を 再起 動 す る . 
再起 動 後 .「 マ イコ ンピュータ | に は , 新た に ドラ イブ アイ コン が 表 


示さ れ て いる よう に な る . つま り , OS か ら は ドラ イブ と し て 認識 は 
され て いる こと に な る . 
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し か し , まだ 終わ っ た わけ で は な い . この ドラ イブ アイ コン を 開 こう 
と し て も , まだ 論理 フォ ー マ ッ ト が 行わ れ て いな いた め エ ラー に な つ 
て し まう の だ . 領域 宣言 し た だ け で は 「 こ の 領域 を FAT と し て 使う ] 
と 宣言 し た だ け で ある . 論理 フォ ー マ ッ ト を 行 つ て 初め て FAT や ディ 
レク トリ エン トリ , デー タ 領 域 が 作ら れる , つま り 「 こ の 領域 を FAT 
と し て 使え る よう に 」 し て いる の だ . 


⑨ 新しく 加わ つっ た D ドラ イブ (E, F) を 右 ク リッ クー [フォ ー マ ッ ト ] を 
選択 する . 


35 イン チ FD WINDOWSg8 【[ _ Windnws ロ R | 大 

⑯ 9 開く (0 

了 エ 2 ス プロ ー ラ 0 

| | 検索 () 。 

了 ほ 2 

3 コー トカ y ト O 作 成 ⑧ 
プロ 4 ティ BD 
仮想 ドラ イブ の 作成 


仮想 ドラ イブ と は , ある ディ レク トリ (フォ ル ダ ) を ドラ イブ 
と し て 認識 さき せる 機能 で ある . た と えば , 階層 の 深い フォ ル ダ 
に アク セス する と き は , いく つも の フォ ル ダ を 開か な けれ ば な 
ら な い . も し , その フォ ル ダ を ドラ イブ と し て 見 な すこ と が で 
きれ ば , 「 マ イコ ンピュータ | フォ ル ダ か ら 簡 単に アク セス で き 
る . 実際 の ドラ イブ で は な い の だ が , ある フォ ル ダ を ドラ イブ 
と 「 見 な し て いる 」 た め , 仮想 ドラ イブ と 呼ぶ の で ある . 
仮想 ドラ イブ は , DOS コ マン ド の SUBSTEXE で 設定 する . 
MS-DOS プロ ンプ ト か ら で も か まわ な い が , 起動 の た びに 設定 
する 必要 が ある の で , AUTOEXEC.BAT に 組み 込ん で お く と よ 
Vs る の 。 


氏 仮 想 ド ライ ブ を 作成 ・ 削 除 す る に は 
SUBST 7: C:\USR\DOC 


この 例 は , C:\USR\DOC フ ォ ル ダ を Z ド ライ ブ と し て 設定 し 
て いる . また だ た, 次 の よう に テン ポラ リフ ォ ル ダ を 仮想 ドラ イブ 


NKKNNS NNI レ AS か ES 間 
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に し て お く と , 圧縮 ファ イル を 使う と き に 便利 だ . 
SUBST 7: C:\MTNDOMS\TENP 


仮想 ドラ イブ を 削除 する た め に は , 「SUBST Z: /D] な ど と す 
れ ば よい . も ちろ ん , 仮想 ドラ イブ が 削除 きれ て も 中 に ある フ 
ァイル は いっ さい 削除 きれ な い . 


デイ スク キャ ッシュ の 設定 


ディ スク キャ ッシュ と は 

「 デ ィ ス クキ ャ ッシュ 」 と は , ハー ド デ ィ スク の デー タ を ヌメ 
モリ に 一 時 的 に た め 込 む セ シ ス テム で ある . 一 度 ハ ー ド ディ スク 
か ら メ モリ に 読み 込ま れ た デー タ は , 再度 利用 され る こと が 多 
い . そこ で , ディ スク か ら 実 行 用 メモ リ に 読み 込ま れる と き に 
キャ ッシュ メモ リ と し て OS が 管理 し て いる メモ リ 領 域 に も コピ 
ー す る . 実行 用 メモ リ の ほう は , プロ グラ ム が 終了 する こと で 
メモ リ か ら 廃 棄 さ れる が , キャ ッシュ メモ リ 上 の デー タ は , し 
ば らく 保持 され る . 


再度 同じ デー タ か ら 読 み 込ま れ た と き ( こ の 状態 を 「 キ ャ ッ シ 
ュ に ヒッ ト し た 」 という) は , ディ スク で は な く キ ャ ッシュ メモ 
リ か ら コ ピー する の で , ディ スク と メモ リ の アク セス スピ ー ド 
の 差 の 分 だ け , 高速 に 動く と いう わけ だ . 

ディ スク か ら 読 み 込 むと きだ け デ ー タ を キャ ッシュ する こと 
を リー ドキ ャ ッシュ ェ , 書き 込む と き に も 書き 込み デー タ を キャ 
ッシュ する こと (書き 込ま れ た デー タ は , 近い うち に 再 利用 され 
る 可能 性 が 高い ) り を ライ トキ ャ ッシュ と いう . ライ トキ ャ ッシュ 
は , さら に ライ トス ルー 方 式 と ライ トバ ッ ク 方 式 に 分 ける こと 
が で きる . 

皿 、P.99 「 キ ャ ッシュ メモ リ 」 


MapCache 8 

ここ まで は , 一 般 的 な ディ スク キャ ッシュ の 話 で ある が , 
Windows98 の キャ ッシュ シス テム は , より キャ ッシュ の 効果 を 
より 大 きく する た め , 改良 が 加え られ て いる . 


softwarc 王 衣 定 


上 の 例 で わか る と お り , キャ ッシュ に ヒッ ト し た 場合 . キャ 
ッシュ メモ リ か とら 実行 用 メモ リ に デー タ が コピ ー さ れる が , い 
くら メモ リ が 高速 と は いえ , 巨大 な サイ ズ に な る と 無視 で き な 
い . 何 度 も 何 度 も メモ リ か ら メ モリ ヘコ ピー が 行わ れる と , 総 
合 的 に 見 れ ば ロス が それ な り に 出 て いる こと に な る 

そこ で , Windows98 で は ,. キャ ッシュ メモ リ の エリ ア を 実行 
用 メモ リ と し て 割り 当て 直し , メモ リ 間 で の コピ ー は 行わ れ な 
いよ うに し た . この テク ノロ ジ を MapCache と いう . 

直接 体感 する よう な 改良 点 で は な い が , 確実 に 効い て いる と 
願い た いも の で ある 


ディ スク キャ ッシュ の 上 限 を 設定 する 

Windows98 の ディ スク キャ ッシュ シス テム は 「VCACHE」 選 2- 
いっ て , キャ ッシュ サイ ズ が 必要 に 応じ て 可変 する も の で ある 
だ か ら , 使っ て いる うち に キャ ッシュ サイ ズ は どん どん 大 きく 
な っ て いく の が 普通 で ある 

し か し ,. アプ リケーション が デー タ を 大 量 に 読み 込む と , メ 
モリ が 不足 する た め , キャ ッシュ サイ ズ が 小さ く な る . 

し か し , キャ ッシュ サイ ズ が な か な か 小さ く な っ て くれ な いこ 
と も ある . そこ で , あら か じ め キ ャ ッシュ サイ ズ の 上 限 を 決め 
し まう こと で 予防 する . Windows フ ォ ル ダ に ある SYSTEM.INI 
に 以下 の エン トリ を 加え る 


で 


NIIN 届 某 芽 へ MI 一 半 唄 さ 義 


ママ SYSTEM.INI の 中 身 


[vcache] 
MaxFiLeCache=8192 
MinFiLeCache=2048 


この 例 で は , 最大 キャ ッシュ サイ ズ は 8.192KB(=8MB), 最小 
キャ ッシュ サイ ズ は 2048KB(=2MB) と いう こと に な る 

SYSTEML.INI を 保存 し て , Windows98 を 再起 動 後 、 システム 
モニ タ で キャ ッシュ サイ ズ を 調べ て みれ ば わか る は ず だ . 

ちな み に , 一 般 的 な 使い 方 で は , 8MB く らい を 上 限 に し て お 
け ば 十分 で ある . むやみ に 多く し て も あま り 意 味 が な い . 
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Part 2 2 と 4 の 
巨大 ファ イル の や り と り を うま ぐ や る 


大 容量 リム ー バ ブル が な いと き 中 

リム ー バ ブル メデ ィ ア の 基本 は , フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク だ . お 
お よそ すべ て の コン ピュ ー タ に 接続 きれ て いる か ら だ . し か し , 
144MB の 容量 は いま と な っ て は ほとん と 役 に 立た ず , ワー プロ 
や 表 計 算 の 小さ き な デ ー タ ファ イル を や り と りす る の が 関の山 で 
ある . 

現在 で は MO ドラ イブ や PD な どき さま ざま な 大 容量 リム ー バ ブ 
ル メ ディ ア が 登場 し て お り , これ ら の 利点 , 活用 法 に つい て は 
ここ で 述べ る まで も な い . 

し か し , MO ドラ イブ は どの PC で も つなが っ て いる わけ で は 
な い . と は いえ , MO ドラ イブ 自体 を 持ち 歩く わけ に も いか な 
い . な に か も っ と 簡単 で 役に立つ 方 法 は な い の だ ろう か -. 


バツ クシ ツク 人 計ら 0 [ 

そこ で 筆者 が 考え た の が Windows98 標 準 の 「 バ ッ ク ア ッ プ 
(MicrosofEt バッ クア ッ プ )」 で ある . 

スズ スター ド トメ ニュ ー の [プログラム] = テ = [アク 半 サ リ ] ー [ 交 
ステ ムツ ー ル ] に [バックアップ] が ある . 

も し , な い 場 合 は コン トロ ー ル パネ ル か ら 「 ア プリ ケー ショ 
ン の 追加 と 削除 ] を 開き , [Windows フ ァイル] タブ ー [シス 
テム ツー ル ] 一 [ 謗 細 ] ボタ ン 一 [MicrosofEf バ ッ ク ア ッ プ ] と 
選ん で イン スト ー ル し よう . 
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soitvare 王 衣 還 


Microsoft バ ッ ク ア ッ プ を 起動 し た と ころ 


シス テム フォ ル ダ 
シス テム フォ ル ダ 


「 バ ッ ク ア ッ プ 」 に は , バッ クア ッ プ 以外 の 使い 方 も で きる 
の だ .「 バ ッ ク ア ッ プ 」 は, バッ クア ッ プ 先 の メデ ィ ア の サイ ズ 
に 合わ せ て , 巨大 な ファ イル を 分 割 し , 順番 に 格納 する 機能 が 
ある . これ を 利用 し な い 手 は な い . 

多く の 場合 . コ ピー 先 の Windows98 に も バッ クア ッ プ が イン 
スト ー ル され て いる は ず な の で , リス ト ア で きず に ハマ る こと 
も 少な い . IME の 辞書 , 巨大 な フォ ント ファ イル な どの 移動 に 
便利 だ . 


INNE NENE い ES 1 . 還 還 細 還 時 


スマ ー ト メデ ィ ア を 利用 する 

スマ ー ト メデ ィ ア は , デジ タル カメ ラ 用 の メモ リカ ー ド と し 
人 NS て , 広く 使わ れる よう に な っ た . し か し , 何 も ス マー トメ ディ 
人 テア は デジ タル カメ ラ 専用 と いう わけ で は な い . 普通 の リム ー バ 
dBNN レレ メデ ティ ア の よう に も 使え る の だ 


容量 は 16MB と 十分 だ し , な に より 価格 が 安い . ほか に も フ 
ラッ シュ メモ リ は ある が , スマ ー ト メデ ィ ア に は 「 フ ラッ シュ 
パス | という, フロ ッ ピ ー デ ィ ス クア ダ プ タ が ある . これ が あ 
る お か げ で , スマ ー ト メデ ィ ア を 大 容量 フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク の 
よう に 使う こと が で きる の だ . 


609 


ソフ トウ ェ ア 編 
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つま り , ノー ト パ ソ ンコ ン に は , フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク ド ラ イブ 
が 内 蔵 き れ て いな い モ デル も 多い が , PC カー ド が 使え な い モ デ 
ル は 皆無 だ . よっ て , スマ ー ト メデ ィ ア 用 の 「PC カ ー ド アダ プ 
タ 」 を 使え ば よい . 

貞 p.264 「 デ ジタル スチ ルカ メラ 」 


一 方 , デ スク トッ プ に は PC カー ドス ロッ ト は な い が , フロ ッ 
ピー ディ スク ドラ イブ が 内 蔵 き まれ て いる . こち ら は フラ ッシュ 
パス で OK. これ で フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク に 入り きら な いよ うな , 
巨大 な ファ イル も 楽に コピ ー で きる . 

だ だ し 。 フ ラッ シュ パス は は, ララ ッシュ パス 用 の ② の ドライ バ が 
必 須 だ . だ か ら 誰 の パソ コン で あっ て も いき な り 使 える わけ で 
は な い . カバ ン の 隅 に ドラ イ バ デ ィ ス ク を 入れ て お くく らい の 
容易 は 必要 だ . 

一 方 , PC カー ド と し て 使う 場合 は , その 心配 は な い . 
Windows95/98 に は 標準 で ATA カ ー ド 用 の ドラ イ バ が 組み 込ま 
れ て いる の で , プラ グ ア ン ド プレ イ で すぐ に 使え る . 


トラ ブル を 防ぐ 
ディ イス ? カ ラッ シュ に 備え る OO 
その 1 … パ ウッ クア ッ ブ と は , ハー ド デ ィ スク の ファ イル の 複製 を 作 つ 
て お く こ と で ある 


交 其 


その 2… バ ッ ク ア ッ プ の 目的 は , 不測 の 事態 に 備え る こと で ある 
その 3… 不 測 の 事態 は , 思い が けず や っ て くる 

その 4 … コ ンピュータ と は , 暴走 する も の で ある 

その 5 完璧 ・ 完 全 無 久 の ソフ トウ ェ ア な ど 幻 想 で ある 

その 6… 人 間 も し か り . ミス は 誰 に で も ある 


「 転 ば ぬ 先 の バッ クア ッ プ 」 と いう 格言 は , パソ コン 業界 で 
は 昔 か らい われ て きた こと で ある . 大 切な デー タ は こま め に バ 
ッ ク ア ッ プ を 取っ て お く . これ は パソ コン を 使う 上 で も っ と 基 
本 的 な こと と も いえ る . 上 に 書い た こと は 80 年 代 か ら いわ れ て 
いる こと で ある . これ だ け パ ソコ ン が 高 機能 化 レ て も , バッ ク 
アッ プ の 必要 性 は けっ し て 低減 きれ な い . パソ コン ユー ザー の 
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心理 は いつ の 時 代 も 同じ な の だ . 

特に , 逆 に ここ 数 年 の 低 価 格 戦争 で , ハー ドウ ェ ア の 信頼 性 
は 下がっ て いる よう に 感じ る . 特に ハー ド デ ィ スク が そう が だ. 
も の すご い 座 いで 大 容量 化し て いき , か つ 安 く な っ て いく の は 
歓迎 な の だ が , 同じ 製品 で も アタ リ と ハズ レ が あっ た り , 半年 
も 持た ず に 煙 を 中 く な ど , お いそ れ と は 誤 ん で は いら れ な い 状 
況 が 続い て いる . 

個人 的 に は 一 普 前 より 品質 が 落ち て いる と 感じ て いる . と は 
いっ て も , それ で も 使わ な けれ ば な ら な い の で , あと は こち ら 
側 で 対策 を 講じ る し か な い . 


そこ で バッ クア ッ プ プロ グラ ム の 登場 で ある . も ちろ ん , コ 
ピー コマ ンド や ファ イル 管理 ユー ティ リティ を 駆使 し て バッ ク 
アッ プ を し て も か まわ な い . と に か く 「 別 の メデ ィ ア に 複製 
取る こと 」 が で きれ ば よい の だ . 


文書 作成 中 に ハン グ ア ッ プ し た と き 

これ は , アプ リケーション が 暴走 (ハン グ ア ッ プ ) し た と き に , 
いま 編集 中 の ファ イル が 失わ れる パタ ー ン で ある . この 場合 , 
ダメ ー ジ は 編集 中 の ファ イル だ け な の で 接 害 は 最小 限 に 収まる . 

も ちろ ん 最小 限 と は いっ て も 中 に は 2 一 3 時 間 も 保 存 し な いで 
書き 続け る 人 も いる よう だ . こん な 状況 で アプ リ が ハン グ ア ッ 
プ し て デー タ を 失っ た ら 目 も 当て られ な い . や る 気 が 失 せ て し 
まう こと に も な りか ね な い . 


そう いう こと を 見 込ん で か , 一 太郎 や Word な どの 大 型 ア プ 
リケーション に は 自動 バッ クア ッ プ 機能 が つい て いる . 事故 が 
起き て 文書 を 失っ て も 再起 動 後 に 再び Word や 一太郎 を 起動 す 
れ ば , 事 履 前 に 編集 し て いた 文書 が 自動 的 に 開く *. 正常 保存 
を し た ら , 自動 保存 ファ イル は 削除 きれる. 


(*) も し , 自動 保存 が 有効 に な っ て いな いな ら ば , Word の 場合 , [ファ 
イル ] 一 [名 前 を 付け て 保存 ]] か ら [オプション ] ボタ ン を 押す . 
[保存 ] シー ト か ら 「 自 動 保存 ] を チェ ッ ク す る . 保存 間隔 (デフ ォ 
ルト で は 10 分 ) も 指定 で きる . 一 太郎 の 場合 , [ツー ル ] 一 [シス テ 
ム 設 定 ] か ら [ファ イル 補助 ] シー ト を 選び , 「 自 動 バ ッ ク ア ッ プ 」 
を チェ ッ ク し で お く . 


NINESNIZAN ES 回 


611 


還 萬 放 ノ フ トウ ェ ア 騙 


自動 保存 機能 が な い ア プリ の 場合 は , 自分 で こま め に 保存 す 
る よう に し よう . アプ リケーション デザ イン ガイ ド に 準拠 し た 
プロ グラ ム な ら ば , [Ctrl + (5) キー が 上 書き 保存 の ショ ー ト カ 
ッ ト キ ー に な っ て いる は ず だ . 

こま め に [Ctrl + [S] キー を 押す よう に な れ ば , 被害 は 最小 限 
に 収まる . 何 か 大 き な 編 集 作 業 を する た びに 無意識 の うち に 
[ctrl] + [S] キー を 押す よう に な れ ば , も う 恐 いも の は な い . 


バッ のみ アップ の デ ク ニ ッ ウ 

Microsoft バッ クア ッ プ を 使う 

バッ クア ッ プ の 基本 的 な 目的 は , [ファ イル の コピ ー を 取る 」 
こと で ある . し か し , それ だ け で は , 効率 的 と は いえ な い . 次 
に 要求 きれ る 能力 が 「 新 規 フ ァイル お よび 更新 きれ た ファ イル 
の み の コ ピー を 取る 」 こと で ある . 

も と も と バッ クア ッ プ ツー ル は , サー ド パ ー テ ィ 製 の も の が ほ 
と ん ど で あ っ た が , Windows95 か ら , OS 標準 で バッ クア ッ プ ツ 
ー ル が 添付 され る よう に な っ た . それ が 「Microsoff バッ クア ッ 
プ 」 で ある . Windows98 の バッ クア ッ プ も 同 プ ログ ラム で ある . 


バッ クア ッ プ プロ グラ ム は , スタ ー ト メニ ュー の [アクセサリ ] 
ー [シス テム ツー ル ] の 中 に 入っ て いる . 実行 する と , まず バッ 
クア ッ プ メデ ィ ア を 検索 する が , た いて い は 見 つか ら な い だ ろ う . 
な ぜ な ら こ こ で 想定 し て いる バッ クア ッ プ メデ ィ ア は , 欧米 で 広 
く 使 われ て いる テー プ メ ディ ア で あり , われ われ 日 本 人 が 好 ん で 
使う MO ドラ イブ な ど は 対象 に し て いな いか ら だ . よっ て [いい 
え ] を 押し , プロ グラ ム を 実行 し て か まわ な い . 


バッ クア ッ プ は , 追記 型 の バッ クア ッ プ を 基本 的 な や り 方 と 
し て いる . つま り , 一 番 最 初 は まる ご と バッ クア ッ プ し , あと 
は 差分 だ け を バッ クア ッ プ し て いく や り 方 で ある . 
差分 だ け を バッ クア ッ プ と いう と 格好 が よい が , タイ ム ス タ 
ンプ を 比較 し , 前 回 の バッ クア ッ プ 後に 更新 きれ た ファ イル を 
バッ クア ッ プ 対象 に し て いる だ け で ある . な の で , 内 蔵 カ レン 
ダ 時 計 が 狂っ て , タイ ム ス タ ン プ が 古く な っ た 場合 ,、 バッ クア 
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softwarc 下請 福 


ッ プ の 対象 に は な ら な い の で 注意 が 必要 だ . 
鍋 P.678「 ほ か の コン ピュ ー タ と 時 刻 を 合わ せる 」 


クッ ペ ラロ に KG の 2 ウル ウル tree ee 

エク スプ ロー ラ を 使っ た 原始 的 な バッ クア ッ プ 方 法 も ある . 
こち ら は バッ クア ッ プ ツー ル の よう に 特殊 な ファ イル 形式 で は 
な いた め , エク スプ ロー ラ で 普通 に アク セ モス で きる の が な に よ 
り も メリ ッ ト だ . 

送 に メデ ィ ア の 容量 に 制限 され る の で , メデ ィ ア が 複数 枚 に お 
よぶ と き は 管理 が 面倒 に な る . 圧縮 も LHA な どの ユー ティ リ テ 
ィ を 使わ ね ば な ら な い . それ で も ちょ っ と し た バッ クア ッ プ や , 
「 こ の フォ ル ダ よ り 下 位 の 階層 の バッ クア ッ プ を 取り た い 」 と い 
うと き は , エク スプ ロー ラ に よる バッ クア ッ プ は 便利 で ある . 


バッ クア ッ プ の と き に 重要 に な る の が 「 フ ァイル が 保存 きれ 
た 時 間 を 意識 し た コピ ー」 で ある . つま り 同 名 ファ イル が あっ 
た 場合 ,. ファ イル の タイ ム ス タ ン プ を 見 て , 新しい 日 付 の ファ 
イル だ け を 上 書き コピ ー す る (アッ プ デ ー ト コピ ビー). 

タイ ム ス タ ン プ が 同じ だ っ た 場合 , その ファ イル は 更新 され 
て いな いと いう こと で コピ ー し な いよ うに する . も し , この 機 
能 が な けれ ば ひたすら 同じ ファ イル を 上 書き コピ ー す る こと に 
な っ て し まい , 時 間 の 無駄 以外 の な に も の で も な い . 


エク スプ ロー ラ も アッ プ デ ー ト コピ ー が で き な い の で , 継続 
的 な バッ クア ッ プ に は 向 か な い . 一 応 , 同名 ファ イル が ある と , 
上 書き し て よい か どう か 問い 合わ せ て くる が , [すべ て 上 書き ] 
と する と タイ ム ス タ ン プ に 関係 な くす べ て の ファ イル が 上 書き 
され て し まう し , [は い ] と [いい え ] を ひと つ ひ と つ 押 し て い 
く の で は 面倒 で や っ て いら れ な い . 

これ は ある 程度 回 避 で きる . ドロ ッ プ され る の が ファ イル で 
は な く フ ォ ル ダ の 場合 は , 新しい 日 付 の ファ イル で すべ べ て 置き 
換え る か どう か 問い 合わ せ て くる の で , それ に [はい] と 答え 
れ ば よい . 
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Part 2 2 アン た 
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使 6。 

ぜひ と も 覚え て お きた い の が , 
で つい て きた XCOPY コマ ンド で ある . 「OS 添 付 の ソフ ト は 使 
えな い 」 と 決め て か か っ て いる 人 も 多い よう だ が (ほとん どの 場 
合 当 た っ て いる の だ が ), Windows95/798 の XCOPY コマ ンド は 


XCOPY コ マン ド 


. け っ こう 使え る . 


朝 XCOPY コマ ンド の 特徴 

XCOPY コマ ンド は , COPY コマ ンド と 異な り , フォ ル ダ の 階 
層 構 造 フ ォ ル ダ ご と コピ ー で きる コピ ー プ ログ ラム だ . だ か ら , 
ディ スク の フォ ル ダ 構 造 の イメ ー ジ を その まま 別 の ディ スク に 
移す こと が で きる . た だ , それ な ら ば エク スプ ロー ラ に だ っ て 
で きる こと で ある 。. 

XCOPY の メリ ッ ト は 。 ラ フォ ル ダ ご ど ご と の ヨコ ヨ ピ ー に 加え , アッ プ 
デー トコ ピー が で きる と いう 点 で ある . 


アッ プ デ ー ト コピ ー 自 体 は . ファ イル の タイ ム ス タ ン プ を 比 
較 す る だ け な の で , 特に プロ グラ ム 的 に 上 難しい わけ で は な い . 
実際 , MS-DOS 用 に は 多数 の アッ プ デ ー ト コピ ー プ ログ ラム が 
フリ ー ソ フト ウェ ア で 存在 し て いる . Windows98 では, ロング 
ファ イル ネー ム が 使わ れ て いる こと か ら , 尋 存 の DOS 用 の プロ 
グラ ム は 使え な く な っ て し まっ た . これ に 対し て XCOPY は も 
ちろ ん ロン グフ ァイル ネー ム に 対応 し て いる . 


朝 XCOPY の 使い 方 

XCOPY は コマ ンド ライ ンプ ログ ラム な の で , MS-DOS プロ ン 
プ ト か ら 実 行 す る . 

XCOPY に は きま ざま な オプ ショ ン が ある が , アッ プ デ ー ト コ 
ビ ピー だ け を し た いな ら ば , 以下 の オプ ショ ン を お さえ て お け ば 
よい だ ろう . 


(DS 


c 机 0U 


softwarc 下 芝 軍 


マヤ XCOPY の オプ ショ ン 一 覧 
XCOPY < コピ ー 元 の フォ ナル 夕 宮 > < コビー 先 の フォル 夕 者 > /E /D 7H /R /K /Y 


読み 取り 専用 ファ イル を 上 書き コピ ー 
属性 を コピ ー す る . 読み 取り 専用 属性 は 解除 
説 な し で て , ファ イル を 上 災 き 


凶 XCOPY に よる バッ クア ッ プ 例 
例 )C:\DATA フォ ル ダ を A:\ に コピ ー す る 


xcopy c:\data a:\ /e /d 7/h /r /k /y 


この 例 の よう に , バッ クア ッ プ が 目的 な ら ば , コピ ー 元 の フ 
ォ ル ダ や コピ ー 先 の フォ ル ダ は 常に 一 定 で ある . そこ で , この 
コマ ンド ライ ン の ショ ー ト カッ ト フ ァイル を 作成 し て し まえ ば, 
2 度目 以降 は アイ コン を ダブ ルク リッ ク す る だ け で OK と いう こ 
と だ な る 。 

デス クト ッ プ 上 に ショ ー ト カッ ト を 作る 方 法 を 紹介 し よう . 


① デス クト ッ プ を 右 ク リッ ク し , コン テキ スト メニ ュー か ら [新規 作成] 
ー [ショ ー ト カッ ト ] を 選ぶ . 


② 「 コ マン ドラ イン 」 の 欄 に 上 記 の 例 の よう に , XCOPY コマ ンド を オ 
プシ ョ ン 付 き で 書き 込む . 


ヤマ 「 シ ョ ー ト カッ ト の 作成 ] ダイ アロ グ 
ショー トト の 作成 


骨 計 2 


コット ラ 人 XG*: 


KCOPY CpATA aw 7E7D/H/R/K/Y 


3 の キャ ラ セ ル | 


NAS に ENESNI EAN の ES 上 
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③ ショ ー ト カッ ト の ファ イル 名 を 適当 に ( 例 : バ ッ ク ア ッ プ ) 付 けれ ば 終わ 


9 完 。 
バッ クア ッ プ コピ ー を し た いと き は , この アイ コン を ダブ ルク リッ ク 
する だ け で , 自動 的 に MS-DOS プロ ンプ ト が 開き , XCOPY が 実行 さ 
れる . 


ヤマ ショー トカ ッ ト の 完成 


3) 


バッ クア ッ プ 


ハー ド デ ィ スク の 圧 編 
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ディ スク の 空き 容量 が 30%% を きつ た と き の 対 策 

ディ スク の 空き 容量 が 全体 の 30% 未 満 に な っ た ら , そろ そろ 
ヤバ イ と 思っ た ほう が よい . 大 型 の アプ リ を ひと つ イ ンス トー 
ル し た ら も う 終 わり だ . ディ スク 容量 が 不足 し て きた ら , いく 
つか の 方 法 で その 場 を し の ぐ こ と に な る . 


抜本 的 な 解決 策 は ひと つ し か な い . それ は ディ スク を より 大 容 
量 の も の に 取り 替え る , つま り リ プレ ー ス する か , 新規 の ドラ イ 
ブ を 増設 する こと で ある . リプ レー ス を する 場合 , も と の ハー ド 
ディ スク か ら 必 要 な ファ イル を バッ クア ッ プ し な けれ ば な ら な い 
た め , MO な どの 大 容量 リム ー バ ブル メデ ィ ア は 必須 で ある . 

また , Windows98 や アプ リケーション は 再 セ ッ ト ア ッ プ し な 
けれ ば な ら ず , 丸 一 日 か か っ て し まう だ ろう . この 点 , 増設 は 
手軽 な の で , 多く の 人 は 増設 を 選 氷 こと に な る だ ろう . 


し か し , これ ら の 方 法 は お 金 が か か る の で , も っ と 安く 何と 
か な ら な いも の だ ろう か . まず は 「 デ ィ ス ク の 圧縮 ] だ . 
Windows98 に は 「 ド ライ ブス ペー ス 」 と いう ディ スク 圧縮 プロ 
グラ ム が 付属 し て いる . 


Softwarc 還 二 区 福 


ママ ドラ イブ スペ ー ス 3 の 起動 画面 


呈 ドラ イブ スペ ー ス 3 


ドラ イプ 0) 知 細 @ ヘル プ ⑬ 


この 0 コッ ピュ ー タ の ドラ イメ 


35 イン チ フロ ゥ ピー ドラ イナ 
物理 ドラ イナ 
物理 ドラ イブ 


2-15 

ドラ イブ スペ ー ス 
まず は ドラ イブ スペース か ら 考 えて みよ う . ドラ イブ スペ ー ク 
ス は , ハー ド デ ィ スク を まる ご と 圧縮 する 「 圧 縮 ド ライ バ 」 と ド 
考え れ ば よい . アプ リケーション や エク スプ ロー ラ で ファ イル ィ 
を 読み 書き する た びに , ファ イル を 圧 縮 し た り 展 開 し た り し て 2 
いる の だ . 中 
ドラ イブ プス ペー ス は , Windows95 か ら 添 付き され た が , 用 
Windows98 で は ドラ イプ スペ ー ス 3 と な り , より 高 機能 に な っ の 


た (実は Windows95 Pluss に も つい て いた の だ が ). 


ドラ イブ スペ ー ス の 理屈 は それ ほど 難し いも の で は な い . ま 
ず , ボリ ュー ム フ ァ イル と いう 巨大 な ファ イル を 作成 する . こ 
の ボリ ュー ム フ ァ イル は , ドラ イブ スペ ー ス の 圧縮 ドラ イ バ に 
よっ て アプ リケーション か ら は , あたかも ハー ド デ ィ スク の よ 
うに 見 える . 

アプ リケーション が ファ イル を 書き 込 も うと する と , その つ 
ど 圧 縮 を 行い . ボリ ュー ム フ ァ イル の 中 に 保存 する . つま り , 
ボリ ュー ム フ ァ イル は , 圧縮 きれ た ファ イル が ひと つ に ま と ま 
っ た アー カイ ブフ ァイル の よう な も の で ある . 


ドラ イブ スペ ー ス の 効果 だ が , けっ こう 馬鹿 に で き な い くら 
い 大 きい . だ いた い 30% か ら 50% く らい 小さ く な る の で , 本 当 
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に ディ スク 容量 が 大 きく な っ た と 勘違い し た く な る ( 逆 に いえ ば 
それ だ け 冗 長 な ファ イル が 多い と いう 証拠 で も ある ). また , ク 
ラス タ ギ ャ ッ プ (「 ク ラス タ と クラ スタ ギャ ッ プ 」 の 項 を 参照 ) 
も な く な る た め , そう いっ た 意味 で も ディ スク の 効率 化 は 進む 


も ちろ ん デメ リッ ト も ある . FAT32 で は ドラ イブ スペ ー ス 3 
で の 圧縮 が で き な い . また , ディ スク アク セス ご と に CPU が フ 
ァイル の 圧縮 ・ 展 開 を し な けれ ば な ら な いた め , 全体 の パフ ォ 
ー マ ン ス は 低下 し て し まう . 圧縮 率 と アク セス 速度 の トレ ー 
ド ・ オ フ な の だ . 

た だ , 最近 の ハー ド デ ィ スク は アク セ モス 速度 も 高速 だ し 
CPU パワー も 高い . Pentum な ら ば 十分 使え る だ ろう . 


シン 。 

ドラ イブ スペ ー ス は . どの ファ イル も 均一 の 圧縮 率 を か ける 
の だ が , これ は 考え よう に よっ て は 非 効率 的 で ある . 

一 般 に , 高圧 縮 に すれ ば する ほど と 圧縮 ・ 展 開 に 時 間 が か か る 
の で , ひん ぱん に 読み 書き する ファ イル は , 圧縮 率 を 上 げ ば ない 
ほう が よい こと は 明らか だ . 逆 に 減 多 に 使わ な い フ ァイル は ア 
クセ モス 時 間 が か か っ て も 高圧 縮 を か け て お き , ファ イル サイ ズ 
を 小さ くし た ほう が よい こと が 多い . 


ドラ イブ スペ ー ス は , 標準 の 圧縮 方 法 (Pack と 呼ぶ ) の ほか に ., 
さら に 圧縮 率 の 高い 圧縮 率 (HiPack).、 ファ イル サイ ズ 最 重視 の 
超 高 圧縮 (UltraPack) が 用 意 さ きれ て お り , 使用 頻度 に 従っ て 圧縮 
率 を 変え る こと が で きる . 

ドラ イブ スペ ー ス 3 の 「 圧 縮 エ ー ジ ェ ン ト 」 は , ファ イル の 
タイ ム ス タ ン プ を 調べ , 長 時 間 ア クセ ス き され て いな い フ ァイル 
を UltraPack に し , 比較 的 アク セス され て いる ファ イル を Pack 
に し た りす る の で ある . こう する こと で , 全体 の パフ ォ ー マ ン 
ス を 保ち つつ , ディ スク 容量 を 稼ぐ こと が で きる の で ある . 


Software 


定 き れ た 談 HI 2 
半 S 72 が 大 きい 2 居 わか っ 開放 


ENEEI に 影響 を 与え る こと な く 、 いつ で も 圧縮 エー ツェ ッ ト を 一時 信 止 、 終了 6 | 


了 で きま す 。 
詳 二 m 
さらに 高度 な 圧 納 ミ よ 。 カワ ュー ツ ス の 回 上 に よ | 
新 U 圧 科 の 式 > て 増加 し た 守 き 鶴 城 っ で 少し た 主 き 笠寺 po | 


圧縮 エ - ッ テッ ト の 設 定 


圧 人 0 方法 ーー も と さり 1 
| アカ 人 ご と に 上 な る 眉村 き 人 用 で きま す 。 


| 
| | 
| 
| 絡 MG こおり ます が 、UltraPack され た 2zf ル へ の 7 クセ メ | 
| [LUleaPack する 2z1 き 邊 ん で くだ さ !。 | 
| どの フ ? 作 や UltraPack し な い (最大 の パワー マツ 2 (6) | 
| すべ て の 7 仙 き UltraPack する (UD (空き 符 弄 は 最大 に な り ま す が 、 
| 1486 の ゴ 小 ュー に は 推 湊 で きま せん ) 
| の 次 の 設定 か ら 現在 まで 使用 され て い お い 7 ヵ 仙 き UlaPack する @ 5 当日 前 
| 2 り の ファ ヵ 作 を HiPack し ます が ? 

ぐ する 〇 フォー マス 、 圧縮 と も に 良好 

て しない (最大 の パフ ォ ー マ ツ の (⑪) 


ドレ 末 ル 杜 準 論 定 と し て この 語 定 を 保 在 する (⑤) 


複数 の ファ イル は ア ・ ブフ ァイル で まとめ る 
これ は 菩 か ら 使 われ て いる 方 法 で , 圧縮 プロ グラ ム の LHA を 
使っ て 、 フ ァイル を 圧縮 し て し 和 う の だ . Windows 版 の LHA は , 


別項 で 述べ て いる の で 参考 に し て も らい た い が , LHA な どの ア 
ー カ イ バ *" を 使う メリ ッ ト 1 
貞 、p.445「 圧 縮 フ ァイル を 使う 」 


特に デー タフ ァイル は , 圧縮 する と 驚く ほど 小さ く な る こと が 
ある . Windows 標 準 の グラ フィ クス フォ ー マ ッ ト で ある ビッ ト 
マッ プ (BMP) は , 圧縮 が か か っ て いな い フ ォ ー マ ッ ト で ある 

Windows98 の 仕様 上 . ハー ド デ ィ スク の 容量 が 大 きく な れ ば 大 
きく な る ほど 使用 効率 は 下がっ て いっ て し まう . 小さ な フィ ル は 
で きる だ け ア ー カ イ バ で まとめ て し まう と 効果 的 な の で ある 。. 


(* ま 1)「 ア ー カ イ バ ] と は 「 複 数 の ファ イル を ひと つ に まとめ る 」 の 意 . 
だ が , ほとん どの 圧縮 プロ グラ ム に は アー カイ ブ プ 機 能 が つい て いる 
た め , 圧縮 プロ グラ ム の こと を アー カイ バ と 呼 尿 よう に な っ て し ま 
っ て いる . 本 当 な ら ば 「 コ ンプ レッ サー|」 と で も いう と ころ だ ろう . 

(*2) 軽度 の 圧 縮 が か か る RLE フ ォ ー マ ッ ト も ある が , 標準 の 「 ペ イン ト ] 
で は 作成 で き な い . 


immanwzwnx 問 
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ハー ド デ ィ スク の 有効 利用 と メン テ ナ ン ス 


ズ ゴ 4 こ 

ハー ド デ ィ スク 上 の ファ イル は , 1 バイ ト ず つ 管 理 さ れ て いる 

わけ で は な く , 「 ク ラス タ 」| と いう 数 KK 一 数 十 KB の 小さき な 単位 

で 管理 きれ て いる . 1 バイ ト の ファ イル が 10 個 あ れ ば , 単純 計 

次 基 算 で は 10 バ イト 分 ディ スク 容量 を 消費 する こと に な る が , 実際 
に は 320KB も な く な っ て し まう こと が ある . 


クラ スタ の サイ ズ が 32KB な ら ば , た と え 1 バ イト の ファ イル 
で あっ て も 32KB を フル に 使っ て し まう の で ある . すなわち , 
(32 x 1024.1) バ イト が まる まる 無駄 に な る と いう わけ だ . 


マヤ 1 バ イト の ファ イル 10 個 を クラ スタ サイ ズ 32KB の ハー ド デ ィ スク に 保存 し た 場 
合 、320KB も 消費 する 
1 バイ ト の ファ イル を 
保存 する と .… 32KB の 容量 を 消費 


+ 


1 バイ ト の ファ イル が 10 個 .、 と いう の は あま りあ る 話 で は な い 
の だ が , ファ イル サイ ズ が クラ スタ サイ ズ の 整数 何で ある と き は 
無駄 が な い が , 整数 何より 1 バイ ト で も 多く な る と , 1 クラ スタ 
余分 に 必要 に な る こと か ら , どう あがい て も 無駄 は な く な ら な い . 

た と えば, 33KB の ファ イル は 64KB 分 の 容量 を 必要 と する . 
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ヤ FAT16 の パー ティ ショ ン サ イズ と クラ ス 
タ サ イズ 
パー ティ ショ ン サ イズ クラ スタ サイ ズ 


512MB~ 1.023MB 16 KB 
1.024MBー 2.048MB 32 KB 


SWEET pat 2 


マヤ FAT32 の パー ティ ショ ン サ イズ と クラ ス 
タ サ イズ 


バー ティ ショ ン サ イズ クラ スタ サイ ズ 
512 バ イト 
8GB 


260MB 一 


8GB 一 16GB 
16GBー 32GB 
32GB 一 32 KB 


要 は 「 利 用 率 ] の 問題 な の だ . 巨大 な ファ イル の 場合 . 1 クラ 
スタ 程度 の 無駄 が 出 て も 全体 に 占め る 割合 は た か が 知れ て いる 
が , 数 KB の 小さ な ファ イル が 無数 に ある 場合 , クラ スタ ギャ ッ 
プ と し て 無駄 に な る 領域 は か な り の も の に な る . 


具体 的 に どん な ファ イル が 利用 率 が 悪い の か と いう と, 


は ずばり 「 シ ョ ー ト カッ ト フ ァイル |」 と 「Web プ ラウ ザ の キャ 


ッ ジジ シュ デー ググ 」 で ある 。 


ショ ー ト カッ ト フ ァイル は , 数 百 バ イト の ファ イル で あり , 


利用 率 は 極め て 低い . 加え て いえ ば , 


ショ ー ト カッ ト の 塊 で あ 


る スタ ー ト メニ ュー は , 無駄 の 塊 と も いえ る . 


マス ター トメ ニュ ー は ムダ の 塊 ? 


ショ ー ト カッ ト 
ジ ショートカット 
ショ ー ト カッ ト 
ジ ショート カッ ト 


ショ ー ト カッ 
ジョ ー ト カッ 
ショ ー ト カッ 
ショ ー ト カッ ト 
ショ ー ト カッ 
ジョー トカ ッ 
ジ ショートカット 
ジョ ー ト カッ 
ショ ー ト カッ ト 
ショートカット 
ショ ー ト カッ ト 
ショ ー ト カッ 
ショ ー ト カッ ト 


ディ スク リー ン アッ プ 
中: テフラ グ 
| 抽 ド ライ ブ バー タ (FATS32) 


リソー ス メー ター 
庄 細 エ ー ジ ェ ント 
上 計 7 イ 億 短め - ル 


ト 


98707/31 1514 
98/07/31 1606 
99/02/02 1730 
98712712 1833 
98707/831 1514 
98/12/22 1742 
98/07/31 1507 
98/07/31 1514 
98712717 19.42 
98707/31 1515 
98712717 2153 
98/07/31 1515 
98/07/31 1514 
98707731 1515 
98707731 1515 
97711723 1706 
98/07/81 1515 


ァァァ エエ や や エエ アテ エエ テテ ア エエ テテ ち 


上 


これ 
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Web ブ プラ ウザ の キャ ッシュ も 同様 だ . ホー ムペ ー ジ を 構成 す 
る デー タ の 多く は , 数 バイ トー 数 KB の HTML フ ァイル , そし 
て ボタ ン や バナ ー な どき を 構成 する 小さ な GIF ファ イル だ . こち 
ら の 数 は ショ ー ト カッ ト と は 比較 に な ら な いく らい 多い は ず だ . 
よっ て 無駄 も その ぶん 多い . 

キャ ッシュ デー タ は , 適度 に 削除 し た ほう が ディ スク スペ ー 
ス を 有効 に 使う こと に な る の だ . 


不要 な デー タタ を 消す 

「 い ら な いも の を 捨て る 」. 部 屋 を 整理 整頓 する 上 で も ハー ド 
ディ スク を 整理 する 上 で も , これ は 抜本 的 な 解決 方 法 の ひと つ 
た だ 騎 る 。 

し か し , いら な いと いっ て も 何 も こ の 世 か ら 消 し 去っ て し ま 
う 必 要 は な い . 自分 が 作っ た デー タフ ァイル は この 世に ひと つ 
し か な い の だ か ら 消 すこ と は な い . 

フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク や MO, CD-R な ど に 移動 し て し まえ ば い 
い の だ . 使用 頻度 の 高い も の ほど 手 に 届く と ころ に 置き , 低い 
も の は 手間 が か か っ て も か まわ な いか ら , し まい 込ん で し まっ 
た ほう が よい の だ . 


不要 な プロ グラ ム を 消す 6 

スタ ー ト メニ ュー を 全部 眺め て みよ う . ほとん ど 使 っ て いな 
い プ ログ ラム は な い だ ろ うか . た と えば The Microsoft Network 
は 使っ て いる か どう か . か っ こい い ス クリ ー ン セー バー や 麻 紙 
を 自分 で 用 意 し た の に , Windows 標 準 の も の が まだ 入っ て いる 
の で は な い だ ろ うか . こう し て 使っ て いな い プ ログ ラム は どん 
どん 削除 し て し まお う . 


経験 上 , 3 ヶ月 使わ な か っ た ら も うそ れ は ディ スク か ら 削 除 し 
て も か まわ な い プ ログ ラム で ある . 年 賀 状 ソ フト や 確定 申告 ソ 
フト な どの 季節 も の も 消し て し まお う . 来年 使う か も し れ な い ? 
来年 に みな る と も っ と よい ソフ ト が 和 欲しく な る に 決ま っ て いる . 
そう で な いと し て も また イン スト ー ル すれ ば よい で は な いか . 

また , パソ コン に プリ イン スト ー ル され て いる プロ グラ ム も 
対象 に な る . 買っ て か ら 1 週 間 く らい で 飽き て し まっ た ゲー ム 


soitvare 昌和 定 


や アプ リケーション は な い だ ろ うか . 該当 する プロ グラ ム が あ 
れ ば 速攻 で 消し て し まお う . どう せ マ スタ ーCD-ROM は 付属 し 
て いる の だ か ら , も し 必要 に な れ ば 再 イ ンス トー ル す れ ば よい 
だ け の 話 で ある 


ほか に も 消せ る P チ TP た と えば フ まま ジ ド 。 幅 
の よう に 日 本 語 フ ォ ン ト を イン スト ー ル し て いる 人 を よく 見 か 
ける が , 本 当 に それ だ け の フォ ント が 必要 な の だ ろう か . 普通 

の 文書 は 明 朝 体 . ゴシック 体 で 十分 で ある 

た ま に 行 書体 や 槽 書体 , 0 体 ポッ プ 書 体 を 使う だ 
ろう が , 1 年 に 何 回 ある か わか ら な い . その 程度 の 使用 頻度 な ら 


ば , CD-ROM や MO 上 に フォ ン 和泊 6 人 必要 二 織 H 
時 だ け メ ディ ア を 用 意 する 方 法 を 取っ た ほう が 効果 的 だ ろう . 有 
貞 、P.557 「 フ ォ ン ト の うま い 利用 法 」 ク 
ド 

恐い の が ユー ザー が 気がつか な いう ち に , いつ の 問 に か コ ビ イ 

ー き され て いる フォ ント で ある . いま で は 日 本 語 TrueType フォ 暫 
ント は アプ リケーション の オマ ケ の 代表 格 で ある . 遇 
日 本 語 の TrueType フォ ント は , 1 書体 で 4 一 5MB も ある . 無 只 

意識 の うち に 使い も し な い フ ォ ン ト が ディ スク を 占有 し て いる ク 


な ん て こと は な い だ ろ うか . 特に 意識 し な く て も 明 朝 , ゴ シ ッ 
ク 系 は 2 書体 も 3 書体 ちい ら な い は ず だ . 一 太郎 に 付属 の JS 明 
朝 , JS ゴ シッ ク な と 必要 か どう か 考え て みよ う . 

対し て ANK( 半 角 ) の フォ ント は 5 一 50KB 程 度 と それ ほど 大 
きく な いた め , ディ スク を 圧迫 し た り は し な い だ ろ う (200 一 300 
くら い 入 れる と 馬鹿 に で き な い が ). 


ファ イル を ご み 箱 に “ラッ グ ア ン ド ドロ ッ プ すれ ば , プティ イ 
ル 削 除 に な る . 削除 きれ た ファ イル は , 物理 的 に は 削除 され ず , 
いっ た ん ご み 箱 の 中 へ 移動 し た だ け で ある . 必要 に な っ た ら ば 
ご み 箱 か ら 取り 出す こと が で きる . 

ご み 箱 の 中 の ファ イル を 物理 的 に 削除 する た め に は , ご み 箱 
アイ コン を 右 ク リッ ク し , メニ ュー か ら [ご み 箱 を 空 に する ] 
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を 選ぶ . 
作業 用 の ファ イル な ど , 確実 に 削除 する こと が わか っ て いる 
ファ イル (= 復元 の 可能 性 が ゼロ の ファ イル ) は , いち いち ご み 
箱 に 入れ ず に いき な り 物 理 削除 し た ほう が 手 っ 取り 早い . 
そん な と き は , キー を 押し な が ら ご み 逢 に ドラ ッ グ ア 
NN 誠 ンド ドロ ッ プ する . キー ボー ド な ら ば , [Shift] + [pelets) キー 
2 人 8 : こ うす れ ば ごみ箱 の 一 時 保管 機能 を スキ ッ プ で きる 
BU 、。 に 導 に こみ 箱 の 一 時 保 管 機能 を 無効 に する 場合 は 、 ご 
み 箱 を 右 ク リッ クー [プロ パテ ィ ] を 開き , [ご み 箱 に ファ イル 
を 移動 し な いで , 削除 と 同時 に ファ イル を 消す ] に チェ ッ ク を 
入れ る . 


(の ククリ 52 の 
Windows98 で 新た に 用 意 き され た , 空き 容量 を 大 きく する た め 
の プロ グラ ム が 「 デ ィ ス ククリ ー ン アッ プ 」| だ . 
スタ ー ト メニ ュー か ら 【[ プ ログ ラム ] 一 [アク モ サ リ ] 一 [ シ 
ステ ムツ ー ル ] 一 [ディ スク クリ ー ン アッ プ ] を 選ん で 起動 する . 
また は , ドラ イブ アイ コン を 右 ク リッ ク 一 [全般 ] タブ プー 
[ディ スク の クリ ー ン アッ プ ] を 選ぶ . 


マヤ ドラ イブ C の プロ パテ ィ 
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この 手 の ユ ー テ ィ リ ティ は 市 販 ソ フト に 多く あっ た が , 
Windows98 か ら 標 準 添付 され る よう に な っ た . 

一 般 的 に いら な いと 思わ れる ファ イル の 総 容 量 を 計算 し , ユ 
ー ザ ー に 削除 を うな が す も の だ . また ,「 ア プリ ケー ショ ン の 追 
加 と 削除 ] を 呼び 出し た り , FAT32 へ の 変換 を 勧め た りす る が , 
ハー ド デ ィ スク に 対す る 基礎 知識 を 身 に つけ て お け ば , 特に 目 
新しい も の は な い . 


た だ し , Plusl98 を イン スト ー ル する と 追加 され る , 「 非 クリ テ 
ィ カ ルフ ァイル 」 を 削除 する こと が で きる の は 便利 だ . 非 ク リ 
ティ カル ファ イル と いう の は , シス テム に 致命 的 な か ダメージ を 
与え を る こと の な い (= 削 除 し て も 安全 ) な ファ イル の こと を 指す . 
具体 的 に は , 壁紙 や サウ ンド ファ イル , フォ ント な ど だ . た だ 
し , 自動 的 に は 消し て くれ ず , 非 ク リティ カル ファ イル と 思わ 
れる も の を 表示 し て くれ る だ け で ある . 

使わ れ て いる も の , 使わ れ て いな いも の を 分 け て 教え て くれ 
る の で , 不要 と 思っ た ら 即 . 削除 だ . 


口 ( 向 2 ウソ ロー ド さ れ た プロ グ ガラム ファ イル 
口 笠 こみ ぁ 箱 

@ 一 時 ファ イル 

唱 物 非 テ ィ イカ ルフ ァイル 
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デフ ラグ は , OPT の Py 
すなわち ファ イル を 構成 する クラ スタ を 連続 に する ユー ティ リ 
ティ で ある . ai iiE 
その まま に , 性 能 は 大 幅 に 強化 され た . 


ご 存じ の と お り , ハー ド デ ィ スク は 複数 の 円 盤 か ら な っ て お 
り , 磁気 ヘッ ド が 表面 を 走査 し て デー タ を 読み 取る と いう し く 
み だ . 

レコ ー ド の 針 を 想像 し て も ら え ば いい . より 素早 く フ ァイル 
を 読み 取る た め に は , 磁気 ヘッ ド の 移動 量 が 少な けれ ば 少な い 
ほど よい の は 当然 だ . 理想 を いえ ば . ひと つの ファ イル を 構成 
する クラ スタ が すべ て 連続 し て お り , 磁気 ヘッ ド が 一 気 に 読み 
取れ る よう に な っ て いれ ば 完璧 だ これ が デフ ラグ の 基本 的 な 
目的 で ある . 


Windows98 の 特徴 の ひと つ で ある 「 ア プリ ケー ショ ン 起 動 の 
高速 化 ] の 秘密 は , この デフ ラグ の 機能 を さら に 高 機能 化 さ きせ 
た も の で ある . いま まで の デフ ラグ は , 単に ディ スク 上 に 散ら 
ば っ た クラ スタ を 連続 に 並べ 替え る だ け だ っ た . 

確か に ひと つの ファ イル を 構成 する クラ スタ は つなが っ て い 
る の で その間 は ヘッ ド は 移動 し な い が , 次 の ファ イル の 先頭 
MR ド を 移動 し な く て は な ら な い . 

に ヘッ ド の 移動 を ゼロ に する な ら ぱ ば , 連続 し て 複数 の フ 
2 DBN それ ら の ファ イル が ディ スク 上 で 連 
続 す る よう に 再 配置 し な けれ ば な ら な い . 


そし て , Windows98 の デフ ラグ は そこ まで 考え て , ディ スク 
を 再 配置 する よう に な っ た . パソ コン の 利用 時 間 の うち 最も ム 
ダ と 思わ れる 「 ア プリ ケー ショ ン の 起動 時 間 ] を 最小 限 に 抑え 
る こと が で きる よう に な っ た の だ . 

通常 ., アプ リケーション は 複数 の ファ イル で 構成 され て いる 
単 一 の EXE フ ァイル だ け と いう こと は 少な い . 数 十 も の ファ イ 
ル を 起動 時 に メモ リ に 読み 込み , 実行 し て いる . そこ で , どの 
ァイル が どの ファ イル と 一 緒 に 読み 込ま れる の か 記録 し , デ 


sofitware 衣 注 


ー タ ベー ス と し て 甘え て お く . そし て , デフ ラグ を か ける と き 
に デー タベース を 参照 し つつ , ファ イル の 並び を 計算 し て 配置 
する ⑨)。 


CD-ROM の カス タマ イズ 


0 
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CD-ROM ドラ イブ 名 を 変え る 

通常 , CD-ROM ドラ イブ の ドラ イブ 名 は , ハー ド デ ィ スク や 
フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク , リム ー バ ブル ドラ イブ (MO ドラ イブ な 
ど ) の 次 の アル ファ ベッ ト に 割り 当て られ る . この た め , MO ド 
ライ ブ を つけ た り は ず し た り し て いる 環境 で は , CD-ROM ドラ 
イブ 名 が コロ コロ 変わ る こと に な る . この よう な 環境 で は ちょ 
っ と 面倒 な こと に な る . 


CD-ROM メデ ィ ア で 提供 さき れ て いる アプ リケーション や 
Windows98 は , イン スト ー ル され た ドラ イブ を 内 部 (と いっ て も 
レジ スト リ だ が ) に 記憶 し て いる . アン イン スト ー ル する と き や , 
再度 モッ ト ア ッ プ し 直す と き は , 記憶 し て いる ドラ イブ に マス 
ターCD-ROM メ ディ ア を 探し に 行く よう に な っ て いる . それ な 
の に CD-ROM ドラ イブ 名 が 違っ て いる と , ユー ザー が いち いち 
指定 し 直 き な けれ ば な ら ず , 面倒 で ある . そう いう 意味 も あっ 
て , CD-ROM ドラ イブ 名 は 固定 に し て お いた ほう が よい だ ろう . 


① コン トロ ー ル パネ ル か ら 「 シ ステ ム 」 を 開き , [デバ イス マネ ー ジ ャ ] 
タブ を クリ ッ ク す る . 


② [CD-ROM] の ツリ ー を 展開 し て , 設定 し た い CD-ROM ドラ イブ を 
ダブ ルク リッ ク , また は [プロ パテ ィ ] ボタ ン を クリ ッ ク す る . 


(*) この 技術 は , Intel の 「IALA (Intel Application Launch Accelerator) | と 
呼ば れる も の . 


NIS だ に EN ZSN パ ES 較 
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補 設 定 し た い CD-ROM ドラ イブ を ダブ ルク リッ ク 


田 - 抽 。 サウ ンド 、 ビデ オ 、 お よび ゲー ム の コン トロ ー ラ 
| 四 - 加 ジス テム デバ イス 


| 時 づ デ イク ドラ イブ 

田 語 ティ スプ レイ ア # プ ブタ 

田 - 玉 ネッ トワ ー ク アダ ブタ 

日 5 ハード ディ スク コン トロ ー ラ 
ntsl 82371SB POI Bus Master IDE Controllers 

Primary Bus Master IDE contraller 

ー 9 Secondary Bus MMaster IDE controller 
- 5 メデ ー ド IDE/ESDI カード ディ 


③ [設定 ] タブ を クリ ッ ク す る . 


マ [設定] タブ を クリ ッ ク 


>D-ROMI FX240S 


④ 「 予 約 ド ライ ブ 文 字 」 の 「 開 始 ド ライ ブ 」 と 「 終 了 ド ライ ブ ] の 両方 
に , 新規 の ドラ イブ 名 と な る アル ファ ベッ ト ( も ちろ ん すでに 使わ れ て 
いる ドラ イブ 名 は 使え な い ) を 入力 する . 


⑤ [OK] ボタ ン を 押せ ば , 再起 動 後 ,. ドラ イブ 名 が 変更 され る . 
628 
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な お , 歴史 的 に CD-ROM ドラ イブ は , Q ド ライ ブ が 割り 当て 
られ る こと が 多い . 


CD-ROM メデ ィ ア 自動 再生 の し くみ 

CD-ROM を 挿入 する と プロ グラ ム が 自動 再生 し た り , マイ コ 
ンピュータ の CD-ROM ドラ イブ アイ コン に その CD-ROM の タイ 
トル アイ コン が 表示 され る の は , ルー ト フ ォ ル ダ に ある 
「AUTORUNINF」 の 設定 に よる . CD-ROM か ら INF ファ イル を 
開い て みよ う . [autorun] セク ショ ン に ある 「open=」 は 自動 実 
行 の プロ グラ ム , 「icon=] は マイ コン ピュ ー タ な ど で 表 示さ れる 
CD-ROM ドラ イブ の アイ コン ファ イル が 指定 され て いる . 


[autorun] 
OPDen=<pTogramfiLe> 
1con=<1confiLe> 


<programiile>… 自 動 実行 し た い プ ログ ラム 名 
<iconfle> …CD-ROMI ドラ イプ アイ コン と 置き 換え る アイ コン デー タ の 入っ て 
いる ファ イル 名 


あと は , CD-ROM ドラ イブ が 自動 実行 機能 に 対応 し て いれ ば, 
メデ ィ ア 挿入 と 同時 に 実行 され る . 


SIINH 葵 藩 山 へ 山王 ざ 汰 ユ コ 較 


CD-ROM の 自動 再生 を 制御 する ーー そ の 1 一 

自動 再生 機能 付き の CD-ROM ド ライ ブ と CD-ROM メディア を 
使う と , CD-ROM ドラ イブ を 入れ た だ け で 自動 的 に 再生 が 始ま 
る (理屈 は 「CD-ROM メ ディ ア 自 動 再生 の し くみ 」| を 参照 ). 

と ころ が この 機能 が 邪魔 と 感じ も ゃ と きも ある . 特に 雑誌 の オ 
マ ケ CD-ROM に は まず 間違い な く 自 動 実行 機能 が 入っ て いる の 
で , じれったい の で ある . そこ で 自動 実行 機能 を OFF に し て し 
まう テク ニッ ク を 紹介 する . 


① コン トロ ー ル パネ ル か ら 「 シ ステ ム 」 を 開き , [デバ イス マネ ー ジ ヤ ャ ] 
タブ と 進む . 


② 「 デ バイ スマ ネー ジャ 」 シー ト の ツリ ー か ら 「CD-ROM」 ドラ イブ を 
選択 . [プロ パテ ィ ] ボタ ン 一 [設定 】 タブ を クリ ッ ク す る . 
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ーー 


③ [自動 挿 和 ] の チェ ッ ク を OFF に する . こう する と , CD-ROM の 存在 情 
報 が Windows98 に 通知 され な く な る の で 自動 挿入 機能 は 無効 に な る . 


も 
自動 起動 し な く な っ て し まう . デー タ 用 CD-ROM は 自動 再生 し 
坦 凌 て 欲し く な い が , 音楽 用 CD は 自動 再生 し て 欲し い ユ ー ザ ー も い 
る だ ろう . 
こん な と き は , と りあ え ず 上 記 の 方 法 に よる 「 自 動 挿入 」 の 
チェ ッ ク は ON に し て お き , 以下 の レジ スト リ を 変更 する か , 
TweakUI の 「Paranoial で 設定 する . 


マデ ー タ 用 CD の 自動 実行 


HKEY_USERS\.DefauLt\Software\MTcrosoft\Windows 
WCurrentVersion\BLicies\ExplLorer 


NoDriveSettings = 95 00 00 00 自動 実行 する 
NoDriveSettings = B5 00 00 00 自動 実行 し な い 


マヤ オー ディ オ 用 CD の 自動 演奏 


HKEY_LOCAL_MACHTNE\SOFTMARE\CLasses\AudioCD\shellt 


(標準 ) = 自動 演奏 し な い 
(標準 ) = play 自動 演奏 する 


630 


soitwarc 琴 衣 


CDIROM メデ ィ ア を CD-ROM ドラ イブ に 入れ る と , Windows98 
は CD-ROM の 内 容 を チェ ッ ク に 行く 、。 この と き 。 [SRHt] キー を 
的 な 自動 起動 の 回 避 に 有用 で ある . 


リフ レッ シュ する 82UMUENNY 本 か 
ドラ イブ に CD-ROM を モット する と , その CD-ROM メ ディ ア 
の アイ コン が 表示 きれ る (次 項 参 照 ) CD-ROM 内 の ウィ ンド ウ 
を 開い た まま だ と , CD-ROM メ ディ ア を 入れ 替え て も CD-ROM 

ドラ イブ アイ コン は 変わ ら な い ( 反 喘 き されない ) と き が ある . 

[Fs ] を 押す な ど し て , ウィ ンド ウリ フレ ッシュ を 手動 で 行え 電 罰 
ば よい が , そう で な い 場 合 は , 以下 の レジ スト リ を 編集 する こ 
と で 即座 に リフ レッ シュ され る よう に な る . 


に 


マレ ジス トリ で リフ レッ シュ する か どう か を 設定 
HKEY_LOCAL_MACHTNE\System\CuTrentControLSet 
\Control\Update 


UPDATEMODE=00 リフ レッ シュ され な い 
UPDATEMODE=0 1 リフ レッ シュ され る 


NSKNSI に SNENNI ビ AN の べ NE 


ュ が ある . た だ 読み 出し 専用 の た め , また , FAT ファ イル シス 
テム で は な いた め , キャ ッ シ ン グ の 方 法 も 管理 方 法 も 異な っ て 
いる の で 注意 が 必要 だ -. 

CD-ROM ドラ イブ へ の キャ ッシュ コン トロ ー ル は , 以下 の と 
ころ で 変更 で きる . 


① コン トロ ー ル パネ ル か ら 「 シ ステ ム 」 を 開く . 


② [パフ ォ ー マ ンス ] タブ ー [ファ イル シス テム ]〕] ボタ ン 一 [CD-ROM] 
タブ と 進む . 
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_Par 2 の 


ファ イル シス テム の プロ パテ ィ 


③ [アク セス 方 法 を 最適 化 】 の 設定 は CD-ROM ドラ イブ の 速度 と 合わ 
せる . 現状 で は ほとん ど が [4 倍速 以上 の ドラ イブ | と な る だ ろう . 


④ [ 記 加 キヤ ッシュ サイ ズ ] は 最大 に する . それ で も 1MB を ちょ っ と 超 
える 程度 の 容量 な の で , 大 容量 メモ リ を 搭載 し て いる の が 当たり 前 と な 
つた いま で は , ここ ら へ ん で メモ リ を ケチ る の は あま り 得 策 で は な い . 


CD-ROM 上 の ファ イル は , すべ て リー ド オ ン リ ー 属 性 に な っ 
て いる . エク スプ ロー ラ で ハー ド デ ィ スク や MO に コピ ー す る 
と , リー ド オ ン リ ー 属 性 も コピ ー さ れ て し まう の で , ファ イル 
や フォ ル ダ の 削除 が 面倒 で ある . そこ で CD-ROM メ ディ ア か ら 
コピ ー す る と き は , エク スプ ロー ラ で は な く , XCOPY コマ ンド 
を 使う よう に し よう . XCOPY コマ ンド は , デフ ォ ル ト で 属性 を 
解除 し な が ら コ ピー する 仕様 に な っ て いる か ら だ . 

逆 に リー ド オ ン リ ー 属 性 の まま コピ ー し た い 場 合 は , /K オ プ 
ショ ン を つけ る . 

鍋 、P.614 [XCOPY コマ ンド を 使う 」 


。 ブフ ペ ボッ ググ アッ プ デ パ イズ ちあ し 
て CD-R を 使う 人 も 増え て きた . よっ て , CD-R 上 の ファ イル を 
必要 に 応じ て ハー ド デ ィ スク に 書き 戻す 状況 も 増え て きた の だ 
xD が , この と き に 困る こと が ある . 
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softwarc 二 芝 軍 


CD-R 上 の ファ イル は , すべ て リー ドド オンリー 属性 (読み 取り 
属性 ) が つい て お り , ハー ド デ ィ スク に コピ ー し て も その 属性 は 
継続 きれ て し まう . 上 書き も る できない し , ディ レク トリ ご と 削 
除 し よう も の な ら , ファ イル すべ て に 対し て 「 本 当 に 消し て も 
よい の か 」 と 問い 合わ せ て くる . 


解決 方 法 は , DOS コ マン ド の ATTRIBEXE を 使う の が 一 般 
的 で ある . ATTRIB コ マン ド は , ファ イル の 属性 を 変更 する コ 
マン ド で , サ プ フ ォ ル ダ を 再帰 的 に 検索 する オプ ショ ン が ある . 
よっ て , 属性 解除 し た い 最 上 位 の フォ ル ダ で , DOS プロ ンプ ト 
か ら 以 下 の よ うに する . 


記述 意味 
| -R | 読み 取り 属性 解除 の 命令 
| *.* | すべ て の ファ イル | 
| /S | サブフォルダ を 再帰 的 に 検索 | 


MS_DOS プロ ンプ ト を 使う の が 苦手 な 人 は , 検索 を 活用 する 
Tips が ある . 
貞 、P.427 「 フ ァイル ・ フ ォ ル ダ の 検索 」 


NIIN 遇 葵 落 へ 山王 さ 唄 さ 軸 


リム ー バ ブル ドラ イブ の テク ニッ ク 

ドラ イブ 名 を 変え る 

CD-ROM ドラ イブ と 同じ く , MO や Zip ドラ イブ な どの リム ー 
バブ ル メ ディ ア も ドラ イブ 名 を 変更 する こと が で きる . 通常 
ハー ド デ ィ スク や フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク の 直後 に アサ イン され る 
が , ちょ っ と 上 離し た ドラ イブ 名 を 割り 当て て お け ば , ハー ド デ 
ィ ス ク を 増設 し た と き や パ ー テ ィ シ ョ ン を 切り 直し た と き に , 
リム ー バ ブル メデ ィ ア の ドラ イブ 名 は 変わ ら な く て 済む . 設定 
は 次 の よう に 行う . 


① コン トロ ー ル パネ ル か ら シ ステ ム の プロ パテ ィ を 開く . 


② [デバ イス マネ ー ジ ャ ] タブ の ツリ ー の [ディ スク ドラ イブ ] か ら 対 
象 の ドラ イブ を 選び , [プロ パテ ィ ] ポ ボタン を クリ ッ ク す る . 
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part 2 | ソフ トウ ェ ア 編 


ヤ 対 象 ド ライ ブ を 選択 


ジス 2 の 7 ロティ EE 
情報 Y イ スマ ネー ジ t | に トウ 7 環 境 ] が フォ ーッ ス | 


< 往 類 兄 に 表示 て 扱 続 に 表示 (G) 
アヤ E ュ ー タ 
日 半 CD-ROM 

計 MITSUMI CD-ROM 地 

受 TOSHIBA CD-RON4 XM-5901TD 
下 - 午 SCSI ヤラ 
SS キ - ポ ー ド 


5 


可 国 国 - 国 . 国 


時 GENERIC IDE DISK TYPE47? 


= GENERIC IDE DISK TYPE47 
HG GENERIC NEC FLOPPY DISK 
呈 nEC DSE2100S 


還 ヨ CoH Ro-3020E ェ | 
ゴ HA テ RY | 更新 むう | 削除 EH 務 MKN)。 | 


③ [設定 ] タブ を クリ ッ ク . [予約 ドラ イブ 文字 】 の 「[ 開 始 ド ライ ブ ] 
と [終了 ドラ イブ ] で ドラ イブ 名 を 設定 すれ ば よい (同じ し ドラ イブ 名 を 
入力 する こと ). 


マヤ ドラ イブ 名 を 設定 


RICOH RO-3020E の 2hW デ f 区 四 
情報 誤 定 | 5 が | 


に 3 RICGH RO-3020E 


2-739 ト ID : 3 ファ ーA9 ェ 7P 定 番号 。 221 ロ 
論理 ュ ニ 引 数 : n 

ジッ ー ーー 一 

! 切 町 レー7 北 

| 1 回 央 壮 5 ま 「 it13 コ = | 
| ー I 
| 。 如 ョ | 


現在 の ドラ 3: |F 


| 予約 27 式 字 - 
| 
| 
| 


開始 ドラ イ が : 
終了 ドラ 7": 
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Software 


Windows 起動 後に ドラ イブ を 認識 させ る 

MO ドラ イブ や PD ドラ イブ な どの リム ー バ ブル メデ ィ ア は , 
ハー ド デ ィ スク の よう に ひん ば ぱ ば ん に 使う も の で は な い . 必要 時 
の み 電 源 を 入れ る と いう 方 法 で も 特に 困ら な い の で は な い だ ろ 
うか . 電気 代 も 節約 で きる し , 何より 外 付 け MO ド ライ ブ は け 
っ こう 双 音 が 大 きい も の も ある . 


そこ で 常時 は 電源 を OFF に し て お き , 使う と き に な っ て 
Windows98 に 認識 させ る 方 法 を 紹介 する . と いっ て も それ ほど 
難し いも の で は な い . 


① MO ドラ イブ の 電源 を 入れ る . 


② デバ イス マネ ー ジ ャ (マイ コン ピュ ー タ を 右 ク リッ クー [プロ パテ ィ ] 
か ら 呼 び 出 す と 早い ) の [更新 ] ボタ ン を 押す . 


マデ バイ スマ ネー ジャ 


ジス テム 0 プロ パテ ィ 


全般 デバイ スマ ネー ジャ | ハード ウェア プロ ファ イル | (フォー マス ス | 


で 種類 Bl に 表示 ①) ( 提 続 B に 表示 ⑥) 


田 き CD-RONM 

田 等 SCSI コ ント ロー ラ 

田 館 キー ボー ド 

田 9 サウ ンド 、 ビ デオ 、 お より ゲ が ー ム の コン トロ ー ラ 

田 還 ジス テム テバ イス 

< ラ ディ スカ ドラ イブ 

回 ディ スプ レイ アダ ブタ 

時 ネッ トワ ー カ アダ ブタ 

< ラ ハー ド ディ スカ コン トロ ー ラ 

ラフ ロッ ピー ディ スク コントローラ 

ご ヴ ポー ト GOM/LPD Windows 起動 後 で も [更新 ] 
〇 マス ボタ ン を 押せ ば リム ー バ ブル 
田 9 モデム ドラ イブ を 認識 する 

回 回 モー タ 


国 回 


田 


国 - 田 田 加 


フロ 0 テ ( | RG | 印 ⑩。 | 


N 


し ば らく 反応 が な い が , 30 秒 一 1 分 くら い 待 つと マウ ス を 受 
け 付 ける よう に な る . その 後 [OK] ボタ ン を 押せ ば 終わ り だ . 
[マイ コン ピュ ー タ ] を 開け ば , リム ー バ ブル メデ ィ ア の アイ コ 
ン が 見 えて いる は ず だ . 


NIINH 革 閉山 克 さ 唄い 出 開 
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た ェ ン 3 
ey 


この テク ニッ ク は , MO ドラ イブ の み 有 効 と いう わけ で は な い . 
基本 的 に は すべ て の SCSI デ バイ ス に 使え る は ず だ . SCSI 接 続 の 
スキ ャ ナ な ども この 方 法 で 起動 後に 認識 させ る と よい だ ろう . 

な お , この 方 法 で は , MO ドラ イブ の 共有 が で き な い . あら 
か じ め 共 有 設 定 を し て お いて も 無視 きれ て し まう の で 注意 が 必 
要 だ . 


ライ トバ ッ ク キ ャ ッシュ 機能 
急 遅 延 書 き 込 み 「 ラ イト バッ クキ ャ ッシュ コ 」 

遅延 書き 込み . すなわち 「 ラ イト バッ クキ ャ ッシュ 」 と 呼ば 
れる キャ ッシュ シス テム で , 書き 込み 時 の キャ ッシュ を 行う シ 
ステ ム が Windows98 に は 搭載 され て いる 


ディ スク へ ファ イル を 書き 込ん だ 場合 , 普通 は 書き 込み が 終 
了 了 する まで プロ グラ ム は 待機 し て いる が , 遅延 書き 込み が 有効 
の 場合 は キャ ッシュ メモ リ に デー タ が 書き 込ま れる た め , プ 


ログ ラム は 書き 込み 待機 か ら 開 放さ れる . 
その 後 , キャ ッシュ シス テム が ディ スク の スピ ー ド に 合わ せ て 


_ 書き 込み を 代行 する . プロ グラ ム が 書き 込み 終了 を 報告 し て か ら , 


実際 の 書き 込み が 行わ れる の で , 遅延 書き 込み と 呼ば れる . 


氏 リ ムー バブ ル に は 効果 大 

遅延 書き 込み の 恐い と ころ は , 実際 に 書き 込み が 終了 し て い 
な い の に , ユー ザー が 書き 込み 終了 と 思っ て し まい , リム ー バ 
ブル メデ ィ ア を 抜い て し まう こと で ある . 

し か し , 一 般 に リム ー バ ブル メデ ィ ア は ハー ド デ ィ スク に 比 
べ て アク モス スピ ー ド が 遅い . 遅延 書き 込み の 効果 が 大 きい の 
は リム ー バ ブル メデ ィ ア の ほう だ っ た りす る 。. 


氏 リ ムー バブ ル メ ディ ア へ の キャ ッシュ を 設定 する 

ディ スク キャ ッシュ は , ハー ド デ ィ スク に 対し て 行わ れる も 
の だ . Windows95 で は 、MO や Zip,。 PD の よう な リム ー バ ブル 
メデ ィ ア に は , ディ スク キャ ッシュ は , 一 部 の 機能 が 効か な い 
よう に な っ て ゆめ だ. 

Windows98 で は , リム ー バ ブル メデ ィ ア に も キャ ッシュ が 効 
く 直 に な っ だ た. 


software 王 衣 還 


① コン トロ ー ル パネ ル か ら , 「 シ ステ ム 」 プロ パテ ィ を 開く . 


② [パフ ォ ー マ ンス ] タブ ー [ファ イル シス テム ] ボタ ンー [リム ー バ 
ブル ディ スク ] タブ と クリ ッ ク す る . 


③ [すべ て の リム ー バ ブル ディ スク ドラ イブ で 遅延 書き 込み を 行う ] に 
チェ ッ ク を 入れ れ ば OK だ . 


W キ ャ ヤッ シュ を 有効 に し た と き の ト ラブ ル 

た だ し , 上 で 述べ た よう に , 遅延 書き 込み が 常に 行わ れ て い 
る こと を 意識 し な けれ ば な ら な い . つま り , アク セス ラン プ が 
つい て いる と き は , 絶対 に メデ ィ ア を 抜い て は な ら な いと いう 
Ne 二 2W/( こ 月 


この 手 の ト ラブ ル は , 急い で いる と き に 起こ りや すい . 急い 
で ファ イル を コピ ー し て 出かけ な けれ ば な ら な いと き は , アク 
セス ラン プ な ど 見 て いら れ な い . 

コピ ー 終 了 の メッ セー ジ が 出 た と た ん , メデ ィ ア を 引き 抜い 
て 出かけ て し まう . 結局 , 出先 で 読み 出 そ う と し て も ちゃ ん と 
記録 で き て お ら ず , 泣く ハメ に な る と いう わけ だ . 


一 番 確実 な の は , ドラ イブ アイ コン を 右 ク リッ ク し て , メニ 
ュー か ら [取り 出し ] を 選ぶ こと . これ な ら ば 遅延 書き 込み で 
トラ ブル こと は な い . 


NIIN だ ビレ AN か が ES 還 
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ノ -| 〇 DOs の し くみ と 使い 方 


MS-DOS 互換 機能 の し くみ 


Windows に 用 意 さ れ た 2 つの MS-DOS 

Windows98 は , MS-DOS の 後継 OS で ある た め , MS-DOS 用 プ 
ログ ラム も 実行 で きる よう 互換 性 が 確保 きれ て いる . Windows95 
に 比べ て 安定 性 も 高まっ て いる . し か し , すべ て の DOS プ ログ 
ラム が その まま 動く わけ で は な い . ディ スク クラ ッシュ に つ な 
が りか ね な い ⑨ 操 作 も ある の で 注意 が 必要 だ . そこ で , 
Windows98 に お ける MS-DOS 互 換 シ ステ ム の し くみ と プロ グラ 
ム 実 行 の 注意 点 を みて いく こと に する . 

Windows98 に お ける 「MS-DOS」 は , 大 きく 2 つ に 分 けら れ 
る . ひと つが 「Windows98 上 で 動く MS-DOS プロンプト 」 で , 
も う ひ と つが 「MS-DOS モ ー ド 」 で ある . これ ら は 一 見 , 区 別 
し に くい が , 内 部 的 に は 全く 人 違う も の で ある 


MS-DOS プロ ンプ ト の し くみ 

MS-DOS か ら パ ソン コン を 使い 続け て きた ユー ザー 
Windows98 時 代 に な っ て も MS_DOS プロ グラ ム を 使う 機会 は 多 
い . 逆 に , 数 年 前 に , それ も Windows95 が ブレ イク し て か ら パ 
ソコ ン に 触っ た ユー ザー は , ほとん ど 使 うこ と が な いと いう . 
し か た な いこ と だ が , MS-DOS プロンプト に は Windows プロ グ 
ラム で は 代用 で き な い よう な 便利 な 機能 も ある の だ . モーフ モ 
ー ド で も 動作 する プロ グラ ム が ほとん ど な の で , シス テム に 支 
障 が あ っ た と き で も 役に立つ 知識 と な る は ず だ . 


(*) クラ ッシュ に つなが り そ う な 危険 た こと を する と , た いて い の 場 合 , 
OS が な ん ら か の メッ セー ジ を 返し て くる . な お , クラ ッシュ する 
と いっ て も ソフ トウ ェ ア 的 な も の で あっ て , ハー ドウ ェ ア 的 に 填 ' れ 
る わけ で は な い . 


EIIWEIEI par 2 


スタ ー ト メニ ュー か ら 起 動 す る MS-DOS プロ ンプ ト は , ど ち 
ら か と いう と 「 コ マン ドラ イン プロ モッ サ 」 と 呼ぶ ぶ べ きも の で 
ある . な ぜ な ら MS_DOS プ ログ ラム を 動か す た め だ け で は な く , 
Windows プ ログ ラム も 起動 する こと が で きる か ら で あ る 

長い ファ イル 名 が 使え る の も MS-DOS と の 互換 を 保つ た め と 
いう , 当初 の 目的 だ け な ら ば , オー バー スペ ッ ク と いう べべ きだ 
ろう . オリ ジ ナ ル の DOS が 持っ て いな い コ マン ド が ある の も 同 

つま り , MS_DOS プロ ンプ ト は , Windows プロ グラ ム を 動か 
す と き に も 大 い に 役 に 立つ の で ある 


昌和 7 の 四 間 の の 4 
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S の >OMI 6 
シェ ル と は 。 ユー ザー イン ター フェ イス の 中 核 を な す も の で 5 
壮 に ゲロ グラ テム の 実行 や ラ ァイル 哲 作 を っ か きど る プロ グラ ム 
の こと で ある . Windows98 の シェ ル が エク スプ ロー ラ で ある こ 導 
と は いわ ず も が な で , 仮に エク スプ ロー ラ が 上 異常 終了 し た と し 人 
て も , MS_DOS プロ ンプ ト の コマ ンド ライ ン か ら 「explorer」 と 方 


入力 すれ ば , デス クト ッ プ は 再 表 示さ れる 

MS-DOS で の シェ ル は , COMMAND COM で ある " ゆ . スタ ー 
トメ ニュ ー の [ファ イル 名 を 指定 し て 実行 ] で . 「command」 
と 入力 すれ ば , MS_DOS プロ ンプ ト が 開か れる . 


(*) 拡張 子 COM の ファ イル も プロ グラ ム の 一 種 で ある . 実行 型 プ ログ 
ラム は , 拡張 子 EXE が 普通 だ が , MS-DOS プロ グラ ム で は 小型 の 
COM プロ グラ ム も 多く み ら れ る . COM プロ グラ ム の ファ イル サイ 
ズ は 本 来 64KB 以下 な の だ が , Windows98 の COMMAND.COM は , 
64KB よ り 大 きい (118KB). 
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将 其 


Windows98 か ら 実 行 可能 な プロ グラ ム は , 拡張 子 EXE, 
COM の プロ グラ ム , 拡張 子 BAT の バッ チ フ ァイル , 拡張 子 
PIF の ショ ー ト カッ ト フ ァイル "で ある . 通常 . ショ ー ト カッ 
ト フ ァイル は , 拡張 子 が LNK な の だ が , MS-DOS プロ グラ ム は 
拡張 子 が PIF に な る . 

MS-DOS の シェ ル の 外見 は と て も シン プル な も の で , 「C>」 
や 「C\WINDOWS>」 な ど と 表示 され る. ドラ イブ 名 と フォ ル 
ダ ( こ の 場合 は ディ レク トリ と 呼ぶ べき な の だ が ) を 複合 させ た 
パス (Path) が 画面 左端 に 表示 きれ る だ け だ . ここ に いろ いろ な 
コマ ンド を 入力 する と , プロ グラ ム が 実行 され る の で ある . 


ヤマ Windows98 か ら 実 行 可 能 な MS-DOS プロ グラ ム 
拡張 子 用 説 
EXE, COM プロ グラ ム フ ァ イル 


BAT バッ チ フ ァイル 


MS-DOS の ショ ー ト カッ ト フ ァイル 


イン プロ セッ サ に は コマ ンド ライ ンプ ロモ セッ サ の 良き さ が あ る の 
も 事実 で ある . 特に バッ チ 処 理 に 関し て いえ ば , GUI は コマ ン 
ドラ イン 処理 の 足元 に も 及ば な い . これ は DOS と Windows の 関 
係 だ け で は な く , UNIX と X-WINDOW に も 当て は まる . DOS 
ユー ザー が Macintosh に 触る と 一 番 最初 に 不満 を 覚え を る の が , 
コマ ンド ライ ン が 提供 され て いな い 点 で ある . 

コマ ンド ライ ン で の 処理 に は 使う 者 の 技量 が 必要 に な る が , 
使い こなせ れ ば パソ コン の 使い 勝手 は 大 きく 向上 する こと は 間 


違い な い . 


(*) PIF フ ァイル は Windows3.1 の 機能 を 引き 継い だ も の で ある . DOS プ 
ログ ラム を ダブ ルク リッ ク し て 実行 する と , 同じ フォ ル ダ に 作ら れ 
る . プロ グラ ム の 実行 状態 が 書か れ た 設定 ファ イル で ある . 
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目的 の フ ォ ル ダ で MS-DOS プ 2 

スタ ー ト メニ ュー の 「MS-DOS プロンプト ]」 は , WINDOWS 
フォ ル ダ を カレ ント フォ ル ダ と し て 開く . エク スプ ロー ラ 上 で , 
任意 の フォ ル ダ を デフ ォ ル ト に し て MS-DOS プロ ンプ ト を 起動 
で きれ ば 便利 だ いちいち, CD コマ ンド で フォ ル ダ を 移動 し て 
いた の で は 面倒 で ある . 


m 迎 フ ォ ル ダ ア イコ ン の コン テキ スト メニ ュー か ら 
思 り MS-DOS プロ ンプ ト を 実行 
そこ で レジ スト リ を 変更 し て , フォ ル ダ ア イコ ン の コン テキ 
場 凍り スト メニ ュー か ら MS-DOS プロ ンプ ト を 実行 で きる よう に カス 
タマ イズ する 


① レジ スト リエ ディ タ を 起動 する . 


② 「HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\shell] を 開き , [rootpromptl キー 
を 作成 する . ここ の デー タ と し て 「 こ こ か ら コ マン ド プ ロン プ ト 」 な 
ど と する (何で も よい . よう する に コン テキ スト メニ ュー に 表示 され る 
項目 名 だ ). 


マ rootprompt キー の 作成 


皿 5 
に] shel 
(] explore 


コン テキ スト メニ ュー に 
表示 する 項目 を 設定 


rootprompt キー を 新規 作成 


③ rootprompt の さら に 下 に 「command] キー を 作成 する . command の 
デー タ と し て 「command.com] (名 前 は 「( 標 準 )) の まま で よい ) と す 
る 、 選 れ で OK だ 


半 ど 溢 (r ぶ へ ご ご き の 〇 の ロ 上 
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褒 ) レジ AN) エディ 


642 


ジス ト U(R) 編集 ED 表示 AB) 
日 shell 
[に] explare 


の 
実行 プロ グラ ム に 
command.com を 設定 


前 大 記 上 


9 commard 


田 - し - she 
提議 Ba| 


マイ ピュ ー 時 HKEY CLASSES ROOT\Falder\shelNraotpramptWcommand 。。 


command キー を 新規 作成 


レジ スト リ の 変更 後 .、 フォ ル ダ を クリ ッ ク し て みよ う . [ここ 
か ら コ マン ドド プロンプト] を 選べ ば よい . た だ し , その フォ ル 
ダ が カレ ント フォ ル ダ に な る の で は な く , 親 フ ォ ル ダ が カレ ン 
ト フ ォ ル ダ に な る . 


ヤ フ ォ ル ダ を クリ ッ ク 
開く (0) 
エク カス プロ ー ラ (E) 


て こ が か ら エ クス プロ ー ラ (RI 


てこ か がら コマ ンド プロ ンプ ト 
検索 (E)。 
ウイ ルス スキ ャ ン ⑩) 


マ MS-DOS プロ ンプ ト が 起動 し た 


際 MS-DOS m ツ 人 ト 


Microsoft(R) Windows 98 


(C)Copyright Microsoft Corp 1981-1998. 
じ : 音 INDOWS> 


な お , 同様 の こと は , PowerToys の 「COMMAND PROMPT 
FROM HERE」 で も で きる . Windows98 用 で は な い が , 上 記 の 
こと を 自動 で 設定 する だ け な の で . 問題 な く 動作 する は ず だ . 


ECIOEMSI Part 2 


MS-DOS プロ ンプ ト に アイ コン を ドロ ッ プ する と … 

コマ ンド ライ ン へ の パス 入力 は , キー ボー ド か ら 入 力 す る の 
が 基本 だ が , フォ ル ダ 名 や ファ イル 名 が 長い ファ イル 名 だ っ た 
り , 全角 文字 が 混ざっ た りす る と , キー ボー ド か ら の 入力 は と 
て も 面倒 に な る . そん な と き に お すす め の Tips が エク スプ ロー 
ラ を 使っ た パス 入力 で ある . 


フォ ル ダ ウ ィ インド ウ や エク スプ ロー ラ か ら , アイ コン を つか ん 
る で MS_DOS プロ ンプ ト 上 に ドロ ッ プ する . する と , アイ コン の パ 
が コマ ンド ライ ン 上 に 展開 され る の だ . GUIL と コマ ンド プロ ン 
NN の よい と ころ を うま く 組 み 合わ せ た 機 能 と いえ る だ ろう -. 


MS-DOS プロ ンプ ト で の 制限 


MS-DOS プロ ンプ ト は シン グル タス ク 
本 基 Windows98 上 で は , MS-DOS プ ロン プ ト は DOS エ ミュ レー タ 
2 上 で 実行 きれる. つま り , 本 物 の DOS で は な く , Windows98 が 
S ふ > 作り 上 げた 「 仮 想 の DOS」 な の で ある . 「 仮 想 ] だ か ら こ そい く 
注意 つ で も DOS を 作り 上 げ ば る こと が で き , 複数 の DOS プ ログ ラム を 
同時 に 実行 きせ る こと が で きる の だ . た だ し , エミ ュ レ ー シ ョ 
ン を し て いる 限り , きま ざま な デメ リッ ト も 生ま れ て くる . こ 
れ は 忘れ て は な ら な い . 


ysmnwAceooo 敵 


MS-DOS と Windows98 で 最も 違う 点 は 何 か , と 聞か れれ ば , 
で ほほ エ ーー ザー イシ ター マエ イズ ス な ど で ば なく シン ダル タス 
ク と マル チタ スク だ と いえ る だ ろう . マル チタ スク の OS で は , 
すべ て の リソー ス ( 資 源 ) は きま ざま な プロ グラ ム か ら , それ も 
同時 に 利用 きれ る と いう こと を 意識 し な けれ ば な ら な い . も ち 
ろ ん Windows プ ログ ラム は それ を 意識 し て 作ら れ て いる (は ず ) 
だ が , MS-DOS プ ログ ラム は そう は な っ て いな い . ユー ザー 側 
が 運用 に 注意 する 点 も ある . 

た と えば , MS_DOS プロンプト で DOS 用 の ゲー ム を 動か し て 
も , サウ ンド は 出 な い . これ は , サウ ンド ボー ド が Windows98 
の サウ ンド ドラ イ バ の 制御 下 に 入っ て お り , DOS の ゲー ム が 勝 
手 に アク セ モス で き な い よう に , OS に よっ て ガー ド き され て いる か 
ら だ . 同様 に DOS 用 の 通信 ソフ ト も シリ アル ポー ト が 
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Windows98 の シリ アル ドラ イ バ の 制御 下 に ある の で , その まま 
で は 使う こと が で き な い . デバ イス マネ ー ジ ャ で ドラ イ バ を 無 
効 に する か , MS-DOS プロ ンプ ト で の 利用 は あき ら め , 後述 す 
る MSDOS モード で 実行 する し か な い 


ディ スク 関連 の プロ グラ ム は 有 要 注 意 

ディ スク まわ り も 注意 が 必要 に な る . マル チタ スク で は な い 
DOS プロ グラ ム は , 自分 以外 の プロ グラ ム が ディ スク 上 の デー 
タ を 改変 する と は 思っ て いな い . この よう な プロ グラ ム を MS- 
DOS プロ ンプ ト 上 で 実行 する と , ディ スク を ソフ トウ ェ ア 的 に 
クラ ッシュ させ る 可能 性 が ある . 具体 的 に は ディ スク を 直接 扱 
う デ ィ ス ク ユ テー ティ リティ "0 リ " な ど で あ る 。- 

また , MS-DOS プロ グラ ム に は , アク セス を 高速 に する た め 
に 正規 の 手法 で は な く , 直接 ディ スク を 操作 し て いる も の が 多 
数 ある “2. これ ら の プロ グラ ム を MS-DOS プロ ンプ ト 上 で 実行 
する と , Windows98 は エラ ー を 表示 し , 実行 を 許可 し な いよ う 
に な っ て いる . どう し て も 動か し た い 場 合 は , 例 に よっ て 
LOCK コマ ンド を 使え ば よい が , か な り の リス ク が つき まとう 
と 覚悟 し た ほう が よい だ ろう . 


MS-DOS プロ ンプ ト で 正常 に 動作 し な いと き 


フル スク リー ン 表 示 に 切り 替え る 

MS-DOS プロ グラ ム は , ハー ドウ ェ ア を 直接 操作 し , ハー ド 
ウェ ア の 性 能 を 極限 まで 引き 出す こと が で きた (も ちろ ん プロ グ 
ラミ ング テク ニッ ク に よる が ). 遅い CPU で も キビ キビ 動作 す 
る よう に , 特に ゲー ム な ど で は , 高速 化 は か な り 追 求 さ れ た . 
し か し , Windows98 で は ., 画面 表示 は すべ て ディ スプ レイ ドラ 
イ バ が 行っ て いる た め , 勝手 に 画面 表示 を 行う こと は で き な い . 
これ が 原因 で MS-DOS プロ ンプ ト で は まとも に 動か な い ゲ ー ム 
が 多い の だ . 

Windows98 の MS-DOS プロ ンプ ト は , 画面 まわ り も エミ ュ レ 


(* 1) ディ スク 最適 化 ( 再 配置 ) プ ログ ラム な ど が 該当 する . 
(*2) ファ イル 管理 ツー ル に 多い . 高速 動作 の た め , よく 使わ れる 仕様 に 
な っ た . 
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ーション し て お り , DOS プ ログ ラム が 画面 を 直接 描画 し た り , 

ハー ドウ ェ ア を 操作 し よう と する と , その 命令 を 解釈 し , 
Windows 用 の グラ フィ クス 命令 に 置き 換え る . だ か ら こ そ , 
MS_DOS の 画面 が Windows 上 に 表示 きれ る の で ある . 

し か し , エミ ュ レ ーション に も 限界 が ある . あま り に 半 っ た 
手法 で ハー ドウ ェ ア を 操作 し て いる DOS プ ログ ラム は , 
Windows98 が エミ ュ レ ー ト し きれ ず , 何 も 表 示 き れ な か っ た り , 
画面 が 乱れ た りす る . ちな み に エ ミュ レー ト に よる オー バー へ 
ッ ド は , PC/AT 互換 機 よ り も PC-9800 の 方 が 大 きい . 


根本 的 な 解決 は , MS-DOS モ ー ド で 実行 する し か な い が , ま 
ず , フル スク リー ン 表 示 に 准 え て みる と よい だ ろう . [A+ 
[Enterl キ ー で , フル スク リー ン 表 示 と ウィ ンド ウ 表 示 を 交互 に 
切り 替え る こと が で きる . 

フル スク リー ン 表 示 で は , Windows の グラ フィ クス メモ リ で 
は な く , DOS の グラ フィ クス メモ リ に 直接 書き 込む た め , エミ 
ュ レ ーション し な く て も よい こと に ある . 多く の DOS プロ グラ 
ム は , フル スク リー ン 表 示 で あれ ば 実行 可能 と 思わ れる . 


辻 ど 注 (r や へ で ③ の 〇 の ウ 較 


MS-DOS モー ド を 使う 

いか な る 手 を 尽く し て も MS-DOS プ ロン プ ト で は 正常 に 動作 
し な い 場 合 は , MS-DOS モ ー ド を 使う こと に な る . MS-DOS モ 
ー ド は , ピュ ア な MS-DOS と 考え て よい . よっ て , ほとん どの 
プロ グラ ム は 問題 な く 動 作 す る . 


氏 MS-DOS モー ド を 起動 する 

MS-DOS モー ド を 使う た め に は , まず Windows98( の GUI 部 
分 ) を 終了 きせ な けれ ば な ら な い . スタ ー ト ボタ ン か ら 
[Windows の 終了 ] を 選び , 中 央 に 表示 きれ る ダイ アロ グ か ら 
[MS-DOS モ ー ド で 再起 動 ] を 選ぶ . [OK] を 押す と GUI は 終了 
し , コマ ンド プロ ンプ ト が 現れ る . 

また , Windows98 の 起動 時 に キー を 押し て . 「Windows98 
起動 メニ ュー」| を 表示 きせ , メニ ュー か ら [Command Prompt 
Only] で 起動 し て も よい . 
鍋 P.352 [起動 の カス タマ イズ ] 
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MS-DOS モ ー ド は , DOS と の 互換 性 を 最大 限 に 重視 し た 動作 

ー ド で ある . Windows98 の 高度 な 機能 を 提供 する 32 ビ ッ ト カ 
ー ネ ル 部 分 が 呼び 出 き れ な いた め , マル チタ スク や 長い ファ イ 
ル 名 な ど ご は いっ さい 使え な い . 「 マ ル チ タ スク で は な い 」 と いう 
こと で , その MS_DOS プ ログ ラム は パソ コン の すべ て の ハー ド 
ウェ ア を 完全 に 占有 で きる . 先 に 述べ た MS-DOS プロ ンプ ト の 
デメ リッ ト が な く な る の だ . 同時 に , 朱 走 し た り ハ ング アッ プ 
し た ら , タス ク の 強制 終了 な ど と いう 技 は 使え ず が . リセ モッ ト す 
る し か な く な る . 


MS-DOS プロ グラ ム 実 行 時 の 注意 

DOS プロ グラ ム と いっ て も 単純 に 昔 の プロ グラ ム だ け と は 限 
ら な い . 今 で も あえ て Windows プ ログ ラム に せ ず , 16 ビ ッ ト の 
DOS 用 プロ グラ ム の スタ イル に する 場合 も ある . た いて い は 以 
下 の 3 つ の うち の どれ か に 該当 する は ず . どの タイ プ か で 注意 
事項 は 異な る . 


① 装 作 られ た MS-DOS 用 プロ グラ ム 
@② ゲー ム な ど 資 源 を フル に 活用 する プロ グラ ム 
③ ハー ド デ ィ スク 操作 な ど , 32 ビッ トカ ー ネ ル が じゃ まな プロ グラ ム 


① は 最も 制限 が 大 きい . まず , FAT32 の ディ スク に アク セ モス 
で き な い こと も ある し , アク セス で きた と し て も ファ イル シス テ 
ム を 壊し て し まう 場合 が ある . 十 い DOS 用 の ディ スク 最適 化 ( 再 
配置 ) プ ログ ラム や ファ イル 管理 ツー ル を 使う の は 危険 で ある . 

また , DOS の バー ジョ ンチ ェ ッ ク に ひっ か か る 場合 も 多い . 
誤動作 を 防ぐ た め , プロ グラ ム 実 行 時 に 対象 と な る バー ジョ ン 
の DOS 以外 で は 動か な いよ うに し て いる の だ . Windows98 の コ 
マン ド プ ロン プ ト は 「MS-DOS Ver710] な の で , た いて い は ひ 
っ か か る . そこ で , Windows98 に 付属 の SETVER コマ ンド で , 
バー ジョ ンチ ェ ッ ク を 「 だ ます 」 と いう 処理 が 必要 に な る . 
SETVER コ マン ド の 使い 方 は , WINDOWS フ ォ ル ダ に ある 
「MSDOSDRVTXT」 を 参照 し て 欲し い . 


②③ は 「Windows95 対応] と 書か ん れ て いれ ば , バー ジョ ンチ ェ ッ 
ク の 問題 は 回 避 で きる . た だ し , FAT32 で も 動作 する か どう か 


間 


sortvarc 語 衣 


は プロ グラ ム に よっ て 異な る . な ぜ な ら FAT32 は , Windows95 
OSR2 か ら サ ポー ト さ れ て お り , それ 以前 に 作ら れ た か どう か で 
FAT32 対 応 が 異な る か ら だ . も ちろ ん Windows98 対 応 と 書か れ 
て いる な ら ば 間 題 な い . 


③ は PartitionMagic な ど , 特殊 な プロ グラ ム が 相当 する . 
Windows98 の 32 ビ ッ ト カ ー ネ ル 下 で は 動作 で き な い プロ グラ ム 
で ある . これ ら の プロ グラ ム に は , GUI 上 で 動か す と 自動 的 に 
MS_DOS モ ー ド に 移行 する も の も ある . 


MS-DOS モー ド を カス タマ イズ する 


MS_DOS モ ー ド で 実行 する こと が 多い 場合 、 毎 回 、[Windows 
の 終了 ] 一 [MSDOS モー ド で 再起 動 す る ] を 押し て いた の で は 
面倒 だ そこ で , DOS プ ログ ラム ご と に 専用 の MS_DOS モ ー ド 
を 設定 し , アイ コン を ダブ ルク リッ ク す れ ば 一 発 で MS_DOS モー 
ド に 移行 し て ,。 プロ グラ ム を 実行 する よう に し て し まお う . 


① プロ グラ ム の プロ パテ ィ を 開き , [詳細 設定 ] ボ タン を 押す . 


ご 閑 r% へ で SoO ロ 


MIE の よー いし っ ここ PMS kkCSioe3 


② 表示 され る 「 プ ログ ラム の 詳細 設定 ] ダイ アロ グ の 「MS-DOS モー ド ] 
を チェ ッ ク し , 「MS-DOS モー ド 実 行 前 の 警告 ] の チェ ッ ク を 外す . 
そし て 「 現 在 の MS-DOS 設 定 を 使う ] を 選ぶ . 


ヤマ 「 プ ログ ラム の 詳細 設定 ] ダイ アロ グ 
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③ 最後 の 「 現 在 の MS-DOS 設定 を 使う ] を 選ん で お く と , MS-DOS モ 
ー ド 移行 時 に は BIOS リセ ッ ト が か か ら な い (GUI が 終了 する だ けが だ ). 
これ は , Windows98 を 起動 し た と き の CONFIG.SYS と AUTOEXEC. 
BAT が その まま 使わ れる か ら で あ る . 


④ 逆 に 「 新 し い MS-DOS 設定 を 指定 する ]」 を 選ぶ と , その プロ グラ ム 
専用 の CONFIG.SYS と AUTOEXEC.BAT が 設定 で きる よう に な る . そ 
の MS-DOS プロ グラ ム で の み 必 要 な デバ イス ドラ イ バ や 常駐 プロ グ 
ラム を 組み 込む と き に は この 方 法 を 選ぶ こと に な る が , MS-DOS モー 
ド 移行 時 に は 必ず BIOS リセ ッ ト が か か る よう に な る の で , ちょ つっ と 
わずらわし い . 


な お , 標準 の CONFIG.SYS と AUTOEXEC.BAT に, DOS プ 
ログ ラム 専用 の ドラ イ バ な ど を 組み 込む と Windows98 の パフ ォ 
ー マ ン ス が 低下 する こと に も な る の で 避け る べき で ある . 

特に ディ スク 関係 の デバ イス ドラ イ バ や 古い PC カー ドド ライ 
バ を 組み 込む と , Windows98 の ファ イル シス テム が 16 ビ ッ ト モ 
ー ド (MS-DOS 互 換 モ ー ド ) に な っ て し まう た め , アク セス 速度 
が 著しく 低下 する こと に な る . ファ イル シス テム の チェ ッ ク は 
「 シ ステ ム 」 プロ パテ ィ の [パフ ォ ー マ ンス ] シー ト で 調べ る こ 
と が で きる . 


ヤマ 「 シ ステ ム 」 プロ パテ ィ の [パフォー マンス] シー ト で ファ イル 
シス テム を チェ ッ ク 
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RIEOEMSI Pet2 
拡張 メモ リ に 関す る 基礎 知識 


Windows98 の メイ ン メ モリ は 386 以 上 の CPU の 管理 サイ ズ で 
ある 4GB に も 及ぶ (も ちろ ん 仮想 メモ リ を 含め た 容量 だ ). よっ 
て メイ ン メ モリ と か 拡張 メモ リ と か いう 概念 は な い の だ が , 
MS-DOS は 640KB(=0.6MB) し か 使え を ない. も ちろ ん , これ で は 
ちょ っ と 大 き な プ ログ ラム に な る と 動か な く な る の で , さま ざ 
まな メモ リ の 拡張 方 法 考 を られ て きた . 以下 , これ ら の 拡張 メ 
モリ 規格 を 簡単 に 解説 する . 

な お , 拡張 メモ リ を 使う た め に は , 基本 的 に は それ ぞ れ 専用 
の 「 メ モリ ドラ イ バ 」| と が 必要 で ある . Windows で は MS-DOS 
か ら 引 き 継 い だ HIMEM.SYS と EMM386EXE が そう だ . この ほ 
か , LO DATA 製 の VMM386.EXE や メル コ の MELEMM.386, 
海外 製 で は QEMM386 や 386MAX な ど が 有名 で ある . 


EMS メモ リ 

EMS は 拡張 メモ リ の 中 で は 最も 一 般 的 な 規格 だ . アプ リ ケ ー 
ショ ン 側 の 対応 が 必須 だ っ た が , DOS 時 代 後 期 の 大 型 プ ログ ラ 
ム は 99% が EMS メ モリ 規格 に 対応 し て いた と いっ て よい . 巨大 
化す る か な 漢字 変換 (当時 は 「FEP」 と 呼ん だ ) も EMS に 対応 し , 
コン ベン ショ ナル メモ リ の 消費 量 を 抑 を る よう に な っ て いた . 

EMS は, MS_DOS で アク セス で きる 1MB 領 域 の 一 部 に デー タ 
受け 渡し の た め の 「 窓 」 を 設け , 拡張 メモ リ に 間接 的 に アク セ 
ス す る 方 法 で ある . 8086 や 80286 で 使わ れ た ハー ドウ ェ ア EMS 
も ある が , いま の パソ コン で 使え る 方 法 は 386 以上 の CPU で の 
み 利 用 で きる 仮想 86EMS( ソ フト ウェ ア EMS) で ある . 

Windows98 に 付属 し て いる EMIM386.EXE が 仮想 86EMS ドラ 
イ バ で ある . これ を HIMEM.SYS と と も に CONEIG.SYS に 組み 
込む こと で EMS メ モリ が 使え る よう に な る が , MS-DOS プロ ン 
プ ト 内 で は , Windows98 が 自動 的 に EMS ヌ モリ を エミ ュ レ ー シ 
ョ ン し て くれ る の で , CONEFIG.SYS を 編集 する 必要 は な い . 


せ と 汐 (て へ で ③ の 〇 ウ 了 


XMS メモ リ 

XMS は EMS と 並ぶ 拡張 メモ リ 方 式 だ 、 Windows98 に 付属 し 
て いる HTMEN.SYS を 使う こと で , XMS が 利用 で きる よう に な 
る . XMS は , きら に 細か く 「EMB メ モリ 」「UMB メ モリ ] 
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「HMA メモ リ 」 と 分 か れる . 


旬 EMB メモ リ 

EMB メモ リ は , EMS の よう に 「 窓 ] を 経由 する の で は な く , 
直接 拡張 メモ リ 上 に アク セス し よう と いう も の だ . た だ し , 拡 
張 メ モリ 上 で プロ グラ ム を 実行 する こと は で きず , あく まで デ 
ー タ の み し か 置く こと が で き な い . も ちろ ん プロ グラ ム 側 の 対 
応 が 必要 だ が , プロ グラ ム を 置く こと が で き な い こと か ら , 対 
応 ア プリ ケー ショ ン は 極め て 少な い . 


坦 UMB メモ リ 

UMB メ モリ は , CONFIGSYS や AUTOEXEC.BAT で 組み 込 
まれ る デバ イス ドラ イ バ や 常駐 プロ グラ ム を コン ベン ショ ナル 
メモ リ 以 外 に 流し 込む (待避 さ せる ) 規 格 だ . 特に プロ グラ ム が 
対応 し て いな く て も , UMB メ モリ に 空き が あれ ば 無理 矢 理 に で 
も 押し 込む こと が で きる . PC/AT 互換 機 で は 日 本 語 ド ライ バ が 
か な り の メモ リ を 消費 する た め , Windows98 環境 で も UMB の 
使い 方 は 覚え を て お いた ほう が よい . 


氏 UMB の 組み 込み 
CONFIG.SYS 内 の デバ イス ドラ イ バ を UMB に 組み 込む た め に 
は , 「DEVICE=C\WINDOWS\BILING.SYS」 を 


DEVICEGHTIGH=C:\WINDOWS\BILING.SYS 


と いう ふう に 書き 換え る . 同様 に AUTOEXEC.BAT 内 で 常駐 プ 
ログ ラム を UMB に 組み 込む た め に は , 


LH C:\MINDOMS\NLSFUNC C:\MINDOWS\COUNTRY.SYS 


と いう よう に , 行頭 に 「LH] を つけ る . メモ リ に 空き が あれ ば 
UMB に , 空き が な けれ ば コン ベン ショ ナル メモ リ に 常駐 する . 


Softwarc 語 芝 還 


CD-ROM ドラ イ バ , SCSI 用 の ASPIT ド ライ バ , CD-ROM エク 
ステ ンション (MSCDEX.EXE), は , 積極 的 に UMB に 常 肝 き させ 
た ほう が よい が , 起動 時 に ハン グ ア ッ プ す る よう だ っ た ら , う 
まく 組み 込め て いな い 証 拠 な の で , UMB へ の 組み 込み は 見 合わ 
せる よう に する . 正規 の 規格 で は ある が , も と も と 斉 技 的 な テ 
クニ ッ ク で ある の だ . 


gHMA 

HMA メ モリ は , コン ベン ショ ナル メモ リ の 最上 位 の 64KB を 
使う と いう も の だ . 通常 , MS_DOS 本 体 (IOSYS, MSDOS.SYS) 
の 一 部 が 利用 する . その た め や 64KB し か な いと いう こと も あり 
対応 アプ リ は ほとん ど な い . 一 部 の か な 漢字 変換 に ある 程度 だ . 
Windows98 で も HMA は OS が 自動 的 に 有効 利用 し て いる の で , 
特に 気 に す る 必要 は な い . 

MEM コマ ンド で 


MS-D0S は ハイ メモ リ 領 域 に 常駐 し て いま す 


と いう メッ セー ジ が 出 た ら , HMA が 使わ れ て いる 証拠 で ある . 


潤 (r へ で ③ の の 自 


ーー 
ンー 


DPMI と VCPI 

DPMI と VCPI は , DOS エ クス テン ダ と 呼ば れる プロ グラ ム を 
実行 する た め の 規 格 だ . 1MB に し ば られ ず , 拡張 メモ リ に 直接 
アク セス する 規格 で ある . EMB メモ リ と 異な り , プロ グラ ム が 
実行 で きる の が 特徴 と いえ る . そう いう 意味 で は , Windows も 
巨大 な DOS エ クス テン ダ プ ログ ラム と いえ る だ ろう . 

VCPI や DPMI と いう の は , DOS エ クス テン ダ を EMS な ど , 
ほか の メモ リ 規 格 と 共存 で きる よう に する た め の 規 格 で , 多く 
の EMS ドラ イ バ は VCPI か DPMI,、 また は その 両方 を サポ ー ト 
し て いる . Windows98 の MS_DOS プ ロン プ ト で は , DPMI が サ 
ポー ト さ れ て いる . VCPI は 許可 きれ て いな い . 

DOS エ クス テン ダ の MS_DOS プ ログ ラム は あま り 多 く は な い 
が , 有名 な と ころ で は TeX や 一 太郎 Ver5( ジ ャ スト ウィ ンド ウ 
版 ) が ある . 
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Windows98 で は これ ら の 拡張 メモ リ は 必要 な い の だ が , 互換 
性 を 確保 する た め に エミ ュ レ ーション で きる よう に な っ て いる . 
MS_DOS プ ログ ラム を 実行 すれ ば , EMS メ モリ な どの 拡張 メモ 
リ は , 特に 気 に し な く て も 自動 的 に 割り 振ら れ て いる . 

これ ら は , MS-DOS プ ログ ラム の プロ パテ ィ に 設定 する た め 
の [メモリ ] シー ト が ある . すべ て の 項目 は 標準 で は 「 自 動 ] 
に な っ て お り , 特に 困る こと は な い は ず だ が , 「EMS を 使わ れ 
た く な い 」「 コ ン ベ ン ショ ナル メモ リ は 512KB に し て 欲しい 」 と 
いっ た 要求 が ある な ら ば , 固定 値 を 設定 する と よい だ ろう . 


ママ [MS-DOS プロ ンプ ト の プロ パテ ィ 」 の 「[ メ モリ] シー ト 


ウィ ンド ウ 表 示 で の 速度 を 改善 する 


Windows98 上 は マル チタ スク で ある た め , MS_DOS プロ ンプ 
ト も マル チタ スク で 動作 する . すなわち , それ 自体 が ひと つの 
Windows プ ログ ラム の よう に 振る 狂っ て いる わけ で ある . と い 
うこ と は , 単独 で (= 本 物 の MS-DOS 上 で ) 動 作 さ きせ た と き に 比 
べ て , パフ ォ ー マ ンス が 低下 し て いる わけ で ある . 

また , 画面 描画 の オー バー ヘッ ド が か な り の 大 き さ に な り , 


Software 


ピュ ア な MS-DOS 環 境 と は その 速度 は 比べ る べく も な い . と は 
いえ , 少し くら い は , DOS プ ログ ラム の 性 質 に 合わ せ て 設定 を 
変更 する こと で , 動作 速度 を 向上 きせ る こと が で きる の で , チ 
ャ レン ジ し て みる と いい だ ろう . 


PC/AT 互換 機 の 場合 
PC/AT 互 換 機 の 場合 . も と も と 日 本 語 表 示 が グラ フィ クス な 
の で , それ ほど 設定 項目 は 多く は な い . また , 目的 の 多く は ., 
MS-DOS モ ー ド で 動く ゲー ム に な る は ず . [画面 ] シー ト の 【[ 高 
速 ROM エ ミュ レー ショ ン ] と [ 動 的 な メモ リア ロケ ーション ] 
を 両方 チェ ッ ク し て お く ( ど ちら も デフ ォ ル ト で オン ). 


ママ 「MS-DOS プロ ンプ ト の プロ パテ ィ 」 の [画面] シー ト (PC/AT 互換 機 ) 


PC-9800 シリ ー ズ の 場合 

PC-9800 シリ ー ズ の 場合 は ,. グラ フィ クス 描画 を サポ ー ト する 
ハー ドウ ェ ア が 載っ て いる の で , も と も と , 画面 まわ り の オー 
バー ヘッ ド が 大 きく , ちょ っ と 設定 を 変え る だ け で スピ ー ド が 
大 きく 替わる こと が ある . [画面 ] シー ト か ら , [高速 グラ フィ 
ックス 処理 ] を チェ ッ ク . [モニ タリ ング し な い LO ポ ー ト ] の 
各 項 目 を すべ て チェ ッ ク す る . 
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ヤマ [MS-DOS プロ ンプ ト の プロ パテ ィ 」 の [画面 ] シー ト (PC-9800 シリ ー ズ ) 
MS- DOS ブロ ソ プ ト の プロ パテ ィ 


マ PC-9800 シリ ー ズ の 設定 例 


"デラ フィクス を 多用 する プロ グラ ム の 場合 は , 画面 モー ド の 
初期 値 を 16 色 に し , GDC を グラ フィ クス 画面 に する と よい だ ろ 
う . プロ グラ ム に より 最適 な 設定 は 異な る の で , これ 以上 表示 
速度 を 追求 する た め に は , PC-9800 の ハー ドウ ェ ア に 関す る 知識 
が 必要 だ . た と えば , その DOS プロ グラ ム が , 表裏 2 枚 あ る 
PC-9800 の グラ フィ クス VRAM を 切り 替え て 使っ て いる か どう 
か に よっ て , [グラ フィ ッ ク VRAM の 切り 替え ] を チェ ッ ク す 
る 必要 が ある か が 決ま る (プロ グラ ム の 動作 か ら そ れ を 判断 する 
の は けっ こう 難し い ). 


ほか の プロ グラ ム と の 優先 度 も 考え る 0 
また , DOS プロ グラ ム 自 体 の パフ ォ ー マ ンス で は な い が , [ そ 

の 他 ] シー ト に ある [ほか の プロ グラ ム の 優先 度 ] も 考え て お 

きた い . MS-DOS プロ ンプ ト を 起動 する と , それ だ け で 一 定 の 


Software 


CPU パワ ー が 必要 に な る . し か し , エディ タ や ワー プロ の よう 
に , ユー ザー の 操作 が 中 心 に な る プロ グラ ム の 場合 , MS-DOS 
プロ ンプ ト の アイ ドリ ング に CPU パワ ー を 割く の は 全く 無駄 で 
ある . 

つま り , DOS プロ グラ ム が バッ ク グ ラウ ンド に いる と き は , 
ほか の プロ グラ ム に CPU パワ ー を で きる だ け 割 り 当 て , 
Windows 全体 の パフ ォ ー マ ンス は 高く し , DOS プ ログ ラム を 使 
っ て いる と き は , MS-DOS プロ ンプ ト の 最大 の パワ ー を 割り 当 
て る よう に する の が 理想 と いえ る . 


プロ パテ ィ の [その 他 ] シー ト で , [ほか の プロ グラ ム の 優先 
度 ] を [ 低 ] に する . これ で , ほか の タス ク (Windows ア プリ 
ケー ショ ン ) へ は 最小 限度 の CPU パワー し か 配分 きれ な く な る . 
きら に [ウィ ンド ウ が 非 ア クティ ブ な 場合 ] の [常に 実行 を 中 
断 ] を チェ ッ ク す る . こう する こと で , DOS プロ グラ ム が 動作 
し て いる と きのみ , 最大 限 の パワ ー を 発揮 する よう に な る . 


マ 「MS-DOS プロ ンプ ト の プロ パテ ィ 」 の [その他] シー ト 


な お , 自動 的 に 動作 する プロ グラ ム ( 長 時 間 の 計算 や 通信 ) な 
ど を 行う DOS プ ログ ラム を 使う な ら , [常に 実行 を 中 断 ] を チ 
ェ ッ ク し て は な ら な い . 
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MS-DOS の 表示 フォ ント を 選ぶ 


表示 フォ ント を 変更 する 
MS-DOS ウィン ドウ の 表示 フォ ント は ある 程度 カス タマ イズ 
する こと が で きる . MS-DOS プ ロン プ ト の プロ パテ ィ か ら [ フ 


ォ ン ト ] シー ト を 開く . フォ ント 名 は 変え る こと が で き な い が 
サイ ズ は か な り 自 由 に 替え る こと が で きる . 
ここ で 出 て くる [ピット マッ プ フ ォ ント ] と は , 非 ア ウト ラ 


イン フォ ント で あり , ドッ ト 集 合 の フォ ント で ある . 特定 サイ 
ズ の フォ ント し か 用 意 き れ て いな い . 一 方 , TrueType フォ ン 
ト は アウ トラ イン フォ ント な の で , 多く の フォ ント サイ ズ を 選 
ぶ こ と が で きる . な お , フォ ント は [MS ゴシック ] が 使わ れ て 
いる よう で ある . 
ヤマ 「MS-DOS プロ ンプ ト の プロ パテ ィ 」 の [フォ ント ] シー ト 
MS-DOS 2177 ト 0 プロ ポテ デイ 
ブロ 9 ラム フォ ント |2EU | 画面 | その他 | 
= フォ ッ ト の 種類 ニーーー ニ ーー 
(NRS ツ の が み (B) 
(TrueTwpe 0 


ウィ ッ ド ウ の プル ビュ ー 


2 プ 

TEM 
骨 N COM 
MIN_ INI 
MELCOME E 汗 


*wv セ ル | 適用 @ | 


また , プロ パテ ィ を 開か な く て も , MS_DOS プロンプト の ウ 
ィ ン ド ウ の サイ ズ の 拡大 ・ 縮 小 に 合わ せ て , フォ ント の 大 きき 
を 変化 きせ る こと も で きる . あら か じ め フ ォ ン ト サ イ ズ を [ 自 
動 ] に し て お け ば よい の で ある 


sorware 計 衣 


PC-9800 ズ の 場合 の 注意 点 SS 
Svs PC-9800 シリ ー ズ の 場合 , 謙 み トマ ッ ダ ヴ キ マ ト は ひま きつ し か 


-⑯ り る 提供 きれ な い . 8xX16 ド ッ ト の ビッ トマ ッ プ フォ ント の み で あ 
る . これ は PC-9800 シリ ー ズ の ROM フォン ト そ の も の で , この 
注意 区 フォ ント を 使っ た と きのみ , 完全 に PC-9800 シリ ー ズ 用 DOS プ 
ログ ラム と 文字 表示 の 互換 性 が 保 た れる こと に な る 
な ぜ か と いえ ば , PC-9800 シリ ー ズ の ROM フォ ント は 78JIS 
で ある こと に 対し , Windows で 使わ れ て いる その 他 の フォ ント 
が JIS83/90 だ か ら で あ る . 
また , 98 暑 線 を 使っ て いる DOS プ ログ ラム も 多く , これ ら は 
TrueType フ ォ ン ト で は 正常 に 表示 で き な い . その ほか PC-9800 
シリ ー ズ 固有 の 文字 も ある た め , 8X16 ド ッ ト の ビッ トマ ッ プ 
フォ ント を 使う よう に し よう 、 


MS-DOS プロ ンプ ト と クリ ッ プ ボー ド 


Windows の 便利 な 機能 の ひと つ に クリ ッ プ ボー ド が ある . ク 
人 NS リッ プ ボ ー ド は 異な る アプ リケーション 間 で デー タ の や り と り 
IN を する と き の 一 時 的 な 受け 皿 で ある . MS-DOS プロ ンプ ト で も , 
RI クリ ッ プ ボー ド と デー タ 交 換 が で きる よう に な っ て いる . 
た と えば , Windows ア プリ か ら DOS 用 の エディ タ や ワー プロ 
に 文字 を 流し 込ん だ り , その 逆 . すなわち , DOS ア プリ 上 の デー 
タ を Windows に 持っ て き て カス タマ イズ する , と いっ た 感じ だ . 
た だ し , 受け 渡し で きる の は , テキ スト (文字 ) デ ー タ と グラ 
フィ クス デー タ の み だ . DOS プ ログ ラム は Windows プロ グラ ム 
と 異な り . クリ ッ プ ボー ド の 存在 を 前 提 に 作ら れ て いな い の で , 
マウ ス で スー ッ と 範囲 指定 を し て …, と いう わけ に は いか な い 
画面 に 表示 され る 情報 の み ク リッ プ ボ ー ド へ 転送 で きる . 


クリ ッ プ ボー ド に 送る デー タ の 種類 を 設定 

クリ ッ プ ボー ド に 送る デー タ を テキ スト デー タ に する か , グ 
ラフ ィ ク ス デ ー タ に する か は , MS-DOS プロ ンプ ト の プロ パテ 
ィ で 決め る . [画面 ] シー ト を 開き , [クリ ッ プ ボー ド に コピ ビー 
する VRAM] で 設定 する . 


叶 ど 洒 ( て へ で ③ の の 
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マ 「MS-DOS プロ ンプ ト の プロ パテ ィ 」 の [画面 ] シー ト 
MS-DOS プロ ソ ブ ト の プロ パテ ィ Ei 


1 高速 お っ 7 の 処理 (⑥! 
- モ ニン し お ない IO ポー ト 
| 国 EIEUEGG 暫 CliE 


ドレ ウー ル バー を 表示 中 
トレ 起動 時 に 設定 を 福元 (R 


画 條 4 


本 朋 @4 間 ) 
上 折 (リラ ガク Rai(3) 


- の リッ プ ボ ー ド (に コピ ビー する VRAM 
< テキ A ト VRAM99 

C 252y9 VRAM 

| 25 フ 7y9 ラル ー 汰 : 

| 1 間 ⑪ 」 折 の 1 R@⑧ 」 哲 ③ 


sy 


天 用 全 


ゲラ フィ クス デー タ を 扱う と き は , グラ フィ クス プレ ー ン 数 
を #1 一 4 まで すべ て チェ ッ ク す る こと . 16 色 デー タ は 4 つの プ 
レー ン を 全部 使う か ら だ ⑤⑨. た だ し , この 設定 が ある の は PC- 
9800 だけ で , PC/AT 互換 機 用 の Windows98 に は な い . 


氏 グ ラフ ィ ク ス と テキ スト 表示 を 合成 し た まま 

クリ ッ プ ボー ド に 取り 込む 

グラ フィ クス と テキ スト 表示 を 合成 し た まま クリ ッ プ ボー ド 
に 取り 込む 場合 は , MS_DOS プ ロン プ ト を ウィ ンド ウ 表 示 状 態 
に し て お まき, [Ctrl+ 層 品 (PC-9800 の 場合 は [GRPH] + [COPY] ) 
キー を 押す と よい だ ろう . ビッ トマ ッ プ デー タ と し て クリ ッ プ 
ボー ド に 送り 込ま れる の で , ペイ ント な どの グラ フィ ックス ソ 
フト に 貼り 込め る . 


(*) PC-9800 の 16 色 表示 は , パレ ッ ト デ ー タ が 取得 で き な い 仕様 な の だ が , 
Windows98 の MS-DOS プロ ンプ ト で は 取得 で きる よう に な っ て いる . 
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MS-DOS プロ ンプ ト で の か な 漢 


MS-DOS プロ ンプ ト で は , Windows95/98 用 の か な 漢字 変換 
(IME) が その まま 使え る よう に な っ て いる . 特に 設定 を 変え て 
いな けれ ば , 標準 で は MS-IME な ど が 使え る よう に な っ て いる 
は ず だ . MS-IME や ATOK11/12 の よう に , Windows98 に 正式 
対応 し て いる IME は , MS-DOS プ ロン プ ト と Windows ア プリ の 
両方 で 利用 で きる . 


DOSIME を 使う OR 20 

また , 使い た い DOS プ ログ ラム が どう し て も 古い MS-DOS 有川 
の か な 漢字 変換 を 必要 と する 場合 も ある . この よう な 場合 は , 
DOS 用 と し て 別途 用 意 き れ て いる , か な 漢 (MS-IME for DOS) 
を 利用 する . た だ し , 同じ MS_IME と いっ て も 辞書 は 異な る . 

組み 込み 方 は 簡単 だ コマ ンド ライ ン か ら , 「dosime」 と 入力 
する だ け で よい . 

これ は , Windows\COMMLAND フ ォ ル ダ に ある DOSIME.BAT 
だ いう パッ サフ ザ テイル を 実 条 し で いる だ び だ 、 で の バッ チラ ファ 
イル は , ADDDRV コ マン ド で 定義 ファ イル C:\DOSIME.SYS を 
組み 込む よう に な っ て いる . 


bound 


2 


DOSIME.BAT の 内 容 ( 例 ) 


ECHO OFF 
ADDDRV DOSIME.SYS 
%1 %2 %3 %4 %5 %6 %7 %8 %9 


マ DOSIME.SYS の 内 容 ( 例 ) 


device=C:\MINDOWMS\COMMAND\ms1imek.sys /A1 

device=C:\MINDOMWS\COMMAND\msime.sys /D*C:\WINDOWS\ 
COMMAND\ms1imer.dic  /C1 /N /A1 /DC:\WINDOWS\ 
CO0MMAND\ms1ime.dic 


バッ チ フ ァイル は , ADDDRV コ マン ド で , 定義 ファ イル 
DOSIME.SYS を 組み 込む せよ うに な っ て いる . ADDDRV コマ ン 
ド は , デバ イス ドラ イ バ を 追加 組み 込み する た め の プ ログ ラム 
だ . この DOSIME.SYS を テキ スト エディ タ で 開く と , MS-IME 
for DOS が 組み 込ま れ て いる の か が わか る . ここ を 別 の DOS 用 
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の か な 漢 の 設定 に 替え る こと で , 自分 の 好き な DOS 用 の か な 漢 
を デフ ォ ル ト に 設定 で きる . 


な お , 一 般 的 に は ADDDRV コ マン ド で 組み 込ま れ た か な 漢 
は , DELDRV コ マン ド で 取り 外す こと が で きる の だ が , か な 漢 
の 場合 は , 解除 で き な い よう に な っ て いる よう だ . も ちろ ん , 
MS_DOS プロ ンプ ト を 閉じ て し まえ ば 関係 な い が . 


MS-DOS プロ ンプ ト 内 で IME を 切り 替え 

また , Windows98 上 で IME を 自由 に 切り 圭 え られ る の と 同じ 
よう に , MS-DOS プロ ンプ ト 内 で も 複数 の TIME を 切り 禁 え る こ 
と が で きる . 切り 替え プロ グラ ム が SELKKC コ マン ド だ . 

コマ ンド ライ ン か ら 入 力 す る と 現在 利用 可能 な か な 漢 が 表示 
きれ る . DOSIME バ ッ チ を 実行 し た あと な ら ば , Windows98 の 
IME と MS_DOS プロ ンプ ト で 組み 込ん だ DOS 用 か な 漢 が 表示 さ 
れる は ず だ . た だ し , CONFIG.SYS に KKCFUNCSYS が 組み 込 
まれ て いる こと が 前 提 と な る . 


長い ファ イル 名 の 変換 規則 を 変え る 
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長い ファ イル 名 (ロン グフ ァイル ネー ム ) の ファ イル は , 従来 
の MS-DOS や Windows3.1 用 の アプ リケーション か ら 見 る と , 
8+3 文 字 に 省略 きれ る . その と き , プラ イマ リネ ー ム (ピリ オド 
の 前 の 8 文字 ) は 6 文字 し か 有効 に な ら ず , 「…1…」 上 …ー2…」 
と , 最後 の 2 文字 が 「~+ 数 字 ] に 置き 換 を られ て し まう . こう 
し て , 8+3 文 字 フ ァイル 名 の 重複 を 避け て いる の だ . 

最初 の 8 文字 が 同じ な ら ば , この よう に 数 字 が つい て し まう 
の も 仕方 な い が , まっ た く 同 じ よ うな 名 前 の ファ イル が な い 場 
合 は , 「- + 数字 ] で な く , 8 文字 目 ま で めい っ ぱい 作っ て くれ 
て も よさ そう な も の . そこ で 以下 の レジ スト リ を 変更 し て , 
「- + 数 字 ] が 表示 きれ な いよ うに する . 


ECIIOET pat 2 


HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControLSet\ 
Control\FiLeSystem 


デー タ に 「NameNumericTaill を バイ ナリ 形式 で 作成 する . 
そし て 値 に 「00] を 入れ る . 
これ で , <filena~1.ext> が <fiename.ext> と な る は ず だ . 


便利 な DOS コマ ンド 


DOS コマ ンド に つい て は , 付録 に 一 覧 を 掲載 し た が , その 中 
で も 便利 な コマ ンド に つい て 紹介 し よう . 
弄 。 p 1022「DOS コマ ンド 簡易 リフ ァ レ ンス 」 


コン ベン ショ ナル メモ リ の 状態 を 知る 

ー MEM コマ ンド 

MS_DOS プ ログ ラム は , 基本 的 に コン ベン ショ ナル メモ リ の 
640KB し か 使う こと が で き な い . た と えば 何 十 MB の メモ リ が 
あっ た と し て も 使っ て くれ な い . 

そこ で 現在 の MS-DOS プロ ンプ ト の 空き メモ リ 状 態 を 知る た 
め の プ ログ ラム が MEM コ マン ド で ある . コン ベン ショ ナル ヌメ 
モリ の 空き 容量 が 少な いと , MS-DOS プロ グラ ム を 実行 で き な 
いこ と が ある (どの くら いい 空い て いれ ば よい か は プロ グラ ム に よ 
っ て 異な る ). 

MEM コマ ンド は , Windows\COMMAND フ ォ ル ダ に 入っ て 
る DOS か ら 継 続き れ た プロ グラ ム の ひと つ だ . この コマ ンド 
を 実行 する と . コン ベン ショ ナル メモ リ や 拡張 メモ リ の 状態 を 
知る こと が で きる 


寺 ど 湾 (r ふ へ で ご き の 〇 避 骨 


別 ウ ィ ン ド ウ を 開い て コマ ンド 実行 

< START コマ ンド 

Windows98 の MS_DOS プロ ンプ ト で の み 供 給 き れる 内 部 コマ 
ンド に 「START」 が ある . これ は , 「 別 ウィ ンド ウ を 開い て 実 
行 」 する 命令 で ある . 

た と えば , MS-DOS プロ グラ ム の ひと つ で ある XCOPY コマ 
ンド を MS-DOS プロンプト か ら 実 行き せる こと を 考え て みよ う . 
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通常 は , 
XCOPY /? 


と 入力 する だ け だ . これ で は , XCOPY コマ ンド の 仕様 説明 が そ 
の ウィ ンド ウ 内 に 表示 きれ る だ け だ が , 


START XCOPY /? 


と する と , MS_DOS プロ ンプ ト が 別 ウ ィ ン ド ウ に も う ひ と つ 開 
き , その ウィ ンド ウ で プロ グラ ム が 実行 きれ る . つま り , 
START コ マン ド を 先頭 に 付加 する と , その ウィ ンド ウ に まっ た 
く 影響 を お よ ぼ きず に ほか の プロ グラ ム を 実行 する こと が で き 
る . も し , 実行 し た プロ グラ ム が 横 走 し , ハン グ ア テ アップ し た と 
し て も , も と の プロ グラ ム が 影響 を 受け る こと は な い . 


も ちろ ん , START コ マン ド は Windows プロ グラ ム に も 使え 
る . バッ チ フ ァイル を 書け ば , 複数 の プロ グラ ム を まとめ て 起 
動き せる こと も で きる . 


SOEI Part 2 
ンク / その 他 の Tips 


クリ ッ プ ボー ド の 活用 法 
クリ ッ プ ボー ド の 大 本 

を た め て お く , 特別 な 機能 が ある . この デー タ は , どの アプ リ 
ケー ショ ン か ら も 参照 で きる よう に な っ て お り , アプ リ ケ ー シ 
た と えば , アプ リケーション の [編集] メニ ュー か ら [コピ 

ー] や [切り 取り ] を 選ぶ と , 選択 きれ て いる デー タ が クリ ッ 


Windows に は , クリ ッ プ ボー ド と 呼ば れる , 一 時 的 に デー タ 
M 
4 
交 其 ョ ン 間 の デー タ の や り と り に 利用 きれ て いる . 

プ ボ ー ド に 送ら れる . その 後 , 別 の アプ リケーション に 移動 し 


て , [貼り 付け ] を 選ぶ と , 先ほど の デー タ が アプ リケーション 結 
に 貼り 付け られ る . クリ ッ プ ボー ド か ら デ ー タ を 引き 出し て い の 
る か ら だ . 過 

クリ ッ プ ボー ド に 入っ て いる デー タ は 。 何 度 も 引き 出す こと 
が で きる の で , デー タ の コピ ー を 大 量 に 作成 で きる . つま り , 


何 度 で も 貼り 付け (ペー スト ) す る こと が で きる . 次 の デー タ が 
「 コ ピー」 ま た は 「 切 り 取 り 」 操作 で 送ら れ て こない 限り , ずっ 
と 残り 続け る の だ . 


クリ ッ プ ボー ド の デー タ を 確認 する 

逆 に いう と , クリ ッ プ ボー ド に た め る こと が で きる デー タ は 
ひと つ だ け で , 同時 に 複数 の デー タ を た め 込 むせ こと は で き な い . 
複数 の デー タ を た め 込 むために は , クリ ッ プ ボー ド の 履歴 を 管 
理 す る オン ライ ン ソ フト な ど を 使う と よい だ ろう . 

クリ ッ プ ボー ド の 内 容 を 見 た いと き は スタ ー ト メニ ュー か ら 
[プロ グラ ム ] 一 [アクセサリ ] 一 [クリ ッ プ ボー ド ビ ュ ー ア ] 
を 使う . 

た だ し , この ツー ル で は クリ ッ プ ボー ド を 直接 編集 する こと が 
で き な い . 唯一 で きる の は クリ ッ プ ボー ド の クリ ア だ け で ある . 
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マヤ アイ コン を コピ ー 後 、 ク リッ プ ボ ー ド ビュ ー ア を 開い た と ころ 
国 リップ ボー ド ビュ ー ア 
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記 大 な デー タ を コピ ー| 


な お , の まみ メタ スプ ラ か SFS っ を コビー し た 
場合 . ペース ト 後 も その デー タ が メモ リ の 中 に 残っ て いる の で 
メモ リ 不 足 に な りや すい . 

大 き な デ ー タ を 扱っ た あと は , クリ ッ プ ボー ド ビ ュ ー ア で ク 
リア する か , 何 か 小 さき な デー タ ( テ キス ト デ ー タ 1 文字 な ど ) を 
クリ ッ プ ボー ド に 送り 込み , 巨大 デー タ を メモ リ か ら 吐 き 出し 

て や る と よい . 


カッ ト ア ンド ペー スト は ダイ アロ グ で も 有効 

コピ ー や 切り 取り , 貼り 付け は [編集 ] メニ ュー か ら 選 ぶた 
め , [編集 ] メニ ュー が な いと デー タ の や り と り が で き な い と 思 
われ が ち だ . 

し か し , [ctrl + [CGC] (コピ ー) , [Ctrl+[X] (切り 取り ), 
ij+[V]( 貼 り 付 け ) の キー ボー ド シ ョ ー ト カッ ト は ほとん どの ダ 
イア ログ で も 有効 に な っ て いる . この ショ ー ト カッ ト を 覚え て お 
け ば , いろ いろ な と ころ で 笑 用 で きる の で , 大 変 便利 で ある 


Ct 


1 


な お , コン ピュ ー タ を 使っ て いく 上 で , 何 度 も 同じ デー タ を 
手動 で 入力 する の は 間違い だ . 「 一 度 入 力 し た デー タ は 意地 で も 
再 入力 し な い 」 くら い の 意 識 で 扱わ な いと , コン ピュ ー タ に 振 
り 回 きれ で し まう だ ろう 。 


クリ ッ プ ボー ド に 送ら れる 形式 

クリ ッ プ ボー PPTBr そ テー タ で も や り と り で き 
る と いう わけ で は な い . すべ て アプ リケーション 次 第 で ある . 
OLE を 使わ な い 限 り , グラ フィ ッ ク デ ー タ を テキ スト エディ タ 
に 貼り 付け る こと は で き な い の で ある . 


Software lpar 2 


@ コ ピー し た と き 

アプ リケーション 内 で 「 コ ピー」 を 実行 する と , 二 囲 選択 き 
れ て いる デー タ が クリ ッ プ ボー ド に 送ら れる . この と き デ ー タ 
は , きま ざま な 形式 で 送ら れ て いる の で ある . 

だ た と えば 表 計 算 ソ フト の ワー クシ ー ト を 「 コ ピー」 すると, 
クリ ッ プ ボー ド に は , 「 ピ クチ ャ 」「 ビ ッ ト マ ッ プ 」「 テ キス ト 」 
「[OEM テ キス ト 」「DIB ビ ッ ト マ ッ プ 」 の デー タ が 送ら れる 
(Excel の 場合 ). この ほか , OLE 用 の Excel 形 式 の デー タ も 送ら 
れ て いる . 


@ あ ペー スト し た と き 

一 方 , 貼り 付け る 側 の アプ リケーション は , 現在 クリ ッ プ ボー 
ド に ある いずれ か の 形式 に 対応 し て いな けれ ば な ら な い . テキ ス 
ト エ ディ タ で [貼り 付け ] を 選べ ば ,「 テ キス ト 」 形式 の デー タ 


が ペー スト さき され, ペイ ント で 貼り 付け れ ば 「 ビ ッ ト マ ッ プ 」 形式 5 
の デー タ が ペー スト され る . も ちろ ん , ペイ ント に 貼り 付け られ ぁ 
た デー タ は グラ フィ ッ ク な の で , 文字 情報 は 失わ れ て いる . 上 
H 

どの デー タ で 貼り 付け る か は , 受け 側 の アプ リケーション が 


自動 的 に 選択 する . OLE 対 応 の アプ リケーション な ら ば , OLE 
形式 で 貼り 付け る の が 普通 だ ろう . 

ユー ザー が 貼り 付け る 形式 を 決め た い 場 合 は , [貼り 付け ] を 
選ば ず , [編集 ] メニ ュー か ら [形式 を 選択 し て 貼り 付け ] を 実 
行 す れ ば よい . 貼り 付け 可能 な デー タ 形 式 一 覧 が 表示 きれる. 


クリ ッ プ ボー ド の デー タ 形 式 を 確認 する 

自分 が 使っ て いる アプ リケーション が クリ ッ プ ボー ド 上 に 送 
る デー タ は どう いう 形式 な の だ ろう か . それ を 見 る た め の ツ ー 
ル が 「 ク リッ プ ボ ー ド ビュ ー ア 」 で ある . Windows98 の 標準 ユ 
ー テ ィ リ ティ の ひと つ な の だ が , 標準 セッ ト ア ッ プ で は イン ス 
トー ル さ れ な い の で あま り 目 立た な い 

アプ リケーション で デー タ を 「 コ ピー」 し た の ち , クリ ッ プ 
ボー ド ビ ュ ー ア の [表示 ] メニ ュー を 見 て みれ ば , どの 形式 で 
送ら れ て いる か わか る . 
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また , [編集 ] メニ ュー か ら [削除 ] を 選べ ば , クリ ッ プ ボー 
ド の デー タ を 消去 で きる . 無 意 味 に クリ ッ プ ボー ド に デー タ を 
残し て お いて も メモ リ を 消費 する だ け な の で , ここ か ら 消 去 す 
る と よい だ ろう . 


OLE の 「 埋 め 込 み 」 


OLE の 「 埋 め 込み ] と は 

テキ スト デー タ や ビッ トマ ッ プ デー タ の よう な 汎用 の デー タ 
形式 を サポ ー ト し て いる ソフ トウ ェ ア は 多く , この よう な デー 
タ を 取り 扱う の は 容易 で ある . し か し , アプ リケーション 固有 
の デー タ は , その アプ リケーション で し か デー タ を 扱う こと が 
で き な い . 

そこ で アプ リケーション 固有 デー タ を ほか の アプ リ ケ ー シ ョ 
ン に 貼り 付け る た め に は , Windows の 「OLE(Object Linking 
and Embeded)」 を 使う こと に な る . 

OLE は 通常 の 貼り 付け と 違い , 貼り 付け た デー タ を 編集 する 
こと が で き な い . 編集 で きる の は あく まで デー タ を 作成 し た ア 
プリ ケー ショ ン だ け で ある . 

デー タ は オブジェ クト ( 物 ) と し て 「 埋 め 込ま れ て 」 いる だ け 
で あり , 埋め 込み 先 の アプ リケーション 上 で デー タ が 改変 され 
る こと は な い . 

埋め 込ん だ デー タ を 編集 し た いと き は , 次 の よう な 順 で 行う . 


① 埋め 込ん だ デー タ を ダブ ルク リッ ク す る 
② 元 デ ー タ を 作成 し た アプ リケーション が 起動 し , 編集 で きる よう に な る 


③ 編集 が 終わ つた ら 「[ フ ァイル ] 一 [更新] を 選ぶ 


Windows95/98 対応 アプ リ の 多く は OLE2 に 対応 
Windows95/98 対 応 の アプ リケーション の 多く は , さら に 高 機 
能 な OLE2 に 対応 し て いる . 
OLE2 で は , データ を ダブ ルク リッ ク し て も , も と の アプ リ ケ 
ーション は 起動 きれ な い . ツー ル バ ー や メニ ュー バー が も と の 
アプ リケーション の も の に 変わ る だ け で 編集 で きる の だ . 
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同じ ウィ ンド ウ 内 に 複数 の アプ リケーション が 同居 し た よう 
な (シー ムレ ス な ) 環 境 が 実現 で き て いる の で ある . 


OLE2 デー タ の 埋め 込み 方 法 

デー タ の 埋め 込み 方 法 は . コピ ー ア ンド ペー スト が 基本 で ある . 
コピ ー 元 の アプ リケーション と 埋め 込み 先 の アプ リケーション が 
OLE 対 応 で あれ ば , 基本 的 に は OLE 形 式 で 埋め 込ま れる ゆ . 

も し [貼り 付け ] コマ ンド で , OLE 形 式 で 埋め 込ま れ な い 場 
合 は , [編集 ] メニ ュー か ら [形式 を 選択 し て 貼り 付け ] を 選び , 
「 一 の オブ ジェ クト 」 を 選べ ば よい (「 一 」] に は OLE サ ー バ ー 名 
が 入る ). 

また , 埋め 込み 先 の アプ リケーション か ら [オブ ジェ クト の 
作成 ] で , OLE サ ー バ ー ア プリ ケー ショ ン を 選べ ば , カー ソル 
位置 に 埋め 込ま れる . コピ ー 元 か らい き な り 貼り 付け 先 ヘ ドラ 


ッ グ アン ドド ロッ プ す る 方 法 も ある . 2 
の 
OLE スクラップ 上 
OLE 対 応 の アプ リケーション の 場合 , 範囲 指定 し た デー タ を 1 
ほか の アプ リケーション で は な く , デス クト ッ プ に 貼り 付け る こ 8 


と が で きる 。 こ れ を 「 ス クラ ッ プ |] と いい 。 本来 クリ ッ プ ボー ド 
に 送ら れる べき デー タ を ファ イル 化し た も の と 考え れ ば よい . 


方 法 は いた っ て 簡単 . コピ ー 元 の アプ リケーション で 範囲 指 
定 を し , デー タ を デス クト ッ プ 上 に ドラ ッ グ アン ドド ロッ プ す 
る . これ で スク ラッ プ フ ァ イ ル が 生成 され る . 

この スク ラッ プ フ ァ イ ル を アプ リケーション ウィ ンド ウ 内 に 
ドラ ッ グ アン ドド ロッ プ す れ ば , OLE 埋 め 込 み を し た こと と 同 
じ に な る . OLE サ ー バ ー ア プリ ケー ショ ン は 起動 し て いな く て 
も よい の だ . 


(*) コピ ー 元 の アプ リケーション を 「OLE サ ー バ ー]」, 埋め 込み 先 の ア 
プリ ケー ショ ン を 「OLE ク ライ アン ト ] と 呼ぶ 
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マ Word で 範囲 指定 し て デス クト ッ プ に ドラ ッ グ し た と ころ 


LM Microsoft Word - 文書 2 
kaz0CO 語 


切 叶 2 171 [位置 35mm 


文書 の 9 ラ 22** 
7 


Macintosh と の デー タ 交 換 


スタ ンダ ー ド が Windows と は いえ , や は り 他 機種 と の デー タ 
コン バー ト が 問題 に な る こと も ある . 特に Macintosh( 以 下 , 
Mac と 略す ) と の デー タ の や り と り は , 比較 的 多く の ケー ス で 見 
られ る . いま の と ころ , Mac の デー タ を 読み 書き する 機能 は , 
Windows に は 標準 で 用 意 き れ て いな い . 別 の ソフ トウ ェ ア を 使 
う 必 要 が ある . 

これ に 対し , Mac に は Windows の フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク や ファ 
イル を 読む 機能 が 標準 で 用 意 き れ て いる . これ も 数 の 原理 な の 
だ ろう . だ か ら , Windows で Mac 用 の ディ スク や ファ イル を 扱 
う よ り も , Mac で Windows の ディ スク や ファ イル を 扱う ほう が 
は る か に 楽 で ある . 


Mac 側 の 操作 

MacOS に は , PC Exchange(MacOS85 か ら は File Exchange に 
統合 ) と いう Windows の ディ スク に アク セス する ツー ル が 用 意 さ き 
れ て いる . DOS の ディ スク を 入れ て も アン フォ ー マ ッ トディ ス 
ク と し て 認識 きれ る な ら ば , その Mac に は PC Exchange が イン 
スト ー ル きれ て いな い 可 能 性 が 高い 

コン トロ ー ル パネ ル に PC Exchange が な けれ ば マス ターCD- 
ROM か ら イ ンス トー ル す る . た だ し , Mac が アク セス で きる フロ 
ッ ピ ー は , 144M バ イト の ディ スク だ け だ (2DD の 720KB, 640KB 
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も OK). PC9800 の 125M バ イト の ディ スク に は アク セス で き な い . 

PC Exchange を 組み 込ん で お け ば , Windows の ディ スク も 
Mac の フロ ッ ピ ー と 見 た 目 は 同じ だ . アイ コン 表示 も され る し , 
ご み 箱 に 捨て る こと も で きる . この と き , フロ ッ ピ ー 上 に 管理 
用 の 隠し 属性 の ファ イル と フォ ル ダ が 作ら れる . また , PC 
Exchange は , 拡張 子 と クリ エー タ の 関連 を 設定 で きる の で , ア 
イコ ン を Mac ア プリ と 関連 付け る こと が で きる . 

Mac 用 の フリ ー ソ フト 「DMCP」 を 使え ば , Windows で 使わ 
れ て いる 標準 TBM フォ ー マ ッ ト の MO メデ ィ ア を 読み 書き する 
ご と を が で きる, 


Windows 側 の 操作 
二 [ ツ ジー ズラ フォ ー タ | を と 「 デ ー タ ラナ ォ ー タ ] 
Mac の ファ イル を Windows で 読む 場合 は 一 筋 縄 で は いか な 


い . Mac の ファ イル は 「 リ ソー ス フ ォ ー ク 」「 デ ー タ フォ ー ク 」 二 較 M 
と 呼ば れる 二 重 構造 に まっ て お り , シン プル な Windows の ファ 
ィ ル 構造 と 単純 に 置き 換え る こと は で き な い . 
つま り , Mac の ファ イル を コン バー ト す る と き は , リソー ス | 
フォ ー ク と デー タフ ォ ー ク の 片方 し か コン バー ト で きず , ど ち 上 


ら を 取り 出す か は プロ グラ ム の 作り 方 に よる . 

た だ ただ, アプ リケーション の デー タフ ァイル は , デー タフ ォ ー 
ク に 入っ て いる た め , 多く の 場合 ., デ ー タ フォ ー ク を 取り 出せ 
ば OK で ある の も 事実 だ . 一 方 ,. リ ソース フォ ー ク に は , プロ 
グラ ム な ど が 入っ て いる た め , Windows に コン バー ト し て を も 意 
味 の な いも の が 多い . 


依 ツ ー ル を 使っ つて 読み 込む 

た だ し , Macintosh フォ ー マ ッ ト の ディ スク を 読め る ツー ル は 
それ ほど 多く は な い . 最も 簡単 な の は , 市 販 ソ フト の 
「RingoWin」 を 使う こと だ . た いて い の 場 合 は これ で 十分 だ ろう . 

ロー コス ト に 済ま せる な ら ば , DOS 用 の ユー ティ リティ に な 
る が 「RMACCD」 を 使う 方 法 も ある . GUI で は な い の で 操作 性 
は よく な い が , Mac フォー マッ ト の ハー ド デ ィ スク , フロ ッ ピ ー 
ディ スク , MO, CD-ROM を 読み 出す こと が で きる (書き 込む こ 
と は で き な い ) の で 便利 で ある . 
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偽 Mac バイ ナリ 

また , Mac の ファ イル に は , 先頭 部 分 の 128 バ イト に ファ イル 
の 情報 が 付加 きれ て いる . これ を 「Mac バ イナ リ 」 と 呼ぶ . Mac 
バイ ナリ は ファ イル の 中 身 に 関係 な い デ ー タ な の で , Windows 
プロ グラ ム で 読み 出す 前 に きれ い に 取 り 外 し て お か な けれ ば な 
ら な い . アプ リケーション に よっ て は Mac バ イナ リ が 付い て い 
る と , 正常 に 読み 込め ず エ ラー 終了 し て し まう こと も ある . 

Mac バイ ナリ と リソー ス フ ォ ー ク は , Windows ア プリ ケー ショ 
ン で 読み 込む 前 に 取り 外し て し まっ た ほう が よい だ ろう . 

バイ ナリ エディ タ を 使っ て 先頭 の 128 バ イト を 切り 離し て も 
よい し , 専用 の フリ ー ソ フト を 使っ て は ず し て も よい . ツー ル 
に は 「Macintosh Binary Cutter| な ど が ある . 


ッ トド ゼー ダグ 
(LAN) で 接続 し て し まう の も ひと つの 手 だ . し か し , Windows98 
は AppleTalk に 対応 し て いな い . Windows NT Server や その 他 の 
接続 ソフ ト を 買っ て くる 方 法 も ある が , どちら に も TCP/TP を イ 
ンス トー ル し , FTP ツ ー ル を 使っ て ファ イル の や り と り を する 
方 法 $ あ る . 少々 面倒 だ が ちょ っ と し た ファ イル の や り と りな ら 
ば 十分 で ある . 

Mac の TELNET ソ フト 「NCSA Telnet| は , 簡易 FTP サ ー 
バー 機能 も 持っ て いる . これ に Windows98 の FTP ク ライ アン ト 
機能 (Web ブ プラ ウザ で も よい ) で 接続 する . 


① MacTCP を イン スト ー ル する . 

② MacTCP の 設定 で 「IP ア ドレ ス 」 を 「 マ ニュ アル で 設定 ] に する . 
③ 適当 な IP アド レス ( 例 : 192.168.1.1) を 入力 する . 

④ Mac の TELNET ソフ ト 「NCSA Telnetl を 起動 する . 


⑤ 「NCSA TelInetl] の [Edill 一 [Periference] で 「FTP Server」 を 
ON に する . 


⑥ Windows98 側 の FTP クラ イア ント で アク セス (IP アド レス で 接続 する 
ご ごと) する. 


RIE pat 2 
隠し プロ グラ ム を 使う 


= ( 実行 可能 な プロ グラ ム に は , 拡張 子 が EXE の も の , COM の 
We タ も の (た だ し コマ ンド ライ ン 用 プロ グラ ム ), BAT フ ァイル ( バ 
ッ チ ファ イル ) な ど が ある . Windows98 に 標準 添付 の プロ グラ ム 
境 宙 ) は , 多く が スタ ー ト メニ ュー か ら 呼 び 出し て 実行 で きる よう に 
な っ て いる 
と ころ が スタ ー ト メニ ュー に 登録 きれ て いな い プ ログ ラム も 
た くさ ん あり , 中 に は 有用 な も の も の 多い . この よう に 標準 的 
な イン ター フェ イス (= ニス ター トメ ニュ ー) か ら は アク セス で き 
な い プ ログ ラム を 「 隠 し プロ グラ ム 」 と 呼ぶ . 以下 に 
Windows98 の 隠し レプ ログ ラム を 紹介 する . 


旬 FTP.EXE FTP クラ イア ント (TCP/IP 関連 ) 

イン ター ネッ ト へ の 接続 ユー ティ リティ と 同様 , TCP/TP 関連 
モジ ュー ル の ひと つが FTP で ある . Windows98 も 標準 で FTP 
クラ イア ント 機能 を 備え て お り , コマ ンド ライ ン な か ら 実 行 す る 
FTPEXE が それ で ある . 

本 プロ グラ ム は GUI と し て は 供給 きれ て お ら ず , MS-DOS プ 

デラ ム と 同様 .。 コ マン ドラ イン ・ イ ンタ ー フ ェ イ ス し か 持っ 
て いな いた め , そう いう 意味 で は 非常 に 使い に くい . も う 少 し 
まとも な クラ イア ント が つい て も よさ そう な も の な の だ が … 

実際 の と ころ , イン ター ネッ ト 環 境 に お ける FTP は , ほとん 
KN 0 に AA 
や フリ ー ソ フト に 優秀 な GUI ク ライ アン ト が 存在 する ) た め , 
FTPEXE を 使う 必要 性 は ほとん ど な い . し か し , それ ら が な い 
場合 の 最後 の 砦 と し て , その 存在 は 覚え て お きた い . 
上 候 pg926 [Windows 標準 、 FTP コマ ンド 」 


こ 】 
D 
に SI 


o で 一 ゴ ら 計上 


GRPCONV.EXE グル ー プ ファ イル コン バー タ 

プロ グラ ム マ ネー ジャ の グル ー プ ファ イル を スタ ー ト メニ ュ 
ー に 組み 込む . Windows3.1 か ら の アデ アップグレード の きい に 使わ 
れる . 
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Part 2 2 アン た 


坦 PACKAGER.EXE オジ ジェ ク ド パ ッ タ ケー や ヤ 

乱暴 に いっ て し まう と , OLE に 対応 し て いな い ア プリ ケー シ 
ョ ン の デー タフ ァイル を 無理 矢 理 OLE オ ブ ジ ェクト に し て し ま 
う プ ログ ラム . た と えば , テキ スト ファ イル を 表 計 算 ソ フト や 
ワー プロ に オブジェ クト と し て 埋め 込む せこ と が で きる (テキ スト 
デー タ と し て 埋め 込む な の で は な い ). 「 だ か ら ど うし た 」 と いう 
程度 の こと で ある . 

Windows3.1 か ら 引 き 継 い だ プ ログ ラム で , いま と な っ て は あぁ あ 
まり 意味 の な い プ ログ ラム . 


迎 PING.EXE ピン グ (TCP/IP 関連 ) 
イン ター ネッ ト 上 の サイ ト か ら の 応答 速度 を 喘 る プロ グラ ム . 
上 候 、p.734 「PING コマ ンド 」 


地 PROGMAN.EXE プロ グラ ム マ ネー ジャ 
Windows3.1 で の プロ グラ ムラ ンチ ャ で ある プロ グラ ム マ ネー 
ジャ は , Windows98 で も 提供 きれ て いる . Windows3.1 の ユー ザ 
ー イ ンタ ー フ ェ イ ス に 慣れ て お り , 新た に Windows98 の ユー ザ 
ー イ ンタ ー フ ェ イ ス を 勉強 する の は 不要 , と 考え る 人 も いる か 
ら で あ る . 
SYSTEMINI の [boot] セク ショ ン に ある 「shell=Explorer.exe」 
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を 「shell=progman.exe」 と すれ ば , 次 回 の 起動 時 か ら エ クス プ 
ロー ラ に 在 わ っ て , プロ グラ ム マ ネー ジャ が 標準 シェ ル に な る . 


SYSTEM.INI の [boot] セク ショ ン 


system.drv=systgm.drv! 
driyers=mmsystem.d|| paw 


旬 REGEDIT.EXE レジ スト リエ ディ タ 

何 度 も 出 て き て いる レジ スト リエ ディ タ の 本 体 が これ だ . 本 
書 を 読ん で いる な ら ば , この プロ グラ ム は ぜひ と も ショ ー ト カ 
ッ ト を 作成 し , デス クト ッ プ 上 に 置い て お きた い . 


soitwarc 証 衣 福 


SYSEDIT.EXE シス デム エディ タダ 
これ も Windows3.1 か ら 提 供 さ きれ て いる プロ グラ ム . WININI, 


SYSTEMINI, AUTOEXECJBAT, CONEFIGSYS, PROTOCOL. 


INI な どの シス テム 関連 の ファ イル を 開く マル チ ウ ィ ン ド ウ 型 の 
テキ スト エディ タ で ある . 


名 TASKMAN_.EXE タス クマ ネー ジ セ 
Windows3.1 風 の イン ター フェ イス を 持つ タス クマ ネー ジャ . 


氏 TELNET.EXE TELNET クラ イア ント (TCP/IP 関連 ) 
これ も イン ター ネッ ト 関 連 の プロ グラ ム で ある . FTPEXE と 

は 異な り , GUI を 持つ Windows プ ログ ラム で ある . いち お う 使 

える に は 使え る が , あま り 使い や すい クラ イア ント と は いえ な い . 
秀 Term や EmTerm な ど , 通信 ソフ ト が TELNET ク ライ アン 

ト 機 能 を 備え を て いる た め , TELNETEXE は 記憶 に と ど め て お く 

程度 に し て , あちら を を 使っ た ほう が よい だ ろう . 

門 pg23 [Windows 標準 TELNET.EXE」 


朝 TRACERT.EXE ルー タタ ・ ト レー サー(TCP/IP 関連 ) 

コマ ンド ライ ン イ ンタ ー フ ェ イ ス の イン ター ネッ ト 関 連 ユ ー 
ティ リティ で ある . これ を 使っ て 何 か 役 に 立つ わけ で は な い が , 
結構 面白 い プ ログ ラム で も ある . 

イン ター ネッ ト の 世界 で は , さまざま な ルー タ を 経由 し て , 
サー バー か ら 手 元 の パソ コン まで デー タ が 送ら れ て くる わけ だ 
が , どこ を どの よう に 経由 し て IP パケ ッ ト が 転送 され て くる の 
か 気 に な る と ころ だ . それ を 調べ る の が コレ で ある . 

これ を 使え ば 「 こ の 会 社 の Web サー バー は II に ぶら さがっ て 
いる ん だ な 」 と か , 知ら な く て も よい こと まで わか っ て し まう . 
旬 、P.734 「TRACERT コマ ンド 」 


WINFILE.EXE ファ イル マネ ー ジ ャ セ ャ 

Windows3x の ファ イル 管理 プロ グラ ム で ある ファ イル マネ ー 
ジャ . Windows3.1 か ら 乗り 換え た 人 や 3x の ユー ザー イン ター 
フェ イス の ほう が 好き だ と いう 人 の た め に Windows98 版 も 存在 
し て いる . 
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の で 一 ゴ ら 計 8 中 


較 語 話 レ フ ウェッ 


Windows3.1 用 の も の より ツー ル バ ー が 増え , 多 機 能 化 し て い 
る . これ は 英語 版 に の み 存 在 し た Windows for Workgroups 
Ver3.11 の ファ イル マネ ー ジ ャ と ほぼ 同機 能 で ある . 
長い 間 Windows3.1 を 使っ て きた ユー ザー に と っ て は , ファ イ 
ル マ ネ ー ジ ャ も それ な り に 使い 慣れ た 環境 な の だ が , 長い ファ 
イル 名 が 使え を ない の は 残念 で ある . 


劉 WINIPCFG.EXE, IPCONFIG.EXE 

IP アド レス を 確認 する ユー ティ リティ . これ も イン ター ネッ 
ト 関 連 で ある . 起動 する と その パソ コン の 現在 の TP アド レス が 
表示 きれ る . 

WINIPCFG は GUI を 用 いた プロ グラ ム で Windows95/98 特有 
の も の で ある . 一 方 , IPCONFIG コマ ンド は , コマ ンド プロ ン 
プ ト で 動作 する も の で , WindowsNT や 本 家 UNIX で も ほぼ 同様 
な 表示 形式 に な る . 

旬 。P.733 「WINIPCFG コマ ンド 」 


氏 WINPOPUP.EXE ポッ プア ッ ジ サー ビス 

いわ ゆる 電報 プロ グラ ム . ネッ トワ ー ク 上 の ほか の ユー ザー 
と 電報 (メー ル と いう ほど 大 げ さ な も の で は な い ) の や り と り を 
する た め の も の . あら か じ め 起 動 し て お き , 自分 宛 の 電報 が 来 
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る と ポッ プア ッ プ する . 


旬 WINVER.EXE 
Windows98 の バー ジョ ン を 表示 する プロ グラ ム . 実行 する と 
バー ジョ ンダ イア ログ が 表示 され る . た だ , それ だ け で ある . 


但 FONTVIEW .EXE 

コン トロ ー ル パネ ル の 「 フ ォ ン ト | フォ ル ダ で , フォ ント を 
開く と その フォ ント の サン プル が 表示 さき れる. この フォ ント を 
表示 し て いる プロ グラ ム が FONTVTEW で ある . 

「 フ ァイル 名 を 指定 し て 実行 」 で , 「fontview c:\windows 
\fonts\msgothic.tt] な ど びと. フォ ント ファ イル 名 を オプ ショ 
ン で 渡 革 ば 。 どこ で や フォ キ シト 空 開く こと が で きる 。 つ ほり 。 
拡張 子 TTF と 関連 付け られ て いる の で ある . 


Softwr 王 衣 福 


朝 WELCOME.EXE 
Windows98 の セ モット アッ プ 終 本 後 , ミュ ー ジ ッ ク と 共に 
「Windows98 へ よう こそ 」 の デモ 画面 が は じ ま る . た いて い の 人 
は 「Windows を 起動 する た びに 一 ] の チェ ッ ク を は ず し , 2 度 
と 起動 し な いよ うに し て いる だ ろう . 再度 デモ を 見 た いと き は , 
WELCOME.EXE を 直接 起動 すれ ば , 再び デモ が 起動 する よう 
に な る . 


シス テム 情報 ツー ル を 使う 


= 


ハー ドウ ェ ア の 情報 や . OS の 状況 な ど を 細か く 教 えて くれ る 
の が 人 CH だ . Windows98 で は , デバ イス マ 


時 重 * ー ダ ジャ ( | シス デム 」 の プロ ノ 6 デ ティ ) の み が 情 青 の 収 打 泊 だ っ 
た が , この ユー ティ リティ を 使う こと で , より 詳細 に パソ コン 

の 状態 を 知る こと が で きる 2-17 

生 

の 

エク スプ ロー ラ 風 の 本 ツー ル は , 左側 の ウィ ンド ウ に シス テ 間 

情報 の ツリ ー が 表示 きれ て いる . 右 ウ ィ ン ド ウ に は お の お の 『 

の ツリ ー 項 目 に 対す る 詳細 が 記述 きれ て いる . 基本 的 に は あま P 


り 利 用 する こと は な い の だ が , いざ トラ ブル に 遭遇 し た 場合 , 
この ユー ティ リティ が 使え る と 解決 まで の 道のり が か な り 短 く 
な る か も し れ な い . 

スタ ー ト メニ ュー か ら [プロ グラ ム ] 一 [アクセサリ] 一 
[シス テム ツー ル ] 一 [シス テム 情報 ツー ル ] を 選べ ば 起動 する 


面白 い の は , シス テム 情報 ツー ル の [ツー ル ] メニ ュー に 登 
録 き まれ て いる , 小型 ユー ティ リティ 群 で ある . メニ ュー か ら 呼 
び 出 きれ る と いっ て も , 別 プ ログ ラム と な っ て いる だ け な の で , 
便利 な プロ グラ ム は 別途 ショ ー ト カッ ト を 作っ て お いた ほう が 
よい だ ろう . これ ら は , Windows フ ォ ル ダ に 置か れ て いる 


675 


Part 2 2 アウ ME 


676 


ヤマ シス テム 情報 ツー ル の [ツー ル ] メニ ュ 


時, Microsoft ジス テム 情報 平成 11 年 2 月 09 日 ( 火 ) 免 午 役 04 時 22 分 ] 
アイ ME) 編集 ⑤) 表示 | ウー ル ①D へ 2 
Windaws 障害 報告 リール 
更新 ファ イル 0 アン イン ストー ル 
ジジ ツ ス テム ファ イル ry カニ 


Mi ツー 
アワ NE 4 キッ ト /SrcDir=C 間 WINDOWSWO.。 
徐 和 自動 Amy7 ドラ イ バ エ ー ジ ェ ント 


[ 情報 

田 - ハ ー ド ウェ ア リソー ス 
国 エ ポ ー ネ ント 

田 ソリ フト ウェ r7 の 環境 


e 
IXTM) Technalogy 
空き ソス テム リリース 


Windows 管理 スリ ッ プ ファ イル - ドラ イナ C (883MB 空き ) 
ドラ イナ C の 空き 領域 : 4118MB の 1883MB (FAT32) 


5 捕 二 コ ー テ リリ ティ 矯 読 93A9) ま す : 現在 2 ステ 情報 


錯 Windows 障害 報告 ツー ル (WINREP.EXE) 

Windows 障 害 報 告 ツ ー ル は , 正常 に 動作 し な く な っ た と き , 
OS の 情報 を 集め . ファ イル に まとめ る 機能 が ある . 具体 的 に は , 
INI フ ァイル や レジ スト リ が 収集 きれ , 圧縮 され て ひと つの 
CAB フ ァイル に な る 


旬 シ ステ ム フ ァ イル チェ エッ カー(SFC.EXE) 

さま ざま な ドラ イ バ を Windows Update で アッ プ デ ー ト する 
と , 古い ドラ イ バ は 削除 さき れず に , バッ クア ッ プ フォ ル ダ に 保 
存 き れる . 最新 版 の ドラ イ バ で な ん ら か の トラ ブル が 発生 し た 
場合 , 古い ドラ イ バ に 戻す 必要 が 出 て くる . そん な と き に 本 機 
能 を 使う . System フ ォ ル ダ に ある . 


朝 暫 名 検証 ツー ル (SIGVERIF.EXE) 
Outlook な ど で 使 われ る , Microsoft の デジ タル 1D( 電 子 署 名 ) 
を チェ ッ ク す る . 


朝 レ ジス トリ チェ エッ カー(SCANREGW.EXE) 

レジ スト リ チ ェ ッ カ ー は , Windows98 が 起動 する た びに 実行 さ 
れ , レジ スト リ を バッ クア ッ プ し て いる . も し , レジ スト リ に 暴 
常 が あっ た 場合 , バッ クア ッ プ され て いる レジ スト リ に 置き 換え 


soitwarc 王 衣 守 


る よう に な っ て いる . この 作業 を 手動 で 行う の が 本 ツー ル . 
貞 pl572 「 レ ジス トリ を チェ ッ ク す る ] 


急 自 動 ス キッ プ ド ライ バエ ー ジ ェ ン ト (ASD.EXE) 

起動 時 に Windows98 が フリ ー ズ し て し まっ た 場合 は た いて 
い は な ん ら か の デバ イス ドラ イ バ の 組み 込み に 失敗 し て いる と 
考え られ る . 自動 スキ ッ プ ドラ イ バ は , その 原因 を 特定 し , 情 
報 を 記録 する . つま り , 問題 の ドラ イ バ を 検出 する こと が で き 
る わけ だ . 


乾 ワ ト ソ ン 博 士 (DRWATSON.EXE) 

Windows31 か ら お な じみ の 「 ワ ト ソ ン 博 士 ] だ . タス クト レ 
イ に 常駐 し , プロ グラ ム の エラ ー を 監視 する . プロ グラ ム が エ 
ラー で 異常 終了 し た と き , さま ざま な 情報 を 収集 し , ユー ザー 
に 教え る 役割 を 持つ . 


氏 シ ステ ム 設 定 ユ ー テ ィ リ ティ (MSCONFIG.EXE) 


Windows の 起動 を 制御 する プロ グラ ム . か な り 実 用 的 な プロ 
sWS グラ ム で あり , シス テム 情報 ツー ル の 1 ユー ティ リティ に 収 ま 
上 ス ら 29 


加 っ て いる の は も っ た いな いく らい だ . System フ ォ ル ダ に ある . 

IE 各種 INIT ファ イル を は じ め , 通常 な ら ば レジ スト リ を 操作 し 
な けれ ば な ら な い 起 動 モ ジュ ー ル も 削除 で きる . CONFIG.SYS 
や AUTOEXEC.BAT の 編集 も OK だ . これ を 使っ て , 余計 な 起 
動 モ ジュ ー ル を 全部 無効 に し て し まお う . 


の で 一 ゴ ら 圭 ③ 貞 


旬 ス キャ ン デ ィ ス ク (SCANDSKW.EXE) 
ディ スク の エラ ー を チェ ッ ク す る プロ グラ ム . ここ で の 説明 
は 不要 だ ろう . 


旬 バ ー ジ ョ ン 競 合 マ ネー ジャ (VCMUI.EXE) 

アプ リケーション を どん どん イン スト ー ル し て いく と, 同じ 
名 前 の ファ イル が あれ ば 上 書き され て し まう . まっ た く 同 じ フ 
ァイル な ら ば 問題 な い の だ が , そう で な い 場 合 に は , すでに イ 
ンス トー ル き され て いる アプ リケーション (の 動作 に 不具 合 が 出る 
場合 が ある . この よう な と き は , バッ クア ッ プ きれ た ファ イル 
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を 復元 する 必要 が ある . 


バー ジョ ン 競 合 マ ネー ジャ は , バッ クア ッ プ され た ファ イル 


の バッ クア ッ プ され た 日 付 , 競合 し た ファ イル の バー ジョ ン が 
表示 され, 必要 に 応じ て 使い 分 ける こと が で きる . 


ほか の コン ピュ ー タ と 時 刻 を 合わ せる 
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パソ コン の 内 蔵 時 計 は , 一 般 の 時 計 と 同じ よう に 水 間 発振器 


で 制御 され て いる . 水 品 の パル ス は きわ め て 正確 な 間隔 で 信号 


0 実際 の 時 刻 と は 若干 の ズレ が 生じ て いる . また , ズ 
こも 規則 性 が あり , その 規則 性 を 把握 すれ ば より 正確 な 時 刻 
ia ごと が で きる . イン ター ネッ ト 上 に は , SNTP サー バー 
(Simple Network Time Protocol) と 呼ば れる 時 刻 を 提供 する サー 
バー が あり , そこ か ら 正 確 な 時 刻 を 取得 する こと が で きる . 
この 2 つの 機能 を 合体 きせ た , 内 蔵 時 計 修 正 ツ ー ル が オン ラ 
イン ソフ ト と し て 多数 公開 され て いる 
内 蔵 時 計 の 誤差 は 個体 差 が 大 きい の で 」 必要 が な い マ シン も 
ある だ ろう . し か し , 複数 の コン ピュ ー タ 間 で , ファ イル の や 
り と り を し て いる 場合 , 最新 バー ジョ ン を 管理 する た め に も , 
内 蔵 時 計 は 正確 に 整え て お きた い . 


・「 桜 時 計 」 
http://www.venus.dti.ne.jp/~uno/ 
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_Par 3 の 4 ション 


了 ] Windows98 の LAN 


LAN に 必要 な も の 


ネッ トワ ー ク に は 何 が 必要 か 


Windows98 に 限ら ず , パソ コン で ネッ トワ ー ク を 張る に は 次 
の よう な も の か 必要 だ . 

必須 朋 ・ Ethemet ケ ー ブ ル 

・ ネ ットワーク カー ド 


・ HUB 


これ ら に つい て 順 を 追っ て 説明 し て いこ う . 


Ehternet ケ ー ブ ル 
旬 10BASE-5 ケー ブル 

Ethernet ケ ー ブ ル は パソ コン 同士 を 接続 する た め の ケ ー ブ ル 
で , 現在 は 主 に 3 種類 の も の が ある . 

10BASE-5 は 直径 1cm 程度 の か な り 太 め の 同 軸 ケ ー ブ ル で , 最 
長 500m まで の 距離 を 接続 する こと が で きる の で , 工場 な ど 敷 地 
の 広い と ころ で 幹線 と し て 使わ れる こと が 多い . 引き 込み や 取 
り 回 し が 難し く , コス ト が 高い こと か ら , オフ ィ ス な どの 小 規 
模 な LAN に 使わ れる こと は 少な い . 


マヤ 10BASE-5 ケ ー ブ ル . か な り 太 い 
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萌 10BASE-2 ケー ブル 

10BASE-2 は 同じ く 同 軸 ケ ー ブ ル で 10BASE-5 よ りゃ も 一 回 り 細 
く , テレ ビ の アン テ ナ 線 に 使わ れる ケー ブル と 同じ よう な も の 
だ . 最長 距離 は 185m と な っ て いる . 10BASE-2 は 端末 を すべ て 
連結 する よう に 配線 する の で , 端末 を 増設 する さい に ネッ トワ ー 
ク を 止め な けれ ば な ら な い . この よう に , 柔軟 な 端末 の 配置 な 
ど が で き な い た め 最 近 は あま り 使 われ な く な っ て きた . 


> ビ S@o soa ュ コー ミ 還 


マ 10BASE-2 ケー ブル . 同軸 ケー ブル だ 


迎 10BASE-T ケー ブル 

それ に 代わ っ て 使わ れる よう に な っ て きた の が , 10BASE-T 
だ . 10BASE-T は 電話 線 と 同じ よう な ツイ スト ペア ケー ブル で , 
モジ ュ ラ ー ジ ャ ッ ク に 挿し て 使う . 最長 距離 は 100m で , ケー ブ 
ル 自 体 が 安価 で 取り 回 し も 楽 , 端末 を 増設 する さい に も ネッ ト 
ワー ク を 止め る 必要 が な いな どの 理由 で , 最近 の オフ ィ ス で は 
主流 と な っ て いる . 


10BASE-T ケ ー ブ ル . ツイ スト ペア ケー ブル だ 
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燃 其 


10BASE-T の ケー ブル は 信号 の 劣化 の 許容 範囲 で カテ ゴリ が 
分 けら れ て いて , 通常 , 10BASE-T で 使わ れる も の は カテ ゴリ 3 
と いう も の だ . 


食 100BASE-TX ケー ブル 

10BASE-2/5/ 下 は すべ て 10Mbps の LAN 用 の ケー ブル だ が , 
最近 で は 高速 100Mbps の LAN も 出 て き て いる . その な か で も 
10BASE- 工 と 同じ 形状 の ケー ブル を 使っ た 100BASE-TX と いう 
規格 は ネッ トワ ー ク イン ター フェ イス カー ド の 値段 も 安く な っ 
て き て お り , 普及 の 兆し が み ら れ る . 

100BASE-TX で は 10BASE- 工 と 同じ 形状 の ケー ブル を 使う の 
だ が , 10BASE-T の 10 倍 の デー タ が 流れ る た め , より 信号 劣化 
の 少な い ケ ー ブ ル を 使う 必要 が あり , カテ ゴリ 5 の ケー ブル を 
使う こと に な っ て いる . 


10BASE-T は HUB と 呼ば れる 中 継 器 が 必要 "で これ を 使っ て 
複数 の パソ コン と の 接続 を する . 100BASE-TX を 使う 場合 , 
HUB も 100BASE-TX に 対応 し た も の を 使わ な けれ ば な ら な い 


ネッ トワ ー ク カー ド (NIC) SL NN 

パソ コン に ネッ トワ ー ク の 機能 を 増設 する た め に は , ネッ トワ 
ー ク イン ター フェ イス カー ド (NIC) が 必要 だ . 

NIC に は さま ざま な 種類 が あり , 価格 も 数 千 円 か ら 数 万 円 と 幅 
広い . 対応 し て いる イン ター フェ イス も 10BASE-2/5/T の すべ て 
に 対応 し て いる も の か ら 各 イン ター フェ イス 単独 し か サポ ー ト し て 
いな いも の まで 幅広 い . また 最近 で は 100BASE-TX と 10BASE-T 
の 両方 を サポ ー ト し 自動 切り 准 え を の で きる も の まで ある . 


偽 NE2000 互換 ボー ド 

数 千 円 と いう 安い 値段 売っ て いる NIC は ほとん ど が NE2000 
互換 と 呼ば れる も の だ . NE2000 と は DOS の ネッ トワ ー ク で 圧 
倒 的 な シェ ア を 誇る Novel 社 が NetWare の パッ ケー ジ の 一 部 と 


(*) 2 台 だ け の ネッ トワ ー ク の 場合 は 10BASE-T の クロ スケ ー ブ ル を 使う 
こと で HUB を 使わ ず に ネッ トワ ー ク を 作る こと も で きる . 
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し て 出し た ネッ トワ ー ク カー ド で , NE2000 互換 と いう の は その 
カー ド の 互換 と いう こと だ . DOS の 時 代 か ら の ネッ トワ ー ク 
カー ド と いう こと で , NE2000 用 の ネッ トワ ー ク ドラ イ バ は 
Windows98 は も と より ほとん どの OS で サポ ー ト され て いる の 
で , そう いう 面 で は 安心 し て 使う こと が で きる . し か し , 激安 
な カー ド の 中 に は 設定 で きる IRQ が 制限 さき れ て いる も の や パ 
フォ ー マ ン ス が 悪 いも の が ある の で , 気 を つけ な けれ ば な ら な い . 


価 そ の ほか の NIC 

その ほか , 一 般 的 に よく 使わ れる の が 3Com 社 の EtherLink シ 
リー ズ だ . この カー ド は 値段 も 手頃 で パフ ォ ー マ ンス も そこ そ 
こ な の で お 買得 と いえ る . 

多少 高価 に な る が , パフ ォ ー マ ンス の 面 で は Imtel の EtherExpress 
シリ ー ズ も お 勧 め だ . 

基本 的 に は 予算 に 合わ せ て 選べ ば よい の だ が , 100BASE-TX 
対応 の 製品 も それ ほど 高く な い の で , 現時 点 で は 10BASE-T と 
し て 使い , 将来 100BASE-TX に 移行 する こと を 考え て 
100BASE-TX 対応 の も の を 買っ て お く と よい だ ろう . 

また , これ か ら 新 し く カ ー ド を 買う の な ら PCI バ ス の も の を 
選択 する べき だ . パフ ォ ー マ ンス の 面 で も 設定 の 簡便 さき とい う 
点 で も メリ ッ ト が ある . 


HUB NE 3 

ネッ トワ ー ク に 10BASE-T を 使う な ら 中 継 装置 の HUB が 必要 
だ . HUB に は 主 に 2 種類 の も の が ある . 普通 の HUB は 単に パケ ッ 
ト ( 情 報 の 固まり ) を 中 継 す る だ け の も の で , 比較 的 安価 に 入手 
する こと が で きる . その ほか に スイ ッ チ ング HUB と 呼ば れる 
HUB も あり , これ は パケ ッ ト の 行き 先 を HUB 自 身 が コン トロ ー 
ル し て 効率 的 に パケ ッ ト を 流す よう に な っ て いる . し か し , そ 
の 分 価格 が 高い の で , よほど 大 量 の パケ ッ ト が 行き 交 う ネッ ト 
ワー ク で な けれ ば 普通 の HUB を 使え ば よい だ ろう . また , この 
ほか HUB 機 能 を 備え た ダイ ヤル アッ プル ー タ も 個人 に は 選択 の 
範 胃 だ ろう . 

皿 p.737 「 ダ イヤ ル ア ッ プル ー タ 接続 の メリ ッ ト 」 


〇 の 】 
と ビ S 5 の ミ o ム ユー- 委 族 
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この 


レン 2] 
< 机 MW 


旬 デ ュ ア ルス ピー ド HUB 

これ まで は 10BASE-T と 100BASE-TX を 混在 きせ る に は 専用 
の スイ ッ チ ング HUB が 必要 で , これ が 非常 に 高価 だ っ た の だ が , 
最近 で は 内 部 の 機構 を 簡略 化し た デュ アル スピ ー ド HUB が 比較 
的 安価 に 売り 出さ れ た . これ を 使う こと で , 個人 で も 100BASE- 
TX を 使っ た ネッ トワ ー ク が 身近 に な っ て きた と いえ る だ ろう . 


HUB 


の ンマ テア つっ: 


me 
ンー 


ンス 


Windows98 で LAN を 作る 
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NIC の 組み 込み 

ネッ トワ ー ク に 必要 な ハー ドウ ェ ア が そろ っ た ら , それ を パ 
ソコ ン に 組み 込ん で 設定 だ . ここ で , プラ グ ア ン ド プレ イ 対 応 
で は な い NIC の 場合 は , その 他 の デバ イス を 増設 する と き と 同 
じょう に , 茎 存 の デバ イス と 競合 し な いよ うに IRQ や 1O ポ ー 
ト を 設定 し て お く 必 要 が ある の で , 忘れ な いよ うに し よう . 設 
定 の 仕方 は NIC に よっ て 人 培う の で , 付属 の マニ ュ ア ル を 読む こ 
と だ . 


旬 NIC の 検出 と ドラ イ バ の 組み 込み 

プラ グ ア ン ド プレ イ 対 応 の NIC の 場合 ,. スロ ッ ト に 挿し て パ 
ソコ ン の 電源 を 入れ れ ば Windows98 が 自動 的 に NIC を 検出 し て 
ドラ イ バ の 組み 込み が 始ま る . 

プラ グ ア ン ド プレ イ に 対応 し て いな い NIC の と き は 
Windows98 が 起動 し た ら , コン トロ ー ル パネ ルー 「 ハ ー ド ウェ 
ア の 追加 ] で 「 新 し い ハ ー ド ウェ ア の 追加 ウィ ザー ド 」 を 起動 
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し て 認識 きせ よう . Windows98 に 対応 し て いる NIC な ら ハ ー ド 
ウェ アウ ィ ザ ー ド で 自動 的 に みつ け て くれ る は ず だ . 


マヤ 新しい ハー ドウ ェ ア の 追加 ウィ ザー ド 


新しい ハー ドウ ェ ア の 追加 ウィ ザー ド 

0 層 新しい ハー ドウ ェ 7 デバ イス の た ゆめ の ソフ トウ ェ ア を 
時 詩 前 に I い て) る アプ リ ケ ー ジ ョ ン を すべ て 閉じ て くだ さい 。 
RA 12 の リフ トウ ェ ア を イン スト ー ル する に は 、 DX へ] を の リッ し 


Windows98 に 対応 し て いな い NIC の 場合 は ここ で 検出 され な 
いか も し れ な い . そう いう 場合 は NIC に 付属 の マニ ュ ア ル な ど 
を 参照 し て セ モ セットアップ し よう . 

Windows98 が NIC を 認識 し た ら , 続い て ハー ドウ ェ ア 設 定 の 
画面 に な る . 


プラ グ ア ン ド プレ イ 対 応 の NIC の 場合 は Windows98 が ハー ド 
ウェ ア の 設定 を 読み 取っ て 設定 し て くれ る の だ が , プラ グ ア ン 
ド プ レイ 非 対 応 の NIC の 場合 は 自分 で 設定 し な く て は な ら な い . 
NIC を 組み 込む と き に 設定 し た IRQ と I/O ポ ー ト を ここ で 入力 
する . 


次 に NIC の デバ イス ドラ イ バ の 組み 込み が 始ま る . NE2000 所 
換 の NIC の 場合 や 3Com 社 の NIC の よう な メジ ャ ー な NIC は 
Windows98 に 標準 で ドラ イ バ が 用 意 き れ て いる の で , 指示 が 出 
た ら Windows98 の CD-ROM を 入れ て , そこ か ら ド ライ バ を イン 
スト ー ル する . Windows98 に 標準 で ドラ イ バ が 用 意 き れ て いな 
い NIC の 場合 は フロ ッ ピ ー な ど で ド ライ バ が 添付 きれ て いる は 
ず な の で , それ を 使え ば よい . 


と ビ So ミ o ロ ュー 全 
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ネッ トワ ー ク 編 


坦 再 起動 

これ ら の 作業 が 終っ た ら , パソ コン を 再起 動 す る 旨 の メッ セー 
ジ が 出る の で , 指示 通り 再起 動 し よう . 

常に 起動 し て 「Microsoft ネ ットワーク の パス ワー ド 入 力 ]」 
画面 が 出れ ば OK だ . ここ で は ユー ザー 名 と パス ワー ド を 入力 す 
る の だ が , まだ 決め て いな いと いう と き は [キャンセ モル ] ボタ ン 
また は 此 ScC] キー を 押し て キャ ン セ ル し て し まっ て か まわ な い . 
ユー ザー 名 と パス ワー ド を 入力 し た と き は パス ワー ド の 確認 
画面 が 出る の で , も う 一 度 パ スワ ー ド を 入力 すれ ば 通常 の 
Windows98 の 画面 が 出 て 起動 する . 


ワー ク 設 定 の 確認 

坦 デ フォ ルト の 設定 を 参照 する 

NIC の ハー ドウ ェ ア 的 な 設定 が 終っ た ら , 次 は ネッ トワ ー ク 
の ソフ トウ ェ ア 的 な 設定 を する . 実は ハー ドウ ェ ア 的 な 設定 を 
し た と き に デフ ォ ル ト の 設定 で ネッ トワ ー ク が 設定 され て いる 
の だ が , これ は その ユー ザー に と っ て 最適 と いえ る も の で は な 
い 場 合 が 多い の で , ここ で あら た め て ネッ トワ ー ク の 設定 を す 
る 必要 が ある の だ . 

まず Windows98 が 起動 し た ら , コン トロ ー ル パネ ル の 「 ネ ッ 
トワ ー ク 」 を 超 動 する . その 中 の [ネッ トワ ー ク の 設定 ] タブ 
の [現在 の ネッ トワ ー ク コン ポー ネン ト ] に 表示 きれ て いる の 
が 現在 の ネッ トワ ー ク の 設定 だ . 

デフ ォ ル ト で は その 中 に , 以下 の 項目 が ある . 


・ Microsoff ネッ トワ ー ク クラ イア ント 
・ (MC の 久 王 
・ TCP/IP 


パソ コン の 設定 に よっ て は 他 の 項目 も ある か も し れ な い 


最初 の [Microsoff ネッ トワ ー ク クラ イア ント ] は Microsoft 
の ネッ トワ ー ク に 接続 し て 各種 の サー ビス を 利用 する た め の モ 
ジュ ー ル で , これ が な いと Microsofft の ネッ トワ ー ク の 機能 を 使 
うこ と は で き な い 、. 

その 次 に 使用 し て いる NIC の デバ イス ドラ イ バ が 入る . ここ 
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は 使用 し て いる NIC に よっ て 人 直 う の で , 自分 が 選択 し た ドラ イ 
バ が きち ん と 組み 込ま れ て いる か 確認 し て お こう 

ダイ ヤル アッ プ ネ ットワーク を イン スト ー ル し て いる 場合 は 
[ダイ ヤル アッ プ アダ プ タ ] と いう 項目 も ある . 

次 の TCP/TP の 項目 は , ダイ ヤル アッ プア ダ プ タ な ど 【[TCP/TP 
ー ダ イヤ ル ア ッ プ アダ プ タ ], [TCP/IP 一 (MC の 名 記 )] の よ 
うに 矢印 が 付い て , どの アダ プ タ に 関連 づけ られ て いる か が , 
わか る よう に な っ て いる . 


と ビ S88o ミ o ロ コー 生 Ca 


マヤ 「 ネ ットワーク 」 ウィ ンド ウ 


ネッ トワ りこ 四 
ネッ トロ ー2 の 設定 | 識別 情報 | 7D セ 2 の 制御 | 
現在 の ネッ トロ リー カッ ポ ーネット (NM): 


同 Microsoft ネッ トワ ー カ カラ イア ント 
加 Microsoft ファ ミリ ログ オン 


較 !CONTEC C-NET(98)E-11 
請 が イヤ ル ア ッ プ アタ プ ブタ 
す TCP/IP > CONTEC C-NET(98)E-11 


す TCP/IP -> ダイ ヤル アッ プ アタ ブタ 田 
H 削除 ⑥) | プロ ティ) | 
優先 8 に ロ が オッ する ネッ トロ ロー の (j 
Microsoft ファ ミリ ログ オン ト 4 


フタ イル と ブリ ン が の 共有 (FE) | 


| 時 ファ タプ が は 、 TSDN デパ イ 2 を 使っ C コ ンピュータ 
| 者 P RS、 ED に 提 餅 U ま | 


@ ネ ットワーク プロ トコ ル TCP/IP 


TCP/IP は , ネッ トワ ー ク プロ トコ ル だ . ネッ トワ ー ク プロ ト 
コル と は , ネッ トワ ー ク な ど で 情 報 の や り 取 り を する と き に ど 
弟 の よう な 手順 で 行う か を 決め て いる ルー ル の よう な も の だ . 通 
人 kW トコ ル を 使っ て いな いと , 正常 な 情報 
の や り 了 取り が で き な い . 

1 本 やめ か 生 近 人 寺 な 
リカ の DARPA (防衛 高 等 技術 研究 計画 局 ) が 開発 し た も の で , 
多数 の ベン ダー に よっ て サポ ー ト され , パソ コン か ら 大 型 コ ン 
ピュ ー タ まで , さま ざま な プラ ッ ト フ ォ ー ム で 動作 する - 
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イン ター ネッ ト へ の 接続 を 考え る の な ら , この プロ トコ ル は 
必須 と な る . Windows98 で も デフ ォ ル ト で イン スト ー ル され る 
の で , 本 書 で は TCP/TP を 使う こと を 前 提 に 説明 する . 


TCP/IP の イン スト ー ル 3 1 

も し , な ん ら か の 事情 で TCP/IP が イン スト ー ル きれ て いな 

場合 は . イン スト ー ル か ら 始 め な く て は な ら な い . 

コン トロ ー ル パネ ル の 「 ネ ットワーク 」 を 開い た ら [ネッ ト 
ワー ク の 設定 ] タブ で [追加 ボタ ン を 押す と , 追加 する コン 
ポー ネン ト の 選択 画面 に な る . 


マヤ 追加 する ネッ トワ ー ク コン ポー ネン ト の 選択 


| ネッ トワーク コン ボー ネン ト の 選択 1 
イン スト ー ル する ネッ トワ ー5 エボ ポー ネツ ト : 


TCP/TP を 追加 する に は ここ で [プロトコル] を 選択 し て [ 追 
加 ] ボタ ン を 押す . する と 「 ネ ットワーク コン ポー ネン ト の 追 
加 」 画面 が 表示 きれ る の で , その 中 か ら [プロ トコ ル ] を 選択 
する . 次 に 出る 「 ネ ットワーク プロ トコ ル の 選択 ] の と ころ で 
[製造 元 】 に [Microsoft] を 選択 する と いく つか の プロ トコ ル が 
表示 きれ る の で , その 中 か ら [TCP/TP] を 選択 する . 


マネ ットワーク プロ トコ ル [TCP/IP] を 選択 


イジ ストー ル する ネッ トワ ー ウ プロトコル を クリ ッ ク し て 、[m】 を クリ 
エ この デバ イス の イソ スト ー ル ディ スク が ある 考 さ 
ぎー 2 デー スウ 矯 用 を ウリ ウタ し て こ だ さ し い 


吾 直 元 (9): ネッ トワ ー ク ブロ トコ ル : 
す ATM コー ル マネ ー ジ ャ 
す IPX/SPX 互換 ブロ トコ ル 
Microsoft 32 ビッ ト DLC 
Microsoft DLC 

"NetBEUI 


す 高速 赤外線 ブロ トコ ル 


ディ スク 人 兵 用 (8).- 


wm] >gy 


。 
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1 


する と 自動 的 に TCP/TP 関連 の モジ ュー ル が イン スト ー ル き 9 


れる (必要 で あれ ば Windows98 の CD-ROM な ど が 要求 され る ). 


TCP/IP の 設定 
モジ ュー ル の イン スト ー ル が 終る と , 次 は TCP/IP の 設 定 だ . 
こ で TCP/IP に 必要 な 設定 を 行う の だ . 
NSP  。 夫 み え ゅ トワ ー ク コン ポー ネン ト ] リス ト ボ ックス の 中 
9E2 か ら TCP/IP を 選択 し て [プロパティ] ボタ ン を 押す . ここ で 
ヽ 注意 すべ き 点 は , TCP/TP の 設定 は , 各 ネ ットワーク アダ プ タ ご 
31 と に 行わ な けれ ば な ら な いと いう こと だ . 


今回 の 場合 は , イン スト ー ル し た NIC の TCP/TP を 設定 し た い 
の で , TCP/IP の 項目 が 複数 ある 場合 は , 該当 する NIC の TCP 
/TP 設 定 を 選ば な く て は な ら な い . [TCP/TP 一 (MC の 名 葉 ) ] 
と 書か れ た 項目 を 選択 し て [プロ パテ ィ ] を 選 ぼ う . 


錠 IP ア ドレ ス の 設定 
最初 は IP アド レス の 設定 だ . 「TCP/IP の プロ パテ ィ 」 画面 の 
中 の [IP アド レス ] タブ を 選択 する . 


ヤマ IP アド レス の 入力 


する と IP アド レス を 設定 する 画面 に な る . ここ で [IP アド レ 
ス を 指定 ] を 選択 する と IP アド レス の 入力 が で きる よう に な る 
の で , この 中 の [IP アド レス ] の と ころ に 入力 する . 
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アド レス と は ? ? 

NN 
た め の 番 号 で , 32bit の 番号 を 「192.168.1.1] の よう に , 8bit 分 こ 
と に ピリ オド で 4 つの ブロ ッ ク に 分 け て 表記 する こと が 一 般 的 
人 誠 な っ て で いる. TCP/ZIP で は ほ と の TE アド レス で コシ ンピュータ を 
識別 し て 通信 する . し た が っ て , 同一 の ネッ トワ ー ク 上 に 同じ 
IP アド レス の コン ピュ ー タ が ある と , ネッ トワ ー ク が 正常 に 機 
能 し な く な っ て し まう の で , 注意 が 必要 だ . 


・ イ ンタ ーネット に つなが な い 場 合 の IP アド レス 

イン ター ネッ ト な どの 外 に つなが な い ネ ットワーク の 場合 , 
技術 的 に は どん な IP アド レス を 使っ て も か まわ な い の だ が , 
REC" に よれ ば 外部 に 接続 きれ な い コ ンピュータ の IP アド レス 
は , 10.0.0.0 か ら 10.255.255.255 まで (Class A) と 172.16.0.0 か ら 
172.31.255.255 ま で (Class B) と 192.168.0.0 か ら 192.168.0.255 w 交 CN 
(Class C) を 使う こと に な っ て いる . 小 規 模 な ネッ トワ ー ク な 
Class C の アド レス か ら 好 き な も の を 選べ ば よい . 

Class A, B, C の 区 別 は 接続 で きる クラ イア ント の 数 の 制限 
で つけ られ て いて , 見 た 通り Class A が 一 番 多 く , Class C が 一 
番 少 な い が , それ で も 255 吾 の マシ ン を 接続 で きる の で 個人 の 
ネッ トワ ー ク で は Class C で 十分 だ ろう . 


氏 サ ブ ネ ッ ト マ スク の 設 

次 に 「 サ ブ ネ ッ ト マ スク 」 を 入力 する . サブ ネッ トマ スク は 
ネッ トワ ー ク の 範囲 の 指定 を する も の だ . イン ター ネッ ト と は 
文字 どおり ネッ トワ ー ク 同士 を つない で いる も の な の で , た と 
えば A 社 の ネッ トワ ー ク と B 社 の ネッ トワ ー ク な ど 複 数 の ネッ 
トワ ー ク が 存在 する . この な か で ネッ トワ ー ク 同士 を 区 別 す る 
た め に , サブ ネッ トマ スク を 使う . 


(※*) RFC : RFC(Request For Comments) と は イン ター ネッ ト に 関す る 技 
術 開 発 を 行っ て いる IETF(Intemet Engineering Task Forth) と いう 機関 
が 出し て いる も の で , イン ター ネッ ト の 約束事 を 決め た も の 
Request For Comments と いう 呼び 名 か ら わ か る よう に , 内 容 は 基本 
的 に 話し 合い に よっ て 決め られ る . 法律 の よう な 絹 制 力 は な い が , 
これ を 守ら な いと イン ター ネッ ト に 接続 きれ て いる すべ て の サイ ト 
に 迷惑 を か ける 可能 性 も ある の で 遵守 すべ きも の で ある . 
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基本 的 に は , IP アド レス を 上 位 と 下位 に 分 割 し て , 上 位 を ネッ 
トワ ー ク アド レス と し て 使う . 電話 番号 の 市 外 局 番 。 市 内 局番 , 
番号 の よう な も の だ と 考え れ ば わか りや すい だ ろう . 


IP アド レス を 電話 番号 に た と える と .… 


電話 03-3982-XXXX 
局番 。 番号 

IP 19 内 、168.10.10 
アド レス サブ ネッ ト アド レス 


サブ ネッ トマ スク は その ネッ トワ ー ク に 接続 する クラ イア ン 
ト の 数 に 応じ て 決め れ ば よい . し た が っ て , た と えば ネッ トワ ー 
ク に 接続 する クラ イア ント の IP アド レス に 192.168.1.1 か ら 
192.168.1.255 まで を 使う と 決め た の な ら , 「255.255.2550] と 入力 
する . 


乾 DNS の 設定 

次 に DNS の 設定 を する . 「TCP/IP の プロ パテ ィ 」 画面 で 
[DNS 設定 ] タブ を 選択 する と, MA 
DNS と は Domain Name System の で , イン ター ネッ ト で コン 
ピュ ー タ の 名 前 を IP アド レス に 変換 する 役割 を 持っ て いる . し 
か し , 個人 の ネッ トワ ー ク で は 必要 な い の で , ここ は [DNS を 
使わ な い ] を 選択 し て お く 


旬 そ の 他 の 項目 
その 他 の 項目 は デフ ォ ル ト の まま で よい の で , その まま [OK] 
を 押し て 「TCP/IP の プロ パテ ィ 」 を 終了 させ よう . 


識別 情報 の 設定 0 

コン トロ ー ル パネ ル の 「 ネ ットワーク 」 に 戻っ た ら , 次 は [ 識 
別 情 報 ] タブ を 選択 し て コン ピュ ー タ の 名 前 と 所 属す る グル ー 
プ の 名 前 を 決め る . 


7 コ 
r 
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マ 「 譜 別 情報 ]」 ウィ ンド ウ 


@ コ ンピュータ 名 の 設 

「 識 別 情報 ] の 画面 の [コン ピュ ー タ 名 ] が コン ピュ ー タ の 
名 前 で 、 こ れ は 英 数 字 で 好き な も の を 決め て 付け れ ば よい . た 
だ , ネッ トワ ー ク 上 に 同じ 名 前 が ある と 混乱 する の で , 重複 に 
は 気 を つけ な く て は な ら な い . 


氏 所 属す る グル ー プ の 設 

[ワー ク グ ルー プ ] は , 所 属し て いる ネッ トワ ー ク の 名 前 で , 
これ は その コン ピュ ー タ が 所 属し て いる ネッ トワ ー ク の 名 前 を 
入れ る . まっ た く < 新しい ネッ トワ ー ク の 最初 の 1 台 な ら ば どん 
な 名 前 を 付け て も よい が , すでに ネッ トワ ー ク が で き て いる と 
き は それ に 合わ せ た 名 前 を 入れ る . これ も 英 数 字 し か 使え な い . 
次 の [コンピ ュー タ の 説明 ] に は , その コン ピュ ー タ が どん 
な コン ピュ ー タ な の か が わか る よう に 簡単 な 紹介 を 入れ て お く . 
ここ に は 漢字 を 入力 する こと も で きる の で , わか りや すい も の 
を 入れ て お こう . 特に 入力 し な く と も 問題 は な い . 


リソー ス 共 有 の た め に 必要 な 設定 
Windows98 で は, LAN を 組む こと に よっ て いろ いろ な こと が 
で きる . 代表 的 な も の が リソー ス の 共有 だ . 
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旬 標 準 で 共有 で きる リソー ス の 種類 

標準 で 共有 で きる リソー ス は ファ イル / フ ォ ル ダ と プリ ンタ の 
2 種類 ある . これ は , ネッ トワ ー ク の 先 の パソ コン に 接続 きれ て 
いる フォ ル ダ や プリ ンタ を 手元 に ある パソ コン に 接続 きれ て い 
る の と 同様 に 使う こと の で きる 機能 だ . 

この 機能 を 使え を ば. ある パソ コン で 作成 し た デー タ を 人 違う パ 
ソコ ン で 使い た いと き に , フロ ッ ピ ー に コピ ー し て 移し 替え た 
り せ ず に その デー タ を 使う こと が で き , デー タ を 作成 し た パソ 
コン に プリ ンタ が つなが っ て いな いと き で も , ネッ トワ ー ク の 
先 に ある プリ ンタ に 出力 で きる の だ . 

前 項 で TCP/IP の 設定 を や っ た が , ファ イル / プ リン タ の 共有 
機能 を 使う た め に は , も う ひ と つや っ て お く こ と が ある . 


負 「Microsoft ネッ トワ ー ク 共有 サー ビス 」 の イン スト ー ル 
Windows98 で は ネッ トワ ー ク を 使っ て 実現 する 機能 を サー ビ 
ス と いう 名 前 で 呼ん で いる . ファ イル や プリ ンタ の 共有 を する た 
め の サ ービス は 「Microsoft ネ ットワーク 共有 サー ビス 」 で , こ 
の サー ビス を ネッ トワ ー ク に イン スト ー ル し な けれ ば な ら な い . 


先 の TCP/TP の 設定 と 同じ よう に コン トロ ー ル パネ ル の 「 ネ ッ 
トワ ー ク 」 を 開く . そし て [現在 の ネッ トワ ー ク コン ポー ネン 
ト ] の 中 に [Microsoft ネッ トワ ー ク 共有 サー ビス ] が な けれ ば 
[ファ イル と プリ ンタ の 共有 ] ボタ ン を 押す . する と 「 フ ァイル 
と プリ ンタ の 共有 」 ダイ アロ グ ボ ックス が 表示 され る . 

マヤ 共 有 し た い リ ソー ス の チェ ッ ク ボ ックス を チェ ッ ク 


| ファ イル と ブリ ンタ の 共有 因 


トレ ファ イル を 共有 で きる よう に する (お 
「 の 2 を 共有 で きる よう (に する (BE 


sy | 


[ファ イル を 共有 で きる よう に する ], [プリ ンタ を 共有 で きる 
よう に する ] の 2 つの チェ ッ ク ボ ックス の うち , 共有 し て 利用 
し た いと 思う リソー ス の チェ ッ ク ボ ックス を チェ ッ ク し て [OK] 
ボタ ン を 押す . 
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する と , 必要 で あれ ば Windows98 の CD-ROM な どの 要求 が あ 
り , 自動 的 に 「Microsoft ネ ットワーク 共有 サー ビス 」 が イン ス 
トー ル さ れる . 

これ で 必要 な ネッ トワ ー ク の 設定 は すべ て 終わ り だ . 


ネッ トワ ー ク を 使う 


次 其 


694 


ネッ トワ ー ク の 設定 が 終っ た ら , 実際 に ネッ トワ ー ク を 使っ 
て みよ う . 


共有 の 設定 


ファ イル や プリ ンタ の 共有 を する に は , 共有 し た いも の を 個 
別に 設定 する 必要 が ある . ファ イル の 場合 は フォ ル ダ タ 単 位 , プ 
リン タ の 場合 は プリ ンタ ご と に 共有 する / し な い の 設 定 が で き 
る . も ちろ ん 最初 の 段階 で は すべ て 共有 し な い 設 定 に な っ て い 
る の で , 共有 し た いも の を 設定 する 必要 が ある . 


共有 の 設定 を する に は , マイ コン ピュ ー タ か エク スプ ロー ラー 

で 共有 し た い フ ォ ル ダ や プリ ンタ を 右 ク リッ ク す る と メニ ュー 
の 中 に [共有 ] と いう 項目 が ある の で それ を 選択 する . する と 
(フォ ル ダ 名 ) の プロ パテ ィ の ダイ アロ グ ボ ックス の [共有] タ 
プ が 開く . 


マヤ 「 共 有 」 ウィ ンド ウ で [共有 する ] を チェ ッ ク 


0 


BUU 


Network 


通常 は [共有 し な い ] の ラジ オ ボ タ ン が チェ ッ ク さ れ て いる 
の で , [共有 する ] を チェ ッ ク す る と , その 他 の 設定 項目 が アク 
ティ ブ に な る . 


旬 共 有名 の 設定 

[共有 名 ] と いう の は , 共有 きれ る リソー ス の ネッ トワ ー ク 
ト 上 で の 名 前 だ . ネッ トワ ー ク 上 で は , この 共有 名 と コン ピュ ー 
タ 名 を 合わ せ て 「\\ コン ピュ ー タ 名 \ せ 英和 月 名 | と いっ た 形 で リ 
ソー ス を 識別 する . デフ ォ ル ト で は , フォ ル ダ の 場合 は フォ ル 
ダ 名 , プリ ンタ の 場合 は プリ ンタ 名 に な っ て いる の で , その ま 
ま 使え ば よい だ ろう . 同じ ヒコ ンピュータ の な か で 同じ 共有 名 が 
すでに ある と き や , フォ ル ダ 名 と は 人 違っ た 名 前 で 共有 し た いと 
き は , ここ を 変更 する . 


備 コ メン ト を 付け る 

[コメ ント ] 欄 に は その 共有 リソー ス の コメ ント を 入れ る . 
フォ ル ダ の 場合 は , 使用 目的 な ど を 書い て お く と よい だ ろう . 
プリ ンタ の 場合 は . プリ ンタ の 設置 され て いる 場所 や プリ ンタ 
の 種別 (カラ ー か モノ クロ か な ど ) を 書い て お く と よい . 


@ パ スワ ー ド を 設定 する (プリ ン 夕 共有 の 場合 

プリ ンタ の 場合 は 次 に パス ワー ド の 設定 項目 が ある . これ は 
文字 どおり プリ ンタ に アク セス で きる 人 を 制限 する た め に 設定 
する パス ワー ド だ . パス ワー ド を 設定 し て お く と , プリ ンタ に 
アク セス する と き に パス ワー ド を 聞か れる よう に な る の で , パ 
スワ ー ド を 知ら な い 人 が アク セス する こと は で き な く な る . 


乾 ア クセ ス 権 を 設定 する (フォ ル ダ 共 有 の 場合 

フォ ル ダ の 場合 は , 次 に [アク セス の 種類 ] で アク セス 権 の 
種別 を 設定 する . [読み 取り 専用 ] を 選択 する と ネッ トワ ー ク を 
経由 し て の アク セス は 読み 取り し か で き な く な る . [フル アク セ 
ス ] を 選択 する と ネッ トワ ー ク 経由 の アク セス で も 普通 の ディ 
スク と 同じ よう に , 書き 込み , 削除 な どの 操作 が で きる . 

[パス ワー ド で 区 別 ] と いう の は この 2 種類 の アク セス 権 を 
パス ワー ド で 識別 し て 分 ける 設定 だ . 


>FSo goo ュー ミ 上 
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・ パス ワー ド の 有無 で アク セス 権 を 変え る 場合 の 注意 

フォ ル ダ の パス ワー ド の 設定 は プリ ンタ より も ちょ っ と 複雑 だ . 
3 まず , [アク セス の 種類 ] で [読み 取り 専用 ] か [フル アク セ モ 
注音 ス ] を 選ん だ 場合 は プリ ンタ と 同じ よう に パス ワー ド を 設定 
往還 < きる. 

[パス ワー ド で 区 別 ] を 選択 する と, 読み 取り 専用 と フル アク 
セス に 別々 に パス ワー ド を 設定 で き , 入力 され た パス ワー ド に 
よっ て アク セス 権 を 変え る と いう こと に な る . 


これ ら の 設定 が すべ て 終っ た ら , 共有 で き て いる は ず だ . 


ネッ トワ ー ク を 経由 し て 共有 きれ た フ フォ ル ダ を 使う に は , ネッ 
トワ ー ク コン ピュ ー タ か エク スプ ロー ラー の 中 の ネッ トワ ー ク 
コン ピュ ー タ を 選択 し て , 使い た い フ ォ ル ダ の ある コン ピュ ー 
タ を 探し ,. その 中 の 共有 きれ て いる フォ ル ダ を 選択 すれ ば よい . 
普通 に ロー カル に ある フォ ル ダ と 同様 に 使え る は ず だ . 


の が 0 か この rk が の を 人 ト P 少 あめ kp ト サ ー ヶ 経 軸 で 
り 行う と き な ど は , イン スト ー ラ が ネッ トワ ー ク に 対応 し て いな 


いこ と が ある の で 注意 が 必要 だ . その 場合 . フォ ル ダ の 指定 に 
ネッ トワ ー ク コン ピュ ー タ を 指定 で き な い た め , イン スト ー ル 
元 の ディ スク に アク セス で き な い こと が ある . 


旬 共 有 フ ォ ル ダ を ドラ イブ に 視 り 当て る 
こう いう と き は , 共有 フォ ル ダ を ドラ イブ に 割り 当て る こと 
WS で , 普通 の 「 が ライブ 名 + フォ ル ダ 名 」 の 形式 で アク セス で き 
る よう に な る の で , 試し て みる と よい だ ろう . 
IKU 共有 フォ ル ダ を ドラ イブ に 割り 当て る に は , エク スプ ロー ラ 
の [ツール] メニ ュー か ら 「[ ネ ットワーク ドラ イブ の 割り 当て ] 
を 選ぶ . 


696 


NE part3 


ヤマ ネッ トワ ー ク ドラ イブ の 割り 当て 
ネッ トリ ー カ ドラ イブ の 割り 当て 1?1x| W 
i 
7O 0 
AB) | 回 FwvEi | 9 
1 ロロ 9 オン 時 に 再 提 続 (D 
98 
の 
L 
N 
そこ で 出る ダイ アロ グ ボ ックス で 割り 当て る ドラ イブ 名 を 選 
択 し て , 因 り 当て た い 共 有 フ ォ ル ダ を 


\\ コン ピュ ー タ 名 \ 堪 育 名 


と いう 形式 で 指定 すれ ば よい . 
割り 当て が 行わ れ た あと は , 普通 の ディ スク ドラ イブ と 同じ 
よう に 扱え る は ず だ . 


ユー ザー 名 と パス ワー ド 
ネッ トワ ー ク の 使い 方 が わか っ た と ころ で , ユー ザー 名 と パ 
スワ ー ド に つい て の 話 を し て お こう - 


Windows98 で の ユー ザー 名 

Windows98 で は ユー ザー 名 と パス ワー ド で ユー ザー を 識別 し 
て , デス クト ッ プ の 設定 な ど を ユー ザー 別に 管理 する こと が で 
きる . し か し , ネッ トワ ー ク に 関し て は この ユー ザー 名 と パス 
ワー ド は ほとん ど と 意味 を な さき ない. 

Windowso98 の ネッ トワ ー ク で は , ネッ トワ ー ク の リソー ス に 
つい て ユー ザー 名 で アク セス 制限 を か けた りす る こと は で きず , 
も っ ぱら 共有 リソー ス に つい て の パス ワー ド で 制限 を する . こ 
の 点 に お いて , ユー ザー の 識別 は され て いな い の だ . 


で は この ユー ザー 名 と パス ワー ド は どう いう と き に 使わ れる 
の だ ろう か . 
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ウー ククリ ルーラ の こと: 8 
Microsoft の ネッ トワ ー ク で は 大 き く 分 け て ワー タゲ ルー 当 と 
Si 


W ワ ー ク グル ー プ 

ワー ク グ ルー プ と いう の は Windows98 や Windows NT 
Workstation だけ で ネッ トワ ー ク を 作る と き に 使わ れる ユー ザー 
管理 の 方 法 で , ユー ザー は 基本 的 に 登録 し た コン ピュ ー タ を 使 
う 権 利 を 持っ て いる に すぎ な い . 

この あたり は , Windows98 で は 名 前 を 登録 すれ ば 自由 に 使え 
る の に 対し て , WindowsNT で は コン ピュ ー タ の 管理 者 に ユー 
ザー を 作成 し て も ら わ な けれ ば な ら な いな ど 多 少 の 違い は ある 
が , ユー ザー は 権利 を 持っ て いる コン ピュ ー タ 以外 の コン ピュ ー 
タ を 使う こと は で き な い の だ . 


@ ド メイ ン 

それ に 対し て ドメイン は ネッ トワ ー ク で つなが れ た 何人 台 か の 
コン ピュ ー タ 群 を ひと まとまり だ し で ,。 その コジ ピュ ー タ 群 に 
対し て ユー ザー を 作成 する と いう 考え 方 だ . ドメイン を 作成 す 
る に は WindowsNT Server が 最低 1 台 必 要 で , これ が ドメイン 
コン トロ ー ラ ー と し て ユー ザー の 認証 を 行う . 


ドメイン に 登録 きれ た ユー ザー は ドメイン 内 の コン ピュ ー タ 
を 使う 権利 を 持つ こと に な る の だ . も ちろ ん ネッ トワ ー ク を 経 
由 し て , ドメイン 内 の コン ピュ ー タ の リソー ス を 使う こと も で 
きる . この 場合 に . その ユー ザー が ドメイン に 登録 きれ た ユー 
ザー か どう か を 識別 する も の が ユー ザー 名 と パス ワー ド な の だ . 


Windows98 で Web サー バー を 使う 


Windows98 で Web サー バー を 立ち 上 げ る 意味 

イン ター ネッ ト の 普及 に よっ て ホー ムペ ー ジ の 数 も 増え , 自 
分 で ホー ムペ ー ジ を 作成 し て いる 人 も 増え て き て いる . た いて 
い は プロ バイ ダ が 用 意 し て いる ホー ムペ ー ジ スペ ー ス を 利用 し 
て いる だ ろう が , Windows98 で も Web サ ー バ ー を 立ち 上 げ る こ 


Network 還 語 衣 呈 


と が で きる . 標準 で 付属 し て いる 「Personal Web Server(PWS) 」 
が それ だ . 


旬 イ ント ラ ネ ッ ト で の 利用 

Windows98 の パソ コン で Web サ ー バ ー を 立ち 上 げ て も 意味 が 
な いと 思わ れる か も し れ な い . 

し か し . イン トラ ネッ ト を 導入 し て いる 企業 な ら 個 人 の 情報 
を 社内 の 共有 情報 に する こと に は 意味 が ある だ ろう . 最近 の 
ワー プロ や 表 計 算 ソ フト に は 文書 を HTML 形式 で 保存 で きる も 
の が 増え て いる . Word や Excel も HTML 形式 で の 保存 に 対応 し 
て いる . これ を 利用 する こと に よっ て , Windows98 マ シン だ け 
で きま ざま な 社内 文書 を ホー ムペ ー ジ と し て 社内 向け に 公開 で 
きる の だ . 


と ビ So oo ュー ミ 


旬 サ ー バ ー 登 録 前 の Web ペー ジ の 動作 確認 

また , Web ペー ジ を 作成 し て いる 個人 な ら , プロ バイ ダ な ど 
に アッ プロ ー ド する 前 に サー バー を 介し た 動作 を 確認 で きる と 
いう メリ ッ ト が ある . 特に CGI な ど を 使っ て いる ペー ジ は サー 
バー に アッ プロ ー ド し な けれ ば 動作 確認 が で き な い の だ が ., 逆 
に 動作 確認 の で き て いな い CGI ス クリ プ ト を プロ バイ ダ の サー 
バー に アッ プロ ー ド する の は 同じ サー バー を 利用 し て いる ほか 
の 人 に 迷惑 を か ける 可能 性 も あり , た い へ ん 危険 だ . そこ で 自 
分 の マシ ン に CGI を 実行 で きる 環境 を 用 意 し て 動作 確認 を する 
の は 大 き な 意 味 が ある . 


小 規模 イン トラ ネッ ト 向 け サ ー バ ー, 
Personal Web Server 

Web サ ー バ ー と いっ て も 大 が か りな マシ ン は 必要 な い . 普段 
使っ て いる Windows98 マ シン で よい . サー バー と は , クラ イア 
ント か ら の 要求 を 処理 する 一 種 の 常駐 プロ グラ ム で , イン ター 
ネッ ト に つなが っ て いな く て も , マシ ン 1 友 の 環境 で も , 立ち 
上 げ る こと が で きる . PWS は , その よう な 小 規 模 ネ ットワーク 
環境 , 特に , 企業 や 個人 の 小 規 模 イ ント ラ ネ ッ ト を ター ゲッ ト 
に 開発 きれ た サー バー な の だ . 

イン トラ ネッ ト 向 け で ある と は いえ , PWS に は Web サ ー バ ー 
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ネッ トワ ー ク 編 


と し て 一 通り の 機能 は つい て いる の で , 細か な 設定 を し た い の 
で な けれ ば 一 般 に 会 社 や プロ バイ ダ で 使わ れ て いる Web サ ー 
バー と 全く 同じ で ある . 企業 の イン トラ ネッ ト で PWS を 利用 し 
た 場合 , 社員 は , イン ター ネッ ト サ イ ト を ブラ ウズ する の と 同 
じ 感 覚 で , 社内 向け 情報 を 閲覧 し た り , 文書 を 共有 し た り で きる . 

OCN の 常時 接続 サー ビス な ど を 通し て , イン ター ネッ ト サ ー 
バー と し て 利用 する こと も で きる . し か し , マシ ン を 常時 起動 
し て お か な く て は な ら な いこ と や 同時 接続 数 が 10 に 制限 され て 
いる こと を 考え る と , あま り 現 実 的 と は いえ な い だ ろ う . 


'PWS の セッ ト ア ッ プ 
PWS を セッ ト ア ッ プ する に は , Windows98 CD-ROM の 中 の, 
add-ons\pws\setup.exe を 実行 する . 


マ PWS セッ ト ア ッ プ プロ グラ ム の 実行 


コン トロ ー ル パネ ル で 「 ア プリ ケー ショ ン の 追加 と 削除 ] を 
開き , [Windows フ ァイル ] タブ を みる と , イン ター ネッ ト ツ ー 
ル の 一 部 と し て PWS の 項目 が ある . し か し , ここ で イン スト ー 
ル で きる の は PWS の ドキ ュ メ ント だ け で あり , PWS 本 体 を 使 
うに は , 必ず , 冒頭 の モ セットアップ プロ グラ ム を 実行 し な けれ 
ば な ら な い の だ . 

セ モ セットアップ 作業 自体 は ウィ ザー ド の 指示 に し た が っ て , セッ 
ト ア ッ プ 方 法 と 「WWW サ ービス ディ レク トリ 」 を 指定 する だ 
けが だ. 


0 


c8UN 
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PPWS の ルー トディ レク トリ の 指定 


ここ で 指定 し た ディ レク トリ が , PWS の ルー トディ レク トリ 
に な る . PWS の ルー トディ レク トリ と は , URL に 「http:// コ ン 
ピュ ー タ 名 /] を 指定 し た と き に アク セ モス され る ディ レク トリ の 
こと で , 一 般 的 に は ここ に defaulthtm や index.htm を 置い て トッ 
プペ ー ジ と する . 

ちな み に , PWS の 実行 ファ イル は , Windows\System 
\Inetsrvy に イン スト ー ル され る が , この 場所 を 変更 する こと は 
で き な い . 


氏 PWS に アク セス する 

セッ ト ア ッ プ が 完了 レ し, タス クト レイ に PWS の アイ コン が 追 
加 さ れ た ら , 動作 確認 を か ね て PWS に アク セス し て みよ う . 

スタ ンド アロ ン 環 境 の 場合 は . ブラ ウザ を 立ち 上 げ て 「http:// 
コン ピュ ー タ 名 /」 と いう URL を 指定 する . コン ビュ ー タ 名 は , 
コン トロ ー ル パネ ルー 「 ネ ットワーク 」 の [識別 情報 ] タプ で 
確認 で きる .「 コ ンピュータ 名 | の 代わ り に 「Localhost] ある い 
は IP アド レス 「12700.1」 を 指定 し て も よい . 

LAN 環 境 で ほか の マシ ン か ら 参 照 し た いと き は , ブラ ウザ を 
立ち 上 げ , http:// に 続い て , PWS を セ モ セットアップ し た サー バー 
マシ ン の TP アド レス を 入力 する . 正常 に 動作 し て いれ ば , 次 の 
よう な 画面 が 見 られ る だ ろう . 
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5@ ED 人 Q CSK 回避 


RI に]h//ecshesV5SSy 


29 証 .h 
と 22 仙 "Bersonal 


Web Server 


Microsoft あ Personal Web Server 4.0 を イン スト ー ル し て いた だ き 、 あり が と う ご ざい ます 


次 に , タス クト レイ の PWS ア イコ ン を ダブ ルク リッ ク し て 
よう . 「 パ ー ソ ナル Web マ ネー ジャ 」| が 起動 する は ず だ . PWS 

の 詳細 設定 を 行う に は , 画面 左下 の [詳細] アイ コン を クリ ッ 
ク し , 「 詳 細 オ プシ ョ ン 」 画面 を 開く . 仮想 ディ レク トリ に は , 
クラ イア ント の アク セス を 認め る ディ レク トリ を 登録 する . 規 
定 の ドキ ュ メ ント に は , PWS に アク セス し た に と き に 自動 的 に 表 
示さ せ た い ペー ジ , つま り , サイ ト の トッ プペ ー ジ を 指定 する . 
ディ レク トリ の 参照 を 許可 する と , 指定 きれ た ディ レク トリ に 
ある 文書 の 一 覧 が 表示 きれ る よ に な る . 


マ 詳 細 オ プシ ョ ン の 設定 


裕 パ ー ソ ナル Web マネ ー ジ ャ 


プロ (ティ B) 表示 リプ 


中 上 


き ym | 

へ に 3 / private 

54 BS ブ FD ) テ ィ の 炉 人 | | 
に yti_adm 

発行 ( 品 ytLau 0 | 

3 ん ticnf 

ン 品 tee | 

や ほ へ wpw | 

Web サイ ト 吊 

N 既定 の ドキ ュ メ を 公用 可能 こす ち (@ 2 

6 | 

x 骨 大 時 の 生 = 小 の Dcfsuithtmpefsuitesp | 


「 ディ イレ クト U の な 表 を iT する (⑯O 
「 Web サイ ト 活 吉 き 保 供する 


Network 還 語 選 


あと は ペー ジ を 書い て , 指定 の フォ ル ダ に 置け ば PWS で の 
ホー ムペ ー ジ が 完成 だ . 


CGI 環境 を 作成 する AG 
通 の ペー ジ を 作成 する に は 前 述 の 作業 を 行う だ け で 
よい の だ が , CGI を 使っ た ペー ジ を 動作 させ る に は , この ほか 
に CGI の 設定 が 必要 だ . 

CGI と は Common Gateway Interface の 呂 で , サー バー 側 で プ 
ログ ラム を 実行 きせ , その 結果 を 表示 きせ る し くみ の こと だ . 
CGI で 実行 きれ る プロ グラ ム に は , サー バー の コン ピュ ー タ で 
実行 可能 な も の な ら 何 で も 利用 で きる の だ が , ここ で は イン ター 
ネッ ト 上 で 広く 使わ れ て いる Perl と いう 言語 を 使っ た CGI を 動 
作 き せる 環境 を 構築 する . 

PWS で は , ここ の 方 法 を 応用 する こと に よっ て , VB や C++ 
で 書か れん た プロ グラ ム を 実行 きせ る こと も で きる の で , 一 歩 進 
ん だ 処理 を し た い 人 は や っ て みて も よい だ ろう . 


ァ ビ So ミ o ロ コー ミ 


氏 Perl ス クリ プ ト エ ンジ ン の 入手 
Perl で 書か れ た CGI スク リプ ト を 実行 する に は , まず , スク 
リプ ト エ ンジ ン を 入手 する 必要 が ある . Perl の スク リプ ト エ ン 
ジン は フリ ー ソ フト と し て , いく つも 出回っ て いる . 日 本 語 が 
使え る も の で は 「Jperll と いう フリ ー ウ ェ ア が 有名 だ . た が だ, 
Jperl は 一 般 に 出回っ て いる CGI スク リプ ト が 対応 し て いな いこ 
と も 多い の で , ここ で は , CPAN(Comprehensive Perl Archive 
Network) の ミラ ー サ イト か ら , 英語 版 ・DOS 用 の Perl ス クリ 
プ ト エ ンジ ン (perl542b.zip) を ダウ ン ロ ー ド し た . 
・ Perl スク リプ ト エ ンジ ン (perl542b.zip) の 入手 先 
ftp://ftp.Lab.kdd.co.jp/Lang/perL/CPAN/authors/1d 
/LMOLNAR 
ftp://ring.aist.go.〕jp/pub/Lang/perL/CPAN/authors 
/1d/LMOLNAR 


ダウ ン ロ ー ド し た ら , 圧縮 ファ イル を 解凍 する . 
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錠 ス クリ プ ト の 実行 準備 

次 に . レジ スト リエ ディ タ (Regedit.exe) を 起動 し , 
[HKEY_LOCAL_MACHINE] 一 [System] 一 [CurrentControlSet] 
ー [Services] 一 [W3SVC] 一 [Parameters] 一 [Script Map] 項目 
を 開く . そこ で , 右 の ウィ ンド ウ 上 で 右 ク リッ ク し て [新規 ] 一 
[文字 列 ] を 選択 , 「 新 規 値 #1]] を 「cgi] と リネ ー ム する . 


マレ ジス トリ エディ タ で CGI スク リプ ト 用 の 文字 列 デ ー タ の 作成 


本 | ジス トリエ ディタ 
ルト JR) 編集 (E) 表示 ん ルプ 


白 て コ Parameters =| | 名 前 6720SSST 
田 DCLaunch 軸 ] 標準 ) ( 値 の 設定 な し ) 
人 Scrpt Mani 加 ]cgi "D\perl542b\bin\perlexe" MSNs 


人 し] Virtual Raots: 


し] WDMFS 
に 4 
14 


田 (WebPost 
田 ( Winsock 
マイ ゴア ピ ュー 時 HKEY_LOGAL_MAOHINENSystenm\OurrgntContralSet\Seryices\WSSVCWParameters\Scrjpt Map 。 


国人 1 WinSack2. 


次 に , この 「cgil の 上 を ダブ ルク リッ ク し て 開く ダイ アロ グ 
で , Perl ス クリ プ ト エ ンジ ン (perlexe) の パス を 指定 すれ ば , ス 
クリ プ ト の 実行 準備 は 完了 だ . 


マ Perl スクリプト エン ジン の パス を 指定 

文字 列 の 編集 1?1>| 
値 め 名 前 (⑪: 
| cgi 


1 慎 め デーR ゆ : 
D'\parl542b\bin\parlgxe"%s  %s" 


キ wvb ル | 


負 CGI ス クリ プ ト の 置き 場所 に 関す る 注意 

次 に 動作 きせ た い CGI ス クリ プ ト を 置く . 気 を つけ な けれ ば 
な ら な い の は , スク リプ ト の 設置 場所 だ . 知識 の ある ユー ザー 
は , 迷わ ず TInetpub\wwwroot\cgi-bin に 置 こ うと する だ ろう . 
し か し , 「 パ ー ソ ナル Web マ ネー ジャ 」| の 「 詳 細 」 画面 で 仮想 
ディ レク トリ 「cgi-bin] の プロ パテ ィ を 調べ れ ば わか る よう に , 
仮想 ディ レク トリ 「cgiubin」 は 「Imetpub\wwwroot」 に 割り 当 
て られ て いる . 


Network 


これ は , 実は その 他 の ディ レク トリ に も いえ る こと な の だ が , 


セッ ト ア ッ プ プロ グラ ム が 作成 する 実際 の ディ スク 上 の フォ ル 


ダ と , PWS が 扱う 仮想 ディ レク トリ と は 関係 が な い . そこ で , 
「 詳細 」 画面 で 仮想 ディ レク トリ 「cgibin」 を 実際 の 「cgi-bin] 
フォ ル ダ に 割り 当て て お こう . 
〒 仮 想 デ ィ レ クト リ の 変更 
ティ ヤクト リ (⑥) IDYinetpupywwwroot 。。 。 参照 (B) | 
エイ リリ アス ⑯)。 lcgrbin 
アク セス ーー ーーーーーーーーーーーー ーーーーーーーーーーー ES] 
| レ 読み 取り KB 諾 行 ⑭ 「 スク リブ ト ⑧) | 


キャ ン セ ル | 


CGI スク リプ ト は 割り 当て た フォ ル ダ に 置け ば よい . も し も ゃ っ 
と 違う フォ ル ダ に 置き た けれ ば , 作成 し た フォ ル ダ を 「 詳 細 ] 
画面 で 割り 当て る と き に [実行 ] チェ ッ ク ボ ックス を チェ ッ ク 
し て お く . 
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個人 ユー ザー が イン ター ネッ ト に 接続 する 場合 , 2 一 3 年 前 ま 
で は アナ ログ の 一 般 公衆 回 線 を 利用 する の が ほとん ど だ っ た が , 
最近 は 選択 肢 も か な り 増 えて きた . デジ タル 回 線 で ある ISDN, 
OCN に 代表 きれ る 安価 な 専用 線 接 続 . また ケー ブル テレ ビ 
(CATV) に よる 接続 も 増え 始め て き て いる . さら に 米国 で は 
xDSL の 技術 を 使っ た 高速 通信 も 始ま っ て いる (日 本 で は 実験 段 
階 ). 

ここ で は , 各種 接続 の 概要 と 利用 時 の 注意 を 解説 し よう . 


アナ ログ 回 線 

ISDN が 急激 に 普 午 及 し て き て いる と は いえ ,。 [アナログ 回 線 
モデ ム 」 で イン ター ネッ ト を 利用 し て いる 人 も 依然 と し て 多い . 
最近 で は , アク セ モス ポイ ント の 対応 通信 速度 も 高速 化し , 33.6 
Kbps は も ちろ ん の こと 56Kbps に 対応 する プロ バイ ダ も か な り 
増え て き て いる . 


坦 56Kbps モデ ム の 通信 速度 と 対応 規格 
56Kbps 対 応 モ デム で は , 送信 と 受信 の 通信 加 度 が 異な る 
56Kbps 対 応 ア クセ モス ポイ ント を 利用 し た 場合 .、 プ ロバ イダ か ら 
ユー ザー の パソ コン へ 向かう 「 下 り 」 の デー タ 受 信 速 度 は 
56Kbps だ が , ユー ザー の パソ コン か ら プ ロバ イダ へ 向かう 「 上 

り 」 の デー タ 送 信 速 度 は 336Kbps と な る 

56Kbps 対 応 モ デム の 規格 は 当初 ロッ クウ ェ ル 社 が 推進 し た 
「K56Flex」 と 3Com 社 が 推進 し た 「x2] の 2 種類 あり , 相互 に 
互換 性 が な か っ た . 98 年 2 月 に 標準 仕様 「V.90]」 が 発表 され , 
今後 は V.90 に 統一 さま れ て ゆく と 思わ れる が , 現時 点 で は アク セ 
スポ イン ト が どの 規格 に 対応 し て いる か の 確認 が 必要 で ある . 
た と えば , K56Flex 対 応 の アク セス ポイ ント に x2 モ デム で 接続 


し た 場合 , 最高 速度 が 336Kbps と な る か ら だ . 


Network 還 語 菜 


な お , これ か ら 56Kbps モデ ム を 選定 する 場合 に は , V.90 対 応 
も し く は ファ ー ム ウェ ア の 書き 換え で V90 に アッ プ グ レー ド で 
きる 機種 を 選ぶ べき で あろ う . 


g ダ イヤ ル 方 式 の チェ ッ ク 

また , アナ ログ 回 線 で は , ダイ ヤル 方 式 の チェ ッ ク を 忘れ な 
いよ うに し た い . アナ ログ 回 線 に は 「 ト ー ン |」 と 「 パ ルス 」 の 2 
つが ある . この 2 つ は 電話 の か け 方 が 異な る . トー ン は 「 ぱ ぽ , 
べ 。, ぴ , ぽ , べべ, ぽ , ば ぱ ば , ぽ 」 と 音 の 高き で ダイ ヤル する 旋 式 . 
パル 欠 ( は 「 ツ カカ カカ ッ 。 ツジ カカ ッ 。 ジ カカ カカ ッ 。…| を モモ 一 
ルス 信号 の よう な スイ ッ チ の 回 数 で ダイ ヤル する 方 式 で ある . 

NTT で 電話 を 契約 する と き に 「 ス タン ダー ド 」 を 選べ ば 「 ト ー 
NANA 
ル パ ネ ル | で 「 モ デム 」 を 開 [ダイ ヤル の プロ パテ ィ ] で 設 
征 し よう 。 


ISDN 

ISDN は 高速 , 高 品質 な サー ビス を 受け られ る デジ タル 回 線 た 
詳し く は 後述 する が , 単に 高速 と いう だ け で な く , ダイ ヤル アッ 
プル ー タ に よる 複数 パソ コン の 同時 接続 な ど 、 そ の 他 の メリ ッ 
ト も 多い . 


乾 56Kbps モデ ム vs ISDN 

ISDN は 64Kbps(2 本 東 ね て PC 数 値 と し て は ア 
ナ ロ グ モデ ム の 56Kbps と あま り 変 わら な な か に は 「ISDN 
と CC ほとん ど 変 わら な い の で は な いか ? 」 と 思う 人 も 
る だ ろう . 確か に 単純 に 比較 する と 1.1 倍 し か 違わ な い . し か 
し , 実際 に ファ イル 転送 な ど で 測 定 し て みる と , 15 倍 も し く は 
それ 以上 の 差 が 出る の で ある . さら に 2 本 東 ね た 128Kbps の 場 
合 だ と 25 倍 の 差 が 出る . 

アナ ログ 通信 で は , パソ コン か ら の デジ タル 信号 を アナ ログ 
の 音声 に 変え て 送っ て いる . これ を 電話 局内 で また デジ タル に 
変換 . そし て NTT の 内 部 網 を 通り , 相手 が アナ ログ の 場合 に は 
再度 アナ ログ 信号 に 戻し て いる 

肖 EBKbtua 電 が 52 光生 
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で あり , アッ プロ ー ド 時 の 最高 速度 は 33.6Kbps で ある . アナ ロ 
グ 信 号 で は , 電話 線 の 状態 な どの さま ざま な 要因 で 信号 の 伝わり 
方 が 変わ っ て くる . その た め , 最高 速度 が 出 な いこ と が 多い . こ 
れ に 対し て , ISDN で は 64Kbps の 通信 速度 は 常に 64Kbps で ある . 


接続 開始 の 初期 時 間 . すなわち , 電話 を か け は じ め て 相手 が 
出 た あと , 実際 に デー タ 通 信 が 可能 に な る まで の 時 間 も 圧 倒 的 
に ISDN の ほう が 短い . モデ ム の 場合 , 相手 と の 間 で 通信 速度 な 
ど ネ ゴ シ エ ーション する 時 間 ( モ デム の スピ ー カ ー か ら 「 ピ ー ヒ 
ャ ラ ヒ ャ ラ .| と いう 音 が し て いる 時 間 ) が 最低 で も 10 一 20 秒 は 
か か る が , ISDN で は お 互い に デジ タル な の で ほん の 一 瞬 で つ な 
が る . 1 日 に 何 回 も つなぐ へ ビー ユー ザー に と っ て は , 精神 的 に 
も メリ ッ ト が 大 きい . 

皿 。P.711 [ISDN の 明 本 」 


PIAFS 222 

PIAFS と は , PHS を 利用 し て デジ タル 通信 を 可能 に する た め 
の 伝送 制御 手順 で ある . ノー ト パ ソ コン + PIAFS 対 応 PCMCIA 
カー ド +PHS と いう 組み 合わ せ で , モバ イル 時 に も 32Kbps と 
いう 高速 通信 が 可能 に な る . 携帯 電話 が 9600bps な の に 比べ る 
と , 格段 の 差 だ . 

また PHS 3 社 の うち , DDI ポ ケッ ト で は 「z DATA32] と い 
う 独 自 の プロ トコ ル も サポ ー ト し て いる が , 今後 PLAFS が 主流 
に な る こと は 間違い な い . DDI ポ ケッ ト 対 応 の PCMCIA カー ド 
で PIAFS 通 信 を 行う 場合 ,. A エ コマ ンド に よる 追加 設定 が 必要 
に な る . 詳し く は 各 カ ー ド の マニ ュ ア ル を 参照 し て 欲し い . 


@ プ ロト コル 変換 サー ビス 

イン ター ネッ ト に 接続 する と き に は , プロ バイ ダ 側 の PIAFS 
対応 アク セ モス ポイ ント に 接続 する 必要 が ある . 加入 し て いる プ 
ロバ イダ に PIAFS 対 応 の アク セス ポイ ント が な い 場 合 , PHS 各 
社 が 用 意 し て いる デジ タル ー ア ナ ロ グ 変換 の 「 プ ロト コル 変換 
サー ビス 」 を 利用 する . サー ビス に 追加 料金 が か か る か どう か 
は 会 社 に よっ て 異な る . 

プロ トコ ル 変 換 サ ービス を 利用 する に は , 「 プ ロト コル 変換 局 
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の 電話 番号 ] に 続け て 「 接 続 先 の 電話 番号 (アナ ログ の アク セス 
ポイ ント の 番号 )」 を 入力 する (NTT パ ー ソ ナル の 場合 , 番号 と 
番号 の 間 を 「*」 で 区 切る ). 


専用 線 

アナ ログ 公衆 回 線 , ISDN が 利用 に 応じ て 加算 され る 従量 制 料 
金 な の に 対し , 専用 線 接 続 は 利用 時 間 に 関わ ら ず 金額 一 定 の 固 
定 制 料金 で ある . また , デー タ 転 送 の た め の 専 用 回 線 で も ある . 

一 菩 前 は , 専用 線 と いう と 個人 に は 高嶺 の 花 だ っ た が , NTT 
が 月 額 38.000 円 の 安価 な 専用 線 サ ービス 「OCN エ コノ ミー」| を 
97 年 初旬 に 提供 開始 し て か ら , 個人 の へ ビー ユー ザー や SOHO 
環境 で 仕事 し て いる 人 に も 手 が 届 くも の に な っ て きた -. 

従来 の 専用 線 と OCN と の 相 培 は , 淀 域 保証 (速度 の 保証 ) が さき 
れ て いる か どう か に ある . OCN エコ ノミ ー は 最大 128Kbps だ が , 
1 回 線 を 複数 ユー ザー が 同時 に 分 け あ う 形 に な っ て いる の で , 理 
論 上 , 最低 だ と 0Kbps の 通信 速度 に な っ て し まう . その 意味 で , 
ベスト エフ ォ ー ト 現 ( 最 大 限 婦 力 する ) の 専用 線 サ ービス で ある . 


ケー ブル テレ ビ (CATV) 

常時 接続 の 方 法 と し て CATV も 利用 で きる 地域 が 増え て き て 
お り , 十分 に 選択 肢 の ひと つと な っ て き て いる . 家庭 に 引き 込 
まれ る CATV の 線 を 利用 し て ケー ブル モデ ム に より 接続 , 最大 
数 Mbps の 高速 通信 が 可能 に な る . 

利用 で きる 地域 が 限定 され る , 公開 用 の サー バー が 立て られ 
な い , チャ ッ ト な どの 一 部 の アプ リケーション が 利用 で き な い 
と いっ た 制約 事項 は ある が , 電子 メー ル や Web の 閲覧 中 心 の へ 
ビー ユー ザー に は 魅力 的 な サー ビス で ある . 

ケー ブル テレ ビ と 専用 線 の サー ビス 内 容 , プロ バイ ダー の 状 
況 に つい て は 後述 する . 
候 、P.803 [CATV に よる 常時 接続 


xDSL に よる 高速 通信 

xDSL と は 「ADSL」「SDSL」 と いっ た 技術 の 総称 で , 電話 の 
ケー ブル を 用 いて 数 MB の 高速 通信 を 実現 する 技術 で ある . 家 
庭 に 引き 込ま れ て いる 電話 線 と 同じ メタ ルケ ー ブ ル ( 銅 線 ) で 数 
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Mbps の 伝送 速 度 を 実現 する と いう , 夢 の よう な 技術 だ . し か も 
電話 中 に も デー タ 通 信 が 可能 で , 常 叶 接続 し て いる の で 専用 線 
感覚 で 使用 で きる . 


但 xDSL の 種類 

xDSL と は , 先 に 述べ た よう に ADSL, SDSL, RADSL, HDSL, 
VDSL と いっ た 一 連 の 技術 を 総称 し た も の で ある . それ ぞ れ の 方 
式 で , 速度 , デー タ 伝 送 遠 度 の 対称 / 非 対称 (電話 局 か ら ユ ー ザ ー 
へ の 「 下 り ( ダ ウン ロー ド )」 の デー タ 伝 送 速度 と ユー ザー か ら 電 
話 局 へ の 「 上 り ( ア ッ プ ロー ド )」 の 速度 が 異な る か どう か ), 使 
用 する 和 常 域 。 伝 送 可 能 距 離 が 異な る . この な か で , イン ター ネッ 
ト の 利用 に 最も 適し て いる の が , アッ プロ ー ド と ダウ ン ロ ー ド の 
速度 が 非対称 で ダウ ン ロ ー ド が 高速 な ADSL で ある . 


旬 ADSL 実 サ ービス まで の 課題 

米国 で は すでに 地域 電話 会 社 で ADSL の サー ビス が 始ま っ て 
いる が , 日 本 で は まだ , NTT の 公衆 回 線 網 で xDSL は 利用 で き 
な い 、。 

これ は 米国 向け の ADSL モ デム を 国内 の NTT 公衆 回 線 網 で 使 
お うと する と , 種々 の ノイ ズ の 影響 で , 期待 され る 伝送 速度 が 
実現 で き な い こと が 大 き な 原 因 で ある . 特に ISDN と の 共存 時 に 
ノイ ズ の 影響 が 大 きい . 

また , 現在 製品 化 き れ て いる ADSL モデ ム は 安く て も 1 人 500 
ドル と まだ まだ が 高価 で あり , 一 般 ユ ー ザ ー の 自宅 に 設置 する 場 
合 に は 「 ス プリ ッ タ 」 と 呼ば れる 周波 数 分 離 装置 の 設置 工事 が 
必要 NTT 局 側 に も 設備 が 必要 と いっ た 課題 も ある . 


穀 サ ービス 開始 へ の 動向 

その な か で ,ADSL サー ビス 開始 へ の 動き は 着 々 と 進ん で いる . 

標準 化 へ の 動き は 活発 化し て お り , モデ ム の 製品 コス ト を 安 
く で きる 簡易 版 ADSL 「Universal ADSL」 の 標準 仕様 と し て , 
ITU-T( 国 際 電 気 通信 連合 電気 通信 標準 化 部 門 ) に より 「G.Lite 
(G9922)」 が まとめ られ て いる 

NTT に よる xDSL の フィ ー ル ドド 実験 も 98 年 12 月 に 無事 終了 
し , この 結果 を 受け て , ADSL を 利用 し た 「ADSL ア クセ スラ 
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イン | (下り 500Kbps, 上 り 200Kbps) が 試験 サー ビス と し て 99 


K) ー 

年 秋 か ら 提 供 き され る こと に な っ て いる . この ADSL ア クセ スラ 
イィ ン で は , GLLite(G992.2) に 準拠 する 設備 が 使わ れる よう だ . 一 i 
ll 
般 で xDSL サ ービス を 利用 で きる 日 も そう 遠く は な い は ず だ . d 
O 
W 
S 
ISDN の 基本 引 
イ 
デジ タル 回 線 で 広く 使わ れ て いる の が 「ISDN (Integrated る 
Service Digital Network)」 で , 日 本 語 で は 「 高 速 デ ジタル 回 線 ] ネ 
と 「 総 合 デ ジタル 通信 網 」 と 訳 さ れる . 
に 
最も メジ ャ ー な 「INS ネッ ト 64」 人 


NTT が 提供 し て いる ISDN は いく つか 種類 か ある . 家庭 用 と 
し て 普及 が 進ん で いる の が INS ネッ ト 64 だ . ISDN と いえ ば INS 
ネッ ト 64 と いっ て も か まわ な いく らい で ある . 


g あ 64Kbps の 回 線 を 2 つ 持 つ 

INS ネッ ト 64 は , 64Kbps の 回 線 を 2 つ 持 っ て いる . 64Kbps の 
それ ぞ れ の 回 線 を 「B チ ャ ネル | と いう . また , あま り 使 われ 
な い が 「D チ ャ ネル 」| を 1 回 線 持 っ て いる . イン ター ネッ ト や パ 
ソコ ン 通 信 で 使わ れる の は B チ ャ ネル な の で , 一 般 的 に は ISDN 
は B チ ャ ネル が 2 本 , と 覚え て お け ば よい . 


氏 デ ジタル , アナ ログ いずれ の 機器 も 接続 OK 
な お ., 64Kbps の デジ タル 通信 の ほか , 通常 の アナ ログ 電話 も 
つなげ られ る よう に な っ て いる . ISDN を Pr お 。 WW まま で 
の 電話 や FAX, モデ ム な ど が 使え な て し まう と 思っ て い 
る 人 も いる が , そん な こと は な い . 0 re 
後述 する ター ミナ ル ア ダ プ タ (TA) の 機能 に よる . 


デー タ 通 信 以 外 で の ISDN の メリ ッ ト 

ISDN の メリ ッ ト は , いわ ず と 知れ た 「64Kbps の 高速 性 ] の 
ほか , 「2 本 同時 に 使え を る] 「 デ ジタル な の で エラ ー 訂 正 は 不要 ] 
な ど で あ る . イン ター ネッ ト に 接続 し な が ら の 電話 は も ちろ ん , 
FAX の や り と り を し て いる 最 中 で も 電話 を 受け られ る . 月 作 “ 
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900 円 で 電話 番号 を 追加 で きる 「 ダ イヤ ルイ ン サ ービス 」 は , 
SOHO 環境 で 自宅 で 仕事 を し て いる 人 に は 有用 な サー ビス で あ 
る . また TA の 機能 に より , 内 線 通話 , PHS を 組み 合わ せ た 無 
線 通信 , 擬似 コー ルウ ェ イ ティ ング 機能 , 無 課金 コー ル バ ッ ク 
と いっ た さま ざま な 機能 が 実現 可能 で ある . コン ピュ ー タ 利用 
以外 で も 便利 な こと が 多い . 


氏 端 末 機 器 が いく つも つなが る 

また , 端末 機器 を いく つも つなげ られ る の も 魅力 だ . ISDN で 
は 回 線 数 と 端末 機器 は 1 対 1 で は な い . 10 個 の ISDN 端 末 を つ な 
げ て も か まわ な い の で ある . ちょ っ と し た オフ ィ ス な ら ぱ ば, 
ISDN 電話 を 使 を ば. ビジ ネス ホン の 代替 も で き な く は な い . 


ISDN で 128Kbps の 高速 通信 を 実現 する し くみ 
氏 2 本 の B チ ャ ネル を 東 ね て 128Kbps で 通信 する 

ISDN で は , 2 本 の B チ ャ ネル を 東 ね て 128Kbps で 通信 する こ 
と が で きる . ひと つ は 「 バ ルク 通信 」 と 呼ば れる 方 式 で , TA 内 
部 の ハー ドウ ェ ア を 使っ て 128Kbps の 通信 を 可能 に する . バル 
ク 接続 は メー カー ご と に 仕様 が 異な る の で , 同じ TA 同士 し か 
通信 で き な か っ た . 

現在 主流 の 「 マ ル チ リ ンク プロ トコ ル (MP)」 方 式 は , PPP 
(Point to Point ProtocoD の レベ ル で 2 つの チャ ネル を 使う 方 式 
だ . メー カー や 機種 に 依存 せ ず に 通信 が 可能 で ある . マル チリ 
ンク プロ トコ ル 方 式 で は , 送信 側 か ら デ ー タ を 順序 立て て 振り 
分 け 送 信 し , 受信 側 で も と の 順序 どおり に つなぎ 合わ せ て アプ 
リケーション に 渡す よう に な っ て いる . この よう に し て 別々 の 2 
チャ ネル を ひと つ に まとめ て 扱う の で ある . 


氏 必 要 に 応じ て チャ ネル 数 を 切り 替え る 

MP 接続 で は , 電話 回 線 を 2 本 使い プロ バイ ダ の 回 線 も 2 回 
線 分 を 使う し た が っ て NTT の 電話 料金 は 倍 に な り , プロ バイ 
ダ の 利用 料金 も る 高く な る (プロ バイ ダ に も よる が ). 固定 料金 制 
の プロ バイ ダ を テレ ホ ポー ダイ の 時 間 淀 に 利用 する な ら , 料金 の 
こと は 気 に し な く て も か まわ な い が , それ 以外 の 場合 は 料金 に 
十分 気 を つけ な けれ ば な ら な い . 
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イン ター ネッ ト 利 用 時 は , 混み 具合 に よっ て 実際 の 転送 速度 
が 左右 さき れる. また , その ほか の オー バー ヘッ ド に より 2 倍 の 
速度 が 出 な いこ と も ある . その た め , MP 接続 を 行っ て いる と き 
に , 通信 デー タ 量 の 増減 , また は アナ ログ ポー ト に 接続 きれ て 
いる 電話 機 の 発着 信 な ど , 通信 の 状況 に よっ て デー タ ポ ー ト (B 
チャ ネル ) の チャ ネル 数 を 1 つか 2 つ に 自動 的 に 切り 替え る 機能 
が 用 いら れる . この 機能 を 「BOD(Bandwidth On Demand)」 と 
呼ぶ . 

デー タ 量 に よっ て 切り 奉 え る 方 式 を 「 ス ルー プッ ト BOD」, 
128Kbps で 通信 中 に 電話 が か か っ て くる と 自動 的 に 片方 の チャ 
ネル を 切断 し 電話 を 受信 する 方 式 を 「 リ ソー ス BOD」 と 呼ぶ . 
これ ら の 機能 は 、 TA また は ダイ ヤル アッ プル ー タ で 有効 / 無 効 
を 設定 する . 


氏 Windows98 で の マル チリ ンク プロ トコ ル 設 定 

マル チリ ンク プロ トコ ル は ソフ トウ ェ ア レ ベル の 機能 な の 
Windows98 で も 標準 で す サポート し いる . ダイ ヤル アッ プ ネ ッ ト 
ワー ク か ら 設 定 す れ ば , 作成 し た PPP 接 続 を 複数 束ね る こと が 
' で きる 。 

ダイ ヤル アッ プ ネ ットワーク で 接続 先 デ アイ コン の プロ パテ ィ 
を 表示 し , [マル チリ ンク ] を 選択 . [追加 デバ イス を 使う ] を 
選ん で [追加 ]. これ で 複数 の アナ ログ 回 線 や ISDN な どの 異 
な る 回 線 を 束ね る こと も 可能 だ . し か し 当然 サー バー 側 で も 
MP 接続 を サポ ボー ト し て いる 必要 が ある た め , 用 途 は 限ら れ て 
くる . 


錠 D チ ャ ネル も あわ せ て 東 ね る AO/DI 

また , B チ ャ ネル だ け で な く D チ ャ ネル も あわ せ て フル に 東 
ね る 通信 方 法 も ある . これ は 「AO/DI(Always On/Dynamic 
ISDN)」 と 呼ば れる も の で , 最大 144Kbps で 回 線 を 利用 で きる . 
まず , あら か じ め D チ ャ ン ネ ル パ ケ ッ ト 通 信 を 契約 し , AO/DI 
対応 の り リ モー ト ア クセ モス サー バー な ど に 常時 接続 し て お く ( パ 
ケッ ト 通 信 は 従量 制 課金 で , 接続 時 間 で は 課金 きれ な い ). メー 
ル の 受信 な ど 通 信 量 が 少な いと き は D チ ャ ネル の パケ ッ ト 通 信 
だ け を 利用 し , 通信 量 が 多く な っ た ら B チ ャ ネル を 1 本 ずつ 追加 , 
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通信 量 が 減れ ば B チ ャ ネル を 切断 し D チ ャ ネル だ け に する . 現 
在 で は この 方 式 に 対応 し て いる プロ バイ ダ は な い が , 今後 期待 
し た いと ころ で ある . 


ISDN に 切り 替え る 


さき さて, ここ で ISDN の 申し 込み 方 法 。 イ ンタ ーネット を 利用 す 
る 上 で の サー ビス に つい て 再 確認 し て みよ う . 


ISDN 接続 に 必要 な 機器 き 2 
ISDN 回 線 の 導入 の 詳し いい ノウハウ は 専 門 書 に 譲る 交 も で 。 過 
りあ え ず 必要 な 機器 は 「DSU(Digital Service Unit ディ ー エ ス 
5 ー)」 と 「 タ ー ミ ナル アダ プ タ (TA : ティ ー エ ー)」 で ある . 最 
燃 其 近 は DSU と TA が 一 体型 に な っ た モデ ル も 発売 され て お り , こ 
れ ら を 使う と セ モッ ティ ング も お 手軽 で ある . 


依 DSU(Digital Service Unit) 
DSU は , ISDN 回 線 1 本 に つき , 必ず 1 つ 必 要 で ある . DSU は 
NM 変換 や 過電圧 保護 な どの 機能 を 持っ て いる . 設 
定 は まっ た く 必 要 な い の で (つなげ る だ け で よい ), 細か い 機 能 
は 知ら な く て も か まわ な い . 


電 TA(Terminal Adapter) 

TA は , いわ ゆる 1ISDN 端 末 の こと を 指す . ISDN 回 線 を 流れ 

て きた デジ タル デー タ や アナ ログ デー タ を 分 配 する 機能 を 持っ 
て いる . TA は , DSU に つなぐ も の で あり , た くさ ん つなぐ こ 
と が で きる (限界 は ある が ). デー タ 通 信用 の TA も あれ ば , 
ISDN 電話 も ある . 

一 般 の アナ ログ 電話 や FAX, モデ ム は どこ に つなぐ の か と い 
うと , TA の アナ ログ ポー ト に つなぐ よう に な っ て いる . ひと 昔 
前 は デジ タル ポー ト し か な い TA が 多かっ た が , いま は 1 一 3 個 
の アナ ログ ポー ト ( モ ジュ ラー ジャ ッ ク ) を 持っ て いる 場合 が ほ 
> が だ 。 
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ISDN 機器 の 接続 
萌 コネ クタ , ケー ブル 類 は どれ か が 必要 か 

NTT か ら 設 置き され る 回 線 の 口 に な る モジ ュ ラ ー ロ ー ゼ ッ ト と 
DSU を 接続 する に は , RJ-11 イ ンタ ー フ ェ イ ス の 6 極 2 志 ケー ブ 
ル ( 通 常 の 電話 線 ケ テーブル ) が 必要 だ . 

DSU と TA の 間 は , RJ]-45 イ ンタ ー フ ェ イ ス の 8 極 4 志 ケー ブ 
ル (ISDN ケー ブル ) で 接続 する . ISDN ケー ブル は TA を 購入 す 
れ ば 付属 し て くる (ISDN ケー ブル は , 10BASE-T ケー ブル で も 
代用 可能 ). 

し た が っ て , DSU 内 蔵 タ イプ の TA は, 通常 の 電話 線 ケ テーブル 
で TA の RT11 の HI(SDN U ポ ー ト ) と モジ ュ ラ ー ロ ー ゼ ッ ト を 接 
続 す る . DSU 非 内 蔵 タ イプ の TA で は , RT-45 の 口 (ISDN S/T 
ボー ト ) と DSU と の 間 を ISDN ケー ブル で 接続 する こと に な る . 


ISDN で の 接続 構成 例 


RJ-11(6 芯 ) RJ-45(8 芯 ) 


終端 抵抗 シリ アル ケー ブル 


レン 
8 極 4 芯 (ISDN 用 ) 
モジ ュー ケー チル 


6 極 2 記 
や ジュ ラー ケー テル 


Ro) トバ 
で 装 一 層 Y へ 人 Q あ の ミ O ロ コー ミ 略 
1 こ 】 


壮 義 
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旬 ISDN 端末 を 複数 接続 する 場合 の 注意 

ISDN 端 末 (TA な ど ) を 複数 接続 する 場合 に は , DSU か ら モ 
ジュ ラー を バス 現 ( 数 珠 つ な ぎ ) に 接続 し て その モジ ュ ラ ー か ら 
ISDN ケー ブル で 各 T1ISDN 端末 を 接続 する 方 法 と , TA に ある 別 
端末 接続 用 の RT-45 の 口 (SDN S/T エ ポート) を 利用 する 方 法 が あ 
る . AH 「 終 端 抵抗 
( タ ー タ )」 を 入れ る 必要 が ある . TA で は 通常 .。 ス イッ チ 
で 終 党 RIBBON 味 え ら る よう に な っ て いる . 


旬 つ な が ら な い 場 合 は .. 

NO も も 人 表 も 96。 電話 が つなが ら な い 
ケー ス が ある . この 原因 は ケー ブル の 接触 不良 か , 「NTT の 局 
か ら 部屋 の モジ ュ ラ ー ロ ー ゼ ッ ト ま で の ISDN 回 線 の 極性 が 合っ 
て いな い 」 か の いずれ か で ある . 

最近 の TA(DSU) に は 極性 反転 スイ ッ チ が つい て いる の で , 
それ を 切り 替え て みよ う .「 つ な が ら な い 」 ケー ス の 原因 の ほ と 
ん ど が 極性 の 問題 で や ある. た だ , まれ に 古い TA で は , 極性 反 
転 ス イッ チ が な いも の も ある . その 場合 は , NTT に 連絡 し て 調 
査 と 工事 を し て も ら う 必要 が ある . 


ISDN に 申し 込む 前 に 確認 し て お きた いこ と 
@ あ アナログ 電話 と 比較 し た ISDN の 価格 
ISDN の サー ビス 内 容 , 同時 に 2 回 線 使え を る こと , デー タ 通 信 
時 の 優位 制 な ど を あわ せ て 考え る と ISDN の 料金 は 決し て 高く な 
い . アナ ログ 回 線 か ら 切 0 り 奪え る の な ら , 必要 な 料金 は 2.800 円 
だ け で ある . また 月 額 料金 は , 基本 料金 だ け 比べ る と 月 々 約 900 
円 の 差 が ある が , ISDN で は キャ ッ チ ホン や プッ シュ ホン な どの 
サー ビス を 追加 で 申し 込む 必要 が な い の で , 実質 的 な 差 は 少な 
通信 で の 利用 が 多い 場合 , 通信 時 間 の 短縮 も 図れ る た め 通 
NN 
新規 に 回 線 を 引く と き に は 通常, 施設 設置 負担 金 が 必要 に な る . 
この 初期 費用 が 一 度 に 払え な い 場合 に は INS ネット 64 ラ イト を 
選ぶ と , 初期 貫 用 が いら な く な る . た だ し , 月 額 費 用 は 若干 高く 
な る の で 長期 で ISDN を 利用 し た い 人 に は お すす めで き な い . 
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旬 ISDN に する と 電話 番号 が 変わ る ? 

少し 以前 まで は , アナ ログ か ら ISDN に 切り 替え る と 電話 番号 
が 変わ る ケー ス が あっ た が , 最近 は ほとん ど な く な っ た . ISDN 
へ の 移行 で 番号 変更 が 起き た の は , NTT の 古い タイ プ の 交換 機 
で デジ タル 回 線 に 対応 で き な い 機種 が あっ た た めで ある . 新 交 
換 機 の 全国 設置 は 1997 年 末 に ほぼ 終了 , 全国 で 90% の 地域 で 同 
番 移行 が 可能 に な っ た . 同 番 移行 が 可能 か どう か は , 以下 の フ 
リー ダイ ヤル か ホー ムペ ー ジ 「 ま る ち ね っ と あい 」 で 確認 で きる . 


・ フ リー ダイ ヤル : 0120-078554 
(受付 時 間 : 平日 の 午前 9 時 一 午後 5 時 ) 

・ ホ ー ム ペー ジ 「 ま る ち ね っ と あい 」 
http://debut.mmsys.mabika1i .mbc.ntt.co.}jp/mnet1i/ 


@ISDN テレ ホー ダイ の 利用 に 関し て 

アナ ログ と 同様 に , ISDN に も テレ ポー ダイ サー ビス が ある . 
テレ ホ ポー ダイ と は 2 つの 区 域内 また は 隣接 区 域内 (20km まで の 
区 域外 含む ) の 電話 番号 へ の 通信 料金 が , 23 時 一 翌朝 8 時 まで の 
間 , 定額 料金 と な る サー ビス だ . 2 チャ ネル 使っ た MP128Kbps 
で の 通信 を する 場合 , 通常 だ と 料金 が 2 倍 か か る と ころ だ が , 
これ に も テレ ホー ダイ の 定額 制 が 適用 きれ る . 固定 制 プ ロバ イ 
ダ と 組み 合わ せれ ば , 高速 安価 な 通信 環境 が 実現 で きる . 


た だ し , アナ ログ 契約 時 に テレ ホー ダイ を 契約 し て いた 人 は , 
若干 の 注意 が 必要 だ . ISDN に 切り 奉 え た 時 点 で アナ ログ 時 の 追 
加 サ ービス も 同時 に 解約 きれ る が , テレ ホー ダイ の 料金 計算 は 
月 単位 な の で , 日 割り 計算 され ず , その 月 分 の テレ ホー ダイ 料 
金 は 支払 う 必 要 が ある か ら だ . 料金 締 日 に 合わ せ て , ISDN に 切 
り 替 えた ほう が , 節約 で きる . また , アク セス ポイ ント の 電話 
番号 が アナ ログ と ISDN と で 異な る 場合 , テレ ホー ダイ の 相手 先 
番号 も 変更 する 必要 が ある . 


サー へ 8o soa ュー 生 間 
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ISDN の 申し 込み か ら 工 事 まで 
朝 意 外 と 簡単 , ISDN 申し 込み 

ISDN の 申し 込み も 以前 と 比べ て 格段 に 簡単 に な っ た . 申し 込 
み の 連 絡 は 専用 フリ ー ダ イヤ ル が 便利 だ が , ホー ムペ ー ジ 「 ま 
る ち ね っ と あい 」 か ら も 申し 込め る . 


・ フ リー ダイ ヤル : 0120-494933 
・ ホ ー ム ペー ジ 「 ま る ち ね つと あい 」] 
http : //debut .mmsys .mab1kai .mbc .ntt.co.jp/mneti/ 


ホー ムペ ー ジ か ら 中 し 込む 場合 は , 自分 の 名 前 , 連絡 先 , 
ISDN に 移行 する 電話 番号 ・ 場 所 な ど を 入力 し , 送信 する . 無事 
送信 で きる と , 申し 込み 用 紙 が 送ら れ て くる の で , 記入 例 を 参 
考 に 記入 し て FAX か 郵送 で 送り 返す . この あと , NTT か ら 電 
話 が 来 て , ISDN の 契約 に 関す る 詳し い 打 ち 合 わせ を 行う . 希望 
工事 日 , (購入 予定 の )TA の 機種 , DSU の 有無 な ど に つい て 打 
ち 合 わせ る . 


アナ ログ 回 線 か ら 切 り 替 える 場合 . ISDN へ の 移行 工事 は 通常 , 
NTT 側 の 局内 の 設定 変更 だ け で ある . 工事 当日 , モジ ュ ラ ー 
ロー ゼット に DSU, TA を 接続 し て お け ば , NTT 側 の 設定 が 終 
わっ た ら す ぐに ISDN を 利用 で きる よう に な る . な お , 電話 で の 
詳細 打ち 合わ せ で 宅内 配線 工事 が 必要 と 判断 され る 場合 や , 電 
話 局 側 か ら ユ ー ザ ー 宅 まで の 回 線 検査 を 行っ た 結果 , 異常 が あっ 
た 場合 に は 屋内 工事 が 必要 に な る . 


氏 イ ンタ ーネット 利用 に は 欠か せな い 付 加 サ ービス 

ISDN で 利用 で きる 有用 な サー ビス は いく つも ある が , イン 
ター ネッ ト 利 用 に 必須 な の が 「 通 信 中 着信 通知 サー ビス 」 だ . 
これ は 着信 時 に 回 線 が 2 チャ ン ネ ル と も 使用 中 で 空き が な いと 
き に , 通信 機器 に その 着信 を 通知 する 機能 だ (無料 ) この サー ビ 
ス を 付加 し て お け ば , B チ ャ ン ネ ル を 2 本 使っ た マル チリ ンク 
PPP で の イン ター ネッ ト 接 続 中 に 電話 が か か っ て き て も , TA の 
リソー ス BOD 機能 を 使い 自動 的 に 1 チャ ン ネ ル 分 を 空け て 1 チャ 
ン ネ ル を 通話 用 に 割り 当て る こと が で きる の で ある . 


バン ヨ の ・TA の 接続 と 設定 


内 華 定 デム (TA も 合 今 む ) の 場合 . 接続 は 必要 な い . し か し 一 般 
的 な 外 付 モ デム (ある い は TA) の 場合 は , ケー ブル で パソ コン と 
接続 し な けれ ば な ら な v 

接続 ケー ブル は , 「 モ デム ケー ブル 」 と し て 売ら れ て いる も の 
を 使え ば よい . 「 シ リア ルケ ー ブ ル 」「RS-232C ケ ー ブ ル | と も 
呼ば れる . 

これ ら の ケー ブル に は 「 ク ロス 結線 ] と 「 ス トレ ー ト 結線 」 
が あり ,. ケー ブル 本 体 の 外見 か ら は 区 別 が 付か な い . モデ ム の 
接続 に 使う の は 「 ス トレ ー ト 結線 ] で ある . クロ ス か スト レー 
ト か は パッ ケー ジ に 必ず 書か れ て いる の で , 確認 し て か ら 購 入 
3 る 7 
鍋 P.1014「 コ ネ ク タ の 種類 」 


て > 
召 半 征 テ ミ サー へ oe soa コ 一 ミ 四 


パソ コン と モデ ム を 接続 し た ら , Windows98 に ド : ライ オバ (また 
は 設定 ファ イル ) を 組み 込む 必要 が ある . ドラ イ バ や 設定 ファ イ 
ル は モデ ム ご と に 異な る の で , 適当 に 入れ れ ば よい と いう わけ 
で は な い . Windows98 で は プラ グ 層 プレ イ 機 能 が 大 幅 に 強化 き 
れ て いる の で , イン スト ー ル 時 に 自動 的 に ドラ イ バ が 組み 込ま 
れる 場合 が 多い が , 自動 認識 され な か っ た 場合 は , 手動 で 組み 
込む 必要 が ある . 


吉 モ デム ドラ イ バ の 組み 込み 

モデ ム ド ラ イ バ を 組み 込む に は , コン トロ ー ル パネ ル の 「 モ 
デム 」 を 開け ば よい . モデ ム が イン スト ー ル され て いな い 場 合 
は , 自動 的 に 「 新 し い モ デム の イン スト ー ル 」 画面 が 表示 きれ る . 
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マヤ 新 し い モ デム の イン スト ー ル 


新しい モデ ム 0 イ ンス トー ルー 


を と で レッ ー ド ウェ アウ イィ イザー ド を 守 条 も な いい] を チェ ッ グ 
[次 へ ] を 選択 し て モデ ム を 検出 する . 検出 され た モデ ム が 


し 。 
正しけれ ば , [次 へ ] を 選択 し て , モデ ム ド ラ イ バ を イン スト ー 
ル す る . 

マモ デム が 検出 され た 


検出 され た モデ ム が 聞 違っ て いた 場合 は , [変更 ] ボタ ン を 提 
し て , モデ ム 一 覧 を 表示 し , その 中 か ら 該 当 す る モデ ム を 選 ぼ 
当然 自分 の 使っ て いる モデ ム の 型番 を し っ か り と 把握 し て 


> 


の 
お く 必 要 が ある . 


720 


Network 還 計 諾 選 


マモ デム 一 覧 か ら 選 択 


ER 
LN 
IP 
ia 
Ei 
8 
還 
人 D 
Si 
納品 
回 
可 
YY> 
こつ 


モデ ム の 製造 元 と モデ リル 
ぼ 44 また は イッ ス トー ル デ 
用 アック し て くだ さい 。 


ディ スク 使用 8.。| 
| W _ | キシ セル | 


各 落 古 プ エー へ oe ミ o ロ コー 生 剛 


朝 メー カー 供給 の ひ の ド ライ バ が ある 場合 

な お , 最新 型 の モデ ム の 場合 , 設定 ファ イル が フロ ッ ピ ー な 
ど で 供給 きれ て いる は ず だ . [ディ スク を 使用 ] ボタ ン を 押し て , 
フロ ッ ピ ー か ら 設 定 フ ァイル を 読み 込む よう に する . 


象 TA 組み込み 時 の 注意 

モデ ム は , パソ コン 通信 と イン ター ネッ ト で 同じ 設定 で よい 
場合 が ほとん ど だ が , TA は 設定 ファ イル を 使い 分 ける 必要 が あ 
る . 自分 が 接続 し て いる プロ バイ ダ の アク セス ポイ ント が 同期 
64Kbps 対 応 か 同期 128Kbps か , 非同期 (た いて い 576Kbps) か で , 
使用 する 設定 ファ イル が 異な る の だ . ほとん どの プロ バイ ダ が 
同期 64Kbps に 対応 し て いる が , 一 部 に まだ 非同期 57.6Kbps の 
プロ バイ ダ も 残っ て いる . 設定 ファ イル を イン スト ー ル する 前 
に , アク セス ポイ ント の 回 線 速度 と デー タ 通 信 形 式 を 確認 し て 
お こう . 

また , ISDN の V.110 で パソ コン 通信 を する 場合 も 非同期 通信 
の 設定 を 組み 込む 必要 が ある . 
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モデ ム に は デー タ 圧 縮 機 能 が 備え られ て いる の が 一 般 的 だ 
も ちろ ん 通信 時 間 を 抑え る の が 目的 で ある . そし て デー タ 有 圧縮 
を 行う の は モデ ム で ある . モデ ム は パソ コン か ら 送 られ て きた 


デー タ を 圧縮 し , 電話 回 線 に の せる . 着信 先 の モデ ム は 圧縮 き 
れ た デー タ を 展開 し , 端末 コン ピュ ー タ に 渡す . 圧縮 と 展開 に 
は 決ま っ た アル ゴリ ズム が 使わ れ て お り , どの メー カー の モデ 
ム で あっ て も 基本 的 に は 問題 な い . MNP5 や V.42bis と 呼ば れる 
プロ トコ ル が モデ ム で 使わ れ て いる 圧縮 方 法 だ . 


マヤ モデ ム の デー タ 圧 縮 機能 


電話 回 線 
パッ コシ い ハア ナン 端末 コン ピュ ー タ 
開 し / \ 訟 、 較 
款 結 と 
ーー 圧縮 され た デー タ ーー> 


旬 パ ソコ ン と モデ ム 間 の 通信 速度 の 設定 に は 注意 

ここ で 注意 し な けれ ば な ら な い の は , 端末 固定 速度 で ある . 
22800bps の 回 線 の 場合 , 圧 緒 され た デー タ が 22800bps の 速度 で 
転送 さき れる の で あっ て , 無 圧縮 の デー タ が 流れ る モデ ム と コン 
ピュ ー タ の 間 は , 22800bps よ り 高い デー タ 転 送 速 度 に な る 。 覆 
に いえ ば , パソ コン ー モ デム 間 は 電話 回 線上 より 高速 な 設定 に 
し て お か な いと , 22800bps を フル に 使い 切る こと が で き な い . 


電圧 縮 プ ロト コル に よる 速度 設定 の 違い 

圧縮 プロ トコ ル で ある MNP5 は 最大 2 倍 , V.42bis は 最大 4 倍 
に も 達する . よっ て , 22800bps モ デム な ら ば 端末 固定 速度 は 4 倍 
の 134.4Kbps に し て お け ば よい こと に な る . モデ ム の プロ パテ ィ 
を 開き , [全般 ] タブ の [最高 速度 ] で 端末 速度 を 115.2Kbps に 
箕 滞 さき う 

た だ し , V.42bis の 4 倍 と いう 値 は 理想 値 で あり , 日 本 語 を 含 
む 通 信 で は 上 間 的 に 3 倍 を 超え る 程度 で ある . 
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マモ デム の 最高 速度 の 設定 


Vi.34EST エ の ブロ パテ ィ EE3 


プー で 半 一 半 ざ へ 8o ミ oo ロコ 一 生 間 


fi 


| 
XR 


BI 


@LHA な どの 圧縮 デー タタ 転送 に は 効果 が な い 

LHA な ど で す で に 圧縮 さき れ て いる デー タ を 送る 場合 は MNP5 
や V.42bis の 圧縮 は まっ た く 効 か な い に 等 し い ( 逆 に 圧縮 と 展開 
の オー バー ヘッ ド が 出る くら い だ ). よっ て , 115.2Kbps が 設定 
で き な い パソ コン で も 57600bps が 設定 で きれ ば 実質 的 に は 困る 
こと は な い . 


イン ター ネッ ト の 通信 プロ トコ ル , サー バー に 
関す る 基礎 知識 


イン ター ネッ ト に 接続 する に は TCP/IP と いう 通信 プロ トコ 
ル が 用 いら れる . TCP/IP は Windows95 から NetBEUI, IPX/ 
SPX と 共に 標準 で サポ ー ト され る よう に な っ た . PPP 接続 
(Point to Point Protocol) に も 対応 し て いる の で ダイ ヤル アッ プ 
接続 も これ で OK で ある . 

TCP/TP で は . 各 端 末 に ネッ トワ ー ク 上 で 固有 の IP アド レス "“* 
を 割り 振り , それ を も と に 通信 を 行う . Web や 電子 メー ル , ftp 
と いっ た も の も TCP/TP を 前 提 に し た アプ リケーション で ある . 


(*) IP アド レス : IP アド レス は 全 世 界 で た っ た 1 つ し か な い 唯 一 無 二 の 
ア ドレス. 32 ビッ ト の 値 を 取る . 一 般 に 8 ビッ ト ず つ 4 つ の 部 分 に 
分 け , それ を 10 進 数 で 表し た 「192.168.1.1] な どの 形式 で 表記 され 


る . IP アド レス は 世界 規模 で 厳 審 に 管理 きれ て お り , 取得 し た い 場 
合 は , 日 本 で は JPNIC(Japan Netyork Information Center) へ 申請 し な 
けれ ば な ら な い . 
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NIIP ン パ ー 
ネッ トワ ー ク 上 で 各々 の 端末 は 「 ホ ス ト 」 と 呼ば れる . イン 
ター ネッ ト の 通信 の た め や 各 アプ リケーション の 実行 の た め に 
ヽ は いく つか の 機能 が 必要 で あり , それ ら は 「 サ ー バ ー」 と 呼ば 
めか ーー 人 を 条 昌 さ まる ホル の ちち を 
サー バー と 呼ぶ こと も ある . 
イン ター ネッ ト の 利用 に あたっ て 必要 な サー バー 機能 に は , 
次 の よう な も の が ある . 


DNS, Web サー バー, メー ル サ ー バ ー, News サー バー 
Proxy サー バー, FIP サ ー バ ー 


それ ぞ れ の 機能 に つい て 簡単 に みて お こう 


DNS 

DNS(Domain Name Server) に は いろ いろ な 呼び 方 が ある . 
DNS, DNS サーバー, ドメイン ネー ム サ ー バ ー, ドメイン ネー 
ム サ ー ビ ゼス, ドメイン ネー ムシ ステ ム , ネーム サ ー バ ー, い ず 
れ も 同 じ も の を 指し て いる 


遇 DNS の 働き 

DNS の 働き は , ドメイン 名 や ホス ト 名 と IP アド レス と を 対応 
づけ る こと だ . TCP/IP の ネッ トワ ー ク の 世界 で は , ネッ トワ ー 
ク に つなが れ て いる マシ ン ( ホ スト ) に は , 各々 固有 の TIP ア ドレ 
ス が 与え られ て お り , この IP アド レス を 使っ て 通信 が 行わ れる . 
し か し , ユー ザー が 指示 を する さい に , 自分 が 通信 する 相手 
の IP アド レス (これ は , 単なる 数 字 の 維 列 で ある ) を すべ て 覚え 
て お く こ と は 不可 能 だ . そこ で 各 ホ スト に は 覚え や すい ホス ト 
名 を 付け て お き , ホス ト 名 を 指定 すれ ば 通信 が で きる よう に す 
る . それ が DNS の 役割 で ある . 

た と えば , ブラ ウザ を 使っ て 技術 評論 社 の ホー ムペ ー ジ に ア 
クセ ス す る 場合 , 


http://wwuw.gihyo.co.jp/ 


と 入力 する . 内 部 処理 と し て は , 端末 か ら DNS に 対し て 
「wwwr.gihyo.cojp] の IP アド レス を 問い 合わ せる . DNS か ら は 
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IP アド レス が 返っ て くる . 端末 側 は 相手 の IP アド レス が わか っ 
た 段階 で その アド レス 宛 に リク エス ト を 送信 する . 


〒 マ DNS の し くみ 


company.CO. jp の 


ルー トド メイ ン JP ドメイン サー バ 近 1 
ドメイン ネー ム サ ー バ ー WWW.company.CoJjD 


馬 c | CO.JP サ ー バ ー 


wwwW.Company.Cojp の 
⑩ IP アド レス 


o NN 
www.COmpany.COJjp 
問合せ 


① www.company.cojp の IP アド レス 問合せ 
プロ バイ ダ の DNS に 情報 が キャ ッシュ され て いた ら IP ア ドレ ス が 返さ れる (⑩) 
@② な か っ たら 「JP] ドメイン の 問合せ , 返答 (③) 
③④ 「cojp] ドメイン の 問合せ , 返答 (⑤) 
⑥) 「company.co.jp] ドメイン の 問合せ , 返答 (⑦) 
[www.company.cojp] ドメイン の 問合せ 、 返 答 (⑨) 
⑩ 端末 に 目的 ホス ト の IP アド レス が 返さ れる 
⑩⑪ 目的 ホス ト へ の アク セス 


この よう に , DNS は TP アド レス と ホス ト 名 の 解決 を つか さ ど 


る イン ター ネッ ト 利 用 に 不可 欠 な 機能 で ある . プロ バイ ダ に 入 

会 する と , プロ バイ ダ が 提供 し て いる DNS の IP アド レス が 知ら 
きれ る . イン ター ネッ ト 接 続 の 設定 時 に は この IP アド レス を 指 
定 す る こと に な る . 


paryrmnema 
ー ル サー バー に は 2 つの 機能 が ある . ひと っ は 送信 を 受け 
則 0 も う ひ と つ は 受信 を 受け 持つ POP サー 
バー で ある . SMTP と いう の は 電子 メー ル を や り と りす る プロ 
トコ ル の 名 称 で ある . 
メー ル の 送受 信 を する た め に は , この サー バー の ホス ト 名 と 


プー ご サー へ 8o oo ュー 較 


f 


剖 落 
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メー ル ユ ー ザ ーID と パス ワー ド が 必要 で ある . その ユー ザー 宛 
に 来 た メ ー ル は サー バー 上 の メー ル ボ ックス に 格納 され る . そ 
れ を 読む た め に ホス ト 名 を 指定 し て その サー バー に アク セ モス し 
ユー ザーID と パス ワー ド を 入力 し て 自分 の デー タ を 取り 出す の 
で ある . 


@ ロ グイ ン と メー ル 送 受信 で ユー ザー ID と パス ワー ド が 
違う こと も 
当然 な が ら ホ スト 名 を 指定 する と いう こと は DNS に 問い 合わ 


8 せ て IP アド レス を 引い て アク セス する こと に な る . 


注意 すべ き 点 は , プロ バイ ダ に よっ て は ダイ ヤル アッ プ で ロ 
グイ ン す る さい の ユー ザーID と パス ワー ド , メー ル の ユー ザー 
ID と パス ワー ド が 同一 の と ころ と 異な る と ころ が ある 点 で あ 
る . 設定 の と き に きち ん と 確認 し よう . 


News サー バー 

News サ ー バ ー は NNTP サ ー バ ー と も いわ れる . ネッ トニ ュー 
ス の デー タ が 格納 され て お り , 上 位 の ニュ ー ス サー バー と の や 
り と り も 行っ て いる . NNTP と は ニュ ー ス を や り と りす る プロ 
トコ ル の 名 称 で ある . 端末 側 で は ニュ ー ス リー ダー の 設定 で 
News サ ー バ ー の ホス ト 名 を 指定 する (DNS が 設定 きれ て いる こ 
と が 前 提 ). 


Web サー バー 

ホー ムペ ー ジ の デー タ が 格納 され て いる サー バー. ブラ ウザ 
か ら URL を 指定 する と Web サー バー に アク セス し , 格納 され て 
いる HTML データ や 画像 デー タ が 転送 され て くる . デー タ の や 
り と り は HTTP と いう プロ トコ ル で 行わ れる . プロ バイ ダ の 場 
合 に は , その プロ バイ ダ の ホー ムペ ー ジ の デー タ と ユー ザー が 
開設 し て いる ホー ムペ ー ジ の デー タ が 格納 され て いる . 


Proxy サー バー 8 

Proxy は , も と も と 「 代 理 」 と いう 意味 で ある . Proxy サー 
バー は , 端末 か ら の さま ざま な 要求 に 対し て , その 代理 役 (仲介 
役 ) と な っ て 目的 の サー バー に アク セス する も の で ある . 中 継 の 
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さい に 漢字 コー ド 変 換 を し た り , デー タ を キャ シュ し た りす る 
機能 が ある . 

NetscapeNavigator な どの プラ ウザ に は , オプ ショ ン 設 定 で 
Proxy の 設定 が ある の で , そこ に サー バー 名 と ポー ト 番 号 を 指 
定 する 


夢 キ ャ ッシュ 機能 に つい て 

キャ ッシュ 機能 に つい て は , ネッ トワ ー ク 上 に 自分 が 使え る 
キャ ッシュ ディ スク が ある と 思え ば よい . ホー ムペ ー ジ に アク 
セス する 場合 , 通常 は Web サ ー バ ー に 直接 デー タ を 読み に いく 
が , Proxy サーバ ー 上 に 目的 ペー ジ の デー タ が あれ ば 遠隔 地 に 
ある Web サー バー を 読み に いか な く て も 済む . これ に より , ア 
クセ ス が 高速 化 き れる の で ある 


ーー で サー へ 8o oo っ 一 生 6 
こ 】 


f 
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FTP サー バー 

FTP は イン ター ネッ ト で 用 いら れ て いる ファ イル 転送 の た め 
の プロ トコ ル だ . FTP は, 遠隔 に ある サー バー か ら 自 分 の マシ 
ン に ドキ ュ メ ント や プロ グラ ム を ダウ ン ロ ー ド する の に 使用 き 
れる . この FTP プ ロト コル を ファ イル 転送 用 に 使用 する の が 
FTP サ ー バ ー で ある . 
貞 P.924 [FTP の 利用 法 」 


モデ ム , TA に よる ダイ ヤル アッ プ 接 続 


Windows98 で は , TCP/IP. ダイ ヤル アッ プア ダ プ タ , ダイ 
ヤル アッ プ ネ ットワーク と いっ た イン ター ネッ ト に ダイ ヤル アッ 
プ 接 続 す る の に 必要 な コン ポー ネン ト が デフ ォ ル ト で イン スト ー 
ル さ れる . し た が っ て , イン ター ネッ ト に ダイ ヤル アッ プ 接 続 
する た め に は ,. モデ ム を イン スト ー ル し た あと , ダイ ヤル アッ 
プ ネ ットワーク の 設定 を する だ け で よい . また , Windows95 で 
ダイ ヤル アッ プ ネ ットワーク の 設定 を すでに 行っ て いた 場合 , 
Windows98 に アッ プ グ レー ド し て も 設定 は 引き 継が れる . 
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Windows98 で の ダイ ヤル アッ プ 設 定 

「Windows へ よう こそ 」 の 「 イ ンタ ーネット に 接続 ] を 利用 
する と , ダイ ヤル アッ プ 接 続 の 設定 と Outlook Express に よる 
メー ル , ニュ ー ス の 設定 を 行う こと が で きる . また , デス クト ッ 
プ に ある 「 オ ン ラ イン サー ビス 」 フォ ル ダ か ら 各 プロ バイ ダ へ 
の ショ ー ト カッ ト ア イコ ン を 利用 する と , 入会 か ら 接 続 設定 ま 
で を 自動 的 に 行う こと が で きる . 

し か し , 複数 の 接続 先 の 設定 な ど 複 雑 な こと を や り た い 場 合 
は , 「 ダ イヤ ル ア ッ プ ネ ットワーク 」 で の 設定 が 必要 だ . 


氏 プ ロバ イダ 接続 用 の アイ コン を 作成 する 

① スタ ー ト メニ ューー [プロ グラ ム ] 一 [アク セ サ リ ] 一 [ダイ ヤル アッ 
プ ネ ットワーク ] を 起動 する . 

② 「 新 し い 接 続 ] アイ コン を ダブ ルク リッ ク す る . 「 新 し い 接続 」 ウィ 
ザー ド が 立ち 上 が る の で , メニ ュー に そっ て 設定 を 行う . 

③ [接続 名 ] の 欄 に , わか りや すい よう に プロ バイ ダ 名 を 入力 する 
[モデ ム の 選択 ] 欄 か ら 接 続 に 使う モデ ム を 選び , [次 へ ] ボタ ン を ク 
リッ ク す る . 


新しい 接続 の 作成 
2 


凍 


Network 衣 還 


④ [市 外 局 番 ], [電話 番号 ] に プロ バイ ダ の アク セス ポイ ント の 電話 番 


号 を 入力 する . [ 国 番 号 ] で [日 本 ] を 選択 し , [次 へ ] ボタ ン を クリ ッ 
ク す る . | 
ll 
@ [完了 ] を クリ ッ ク す る と ,「 ダ イヤ ル ア ッ プ ネッ トワ ー ク 」 に (3③ で 。 5 
指定 し た 接続 名 の アイ コン が で きる . 生 
る 
@ 接 技 の 詳細 を 設定 する ン 
プロ バイ ダ に 接続 する た め の ア イコ ン が 作成 で きた ら 。 接続 上 「 
の 詳細 項目 を 設定 する . 電 
① 作成 され た アイ コン を 右 ク リッ ク し て , プロ パテ イ を 表示 する . 上 


② [サー バー の 種類 ] タブ を クリ ッ ク 表 示す る . 


〒 マ 「 サ ー バ ー の 種類 ]」 シー ト 


③ [サー バー の 種類 ] が [PPP: イ ンタ ーネット , WindowsNT Server, 
Windows98] に な つて いる こと を 確認 する . 


④ [詳細 オプ ショ ン ] 欄 を 見 る と , デフ オォ オルト で は [ネッ トワ ー ク へ の 
ログ オン ] [ソフ トウ ェ ア 圧 縮 を する ] が チェ ッ ク さ れ て いる . 
[ネッ トワ ー ク へ の ログ オン ] チ ェ ッ ク を は ず す . チェ ッ ク さ れ て いて 
も 問題 な く 接続 され る が , 余計 な 処理 が 入る . チェ ッ ク を は ず し た ほ 
うつ が 接続 まで の 時 間 が 短縮 され る . 
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⑤ [使用 で きる ネッ トワ ー ク プロ トコ ル ] 欄 で は [TCP/IP] だ け チ ェ ッ 


ク し て [NetBEUI] 


[IPX/SPX]】 の チェ ッ ク は は ず す . 


チェ ッ ク さ れ て いて も 問題 な く 接続 する し , デー タ の 転送 も 行わ れる 
が , 余計 な パケ ッ ト が 流れ て 転送 速度 が 遅く な る 可能 性 も ある . 実際 


に 使わ れる プロ トコ 


ル は 「TCP/IP] だ け で ある . 


⑥ 右 下 の [TCP/IP 設定 】 ボタ ン を クリ ッ ク す る と , [ITCP/IP 設 定 」 ダイ 
アロ グ が 表示 され る . 


[TCPIP 設定] ダイ アロ グ 


ITCP/IP 設定 陣 因 
で サー バー が 年 誰 当て た P アド LAG) 
て TP 7 ド L し を 指定 する (7 ーーー ーーーー| 
II 需 還 呈 属 呈 昌 . 硫 
(" サー バー が 宙 け 当て た ネー ム サー バー アド LA(E) 
SM re 
p 1 | 
| 
セ が 8 DNS 0 0 0 0 | 
ブライ マリ WINS の 記 9 0 9 
セ が 疫 り WINSG) De USD 。 
ドレ TP Ay 光 圧縮 を 便 5⑥ 
ドレ リモ エー ト ネッ トワ ロー カ で デフ ォ ル ト の が ゲートウェイ を 使う (G) 
6K | や 


⑦ 上 段 で は [サー バー が 割り 当て た IP アド レス ] を チェ ッ ク す る . 


中 段 で は [ネーム サ ー バ ー ア ドレ ス を 指定 する ] を チェ ッ ク す る . 


⑨ ここ で [プラ イマ リ 


DNS] [セカ ンダ リ DNS] 欄 に プロ バイ ダ の DNS 


サー バー の IP アド レス を 指定 する . プロ バイ ダ に よっ て は , DNS が 


ひと つ し か な いと こ 


ろ も ある . 


2 つ あ る と ころ で も , プラ イマ リ だ け の 指定 で も 全く 問題 は な い . し 
か し , セカ ンダ リ を 指定 し て お く と , プラ イマ リ DNS サー バー が 何 
か の 理由 で ダウ ン し て いた と き で も アク セス 可能 に な る の で , セカ ン 
ダリ も 指定 し て お いた ほう が よい . 

また * DNS の 呼び 方 は 前 述 し た よう に マチ マチ な の で , プロ バイ ダ の 
資料 を よく 読む こと が 必要 で ある . [WINS] の 設定 は マイ クロ ソフ ト 
の ネッ トワ ー ク だ け の 世界 の 設定 な の で 気 に し な く て よい . 


Network 


⑩ 下段 で は [IP ヘッ ダー 圧縮 を 使う ], [リモ ー ト ネッ トワ ー ク で デフ ォ 
ルト ゲー トウ ェ イ を 使う ] を 両方 チエ ツク し て お く . 


ここ まで で 設定 は 終わ り で ある . 接続 の プロ パテ ィ に ある ほ 
か の 2 つの タブ [スク リプ ト 処 理 ], [マル チリ ンク ] は 特に 設 
定 し な い . 


実際 の 接続 
実際 の 接続 に は , 作成 し た 接続 アイ コン を ダブ ルク リッ ク 
する 


マヤ 「 接 続 ] ウィ ンド ウ 


ュー ザー 名 (U5: lwatana 
ワード (PX | 


「 ポス ロー ド の 人 存 G) 


電話 番号 (⑪: ar 
玩 6。 也 Crd 所 選 全 Mp29 で | 


sy | 


ここ で , ユー ザー 和 名 と パス ワー ド を 入力 する . ユー ザー 名 の 
呼び 方 は PPP ロ グイ ン 名 , ユー ザーD, ダイ ヤル アッ プ D な 
ど , プロ バイ ダ に よっ て 異な る 

メー ル ア カ ウン ト と 接続 に 用 いる PPP ロ グイ ン 名 と が 一 緒 の 
場合 と 異な る 場合 が ある の で , 資料 を よく 読ん で 理解 し よう . 

パス ワー ド は , 大 文字 小文字 の 区 別 が され る の で 注意 する . 
また [パス ワー ド の 保存 ] を チェ ッ ク し て お く と , 次 回 以降 パ 
スワ ー ド を いち いち 入力 し な いで すむ の で 便利 で ある (た だ し 
セキ ュ リ ティ 面 か ら す る と , パス ワー ド 情 報 が ディ スク に 保存 
され た 状態 に な る の で , 留意 する 必要 が ある ). 

[接続 ] ボタ ン を クリ ッ ク す る と , 電話 へ の 発信 が 始ま る . 
ダイ アロ グ で 「 状 況 |」 が 「 ダ イヤ ル 中 」 から 「 ユ ー ザ ー 名 と パ 

ー ド を 確認 中 ] と な り , 「xxxxxxx bps で 接続 ] と 表示 され , 
接続 時 間 の カウ ント に 入れ ば 接続 完了 で ある . 


召 落 生 テ で 半 一 へ op ミ o ロ コー 生 間 
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接続 が 完了 し た よう す 
se98 上 手 に 


メー ル や ブラ ウザ を 起動 し た ら 自 動 的 に 
ダイ ヤル する よう に 設定 
| 接続 先 が 1 箇 所 に 決ま っ て いる 場合 な ど は , いち いち ダイ ヤ 


用 人 SS】 し ル ア ッ プ ネ ットワーク か ら 接 続 し て , メー ル や プラ ウザ を 起動 
SN 「 で の だ と で メール モダ テウ ザ 和 生 ら 
的 に ダイ ヤル アッ プ ネ ットワーク が 立ち 上 が る よう に 設定 し て 
お と こう, 


① コン トロ ー ル パネ ル で 「 イ ンタ ーネット 」 ア イコ ン を ダブ ルク リッ ク 
し ,「 イ ンタ ーネット の プロ パテ ィ 」 を 表示 する . 


@② [ 蘭 続 ] タブ で [モデ ム を 使用 し て イン ター ネッ ト に 接続 ] を 選択 


マヤ マ 「 イ ンタ ーネット の プロ パテ ィ 」 ダイ アロ グ 


③ [設定 ] ポタ ン を クリ ッ ク し て , 「 ダ イヤ ル ア ッ プ 設 定 ] ウィ ンド ウ 
を 表示 し , 使用 する ダイ ヤル アッ プ 接 続 を 選択 し , 接続 まで の 再 試行 
回 数 、 再 試行 の 待ち 時 間 な ど を 設定 する . 


Network 還 主 選 


な お , 前 述 の 「 イ ンタ ーネット に 接続 ] ウィ ザー ド を 利用 す 
る と , この 設定 まで を 自動 で 行う こと が で きる 


展 接 続 先 を 自分 で 使い 分 ける 場合 
隔 ただ 接続 先 を 電話 番号 や プロ バイ ダ に よっ て 複数 使い 分 け て 
2 且 い る 人 や , まあ er と っ て は , 自動 接続 の 設 
音 定 が され て いる と 覆 に うっ と うし いも の で ある . その 場合 に は 
注意 [LAN を 使用 し て イン ター ネッ ト に 接続 ] を 選択 し て お く . 


て っ 
ーー へ 6 の o ミ o ロ コー 且 了 
ト う 


接続 を テス ト す る た め の ツ ー ル 


fi 


= イン ター ネッ ト に 接続 後 .、 ブ プラ ウザ を 起動 し て , どこ か の サー 四 
3 バー の ホー ムペ ー ジ を 見 る こと が で きれ ば 、, 接続 は うま くい っ 


敵前 て いる . し か し , 電話 が つなが っ て いて も ネッ トワ ー ク 上 の サー 
バー に アク セス で き な い こと も ある . いく つか の 原因 は 考え ら 
れる が , Ye り 分 け を する こと が 大 事 で ある . その 
た め の ツ ー ル を 紹介 す 


WINIPCFG コマ ンド 
WINIPCFG コマンド は , 自分 の マシ ン に 割り 当て られ だ た IP ア 

ドレ ス 情 報 を 表示 確認 する た め の コ マン ド で ある . ダイ ヤル アッ 

プ ネ ットワーク で 接続 で き て いて も , な ん ら か の 理由 で プロ バ 

イダ か ら の TIP アド レス 割り 当て を 正しく 取得 で き な い こと が あ 

る . ノー ト PC で 再起 動 せ ず に PCMCIA カー ド を ほか の カー ド 
交換 する と , アダ プ タ に TCP/IP が きち ん と バイ ンド され て で て 

いな い 状 眉 の まま に な この よう な 事 胡 を 招く . その よう な 

場合 は マシ ン の リブ ー ト を 行っ て か ら 再 接続 し て みよ う . 

マ WINIPCFG 実行 画面 


國 P 証 回 固 四 
Ethernet アタ ブタ 情報 ーー 


Fast Ethernet Adapter 回 | 
アプ タ アド ルス | 00-20-AF-F7-8F-F6 


P アド LX | 192168051 
サブ ネッ トマ スク | 二 2552552550 
デフ 4 ルト ゲート ウェイ 旧 19216801 


| て 且 放 (@) すべ て 書き 換え ーーー 
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PING コ マン ド は . 指定 し た ホス ト ま で パケ ッ ト が 届く か どう 
か を 調べ る コマ ンド で ある . 相手 方 ホス ト の 指定 は IP アド レス 
を 指定 する か , ホス ME 

以下 の よう に 指定 す 


ping 7 アア た が レス 
ping スト 名 


接続 テス ト で は , まず IP アド レス を 指定 し て 行う . プロ バイ 
ダ の サー バー(DNS など) で 試す の が 一 番 よ い . OK で あれ ば , 
次 に ホス ト 名 を 指定 し て みる . 


侵 IP ア ドレ ス で の テス ト が OK で ホス ト 名 で の テス ト が 
NG の 場合 
この 場合 は , DNS が うま く 引 け て いな いこ と に な る . その と 
き は DNS の 設定 を 再度 確認 し よう . DNS の IP アド レス が 正 し 
く 設 定 き れ て いる か どう か な ど を チェ ッ ク す る . 


侵 自分 が 接続 し て いる プロ バイ ダ の サー バー へ の 接続 は 
OK で ほか の サー バー が NG の 場合 
相手 の サー バー が 落ち て いる か , 途中 の 経路 が 途切れ て いる 
か の どちら か で ある . それ を 調べ る の に は TRACERT コ マン ド 
を 用 いる 


TRACERT コマ ンド は 相手 ホス ト に 届く まで に 経由 する ルー 
タ , ゲー トウ ェ イ の すべ て の 道筋 を 表示 する コマ ンド で ある . 
以下 の よう に 指定 する . 


tracert 赤 ス ルト 名 


ひと つ で も 経路 の 表示 が され た な ら , PPP 接続 は OK と いう 
こと に な る . PING, TRACERT 共 に 接続 を 確認 する の と 同時 に 
相手 ホス ト ま で の パケ ッ ト の 到着 時 間 も わ か る . その こと に よ 
り , た と えば ファ イル を ダウ ン ロ ー ド する と き に どの サー バー 
か ら 行 っ た ら よ いか の 判断 材料 に も 用 いる こと が で きる . 


- 還 


Network 還 還 諾 時 


接続 時 に よく ある トラ ブル | 
イン ター ネッ ト 接 続 時 に 陥り や すい トラ ブル に つい て , 切り 人 
分 け 方 法 と 対策 に つい て いく つみ か 禁 げ て お く . i 
ll 
d 
モデ ム か ら 発 呼 し な い 0 
氏原 因 そ の 1 モデ ム が 正しく イン スト ー ル され て いな い 上 あ 
モデ ム に 対応 し た ドラ イ バ が イン スト ー ル され て いる か どう 。 と 
か 再度 確認 する . 2 つ 以 上 の モデ ム が イン スト ー ル され て いる 場 2 
合 , 実際 に 接続 きれ て いる モデ ム が 選択 きれ て いる か 確認 する . 』 「 
ウ / 
@ 原 因 そ の 2 ダイ ヤル 方 法 の 設定 が あっ て いな い に 
回 線 は ダイ ヤル パル ス / プ ッシュ トー ン の どちら に 設定 され て 困 


いる だ ろう か ? その プロ バイ ダ へ の 接続 アイ コン を ダブ ルク 
リッ ク し て 表示 きれ る 「 接 続 ] ダイ アロ グ で , [ダイ ヤル の プロ 
パテ ィ ] を クリ ッ ク す る . 「 ダ イヤ ル の プロ パテ ィ 」 ウィ ンド ウ 
で [ダイ ヤル 方 法 ] の 設定 を パル ス と トー ン で 切り 奉 え て みて , 
時 報 な どの 番号 に ダイ ヤル する . ダイ ヤリ ング し て つなが れ ば . 
どちら の 回 線 を 使っ て いる か 判別 で きる . 


マヤ 「 ダ イヤ ル の プロ パテ ィ 」 ダ イア ログ 
タイ ヤル 0 プロ ティー 
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ダイ ヤル 後 PPP 接続 に て 相手 先 と つなが ら な い 
@ 原 因 そ の 1 電話 番号 が 間 違 つ て いる 

プロ バイ ダ に よっ て モデ ム (V.34), ISDN 非同期 , ISDN 同期 
の 番号 が 異な る こと が ある の で , 再度 確認 する . 


参 原 因 そ の 2 ユー ザーID, パス ワー ド が 間違っ つて いる 
これ が な か な か 多い . プロ バイ ダ の 指定 どおり に ユー ザーTID 
を 設定 し て いる だ ろう か . サブ ドメイン 名 まで ある プロ バイ ダ 
の 場合 は , 要 注 意 だ . 

また , 大 文字 ・ 小 文字 が 間違っ て いな いか 確認 する . 特に パ 
スワ ー ド は 「***」| 表示 の た め に わか り づ らい . 

[本 本 | は 押 き れ て いな い だ ろ うか . 基本 的 な こと だ が , も う 一 
度 チ ェ ッ ク し て みよ う . 


接続 は され た よう だ が , NAO の 5 レン 
指定 し て も つなが ら な い 
@ 原 因 そ の 1 DNS が うま く 引 け て お ら ず ホス ト 名 の 解決 
が され て いな い 
0 IP アド レス 指定 / ホ スト 名 指定 で 
の 接続 を 確認 す それ に より TCP/TP 自体 の 設定 に 問題 が あ 
る の か , DNS が IS PING ロ マジ ド 
で DNS サー バー の IP アド レス を 指定 し て みる . DNS サー バー 
が 正常 に 稼動 し て いる か どう か 確認 する . その 上 で [サー バー 
の 種類 ] [TCP/TP 設定 ] の DNS 設定 を 間違え て いな いか 確認 し 
志 の 。 


氏原 因 そ の 2 プロ バイ ダ を 2 つつ 以上 設定 し て いる また は 
ノー ト PC など で 会 社 の 専用 線 環 境 と ダイ ヤル アッ プ 環 
境 を 共存 させ て いる 
Windows98 で は , NR ょ ら ず , 複 

数 設定 し て 切り 替え る こと が で き な い . コン トロ ー ル パネ ル で 

「 ネ ットワーク 」 を 開き , TCP/IP や DNS の 設定 を 確認 し よう . 
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] lg つづ 少し 高度 な イン ター ネッ ト 接 続 


少 

し 

度 
ダイ ヤル アッ プル ー タ 接続 の メリ ッ ト な 
個人 で も 手 が 届 く ダ イヤ ル ア ッ プル ー タ タ 

1. 2 年 前 まで は , 個人 や 小 規模 企業 が イン ター ネッ ト を 利用 。 ネ 

する 場合 , モデ ム や TA に よる ダイ ヤル アッ プ 接 続 が 主流 だ っ  K 

た が , 最近 は 要 数 の パソ コン か ら 同 時 に イン ター ネッ ト を 利用 押 


で きる ダイ ヤル アッ プル ー タ で の 接続 が 増え て き て いる . 

ルー タ は LAN と LAN と を 接続 する た め の 機 器 で , も と も と 
は , 本 社 と 支社 の LAN を 相互 接続 する な どの 用 途 で 使わ れ て い 
た . 値段 も 数 年 前 まで は , 最も 安価 な クラ ス の も の で 約 20 万 円 
と , 個人 が 利用 で きる レベ ル の も の で は な か っ た -. 

し か し , 最近 は ダイ ヤル アップ 機能 と ルー タ 機 能 を 兼ね 備え 
た ダイ ヤル アッ プル ー タ が 低 価格 で 出 て きた . ダイ ヤル アッ プ 
ルー タ の 価格 は 市 場 価格 で 約 5 万 円 前 後 . TA の 値段 と 1 万 円 程 
度 し か 変わ ら な いと ころ まで 下がっ た . 個人 ユー ザー に も 手 の 
届く 範囲 に な っ て きた の で ある . 


TA と ダイ ヤル アッ プル ー タ , どちら が 便利 か 

ダイ ヤル アッ プル ー タ の 多く に は TA 機能 も 内 蔵 き れ て いる 
の で , TA と し て の 利用 に も 十分 で ある . それ に プラ ス し て , 
ルー タ 機 能 に より 次 の よう な メリ ッ ト が ある . 


氏 複 数 の パソ コン か ら 同 時 に イン ター ネッ ト ア クセ ス 


まず , ダイ ヤル アッ プル ー タ を 使え ば , 複数 の パソ コン か ら 
き 同時 に イン ター ネッ ト ア クセ ス が で きる . 企業 で も 小 規 模 の 場 
レデ > クジ 


[m 合 , パソ コン は 十 数 台 あ る が 電話 線 は 1 本 だ け . 個人 で も メイ 
cfUU ン の デス クト ッ プ パソ コン の ほか に モバ イル 用 の ノー ト パ ソ コ 
ン な ど 複 数 の パソ コン を 持っ て いる 人 も 多く な っ て いる (特に 本 
書 の 読者 の 方 々 は そう で あろ う ). 

ISDN 回 線 に TA と いう 環境 で は , TA を 複数 つない で も , 最 
大 2 台 の パソ コン で し か 同時 接続 で き な い (2B+D の B チ ャ ネル 
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を 2 つ 利 用 ). モデ ム や TA を 2 台 購 入 す る こと を 考え る と , 十 
分 に ダイ ヤル アッ プル ー タ が 購入 可能 だ . また , パソ コン を 3 
台 以 上 接続 する 場合 , ISDN 回線 を さら に 1 本 追加 する の で は 非 
常に 効率 が 悪く , 現実 的 で は な い . 

これ に 対し て ダイ ヤル アッ プル ー タ で は , 1 本 の ISDN 回 線 で , 
LAN に 接続 きれ た すべ て の パソ コン で 同時 に イン ター ネッ ト ア 
クセ モス が 可能 に な る . 


@ ス ピー ド 面 で も ダイ ヤル アッ プル ー タ に 軍配 

TA は , パソ コン の シリ アル ポー ト に 接続 する . シリ アル イン 
ター フェ イス (RS-232C) は も と も と 低速 の 接続 用 に 設計 され た も 
の で , ISDN の スピ ー ド を フル に は 活か せな い . ダイ ヤル アッ プ 
ルー タ の 場合 は , 10BASE-T の Ethernet ケ ー ブ ル で パソ コン と 
接続 する の で , ISDN 回 線 の 128Kbps を 介し て 通信 する に は 全く 
オー バー ヘッ ド は 気 に し な く て よい . 

シリ アル イン ター フェ イス の 速度 へ の 影響 は , 64Kbps で は ほ 
と ん ど で な いも の の , 128Kbps で は か な り 出 て くる . 実際 に 筆 
者 の マシ ン 環 境 で 実測 テス ト を 行っ た と ころ , 64Kbps で は ほ と 
ん ど 差 は 出 な か っ た が , 128Kbps だ と 約 15 倍 の 差 が 出 た . 


・ TA と ルー タ の 速度 比較 実験 

NTT-TE 東京 製 [IMN128-SOHO」 を TA と し て 使っ た 場合 と 
ダイ ヤル アッ プル ー タ と し て 使っ た 場合 と で , 速度 の 比較 実験 
を し て みた . LAN 上 に ある FTP サ ー バ ー か ら 約 1MB の EXE フ 
ァイル を FTP の バイ ナリ モー ド で ダウ ン ロ ー ド . イン ター ネッ 
ト の 影響 を 受け な い 同 一 の ネッ トワ ー ク 内 で 計測 する た め に , 
アク セス ポイ ント と 同一 の プロ バイ ダ の ETP サ ー バ ー を 利用 し 
た . 使用 し た Windows マ シン は Pentium200 MHIz,. メモ リ 64MB 
の スペ ッ ク で ある . 各々 数 回 測定 し て , 平均 値 を 出し た . 


ヤマ TA と ルー タ の 速度 比較 
通信 速度 使用 機器 ダウ ン 呈 王 ド 速度 


Ba 7.69KB/ 秒 ( 61.52K ビ ッ ト / 秒 ) 
7.53KB/ 秒 ( 60.24K ビット / 秒 ) 
〒 


A 
ルー 

9.64KB/ 秒 ( 77.12K ビ ッ ト / 秒 ) 

14.96KB/ 秒 (119.68K ビ ッ ト / 秒 ) 
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@@ 専 用 線 感覚 で イン ター ネッ ト が 利用 で きる 
接続 操作 も ダイ ヤル アッ プル ー タ の ほう が 簡単 だ . TA の 場合 
は 手動 で ダイ アヤ ル ア ッ プ ネ ットワーク を 起動 する 必要 が ある 


の 
* 
の い 


4 

が , ダイ ヤル テッ プル ー タ の 場合 は ルー タ が 自動 的 に 接続 ・ 切 し 
断 の 処理 を 行う の で , 専用 線 感覚 で 使用 で きる . 財 
プラ ウザ な ど で イ ンタ ーネット に アク セス する と , ルー タ が MM 
自動 的 に プロ バイ ダ の アク セス ポイ ント に ダイ ヤル し , 接続 を 夕 . 
行う また, 一定 間 デー タ 転 送 が な いと , ルー タ 側 で 自動 的 
に 切断 処理 を する . 後述 する が , この 辺り は パラ メー タ の 調整 。 K 
に より , いろ いろ と カス タマ イズ 可能 で ある . 抽 


貞 、P.750「 少 し 高度 な ルー タ 設 定 」 


旬 シ リア ルポ ー ト で 128Kbps の スピ ー ド を 出す ツー ル 


TA で 快適 に 128Kbps 通信 を する た め に は , 230.4Kbps 以上 の 
< 速度 が 出せ る 高速 シル アル ボー ド を 使う 必要 が ある が , 拡張 
レデ ッ ン ジ 


ls ボー ド を 買わ な く て も , 「Over115K]」 と いう ユー ティ リティ を 
は 12Kbo。 以 上 の スピ ー ド を 実現 で きる 場合 が ある 。 
最近 は , ほとん どの マザー ボー ド に ハイ スピ ー ド モー ド の 設 
定 が 可能 な チッ プ が 載っ て いる . し か し , デフ ォ ル ト で は ハイ 
スピ ー ド モー ド の 設定 は 「 無 効 ] に な っ て いる . 
Over115K は , 自分 の マシ ン で 高速 シリ アル ポー ト 通 信 が 可能 
か どう か を 調べ , 115.2Kbps 以上 の 通信 が 可能 な ハイ スピ ー ド 
モー ド の 設定 が で きる . Over115K を 使っ て ハイ スピ ー ド モー ド 
を 設定 し た と ころ , 測定 値 と し て TA(128Kbps) で 14.45KB/ 秒 
(1156K ビッ ト / 秒 ) の スピ ー ド を 出す こと が で きた . 


・ Over115K の ペー ジ 
http://www.os.F1m.or.jp/“gigo/over115K/index.htmL 
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Part 3 De ニン 
ダイ ヤル アッ プル ー タ を 利用 し た 接続 の 形態 


ダイ ヤル アッ プル ー タ を 利用 し た イン ター ネッ ト 接 続 を 行う 
場合 、 次 の よう な 接続 形 表 に する 必要 が ある . 


ヤマ ダイ ヤル アッ プル ー タ 接続 概念 図 


ダイ ヤル アッ プル ー タ 
(TA 機能 内 蔵 ) 


10BASE-T ケ ー ブ ル 


8 極 4 芯 (ISDN 用 ) 
名 ラー ケー ヲ ル 


6 極 2 芯 
モジ ュ ラ ー ケ ー ブ ル 


ルー タ で の 接続 に 必要 な も の CR 
ダイ ヤル アッ プル ー タ で イン ター ネッ ト に 接続 する 場合 , 必 
要 な 構成 要素 は 以下 の 通り だ . 
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・ ネ ットワーク イン ター フェ イス カー ド (NIC) 
・ ダイ ヤル アッ プル ー タ 

・ TA 

・ DSU 

・ HUB 

・ 10BASE-T Eternet ケー ブル 


参 Ethernet ケ ー ブ ル の 接続 先 

ほとん どの SOHO 向け ダイ ヤル アッ プル ー タ に は , TA が 内 
蔵 き まれ て いる . さら に , DSU や HUB も 内 蔵 (数 ポー ト 分 ) さ れ て 
いる も の も ある . 

HUB 内 蔵 の も の と そう で な いも の で は ., Ethernet ケ ー ブ ル の 
接続 先 が 若干 異な る の で 注意 し よう . HUB を 内 蔵 し な い ダ イヤ 
ル ア ッ プル ー タ で は , Ethernet ケ ー ブ ル を HUB に 接続 し . HUB 
内 蔵 の 場合 は . ルー タ の HUB ポー ト (RT-45) に 接続 する . 内 蔵 
ポー ト の 数 が 足り な く な っ た ら , HUB の 追加 が 必要 だ . 


HUB を 追加 接続 する 場合 の 注意 

HUB と HUB を 接続 する 場合 は , 別 の HUB と の 接続 用 ポー ト 
(Link, UpLink, Cascade な ど と 表記 され て いる ) に 接続 する . 
また , 通常 の ポー ト を ボタ ン で HUB 接 続 用 に 切り 替え て 利用 す 
る タイ プ の も の も ある . 通常 の ポー ト と の 違い は , これ ら の ポー 
ト に 接続 する と 結線 が クロ ス さ れる 点 だ . 

HUB と パソ コン を 接続 する に は スト レー ト ケ ー ブ ル を 使う 
が , HUB と HUB と の 接続 に は クロ スケ ー ブ ル が 必要 で ある . 
し た が っ て , 通常 の ポー ト を 利用 し て HUB と HUB を 接続 する 
場合 は 。 クロ スケ ー ブ ル を 使う . 最近 は , パソ コン ショ ッ プ で 
も クロ スケ ー ブ ル を 購入 で きる . 10BASE-T の クロ スケ ー ブ ル 
が あれ ば , パソ コン 2 訓 だ け の と き , HUB が な く て も パソ コン 
を ピア ツウ ピア で LAN 接 続 で きる . 1 本 持っ て いる と 何かと 便 
利 な も の で ある . 


> 
1 
C5 
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複数 の パソ コン か ら 同 時 に 

イン ター ネッ ト 接 続 で きる し くみ 

LAN と イン ター ネッ ト を つ な く 場合 , LAN 間 接続 と ダイ ヤル 
アテ アップ 接 続 の 2 つの 形態 が ある . LAN 閣 0 合 , LAN 側 の 


受け 口 も プロ バイ ダ 側 の 受け 口 も ルー タ に な る . nkee 


この 形態 で ある . ダイ ヤル アッ プ 接 続 の 場合 は , PPP 接続 に 
り , プロ バイ 人 0EHERSSMHBR0 人 1 


一 般 的 に , ダイ ヤル アッ プル ー タ で TISDN 接 続 を する 場合 に は 
ダイ ヤル アッ プ 接 続 と な る . この 場合 . プロ バイ ダ 側 か ら は パ 
ソコ ン が 1 人 台 ダ イヤ ル ア ッ プ 接 続 で つなが っ て いる よう に し か 
みえ な い . し か し 実は , 複数 台 の パソ コン が 利用 可能 に な っ て 
いる . これ を 実現 きせ て いる 機能 が 「NAT」「IP マ スカ レー ド 」 
と いう 技術 だ . 


@ あ プライベート ア ドレ ス を グロ ー バ ル ア ド レス に 変換 する 

NAT 機能 

イン ター ネッ ト で 各 ホ スト に アク セス する きい に, 端末 に は 
全 世 界 で 唯一 無 二 の IP アド レス が 必要 だ . この アド レス を 「 グ 
ロー バル アド レス 」 と いう . 

専用 線 接続 する 場合 に は , JPNIC か ら グ ロー バル アド レス を 
取得 し て それ を 使う の だ が , ダイ ヤル アッ プ の 場合 は , プロ バ 
イダ が 確保 し て いる グロ ー バ ル ア ド レス の うち の ひと つが , 端 
未 接続 時 に 割り 振ら れる . 

この 場合 , ユー ザ 側 の LAN で は グロ ー バ ル ア ド レス を その ま 
ま 使う わけ に は いか な い . そこ で LAN の 内 側 で の み 利 用 可能 な 
「 プ ライ ベー ト ア ドレ ス 」 を 各々 の パソ コン に 割り 振り , 送受 信 
され る パケ ッ ト ひとつひとつ に つい て , プラ イベ ー ト アド レ 
ス と グロ ー バ ル ア ド レス を 置き 換え て (アド レス 変換 ) 転 送 す る 
と いう 方 法 を と っ て いる (な お , プラ イベ ー ト アド レス は 「 ロ ー 


(*) パケ ッ ト : イ ンタ ーネット で 使わ れる TCP/IP プロ トコ ル で は , 「 パ 
ケッ ト 」 cy す デー タ を や り と りす る . つま 科 夢 続 し た 
デー タ は 小さ な 小包 の よう な 了 すし AA こ 分 割 , 転 
送 さ れる の で ある . パケ ッ ト に 詩人 Pr te 和央 の 
ス が 記載 され て いて , これ に し た 生ま 
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カル アド レス 」 と 呼ば れる こと も ある ). 
この よう に 1 対 1 で アド レス 変換 する 方 法 を 「NAT(Network 


io 
Address Translation] と いう . 少 
し 
NAT の し くみ 語 
度 
な 
イ 
プ 
IP アド レス P1 レノ 
(プラ イベ ー ト | 
アド レス ) ネ 
ピ / 
7 所 輝 P 
/ が ゲッ ド WS 続 
G2 か ら 賠 P1 か ら 
P1 行 き G2 行 き 
IP アド レス G1 ーー 一 3 座 5 
( グ クロー バル 
アド レス ) に 2 
ルー タ 
IP アド レス G2 
(グロ ー バ ル 
アド レス ) 


氏 ブ プライベート アド レス の 季 囲 
プラ イベ ー ト アド レス と は , グロ ー バ ルネ ットワーク に は 出 

て こない IP アド レス で , ロー カル な ネッ トワ ー ク 内 で 自由 に 使 

用 する こと が で きる . 

マブ プライベート アド レス で 利用 で きる アド レス の 範 了 


40.0。0.0 や 10.255.。255 .255 
用 es6s0。OI 2 072.34 255。255 


192.168.0.0 一 192.168.255.255 
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氏 複 数 の プラ イベ ー ト アド レス を ひと つの 

グロ ー バ ル ア ド レス に 置き 換え る IP マス カレ ー ド 機能 

し か し 1 対 1 だ と 複数 の パソ コン で 同時 に アク セス する わけ に 
は いか な い . IP マス カレ ー ド で は , アド レス の 変換 だ け で な く 
TCP/IP の ポー ト 番 号 の 変換 も 行う こと に よっ て , 複数 の プラ イ 

ー ト アド レス で , 同時 に ひと つの グロ ー バ ル ア ド レス を 使用 
で きる よう に し で いる 。 

な お , 現状 で は , NAT お よび IP マス カレ ー ド 機能 の 呼び 方 は 
統一 され て お ら ず , ルー タ 各 社 で は 「AutoNAT」「NAT+」 と 
いっ た 独自 の 名 称 を 使っ て いる 


ダイ ヤル アッ プル ー タ の 設定 
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初心 者 な ら 「 簡 単 設定 ] で 
ネッ トワ ー ク の 知識 が あま りな い 初 中 級 者 が . ダイ ヤル アッ 
プル ー タ の 詳細 設定 を は じ め か ら 行 う の は な か な か 難し い . そ 
こ で , ルー タ 各 社 で は , ほとん どの 項目 は デフ ォ ル ト 設 定 の ま 
まで , イン ター ネッ ト に 接続 する と き の 個別 要 素 を 入力 する だ 
け で 設定 が 完了 する 「 簡 単 設定 ] を 用 意 し て いる . 
個別 に 変更 が 必要 な 項目 は , 以下 の 4 項目 だ け だ . 


・ アク セス ポイ ント の 電話 番号 
抽 に ー ジ リ |) 

・ パス ワー ド 

・ DNS サー バー アド レス 


Network 還 衣 時 


ママ MN128-SOHO SL10 の 簡単 設定 画面 


2@) 9 ^M2 
る 2 人 レン 
2 再読 込み 本 ム 答 索 


7 が うわ 20770516807ー 
クイ ッ ク 設 定 - 端 末 型 ダイ ヤル アッ プ 接 続 用 


必要 最小 眼 の 情報 を 入力 し 、 端末 蝶 ダ イヤ ル ア ッ プ 技 続 用 の 設定 を 行い ます 。 


記 


こ 
いい 


MN128-SOHO 
Index 1.30 < メッ セー ジッ > 


バ パラメータ を 入力 ・ 修 正 し て 


設定 おり し 


今 技 続 先 電話 番号 【 思 868-3589 
@ 送 信 ュ ー ザ ip sjj__hbt_ ぴ IOthtth や ① ゾ qt{t⑱i)」《」† コ h3 ぅ )|)….05 1. 
る 送信 バス ワー ド emmmeeenm WW へ へ へ へ 、 へ へ ヘ 


人 自動 扶 続 で し な い @ する 


條 喘 ミ ーyV へ 亡 加 弄 で 


に 
選 


ママ YAMAHA RTA50i の 簡単 設定 画面 


葉 プ ロバ イダ の 登録 


% テ - 地 厨 
、 再読 込み 本 4 栓 素 。 が 件 印刷 th 才 
M 771 htp//19216801/prynfo-1.html? 


敵 末 


を 


型 接続 設定 : ブロ バイ ダ の 登録 
た イ ネッ トブ ロバ イ お か らち 通知 され た 和 1 ます 
ブロ バイ ダ 名 [PividsgrH1| 。 。 。 、 、 、 、 、 半 朋 92 文字 分 以内 
ブロ バイ 人 ダ の 電話 番号 1 [CG-GE88-7777  " ~"  。 。 。  、 半角 入力 2 拝 以 内 
2 | (人 者 還 可能 ) 
3 [| 。 、 (人 二 可能 ) 
ユー ザ ID [ussrd 。 。、 、 、 、 、 半月 入力 32 文字 以内 
パスワード [Feet  、 半 朋 入力 32 支 字 以 内 
ブラ イマ リ DNS サ ー バ アド レス 3317620051  ~"  。 。 。  、 、 IP アド レス 半角 入力 


セカ ンダ リ DNS サ ー バ アド レス [| (省略 可能 ) 


た 後 、 録 ボタ ン で 設定 


合 昧 キャ ン セ ル オブ ショ ン 設 定 


WW Ver 98- nah_ | iT スプ ロー ラ - remote | に htermet | 評 フ 772 の き 呈 - 希 Frolmaee fer Windows 
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ネッ トワ ー ク 編 


クラ イア ント 側 の パソ コン の TCP/TP 設 定 と し て は , コン ト 
ロー ル パ ネ ルー 「 ネ ットワーク 」 で 「TCP/IP プロ パテ ィ 」 を 表 
示し , [IP アド レス ] タブ で [IP アド レス を 自動 的 に 取得 ] と 指 
定 す る だ け で ある . 


坦 TCP/IP 情報 の 確認 
パソ コン を 物理 的 に ルー タ に 接続 し , 簡単 設定 を 行っ た ら , 

WINIPCFEG コ マン ドド で , その パソ コン の TCP/TP 情報 を 確認 レ 

て みよ う 。 下 ア ドレ ス 。 状 プッ トド トマス ク グ 。 デ フン ネ ルト ゲー トド 

ウェ イ の 値 が 表示 きれ る . [詳細 ] を 選択 する と , DNS サーバー, 

DHCP サ ー バ ー な どの 値 も 参照 で きる . 

外 、P733「WINIPCFG コマ ンド 」 


WINIPCFG 詳細 表示 画面 


氏 DHCP サー バー 機能 

ここ で , 自動 的 に 値 が 割り 当て られ る の は , ルー タ が 「DHCP 
サー バー 機能 ] を 備え を て いる か ら だ . DHCP(Dynamic Host 
Configuration Protoco)) は . ネッ トワ ー ク 上 の パソ コン の TCP/TP 


Network 生葉 中 


青 報 を DHCP サ ー バ ー か ら 自 動 的 に 取得 する こと が で きる 機能 
で , TCP/TP の 設定 情報 を あら か じ め DHCP サー バー に 設定 し て 
お く と , パソ コン に 自動 的 に TP ア ドレ ス が 割り 当て られ る . 


ei 
ン 


ダイ ヤル アッ プル ー タ に は , 出荷 時 に デフ ォ ル ト で 固定 の プ し 
ライ ベー ト ア ドレ ス (1921680.1 と いっ た 値 ) が 割り 当て られ て お 財 
り , また 各 端末 用 に 割り 当て る IP アド レス の 範囲 も 設定 され て イ 

る (た と えば 192.1680.2 一 192.16808 な ど )、 の 

え 

@ デ フォ ルト ゲー トウ ェ イ R 
[デフ ォ ル トゲ ー ト ウェ イ ] で は , 外部 の ネッ トワ ー ク に ア 失 


クセ モス する さい に , どの IP アド レス に パケ ッ ト を 送る か を 設定 
する . WINIPCFG コ マン ド で 確認 し た 値 は . ルー タ の アド レス 
に な っ て いる は ず だ .。 これ に より , PA の パケ ッ ト 
は ルー タ を 介し て 外部 と や り と りさ れる こと に > 愛 落 昼 多 
の ルー タ に 関す る 詳細 設定 は 後述 する . 

旧 p.750「 少 し 高度 な ルー タ 設 定 


OCN エコ ノミ ー を 利用 し た 専用 線 接続 


OCN エコ ノミ ー な ど で 専 用 線 接続 する 場合 , 2 つの 方 法 が あ 
る . 独自 ドメイン を 取得 し て 自分 の サイ ト で DNS サー バー を 立 
ち 上 ば げ る 方 法 と そう で な い 方 法 で ある . ここ で は , 専用 線 接 続 , 
特に OCN エコ ノミ ー の 接続 に つい て みて いこ う . 


DNS サー バー を 自 サ イト で 立ち 上 げ る 場合 
Windows98 で DNS サー バー を 立ち 上 げ る こと は で き な い の 
で , 本 書 で は 前 者 に つい て は 詳し く 述 べ な い が , WindowsNT 
な ど で DNS サ ー バ ー を 立ち 上 げ る 場合 は 、 以下 の ペー ジ を 参考 
に する と よい . 特に IP アド レス の 逆 引 き 設 定 は 間違え や すい と 
ころ な の で 注意 し よう . 


・ OCN 技術 情報 ペー ジ 
http://wuw.ocn.ad.jp/ 
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朝 LAN 上 の パソ コン で 利用 可能 な IP アド レス の 数 

OCN エコ ノミ ー で 割り 当て られ る TP アド レス は , DNS サー 
バー を 立ち 上 げ る 場合 は 8 個 ま た は 16 個 か ら 選 択 で きる が , 
DNS サー バー を 立ち 上 げ な い 場 合 は 8 個 だ け と な る . 

割り 当て られ だ た IP アド レス の うち , 最初 の アド レス は ネッ ト 
ワー ク を 自体 を 表す 特別 ぬ (アド レス と し て 使用 きれ , 最後 の ア 
ドレ ス は プロ ー ド キャ スト アド レス "と し て 使用 きれ る . 

端末 と し て 使用 で きる アド レス は 6 個 と な り ,. その うち 1 個 は , 
必ず ルー タ に 割り 当て る 必要 が ある . し た が っ て , 実質 的 に 端 
未 が 使用 で きる アド レス は 5 個 と な る . 

割り 当て られ た アド レス が 210.130.30.0 の 場合 , 以下 の よう な 
構成 と な る . 


210.130.30.0 ネット ウー クタ アド レネ 
210.130.30.1 (ルー タ ア ドレ ス ) 
210.130.30.2 パソ コン で 使用 
210.130.30.3 パソ コン で 使用 
210.130.30.4 パソ コン で 使用 
210.130.30.5 パソ コン で 使用 
210.130.30.6 パソ コン で 使用 
210.130.30.7 ブロー ドキ ャ スト アド レス 


DNS サー バー を 自 サ イト で 立ち 上 げ な い 場 合 

DNS サー バー を 自 サ イト で 立ち 上 げ な い 場 合 は , ダイ ヤル 
アッ プル ー タ に よる 接続 が 理解 で き て いれ ば それ ほど 難し く な 
い . 前 出 の MN128-SOHO, YAMAHA RTA50i に も 簡単 設定 メ 
ニュ ー が 用 意 き れ て お り , 最低 限 の 接続 に つい て は それ だ け で 
OK で ある . 


(*) プロ ー ド キャ スト アド レス : ネ ットワーク の 人 金 端末 宛 に 送信 する と 
き の 特 別 # ア ドレ ス の こと . 


Network 還 還 衣 王 


マ MN128-SOHO SL10 の 簡単 設定 画面 


3po 回 回 四 | 
2 922D 282 33 5 
UE に 2 回 3- 3 
BA み 。 まま 。 役 生 件 。 是 朋 。 sP 1 
2 /792168017 中 少 


クイ ッ ク 設 定 -0EN エ コノ ミー 接続 用 


必要 最小 過 の 情報 を 入力 し 、 CGN エ コノ ミー 授 続 用 の 設定 を 行い ます 。 


入力 の 方 法 が 分 か ら な 


中 了 7 ミー 上 記 澤 弄 ご 


疫 定 や り 直 じ 
全量 ウ ルー タ え 2 衣 レ GT5GTer 1755 
人 OCN 個 DNS サー バア ドレ ス OL 
@LAN 介 の ルー タ ア ドレ ス / っ T 54 
サブ ネッ トマ スク 長 ー 
SI な いと き は 、【[OCN 麗 9 の ルー タデ アド レス / サ ブ ネ ッ ト マ スク 長 ] と 同じ 信 を 入力 し て 
さい 
人 @DHCP サ ー バ 補 COFF で 
・ 開 始 1P ア ドレ ス / 個 数 92168028 
・ ド メイ ン 名 
ログ イン パスワード [GEESOGO3 


・ バ パス ワー ド ( 再 入力 ) CECEKT 


MN128-SOHO SL10 を 例 に みて いく と , まず [OCN 契約 の 
ルー タ ア ドレ ス / サ プ ネ ッ ト マ スク 長 *] は 契約 で 指定 きれ た 
ルー タ ア ドレ ス と サブ プ ネ ッ ト ア ドレ ス 長 (上 記 例 で は 210.150. 
161.1/29) を 指定 . [OCN 側 DNS サ ー バ ー ア ドレ ス ] で は OCN セ 
ンタ ー 側 の DNS, [LAN 側 の ルー タ ア ドレ ス / サ ブ ネ ッ ト マ スク 
長 ] で は , LAN 側 の ルー タ ア ドレ ス を 指定 する . SL10 で は , 
NAT を 使っ て ロー カル 側 は プラ イベ ー ト アド レス と する こと を 
前 提 に , デフ ォ ル ト の 値 は ee に な っ て いる . あ 
と は DHCP の 設定 と ログ イン パス ワー ド を 指定 する . 


(*) サ プ ネ ッ ト マ スク 長 : IP アド レス は ,「 ネ ットワーク 部 ] と 「 ホ スト 部 ] 
で 構成 され て いる . AーC の クラ ス に 分 類 さ れ , クラ ス に よっ て 上 位 何 
ビッ ト が ネッ トワ ー ク 部 か を 示す か が 旧 ーー この 上 位 何 ビッ ト が ネ 
ットワーク 部 か を 示す の が サブ プ ネ ッ ト マ スク で 「255.255.255.248] な ど 
と IP アド レス の 形式 で 表 さ れる . サト タッ トッ メア 8 ょ , サ プ ネ ッ ト 
マス ク の 値 を 2 進数 に 変換 し た と き の 1 の 数 を 数 えた も の で 」 
[255255255.248] を サブネット マ スク 長 に 変換 する と 「29] と な る . 
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豚 臣 度 ネ ットワーク 所 
ダイ ヤル アッ プル ー タ 利用 時 に 気 を つけ る こと 


氏 ル ー タ の パス ワー ド は 厳密 に ! 

ルー タ の パス ワー ド は し っ か り と 付け る 必要 が ある . これ は 
専用 線 接続 時 だ け で な く , ISDN に よる ダイ ヤル アッ プ 接 続 の 場 
合 も 同様 で あや ある. イン ター ネッ ト に 接続 され た 状態 と いう こと 
は 誰か ら も アク セス 可能 な 状態 と いう こと を お 忘れ な く . 

特に SOHO 向け ダイ ヤル アッ プル ー タ は , ブラ ウザ に より 簡 
単に 設定 が で きる . これ は , と り も な お さき ず 外 部 か ら も 設定 変 
更 が 可能 だ と いう こと だ . し た が っ て , パス ワー ド も 付け ず に 
お く の は 非常 に 危険 だ と たい うこ と を きち ん と 誰 識 し て 和 欲しい. 


備 パ スワ ー ド は 英 数 小文字 大 文字 記号 混じり で 

パス ワー ド を 付け る と き は , 誰 に で も 想像 で きる よう な 簡単 
な パス ワー ド は 付け る べき で は な い . イン ター ネッ ト の 世界 , 
パス ワー ド を 破る た め の ツ ー ル は 多数 存在 する . 単語 辞書 を ベー 
ス に し て よく 使わ れる 語句 を 試す ツー ル , 英 数 文字 を 総 当 た り 
で 試す ツー ル な どき さま ざま で ある . 

この よう な こと を 考慮 し . パス ワー ド は 最低 で も 英 数 6 文字 以 
上 (8 文字 以上 が 望ま し い ), また 単純 な 英 小 文字 の 並び で は な く , 
英 大 文字 小文字 混じり , 数 字 記 号 混 じ り に する べき だ . 数 字 や 記 
号 が 混じる と 組み 合わ せ パ ター ン が 格段 に 増え る た め , 総 当 た り 
で 試さ れる と 破 ら れる 可能 性 が 非常 に 低く な る か ら で あ る . 
鍋 P.989 「 パ スワ ー ド に 関す る 注意 事項 」 


少し 高度 な ルー タ 設 定 
フィ ル タ リ -: 
p ルー タ に は , 
還 り ス を 制限 する 機能 が ある . た と えば 端末 A か ら の 外部 へ の アク 
喘 肖 セス を 禁止 する , ブラ ウザ に よる 閲覧 は 許可 する が TELNET に 
よる アク セス は 禁止 する と いっ た こと が で きる . また , 外部 に 
対し て Web サー バー を 公開 する 場合 , Web 以 外 の アク セス を 制 

限 す る こと も 可能 だ . 


1 


の の 


ヒー 
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・ 外 部 へ の TELNET を 禁止 する (MN128-SOHO で の 指定 例 ) 
ip fiLter 1 reject out 192.168.0.2/32 * tcp * 


teLnet remote 0 


3 
ン 


ドコ 

ルー タ の セキ ュ リ ティ 強化 の た め , パス ワー ド だ け で な く フ ィ 
ル タ リ ング に より 外部 か ら の ルー タ 自 身 へ の アク セス を 制限 す な 
る こと も 重要 だ . ? 
タ 

・ 外部 か ら の TELNET、 ブ ラウ ザ に よる アク セス を 禁止 する 。 よ 
(MN128-SOHO で の 指定 例 ) ド 

ip fiLter 1 reject in * 192.168.0.1/32 tcp * tetnet に 


remote 0 
ip fiLter 2 reject jn * 192.168.0.1/32 tcp * www 


remote 0 


この 例 で は , 外部 か ら の の ブラ ウジ ング や TELNET 接続 を す 
べ て 受信 時 に (in) 許 可 し な い (reject) よう ,. フィ ル タ リ ング 設定 
し て いる . 「* 192.168.0.1/32] は 送信 元 の IP アド レス と 送信 先 の 
IP アド レス で , すべ て の TP アド レス か ら 192.16801( ル ー タ の TP 
アド レス ) 宛 に くる パケ ッ ト に 対し て の 指定 と いう こと で ある . 

また , 「tcp] は プロ トコ ル で , この ほか に udp. icmp(ping で 
使わ れる プロ トコ ル ) な ど が 指定 で きる . 次 の 「* telnet」 は 送 
信 元 ポ ボート 番号 と 送信 先 ポ ボー ト 番 号 で ある . MN128-SOHO の 設 
定 で は , 「 ポ ー ト 番号 25 は smtp, 23 は telnet] な ど と , ニー モニ 
ッ ク ( 簡 略 コ ー ド ) を 利用 で きる . 


乾 TCP/IP 通信 で 使わ れる ポー ト 番 号 
TCP/TP で は , TELNET, SMTP, POPS と いっ た サー ビス ご と 
に デー タ の 入り 口 が 決め られ て いる . これ を ポー ト 番 号 と いう . 
だ た と えば ブラ ウサ と Web サーバ ー と の 間 は HTTP と いう プロ ト 
コル で や り と り を 行い , ポー ト 番 号 80 番 を 使う と いう 具合 だ . 
用 的 に 使わ れる も の は 「well known porul と 呼ば れ , 以下 
の よう つう: に な る 。 
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TCPMP 通信 で の ポー ト 番 号 


サー ビス 割り 当て られ た だ ボート 番号 

|DNSRequest | 53 | 
| 
ITELNET _ | 23 | 
LRMIP _ | 38  ! 


FTP Dala 


ポー ト 番 号 の 一 覧 に つい て は , 次 の サイ ト を 参照 し て 欲し い 


・ ポー ト 番 号 一 覧 
http://www.key.or.jp/RFC/Ass1igned_Numbers/welL- 
known.htmt 
http://www.key.or.jp/RFC/Ass1igned_Numbers/reg- 
port.html 


動 発 呼 の 抑制 

ダイ ヤル アッ プル ー タ で は , フィ ル タ リ ング を 使っ て 自動 発 
呼 を 抑制 する よう に な っ て いる . Windows98 を は じ め と する 
Microsofft ネ ットワーク の 世界 で は ファ イル 共有 , プリ ンタ 共有 , 
NetBIOS 名 前 解決 の た め に ポー ト 番 号 「137, 138, 139」 を 使用 
する . Microsoft ネッ トワ ー ク サー ビス を 使用 する と , サー バー 
か ら 定 期 的 に ブロ ー ド キャ スト パケ ッ ト が 送出 さき れる. この パ 
ケッ ト を フィ ル タ リ ング し な いと , ルー タ が 自動 発 呼 し て し まい , 
思っ て も みな か っ た よう な 電話 料金 が 請求 きれ る こと に な る . 

これ を 防ぐ た め に , MN128-SOHO で は 下記 の よう な フィ ル タ 
が デフ ォ ル ト で 定義 きれ て いる 


ip fiLter 30 restrict out *※* % 137-139 remote * 
ip fiLter 31 restrict out * * X 137-139 * remote * 


ip f1Lter 32 restrict out * * udp 137 domain remote * 


Network 還 衣 時 


SYSLOG に よる ログ の 収集 
ルー タ 自 身 に は ログ を 保管 し て お く 機 能 は な い が , 外部 に 
SYSLOG* サー バー が 存在 すれ ば , ルー タ の SYSLOG 機 能 を 利 


に 
ン 


用 し て ログ 情報 を ファ イル に 保存 で きる . SYSLOG に 出力 され し 
る 情報 と し て は 。 接 奈 / 功 断 情報 。 パ ケッ ト フ ィ ル タリ ング に よ 展 
り 破 棄 き され た パケ ッ ト 情 報 。 各種 デバ ッ グ 情報 な ど が ある . 接 イ 
続 の テス ト や セキ ュ リ ティ 情報 の 収集 の た め に は , この 機能 を 。 タタ 
利用 レ し て ロ グ を 保管 する べき で ある . 上 

5 
旬 Windows98 で 使え る SYSLOG サー バー 


Windows98, WindowsNT で 稼動 する SYSLOG サー バー ソフ 
ト に は , 以下 の も の が ある . 


・ kzsysloqg 
http://www.g1n.or.jp/users/bato/kzsysLog/index .htmL 
・SySlogd 


http://www.winsite.com/1nfo/pc/win3/winsock/sysLogd.zip/ 


な お , MN128-SOHO で は , 以下 の よう に , SYSLOG の 使用 設 
定 が で きる . ここ で は , SYSLOG サ ー バ ー(IP ア ドレ ス : 
192.168.0.10) に ISDN や PPP の デバ ッ グ 情報 , 接続 ・ 切 断 情報 , 
フィ ル タ リ ング で 破棄 され た パケ ッ ト 情 報 を 送信 する よう 設定 
し て いる . 


ip sysLog debug on 

ip sysLog info on 

ip sysLog notice on 

ip sysLog faciLlity 1 

ip sysLog host 192.168.0.10 


ルー タク 設定 の 一 般 的 知識 を 得る た め に は 


ルー タ の 設定 を する た め に は , その 製品 の リフ ァ レ ンス マニ 
7 ユ ュ アル , ヘル プ な ど を 吉 読 し て の 知識 を 得る こと が 必要 で ある . 
レデ ッ ク ジ | 


人 MNN ドーム ペー ジ ト 上 の FAQ 集 も た め に な る も の が 多い が 。 そ の な 
ら 


(*) SYSLOG : UNIX で 共通 に 使わ れる シス テム ログ ユー ティ リティ . 
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か で も , YAMAHA RT シリー ズ の FAQ は 一 般 的 知識 を 得る こ 
と が で き , YAMAHA 以外 の ルー タ を 使う 人 に と っ て も 大 変 た 
め に な る . 一 読 さ れる こと を お 薦め する . 


・ YAMAHA RT シリ ー ズ FAO 
http://www.rtpro-.yamaha.co. jp/RT/FAQ/ 


Windows98 ダイ ヤル アッ プ サ ー バ ー を 利用 し た 
リモ ー ト アク セス 


ダイ ヤル アッ プ サ ー バ ー は Windows98 マ シン を リモ ー ト アク 
モス 用 の サー バー に で きる 機能 で . これ を 利用 すれ ば , 外出 先 
な どか ら 電 話 を か け て , パソ コン 上 の 共有 資源 に アク セス で き 
る よう に な る . 

ダイ ヤル アッ プ サ ー バ ー を 使う に は , サー バー に する パソ コ 
ン と リモ ー ト 接続 する クラ イア ント パソ コン の 両方 に 設定 が 必 
要 だ . な お , サー バー に も クラ イア ント に も , モデ ム ま た は TA 
が イン スト ー ル され て いる 必要 が ある . 

貞 、P.719 「 モ デム と TA の 組み 込み ] 


サー バー に する パソ コン 側 の 設定 。 
氏 ダ イヤ ル ア ッ プ サ ー バ ー の イン スト ー ル 

まず , ダイ ヤル アッ プ サ ー バ ー は 標準 で は イン スト ー ル され 
な い の で , CD-ROMM か ら イ ンス トー ル す る . 


① Windows98 の CD-ROM を ドラ イブ に 挿入 し , CD-ROM アイ コン を 
ダブ ルク リッ ク . 表示 され る メニ ュー で [アプ リケーション の 追加 と 
削除 ] を 選択 . 


② 「 ア プリ ケー ショ ン の 追加 と 削除 ] ウィ ンド ウ で , [Windows] タブ 
の グリ ツジ 。 


③ [ファ イル の 種類 ] で [通信 ] を 選択 し , [詳細 ] を クリ ッ ク . 詳細 
が 表示 され る の で [ダイ ヤル アッ プ サ ー バ ー] を 選択 する . 


④【OK] を 選択 する . 


Network 還 謗 衣 還 


WW コン トロ ー ル パネ ル で の ネッ トワ ー ク 設定 
また , Windows98 で ファ イル 共有 する た め に は , コン トロ ー 


2 に) 

ル バ パネ ル の 「 ネ ットワーク |」 で , いく つか 設定 を し て お く . 少 
し 

① 「Microsoft ネッ トワ ー ク 共有 サー ビス ]」 を イン スト ー ル する . コン ト 人 
ロー ル パ ネ ル で 「 ネ ットワーク 」 を 選択 し . 「Microsoft ネッ トワ ー ク 和 
共有 サー ビス 」 が イン スト ー ル され て いる か 確認 し 、 な けれ ば , [ 師 シ 
加 ] 一 [サー ビス ] で 追加 し て お こう . | 
ネ 

② NetBEUI プロ トコ ル を 確認 する . NetBEUI が イン スト ー ル され て いれ ト 
ば , ネッ トワ ー ク の プロ パテ ィ に 「NetBEUIー… ダ イヤ ル ア ッ プア ダ プ 


タ 」 と 表示 され て いる . な けれ ば [追加] 一 [プロ トコ ル ] 一 [ネッ ト 
ワー ク プ ロト コル の 選択 ] で 追加 する . NetBEUI を イン スト ー ル し て お 
く と , [詳細 情報 ] タブ で 設定 し た コン ピュ ー タ 名 で ネッ トワ ー ク 資 
源 が 参照 で きる . 


マヤ NetBEUI プロ トコ ル を 確認 
ネッ トワ リー カ 回 四 
ネッ トワ ー ジ 該 直 | 識 引 情報 | アウ セス の 制 和 | 


現在 の ネッ トワ ー エゴ ポー ネッ ト (Ni 
国 Microsaft ネッ トワ ー カ カラ イア ント 
回 Microsoft ファ ミリ ロダ オ ン 


国 9MCONTEC C-NET(98)E-11 

EE ダイ ヤル アッ プ アタ ブタ 

き NetBEUI -> CONTEC C-NET98)E-11 

国 NetBEUI -> ダイ ヤル アッ プ アダ ブ な 2| 


削除 人 ) | フロ AF7Q 


復 先 8J( に ロ 9 オ ツン す る ネッ トワ ー が KU 


Microsoft ファ ミリ ログ オン 回 
ファ イル と ブリ ン % の 共有 (E) | 


CS ュー ュー 
(ルッ プ アブ 2 は モデ また は 5DNI デ | 2 なほ 2 て コッ ピュ ー 

| RS また は Ne 補え サ に し ま | 
必 3 


OK キャ ッ セ ル | 


③ 【 優 先 的 に ログ オン する ネッ トワ ー ク ] で Microsoft ネッ トワ ー ク ク 
ライ アン ト ] を 選択 する . Windows98 は も と も と クラ イア ント と し 
て 位置 づけ られ て いる の で Microsoft ネッ トワ ー ク クラ イア ント ] の 
選択 が 必要 だ . 
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④ [ファ イル と プリ ンタ の 共有 ] ボタ ン で [ファ イル を 共有 で きる よう 
に する ] を チェ ッ ク す る . 


⑥ [識別 情報 ] タブ で [コン ピュ ー タ 名 ] [ワー ク グ ルー プ 名 ] を 入力 
する . 
皿 P.693「Microsoft ネッ トワ ー ク 共有 サー ビス の イン スト ー ル ] 


氏 共 有する 資源 の 設定 

エク スプ ロー ラ で 共有 する ファ イル や フォ ル ダ を 右 ク リッ ク 
し , [共有 ] を 選択 し て , ファ イル 共有 を 設定 する . フォ ル ダ に 
対す る アク セス 権 や パス ワー ド も 必ず 設定 し て お こう . 


貞 、P.694「 共 有 の 設定 」 


@ ダ イヤ ル ア ッ プ サ ー バ ー の 設定 
準備 が 終わ っ た ら , ダイ ヤル アッ プ サ ー バ ー の 設定 に 入る . 
設定 は 非常 に 簡単 だ . 


① ダイ ヤル アッ プ ネ ットワーク の [接続 ] メニ ュー で [ダイ ヤル アッ プ 
サー バー] を 選択 . 


Network 還 語 衣 時 


② 組み 込ま れ て いる モデ ム , TA, ISDN ルー タ の 数 だ け タ ブ が 表示 され 
る . どれ を 使う か を タブ 選択 し て [ 意 信 する ] を 選択 し よう . 


マヤ ダイヤル アッ プ サ ー バ ー の 選択 
ダイ ヤル アッ プ サー バー 1?1xl 


MN128-V3, -SOHO(FIAFS。 | SUNTACMS288AFEF  ] 
AtermIT SYNCG115 | AtermIT ASYNC115 | ermT MP128 
MN12B-V3,-SOHO(PPP 64K) | MNT28=V8.-SOHOMP 128K) 


< 
トコ 


JC2 ワ - NG』3 人 8 パロ ー ド の 変 思 5 | 


-、、、 OS 
状態 G) 0 ドル 
サー バー の 種類 | 


に で 球 聞 」 | 


避 プ で サー へ 時光 弄 て 


選 


③「【[ パ スワ ー ド の 変更 ] ボタ ン で パス ワー ド を 設定 . パス ワー ド を 登録 
し な いと , 電話 番号 を 知 つ て いる 人 な ら ば , すべ て アク セス で き て し 
まう の で 要 注 意 だ . 

マヤ バス ワー ド の 設定 

交 イ ヤル アッ プ ネッ トワ この の パス ワー ド 了 因 
士 (2 ワー ド O* 『 
新 by ロー ド ⑱: Perme。 -5sezk 


新 LCA ロード O 確 認 (⑯ Frrrwt 


④ [サー バー の 種類 ] ボタ ン で [PPP: イ ンタ ーネット , Windows NT 
Server, Windows98] を 選択 する . 詳細 オプ ショ ン は 設定 の まま で 
OK だ . 


⑤ [適用 ] か [OK] を クリ ッ ク す る と , ダイ ヤル アッ プ サ ー バ ー の [ 状 
態 ] が 「 ア イド ル ] か ら 「 監 視 中 ] に 変わ つて 六 信 待ち の 状態 に な る . 


クラ イア ント パソ コン の 設定 
サー バー の 設定 が 終わ っ た ら , リモ ー ト アク セス する クラ イ 
アン ト 側 の パソ コン に も 設定 が 必要 だ . 
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@ ダ グイ ヤル アッ プ ネ ットワーク の 設 
①④ ダイ ヤル アッ プ ネ ットワーク で 「 新 し い 接続 ] アイ コン を ダブ ルク リ 
ッ ク し て , 「 新 し い 接続 ウィ ンド ウ ]」 を 表示 し , 接続 名 を 付け る . 


② [モデ ム の 選択 ] で ダイ ヤル アッ プ 接 続 に 使う モデ ム を 選択 し , [次 
2N1 を グリ ッッ ク 、 


③ 接続 先 の 電話 番号 を 指定 する . ここ に は , ダイ ヤル アッ プ サ ー バ ー と し 
て 利用 する パソ コン の モデ ム や TA が 接続 され て いる 電話 番号 を 入力 . 
[次 へ ] を クリ ッ ク し , あと は 手順 に し た が つて 接続 を 作成 する . 


④ 作成 され た 新しい 接続 の アイ コン を 選択 し . 右 クリ ッ ク し て プロ パテ 
イ を 表示 する . 


⑤ 接続 の 種類 が 表示 され る の で , [サー バー の 種類 ] タブ で , [PPP: イ ン 
ター ネッ ト , Windows NT Server,。 Windows98] を 選択 する . [詳細 
オプ ショ ン ] は [ネッ トワ ー ク へ の ログ オン ], [使用 で きる ネッ トワ 
ー ク ] は [NetBEUI] だ け を チェ ッ ク す る . 


ママ 作 成 し た 接続 の プロ バ パティ 


⑥ [OK] を 選択 し て , 設定 を 終了 する . 


NOW pat3 


旬 コ ント ロー ル パ ネ ル の 設定 
① コン トロ ー ル パネ ル で 「 ネ ットワーク 」 を 選択 する . 


で > 
で っ 


ぷう 
ン 


の ② [識別 情報 ] タブ で , [コン ピュ ー タ 名 ] に は クラ イア ント の コン ピー や 
ュー タ 名 , [ワー ク グ ルー プ 名 ] に は 先 に サー バー 側 で 設定 し た ワー に 

ク グ ルー プ 名 を 設定 する . な 
⑨③ これ 以外 は . サー バー と 同じ よう に コン トロ ー ル パネ ル の 設定 を 行う . タ 
ネ 

実際 の 接続 と 注意 点 4 
設定 が 終わ っ た ら , 実際 に 接続 し て みよ う . 抽 


① 作成 し た 「 接 続 ] アイ コン を 選択 する . 


② 接続 画面 が 表示 され る の で , ユー ザー 名 (適当 な 名 前 で 構わ な い ), パ 
スワ ー ド (ダイ ヤル アッ プ サ ー バ ー 側 で 設定 し た パス ワー ド ), 電話 
番号 (ダイ ヤル アッ プ サ ー バ ー の 電話 番号 ) を 入力 し , [接続 ] を クリ ッ 
ク す る . 


③ 接続 され た ら 「 ネ ットワーク コン ピュ ー タ 」 アイ コン を 右 ク リッ クレ 
て , エク スプ ロー ラ を 実行 する と , 共有 資源 を 参照 で きる . 


穀 セ キュ リティ 面 で は 要 注 意 

この よう に , ダイ ヤル アッ プ サ ー バ ー を 利用 し た リモ ー ト ア 
クセ モス は , 非常 に 簡単 に 設定 で きる . 

反面 ., い くつ か の 難点 ちあ る . アク セス 可能 な 資源 が サー バー 
1 台 に 限ら れる 点 と セキ ュ リ ティ が パス ワー ド だ け で し か 守ら れ 
な いと いう 点 で ある . し た が っ て , 実際 は , 個人 で の パー ソナ 
ル な 利用 , つま り 個 人 が 自宅 で 使っ て いる パソ コン に 外出 先 か 
ら ア クセ ス す る よう な 利用 の 仕方 に 向い て いる だ ろう . 

ある 程度 本 格 的 に リモ ー ト アク モス 環境 を 構築 する な ら , 
ISDN 回 線 の 場合 は , 次 に 説明 する ダイ ヤル アッ プル ー タ に よる 
アク セス サー バー 構築 。 アナ ログ 回 線 の 場合 は WindowsNT の 
RAS サ ー バ ー に する べき だ ろう . 
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ダイ ヤル アッ プル ー タ に よる アク セス サー バー 構築 


ダイ ヤル デップ ルー タ を アク セス サー バー と し て で 利用 すれ (ば, 
外出 先 か ら ISDN や PHS で リモ ー ト アク セス で きる 環境 が 構築 
で きる . Windows98 の リモ ー ト アク セス サー バー と は 異な り , 
ルー タ を アク セ モス サー バー に する 場合 は , 完全 に LAN に 接続 さ 
れ た 端末 と 同じ 操作 で 同じ 資源 が 利用 で きる . 

クラ イア ント パソ コン 側 の 設定 は 特別 な こと は な く , 通常 イ 
ンタ ーネット に アク セス する 場合 の ダイ ヤル アッ プ ネ ッ ト ワ ー 
ク の 設定 と 変わ ら な い . 電話 番号 と ルー タ に 設定 し た リモ ー ト 
アク モス 用 の ユー ザーTD, パス ワー ド を 指定 する だ け で ある . 


リモ ー ト アク セス 環境 に お ける セキ ュ リ ティ 

ルー タ 側 の 設定 は ルー タ に よっ て 異な る が , 実際 の 構築 の 前 
に は , どう いっ た 構成 お よび ポリ シー で 構築 する か が ボ ポイ ント 
に な る . 

特に 気 を つけ る べき 点 は , セキ ュ リ ティ だ 
ーID, パス ワー ド さ え わ か っ て し まえ ば , 誰 で も アク セス 可能 
に な っ て し まう . パス ワー ド は 最低 6 文字 以上 , 英 大 文字 と 小 文 
字 , 数 字 , 記号 を 混ぜ て 単純 な 文字 列 は 使わ な いよ うに し よう . 
下 P.989 「 パ スワ ー ド に 関す る 注 


さら に , 物理 的 に アク セス し て きた 相手 を 特定 する た め の 設 
定 を 加え よう . 以下 の よう な 設定 が 考え られ る . 


・ 意 信 番号 制限 に より 指定 し た 発信 番号 以外 か ら か か つて きた 場合 に 
は , アク セス を 拒否 する 

・ コール バッ ク 指 定 に より , 特定 の 電話 か ら の み , アク セス を 許可 す 
る 


着信 番号 制限 を 行う た め に は , NTT へ の 発信 番号 通知 サー ビ 
ス の 申し 込み 、 また は TA に よる 設定 , PHS, PIAFS カ ー ド の 
設定 が 必要 に な る . 最近 は デフ ォ ル ト で 番号 通知 の 設定 が され 
て いる こと の ほう が 多い が , 一 応 そ れ ぞ れ の 機器 . カー ド の マ 


ニュ アル を 確認 し て みよ う . 
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実際 に MN128-SOHO を 例 に し て , アク セス サー バー の 設定 を 
みて みよ う . 設定 ペー ジ (http://192.168.0.1/) を Web プラ ウザ で 
開い て , 以下 の 項目 を 設定 し よう . 


に 
\ 


備 IP 設定 

[リモ ー ト アク セス サー バー 機能 ] を [ON] に 設定 .[ リ モー 
ト IP ア ドレ ス ] は リモ ー ト 側 か ら ア クセ モス し て きた パソ コン に 
割り 振る IP アド レス で ある . 「dhcp」 と 指定 し て DHCP サー 
バー か ら 割 り 当 て る よう に する か , も し く は 固定 の IP アド レス 
を 指定 する . 


中 
召 牙 サー 科 Y 興 澤 弄 で 


マリ モー ト IP ア ドレ ス の 設定 
参り モー ト ア クセ ス サ ー バ 機能 で OFF ぐ ON 
・ リモ ー ト IP アド レス 92168011 


旬 接 続 / 電 話 帳 
「 電 話 帳 ] で 未 登録 の 番号 に リモ ー ト アク セス の 設定 を 行う . 
必要 な 設定 項目 は , 以下 の 通り . 


マ 設 定 項目 と 内 容 
設定 項目 設定 内 容 
相手 先 名 称  ” | この 設定 に 付け る 名 称 。 | 
デー タ 転 送 が な いと き に 回 線 を 切断 する まで の 時 間 
5 


相手 か ら の 四 信 [許可] に 設定 
リモ ー ト アク セス 利用 者 の ID 


「 相 手先 に 合わ せる ]」 に 設定 
「 不 許可 許可 / コ ー ル バッ ク の み 芽 信 の 中 ] か ら 選択 


9 コー ル バ パック を する と き の 電 話 番 号 を 入れ る 間 暫 え 
【 3 戸 
折り 返し 電 虹 生 る と 相手 に 迷惑 が か か る の で . 正確 に 記述 し よう 


、 語 PIAFS の 場合 「1B]. ISDN の 場合 , 端末 側 の 要求 に 
0 合わ せ て 設定 する 


有 
リモ ー ト アク セス 時 の パス ワー ド 
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マ 相 手 か ら の 着信 設定 の 例 
例 提 手 か ら の 着信 C 不 許可 “ 許可 
・ 受 信 ユ ー ザ ID [matussn 00 、 、 {パル 〔 パ ハ 〔 ぴ ハフ 
・ 受 信 バ スワ ー ド eseek vn 0 つつ 4 へ 4 へ 
認証 ブロ トコ ル 相手 先 に 合わ せる 
・ コ ー ル バッ ク 療 信 [コー ル バ ッ ク の ぁみ 着信 選 | 
・ 折 り 返し 電話 番号 5555-4444 。。 。 。 、]l、 1. 
・ 通信 チ ャ ネル [ 邑 (128Kbps) ま で 許可 


昌 セ キュ リティ 強化 の た め の 設 定 
この ほか , セキ ュ リ ティ 強化 の た め に 以下 の よう な 設定 を し 
下 お こう 。 


芽 信 番号 制限 
[相手 先 電話 番号 ] を 指定 し て , 指定 され た 発信 番号 以外 
か ら の アク セス が 拒否 され る よう に し て お く . 


・ コ ー ル バッ ク 
0 ク 発 信 ] に コー ル バ ッ ク の た め の プ ロト コル を 
指定 する . 一 般 的 に は 「CBCP」 を 指定 する . CBCP は Microsoft 


社 に よる コー ル バ ッ ク の プロ トコ ル で WindowsNT の RAS 
サー バー を は じ め , 多く の ルー タ で 採用 きれ て いる . [折り 返 
し 電話 番号 】] に コー ル バ ッ ク 先 の 番号 を 指定 する . 

な お, 最新 の ファ ー ム ウェ ア で は [着信 許可 (callback 
permit= on)] と [コール バッ ク の み 着 信 (callback permit= 
only)] と いう 指定 が ある . モ キ ュ リ ティ を 強化 する 目的 で は 
相手 先 を 限定 する た め に [permit= only] を 指定 する . 


リモ ー ト 環境 か ら の アク セス テク ニッ ク 
リモ ー ト 環境 か ら ネ ットワーク を 利用 する と き の テ クニ ッ ク 
を 紹介 し よう . 


リモ ー トマ シン で の 名 前 解決 
LAN 環 境 で は , エク スプ ロー ラ で LAN 上 の Windows マ シン 
を 一 覧 表示 で きる し , フォ ル ダ を ドラ イブ に 割り 当て る こと も 
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で きる . 
し か し , アク セス サー バー や ルー タ を 介し て LAN に 接続 する 
場合 、 そ の まま で は , リモ ー ト の マシ ン か ら ロ ー カ ル な LAN 環 


の 】 
『 
【 へ ) 


この 
ン 


4 

境 で 見 えて いた 共有 ネッ トワ ー ク 資源 を 参照 する こと は で き な し 
「 局 

い (NetBEUI プ ロト コル を 使っ て ダイ ヤル アッ プ サ ー バ ー で リ 良 
は 

モー ト ア クセ モス を 行う 場合 は 別 ). 2 
これ は 。、 コン ピュ ー タ 名 と ITP アド レス を 対応 づけ る 「 名 前 解 
決 ]」 が で き な く な っ た か ら で あ る . 名 前 解決 を 行う た め の 方 法 よ 
に は , 以下 の 2 通り ある . 
接 

続 


氏 < 方 法 1> LMHOSTS ファ イル を 記述 する 

Windows ネ ットワーク で は , ホス ト 名 と IP アド レス を 対応 づ 
ける ファ イル と し て LMHOSTS フ ァイル が ある . LMHOSTS 
ファ イル に , アク セ モス し た い サ ー バ ー を 記述 すれ ば , 名 前 解決 
を 行う と が で きら の 。 

LMHOST フ ァイル は クラ イア ント と な る パソ コン に 作成 す 
る . 作成 する に は , \Windows デ ィ レ クト リ 下 の 「Imhosts.sam」 
ファ イル を 「lmhosts」 と いう 名 前 に コピ ー ま た は リネ ー ム し て , 
その 中 身 を 編集 する . 

LMHOSTS フ ァイル の 記述 例 を 以下 に 示 そ う . 


・ サー バー 名 が pcserver, IP アド レス が 192.168.0.10 の 場合 
192.168.0.10 DCSerVeFr #PRE 
・ WindowsNT ドメイン の ドメイン コン トロ ー ラ が ある 場合 
(ドメイン 名 は domname と する ) 
192.168.0.10 PCSeFver #PRE #DOM:domname 


氏 < 方 法 2> WINS サー バー を 利用 する 
アク セス し た い LAN 上 に WINS サー バー* が 存在 する 場合 , 
名 前 解決 を WINS サ ー バ ー に 要求 する こと が で きる . 以下 の よ 
に し て , クラ イア ント パソ コン 上 で WINS サーバー の TP アド 
レス を 設定 し て お こう 


(*) WINS サ ー バ ー : Windows の コン ピュ ー タ 名 と IP アド レス を 関連 付 
ける 名 前 解決 の た め の サ ー バ ー. 
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① ダイ ヤル アッ プ ネ ットワーク で 接続 アイ コン を 右 ク リッ ク し , プロ パ 
ティ を 表示 する . 


② 「 接 続 の プロ パテ ィ 」 画面 で [サー バー の 種類 ] タブ を 選択 , 
[TCP/IP 設定 ] を クリ ッ ク す る . 


③ ITCP/IP 設定 」 画面 が 表示 され る の で , [ネー ム サ ー バ ー ア ドレ ス を 
指定 する ] を チェ エック. 


④「【 プ ライ マリ WINS] に リモ ー ト LAN 上 の WINS サー バー“" の IP アド 
レス を 指定 する 


方 法 1 と 2 を 比べ た 場合 , 接続 し た い ホ スト の 数 が 少な い 場 合 , 
お 勧め は 方 法 1 で ある . と いう の は 方 法 2 を と る と ネッ トワ ー ク 
の トラ フィ ッ ク が 増す か ら で あ る . た だ し , 方 法 1 で は ネッ ト 
ワー クコ ンピュータ で ホス ト 和 名 の 一 覧 表示 は で き な い . [ネッ ト 
ワー ク ド ラ イブ の 割り 当て ] を 行っ て , 明示 的 に ホス ト を 指定 
する 必要 が ある . 

鍋 、p.696「 共 有 フ ォ ル ダ を ドラ イブ に 割り 当て る 」 


IP アド レス 指定 に よる ファ イル 共 ま 有 

Windows95 で は で き な か っ た が , Windows98 か ら は ホス ト 名 
で は な く IP ア ドレ ス を 指定 し て 資源 を 共有 で まき る よう に な っ 
た . た と えば 「pcserver」 上 の 共有 資源 「data] を 共有 する に 
は ,「 ネ ットワーク ドラ イブ の 割り 当て 」 で 「\\192.168.0.10\data」 
と 指定 すれ ば 共有 可能 で ある . 

また スタ ー ト メニ ュー の [ファ イル 名 を 指定 し て 実行 ] で 
「\\192.168.0.10」 と 指定 すれ ば , その ホス ト 上 の 共有 資源 も 一 
覧 参照 で きる . 


異な る LAN 上 で コン ピュ ー タ を 使う 場合 の 
IP アド レス の 切り 替え : 
自宅 で も LAN 環境 を 構築 し て いて て , ノー ト パ ツ コン を 持っ て 
いた だ たら , ノー ト パ ソ ンコ ン を 会 社 の LAN で も 自宅 の LAN で も 使え 
る よう に し た いも の だ . し か し , 会 社 と 自宅 で は TP アド レス 体系 
RE IP アド レス を 切り 奉 え る 必要 が ある . そん な 
, 手軽 に 切り 替え る に は どの よう に し た ら よ い だ ろ うか ? 


Network 還 還 衣 選 


氏 DHCP サー バー が ある 場合 


両方 の LAN 上 に DHCP サー バー が ある 場合 に は , パソ コン 側 
の TCP/IP の 設定 を [IP アド レス を 自動 的 に 取得 ] に 設定 し て 少 
お け ば , その LAN に つなぐ と LAN に 応じ た IP アド レス が 割り し 
振ら れる . 

し か し , ノー ト パ ソ コン を サス ペン ド 状 態 で 移動 する と , 復 MM 
許さ きせ て すぐ に LAN に 接続 し て も 即時 に IP アド レス が 取得 され 。 夕 
る わけ で は な い . + 

と いう の も , 一 度 サ ー バ ー か ら 取 得 pe ト 
で 一 定期 間 保持 し て いる か ら で あ る . 再度 新しい 取得 する た め 四 


は 再起 動 を すれ ば よい の だ が , 毎回 再起 動 する MP 


再起 動 せ ず に IP アド レス の 再 取 得 を する に は , WINIPCFG コ 
マン ド を 使う . WINIPCFG コマ ンド を 立ち 上 げ る と 現在 の TP ア 
ドレ ス 情 報 が NNNADT 再 取得 の た め に は [解放] ボタ ン 
を 押し た あと で [書き換え] ボタ ン を 押す . する と 新しい IP ア 
ドレ ス が 取得 され る . DHCP サ ー バ ー と し て は WindowsNT サ ー 
バー, また は MN128-SOHO な どの ダイ ヤル アッ プル ー タ に も そ 
の 機能 を 持っ た も の が ある . 


氏 複 数 の IP アド レス 設定 を 切り 替え る ツー ル 

いずれ か の LAN 環 境 が 固定 で TP アド レス を 割り 当て て いる 場 
合 , 別 の LAN 環 境 に 行っ た ら ネ ットワーク コン ピュ ー タ の 
TCP/TP 設定 を 変更 し て マシ ン を 再起 動 し な けれ ば いけ な い . そ 
の た め に は , それ ぞ れ の 環境 の TP アド レス 情報 を 覚え て お いて , 
毎回 その 情報 を 入力 し 直す 必要 が ある . Seo また は 頻 
繁 に 作業 場 を 移動 する 場合 に は か な り の 手間 に この 手間 
を 省力 化す る ツー ル が 「KemaNetl で ある . 


・ KemaNet 
http://www02 .u-page.so-net.ne.jp/rb3/nobuok1 /dL/index .htmL 


KemaNet 選 択 画面 


^ こ skKemaNet 


人 | - 抽 |m| 
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KemaNet は 複数 の TP アド レス 設定 を 記憶 し て お いて , その 内 
容 を レジ スト リ に 書き 込む な ツー ル で ある . KemaNet に は 現在 の 
設定 を 読み 込む 機能 も ある の で , 新しい LAN 環 境 に つない だ ら 
その 設定 を 読み 込ん で 保存 し て お く . 


ママ KemaNet 設 定 画面 
5 sKemaNet 大 回 


譜 定 名 com (HCP) <| | hosts 選択 | Imhosts 選択 | 両 閉じ る 
口上 EFSoNMrsino 。 8 9 プ 人 存 | 


纏 集 を 行う 談 定 名 


| BCom DHP? 画 生計 
セ HAIEーーーーー 一 - ドレ Proxy《 何 も 誠 更 し な い ) ニニ ーー ニー 


| 時 |8Com Ehedfk Bus_Meslsr | て | 
レ DNS<〈 評 定 す る 》 


= | | 上 名 検索 順 QP)  ” サフ ィ ックス 
の ク 192168H1 所 =200 
- 0 PF 8 名 ai | 
L 1 
寺村 5「 DHGP | Ihogehoge.corjp eg 


mp 7 の ルーフ な どー 補 
1 5 下 ー| | | コン ピュ ー タ 名 : コ メト 5 Pe 思 
旧 是 | 回 題 | 相 訂 詳 衣 OO 
十 他 ア ヲリ 起動 = ーーー | _ 生 和 の IE | 
可 | 
当 | 列 コ esp 
日 toKyn IE に 簡 呈 半 


この よう に し て 複数 の 設定 パタ ー ン を 保存 し , IP アド レス の 
切り 准 え が 必要 に な っ た ら , その 環境 に 合っ た も の を 選択 し て 
[反映 ] ボタ ン を 押し た あと , 再起 動 す る . 


ー ト パソ コン 間 の ファ イル 交換 に 役立つ 

DD 」 

ノート パ ソコ ン を 持ち 歩い て いる 人 の 中 に フロ ッ ピ ー デ ィ ス 
ク ド ラ イブ を 持ち 合わ せ て いる 人 は ほとん どい な い だ ろ う . 出 
先 で 緊急 に デー タ 交 換 の 必要 が 生じ し たら, FTP サー バー ソフ ト 
で 対応 で きる . 

LAN 環 境 が な く , お 互い に ダイ ヤル アッ プ で し か つなげ な い 
場合 で も , 両方 と も ダイ ヤル アッ プ で イン ター ネッ ト に つなぐ 
こと が で きれ ば TCP/TP 通信 は 可能 で ある . 


gFTP サー バー に よる ファ イル 交換 
① 片方 の マシ ン ( マ シン で FTP サー バー を 立ち 上 げ る . 


【 こ ] 
1 
C> 


② マシ ン A を プロ バイ ダ に ダイ ヤル アッ プ 援 続 する . 際 
③ WINIPCFG コマ ンド で , PPP 接続 に より プロ バイ ダ か ら マ シン A に 割 度 
り 振ら れ た IP アド レス を 確認 する . イ 

ジン 

④ も う 一 方 の マシ ン ( マ シン B) も ダイ ヤル アッ プ 接 続 する . Il 
⑥ マシ ン B で FTP Explorer な どの FTP ク ライ アン ト ソ フト を 起動 し て ,。  K 
マシ ン A に 割り 振ら れ た IP アド レス を 指定 し て 接続 する . 了 


この よう に FTP サ ー バ ー を 利用 すれ ば , 2 台 の マシ ン 間 で 
FTP 経 由 で ファ イル の や り と り が で きる わけ だ . FTP な ら , 相 
手 が Macintosh で も 問題 な い . 


FrontPage98 に 付属 の Personal Web Server で は FTP サ ービス 
が サポ ー ト きれ て いた が , Windows98 標 準 の Personal Web Server 
で は FTP サ ービス は サポ ー ト きれ て いな い . その た め 別 途 FTP 
サー バー ソフ ト を 入手 する 必要 が ある . また FrontPage98 付 属 の 
FTP サ ービス より も 専用 ソフ ト の ほう が より 高 機能 で ある . 


借 代 表 的 な FTP サー バー ソフ ト 
代表 的 な FTP サ ー バ ー ソ フト と し て は 「War FTP Deamon」 
が ある . また , 初中 級 者 向け と し て は 日 本 語 ヘ ルプ が し っ か り 
し て いる 「Tiny FTP Deamon] が ある . 両者 と も 基本 的 な 機能 
は すべ て 備え て お り , 十分 使え る も の で ある . 
・ War FTP Deamon 
http://www.jgaa.com/tftpd.htm 
・ TinyFTP Deamon 
http://hp.vector.co-jp/authors/VA002682/tftpd_fr 


ame .htm 
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ROUTE コマ ンド に よる 通信 経路 の 設定 ” 
= ( 複数 の ルー タ が 存在 する や や 大 き な ネ ットワーク の 場合 , 通 
Wi 信 相 手 が ど の ルー タ の 先 に ある か は 「 ル ー テ ィング テー ブル 」 
at 
ング 情報 は ルー タ が 保持 し て いる が , 各 パ ソコ ン も 個々 に 情報 
を 持っ て いる . 
各 パ ソコ ン の ルー ティ ング 情報 を 表示 また は 動 的 に 変更 する 
コマ ンド が ROUTE コマ ンド で ある . 複数 の ルー タ や ダイ ヤル 
アップ 環境 を 混在 し て いた り , 構成 を 一 時 的 に 変更 し た りす る 
必要 が 生じ た と き に は , この コマ ンド を 用 いる . 


氏 現 在 の ルー ティ ング 情報 を 参照 する 
現在 の ルー ティ ング 情報 (ルー ティ ング テー ブル ) を 表示 する 
に は , MS_DOS プロ ンプ ト か ら , 以下 の よう に 入力 する . 
Foute print 
する と , 以下 の よう に ルー ティ ング テー ブル が 表示 され る . 
ルー ティ ング テー ブル に は , 宛先 の ネッ トワ ー ク アド レス ご と 
に どの ゲー トウ ェ イ を 通る か が 記載 きれ て いる . 


マヤ ルーティ ング 情報 画面 


Active Routes: 


Interface Metric 


Network Address Netmask Gateway Address 


この 行 で デフ ォ ル トゲ ー ト ウェ イ が 設定 され て いる 


0 255.0.0-0 127。 可 zi。1 127 -0.0.1 
0.0 255 .255 .255.0 192.168.0.10 192.168.0.10 1 
-0.10 255 .255 .255 255 127.0。 ロ 1 の 00 4 1 
0.255 255.255.255.255 192.168.0.10 192.168.0.10 1 
0 224.0.0.0 192.168.0.10 192.168.0.10 1 
-255.255 255.255.255.255 192。.168.0-10 0.0.0。0 1 


ネッ トワ ー ク アド レス 「000.0] は ,. ネッ トワ ー ク 全体 を 指す 
アド レス で ある . 「0.0.0.0] で 始ま る 行 に は , 通常 の 接続 の 場合 
に 利用 きれ る デフ ォ ル トゲ ー ト ウェ イア ドレ ス 「192.168.0.1」 が 
設定 きれ て いる . それ 以降 の 行 は , 特定 の 宛先 に 対し て 利用 さ 
れる ゲー トウ ェ イ アド レス を 指定 し て いる . 
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@ ル ー テ ィング 情報 を 一 時 的 に 変更 する 
ルー ティ ング 情報 は , 一 時 的 に 変更 する こと が で きる . た と 


39z.3 

えば , 上 記 例 で 「192.168.0.1」 と 設定 され て いる デフ ォ ル ト の 少 
ー ト ウェ イア ドレ ス を 一 時 的 に 「192.168.0.20」 に 変更 する に 省 
は , 以下 の よう に 入力 する . 
イ 

route change 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 192.168.0.20 を 

の 変更 は 動 的 に 行わ れる の で , ネッ トワ ー ク コン ピュ ー タ 上 

で 設定 し て 再起 動 し な く て も すぐ に 有効 に な る . た だ し , 再起 
動 す る と も と に 戻る . 接 


に 
記 


氏 LAN 環境 で ダイ ヤル アッ プ 接 続 し た ら , いま まで 見 えて 
いた ネッ トワ ー ク が 見 えな く な つた 場合 の 対処 
また , LAN 環 境 に 接続 きれ た 状態 で ダイ ヤル アッ プ 接 続 を 
Me 
れ が デフ ォ ル ト の ゲー トウ ェ イ アド レス に 変わ る . 下記 の 例 で 
は , ダイ ヤル アッ プ で 取得 され た ITP アド レス 「210.129.2409| が . 
デフ ォ ル ト の ゲー トウ ェ イ アド レス に 変わ っ て いる . 


マヤ ルー ティ ング 情報 画面 


Active Routes: 


Network Address Netmask Gateway Address Tnterface Metric 


ここ が デフ ォ ル ト の ゲー トウ ェ イ を 示す 行 


0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.1 192.168.0.10 2 
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 27a0sOS4 1 
192.168.0.0 の 55。.255 ょ 255i。0 192.168.0.10 192.168.0.10 誠 
192.168.0.10 255.255.255。255 127.0.0.1 27。0。0.1 1 
(以下 略 ) 


そう する と , い まま で 「192.16801」 の ルー タ の 先 に 「192.168.10.0」 
の ネッ トワ ー ク が 存在 し て いた 場合 , ダイ ヤル アッ プ 接 続 し て い 
る 間 は , その ネッ トワ ー ク と の 通信 が で き な い 状態 と な る (「192. 
168.100] も 「210.129.240.9」 の 先 に ある と いう テー プル 情報 に 
な っ て し まっ て いる た め ). 
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これ を 回 避 す る た め に は ダイ ヤル アッ プ 接 続 後 ,「192.168.10.0」 
が 「192.1680.1」 の 先 に ある と いう 情報 を ルー ティ ング テー ブル 
に 追加 し レ し て や れ ば よい . 以下 の コマ ンド を 実行 する 


route add 192.168.10.0 mask 255.255.255.0 
192.168.0.1 
これ で , 「192.168.100] で 表 さ れる ネッ トワ ー ク に , ダイ ヤル 
続 前 と 同じ よう に アク セス で きる よう に な る 


アッ プ 接 
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0 | プロ バイ タダ 徹底 活用 


イン ター ネッ ト に 接続 する に は イン ター ネッ ト 接 続 サ ービス 
プロ バイ ダ (ISP : 以下 プロ バイ ダ と 呼ぶ ) と 契約 する こと が 必要 
だ . プロ バイ ダ は イン ター ネッ ト を 利用 する た め の 入 り 品 を 提 
供し て いる 組織 だ . 

日 本 に は 2500 を 超え る プロ バイ ダ が ある と いわ れ て いる . い 
ま は プロ バイ ダ も 海 汰 の 時 代 に 入っ て お り , 生き 残り を か け て 
必死 に な っ て いる . つなぐ だ け で は な く , プラ ス ア ルフ ァ の 要 
素 を 見 極め て プロ バイ ダ を 選択 ・ 活 用 する こと が 必要 に な っ て 
き て いる . イン ター ネッ ト の 構造 を 再 確認 する と 共に , プロ バ 
イダ の 選択 基準 の 基本 に つい て みて いこ う . 


骨 遂 弄 甘 へ ニ ロ い ! 


回 線 の 種類 と 接続 形態 を 知る 


よく イン ター ネッ ト の 構造 は 高速 道路 に た と えら れる . その 
場合 、 プ ロバ イダ は 「 料 金 所 」 の 役割 を する . ユー ザー は 料金 
所 で お 金 を 払っ て 高速 道路 に 乗り きえ すれ ば . 世界 中 の どん な 
場所 へ で も た どり つく こと が で きる . プロ バイ ダ を 選ぶ と は , 
どの 料金 所 か ら 高 速 道路 に 入る か を 選ぶ こと だ . し た が っ て , 
自宅 か ら そ の 料金 所 が 近い か 遠い か , 混雑 し て いる か , 安い か 
高い か , 一 般 の 公道 を 使う か 少し 高く て も 品質 や スピ ー ド を 重 
視 し て 専用 の 私 道 を 使う か , と いっ た こと が 判断 基準 と な る . 


イン ター ネッ ト に 接続 する た め の ア クセ スラ イン 

イン ター ネッ ト 接 続 す る アク セス ライ ン ( 自 宅 か ら 料 金 所 まで 
の 道路 ) は , 電話 回 線 が 最も 多く 使わ れ て いる . その 他 , 最近 で 
は CATV な ども 利用 可能 だ . 


代 回 線 の 種類 

回 線 の 種類 に は , 大 きく 分 け て 公衆 回 線 と 専用 線 の 2 種類 が 
ある . 違い は , 使う と き に 毎回 ダイ ヤル し て 接続 する か , 常に 
専用 の ライ ン と し て 接続 きれ た 状態 に ある か , と いう 点 だ . 料 
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金 体系 は , 公衆 回 線 が 使っ た 分 だ け 支 払う 従量 制 な の に 対し て , 
専用 線 は 月 額 固定 制 だ . 携帯 電話 や PHS も , 共有 の 網 を 使う 従 
量 制 の 公衆 回 線 で ある . 


デー タ の 通信 方 式 か ら み る と 公衆 回 線 , 専用 線 と も に アナ ロ 
グ と デジ タル の 2 種類 が ある . 公衆 回 線 に お ける デジ タル 回 線 
が ISDN で ある . 


接続 プロ トコ ル か ら み る と , プロ バイ ダ が 提供 する の は TP 接 
続 サ ービス と UUCP サ ービス が ある が , UUCP サ ービス は 現在 
ほとん ど 使 われ て いな い の で 意識 する 必要 は な い . 

利用 可能 な 端末 呈 半 8 

利用 可能 な 端末 数 か ら あ る と LAN 型 接続 と 端末 型 接続 が あ る . 


偽 LAN 型 接続 

LAN 型 接続 と は 社内 の LAN を 直接 プロ バイ ダ に つなぐ 形 避 
で , LAN に 接続 きれ た 複数 の 端末 で イン ター ネッ ト を 利用 で き 
る . 接続 機器 と し て は , ルー タ が 必要 だ . 専用 線 の 場合 は お の 
ず と LAN 型 接続 に な り , 複数 端末 が 利用 可能 に な る が , ダイ ヤ 
ル ア ッ プ で あっ て も ダイ ヤル アッ プ LAN 型 接続 と いう 形 表 が 可 
能 で ある . 
皿 、P.737 「 ダ イヤ ル ア ッ プル ー タ 接続 の メリ ッ ト 」 


参 端 末 型 ダイ ヤル アッ プ IP 接続 
通常 の 個人 ユー ザー の 場合 , 端末 型 ダ イヤ ル ア ッ プ TP 接 続 と 

いう 形態 に な る . これ は PPP(Point to Point Protocol) と いう 接 
続 プ ロト コル を 用 いて プロ バイ ダ と TP 接続 を する も の だ . 

接続 きれ る と , 端末 は プロ バイ ダ の LAN の 中 の 一 端末 と いう 
位置 付け に な る . これ に より プロ バイ ダ の LAN 環 境 の 中 の メー 
ル サ ー バ ー, Web サー バー, News サ ー バ ー と いっ た 資源 が 利 
用 可能 に な る . 
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プロ バイ ダ に より 接続 サー ビス が 異な る の で 注意 

た だ し , プロ バイ ダ が すべ て の こう いっ た 形態 の 接続 サー ビ 
ス を 提供 し て いる わけ で は な い . 個人 を 対象 と し た プロ バイ ダ 
で は 端末 型 ダ イヤ ル ア ッ プ 接 続 だ け で , LAN 型 接続 を サポ ー ト 
し て いな いと ころ も 多く ある し , 企業 向け で あっ て も LAN 型 接 
続 を サポ ー ト し て いな いと ころ も ある . また 端末 型 ダ イヤ ル ア ッ 
プ TIP 接 続 で も アナ ログ 回 線 の み の サ ポー ト で ISDN を サポ ー ト 
し て いな いと ころ も ある . 


退 問 型 甘い ヘ ニ ロ 還 


侵 サ ポー ト さ れる 回 線 速 度 
サポ ー ト きれ る 回 線 速度 は , ISDN の 場合 , 非同期 式 の 38.4Kbps 
と 同期 式 の 64Kbps,. さら に 64Kbps を 束ね た 128Kbps と 種類 が 
SW』 ある が , プロ バイ ダ に よっ て サポ ー ト 状況 は 異な る 6. アナ ログ 
RS 回 の 場合 も , 最高 速度 が 28.8Kbps. 33.6Kbps, 56Kbps と 異な る . 
ss (に 56Kbps の 場合 に は 方 式 が K56Flex, x2, V.90 と 複数 あり , 
注意 対応 し た モデ ム で な いと 接続 で き な い . 


プロ バイ ダ 選 び の チェ ッ ク ポ イン ト 
まず は 基本 と な る ダイ ヤル アッ プ 接 続 に つい て , プロ バイ ダ 
を 選ぶ 忘 チ ェ ッ ク ポ イン ト を イン ター ネッ ト の し くみ と 合わ せ て 
一 通り みて みよ う . 一 般 的 に チェ ッ ク す べき ポイ ント は 次 の 通 
り 


・ 料金 

・ サ ービス 地域 

・ 話 中 系 

・ アク セス の 高速 性 

・ サ ポー ト 

・ Web ホー ムペ ー ジ サー ビス の 内 容 
・ その 他 の サー ビス 内 容 


これ ら に つい て , ひと つ ひ と つみ て いこ う . 
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プロ バイ ダ の 利用 料金 が 本 当 に 安い か どう か 判断 する に は , 
まず 料金 体系 を 理解 する こと が 必要 だ . 以下 の よう な , 料金 体 
率 が ある . 


・ 固定 制 
年 額 ま た は 月 額 一 定 料 金 を 支払 そえ ば 何時 間 利用 し て も よい と 
いう シス テム . 


・ 従 量 制 
利用 時 間 に 応 じ て 課 金 き れる 方 式 . 1 分 あたり 10 円 一 3 分 あ た 
り 10 円 程度 が 一 般 的 . バ リエ ーション と し て 3 つの 形態 が ある . 
ロ 完全 従量 制 

月 額 最低 基本 料金 は 設定 され て お ら ず , 純粋 に 利用 時 間 分 
に 対し て の み 課 金 さ きれ る. 全く 利用 し な か っ た 場合 , 支払 い 
は 全く 発生 し な い . 

ロ 半 従量 制 (固定 料金 十 従 量 制 ) 

月 額 最低 基本 料金 が 設定 され て お り , 利用 時 間 が 一 定時 間 
以下 の 場合 基本 料金 の み で . 一 定時 間 を 超え る と その 超過 時 
間 が 従量 課金 の 対象 と な る . 

ロ キャ ッ ン 制 

半 従量 制 (固定 料金 + 従 量 制 ) の バリ エー ショ ン で , 超過 従 

量 制 料金 部 分 に 上 限 が 設定 され て いる . 


@ 料 金 シ ミュ レー ショ ン を する 
月 額 最低 基本 料金 が 設定 され て いる 場合 の 料金 シミ シミュレー ショ 
ン を し て みよ う . 利用 時 間 を 想定 し て 行う こと が ポイ ント だ . 


月 額 最低 基本 料金 1.000 円 (3 時 間 ま で )、 追 加 10 円 3 分 の 場合 
使用 時 間 利用 料金 


5 時 間 使用 | 1.000 円 10 円 X (5-3) x 60/3 分 = 1.400 円 


20 時 間 使用 | 1.000 円 10 円 x(20-3) x 60/3 分 = 4.400 円 
50 時 間 使用 | 1.000 円 10 円 x(50-3) x 60/3 分 =10.400 円 


10 時間 使 用 | 1.000 円 + 10 円 x(10-3) x 60/3 分 = 2.400 円 
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上 記 は 全国 型 の 大 手 プ ロバ イダ の 例 だ . 固定 制 の プロ バイ ダ の 
料金 ょ は お お むね 1.200 円 一 3.000 円 / 月 程度 が 主流 . Web の 利用 
が 多い 場合 に は , か な り 利 用 時 間 が 長く な っ て し まう が , 電子 メ 
ー ル が 主体 の 場合 は , 回 線 を 切っ て か ら オ フラ イン で 読み 書き が 
で きる の で 従量 制 の ほう が 安く つく 場合 も ちあ る. いずれ に し て も 
利用 時 間 を 想定 し て シミ ュ レ ーション し て みる 必要 が ある . 


氏 「 安 か ろう 悪かろ つう] も ある 

た だ し , 安い こと が すべ て で は な い .「 安 か ろう 悪かろ う 」 が , 
あて は まる 場合 も 多い . 料金 が 安けれ ば プロ バイ ダ 側 と し て は 
会 員数 を 増やさ な く て は 収益 が 上 が ら な いわ け で , 1 回 線 当たり 


の 会 員数 の 割り 当て が 大 きく な っ て くる 可能 性 が 大 きく な る 
と が 予想 され る . また 固 3 ダ で は , ve 
ダイ の 時 間 帯 に は つなぎ っ ぱな し の 人 が 多く な 話 中 率 が 高 


く な る こと も 覚悟 し て お く 必 要 が ある . 
旬 P.777「 話 中 率 が 低い プロ バイ ダ を 選ぶ ポイ ント ] 


以前 は 大 規模 で 全国 規模 の プロ バイ ダ は 料金 が 高く , 地域 に 
密着 し た 小 規 模 プ ロバ イダ は 安い と いう こと が あっ た が , その 
法則 は も は や 月 れ て いる . 大 手 プ ロバ イダ も 低 料金 化 に 向かっ 
て お り , 日 本 の プロ バイ ダ の 総 元締 め 的 存在 だ っ た HI も 個人 向 
け の サー ビス を 96 年 末 に 開始 (「IIJ4U」 ) し , 98 年 12 月 現在 で 
は 10 時 間 ま で 1900 円 , 超過 分 1 分 5 円 . 上 限 4900 円 と いう 利用 
料金 で ある . 


備 ユーザ ー ニ ー ズ に 合わ せ た コ ー ス 別 料 金 設 定 も ある 
また , ニー ズ に 合わ せ て いく つか の 料金 コー ス が 設け られ て 
る プロ バイ ダ も 多い . 想定 され る 利用 時 間 に 応じ て 段階 別に 

前泊 を けた り , 1 回 線 当 た り の 利用 人 数 , 利用 可 
能 な サー ビス や 時 間 帯 な ど で 料 金 設定 を 分 けた り し て いる の で , 

自分 の 利用 形態 に あっ た コー ス を 選ん で みる の も よい だ ろう . 


サー ビス 地域 で プロ バイ 
イィ ンタ ーネット を 利用 する に は , プロ バイ ダ の 利用 料金 の ほ 
か に , 電話 代 が か か る . いく ら 低 価格 の プロ バイ ダ を 選択 し て 
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も , アク セ モス ポイ ント が 遠 距離 に ある の で は 電話 代 が か さ み , 
元 も 子 も な い . 電話 代 と 利用 料金 の 両方 が イン ター ネッ ト 利 用 
に 必要 な 料金 な の で , これ ら 2 つ を 合わ せ て 考え る 必要 が ある . 


参 近 所 の アク セス ポイ ント を 選ぶ 

ダイ ヤル アッ プ に か か る 電話 代 は 基本 的 に 従量 課金 宙 な の で , 
で きれ ば 主 に 使用 する 場所 と 同一 区 域内 また は 隣接 区 域 に アク 
セス ポイ ント が ある プロ バイ ダ を 選択 し た い 、. 


但 NTT の 「 エ リア プラ ス 」 で 隣接 区 域 の プロ バイ ダ を 利用 

97 年 12 月 か ら NTT が サー ビス を 開始 し た 「 エ リア プラ ス 」 
で は , 隣接 区 域 と 20Km まで の 区 域 の 電話 料金 が 安く 利用 で き 
る よう に な っ た . サー ビス 開始 前 は 90 秒 10 円 (深夜 早朝 は 2 分 
10 円 ) だ っ た 通話 料 が , 3 分 10 円 (深夜 早朝 は 4 分 10 円 ) と 市 内 通 
話 と 同額 に な っ た . これ に より , 隣接 区 域 の プロ バイ ダ も 選択 
肢 と し て 追加 で きる . 


旬 そ の アク セス ポイ ント の 設備 を チェ ッ ク す る 

プロ バイ ダ に よっ て は , ーー リツ FOUR 
線 設 備 が ある が , 2 は な い , と いう 場合 が ある 
アク セス ポイ ント ご と に 設備 が 異な る こと が 多い か ら だ . さら 
に , アナ ログ で も 33.6Kbps と 56Kbps, ISDN で は 64Kbps と 
128Kbps の 設備 は 異な る . 

アク モス ポイ ント の ある 場所 , 各々 の ポイ ント に お ける 回 線 
種別 .、 サポート さ れる 回 線 速 度 な ど 個々 の アク セス ポイ ント に 
関す る 情報 は , 『「TInternet Magazine』」 な ど で 確 認 し よう . な お , 
プロ バイ ダ も 随時 アク セス ポイ ント を 増設 し て いる の で , 最新 
情報 は 各 プ ロバ イダ に 問い 合わ せる の が よい . 各 プ ロバ イダ へ 
の アク セス お よび 問い 合わ せ に は , ホー ムペ ー ジ , メー ル , 
FAX, 電話 な どの 手段 を 利用 で きる . 


氏 複 数 の 場所 で 利用 し た い 場 合 

イン ター ネッ ト は 常に 1 個所 だ け で 利用 する と は 限ら な い . 
た と え ぇ は 会社 が 都心 部 で , 自宅 が 郊外 に あり 両方 で 利用 する と 
か , 出張 が 多く て 出張 先 か ら も メー ル を 読み た いと か . その よ 
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うな ニー ズ が ある 場合 は , 全国 展開 し て いる 大 手 プ ロバ イダ を 
考慮 し た ほう が よい だ ろう . 


旬 全 国 一 律 通話 料金 で 通話 し た い 

また , 日 本 高速 通信 . 日 本 テレ コム と いっ た 第 2 電電 系 と 提 
携 し て , アク セ モス ポイ ント の 場所 に か か わら ず 特 定 の 料金 で 通 
話 で きる よう な サー ビス を 提供 し て いる プロ バイ ダ も ある . 

98 年 4 月 に 個人 向け 大 手 プ ロバ イダ の BEKKOAME が 日 本 高 
速 通信 (テレ ウェ イ ) と 全面 的 に 提携 し た . 全国 的 な アク セス ポ 
イン ト を 確保 し , 今後 の アク セス ポイ ント へ の 設備 投資 コス ト 
を 抑え る と いう プロ バイ ダ と し て の 選択 だ . この よう な 展開 は 
今後 増え て くる と 考え られ る . 


参 海 外 か ら ア クセ ス し た いと き は 

海外 出張 が 多い と いう ユー ザー に は , 日 本 で 取得 し た ID で 海 
外 で も アク セス で きる プロ バイ ダ が あり が た い . PSI, IBM, グ 
ロー バル オン ライ ン , MSN, Compuserve, AOL, AT&T 
WorldNet と いう と ころ は 全 世 界 に 自前 の アク セス ポイ ント を 
持っ て いる . 

また , 海外 の プロ バイ ダ と 提携 し て , その プロ バイ ダ 経 由 で 
アク セス で きる よう に な っ て いる (ロー ミン グ サ ービス ) プロ バ 
イダ も ある . リム ネッ ト , BIGLOBE, DTI, ImfoWeb, KCOM 
な ど で あ る . 


話 中 率 が 合い プロ パイ ダ を 選ぶ ポイ ント 
プロ バイ ダ を 選ぶ さい に は 「 話 中 率 ] も 重要 だ . 端末 型 ダ イ 
ヤル アッ プ TP 接 続 の 場合 . ユー ザー が プロ バイ ダ に 接続 し よう 
と し て 電話 を し て も 「 話 中 で つなが ら な い 」 と いう 状況 が お き 
る . ee 全く サー ビス が 利用 で き な い . だ か 
ら 話 中 率 は 非常 に 重要 な 問題 だ . 


旬 「 会 員数 : 回 線 数 】 で つなが りや すさ を チェ ッ ク す る 

プロ バイ ダ 側 が 会 員 の 総数 と 同じ だ け の 回 線 数 を 用 意 し て い 
れ ば 話 中 は 起こ ら な いわ け だ が , 通常 それ だ け の 設備 を 用 意 す 
る こと は で き な い . だ と すれ ば 「 会 員数 : 回 線 数 ] の 比率 に よ 
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っ て 話 中 に な る 確率 は か な り 左 右 き れる と いっ て よい . 

「 会 員数 : 回 線 数 = 10 : 1] 以下 な ら , ほとん どの 確率 で つ 
な が る と 考え て よい だ ろう . 企業 向け の プロ バイ ダ は この 苑 囲 
内 を 保つ よう に 設備 投資 を し て いる . 個人 向け の プロ バイ ダ の 
場合 , 15 一 20 : 1 程度 な ら , か な りつ な が りや すい だ ろう . 逆 
こ 「 会 員数 : 回 線 数 ] が 「30 : 1] を 超え る よう な ら , つなが 
ら な い 可 能 性 が 多い . た だ し , 時 間 帯 に よっ て 使用 比率 は 変わ 
っ て くる の で , プロ バイ ダ の 公表 値 は 目安 程度 に 考え て お こう . 


また , 単なる 比率 だ け で な く , つなが りや すさ は 利用 者 の 特 
性 に よっ て も 変わ っ て くる . 企業 ユー ザー が 多い プロ バイ ダ は 
昼間 の 時 間 帯 が 混み 合っ て いて , 夜間 は 比較 的 すい て いる . 逆 
に 個人 ユー ザー が 多い プロ バイ ダ は 夜間 が 混み 合っ て いる . 特 
に , テレ ポー ダイ が 始ま る 午後 11 時 以降 , 午前 2 時 頃 ま で は 非 
常に 混み 合う の で 要 注 意 だ . 


但 回 線 使 用 状況 を 知る に は 

各 プ ロバ イダ の アク セス ポイ ント が どれ ほど の 話 中 率 か を 知 
る に は , 雑誌 の 調査 結果 や , 各 プ ロバ イダ の 回 線 使用 状況 公開 
ペー ジ を 見 て みよ う . 


・ So-net 
http://www.so-net.or.jp/APinfo/sboy .htmL 
・ 東京 イン ター ネッ ト 

http://www.tokyonet.ad. jp/support/acctLog/jindex .htmL 
・ DTI 

http://www.dti .ad.jp/condition/ 


アク セス が 高速 に で きる プロ バイ ダ を 選ぶ 
プロ バイ ダ 選 び の さい に は , 話 中 率 の 次 に , アク セス の 高速 
性 も ポイ ント だ . イン ター ネッ ト の 構造 は 高速 道路 に た と えら 
れる が , デー タ の 流れ は 水道 答 に た と えら れる . 
各 プ ロバ イダ 間 は 網 の 目 状 に デジ タル 専用 線 で 結ば れ て いる 
が , その 速度 は 異な る . いわ ば 水道 答 の よう な も の で , 専用 線 の 
速度 は 「 太 い ( 速 い )] 「 細 い ( 遅 い )] と いう ふう に 表現 きれ る . 同 
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じ 太 さき の 水 道 管 で も 多く の 家 が 同時 に 使え ば 水 の 出 は 悪く な る . 


まず は プロ バイ ダ が 高速 な 受け 口 を 持っ て いる か どう か が , 


判断 の ポイ ント だ . アナ ログ で あれ ば 56Kbps が サポ ー ト され て ラガ 
いる か どう か , ISDN で も 同期 式 の 64Kbps.、 MP128Kbps が サ 員 
ポー ト き れ て いる か どう か を チェ ッ ク し よう . 後述 の 「DOORS の 
プロ バイ ダ パ ワー サー チ 」 で は それ ら を 基準 に プロ バイ ダ を 検 に 
索 す る こと が 可能 だ . 


・x2, V.90 対応 プロ バイ ダリ スト 
http://www.3com.co.jp/56k/isp.htmLt 


また プロ バイ ダ が , 上 位 と どれ ぐら い の 回 線 の 太 き で 接続 き 
れ て いる か も 問題 だ そして, その 回 線 を 何人 の 利用 者 で 共有 
する か で 利用 者 が 満足 で きる 性 能 を 得 ら れる か どう か が 決ま っ 
て くる . 利用 者 の 数 は プロ バイ ダ に 加入 し て いる 会 員数 だ け で 
は な く , その プロ バイ ダ が Web サ ー バ ー を 運営 し て いる 場合 , 外 
部 か ら の Web サーバ ー へ の アク セス も 考 應 し な けれ ば な ら な い . 

結果 と し て は , や は り 会 員 規 模 と 外部 へ の 全体 の 回 線 の 太 き 
を みる こと に な る . プロ バイ ダ が ネッ トワ ー ク 上 で どれ だ け の 
太 き の 回 線 を 保有 し て いる か は ., 月 刊 「Internet Magazine」 ( イ 
ンプ レス 発行 ) の 巻末 「 商 用 ネッ トワ ー ク サー ビス プロ バイ ダ 接 
続 マ ッ プ 」 な ど で 確 認 で きる . 


デー タ の 経路 を 探る 

プロ バイ ダ と プロ バイ ダ 間 は , 当初 NSPIXP(Network 
Service Provider Information eXchange) と いう WIDE プ ロジ ェ 
クト が 運営 する 相互 接続 点 を 中 心 に し て 接続 きれ て いた . し か 
し , トラ フィ ッ ク の 増大 か ら プ ロバ イダ が 独自 に 相互 接続 する 
よう に な り , 経路 が 複雑 に な っ て きた . その た め , さら に 高速 
接続 可能 な NSPIPX2 お よび NSIXP3 が 設置 され , また 98 年 10 月 
に は 初め て 商用 の IX と し て JPIX が スタ ー ト し た -. 
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旬 ユ ー ザ ー が 入手 で きる 情報 は ? 

複数 の 経路 が ある 場合 , 実際 に どの 経路 を た どっ て 目的 の サー 
バー まで た どり つく か と いう の は ネッ トワ ー ク 間 の ルー ティ ン 
グ 情 報 に よる . 「 ど っ ち 方 面 に 行く に は こち ら 側 の 経路 ] と いっ 
た 情報 を プロ バイ ダ は 持っ て いて , それ に 応じ た 口 ( ル ー タ ) か 
ら デ ー タ が 出 て 行く よう に な っ て いる の だ . 

ユー ザー が 入手 で きる 情報 は , 国内 . 国外 の どの プロ バイ ダ と 
つなが る 回 線 を 持っ て いて , 各々 の 回 線 の 太 き は どれ だ け か と い 
うこ と で ある . 個別 の 経路 情報 を 入手 する こと は で き な い . 各 プ 
ロバ イダ の デー タ 経 路 は 『「mternet Magazinel な ど で 確 認 する . 


氏 デ ー タ 経路 の 選択 在 準 

一 般 的 に は 自分 が よく アク セス する サー バー に 近い プロ バイ 
ダ を 選択 し た ほう が よい . 間 に 入 る プロ バイ ダ が 多く な る と , 
通過 する べき ルー タ の 数 (ホッ プ 数 ) が 多く な り , デー タ の 遅延 
や 損失 が 発生 し や すく な る し , ほか の 経路 か ら の デー タ と 一 緒 
に な り , 結果 的 に , 割り 当て られ る 水道 管 が 細く な る か ら だ . 
し た が っ て , た と えば 海外 と の や り 取 り が 多い 場合 は , 海外 と 
の 回 線 が 太い プロ バイ ダ を 選択 する . 


アク セス の 高速 性 を 測る 判断 耕 準 。 

アク セス の 高速 性 は 実際 に 接続 し た あと の 快適 さき に つなが る 
し , 転送 に 時 間 が か か る よう で は それ だ け 料 金 が か きむ こと に 
な る . し か し , これ を 判断 する の は 非常 に 難し いこ と だ . 


旬 会 員数 と バッ クボ ー ン と の 回 線 速 度 の 関係 

判断 材料 と し て ユー ザー が 得る こと が で きる 情報 は . バッ ク 
ボー ン と し て どの プロ バイ ダ ( ま た は 相互 接続 点 ) と どれ だ け の 
太 き で 接続 さき され て いる か と いう こと と , 会 員数 で ある . し か し , 
つない で みな いと , 実際 の 快適 性 は は っ きり と は わか ら な い . 
バッ クボ ー ン 回 線 と の 間 の 回 線 速度 は , 会 員数 が 1000 人 以下 な 
ら 128Kbps, 1000 人 を 超え る 場合 に は 256Kbps, 最低 で も 欲し 
た to 

契約 し て みな いと わか ら な い 要 素 を 重視 する ユー ザー の た め 
に , 正式 入会 の 前 に 無料 で の 試行 期間 を 設け て いる プロ バイ ダ 
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も 多く ある . そう いっ た サー ビス を 利用 する の も 非常 に 有用 な 
手段 だ . 


サポ ー ト の し つか り し た プロ バイ ダ と は 

継続 的 に プロ バイ ダ と つき あっ て いく さい に は , 入会 後 の サ 
ポー ト 体 制 が し っ か り し て いる か どう か で 満足 度 が 変わ っ て く 
る . お お ま か に 次 の 点 を チェ ッ ク し よう . 


Eee 


・ 入 会 時 の 接続 に 関す る 技術 サポ ー ト 
・ 問 い 合わ せ に 対す る 対応 

・ 各種 情報 提供 

・ 障 害 時 の 対応 プ バ ッ ク ア ッ プ 


旬 入 会 時 の 接続 に 関す る 技術 サポ ー ト 

ダイ ヤル アッ プ で プロ バイ ダ に 接続 する に は , モデ ム や TA 
の 設定 , 接続 ソフ ト の 設定 が 必要 だ . 通信 に 関す る 知識 の あま 
りな い 人 が 一 か ら セ モッ ト ア ッ プ する の は 非常 に 難し い . 

た と えば ソフ ト の 設定 の 場合 . アク セ モス ポイ ント の 電話 番号 , 
ダイ ヤル アッ プ の の ユーザー, パス ワー ド , メー ル の ID,。 パス 
ワー ド , ドメイン ネー ム サ ー バ ー の TP アドレス, メー ル サ ー バ ー 
(SMTP, POP) の ホス ト 名 と いっ た 項目 が 最低 必要 に な る が , 
ソフ ト に よっ て 呼び 方 も 違う し 設定 する 場所 も 佑 う . 


代 設 定 マ ニュ アル の 親切 さ 

プロ バイ ダ に よっ て は , 代表 的 な ソフ ト に つい て 設定 画面 付き 
で , どの 項目 に 何 を 設定 する の か と いう マニ ュ ア ル が 完備 され て 
いる と ころ も あれ ば , 単に 設定 に 必要 な 値 が 書か れ た 紙 を 1 枚 送 
っ て くる だ け と いう と ころ も ある . こう いっ た ドキ ュ メ ント 関係 
は や は り 大 手 の プ ロバ イダ の ほう が し っ か り し て いる よう だ . 


出張 サー ビス の 有無 


地域 密着 型 の プロ バイ ダ の 中 に は ,「 出 張 サー ビス 」 を 提供 し 
きき 3 て いる と ころ も ある . 当然 料金 は か か る が , 設定 作業 を 自宅 に 
レー マッ ンジ 


* 肖 NU 来 て や っ て くれ る . こう いっ た きめ の 細か い サ ポー ト は , 逆 に 
に 全国 規模 で ユー ザー 数 の 多い プロ バイ ダ に は で き な い こと だ . 
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人 問い 合わ せ に 対す る 対応 

ユー ザー が プロ バイ ダ に 対し て 問い 合わ せ を し た く な る 場 下 
は , いろ いろ な ケー ス で 発生 する . 技術 的 な こと , サー ビス 内 
容 に 関す る こと , プロ バイ ダ 側 で 障害 が 発生 し て いる と 思わ れ 
る と き な ど , メー ル で 問い 合わ せ を し て も 返事 が な か な か 返っ 
て こ な か っ た り , 電話 で 問い 合わ せ て も 技術 的 な こと が わか る 
人 が いな か っ た り と いう の で は , きち ん と し た サポ ー ト を し て 
いる と は いえ な い . 

この よう な 例 は 大 手 の 個人 向け プロ バイ ダ で も 見 受け られ る . 
当初 は 異 業種 か ら プ ロバ イダ 事業 に 参入 し た と ころ も 多く , 技 
術 者 が あま り い な か っ た り , また いる 場合 で も ユー ザー 数 に 対 
する サポ ー ト 人 員 の 比率 が 少な く て 十分 に 対応 で き な い と いう 
こと も あっ た . 

いずれ に し て も 「 質 ] が 重要 で ある . それ は 技術 的 に 確か な 
メン バー が 揃っ て お り , か つ そ の 数 が ユー ザー 数 に 応じ て 適切 
な 人 数 いる か ? と いう こと が ポイ ント に な 


坦 各 種 情報 提供 

プロ バイ ダ か ら ア ナウ ンス され る 情報 は ユー ザー に と っ て は 非 
常に 重要 な も の だ . サー バー の メン テ ナ ン ス スケ ジュ ー ル (サー 
ビス 停止 スケ ジュ ー ル ), アク セス ポイ ント の 設置 状況 , 障害 時 
の 状況 説明 な ど , また 各種 技術 情報 も あほ し いと ころ だ . 情報 提 
供 の 手段 と し て は メー ル に よる 通知 , Web に よる 告知 , BBS に 
よる 告知 な ど が 考え られ る . 

これ も また その 質 が 問わ れる . まず 情報 提供 の 方 法 が 徹底 さ 
れ て いる か , 十分 な 内 容 で か つ タ イミ ング よく 行わ れ て いる か , 
と いう と ころ が ポイ ント だ . 


銀 障 害 時 の 対応 / バ ッ ク ア ッ プ 

ユー ザー 数 の 増加 に 伴い ,. プロ バイ ダ の シス テム に 障害 が 発 
生 す る 率 も 高く な っ て くる . 仕事 で 電子 メー ル を 使っ て いる 場 
合 , 半日 で も メー ル の 送受 信 が で き な い と 仕事 に な ら な い . そう 
いっ た こと を 考え る と 障害 発生 が 少な い プ ロバ イダ , また 障害 
発生 時 の 革 囲 が 最小 限 に 抑え られ , か つ 迅 速 に 復旧 きれ る プロ 
バイ ダ を 選択 し た いも の だ . 
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プロ バイ ダ に よっ て は シス テム の 保全 性 に つい て 公開 し て い 
る と ころ も ある . ある 大 手 プ ロバ イダ の 例 で は 「 デ ィ ス ク の 二 
重 化 , 毎日 の 差分 (変更 分 ) バ ッ ク ア ッ プ , 1 ヶ月 ご と の 全体 バッ 
クア ッ プ | と な っ て いる . これ だ け や っ て あれ ば まず 安心 と い 
っ て よい だ ろう . 


ー ト は 目 に 見 え を にくい も の だ が , それ が プロ バイ ダ の 力 
と いっ て よい . 人 件 費 , 設備 投資 、 サ ポー ト の し くみ 作り な と 
当然 な が ら お 人 金 と 手間 が か か る も の で ある . 良質 な サポ ー ト を 
求め る の で あれ ば , 若干 高め の 利用 料金 で あっ て も バッ ク の し っ 
か り し た プロ バイ ダ を 選択 すべ きだ ろう . 


朝 セ キュ リティ 

また イン ター ネッ ト 上 で は , 常に 「 ハッカー か ら の 防御 」 を 
考え な く て は な ら な い . 大 手 プ ロバ イダ で も ハッ カー mds 紅 
あっ て ディ スク を クラ ッシュ きせ られ た 例 は いく つか 報告 き 
ニュ ー ス に も な っ て いる . 

セ モ セキュリ ティ の 保持 に は , シス テム 上 強固 な セキ ュ リ ティ シ 
ステ ム が 導入 きれ て いる こと と 常に 監視 体制 が ある こと が 必要 
だ . 技術 力 と サポ ー ト 体制 は プロ バイ ダ の 底力 で ある . キチ ン 
と 見 極め る た め に は いろ いろ な 情報 入手 が 必要 に な っ て くる . 


ホー ムペ ー ジ 
単なる ネッ ト サ ー アオジ の 9K に くさ イッ カー ネッ ト の 楽し み は , 

自分 で 情報 発信 する ホー ムペ ー ジ の 作成 で ある . その た め に は プ 

ロバ イダ の ホー ムペ ー ジ 設置 サー ビス を 利用 する 必要 が ある . 


氏 デ ィ ス クレ ンタ ル サ ー ビ ス の 料金 設定 
ホー ムペ ー ジ を 作る に は , 契約 し て いる プロ バイ ダ の ディ ス 
ク を 借り な けれ ば な ら な い . ディ スク レン タル サー ビス の 料金 
設定 に は いく つか の 種類 が ある . 
・ 決 め ら れ た サイ ズ ま で の レン タル は 通常 の 接続 料金 に 含ま れ て いる 
タイ プ 
・ オプション サー ビス と し て 接続 料金 以外 に 追加 料金 を 支払 う タ イプ 
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氏 個 人 で 作る ホー ムペ ー ジ の サイ ズ 

個人 で ホー ムペ ー ジ を 持つ 場合 , 通常 の 静止 画 で あれ ば 10 一 
20KB 程度 。 ShockWave を 使っ て か な り 活 っ た も の を 作っ て も 
100 一 200KB で 十分 だ . 音声 や 動画 を 扱わ な い の な ら , 1 一 2MB 
の 容量 で か な り の ペー ジ が 作れ る . 一 般 的 に は , 3 一 5MB の 容量 
は どの プロ バイ ダ で も 用 意 き れ て いる の で , ほぼ 問題 な い だ ろ う . 

高 品位 な 画像 を 相当 数 扱っ た り , 音声 , 動画 を 扱う 場合 は , 
それ な り の ディ スク 容量 が 必要 に な る . その 場合 , 多少 割高 に 
な っ て も た くさ ん の 容量 を レン タル で きる プロ バイ ダ を 選択 す 
る 必要 が ある . 


萌 ホ ー ム ペー ジ デ ー タ の 登録 方 法 
ホー ムペ ー ジ の デー タ を プロ バイ ダ の サー バー 上 に どの よう に 
し て セッ ト す る か と いう こと に つい て も いく つか の 方 法 が ある . 


① デー タ を フロ ッ ピ ー や MO に 入れ て プロ バイ ダ に 郵送 . プ ロバ イダ 
が デー タ の セッ ト を 行う 
② FTP で ユー ザー が プロ バイ ダ の サー バー に デー タ を 転送 し て セッ ト 


② の 方 法 は FTP や と き に は UNIX の 知識 が 必要 に な る が , 自 
分 が 更新 し た い タ イミ ング で 自由 に 更新 で きる と いう メリ ッ ト 
が ある . で きれ ば ② の 方 法 を サポ ー ト し て いる プロ バイ ダ の ほ 
う が よ い . 


迎 活 つ た ペー ジ を 作り た い 人 へ の 警告 

ホー ムペ ー ジ 設置 サー ビス を 選択 する 重要 な ポイ ント と し て , 
単なる HTML で 実現 可能 で な い 機 能 を 使っ て 「 よ り 疾 っ た ペー 
ジ 」 を 作り た いと 思っ た と き に , その 機能 が サポ ー ト され て い 
る か , と いう こと が ある . より 活 っ た ペー ジ に は 次 の よう な 例 
が ある だ ろう . 


① アク セス カウ ンタ を 付け て 訪問 者 の 数 が わか る よう に し た い 

② 訪問 者 が 入力 し た デー タ を 即時 に ペー ジ に 反映 させ る よう に し た い 

③ 会 員 限定 の ペー ジ を 作り た い ( ペ ー ジ に パス ワー ド を か ける ) 

④ 最新 の プラ グイ ン を 使っ た ペー ジ を 作り た い (RealPlayer, 
StreamWorks, ShockWave な ど ) 
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CGI が 使え る か どう か 

この うち ①②X③ は , CGI(Common Gateway Interface) と いう 
Web サ ー バ ー の 機能 を 使い , 実際 に は Perl や C 言 語 で プロ グラ 
ミッ グ す る こと で 実現 で きる . な お , プ 斑 グラ ミ シ グ と いっ て 
も イン ター ネッ ト 上 で は サン プル に な る も の が 多く 公開 され て 
いる の で , 一 か ら 作 る と いう こと は し な く て 済む 場合 が 多い . 
だ が , この CGI 機能 を ユー ザー が 使え る よう に 開放 し て いる 
プロ バイ ダ と そう で な い プ ロバ イダ が ある . 何故 プロ バイ ダ が 
開放 し な いか と いう と , CGI を 使っ て ユー ザー が プロ グラ ム を 
走ら せる と , その プロ グラ ム の 影響 で あや まっ て サー バー を ダ 
ウゥ ウン きせ る よう な 人 危険 性 が ある か ら だ . 


朝 サー ビス プロ グラ ム を 利用 する 

アク セ モス カウ ンタ や 訪問 者 の 記帳 の ペー ジ な ど は 外部 の サー 
バー 上 で サー ビス プロ グラ ム を 提供 し て いる と ころ が あり , そ 
れ を 組み 込ん で 利用 する と いっ た 方 法 も ある . 

プロ グラ ミン グ な ど に 精通 し て いな い 人 は , この よう な サー 
ビス を 利用 し た ほう が 簡単 だ . し か し あく まで も 手 料 で 提供 さ 
れ て いる も の な の で , そこ で エラ ー が 発生 し て も 当然 な が ら 何 
も いえ な い . 個人 向け 大 手 プ ロバ イダ が 提供 する アク セス カウ 
ンタ サー ビス も , いま まで に 何 回 も カウ ンタ が ゼロ クリ ア さ れ 
て し まう エラ ー が 発生 し て いる 

よん た 肖 の 入ら で いる プロ イグ 外 下 の 独 部 の デム を 
アク セス する 場合 , 当然 な が ら 表 示 は 遅く な る 


アク セス カウ ンタ な どの サー ビス プロ グラ ム が ある ペー ジ を 
以下 に 挙げ て お こう 


・ アス ク ネ ッ ト の ユー ザー 専用 アク セス カウ ンタ 
http://wwuw.ask.or.jp/board/service/cgi.htmL 
・ リム ネッ ト ユ ー ザ ー 対 象 カ ウン タ サ ービス 
http://www.st.rim.or.jp/~wakasaya/counter/ 
・ 無料 の アク セス カウ ンタ へ の リン ク 集 


http://www2.goL.com/users/masaok/pbcount.htm 
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CGI 利用 に は 危険 が ある の で , 通常 料金 外 の オプ ショ ン と し 
て いる と ころ や , プロ バイ ダ に より 動作 が 確認 され た も の し か 
利用 で き な い よう に チェ ッ ク を か け て いる と ころ も ある . 


旬 プ ラグ イン の 利用 

〈④ の プラ グイ ン の 利用 は , プロ バイ ダ の サー バー 側 に それ に 
対応 し た 定義 が し て ある か が ポイ ント だ . RealAudio, 
StreamWorks と いっ た , サー バー 側 で も プロ ブラ ム が 必要 な 場 
合 に は その 環境 が ある か どう か だ . 特に , サー バー 側 に プロ ブ 
ラム が 必要 な も の に 関し て は , サー バー の 負荷 と の 兼ね 合い で 
ユー ザー に は 機能 を 開放 し て いな い ケ ー ス も ある . 

この よう に 活 っ た ペー ジ を 作り た い 人 は , それ に 対応 し て い 
る プロ バイ ダ を 選択 する こと が 必要 だ . 


その 他 の サー 容 の チェ ッ II 
Web 以 外 の サー ビス で の ポイ ント に つい て , いく つか 挙げ て 
ぐ 。 


坦 メー ル の 保管 数 の 制限 と 期間 

ユー ザー 爺 に 到着 し た メー ル は , プロ バイ ダ の サー バー 上 に 
いっ た ん 蓄積 きれ る . 

ユー ザー が 長期 間 ア クセ ス し な か っ た 場合 や パソ コン の メー 
ル ソ フ ト で 受信 時 に サー バー 上 に メー ル を 残す 設定 に し て ある 
場合 、 そ の メー ル は ずっ と サー バー 上 に 残る こと に な る . これ 
は プロ バイ ダ の サー バー の ディ スク 容量 を 圧迫 する . プロ バイ 
ダ に よっ て は , メー ル の 保管 数 や 保管 期間 を 制限 し て いる と こ 
ろ も あり , その 場合 , 制限 を 超え た メー ル は 削除 きれ る こと に 
な る . メー ル の 量 が 多い 場合 は 注意 する 必要 が ある . 


旬 配 信 可 能 な ニュ ー ス グル ー プ 

ダイ ヤル アッ プ 接 続 で 購読 で きる (読め る ) ネ ッ ト ニ ュー ス は , 
プロ バイ ダ の ニュ ー ス サー バー に 転送 きれ て いる も の だ け で あ 
る . プロ バイ ダ に よっ て は ネッ トニ ュー ス の サー ビス 自体 を し 
て いな い プ ロバ イダ も ある . ニュ ー ス を 購読 し た いい ユー ザー は , 
まず ニュ ー ス の サー ビス を 提供 し て いる プロ バイ ダ を 選択 する 
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必要 が ある . 

サー ビス を 提供 し て いる と いっ て も , プロ バイ ダ は すべ て の 
ニュ ー ス グル ー プ の 購読 を し て いる わけ で は な い . 購読 し た い 
ニュ ー ス グル ー プ が ある な ら , まず ニュ ー ス の サー ビス が 提供 
され て いる こと . そし て その ニュ ー ス グル ー プ が 購読 対象 に な 
っ て いる こと , また は 対象 外 で ある 場合 に ut (@ 
も ら え る の か どう か を 確認 する 必要 が ある 


退 問 弄 代 へ ニ ロ ヽ ! La 


@ メ ー リ ング リス ト の 開設 

メー リン グリ スト と は , メー ル の し くみ を 利用 し た 特定 メン 
バー 間 の 回 覧 シス テム だ . ある 話題 に つい て 共通 の 場所 で 情報 
交換 を する と いう 意味 で は ネッ トニ ュー ス と 同じ な の だ が , 登 
録 制 で 特定 メン バー だ け と いう こと と , メー ル と し て 配信 され 
る こと か ら , より 身近 で 目的 が 絞ら れ た 内 容 で ある こと が 多い 

ユー ザー が , ある 話題 に つい て メン バー を 募っ て 情報 交換 の 場 
を 持ち た い 場 合 . この メー リン グリ スト を 開設 すれ ば よい わけ だ . 
だ が これ も サー バー 上 の 設定 が 必要 で , プロ バイ ダ が その サー ビ 
ス を 提供 し て いる 必要 が ある . メー リン グリ スト の 開設 サー ビス 
を 提供 し て いる プロ バイ ダ は , ネッ トニ ュー ス の サー ビス を 提供 
し て いる と ころ より も さら に 数 が 少な く 限 定 き され て くる . また 料 
金 も 6 オプ ション の 追加 料金 が 設定 され て いる こと が 多い . 


プロ バイ ダ に 関す る 情報 を 収集 する に は 


プロ バイ ダ 選 択 の ポイ ント に つい て 判断 する た め に いか に 情 
報 を 収集 し た ら よ い の か ? オフ ライ ン で の 方 法 と オン ライ ン 
で の 方 法 に つい て みて お こう . 


オフ ライ ン で の 情報 収集 

オフ ライ ン で の 情報 収集 は イン ター ネッ ト 関 連 雑 誌 か ら が 主 
体 に な る . 現在 , 書店 に 行く と 山 の よ うに イン ター ネッ ト 関 連 
雑誌 が お か れ て いる . 種類 と し て は , 総合 的 に 扱っ た も の , イ 
エロ ー ペ ー ジ 的 な も の , 通信 販売 の よう に 特定 分 野 に 絞っ た も 
の , 技術 的 な も の な ど 多 種 多様 だ . 

その な か で プロ バイ ダ 情 報 を 得る の に 最も 有用 な の は 
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「Tmternet Magazine」( イ ンプ レス 社 ) だ . この 雑誌 に は 毎月 プロ 
バイ ダ に 関す る 最新 基礎 情報 が 掲載 され て いる . 料金 体系 . サ 
ポー ト さ れる 回 線 種 類 . 回 線 速 度 , アク セス ポイ ント の 場所 , 
問い 合わ せ 先 , 連絡 方 法 な ど , 最低 限 押 える べき 情報 で ある . 
付属 CD-ROM に は プロ バイ ダ 情 報 の デー タベース 検索 ソフ ト 
「Provider Shocked Searchl が 付い て いる . オン ライ ン で 情報 収 
集 で き な い 人 に は 最も 充実 し た リソー ス だ . 


詳細 の サー ビス 内 容 . た と えば Web レ ンタ ル に 関し て の 情報 
や その 他 サ ービス に 関す る 情報 が 毎号 掲載 され て いる 雑誌 は な 
い が , 「 プ ロバ イダ 大 研究 ] な どの 特集 が 組ま れる こと が ある . 
大 き な 書 店 で バッ ク ナ ン バー を 探し て みる の も よい だ ろう . 

雑誌 に 掲載 きれ て いる プロ バイ ダ の 広告 も 重要 な 情報 源 だ . 
1 冊 の 雑誌 を し ら み つぶ し に 見 る だ け で も か な り の 情報 が 入手 で 
きる . 


オン ライ ン で の 情報 収集 
プロ バイ ダ に 加入 し て お ら ず , 会 社 な ど で も イン ター ネッ ト に 
つなぐ 環境 が な い 場 合 で も , パソ コン 通信 で 情報 は 入手 で きる . 


凶 NIFTY SERVE 

NIFTY SERVE で は イン ター ネッ ト に 関す る も フォー ラム 
(Internet System Forum, Internet Application Forum) が 開設 
され て いる . イン ター ネッ ト に 関す る さま ざま な 情報 交換 が 行 
われ , フリ ー ソ フト , シェ アウ ェ ア の 入手 も 可能 だ . 「Internet 
System Forum」 (GO FINETS) の 会 議 室 で は , プロ バイ タダ タ 関 連 
の 情報 交換 が な きれ て いる . 


・Internet System Forum(GO FINETS) 
17 [プロバイダ] 地域 / 開 業 / サ ービス 内 容 / 使 用 
18 [プロ バイ ダ ] 接続 トラ ブル / 障 害 情報 
19 [プロバイダ] その 他 情 報 交 換 一 般 


まず は これ ら の 会 議 室 を 覗い て みて 過去 の ログ を 読ん で , プ 
ロバ イダ の 評判 や 実際 に 起こ っ て いる 接続 トラ ブル ・ 障 害 な ど 
を 調べ て みよ う . 
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旬 ニ ュー スグ ルー プ 

会 社 な ど で 別 に イン ター ネッ ト に つなが る 環境 が ある 場合 は , 
ニュ ー ス グル ー プ か ら も 同様 の 情報 が 入手 で きる . プロ バイ ダ 
関連 の 情報 交換 を し て いる グル ー プ は 「fjjnetproviders」 だ . 


旬 プ ロバ イダ を 探す た め の ペ ー ジ 

また イン ター ネッ ト 上 で は プロ バイ ダ が 公式 に 提供 し て いる 
最新 情報 に も アク セス 可能 だ . 全国 に どん な プロ バイ ダ が ある 
の か を 知る た め に は , 次 の ペー ジ か ら ア クセ ス す る と よい . 


・ OPENDOORS 「Provider Power Search] 
http://opendoors.asahi-np.co.]jp/prov/ 

・ NetNavi 「 プ ロバ イダ ー セ レク ショ ン 」 
http://netnavi.nikkeibp.co.jp/top/provider/ 

・ Yahoo Japan 「 コ ンピュータ と イン ター ネッ ト : イン ター ネッ ト : 
接続 サー ビス ] 
http://www.yahoo.co.jp/computers_and_internet/ 

internet/connect1ivity/ 

・ プロ バイ ダー エク スプ ロー ラ 
http://www.tky.3web.ne.jp/~masao777/ 


一 通り 情報 が 入手 で き て プロ バイ ダ が 絞れ て きた な ら , 上 記 
の フォ ー ラ ム や ニュ ー ス グル ー プ へ へ, どこ の プロ バイ ダ が よい 
か と いう 質問 を 投稿 し . いろ いろ な 人 の 意見 を 聞い て みる の も 
よい だ ろう . 


代 プ ロバ イダ に 関す る いろ いろ な 情報 が 載 つ て いる ペー ジ 

また いろ いろ な プロ バイ ダ 情 報 を 公開 し て いる ペー ジ が あ 
る . いく つか 紹介 し て みよ う . 

・ プ ロバ イダ ベン チマ ー ク ・ 速 度 調査 

http://www.hartc.com/provider.htmL 

ここ で は ユー ザー か ら の アン ケー ト と プロ バイ ダ の 速度 調査 結 
果 を 公開 し て いる . 速度 調査 で は 各 人 が 各 プ ロバ イダ 経由 で アメ 
リカ に ある FTP サ ー バ ー に アク セス し て 100KB の 転送 を 行っ た 
と き の デ ー タ を 掲載 . 計測 日 時 も あり 生 デ ー タ と し て 参考 に な る . 


退 問 弄 葉 へ ニ ロ い 1 還 
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ネッ トワ ー ク 編 
http://www.hartc.com/cg1-bin/nph-traceroute 
同じ ペー ジ の な か で , ここ で は 指定 する サー バー と 「www. 


hartccom] が どう いっ た 経路 で つなが っ て いる か が 調べ られ る . 


また , 以下 の ペー ジ で は , プロ バイ ダ に 対す る ユー ザー の 生 
の 声 が わか る . 


・ プロ バイ ダ 満 足 度 調査 


http://www.kirakira.com/provider/ 


但 そ の 他 の プロ バイ ダ 情 報 ペ ー ジ 
プロ バイ ダ 選 択 に 関す る 中 級 者 向け の 一 歩 踏 み 込 ん だ 解説 な 
ら , この ペー ジ だ . 
・ ISP( プ ロバ イダ ) の 選び 方 
http://www.1sp.aLice.ne.jp/ 


また , プロ バイ ダ 情 報 に 関す る リン ク ペ ー ジ に は , 以下 の も 
の が ある . 


・ プロ バイ ダー 情報 の ペー ジ 
http://www.bLackend.com/provider/ 

・ プ ロバ イダ タ 研 究 リン ク 
http://www.cat-a.com/provider/ 

・「 武 蔵 野 通信 」 ISP( プ ロバ イダ ) 情 報 リ ンク 集 
http://www2.1tjit.ne.jp/~katoh/Link/ispLink.htm 


プロ バイ ダ へ の 入会 方 法 
自分 が 入る プロ バイ ダ を 決め た ら , 実際 の 入会 手続 き を する 
こと に な る . 申し 込み に は 通常 2 つの 方 法 が ある . 


郵送 に よる 申し 込み 

申込 書 に 必要 事項 を 記入 し て プロ バイ ダ に 郵送 する . 受理 さ 
れ た 時 点 で プロ バイ ダ 側 か ら ユ ー ザ ーID な どの 接続 に 必要 な 事 
項 , 約款 な ど を 送っ て くる . 支払 い は 振り 込み な ど で 行 う . 


Network 暫時 時 


オン ライ ン サ イン アッ プ に よる 申し 込み 。 

パソ コン 通信 や Web ペー ジ で 入会 を 受け 付け て いる プロ バイ 
ダ も ある . パソ コン 通信 形式 の 場合 , 申込 用 の ゲス ト ア カウ ン 
ト が 用 意 き れ て お り , 画面 か ら 対話 形式 で 必要 事項 を 入力 し て 
いく . Web の 場合 も 同様 に ホー ムペ ー ジ の 入力 用 フォ ー ム に 入 
カレ し て いく . 料金 は クレ ジッ トカ ー ド が 用 いら れる . 


参 ク レジ ッ ト カ ー ド 番号 を オン ライ ン で 送 つ て も 大 丈夫 か ? 

ホー ムペ ー ジ 上 で の 受け 付け を 行っ て いる プロ バイ ダ は , ク 
レジ ッ ト カ ー ド 番号 の 漏洩 を 防ぐ た め に モ セキュ リティ が 確保 き 
れ て いる Web サー バー ソフ ト を 使用 し て いる の で , ほぼ 心配 は 
な い . また 申込 者 が 適当 な 誤っ た カー ド 番 号 を 入力 し た と し て 
も , チェ ッ ク が か か る よう に , クレ ジッ ト 会 社 と 直接 オン ライ 
ン で 結ば れ て お り , 認証 を と る よう に な っ て いる . 


オン ライ ン サ イン アッ プ の メリ ッ ト と し て は 申込 処理 を し た 
あと , 時 間 を お か ず に 利用 で きる こと だ . いずれ に し て も 申込 
方 法 の 詳細 は プロ バイ ダ に よっ て 異な る の で , それ ぞ れ 問い 合 
わせ る 必要 が ある . 


参 Windows98 に よる オン ライ ン サ イン アッ プ 
Windows98 に は スタ ー ト メニ ュー や デス クト ッ プ 上 に 「 オ ン 
ライ ン サ ービス | と いう フォ ル ダ が 用 意 き され て お り , ここ か ら 
いく つか の プロ バイ ダ に オン ライ ン サ イン アッ プ が 可能 に な っ 
て いる (AOL, BIGLOBE, IIJ4U, OCN, The Microsoft Network, 
ドリ ー ム ネッ ト , NIFTY SERVE の 7 プロ バイ ダ ). 
手順 は 各 プ ロバ イダ に より 異な る の で 細か く ふ れ な い が , 簡単 
に 加入 で きる 反面 , あま り 検 討 し な いま ま 加 人 人 し て し まい , あと 
で 後悔 する こと も 少な く な い . 自分 の 利用 形 問 に 適し た プロ バイ 
ダ か どう か を 十分 検討 し て か ら , 加入 を 決め る ほう が 賢明 で ある . 


退 問 弄 鞭 ふ ヘ ニ ロ 1 半 
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ネッ トワ ー ク 編 
プロ バイ ダ を 組み 合わ せ て 利用 する 
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すべ て の 点 で 最も 優れ た プロ バイ ダ と いう の は な い . だ か ら , 
選択 の さき い に は , 自分 が 何 を 最も 重要 な 選択 ポイ ント と する か 
を は っ きり させ て お こう . 


プロ バイ ダ を 目的 別に 使い 分 ける 

中 級 者 以上 で は , 複数 の プロ バイ ダ を 目的 別に 使い 分 け て い 
る ユー ザー も いる . た と えば ダイ ヤル アッ プ 接 続 用 に は 安価 な 
プロ バイ ダ を 使い ., ホー ムペ ー ジ は ほか の プロ バイ ダ 上 の サー バ 
ー で 凝っ た も の を 作る . 出張 用 の ID を 別に 持っ て いる と か , 出 
張 時 は パソ コン 通信 を 使う の で その さい に は メー ル 転 送 サ ー ビ 
ス を 利用 する な ど , いろ いろ な 使い 方 が ある . 


優 完全 従 量 制 は セカ ンド プロ バイ ダ と し て も 利用 可能 
利用 し な けれ ば 料金 が 発生 し な い 完 全 従 量 制 の サー ビス は , 
セカ ンド プロ バイ ダ と し て 利用 する に は 最適 だ . 普段 は 近く に 
アク セス ポイ ント が ある 固定 制 の プロ バイ ダ を 利用 し , 出張 時 
だ け 利 用 する と いっ た 場合 . ま た メー ル ア ド レス も 付い て いる の 
で 無料 で メー ル ア ド レス を 利用 で きる と いっ た メリ ッ ト も ある . 
完全 従量 制 の サー ビス と し て は , DTI セカ ンド や DREAM 文 
NET「 エ ント リー ゼロ 」 な ど が ある . 


朝 コ ン テ ン ツ プ ロバ イダ を 活用 する 

単なる 接続 サー ビス で は な く , Web デ ィ ス クレ ンタ ル , メー 
ルル アカウント, メー リン グリ スト と いっ た イン ター ネッ ト 上 で 
の アプ リケーション サー ビス の み を 提供 する プロ バイ ダ も ある 
(ヨン デシ ツジ セロ バイ ダグ )、 

コン テン ツ プ ロバ イダ は , 自分 の ニー ズ に 合わ せ て , 加入 し 
て いる プロ バイ ダ が 提供 し て いな い サ ービス を 利用 し た いと い 
う 場 合 や . メー ル 転 送 と いっ た 付加 価値 サー ビス を 利用 し た い 
場合 に 有効 で ある . 


Network 還 語 衣 選 


・ THE Nets 
http://www.nets.or.jp/ 
Web ディ スク レン タル , メー ル ボ ックス , メー ル 転 送 . メー リ ン 
ダリ ズ ト 

= ルター シー ガーラ ョ キー ビ 
http://wwuw.aaa.Letter.co.jp/index2.htmL 
メー ル ボ ックス お よび メー ル 転 送 サ ービス 

・ CupCom 


刀 問 弄 甘 さこ ロ ツル 


http://www.cup.com/ 

メー ル ボ ックス , メー リン グリ スト , Web ディ スク レン タル 
・ Digiweb Japan 

http://www.digiweb.co.jp/ 
・ Web ディ スク レン タル 

http://maiL.digiweb.co.jp/ 


メー ル ボ ックス サー ビス は , ダイ ヤル アッ プ の 同時 複数 ログ 
イン を 許可 し て いる プロ バイ ダ を 1 人 が 契約 し て , それ を 共同 
利用 し な が ら メ ー ル DD は 各 人 が 持つ と いっ た 利用 形態 も ある . 

メー ル ア カ ウン ト を 接続 プロ バイ ダ 以 外 で 持つ メリ ッ ト は , 
プロ バイ ダ の 移行 の さい に も 発揮 きれ る . 大 学生 か ら 社 会 人 に 
な る と き や 転 職 す る と き な ど , アカ ウン ト の 変更 が 必要 な 場合 
に も , 接続 先 に 依存 し な い ア カウ ント を 持っ て いれ ば 移行 は ス 
ムー ズ に 行え る か ら だ . 


無料 で 持て る ホー ムペ ー ジ , メー ル ア カ ウン ト 

97 年 頃 か ら 無料 で ホー ムペ ー ジ や メー ル ア カ ウン ト が 持て る 
と いう サー ビス を 提供 する コン テン ツ プ ロバ イダ が 増え て きた . 
これ ら の サー ビス で は , プロ バイ ダ 側 は ユー ザー の 利用 料金 
で は な く , 広告 掲載 笠 や ユー ザー 情報 で 収入 を 得 て い る . 個人 
情報 が DM な ど に 使わ れ た り , 送信 する メー ル の ヘッ ダ に 広告 
が 入っ た り と いっ た 「 タ ダ 」 な り の 条件 は ある . それ を 了解 す 
れ ば , 利用 者 側 に も 大 い に メ リッ ト が ある サー ビス だ ろう . 
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氏 無 料 で ホー ムペ ー ジ が 持て る サー ビス 

・ GeoCities 
http://www.geocities.com/ 

・ GeoCities ジャ パン 
http://www.geocities.co.]p/ 

・ tripod 
http://www.tripod.com/ 

・E-Inter (新日鉄 情報 通信 シス テム ) 
http://www.einter.kix.or.jp/eihome.htm 
x ツリ ー デ テイ ケツ ウト シアター 
http://www.freepage.total.co.jp/ 


g 無 料 で メー ル ア カ ウン ト が 持て る サー ビス 

無料 で メー ル ア カ ウン ト が 持て る サー ビス は , 以下 の 通り . 
な お , 前 述 の GeoCities ジャ パン , E-Imter で も 無料 メー ル ア カ ウ 
ント が 可能 だ . 


・ MailBank 
http://www.maiLbank.ne.jp/ 

・ CurioMall 
http://www.curio-c1ity .com/ 
・ Yahool 
http://www.yahoo. com/ 

・ hotmal 
http://hotmail .com/ 

・ Mr.Postman 
http://www.mcn.ne.jp/ 


セカ ンド プロ バイ ダ を 使う と き の 注意 事項 

久 他 プロ バイ ダ か ら の メー ル 送 受信 は 可能 か ? 
思 寺 月 複数 の プロ バイ ダ を 使う と き の 注意 事項 と し て は , まず 「 他 プ 
52 ロバ イダ か ら の メー ル 送 受信 が 可能 か どう か 中 |] と いう こと が 挙 
注 げ ば られる. 一 部 の プロ バイ ダ で は セキ ュ リ ティ 上 の 問題 で 自 プ ロ 
社 忌 バイ ダ 以 外 の 外部 ネッ トワ ー ク か ら は POP サ ー バ ー や SMTP サ 

ー バ ー に アク セス で き な い よう に な っ て いる と ころ も ある . 


794 


Network 由衣 選 


特に 最近 は 「SPAM メー ル 対 策 ] と し て , メー ル の 「EFrom: 
(送信 者 )」 項目 が 自 プ ロバ イダ の も の で な い メ ー ル は 送信 で き 
な い 設 定 に な っ て いる プロ バイ ダ が 増え て いる . こう いっ た 場 
合 , 他 の プロ バイ ダ か ら つ な いで いる と き に は メー ル の 送受 信 
が で き な い . 

これ に 対処 する た め に , メー ル を 他 の プロ バイ ダ に 自動 転送 す 
る 方 法 が 取ら れる が , メー ル の 転送 サー ビス が な い プ ロバ イダ も 
ある . 外部 か ら の メー ル サ ー バ ー へ の アク モス の 可否 お よび 転送 
サー ビス の 有無 は , 各 プ ロバ イダ に 確認 し た ほう が よい だ ろう . 


明 問 天 器 ラロ 還 


旬 メ ー ル 受信 時 の セキ ュ リ ティ 考慮 点 

また , 他 の プロ バイ ダ の メー ル を POP ク ライ アン ト で 読み 込 
む に は セキ ュ リ ティ 上 の 危険 が 伴う こと を 認識 し て お こう . 何 
逆 な ら , POP3 と いう プロ トコ ル は ID と パス ワー ド を 回 線上 暗 
号 化 せ ず に 送る か ら で あ る . し た が っ て 回 線上 が モニ タリ ング 
され , ID と パス ワー ド が 漏れ た 場合 , 自由 に メー ル BOX が 読ま 
れる よう に な る 芝 れ が ある . 

ID, パス ワー ド を 叶 号 化し て 送る プロ トコ ル に 「APOP」 が 
ある が , APOP に 対応 し て いる プロ バイ ダ は まだ 少な い の が 現 
状 で ある (大 手 で は IIJ4U が 対応 し て いる ). 

いずれ に し て も , 叶 号 化 メ ー ル を 使わ な けれ ば メー ル の 本 文 自 
体 は テキ スト 情報 と し て 回 線 を 流れ る わけ だ が , 安全 性 を 重視 
する の で あれ ば APOP 対応 の プロ バイ ダ を 選択 すべ き で あろ う . 
旧 、p.986「 メ ー ル & Web に 関す る セキ ュ リ ティ ] 


プロ バイ ダ 乗 り 換 え に 関 する 注意 事項 


臣 肝 最初 に 入っ た プロ バイ ダ が 必ず し も ゃ 満足 の いく も の で な か っ 
9 本 た 場合 は 、 別 の プロ バイ ダ に 乗り 換え る 必要 が ある . プロ バイ 
注 ダ の 乗り 換え の さい の チェ ッ ク 項 目 を 挙げ て お こう . 


f 


4 
氏 プロ バイ ダ の 契約 解除 の 手続 き に つい て 確認 
まず は プロ バイ ダ を 解約 する さい に 必要 と な る 手続 き に つい 
て 再 確認 する こと が 必要 だ . 申請 し て か ら 実 際 に サー ビス が 停 
止 す る まで の 期間 の 長 さ , 移行 期間 の メー ル 転 送 サ ービス の 有 
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無 ホー ムペ ー ジ の デー タ が どう な る か (すぐ に 削除 きれ る の か 
一 定期 間 は 残し て も ら え る の か ) な ど , プロ バイ ダ に 問い 合わ せ 
て 詳し く 確 認 し よう . 


朝 移 行 期 間 は 猫 予 を 持つ て 2 ヶ月 

移行 期間 は 最低 で も 1 ヶ月 , 猫 予 を 持っ て 2 ヶ月 は みて お きた 
いた いと ころ だ . 申請 し て か ら サ ービス 停止 まで の 期間 に も よ 
る が , その 期間 は 料金 を ダブ ル で 支払 わな けれ ば な ら な いか も 
し れ な い . し か し これ は や む を えな い . と いう の も , 以下 に 准 
げ る よう な 準備 が 必要 に な っ て くる か ら で あ る . 


電 メ ー ル アド レス の 変更 の 案内 

まず , メー ル ア ド レス が 使え な く な る の で , それ に 対処 する 
こと か が 必要 だ . 

旧 ア ドレ ス に 届く メー ル を 新 ア ドレ ス に 転送 する よう に 旧 プ 
ロバ イダ に 依頼 する . 友人 , 知人 , 取引 先 へ の 通知 は も ちろ ん 
の こと , 名 刺 に アド レス を 印刷 し て いる 場合 に は それ も 変更 す 
る . メー ル の シグ ネ チ ャ ( 濡 名 ) 変 更 も 忘れ て は な ら な い . 

また これ を 機 に コン テン ツ プ ロバ イダ の メー ル 転 送 サ ービス 
を 受け る の も 一 案 で ある . 

皿 、p.792 「 コ ン テ ン ツ プ ロバ イダ を 活用 する 」 


夢 メ ー リ ング リス ト の 処理 は 忘れ ず に 

忘れ て は な ら な い の が メー リン グリ スト の 処理 だ . メー リン グ 
リス ト は 通常 「 変 更 ] と いう 処理 は で き な い . いっ た ん 退会 し て 
新 ア ドレ ス で 再度 登録 する こと に な る . 無効 に な っ た メー ル ア ド 
レス が メー リン グリ スト に 登録 され た まま だ と , リス ト の 管理 者 
に 送信 エラ ー メ ー ル が 送ら れ 続 ける こと と な り , 非常 に 迷惑 が か 
か る . ネッ トワ ー ク 利用 者 の マナ ー と し て 気 を 付け て ほし い . 


虹 ホ ー ム ペー ジ の 移行 お よび 案内 

ホー ムペ ー ジ を 旧 プ ロバ イダ の サー バー 上 に 持っ て いた 場合 , 
デー タ の 移行 は 当然 だ が , 訪問 者 が 新 URL に スム ー ズ に 来 て も 
ら う た め の し くみ を 作る 必要 が ある . 


(DS 
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まず は トッ プペ ー ジ に 「 移 転 の 案内 ] と 新 ペ ー ジ へ の リン ク 
を 作る . META タ グ の Refresh 機 能 を 用 いれ ば , 訪問 者 が リン 
ク 先 を クリ ッ ク し な く て も 自動 的 に 新 ペ ー ジ に 切り 替え る こと 
が で きる . 


・ 例 : 5 秒 後に 新 ペ ー ジ に 自動 的 に 移動 させ る 
<META _HTTP-EQUIV="Refresh" CONTENT= 
"5:URL=http:// 一 ( 新 り AL)"> 


トッ プペ ー ジ だ け で な く サ プペ ー ジ に も それ ら を 付け て お い 
た ほう が より 親切 だ . と いう の も トッ プペ ー ジ 以外 の ペー ジ に 
プ ブックマーク を 設定 し て いる 人 も いる か ら だ . 


旬 検 索 エ ンジ ン の 登録 内 容 の 変更 

検索 エン ジン や リン ク ペ ー ジ か ら リ ンク を 張っ て も ら っ て い 
る 場合 , そ の 登録 内 容 も 変更 し て も ら う 必要 が ある . せっ か く 
リン ク を 張っ て も ら っ て いる の だ か ら , そこ か ら 来 る 訪問 者 達 
を 逃す 手 は な い . 


その 意味 で 「 自 分 が どの 検索 エン ジン に 登録 し た か ?」 は し 
っ か り と 管理 し て で お いた ほう が よい の だ が ,. わか ら な く な っ て 
し まっ た 場合 に は , 検索 エン ジン を 利用 し て 「 リ ンク の 逆 引 き 」 
を や っ て みる . ロボ ッ ト 系 の 検索 エン ジン に は リン ク 元 を 検索 
する 機能 を 持っ て いる も の が 多い . た と えば , Infoseek に は 
「 リ ンク サー チ 」 機能 が goo に は 「 リ ンク 先 URL」 機能 が ある . 
これ ら の 機能 を 利用 し て , 自分 の ペー ジ に リン ク を 張っ て くれ 
て いる ペー ジ を 探す の だ . 


氏 テ レポ ホーダイ の 番号 変更 

接続 プア ロバ イダ が 変わ れ ば アク セス ポイ ント の 電話 番号 が 変 
わる の で , テレ ホー ダイ を 使っ て いる 場合 に は 番号 変更 手続 き 
が 必要 だ . 番号 が 切り 替わる の は 通話 料金 締め 日 の 弄 日 か ら に 
な る が , 念 の た め に NTT に 確認 し て お く . 切り 共 え 完了 の タイ 
ミン グ を 十分 に 考慮 し て プロ バイ タダ 側 の 手続 きも 行い , 切り 奉 
え 完 了 日 に は パソ コン の ダイ ヤル アッ プ 設 定 も 変更 する . 


退 問 弄 世 ふ へ ニ ロ いい! 軸 


797 


Part 3 の アニ レン / 


借 退 会 手続 き の 確 認 

最後 に . プロ バイ ダ 側 で 正式 に 退会 の 手続 き が 終了 し て いる 
か どう か 確認 し た いと ころ だ . 事前 に 退会 手続 き 完 了 の 通知 が 
来る か どう か は プロ バイ ダ に 確認 し て で おく. クレ ジッ トカ ー ド 
決済 の 場合 は , 退会 後 も 費用 が 引き 落と きれ て いな いか どう か 
を 確認 し よう . 


電話 代 を 安く する た め の ノ ウ ハ ウ 


プロ バイ ダ に つい て は 安い と ころ を 探す が , 電話 料金 に つい 
て は 無関心 と いう 人 人 が か な り 多 い の で は な い だ ろ うか . アク モ 
スポ イン ト ま で の 電話 料金 は . NTT な どの 各種 割引 サー ビス を 
利用 すれ ば 確実 に 安く な る . 


アナ ログ , ISDN の 電話 料金 割 ヨ | サー ビス 

イン ター ネッ ト を 利用 し て いる 人 に と っ て 夜間 の 利用 が 定額 
料金 に な る 「 テ レ ホ ポー ダイ | は よく 知ら れ て いる が , それ 以外 
の 代表 的 な 割引 サー ビス に は 次 の も の が ある . 


アナログ の 割引 サー ビス 


・ テレ ジョ ー ズ (NTT) 
ANS 定額 料金 
SO の 2 定 金 額 ま で 


< 机 MU 


の 通話 が 割引 に な る . 
・ テレ チョ イス (NTT) 

設定 し た 市 外 番号 へ の 通話 が 割引 に な る . 
5 昌 り 字 ラ ラス (NU) 

隣接 ・20km まで の 通話 が 3 分 10 円 (早朝 , 深夜 は 4 分 10 
円 ) に な る . 対象 地域 は 全国 . タイ ム プ ラス と の 併用 は 不可 . 
・ タイ ム プ ラス (NTT) 

市 内 通話 が 5 分 10 円 (早朝 , 深夜 は 7 分 10 円 ) に な る . 対象 
地域 は 98 年 時 点 で は 東京 神 奈川, 千葉, 埼玉, 茨城 。 群馬 , 
山梨 だ が , 98 年 中 に は 全国 展開 の 予定 . エリ アプ ラス と の 代 
用 は 不可 . 
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・ テレ ジホ ー ダ イ (NTT) 
定額 料金 を 支払 うと , 設定 し た 電話 番号 へ の 通話 が 夜 11 時 
か ら 翌 朝 8 時 まで の 間 , 通話 回 数 や 通話 時 間 に か か わら ず 定 


平日 昼間 で 市 内 3 分 9 円 (早朝 , 深夜 は 225 秒 9 円 ). 隣接 地 
域 に は 3 分 14.4 円 (早朝 , 深夜 は 2 分 9 円 ) に な る . 

・ クレ ジ ト カー ド 割 引 ( 各 クレ ジッ トカ ー ド 会 社 ) 

市 外 料 金 が 利用 金額 に 合わ せ て 割引 に な る . 


額 に な る . プ 
・ テレ ワイ ズ (NTT) が 
定額 料金 を 支払 うと , 市 外 の ダイ ヤル 通話 が 割引 され る . の 

・ 東 京 電話 (TTNeb 回 
活 

用 


氏 ISDN の 割引 サー ビス 
ISDN の 割引 サー ビス に は 以下 の よう な も の が ある . 


・ テレ ワイ スズ (NTT) 

・ INS テ レ チ ョ イス (NTT) 

・ INS テ レ ホ ポー ダイ (NTT) 

・ クレ ジッ トカ ー ド 割引 ( 各 ク レジ ッ ト カ ー ド 会 社 ) 


中 に は 組み 合わ せ 不 可 の サー ビス も ある . これ ら の 電話 サー 
ビス に つい て の 特徴 を 詳し く 知 り た い 場 合 に は , 以下 の ペー ジ 
を 参考 に する と よい . 


・ みか が か の 鉄人 
http://www.-first.tsukuba.ac.jp/%7Eurat/mikaka/ 

・ 電 話 料金 節約 の ヒン ト 
http://www.sa.sakura.ne.jp/%7Eswa/ 


朝 課 金管 理 ソ フト に よっ つて 利用 時 間 を 知る 

これ ら の サー ビス の うち , どれ が 自分 に あっ て いる か を 選択 
する た め に は , 自分 の 時 間 淀 別 の 利用 状況 を 知る 必要 が ある . 
課金 管理 ソフ ト を 使っ て , 恒 間 何時 間 使っ て 夜 問 何時 間 使う か , 
相手 は 市 内 か 市 外 ( 隣 接地 域 ) か な ど を 把握 し よう . 課金 管理 ソ 
フト の ある サイ ト は 次 の 通り . 
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・RWATCH 


http://www.bekkoame.or.jp/~ngt/ 
・ Dia-Up Watcher 
http://hp.vector.co.jp/authors/VA002133/ 


・ RasUp 


http://www.amsoft.com/index.htmL 


坦 お 得 な 組み 合わ せ 例 
実際 に は いろ いろ な 条件 が 重なり 合う こと が 予想 され る が , 
一 応 の 目安 と し て サー ビス の 選択 パタ ー ン を 挙げ て お く . 


* ナナ 回 ダ , 


市 内 通話 中 心 1 日 夜間 約 37 分 以下 


東京 電話 と タイ ム プ ラス の 組み 合わ せ 利 用 

・ アナ ログ , 市 内 通話 中 心 1 日 夜間 約 37 分 以上 

夜間 は テレ ホー ダイ , 恒 間 は 東京 電話 (昼間 1 日 7 分 以下 ) 
また は タイ ム プ ラス (7 分 以上 ) 

・ アナ ログ , 隣接 区 域 (20km 以内 の 区 域 ) の 通話 中 心 , 1 日 夜間 約 24 


分 以下 


東京 電話 と エリ アプ ラス の 組み 合わ せ 

・ アナ ログ , 隣接 区 域 の 通話 中 心 1 日 夜間 約 24 分 以上 

夜間 は テレ ホー ダイ , 昼間 は 東京 電話 (昼間 1 日 5 分 以下 ) 
また は エリ アプ ラス (5 分 以上 ) 

・ISDN, 市 内 通話 中 心 

テレ ホー ダイ , 昼間 の 割引 サー ビス は な い 
・ISDN, 隣接 区 域 の 通話 中 心 1 日 夜間 約 39 分 以下 


カー ド 割 』 


| サー ビス 


・ ISDN, 隣接 区 域 の 通話 中 心 1 日 夜間 約 39 分 以上 
テレ ホー ダイ , 定 間 1 日 約 10 分 以上 の 場合 は ,. テレ チョ イ 
ス と の 併用 


個人 で 手 が 届く 常時 接続 サー ビス 


個人 で 常時 接続 サー ビス を 利用 する 場合 , 現状 考え を られ る 手 
段 で は , NTT の OCN エコ ノミ ー に 代表 きれ る 安価 な 専用 線 接 


続 サ ービス も し 
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く は CATV( ケ ー ブ ル テレ ビ ) が ある . 
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安価 な OCN エコ. SIDE 

NTT が 97 年 初旬 に スタ ー ト し た OCN エコ ノミ ー は , イン 
ター ネッ ト 接 続 専用 の 専用 線 サ ービス で ある . 専用 線 接続 の メ 
ニュ ー と し て は アク セス ライ ン が 128Kbps の 「OCN エ コノ ミー」 
と 15Mbps の 「OCN ス タン ダー ド 」 が ある . プロ バイ ダ 利 用 料金 
と NTT の 専用 線 料金 を 合わ せる と 月 額 約 10 万 円 程度 (64Kbps) 
だ っ た いま まで の 専用 線 サ ービス に 対し て , OCN エコ ノミ ー は 
専用 線 料金 と プロ バイ ダ 利 用 料金 合わ せ て 月 額 料金 が 3 万 8000 
円 と 破格 の 安さ だ . 

また アク セス ポイ ント は ., 98 年 8 月 現在 ほとん どの 都市 部 に 
設置 され, OCN エコ ノミ ー は 誰 で も 手 を 伸ばせ ば 利用 可能 な も 
の と な っ て いる . 


・ OCN エコ ノミ ー(NTT) 
http://www.ocn.ne.jp/ 


吉 OCN エコ ノミ ー と 通常 の 専用 線 サ ービス の 相違 

OCN エコ ノミ ー の ウリ は 「 安 き ] で ある . OCN は, 料金 が 安 
い 分 「 品 質 ] に つい て は 保証 し な いと いう , 「 ベ スト エフ ォ ー ト 
(最大 の 努力 を する )」 型 の サー ビス で ある . アク セス 速度 の 保 
証 が な いこ と が , 通常 の 専用 線 サ ービス と 大 きく 異な る . 
通常 の 専用 線 接 続 の 場合 は , 64Kbps を 契約 すれ ば プロ バイ ダ 
と の 間 に 64Kbps の 速度 が 保証 され る . これ に 対し て OCN エコ 
ノミ ー の 場合 , 最高 速度 は 128Kbps だ が , CIR 値 (最低 保証 デー 
タ 転 送 速度 ) は 「0Kbps( ゼ ロ )」 で ある . 

これ は , OCN の 構造 に よる も の だ . OCN の アク セス ライ ン は , 
NTT 主要 局内 の 通信 装置 (ルー タ ) で 複数 ユー ザー 分 東 ね られ , 
さら に 基幹 ノー ド と の 間 が 「CIR 値 =0] の フレ ー ム リレー 網 で 
接続 きれ る . この た め , 同じ ルータ に 収容 きれ て いる ひと つの 
サイ ト に トラ フィ ッ ク が 集中 する と , ほか の サイ ト で は 極端 に ス 
ルー プッ ト が 遅く な る と いう 状況 も 発生 する . 

こう いっ た こと か ら , OCN エコ ノミ ー は 自分 の サイ ト に 高 負 
荷 の Web サ ー バ ー を 立ち 上 げ る た めで は な く , 電子 メー ル を 中 
心 と し た 低 ト ラフ ィ ッ ク な 利用 を 前 提 と し た も の と いえ よう . 


刀 遂 天 村 ヘ ニ ロ っ 
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その 他 の 常時 接続 サー ビス 
坦 OCN アク セス ライ ン を 利用 し た 他 業 者 の サー ビス 

OCN サー ビス の うち , 加入 者 か ら NTTT 局 まで の 回 線 は 
「OCN アク セス ライン]」 と 呼ば れ , 他 プ ロバ イダ で も 自社 の サー 
ビス と し て 利用 可能 な よう に 提供 きれ て いる . これ を 利用 し た 
DION スタンダード, ODN エコ ノミ ー な どの 常時 接続 サー ビス 
が ある . これ ら の サー ビス で は , NTTT 局 まで の 回 線 は OCN ア 
クセ スラ イン を 利用 し , NTT 局内 ルー タ 以 降 は 自社 の 網 を 利用 
し て いる . 

いずれ も 料金 的 に は OCN より 数 千 円 安く , また IP アド レス も 
追加 可能 で ある . た だ し , 地域 的 に アク セス ポイ ント 数 が 少な 
いと いう 史 点 が あり , それ を 補う た め に ODN, DION は OCN ア 
クセ スラ イン の 代わ り に デジ タル アク セス (DA64, DA128) を 利 
用 し た ODN エコ ノミ ー2, DION ス タン ダー ド 2 と いう サー ビス 
を 同 程度 の 料金 で 提供 し て いる . 


・ ODN エコ ノミ ー( 日 本 テレ コム ) 
http://www.odn.ne.jp/ 

・ DION ス タン ダー ド ( 第 二 電 電 
http://www.dion.ne.jp/ 


・ CTCN( 中 部 テレ コミ ュ ニ ケー ショ ン ) 


提供 地域 : 愛知 県 静岡 県 , 三重 県 , 岐阜 県 長野 県 
http://www.ctc.ne.jp/ 
・ STCN( 四 国情 報 通信 ネッ トワ ー ク ) 
提供 地域 : 香川 県 徳島 県 , 高知 県 , 愛媛 県 
http://www.stnet.ad.jp/ 


OCN 関連 情報 の 収集 。 
これ ら の 常時 接続 サー ビス は , 安価 な 反面 , 情報 提供 , 障害 
時 の 対応 な ど サ ポー ト 面 に も 弱い 傾向 が ある . 常時 接続 サー ビ 
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ス を 利用 する 人 は , サー ビス 内 容 を 理解 し た 上 で きち ん と し た 
設定 を 行い . 自分 で も ある 程度 の 情報 収集 お よび 障害 切り 分 け 
が で きる だ け の 知識 と 技術 を 身 に つけ る 必要 が ある . 技術 的 な 
情報 収集 に は , 以下 の サイ ト , メー リン グリ スト を 参照 し よう . 


・ OCN Tech Web 
http://www.ocn.ad.jp/ 


GA よる 常時 接続 (KNNONGURSS 
98 年 に 入り , CATV を 利用 し た 接続 サー ビス を 提供 する 業者 
も か な り 出 て きた . 現 段 階 で は サー ビス 提供 地域 も 限定 され て 
いる が , 常時 接続 で 高速 .CATV の イン フラ を 利用 する た め 電 
話 代 が か か ら な いと いっ た メリ ッ ト が あり , へ ビー ユー ザー で 
な く て も 魅力 的 な サー ビス に な っ て いる . ここ で は , CATV に 
よる イン ター ネッ ト 接 続 の サー ビス 形 交 と 加入 時 の 留意 点 な ど 
を 必 て いく と だ し よう 。 


@CATV に よる イン ター ネッ ト 接 続 の メリ ッ ト 


CATV に よる イン ター ネッ ト 接 続 の メリ ッ ト を 一 言 で いう と 


「 常 時 接続 , 低 料金 , 高速 ] で ある . 

CATV イ ンタ ーネット で は , 加入 者 宅 に 引き 込ま れる CATV 
用 の ケー ブル を 使っ て , CATV 局 と の 間 を LAN 間 接続 する . 電 
話 線 を 使わ な い 常 時 接続 サー ビス だ . 

料金 体系 は , デー タ の 流れ を 監視 し て 従量 課金 仙 を と る プロ 
バイ ダ も ある が , 固定 料金 吊 の と ころ が 多い . 月 額 利 用 料金 は 
だ いた い 数 千 円 一 1 万 円 くら い だ . 

電話 料金 を 払わ な く て よい こと を 考え る と , 電話 料金 + プ ロ 
バイ ダ 料 金 で 1 一 2 万 円 以上 払っ て いる へ ビー ユー ザ に と っ て は 
非常 に 安い サー ビス と いえ よう . 


旬 CATV の ネッ トワ ー ク 接続 形態 

「 常 時 接続 で 高速 な ネッ トワ ー ク 」 と いう こと で 専用 線 と 同 
じ よ うな 使い 方 が で きる と 思っ て いる 人 も 多い と 思う が , そう 
で は な い 部 分 も 多い . ここ で CATV イ ンタ ーネット の ネッ トワ ー 
ク 形 態 を 再 確認 し て お こう . 


刀 問 弄 革 へ ニ ロ 
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専用 線 接続 の 場合 . 各 サ イト で ロー カル な LAN を 構成 し て , 
それ を ルー タ と WAR 回 線 を 介し て イン ター ネッ ト に 接続 し て 
いる . サイ ト の LAN 和 構成 (IP ア ドレ ス 体 系 な ど ), 利用 可能 な ア 
プリ ケー ショ ン , 公開 用 サー バー な ど は 個々 の 責任 の 範 叶 で 自 
由 に 構築 可能 で ある . 

これ に 対し て CATV イ ンタ ーネット は , 同一 CATV 業 者 に 接 
続き れ て いる 加入 者 は . すべ て ひと つの ロー カル な LAN に 接続 
し て いる と いう イメ ー ジ に な る . し た が っ て , 後述 する よう に 
IP アド レス の 割り 振り や 利用 可能 な アプ リケーション な ど が 専 
用 線 接 続 と 異な っ て くる . 


@ 投 続 に は ケー ブル モデ ム か 必要 
業者 と 加入 者 と の 間 は CATV 回 線 で 接続 きれ る . 加入 者 宅 に 
は 1 本 の 回 線 が 引き 込ま れ , 保安 器 に より 分 岐 き さき れ る. マン ショ 
ン な どの 集合 住宅 の 場合 に は , 集合 住宅 単位 で 引き 込ま れ て い 
る こと も ある . 分 岐 先 の 一 方 に は テレ ビ 用 の ホー ムタ ー ミ ナル 
を 接続 し . も う 一 方 に 通信 用 の ケー ブル モデ ム を 接続 する . ホー 
ムタ ターミナル, ケー ブル モデ ム は 通常 CATV 業者 か ら 貸与 され る . 


氏 一 部 の 集合 住宅 で は 接続 不可 
な お , 集合 住宅 に 住ん で いる 場合 に は 注意 が 必要 だ . マン ショ 
ン な ど で は , すでに CATV 回線 が 引き 込ま れ て いる と ころ も あ 
る が , これ が 放送 サー ビス 用 の 片方 向 通信 回 線 だ と , 双方 向 通 
0 イン ター ネッ ト に は 利用 で き な い . 個別 に 回 線 を 引き 
込む こと が で きる 場合 は よい が , マン ショ ン に よっ て は 禁止 し 
て いる ケー ス も あり , 確認 が 必要 だ . 


坦 回 線 速 度 は 数 Mbps, 非対称 式 か 対称 式 

ケー ブル モデ ム と パソ ンコ ン と の 間 は 10BASE-T の Ethernet ケ 
ー ブ ル で 接続 する . 回 線 速 度 は 最大 数 Mbps で , 業者 に より 異 
な る が , 上 り 下 り で 速度 が 異な る (下り の ほう が 高速 ) 非対称 式 
が 主流 で あり , 一 部 対称 式 の 業者 ちあ る . この 点 は xDSL の 技 
術 と 似 て いる 
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旬 IP ア ドレ ス の 割当 て は ロー カル アド レス 
専用 線 接続 の 場合 に は , グロ ー バ ル ア ド レス が 必ず 割り 振ら 
れる . サイ ト 側 で は すべ て グロ ー バ ル ア ド レス で アド レス を 割 
り 振 る か , 公開 用 サー バー だ け に グロ ー バ ル ア ド レス を 使い 一 
般 端 末 は NAT に より プラ イベ ー ト アド レス を 使う か , いずれ か 
の 方 法 を と る . 
旧 、P.742 「 プ ライ ベー ト ア ドレ ス を グロ ー バ ル ア ド レス に 変換 する 
NAT 機能 」 


し か し ,CATV イ ンタ ーネット の 場合 は , 加入 者 側 は 大 き な 
CATV-LAN の 中 の 一 部 と いう 位置 付け で あり , CATV 内 で 決め 
られ た ロー カル アド レス (プラ イベ ー ト アド レス ) が 割り 振ら れる . 

ロー カル アド レス の 割り 振り に は DHCP 機 能 が 用 いら れる こ 
と が 多く , 接続 ご と に 自動 的 に その 時 点 で 空い て いる アド レス 
が 割り 振ら れる . その た め 自 サイ ト 内 に は 公開 サー バー を 設置 
する こと が で き な い . 

上 皿 、P.746 「 サ ー バ ー 機 能 


ファ イア ウォ ー ル に より 利用 可能 アプ リケーション の 制 

約 あ り 

CATV 網 と 外部 ネッ トワ ー ク と の 間 に は , NAT 機能 を 使う こ 
と と セキ ュ リ ティ 上 の 理由 で ファ イア ウォ ー ル が 設置 され る . 
すべ て の パケ ッ ト は ファ イア ウォ ー ル を 経由 し て イン ター ネッ 
ト と や り 取 りさ れる た め , ファ イア ウォ ー ル が 対応 し て いな い 
一 部 の アプ リケーション は 利用 で き な い . 一 般 的 に は , チャ ッ ト 
や ネッ トワ ー ク ゲー ム な どの リア ル タ イ ム 系 の アプ リ ケ ー シ ョ 
ン が 利用 で き な い こと が 多い . 


CATV イ ンタ ーネット は この よう な 制約 は ある も の の , ダイ 
ヤル アッ プ 接 続 の 代わ り と し て , メリ ッ ト は 十分 に ある . 特徴 
を 理解 し た 上 で 利用 する の な ら , 非常 に 時 力 的 な サー ビス だ . 
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名 CATV イ ンタ ーネット の サー ビス 提供 業者 

CATV イ ンタ ーネット サー ビス を 提供 し て いる 業者 や 実験 的 
に サー ビス を 提供 し て いる 業者 は か な り 出 て き て いる が , これ 
ら の 情報 を 一 覧 で 網羅 し て いる ペー ジ は な い . 下記 の ケー ブル 
テレ ビ 連 盟 の ペー ジ か ら 自 分 の 住ん で いる 地域 に ある CATV 業 
者 を 確認 し て 問い 合わ せ て みよ う . 


・ 日 本 各地 の ケー ブル テレ ビ 局 一 覧 
(日 本 ケー ブル テレ ビ 連 盟 ホ ー ム ペー ジ 内 ) 
http://www.catv.or.-jp/renme1/org/kyoku.htm 


急 追 加 情 報 (99 年 10 月 現在 ) 

e NTT の 市 内 定額 型 割 引 サ ービス 「i・ ア イプ ラン 」 に つい て 
99 年 10 月 か ら NTT の 新 サ ービス と し て , 市 内 定額 型 割 引 
サー ビス 「i・ ア イプ ラン 」 が スタ ー ト . 指定 し た 1 つの 電話 番 
号 に 対し て 毎月 一 定額 まで 定額 利用 で きる サー ビス だ . 種類 
は 2 つ で , i- ア イプ ラン 1200 は 「1200 円 まで 定額 で 通常 の 
3000 円 まで 利用 可能 (15 時 間 ). 以降 従量 制 ]、i:・ ア イプ ラン 
3000 は 「3000 円 まで 定額 で 通常 の 7500 円 分 まで 利用 可能 
(37.5 時 間 ). 以降 従量 制 ] だ . へ ビー ユー ザー に は 有用 な サ 
ービス だ と いえ る. 


e OCN の 料金 値下げ ば に つい て 
OCN エコ ノミ ー は 専用 線 と プロ バイ ダ 利 用 料金 込み で 月 3 
万 2000 円 . さら に 長期 継続 利用 割引 (3 年 契約 ) で 2 万 9690 
円 に 値下がり . 


Network 還 還 黄 時 


人 9 Web と ホー ムペ ー ジ 


WWW(World Wide Web) と は 何 か 


大 流行 の イン ター ネッ ト だ が , この 流行 の も と を 作っ た の は 
な ん と いっ て も WWW(World Wide Web : 以下 , Web と 表記 す 
る ) だ ろう . 新聞 や TV な どの メデ ィ ア で イン ター ネッ ト が 紹介 
され る と き に も , 必ず と いっ て よい ほど Web の 画面 が 紹介 きれ 
て いる . イン ター ネッ ト に それ ほど 詳し く な い 人 で あれ ば, 
Web と イン ター ネッ ト が 同じ も の と 考え て いる 人 も いる か も し 
れ な い . 


ツー メデ ー テ (Oo 且 較 


「 世 界 中 に 広がる クモ の 巣 」 と は ? 

この よう に イン ター ネッ ト の 代表 の よう に も いわ れる Web だ 
が , 実際 に は この Web の 正体 は 何 な の だ ろう . WWW の 先頭 の 
WW, すなわち World Wide と は , その 意味 の と お り 「 世 界 中 に 
広がる 」 と いう 意味 だ . で は 最後 の Web と は 何で あろ う . これ 
を 辞書 で 引く と 「 ク モ の 巣 」 や 「 織 物 ] と いっ た 意味 を 持っ て 
いる こと が わか る . と いわ れ て も 「 世 界 中 に 広がる クモ の 巣 」 
で は いっ た い 何 の こと な の か , わけ が わか ら な い . 


ハイ パー テキ スト の し くみ 

Web で 見 る こと の で きる デー タ は , ハイ パー テキ スト と 呼ば 
れる 文書 デー タ の 集合 体 だ ハイ パー テキ スト と は , ひと つの 
文書 の 中 に , その 文書 以外 の 別 な デー タ を 指し 示す た め の 「 ポ 
イン タ 」 (タグ ) を 埋め 込ん だ 形式 の デー タ だ (同一 の 文書 の 中 の 
別 の 個所 を 指し 示す 場合 も ある ). 

ここ で , 別 の デー タ と は , ハイ パー テキ スト 形式 の 文書 の 場 
合 も ある し , 画像 や 音声 , さら に は 動画 デー タ の 場合 も ある . 
ひと つの 文書 の 中 に 含ま れる タグ が , 別 の 場所 に ある デー タ を 
指し 示し , その 先 の 文書 で また さら に 別 の 場所 の デー タ を 指し 
示す こと で , 文書 は ネズ ミ 算 式 に リン ク さ れ て いき , 最終 的 に 
は 巨大 な デー タベース を 構築 する . 
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Web と いう 単語 が 持つ 「 ク モ の 巣 ] や 「 織 物 ] と いっ た 意味 
は , この よう に 別 な デー タ を 指し 示す つなが り ( リ ンク ) が , ま 
る で クモ の 巣 の よう に 複雑 に 絡み 合っ て いる と ころ か らき て い 
る の だ ろう . 


縦横 無尽 に 張り 巡ら され た リン ク 5 

この ハイ パー テキ スト の 機構 が イン ター ネッ ト と 組み 合わ せ 
られ る こと で , Web の 可能 性 は 無限 に 広がる . 

Web で 使わ れる ハイ パー テキ スト 中 の リン ク で は , その ファ 
イル が 存在 する コン ピュ ー タ の 中 だ け で は な く , ネッ トワ ー ク を 
通し て つなが っ て いる ほか の コン ピュ ー タ の 中 に ある ファ イル も 
指定 で きる よう に な っ て いる . この し くみ を 利用 すれ ば , イン タ 
ーネット を 経由 し て , 世界 中 の どこ に ある ファ イル に 対し て も リ 
ンク する (リン ク を 張る , と 呼ぶ ) こ と が 可能 に な る の で ある . 


現在 の イン ター ネッ ト の 中 で は , こう いっ た リン ク が まさ に 
世界 中 に 渡っ て 縦横 無尽 に 張り 巡ら され て いる 状 態 だ その た 
め , ある ホー ムペ ー ジ か ら リ ンク を た どっ て いく と , いつ の 間 
に か は る か 海外 の デー タ を 参照 し て いる と いう こと さえ 起き る . 
Web の ネッ トワ ー ク (クモ の 業 ) は , まさ に 世界 中 (World Wide) 
に 接続 きれ て いる の で ある . 


HTML と Web ブラ ウザ 


ハイ パー テキ スト は , 先ほど 述べ た よう に , 別 の デー タ を 指 

し 示す た め の ポ イン タ を 内 蔵 し た 文書 デー タ の こと だ . テキ ス 
ト , と いう 言葉 が 含ま れ て いる こと か ら わ か る よう に , 基本 は 
テキ スト ファ イル の 形 を と っ て いる . 


HTML の 基本 , タグ 

ハイ パー テキ スト と は , テキ スト の 中 に 「 こ の 言葉 に つい て 
知り た けれ ば , の 〇 〇 を 見 よ ] と いう , 別 の デー タ を 指し 示す た 
め の ポ イン タ が 含ま れ て いる テキ スト ファ イル だ と 考え れ ば よ 
い . 読者 は . その テキ スト を 先頭 か ら 読み 進み , ほか へ の ポイ 
ンタ が ある 箇所 に 来 た ら , その 内 容 に 興味 が あれ ば ポイ ンタ の 
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先 の テキ スト を 読み , 興味 が な けれ ば 単に 読み 飛ば す の だ . 

ここ で いう 「 〇 〇 を 見 よ 」 と いう ポイ ンタ は , Web の 世界 で 
は 「 タ グ 」 と 呼ば れる 決ま っ た 記述 方 法 を 持つ デー タ だ . 

この 記述 方 法 は HTML と 呼ば れ , Web の 世界 で の デー タ の 基 
本 型 に な っ て いる . 


HTML と は HyperText Markup Language の 遇 だ . HTML で 
は , 他 の テキ スト ファ イル を 参照 する た め の タ グ の ほか に , 画 
像 や 音声 を イン ポー ト す る た め の タ グ や , 表 を 作成 し た り 字 の 
サイ ズ を 変更 し た りす る た め の 表 現 力 を 増す タグ な どき さま ざま 
な タグ が 用 意 き れ て いる . これ ら の タグ を 効果 的 に 使う こと で , 
Web の 紹介 で よく み ら れ る 表現 力 に 富ん だ あざ や か な 画面 を 作 
成す る こと が で きる の だ . 


メー ササ (Oo 和 間 
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Web ブラ ウザ 

さら に , この HTML を 画面 に 表示 する た め の 専 用 の ソフ トウ 
ェ ア が , Web ブ プラウザ と 呼ば れる ソフ トウ ェ ア だ . Web ブ ラウ 
ザ は HTML を 読み 込み , 決ま っ た 記述 方 法 に し た が っ て 画面 を 
構築 する 機能 と , テキ スト 中 に 含ま れる タグ を 解釈 し て , ネッ 
トワ ー ク の 先 の ほか の デー タベース を アク セ モス する 機能 を 持っ 
て いる . 


価 Web ブラ ウザ の 種類 

Web ブ プラ ウザ に は , 動作 する プラ ッ ト フ ォ ー ム や 開発 元 に よ 
っ て いく つか の 種類 が 存在 する . Web が 流行 し 始め た 初期 の 頃 
に は UNIX 上 か ら 「NCSA Mosaicl と 呼ば れる ソフ トウ ェ ア を 
使用 し て プラ ウズ する の が 大 勢 を 占め て いた . その た だ ため Web は 
単に 「 モ ザイ ク 」 と 呼ば れ て いた 時 期 き え あ っ た -. 

その 後 Web が 一 般 的 に な る に 従っ て , ユー ザー の プラ ッ ト フ 
ォ ー ム は Windows や Macintosh と いっ た パソ コン が 多数 を 占め る 
よう に な っ て くる . ここ で 頭角 を 現し て きた の が 米国 Netscape 
Communications 社 (現在 は American Online 社 に 買収 きれ て い 
る ) の 「NetscapeNavigator」 だ . これ は 一 時 , Web ブ プラ ウザ の 
シェ ア の 80% 以 上 を 獲得 し た が も の の , Microsoft 社 の 
「InternetExplorer」 が 登場 後 は じりじり と シェ ア を 落と し , 現 
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在 で は NetscapeNavigator と InternetExplorer で 市 場 を ほぼ 二分 
し て いる , と いう 状態 に な っ て いる . 


HTML の 大 本 


HTML に よっ て 表現 きれ る ハイ パー テキ スト は , 多く の 場合 , 
それ ぞ れ の OS 上 で いう いわ ゆる テキ スト ファ イル と 同じ 形式 を 
持つ ファ イル だ . その た め 一 般 的 な テキ スト エディ タ が あれ ば 
HTML に よる ハイ パー テキ スト の 作成 を 行う こと が で きる . 


タグ の 書式 構造 

ハイ パー テキ ス ト 一 般 の テキ ス ト フ ァイル と の 違い は , デ 
キス ト フ ァイル 中 に HTML で 規定 きれ た 「 タ グ 」| を 含ん で いる 
か どう か , と いう 点 だ . HTML で の タグ は , 


<746G [LPARA/ME7E=" Vag/0e"]> 
の よう に , タグ の 内 容 を 「<>] で くく る こと で 表現 する . また , 
< く 746 [PA4AAME7ER=" vg/ue"]> .....- </ 746> 


の よう に , その タグ が 及ぼ す 影 響 範囲 を 明示 的 に 示す 必要 を 持 
つ タ グ も ある . 
候 P.846「 基 本 的 な タグ 」、P.852「 少 し 高度 な タグ ] 


HTML に お ける 参照 先 の 表記 方 法 2 

HTML に お いて , 他 の デー タ へ の ハイ パー リン ク や デー タ の 
イン ボー ト に は , 参照 先 の パラ メー タ が 必要 に な る . この 参照 
先 を 示す た め に は , 単に ファ イル 名 が 使用 きれ る こと も ある が , 
ネッ トワ ー ク 上 の ほか の プラ ッ ト フ ォ ー ム の ファ イル を 指し 示 
す よ うな 場合 , 単純 に ファ イル 名 だ け で は デー タ の ある 場所 を 
すべ て 示す こと は で き な い . 


旬 URL 

そこ で , HTML で は デー タ の あり か を 示す た め の 特 殊 な 表現 
方 法 と し て , URL を 人 居 入 し た . URL と は Uniform Resource 
Locator の 略 で , 資源 (Resource) の ある 場所 (Location) を 一 意 的 
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(Uniform) に 指し 示す た め の 表 記 方 法 だ . 


氏 URL 表記 の 基本 
URL の 一 般 的 表記 は 以下 の よう な 形式 に な る . 


sc 用 e7e:// 用 os と . og77[ : DO/ て を ]/ pa 用 / dg て gag 加 e 


[scjene] と は , その デー タ に アク セス する た め の ア クモ ス 
方 法 。 いわ ゆる プロ トコ ル を 示す . HTML を アク セス する た め 
の プロ トコ ル は HTTP (HyperText Transfer Protocol) と 呼ば 
れ , 「http:| で 示す . scnenne に は 「ftp:] な ども 使用 で きる . 

「』os』 は , その デー タ を 所 有する マシ ン の 名 前 . 「qoa7p]」 
は イン ター ネッ トド メイ ン 名 だ . 「pa 訪 | は , その デー タ が 革 か 
れ て いる (デー タオ ー ナ ー で ある ) マ シン 上 で , sc ヵ ere に よっ て 
示さ れる プロ トコ ル で デー タ を アク セス する と き に 必要 に な る 
経路 デー タ を 示す . 最後 の 「ga/anaiel が , デー タ 自 身 を 指し 
示す た め の 名 前 だ . 
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URL の 表記 例 

た と えば . ホスト 「wwwr.webhostcojp」 上 に ある 「/directory 
/sample.htmll と いう HTML で 書か れん た デー タ を 示す た め の 
URL は , 


http://www.webhost.co.jp/directory/sampLe.htmL 


と な る . HTML 上 で この URL を 参照 する リン ク を 作成 する た め 
に は , 


<a href="http://www.webhost.co.jp/directory/ 
sampLe.htmL"> 
この リン ク を クリ ッ ク し て くだ さい 


< く /a> 


と 記述 すれ ば よい . 
皿 P.841 「 リ ンク を 張る た め の パ ス 指 定 方 法 」 
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HTML で の ファ イル 指定 方 法 
すでに 述べ た よう に , HTML 中 に は テキ スト , 画像 , 音声 な 
どき ま ざ ま な デー タ を 挿入 する こと が で きる . 挿入 の さい に は , 
HTML の タグ で , 挿入 する べき デー タ の ファ イル 名 , も し く は 
URL を 指定 すれ ば よい . 
だ た と えば HTML の ハイ パー テキ スト 中 に , ビッ トマ ッ プ の 画 
像 デー タ を 貼り 込む に は <img> タグ を 用 いる . 


・ 同じ ディ レク トリ 内 の ファ イル を 貼り 込む 場合 


< く 1mq Src="1mage.d1f"> 


この 表記 で は , HTML フ ァイル が 存在 する の と 同じ ディ レク 
トリ に ある , 「image.gf] と 名 付け られ た GIF ファ イル を 画像 中 
に 貼り 込む こと が で きる . も ちろ ん 画像 に は URL を 指定 する こ 
と も 可能 だ . 


・ 同じ ディ レク トリ 以外 の ファ イル を 貼り 込む 場合 


<1mg STc="http://www.webhost-. co. jp/1mages/1mage .g1f"> 


この よう に 表記 する と , www.webhost.cojp に ある images デ 
ィ レ クト リ の image.gf フ ァイル を HTTP プ ロト コル で 転送 し て 
き て 表示 する こと が で きる . 
鍋 、p.841 「 リ ンク を 張る た め の パ ス 指 定 方 法 」 


Web で の 画像 フォ ー マ ッ ト 


GIF 

Web で の 画像 デー タ に は GIF ファ イル を 使用 する 場合 が 多い . 
GIF と は Graphic Interchange Format の 員 で , 米国 Compuserve 
に よっ て 開発 きれ た ビッ トマ ッ プ 画像 の 保存 フォ ー マ ッ ト だ . 2 
一 256 色 の 色 数 表現 能力 を 持ち 。 また 画像 を 圧縮 し て 格納 する 
こと が 可能 な フォ ー マ ッ ト な の で , 画像 サイ ズ に 対し て デー タ 
転送 量 が 少な い , ネッ トワ ー ク 向き の フォ ー マ ッ ト だ . この 圧 
縮 は , 可逆 圧縮 と 呼ば れる 圧縮 に 分 類 さ ほれ る. 圧縮 し た も の を 
復元 し て も , も と の デー タ が 損なわ れ な いよ うな 圧縮 方 法 で あ 
る を 記 う と だ 。 
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旬 イ ンタ ー レ ス GIF 

さら に GIF で は , イン ター レス GIF と 呼ば れる , デー タ 転 送 
中 に も 画像 の 全体 イメ ー ジ を 表示 する フォ ー マ ッ ト も 用 意 さ きれ 
て いる . これ は 最初 に 画像 の お お ま か な 全 体 像 を 転送 し て , そ  ( 還 請 
れ に 続い て 順次 画像 の 細部 を 転送 し て ゆく 機能 だ . これ に より ., 
低速 な 通信 回 線 を 使用 し て いる 場合 で も , 画面 全体 の イメ ー ジ 
が つか みや すい . 


朝 透 過 GIF 

また , 大 過 GIF と 呼ば れる 長方形 以外 の 不定 形 輪郭 の 画像 を 
表示 する 機能 もち サ ポー ト し て いる . これ に より , 円 形 や 三角 形 , 
ある い は 不定 形 の 複雑 な 画像 を 浮き 上 が ら せ て 表示 する こと も 
可能 だ . こう いっ た 機能 を サポ ー ト し て いる こと で も わか る よ 
うに , GIF は Web で の 表示 に 極め て 適合 性 が 高い . 


ツー メー ササ (ro 肥 


大 アニ メー ショ シン GIF 

複数 の GIF ファ イル を まとめ て ひと つの GIF ファ イル と し , 
表示 時 に それ ら の GIF ファ イル を 同じ 場所 に 次 々 と 表示 する こ 
と で , アニ メー ショ ン 状 の 効果 を 得 ら れる よう に し た 画像 ファ 
イル . AVI や MPEG フ ァイル を 用 意 す る ほど の フレ ー ム サイ ズ 
を 必要 と し な い 動 画 表示 に 向く . 個々 の フレ ー ム 画 の 作成 に は 
一 般 的 な ペイ ント ソフ ト が 使え る が , これ ら を まとめ て アニ メ 
ーション GIF ファ イル を 作成 する に は , それ に 対応 し た 専用 の 
アプ リケーション が 必要 だ . 

旧 、P.864 「Web 画像 作成 の た め の ツ ー ル ] 

GIF の 上 限 256 色 と いう 色 数 は , 写真 デー タ な どの 自然 画 の 表 
現に は や や 力 不足 で ある . その た め 写 真 や 色 を 大 切 に する イラ ス 
トレ ーション な ど で は JPEG フ ォ ー マ ッ ト を 利用 する こと が 多い 

JPEG フォー マッ ト は , 離散 コサイン 変換 (DCTT) 圧 縮 と 呼ば れ 
る 圧縮 アル ゴリ ズム を 採用 し た 画像 フォ ー マ ッ ト で , 非常 に 高 
い 圧 縮 率 を 持つ こと で 知ら れ て いる . だ が , この 圧縮 方 法 は 
GIF の 圧縮 と は 異な り , 圧 縮 し た も の を 復元 し て も 元 デ ー タ が 
完全 に 復元 され な い 不 可逆 圧縮 で ある . 特に 写真 な ど , 自然 画 
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デー タ に は 高い 効果 を 発揮 かす る フォ ー マ ッ ト だ . 


WW プロ グレ ッ シ ブ JPEG 

イン ター レス GIF と 同様 .。 プ ログ レッ シブ JPEG と 呼ば れる 転 
送 途 中 で も 画像 の 全体 把握 が 可能 な フォ ー マ ッ ト も 用 意 さ きれ て 
いる . 圧縮 率 の 高き と あい まっ て , ネッ トワ ー ク と の 親和 性 が 
高い 画像 フォ ー マ ッ ト と いえ る だ ろう . 


Pearems これ ら 以外 に る 」 xBM(X Na Format) 
や BMP(Bit MaP) フ ォ ー マ ッ ト が 使わ れる 場合 も ある . どう い 
っ た 画像 フォ ー マ ッ ト が 使用 可能 な の か は , 使用 する Web ブラ 
ウザ の 機能 に よっ て 左右 きれる. し た が っ て , ある Web ブ ラウ 
ザ で 表示 可能 な フォ ー マ ッ ト で も , 他 の Web ブ プラ ウザ で は 表示 
で き な い 場合 も あり える . 


旬 多 く の 人 に 見 て も ら う た め に は 
し た が っ て , どれ ほど 効率 の よい フォ ー マ ッ ト で あっ た と し 
て も , 主要 な Web ブ プラ ウザ で サポ ー ト され な けれ ば 誰 に も 見 て 
も ら う こと が で き な い , と いっ た こと も 起こ り 得 る . Web で デ 
ー タ を 発信 する 場合 に は , 多く の 人 に 見 て も ら う た め に も , で 
きる だ け 一 般 的 な 画像 フォ ー マ ッ ト を 使用 する の が よい だ ろう . 
ここ で あげ た GIF お よび JPEG フ ォ ー マ ッ ト は , 数 ある 画像 フ 
ォ ー マ ッ ト の 中 で も 非常 に 一 般 的 な も の だ . 
皿 p.866 [画像 を 扱う と き の ノ ウ ハ ウ 」 


動画 の フォ ー マ ッ ト 形 式 


画像 デー タ 以 外 に も , 音声 や 動画 な ど , Web 経 由 で 提供 可能 
な デー タ は 数 多い . これ ら は 特に パソ コン 上 で 動作 する Web ブ 
ラウ ザ で の サポ ボー ト が 盛ん で ある . 長い 問 イ ンタ ーネット の 立 
役者 だ っ た UNIX ワ ー ク ステ ーション に 比べ て , パソ コン の 方 
が 音声 や 動画 機能 の サポ ー ト な ど マ ル チ メ ディ ア 機 能 が 充実 し 
て いる た め だ . 


音声 フォ ー マ ッ ト 

た と えば 音声 で は Windows 環 境 で 使用 きれ る WAV フォ ー マ 
ッ ト , Macintosh 環境 で 使用 きれ る AIFFE な ど が メジ ャ ー な も の 
と いえ る だ ろう . これ 以外 に は Sun な ど で サ ポー ト さ れる AU 
フォ ー マ ッ ト も サポ ー ト が 多い 音声 フォ ー マ ッ ト の ひと つ だ . 
InternetExplorer で は MIDI シーケンサ 用 の デー タ も バッ ク グ ラ 
ウン ド で 演奏 する こと が 可能 で . こち ら は スタ ンダ ー ト MIDI フ 
ァイル (SMFE) が 使わ れる . 


動画 フォ ー マ ッ ト 

すでに 述べ た よう に , Web ペ ー ジ で 動画 を 表示 する 場合 , そ 
れ が 簡単 な イラ スト な ど で あ れ ば アニ メー ショ ン GIF と いう 方 
法 を 用 いる 場合 が 多い . だ が , 自然 画 な どの 多 色 表示 を 行っ た 
り , 再生 時 間 が 長かっ た り , 音声 デー タ が 含ま れ て いる 場合 に 
は , 別途 専用 の 動画 フォ ー マ ッ ト が 必要 に な る . 


Web 上 で の 動画 フォ ー マ ッ ト と し て は , ISO で も 規定 され て い 
る MPEG(Moving Picture Expert Grounp) フォー マッ ト が , 画像 の 
圧縮 率 と 画質 と の バラ ンス が よく , 多く 使わ れ て いる . 動画 と い 
うと Windows で は AVI フ ァイル , Macintosh で は QuickTime 
Movie が メジ ャ ー な フォ ー マ ッ ト で ある が , これ ら は それ ぞ れ の 
te it 
の プラ ッ ト フ ォ ー ム で は 使用 で き な い こと も 多い . 


氏 や は り MPEG が お すす め 

Apple Computer 社 で は Windows プ ラッ ト フ ォ ー ム 用 の 
QuickTime 再生 モジ ュー ル と し て QuickTime for Windows を 配布 
し て いる . また マイ クロ ソフ ト か ら 配 布 き まれ て いる ActiveMovie 
を 利用 し て も , Windows 上 で QuickTime の Movie デー タ を 再生 
する こと が 可能 だ . 

だ が いずれ の 場合 も , すべ て の QuickTime Movie 形式 が 再生 
で きる わけ で は な い . これ ら と は 逆 に Macintosh 上 で は , マイ 
クロ ソフ ト の TInternetExplorer を 使用 し て AVI フ ァイル を 再生 
する こと も 可能 だ . だ が この 場合 も , InternetExplorer 以外 で は 
再生 で き な い な と 制限 は 多い . 


ツー メ テー(r び o 肥 
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国 其 諾 還 ネッ トワ ー ク 編 


さら に UNIX ワ ー ク ステ ーション か ら 見 る 人 の こと を 考え る 
と , 動画 を 配布 する た め の フ ォ ー マ ッ ト は MPEG に し て お く の 
が も っ と も ゃ 一 般 性 が 高い と いえ る だ ろう . 


Windows 98 上 で の Web ブラ ウザ 
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NetscapeNavigator と InternetExplorer 

イン ター ネッ ト 全 体 で 見 る と , Web ブ プラ ウザ と 名 の 付く ソフ 
トウ ェ ア の 種類 は 非常 に 多い . ほん の 一 部 の 例 を あげ る だ け で 
も , NetscapeNavigator, InternetExplorer, NCSA Mosaic.Just 
View, HotJAVA, lynx, その 他 ゲ ー ム 機 や 専用 機 へ の 組み 込み 
プラ ウザ な ど , さま ざま な 使い 勝手 や 機能 を 持つ も の が ある . 

と は いう も の の , TV 接続 用 の 専用 機 や 携帯 端末 な ど 非 常に 特 
殊 な を プラット フォ ー ム を 除け ば , NetscapeNavigator と 
InternetExplorer の 2 つの ブラ ウザ が 非常 に 大 き な 勢 力 を 保っ て 
いる . この 2 つ を サポ ー ト すれ ば , 専用 機 を 除く 端末 の ほとん 
どす べ て を カバ ー で きる と 思え ば よい . 


特に Windows 以 外 の OS 上 で の NetscapeNavigator の 勢力 は 絶 
大 だ . これ は Microsoft の InternetExplorer が も と も と Windows 
専用 と し て 登場 し た た め , UNK や Macintosh と いっ た , ほか の プ 
ラッ ト フ ォ ー ム の サポ ー ト が 弱い の に 対し て , NetscapeNavigator 
は 最初 か ら マ ル チ プ ラッ ト フ ォ ー ム 対応 で あっ た た め だ ろ う . 


急 InternetExplorer は Windows98 の ユー ザー イン ター フ 

ェ エイ ス そ の も の 

だ が こと Windows98 上 で と な る と , 状況 は 大 きく 異な る . 
Microsoft 社 の InternetExplorer が 存在 する た め だ . 
TnternetExplorer は , 単なる Web ブラ ウザ と し て 存在 する だ け 
で は な い . Windows98 の ユー ザー イン ター フェ イス の その も の , 
と いっ て も 過言 で は な いく らい の 重要 な 位置 を 占め て いる の で 
ある . その た め , 仮に Web ブ プラ ウザ と し て Netscape を 選択 し た 
場合 で も , Windows98 の デス クト ッ プ か ら TInternetExplorer の 
姿 を 完全 に 消し 去る こと は で き な い . 


Network 還 寺 要 選 


さら に , 単に Web ブ ラウ ザ と し て みた 場合 で も , Internet 
Explorer は いつ の ま に か シェ ア を 広げ , Netscape と 肩 を 並べ る 
ほど の 勢力 に な っ て いる . Windows98 は , 他 の OS に は 類 を 見 
な い Web ブ プラ ウザ 激戦 地 . と いう 状況 に な っ て いる と いえ る . 


NetscapeNavigator 


米国 Netscape Communications 社 に よっ て 開発 され た Web ブ 
ラウ ザ が NetscapeNavigator だ . いう まで も な く , 現在 の イン タ 
ーネット 上 で は Web ブ ラウ ザ と し て 最大 勢力 を 誇り , 最盛 期 に 
は 80% を 超え る シェ ア を 持っ て いた と も いわ れる . 

Web プ ラウ ザ と し て の 名 称 は あく まで NetscapeNavigator な の 
だ が , あま り の シェ ア の 高 さ ゆえ , 現在 で は Netscape と いう と 
暗黙 の うち に NetscapeNavigator を 指す . た だ InternetExplorer 対 
抗 の た めか , NetscapeNavigator も , Ver4.0 以 隆 は メー ルツ ー ル 
や LTML オ ーー サリ シング ツジ ツール な MeO の あけ 
「NetscapeCommunicator| と いう 名 称 で リリ ー ス され る よう に 
っ て いる . た だ この Communicator の 中 で も , Web ブ プラ ウザ 果 
は あく まで 「NetscapeNavigator| と いう 名 前 に な っ て いる . 


ツー メー(r ど o 和 


NetscapeNavigator 全盛 の 時 代 

NetscapeNavigator が ここ まで 勢力 を 伸ばし た の は , ソフ トウ 
ェ ア が 高 機能 で あっ た , 競合 する ソフ ト が それ ほど 多く な か っ 
た , な どき さま ざま な 理由 が ある . だ が 初期 の 頃 , 一 気 に 普 及 率 
を 上 げた 最も 大 き な 要 因 が , 同社 の 販売 戦略 だ ろう . 

当時 NetscapeNavigator は . れっきとした 有料 の ソフ トウ ェ ア 
製品 で あり , 国内 で も 箱入り の パッ ケー ジ ソ フ ト と し て も 販売 
きれ て いた 製品 だ . だ が 同社 で は , 製品 版 と 全く 同じ 機能 を 持 
つ ブ ラウ ザ を , 試用 版 と いう こと で 期間 制限 を 付け た 上 で ホー 
ムペ ー ジ で 公開 し て いた の で ある . その うえ さき さら に , 次 の バー 
ジョ ン の 開発 途上 版 ( ベ ー タ 版 ) き えも 公開 し て いた . 

この 公開 方 法 は 現在 で は それ ほど 珍し いも の で は な く な っ て 
いる が , 当時 は まだ 珍し いも の だ っ た . さら に 次 々 に アッ プロ 
ー ド され る 試用 版 を 定期 的 に ダウ ン ロ ー ド する こと さえ 長 わ な 
けれ ば , 事実 上 ずっ と 使い 続け る こと が で きた の で ある ・ 
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この 結果 ,. 多く の 人 が 自由 に NetscapeNavigator を 試用 する 
機会 を 得る こと に な り , その 使い や すき , 高 和 機能 と あい まっ て 
NetscapeNavigator は その シェ ア を 爆発 的 に 拡大 する こと に な 
5 謎 5。 


ルン た ララ ジジ シク に 

NetscapeNavigator の も う ひ と っ の 特徴 と て 。 対応 する フ ダ 受 
ッ ト フ ォ ー ム が 多い こと が あげ られ る . Windows 版 で は 16 ビッ 
ト 版 /32 ビ ッ ト 版 が 存在 する し , その ほか Macintosh 版 , UNIX 版 
な ど 多 く の OS で 動作 する . この 点 も NetscapeNavigator の シェ ア 
を 上 げ る の に 役立っ た . 


そし て 無償 公開 へ 

だ が TInternetExplorer が 登場 し , 完全 な 無償 配布 と OS へ の バ 
ンド ル と いう 強力 な 普及 戦略 が と られ る よう に な っ て 以来 , 
NetscapeNavigator は じりじり と その シェ ア を 落と し 始め た . そ 
し て つい に は NetscapeNavigator も これ まで の 「 試 用 版 ] と いう 
形 で は な く , 完全 に 「 無 償 配 布 ] と いう 形 で 公開 され る に いた 
っ た の で ある . 

現在 の NetscapeNavigator. そし て それ を 含む イン ター ネッ ト 
統合 ソフ ト NetscapeCommunicator は , フリ ー ソ フト や シェ アウ 
ェ ア と は 異な り , あく まで Netscape 社 の 製品 と いう 位置 づけ で 
は ある も の の , 無償 で 配布 さき れる ソフ トウ ェ ア と な っ て いる . 

さら に , ソフ トウ ェ ア の ソー スコ ー ド が 公開 され る よう に な 
っ た の も この と きか ら だ . この ソー スコ ー ド の 公開 に より 「 オ 
ー プ ン ソ ー ス 」 の 考え 方 が 広め られ る と と も に , 有志 に よる ソ 
フト ウェ ア の 改良 , 新 ブラ ウザ の 開発 と いっ た 新しい 動き を も 
た ら す 原動力 と も な っ た . 

だ が 次 第 に 力 を 落と し た Netscape Comminucation 社 は 1998 年 
の 募 れ , 大 手 パ ソコ ン 通 信 会 社 で ある AOL(American Online) 
社 に 吸収 さき れる こと が 決定 し た . その 結果 , こう し た 無償 で の 
ソフ トウ ェ ア 配 布 が 継続 きれ る こと に な る か どう か は , まだ わ 
か っ て いな い . 


Network 還 還 衣 量 


! apeNavigator の バー: 
NetscapeNavigator は 登場 以来 着実 に バー ジョ ン ア ッ プ を 重ね 
て きた . た と えば 爆発 的 に 普及 し て NetscapeNavigator の 地位 を 
確固 た る も の に し た バー ジョ ン 30x で は , 従来 か ら あ っ た Web 
ブラ ウジ ング 機能 に 加え , 新た に Java ア プレ ッ ト の サポ ー ト が 
行わ れ た . 
さら に 新た に 登場 し た NetscapeNavigator 44.0 で は , イン ター 
ネッ ト の 統合 ソフ ト と いう 意味 合い を さらに 強め , Netscape 
Communicator と し て 新た に 登場 し た . Navigator は この 
Communicator 中 の ひと つの コン ボー ネン ト と いう 位置 づけ で あ 
る . この Communicator も 最新 の バー ジョ ン は 45 に な っ て いる . 


坦 mozilla と Geckoa 

現在 注目 を 浴び て いる の は , 「mozilal で ある . mozila と は , 
NetscapeNavigator の マス コッ トキ ャ ラク ター で ある 恐竜 (?) の 名 
前 で あり , NetscapeNavigator 自身 の ニッ ク ネ ー ム と し て よく 知 
られ て きた も の . Netscape 社 に より Navigator の ソー ス が 公開 さき 
れ た の ち , この ソー ス か ら 作 られ る 次 世代 ブラ ウザ の 名 前 が 
「mozilal に な っ た . 現在 は 「http://www. mozilaorg/] に よっ 
て , mozila の 開発 計画 が 進行 中 で ある . 

また Netscape 社 で は , 次 世代 の HTML レ ンダ リン グエン ジン 
(HTML を 解釈 . 表示 イメ ー ジ を 作り 上 げ ば る ソフト ウェ ア ) で あ 
る 「Gecko」 を 開発 し た . これ は IE に 対し て 遅れ が ち で あっ た , 
HTML4.0, CSS(Cascading Style Sheets), XML(eXtensible 
Markup Language) な どの 新しい 規格 へ の 対応 を 果たす と と も 
に , どの プラ ッ ト フ ォ ー ム で も 使え る ポー タビ リティ と コン パ 
クト さ を 兼 ね 備え た ソフ トウ ェ ア だ . この Gecko を 採用 し た 新 
世代 ブラ ウザ の 登場 が 望ま れる と ころ だ . 


ツー メー サ (r ど o 生 間 
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ネッ トワ ー ク 幼 


ママ NetscapeCommunicator 4.5 日 本 語 


InternetExplorer 


InternetExplorer は , マイ クロ ソフ ト 社 が 開発 し た Web ブラ 
ウゥ ザ だ . 最初 の バー ジョ ン で ある 10 は , Windows95 の 付加 的 ソ 
フト で ある Microsoft Plus! に 含ま れ て いた . NCSA Mosaic を も 
と に し て 開発 され た も の で , バー ジョ ン 10 に お いて は 実現 きれ 
て いる 機能 ち も ま だ まだ 少な か っ た . その た め , それ ほど 使わ れ 
る こと は な か っ た . 

その 後 マ イク ロ ソ フト は , InternetExplorer を 普及 さき せる た め 
に , 同 ソ フト を 同社 の ホー ムペ ー ジ で 公開 する よう に な っ た . 
さき さらに, 将来 の バー ジョ ン に 渡っ て 無償 で 提供 する こと を 発表 
し て いる . 特に NetscapeNavigator 30 に ぶつ ける よう に 登場 し 
た InternetExplorer 30 は ,. ホー ムペ ー ジ や NIFTY SERVE な ど 
の 主要 パソ コン 通信 で の 配布 , 雑誌 付録 へ の 添付 , そし て 新規 
販売 きれ る PC や Windows へ の バン ドル な どの 積極 的 な 普及 策 
に よっ て , 爆発 的 に 普及 率 を の ば し た バー ジョ ン だ . 
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InternetExplorer は , バー ジョ ン 40 の 登場 に よっ て その 性 格 
を 大 幅 に 変え た る こと に な っ た . それ まで の Web プ ラウ ザ は OS 
上 の 単なる ーー アプ リケーション に 過ぎ な か っ た の だ が , Imternet 
Explorer は , Windows の ユー ザー イン ター フェ イス の 核 で ある 
「explorer.exe」 の 動き を 完全 に 置き 換え て し まう . 自分 の PC 上 

の 「 ロ ー カ ル な 」 環境 と ネッ トワ ー ク に つなが っ た 先 の 「 リ 
の Se 本 拓 
登場 で ある . 

Windows95 や NT4.0 に InternetExplorer 40 を イン スト ー ル す 
る と , 通常 の フォ ル ダ ウ ィ ン ド ウ の 表示 や デス クト ッ プ 画面 に 
対し , HTML に よる カス タマ イズ 表示 が 行え を る よう に な っ た . 
また OS の 中 核 に ブラ ウザ 機能 が 組み 込ま れる よう に な っ た 結 
果 , 定期 的 に Web ペ ー ジ を ダウ ン ロ ー ド する 「 購 読 ] 機能 な ど 
も 使え を る よう に な っ て いる . 


Windows98 に お ける Web プラ ウザ は , この TInternetExplorer 
40 が 標準 挫 載 され て いる . また 標準 シェ ル は , Web 機 能 が す で 
に 組み 込ま れ た 「Web 統 合 ] デス クト ッ プ に な っ て いる . 
Windows95/NT4.0 に IE4.0 を 組み 込ん だ 場合 .、 シェ ル 環 境 だ け 
は 従来 の まま 使用 する こと も で きた の だ が , Windows98 で は , 
Web 統 合 デ スク トッ プ 以 外 は 使用 する こと は で き な い . し た が 
っ て , 好む な と 好ま ぎる と に か か わら ず Windows98 で は Web 統合 
デス クト ッ プ を 使う こと に な る し , Web プ ブラ ウザ と し て 
InternetExplorer 4.0 を 削除 する こと は で き な い . (た だ し , 
Windows98 上 で も NetscapeNavigator を 使う こと は で きる ) 


人 InternetExplorer 5.0 

InternetExplorer 50 も すでに 登場 予定 だ . 新しく 登場 する 50 
で は , いた ずら な 高 機能 の 追求 で は な く , 使い や すさ の 向上 と い 
う , どちら か と いえ ば 地味 な 機能 アッ プ に 力 を 注い で いる . 目玉 
は [IntelliSense」 と 呼ば れる 新しい コン セプト で , この コン セ モ プ 
ト の も と , 操作 の 単純 化 , 自動 化 , 柔軟 性 の 向上 を 図っ て いる 
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ママ Windows98 と InternetExplorer 5.0 日 本 語 版 ( 7 版 )) 


* 評 し 1 使い方! は こち ら 


お すす め リ ンク . 
9 受付 ト イ = 
②③ き 全 トイ 
で 聞 仙 済み アイ テム 
9 あお 者 み ア イ テ ム 
③ 下書き 
SS 連 * メ ー ル 


当初 Windows 環 境 が メイ ン で あっ た TInternetExplorer で ある 
が , バー ジョ ン 30 以 降 は Macintosh 用. Windows 31 用 , さら に 
UNIKX 有 用 な ども 公開 され る よう に な っ た . バー ジョ ン 40 以 降 に つ 
いて も , プラ ウザ 本 体 は も ちろ ん , メー ル ソ フ ト 「Outlook Express」 
な ど と 併せ て 公開 され て いる . 特に Macintosh 環境 で は Internet 
Explorer が 出荷 時 に 標準 で バン ドル され る よう に な っ た . 

た だ し , Windows 版 の 登場 後 数 ヶ月 程度 の 後 れ は あり , また 
InternetExplorer 40 以 降 で 実現 きれ た 「 シ ェ ル 統合 ] と いう 大 
き な 目 玉 は , 他 の OS 環境 で は 実現 で き な い . その た め , 
NetscapeNavigator な ど と 比較 する と その シェ ア , 知名 度 と も に 
低い と いわ ざる を えな い . 

な お , いずれ の プラ ッ ト フ ォ ー ム , いずれ の バー ジョ ン に お 
いて も InternetExplorer の 使用 料 は 無料 で ある . 
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InternetExplorer の 機能 。 。 。 

バー ジョ ン 20 ま で は 明らか に NetscapeNavigator に お くれ を 
と っ て いた InternetExplorer で ある が , バー ジョ ン 30 以 降 は 機 
能面 で ほぼ 互角 と な る まで に 追い つい た . 特に JavaScript で い 
ち 早 く 日 本 語 に 対応 , HTML40 に は InternetExplorer 40 の 方 が 
素早 く 対応 する な ど , NetscapeNavigator の 機能 より も 先行 し て 
いる 点 も 多い . 


人 gIE 独自 の タグ 

タグ の 表現 力 で は , 文字 が 電光 掲示 板 の 様 に な が れ て 表示 さき 
れる <marquee> タグ や , 文字 に アン ダー ライ ン を 引く <U> タ 
グ な ど , NetscapeNavigator に は 存在 し な い タ グ も 備わっ た . 逆 
に NetscapeNavigator に は 備わっ て いる ブリ ンク 表示 (<blink> 
タグ ) な ど は , InternetExplorer で は 機能 し な い . 


旬 OS 独自 の 機能 拡張 

OS を 開発 し て いる メー カー と 同じ メー カー で 作っ て いる と い 
うこ と で , OS に 独自 の 機能 の 拡張 が 著しい . た と えば タグ で い 
えば イン ライ ン の AVI 表示 な ど が 実現 きれ て いる の だ が , な に 
より 大 きい の は ActiveX へ の 対応 だ ろう . 

ActiveX は Java ア プレ ッ ト な ど と は 異な る 分 散 型 プ ログ ラム 実 
行 環境 で あり , 必要 に 応じ し て アド イン モジ ュー ル を ブラ ウザ 側 に 
ダウ ン ロ ー ド する こと で , Web ブ プラ ウザ に さま ざま な 機能 拡張 
を 施す こと が で きる . すでに MSN や Intel の ホー ムペ ー ジ で は 
ActiveX の 機能 を ふん だ ん に 使用 し た ペー ジ が 公開 され て いる . 

また , すでに 述べ た 通り OS の シェ ル と 統合 し た 「Web 統 合 
シェ ル 」| は , ImternetExplorer だけ の 機能 で ある . 


旬 FTP 機能 が 追加 

TnternetExplorer が NetscapeNavigator に 比べ て 劣っ て いた 部 
分 と し て , FTP 機 能 が 挙げ られ る . NetscapeNavigator が 通常 の 
FTP サ ー バ ー に 対し て , ディ レク トリ 一 覧 表示 な ど を サポ ー ト 
し て いた の に 対し , InternetExplorer は 非常 に 低い 機能 し か 持っ 
て いな か っ た の で ある . 
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だ が これ も TnternetExplorer 50 か ら は 大 幅 に 改善 きれ る . バ 
ー ジ ョ ン 50 で は , FTP サ ー バ ー 上 の ディ レク トリ や ファ イル を 
ロー カル な ディ スク 上 に 存在 する ファ イル と 同じ よう に 取り 扱 
うこ と が で き , また , ディ レク トリ ッ ツリ ー 表 示 な ども 使え る よ 
うに な る 。 


IE5.0 の FTP 機 能 . ツリ ー 表 示 も で き 


Microsoft jnternet Explorer- 


し 2 ftpgiyocojp/pub/Plamo/ources/ = 


上 ZD5G) 環 集 GE) 表示 物 動 お 気に入り (⑤ ーー 


陸生 ES 了 

上 店 OMISSSEESS に 和 拉 2 

謗 la ep/tpiyoeniyfee/Pne Coreey _ 玉 | で 上 5 
フォル ダー 


国 国 回 


Plamo Slackware 


2 ラス 2 トッ ブ 
抽 - 思 マイ イヤ >ー タ 
ヨ - 綴 rtemet Explsrer 
| ホー ムペ ー ジ - MSN スタ ー ト 
日 市 ftpgihyocojp 
田 -( 計 ] bm 
田 ( 宙 etc | 
己 固 pub 
日 < 負 Plsmo 
| 田 ( 記 cdrom 
| 
上 田 語 update 
も 42 つ コ ヤ ヒ ュー タ 
林 導 こみ 箱 


旬 メ ー ル と ニュ ー ス クラ イア ント が 付属 

TnternetExplorer に は , バー ジョ ン 3.0 で メー ル 機 能 と ニュ ー 
ス 機 能 を 扱う 「Microsoft Mail & News] が バン ドル され る よう 
に な っ た . この Mail&News は , 本 来 イ ンタ ーネット メー ル で 
使用 で き な い 「 半 角 カ タカ ナ 」| を 送り 出し て し まう な どの 問題 
を 抱え て いた が , バー ジョ ン 40 以 降 は 「Outlook Express] に 
変わ り , これ ら の 問題 の うち , 大 半 の 部 分 を 解決 し た . 

また バー ジョ ン 40 以 降 は Web ペ ー ジ 作成 ツー ル 「FrontPage 
Express」 が 付属 する な ど , イン ター ネッ ト 統 合 ソ フト と し て の 
性 格 を 強め て いる 


Network 
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ホー ムペ ー ジ 上 で ゲー ム を や っ た り , 相手 に 特殊 な を メッ セー 

ジ を 送っ た り で きる サイ ト も 多い . また , ホー ムペ ー ジ 上 で り リ 

アル タイ ム に 参加 で きる さま ざま な イベ ント を 開催 する サイ ト 

も ある . これ ら は みな , イン ター ネッ ト 上 で な ん ら か の プロ グ 
を 実行 し て いる の だ . 


CGI 

従来 ., ホー ムペ ー ジ で は , テキ スト デー タ は も ちろ ん , 映像 
や 音声 ぐら いし か 利用 で き な か っ た . プロ グラ ム に 関す る も の 
は , FTP 経 由 で ダウ ン ロ ー ド する くら いし か 方 法 が な か っ た の 
だ 、 と 選 ろ が と と で まず CGIL ち いう デ ク ニ ニック が 登場 ずる 。 
これ は , Perl な どの 言語 を 使っ て , イン ター ネッ ト 経 由 で サー 
バー 上 の プロ グラ ム を 動か す と いう も の だ . 単純 な も の で いえ 
ば ,. アク セス カウ ンタ や アク セ モス 時 間 , 更新 時 間 な ど が それ だ . 
ほか に も , アン ケー ト な ど を フォ ー ム に 入力 し て 送信 する 場合 
も CGI を 使っ て いる は ず だ . 


ツー メ テー サオ ( て ひど o 生 に 


旬 CGI の 限界 

だ が , CGI で は 限界 が あっ た . まず , サー バー の 方 で CGI プ 
ログ ラム を 実行 する た め の セ キュ リティ 管理 が 必要 に な っ て く 
る . また , プロ グラ ム 的 に も CGI で 実行 で きる 範囲 は あま り 広 
cad それ 以上 と な 


る と , か な り 高 度 な 技術 を 要する 点 も ネッ ク に な っ た . そこ で 
登場 する Me 5。 
Java 


Java と は , 本 来 は , OS や CPU な ど と いっ た いわ ゆる プラ ッ ト 
フォ ー ム に 依存 し な い プ ログ ラミ ング 言語 と し て , ワー クス テー 
ショ ン メ ー カ ー の SunMicrosystems に よっ て 開発 され た 言語 の こ 
と で ある . バイ トコ ー ド と 呼ば れる 中 間 コ ー ド で 生成 され た Java 
の プロ グラ ム は , プラ ッ ト フ ォ ー ム 上 で それ ぞ れ 実行 で きる 形 に 
翻訳 機 ( イ ンタ ー プ リタ ) に よっ て 変換 し て 実行 きれ る の だ . 

と ころ が , イン ター ネッ ト の 広がり と 同時 に , Java は ネッ ト 
ワー ク 上 の プロ グラ ミン グ 言 語 と し て 注目 さき れる よう に な っ た . 
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つま り , サー バー 側 で 中 間 コ ー ド 状態 の Java プ ログ ラム を 公 
開 し て お け ば , クラ イア ント 側 の イン ター プリ タ で 翻訳 する こ 
と で , どん な OS 上 で も 実行 で きる か ら だ . この 場合 .,. イン ター 
プリ タ に 当たる の は , Java ア プレ ッ ト (Web 上 の Java プロ グラ 
ム ) に 対応 し た ブラ ウザ だ 

つま り , Java 対 応 の ブラ ウザ を 使っ て , Java の プロ グラ ム を 
公開 し て いる ホー ムペ ー ジ に アク セス する と , そこ か ら Java の 
プロ グラ ム を 自分 の マシ ン に 持っ て き て , 自分 の マシ ン 上 で 実 
行き せる わけ だ . CGI は , プロ グラ ム 本 体 の 所 在 も ,. その プロ グ 
ラム 自身 が 実行 され る 場所 も サー バー 側 で あり , クラ イア ント 
側 で 動く Java と は シス テム が 根本 的 に 違う こと が わか る だ ろう . 


GIVE の 二 0 とら SNS 

この Java に 対抗 し た 形 に な っ て いる の が ActiveX Control だ . 
ActiveX と は , Microsoft が 開発 し て いる プロ グラ ム や デー タ な 
ど を すべ て コン ボー ネン ト 化 する 技術 の こと で , ActiveXX 
Control は ActveX に 基づい て 作ら れ た プロ グラ ム を 指す 

コン ポー ネン ト 化 と いう の は , Windows で よく いわ れる OLE 
を 想像 し て も ら え ば わか りや すい . プロ グラ ム や デー タ は も と 
も と 独立 し て いた が , それ を コン ポー ネン ト 化 する こと に よっ 
て , 相互 利用 が 可能 に な っ た り , いく つか の コン ポー ネン ト を 
組み 合わ せ て 複合 アプ リケーション と する こと も 可能 な の だ . 

た と えば , InternetExplorer を 使っ て いて , ActiveXControl を 
ダウ ン ロ ー ド し た 場合 . それ は InternetExplorer(E) に コン ポー 
ネン ト 化 され た 機能 を 追加 し た , と いう こと に な る わけ だ . 


Java と ActiveX の 違い 

Java と の 違い を 一 言 で いえ ば , Java は プロ グラ ミン グ 言 語 
の も の な の に 対し て , ActiveX の 方 は . コン ポー ネン ト 技 術 の 
総称 で あっ て , プロ グラ ミン グ 言 語 は 問わ な い 点 だ . 

要する に , 次 元 が 違っ て いる の で ある . だ が , Web 上 で は こ 
の 2 つ は よく 比較 され る . と いう の も , Netscape が Java を いち 
早く 取り 入れ た た め , Microsoft が それ に 対抗 し て ActiveX を 公 
開 し た と いう 構図 が で き て し まっ た か ら だ . と ころ が 実際 に は , 
Visual 」+ キ + と いう Java の 開発 ツー ル を 発売 する な ど , Microsoft 
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の 方 で も Java その も の を 否定 し て いる わけ で は な い . 


旬 Java と ActiveX に お ける セキ ュ リ ティ の 問題 

さき て, Java と ActiveX に は , 実は 根本 的 な 違い が ひと つ あ る . 
それ は , セキ ュ リ ティ に 関す る 考え 方 だ . 

Java の 方 は , バイ トコ ー ド を 翻訳 する 際 に , セキ ュ リ ティ チ 
ェ ッ ク が か か る た め , ウィ ルス や 不審 な プロ グラ ム が 侵入 する 
こと は 理論 上 は 起こ り 得 な い ( 実 際 に は まだ 完璧 で は な い が ). 

と ころ が , ActiveX の 方 は そう し た 自己 チェ ッ ク 機 能 が な 
い の だ . それ を 補う た め に , Verisign に 代表 され る 認証 機関 が 
承認 証 を 与え た ActiveXControl し か 利用 で き な い よう に , ブラ 
ウザ 側 で チェ ッ ク が 働い て いる . 

だ が , Java の よう に ActiveX そ の も の に チェ ッ ク 機 能 が な い 
以上 , 不安 は 残る . 実際 、 IE の セキ ュ リ ティ ホー ル と し て 最近 
話題 に な っ た も の は . この ActiveX の 仕様 に 基づく も の が 多い . 

現在 の と ころ , この 部 分 を どう 改善 し て いく か の ビジ ョ ン は 
まだ 示さ きれ て いな い が , Java と の 対抗 上 . ある い は , か な り の 
シェ ア を 誇る 業界 の リー ダー 的 存在 と し て の 責任 上 か ら も , な 
ん ら か の プラ ン が 示さ れる べき だ ろう . 


スク リプ ト 言 語 

Java と ActiveX は . それ ぞ れ サー バー 側 か ら プ ログ ラム な り 
コン トロ ー ル な り を ダウ ン ロ ー ド し て 利用 する も の だ と いう こ 
と は すでに 述べ た . これ ら は , ホー ムペ ー ジ を 作る 際 に 実際 に 
画面 に 表示 きれ る HTML フ ァイル と は 別に , プロ グラ ム や コン 
トロ ー ル を 用 意 し て お いて , HTML フ ァイル の 中 か ら 呼 び 出 し 
て いる の だ . 

これ に 対し て , HTML の 中 に 直接 プロ グラ ム を 記述 する と い 
う 技 術 も 存在 し て いる . それ が , いわ ゆる スク リプ ト 言 語 と 呼 
ば れる も の で , 現在 一 般 に 知ら れ て いる も の は , JavaScript と 
VBScript の 2 つが ある . 


ツー メ ビー サ (r ど oe 生 


827 


且 琶 還 ネッ トワ ー ク 編 


828 


偽 JavaScript と VBScript 

JavaScript と は , Java を ベー ス に し た も の で , VBScript の 方 
は , VisualBasic が ベー ス に な っ て いる . Java の 構文 自体 が C++ 
に 近い の で , VB 対 C++ と いう 構図 で ある と も いえ る だ ろう . 
これ ら は , それ ぞ れ HTML フ ァイル に 直接 書き 込ん で お く . そ 
うす る と , それ を 読み 込ん を だ ブラ ウザ が その スク リプ ト を 解析 


し て プロ グラ ム を 実行 する の だ . 


@ あ スク リプ ト 言 語 の 特長 

スク リプ ト 言 語 と Java ア プレ ッ ト や ActiveX Control の 違い 
と いう の は , HTML ファ イル に 内 包 さ れる も の と され な いも の , 
と いう こと に な る . そう いう 観点 か らい えば , 冒頭 で 触れ た 
CGI も , サー バー 側 の プロ グラ ム を 実行 する の だ か ら , HTML 
ファ イル に 内 急 き さき れ な いも の の 部 類 に 入れ る こと が で きる . 


@ ス クリ プ ト 言 語 と プロ グラ ミン グ 言 語 の 使い 分 け 

使い 分 け と し て は , た と えば HTML フ ァイル の 保管 場所 に よ 
っ て は 容量 制限 が 出 て くる だ ろう し , また ファ イル 数 が 増え て 
くる と メン テ ナ ン ス も 大 変 に な る . そう いう 場合 に は , 直接 
HTML フ ァイル に スク リプ ト を 書き 込め ば よい . プロ グラ ミン 
グ の 勉強 を 少し すれ ば , すぐ に 書け る よう に な る し , な に より , 
サー バー に 特別 な 負担 を か け な い と いう 利点 が ある . 

送 に 自分 で スク リプ ト を 書く の が 面倒 だ と いう 場合 に は , 
CGI や Java ア プレ ッ ト は サン プル が イン ター ネッ ト で た だ た くさ ん 
出回っ て いる の で , それ を ダウ ン ロ ー ド し て き て , HTML ファ 
イル 上 で 指定 し て や れ ば よい . ActiveX Control の 場合 は , 最近 
よう や く 作 成 ツ ー ル が 出回っ て きた の で , まだ これ か ら と いっ 
た 感じ だ が , いずれ サン プル を 公開 する サイ ト も 増え て くる に 
違い な い . 


Active Server Pages(ASP) 還 

ASP は マイ クロ ソフ ト の Web サ ー バ ー で ある , Internet 
Information Server(IS) 30 か ら 使 用 可能 な Web 拡 張 機能 だ . 同 
祉 の イン ター ネッ ト 拡 張 機能 で ある Active 々 コン トロ ー ル な ど 
を 効率 的 に 利用 で きる よう に 設計 きれ て いる . 


クラ イア ント , すなわち Web ブ ラウ ザ の 側 か ら は , ちょ うど 
HTML を アク セス する よう に し て , 拡張 子 「.ASP] を 持つ ファ 
イル に アク セス する . ASP と は , HTML 類 似 の 文書 定義 ファ イ 
ル で ある が , サー バー 側 で 処理 可能 な ロジ ッ ク を 内 蔵 し た 定 
ファ イル だ . ASP に 対す る リク エス ト が ある と , IIS の 側 で は そ 
の ファ イル を 直接 ブラ ウザ に 戻す の で は な く , まず JavaScript 
や VBScript で 記述 され た スク リプ ト 言 語 を 起動 する . この 実行 
結果 が HTML フ ァイル の 形式 で クライ アン ト に 返さ れる こと 
で , クラ イア ント の 側 で は ペー ジ 内 容 を 表示 する こと が で きる . 

この 方 法 の ミソ は , まず スク リプ トト が サー バー マシ ン 上 で 実 
行き れる 点 に ある . これ に より , サー バー は クラ イア ント 側 の 
情報 収集 を 行う こと が で き , クラ イア ント の 環境 に 応じ た ペー 
ジ を 動 的 に 生成 する こと が 可能 に な る . すなわち , 対話 型 の ア 
プリ ケー ショ ン が 実現 で きる こと に な る . 


Cascading Style Sheet(CSS) 

Web ペー ジ を 表示 する の に 使わ れる HTML は 元 来 , 文書 の デ 
ー タ 構造 を 定義 する 「SGML」 を も と に し て 設計 きれ て いる . 
その た め , 文章 の 答 理 構造 を 表現 する の に は 適し て いる が , 文 
書 の レイ アウ ト を 指定 する 機能 は ほとん ど な い . その た め , 
HTML だ け で 文書 の スタ イル を 制御 し よう と する と , <FONT 
SIZE> な どの タグ や , 本 来 な ら 文 書 構造 を が ホ す た め の タ グ で あ 
る <Hn> タ グ に よっ て 文字 サイ ズ を 変更 し た り , ブラ ウザ 独自 
の 拡張 に よっ て フォ ント を 変更 し た りす る し か な か っ た . また , 
HTML 文書 を どの よう な スタ イル で 表示 する か は , ブラ ウザ に 
ま か さ れ て お り , ブラ ウザ の 種類 が 違え ば 表示 され る 文書 の ス 
タイ ル が 異な る の も 当たり 前 で あっ た . 


久 HTML に レイ アウ ト 制 御 の 機 能 を 付加 
HTML に こう し た レイ アッ ウト 制 御 の 機能 を 付加 する の が , ス 
タイ ル シ ー ト の 考え 方 だ . Cascading Style Sheet 10(CSS1) は , 
HTML3.2 の 時 代 か ら 仕様 が 検討 され , HTML4.0 で は 従来 の 
<FONT> タ グ よ り も むし ろ CSS1 の 使用 が 好ま し いと され る . 
CSS1 で は , 文書 全体 の レイ アウ ト 定 義 , 段 組 な ど に は じ ま り , 
フォ ント サイ ズ , 字体 , 色 , 装飾 な ど さ ま ざま な スタ イル 定義 を 
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行う こと が で きる . スタ イル は それ ぞ れ の HTML タ グ の 内 部 に 
記述 する こと が で きる が , さら に , HTML 文書 の それ ぞ れ の タ 
グ と は 独立 し て 定義 する こと も で きる . これ に より , 文書 構造 と 
その 文書 の スタ イル と を 独立 し て 定義 する こと が 可能 と な る . 
CSS1 は , その 一 部 が IE3.0 の 頃 か ら 使用 可能 で あっ た が , 本 
格 的 に 使用 で きる よう に な っ た の は IE40 か ら だ . Windows98 で 
は , 標準 の ブラ ウザ で ある IE4.0 が CSS1 を サポ ー ト し て お り , 
CSS1 を 使用 する こと が で きる . た だ し IE4.0 の CSS1 サポ ボー トレ 
べ ベル も 完璧 な レベ ル に は 達し て お ら ず , すべ て の 仕様 が 利用 で 
きる わけ で は な い . 


PDF(Portable Document Format) 

米国 Adobe Systems Inc. の 開発 に よる , 電子 的 な 文書 フォ ー 
マッ ト の ひと つ . 表示 機器 や , 表示 装置 の 機能 ・ 性 能 に 左右 さ 
れず , どん な 環境 で も 同一 の 文書 イメ ー ジ が 得 ら れる こと を 目 
指し た 文書 表現 フォ ー マ ッ ト だ . 同社 の ペー ジ 記 述 言語 で ある 
「PostScript」 の 応用 技術 と し て 実現 され る . 日 本 語 版 も 用 意 さき 
れ て お り , 日 本 語 の 表示 に も 対応 する . 

表示 側 の 機器 に 用 意 き れ た フォ ント に 左右 きれ ず に 同一 の イメ 
ー ジ が 得 ら れる よう , 代 奉 フォ ント の 自動 置き 換え 機能 や , PDF 
ファ イル 中 に フォ ント の デー タ を 埋め 込む 技術 な ど を 持つ . た だ 
し , フォ ント デー タ の 埋め 込み は 日 本 語 フ ォ ン ト で は 対応 し な い . 

この PDF は , AcrobatReader と 呼ば れる ビュ ー ア アプ リ に 
よっ て 表示 する こと が で きる . この AcrobatReader は , 単体 
で 動作 する アプ リケーション の ほか , NetscapeNavigator や 
InternetExplorer 用 の プラ グイ ン と し て も 用 意 き れ て お り , ブ 
ラウ ザ の 中 か ら PDF を 表示 する こと も で きる . 
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マ PDF 


crohat Reader - [testndfl | ロ | x| 
較 イル 編集 E) 表示 ウー ル ⑪ ウイン FOO AM ルプ 王 | 名 


共通 望 方 式 鍛 呈 鍵 一 六 王 晴一 の 半生 屋 恒 は ひと つ 
2 全 製 紀 方 LA LO と ザー6 


Macromedia Flash 。 
米国 Macromedia Inc. 開 発 に よる Web コン テン ツ の マル チ メ デ 

ィ ア 拡張 フォ ー マ ッ ト . 同社 の 有名 な マル チ メ デ ィ ア ツー ル に は 

「Director」 が 存在 する が , Flash は この 簡易 版 と も 呼べ る 存在 だ . 


Flash で は , 画像 , 動画 音声 な どの 再生 機能 を 持つ ほか , ス 
クリ プ ト に よっ て , ユー ザー の 操作 に 反応 で きる よう な 「 プ ロ 

デラ ミング] を 行う こと が で きる 。 られ に より 、 ユー ザー と の 
対話 的 操作 が 実現 で きる . 

Flash プ ラグ イン は , Web ブ プラ ウザ 内 部 で この Flash ファ イル を 
再生 ・ 実 行 で きる よう に し た プラ グイ ン だ . NetscapeNavigator 
BN これ を 用 いれ ば , ブラ ウザ ウィ 

ンド ウ 内 部 で Flash で 作成 きれ た コン テン ツ を 再生 で きる . 
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RealVideol ls ーー っ 5 

スト リー ミン グ メ ディ ア ( サ ー バ ー か ら フ ァイル を ダウ ン ロ ー 
ド し つつ, それ を クラ イア ント に 甘 積 する こと な く 同 時 に 再生 
する メデ ィ ア ) の 代表 で ある RealAudio の 動画 版 と も ちい える の が 
RealVideo. RealAudio と 同じ く , 米国 RealNetworks 社 に よっ て 
半 発 ・ 提 供 き れ て いる . 

も ちろ ん RealAudio 同様 .。 ダウ ン ロ ー ド と 再生 を 同時 に 行う 
スト リー ミン グ 再 生 が 可能 だ . 低速 な 回 線 で も スム ー ズ な 動画 
が 再生 で きる よう , 一 般 的 な AVI ファ イル な ど と 比べ て 非常 に 
高い 圧縮 率 を 持つ が , 画質 も そこ そこ 確保 ミ きれ て いる . 

プレ イヤ ー は , RealAudio/RealVideo 兼 用 の RealPlayer が 用 意 
され て いる . 


Network 加計 選 


g 放 〇 ホー ムペ ー ジ を 自作 する 


意外 に 簡単 , ホー ムペ ー ジ 作成 


イン ター ネッ ト を する な ら , 単に 情報 検索 を する だ け で な く 
ホー ムペ ー ジ を 公開 し て 「 情 報 発信 者 ]」 に な り た いと 思う 人 も 
多い は ず だ . ホー ムペ ー ジ の デー タ 形 式 は HTML(Hyper Text 
Markup Language) と 呼ば れる . Languagee と いう と プロ グラ ミ 
ング 言語 を 連想 し て 難し そう な 印象 を 与え る が , 実際 の と ころ 
少し 練習 すれ ば 誰 で も 簡単 に 書く こと が で きる . 

Windows98 に は , ホー ムペ ー ジ 作成 用 エディ タ (HTML エ デ 
ィ タ ) 「EFrontPage Express] が 添付 され て いる し , 他 の ツー ル 
も 高 機能 に な っ て いる の で , ホー ムペ ー ジ も ワー プロ 感覚 で 作 
成 で きる よう に な っ て きた の で ある . 


の 選 鞭 札 上 一 メ ビ ー キ 


HTML エディ タタ vs HTML 直接 編集 

た だ し HTML エ ディ タ は 万 能 な ツー ル で は な い . HTML 言語 
自体 も 常に 発展 , 高度 化し て いる の で , ツー ル だ け で は カバ ー 
で き な い 部 分 も ある . 最新 技術 に 関す る こと , また 細か い レ イ 
アウト 調整 な ど , 基本 と な る HTML を 理解 し て いな いと 解決 で 
き な い こと が 当然 発生 し て くる . し た が っ て , 単純 作業 部 分 は 
ツー ル で 行い , 最終 調整 は 直接 HTML を 修正 する と いっ た 使い 
分 けが 必要 に な っ て くる . ここ で は , まず 基本 と な る HTML を 
理解 する と ころ か ら ス ター ト し よう . 


ホー ムペ ー ジ 作成 に 必要 な 道具 

ホー ムペ ー ジ を 作成 する の に 特別 な ツール は いら な い . プロ 
バイ ダ の レン タル ディ スク 上 で ホー ムペ ー ジ を 公開 する に は 最 
低 , 以下 の も の が 揃っ て いれ ば よい . 
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坦 最 低 限 必要 な も の 
・ テ キス ト エ ディ タ ま た は HTML エディ イタ 
HTML 形 式 の デー タ を 書く た め に 使う . ノ フート パッ ド で も 
十分 だ し , 通常 使っ て いる エディ タ が あれ ば それ で よい (秀丸 
ガオ 必 交 2。 


・FTP ソ フト 
で き あ が っ た デー タ を Web サ ー バ ー に 登録 する た め に 使 
う . Windows98 に は 「Web 発 行 ウ ィ ザ ー ド 」 と いう Web サ 
ー バ ー へ の アッ プロ ー ド 用 の ツー ル と コマ ンド ライ ン ツ ー ル 
の FTP コ マン ド が 標準 で 提供 きれ て いる . し か し 使い 勝手 に 
や 上 難 が ある た め , FTP 専 用 ソフ ト か また は ホー ムペ ー ジ 更 
に 特 化 し た FTP ツ ー ル を 別途 入手 し た ほう が よい . 
FTP 専 用 ソフ ト と し て は 「WS_FTP」, 「CuteFTP」, 
「FTPx」 な ど が お 勧め だ . また , ホー ムペ ー ジ 更新 用 FTP ツ 
ー ル と し て は 「FTP Exchange] が ある . 


これ だ け で も 最低 限 の こと は で きる が , 少な く と も 画像 を 処 
理 す る た め の 環 境 は 欲し いと ころ だ . 


@ 画 像 入力 装置 : イメ ー ジ スキ ャ ナ , デジ タル カメ ラ 
オリ ジ ナ ル の 画像 を 取り 込み た い 場 合 に は , 画像 入力 装置 が 
必要 に な る . し か し これ は 必須 で は な い . と いう の も 著作 権 フ 
リー の 画像 が CD-ROM や ホー ムペ ー ジ 上 で 多数 公開 され て お り 

利用 可能 だ か ら だ . 

皿 p.883「 ホ ー ム ペー ジ 作 成 に 役立つ ペー ジ 」 


W グ ララ ィ ウ クジ ラド 

イラ スト を 書い た り 写 真 を 加工 する た め の ソ フト . ホー ムペ 
ー ジ の 作成 に 関し て いう と GIF, JPEG と いっ た 画像 形式 の 変換 
に る も 頻繁 に 使用 する . 代表 的 な ソフ ト と し て は 「Paint Shop Pro」, 
[Lview Pro」, 「PhotoShop] な ど が ある . 

その ほか , より 効果 的 な 区 せ る ペー ジ を 作る た め に マル チ メ 
ディ ア 系 の ソフ ト を 使用 する . 
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@ サ ウン ドウ ツール 
音声 の 録音 , 修正 (ミキ シン グ ), デー タ 変 換 を 行う . 「Cool 
Edit 96] な ど が ある . 


旬 動 画 用 ツ ー ル 
動画 用 ツー ル に は 以下 の よう な も の が ある . 
アニ メー ショ ン GIF 作成 用 GIF Construction Set 
ShockWave デー タ 作 成 用 Macromedia Director 


クリ ッ カ ブル マッ プ を GUI で 作成 Mapedit 


慎 葵 RI 一 メデ ー 斗 


ホー ムページ 作成 の 手順 
ホー ムペ ー ジ 作成 か ら 公 開 ま で の 手順 は 以下 の よう に な る . 


マヤ ホー ムペ ー ジ 作成 の 手順 


画像 ファ イル を 作成 する 
HTML を ファ イル に 保存 する 


b 4 
ブラ ウザ を 起動 する 
ファ イル を 開い て 作成 し た HTML を 表示 する 


HTML フ ァイル , 画像 ファ イル を 
Web サ ー バ ー に FTP で ファ イル 転送 する 


Web サ ー バ ー 上 で 最終 チェ ッ ク す る 
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初め て の ホー ムペ ー ジ を 作っ て みる 


まず 手始め に 簡単 な ホー ムペ ー ジ を 作っ て みて , 一 連 の 手順 
を 体験 し て みよ う . 
ノー ト パ ッ ド な ど を 使っ て 次 の よう な HTML を 書い て みよ う . 


HTML サ ンプ ブル 


<html> 


<head> 
<titLe> 初め て の ホー ムペ ー ジ </titLe> 
</head> 


< く body> 

<h1>My First HomePage</h1> 

<hF> 

初め て ホー ムペ ー ジ を 作り まし た . 
これ か らい ろ い ろ と 挑戦 し て いき ます . <br> 
何 を 書い た ら よ い の か まだ わか り ま せん . <br> 
と りあ え ず 自分 の 好き な 「 ラ ー メ ン ] の 話 で も 
書 こ うと 思っ て いま す . <br> 


</ body> 


<1mg SFc="profiLe.g1f リ "> 


</html> 


書き 終わ っ た ら フ ァイル に 名 前 を 付け て 保存 する . ファ イル 
名 は index.html と する . HTML フ ァイル の 拡張 子 は 「.html」 ま 
た は 「.htm] で ある . な お , ここ で profile.gf は , GIF 形式 の 画 
像 ファ イル で ある . 
候 、P.864 「Web 画像 作成 の た め の ツ ー ル 」 


以 ウ 0 まま の SM 0 衣 2 作 
作っ た HTML を 表示 し て 確認 し て みる . ブラ ウザ を 起動 し て 
(Netscape を 例 に する ) [ファ イル ] メニ ュー の [ファ イル を 開 
く ] を 選択 する . そこ で 保存 し た HTML フ ァイル を 選択 する . 
以下 の よう に 表示 され る は ず だ 、. 
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Network 


〒 index.html の 表示 画面 


到 初め て の ホー ムペ ー ジ ー Netscape 
2zfME) 編集 G) 表示 9 が ty7QG) Communicator NB 


My First HomePage 


初め 了 め て ホー ムペ ー ジ を 作り まし た 。 これ か SL と 提 て いき ます . 
何 を 書い た らち よい の か が まだ わか り ませ 
と りあ え ず 自分 の 好き な 「 ラ ー メン の 語 で も 書 こ うと 思っ て いま す . 


ドキ ルト 完了 。 


氏 思 い 通 り に 表示 され な か つた 場合 


の 慎 某 思 上 一 メ ビ ー キ 回 


も し 表示 され た 内 容 が お か し か っ た ら , 再度 , エディ タ な ど 


で 修正 し て 保存 する . 修正 後 の デ ゲー タ を ブラ ウザ に 表示 させ る 
た め に は , ブラ ウザ の 「[ 再 読込] ボタ ン を クリ ッ ク す る . 

プラ ウザ は キャ ッシュ 機能 を 持っ て いる の で , [再読 込 ] ボタ 
ン を 押さ な いと 最新 デー タ を 表示 し な いこ と が ある . 


参 HTML ファ イル を すばやく 表示 する 
ロー カル ディ スク 上 の HTML フ ァイル を 表示 きせ る た め に 
は , [ファ イル を 開く ] で 指示 する 以外 に も 次 の 方 法 が ある . 


・ ブラ ウザ の ショ ー ト カッ ト を デス クト ッ プ 上 に 作り , HTML ファ イ 
ル を ショ ー ト カッ ト 上 に ドラ ッ グ & ドロ ッ プ 

・ ブラ ウザ を 起動 し . エク スプ ロー ラ か ら HTML ファ イル を ブラ ウザ 
の ウィ ンド ウ 上 に ドラ ッ グ & ド ロッ プ 


プラ ウザ は HTML フ ァイル 以外 に も 画像 ファ イル な どの 表示 
機能 を 持っ て いる . それ ら を ドラ ッ グ 尽 ド ロッ プ し て も 表示 し 
で くれ る 。 
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ネッ トワ ー ク 編 


時 本 タグ の 役割 を みる 。 

で は 作成 し た HTML を 例 に し て 基本 タグ の 役割 を みて みよ 
う . まず 構造 を みて みる と <head> 一 </head> と いっ た よう に 
一 対 に な っ て いる タグ と , <hr> の よう に そう で な いも の が ある . 
一 対 に な る べき タグ が </.> で 囲ま れ て いな い 場 合 , 続く 部 分 の 
表示 が お か し く な る . 


ロロ <html> 一 </html> 
この タグ で 囲ま れ た 部 分 を HTML 文書 と し て 扱う . 基本 的 
に HTML フ ァイル の 最初 と 最後 に きまま り と し て 書く . 


ロロ <head> 一 </head> 
その HTML 文書 の ヘッ ダ 部 分 と し て 定義 すむ する. タイ トル 情 
報 や 著者 の 情報 を 記述 . ブ プラ ウザ 上 に は 表示 され な い . 


口 <titLe> 一 </tjitLe> 
この タグ で 囲ま れ た 部 分 が プラ ウザ の タイ トル バー に 表示 
され る . 


ロロ <body> 一 </body> 
HTML 文書 の 本 体 と し て 定義 する. この タグ で 囲ま れ た 部 
分 が プラ ウザ で 表示 され る . 


ロロ <hr> 
横 時 線 . 文書 の 区 切り を わか りや すく する た め に よく 使用 
する . 


ロロ <br> 
HTML で は テキ スト デー タ 上 で 改行 コー ド が 入っ て いて も 
無視 され る . <br> に より 明示 的 に 指示 する . 
ロロ <jimg Src="xx。xX"> 
SW ki 「xx.xx| 部 分 に は 画像 ファ イル 
名 を 指定 


思 P.846「 時 本 的 な タグ 」 


NE Part3 


HTML ファ イル 作成 の ポイ ント 


よく 使う タグ を すばやく 入力 する コツ 
よく 使用 する タグ に つい て は , 以下 の よう に 単語 登録 し て お 
く と よい . 


い め ー ビ じ = <img src=""> 


りん く = <a href=" "> く </ ョ > 


そう すれ ば 入力 スピ ー ド も 速く な る し , タイ プ ミ ス も 少な く 
な る . </.> で 囲み 忘れ た り , ファ イル 名 を 囲む た め の 「"」 を 
抜か し た り ( 特 に 後ろ る の) と いっ た ミス は 初歩 的 だ が 最も 多い ミ 
ス で ある . これ ら を 防ぐ こと も で きる 


タグ に 大 文字 / 小 文字 の 区 別 は 必要 か ? 

HTML の タグ で は 大 文字 / 小 文字 の 区 別 は な い . <html> で も 
Ks <HTML> で も 変わ り は な い . た だ 注意 が 必要 な の は , タグ 中 で 
Sm ファ イル 名 を 指定 する 場合 だ . 後述 する が , 画像 ファ イル を 貼 
3 ミ 込む 場合 や ほか の HTML フ ァイル ヘリ ンク を 張る 場合 に は そ 

れ ら の ファ イル 名 を 指定 する . 

Windows98 で は ファ イル 名 も 大 文字 / 小 文字 の 区 別 は な く , ど 

ら で も 自動 的 に 判断 し て くれ る . し か し UNIX で は ファ イル 
名 の 大 文字 / 小 文字 を 区 別 す る . 

た と えば 上 記 の 例 で <img src='PROFILE.GIF"> と し て も 
Windows98 の ロー カル で は ブラ ウザ 表示 きれ る が , UNIX の 
Web サ ー バ ー 上 に 転送 し て 表示 し よう と する と ファ イル が な い 
状態 に な り 画 像 が 表示 きれ な い . 


マ UNIX の Web サー バー で は 大 文字 / 小 文字 の 違い で 、 画像 が 表示 され な いこ と も ある 
初め て の ホー ムペ ー ジ - Netscape 


Fils Edit Yiew Go Communicator Halp 


My First HomePage 


で ホー ポー ジ を 作り まし た 。 これ か らい ろ い ろ と 挑戦 し て いき ます . 


介 和 書い た 5 よい の か まだ わか り ま せん 
と りあ え ず 自分 の 好き な 「 ラ ー メ ン 」 の 話 で も 書 こ うと 思っ て いま す . 


賠 


IDoeumsnt Done 


の 慎 葵 東 一 メタ ビー 斗 
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_pn 3 の プー 
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この ミス を 犯 き な いた め に 大 文字 / 小 文字 は 統一 レ し た ほう が よ 
い . 筆者 の 場合 . タグ も ファ イル 名 も 小文字 に 統一 し て いる . 


HTML ファ イル の フォ ル ダ 構 造 を どう する か 。 

HTML フ ァイル は , デー タ の 管理 上 , ひと つの フォ ル ダ に あ 
まり に 多く の デー タ を 置く べき で は な い . 多く な る と 非常 に 管 
理 が 類 雑 に な る か ら だ . そこ で サブ プ メ ニュ ー や ファ イル 形式 な 
ど で フ ォ ル ダ を 分 け て 階層 的 に 管理 する の が 一 般 的 で ある . 


マフ ォ ル ダ 分 け の 例 


~taro index.htmL 


whatsnew.htmL 

OM button1.gif 
button2.gif 

profilte 一 index.htmL 


hoby index.htmL 
golf index.htmL 
ー gotfLink.htmL 
game.htmL 


karaoke 一 index.htmt 


index.html は HTML フ ァイル の 名 前 と し て 特別 な 意味 を 持っ 
て いる . 「http://wwwrim.or.jp/~taro/]」 と いう よう に 「/| ( ス 
ラッ シュ ) で 終わ る と き , ほとん どの Web サ ー バ ー で は デフ ォ 
ルト で , その フォ ル ダ の 中 の index.html ま た は index.htm が 読み 
出さ きれ る (サー バー が Microsoft Internet Information Server(TS) 
の 場合 は defaulthtm) . 

mdex.html が な い 場 合 に 「/」 で 終わ る 指定 で アク セス され る 
と , その フォ ル ダ の ファ イル 一 覧 が 表示 され て し まい あま り 好 
まし く な い . よっ て フォ ル ダ に 最初 に アク セ モス され る ペー ジ は 
index.html に する こと を 習慣 づけ よう . 


Network 


リン ク を 張る た め の パ ス 指 定 方 法 
リン ク を 張る た め の タ グ は , 以下 の よう に な る . 
<a href="U が "> ーー </a> 
「"u7 | の 部 分 に プロ トコ ル 名 , サー バー 名 , パス 名 か ら な る 
URL を 指定 する . 同じ サー バー 上 に あれ ば パス 名 だ け で よい . 自 
分 用 の フォ ル ダ 内 で リン ク を 張る 場合 は 相対 パス 名 で 指定 する . 
旧 P.810 「HTML に お ける 参照 先 の 表記 方 法 」 


[~taro/hoby/index.htmll か ら 「~taro/index.htmll ヘリ ン 
ク を 張る 場合 は , 
<a href="../jndex .htmL"> 


と な る . 「..| は 上 位 の フォ ル ダ と いう 意味 で ある . 「~taro/ 
hoby/golt/game.htmll へ の リン ク は , 


<a href="qoLf/game.htmL "> 


で ある . 下位 の フォ ル ダ へ は , フォ ル ダ の 名 前 を 指定 する . 


相対 パス の 指定 方 法 
④ 同じ フォ ル ダ 内 に ある ファ イル を 指定 する に 
<a href=" フ ァイル 名 "> 日 国 


② 上 位 の フォ ル ダ に ある ファ イル を 指定 する | 
<a href="../ フ ァイル 名 "> 日 上 


③ 上 位 に ある 別 の フォ ル ダ 内 の ファ イル を 指定 する | + | 誠 
<a href="../ フ ォ ル ダ 名 / フ ァイル 名 "> 田 上 


④ 下位 の フォ ル ダ に ある ファ イル を 指定 する に Ni 
<a href=" フォル ダ 名 / ファ イル 名 "> 日 [ 邊 | 


| 指定 の html フ ァイル 
剛 指定 先 の ファ イル 


相対 パス の 考え 方 は MS_DOS と 同様 だ が , ディ レク トリ (フォ 
ル ダ ) を 表す の が 「\ ま ] で は な く 「/」 で ある 点 に 注意 し よう . 


の 中共 NZ 一 メ ビ ー 斗 較 


841 


馬琴 話 還 ネット ワー ク 幼 


842 


サー バー に 登録 する に は 


ロー カル で 確認 OK に な っ た ら サ ー バ ー に 登録 し て みよ う . 
登録 する た め に は FTP を 使用 する . 
旧 、Pp.924 [FTP の 利用 法 


サー バー 登録 に は 何 が 必要 か 0 
自分 が 加入 し て いる プロ バイ ダ か ら ホ ー ム ペー ジ 登 録 に つい て 
資料 が 届い て いる は ず だ . 必要 な 事項 と し て は 次 の 項目 で ある . 


@ 登 録 す る ホス ト ( サ ー バ ー) 名 
登録 用 に 専用 FTP サ ー バ ー が ある 場合 と , Web サ ー バ ー に 直 
接 FTP す る 場合 と が ある . 


・FTP サ ー バ ー の 例 
ftp.bekkoame-or-jp 
moon.st.rim.or.jDp 


wwu2.qgol.com 


旬 ユ ー ザ ー 名 , パス ワー ド 
通常 ダイ ヤル アッ プ 接 続 時 の ユー ザー 名 , パス ワー ド が 必要 
だ . プロ バイ ダ に よっ て は FTP 専 用 の ID が ある 場合 も ある . 


旬 ホ ー ム ペー ジ の デー タ を 登録 する フォ ル ダ ( デ ィ レ クト リ ) 
プロ バイ ダ 側 に は 各 ユ ー ザ ー 専 用 の 領域 (フォ ル ダ ) が 確保 き 
れ て いる . 通常 その 下 の 決 まっ た 名 前 の フォ ル ダ に ホー ムペ ー 
ジ の デー タ を 置く こと に な る . た と えば , RIMNET の 場合 は , 
自分 の 個人 フォ ル ダ の 下 の public_html フ ォ ル ダ に 置く . 


サー バー へ の 登録 二 
氏 FTP ソ フト の 起動 と サー バー へ の ログ イン 

登録 する た め に は FTP ソ フト を 起動 する . 今回 は Windows98 
標 人 準 の FTP コ マン ド を 実行 し て , サー バー に ログ イン する . 


Network 還 語 衣 叶 


c:\>ftp 
ftp> open jouzu.gihyo.co.jp FIP サ ー バ ー 名 を 入力 


Connected to jouzu.gihyo.co.jD・- 
220 jouzu FTP server (Sun0S 4.1) ready. 


3・-6 

User (jouzu.g1ihyo.co.jp:(none)): taro 一 ユー ザー 名 を 入力 
331 Password required for taro. ( 
Password: 一 パス ワー ド を 入力 ム 
ペペ 
230 User taro Logged jin. ぁ 
ftp> を 
し 自 
作 
す 
る 


旬 フ ァイル の アッ プロ ー ド 

ここ まで で FTP サ ー バ ー へ の ログ イン が で きた . 次 に ホー ム 
ペー ジ 用 の フォ ル ダ に 移動 し , さらに ファ イル を アッ プロ ー ド 
守る 。 


ftp> cd publtic_htmL 一 フォ ル ダ の 移動 
250 CMWD command successful. 

ftp> binary 一 バ イナ リ 転 送 モ ー ド を 指定 
200 Type set to 1. 


ftp> put index.htmt 一 アツ プロ ー ド を 指定 

200 PORT command successful. 

150 Binary data connection for INDEX.HTML (XXX.XXX.XXX.XX,XXXX) . 
226 Binary Transfer compLete. 

364 bytes sent jn 0.00 seconds (264000.00 Kbytes/sec) 

ftp> 


旬 ホ ー ム ペー ジ 用 の フォ ル ダ を 作成 する 場合 

プロ バイ ダ に よっ て は ホー ムペ ー ジ 用 の フォ ル ダ を 自分 で 作 
成 し な けれ ば いけ な いこ と も ある . その さい に は 以下 の コマ ン 
ド で 作成 で きる . 


ftp> mkdir pubLic_htmL 


他 の FTP ソ フト も 上 記 の 事項 が わか っ て さえ いれ ば 問題 は な い 
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_Part 3 ES ジン ニン / 
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gWeb 発行 ウィ ザー ド に よる アッ プロ ー ド 
① スタ ー ト メニ ュー か ら 【[ プ ログ ラム ] 一 [Internet Explorer] 一 
[Web 発行 ウィ ザー ド ] を 起動 する . 


② ロー カル 側 の アッ プロ ー ド する ファ イル また は フォ ル ダ を 指定 する 
[サブ フォ ル ダ を 含め る ] を 指定 する と , 指定 フォ ル ダ の 下 の 全 サブ 
フォ ル ダ も 一 緒 に アッ プロ ー ド で きる . 


ヤマ アッ プロ ー ド する ファ イル / フ ォ ル ダ の 指定 


Web 発行 9 ウィザード" 


ファ イル また は フォ ル デ の 選択 

効 992 22 EN し まあ 

ファ 化 ま た は 24 が 名 年) 

レ 0 を き の っ 0 隊員 ZY2ESRA9 抽 
才 伺 の 多 昭 (8) 

続行 する に は [へ 】 を り カ し ます 。 


肖 奄 和 全 する WE ペー ジ が ケラ フス お どの ほか の ファ (な 照 
ES 


< 記 5⑧ | 琴 <⑩2> |  *gpl| ルフ | 


③ 送信 先 の Web サー バー に [登録 名 ] を 付け , [詳細 設定 ]】 を クリ ッ ク 
し て , サー ビス を 選択 する . ここ で は , [FTP] を 選択 . 


マサ ービス の 選択 


web 発行 9 ィ が ー ド 
サー ヒス の 選択 


は xD 
ま しま 


昌 


サーE2G: 


け -Ez の 自 動 選択 回 


FrontPage Seryer Extensions 対応 Web 


HTTP Post 
IMicrosoft Content Replication System 
サー ビス 0 自動 選択 


層 和 9 


Network 還 計 藤本 


④ URL と ロー カル 側 の フォ ル ダ を 指定 . [URL また は イン ター ネッ ト ア ド 
レス ] に は ブラ ウザ か ら ア クセ ス す る さい に 入力 する URL を 指定 する . 


ママ URL の 指定 
Web 発行 97 サ ー ド 


URL と デル 2 トリ の 指定 
人 ため に 生 用 す る URL また は 912 
MD ( 例 別 ば 、htt f 

の 7fAG が 6 は 22 者 が らち えら れ 


URL また は 2 ネッ 7NLX(U5 

Ihttp://Wwwjouzucom/98jouzul 

内 URL に 対応 する この JE5ー タ 上 の - 加 デ Y ル 2 を 
本 吉 2 人 ゆ 


E \My Documents\WWebPage\tes ぜ \ 


く 戻る ⑧) キャ セル | ヘルプ 


⑤ [ローカル ディ レク トリ ] に は , 送信 先 Web サー バー 上 で ホー ムペ ー 
ジ 用 の デー タ を お く サ ブフ ォ ル ダ を 指定 する (public_html な ど ). [ 完 
了 ] を 押し , FTP サ ー バ ー に ログ イン する た め の ユ ー ザ ー 名 , パス ワ 
ー ド を 入力 する と すぐ に アッ プロ ー ド が 開始 され る . 


この よう に 「Web 発 行 ウ ィ ザ ー ド 」 は 一 見 簡単 な よう だ が , 
実用 面 性 か ら み る と 不都合 な 点 が いく つか ある . 


・ フォ ル ダ を 指定 し た 場合 , その 下 に ある ファ イル が 更新 され て いる 
いな い に か か わら ず , また 「xx.bak」 と いつ た 不要 な ファ イル 含め 
て 全部 アップ ロー ド し て し まう 
ファ イル を 指定 し 複数 の ファ イル を アップ ロー ド す る 場合 , 毎回 品 
グイ ン , ログ アウ ト し な けれ ば な ら な い 


息 P.873 「Web ペー ジ 専 用 アッ プロ ー ド ツー ル 」 


の 叶 革 世 RRN 一 メー シキ 半 
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ページ 全体 司 内 わる タグ 。 | 
但 ペ ー ジ の 基本 設定 
ロ 囲ま れ た 部 分 を HTML 文書 と し て 扱う <html> 一 </html> 
この タグ で 囲ま れ た 部 分 を HTML 文書 と し て 扱う . 基本 的 
に HTML フ ァイル の 最初 と 最後 に まほ まり と し て 書く . 


ロロ ヘッダ <head> 一 </head> 
その HTML 文書 の ヘッ ダ 部 分 と し て 定義 むる. タイ トル 情報 
や 著者 の 情報 を 記述 する . プラ ウザ 上 に は 表示 され な い . 


ロ タイ トル <titte> 一 </titLe> 
これ で 囲ま れ た 部 分 が ブラ ウザ の タイ トル バー に 表示 きれる. 


ロ HTML 文書 の 本 体 "<body> 一 </body> 
HTML 文書 の 本 体 と し て 定義 する. これ で 半 ま れ た 部 分 が 
プ ブラ ウザ で 表示 され る . <body> の 指定 で ペー ジ 全 体 の 背景 
や 文字 の 色 を 指定 で きる . 


朝 背 景 の 指定 
背景 の 指定 に は 2 つの 方 法 が ある . 


ロ 画像 を 背景 に 壁紙 状 に 敷く <body background="ur7"> 
"gg アゲ 」 に て 画像 ファ イル 名 を 指定 する . その 画像 が 
Windows98 の 壁紙 と 同様 に 全体 に 表示 きれる. 


ロ 背景 を 特定 の 色 で 塗り つぶ す <body bgcoLor="#RRGGp"> 
「"#7CCCP'| の 部 分 に は 16 進 数 に て カラ ー を 指定 する . 
" 双 fEFFfF' は 白 , "#0000ff は 再 で ある . また "red" と いう よう な 指 
定 も で きる . 
代表 的 な 色 の 指定 方 法 
色 カラ ー ネ ー ム 16 進数 表記 
早 


[県 [back OO0000'| 
言 [bue' |*OOOOW | 


色 カラ ー ネ ー ム 16 進数 表記 
| か |'ed [WO000' | 
百  |vhee' [fr | 


Network 還 語 衣 包 


旬 色 対応 表 の ある ペー ジ 


16 進数 の 色 指定 を 覚え て お く こ と は 到底 不可 能 だ . 以下 の ペ 
W】 一 ジ に は , その 対応 表 が あり プラ ウザ で 見 て 確認 する こと が で 
2 


UN きる . 参考 に する と よい . 
回 


・Color Checker( 牛 師 い と アイ コン の 部 屋内 ) 
http://www.ushikai .com/ 表 
・ RGB Color Chart ペ 
http://www.phoenix.net/“jacobson/rgb.htmL あぁ 
上 
作 
氏 文 字 色 の 指定 オプ ショ ン M 
文字 色 の 指定 オプ ショ ン は 以下 の 通り で ある . 
文字 色 の 指定 TEXT="#AARGG6Pp" 
リン ク 部 分 の 色 LINK="#AARGG6pp" 
参照 済み の リン ク 部 分 の 色 VLINK="#AAGGg" 


クリ ッ ク 時 の リン ク 部 分 の 色 ALINK="#RAGG6pg"' 


文字 の 装飾 に 関す る タグ 。 。 
ロ 見 出し 文字 の サイ ズ 指 定 <h1> 一 </h1> 
1 一 6 まで が 指定 可能 . <hl> が 最大 . この タグ の あと は 強 
制 的 に 1 行 改行 され る . 


ロ 太字 (Bold 体 ) <b> </b> 

ロ 斜体 (ltalic 体 ) < エッ ー </ ュ ン 

ロ 文字 の 点 減 <bLink> て </bLink> 

ロ 文字 の 大 き さ <font size="x リ >ー</font> 


文字 の 大 きき さ を 指 定 す る タグ . 大 き さ の 指定 (size='*') は 7 
段階 で , 1 が 最小 だ . 大 き さ の 指定 を し な い 場 合 に は size="3" 
が デフ ォ ル ト で ある . 


ロ 指定 範囲 の 文字 色 の 指定 
< く font coLor="# が ACGGP">ー</ 和 font> 
下 、P.846「 代 表 的 な 色 の 指定 方 法 」 
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ネッ トワ ー ク 編 


段落 と 文字 の 配置 に 関す る タグ 
旬 段 落 

ロロ 改行 < く br> 

ロ 文章 の 段落 <p> 一 </p> 


文章 の 段落 を 表す タグ . 行間 が 空く . 


旬 文 字 配置 
ロロ atuign オプ ショ ン で の 文字 の 配置 の 指定 
<h> や <p> で 囲ま れ た 寺 囲 の 文字 配置 は , align オ プシ ョ ン 
を 使う . 左寄せ , 右寄せ , 中 央 揃え が 指定 可能 . 
< タグ align="Left/right/center"> 一 </ タ グ > 


ロ イン デン ト の 挿入 <bLockquote> 一 </bLockquote> 


ロ 囲ま れ た 部 分 を その まま 表示 <pre> 一 </pre> 
囲ま れ た 部 分 を 「 整 形 済 み ] と 判断 し 改行 や 文字 間隔 も テ 
キス ト デ ー タ に 書い て ある フォ ー マ ッ ト で 表示 され る . 


銀 和 伯楽 書き 
ロ 印 付き の 箇条 書き <ul> て </uL> 
項目 の 先頭 に 印 が 付く . 各 項 目 の 先頭 に は <ji> を 付け る . 
<ji> は , List Item( リ スト 項目 ) の こと . 


ロ 項目 の 先頭 に 番号 を 付け る <ol> 一 </oL> 
項目 の 先頭 に 番号 が 付く タグ . 各 項 目 の 先頭 に は <ii> を 付 
ける . 


ロ 項目 と その 説明 リス ト を 作成 <dt> 一 </dL> 
<qdl> は Definition List の 遇 . 項目 の 先頭 に <dt>, 説明 の 先 
頭 に <dd> を 付け る . 


NO Eat 3 


箇条 書き の 指定 例 


<h3> 「 ホ ー ム ペー ジ を 自作 する ] 目次 </h3> 
< く o【 し > 
< い > 意外 に 簡単 。、 ホーム ペー ジ 作 成 
<Li> ホー ムペ ー ジ の 仕組 み 
<Li> ホー ムペ ー ジ 作成 に 必要 な 道具 
< く ul> 
< い ii> テキスト エディ タ 
<Li>ftp ソ フト 
< し > 画像 入力 装置 
IE グラ ラウ ネ ッ ク ツ ジジ トド 
< く /u し > 
< し 1i> ホー ムペ ー ジ 作成 の 手順 


ヤ 箇 条 書 き の 表 示例 


「 ホ ー ムペ ー ジ を 自作 する 」 目次 


欠 和 計 5 ホー ムペ ー ジ 作成 
ー ム ペー ジ の 仕組 み 
ー ム ペー ジ 作 成 に 必要 な 遂 具 
と プ キ 区 下 エ ディ 血 


* ダラ フィック ジワ ト 
4 ホー ムペ ー ジ 作成 の 手順 


っ e5 ク | 


肢 線 
人 @ 守 線 を 引く 
ロ 横 肝 線 を 引く <hr> 
横 時 線 を 引く に は <hr> タ グ を 使う . 以下 の オプ ショ ン 指 定 
で 細か い 設 定 が で きる . 


線 の 太 さ を 指定 Ss1ze=" リ 

線 の 大 き を ドッ ト 数 で 指定 する . デフ ォ ル ト は 2. 
野 線 の 横幅 を 指定 width=" ヵ "また は "n%" 

野 線 の 横幅 を ドッ ト 数 また は プラ ウザ 画面 の 横幅 に 対す る パー セン テ 
ー ジ で 指定 する . 
影 を 付け な いで 引 線 表示 noshade 
表示 位置 の 指定 atign="Left/right/center" 

行 揃え を 指定 する . 左寄せ , 右寄せ , 中 央 揃え が 指定 可能 . デフ ォ ル 
ト は 中 央 揃え . 


の 叶 茶 思 RN 一 メデ ー 斗 
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ヤ 肢 線 の 指定 例 


<hr width="80%" size="4" aLign="Left"> 


時 線 の 表示 例 
所 Netscaps 8 = 日 | 


Fiis Edit Yieww Go _ Communicator Halp 


人 中 する ホス ト (サー 人 バ ) 名 
AP 
5 うる 登録 する フォ ル ダ 


at 255 ドク ョ ジン 


イメ ー ジ デー タ ョ 
旬 イ メー ジ デ ー タ の 表示 
ロ 表示 <1mg src=" プ メー ジフ ァイル 名"> 
イメ ー ジ デー タ の 貼り 込み に は <img> タグ を 使う . 次 の オ 
プシ ョ ン 指 定 で 細か い 設 定 が で きる . 
恩 、P.841 「 リ ンク を 張る た め の パ ス 指 定 方 法 」 


穀 サ イズ や 表示 位置 の 指定 
ロ 表示 サイ ズ の 指定 width=" ヵ "。 height=" ロ リ 
イメ ー ジ デー タ の 表示 サイ ズ を 指定 する . ヵ を 9% と し て 実 
サイ ズ に 対す る 割合 を 指定 し て も よい . 


ロ 水平 方 向 の 余白 指定 hspace="" 


直方 向 の 余白 指定 vspace="" 
イメ ー ジ デー タ の 周辺 (水平 方 向 , 垂直 方 向 ) に 問 隔 を 空け 
る . ドッ ト 数 で 指定 . 


ロ イメ ー ジ と 文字 列 の 並び を 指定 NE 
画像 に 続け て 表示 され る 文字 の 位置 (高き ) を 指定 す 


ロ テキ スト の 回 り 込 み を 指定 atign="Left/right" 
テキ スト の 回 り 込 み を 指定 する . 通常 ., イメ ー ジ デー タ と 
文字 が 混在 する 場合 、 イ メー ジ の 横 に 表示 で きる 文字 列 は 1 
行 だ け で ある . し か し 「align="left/right'| を 指定 する と 画像 
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を 左寄せ , 右寄せ に し て , その 横 に 何 行 も の 文字 列 を 続け る 
こと が で きる よう に な る . 


画像 を 左寄せ に し て テキ スト を 回 り 込 ん だ 例 


所 テキ スト の 回 り 込み - Netscape 
ファ 全 ) 編集 (E) 表示 ぷ p2(G) Commumicator AM 


テキ スト の 回 り 込 み を 指定 する . 通常 , イメ ー 
ジ デ ー タ と 文字 が 混在 する 場合 , イメ ー ジ の 
構 に 表示 で きる 文字 列 は 1 行 だ け で ある . し 
か し 「align=" left/right" 」 を 指定 する と 画像 を 
左寄せ 右 審 せ に し て , その 横 に 何 行 も の 
宇 列 を 続け する こと が で きる よう に な る . 


中 某 思 上 HK 一 メー 了 


I ド カド 完了 。 | 5 ドク | ク 


@ 囲 み 枠 
ロ 画像 の 囲み 枠 の 太 さ を 指定 border="nr 
画像 を 囲う 枠 線 の 太 き を ドッ ト 数 で 指定 . 


ロ リン ク 付 き 画像 の 枠 線 を 消す border="0" 
<a> タ グ で リン クボ タン に する 場合 , 画像 の 周り に 枠 線 が 
入っ て し まう . この 指定 に より 桁 線 を 消す こと が で きる . 


代表 示 に 失敗 し た と き , テキ スト ベー ス の ブラ ウザ 対策 
ロ 代わ り に 文字 列 を 表示 する alt=" 文字 " 
通常 . イメージ デー タ の 転送 に 失敗 する と , ボタ ン が 潰れ た 
よう に 表示 さき れる だ け で その 画像 の 意味 が わか ら な く な る . 
「alt="Tide']| と し て お く と 転送 に 失敗 し て も 「Title] と いう 文 
字 列 だ け は 表示 され る . 特に タイ トル ボタ ン の よう な 場合 , alt 
オプ ショ ン を 指定 し て お く の は 基本 的 マナ ー で ある と いえ る . 
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コメ ント 6 
HTML の ソー ス を 見 や すく する た め に , 途中 に コメ ント を 入 
れ て お く こ と も る 重要 だ . ソー ス が 長く な っ た り , タグ の 入れ 子 
が 多く な っ て 複雑 に な っ て くる と , 書い た 本 人 で さえ も , あと 
で 見 て ,。 わけ が わか ら な く な る も の が だ. 


<!ーー コメ ント --> 


と いう よう に , <!- と -> で 囲ん だ 部 分 が コメ ント 扱い に な る . 


ロ 別 の ペー ジ に リン ク 
<a href="u/("> ーー </a> 


7 に は , リン ク 先 の アド レス を 指定 する . 
ロ 同一 ペー ジ 内 の リン ク 
<a href="#nge"> ーー </7a> ーー リン グ ク 元 に 指定 


<a name=" ロ ge"> ーー リン グ 先 に 指定 


同一 ペー ジ で アン カー( 目 印 ) を 付け て ペー ジ 内 で 移動 きせ る . 
na7e に は , リン ク 先 の アン カー ポイ ント に 名 前 を 付け て 入れ る . 
皿 Pp.841 「 リ ンク を 張る た め の パ ス 指定 方 法 」 


ロ 指定 し た メー ル ア ド レス 宛 で メー ラー を 起動 
<a href="ma1iLto: メー ル ア ド だ レス > 一 </a> 
指定 し た メー ル ア ド レス 宛 で メー ラー が 起動 され る . 


表 組 み は <table> タグ で 指定 され る . 一 番 基本 的 な 構造 は 次 
の よう な パタ ー ン で ある . 
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<tabLe> 

に と 
<th> ヘッ ダー 1 
< く /th> 
<th> ヘッ ダー2 
< く / th> 
<th> ヘッ ダー3 
< く / th> 

< く /tF> 

<tF> 
<td> アイ テム 1-1 
< く / td> 
<td> アイ テム 1-2 
く / td> 
< も Ed> アイ テム 1-3 
< く / td> 

に 7 仙 りー 

</tabLe> 


- か ー 関 


4 
内 


OTDIITGJAN 


マヤ 野 線 な し 表 組 み の 表 示例 
所 Netscape 回 回 


Fils Edit ieww Go Gommunicator Healp 


ヘッ 人 ダー2 ヘッ 人 ダー3 
アイ テム 1-2 アイ テム 1-3 


ヘッ 人 ダー1 
アイ テム 1-1 


旬 表 組み に 使う タグ 
ロ 全体 の 表 組 み の 範囲 を 指定 <tabLe> 一 </tabLe> 
析 線 な し の 表 が で きる . 


ロ 1 行 の 中 の セル ( 列 ) を 囲む <td> 一 </td> 


<td> と </td> の 問 に , 横 に 並べ た い 項 目 を 1 項目 ずつ 指定 


する . 


ロ 上 下 の 境 界 


< く tT> 一 く /tT> 


<td> 一 </td> で 指定 し た 項目 の 上 下 に 境界 を は さむ . 


ロ ヘッ ダー < て th> 一 </ て th> 


<th> 一 </th> の 間 に , ヘッ ダ と し て 横 に 並べ た い 項 目 を 1 


項目 ずつ 指定 する . 
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参 表 組み の オプ ショ ン 
オプ ショ ン に は , 以下 の よう な も の が ある . 
ロ 表 全 体 の 設定 <table> タグ 


枠 線 の 太 さ (ドッ ト 数 ) border="n" 

セル と セル の 間隔 (ドッ ト 数 ) ceLLspacing="" 
セル 内 容 と 枠 と の 間隔 (ドッ ト 数 ) ceLLpadding="" 
表 組 み の 表示 位置 atign="Left/right" 


表 組 み 全体 の 横幅 (ドッ ト 数 また は %) width="n/n%" 
表 組 み 全体 の 縦 幅 (ドッ ト 数 また は %) height="/n%" 
表 組 み の 背景 bgcoLor="#ARGGP/ co( orn8 罰 6 


ロ 行 の 設定 <tr> タグ 
行 の 文字 位置 (左右 ) alLign="Left/center/right" 


行 の 文字 位置 (上 下 ) valuign="top/middLe/bottom" 
行 の 背景 色 bgcoLor="#AAG6BB ま た は co(o/nage" 


ロ セル の 設定 <th>, <td> タグ 


セル の 文字 位置 (左右 ) align="Left/center/right" 
セル の 文字 位置 (上 下 ) vatign="top/middLe/bottom" 
セル の 横幅 width=" カ / カ %" 

セル の 縦 幅 height="n/n%" 

セル の 背景 色 bgcoLor="#RGGP/co(ornge" 


複数 行 に また が る セル ( 行 数 ) rowspan="nr" 
複数 列 に また が る セル ( 烈 数 ) cotspan=" カ " 
皿 P.846「 代 表 的 な 色 の 指定 方 法 」 


ネッ ト サ ー フ ィ ン し て いる と DTP で レイ アウ ト し た よう な ペ 
ー ジ が ある . これ は rowspan, colspan オ プシ ョ ン で セル を 結合 
させ た り , 表 組 み 中 の 1 セル の 中 に , また 小さ い 表 組み を 入れ 
子 に し た り し て 実現 し て いる . 「border="0"」 で 要 線 を 消し て , 
表 組 み を レイ アウ ト の た め に 使用 する 手法 で ある . 


フォ ー ム 

アン ケー ト な ど , ペー ジ を 見 に 来 て くれ た 人 か ら の 書き 込み 
を 受け 付け る 場合 に は , フォ ー ム を 用 いる . 入力 され た デー タ 
を 受け 取る た め に は , CGI で プロ グ タ ム を 作成 する 方 法 と , メ 
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ー ル と し て 受け 取る 方 法 が ある . ここ で は メー ル で 受け 取る 方 
法 に つい て みて みる . 


マヤ フォー ム の サン プル 


<form method="P0ST" action="ma1Lto:useridgdomain.or.jp"> 


< 上 > 6 写 軒 
アン ケー ト 入 力 フォ ー ム 人 
<P> 

ム 
(1) 名 前 : ペ 
<input type="text" name="YourName" size="20" maxLengs"20"> 由 
<p> ジ 
(2) パ スワ ー ド : 自 
<input type="password" name="Password" size="20" maxtengs"20"> 作 
<p> 


(3) お 使い の 0S は? : <br> 

<input type="Fradio" name="SeL0S" vatue="Windows95" 
checked>Windows95<br> 

<input type="radio" name="Set0S" vaLue="Windows98" 
checked>Mindows98<br> 

<input type="radio" name="SeL0S" vaLue="WindowsNT">W1indowsNT<br> 
<input type="radio" name="SeL0S" vaLue="Mac0S">Mac0S<br> 
<input type="radio" name="SeL0S" vaLue="Unix">Unix<br> 

<Dp> 

(4 ) 貴 方 は イン ター ネッ ト を どこ で 利用 し ます か ? : (複数 回 答 可 )<br> 

<input type="checkbox" name="PLace1" vaLue="Home"> 自宅 <br> 
<jnput type="checkbox" name="PLace2" vaLue="Company"> 会 社 <br> 
<input type="checkbox" name="PLace1" value="Schoo し "> 学校 <br> 
<input type="checkbox" name="PLace1" valLue="mobiLe"> 移動 先 <br> 
<input type="checkbox" name="PLace1" value="Coffe"> イ ンタ ーネット カフ ェ <br> 
<D> 

5) 年齢 : <br> 

<seLect name="Aqe"> 

<option>10 才 合 

<option>20 オ 人 台 

<option>30 才 台 

<option>40 才 人 台 

<option> それ 以上 

</seLect> 

<P> 

(6) コ メン ト : <br> 

<textarea name="comment" coLs=60 rows=5"> 

</textarea> 

く D> 


<input type="submit" vaLue=" 送 信 す る "> 
<input type="reset" vaLue=" 取 り 消 す "> 
</form> 


L 
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マヤ フォ ー ム の 表示 例 


minicator SCH) 


アン ケー ト 入 力 フォ ー ム 
①⑪ 名 前 : 
@) パ スワ ー ド : 

| @) お 合い の 0S は ? : 

| で Windows95 

| で Windows98 
WindowsNT 


MascOS 

で Un 

⑭) 食 方 は オイ ンタ ーネット を どこ で 利用 し ます か ? : ( 徐 雪 回 答 可 ) 
「 自 宇 

「 会 社 

「 学校 

「 移動 先 

「 イン ター ネッ トカ フェ 

6) 年 齢 : 


10 才 台 回 


⑥⑯) コ メン ト : 


<form> 一 </form> で 囲ま れ た 範囲 が 入力 用 フォ ー ム に な る . 
method オ プシ ョ ン に は 「POST」, action オ プシ ョ ン に は 
「mailto: 自 分 の メー ル ア ド レス 」 を 指定 する . 

入力 用 の タグ に は 大 きく 分 け て <input> タグ , <select> タグ 
(選択 メニ ュー ウィ ンド ウ 作 成 用 ), <textarea>( 複 数 テキ スト 行 
入力 用 ) タ グ が ある . <input> タグ に は タイ プ 別 に 6 種類 ある . 


ロ <input> タグ の の オプ ショ ン 


テキ スト 入力 input type="text" 

テキ スト 入力 (入力 文字 は * で 表示 ) input type="password" 
下 少 ボウ クズ input type="checkbox" 
ラジ オ ボ タ ン input type="radio" 
送信 ボタ ン input type="submit" 
リセ ッ ト (初期 化 ) ボ タン input type="reset" 
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WW メー ル を デコ ー ド する 

この フォ ー ム か ら 受 け 取 っ た メー ル は 通常 の メー ラー で 受け 
取る こと が で きる . た だ し その まま で は 読む こと が で き な い . 
これ は デー タ に 「URL エ ンコ ー ド 」 と いう 処理 が な され て し ま 
っ て いる た め だ . これ を 解読 で きる よう に する た め に は 
「ClipDecorder|」 と いう ソフ ト を 使う . 

・ ClipDecorder の 入手 先 

http://www.st.rim.or.jp/~ken-mae/CLipDec.htmL 


フレ ー ム 

フレ ー ム 機能 を 用 いる と , ブラ ウザ の 画面 を 複数 の ウィ ンド ウ 
に 分 割 し て 各々 の ウィ ンド ウ に 別 の HTML を 表示 きせ る こと が 
で きる . 以下 は 3 つの ウィ ンド ウ か ら な る フレ ー ム の 例 で ある . 


の 慎 革 本 上 一 メ ビ ー 斗 較 


マフ レー ム の 表示 例 


来 フレ ー ム サン ブル - Nstscape 
Fils Edit Visw Go Communicator Halp 


私 の 趣味 の ペー ジ へ よ 
うこ ご 深 


左 の メニ ュー を 居 択 し て 下さ い . 


旬 フ レー ム の し くみ 

フレ ー ム は , フレ ー ム 全体 の 構成 を 記述 する HTML と 各々 の 
ウィ ンド ウ の 内 容 を 記述 する HTML から な る . 

先 の 表示 例 の フレ ー ム は , 以下 の よう な 4 つの HTML ファ イ 
ル で 構成 され て いる . index.html フ ァイル に , w_title.html, 
w_menu.html, w_detailhtml の 各 フ ァイル を 読み 込ん で 表示 す 
る よう に な っ て いる . 
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本 時 詳 還 ネットワーク 編 


マヤ フレーム の 構成 
index.html 


。  (①w_te.html 150 ドット 


! 


40% 


マヤ フレーム の し くみ 


w_title.html 


w_menu.html 


w_detail.html 
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マフ レー ム の サン プル 1(index.html) 


<html> 
<head> 
<titLe> 
フレ ー ム サン プル 
</titLe> 
</head> 


<!ーー 上 下 の 分 割 --> 
<frameset rows="150/*"> 
<frame src="w_titLe.htmL"' name="titLe" 


かー 回 


ーー 


hores1ze> 


<!-- 下段 の 左右 の 分 割 --> 

<frameset cols="40%/* リ "> 
<frame SFc="M_menu.htmL" name="menu"> 
<frame src="wu_detaiL.htmL" 


ONIIIGDAN 


name="detailL"> 
</frameset> 
<!ーー 下段 の 左右 の 分 割 END --> 
<!ーー frame 機 能 を 持た な い ブ ラウ ザ へ の 表示 --> 
<noframes> 
この ペー ジ は フレ ー ム 機能 を 使っ て いま す . <br> 
ブラ ウザ を バー ジョ ン ア ッ プ し て 下さ い . <br> 
< く /noframes> 
</frameset> 
<!ーー 上 下 の 分 割 END --> 


</html> 


フレ ー ム の サン ブル 2 (w tile.html) 


<html> 
< く body> 
<h1 atign="center"> 趣 味 の ペ ー ジ (フレ ー ム 版 )</h1> 
</ body> 
</html> 
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ヤマ フレ ー ム の サン プル 3 (w_menu.html) 


<html> 

<body> 

< く ul> 

< い ><a href="goLf.htmL" target="detai し "> ゴル フ 情 幸 

く /a><D> 

< し Li><a href="karaoke.htm し " target="detaiL"> カ ラオ ケ 情 
報 </a> 

く /u し > 

</ body> 

</htmL> 


マヤ フ レー ム の サン プル 4 (w_detailhtml) 


<html> 
< く body> 
<h1 atign="center"> 私 の 趣味 の ペー ジ へ よう こそ </h1> 


左 の メニ ュー を 選択 し て 下さ い . 
</ body> 
</html> 


朝 フ レー ム を 定義 むる タグ 
ロ フレ ー ム の 基本 設 <frameset> 一 </fFameset> 
通常 の <body> タ グ の 代わ り に , フレ ー ム 全体 の 定義 を 囲 
む . cols オ プシ ョ ン で 水平 方 向 の 分 割 , rows オ プシ ョ ン で 垂 
直方 向 の 分 割 を 定義 する . 
水平 方 向 の 分 割 (ドッ ト 数 また は %) coLs="n/n% レ まり 
垂直 方 向 の 分 割 ( ド ッ ト 数 また は %) rows="n/n%/ ま " 


ロ フレ ー ム 未 対応 ブラ ウザ 向け <noframes> 一 </noframes> 
フレ ー ム に 対応 し て いな い ブ ラウ ザ の 場合 . この 範囲 が 有 
効 に な り 表 示さ れる . 


ロ フレ ー ム に 読み 込む HTML ファ イル の 指定 <frame> 
frameset で フレ ー ム 分 割 き れ た ウィ ンド ウ に 入る HTML フ 
ァイル を 記述 する . <frame> タ グ の オプ ショ ン は 以下 の 通り . 
フレ ー ム に 読み 込ま れる HTML ファ イル src="ur(" 


フレ ー ム に 名 前 を 付け る name="text" 
スク ロー ル さ せる か どう か scroLLing="yes/no/auto" 
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フレ ー ム 内 容 と 枠 の 間隔 (ドッ ト 数 ) 
marginwidth=" リ / marg1nheight="" 
フレ ー ム の サイ ズ 変 更 な し norisize 


名 分 割 さ れ た ウィ ンド ウ か ら 別 の ペー ジ を 呼び 出す 場合 の 

注意 

分 割 き れ た ウィ ンド AM ジ を 呼び 出す 場合 .、 通常 
の ペー ジリ ンク と 異な り , 注意 する こと が ある 

半井 の タカ as menu.html 中 に ある target オ プシ ョ ン が そ 
れ で ある . 


の 慎 茶 本 メ ビー 斗 


<a href="karaoke.htmL" target="detaiL"> 
w_menu.html で は , この よう に 指定 レ し て ある が , 
<a href="karaoke.htmL"> 


と , target オ プシ ョ ン を 指定 し な いで 実行 し て , karaoke.html へ 
の リン ク を 指示 する と , 下 自 左側. すなわち w_menu.html の フ 

ー ム が 置き 換 わ っ て し まう . 

現在 の ウィ ンド ウ と は 別 の ウィ ンド ウ に リン ク 先 の 内 容 を 表 
示し た い 場 合 は , target オ プシ ョ ン で リン ク 先 の 内 容 を 表示 す 
る ウィ ンド ウ を 指定 し な けれ ば な ら な い . 例 で は target="detail' 
と 指定 する こと に より name="detail' で 指定 きれ た 下段 右側 の ウ 
ィ ン ド ウ の 内 容 が 置き 換わる よう に な る . 
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マ target オ プシ ョ ン の 指定 


敵 フ レー ム サ ン ブル Netscapa 
Fils Edit Visw Go Communjator Hslp 


私 の 趣味 の ペー ジ 
よう こ 


| 左 の メニ ュー を 選択 し て 下さ い . 


target オ プシ ョ ン を 指定 し た 場合 
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Ele EN yiwy de communsaty Ha 
mmmmrrmm 


趣味 の ペー ジ (フレ ー ム 版 ) 


私 の 趣味 の ペー ジヘ へ 
よう こそ 
| = の メー ュー モ 択 し て さい . 


アコ ウン ーッ 


クリ ・ ッ カフ NN ッ プ と は 1 枚 の 面 像 フ ア ィ 沙 の 中 5 覆 数 の リ 
ンク 先 を 指定 し た 画像 の こと だ . 


g ク ライ アン ト サ イ ドク リッ カブ ル マ ッ プ 

クリ ッ カ ブル マッ プ を 実現 する に は , サー バー 側 の プロ グラ ム 
を 利用 する 方 法 と ., クラ イア ント サイ ド で HTML の 機能 の み で 
実行 する 方 法 が ある . クラ イア ント サイ ドク リッ カプ ブル マッ プ 
は Netscape Navigator Ver.20 以上, Microsoft Internet Explorer 
Ver.30 以 上 で サポ ー ト され た 機能 で , サー バー 側 で の 環境 を 必 
要 と し な いた め に 現在 で は 多く 利用 きれ て いる 
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マク リッ カブ ル マ ッ プ の サン プル 


<html> 

<body> 

<center> 

<h3> 

クリ ッ カ ブル マッ プ に よる メニ ュー 

</h3> 

<!-- クリ ッ カ ブル マッ プ 用 イメ ー ジ デー タ --> 

<1mg src="bar.g1f" width="400" height="25" 
boader="0" 1smap usemap="#indexbar"> 


ーー 問 


/ 
っ 


< く bF> 

<!-- テキ スト に よる メニ ュー 部 分 --> 

[<a href="profiLe.htmL"> 自己 紹介 </a> 

1<a href="whatsnew.htmL"> 最 新 情報 </a> 
1<a href="goLf.htmL"> ゴ ルフ </a> 

1<a href="karaoke.htmL"> カラ オケ </a> ] 


OSEJIIICJA 


</ body> 

</htmL> 

<!-- マッ プ デ ー タ 定義 --> 

<map name="1indexbar"> 

<area shape=rect coords="0, 0, 100, 25" 
href="profiLe.htmL"> 

<area shape=rect coords="101。 0, 200, 25" 
href="whatsnew.htm し "> 

<area shape=rect coords="201, 0, 300, 25" 
href="golf.htmL"> 

<area shape=rect coords="301,。 0, 400, 25" 
href="karaoke.htmL"> 

< く /map> 


ヤマ クリ ッ カ ブル マッ プ 表 示例 


で 


[自己 昭 代 | 遇 新 情報 | ゴル フ | カラ オケ ] 
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旬 ク リッ カブ ル マ ッ プ に 関す る タグ 
ロ マッ プ の 定義 <map> </map> 
マッ プ の 定義 部 分 . 場所 は <html> 一 </html> の 範囲 外 で 
も 構わ な い . 


ロ マッ プ デ ー タ の 定義 name=" て ex て " 
オプ ショ ン で マッ プ デ ー タ 名 を 定義 する . これ は <img> タ 

グ の 以下 の usemap オプション と 対応 する . 
<1mg src=" イ メー ジフ ァイル ん 名" usemap="# マ ッ プ ファ イル 名 "> 


ロ リン ク を 設定 する 範囲 の 定義 <area> 

イメ ー ジ デー タ 中 の ひと つ ひ と つの 対象 範囲 を 定義 する . 

オプ ショ ン は 以下 の 通り . 

リン ク 範 囲 の 形状 指定 shape="rect/circLe/poLygon/default" 

リン ク 範 囲 の 座標 指定 coords=" 座 杏仁 " 

リン ク 先 の URL 指定 href="ur(" 

な お , <map> 一 </map> 部 分 の 座標 部 分 は フリ ー ハ ンド で は 
作れ な い . クリ ッ カ ブル マッ プ の 作成 支援 ソフ フト と し て 
「Mapedit] (シェ アウ ェ ア ) が ある . 


・ Mapedit 
http://www.bouteLL.com/maped1t/ 


Web 画像 作成 の た め の ツ ー ル 


864 


ホー ムペ ー ジ で 表 止 画像 を 扱う に は GIF 形式 (拡張 子 .gif) か 
JPEG 形 式 ( 拡 張子 jpg) の 画像 フォ ー マ ッ ト を 用 いる . ここ で は , 
Web で よく 使わ れる 穫 過 GIF と アニ メー ショ ン GIF を 作成 する 
た め の ツ ー ル と 作成 の さい の 注意 点 を 解説 し よう . 

門 pl812 [Web で の 画像 フォ ー マ ッ ト 」 


EAC デジ ンー OO 

た と えば 水色 の バッ ク グ ラウ ンド に し て いる ペー ジ に 「My 
Page] と いう イラ スト ロゴ を 画像 で 入れ る 場合 . その 画像 の 背 
景 も 水色 で 作ら な いと 四角 の ワク の 中 に タイ トル が 入る こと に 
な っ て し まう . 背 景 を 同じ 水色 に そろ えて も よい が , それ だ と 
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バッ ク グ ラウ ンド の 人 色 を 変え た た さい に こち ら も 変え な く て は い 
け な い . 

背景 だ けが 透け る 大 明 色 に すれ ば 問題 は 解決 する . それ が 透 
過 GIF で ある . これ は JPEG で は で き な い . 


朝 透 過 GIF を 作る た め の ツ ー ル 
遊 過 GIF を 作る ツー ル と し て は 「GIX Pro( シ ェ ア ウ ェ ア )」, 
「Lview Pro( シ ェ ア ウ ェ ア )」 な ど が ある . 


・ GIX Pro 
http://www.tocka.com/indexj.htmL 


の 半 葵 理 一 メ ビ ー キ 


・ Lview Pro 


http://www.Lview.com/ 


久 透 過 GIF 作成 の さい の 注意 

途 過 GIF を 作る さい に , 和 途 過 され る 色 と イ ラス ト の 境界 線 が 
汚く な りう まく 透過 され な いこ と が MA イラ スト を 作る と き 
に 境界 線 が 中 間 色 に な る よう に し て いる 場合 で ある (アン チエ イ 
リア ス 効 果 ). まる だ 9 は る あお 名匠 古江 爺 過 
は きれ い に 行 われ る . 

また , ツー ル に よっ て は 秀 過 し た GIF を イン ター レス に は で 
き な い も の も ある . 


アニ メー ショ ン GIF 

動画 GIFK.、 マル チ プ ルイ メー ジ GIF と も 呼ば れ , 動き の ある 
イラ スト を 作る こと が で きる . Java や ShockWave な ど で 開 発 す 
る より も 簡単 に 動画 が 実現 で きる . 


旬 ア ニメーション GIF の 記述 方 法 
HTML で の 記述 は <img src='xxg> と 普通 の GIF を 扱う の と 
全く 変わ りな く , 特別 な プラ グイ ン も 必要 な い . し くみ と し て は 
「 パ ラパラ まん が 」 に 似 て いる . 数 枚 の GIF デー タ を 重ね あわ せ 
て 保存 する . 表示 の きい に は , それ が 1 枚 1 枚 一 定 間隔 を あけ て 
順番 に 表示 きれ る の で , 動い て いる よう に 見 える の で ある . 
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旬 ア ニメーション GIF を 作る た め の ツ ー ル 

アニ メー ショ ン GIEF を 作成 する ツー ル と し て は GTF Constraction 
Set (通称 GIFCON) が ある . GIFCON を 使う と 「 流 れる ロゴ | や 
「 画 像 の フェ ー ド イン ・ フ ェ ー ド アウ ト 」 な ど が 自動 的 に 作成 で 
きる . 


・ GIF Constraction Set 
http://www.mindworkshop.com/aLchemy/gifcon.htmL 


画像 を 扱う と き の ノ ウ ハ ウ 


画像 を 扱う と き に 注意 すべ き 点 は , 画質 と ファ イル サイ ズ で 
ある . 


GIF と JPEG を どの よう に 使い 分 ける か _ 

GIF と JPEG の 一 番 大 き な 違 い は 256 色 まで か フル カラ ー ま で 
出せ る か で ある . よっ て 写真 な ど を フル カラ ー で 扱い た い 場 合 
に は JPEG を 用 いる . 逆 に イラ スト な ど , も と も と 色 数 の 少な い 
画像 は GIF の ほう が 適し て いる . GIF だ と 色 の 境目 が ハッ キリ 
と する の に 対し て , JPEG で は ぼや けた 感じ に な っ て し まう の で 
ある . 


ファ イル サイ ズ 縮 小 の ポイ ント に 

ホー ムペ ー ジ 上 で 画像 を 扱う 場合 . ファ イル サイ ズ に は 気 を 
つけ な けれ ば な ら な い . 何 義 な ら ば ダイ ヤル アッ プ で つない で 
いる 場合 , 表示 まで に 非常 に 時 間 が か か る か ら だ . GIF の 場合 
に は 色 数 を 減ら すこ と に よっ て , JPEG の 場合 に は クオ リティ を 
変え る こと に よっ て ファ イル サイ ズ を 小さ くす る こと が で きる . 


葉 イ ラス ト の 場合 

イラ スト の 場合 . も と の 画像 が 使っ て いる 色 数 に も よる が , 
32 色 程度 に 落と し て も それ ほど 画質 の 低下 は な く , ファ イル サ 
イズ は 2/3 程 度 に 減ら せる . 
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名 写 真 の 場合 

フル カラ ー 写 真 の 場合 , GIF だ と 色 数 を 減ら す と 陰影 が な く 
な り 平 面 的 に な っ て し まう の に 対し て , JPEG で は クオ リティ を 
80 程度 に 落と し て も , それ ほど 画 災 の 低下 は な い 。 フル カラ 
ー の 場合 に は 圧縮 率 も JPEG の ほう が よい . 画像 に も よる が 
画質 を それ ほど 損なわ ず に ファ イル サイ ズ を 半分 以下 に する 
と も 可能 だ . 


編集 加工 中 は どの ファ ァイル 形式 が よい か 

GIF に し て も JPEG に し て も , 画像 が 圧縮 きれ る た め に いずれ 
に し て も 画像 は 低下 する . その た め 編 集 加 工 す る 過程 に お いて 
は , TIFF 形式 か BMP 形式 で デー タ を 扱っ た ほう が よい . TIFF 
も BMP も フル カラ ー の 画像 を 劣化 する こと な く 扱 える (その か 
わり ファ イル サイ ズ は 大 きい ). 加工 が すべ て 済ん だ 段階 で GIF 
また は JPEG に 変換 し . さら に サイ ズ を 小さき くす る よう に 調整 す 
る と いう の が 手順 で ある . 
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少し 高度 な Web 向け 統合 グラ フィ ッ ク ツ ー ル 


ここ まで 紹介 し て きた ツー ル は フリ ー ま た は シェ アウ ェ ア が 
中 心 だ っ た が , ワン ラン ク 上 の も の を 作る に は , や は り そ れ な 
り の 道具 が 必要 に な っ て くる . Adobe 「PhotoShop]」 は プロ の デ 
ザイ ナー が 使う ソフ ト だ が , 個人 で 購入 する に は 少 Se 
また Web デ ザイ ン で は 使わ な い 機 能 も 多く ある . 最近 に な っ て 
Adobe と Macromedia か ら そ れ ぞ れ Web で 使用 する 画像 の 作成 
に 特 化 し た ソフ ト が 発売 され た . Adobe「ImageReady」 と 
Macromedia 「Fireworks] で ある . それ ぞ れ 価格 も 4 万 円 を 切 
っ て いる の で 背伸び すれ ば 手 が 届 く 範 囲 で ある . 


・ Adobe ImageReady 
http://www.adobe.co.jp/product/1imageready/index- 
htmt 

・ Macromedia Fireworks 


http : //www .macromedia.com/jp/software/fireworks/ 
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坦 Web 画像 作成 に 適し た 豊富 な 機能 

これ ら の グラ フィ ッ ク ツ ー ル で は , 圧縮 率 や 色 数 の 最適 化 を 
プレ ビュ ー を 見 な が ら 設定 で きた り , GIF アニ メ や イメ ー ジ マッ 
プ の 作成 も 容易 に な っ て いる . また 通常 .。 い っ た ん 画像 上 に 書 
いた 文字 は 編集 不可 に な っ て し まう が , これ ら の ツー ル で は レ 
イヤ ー の 概念 が と られ て いる た だ ため, いつ で も 再編 集 可 能 で ある . 

また 「TJavaScript ロ ー ル オー バー の 自動 生成 ] と いう 機能 が 
ある (Fireworks). これ は マウ スポ イン タ が 画像 の 上 に 移動 きれ 
た り , クリ ッ ク さ れ た だ とき に 画像 表示 を 切り 准 え る (た と えば ボ 
タン が クリ ッ ク さ れ た と き に 「 へ こん だ 」 画像 に する ) た め の 
JavaScript を 自動 生成 する と いう も の だ . 


画像 の 分 割 ( ス ライ シン グ ) 機 能 も ,. ほか で は で き な い 有用 な 
機能 で ある . 通常 , 大 き な 画像 を Web ペー ジ で 表示 する の は 非 
常に 時 間 が か か る も の だ が , 1 枚 の 画像 を 分 割 し て より 小さ な 複 
数 の 画像 を 並べ る よう に し た ほう が 表示 が 速く な る . これ は ブ 
ラウ ザ が サー バー と の 間 に 複 数 の モッ ショ ン を 張っ て , 同時 に 
複数 の ファ イル を ダウ ン ロ ー ド で きる 機能 を 持っ て いる た めで 
ある . 手 作 業 で 分 割 作業 や ろう と し た ら , ピク セル 数 の 計算 が 
必要 で か な り 大 変 な 作業 と な る が , これ ら の ツー ル で は いと も 
簡単 に で き て し まう . 


見 る 側 の 環境 を いか に 考慮 する か 


Web ペ ー ジ は , 自分 が 考え を て いる よう な デザ イン で すべ て の 
人 に 見 えて いる わけ で は な く , 見 る 側 の 環境 で 異な る . ブラ ウ 
ザ も バー ジョ ン ア テッ プ の つど , 新しい 機能 を サポ ー ト し て くる . 
その 機能 を 使う と 以前 の バー ジョ ン の プラ ウザ の ユー ザー に は 
キチ ン と 見 えな い 場 合 も ある . 


Web の 見 え 方 を 変え る 要因 は ? 
乾 ブ ラウ ザ の 相違 

現在 の 市 場 シ ェ ア は NetscapeNavigator と InternetExplorer の 
2 つ で 大 半 を 占め る が , それ 以外 の ブラ ウザ も 存在 する . ブラ ウ 
ザ に より サポ ー ト され て いる 機能 (タグ ) が 異な る . また 各々 の 


Network 還 衣 選 


ブラ ウザ の バー ジョ ン に よっ て も サポ ー ト され て いる 機能 は 異 
な る し , バグ の 有無 も 異な る 


介 OS の 相違 

プラ ウザ は Windows, Machintosh, UNIX と いっ た OS 上 で 動 
作 し て いる . 同一 バー ジョ ン の ブラ ウザ で あっ て も OS の 相違 に 
よっ て 見 え 方 が 異な る こと が ある . 


代表 示 関 連 の 相違 

現在 16 色 環境 は ほとん ど な い と 思わ れる が , 256 色 と フル カ 
ラー 環境 が 存在 する . フル カラ ー で 見 な が ら 作 っ た も の を 256 
色 で 見 る と 印象 が か な り 人 違っ て くる . ハー ドウ ェ ア ス ペッ ク に 
より フル カラ ー が 使え な い 環 境 も 多い と 考え られ る の で , 「256 
色 を 基本 ] に し て 作る べき だ ろう . 


ディ スプ レイ サイ ズ (640 x 480, 800 X 600、 1024 X 768 etc.) に 
も よる が . ブラ ウザ の 表示 サイ ズ は 各 人 に よっ て 異な っ て いる は 
ず だ . 全 画 面 表示 に し て いる 人 も あれ ば そう で な い 人 も いる 


氏 小 さい ウィ ンド ウサ イズ に 対応 する ポイ ント 

縦 方 向 へ の スク ロー ル は 仕方 な い に し ろ , 横 方 向 へ の スク ロ 
ー ル は な い ほ う が よ い . と する と 一 番 小 さい サイ ズ (640 * 480) 
を 基本 に デザ イン を 考え る の が 無難 だ と 思わ れる . 

た だ し 小 き い サ イズ で 作っ て いて ウィ ンド ウ を 広げ て みた さき 
い に , 改行 する 場所 が 狂っ て し まう こと が ある の で 表示 テス ト 
が 必要 だ . これ に 対応 する た め に は , 


・ <br> タグ を きち ん と 付け る 
・ 左 右 イ ン デ ント は , <blockquote> タグ で 付け る 
・ テー ブル を 使 つ て 固定 的 に レイ アウ ト す る 


と いっ た 対応 が 考え られ る . 
@ フ ォ ン ト サ イ ズ の 問題 


ペー ジ の レイ アウ ト を 考え た 場合 ., プラ ウザ の フォ ント 設定 
は 非常 な ポイ ント に な る . た と えば <table> タ グ で size 指定 を 
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し て いた 場合 . ひ と つの セル の 横幅 の 絶対 値 は 決ま る わけ だ が , 
この セル の 1 行 に 収まる 文字 数 は フォ ント サイ ズ に よっ て 異な 
っ て くる . 作っ た 側 は 1 行 の セル に キレ イ に 収め た つも り で も , 
大 き な フ ォ ン ト を 使っ て いる 人 に は 折り 返し 表示 で 2 行 に 見 え 
て いる か も し れ な い . 


マテ ー ブ ル で の フォ ント サイ ズ 指 定 


< 地 HTML エ ディタ - Microsoft Internet Exnlorer 


HTML エ ディ ター 


IFrontPags Express | Paint Shop Pro GrF Construetlon Setl 
IPageMil ImagsReady IMapedit 
IDreamWyeaver Fireworks 。 Flsh 
ea 罰 
F 国 国 国 EE 区 ラ 


「 フ ォ ン ト サ イ ズ : 中 ] を 指定 する と セル 内 で 1 行 に 収まる (IE4.0) 


E] HTML エ ティ タ - Microsoft mternet Explorer 
l アイ 編集) 表示 牧 G 5cAD@ 中 


| 画像 

FTM エ ディ タ 選 処理 ツー その他 の ツー ル 
四 ontPage IPaint Shop IGIF Construction 
Epress Pro Set 


PagsMi IImageReady Mapedit 


IDrsamWeaver IFireworks - Flash 


目 四 | 還 25SSRS ラ 
「 フ ォ ン ト サ イ ズ : 大 ] を 指定 する と セル 内 で 折り 返す (E4. 0) 


多く の 人 に 見 て も 
すべ て の 環境 に 対応 する と いう の は 不可 能 だ 


, 多く の 人 に 
見 て で もらう た め に は , で きる 限り の 対応 は する べき で ある . 
Windows 環 境 な ら , 代表 的 な ブラ ウザ お よび バー ジョ ン を 揃え 
て お いて , 公開 する 前 に テス ト し て みる べべ きだ . また 一 般 的 に 
は 以下 の よう な 対応 が 考え られる. 
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・ ブラ ウザ の 推奨 環境 を 明記 する 
た と えば 「NetscapeNavigator Ver.3 以 上 , 256 色 で ご 覧 下 
さい |」 と いう よう な コメ ント を 付け る . 
・ 推奨 ブラ ウザ を ダウ ン ロ ー ド する た め の リ ンク ボタ ン を 付け る 
NetscapeNavigator, InternetExplorer の 最新 版 を すぐ に ダ 
ウン ロー ド で きる よう に , 各々 の リン クボ タン を 貼り 付け , 
ダウ ン ロ ー ド サイ ト へ の リン ク を 張っ て お く . 
・ 使 用 し て いる プラ グイ ン を 明記 し , ダウ ン ロ ー ド サイ ト へ の リン ク 
を 張る 


特定 の 機能 が 使え な い ブ ラウ ザ へ の 配慮 
また プラ ウザ の 機能 の 相違 べ の 対応 は 以下 の よう な こと が 考 


・ フレ ー ム 対応 の 有無 
フレ ー ム が 使え な い 環 境 向 け に <noframes> タ グ に よっ て 
対応 する . 
・ クリ ッ カ ブル マッ プ 対 応 の 有無 
別途 テキ スト ベー ス の メニ ュー を 付け る . 
・JavaScript、Java サポ ー ト の 有無 , ダイ ナミ ッ ク HTML, 各 タ グ の 
サポ ー ト の 有無 へ の 対応 
現在 は これ が 最も デリ ケー ト な 間 題 で ある . ブラ ウザ の バ 
グ に よっ て 抽 害 が 出 た り , 各 PC の メモ リ 容 量 に よっ て 動作 
が 不安 定 に な っ た りす る . 使用 する 側 は 常に プラ ウザ の 対応 
情報 を 整理 し て お く 必 要 が ある . 
・ 各 ブラ ウザ の 独自 機能 の 使用 に つい て 
最初 か ら 見 れる 人 を 限定 し て し まう わけ な の で , それ に つ 
て 明記 する 必要 が ある . 


フォ ント サイ ズ へ の 配慮 

先 に も 述べ た よう に , フォ ント サイ ズ は OS の フォ ント 設定 に 
も 関わ っ て くる の で , レイ アウ ト を 重視 する 作成 者 側 に と っ て 
みる と 非常 に デリ ケー ト な 問題 で ある . 
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旬 ブ ラウ ザ の デフ ォ ル ト 設 定 に 合わ せる 

より 多く の 人 に 自分 が 思い 描く イメ ー ジ で 見 て も ら う た め に 
は , 各 ブ ラウ ザ の デフ ォ ル ト 設 定 に 合わ せ て ペー ジ を レイ アウ ト 
する の が よい . Netscape, InternetExplorer と も に , プロ ポー ショ 
ナル フォ ント は 「MS P ゴ シッ ク の 12 ポ イン ト ]」, 固定 ピッ チ フ 
ォ ン ト は 「MS ゴ シッ ク の 10 ポ イン ト 」 が デフ ォ ル ト で ある . 

また Netscape は サイ ズ を ポイ ント で 指定 で きる が , IE4.0 は 
「 最 大 ・ 大 ・ 中 ・ 小 ・ 最 小 ] の 5 段階 え し か 変え られ な い . この 
デフ ォ ル ト 値 は 「 中 ] で ある . 


氏 ス タイ ル シ ー ト の 機能 に よる 解決 

Netscape Ver4 以 上 また は EE30 以 上 な ら , スタ イル シー ト の 
機能 を 使っ て フォ ント サイ ズ を 明示 的 に 指定 可能 で ある . ペー 
ジ 全 体 の フォ ント サイ ズ を 指定 する に は , 以下 の よう な 記述 を 
追加 する . 


マス タイ ル シ ー ト で フォ ント サイ ズ を 指定 


<html> 
<styLe type="text/css"> 


で !ーー 

body tfont-size:10pt} 

h1 て font-size: 20pt} 
h2 tfont-size: 16pt} 
h3 tfont-size: 14pt} 
h4 tfont-size: 10pt} 
h5 て font-size: 8pt} 

h6 て font-size: 6pt} 

ーー> 


</styLe> 

<head> 

<titLe> ス タイ ル シ ー ト : フォ ント 指定 テス ト </titLe> 
</head> 

<body> 


Network 


Web サイ ト の 管理 ツー ル 


(DS 


レー マッ ンジ 
< 机 UNW 


Web ペ ー ジ と いう の は 一 度 作っ た ら そ れ で 終わ り と いう も の 
で は な い . 常に 更新 し て 新しく し て いく も の で ある . HTML フ 
ァイル の 中 身 を 更新 し , 新しい ファ イル を 作成 し . リン ク を 追 
加 す る 必要 が ある . また , 逆 に 使わ な く な っ た ファ イル も で て 
くる だ ろう . 新しい メニ ュー を 加え る さい に は , フォ ル ダ 構 成 
の 見 直し も 必要 に な る か も し れ な い . ここ で は 自分 の Web サ イ 
ト を 運用 管理 し て いく の に 有用 な ツー ル を 紹介 する . 


リン クチ ェ ッ クツ ー ル v 
ある ペー ジ か ら リ ンク され て いる ペー ジ が ある か どう か を 自 
動 的 に チェ ッ ク し て くれ る の が , リン クチ ェ ッ クツ ー ル で ある . 
[Microsoft FrontPage」, 「Abode PageMil」、「IBM ホー ムペ ー 
ジ ビ ル ダー」 と いっ た 最近 の ホー ムペ ー ジ 作成 ソフ ト に は リン ク 
チェ ッ ク 機 能 を 持っ た も の も ある の で , それ ら を 使っ て も か まわ 
な い . 単独 の チェ ッ ク ツ ー ル に は 「WebLink] な ど が ある . 


・ WebLink 
http://spock.vector.co. jp/soft/win95/net/se058009 .html 


リン クチ ェ ッ クツ ー ル の 役割 と し て リン クチ ェ ッ ク の ほか に 
不要 な ファ イル を 探す こと も 見 逃 せ な い . 使わ な く な っ て し ま 
っ た ファ イル を いつ まで も サー バー に 置い て お く と , ディ スク 
容量 が 無駄 に な る . し か し , 多量 の ファ イル か ら 必 要 な ファ イ 
ル と 不 必要 な ファ イル を 選別 する の は 気 の 遠 く な る 作業 だ . 手 
で 作業 する と ミス も 生じ る . 

WebLink な どの ツー ル に は , リン ク さ れ て いな い 不 要 な ファ 
イル を 検索 し た り , 削除 する 機能 が ある . 


Web ペー ジ 専 用 アッ プロ ー ド ツー ル 

先 に 紹介 し た 「FTP コ マン ド 」「Web 発行 ウ ィ ザ ー ド 」 は 多 
く の フ ァイル を アッ プロ ー ド し た り , 管理 する に は 不 十分 で あ 
る . また FTP 専 用 ソフ ト は どちら か と いう と ダウ ン ロ ー ド を 主 
体 に 作ら れ て いる の で , 更新 する ファ イル を 自分 で 指定 し な く 
て は な ら な い . 頻繁 に 更新 し て いく に は この 作業 が 手間 に な っ 
た り , アッ プロ ー ド し 忘れ と いっ た ミス も 生じ る . そこ で 有用 


の 中 葵 屯 R 一 メデ ー 斗 財 
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ネッ トワ ー ク 編 


に な っ て くる の が 「FTP Exchange」 な どの Web ペ ー ジ 専用 ア 
が グー ドジ ウール だ 


・ FTP Exchange 


http://www.toyota-ne.jp/~kawauso/web.htm 


Web ペー ジ 専 用 アッ プロ ー ド ソフ ト は サー バー 上 の ファ イル 
と ロー カル の ファ イル の 日 付 を 比較 し て , サー バー 上 より も 新 
し い フ ァイル が ロー カル に ある と , 該当 する ファ イル だ け を 自 
動 的 に アッ プロ ー ド し て くれ る . 複数 フォ ル ダ の 指定 も 可能 な 
の で , うっ か り ミ ス も な く な り , 作業 時 間 も 大 幅 に 短縮 で きる . 


人 気 ペ ー ジ に 仕立 て て いく に は ? ! 


ホー ムペ ー ジ を 作っ て 公開 し た な ら ば 誰 し も 数 多く の 人 に 見 
て も らい た いと 思う で あろ う . 単に 公開 し た だ け で は 誰 も 見 に 
来 て くれ な い . その た め に は いろ いろ な 工夫 , 努力 が 必要 で あ 
る . 多く の 人 に 見 て も らい , か つ 継 続 的 に 訪れ て も ら う た め に 
は , 以下 の よう な こと か が 必要 で ある . 


リン ク 集 へ の 登録 0 

まず は 富 伝 活動 の 第 一 歩 と し て リン ク 集 へ の 登録 を 行う . 

サー チエ ンジ ン に 登録 する の に 1 ペー ジ 1 ペ ー ジ 行う の は 手間 
が か か る . 次 の ペー ジ を 利用 する と 国内 , 海外 の 主要 サー チエ 
ンジ ン へ の 登録 を 一 括 し て 行う こと が で きる 。. 


・ さぶ みつ と いつ と ! (無料 バー ジョ ン ) 
http://submit.dragon.co.jp/promotion/free/index. 
htmL 

・ [ODN] コン ビニ 登録 
http://www.odn.ad.jp/search/submit.htmL 

・ 一 発 太郎 
http://ippatsu.net/TAR0/ 


Network 還 語 衣 叶 


乾き め 細 か な 登録 は 地道 に 1 件 1 件 行う 

た だ し , 検索 エン ジン に は 各々 登録 上 の クセ や 注意 事項 が あ 
る . きめ 細か な 登録 を 行い た い 場 合 は , 上 記 の ペー ジ を 参考 に 
し て , 各 サ ー チ エン ジン の 登録 ペー ジ の URL を 一 覧 に し て ひと 
つ ひ と つつ 登録 し て いく の が よい . そう すれ ば 自分 で どの サー チ 
エン ジン に 登録 し た か も 管理 で きる . 

また サー チエ ンジ ン に よっ て は , メイ ン の ペー ジ 以 外 に も 最 
新 ト ピッ ク 的 に ペー ジ の 変更 情報 を 紹介 する ペー ジ が ある 場合 
も ある . これ ら の ペー ジ は 新規 登録 の さき い だ け で な く , ペー ジ 
内 容 を 変更 し た さい に も 活用 で きる . 


の 中 某 上 一 メ ビ ー キ 較 


参 ホ ー ム ペー ジ 紹 介 用 メー ル 新 聞 へ の 掲載 依頼 

検索 エン ジン だ け で な く , メー ル 媒 体 で も 個人 の ホー ムペ ー ジ 
の 紹介 を 掲載 し て くれ る も の が ある . 一 般 的 に 上 骨 間 的 アク セス 数 
アッ プ に は , 検索 エン ジン より も メー ル 人 媒体 の ほう が 効果 が ある . 


・ ファ ー ス トニ ュー ズ 日 本 語 版 FIRST NEWS Japanese Edition 
http://www.firstnews.com/jindex.htm 

・FieldGate Internet Now,Dream News 
http://www.fieLdgate.com/appLyform.htmL 

・ Net Office Nakai Link Page 
http://www.kyoto-net . com/ 


備 登 録 用 文章 の 準備 

リン ク 集 へ の 登録 の 前 に , まず 紹介 文 を 考え よう . ペー ジ の 
キャ ッ チ コピ ー, 1 行 紹介 文 (全角 40 文 字 以 内 ), 全角 100 文 字 紹 
介 文 , 全角 200 文 字 紹 介 文 な ど を 用 意 す る . 

紹介 文 に は , ペー ジ の 内 容 を 的 確 に 伝え る だ け で な く , 人 の 
目 を 引き つけ る よう な 語句 . 文章 の リズ ム な ど が 必要 だ . 次 に 
紹介 する ペー ジ で は そう いっ た テク ニッ ク が 紹介 きれ て いる . 


・ アク セス 向上 の た め の キ ャ ッ ツチ コピ ー 


http://www.firstnews.com/jcatch.htm 
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Part 3 の アン 


偽 キーワード 登 録 の ツボ 

サー チエ ンジ ン に 登録 する さい に は , 検索 され や すい キー ワ 
ー ド を 登録 する こと が 重要 で ある . まず 自分 の ペー ジ の テー マ 
に あっ た キー ワー ド を 考え て みる . 一 般 的 な 語句 は 検索 に は ヒ 
ッ ト さ れ や すい 反面 , 多く の ペー ジ が 抽出 きれ , な か な か 自分 
の ペー ジ に は 来 て も ら え な い . 

そこ と で, あらかじめ 考え た キー ワー ド で どれ だ け の ペー ジ が 
抽出 きれ る か を 調べ べ て みる の も 有効 な 手段 だ キー ワー ド が 10 
個 登録 で きる の で あれ ば , 半分 は 一 般 的 な 語句 , 半分 は 絞り 込 
ん だ 語句 と する の が 理想 的 だ . 


価 ロ ボッ ト 系 サー チエ ンジ ン へ の 対応 

サー チエ ンジ ン に は , ペー ジ の 作者 が 自ら 登録 する も の と 
「 ロ ボッ ト 」 と 呼ば れる プロ グラ ム が Web を 自動 巡回 し て イン 
デック ス を 自動 作成 し て いる も の , そし て その 両方 を 行っ て い 
る も の が ある . 

登録 する タイ プ は , 先 に 述べ た よう に 検索 され や すい キー ワ 
ー ド を 自分 で 登録 する が , ロボ ッ ト プ ログ ラム に も 特性 が あり , 
HTML に 制御 文 を 組み 込む せこ と に より , 検索 され や すい デー タ 
を 吸い 上 げ て いっ て くれ る よう に な る の で ある . 多く の 巡回 ロ 
ボッ ト は HTML の <head> 一 </head> タ グ の 間 に , 以下 の よう 
な <meta> タグ を 使う こと に より 動き が 制御 され る . 


・ ロボ ッ ト に その ペー ジ 以 下 を すべ て 公開 する 
<meta name="robots" content="aLL"> 
・ ペー ジ の 作者 の 情報 を 知ら せる 
<meta name="author" content=" ペ ー ジ 秦 者 名 "> 
・ サー チエ ンジ ン の キー ワー ド と し て 登録 する 語句 を 指定 する 


<meta name="keywords" content=" ん た eywor97/ 


ん eywo/92/ ん eypor/3"> 
・ サー チエ ンジ ン の 検索 結果 に 指定 し た 文章 を 表示 する 


<meta name="description" content=" ペ ー ジ の 幽 分 文 "> 


巡回 ロボ ッ ト は 常に 動作 し て いる わけ で も な い の で , 自分 の 
ペー ジ に すぐ 来る と は 限ら な い が , 有効 な デー タ を 吸い 上 げ て 
いっ て ほし いも の で ある . 準備 は 怠り な くす べき で ある . 
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Network 還 語 康 時 


地道 な 宣伝 活動 と こま め な 更新 

リン ク 集 へ の 登録 や メー ル 媒 体 の 活用 だ け で は な く 地 道 な 宣 
伝 活動 も 必要 で ある . 個人 の ペー ジ の 場合 に は , 他人 が 見 て あ 
まり に も エ ゲ ツ ッ な いと 思わ れる 行為 は 避け た ほう が よい が , 以 
下 の よ うな 工夫 は すべ きだ ろう . 


・ 自 分 で ネッ ト サ ー フ ィ ン し た 先 で 「 訪 問 者 の ペー ジ ]」 が あっ た ら 必 
すず 記帳 する 

・ 自 分 の メー ル の シグ ネ チ ヤ ( 名 欄 ) に 自分 の ペー ジ の URL を 入れ る 

・ 掲示板 の ペー ジ に 自分 の ペー ジ の 宣伝 を 書き 込む . 

・ リン ク 集 に は , ホー ムペ ー ジ の 更新 を 扱う 「 ニ ュー ス 的 な と ころ が 
ある . 自分 の ペー ジ を 更新 し ん た さい に は そこ に も 投稿 する 

・ 同じ よう な 趣味 , 内 容 の ペー ジ を 作 つ て いる 人 に は 「 お 互い に リン 
ク し ませ ん か ]」 と 持ち か ける 


一 度 見 に 来 た 人 が 再度 訪れ て くれ る よう に する に は , や は り 
こま め に 更新 する こと が 重要 で ある . 

再度 訪れ て くれ た 人 (リピ ー タ ー) の た め に 「Whats New」 の 
ペー ジ を 作り , いつ , どの 部 分 を 変更 し た か が すぐ に わか る よ 
うに し て お く と 親切 で ある . また メイ ン ペ ー ジ 上 に 最終 更新 日 
付 を 載せ て お け ば , 変更 が あっ た こと が 明確 に わか る の で , 素 
通り され る こと も 少な く な る . 


自分 自身 が 励み を 持つ た め の 工 夫 

単に ペー ジ を 作っ て いる だ け で は 見 て いる 人 達 の 感想 や 動向 
が 全く わか ら な い . さら に より 良い ペー ジ に し て いく た め の 指 
針 を 得る .、 また は 自分 自身 の 励み を 持つ た め に 以下 の よう な 工 
実 当 し まう 。 


朝 ア クセ スカ ウン タタ を 利用 し て 訪問 者 の 数 を 知る 

何人 の 人 が 訪れ て くれ た か . カウ ント が 増え て いく の を 見 る 
の は 非常 に 楽し いこ と で あり , 自分 自身 の 励み に な る も の だ . 
アク セス カウ ンタ は 自分 で CGI/SSI を 用 いて 作成 する こと も 
で きる が ., 外部 の サー ビス を 利用 する ほう が 手軽 で ある . 

アク セス カウ ンタ サー ビス は 無償 の も の と 有償 の も の が ある . 
最近 は プロ バイ ダ で 提供 し て いる 場合 も 多く な っ て き て いる の 


の 中 葵 下 RR 一 メー 斗 


877 


ネッ トワ ー ク 和 幼 


で , プロ バイ ダ の サー ビス を 確認 し て みよ う . 揚 償 の も の は 利 
用 者 が 多い た めか , 重たい も の が 多い . 


・ 無料 アク セス カウ ンタ へ の リン ク 集 


http://www2.goL.com/users/masaok/pbcount.htm 


KoujiiNet で は アク セス カウ ンタ 以外 に も , その ペー ジ の アク 
セス が どの ドメイン か ら ど の ブラ ウザ を 使っ て の も の か と いう 
ログ 情報 も 提供 し て くれ る . ユー ザー の 特性 を 見 る こと が で き 
る と いう 意味 で 非常 に 有効 だ . 

アク セス カウ ンタ は , で きれ ば メイ ン ペ ー ジ だ け で な く 各 ペ 
ー ジ に 付け た い . と いう の は どう いっ た リン ク を 張る と 各 ペ ー 
ジ に 対す る アク セス が 増え る の か を 知る た め だ . ほん の 少し の 
工夫 で アク セス 数 は 変わ る も の で ある . それ を 身 を 持っ て 体験 
する こと が 重要 だ . 


読者 と の 双方 向 性 を 持つ し くみ を 作る 

「 自 分 の ペー ジ に どん な 人 が アク セス し て くれ て , その 人 達 
が どん な 感想 を 持っ た か 」 を 知る こと は , 励み に な る と 共に 充 
実 し た ペー ジ に 仕上 げ て いく の に 非常 に 重要 な 情報 で ある . ま 
た そこ か ら 新 た な 人 間 関 係 が 生ま れる こと も ある (それ が イン タ 
ーネット の 醍醐 味 と も いえ る ). その た め の し くみ と し て は 次 の 
よう な 方 法 が ある . 


・ ペー ジ に 自分 の メー ル ア ド レス を 明記 し , アド レス を クリ ッ ク す 
る と メー ルウ ィ ン ド ウ が 起動 する よう に mailto 機能 を 使う 


<a href="maiLto: メ ー ル アド が レス "> メー ル ア ド が レス </A> 


・ 足跡 ボタ ン を 付け る 
「 来 て 下さ っ た 記念 に ボタ ン を 押し て 下さ い 」 と いう よう な 
[足跡 ボタ ン | を 付け る . 
ユー ザー か ら み る と , この 方 法 は メー ル を 出す より も 気軽 だ . 
作成 者 に と っ て は , ユー ザー の 意見 が 聞け る わけ で は な い が 相 
手 の メ ー ル アド レス は わか る . それ が わか る だ け で も , それ な 
り に 楽し いも の で ある . 
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足跡 ボタ ン の フォ ー ム 例 


<form method="post" action="maiLto: メ ー ル アド だ レス "> 


<1nput type="subm1it" vaLue="HeLLo!! "> 


</form> 


マヤ フォ ー ム の 表示 例 
所 Netsoape 周回 際 


File Edit Yisw Go Communicator Help 


・ 訪問 者 ペー ジン アンケ ー ト ペー ジ を 作る 


hmwx_or 


フォ ー ム に より アン ケー トペ ー ジ を 作っ て , 意見 を メー ル で 


受け 取る よう に する . また 訪問 者 の ペー ジ を 作る の も 有効 だ . 
これ も 通常 は CGFT に よる プロ グラ ミン グ が 必要 だ が , 無償 サー 
ビス と し て 提供 し て いる と ころ も ある . 


・ WORLD FAMOUS GUEST BOOK SERVER 
http://www.Lpage.com/wguestbk/ 


氏 人 気 ペ ー ジ の エッ セン ス を 吸収 する 

ホー ムペ ー ジ を 作成 し て いく の に , 最新 の 機能 を 使っ た り 
は や り の デザ イン を 取り 入れ た りす る の に , イチ か ら 本 を 読ん 
で 勉強 する の は 大 変 だ し 時 間 が か か る . 最も よい 参考 書 は 他人 
の ペー ジ で ある . 人 気 の あ る ペー ジ に は , それ な り の 理由 が あ 
る は ず で ある . 

Netscape や InternetExplorer な どの ブラ ウザ で も HTML ソー 
ス を 見 る こと が で きる . また あと で 紹介 する 「 オ ー ト パイ ロッ 
ト ソ フト 」 で ペー ジ を ダウ ン ロ ー ド すれ ば , じっくり と その ペ 
ー ジ を 研究 する こと が で きる . デザ イン , 技 , コン テン ツ の 見 
せ 方 な どの エッ セン ス を 吸収 し て , 自分 の ペー ジ も クー ル な ペ 
ーー ジ に に 仕立 で で ゆい こう 。 

貞 、p.947 「 オ ー ト パイ ロッ ト ソ フト 」 
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HTML エディ イタ いろ いろ 


いま まで 説明 し て きた よう な HTML の 機能 を 全く 知ら な く て 
も ホー ムペ ー ジ を 作る た め の ツ ー ル , それ が HTML エ ディ タ で 
ある . 


HTML エディ イタ を 使う コツ SS 

HTML エ ディ タ は 。2 年 前 まで は プラ ウザ や HTML の 機能 に 
対応 し きれ ず ほ と ん ど 掛 力 が 感じ られ な か っ が , 最近 で は バー 
ジョ ン ア ッ プ を 重ね , 機能 ・ 操 作 性 と も に か な り の レベ ル ま で 
上 が っ て いる . 

表 の 操作 . フレ ー ム 処理 だ け で な く , 画像 編集 .、 ク リッ カプ 
ル マ ッ プ の 作成 , Java ア プレ ッ ト の 埋め 込み な ど が , ほとん ど 
の HTML エ ディ タ で で きる よう に な っ た . HTML の 知識 が な く 
これ か ら 初 め て ホー ムペ ー ジ を 作る 人 達 で も , 一 通り の こと は 
で きぬ だ る ろう 。 

中 上 級 者 で も , 用 途 を 決め て 使い こなせ ば , 作業 効率 が 大 幅 
に アッ プ す る こと は 間違い が な い . HTML エ ディ タ で お お ま か 
な レイ アウ ト を 作り ., 細か い 調 整 は HTML ソ ー ス を 直接 修正 す 
る , 複雑 な 表 組 み の タ グ 部 分 だ け を HTML エ ディ タ で 作っ て 利 
用 する , と いっ た 使い 道 が 考え を られる. で き あ が っ た HTML ソ 
ー ス の 構文 チェ ッ ク , リン クチ ェ ッ ク に も 有効 で ある 


FrontPage Express 

Windows 98 に は 「FrontPage98」 の 入 易 版 ,「FrontPage 
Express」 が 標準 で 付属 し て いる . FrontPage98 か ら Web サ イト 
の 管理 機能 を 取り 除い て , 最低 限 の HTML 作成 機 能 を 切り 出し 
た も の で ある . フレ ー ム 作成 は で き な い が , 表 作 成 を 含め て 基 
本 的 な HTML の 作成 は 可能 だ 


FrontPage Express で は , 作業 領域 上 で レイ アウ ト し な が ら , 
HTML の 作成 を 行う . ワー プロ と 同様 に テキ スト を 打ち 込ん で 
いき , 書式 設定 ボタ ン で レイ アウ ト を 整え る . な お , 文章 を 入 
力 す る きい に は , [Enter] キ ー は 改行 で は な く 段 落 区 切り の <p> 
ー</p> に な る こと に 気 を つけ よう . <br> タ グ の 挿入 は 
+ [Enterl キ ー で ある . その ほか , FrontPage Express の 
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機能 を 簡単 に 紹介 し て お こう 
マ FrontPage Express で の 編集 画面 


衣 FrontPaee Express - [ 血 証 枯 準 ペー ジ ] 同 回 四 
| オ 77fME) 編集 CE) 表示 称 動 ⑬) 挿入 ⑪ 書式 0) %-MO) 表 ⑧ 91v ト 9 
300 =lelal 


3 MS PJ や の ML. た. 
TS % 是 全 | oc トト skk 
牛 囲 じ で 囲 | 


こま め な 更新 が 大 切 


一 度 見 に 来 た 人 が 再度 訪れ て くれ る よう に する に は , WI の あめ に 更新 
する こと が 重要 で ある . 再度 訪れ て くれ た 人 〇 ビー ター) の た め に 「Whats 
New」 の ベー ジ を 作り , いつ , どの 部 分 を 変更 し た か が すぐ 2 


の 某 思 一 メ ビ ー サ 


し て お < く と 親切 で ある . また メイ ン ペ ー ジ 上 に 最終 更新 日 付 を 載せ て お け 
ば , 変更 が あっ た こと が 8B 月 之 に わか る の で , 素通り され る こと も 少な < く な 


・ GIF や JPEG 画 像 の 挿入 
[挿入 ] メニ ュー で [画像] を 実行 する か , 作業 領域 に 画像 
アァ アイ 少 を ドラッグ & み ドロ ッ ジ 。 


・ ハイ パー リ シ ク 

テキ スト また は 画像 を 選択 し て [ハイ パー リン ク の 作成 また 
人 0 013。 が の dio 
入力 する . 


・ 表 組み 

[ 表 の 挿入 ] ボタ ン | 還 を クリ ッ ク レ し, 縦 棋 の セル 数 を 指定 
し , 該当 部 を 選択 し た 状態 で マウ ス を 右 ク リッ クレ し , [ 表 の プロ 
2N デ ォ ] や [モル の プロ パテ ィ ] で 詳細 を 指定 する . 


・ HTML で の 表示 , 編集 

[表示 ] メニ ュー で [HTML] を 選択 する . た だ し , 同時 に 
両方 の 画面 を 比べ て 作業 する こと は で き な い . 実際 に HTML を 
直接 編集 し な が ら ツ ー ル と 普 行 し て 作成 し た い 場 合 に は , も っ 
と 高度 な ツー ル を 使う べき だ ろう . 
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その 他 の HTML エディ イタ 

その 他 Windows98 で 使え る HTML エ ディタ と し て は 「Adobe 
PageMill 3.0]] (アド ビシ ステ ムズ ), 「 ホ ー ム ペー ジ ビ ル ダー 
Ver30] (日 本 TBM),「 ホ ー ム ペー ジ Pro」 (クラ リス ) な ど が ある . 
さら に に 中 上 級 者 向け の ツー ル と し て は 「Symantec VisualPage 
20]」 (Symantec) や 「Macromedia Dreamweaver 12]] (マク ロメ 
ディ ア ) が ある . 


豊 Adobe PageMill 3.0J 

Adobe PageMil 30] は 操作 性 に 非常 に 優れ た HTML エ ディ タ 
で ある . 表 や フレ ー ム の 作成 な ど 一 通り の ペー ジ 作 成 が で きる 
だ け で な く , Ver.3.01T か ら は , リン クチ ェ ッ ク や サー バー へ の ア 
ッ プ ロー ド と いっ た サイ ト 管 理 機能 も 付加 され , 統合 的 ツール 
と な っ て いる . 製品 版 に は プロ 向け グラ フィ ッ ク ソ フト 
「Photoshop」 の 簡易 版 「Adobe PhotoShop LE-J」 が 同 梱 きれ て 
いる ほか , 10.000 点 を 超え る 素材 や CGLJavaScript が 付属 し て い 
る . 価格 も 定価 12.800 円 と 手頃 で あり , 初中 級 者 に は うっ て つ 
け の ツー ル と いえ よう . 


・ 製品 情報 (体験 版 ダ ウン ロー ド も あり ) 
http://www.adobe.co.jp/ 


但 Symantec Visual Page 2.0J 

Symantec Visual Page 2.0] は 初中 級 者 向け ツー ル で は 少々 物 
足り な い 人 向け の ツー ル だ . HTML で の 直接 編集 が し や すく , 
表 の 編集 や フレ ー ム の 操作 と いっ た 部 分 に も 細か い 配 慮 が し て 
ある . また スタ イル シー ト の 作成 も 可能 に な っ て いる . 


・ 製品 情 報 (体験 版 ダ ウン ロー ド あ り ) 
http://www.symantec.co.jp/ 


豊 Macromedia Dreamweaver 2 日 本 語 

Macromedia Dreamweaver 2 日 本 語 版 は , 他人 と は ひと 味 培 
っ た ペー ジ を 作り た いと いう 人 向け の 高 機能 ツー ル で ある . ス 
タイ ル シ ー ト と ダイ ナミ ッ ク HTML に 対応 し て お り , 特に 動き 
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の ある ペー ジ を 作る た め の 機 能 が 充実 し て いる . た と えば アニ 
メー ショ ン GIF は 「 タ イム ライ ン イ ンス ペク タタ | と いう 機能 を 
使っ て , 画像 の 動く 位置 を 指定 する だ け で 作成 で きる . 

また , 「 ビ ヘイ ビア イン スペ クタ 」 機能 を 使え そば, メニ ュー か 
ら ア クシ ョ ン を 指定 する だ け で , ペー ジ 内 の 画像 に マウ ス を 合 
わせ た ら 音 を 鳴ら し た り 画 像 を 変え た る と いっ た こと が で き て し 
まう . も ちろ ん , JavaScript を 記述 する 必要 は な い . 

ダイ ナミ ッ ク HTML は Netscape Navigator と Internet Explorer 
で は 機能 が 異な り 動作 確認 が 必要 だ が , 事前 に 動作 可能 な ブラ 
ウザ と バー ジョ ン を チェ ッ ク す る 機能 も つい て いる . 定価 は , 
39.800 円 . それ な り の 価値 が ある ツー ル で ある . 


旧 引 某 相 人 NM 一 タメ ビー キ 較 


・ 製品 情報 (体験 版 ダ ツン ロー ド あ り ) 


http://www-asia.macromedia.com/ jp/ 


ホー ムペ ー ジ 作成 に 役立つ ペー ジ 


全般 に 関し て 
・ JOY : マイ ・ ホ ー ム ペー ジ へ の 道 
http://www.joyjoy.com/tomyhome/ 
入門 的 な ガイ ド 層 リン ク 集 . 
・ Web Seminar 
http://www.docan.co.jp/~websemi/ 
ホー ムペ ー ジ 制作 に 役立つ リン ク 集 . 
・Web 裏 技 
http://www.Fescue.ne.jp/ 
CGI を 含め た きま ざま な 効果 的 テク ニッ ク 集 . 
・ HTML と CGI 入門 コー ス 


http://wwwu.c1t.1ics.sa1tama 一 


u-ac.jp/~far/Lectures/htmL_ Lecture/ 
基礎 か ら 高 度 な テク ニッ ク ま で を step by step で 独習 で き 
る 入門 講座 . 
*: ウエ の 達 久 
http://www.fLexf1irm.co.jp/homemake/homemake .htm 
実践 的 に 絞り こま れ た リン ク 集 . 
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音声 ・ 画 像 関係 
・ 3 次 元 口 ゴ 生成 ペー ジ 
http://wafu.netgate-.net/~tetsuo/ 
・ Sound Workshop 
http://noeL.co.jp/sound/ 
音声 に 関す る テク ニッ ク . 


Java, JavaScript 

・JavaScript 小 技 集 
http://piLot.msu.edu/user/okadakat/ jskowaza .htm 

・ WebPage で 使え る JavaScript 
http://www.bekkoame .ne . jp/~hamba/webimage/ java/ java .html 

・ JavaScript ライ ブラ リ & リ ファ レン ス 


http://www.shiojiri.ne.jp/~openspc/JavaScript/ 


デザ イン 一 般 

・ Cijel Design Shooting Star 
http://www.ciel-design.com/shooting_s/index.htmL 

プロ の デザ イナ ー が Web ペ ー ジ を 無料 で コン サル ティ ング . 

ビジ ュ ア ル テ ク ニッ ク 講 座 
http://www.yokogawa.co.jp/YGA/visuaL.htm 

・ 坂 本 さん の 色 見 本 
http://www.tky.3web.ne.jp/~sak/ 


著作 権 フ リー な 素材 集 

あゆ アイ コン , アニ メー ショ ン GIF 

・ Cigl Design Image Excursion 
http://www.ciel-design.com/ 

・ 和牛 飼 いと アイ コン の 部 屋 
http://www.ushikai.com/1index.htmt 

・G-Tool 
http://www.s1Liconcafe.com/gtooL/ 

・ Web デザ イン 素材 -Anyway 
http://www.threeweb.ad.jp/~zoo/anyway/index.html 


・ Free Icons 
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http://www.akikobrand.com/ 

・ ICON LIFE 
http://www.east.co.jp/iconLife/index.htmL 

・ The ICON and BAZAAR 
http://www.1conbazaar .com/ 

・ Animated GifS Archive 
http://www.wanderers.com/rose/animate1.htmL 

・ WWW 素材 集 リ ンク 


http://www.apionet.or.jp/~tokumaru/sozai.htmL 


叶 革 丁丁 ーー メデ ー 斗 回 


@ サ ウン ド 
音声 ライ ブラ リー 
http://www.jks.is.tsukuba.ac.jp/free/students/1931 
378/soundsLib/soundsLib.htmt 

・ SakaEI!'s SOUND CLUB 


http://www.sainet.or.jp/~sakae/sound/soundcLu.htmLl 


著作 権 と 法律 に 関す る ペー ジ 
・ ネッ トワ ー ク 時 代 の 知 的 所 有 権 入門 
http://www.1masy.OT.jp/~ume/copyright-mL/inetmag/1ndex-j.html 

・ イン ター ネッ ト 弁 護 士 協議 会 
http://www3.justnet.ne.jp/~iLc/jindex.html 

・ イン ター ネッ トロ イヤ ー 法律 相談 室 
http://www.asahi-net.or.jp/~vr5j-mkn/ 
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Part 3 の 0 ッ ニ ン / 


0 / イン ター ネッ トメ ー ル 


イン ター ネッ ト に お ける メー ル (E-mail, 電子 メー ル と も い 
う ) は , いま で は な く て は な ら な い 情 報 伝達 方 法 の ひと つと な っ 
た . イン ター ネッ ト は さま ざま な 種類 の コン ピュ ー タ で 構成 さ 
れ て お り , それ 自体 が ひと つの 共有 資源 と な っ て いる . そし て 
パソ コン 通信 の よう に 管理 者 が いる わけ で も な い ( あ る 程度 の 規 
模 の 管理 組織 は ある が ). 

だ か ら と いっ て , イン ター ネッ ト に 接続 する 我々 は , 好き 騰 
手 に 何で も や っ て も よい わけ で は な い . も ちろ ん , 悪意 で 好き 
勝手 を や る 人 は 少な い だ ろ う が , 異な る 種類 の コン ピュ ー タ が 
接続 きれ て いる と いう こと を 理解 し , 最低 限 の ルー ル は 知っ て 
お くべ きだ ろう . 

電子 メー ル は , イン ター ネッ ト の 中 で も 最も 便利 な 機能 の ひ 
と つ で , 有効 に 活用 し て いる 人 も 多い . し か し , メー ル に まつ 
わる トラ ブル が 多い の も 事実 で ある . ほとん ど は , ユー ザー の 
ちょ っ と し た 気遣い で 回 避 で きる トラ ブル ば か り で ある . 


電子 メー ル 送 受信 の し くみ 


メー ル の 通る 経路 8 80 

世界 中 に 網 の 目 の よ うに は り め ぐ らき され て いる イン ター ネッ 
ト で , 電子 メー ル は どの よう に 相手 に 届く の だ ろう か . メー ル 
は , 自分 の パソ コン か ら 相 手 の パ ソコ ン へ 直接 届く わけ で は な 
く , いっ た ん 「 メ ヌール サー バー ぴり | に 甘え られ る . そこ か ら 相 
手 の メ ー ル サー バー まで イン ター ネッ ト を 経由 し て 転送 され る . 
この と き , 電子 メー ル が どの よう な 経路 を 通る か は 全く 保証 さき 
れ な い . 届か な いこ と も ある くら い だ “?.。 また , 仮に 届い た と 
し て も , 昨日 の メー ル と 今日 の メー ル の 経路 が 同じ と は 限ら な い . 
イン ター ネッ ト の ネッ トワ ー ク 構成 は 常に 変化 し て いる の で , 
どこ を 通る か は 保証 され な い の だ . 経路 の 途中 に は さま ざま な 
コン ピュ ー タ (ルー タ ) が た くさ ん あり , メー ル は いく つも の コ 
ンピュータ を 経由 し て 受信 者 の メー ル ボ ックス に 届く こと に な 
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る . そし て ユー ザー は メー ル ボ ックス に メー ル ソ フ ト ( メ ー ラ 
ー)“3 で アク セス し レ し, メー ル を 取り 出す の で ある . 


SMTP と POP3, 2 つの メー ル 送 受信 プロ トコ ル 

Web で の デー タ の 通信 手順 (プロ トコ ル ) は, 「HTTP(Hyper 
Text Transfer Protocol)」 を 使っ て いる . メー ル に お ける プロ 
トコ ル は ,「SMTP(Simple Mail Transfer Protocol) 」 と 呼ば れる . 
メー ル ソ フ ト も メー ル の 送信 に は SMTP を 使う . 一 方 . メー ル 
ボッ クス に た まっ た メー ル を 取り 出す プロ トコ ル を 「POP3 
(Post Office Protocol Ver3)」 と 呼ぶ . 

プロ バイ ダ 側 に は , メー ル を 送信 する た め の 「SMTP サ ー バ 
ー」 と , メー ル を 受け 取り , 保存 し て お くだ ため の 「POP3 サーバ 
ー」 が ある . 別々 て の プロ グラ ム で も 構わ な い の だ が , 多く の 場 
合 , sendmail と いう UNIX の プロ グラ ム を 使っ て お り , 2 つの サ 
ー バ ー 機 能 が セ モット に な っ て いる . 


> 
ミー メー ミー ささ 


マメ ー ル 送受 信 時 に 使わ れる プロ トコ ル 


| SMTP 。 | SMTP ンー“ 
メル フト RS Internet 


サー バー ドーーーー、 
| POP3 SMTP ES 語 。 


プロ バイ ダ と 契約 し た ら 必 ず こ の 2 つの サー バー 名 が 書か れ 
て いる の で , メー ル ソ フ ト に SMTP サ ー バ ー と POP3 サーバ ー 
名 を 間違わ ず に 設定 し よう . イン ター ネッ ト に 接続 で き , Web 
は 使え を る の に , メー ル の や り と り が で き な い と いう トラ ブル の 
大 半 は メー ル サ ー バ ー の 設定 を 間違え て いる 場合 で ある . 

な お , プロ バイ ダ に よっ て は SMTP サ ー バ ー と POP3 サー バ 
ー が 同じ 名 前 の 場合 も ある . 


(*1) メー ル サ ー バ ー に よっ て は , 受信 者 が 読む ・ 読 まな い に 関 わら ず , 
メー ル が 届い た こと を 送信 者 に 知ら せる も の も ある . 電子 メー ル の 
信頼 性 を 高め る た め に は 望ま し い 仕 様 だ が , トラ フィ ッ ク が 多く な 
る こと (単純 計算 で 2 倍 に な る ) や , 決ま り を し っ か り 作 っ て お か な 
いと 受信 メー ル が 何 往復 も する こと に な る た め , 反対 する 声 も ある . 

(*2) メー ル サ ー バ ー : 正確 に は MTA(Mail Transport Agent) と いう . 

(* 3) メー ラー : 正確 に は , MUA(Mail User Agent) と いう . 


887 


Part 3 


888 


ネッ トワ ー ク 編 


OBSGIUMANBMNNNN NN 66 
メー ル を 受信 する プロ トコ ル は , 昔 か ら 使 われ て いる POP3 
が ほとん ど で あ る . POP3 は サー バー コン ピュ ー タ に ログ イン し レ 
な く て も , 外部 か ら メ ー ル デー タ を 読み 出せ る よう に 作ら れ た 
単純 な プロ トコ ル で あり , 「 す べ て クラ イア ント で 処理 し まし ょ 
う 」 と いう の が その ポリ シー だ. 

よっ て , 複数 の クラ イア ント か ら ロ グイ ン す る よう な 場合 (た 
と えば 自宅 と モバ イル の 場合 ) で は , 複数 の クラ イア ント 間 で メ 
ー ル の 整合 性 が 取れ な い . また , ひと つの コン ピュ ー タ を 複数 
の 人 で 共有 する 場合 ., メー ル ボ ックス が クラ イア ント の ハー ド 
ディ スク 内 に ある の で セキ ュ リ ティ 上 の 問題 も 出 て くる . 


分 次 世代 プロ トコ ル IMAP4 

そん な こと も あり , 現在 POP の 次 世代 プロ トコ ル と し て 期待 
きれ て いる の が , 「IMIAP4(Internet Message Access Protocol 
Ver4)] で ある . IMIAP4 は ,. メー ル デ ー タ を サー バー 上 に 保管 
し た まま , さま ざま な 処理 が で きる よう に な っ て いる . 必要 な 
メー ル だ け を 素早 く 読 み と っ た り , メー ル サ ー バ ー 上 で 検索 す 
る と いっ た こと も 可能 だ . サー バー 上 で メー ル を サブ フォ ル ダ 
別に 管理 する こと も で きる . 

IMAP4 は , モバ イル の よう に 通信 能力 が 脆弱 な 場合 に 特に メ 
リッ ト を 発揮 する . サー バー 上 に すべ て の メー ル デ ー タ を スプ 
ー ル し て お き , 必要 に 応じ て 検索 し た り , 必要 な デー タ だ け を 
取 費 し た 沙 で きる の だ . 

IMAP4 に 対応 し た メー ルク ライ アン ト も 徐々 に 増え て き て い 
る . Outlook Express や Netscape Messenger が 代表 例 だ . モバ 
イル ユー ザー も 増え て いる し , IMAP4 へ の 要求 が も っ と 高まっ 
て も よい は ず で ある . し か し , 遅 え と し て IMAP4 は 普及 し て い 
な い . それ は な ぜ だ ろう か . 

答え は 簡単 だ . メー ル サ ー バ ー へ の 負担 が 大 きい か ら だ . イ 
ンタ ーネット の プロ バイ ダ か ら 見 れ ば , サー バー 上 で いろ いろ 
な こと が で きる TIMAP4 は , CPU へ の 負荷 が 大 きい の で , で きる 
だ け や り た く な い の で ある . メー ル を 保存 する た め の デ ィ ス ク 
容量 も 大 幅 に 増え る (容量 が 小さ く て は IMAP4 の 意味 が な い ). 

また だ た, メール ユー ザー の 多く は 「 メ ヌー ル と は こう いう も の だ ]」 
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と いっ た 感じ で 現状 に 納得 し て し まっ て いる . IMAP4 の 機能 が 
も っ と 取り ざた され , ユー ザー の 要求 が 高 ま れ ば , 対応 し て く 
る プロ バイ ダ も 増え て くる の で は な か ろう か . 


メー ル の セキ ュ リ ティ 


メー ル は , 依然 と し て Web 以上 に ネッ トワ ー ク の 中 心 的 な 存 
在 で ある . ビジ ネス に も 深く 切り 込ん で き て いる た め , セキ ュ 
次 其 村人 eg RA ーー ー 

ュ リ ティ を 破り , 他人 の メー ル に アク セス し レ し, 何ら か の 
アク ショ ン を 起こ すこ と を 「 ク ラッ ク (Cluck)」 と いう . 


クラ ッ ク の ポイ ン 
イン ター ネッ トメ ー ル に 限れ ば , クラ ッ ク の ポイ ント は 以下 
の 3 つ に な る . 
① 改 軒 ( か いざ ん ) 
他人 の メー ル を 書き 換え る こと . 
@② 盗聴 
他人 の メー ル を 読む こと . 
③ な りす まし 
他人 に な りす まし て メー ル を 出す こと . これ は 非常 に 簡単 
眉 窓 きる 。 


これ ら の クラ ッ ク を 受け て も 受信 者 や 送信 者 は , 全く 知る こ 
と が で き な い . ② の コピ ー な ど , すでに され て いる か も し れ な 
い の だ . 

また メー ル サ ー バ ー 上 の デー タ は , 単純 な テキ スト デー タ の 
まま な の で , サー バー を ハッ ク さ れ た ら お 手 上 げ で ある . 

「 自 分 の メー ル は , プロ バイ ダ が ちゃ ん と 管理 し て いる 」 「 社 
内 の メー ル サ ー バ ー は ファ イア ウォ ー ル の 中 に ある か ら ま ず 大 
丈夫 ] と 思わ れる か も し れ な い が , それ は アマ イ . 

メー ル サ ー バ ー を ハッ ク し な く て も , ② の 應 聴 は カン タン に 
で きる . ファ イア ウォ ー ル に 入る 前 の , 経由 地点 の ルー タ を ハ 
ッ ク し て し まえ ば , 通過 中 の メー ル を 簡単 に コピ ビー で きる . 自 
分 の メー ル が 経由 し て きた ルー タ の セキ ュ リ ティ まで カン ペ キ 


て > 
syrex-v 剛 
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と いう 保証 は び こ に も な い の で ある . 


これ か ら 広 まる で あろ う 電 子 商 取引 の 時 代 を 迎え , メー ル の 
セキ ュ リ ティ は さら に 重要 に な っ て くる の は 間違い な い の だ . 

セキ ュ リ ティ に 必要 な こと は , 先 の 3 項目 に 対応 し , 「 本 人 の 
特定 ]「 改 父 防 止 」「 盗 聴 防止 ] と な る . その た め に メー ル を 暗 
号 化 し た り , 電子 寺 名 を つけ る な どの 技術 が 開発 され て いる . 
皿 P.971 [暗号 化 メ ー ル ] 


「 読 め あな い 」 メー ル が 発生 する 理由 


電子 メー ル (E-mail) の トラ ブル で 最も 多い の は 「 読 め な い メ 
ー ル 」 だ ろう . 自分 が 書い た メー ル は , ちゃ ん と 日 本 語 に な っ 
て いる の に , 相手 が 見 た ら 訳 の わか ら な い 文 字 の 列 に な っ て 
いる こと が ある の だ . 

先 に 述べ た よう に , 電子 メー ル は どの よう な 経路 を と お り , ど 
の よう な コン ピュ ー タ を 経由 する か は 定か で は な い . も し か する 
と 日 本 語 が 通ら な い コ ンピュータ か も し れ な い . も し く は まっ た 
く 別 の 文字 に 変換 され て し まう コン ピュ ー タ か も し れ な い . 


コン ピュ ー タ の 種類 が 多種 多様 23 

この よう な 現象 が 起き る の は , 何 も 転 送 経路 に ある コン ピュ 
ー タ が 悪い わけ で は な い . イン ター ネッ ト を 構築 し て いる 無数 
の コン ピュ ー タ は Windows マ シン だ け で は な い . と いう か , 経 
路 に な っ て いる コン ピュ ー タ が Windows 系 で ある 可能 性 の ほう 
が 低い くら い だ . 大 型 汎用 機 か ら UNIX ワ ー ク ステ ーション の 
ほう が 圧倒 的 に 多い だ ろう . そし て , イン ター ネッ ト 端 末 と し 
て つなが っ て いる コン ピュ ー タ も Windows 以 外 に も いろ いろ あ 
る . Macintosh, UNIX の よう な コン ピュ ー タ 然 と し た も の か ら , 
ザウ ルス な どの モバ イル ツー ル も ある . これ ら の 間 で メー ル が 
読み 書き で きる よう に する た め に は , 「 一 定 の 決ま り 」 を 設け , 
皆 が それ を 守ら (座ら ) ね ば な ら な い . 
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強力 な 管理 機構 が な い 

NIFTY SERVE や BIGLOBE(PC-VAN) の よう な パソ コン 通信 
と 異な り 、 イ ンタ ーネット の 世界 に は 中 心 と な る 管理 機構 が な 
い . と いう か ある に は ある が , 法 的 な 強制 力 は な いた め , その 
気 に な れ ば , めちゃ くち ゃ な コン ピュ ー タ を 途中 経路 に 混ぜ る 
こと も ゃ 不可 能 で は な い . だ か ら こ そ , ユー ザー が ルー ル を 知り , 
それ を 守る 必要 が ある の だ . イン ター ネッ ト は 誰 の も の で も な 
く , 世界 の 共通 財産 で も る と いわ れる 所 以 が ここ に ある . 
WAM か 


ee 
NN 


ルー ル を 守っ て いな い ユ ー ザ ー( 多 く の 場 合 は ルー ル を 知ら な 
い ) も いる . 最も 有名 で , em 「 文 字 コ ユー ド 」 に まつ わる 
問題 で ある . 


イン ター ネッ トメ ー ル で 流れ る デー タ の 形式 


パソ コン で 扱え る 文書 ファ イル に は , きま ざま な 形式 の も の 
が ある . ワー プロ や 表 計 算 , デー タベース の ファ イル , 絵 , 音 , 
動画 な ど だ . し か し , イン ター ネッ トメ ー ル で で は この よう な 
アプ リケーション の デー タフ ァイル や マル チ メ デ ィ ア デー タ は 
その まま で は 扱う こと は で き な い . さま ざま な し くみ を 設け て , 
いろ いろ な デー タ が 送れ ら る よう に な りつ つ あ る が , 基本 は 
「 テ キス ト デ ー タ 」 で ある 


イン ター ネッ トメ ー ル は テキ スト が 基本 

テキ スト デー タ は ,「 文 字 と 改行 コー ド だ け 」 の デー タ で ある . 
文字 コー ド を 順番 に 並べ る だ け の も の で ある . 改行 する と き は 
「 改 行 コ ー ド 」 と いう 特殊 な 文字 コー ド を 並べ る だ け だ . 文字 の 
種類 , 文字 の 大 きき な ど は 指定 で き な い , 最も 単純 で か つ 基 本 
的 な デー タ 形 式 で ある . 


バイ ナリ デー タ は テキ スト デー タ に 変換 され て 送ら れる 
イン ター ネッ トメ ー ル で 扱え る デー タ は , テキ スト デー タ の み 
と いう こと は 念頭 に 置い て お いた ほう が いい . バイ ナリ デー タ も 
当たり 前 の よう に 扱え る が , バイ ナリ デー タ は MIME と いう 方 
法 で テキ スト デー タ に 変換 され , 送ら れ て いる に すぎ な い . イン 
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ター ネッ ト 上 を 流れ て いる デー タ は テキ スト その も の で ある . 


文字 コー ド を 考え る 
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コン ピュ ー タ 上 で 文字 を 扱う と いう こと は , けっ こう 大 変 な 
こと で ある . 文字 ひと つ ひ と つ を 「 文 字 コ ー ド 」 に 割り 当て 
コン ピュ ー タ 内 部 で は すべ て 文字 コー ド で 処理 を する . し て 
ト WPMORSMNMr6Ha 文字 コー ド に 該当 す 

字形 デー タ を フォ ント か ら 呼 び 出し て 使う . 

RI 
は , 互い に 文字 コー ド が 同じ で な けれ ば な ら な い . 異な っ た 文 
字 コ ー ド 間 で は , 誤っ た 文字 が 表示 きれ る ば か りか , わけ の 分 
か ら な い 文 字 列 に な っ て し まう . 
文字 化け の 例 


JIS コー ド を 変換 で き な か つた 
^[3B33$s3SK3A30! 失 4L5:iBA373FSKSS39 WT[(Jx 
^[3B:kS3KhF IS,B3333FS3$739$. 17333+8.k2a843786873g883rUHTT(JL 
^[3B:d32$A308-$o$aF85533G39 7361"$A3g3C3HT[(JWindows [3B3N$4517y$.[(J! 
^[3B%J%J%a3_$2333G373F173H5-$13-J8jz2=31373739 333N8aIK 伏 3bT[(J> 
^[3BJ8jz2:$137F3SJ31813PS8338N3G89$, 1DINTTJ 


JIS で ESC コー ド が 落ち た 
3B$3$s3KSASOI34L5:iBA37 和 FSS お 9 晶 (J! 
3B:k$S3KhFIS,B338FS3T39$, "4368,2a84378G373s68 計 卓 (J 
3B:d$23A308-$o3aSF8553G69!2991"3A3g8C3H(JWindows3B3N$4517y$,(J+ 
3B%J%JXa3_$2333G374F!"3HS-$13-J8:<2:31873" 的 3SNWaI< 称 3b(J! 
3BJ8:z2=$1373F333J81313PSSS3SNSG393, 1D 上 H(J 


EUC が SJIS と し て 認識 され た 
、 み ・ ヒ 上 た?。」、 エ 7 れ 9 が まこ 、 ェ 、 昧 "7。」 、 
ん ・ 、 上 懇 ・Y め 、、、 こ 、、、、7、Y。「、、、4、Y、 ェ イ 宛 エ 、 ま 、 え ネ 、 適 う 、 ォ 。」 
9 祝 7、 た Y、 ュ 、* 計 系 7 多 「、 週 神 indows、* ホ 、 キ ・ 証 
・ 小 小 見 * 3 ke トト ホ ュ ムコ 2 ム 和 7 の か 甘 %・* 
29 手 7 0 、、 杯 w。 ト 。 


SJIS ol ロ ウ ト が 落ち た 


現在 , コン ピュ ー タ で 使わ れ て いる 文字 コー ド 体 系 は いく つ 
か あり , イン ター ネッ ト の 普及 に より , 文字 コー ド 体 系 の 違い 
が トラ ブル を 引き 起こ すこ と も ある . イン ター ネッ ト を 含め て , 
異 機種 で も 確実 な デー タ の や り と り を する た め に は , 自分 の 
パソ コン や 一 部 の OS で し か 扱え な い 文 字 は 使わ な いな どの 自己 
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防衛 が 必要 な の だ . そこ で , 現在 使わ れ て いる さま ざま な 文字 
コー ド 体 系 を 考察 する と と も に , 問題 点 を 考え て みる . 


ASCII 
(American Standard Code for Information Interchange) 


いわ ゆる 英字 の フォ ント . 1 バイ ト の 文字 体系 で あり , どん な SR 


機種 も カバ ー し て いる 文字 コー ド で ある . 1 バイ ト 系 と いっ て も 。, 
実際 は 7 ビッ ト な の で , 00 一 7Fh ま で の 128 通 り の 文字 コー ド が ra 
対象 に な る . この うち , 00 一 1Fh と 7Fh は 制御 コー ド で あり , 
文字 で は な い . ト 

「 


イン ター ネッ ト の メー ル を ASCT コ ー ド で 書け ば , まず 間 六 
いな くち ゃ ん と 送り 届け られ る だ ろう . も っ と も , 英語 か ロー 
マ 字 の コミ ュ ニ ケー ショ ン に な る が …. 


1 バイ ト 系 JIS コー ド 

「JIS コー ド 」 と いう 規格 の 定義 か ら 見 れ ば , 1 バイ ト も 2 バ 
イト も 関係 な い の だ が , 恒常 的 に JIS コー ド と いえ ば , 2 バイ ト 
の 漢字 コー ド 体 系 を 指す こと が 多い の で , ここ で は 「1 バ イト 系 
JIS コ ー ド 」 と し て 区 別して 取り 上 げ る こと に し た -. 

1 バイ ト の JIS コー ド の 正式 名 称 は 「JIS 0201] と いい , 
ASCT コ ー ド を 拡張 する 形 * や で 策定 され た . 当時 (1960 年 代 ) は , 
コン ピュ ー タ で 漢字 を 扱う の は 無理 と し され て いた た め , と りあ 
え ず 半角 カタ カナ を 含む 文字 コー ド を 規格 化し た わけ だ . 

さら に 1 バイ ト 系 JIS コー ド に は , 7 ビッ ト の コー ド 体 系 と 8 ビ 
ッ ト の コー ド 体 系 が ある の で , これ も 区 別 し な けれ ば な ら な い . 


人 ゆ 7 ピッ ドコ ヨー ド 

7 ビッ トコ ー ド は , ASCL コ ー ド の 英 数 字 (21 一 7Eh) と 同じ コ 
ー ド に 半角 カタ カナ を 割り 当て た も の . 当然 その まま で は 英 数 
字 な の か 半角 カタ カナ な の か 区 別 が つか な い の で , 制御 コー ド 
の 「SI(Shift ITN)」 と 「SO(Shift OUT)」 を 使っ て , 英 数 字 モ ー 
ド と 半角 カタ カナ モー ド を 切り 替え る . 


(*) 21-7Eh の 英 数 字 部 分 は ASCII コ ー ド を 履修 し て いる が , 「 ヽ 」 が 
「\」 に 替わる な ど , わずか な 違い は ある . 
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W8 ビ ッ ト コ ー ド 

一 方 , 8 ビッ トコ ー ド は , その 名 の 通り , 7 ビッ ト の ASCTI コ 
ー ド を 8 ビッ ト に 拡張 し , 2 倍 の 文字 を 扱え る よう に し た も の だ . 
拡張 し た 部 分 に 半角 カタ カナ が 入る た め , 制御 コー ド を 使わ ず 
に 英 数 字 と 半角 カタ カナ を 共存 きせ る こと が で きる . 

パソ ン コン で 一 般 的 に 使わ れ て いる 半角 カナ は , 8 ビッ トコ ー ド 
で あり , 英字 (Alphabet), 数 字 (Numeral), カタ カナ 
(Katakana) の 頭 文 字 を 取っ て 「ANK( ア ンク )」 と 呼ば れる . イ 
ンタ ーネット で は , 8 ビッ ト の 文字 コー ド は 規格 化 き れ て いな い 
の で , 半角 カタ カナ を 使っ て は な ら な い . 7 ビッ トコ ー ド の 場合 
は 制御 コー ド が 人 各 ま れ て し まう の で , や は り 半 角 カ タカ ナ は 使 
っ て は な ら な い . な お , JIS で は 将来 的 に は 半角 カタ カナ を 削除 
する 方 針 で ある . 


JIS コー ド 

漢字 を 含む 2 バイ ト 系 の JIS コ ー ド は 「JIS X 0208] と いう 
規格 だ . 一 般 的 に 「JIS コ ー ド 」 と 呼ば れ て いる 文字 コー ド は , 
この 「JIS X 0208] の こと と 思っ て か まわ な い だ ろ う . 

漢字 の 数 は 非常 に 多く , 7 ビッ ト (128) や 8 ビッ ト (256) で は と 
て も 足り な いた め , 2 バイ ト を 1 文字 と し て 扱う よう に し た の で 
ある . よっ て , 理論 上 は 16 ビ ッ ト 分 の コー ド , すなわち 65536 
種類 の 文字 を 扱う こと が で きる わけ で ある . 


旬 7 ビッ トコ ー ド と の 互換 性 を 取る た め の 工 夫 

し か し , 先 に 述べ た よう に ASCIL コ ー ド や 1 バイ ト 系 JIS コー 
ド と の 互換 性 を 保 た ね ば な ら な いた め , 割り 当て 可能 な 文字 コ 
ー ド の 全部 を 使う わけ に は いか な い . 特に , 世に は 7 ビッ トコ 
ー ド し か 通さ き な い コン ピュ ー タ も 多数 ある た め , 8 ビッ ト 目 を 利 
用 する 80h 以 降 の 文字 コー ド は 使え な い . 00 一 20h の 制御 コー ド 
領域 に も 文字 を 割り 当て る わけ に は いか な い だ ろ う . よっ て , 
使え る の は , 21 一 7Eh だ け で ある . 

これ を 2 バイ ト 表 記 に する と いう こと は , 21 一 7Eh の 94 個 の 
番号 を 2 つ 組 み 合 わる こと な の っ で , 94 x 94=8836 文 字 と , 
65536 文字 か ら 見 れ ば 極 半 に 少な く な る . だ が , 第 1 第 2 バイ 
ト の 両方 が 7 ビッ ト で 表記 で きる た め , 7 ビッ ト し か 通さ な い コ 
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ンピュータ で も 問題 な く 扱 える わけ だ . 
旬 渓 字 と ASCII 文字 の 区 別 

し か し , よく 考え て みる と 「 各 バイ ト を 7 ビッ ト で 表記 する 」 
と いう こと は , 「ASCTI 英 数 文字 と 重なる ] と いう こと に ほか な 
ら な い . その まま コー ド を 並べ べた だ け で は , それ が 漢字 の 第 1 
バイ ト 目 な の か ASCT 文 字 な の か 区 別 が つか な い . そこ で , JIS 
X 0208 で は , 制御 コー ド ( エ スケ ー プ シー ケン ス ) を 1 バイ ト 文 
字 と 2 バイ ト 文 字 の 間 に 挟 み 込 ん で .「 こ こ か ら は 漢字 で す 」 
「 こ こ か ら は ASCI 文字 で す 」 と モー ド を 切り 替え て 使い 分 けら 
れる よう に し た の だ . 


で ー ミ メー サー 


価 「ISO-2022-JP」 を 使う の が 望ま し い 

イン ター ネッ トメ ー ル で は , 7 ビッ ト を 使わ な けれ ば な ら な い 
た め , 漢字 を 含む メー ル を イン ター ネッ ト で 送る 場合 は , 7 ビッ 
ト 系 の JIS コー ド を 使わ ね ば な ら な い . 後述 する 8 ビッ ト 系 の シ 
フト JIS コ ー ド を 使っ て は な ら な い . 

イン ター ネッ ト 上 で 使っ て よい 漢字 " り リコー ド は , JIS X 0208 
を 基 進 に 若干 の 改訂 を 加え た 「ISO-2022-JP(RFC1468 で 規定 ) 」 
"3 で ある . これ は 「JIS X 0208] か ら 半 角 カ タカ ナ を 削除 し た 
も の と 考え て か まわ な い だ ろ う . つま り , イン ター ネッ ト で は 
半角 カタ カナ は 定義 きれ て いな い の だ . また , 7 ビッ ト で 表記 で 
きる こと か ら , JIS X 0208 や ISO-2022.JP の こと を 「7 ビ ッ ト JIS」 
と 呼ぶ こと が 多い . 


シフ ト JIS(MS-Kanji : マイ クロ ソフ ト 漢 字 コ ー ド ) 

JIS コード が , あえ て ASCILI コ ー ド と 同じ 文字 コー ド を 割り 当 
て , エス ケー プシ ー ケ ンス を 使っ て 漢字 と ASCII 文字 の モー ド 
切り 替え を し て いる こと に 対し , 逆 に ASCILI コ ー ド や ANK 文字 
と 第 1 バイ ト が 重 な ら な いよ うに 漢字 を 割り 振っ た も の を 「 シ 
フト JIS」 と いう . 


(*1) ここ で いう 「 漢 字 ] と は , 日 本 語 の 2 バイ ト 文 字 . すなわち , ひら 
が な , カタ カナ , 図形 , 漢字 の 総称 と し て 使っ て いる . 
(* 2) ISO(International Organization for Standardization) : 国際 標準 化 機構 
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旬 シ フト 」JIS で の 文字 コー ド の 割り 当て 

つま り , 第 1 バイ ト は , 制御 文字 の 00 一 20h と , ASCT 文字 の 
21 一 7Eh, 半角 カタ カナ の AD 一 DFh を 除い た 範囲 に 割り 当て 
可能 だ . 2 次 元 的 に 表す と 図 の よう に な る . そし て , 漢字 の 順序 
は JIS コー ド と 同じ 並び に な っ て お り , 単に 場所 を 移動 し た だ け 
で ある . この た め , JIS と シフ ト JIS を 相互 に 変換 する プロ グラ 
ム も ある . 


ママ JIS コー ド (JIS X0208) と シフ ト JIS コー ド の 文字 コー ド マ ッ プ 
下位 (第 2) バイ ト 


コン トロ ー ル 
コー ポ ド 


JIS SX0208 半角 英 数 字 
(7 ピット JIS) 文字 記号 


(表記 は すべ て 16 進 数) 
太 枠 … イン ター ネッ ト で 使っ つて よい エリ ア (7 ビッ ト ) 


ASCT 文字 と 漢字 が 同じ 文字 コー ド を 使う こと が な いた め , 
いち いち 制御 コー ド で 区 切る 必要 は な く , 単純 に 文字 コー ド を 
ベタ に 並べ れ ば よい . 文字 コー ド が 81 一 9Fh, EO 一 EFh な らい ば, 
それ は シフ ト JIS 漢 字 の 第 1 バイ ト と 認 識 で きる . 


@ シ フト JIS と イン ター ネッ ト 
も と も と シフ ト JIS は ,. アス キー と マイ クロ ソフ ト が 日 本 国内 
仕様 の 漢字 コー ド と し て 採用 し た 独自 規格 で あり , JIS で 正式 に 
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規格 化 き れ た も の で は な い . し か し , シフ ト JIS を 採用 し た MS- 
DOS が 広く 使わ れる よう に な る と , シフ ト JIS が デフ ァ ク トス 
タン ダー ド と な り , DOS 以 外 で も どん どん 使わ れ て いく よう に 
な る . そし て , Macintosh や Windows で も 標準 的 に 使わ れ て い 
る の は ご 承知 の 通り で , テキ スト ファ イル で や り と りす る と き 
も 99% が シフ ト JIS で ある . こう な っ て は JIS で も 無視 で きず , 
1997 年 に な っ て よう や く シ フト JIS を JIS コー ド の ひと つと し て 
認め る よう に な っ た いき さき つが ある . 


メジ ャ ー な シフ ト JIS で ある が , イン ター ネッ ト で は ご 法度 で 
ある . 先 に も 述べ た よう に , イン ター ネッ ト で は 7 ビッ ト を 使 
わな けれ ば な ら な い . シフ ト JIS は 第 1, 第 2 バイ ト と も 8 ビッ ト 
で 表記 し て いる た め , イン ター ネッ ト で は や り と り で き な い 文 
字 コ ー ド 体系 な の で ある . この 点 か ら 、 シフ ト TIS の こと を 「8 
ビッ ト JIS」 と 呼び 1 バイ ト 系 の 8 ビッ ト JIS で ある ANK と は 
別 の 意味 で 用 いら れる こと が 多い (混乱 の も と で ある が ). 

も ちろ ん , 無理 矢 理 シ フト TIS を 流し て も ちゃ ん と 通る こと も 
ある が , それ は た また まう まく いっ た だ け と 考え る べき だ . 


EUC (Ext Geennsyonnpsso 

EUC は UNIX で 使わ れ て いる 漢字 コー ド 体 系 だ . シフ ト JIS と 
同様 。 基本 的 に は JIS コー ド (HSO.2022) を 基盤 と し て 策定 され て 
お り , 以下 の 文字 コー ド の 扱い 方 に によって, いく つか の グル ー 
プ に 分 けら れる . 


EUC の 文字 コー ド 規 則 
グル ー プ 種類 


バイ ト 数 


G1 JIS X 0208 漢字 2 バイ ト 
G2 |JIS X0201 の 半角 カナ | 2 バイ ト 


JIS X 0212 補助 漢字 3 バイ ト 
(SS3 + 漢 字 コ ー ド 2 バイ ト ) 


※SS2 は , G2 で ある こと を 示す 制御 文字 (SEh) 
※SS3 は 、G3 で ある こと を 示す 制御 文字 (SFh) 


の 】 
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EUC に は , JIS コー ド の よう な コー ド 切 り 共 え 操作 は 必要 な 
い . この 点 は シフ ト JIS と 同様 で も ある. どの グル ー プ の 文字 コー 
ド な の か は , SS2, SS3 か どう か 判断 し た り , 最上 位 ビ ッ ト を 調 
べ れ ば , 容易 に わか る か ら だ . た だ , UNIX メ ヌー カー に より 細 
か い 点 は 異な っ て いる よう に 思え る . また , 文字 コー ド に 国 別 
情報 が な い の も シフ ト JIS と 同様 だ . 

Windows98 で は , Web ブ ラウ ザ が EUC コー ド を 読み 込め る 
が , 基本 的 に 扱わ な い 文字 コー ド 体 系 で ある ". 


し か し , 同じ JIS コー ド と いっ て も 年 が 経つ ご と に 改訂 され て い 
る の で , 字形 や 文字 コー ド の 割り 当て に 人 違い が あり , 混乱 を 指 
いで て いる 。 

JIS コー ド , すなわち JIS X 0208 は , 第 一 次 規格 が 1978 年 に 策 
定 さ れ た . その 後 , 1983 年 と 1990 年 に も 改訂 が 行わ れ , それ ぞ 
れ を JIS-78( 旧 JIS) JIS-83( 新 JIS) JIS-90 と 呼ぶ 


マ JIS コー ド の 変遷 
JIS コー ド 名 。 第 一 水準 第 二 水 準 非 漢字 通称 前 の JIS か ら の 変更 事項 


JIS X 0208-1978| 2965 | 3384 | 453 | 昌 JIS 


JIS X 0208-1983 1 2965 | 3388 | 524 | 新 JIS |22 文字 の コー ド 入 替 , 250 
文字 の 字形 変更 


145 文字 の 字形 変更 


JIS X 0208-1990 | 2965 | 3390 


| | 
JIS X 0212-1990 5801 文字 の 補助 漢字 の 制定 
IS-83 で 字形 変更 され た 旧 字 
体 の 一 部 を 補助 漢字 領 域 に 再 
度 割り 当て 


Windows が 採用 し て いる の は , JIS-83/90 系 と いっ て よい . し 
か し , JIS 漢 字 コ ー ド は か な り 本 子 定規 な と ころ も あり , フォ ン 
トメ ー カ ー や パソ コン メー カー で の 考え 方 や 思想 の ずれ な ども 
あり , ユー ザー が 混乱 し て いる の が 現状 で ある . 


(*) 文字 コー ドコ ン バ ー タ な ど を 使っ て , シフ ト JIS や JIS を EUC に 変換 
する こと も で きる . また , 最近 の テキ スト エディ タ は , EUC や JIS, 
Unicode を サポ ー ト し て いる も の が 多い . 
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旬 各 メー カー の JIS 採用 状況 

一 方 , 旧 半 の JIS-78 を 採用 し て いる の は , NEC の PC-9800 シ 
リー ズ だ け で ある . これ は 現在 の 機種 (一 応 , 生産 し て いる ) で 
も 変わ る こと は な い . 一 方 , PC-9800 の あと に 登場 し た AX パソ 
コン や DOS/V マシ ン な ど は , JIS-83 を 採用 し て いる . EPSON 
の 98 互 換 機 も JIS-83 だ っ た . 初代 PC-9801 が 発表 きれ た と き は , 
まだ JIS-83 は 制定 され て いな か っ た た め , JIS-78 で ある の は 仕方 
が な い . そし て , 最後 まで か た く な に JIS-78 を 使っ て きた の は 互 
換 性 の た め と 思わ れる . 

いずれ に し ろ , Windows は パソ コン 本 体 の 漢字 ROM フォ ン 
ト を 使わ ず . ソフ トウ ェ ア で 供給 きれ る 漢字 フォ ント を 使う た 
め , 規格 上 は JIS-83/790 で ある . よっ て , いま と な っ て は JIS- 
83/90 が 事実 上 の 標準 . と いっ て も よい だ ろう . 


本 来 , JIS83 は JIS-78 の 上 位 互換 で ある こと が 望ま し い の だ が , 
実際 は 表 に 書い て ある よう に 文字 コー ド の 入れ 奉 え や 字形 の 変更 
が 行わ れ た の だ . た と えば 「 檜 ] と 「 栓 ] は , JIS-78 と JIS-83 で 
は 逆 に な っ て 表示 きれ る . また , 有名 な 話 で は , 森 鳴 外 の 「 了 鳴 ] 
は ,- 偏 が -「 民 ] で ある は ず だ . し か し , JIS83 の 字形 変更 で 「 区 」 
に な っ て し まっ た の で ある . 使い や すい 簡 字 体 に し て いこ うと い 
う 考 え は わか る が , 近代 の 文 の 名 前 に 使わ れ て いる 文字 を 外し 
て し まう の は , どう いう 考え を な の か わか ら な い (「 区 ] と 「 必 ] 
の 書き や すき に それ ほど 違い が ある の だ ろう か ). 

この よう に 字形 入替 や 字形 変更 の 結果 . いま まで と は 培う 文 
字 で 表示 され た り , 字 の 形 が 変わ っ て し まっ た た め , 自分 の 名 
前 が パソ コン で 表示 きれ な く な る な ど , 混乱 を 招い た . 


朝 JIS-90 

1990 年 の 改訂 で 「JIS-90] に な る の だ が , JIS-90 は 大 きく 2 つ 
に 分 ける こと が で きる . 

まず , JIS-83 を 基 進 に 第 二 水 準 の 漢字 を 2 文字 加え , 字形 の 変 
更 を 行っ た 「JIS X 0208-1990] で ある . 第 二 に 「JIS 補 助 漢字 」 
5801 文字 を 追加 し た 「TIS X 0212-1990] で ある . 前 者 は 多く の コ 
ンピュータ に 実装 ほれ て いる が , JIS 補 助 漢 字 は , 5801 文字 と 多 
く , シフ ト JIS の 空き コー ド 領 域 に 押し 込む こと が で き な い . よ 
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っ て , JIS X 0212-1990 を 実装 し て いる パソ コン や OS は 存在 し な 
いと いっ て も よい だ ろう . パソ コン の 世界 で は 「JIS-90] と いう 
と , 前 者 の JIS X 0208-1990 の み の 実 装 を 指す の が 一 般 的 で ある . 


現在 , 新しい JIS 漢 字 コ ー ド と し て , JIS X 0213 が 準備 され つ 
つ あ る . シフ ト JIS の 空き コー ド 領 域 に 収まる よう に 補助 漢字 を 
再度 規定 し 直す た め , 場合 に よっ て は , JIS-90 に お ける JIS 補助 
漢字 は 置き 換え ら る 可能 性 が 高い . 


Unicode 

すべ て の 文字 を 2 バイ ト 固 定 長 で コー ド 表 記す る , 新しい コ 
ー ド 体系 が Unicode( ユ ニコ ー ド ) だ . 65536 文 字 を 扱え る 
Unicode で は , 世界 中 の 多く の 文字 が 併用 可能 だ . 採用 し て いる 
OS も Windows 98/NT ゆ を は じ め , 徐々 に 増え つつ ある . 

JIS コー ド で も , エス ケー プシ ー ケ ンス を 使っ た 多国 語 処 理 は 
で き な く は な い . し か し , エス ケー プシ ー ケ ンス を 削除 し て し 
まう コン ピュ ー タ も ある し , エス ケー プシ ー ケ ンス に よる モー 
ド 切替 を 考慮 し て 作ら れ て いな い 英 語 ア プリ ケー ショ ン は 数 多 
く , 移植 が 面倒 だ . Unicode に は モー ドド 切替 は な いし , 固定 長 で 
ある た め , プロ グラ ム か ら 見 る と 扱い や すい . 


Unicode の 問題 点 は , 日 本 語 , 中 国 , 韓国 の 漢字 で , ほぼ 同じ 
字形 と 見 な され る 文字 は ユニ ファ イ さ れ て し まっ て いる 点 で あ 
る . また , 英 数 字 を 含め て 2 バイ ト 固 定 長 で ある た め , ASCTL コ 
ー ド と の 共存 が で き な い . 

日 本 で は , Unicode は 1995 年 に 「JIS X 0221-1995] と し て 規 
格 化 きれ た . ここ で は 全部 で 34168 文字 が 決め られ て いる . 


機種 依存 文字 (拡張 文字 ) 

パソ コン に は , JIS に 規定 され て いな い 文 字 も 多く 含ま れ て い 
る . JIS-78 漢 字 だ け で は 表現 し きれ な か っ た 文字 や , 「 入 れる ベ 
き 」 と 考慮 し た 文字 を , メー カー が 独自 に 追加 し た か ら で あ る . 


(*) 内 部 処理 で Unicode を 使っ て いる だ け で , 最上 位 の アプ リ ケ ー シ ョ 
ン イ ンタ ー フ ェ イ ス で は シフ ト JIS が 使わ れ て いる . そう で な けれ 
ば 既存 の Windows 用 プロ グラ ム が 動か な い . 
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また , JIS 規 格 で は メー カー が 独自 に 文字 を 追加 する こと を 制限 
し て いな か っ た の で , 追加 拡張 コー ド 領 域 は . パソ コン ご と に 
独自 の 文字 が 使わ れる こと に な っ た . 


乾 NEC 特殊 文字 

中 で も 有名 な の が , NEC が 独自 に 追加 し た 2D20 一 2D70h の 
文字 で , 丸 数 字 や ギリ シャ 数 字 な ど が 入っ て いる 「NEC 特 殊 文 
字 ] が ある . か つて は 読め な い 機 種 も 多く , パソ コン 通信 で も 
使わ な いよ うに 示唆 ほれ る こと が 多かっ た が , いま で は 「 マ イ 
クロ ソフ ト 標 準 キ ャ ラク タ セ ッ ト 」 に な っ て お り , Windows 用 
フォ ント に は 組み 込ま れ て いる こと が 多い . 


ココ 
ャ yz へ ヽ 記 
NN 


YNEC 特 殊 文 字 
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑯⑮⑯⑰⑱⑲@⑳ 1 IIIIVVVMVIVIIKX 
5 た 晴 飲 角 し 恋 多 配 空 角 計 算 境 写 mmomkmmgkgcc m 

/ NoKKTEL 〇 ⑧①@@ 費 仙人 ⑯ 騰 願 ほす 5% ア エン し L コ …n ロ U 


氏 IBM 特殊 文字 

また , 日 本 IBM が 独自 に 拡張 し た 「TIBM 拡張 文字 ] が , 
FA40 以 降 に ある . これ も Windows で サポ ー ト され て いる 文字 
コー. ド 2 

実は , この IBM 拡張 文字 に は 意外 な 落と し 容 が ある . か つて 
NEC は , PC-9800 シリ ー ズ に IBM 拡張 文字 の 一 部 を 取り 込ん だ 
の だ が , コー ド 領 域 を ED40 一 EF3Fh に 割り 当て た の だ . この 
文字 コー ド を 「NEC 選 定 TBM 拡張 文字 ] と 呼ぶ DOS の 時 代 は 
98 は 98, IBM は TBM と し て 使わ れ て いた の で 問題 な か っ た の だ 
が , Windows に な り , マイ クロ ソフ ト が 98 と IBM の 両方 の 拡張 
文字 を 取り 込ん だ た め , 同じ 文字 が 異な る コー ド に 割り 当て ら 
れる と いう , 変 な 状態 に な っ て いる . 


これ ら の 拡張 文字 は , UNIX マ シン や Macintosh で は 読め な い 
た め , 多 機種 が デー タ の や り と り を する イン ター ネッ ト で は 使 
わな い ほ う が よ いと され る . た だ し , NEC 特 殊 文 字 な ど は か な 
り 広 く 使 われ て いる た め , マナ ー と し て は よく な いか も し れ な 
い が , 知ら な いで 使っ て いる 人 を 資 め る よう な レベ ル の 話 で は 
な い . 読み 手 の ほ う で 対処 すべ き レ ベル で ある . 
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先 に も 述べ た 通り .、 テキ スト デー タ は 文字 コー ド と 改行 コー 
ド を 並べ た も の な の で , 改行 コー ド も 機種 閥 で 異な っ て いて は 
な ら な い . し か し , 現実 に は 改行 コー ド は 機種 に よっ て 人 違っ て 
お り , 必要 な ら ば 変換 する 必要 が ある . 

メー ル に お ける 改行 コー ド は , CR+LEF が 基本 に な っ て いる . 
CR は 16 進 表 記 で 「ODh」 と な り , 「 表 示 位 置 を 行頭 に 戻す ] と 
いう 意味 で ある . LF は 16 進 表記 で 「O0Ah] と な り , 「 表 示 位 置 
を 1 行 分 送る ] と いう 意味 で ある . タイ プラ イタ に お ける 印刷 
位置 の 制御 が も と に な っ て いる の で , ディ スプ レイ に 表示 する 
現在 の コン ピュ ー タ シス テム で は ちょ っ と つじ つま が 合わ な い 
と ころ も ある が , まぁ 仕方 が な い だ ろ う . 


イン ター ネッ ト で の 改行 コー ド 

イン ター ネッ ト で は 改行 コー ド に CR+LF を 用 いる が , コン ピ 
ュー タ の ほう は 種類 に よっ て 改行 コー ド が 異な る . Windows マ 
シン は CR+LF な の で 特に 意識 する 必要 は な い が , Macintosh は 
CR の み , UNIX は LF の み で ある . Mac や UNIX で も , ほとん ど 
の メー ラー は , 自動 的 に 改行 コー ド を CR+LE に 変換 し て 送り 出 
す の で 問題 は あま り 起 き ほな い が . 同様 に 受信 時 も CR+LF を Mac 
な ら ば CR に 置き 換え て 表示 する の で , 改行 位置 が 月 れる こと は 
あま りな いよ うだ . 


メー ル を 使う と き に 守る べき こと は .… 


さて , メー ル を 使う 上 で 守ら ね ば な ら な い 条 件 と は 何 な の だ 
ろう か . ある 意味 自然 発生 的 に で き あ が っ た イン ター ネッ ト は , 
各 機 種 の 仕様 の 最小 公 倍数 し か 使え を な いこ と に な る . だ か ら , 
Windows に 比べ る と グッ と 制限 きれ て し まう . 


大 本 は 7 ビット 

まず 頭 に 入れ て 置き た いこ と は . 

「 イ ンタ ーネット は 7 ビッ ト で ある 」 

と いう こと で ある . これ は メー ル の プロ トコ ル で ある SMTP が 
7 ビッ ト の 仕様 だ か ら に ほか な ら な い . 
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SMTP を 規定 し て いる RFC821 で は 8 ビッ ト は 認め られ て いな 
い . それ どこ ろか 8 ビッ トコ ー ド の デー タ が きた ら , 8 ビッ ト 目 
を ゼロ に クリ ア し て し まっ て も よい こと に な っ て いる . 

現在 は , 8 ビッ ト を 扱え る SMTP サ ー バ ー も 増え て き て いる . 
これ は SMTP の 拡張 版 で ある 「ESMTP (SMTP Service 
Extensions)」 を 使っ て いる か ら で あ る . だ か ら と いっ て 8 ビッ 
ト の メー ル を 送っ て いい わけ で は な い . あく まで も 基本 は 7 ビ 
ッ ト な の で ある . 


ASCII 文字 十 」IS コー ド (ISO-2022-JP) の み を 使 お う 
ここ まで 述べ て きた よう に 7 ビッ トコ ー ド と いえ る の は , 半 
角 英 数 字 は ASCII 文字 , 漢字 は JIS コー ド (ISO-2022-JP) の み で 
ある . Windows で 使っ て いる 漢字 コー ド は 8 ビッ ト の シフ ト JIS 
コー ド な の で , メー ルソン フト は メー ル 本 文 を JIS コ ー ド に 直し て 
か ら メ ー ル サー バー に 送信 し て いる . 

半角 カタ カナ も 8 ビッ トコ ー ド に な る の で 使っ て は な ら な い . 
意識 し て 使わ な く て も , IME に 登録 きれ て いる 顔 文字 な ど で い 
つの ま に か 使っ て いる と いう こと も ある . 注意 が 必要 だ . 


ミー メー テー へ 較 
もこ | 


バイ ナリ メー ル の 扱い 


テキ スト デー タ 以 外 の デー タ を 「 バ イナ リ デ ー タ 」 と 呼ぶ 
バイ ナリ デー タ の 多く は Windows の メモ 帳 で 開い て も 何 の 意味 
も な さ ず , 意味 不明 の 文字 が 並ん で いる だ け で ある . バイ ナリ 
デー タ を 開く た め に は その バイ ナリ デー タ 用 の プロ グラ ム か 必 
要 で ある こと は いう まで も な いび ⑨. 

イン ター ネッ ト に お ける 電子 メー ル は , 7 ビッ ト の 文字 デー タ 
(プレ ー ン テキ スト ) が 基本 だ . 文字 以外 で は 制御 コー ド (SLSO 
や エス ケー プシ ー ケ ンス ) し か 許さ れ て いな い . 


(*) た と えば 一 太郎 の 文書 デー タ を 開く た め に は 一 太郎 が 必要 で ある と 
MS つづ! 避 を 。 
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パイ ナリ デー タ を テキ スト デー タ に 変換 する 

し か し , いま どき 文字 だ け の や り と り で は 時 代 遅 れ の 感 も 否 
め な い . 絵 や 音 . プロ グラ ム な どの , テキ スト デー タ で は な い 
バイ ナリ デー タ も 送れ る よう に し な けれ ば な ら な い . これ ら の 
バイ ナリ デー タ は 7 ビッ ト デ ー タ で は な い の で , 何ら か の 方 法 
で 7 ビッ ト に 直し て や ら ね ば な ら な い . 

そこ で , 考え られ た の が 「 符 号 化 (エン コー ド )」 と いう 方 法 
で ある の ④①.、 バ イナ リ デ ー タ を テキ スト デー タ に 変換 し , イン タ 
ーネット 上 に 流す シス テム で ある . そし て , イン ター ネッ ト に 
お ける 符号 化 の 決ま り が 「MIME( マ イム : Multipurpose 
Internet Mail Extensions)」 で ある . MIME は RFC2045 一 2049 
で 仕様 が 決め られ て いる . 


計 紹 計 民 と ど 誠 委 主 ド 

バイ ナリ デー タ に 限ら ず パ ソコ ン で 扱え る デー タ は すべ て 16 
進数 の 集合 と いう こと が で きる . 使わ れ て いる の は 00h 一 
FFh(=255) の 256 と お り で ある . これ ら の うち , イン ター ネッ 
ト で 「 文 字 ] と し て 表現 で きる の は ご く 一 部 だ け ( 大 ま か に は ビ 
ッ ト の ASCI 文字 だ け と 考え れ ば よい ). 


る エン コー ド 

そこ で 本 来 は 文字 で は 表現 で き な い デー タ を ちょ っ と 加工 し 
て 文字 に 変換 する . これ が 符号 化 ( エ ンコ ー ド ) で ある . エン コ 
ー ド され た デー タ は , 加工 され た 分 だ け も と の デー タ よ り も 大 
きく な っ て し まう が , バイ ナリ デー タ を メー ル で 送る た め に は 
これ し か 方 法 が な い . 


@ デ コー ド 

一 方 , 受け 取っ た 側 で は , エン コー ド さ れ た デー タ を も と の 
バイ ナリ デー タ に 戻さ な いと 意味 を な さ な い . この エン コー ド 
され た デー タ を も と に 戻す こと を デコ ー ド と いう . も ちろ ん 加 


(*) エン コー ド と は , 本 来 デ ー タ を 加工 する こと で あり , デー タ の 種類 
(バイ ナリ , テキ スト ) は 問わ な い . ここ で 使っ て いる よう な 「 バ イナ 
リ を テキ スト に 変換 する ] こ と は 狭義 の 意味 で の エン コー ド と いえ る . 


Network 


工 の 方 法 も わか ら な いと , も と に 戻せ な い . エン コー ド と デコ 
ー ド は ワン セ モット で 使わ な いと 意味 が な い の で ある . 


BASE64 エン コー ド 

先ほど 述べ た よう に , バイ ナリ デー タ の 送信 方 法 は MIME を 
使う の が 一 般 的 で ある . 現在 , MIME の エン コー ディ ング と し 
て 一 般 的 に 用 いら れ て いる も の が 「BASE64 (B エ ンコ ー ド )」 
で ある . BASE64 は , 通常 8 ビッ ト 単 位 で 扱う デー タ を 6 ビッ ト 
単位 に 区 切り 直し , それ ぞ れ を 10 進数 に 直す . そし て , それ ら 
を あら か じ め 決 め ら れ た 英 数 字 に 置き 換え る の で ある . 


ママ BASE64 エ ンコ ー ド の し くみ 


日 本 語 に 度 
マ 
JIS 3A 23 45 59 
マ 


2 進数 001110100010001101|D00101010110D1 
ヤ 
6 ビ ピット 化 00111010001000110100010101011001 


ヤマ 

10 進 数 14 34 13 5 22 
4 

置き 換え 0 j N F W 


6 ビッ ト の デー タ は 全部 で 64 個 な の で , 置き 換え 後 の 文字 列 
も 64 個 あ れ ば よい . この 置き 換え に 使わ れる 変換 テー ブル は , 
アル ファ ベッ ト の 大 文字 と 小文字 で 26 種 x 2=52 個 、 数 字 の 0 一 
9 の 10 個 ., そし て 「+」 と 「/」 が 使わ れる . つま り , BASE64 
で エン コー ド さ れ た デー タ は これ ら 64 種 類 の 文字 し か な い . 

また , エン コー ド さ れ た デー タ は 必然 的 に 大 きく な る . この 
例 を 見 て わか る 通り , 4/3 倍 に な る (オリ ジ ナ ル の 3A 23 45 の 3 
バイ ト が , OiNF の 4 バイ ト に な っ て いる ). 

4/3 倍 に な る と いう こと か ら , BASE64 で エン コー ド す る 場合 , 
デー タ は 必ず 3 バイ ト の 整数 何で な けれ ば エン コー ド 結 果 が 4 バ 
イト の 整数 何 に な ら な い . も し , 4 バイ ト の 整数 倍 に な ら な か っ 
た 場合 は , 欠け た 部 分 を 「=」 で 埋め る . 


も > 
syrex-w 剛 
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Quoted-Printable エン コー ド BN 

MIME で 規定 きれ て いる エン コー ド 法 に は BASE64 の ほか に 
も Quoted-Printable(Q エ ンコ ー ド ) が ある . こち ら は , BASE64 
と 異な り , 漢字 や バイ ナリ デー タ 部 分 だ け を 16 進 数 に ダン プレ し, 
文字 デー タ の 中 に 埋め 込む 方 法 で ある . この た め , BASE64 の 
よう に 必ず 4/3 倍 に な る と いう わけ で は な い . 英 数 字 が 主体 の 
メー ル な ら ば , ほとん ど 増 えな いこ と に な る . 

漢字 や バイ ナリ デー タ は , 「=」 に 続け て 16 進数 で 表 さ れる . 
た と えば 「 今 度 」 と いう 文字 列 は 「=3A=23=45=59] と な る . デ 
ー タ サイ ズ は 3 倍 に な っ て し まう . この た め , Quoted-Printable 
エン コー ド は , バイ ナリ デー タ の アタ ッ チ に は 使わ れ な い . 

日 本 語 が 主体 に な る 我々 の メー ル で は , デー タ の 大 部 分 が エ 
ンコ ー ド され る の で , BASE64 に 比べ る と サイ ズ が 大 きく な っ 
て し まう . し た が っ て 「MIME に 対応 」 と 調 っ て いて も Quoted- 
Printable エ ンコ ー ド に は 未 対応 と いう メー ラー も ある の で , 使 
用 は お すす めで き な い . 「MIME の エン コー ド は BASE64」 と 考 
えた ほう が いい だ ろう . 


その 他 の エン コー ド 方 法 
MIME の ほか に よく 使わ れる エン コー ド 方 法 に つい て 述べ て 
お こう . 


旬 uuencode 

まず , MIME の 次 に よく 使わ れ て いる の が 「uuencode( ユ ー 
ユー エン コー ド )」 で ある . UNIX か ら 派 生 し て きた も の で , 
MS-DOS 用 の ツー ル も か な り 葵 か ら あ っ た . イン ター ネッ ト 肝 
明 期 は ほとん ど uuencode を 使っ て いた と 思わ れ , 現在 で も サポ 
ー ド し で いる メー ラー は 多い . また だ た, ネッ トニ テー ス で バイ ナチ 
リ デ ー タ を アッ プロ ー ド する と き は , た いて い uuencode で エン 
コー ド さ れ て いる . 


萌 BinHex 
Macintosh で は 「BinHex( ビ ン ヘ ックス )」 が 広く 使わ れ て い 
る . Macmtosh 用 の メー ラー な ら ば た いて い サ ポー ト し て いる . 


Network 還 衣 時 


名 ISH 
MS-DOS や 往年 の パソ コン 通信 で は 「ISH (イッ シュ )」 が 広 
く 使 われ て いた が , イン ター ネッ ト で は 全く 使わ れ な く な っ た . 


これ ら の uuencode も BinHex, ISH は , 機種 ロー カル の エン コ 


ー ド 方 法 で あり , 異 機種 本 で や り と りす る メー ル で は あま り 好 9 
まし く な い . 特に 理由 が な い 限 り , MIME の BASE64 エ ンコ ー P 
ド を 使う べき だ ろう . キ 
デコ ー ド で き な い メー ル が 来 た ら ト 

メー ラー は エン コー ド き され た だ た メー ル を 受け 取る と , 自動 的 に 1 


デラ ロード ずる 。 メー ラー は 送ら れ で きた デー タダ タ を チェ ッ ジ グ し 
どの よう な エン コー ド が 施 き ほ きれ て いる か 調べ , デコ ー ド で きれ 
ば 即座 に デコ ー ド する . だ か ら , ユー ザー は 特に 意識 し な く て 
も バイ ナリ メー ル の や り と り が で きる し , 実際 に エン コー ド き さき 
れ た 文字 列 を 見 る こと は ほとん ど な い . 


た だ し , まれ に デコ ー ド され ず に エン コー ド 文 字 が どっ と 出 
て くる こと が ある . これ は 何ら か の 理由 で メー ラー が チェ ッ ク 
で き な か っ た (= エン コー ド さ れ て いな い デ ー タ と 判断 ) と 考え 
られ る . 

また , JIS コー ド で 利用 きれ る ESC シー ケン ス を 削っ て し まう 
サー バー も ある . どこ か ら 日 本 語 で どこ か ら 英 数 字 な の か , わ 
か ら な い デ ー タ に な っ て し まう . 

この よう な 場合 .、 ユー ザー が エン コー ド 方 法 を 調べ , デコ ー 
ド デ プロ グラ ム で デコ ヨー ド し な けれ ば な らら な い . また 。 デ コー ドド 
し た メー ル が テキ スト の 場合 一 般 的 な シフ ト JIS で は な く , 
JIS コー ド で ある 場合 が ほとん ど な の で , 漢字 コー ド フ ィ ル タ で 
コン バー ト す る 必要 が ある . 


@ エ ンコ ー ド ツー ル 
エン コー ド ツ ー ル や 漢字 コー ド フ ィ ル タ で は , フリ ー ソ フト 
Ns ウェ ア の 「nkf(Network Kanji Filter)」 が 有名 だ . も と も と は 
補導 NTX 用 だ が , DOS 版 が 開発 され , いま は Windows 版 も ある . 
8NN JIS 一 ーー シ フト JIS フ ィ ル タ と し て だ け で は な く , BASE64 の デ 
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コー ド も で きる . 上 記 の ESC コ ー ド が 削ら れ た デー タ も 復元 で 
きる スグ レ も の だ . 

また , 海外 製 シ ェ ア ウ ェ ア に な る が , 「Wincode]」 も いろ いろ 
な エン コー ド 方 法 に 対応 し て いる . 


・ nkf32.dll 
http://hp.vector.co.jp/authors/VA002133/ 


・ Wincode 


http://wwuw.forest.1mpress.co.]p/archiver.htmL#wi 


ncode 
台 Wincode 


メー ル の ヘッ ダ 情 報 


メー ル に は , 本 文 の 前 に 「 メ ー ル ヘッ ダ 」 と 呼ば れる その メ 
ー ル に 関す る 情報 が 記さ れ て いる 場所 が ある . 情報 と は 「 誰 が 
出し た の か 」 「 題 名 は 何 か 」「 送 り 先 ]「 別 の 送り 先 ] な ど で あ る . 

メー ラー は メー ル ヘ ッ ダ の 情報 に 基づい て , 画面 に 送信 者 名 
や 題名 を 出し て お り , 多く の 場合 その まま ヘッ ダ を 見 せる の で 
は な く , より 見 や すい 表示 方 法 に 変更 し て いる . この た め , ヌメ 
ー ル ヘッ ダ そ の も の を ユー ザー が 直接 見 る 機会 は ほとん ど な い 
だ ろう . メー ル ヘ ッ ダ に は RFCO822 で 規定 され , 主 に 使わ れる 
も の に 以下 の コマ ンド 下 が あ る . 
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To: 
メー ル の 送信 先 . 複数 の 人 間 に 出 す と き は カン マ 「.」 で 区 
切る . 


例 To:sakuragteigeki.go.jp 


Cc: 
カー ボン コピ ー. メー ル は 同時 に 複数 の 相手 に 送る こと が で 
きる . この と き に 使う の が カー ボン コピ ー だ . この 名 前 は 複写 
式 の カー ボン 用 紙 か らき て いる も の と 思わ れる . To: フ ィ ー ル 
ド で も カン マ で 区 切れ ば 複数 人 に メー ル を 送れ る が , 慣用 的 に 
は To: は 直接 の 送信 先 で ある こと に 対し , Ccc は 「 コ ピー を 送り 
ます . あな た も 見 て お いて ね 」 と いっ た 感じ で 使わ れる . 


例 Cc:sumiregteigeki.go.jp 


Bcc: 
ブラ イン ドカ ー ボ ンコ ピー. 上 記 To: や Cc: を 使う と , 自分 
以外 に 誰が 同じ メー ル を 受け 取っ て いる か ヘッ ダ を 見 れ ば わ 
か る が , Bcc: に 書い た 名 前 は 他人 の メー ル ヘ ッ ダ に は 記録 き 
れ な い . つま り , お 互い に 誰が コピ ー を 読ん で いる か 特定 で 
き な い わけ で ある . 


例 Bcc:mariagteigeki.go.jp 


From: 
差出 人 . メー ル 差 出 人 の アド レス . 差出 信 の 名 前 を 併記 す 
る こと も で きる . 


例 From:wuaLkergwebtech.co.jp 
From:Ayumu FURUSHO <waLkergwebtech.co.jp> 
From:waLkergwebtech.co.jp (Ayumu FURUSH0) 


<> で 囲ま れ た 文字 列 は , それ が メー ル ア ド レス で ある と 定 
義 き 8 れ て いる . また , () で 囲ま れ た 文字 列 は コメ ント と し て 
扱わ れる . よっ て , どちら の 方 法 で も 「walker@webtech.cojp」 
の み が メ ー ル アド レス と し て 認識 され る . どちら の 形式 で へ 
ッ ダ に 書か れる か は メー ラー に よっ て 異な る . 


CC っ 
rw 名 
JJ 
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また , Sender:r と いう フィ ー ル ド も ある が , こち ら は 「 送 信 
人 」. 差出 和信 が メー ル の 文 次 者 で ある こと に 対し , 送信 人 は 差 
出 人 の 意志 の も と に メー ル を 作成 , 送信 し た 人 で ある . た と 
えば 社長 の 代わ り に 秘書 が メー ル を 処理 する こと が ある が , 

この 場合 「 社 長 = 差出 人 ]「 秘 書 = 送 信人 ] で ある . メー ル を 
個人 で 利用 し て いる 場合 は 両者 の 区 別 は な い の で , Sender は 
あま り 使 われ な い . 

な お , メー ル ア ド レス 以外 の と ころ で は 以下 の よう に 日 本 
語 を 使う こと も で きる 。. 


From: て いく <takegwebtech.co.jp> 


一 般 的 に は , 日 本 語 部 分 は JIS と BASE64 で エン コー ド き 
れる の で , 実際 に この 例 の まま イン ター ネッ ト に 送り 出さ れ 
る わけ で は な い . た だ し , Outlook は エン コー ド せ ず に 送出 
し て し まう の で , Outlook ユ ー ザ ー は , ここ に 日 本 語 使う べ 
き で は な い . 

日 本 語 ヘ ッ ダ に つい て は 後述 する 「Subject」 を 参照 し て い 
だ だ きだ な い ゆい 。 


Reply-To 
返信 先 . メー ラー で [返信 ] ボタ ン を 押す と , 差出 人 宛 の 
返信 メー ル が 作成 され る . た だ し , Reply-Tono フ ィ ー ル ド に 別 
の アド レス が 書い て ある と , こち ら が 優先 され る . メー リン 
グリ スト で トラ ブル が 発生 する こと が ある の で , 通常 は 空白 
の まま で いい だ ろう . 


例 Reply-To:waLkerawebtech.co.jp 


Subject: 


例 Subject:About meeting 
メー ル の 題名 を 記述 する . 


Date: 


日 付 メー ル を 作成 し た 日 付 が 記さ れる . フォ ー マ ッ ト は 
例 の 通り . その 地域 が 世界 標準 時 か ら ど の くら いずれ て いる 
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か も 添付 され る . 日 本 標準 時 間 (JST) は 世界 標準 時 (GMT) よ 
り 9 時 間 進 ん で いる の で , 「+900] が つく . ちな み に MS 
InternetMail や Outlook の 場合 , 9 時 間 ず れ て 表示 され る . 


例 Date:Mon, 14 Jul 1998 13:34:01 +0900 


Message-ID: 
メー ル 番 号 . メー ル を 区 別 す る た め の 番 号 で ,. ユニ ー ク な 
数 字 が つく . メー ル サ ー バ ー が 自動 的 に つけ る の で ユー ザー 
は 特に 気 に する 必要 は な い . 


例 Message-ID :<33CB179C.1A359uebtech.co.jp> 


の 】 
id 


In-Reply-To: 
返事 の も と の メー ル . 送ら れ て きた メー ル が 返信 メー ル で あ 
る 場合 に . も と の メー ル の Message-Ild: が 自動 的 に 付加 きれる. 


例 tn-Reply-To:<199707071428 .XAA10050gwebtech.co. jp> 


References: 
参照 し た メー ル . ほか の メー ル を 参照 し た と き に , その メ 
ー ル の Message-Id: が 付加 され る . 


例 References:<199707091057 .TAA04602gwebtech.co.jp> 


PE 一 一 53 日本 畠 を 織り 交ぜ る こと も で き 
る . この 場合 , 日 本 語 部 分 は MIME の BASE64 で エン コー ド さ 
れる の で , 次 の よう に な る . 


日 本 語 Subject が エン コー ド さ れる よう す 


Subject: 今度 の 打ち 合わ せ に つい て 
ヤ 


Subject: =?1S0-2022-JP?B?GyRCO1NFMSROQkckQTLnJG8kOyRLJEGkJCRGGyhK?= 
⑪ (⑫) (3) 


日 本 語 ヘ ッ ダ は , 


「=? < 使わ れ て いる 文字 コー ド > ? < エン コー ド 方 法 > ? < 日 本 語 
字 列 > ?=」 
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で 構成 され る . (1) では, この ヘッ ダ に は 日 本 語 が , それ も TISO- 
2022.JTP の JIS コー ド が 使わ れ て いる こと を 示す . (2) の 「B」 は , 
B エ ンコ ー ド , すなわち BASE64 で エン コー ド さ れ て いる こと 
を 示し て いる . そし て (3) は BASE64 で エン コー ド さ れ た , 「 今 
度 の 打ち 合わ せ に つい て 」 の 日 本 語文 字 列 で ある . BASE64 に 
よる 符号 化 に つい て は , 前 述 の 「BASE64 エ ンコ ー ド 」 を 参照 
し て も らい た い . また , エン コー ド 法 に BASE64 で は な く , Q 
エン コー ド (Quoted-Printable) を 使う こと も で きる が 一 般 的 で は 
な いこ と は 先 に も 述べ た 通り で ある . 


氏 MS-Internet Mail や OutlookExpress で の 注意 

また , MS-Internet Mail や OutlookExpress の よう に 8 ビッ ト 
の 日 本 語 を エン コー ド せ ず に その まま ヘッ ダ に 使え る メー ラー 
も ある . 設定 を 間違え る と , 8 ビッ ト の シフ ト JIS の まま 送り 出 
し て し まう こと に な りか ね な い の で 注意 が 必要 だ . 

この トラ ブル を 防ぐ た め に は Outlook の 設定 を 変更 する . 


① [ツー ル ] メニ ュー で 「[ オ プション] ダイ アロ グ を 開く . 


② [送信 ] シー ト で 「 メ ー ル 送信 の 形式 」 を 「 テ キス ト 形 式 」 に し , [ 設 
定 ] ボ タン を 押す . 


OutlookExpress の オプ ショ ンダ イア ログ 
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③ [MIME] を チェ ッ ク , [エン コー ド 方 法 ] は 「 な し 」, [8 ビッ ト の 文 
字 を ヘッ ダー に 使用 する ] を オフ に する . 


マヤ テキ スト 形式 の 設定 


レ 反転 送 だ する 場合 、 元 の テキ スト を イン デン ト す る (0) ド 引 


テキ スト 形式 の 設定 ?lxl 
メッ セー ジ 形 式 - 
r WE ーー レー 人 
戸 - 防 法 B 凡 し  、 引 ーー キャンセル | イ 
1 8 ピット の 区 宇 を へ ッ ダー に 使用 する 0 2 
UIUENCODEU) | 
洒 
送信 時 に 自動 的 に 太字 列 ま 折り 返す () [6 ヨコ 区 字 目 で 
ル 


Internet Mail の 場合 は . メニ ュー バー か ら [表示 ] 一 [言語 
一 [日 本 語 ( 自 動 判 別 / 受 信 , JIS/ 送 信 )] を 選ぶ よう に する . ここ 
で 「 シ フト JIS/ 送 信 」 云々 の 項目 を 選ぶ と ., EE 
ーネット 上 に 送り 出す こと に な る の で 決し て 選ん で は な ら 


MIME ヘッ ダ 


現在 の メー ル で は , 基本 的 に MIME で や り と り が 行わ れ て い 
る . バイ ナリ ファ イル を アタ ッ チ し て いな く て も , MIME ヘ ッ 
ダ が 用 いら れる の が 一 般 的 だ . 

MIME は バイ ナリ ファ イル を 送る た め の 規 格 で は な く , 音声 
メー ル や 動画 メー ル を 送っ た り , メー ル を 分 割 化 する 機能 が あ 
る . また , メー ル ヘ ッ ダ に 日 本 語 使う と MIME が 使わ れる こと 
は すでに 述べ た 通り で ある . MIME の 規格 は , RFC2045 一 2047 
で 規定 さき れ て お り , ほとん どの メー ラー は この 仕様 に 準拠 し て 
いる . 

MIME ヘ ッ ダ は その メー ル が どの よう な メー ル な の か を 示す 
情報 で ある . 単なる 文字 デー タ な の か , 音声 な の か , 画像 な の 
か , バイ ナリ デー タ の エン コー ド 方 法 は 何 か , な ど が 記さ れ て 
いる . メー ラー は MIME ヘ ッ ダ を 見 て , デー タ の 種類 を 判断 し , 
適当 な 処理 (エン コー ド し た り 画 像 を 表示 し た り ) を 行う よう に 
な っ て いる . 
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MIME-Version: 1.0 


MIME の バー ジョ ン 番 号 を 示す . 現在 は 10 し か な い . 


Content-Type: 


メー ル 本 文 の 種類 を 示す . いく つも の 種類 が 定義 され て い 


る が , 主 な も の は 以下 の 通り . 


e text 
テキ スト デー タ で ある こと を 示す . 単なる プレ ー ン テキ 
スト の 場合 は 「text/plain」, HTML メ ー ル の 場合 は 
「text/htmll と な る . な お , 日 本 語 JIS に エン コー ド さ れ 
て いる 場合 は 「text/plain: charset=iso-2022-jp] と な る 


e image 
画像 デー タ で ある こと を 示す . 「imgae/gif」 「image/jpeg」 
な ど が ある . 
@ audio 


音声 デー タ で ある こと を 示す . 「audio/basic] は 8KHz, 
/-law の PCM デー タ , 「audio/32kadpcm」 は 32KHzno 
ADPCM デー タ で ある . 

@ - multipart 

MIME の 分 割 メ ー ル の ヘッ ダ で ある . 複数 パー ト に 分 け 
た だ たり , バイ ナリ ファ イル を アタ ッ チ し レ した 場合 に 本 文 と は 別 
の メー ル に し た り で きる . 

「multipart/mixed」 は , 各 パ ー ト が 互い に 独立 し て いる 
昌 合 . た と えば ファ イル を アタ ッ チ し た 場合 は , アタ ッ チ 
し た ファ イル と 本 文 と は 別 パ ー ト と し て エン コー ド さ れる 
が , 同じ メー ル に 格納 され る . 

「multipart/alternative] は , 各 パ ー ト の うち , どれ か ひ 
と つ を 開け れ ば よい と いう も の で ある . 

な お , 前 述 し た よう に , 巨大 な メー ル は 複数 の メー ル に 
分 割 き れ て 送ら れる . 各 パ ー ト は イン ター ネッ ト 上 で バラ 
バラ に な り , 受信 者 の メー ラー で ひと つ に 戻さ れる. この 
と き , メー ラー は メー ル ボ ックス に ある た くさ ん の メー ル 
の うち , どれ が どの メー ル と 合体 する の か が わか ら な いと 
復元 する こと が で き な い . 
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そこ で multipart ヘ ッ ダ に 「boundary] と いう パラ メー 
タ を 付加 きせ て どの メー ル と どの メー ル が 続い て いる の 
か , わか る よう に な っ て いる . boundary に は ユニ ー ク な 
文字 列 が 指定 きれ て お り , その 文字 列 で 各 パ ー ト は 区 切ら 
れ て いる . つま り 分 割 メ ー ル の 中 に 同じ boundary 文字 列 
が あれ ば , それ は 同じ メー ル の 一 部 で ある と いう こと が わ 
か る の で ある . 

メー ラー は 複数 の メー ル を 受信 し た ら , それ ぞ れ の 
boundary 文字 列 を 調べ , 同じ 文字 列 だ っ た ら ば , それ ら 
の メー ル を ひと つ に つなぎ 合わ せ , も と の メー ル に 復元 す 
る の で ある . 

e application 

text や image な ど で は な く , それ 以外 の アプ リ ケ ー シ ョ 
ン 固 有 の デー タ が 添付 され る と き に 使わ れる . た と えば , 
ZIP フ ァイル を 添付 させ る と 「application/x-ziDp- 
compressed」 と な る . 


ャ yrey_w 賠 
こつ H 


Content-Description 

デー タ の 種類 や 説明 が 記さ れる フィ ー ル ド . メー ル を 展開 
する た め に 必須 の 情報 で は な い . どん な ファ イル が アタ ッ チ 
きれ て いる の か ここ を 見 れ ば わか る (わか ら な いと きも ある ). 

MS Internet Mail を 使っ て いる 場合 は 注意 が 必要 だ . な ぜ 
な ら , バイ ナリ ファ イル を アタ ッ チ する と , デー タ の 種類 と 
し て ファ イル タイ プ が 記さ れる か ら で あ る . 一 見 , まっ と う 
な 仕様 に 思え る が , Windows の ファ イル タイ プ に は , まだ 半 
角 カ タカ ナ を 使っ て いる も の が 非常 に 多い . 半角 カナ は メー 
ル で は 使っ て は な ら な い の は 何 度 も 述べ て いる 通り . あら か 
じ め 半 角 カ ナ の ファ イル タイ プ を 英 数 字 に 変更 し て お く な ど 
の 予防 策 を 取り た い . 


Content-Transfer-Encoding: 
デー タ が どの よう な 方 式 で エン コー ド さ れ て いる か 示す も 
の . 7bit,。 8bit, base64, quoted-printable, binary が ある . 
e 7bit 
通常 の シフ ト JIS の テキ スト デー タ は JIS エ ンコ ー ド され , 
7 ビッ ト に な る . よっ て 「7bit」 と 書か れる の が 普通 で ある . 
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また , 特に 指定 が な い 場 合 は , 7 ビッ ト と し て 扱わ れる . 
e Sbit,binary 
どちら も エン コー ド せ ず に その まま 通し て し まう 方 法 . 
た だ し , 「8bit」 は 1 行 の サイ ズ に 制限 が ある . も ちろ ん 8 
ビッ ト の まま 送っ て は な ら な い . 
e base64 
BASE64 で エン コー ド さ れ て いる . 
@ quoted-Drintable 
Quoted-Printable で エン コー ド さ れ て いる . 


な お , MS-Internet Mail や Outlook で 日 本 語 を 使う と , 7bit JIS 
に も 関わ ら ず , な ぜ か ここ の 値 が 「8bit] に な る . 実害 は な いと 
思わ れる が 不可 解 な 仕様 で ある . 


MIME を 含む メー ル ヘ ッ ダ の 例 


Message-ID: <32C2174E.CA23ma1iL.teigeki.go.}p> 
Date: Thu, 26 Dec 1996 15:12:30 +0900 
From: <Sakura Shinguji> sakuragteigeki.qo.jp 
X-Maiter: MoziLla 3.0 [ja] (Win95: 1) 
MIME-Version: 1.0 
To:waLkergwebtech.co.jp 
Subject:?1S0-2022-JP?B?GyRCO1NFMSROQKkckQTLnJG8k0yRLJEQkJCRGGyhK?= 
Content-Type: muLtipar/miexd: boundary="ーーーーーーー 232930A6317E" 
(1 (②) 
This jis a multi-part 間 二 in MIME format. 


ーー ピー ニコ 232930A6317E ※ ひ と つめ の パー ト 開 始 
(②) 

Content-Type: text/plain: charset=iso-2022-jp 

Content-Transfer-Encoding: 7bit 


:※ 本 文 メッ セー ジ . JIS で エン コー ド さ れる 


ここ ここ ニコ 232930A6317E ※ こ こ か が か ら 2 つめ の パ ー ト 
(②) 
Content-Type: appLication/x-Lzh-compressed: name="sampLe.Lzh" 


(③) 


Content-Transfer-Encodeing: base64 


(④) 
Content-Description: samplLe.Lzh (LZH-fitle) 
⑤) 


:※base64 で エン コー ド さ れ た デー タ が 入る 


ーーーーーーー 232930A6317E ※ 2 つめ の パー ト 終 わり 


(② 
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(1) この メー ル は 複数 パー ト で 構成 され いて る 

(2) boundary 文字 列 

(3) バイ ナリ の LZH ファ イル を 添付 し た 

(4) MIME の エン コー ド 法 は BASE64 が 採用 きれ て いる 

(5) MS Internet Mail で は ここ に ファ イル タイ プ が 挿入 され る . 半角 カナ に 注意 


メー ル サ イ ズ の 制限 


特に 決ま り は な い が , あま り 大 き な メ ー ル だ と , 送り 返し て 
し まう メー ル サ ー バ ー も ある そう だ . だ いた い 100KB を 超え る 
よう な メー ル ( 多 く の 場 合 , バイ ナリ ヌメ ヌール だ ろう が ) は , 複数 
に 分 割 し た ほう が よい だ ろう . MIME 対 応 の メー ラー な ら ば 上 
で 述べ た よう に , Multipart で 送ら れる の で 特に 意識 する 必要 は 
な い . 

1 行 の 行 数 も 制限 が ある . SMTP の 制限 は 1 行 1000 文字 で ある 
が , 1000 文 字 ま で 使う の は 一 般 的 で は な い . また , パソ コン 通 
信 と 同様 に 半角 で 80 文 字 ( 全 角 で 40 文 字 ) 以 内 に する の が よい だ 
ろう . 1 行 の 文字 数 が あま り に 長い と 自動 的 に 改行 コー ド を 挿入 
する メー ル サ ー バ ー も ある . 著者 の 意図 し な いと ころ で 改行 が 
挿入 きれ る の は よい こと で は な い . 

な お , 相手 が 自分 の 文章 を 引用 する こと も ある の で , 80 文 字 
使え る と いっ て も 70 一 5 文字 程度 に 抑え て お く の が 一 般 的 だ . 
RFC1468 で も 1 行 の 文字 数 は 75 文 字 に すべ き と さ れ て いる . 


(の 】 
syrww-ov 語 
| 


メー ル の シグ ネ チ ヤ ( 吐 名 ) 


メー ル の ヘッ ダ を 見 れ ば , 送り 主 は わか る の だ が , そこ か ら わ 
か る の は メー ル ア ド レス だ け で ある . 郵政 省 経 由 の 手紙 と 同じ く 
自分 の 住所 や 立場 。 名 前 を ハッ キリ と 書く の は 礼儀 で ある こと は 
メー ル で も 同じ で ある . メー ル で は , メー ル 本 文 の 未 尾 に 自分 の 
パー ソナ ル デ ー タ を 付加 させ る の が 習わ し と な っ て いる . この パ 
ー ソ ナル デー タ を 「 シ グ ネ チャ (Signature)」 と 呼ぶ . 

シグ ネ チ ャ に は , 何 を 書い て も か まわ な い が , 名 前 , メー ル 
アド レス , 所 属 団体 , 自分 の ホー ムペ ー ジ の URL アド レス な ど 
を 書く の が 一 般 的 で ある . し か し , あま り 大 きい と 相手 に 失礼 
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な の で , 4 一 5 行く らい で 簡潔 に まとめ る の が マナ ー と され て い 
る . 記号 な ど を 使っ て テキ スト デザ イン に 凝り まく っ た シグ ネ 
チャ も 見 か ける が , 毎日 派手 みな シグ ネ チ ャ を 見 て いる と ウン ザ 
リ し て くる . 

ほとん どの メー ラー は , この シグ ネ チ ャ を 自動 的 に メー ル に 
付加 する 機能 を 持っ て いる . だ か ら , 一 度 メ ー ラ ー に シグ ネ チ 
ャ の デー タ を 設定 し て お け ば , 後 は 特に 意識 し な いで も 付加 さ 
れる よう に な る . 


RFC(Request For Comments) つ て 何だ ろう ? 


RFC と は , ここ まで 何 度 も 本 文中 に 登場 し て きた 言葉 で ある . 
いっ た い 何 な の か と いう と , イン ター ネッ ト に 関す る きま ざま 
な 決ま り を 要求 する 文書 で ある . 

イン ター ネッ ト の 存在 と 同様 . それ 自体 に 強制 力 は な い が , 
な ん ら か の 共通 イン ター フェ イス を 作ら な いと , 異な る 団体 , 
異な る アー キテ クチ ャ 問 で デー タ の 共有 が で き な く な っ て し ま 
う . そこ で TETF(Internet Engineering Task Force : イン ター 
ネッ ト 技 術 特別 調査 委員 会 ) が , イン ター ネッ ト に お ける さま ざ 
まな 規格 を 提案 し , 発行 し た も の が RFC で ある . 本 章 で は メー 
ル に 関す る 一 部 の RFEC に つい て の み 言 及 し た . 

強制 力 は な く と も 「 標 準 ] が 必要 な の は みな 同じ な の で , ほ 
と ん どの ソフ トウ ェ ア は RFC に 准 拠 し て 作ら れ て いる . た だ し , 
イン プリ メン ト が 不 完全 だ っ た り , RFC の 解釈 を 間違え た り し 
た た め に , 標準 と は 異な る 仕様 を 実装 し て し まっ た ソフ トウ ェ 
ア も な く は な い . この よう な ソフ トウ ェ ア が 広まっ て し まう と 
RFC の 意味 が な く な っ て し まい , イン ター ネッ ト の 標準 化 が 遅 
れる こと に な る 。 


・ RFC オ リ ジ ナ ル 文 書 の ある ペー ジ 
http://www.c1is.ohio-state.edu/hypertext 


7information/rfc.htmL 


・RFC の 日 本 語 化 プロ ジェ クト 
http://www.barrier-free.co.jp/a2z/r/RFCJ/ 


Network 還 請 謀 量 


: 結 TELNET, FTP, 
ネッ トニ ュー ス 


TELNET と その 利用 法 


TELNET と は 

TELNET は 遠隔 地 に ある ホス トコ ンピュータ の 端末 に な る た 
め の プ ロト コル だ . DOS や Windows で 育っ た 人 達 に は , 遠隔 端 
来 と いっ て も あま り ピ ン と こない か も し れ な い が , UNIX の 世 
界 で は 古く か ら 標 準 的 に あっ た 機能 だ . UNIX マ シン に 
TELNET で ログ イン すれ ば , その マシ ン 上 で コマ ンド 操作 が で 
き あ まう に が な る. 

ログ イン する た め に は , その ホス ト 上 で アカ ウン ト (TD) か が 必要 
だ . し か し , な か に は アカ ウン ト な し で 利用 で きる と ころ も ある . 


一 ロロ テ 芝 - つ ゴコロ ゴコロ デビ m ゴ 回 


TELNET の 利用 法 あ れこ れ 
@ バ パソ コン 通信 に TELNET 接続 する 

Windows ユ ー ザ ー に と っ て 最も 代表 的 な TELNET の 利用 法 
は , パソ コン 通信 (BBS) へ の 接続 だ . 

NIFTY SERVE な ど は ブラ ウザ で の サー ビス が 提供 され る よ 
うに な っ た が , プラ ウザ ベー ス の サー ビス が 提供 きれ て いな い 
パソ コン 通信 を 利用 する た め に は , 公衆 回 線 で 近く の アク セス 
ポイ ント に つなぎ , パソ コン 通信 ソフ ト で 接続 する . 会 社 な ど 


る だ ろう . も ちろ ん , その パソ コン 通信 に アカ ウン ト を 持っ て 
いる こと が 前 提 と な る . 


実際 に TELNET を 使う に は , TELNET を 起動 し , 接続 先 と 
し て 相手 ホス ト の ドメイン 名 を 指定 する . 各 パ ソコ ン 通 信 の 
TELNET ホス ト 名 は 次 の 通り で ある . 
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NIFTY SERVE r2.niftyserve.OrJD 


朝日 ネット asahi-net.or.jp 
PC-VAN pcvan.OrJDp 
CompuServe CoOmDpuSserVe.COm 


NIFTY SERVE に 接続 する に は , TELNET を 起動 し , 接続 先 
と し て 「r2niftyserve.orjp」 を 指定 する . ホス ト に 接続 され れ ば , 
そこ か ら 先 は 通常 の パソ コン 通信 に よる 接続 と 同じ で ある . 


乾 プロ バイ ダ が 提供 する 保守 メニ ュー 

プロ バイ ダ に よっ て は TELNET で の ログ イン に 対し て , メ 
ニュ ー 形 式 で 専用 の サー ビス を 提供 し て いる も の も ある . 

プロ バイ ダ か ら の 情報 提供 だ け な ら ホー ムペ ー ジ で 可能 な わ 
け だ が , ホー ムペ ー ジ に は , 会 員 以 外 の 人 に 見 られ て も か まわ 
な い 情 報 し か 載せ られ な い . し た が っ て , 会 員 に 限定 し た 情報 
提供 や . パス ワー ド な ど 個 人 の 環境 の 変更 , メー ル の 管理 な ど , 
会 員 限定 の サー ビス は TELNET か らし か 実行 で き な い よう に し 
て ある わけ だ . 


旬 プ ロバ イダ の BBS で メー ル の 送受 信 

BEKKOAME, RIMNET な どの プロ バイ ダ で は BBS で メー ル 
の 読み 書き が で きる よう に な っ て いる . この 場合 . イン ター ネッ 
トカ フェ や ほか の 会 社 な ど 自 分 の パソ コン が な い 環 境 で も 
TELNET を 使っ て メー ル の 送受 信 が で きる . 


氏 図 書館 で の 図書 検索 

大 学 の 図書 館 で は 蔵書 検索 サー ビス を 提供 し て いる と ころ が 
ある . Web ベ ー ス の サー ビス が 増え て いる が , TELNET に よる 
サー ビス も ゃ 並行 し て 提供 し て いる と ころ も まだ 多い . 


筑波 大 学 図書 館 opac.tulips.tsSukuba.ac.jp 
東京 大 学 付属 図書 館 opac.cc.u-tokyo.ac.jp 


接続 時 の 文字 化け 
TELNET 使用 時 の 不具 合 と し て 文字 化け が ある . これ は ホス 
ト と 端末 側 の 漢字 コー ド の 違い に よる こと が ほとん ど で あ る . 


Network 還 麻 量 


通常 , 端末 側 の 漢字 コー ド は シフ ト JIS だ が , ホス ト 側 は 特に 
UNIX の 場合 が 多く , EUC か JIS で ある ケー ス が 多い . その 場合 
に は 端末 側 の 設定 を 合わ せる 必要 が ある . 

また 改行 や ヤ ア ンダ ー ラ イン や プリ ンク と いっ た 、 表 示 が お か 
し い 場 合 に は , エミ ュ レ ーション モー ド を 変更 する . 
包 P.892「 文 字 コ ー ド を 考え る 」 


TELNET に よる 高度 な 通信 接続 テス ト 


= TELNET ク ライ アン ト ソ フト を 利用 する と , より 高度 な 通 人 
ey グ の 接続 テス ト が で きる . 
ン デ 


NM 


中 


Op サー バー が 立ち 上 が つて いる か どう か 確認 

た と えば , メー ル の 受信 が 急 に で き な く mmmrrm 
る . メー ル ソ フ ト の 設定 は 何 も 変 更 し て いな いし , ダイ ヤル アッ 
プ 接 続 は 問題 な い . POP サ ー バ ー の ホス ト に PING コ マン ド を 
実行 し て も 問題 な く 接続 きれ て いる . この よう な 場合 .、 プ ロバ イ 
ダ 側 の サー バ 自 体 , OS は 立ち 上 が っ て いる が POP サ ー バ ー の ソ 
フト だ け に 障害 が 発生 し て いる こと も 考え られ る . この よう な 
場合 , TELNET を 使っ て POP サ ー バ ー が 立ち 上 が っ て いる か ど 
うか を 検査 する こと が で きる . 
意 、Pp.734 [PING コマ ンド 」 


Windows98 標準 の TELNETEXE を 起動 し , [接続 ] メニ ュー 
で [リモート シス テム ] を 選択 . ここ で [ホス ト 名 ] [ポー ト ] 
を 入力 する . [ポー ト ] は デフ ォ ル ト で [telInet] に な っ て いる 
が , ここ に 「pop3」 と 入力 し て , [ホス ト 名 ] に プロ バイ ダ の 
POP3 サー バ の ホス ト 名 を 入力 する . 


ママ TELNET 接 続 指定 画面 


Ave [rciie9jpau po jp 選 
NE 謗 認 還 選 


2 の 得 C ke - 品 | 
LRKG |  *wzewl 


一 ロ 和 ご - イ ゴロ .- ゴ コロ ビビ mー ゴ 還 
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する と , 以下 の よう な メッ セー ジ が 表示 され る は ず だ . 


+OK QPOP (version 2.51) at maiL.98jouzu-.co.jp 


starting- 


これ は , プロ バイ ダ の POP3 サーバ が 応答 し て 返し て きた メッ 
セー ジ で ある . この よう に メッ セー ジ が 返っ て くれ ば POP3 サー 
バ は 稼動 状態 と いう こと で , メー ル の 受信 も 可能 な は ず で ある 
な お , ここ で 指定 し た ポー ト 番 号 と は TCP/IP 上 で アプ リ ケ ー 
ショ ン 同 士 が や り と りす る た め に お 互い を 認識 する 番号 で , 
Web サ ー バ ー と ブラ ウザ と の 間 で は ポー ト の 80 番 , POP3 サー 
バー と クラ イア ント 間 は 110 番 .、 SMTP は 25 番 と いう 具合 に 決 
め ら れ て いる . し た が っ て , 上 記 の 例 で 「pop3] と 入力 し た と 
ころ に 「110」 と 入力 し て も 同じ 結果 が 得 ら れる . 

息 p.752 [TCP/IP 通信 で の ポー ト 番 号 」 


TELNET を 使 つ た メ ー ル の 送信 テス ト 6 
SMTP サ ー バ ー に TELNET で アク モス し て , メー ル を 送信 す 
る こと も 可能 だ . TELNET の 設定 を 「 ロー カル エコ ー : ON 
の 状態 に し て プロ バイ ダ の SMTP サ ー バ ー に ポー ト 25 番 で アク 
セス し て みる . 
それ 以降 , SMTP プロ トコ ル で 決め られ た 手順 で コマ ンド と 
デー タ を 入力 し て いけ ば , メー ル が 送信 で きる . 


220 ma1iL.98jozu.co.jp ESMTP SendmaiL 8.8.5/3.6w-98 jozu-98-06-09。 
Sat, 14 Nov 1998 13:32:19 +0900 (JST) 


HELO maiL.98jozu.co.jp 入力 (SMTP サー バー) 
250 maiL.98jozu.co.jp HeLLo Lxxx.xxx.xxx.x]。 pLeased to meet you 
RSET 入力 
250 Reset state 

MAIL FROM:<nohtom1Q98jozu.co.jp> 一 ーーーーーーーーー 送信 元 ア ドレ ス の 入力 
250 nohtom1998jozu.co.jp.-. Sender ok 

RCPT T0:<wata@98jozu.co.jp> 宛先 アド レス の 入力 
250 watad98jozu.co.jp.-- Recipient ok 

DATA 入力 
354 Enter mail, end with “." on a Line by itself 


Subject: SMTP MaiL Send Test Using TelLnet メー ル Subject の 入力 


Test Message | 
Using telLnet 上 
Access to SMTP Server 以下 、 メ ー ル 本文 の 入力 
HetLo world!! 


に 入力 (本 文 終 了 の 印 ) 
250 NAA16416 Message accepted for detivery 
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実際 に メー ルク ライ アン ト と SMTP サ ー バ ー と の 間 で は , こ 
の よう な デー タ の や り 取 り が 行わ れ て いる . TELNET を 使う と , 
サー バー ソフ ト と クラ イア ント ソフ ト の デー タ の や り 取 り を 確 
認 す る こと が で きる の で ある . 


TELNET ソフ ト い ろ い ろ 


Windows98 標準 TELNET.EXE 

Windows98 に は TELNET.EXE が 標準 で 付属 し て いる . 細か 
い 設 定 や ファ イル 転送 な ど び は で き な い の で , 最低 限 の 遠隔 端末 
と し て 使用 する と いっ た レベ ル で 考え た ほう が よい . 

画面 制御 も 純粋 に VT100 に 準拠 し て いな いよ う で , し ば し ば 
文字 化け が 発生 し た り , 制御 が うま くい か な か っ た りす る . 設 
定 は [ター ミナ ル ] の [基本 設定 ] で 行う . 日 本 語 環境 で 使用 
する 場合 に は [エミュ レー ショ ン ] は [VT-100/ 漢 字 ] を 選択 す 
る . [漢字 コー ドモ セット 」 は 対象 の ホス ト に よっ て 異な る の で , 
それ に 合わ せる 必要 が ある . 文字 化け し た と き に は , ここ の 設 
定 を 変え て 試し て みよ う . 
ヤマ TELNET.EXE の 設定 画面 
遇 92 漢字 コー ド セ ッ ト 国 

ー ミ ナル オプ ショ ン | は : ご ド Ri セ トニ ーー 

還 計 FM | 


⑦⑰8) 
|p ブロ ゥ カー ジル 連 | 
| 札 VTL100 Arows 5 | CVT-1G0ZANSI 日 本 府 EuC 選 | ヘス ルプ) | 


ハー ロロ テ S 計 - つ コロ コロ ビ mー ゴ 


) ル み 示 居 GE5 フォント) | 背景 色 ⑯。 | 


TeraTerm Pro 
TeraTerm Pro は 寺西 高 氏 作 の フリ ー ソ フト だ .Kermit, BPIlus, 
ZMODEM, Quick-VAN と いっ た ファ イル 転送 プロ トコ ル を 内 蔵 
し て いる の で , パソ コン 通信 に イン ター ネッ ト 経 由 で 接続 し た 
場合 に も 自由 に ファ イル の ダウ ン ロ ー ド が 可能 だ . 画面 表示 も 
二 。 設定 も 細か く で きる . 日 本 語 タ ー ミ ナル エミ ュ レ ー タ と 
し て は お 薦め で ある . 


・ TeraTerm Home Page 
http://hp.vector.co.jp/authors/VA002416/ 
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FTP の 利用 法 


FTP と は 何 か 8 

FTP は 従来 か ら TCP/IP の ネッ トワ ー ク 上 で 使わ れ て きた 
ファ イル 転送 プロ トコ ル だ . 遠隔 に ある サー バー か ら 自 分 の マ 
シン に ドキ ュ メ ント や プロ グラ ム を ダウ ン ロ ー ド する の に 使用 
され る . パソ コン 通信 で は , テキ スト や バイ ナリ ファ イル 転送 
用 に 独自 の プロ トコ ル が ある が , イン ター ネッ ト の 世界 で は 標 
準 的 に FTP が 用 いら れ て いる . 


FTP サー バー か ら 目 的 の ファ イル を 探す 

FTP サ ー バ ー は 世界 中 に 存在 し て いる . それ ら に 対し て FTP 
を する た め に は , 相手 の サー バー 上 に アカ ウン ト が 登録 きれ て 
いる 必要 が ある . 


氏 anonymous FTP 

し か し 中 に は 外部 に 公開 し て も よい ファ イル だ け を 集め て 
アカ ウン ト が な く て も 万 人 か ら の アク セス を 許可 し て いる サー 
バー が ある . 

この サー ビス は 「anonymous FTP| (anonymous : 名 の ) と 
呼ば れ て いる . anonymous FTP サ ー バ ー を 利用 する に は , ログ 
イン 時 に , ユー ザーD の と ころ に 「anonymous」 と 入れ . パス 
ワー ド と し て メー ル ア ド レス を 送る の が ルー ル だ . 


代 Archie の 利用 

FTP サ ー バ ー は 世界 各地 に 点 在 し て いる . その な か か ら 目 的 
の ファ イル を 探し 出す の は 非常 に 大 変 な た こと で ある . その た め 
の サー ビス と し て Archie が ある . 検索 の た め に は Archie と いう 
名 前 の ツー ル を 使用 し て も よい が , ホー ムペ ー ジ 上 で サー ビス 
し て いる と ころ も ある . 


・IU Archie Server Gateway from WWW 
http://www.11].ad.jp/archie.htmL 


基本 的 な 使用 方 法 と し て は . [Search for:] に 自分 が 探し た い 
ファ イル 名 を 入力 し て [Submitl ボタ ン を 押せ ば よい . [There 
are several types of search:] の 欄 で は ファ イル 名 が 全文 字 一 致 
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な の か 部 分 一 致 な の か を 選択 で きる . 

検索 結 了 ゼロ 件 だ っ た な ら , [Several Archie Servers can be 
used:] の 欄 で , 別 の Archie サー バー を 指定 し て 再度 実行 し て みよ 
う . Archie サ ー バ ー に よっ て 菩 積 され て いる 情報 も 異な る か ら だ . 


勉 ミ ラー サイ ト の 利用 

有名 な FTP サ イト は アク セス が 集中 する の で , な か な か つ な 
が ら な か っ た り , つなが っ て も ファ イル の 転送 速度 が 遅かっ た 
りす る . そこ で サー バー 側 の 負荷 を 軽減 する た め に 各地 に ミラ ー 
サー バー が 設置 され て いる . 

た と えば Netscape 社 は 「ftp.netscape.com」 一 「ftp20. 
netscape.com]」 に FTP サ イト を 分 散 さ せ て いる し, 日 本 マイ ク 
ロ ソ フト 社 で は , 東京 イン ター ネッ ト を は じ め と し て 数 カ所 に 
ミラ ー サ ー バ ー を 設置 し て いる . また , プロ バイ ダ や 学術 機関 
な ど で ミ ラー サイ ト を 設置 し て 一 般 公 開 し て いる と ころ が あり , 
才 間 “きる. 


快適 に FTP を 使う た め の コ ツ 


どの サイ ト か ら ダ ウン ロー ド し た ら よ いか 

まず , どの サイ ト か ら フ ァイル を ダウ ン ロ ー ド し た ら よ い の 
だ ろう か ? 基本 は ,「 で きる だ け 近 く の サ イト か ら 」 と いう こ 
と で ある . 国内 に ミラ ー サ イト が ある な ら , そこ か ら 取 っ て く 
る . これ は 自分 だ け の 問題 で は な く , イン ター ネッ ト 全 体 の 陸 
題 で ある . FTP 実 行 中 は 回 線 を 占有 する こと に な り , 回 線 全体 
の 負荷 が 上 が る か ら だ . 

た と えば 日 本 の ユー ザー が 一 斉 に 大 挙 し て 米国 マイ クロ ソフ 
ト 社 の サイ ト か ら フ ァイル を ダウ ン ロ ー ド し よう と し た な ら 
それ だ け で も 日 米 問 の ネッ トワ ー ク 資源 が か な り 使 われ る こ と 
に な り , 多く の 人 に 影響 する . そう いっ た こと を 考慮 する マナ ー 


朝 近 く て 速い サイ ト を 調べ る に は 
我々 と すれ ば 近く て 速い サイ ト か ら ダ ウン ロー ド す る の が 選 
まし いわ け だ が , それ を 調べ る の に 有効 な ツー ル が 前 に も 説明 


ーー ロロ テイ ゴコロ ーー 
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し た PING と TRACERT コマ ンド だ . 

PING は , 遠隔 の サー バー まで パケ ッ ト が 届く か どう か を 試す 
コマ ンド だ . これ に 対し て TRACERT は , 単に 届く か どう か だ 
け で な く , 途中 に 経由 する ルー タ , ゲー トウ ェ イ を 表示 する コ 
ゲン ド だ 。 

息 P.734 [PING コマ ンド 」, 「TRACERT コマ ンド 」 


これ ら の コマ ンド に より , 自分 の 端末 か ら FTP サ ー バ ー ま で 
パケ ッ ト が 到達 する 時 間 が 測定 で きる . いく つか の ミラ ー サ イ 
ト に 対し て コマ ンド を 実行 し て 比較 すれ ば , どの サイ ト か ら ダ 
ウン ロー ド す る の が 速い か が わか る 


旬 通 信 の 時 間 淀 を 選ぶ 

いく ら 近 く の サ ー バ ー で も . ネッ トワ ー ク 全体 が 混み 合っ て 
いた り , サー バー 自体 の 負荷 が 高い 状態 で は , スピ ー ド は 出 な 
い . 一 番 有 効 な 手段 は 「 空 いて いる 時 間 帯 に 実行 する ] こと だ . 

日 本 国内 の ネッ トワ ー ク で は 午後 10 時 一 午前 2 時 頃 が 混雑 し 
て お り , 特に テレ ホー ダイ が 始ま る 午後 11 時 か ら が 最も 混み 合 
う . この 時 間 帯 は 避け て , 比較 的 空い て いる 早朝 (午前 4 時 一 8 
時 ) に 利用 する の が 効率 的 だ . 

テレ ホー ダイ を 利用 し て 多少 遅く て も か まわ な い の な ら , ほ 
Rd か ドキ 起動 し た あと 「 お 風呂 に 入 
る 」 など した ほう が よい か も し れ な い . 

また 海外 の サイ ト は , 混ん で いる 時 間 淀 が 把握 で き な い . 
FTP し て みて 遅かっ た ら , 別 の サイ ト に 行っ て みる , と いう ふ 
うに 試行 錯誤 する し か な い だ ろ う . 


FTP ソフ ト い ろ い ろ 


Windows98 標準 。 FTP コマ ンド 

FTP ソ フト は , Windows98 に も 標準 で 付い て く る 。 3 補 ジ レ ド 
ライ ン ベ ー ス な の で 使い 勝手 は よく な い が , 基本 機能 は すべ て 
満た し て いる . Windows フ ォ ル ダ の 下 に ある 「FTPEXE] が そ 
枚 春 。 

FTPEXE は , DOS プロ ンプ ト か ら 起 動 で きる . 起動 する と 


Network 還 還 茹 


「FTP>」 と 表示 きれ, FTP コ マン ド 入 力 用 の プロ ンプ ト が 表示 
され る . 「?| の 入力 に より コマ ンド 一 覧 が 表示 され る . 


マ FTP.EXE の コマ ンド 一 覧 


detete Literal PTompt send 

debug put status 

dir pwd trace 
disconnect i qu1it type 3- 8 
9et quote USeF T 
gLob i TecV verbose 也 
hash remotehelp N 
hetp rename 回 
Lcd Fmdir [ 
F 
p 
各 コ マン ド の 機能 は ,. いずれ も DOS コマンド と 似 て いる の で ! 
想像 は つく と 思う が , 最低 限 知っ て お く 必要 が ある の は , 次 の 。 う 
コマ ンド で ある . 上 
由 
ヤマ 知っ て お きた い FTP コマ ンド 


コマ ンド 


: FTP サーバー へ の 接続 . 引数 に FTP サ ー バ ー ア ドレ ス 
DMRPPW こ NT を 指定 する ( 例 ftp> open ftp.netscape . com) 
[et [fp コマ ンド WW7 = っ 、、 、 


ファ イル の アッ プロ ー ド 


フォ ル ダ 移 動 
sh 


ラッ シル の FTP いう AS きっ も 
ファ イル を ダウ ン ロ ー ド する だ け な ら ブラ ウザ で も FTP 可 能 

で ある . ブラ ウザ で 指定 する URL( 例 : http://www.microsoft. 

com/) の 「http://] と いう の は プロ トコ ル を 表し て いる . 

「ftp://」 と 指定 すれ ば FTP プロ トコ ル で サー バー に アク セス 
で きる . た だ し ユー ザー1ID は 指定 で き な い の で , anonymous 
FTP サ ー バ ー だ け の アク セ モス に 限ら れる . 

た と えば 「ftp://ftp:ij.adjp/pub/] と すれ ば IT の FTP サーバ ー 
の pub フ ォ ル ダ に アク セス で きる . プラ ウザ に は フォ ル ダ ー 覧 
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が 表示 きれる. ファ イル 名 を クリ ッ ク す れ ば ダウ ン ロ ー ド が 可 
能 で ある . 


参 ブ ラウ ザ で の FTP が 失敗 する ケー ス と は ? 

anonymous FTP サ ー バ ー は , ユー ザー 「anonymous] で の ロ 
グイ ン を 許可 し て いる . と ころ が Netscape Navigator の バー ジョ 
ン に よっ て は ユー ザー 「mozilal で ログ イン し に 行く . ほとん 
どの FTP サ イト は 「mozilal で の ログ イン も 許可 し て いる の で 
問題 は な い が , これ を 上 厳密 に 禁止 し て いる サイ ト も ある . この 
よう な サイ ト に アク セス し に 行く と 「mozila@ で は アク セス で 
き な い 」 と いう 意味 の エラ ー メ ッ セ ー ジ が 返っ て くる . 

Netscape Navigator 自体 で は この 設定 は 変更 で き な い の で , 
専用 の FTP ソ フト で 実行 する 必要 が ある . 


CuteFTP 寺 6 3 

「CuteFTP] (シェ アウ ェ ア /Alex Kunadze 作 ) の 特徴 は . エ 
クス プロ ー ラ の よう な 操作 性 だ . 

FTP サ ー バ ー に 接続 し た ら , ドラ ッ グ 層 ド ロッ プ で ファ イル 
転送 が で きる の で 初心 者 で も あま り 倍 和 感 な く 使 える . 

起動 後 の 画面 は 4 分 割 き さき れ て いる . 上 部 は ステ ー タ ス 画 面 左 
下 は ロー カル の フォ ル ダ ー 覧 , 右 下 は FTP サ イト の リモ ー ト 
フォ ル ダ の 一 覧 で ある . この 左 と 右 の 画面 間 で ドラ ッ グ & ド ロッ 
プ で 転送 を 行う こと に な る . 

また ファ イル 一 覧 か ら の ファ イル 名 検索 や , 並べ 替え , フィ 
ル タ リ ング も ボタ ン ひ と つ で 指定 で きる . これ は 特に IT の よう 
な 有名 は FTP サ イト で , ひと つの フォ ル ダ に ファ イル が 多数 格 
納 さ れ て いる 場合 , 自分 の 欲し い フ ァイル が ある か どう か を 探 
す の に 非常 に 有効 で . すばやく 検索 で きる . 

また この ツー ル の 特徴 と し て 挙げ られ る の が , 接続 先 の FTP 
サイ ト を 階層 的 に 管理 で きる こと だ . 「FTP Site Manager」 と 
いう サブ プロ グラ ム で 管理 きれ て いる . 

きら に ユー ザー に と っ て うれ し い の は , 入手 し た 時 点 で 有名 
な パブ リッ ク な FTP サ イト や ソフ ト 会 社 の FTP サ イト が あら か 
じ め 登 録 き れ て いる こと だ . セッ ト ア ッ プ し て すぐ に CICA, 
Microsoff と いっ た サイ ト に 接続 で きる . 


Network 還 還 共 還 


・ CuteFTP 
http://www.act2.co.jp/ 


FTP Explorer 

「FTP Explorer] (シェ アウ ェ ア /Alan Chavis 作 ) の 最も よい 
点 は ユー ザー イン ター フェ イス が Windows98 の エク スプ ロー ラ 
そっ くり で ある と いう こと だ . 当然 , ドラ ッ グ 如 ド ロッ プ も サ 
ポー ト さ れ て いる . また だ た, ほか に な い 機 能 と し て 次 の こと が ある . 


・ フォ ル ダ の 移動 が 表示 され る ツリ ー 構 造 か ら ダ イレ クト に 行え る 
ほか で は 1 階層 1 階層 た どっ て いか な く て は な ら な か っ た の 
で , すばやく フォ ル ダ 間 の 移動 が で きる . 


・ バック グラ ウン ド 転 送 に よ つ て 同時 に 複数 の 操作 が 可能 

ダウ ン ロ ー ド が 別 モ セッ ショ ン に て バッ ク グ ラウ ンド で 実行 き 
れる の で , ひ と つの ファ イル を ダウ ン ロ ー ド し て いる 最 中 に も , 
フォ ル ダ の 移動 や 別 フ ァイル の ダウ ン ロ ー ド の 指示 . 別 の FTP 
サイ ト へ の 接続 も 可能 だ . 


て C う 
ハー ロロ テ 計 - マ コロ コロ ンー ビ mー 國 
・-」 


・ 別 傍 fpArchie を イン スト ー ル し て いれ ば 検索 メニ ュー か ら Archie 
が 起動 可能 


マ FTP Explorer の フォ ル ダ タダ 表示 


因 画 圏 画 六 


Ftpxsp Ftpx1002zp Ftpx1009zp Ftpx1010xp indextt 


また , FTP Explorer は レジ ュー ム 機 能 を サポ ー ト し て いる た 
め , ファ イル 転送 が 途中 で 中 断 さ きれ て し まっ た 場合 に も その 場 
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所 か ら 再 開 で きる . 日 本 語 化 モ ジュ ー ル も 配布 きれ て お り , そ 
れ を イン スト ー ル すれ ば メニ ュー ガ が 日 本 語 に な る . 


・ FTP Explorer 
http://www.FTPx .com/ 


Windows98 関連 ソフ ト を 得る の に 有用 な 
FTP サイ ト 
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国内 で の 有名 な FTP サ イト に は 以下 の よう な と ころ が ある . 


ず CD37/fKD。 和 1 1。ad。】B/pub/ 
ftp://ftp.web.ad.jp/pub/ 
ftp://ftp.r1ken.go.jp/pub/ 
ftp://ftp.1ms.ac.jp/pub/ 
ftp://ftp.Lab.kdd.co.jp/ 


また は ホー ムペ ー ジ 上 で ツー ル の 紹介 と あわ せ て ダウ ン ロ ー 
ド も 可能 に し て いる ペー ジ が 多く ある . 

な か で も 最も 充実 し て いる の が 「 窓 の 杜 ] だ . Windows 関 連 
で あれ ば , ここ ひと つ で ほとん ど 満 足 さ せら れる と いっ て も 過 
言 で は な い . 


・ 窓 の 杜 


http://www.forest.1impress.co.]jp/ 


ソフ ト が カテ ゴリ で 分 類 き され, 紹介 文 付き で 掲載 され て いる . 
人 気 の あ る コー ナー と し て は ダウ ン ロ ー ド 人 気 ソ フト ラン キン 
グ や 主要 ソフ ト の 詳細 レビ ュー の ペー ジ も ある . イン プレ ス 社 
に メイ ン サ ー バ ー が ある が , 負荷 分 散 の た め に ミラ ー サ イト が 
複数 存在 する . 


その ほか の ダウ ン ロ ー ド サイ ト と し て は , 次 の も ゃ の が ある . 
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・ Vector ソ フト ウェ ア ・ ラ イブ ラリ & ショップ 
http://www.vector.co.jp/ 

・ Freeware Position 
http://www01.tcp-1ip.or.jp/~world/ 


ネッ トニ ュー ス と その 階層 


ネッ トニ ュー ス は イン ター ネッ ト 上 で の 電子 掲示 板 だ . 複数 
の 人 が 見 る こと の で きる 場所 (掲示 板 ) に 各 人 が 投稿 し . それ を 
見 た 参加 者 が 意見 を 互い に 出し 合い 情報 交換 が な され て いる . 
形態 と し て は パソ コン 通信 の 電子 掲示 板 (NIFTY の フォ ー ラ 
ム ) と 同じ だ が , 異な る の は パソ コン 通信 で は メッ セー ジ の 内 容 
が すべ て ホス トコ ンピュータ で 1 個所 に 集約 きれ て いる の に 対 
し て , ネッ トニ ュー ス で は 世界 各地 に サー バー が 分 散 し て いる 
こと だ . パソ コン 通信 で は そこ の 会 員 だ けし か 掲示 板 に アク セ 
ス で き な い が , ネッ トニ ュー ス に は イン ター ネッ ト に 接続 され 
た 全 世 界 の 人 が アク セス で きる . 


て > 
ーー ロロ テ こ 芝 - イ ゴイ mw- 問 
に ・- コ 


9 す 9 に cm2 に : 間 30035 ZD 058 式 」 に 
複製 きれ て いき , 同期 が と られ て いる . 複数 の サー バー 間 で 相 
互 に メッ セー ジ が 転送 きれ て いく た だ た め , 掲示 板 上 で は 必ず し も 
投稿 され た 時 間 順 に 届く わけ で は な い . 

も と の メッ セー ジ A が 投稿 さき まれ, それ が バケ ツリ レー きれ て 
届く 前 に , A に 対す る フォ ロー が 別 の 経路 を 通っ て 先 に 届く と 
いう こと も ある . た だ その し くみ に よっ て 世界 中 の 人 が 同じ 内 
容 の 掲示 板 を 共有 で きる の だ . 


と を 「 購 読 する 」 GeeB 9。 購読 と いう と 凍 料 で ある 
か の よう に 聞こ える が , ほとん どの 場合 は 料金 は 必要 な い . 

また メッ セー ジ を 書き 込む こと を 「 投 稿 する ] と か 「 ポ スト す 
る という. また メッ セー ジ そ の も の を 「 ア ー テ ィ ク ル 」 
(article) と か 「 記 事 ] と 呼ぶ . 
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きら に パソ コン 通信 で は 誰か の 発言 に 関連 し て 何 か を 書き 込 
むこ と を 「 コ メン ト す る 」「 レ ス す る , レス を つけ る 」 と いう が , 
ネッ トニ ュー ス の 世界 で は 「 フ ォ ロ ー す る 」 が 一 般 的 な よう だ . 


スグ ルー プ と いう 単位 に 別れ て いる . 話題 を で きる だ け 絞 っ て , 
より 効率 的 に 情報 交換 を する た め だ . ニュ ー ス グル ー プ は カテ 
ゴリ 別に 階層 化 き れ て いる . た と えば 「comp.os.ms-windows. 
setup] は 「 コ ンピュータ | の 「OS」 の 「Windows」 の 「Setup 
に つい て 」 と いう 具合 だ . 


あ W ニ ュー スグ ルー プ の 分 類 
主 な トッ プ カ テ ゴリ は 以下 の よう に な っ て いる . 


ヤニ ュー スグ ルー プ の 主 な カテ ゴリ 
カテ ゴリ 詳細 
ネッ トニ ュー ス の シス テム 自体 に 関す る 話題 
recreational の 略 . 趣味 に 関す る 話題 
science の 略 . 科学 に つい て の 話題 
social の 略 . 社会 的 な 話題 に つい て 
miscellaneous の 略 . 他 の カテ ゴリ に も 当て は ま ら な い 話 是 
from japan の 略 . 日 本 語 の カテ ゴリ と し て あら ゆる 話題 を 扱う . 
営利 目的 の 話題 は 厳 茜 と され て いる 
the network news の 略 . |J に よ つ て 管理 運営 され て いる 日 本 語 
の カテ ゴリ . 営利 目的 の 投稿 も 可 
alternative の 略 . 特に 分 類 さ れ な い カ テ ゴ リ . ニュ ー ス グル ー プ 
新設 の ルー ル が 野放し の 状態 で , 毎日 の よう に 新しい グル ー プ が 


で き て いる 


ニュ ー ス グル ー プ は , この よう な トッ プ カ テ ゴリ の 下 で 以下 
の よう に 階層 化 き れ て いる . 


Network 上 請 訂 
革 和 5 ルー プ 休 間 


ニュ ー ス グル ー プ は 了 層 化 き れ て は いる が 」 その 数 は 1 万 に 
お よぶ と も いわ れ て お り , 自分 の 必要 な グル ー プ を 知る の は 大 

な こと だ . また 世界 中 の 人 が 投稿 し て いる た め に デー タ 量 も 
肥大 で ある . た と えば jj だ け で も 1 日 3MBー 5MB 程度 , 全 世 界 で 
は 1 日 300 一 700MB( 平 均 450MB 程度 ) の 記事 が 投稿 きれ て いる . 

プロ バイ ダ も これ だ け の デー タ 量 を 保持 し て いく の は 大 変 な 
こと な の で , すべ て の ニュ ー ス グル ー プ を 購読 し て いる わけ で 
は な い . すべ て 購読 する と し た ら , それ だ け で 回 線 が ふき が っ 
て し まう か ら だ . 

し た が っ て , ダイ ヤル アッ プ ユ ー ザ ー は 契約 し て いる プロ バ 
イダ が 購読 し て いる ニュ ー ス グル ー プ し か 読む こと が で き な い . 
も し , それ 以外 の グル ー プ の 記事 を 読み た い 場 合 は , プロ バイ 
ダ に 購読 し て も ら う よう に 依頼 する し か な い . それ が 了承 され 
る か どう か は , プロ バイ ダ 次 第 で ある . 


ハー ロロ テ こ で ゴコロ コロ ビビ m ゴ ー 


また ディ スク 容量 の 制限 か ら 保 存する 日 数 も 限ら ちら れ て いる 
通常 10 日 か ら 20 日 程度 で 削除 (expire) され る . 


ニュ ー ス グル ー プ の 探し 方 

膨大 な 数 の ニュ ー ス グル ー プ の 中 か ら 自 分 + が 和 欲しい 青 報 が 載 
っ て いる カテ ゴリ を 選択 する に は , 以下 の と ころ か ら 情 報 を 入 
手 す る と よい . 


・ jnews.drouD 
fj の ニュ ー ス グル ー プ の 一 覧 と 内 容 解 説 . ニュ ー ス グル ー プ の 管 
理 方 法 

・ 旦 news.list 
jj の ニュ ー ス グル ー プ の 一 覧 と 内 容 解 説 . ニュー スグ ルー プ の 各 
種 集計 (流通 量 、 投 稿 者 件 名 な ど ) 

・ tnn.announce 
tnnm ニ ュー スグ ルー プ の 案内 . tnn の ニュ ー ス グル ー プ の 一 覧 

・ tnn.netnews.stats 
世界 の ニュ ー ス グル ー プ の 毎日 の トラ フィ ッ ク 量 
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Windows 関連 情報 の あり か 


Windows 関 連 の 情報 を 入手 する に は , 以下 の よ うな ニュ ー ス 
グル ー プ が ある . 


fj.os .ms-windows.*※ 
fj.os.ms-windows.win98 


COmD.OS-mS-M1ndOwS.※ ポ 


ニュ ー ス の 投稿 マナ ー 
有効 な 情報 が 満載 な ニュ ー ス で は ある が , イン ター ネッ ト 初 
(9 


心 者 が NN て いく に は 少々 敷居 が 高い よう で ある . 各 ニ ュー ス 
グル ー プ に は それ ぞ れ 運営 ポリ シー が あり , それ を 理解 し て い 
燃 其 。 な い 投 Pe 対し て は 茂 し か っ た りす る か ら だ . 
た と えば jj で は 商用 利用 は 禁止 きれ て お り , 企業 や 商品 の 宣 
伝 を し て は いけ な いこ と に な っ て いる (tnn で は 許さ れ て いる ). 


一 般 的 な マナ ー 
一 般 的 な ニュ ー ス の マナ ー に つい て 挙げ て お く 


・ 漢字 コー ド は JIS を 用 いる 

・ 半 角 カ ナ , 外字 は 使用 し な い 
・Subject( 表 題 ) は な る べく 英字 で 書く 
・1 行 は 全角 30 ~ 40 文字 で 改行 する 


これ は 他 の 人 が どの よう な ニュ ー ス リー ダー を 使用 し て いて 
も キチ ン と 見 える よう 配慮 し て の こと だ . 投稿 する 前 に , 自分 
の ニュ ー ス リー ダー が 正しく 設定 され て いて 正しく 投稿 で きる か 
どう か , fjitest な どの テス ト 用 の グル ー プ で 試し て か ら に し よう . 


投稿 内 容 に 関す る マナ ー 
投稿 内 容 に 関し て も , 以下 の 配慮 が 必要 だ . 
・ 同 じ 内 容 の 記事 を 複数 の グル ー プ に 対し て 投稿 し な い 


・ 質問 を する 場合 , 同じ 内 容 の も の が 過去 に な いか どう か 調べ て ( 読 
ん で ) か ら 投 稿 する 


Network 還 還 衣 時 


・ その ニュ ー ス グル ー プ に 適し た 内 容 か どう か 十分 に 検討 する 
・ 質問 は で きる だ け 具 体 的 て. か つ 絞 つ た 内 容 に する 


古く か ら ニ ュー ス を や り と り し て いる 人 達 は ネッ トワ ー ク タク 資 
源 ( 回 線 、 トラ フィ ッ ク , 時 間 , ディ スク 容量 等 ) に 対す る 意識 
が 非常 に 高い . それ ら を 和 無駄 に 使う よう な こと は 嫌 わ れる . 内 
容 の な い 不 的 確 な 発言 や 文字 化け の 投稿 も ネッ トニ ュー ス の 場 
合 , 全 世界 に 複製 さき れる と いう こと を 肝 に 命じ て お く 必 要 が ある . 


少し の 期間 は 読む だ け に し て その グル ー プ の 雰囲気 や 流れ を 
つか むこ と も 大 事 だ . 

また , 当然 な が ら 回 答 し て も ら っ た と き に は , 感謝 の 意 を 表 
すこ と も 忘れ て は な ら な い . 


いろ いろ な ニュ ー ス リー ダー 


Microsoft Outlook Express 

Windows98 付 属 の Outlook Express に は ニュ ー ス リー ダー と 
し て の 機能 も ある . ニュ ー ス の 閲覧 , 新規 作成 等 の 基本 操作 は 
メー ル の 操作 と ほとん ど 一 緒 で ある . 

初期 設定 と し て プロ バイ ダ が 提供 する ニュ ー ス サー バー 名 , 
メー ル ア ド レス と いっ た 必要 項目 を 入力 する だ け で , すぐ に 使 
える よう に な る . ニュ ー ス サー バー を 追加 する 場合 , [ツー ル ] 
メニ ュー の [アカウント ] ダイ アロ グ で [追加 ] ボタ ン を クリ ッ 
ク , [ニュ ー ス ] を 選択 する . 購読 す も ニ ュー スグ ルー プ の 選択 
は [ツール] メニ ュー の [ニュー スグ ルー プ ] また は ツー ル ボ ッ 
クス の ヌメ ニュ ー ボ タン で 行う . 


一 ロロ テ こ - つ ゴコロ コロ ビー ビ m ゴ 較 
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マ Outlook Express の ニュ ー ス グル ー プ 画面 
猛 ニュ ー ス ルーブ 大 回 共 
次 の 区 字 列 を 舎 ん で いる ニュ ー ズ ダル ー プ を 表 志 (PX 


※ 


os TS_windows misc 購読 取消 (U | 


fjos.ms-windowsnt 


fjos.ms-windawys.programming リセ ッ ト () | 


fjos.ms-windaws.wing5 
fjos.ms-windows.win98 


fjos.os2 

fjosplang 
fjpersona-ads.friends 
fjpersona-ads.misc 

人 jpersona-ads.penpals 


ニュ ー ス の 購読 は 通常 サー バー と 接続 し た 状態 で し か 行え な 
い が , Outlook Express に は オフ ライ ン リ ー ダ ー 機 能 も ある . 
[ツー ル ] メニ ュー か ら [この ニュ ー ス グル ー プ の ダウ ン ロ ー ド ] 
を 選択 , ダウ ン ロ ー ド 対象 を 指示 し , ダウ ン ロ ー ド し て か ら ニ ュー 
ス を 読む . 


乾 Outlook Express の 設定 に お ける 注意 事項 

Outlook Express の 前 身 で ある Microsoft Internet Mail 避 
News は , イン ター ネッ ト 上 で の 利用 に 関し て 多く の 障 得 を 持っ 
て いた . デフ ォ ル ト 設 定 だ と バイ ナリ ファ イル の エン コー ド 方 
式 が 一 般 的 に 使わ れ て いる MIME で は な く UUENCODE に な っ 
て いた り , 半角 カナ の 文書 を 送っ て し まっ た り と いっ た 具合 だ 
いわ ゆる イン ター ネッ ト の マナ ー に 反し て いる 点 が 多かっ た の 
で ある . 

Outlook Express で は 、 この よう な 問題 は か な り 解 消さ れ て い 
る . た だ 注意 を 要する 点 が ある の で , 以下 に 挙げ る . 


① 名 前 (表示 名 ) に 漢字 や 平仮名 を 使わ な い 


②@ コン トロ ー ル パネ ル の 「 ネ ットワーク 」 か ら 「TCP/IPI の プロ パテ ィ 
を 表示 し , [DNS を 使う ] と し て , [ホス ト 名 ] お よび [ドメイン 名 ] 
を 入力 し て お く 
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ホス ト 名 : 自分 の PC に 適当 な 名 前 を 付け る . ASCI 文字 (半角 英 数 ! 
字 ) で . 15 文 字 以 内 . 全角 文字 や 半角 カタ カナ は 不可 | 
ドメイン 名 : 自分 の プロ バイ ダ の ドメイン 名 を 記入 


ママ TCPIP の プロ パテ ィ で の 設定 


TCP7IP の ブロ パテ 
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ニュ ー ス の 投稿 され た 文章 に は 世界 で ユニ ー ク な メッ セー ジ 
ID が 割り 振ら れる . し か し 上 記 ⑧ の 設定 を 行わ な か っ た 場合 
この メッ セー ジ D の 一 意 性 が 保証 され な く な っ て し まう と いう 
障害 が 発生 する . DNS 設定 は 忘れ な いよ うに し よう . 


NeEIUX の IN 

Netscape Communicator4.0 で ニュ ー ス リー ダー に あたる の が , 
「collabra] で ある . collabra は 単なる ニュ ー ス リー ダー で は な く , 
イン ター ネッ ト , イン トラ ネッ ト 上 に 作ら れ た 複数 の フォ ー ラ 
ム で 情報 を 共有 する た め に 作ら れ て いる . た と えば フォ ー ラ ム 
に わか りや すい ゆめ 名 前 を 付け た り , HTML で 記述 し た 情報 を 載せ 
た り , 複数 条件 の 検索 が で きた りす る . 

また オフ ライ ン の ニュ ー ス リー ダー と し て の 機能 を 持っ て お 
り , ニュ ー ス だ け で な く メ ー ル も ゃ 一 元 化 さ れ た 画面 で 管理 で き 
る と いう 特徴 も ある . た だ し , 単なる ニュ ー ス リー ダー と し て 
見 る と 設定 や 操作 方 法 が 若干 わか り に くい 感じ が する . 
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g り リア ルク タイ ムコ ミュ ニケーション 


その 他 


昨年 か ら イ ンタ ーネット 上 で 流行 っ て き て いる の が リア ル タ 
イム な コミ ュ ニ ケー ショ ン だ . Microsoft NetMeeting, Internet 
Phone, ICQ, Yahoo Pager な どき さま ざま な ツー ル が ある . 

これ ら の ツー ル の 特徴 は . その と き に イン ター ネッ ト に 同時 に 
接続 し て いる ユー ザー を 結び つけ て 会 話 が で きる と いう こと だ . 
イン ター ネッ ト を 使っ た ネッ トワ ー ク ゲー ム も この 中 に 入れ られ 
る だ ろう . ここ で は これ ら の ツー ル の 中 か ら 代 表 的 な Microsoft 
NetMeeting と ICQ の 特徴 と 使い 方 を 説明 し よう . 


Microsoft NetMeeting 


主 な 機能 

Microsoft NetMeeting は イン ター ネッ ト や イン トラ ネッ ト で 
会 話 を し た り , ドキ ュ メ ント を 共有 し た りす る た め の ソ フト で , 
Internet Explorer の 一 部 と し て 配布 きれ て いる . も ちろ ん 
Windows98 に 標準 で イン スト ー ル され て いる TInternet Explorer 
(TE)4.01 に も 付属 し て いる . 下 の 付属 物 と いう こと で , 無料 で 
利用 で きる . 主 な 機能 は 以下 の 通り だ . 


・ 文字 の み チ ャ ッ ト 
・ マイ ク と スピ ー カ を 使 つた 電話 
・ ホワ イト ボー ド の 共有 


文字 の み の チ ャ ッ ト は , 通常 の チャ ッ ト と 同じ よう に 文字 だ 
け で 会 話 を する 機能 だ . 自分 と 会 話 を し て いる 相手 が 双方 共に 
af と スピ ー カ を 持っ て いれ ば , 電話 の よう に 会 話 も で きる . 

ホワ イト ボー ド の 共有 は な か な か 面白 い 機能 で , アク セ サ リ 
の ペイ ント の よう な 画面 が 開き , そこ に 書き 込み を する と 相手 
の ほう に も 同じ よう な 書き 込み が 表示 さき れる と いう も の だ . こ 
れ を 利用 する と 手書き で 筆談 の よう な こと や , 待ち 合わ せ 場 所 
の 地図 な ど を 書い て 相手 に 見 せる こと な ど が で きま き る. 
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ママ Microsoft Netmeetind で の ホワ イト ボー ド 共 有 


Bees 。 ぎ 記 E 
| hk なべ ま お 剖 避 共 有 有 な し 
] 隊 叶 欧 - ホワ イト ポー ド - ほか に 1 名 の 人 が ホワ イト ボー ド を 合 有 
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凌 SN ツー 半 1 ロ カロ ビ さ で 


8 レ ed 
NetMeeting を 使う に は , 臣 の メニ ュー か ら [移動 ] 一 [イン 
ター ネッ ト 通 話 ] を 選択 する . する と ウィ ザー ド が 起動 する の 
で , そこ か ら 各 種 の 設定 を 行う な お , ウィ ザー ド が 検 能 し な 
いと き は , コン トロ ー ル パネ ル で 「 ア プリ ケー ショ ン の 追加 と 
削除 」 を 選択 し . [Windows フ ァイル ] タブ で [通信 ] 一 [ 詳 
細 ] か ら 「Microsoft NetMeeting」 を 選択 し て NetMeeting を イ 
ンス トー ル し て お こう . 
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ママ Netmeetng イン スト ー ル ウィ ザー ド 


Microsoft NetMeeting 


Mee0t le0eeips は て ー ネ ッ ト セイ オラ ネッ ト で 8 
起り に デー 3 か es ま 野江 


| ほか の ユー ザー と 通話 する こと が で きま す 
ビデ ゴ オ 会 謙 を 全 うこ と が で きま す 

アブ リケーション や ドキ ュ メ ント を 共有 で きま す 
共有 アプ リケーション で 共同 作業 で きま す 
ファ イル 送信 で きま す 

共有 ホワ イト ボー ド を 利用 で きま す 
チャ ッ ト で メッ セー ジ さ 送信 で きま す 


UMUHNUTGII 


最初 の 画面 は 単なる 説明 な の で , [次 へ ] で 飛ば そう . 次 に 

レク トリ サー バー の 選択 画面 に な る . 基本 的 に は デフ ォ ル ト の 
値 を 選ん で いけ ば 設定 で きる よう に な っ て いる の で , ここ は デ 
フォ ルト の まま [次 へ ] を 押す . 次 の ユー ザー 情報 に は 自分 の 
名 前 や メー ル ア ド レス な ど を 入れ な く て は な ら な い . 


個人 情報 の 設定 


ユー ザー 情報 を 入力 し て くだ さ し ゃ 。 
の : 姓名 と 電子 メー ル アド レス を 入力 し な いと 次 へ 進め ませ 


姓 (⑩: lestsnsbel 
名 [rskiko ーー 


電子 メー ル アド レス (Estsnsbe@98jozucojp 
都 週 褒 県 市 区 町 村 ⑥): 


国 ⑩: 旧 ま 。 。 司 


コメ ント (: | 


で 戻る (⑧) ギャン セル | 


次 の カテ ゴリ は 特別 な こと が な けれ ば 「 個 人 用 (一 般 ユ テー ザー 
向け )」 を 選ん で お け ば よい だ ろう . 次 は 使っ て いる パソ コン に 
接続 きれ て いる モデ ム の 種類 を 選択 する . これ に よっ て 通信 速 
度 な ど が 決定 され る の で 適切 な も の を 選 ほ ぼう . 次 は 説明 画面 な 
の で 飛ば す と , オー ディ オ の 設定 画面 に な る . ここ で スピ ー カ 

の 音量 と マイ ク の レベ ル を 調整 し よう . スピ ー カ や マイ ク が 接 
続き れ て いな いと き は [次 へ ] で 飛ば し て し まっ て か まわ な い . 


ICQ 


ヤマ オーディオ の 設定 


1 Pi に 対 本 が RSS 音量 


4 0 2 
クリ ッ 


7 


く 戻 る ⑧ キャ シセ ル | 


すべ て の 設定 が 終了 し た ら , Netmeeting が 起動 する . 時 間 淀 
な ど に よっ て は 起動 時 に ディ レク トリ サー バー へ の 接続 が で き 
な いこ と が ある が , その と き は ドロ ッ プ ダウ ン リ スト ボッ クス 
の [サー バー] か ら 人 違う サー バー を 選ん で みよ う . 

サー バー に 接続 で きる と . その サー バー に 接続 し て いる 人 の 
リス ト が 出る の で , 会 話し た い 人 を 選ん で ダブ ルク リッ ク す れ 
ば 相手 に 会 話 の 要求 が 伝わる . 相手 に 拒否 され な けれ ば 会 話 の 
開始 だ . 


ICQ は イス ラ エ ル の mirabilis 社 が 開発 し , 一 昨年 の 後半 か ら 
昨年 に か け て 急激 に ユー ザー を 増やし た イン スタ ント メッ セー 
ジン グ ツ ー ル だ . 最大 の 特徴 は , お 互い に UIN と 呼ば れる 番号 
を 登録 し て お く こ と に よっ て , 相手 が 現在 オン ライ ン ( イ ンタ ー 
ネッ ト に 接続 し て いる 状態 ) か どう か が わか る こと だ . 寺 
ン に な っ て いる 相手 に 対し て メッ セー ジ を リア ル タ イ ム に 送る 
こと に よっ て メッ セー ジ の 交換 が で きる . 

現時 点 で この 種 の ツー ル の 定番 と いっ て も よい だ ろう . 98 年 
未 の 時 点 で は 全 世 界 で 2500 万 以上 の アカ ウン ト が 発行 され て い 
る . 現在 の と ころ , 無料 で 利用 で きる と いう 点 も 人 気 の 要 因 だ 
づき 。 


寺 S .V ツ マー すき ll ロ 7 ロミ きこ 
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ICQ の 主 な 機能 。 3 ] 
ICQ に は メッ セー ジ を 送 % る だ け で な くさ ま ざ ま な 機能 が ある 。 
あま り に も た くさ ん ある の で 主 な も の だ け あ げ て お こう 


・ オン ライ ン / オ フラ イン の 通知 

登録 し た ユー ザー の オン ライ ン / オ フラ イン の 状 菊 が 通知 きれ 
る . 後述 する 機能 を 使え ば , ICQ を 持っ て いな い 人 も TICQ の ホ 
ー ム ペー ジ 上 で 自分 の オン ライ ン / オ フラ イン 状態 を 知ら せる こ 
と が で きる . 


・ メッ セー ジ の 送信 

登録 し て いる 相手 に 対し て メッ セー ジ を 送る こと が で きる . 
相手 が オン ライ ン で な い 場 合 は . ICQ の サー バー が 一 時 預かっ 
て くれ , 相手 が オン ライ ン に な っ た と き に 自動 的 に 送ら れる . 


・ ファ イル の 送信 

オン ライ ン に な っ て いる 相手 に 対し て 直接 ファ イル を 送る こと 
が で きる . メー ル で 送る より も 速く . エン コー ド な どの 手間 も 
いら な い . 


・ URL の 送信 
ホー ムペ ー ジ の URL を 送信 する こと が で きる . 受け 取っ た 相 
手 は . コピ ー/ ペ ー ス ト な どの 手間 な く ブ プラ ウザ を 起動 で きる . 


ICQ の 入手 と イン スト ー ル ( 

プロ グラ ム は Web サ イト か ら ダ ウン ロー ド で きる 。 いろ いろ 
な 機種 用 の プロ グラ ム が 置い て ある が , Windows98 ユ ー ザ ー 
Windows95 用 の プロ グラ ム が 使え る の で 「ICQ for Windows95/ 
和信 | 大 ダウ ジロ ー ド し よう 。 


・ ICQ 


http://www-mirabiLis.com/downLoad/ 
する と 次 の ペー ジ で ダウ ン ロ ー ド する ファ イル の 種類 を 選択 
する . MFC42.DLL を すでに 持っ て いる な ら ば 「Download ICQ 
Win95/NT4 without the MFC DLLs」. 持っ て いな けれ ば 


Network 己 


「Download General Version for Win95/NT4| を 選 ぼ う . わか ら 
な いと き は , General Version を 選ん で お け ば よい . 

ダウ ン ロ ー ド する ファ イル を 選択 する と , 接続 し て いる プロ 
バイ ダ に よっ て 自動 的 に ダウ ン ロ ー ド サイ ト が 選択 きま れる の で , 
ここ で は 詳し く 書 け な い が , 黄色 い 画 面 の www.download.com の 
場合 は , Chick here to download と いう 文字 を クリ ッ ク す る と ダ 
ウン ロー ドサ イト が いく つも 表示 きれ る の で その 中 か ら 適 当 に 
選ん で ダウ ン ロ ー ド し よう . 日 本 か ら な ら ド メイ ン 名 の 最後 に jp 
と つい て いる サイ ト が 近い の で , そこ を 選択 する と いい だ ろう . 


ダウ ン ロ ー ド が 終わ っ た ら イ ンス トー ル だ . ダウ ン ロ ー ド し 
た ファ イル は 実行 形式 な の で , その まま 実行 する と イン スト ー 
ル が 開始 する . 

イン スト ー ル は 普通 の アプ リケーション の イン スト ー ル と 同 
じ な の で , 説明 の 必要 は な い だ ろ う . 


ICQ を 日 本 語 化 する 


イン スト ー ル が 終わ る と 自動 的 に ICQ が 起動 し て 「ICQ 
<WJ Registration Wizard] が 開い て ユー ザー 設定 が 開始 する が , こ 
る ジ 多 


し の まま で は メッ セー ジ が すべ て 英語 な の で わか り に くい 

c08NN そん な 人 の た め に ICQ に は メッ セー ジ を 日 本 語 化 する ICQ 日 
本 語 化 キッ ト と いう プロ グラ ム が ある . だ か ら こ こ で は 一 度 キャ 
ン セ モル を し て 1ICQ を 終了 きせ て し まお う . ICQ 日 本 語 化 キッ ト 
の 入手 先 は 以下 の 通り . 


圭 SN -V ロ ツ ー す liH7 ロ に さこ 


・ ICO 日 本 語 化 キッ ト 
http://210.103.183.70/1CQ/ 


ここ か ら 自 分 が ダウ ン ロ ー ド し た バー ジョ ン に 相当 する プロ グ 
ラム を ダウ ン ロ ー ド し よう . 実行 する と , ICQ を イン スト ー ル し た 
フォ ル ダ を 聞か れる の で そこ を 指定 する だ け で 日 本 語 化 は 終了 だ . 


ICO の 登録 

日 本 語 化 が 終了 し た ら 再 度 ICQ を 起動 し よう . 先程 の 「ICQ 
Registration Wizard] が 「ICQ 登録 ウィ ャ ザー ド 」 と 日 本 語 に な っ 
で ゆる だ ろう 。 
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ママ ICQ 登録 ウィ ザー ド 
近 1CQ 登録 9 サー ド の ーッ ョ ッ 98a Bets_ DiHT30) 


| | = 振 続 れ 2L 人 EET く を 
に 振 続 SILC い る と を EC 
| HG 議 9 
| 
| 


SD ワロス を ご 案内 ます 。 


ご の 二 録 で * 
| 0 に で CO OL ご 紀 する と も で きま す 。 


新規 ュー ザー の 登録 
で 新規 CO#- 新しい EGG ま の 登録 と 取得 


既に ICQ に 登録 済 ME 以前 の ICG ほ で 、c の 
ヤル ュー に 登 録 じ て 下さ 


、 登録 済み ICQ#- ICQ# を 既に 取得 済み 


① 最初 の 画面 で 、 す で に UIN(ICQ で 個人 を 識別 する た め の 番号 ) を 持つ 
て いる か どう か 選択 する . 初め て ICQ を 使う 人 は も ちろ ん UIN を 持つ 
て いな い の で , その まま [次 へ ] を 押 そ う . 


ぐ ② その あと , イン ター ネッ ト へ の 接続 形態 を 尋ね られ る . 自宅 や モバ イ 
ル 環 境 で モデ ム や TA を 使っ つて 接続 し て いる 人 は [モデ ム 経 由 で 接続 ] , 
会 社 な ど で 専 用 線 に て 接続 し て いる 人 は 「LAN 経由 で 接続 ] を 選択 し 
に 

③ 個人 情報 の 設定 を する . 名 前 や ニッ ク ネ ー ム , メー ル ア ド レス な ご ど を 
入力 し よう . 


台 個 人 情報 の 設定 


淡 ICQ 登録 ウィザード (パー ショッ 98a Beta. DII130) 


他 03- に に あな た を 村 索 で 843 以 F ビ 1 入力 
(( < OOG と iCO に 関 連 ま る? し 2 ト で 公開 され ます 。 


| 末 人 識 0 た に に (つが の 項目 、 も し く は すべ て の 項目 を 、 
| の まま せん 


| 5 明 っ - ザ ー 引 
| | 
電子 Iatanabe@98jazucojjl | 
9 ネー た [rakis 
姓 [ 
7HSE2HL- < 記 。 | ol | | hw | 
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④ その 次 の 画面 も 個人 情報 の 設定 だ . た だ この 画面 の 項目 は 省略 が 可能 
な の で , 何 も 入力 し な く て も よい . 


⑤ ICQ に 関す る アン ケー ト に 答え る 意志 が ある か な いか を 選択 する . こ 
こ は 自 分 の 判断 で 適当 に 選択 し よう . 


⑥⑯ パス ワー ド の 設定 を する . パス ワー ド は 個人 情報 の 変更 や オプ ショ ン 
の 変更 を する と き に 必要 に な る も の な の で , 忘れ な いよ うな パス ワー 
ド を 設定 し て お か な く て は な ら な い . 半角 英 数 字 で 8 文字 まで 入力 で 
きる . 


マヤ パス ワー ド の 設定 
※ JCQ 登録 9 ィ 7 ボード O い ーッ ョ ツ 98a Beta。 DI 1.30) 


2 ワー ド 保 護 
27ー ド を 入力 し て くだ さい 
2 ワー に Feer レレ 半 
27- ド の 再 入力 : Fe 

72 ニ Mi 北 
時 ー、 及び 認 本 する エー が ー と だ け コ リト を と る が 該 定 す 


で か 6 吉 TeD2 NG 昌 加 で きる 
| コ - が - は 追 R3 に 説 証 が 必要 

で の 他 の ay 
レ World Wide Web 上 に 、 自分 の ラ / 状 双 を 公表 する 
「 他 の ュー が ー が ら TP アド ルス を 本 す 


7 ドモ ID 2 縛 寺 | < 戻る 。 | 次 > | 境 光 上ル 


⑦ また , この 画面 で は プラ イバシー レベ ル と その 他 の オプ ショ ン が 設定 
で きる . [プラ イバシー レベ ル ] は , 他人 が 自分 を リス ト に 登録 し よ 
うと し た と き に , 自分 の 許可 が 必要 か どう か と いう こと を 設定 する . 
ICQ で 自分 が 避 か の リス ト に 登録 され た と き は 必ず その 旨 が 通知 され 
る の だ が , 見 も 知ら な い 他人 か ら リ スト に 登録 され る の が 嫌 な 人 は 
ここ で [ユー ザー は 追加 時 に 認証 が 必要 ] を 選択 し て お こう . 


⑧ [その 他 の オプ ショ ン ] の 「[World Wide Web 上 に , 自分 の オン ライ 
ン 状 態 を 公表 する ] と いう チェ ッ ク ボ ックス は , ICQ を 持つ て いな い 
人 ICQ の ホー ムペ ー ジ 上 で 自分 の オン ライ ン 状 態 を 通知 し た いと き に 
チェック し で お ぐ 。 
[ 他 の ユー ザー か ら IP アド レス を 隠す ] と いう チェ ッ ク ボ ックス は , 
アド レス を 知ら せ た く な いと き に チェ ッ ク す る . 


書 SrN .V 山 ツー す ロ 7 ロミ ご | 
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⑨ これ ら の 項目 を 全部 入力 し [次 へ ] を 押す と , ICQ が サー バー と や り 
取り し て UIN と いう 番号 が も ら え る . 
ここ で 注意 し な く は な ら な い の は , [次 へ ] の ボタ ン を 押す 前 に イン 
ター ネッ ト に 接続 し こい な けれ ば な ら な いと いう こと だ . イン ター 
ネッ ト に 接続 され て いな い 状 態 で は , ICQ が サー バー と の や り 取 り が 
で きず , UIN を も ら う こと が で き な い か ら だ . 


[次 へ ] を 押し て し ば らく 待つ と UIN が 表示 され る . これ が ICQ で 個人 
を 識別 する 番号 だ . UIN は 忘れ な いよ うに どこ か に メモ し て お こう . 


マ UIN 番 号 が 発行 され た 
※ ICQ 登録 9 ウィザード (n ニ ーッ ョ ッ 98a Beta。 DII 30* 


| レン と | 宇 2 ー 

| HEc | これ まで の 情報 を 、 ICO ネッ トワ ー に 登録 し て いま す 。 
| 

| 


新規 の ICO# が 当て られ ます 。 


詳 隔 で 富 録 れ た ュー サー で ある どう か を 
の ICQ 名 制 震 に 書き 込む と 、 コツ % 引 ト を 容易 に する こ C が で きま | 


ユー ザー リス ト の 追加 

UIN が 発行 され た ら 次 は リス ト へ の 登録 だ . 画面 は 自動 的 に 
リス ト へ の 登録 画面 移る. すでに 1CQ を 使っ て いる 友達 が い 
る 場合 は , その 友達 の UITN を 入力 し て リス ト に 登録 し て お こう 


マリ スト へ の 登録 


決 JCQ ネッ トワ ー タ ュー ザー の 追加 7 検索 軸 
本 fP ー ー ー 


1CQ カイ 検索 ッッ ツー 特定 の ュー が この 追加 / 松 索 EES 
hk コ ー ザ ー も DaU ま 3。 を 02- ザ -G [人 2 に | 
、 CC ek | 
9 か ーーーーー 和 
タム れ ッ ト が ーー の 検索 * ネ 7 イ トペ ー ジ - 貞 味 / 較 
衣 上 82 が 4 ラウエ の SS 0 氷 / 知 / 本 某 な ど で 松 索 
Web デル 2 か ら ユ ー が - を 索 ュー が ー の カワ リラ 下 ルム 
2 205 生 』/ 人 な が -pypli-AD ooWeb 
入 9 
と 、 ICQ ビ つ ルー メデ 2 軸 93 に ga 
本 板 、2 ぐ yt 9 イト 、 2=Db ーー4 が だ て 計 ュ - が - が ff 成 し zO JOG Web 
3) こ を 林 SU 
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WICOQ 友達 を 募集 する ペー ジ 
初め て ICQ を 使う 人 は 登録 で きる 友人 が いな いか も し れ な い . 
し か し , そう いう 人 の た め に 1CQ 友 達 を 募集 する ホー ムペ ー ジ 
が いく つも ある の だ . 
・ ICO Club 
http://www2s.bigLobe.ne.jp/~icqcLub/ 
・ ICO 普及 委員 会 
http://www.hh.1114u.or.jp/~pac/ 


この ほか に も Yahool Japan で ICQ を 検索 する と いく つも の ホー 
ムペ ー ジ が 出 て くる の で , その 中 か ら 気 に 入っ た も の を 選ば ぼう . 


イン ター ネッ ト を 上 手 に 使う た め の ツ ー ル 
と に か く 高 い 通信 料金 と ネッ トワ ー ク の 混雑 に 悩ま され て い 
る 日 本 の イン ター ネッ ト ユ ー ザ ー. 早く 安く 快適 に インター ネッ 
ト を 利用 する た め に 有効 な ツー ル を いく つか 紹介 し よう . 


寺 SN -V ツ ー す 1 ロロ へ ご 


オー ト パ イ ロ ッ ト ソ フト 

米国 の よう に 電話 を つなぎ っ ぱな し の 環境 と は 異な り , 日 本 
で は 時 間 で 料金 が 加算 きれ る の で , 電話 代 が 非常 に 気 に な る . 
テレ ホー ダイ を 利用 すれ ば 深夜 一 早朝 の 時 間 帯 に は つなぎ っ ぱ 
な し の 環境 で イン ター ネッ ト を 利用 する こと が 可能 だ が , 毎晩 
ネッ ト サ ー フ ィ ン ば か り と いう わけ に も いか な い だ ろ う . そこ 
で 登場 する の が Web オ ー ト パイ ロッ ト ソ フト で ある (自動 巡回 
ソフ ト ま た は ホー ムペ ー ジ 録画 ソフ ト と 呼ぶ ケー ス も ある ). 


オー ト パ イ ロ ッ ト ソ フト は , 毎回 訪れ る ペー ジ を 登録 し て お 
く と , テレ ポー ダイ の 時 間 帯 に 自動 的 に それ ら の ペー ジ を 巡回 
し て ペー ジ か ら 情 報 を ダウ ン ロ ー ド し て くれ る . 我々 は 昼間 . 
電話 を 接続 し な い 状態 で 悠々 と 閲覧 すれ ば よい の だ . オー ト パ 
イロ ッ ト の 基本 的 な 機能 と し て は , 登録 し た ペー ジ を ダウ ン ロ ー 
ド す る 機能 の ほか に , 各 ペ ー ジ の ダウ ン ロ ー ド スケ ジュ ー ル の 
設定 . ダイ ヤル アッ プ と 連動 し て ダウ ン ロ ー ド 後に 回 線 接続 を 
切断 する いっ た 機能 が ある . 
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また 個別 の 機能 と し て ユー ザーID, パス ワー ド を 求め られ る 
認証 ペー ジ へ の 対応 , Proxy へ の 対応 と いっ た こと が ある . 


最近 で は オー ト パ イ ロ ッ ト ソ フト も 数 多く 出 て き て いる が , 
その な か で も 定番 と し て 挙げ られ る の は 「PerManSurfer 波 乗 野 
郎 」 (ビー・ ユ ー・ ジ ー), 「WebWhacker」 (エー・ ア イ ・ ソ フ 
ト ), 「NetRecorder3.1] (ザク ソン ) と いっ た と ころ だ . また シェ 
アウ ェ ア で は 「WebAuto] が ある . 


・ PerMan Surfer 波 乗 野郎 
http://www.bug .co.jp/nami-nori/index.htmL 
・ WebWhacker 
http://www.aisoft.co.jp/aisoft/japanese/products 
7webwhack/webuhack.htm 
・ NetRecorder3.1 
http://www.xaxon.co- jp/ 
・ WebAuto 
http://www.yanasoft.co.jp/ 


また , 異色 どこ ろ と し て は , CG 画 像 の 一 覧 表示 や 人 気 声優 に 
よる ガイ ダン ス 機 能 の つい た 「 ぷ ら ネ ッ ト ウ ォ ー カ ー」 (オー ツー) 
も ある . 


・ ぷら ネッ トウ ォ ー カ ー 
http://www.o-2.co.jp/ 


ホー ムペ ー ジ の デー タ を 単に 保存 で きる ソフ ト 


先 に 挙げ ば た オー ト パ イ ロ ッ ト ソ フト は 多 機能 化す る 一 方 だ が , 
人 NS 逆 に 機能 を 絞っ た ユニ ー ク な ソフ ト も 出 て き て いる . その な か 
補導 < [Web ショッ ト | (シェ アウ ェ ア / デ ィ ア イエ ス ) は , 現在 プラ 
ウザ で 表示 し て いる ペー ジ を カメ ラ の の シャッター 感覚 で 「 撮 影 
SO ジジ NE 
プラ ウザ の 「 フ ァイル の 保存 ] 機能 で は HTML フ ァイル は 保 
存 で きる が 一 緒 に 画像 ファ イル を 保存 する こと は で き な い . ま 
た だ た オート パ イロ ッ ト ソ フト で は いち いち 設定 する 必要 が ある . 
これ に 対し て Web シ ョ ッ ト は 普段 何気なく ネッ ト サ ー フ ィ ン レ 
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て いる と き に , 気にいっ た ペー ジ が あれ ば その 場 で [Shot] ボ 
タン を 押す だ け で HTML フ ァイル , 画像 ファ イル 合わ せ て 保存 
で きる . 手軽 で 役に立つ ツー ル だ . 


・ Web ショ ッ ト 
http://www.dis.co.jp/o3/products/webshot/ 


ホー ムペ ー ジ の 更新 を 知ら せ て くれ る ソフ ト 

これ だ けい ろ い ろ な ペー ジ が 増え て くる と , 見 に 行く の も な 
か な か 大 変 で ある . そこ で ファ イル サイ ズ と タイ ム ス タ ン プ を 
調べ て ホー ムペ ー ジ の 更新 を 教え て くれ る の が 「WWWC」 ( フ 
リー ウェ ア / 中 島 智 秋 作 ) だ . 

自分 が 気に入っ て よく 行く ホー ムペ ー ジ や , 使っ て いる オン 
ライ ン ソ フト の ペー ジ を 登録 し て お く と, 最新 更新 情報 が わか っ 
て 便利 だ ろう . この ソフ ト に は 常 上 狂 モ ー ド も あり , 一 定時 間 ご 
と に チェ ッ ク し 直す こと も で きる . 

添付 説明 書 の 「 ヒ ント 」 に は ., 更新 チェ ッ ク 対 象 に すべ き ペ ー 
ジ 選 択 の コツ も 詳し く 解 説 し て ある . 


司 SN -V 山 ツー ロロ へ で 回 


・ WWWC 
http://www.kinet.or.jp/naka/tomo/ 


Web 高速 化 ソ フト 
Web 高速 化 ツ ウフ フト と は プラ ウザ で の オン ライ ン 閲 覧 の 体感 束 
度 を 向上 する た め の ソ フト だ . Netscape や Imternet Explorer に 
は キャ ッシュ 機能 が あり , 一 度 見 た ペー ジ を 再度 表示 する と き 
は , その キャ ッシュ か ら デ ー タ を も っ て くる た め に 早く 表示 き 
れる . ウェ ブ 高 速 化 ツ ソフ ト は この キャ ッシュ 機能 を より 高度 に 
1 し , さら に 空き 時 間 を 利用 し て 「 リ ンク ペー ジ の 
先読み ] を 行う こと に より 高速 表示 を 実現 きせ る の だ . 
・ 浪速 98( ソ ー ス ) 
http://www.source.co.jp/products/sei11.htmL 
・ SurfExpress( シ ステ ム ソ フ ト ) 
http://www.systemsoft.co.jp/PRODUCTS/connectix/ 
surf.htmL 


949 


_part 3 2 ション 


950 


・ SPEED SURFER( ウ ィ ニ ング ラン ・ ソ フト ウェ ア ) 
http://www.w1inningrun.co.jp/ 

・ イン ター ネッ ト ア クセ ラレー タ 2 (住友 金属 シス テム 開発 ) 
http://www.smisoft.ssd.co.jp/ 


ダイ ヤル アッ プ 課 金管 理 ソ フト 

長 時 間 ネ ッ ト サ ー フ ィ ン し て いる と 気 に な る の が 接続 時 間 で 
ある . いっ た い 月 に どの ぐら い 使 っ て いる の か 請求 書 が き て か 
ら 税 く よう な こと が な いよ うに し た いも の だ . その た め に 接続 
お よび 課金 状況 を 把握 する た め の ツ ー ル が 「RWATCH」( フ 
リー ウェ ア / 永 津 貴文 作 ) な どの 課金 管理 ソフ ト だ . 


・ RWATCH 
http://www.bekkoame.or.jp/~ngt/ 


RWATCH で は NTT の 電話 料金 や プロ バイ ダ 料 金 を いつ で も 
確認 で き , 使い 過ぎ 防止 の た め の 税 告 機能 も ある . 
NN TPT テレ ホー ダイ の 時 間 帯 に 入る 
23 時 に な る と 自動 接続 し て , 翌朝 8 時 に な る まで つなぎ っ ぱな 
に する と いっ た こと も 可能 だ . 


パソ コン の 内 蔵 時 間 を 合わ せる ソフ ト 

スケ ジュ ー ル に よる 自動 接続 , 切断 を 行う た め に は パソ コン 
の 内 蔵 時 間 を 正確 に 合わ せ て お く 必 要 が ある . そう し な いと テ 
レポ ホー ダイ 時 間 前 に 接続 し て 余計 な お 金 が か か る 可能 性 が ある 
か ら だ . 

イン ター ネッ ト 上 に は タイ ム サ ー バ ー と 呼ば れる 正確 な 時 間 
を 保持 する サー バー が あり , その サー バー に 対し て NTP 
(Network Time Protocol) また は SNTP(Simple Network Time 
Protocol) と いう プロ トコ ル で アク セス する と 正確 な 時 間 を 取得 
する こと が で きる .「 桜 時 計 ] (フリ ー ウ ェ ア / 宇 野 信太 郎 作 ) は 
タイ ム サ ー バ ー に アク セス し て 自動 的 に パソ コン の 内 蔵 時 間 を 
修正 し て くれ る ソフ ト だ . 


・ 桜 時 計 


http://www.venus.dti.ne.jp/~uno/ 
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] U ネッ トワ ー ク セキ ュ リ ティ に 
関す る 注意 事項 


イン ター ネッ ト に 接続 し た さい の リス ク 


イン ター ネッ ト は オー プン な ネッ トワ ー ク で , いっ た ん 接続 
する と , 世界 中 の どこ に で も アク セス 可能 に な る . それ は 逆 か 
ら み れ ば , 自分 の 端末 に 誰か が アク セス する 危険 が ある と いう 
こと で も ある . 専用 線 接 続 で は な く ダ イヤ ル ア ッ プ 接 続 な ら ば 
安全 か と いう と , 決し て そう と ば か り は いえ な い . 少し 確率 が 
低く な る だ け の 話 で ある . 


ネッ トワ ー ク で 考え られ る 危険 

ネッ トワ ー ク セキ ュ リ ティ と は 「 何 を どこ か ら 守 ら な く て は 
な ら な いか 」 と いう こと だ . これ は , つま り 「 自 分 達 の 大 事 な 
デー タ や 資源 が . どこ か ら ど いう ふう に 脅かさ れる 危険 性 が あ 
る の か 」 と いう こと で も あり , それ に 対し て 「 ど の レベ ル の 強 
度 。 し くみ で 守る の か 」 が 問題 と な る . 

さき て, ネッ トワ ー ク に は どの よう な 危険 が ある の か , 簡単 に 
分 類する と 以下 の よう に な る . 


記 黄 紅 諸 0 引 決 古山 ロ サマ ー ロ コイ で 芝 回 


・ ウィ ルス に よる デー タ 損 害 

個人 レベ ル で パソ コン を 使っ て いる 場合 , 一 番 身 近 な も の は 
ウィ ルス だ ろう . ウィ ルス に よっ て 自分 の パソ コン 上 の デー タ 
を 破壊 され た り 盗 まれ た りす る 恐れ が ある . 


・ イ ンタ ーネット か ら の 侵入 

専用 線 や ダイ ヤル アッ プ で イン ター ネッ ト に 接続 し た きい は , 
イン ター ネッ ト 側 か ら 自 分 の サイ ト に 対し て 不正 な アク セス を 
受け る 危険 も ある . 


・ リ モー ト ア クセ スポ イン ト か ら の 侵入 
イン ター ネッ ト の よう な 公共 の ネッ トワ ー ク で は な く , 自社 
や 自宅 に 対し て 外部 か ら 接 続 で きる よう な アク セス ポイ ント を 
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設け た 場合 . そこ か ら の 侵入 を 受け る 危険 が ある . 


・ コン テン ツ の 盗聴 , 改 禄 
電子 メー ル の 内 容 を 盗聴 , 改 ぜ ん され た り , Web で 発信 , 入力 し 
た 内 容 が 盗聴 きれ た り と いっ た デー タ の 内 容 に 関す る 危険 も ある . 


ウィ ルス の 希 険 性 
ウィ ルス と は ? 
コン ピュ ー タ ウィ ルス と は , まさ に 病原 菌 の よう な も の で コ 
ンピュータ に 感染 し て さま ざま な 悪い 症状 を 引き 起こ す も の だ . 


パソ コン な し で は 生き られ な い (?⑳) 人 達 に と っ て , 自分 の パソ コ 
ン の プロ グラ ム の 動作 が お か し く な っ た り , デー タ が 消失 する 
こと は 死活 問題 で ある . 

「 ま さか 自分 が 感染 する な ん て 」] と 思っ て いる 人 も , まだ ま 
だ 多い . 「 感 染 し て 初め て ウィ ルス の 怖 き が わか っ た 」 と いう の 
が 感染 し た 人 達 の 本 音 だ ろう . 

97 年 1 月 , 日 本 全国 で Excel の マク ロウ ィ ル ス [Laroux」 に 感 
染 し た と いう 報告 が 続々 と あがっ た . それ 以降 ウィ ルス の 披 害 
は 増加 の 一 途 を た どっ て いる . 


ウィ ルス の 感 秒 経路 

ウィ ルス は どこ か ら 入 っ て くる の だ ろう か ? それ は 自分 の 
パソ ンコ ン が どの よう な 方 法 で 外部 と デー タ を や り 取 りす る か を 
考え れ ば よい だ ろう . 

まず 考え られ る の が フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク や CD-ROM な どの リ 
ムー バブ ル メ ディ ア で ある . 最近 で は , 雑誌 の 付録 CD-ROM か 
ら 感 染 し た 例 も 多く 報告 され て お り , メー カー か ら 配 布 さ れ た 
メデ ィ ア だ か ら と いっ て 安心 で きる も の で は な い . 

近年 で は と み に ネ ットワーク か ら の 感染 が 多く な っ て き て い 
る . た と えば ファ イル サー バー 上 で ファ イル を 共有 し て 作業 を 
行っ て いる 場合 , 共有 ファ イル が 感染 し た ら そ の ファ イル を 使 
っ て いる 全員 に ウィ ルス が 広まる 恐れ が ある . また パソ コン 通 
信 や イン ター ネッ ト か ら ダ ウン ロー ド し て きた ファ イル や , メー 
ル の 添付 ファ イル か ら 感 染 す る ケー ス も 増え て き て いる 
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感染 し た ら ど うな る る ? 
医 ウィ ルス の 種類 は 非常 に 多種 多様 で , 機能 , 構造 と も に 複雑 
s2 棚 化し て き て いる . 最近 で は 自分 自身 の 存在 を 隠す ステ ルス 機能 
演 音 備え を て いる ウィ ルス も ある . 一 般 的 に , ウィ ルス に 感染 する と 
員 次 の よう な 症状 が 現れ る . 


・ メモ リ や ディ スク 容量 が 減少 する 

・ 画面 の 動作 、 プ ログ ラム の 動作 が お か し く な る 

・ ファ イル の 日 付 」 タ イム スタンプ , 属性 が 知ら な いう ち に 変わ つて 
いる 

・ プロ グラ ム の サイ ズ が 変わ つて いる 

・ シス テム の 実行 速度 が 遅く な る 

・ 不 自然 な デイ スク アク セス が ある 


また , ウィ ルス は , 感染 し た ら す ぐに 症状 が 現れ る と は 限ら な 
い . ある 期間 , 潜伏 し て いて 何 か の トリ ガー に よっ て 発病 する . 
最近 話題 に な っ た 「PE_CIH」 と いう ウィ ルス は , 毎月 26 日 に な 
る と 発病 し て ディ スク 上 の デー タ を 消去 する と いう も の だ っ た . 


ウィ ルス の 分 類 
ウィ ルス は 感染 ・ 潜 伏 の パタ ー ン や 機能 に よっ て 次 の よう に 
分 類 き れる. 


記 畑 融 放 の 湯 行 へ 山 ニ ロサ は さ ー コ ロー で 芝 間 


旬 感 染 先 に よる 分 類 

・ ブー ト セ クタ 感染 弄 

フロ ッ ピ ー や ハー ド デ ィ スク の シス テム 領域 (ブー ト セ クタ , 
マス ター ブー トレ コー ド ) に 感染 する ウィ ルス . シス テム 領域 は , 
コン ピュ ー タ 起動 時 に 最初 に 読み 込ま れる . 感染 し て いる ディ 
スク か ら 起 動き れ た シス テム で は , ウィ ルス が 他 の プロ グラ ム 
より も いち 早く メモ リ に 常駐 し て 制御 を 乗っ 取る . この まま 
次 々 と 感染 が 広がり , 単純 な ワク チン ソフ ト を 使用 し て も 効 上 
が な い 状 態 に な っ て し まう . 


・ ファ イル 感染 型 
EXE フ ァイル や COM ファ イル な どの 実行 ファ イル に 感染 し 
て , その プロ グラ ム が 実行 きれ る た びに ウィ ルス プロ グラ ム を 


953 


_Part 3 の アニ ラン / 


954 


実行 する ウィ ルス . 感染 し た ファ イル は ウィ ルス コー ド が 付着 
し た 分 , ファ イル サイ ズ が も と の 状態 より も 大 きく な る の で , 
感染 し て いる か どう か を 判断 で きる が , ステ ルス 機能 を 持っ た 
も の は サイ ズ を 偽っ て わか ら な くし て し まう こと も ある . 


・ 複合 感染 弄 
ブー ト セ クタ 感染 型 と ファ イル 感染 型 の 両方 を 併せ 持っ た 
ウィ ルス . 


・ マ クロ 感染 型 
Excel や Word の マク ロフ ァイル に 感染 する ウィ ルス . 従来 の 
常識 で は デー タフ ァイル に 感染 する こと は な いと 考え られ て き 
た が , マク ロ 機 能 を 持っ た アプ リケーション で は , デー タ の 中 
に アプ リケーション を 制御 する マク ロ デ ー タ が 含ま れ て お り 
そこ に 感染 する . 


但 感 染 手段 に よる 分 類 

・ 追記 感染 型 

プロ グラ ム 実 行 フ ァイル の 後部 に ウィ ルス コー ド を 追加 する 
タイ プ . コー ド が 追加 きれ た 分 だ け フ ァイル サイ ズ が 大 きく な 
る の で , サイ ズ を 比較 すれ ば 感染 の 有無 を 検査 で きる . プロ グ 
ラム 感染 型 の 多く は , この 追記 感染 型 で ある . 


・ 上 書き 感染 型 

プロ グラ ム の 一 部 を 消し て 上 書き し て 感染 する タイ プ で , ファ 
イル サイ ズ は 変わ ら な い . 上 書き され た も と の プロ グラ ムコ ー ド 
は 復旧 が 上 難しく, バック アッ プ フ ァ イ ル か ら 復 旧 す る し か な い 、. 


・ コン パニ オン 型 

MS-DOS の プロ グラ ム フ ァ イル の 検索 順 座 は [COM フ ァイル 
ーEXE フ ァイル ーーBAT フ ァイル | と な っ て いる . check.exe と い 
う プ ログ ラム が 存在 し た 場合 , ウィ ルス は checkcom と いう プ 
ログ ラム を 作成 し . MS_DOS コ マン ド プ ロン プ ト か ら 「check]」 
と 入力 し た と き に check.com が 実行 きれ る よう に する . 
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坦 感 染 時 の メモ リ 利 用 法 に よる 分 類 

・ メモ リ 非 常駐 型 

普段 は 活動 状態 に な い が , 感染 ファ イル が 実行 され る と ほか 
の 未 感染 ファ イル を 探し て その ファ イル に 再 感染 する タイ プ 
単純 な ファ イル 感染 型 や マク ロ 感 染 型 の 多く が この タイ プ 


・ メモ リ 常 駐 型 

ウィ ルス プロ グラ ム が メモ リ に 常駐 する タイ プ . 活動 を 開始 
する と , 電源 切断 まで メモ リ に 常駐 し 続け て 感染 を 広め る . プー 
ト セ クタ 感染 型 の ほとん ど と , ファ イル 感染 型 の 一 部 が この 機 
能 を 持っ て いる . ウィ ルス が 常駐 し て いる 状態 で ワク チン ソフ 
ト を 実行 し て も 正常 に 動作 し な いた め , 駆除 の きい に は , 確実 
に 感染 し て いな い 状 態 の シス テム で 立ち 上 げ る 必要 が ある . 


銀 機 能 に よる 分 類 

・ ステ ルス 型 

ステ ルス 戦闘 機 の よう に 外部 か ら 見 えな くす る 機能 を 持っ た 
ウィ ルス . 最近 の 多く の ウィ ルス が この 機能 を 持つ よう に な っ 
て き て いる . 感染 タイ プ は メモ リ 常 駐 型 で , 起動 する と コン 
ピュ ー タ の 制御 を 乗っ 取る . これ ら の ウィ ルス は 常時 ファ イル 
アク セス を 監視 し て いて , 感染 し た ファ イル 情報 に つい て , 感 
染 前 の 情報 を 返す よう に し て いる . 


・ ミ ュー テー ショ ン 型 (ポリ モ フ ィ ッ ク 型 ) 

毎回 自分 の 形 を 変え る (ミュ ー テ ーション ) ウ ィ ル ス で , メモ 
リ 常 駐 型 で ある . 感染 する た びに 異な っ た 方 法 で コー ド を 生成 , 
暗号 化す る の で , ウィ ルス コー ド の 特徴 を 比較 する タイ プ の 徒 
来 の 検査 プロ グラ ム で は 発見 が 困難 . 


ウィ ルス 以外 の 不正 プロ グラ ム 

ウィ ルス と は , 和 宿 主 と な る プロ グラ ム が あっ て それ に 寄生 し 
て 自己 増殖 する プロ グラ ム で ある . 世の中 に は , ウィ ルス 以外 
に も ゃ も 不正 プロ グラ ム が 存在 する . それ ら は 増殖 する も の と し な 
いも の , また 増殖 する も の の な か で も ウィ ルス の よう に 和 宿主 を 
必要 と し な い 単 独 プ ログ ラム が ある . 


油 硬 記 の 濁 和 古山 ニ ロ 二 は マー ロイ 較 
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・ コジ ピュ エー タ パ ク テリ ア 
自己 増殖 する 単独 プロ グラ ム . ウィ ルス と 異な り , 他 の プロ 
グラ ム に 和 生 は し な い が 被 害 は 変わ ら な い . 


・ コン ピュ ー タ ワー ム 

コン ピュ ー タ バク テリ ア と 同様 に 単独 で 動作 する も の で , ネッ 
トワ ー ク 環境 で 増殖 する . マル チタ スク OS に お いて , コン ピュ ー 
タワ ー ム は 複数 の タス ク が 同時 実行 きれ て いる 中 に こっ そり と 
紛れ 込み , ネッ トワ ー ク を 介し て 他 の コン ピュ ー タ に 自分 を 複製 
し て いく . この 行動 が 繰り 返さ れる こと に より ネッ トワ ー ク 負 
荷 が 増大 し , 最悪 シス テム ダウ ン を 引き 起こ すこ と に な る . 


・ ロ ジック ボム 

特定 の 条件 が 揃う と 破壊 的 な 活動 を する プロ グラ ム . ウィ ルス 
と 異な り 単独 プロ グラ ム で , 増殖 機能 も 持っ て いな い . 記憶 に 
新しい と ころ で は , 日 本 の と ある シェ アウ ェ ア 作 者 が , 自分 が 
作成 し た ソフ ト の シリ アル 番号 に 不正 な 値 が 入力 され る と ディ 
スク を クラ ッシュ させ る と いう ルー チン を 組み 込む と いう 事件 
が あっ た . これ も ロジ ッ ク ボ ム の 一 種 で あろ う . 


9 
の プロ グラ ム の ふり を し て コン ピュ ー タ に 侵入 し て 実行 

計 後 1 古代 ギリ シャ の 政事 「 ト ロイ の 
木馬 ] に ちな ん で 命名 され た . 

メー ル な ど に 添付 され て 送り 込ま れ , 実行 され る と パス ワー ド 
ファ イル な どの シス テム ファ イル を 自動 的 に 送信 する と いっ た ク 
ラッ キン グ 行 為 に 使わ れる こと も ある . 最近 話題 に な っ た 「Back 
Oriice] も トロ イ の 木馬 タイ プ の 不正 プロ グラ ム の 一 種 で ある . 


朝 畜 威 の 不正 プロ グラ ム 「Back Orifice」 

Back Orifice は 遠隔 地 の パ ソコ ン を 乗っ 取る プロ グラ ム で , 他 
の パソ コン を ネッ トワ ー ク 経由 で 遠隔 地 か ら 操作 し た り , 中 身 
を 閲覧 し た り で きる . キー スト ロー ク の ロギング (ユー ザー が 
キー ボー ド か ら 入 力 す る も の すべ て を 読む こと ) も 可能 で , し か 
も それ ら を 所 有 者 に 知ら れる こと が な い . 
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Back Orifice で は , ダイ ヤル アッ プ パ スワ ー ド や , Web ブ ラ 
ウザ の キャ ッシュ に 残っ て いる Web ページ 認証 の さい に 入力 し 
た パス ワー ド も 表示 可能 な の で , パス ワー ド は 盗ま れ た も 同然 
だ . また Back Orifice が 起動 きれ た マシ ン に DLL を に 送り 込ん 
で 遠隔 起動 する と いう 機能 ちあ る . まさ に 誠 険 度 は 無限 大 と い 
9 を め : 

Back Oriice は 有用 な プロ グラ ム と し て 公開 され た た め . か な 
り の パソ コン に イン スト ー ル され 遠隔 操作 可能 と な っ て し まっ 

た と いう 報告 が ある . 


プロ グラ ム 以 外 の 迷惑 な も の 

・ メー ル 燥 弾 

メー ル 爆 弾 は , 特定 の 個人 な ど に 対し て , メー ル を 大 量 に 
ee 
り 受 信 不 能 に し て し まう 嫌がら せ 行 為 だ . 花 名 メー ル を 送る こ 
と が で きる イン ター ネッ ト の メー ル の し くみ を 吉 用 し た も の で , 
メー ル 爆 弾 発信 ソ フト も 存在 する . 

特定 の 相手 が 迷惑 する だ け で な く , メー ル デ ー タ の トラ フィ ッ 
ク に より メー ル サ ー バ ー や , ネッ トワ ー ク 自体 に 障害 が 出る こ 
と も あり , 多数 の 人 間 が 迷惑 を 被る こと に な る 


・ チェ ー ン メー ル 

チェ ー ン メー ル と は 「 受 け 取 っ た ら x x 人 の 人 に 転送 し な い 
と 貴方 は 不幸 に な る 」 と いっ た , 連鎖 的 に 広い 範囲 を 転送 され 
る メー ル の こと で ある . この よう な 不幸 の 手紙 だ け で な く , 「 急 
病 で ある 血液 型 を 探し て いま す . 他 の 人 に も 聞い て くだ さい 」 と 
いっ た 内 容 で も 同様 の こと が 発生 する 可能 性 は ある . 

内 容 の 如何 に か か わら ず , チェ ー ン メー ル は ネッ トワ ー ク に 
多大 な 負荷 を か け , 場合 に よっ て は , 機能 を 麻痺 きせ る . 1 人 が 
数 名 に 転送 し た だ け で も , 次 の 人 も それ を 繰り 返し た 場合 , 
倍々 ゲー ム の よう に 流通 量 が 指数 関数 的 に 増え て いき , 上 く 時 
に ネッ トワ ー ク の 許容 量 を 越え を て し まう の で ある . 

多く の 人 を 経由 し て きた メー ル は , デマ で ある 場合 が 多い . 
有名 な 例 と し て は 「Good Times] と いう デマ の チェ ー ン ヌメ ヌール 
が ある . これ は 「Good Tines と いう ウイ ルス が , 電子 メー ル を 


品 昔 豆 計 ひび 濁 厨 へ 山口 芋 は さ ー コ ローS 革 四 
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読む だ け で マシ ン に 感染 し て し まう の で 注意 する よう 伝え る よ 
うに 」 と いう も の . 第 一 発信 者 が わか ら な いも の は , 大 抵 が デ 
マ の 場合 が 多い . 


今後 の イン ター ネッ ト 環 境 均 に お ける 不正 プロ グラ ム 
イン ター ネッ ト 上 で の 新 技 術 で ある Java や ActiveX と いっ た 
技術 は . ネッ トワ ー ク か ら ダ ウン ロー ド し た プロ グラ ム を その 
まま プラ ウザ な どの 環境 で 実行 で きる が ., 今後 . これ ら の 技術 
を 利用 し た ウィ ルス が 出現 する 可能 性 は 十分 考え られる. 
Java に は , セキ ュ リ ティ 上 の 問題 か ら ロ ー カ ル マ シ ン の ハー 
ド デ ィ スク に 書き 込む 機能 は 提供 きれ て いな い が , ActiveX で 
は 書き 込み が 可能 に な っ て いる . これ に よっ て ロー カル ディ ス 
ク 上 の デー タ を 破壊 され た り , 情報 を 容 ま れ た りす る トロ イ の 
木馬 タイ プ の 不正 プロ グラ ム の 危険 性 が 考え られ る . 


ウィ ルス に 関す る 対策 法 


ウィ ルス 対策 : 目 常 運 用 編 
ウィ ルス に 感染 し な いた め , また 感染 し た と き に も 適切 な 処 
置 を 施せ る よう に する た め に は , 日 頃 か ら の 以下 の よう な 対策 
時 職 2 あの 


氏 ソ フト の 入手 経路 に 関す る 注意 

・ 違法 の コピ ー ソ フト は 使わ な い 

・ 出 所 が わか ら な い ソ フト は 持ち 込ま な い 

・ オン ライ ン ソ フト は 信頼 で きる サイ ト か ら 入 手 す る 


WW ワク チン ソフ ト に よる 予防 
・ 適 切な ワク チン ソフ ト を 導入 する 
・ ワク チン ソフ ト の パタ ー ン ファ イル を 定期 的 に 入手 し て デー タ の ア 
ツ プ デー ト を 習慣 づけ る 
・ オンライン ソフ ト を 実行 する 前 に , 必ず ワク チン ソフ ト て で 検査 する 
・ 他人 か ら 入手 し た フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク は , 使用 前 に ワク チン ソフ ト 
で 検査 する 


Network 還 課 外 


坦 そ の 他 
・ 自 分 の マシ ン は 極力 , 他人 に 使わ せな い 
・ 複 数 の メン バー が 共有 マシ ン を 利用 する 場合 は , 誰が 何時 利用 し た 
か の 管理 を し つか り と 行う 
・ 重 要 な デー タ は に 定期 的 に バッ クア ッ プ を と る よう に 習慣 づけ る 
・ 緊急 救済 用 フ ロッ ピー ディ スク を 準備 し て お く 
・ 未 知 の Excel や Word 文書 ファ イル の マク ロ 機 能 は 自動 実行 し な い 


ウィ ルス に 知識 が あっ て も , いま や 1 万 種 を 越え る ウィ ルス 
の 特徴 を すべ て 知っ て お いて 発見 する の は 不可 能 だ . その た め , 
ウィ ルス ワク チン ソフ ト の 人 導入 は 必須 と いえ よう . ウィ ルス ワ 
クチ ン は ウィ ルス を 発見 , 駆除 する た め の も の で , ウィ ルス ワ 
クチ ン メ ヌー カー が それ ぞ れ 独自 の ノウ ハウ で 開発 し て いる . 


参 ワ クチ ン ソ フト の 種類 

MS_DOS. Windows3.1 の 時 代 は ワク チン ソフ ト は . スタ ンド ア 
ロン の パソ コン に イン スト ー ル し て 1 古 の パソ コン を 守る 製品 
ば か り だ っ た . し か し , ネッ トワ ー ク 接続 が 前 提 に な っ て いる 
現在 ,. ネッ トワ ー ク に 対応 し た ワク チン ソフ ト も 多数 出 て きた . 
すなわち , ウィ ルス の 感 菜 経路 ご と に ウィ ルス を 届 退 する た め 
の ソフ ト が 必要 だ と いう こと で ある . 


毅 吾 言 0 到 古 コロ せ は ささ ー コ ロー で 半 


・ ス タン ドア ロン 用 
各 パ ソコ ン に イン スト ー ル し て , その パソ コン 上 の 資源 を 守 
る ワク チン ソフ ト に は , 以下 の よう な も の が ある . 


ヤス タン ドア ロン 用 の ワク チン ソフ ト 


ワク チン ソフ ト 発売 元 
シマ シテ ッ ク 
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ネッ トワ ー ク 編 


・ ネ ットワーク 用 (LAN 用 ) 

社内 LAN な ど に お いて , 社内 用 の ファ イル サー バー や グル ー 
プ ウ ェ ア サ ー バ ー 上 の 資源 を 守る た め の ワ クチ ン ソ フト で ある . 
サー バー と 接続 きれ て いる クラ イア ント の 両方 で 発見 ・ 駆 除 す 
る 機能 を 持っ て いる も の が 多い . 

グル ー プ ウェ アサ ー バ ー 専 用 の ワク チン ソフ ト も ある . グル ー 
プ ウ ェ ア サ ー バ ー で は , 各 グ ルー プ ウ ェ ア が 独自 の デー タ ベ ー 
ス 形 式 で メー ル や 掲示 板 に 添付 きれ た ファ イル を 保管 し て いる 
た め , 通常 の ワク チン ソフ ト で は 検査 で き な い か ら だ . 


マ LAN 用 の ワク チン ソフ ト 
ワク チン シソ フト 


AntiVirus for MS-Exchange 同上 


・ ネッ トワ ー ク 用 (イン ター ネッ ト 用 ) 

イン ター ネッ ト に 直接 接続 する 場合 , その 接続 点 と な る 部 分 
に お いて HTTP. FTP. SMTP の 各 プ ロコ トル で や り 取 りさ れる 
デー タ を 検査 する も の も ある . 


マヤ マイ ンタ ーネット 用 の ワク チン ソフ ト 
ウ ク チ ジウ ンド 発売 元 


WebShield SMTP ネッ トワ ー ク アソ シ エ イ ツ 
WebShield Proxy 


中 
InterScan Viruswall トレ ンド マイ クロ 
AntiVirus for Firewall 
AntiVirus for Internet Emall Gateways 


0 


< 机 MW 


Network 語 選 


旬 異 な る 複数 メー カー の ワク チン を 導入 する メリ ッ ト 

これ ら の ワク チン ソフ ト は , それ ぞ れ で カバ ー す る 範囲 が 異 
な っ て いる . 1 種類 だ け の 導入 で は 穴 が で きる 可能 性 が ある た め , 
状況 に よっ て 組み 合わ せ て 導入 する べき で ある . また , 各 用 途 
の ワク チン を 導入 する 場合 も , 複数 の 異な る メー カー の ワク チ 
ン を 導入 し た ほう が よい . それ は メー カー に よっ て 検査 ロジ ッ 
ク が 異な る た め , 発見 きれ る も の と きれ な いも の が ある た めで 
ある . つま り , 複数 の 異な る メー カー ソフ ト を 違 入 すれ ば , 検 
査 が 多重 化 さ れ て 茂 重 に な る と いう わけ で ある (シス テム 管理 者 
の 運用 負荷 は 増す が .…). 


旬 ワ クチ ン ソ フト の 検査 技術 
次 に , ウィ ルス の 検査 方 式 を みて みよ う . 各 ワ クチ ン で は , 
これ ら の 方 式 を 組み 合わ せ て 検出 する . 


・ デー タベース 検査 方 式 ( ス キャ ン 検 査 方 式 ) 

ウィ ルス を ひと つ ひ と つつ 解析 し て ,. その ウィ ルス の 特徴 的 な プ 
ログ ラム コー ギド (シグ ネ チ ャ ) を デー タベース 化し で , 対象 と な る 
ファ イル , メモ リ , ブー ト セ クタ を 比較 し て 検査 する 方 式 . ウィ 
ルス の 種類 を 正確 に 判断 し て 駆除 で きる 反面 , 未知 の ウィ ルス に 
対応 で き な い こと と , 検査 に 時 間 が か か る と いう 短所 が ある . 

検査 用 の デー タベース は 「 パ ター ン フ ァイル 」 や 「 シ グ ネ チャ 
ファ イル 」 と 呼ば れる . 新種 の ウィ ルス が 発見 され る と , メー 
カー か ら 対 策 用 の パタ ー ン ファ イル が 提供 され る . ユー ザー は 
最新 の パタ ー ン ファ イル を 入手 し て 更新 する こと が 必要 で ある . 
パタ ー ン ファ イル は , メー カー か ら 媒 体 で 入手 し た り , パソ コ 
ン 通 信 や イン ター ネッ ト の ホー ムペ ー ジ か ら ダ ウン ロー ド し た 
り し て 入手 する . 

最近 の ワク チン ソフ ト に は , メー カー の サイ ト に ボタ ン ひ と 
つ で 接続 し て パタ ー ン ファ イル を ダウ ン ロ ー ド する 機能 を 持っ 
て いる も の も ある . 


・ チェッ クサ ム 検 査 方 式 ( フ ィ ン ガ ー プ リン ト 検 査 方 式 ) 
感染 が 発生 する 可能 性 の ある 場所 (ファ イル ) の 情報 を あら か 
じ め 記 録 し て お き , ウィ ルス に よっ て 改変 が 行わ れ た か どう か を 
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定期 的 に 比較 する 方 式 . この 方 式 は 未知 の ウィ ルス で も 検出 が 
可能 だ . ウィ ルス に よる 改変 な の か 正常 な 操作 に よっ て 変更 が 
行わ れ た の か を 判断 する 必要 が ある こと が 課題 で ある . 


・ ヒュ リス ティ ッ ク 検 査 方 式 

ファ イル その も の の 構造 を ソー スコ ー ド レベ ル か ら 解 析 し て , 
ウィ ルス 特有 の コー ド が 組み 込ま れ て いな いか どう か を 検査 す 
る 方 式 で , 未知 の ウィ ルス で も か な り の 精度 で 発見 で きる . た 
だ し , ファ イル 構造 を 詳細 に 解析 , 検査 する の で 時 間 が か か る 
の が 難点 

この た め , 状況 に よっ て この 機能 を 常時 使用 する か どう か を 
選択 で きた り , 設定 に より 解析 レベ ル を 調節 で きる よう に な っ 
て いる . 


・ ミュ ー テ ーション 検査 方 式 ( ポ リモ フィ ッ ク 検 査 方 式 ) 

感染 する た びに 異な っ た 方 法 で コー ド を 生成 , 暗号 化す る 
ミュ ー テ ーション 型 の ウィ ルス を 発見 する た め の 方 式 . ミュ ー テ ー 
ショ ン 型 は 通常 の 検査 方 式 で は 発見 し に くい が , この 検査 方 式 
で は , 対象 の ファ イル の 中 に ミュ ー テ ーション 型 ら し き コ ー ド 
を 発見 する と , 一 時 的 な 仮想 メモ リ 内 で 実行 し て , ウィ ルス が 
自己 解凍 し た 晩 間 に 捕らえ る . 


迎 ワ クチ ン ソ フト で の ウィ ルス 検出 方 法 

ワク チン ソフ ト は 以上 の 検査 技術 を 複合 的 に 組み 合わ せ て 使 
用 し て ウィ ルス を 検出 する . 検出 の アプ ロー チ と し て は , 「 手 動 
検査 ]「 予 約 検査 ]「 常 駐 検査 ] が ある . 

手動 検査 は 普通 に ワク チン ソフ ト を 起動 し て 随時 検査 する 
方 法 . 予約 検査 は . スケ ジュ ー ル 管理 機能 を 用 いて ワク チン ソ 
フト を 定期 的 に 自動 起動 し て 検査 する 方 法 . 常駐 検査 は ワク 
チン ソフ ト が メモ リ に 常駐 し て ウィ ルス の 感染 や 活動 を 監視 す 
る 方 法 で ある . 

また , 最近 の ワク チン ソフ ト に は , Web ブ ラウ ザ や メー ラー 
と 連携 し て で ダウンロー ド フ ァイル や メー ル の 添付 ファ イル を 自 
動 的 に 検査 する 機能 を 持っ た も の も ある . 


Network 還 語 衣 本 


ウィ ルス に 感 染 し た と き の 対 処方 法 
万 が 一 , ウィ ルス に 感染 し た こと が 発見 され た ら , どの よう 
な 行動 を と っ た ら よ い だ ろ うか ? まず 大 事 な こ と は 「 慌 て ず , 
交 基 二 に MA ッ 0 Se まず 
9 ネッ トワ ー ク と 切り 離し て 管理 者 に 連絡 する . 
自分 で 処理 する 必要 が ある 場合 は , ワク チン ソフ ト で 駆除 を 
試み る . 駆除 の きい に は , くれ ぐれ も 一 次 的 災害 を 引き 起こ さき 
ぬ よ う , 細心 の 注意 を は ら う 必要 が ある . 
また , 感染 元 か ら 再 度 ., ウィ ルス が 入っ て くる 可能 性 も 高い 
の で , 可能 な 限り 感染 元 を 特定 する こと も 重要 だ . その た め に 
も , ハー ド デ ィ スク や 最近 使用 し た フロ ッ ピ ー や CD-ROM な ど 
の 媒体 は すべ て ワク チン ソフ ト で 検査 し よう . 


久 公 的 機関 へ の 連絡 

特定 で きた ら , 再発 防止 の た め に 感染 元 に 連絡 を 入れ よう . 
た だ し , 決し て め て は いけ な い . 悪い の は その 人 で は な く て , 
あく まで も ウィ ルス 本 体 で ある . 

また , ウィ ルス 被害 の 実情 を 広く 世に 知っ て も ら う た め に も , 
情報 処理 振興 事業 協会 (IPA) な どの 公 的 機関 に も 連絡 し よう . 


・ IPA へ の 届け 出 様 式 
http://www.1pa.do.jp/SECURITY/format/report 一 
format.html 


いろ いろ な ウィ イ ルス, チェーン メー ル 


代表 的 な ウィ ルス 
代表 的 な ウィ ルス に は , 次 の も の が ある . 


名 称 Laroux 

種類 Excel Macro 型 

感染 経路 / 方 法 感染 し た Excel 文書 を 開く と 個人 用 マク ロブ ッ ク 
に 「Laroux] と いう 名 称 の マク ロ を 登録 . それ 以 
隆 , 使用 する Excel 文書 に 同様 の マク ロ を 追加 . 

発病 動作 特に な し 


品 再 陸 の 引 濁 厨 へ 山 ニ ロ せ は さ ー コ ロナ こ と 革 間 
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名 称 Cap 

種類 Word Macro 型 . ス テル ス 型 

感染 経路 / 方 法 感染 し た Word 文書 を 開く と , 標準 テン プレ ー ト 
に ウィ ルス を 書き 込み 感染 . それ 以降 , 作成 ・ 編 
集 し た 文書 に 感染 

発病 動作 Word の メニ ュー か ら 「[ マ クロ ] コマ ンド が 消え , 
マク ロ 機 能 が 使用 で き な く な る . また , ユー ザー が 
作成 し た マク ロ が 消去 され る . 

名 称 Concept 

種類 Word Macro 型 

感染 経路 方 法 感染 し た Word 文書 を 開く と , 標準 テン プレ ー ト 
に ウィ ルス を 書き 込み 感染 . それ 以降 , 作成 ・ 編 
集 し た 文書 に 感染 

発病 動作 な し 

名 称 Wazzu 

種類 Word Macro 型 

感染 経路 / 方 法 感染 し た Word 文書 を 開く と , 標準 テン プレ ー ト 
に ウィ ルス を 書き 込み 感染 . それ 以降 , 作成 ・ 編 
集 し た 文書 に 感染 

発病 動作 感染 し た Word 文書 を 開く と , 自動 的 に 文書 中 の 
単語 を 移動 させ た り 「wazzul と いう 単語 を 挿入 
し た り 書 き 換 えた りす る 

名 称 Anticmos 

種類 ブー ト セ クタ 夕 感染 常駐 型 

感染 経路 / 方 法 感染 デイ スク で シス テム を 起動 する と メモ リ に 常 
駐 . さら に , アク セス し た ディ スク に 感染 

発病 動作 な し 

名 称 Cascade 

種類 ファ イル 感染 常駐 型 

感染 経路 / 方 法 感 案 ファ イル を 実行 後 . メモ リ に 常駐 . 感染 後に 
実行 され る COM ファ イル に 感染 

発病 動作 画面 に 表示 され る 文字 が 落ち て いく よう お な 動作 を 
する 

名 称 Form 

種類 ブー ト セ クタ 感染 常駐 型 

感染 経路 / 方 法 感 案 ディ スク で シス テム を 起動 する と , メモ リ に 
常駐 . さら に , アク セス し た ディ スク に 感染 

発病 動作 毎月 18 日 に スピ ー カ ー か ら ク リッ ク 音 が 出る 

名 称 Yankee Doodle 

種類 ファ イル 感染 常駐 型 

感染 経路 / 方 法 感 フ ァイル を 実行 後 メ モリ に 常駐 . 感染 後に 実 
行 さ れる ファ イル に 再 感染 

発病 動作 17 時 に な る と 「 ア ルプ スー 万 尺 (Yankee Doodle)」 


を 演奏 


Network 四 請 衣 量 


名 称 Sampo 

種類 ブー ト セ クタ 感染 常駐 型 、 ス テル ス 型 

感染 経路 / 方 法 感染 デイ スク で シス テム を 起動 する と メモ リ に 常 
駐 . さら に , アク セス し た ディ スク に 感染 


発病 動作 1 1 月 30 日 に 感染 ディ スク か ら 起 動 す る と , 約 2 
時 間 後 に メッ セー ジ を 出力 
名 称 Beijing 


種類 ブー ト セ クタ 感染 常駐 型 ,。 ステ ルス 型 
感染 経路 / 方 法 感染 ディ スク で シス テム を 起動 する と メモ リ に 常 
駐 . さら に , アク セス し た ディ スク に 感染 


発病 動作 な し 

3・10 
名 称 B1 
種類 ブー ト セ クタ 感染 常駐 型 ,。 ステルス 型 


感染 経路 / 方 法 感染 ディ スク で シス テム を 起動 する と , メモ リ に 
常駐 . さら に , アク セス し た ディ スク に 感染 
発病 動作 な し 


代表 的 な デマ メー ル を 挙げ る . この よう な メー ル を 受け 取っ 
て も , 他 の 人 に 転送 し て は いけ な い . 


・ JOIN THE CREW 

この デマ メー ル の 内 容 を 抜粋 し て お こう . 
「 重 要 警告 も し , “JOIN THE CREW" と いう タイ トル の e- 
mail を 受け 取っ た ら , 絶対 に 開か な いで くだ さき さい. も し 開い て 
し まう と ,. ハー ド デ ィ スク の すべ て が 消え て し まい ます . この 
文書 を で きる だ け 多 く の 人 に 送っ て くだ さい . これ は , 新種 の 
ウゥ ウイ ルス で あり , 知ら な い 人 が た くさ ん いま す .」 


骨 吾 隊 W 引 濁 古 へ 由 ニ ロ せ 計 さ ー コ ロー ご 半 


この ほか , 以下 の よう な デマ メー ル が ある . 


・ AMoment Of Silence 

・ AOL4Free 

・ BUDDYLST.ZIP Emall 

・ Bud Frogs Screen Saver 
・ Deeyenda 

・ GhostL.exe 

・ Good Times 

・ Irina 
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・ PENPAL GREETING 

・ Retumed or Unable to Deliver 
・ Valentine'′s Greetings 

・ Win a Holiday 


ウイ ルス 情 報 の 入手 先 


ウィ ルス 情報 は , 公共 の 機関 や ワク チン ソフ ト の 発売 元 . そ 
の 他 か ら 入 手 で きる . 


・ 情報 処理 振興 事業 協会 (| PA) 
http://www.1pa.go.jp/SECURITY/jindex-j.htmL 

・ ウイ ルス 対策 室 
http://www.1pa.go.jp/SECURITY/virus/top-]j .htmL 

・ EICAR( 欧 州 各国 が 集 ま つ た ウイ ルス 対策 技術 を 検討 する 任意 団体 ) 
http://www.e1car.com/ 

・ 1ICSA( 米 国 の ウイ ルス 対策 に 関す る ワク チン メー カー で 構成 され 


た 協会 


http://wwuw.1csa.net/ 

・Virus Bulletin(Virus Bulletn と いう ウイ ルス 対策 関連 の 情報 誌 を 発 
行 し て いる 企業 ) 
http://www.virusbtn.com/ 
トレ ンド マイ クロ 株 式 会 社 
http://www.trendmicro.co.jp/ 

・ ネッ トワ ー ク アソ シ エ イ ルツ 株 式 会 社 ( 旧 社 名 : マカ フィ ー( 株 )) 
http://www.nai .com/ japan/ 

・ 株式 会 社 シ マン テッ ク 
http://www.symantec.co.jp/ 

・ NIFTY SERVE ウィ ルス 対策 フォ ー ラ ム 
GO FVIRUS 


コン テン ツ に 関す る セキ ュ リ ティ 
イン ター ネッ ト は 自由 に 相互 接続 きれ た 公 の ネッ トワ ー ク で あ 
り , 回 線 も 共有 きれ て いる . また Web や SMTP, POP3 を は じ め 
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と する 通常 の イン ター ネッ ト 上 の アプ リケーション に は 基本 的 に 
プラ イバシー を 保護 する た め の 技 術 は 組み 込ま れ て いな い . ここ 
で は コン テン ツ ( デ ー タ の 中 身 ) に 関す る セキ ュ リ ティ , プラ イ バ 
シー を 保護 する た め の 技術 に つい て みて いく こと に する . 


コン テン ツ に 対す る 危険 
それ で は コン テン ツ に 対し て どの よう な 危険 性 が ある の だ ろ 


イン ター ネッ ト 上 を 流れ る デー タ は 基本 的 に 吐 号 化 き れ て い 
な いた め , 回 線上 の デー タ を モニ タリ ング すれ ば , 中 身 は すべ 
て 第 三 者 に 見 られ て し まう . メー ル の 内 容 , POP3, TELNET, 
FTP の ユー ザ TD. パス ワー ド も 例外 で は な い . 


・ 改 写 

通信 相手 に 対し て 正しく デー タ が 届い た か どう か を 保証 する 
し くみ が な いた め , 通信 の 途中 で デー タ の 中 身 が 書き 換え られ 
て も , 全く わか ら な い . し た が っ て , 作為 的 に 誤っ た 内 容 が 伝 
えら れる 可能 性 が ある . 


記 音 頼 隊 濁 古山 時 は マー ロイ で 邊 


・ な りす まし 

盗聴 し た 個人 情報 、 パ スワ ー ド を 用 いて 他人 に な りす ます こ 
と が 可能 だ . 通信 プロ コト ルレ ベル で は , IP アド レス も 偽る こ 
と が で きる の で , IP フィ ル タ リ ング で フィ ル タ リ ング し て も , 偽 
IP アド レス で フィ ル タ を くぐり 抜け られ る こと も ある . 


リス ク に 対す る 対応 策 
これ ら の 危険 に 対し て , 以下 の よう な 対応 策 が 考え られ る . 


・ 盗聴 へ の 対応 

デー タ を 暗号 化し て 見 られ な いよ うに する . 通信 プロ トコ ル 
レベ ル で 全 デ ー タ を 叶 号 化し て 仮想 的 な 専用 の 通信 路 (VPN: 
Virtual Private Network) を 作る 方 法 と , 個々 の や り と り ご と に 
デー タ を 暗号 化す る 方 法 が ある . 
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・ 改 軒 へ の 対応 

各 送 信 情 報 に 署名 を 付け , 送信 者 で も 変更 で き な い よう に す 
る . 文書 に 付け た 署名 は デー タ 本 体 と 対 に な っ て いる た め , デー 
タ が 変更 され る と 文書 が 無効 に な る . 


・ な りす まし へ の 対応 
公 に 信頼 で きる 暗号 キー の 認証 機関 を た て , 暗号 キー が 本 人 
自身 の も の だ と いう こと を 証明 で きる よう に する . 


首 号 化 技 術 の 量 礎 を 知る 


これ ら の コン テン ツ 対 応 策 の 基礎 に な る の が , 暗号 化 の 技術 
で ある . 暗号 の 利用 に は 平文 (も と の 情報 ) を 暗号 文 に 変換 する 
「 購 号 化 ] と , 暗号 文 を 平 分 に 戻す 「 複 号 化 ] と いう 2 つの 手順 
が 必要 に な り , それ ぞ れ の 手順 に お いて 「 鍵 ] を 使用 する . 

各 意 の ある 第 三 者 が 暗号 文 を 解読 で き な い よう に する た め に 
は , より 複雑 な 暗 号 化 の 技術 と 厳密 な 鍵 が 必要 だ . 


暗号 化 方 式 の 種類 
暗号 化 の 方 式 は , 鍵 の 使い 方 に よっ て 2 種類 に 分 類 さ れる . 


人 共通 鍵 方 式 (秘密 鍵 方 式 ) 

暗号 化 と 復号 化 に 同一 の 秘密 鍵 を 用 いる 方 式 . 実際 に 使わ れ 
て いる 方 式 と し て は DES(Data Encryption Algorithm) や IDEA 
(International Data Encryption Algorithm) が ある . この 方 式 で 
は , 送信 者 と 受信 者 と の 間 で 安全 に 秘密 鍵 を 渡す 方 法 を 用 意 し 
な けれ ば な ら な い . 


鎧 公開 鍵 方 式 

暗号 化 に は 公開 鍵 を 用 い , 復号 化 に は 秘密 鍵 を 用 いる 方 式 . 
実際 に 使わ れ て いる 方 式 と し て は RSA (Rivest-Shamir-Adleman ) 
方 式 が ある . 
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マヤ 共 通 鍵 方 式 と 公開 鍵 方 式 の 概念 


エー ザー A 


AAA 平文 (も と の 情報 ) 


7 
?117?7 暗号 文 

| "ae 
〇 O 〇 様 
AAA 平文 (も と の 情報 ) 
BBB 


gi に) 


1 共通 鍵 方 式 暗号 鍵 王 復号 鍵 ( 同 一 の 秘密 鍵 . 鍵 は ひと つ ) 


2 公開 句 方 式 暗号 鍵 却 復号 鍵 ( ユ ー ザ ーB の 公開 鍵 で 暗号 化 . 
秘密 鍵 で 復号 化 ) 


公開 鍵 方 式 で は 2 つの 鍵 の うち どちら か を 手元 に 保管 し て お 
く こ と が で きる . し た が っ て 鍵 の 交換 に 関す る 問題 は な い . し 
か し , 公開 鍵 方 式 は 共通 鍵 方式 と 比べ て 複雑 な 計算 が 必要 に な 
り , 処理 に 時 間 が か か る た め , 通信 文 全体 の 暗号 化 に は 向 か な 
い . また 公開 する 鍵 が 偽造 きれ て いな いこ と を 保証 し な けれ ば 
な ら な い . 

この た め , 実際 に は 次 の よう に 共通 鍵 方 式 と 公開 鍵 方 式 を 組 
み 合 わせ て 通信 を 行う こと が 一 般 的 に な っ て いる . 


通 糧 琴 の 中 到 和 古山 ロサ は マー コロー で 還 
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本 文 著名 用 零 名 
=ーw メッ セー ジ 一 = 
| ダイ ジェ スト 


| ハッ シュ 関数 ③ 一 〒 


A の 秘密 仙 


ァ ー。 寺 ーー 


士 


| 


本 時 > re 


グ 
肛 問 時 一 一 ⑨ 一 下 上 の 


ピー イー コ 


ar 


メッ セー ジ の の 
Ru ダイ ジェ スト 比較 一 認証 


ロー 圭一 


(@) 公 開 鍵 は 信頼 で きる 第 三 者 の 認証 を うけ , デジ タル 署名 を し て 偽造 
で き な い よう に し て お く 

(D) 通 信 本 文 の 暗号 化 . 復 号 化 に は 共通 鍵 方 式 を 用 いて 高速 に 処理 を 行う . 

(c) 通 信 の 開始 時 に 公開 鍵 方 式 を 用 いて , 本 文 の 暗号 復号 化 に 必要 な 秘 
密 鍵 を 配送 する . 


デジ タル 緒 名 

デジ タル 暑 名 と は , 通信 文 が 送信 者 に よっ て 書か れ た こと を 
証明 する た め の も の で , 通常 の 文書 に お ける 印鑑 や サイ ン に あ 
た る も の だ . 

デジ タル 濡 名 を 実現 する 最も 簡単 な 方 法 は . 通信 文 全体 を 送 
信者 の 秘密 鍵 で 暗号 化し て , 送信 者 の 公開 鍵 で 解読 で きる よう 
に する 方 法 だ が , これ だ と 処理 に 時 間 が か か っ て し まう . そこ 
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で 実際 に は 「 メ ッ セ ー ジ ダイ ジェ スト 」 と いう 技法 が 使わ れる . 
メッ セー ジ ダ イ ジェ スト と は , 本 文 全体 に 「 ハ ッシュ 関数 ] 
と いう 数 学 的 な 処理 を 施す こと に よ に UM 
の 情報 の こと で , 他 の 文書 と で きる だ け 重 複 し な いよ うに 
て いる . 現在 利用 きれ て いる デジ タル 累 名 で は , この メッ セー 
ジ ダ イ ジェ スト に 対し て 公開 鍵 叶 号 を 施し て 送信 する . 
受信 者 は , 送信 者 の 公開 鍵 を 用 いて メッ セー ジ ダ イ ジェ スト 
の 値 を 求め . また 本 文 に 対し て メッ セー ジ ダ イ ジェ スト の 処理 
を 施し て 値 を 求め , 両者 を 比較 し て 本 人 が 送っ た も の か どう か 
を 確認 する . 


首 号 化 メ ー ル 


暗号 技術 は いろ いろ な 分 野 で の 応用 が 可能 だ が , 現在 . 一 般 
で 利用 可能 な 代表 的 な も の と し て は 暗号 化 メ ー ル , 暗号 化 Web 
な ど が 挙げ られ る . 

暗号 化 メ ー ル の 代表 例 と し て は PGP と S/MIME が ある . い ず 
れ も 公 開 鍵 方 式 と デジ タル 著名 を 組み 合わ せ た 方 式 を サポ ー ト 
し て お り , 基本 機能 で は 類似 し た 点 が 多い . 


PGP, S/MIME と 信頼 モデ ル 

PGP と S/MIME の 2 つの 暗号 メー ル で 最も 異な る ポイ ント は 
公開 鍵 の 認証 する た め の し くみ で ある . これ は 相手 を 「 ど の よ 
うに 信頼 する か ?」 と いう こと で ある 。. 


通 黄 融 記 紀年 へ 山寺 は さ ー コ ロー で 半 
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公開 鍵 の 信頼 モデ ル 
@ 基 本 的 な 考え 方 
認証 人 
B の ぎ 還 A の 
公開 鍵 | 公開 鍵 


” (信頼 


ユー ザーA マーーー テ ユー ザーB 


・ ユ ー ザ ーA、B は 相手 の 公開 鍵 を 入手 する 
・ 認 証人 は 自分 の 署名 を 付け て 各 ユ ー ザ ー の 公開 鍵 を 発行 する 
・ 各 ユー ザー は 認証 人 の 署名 に よっ て 鍵 を 信頼 する 


人 @ 階 層 構 造 モ デル 


アン 
の ペグ ヽ 


ーー ーーーー >- 
器 
El 


@ 隣 人 モデ ル 


アプ | 
へ 


・ お 互い に 隣人 同士 で 認証 
・ 友 人 (隣人 ) を 信頼 、 友 人 の 友人 を 信頼 


偽 S/MIME 

S/MIME は 第 三 者 に よる 認証 機関 (CA : Certification 
Authority) が 発行 し た 電子 証明 書 ( デ ジタル ITD) に よっ て 相手 を 
信頼 する . 「 公 に 認め られ た 認証 機関 が 発行 し た 電子 証明 書 な の 
で 信頼 で きる 」 と 判断 する の で ある . 

認証 に は , 米 ベ リサ イン 社 や 日 本 ベリ サイ ン 社 な どの 認証 
サー ビス を 利用 する の が 最も 一 般 的 で ある . た だ し , これ だ と 1 


REOMS part3 


ユー ザ ご と に 年 間 約 1500 円 程度 の コス ト が 発生 する の で , 企業 
内 で CA を 立て , その CA を ベリ サイ ン 社 な どの 上 位 の CA に 認 
証し て も ら う 方 式 が びと られ る こと が 多い . その 企業 の CA が 発 
行 し た 電子 証明 書 は 「 ベ リサ イン 社 が 認証 し て いる 企業 の CA 
が 発行 し た も の だ か ら 信 頼 で きる ] と する の で ある . 


氏 PGP 
PGP は 隣人 同士 で 認証 し あう モデ ル で , CA は 存在 し な い . 


メー ル を 交換 し 合う 相手 同士 で .。 メー ル や その 他 の 手段 を 使っ や 
て 公開 鍵 を 入手 する . これ を それ ぞ れ の クラ イア ント ソフ ト に 6 
信頼 する 相手 と し て 登録 すれ ば よい . ワ 
PGP で は きら に ,「 友 達 の 友達 は 友達 で ある 」 と いう 感 党 で 信 。 ク 
頼 の 輪 を 広げ る し くみ を 持っ て いる . 公開 鍵 に は 知り 合い の 電 半 
子 著 名 を 付け て も ら う こと が で きる . 受け 取っ た 公開 鍵 に 知り 。 品 
合い の 署名 が 付い て いれ ば 「 か な り 信 頼 で きる 」 と 判断 する こ テ 
と に な る . 上 
PGP, S/MIME の 実装 。。 
それ ぞ れ の 機能 を 実装 し た 暗号 化 メ ー ル ソフ ト と し て は 以下 


の も の が ある . 


マ S/MIME 対応 メー ラー 
製品 名 開発 ・ 発 売 元 備考 


Outlook Express マイ クロ ソフ ト Intemet Explorer 4.0 に 付属 


の Netscape Communicator 
アス キー サム シン ググ ッ ド 
ヤマ PGP 対 応 メー ラー 

製品 開発 ・ 発 売 元 


クニ リサ ー チ 


Winbiff オレ ンジ ソフ ト 


Outlook Express や Netscape Messanger に は , 基本 機能 の 中 
に S/MIME 機能 が 組み 込ま れ て いる . PGP 対 応 メ ー ラ ー は 別途 
PGP ソ フト を 入手 し て アド イン の よう な 形 で 利用 する . 

現在 PGP, S/MIME 共 に 標準 化 が 進め られ て いる が , いずれ 
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が 業界 標準 に な る か は , まだ 何と も いえ な い 状 況 で ある . クラ 
イア ント 環境 の 普及 度合 いか ら す る と S/MIME の ほう が 広範 囲 
に いき わた っ て いる と いえ る が , 実際 の 利用 実績 で は , 現在 は 
6 こ 多い . CA が 必要 な S/MIME は 企業 レベ 
ル で の 導入 が 必要 に な っ て くる の に 対し て , PGP は 有志 間 で 始 
め ら れる の 0 NSIMD ま 人 
個人 レベ ル で 暗号 化 メ ー ル を 始め る の な ら PGP だ ろう . 


PGP ソ フト 
PGP ソ フト と し て 入手 可能 な も の は 以下 の も の が ある . 


① 日 本 語 製品 版 PGP personal edition Ver. 5.5.3) 

ネッ トワ ー タ クタ アソシエイツ) 

日 本 語 評価 版 PDGP5.5.3J( ク ニ リ サ ー チ ) 

国際 版 無償 バー ジョ ン PGP personal edition Ver. 5.5.3j 
(ネト ウー クア ジジ エイ ツ ) 


② 
③ 


②③ は 個人 利用 に 限っ て 利用 で きる が , 商用 利用 に つい て は 
① の 製品 版 を 購入 する 必要 が ある . 


PGP を 利用 し て 暗号 化 メ ー ル を や り と りす る 


ここ で は クニ リサ ー チ 社 の 日 本 語 評 価 版 PGP5.5.3i] を 使っ て 
PGP の イン スト ー ル と 使用 方 法 を みて いく こと に する . この 日 
本 語 評価 版 は 現在 , 書籍 や 雑誌 の CD-ROM か ら 入 手 可能 で ある 
(FTP サ イト か ら の ダウ ン ロ ー ド は 輸出 規制 上 で き な い ). 

ii 
する 国際 版 無償 バー ジョ ン が ダウ ン ロ ー ド 可能 だ . 基本 的 に は 
大 き な 相 人 違 は な い . 


・ 国際 版 無 償 バ パー ジョ ン の ダウ ン ロ ー ド サイ ト 
http://pgp.11jLab.net/ 


http://wwwu.pgp1 .com/downtoad/ 


Network 還 還 計 


WPGP の イン スト ー ル 
① セッ ト ア ッ プ プロ グラ ム を 起動 し . イン スト ー ル 先 デ ィ レ クト リ を 指 
定 する . 


② コン ポー ネン ト の 選択 画面 で 、。 プロ グラ ム フ ァ イル , Eudora プラ グイ 
ン , Exchange/Outlook プラ グイ ン の すべ て を 選択 (Eudora を 使わ な 
い 場 合 は , Eudora プラ グイ ン は 不要 ). 


し の 】 
トー』 


③ イン スト ー ル ガ が 開始 され る . 


坦 新 た な 鍵 の 作成 
① イン スト ー ル が 完了 する と 「 既 存 の 鍵 リ ング を 使用 し ます か ?」 と 聞 
いて くる . 初め て PGP 鍵 を 生成 する の で [いいえ] を 選択 する . 


② 「 鍵 生成 ウィ ザー ド 」 で [次 へ ] を 選択 . 名 前 と メー ル ア ド レス の 入 
画面 に な る . ここ で 入力 し た ID に 対し て 鍵 が 生成 され る の で 注意 し 
て 入力 する . な お , 名 前 欄 に は 日 本 語 は 入力 し な いこ と . 


ID と メー ル ア ド レス の 入力 
鍵 生 成 ウィ ザー ド 


温 則 右 時 び 中 玉 年 、 山 ニ ロ サ は マー ロー で 半 


この 遂 に 関連 づけ られ る 名 前 と メー ル ア ド レス は 何で し ょ うか 。 


上 22GSEB2TEO32 Se 


名 前 邊 ) 


Katsusiee Nohtomi 


メー ル ア ド し ス (E 


Inohtomi@ 電 hl 


< 戻る | 次 へ > | キャン セル 蘭 ヘル ブ 


③ 生成 する 鍵 タ イプ を 選択 する . 鍵 の 種類 は , Diffie-Hellman/ DSS と 
RSA の 2 種類 ある が , PGP の 推奨 で ある [Difie-Hellman /DSS] を 選択 . 


④ 鍵 ペ ア の サイ ズ を 指定 する . サイ ズ が 大 きい ほど 暗号 化 強度 は 増す が , 
その 分 処理 速度 が 遅く な る . デフ ォ ル ト で 設定 され て いる [2048 ビッ 
ト (2048 Difie-Hellman/1024 DSS)] で 問題 な い . 
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マヤ 鍵 ペ ベア の サイ ズ 選 択 


生成 する 末 べ 2 の くら Lc し ます か 。 一 欠 に 大 き な 仁 は より 
人 ENGAU ま す 2 


人 1 て いい の アブ リケーション で は 、 1024 - 2048 ピッ ト の 更 な ら 十 分 で 


の 

| 768E ッ ト 

| Ci024E ッ ト 

| 1536 ピッ ト (538 Difi-HellmanZ1024 DSS) 
| で BUBE ッ ト 648 DiffiHelinan/1024 DSS) 
、 3072 ビッ ト GO72 Difie-Hellman/1024 DS5) 
| 手 硬 設 定 ⑥) 612 - 4n96 ビット) 


⑤ 鍵 の 有効 期限 を 選択 する . [ 鍵 ペ ア に 有効 期限 を つけ な い ] を 選択 . 


⑥ パス フレ ー ズ を 入力 する . パス フレ ー ズ は ., 暗号 化 , 復号 化す る さい に 
必要 な の で 絶対 に 忘れ な いよ うに . な お , あと か ら の 変更 も 可能 で ある . 


ヤマ パ スフレ ー ズ の 入力 


仙 み お ミス フレ ー ズ に よっ て 侍 馬 さ れ ます 。 この パス フレ ー ズ を 和 きき 
ei 2 


スラ レー ズ (| は ゆな くど 8 天馬 の 長き で アル ファ ペッ ト 以外 の 六 字 を 
人 お べき で す 。 の 006 


パス ラレー ズ ( ド カカ 非 表示 
I 


到 


バス フレ ー ズ の 品 賀 : | 


パス フレ ー ズ の 遇 記 6 


⑦【[ 次 へ ] を 選択 する と , 鍵 の 生成 が 始ま る . ここ で イン ジ ケ ー タ が 
100% に な る まで キー 入力 する か マウ ス を 動か し 続け る . 


「 完 了 」 と 表示 され る と , 公開 鍵 と 秘密 鍵 の 鍵 ペ ア が 生成 され た こと 
に な る . 


⑨ 生成 し た 鍵 を 公開 鍵 サ ー バ ー に 送信 する か どう か 聞い て くる が , 公開 
鍵 サ ー バ ー へ の 登録 は し つか り と 確認 し た あと で 行っ た ほう が よい 
の で チェ ッ ク を つけ ず に 先 に 進む . 


Network 証 謀 叶 


⑩ 鍵 ペア (公開 鍵 と 秘密 鍵 ) の バッ クア ッ プ を と る か どう か 聞い て くる の 
で [ 今 すぐ バッ クア ッ プ ] を クリ ッ ク し て フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク に 保存 す 
る . 鍵 ペ ア を 消し て し まつ た 場合 , 暗号 化 メ ー ル の 読み 書き が 全く で 
き な く な っ つて し まう の で , バッ クア ッ プ は この 時 点 で 必ず 取り , デー 
タ は 大 切 に 保管 し て お く . 


PGP 公開 鍵 サ ー バ ー サ ービス の 利用 

暗号 化 メ ー ル を 送る さい に は , 送る 相手 (受信 者 ) の 公開 鍵 で 
暗号 化す る 必要 が ある . その た め に は 相手 の 公開 鍵 を 入手 し な 
けれ ば な ら な い . 逆 に 自分 宛 に 購 号 化 メ ー ル を 送信 し て も ら う 
に は , 自分 の 公開 鍵 を 相手 に 事前 に 伝え て お く 必 要 が ある . 


旬 公 開 鍵 は どこ で 入手 する か 
鍵 の 交換 方 法 に は , 以下 の 方 法 が ある . 


① 公開 鍵 を メー ル に 添付 し て 相手 と 交換 する 

②@ フロ ッ ピ ー な どの 媒体 で 交換 する 

③ Web サー バー, FTP サー バー 上 で 自分 の 公開 鍵 を 公開 し て 相手 に 
取 つ て も ら う 

④ 公開 鍵 サ ー バ ー に 登録 する 


温 貞 吾 族 中 決 古 へ 山 ご ロ 十 は マー ロー で 芝 還 


①ー③ の 方 法 は 誰 し も 容易 に 想像 が つく だ ろう . ④ の 公開 鍵 
サー バー は ., 皆 の 公開 鍵 を 検索 で きる よう に し て ある 公共 の サー 
バー で ある . 日 本 で は JPNIC が 運営 し て いる サー バー が ある . 


・ JPNIC 公 開 鍵 サ ー バ ー 
http://pgp-.nic.ad.jp/ 
・JPNIC 公開 鍵 サ ー バ ー 検 索 ペ ー ジ 
http://pgp-nic.ad.jp/pgp/search.htmL 
・ 米国 Network Associates 社 公開 鍵 サ ー バ ー 
http://www.na1 .com/DpFoducts/secur1ity/pubLic_keys/ 
pub_key_default.asp 


公開 鍵 サー バー に 登録 きれ た 情報 は , 全 世 界 の サー バー 問 で 
一 定 間隔 で 自動 配 大 き れる. し た が っ て , 登録 し た 鍵 情 報 は 全 
世界 の サー バー 上 で 検索 可能 に な る の で ある . 
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久 PGP ツー ル に 登録 され て いる 公開 鍵 サ ー バ ー 
PGP ツ ー ル に は , 以下 の よう に あら か じ め い くつ か の 公開 鍵 
サー バー が 登録 きれ て いる . 


ヤマ あ ら か じ め 登 録 さ れ て いる 公開 鍵 サ ー バ ー 


PGP 訟 定 固 四 


貞 
呈 Ittp://pgpkeys.mitedu11371 
日 間 nicadjp 


中 http///pgpniciadjp 
日 借 pmPcom 
呈 ldap://certsarverpgpcom 以 
日 人 ⑳ pgpnet 
所 http:/7wwwkeys.pgp.net11371 編 K2| 


新規 登録 


5 ラル 計 | 


ここ に 登録 きれ て いる サー バー に は , PGP ツ ー ル か ら 登 録 指 
示 , また は 公開 鍵 の 検索 が 可能 で ある . 


旬 PGP 公開 鍵 サ ー バ ー 利 用 時 の 注意 事項 

セキ ュ リ ティ 上 の 問題 に より , 一 度 , 公開 鍵 サ ー バ ー に 公開 
鍵 を 登録 する と 削除 は で き な い ( 鍵 を 無効 に し た いと き は , PGP 
で , 無効 に し た い 公開 鍵 を 「Disable]」 に 設定 し て , 再度 , 公開 
鍵 サ ー バ ー に 登録 する ). 

な お , PGP ク ライ アン ト ソ フト で は 鍵 を いく つ で も 生成 で き 
て し まう . 公開 鍵 サ ー バ ー に 同じ 名 前 で いく つも 登録 する と 混 
乱 の も と と な る た め , 登録 は 慎重 に 行 お う . 


公開 鍵 の 交換 RC 
Eudora を 例 に し て ヌール の 送受 信 方 法 を みて いこ う . 鍵 の 交 
換 な どの 操作 は PGP ツ ー ル で 行う . 


NE pat 3 


旬 公 開 鍵 の 送信 

① PGP を イン スト ー ル する と タス クト レイ 上 に 「PGP トレ イ 」 が 表示 
され る よう に な る . PGP ツー ル は プロ グラ ム メ ニュ ユー か ら 起 動 す る か , 
この PGP トレ イ か ら 起 動 する . 


写 PGP ツ ー ル 


[PGP 鍵 ] ボタ ン [署名 ] ボタ ン [復号 化 と 検証 ] ボタ ン 


の 


2 -10 
DPGP ウ ツー ル 


[暗号 化 ] ボタ ン [暗号 化 と 習 名 ] ボタ ン [抹消 ] ボタ ン 


② [PGP 鍵 ] 5 ッ ク す る と , [PGP 鍵 ] ダイ アロ グ が 表示 さ 
れる . 自分 の 公開 鍵 を 相手 に 送信 する に は メー ル ソ フ ト ( こ こ で は 
Ne し て 新規 メ ツ セージ 作 成 ウ ィ ン ド ウ を 開く . 


マ PGP 鍵 ダイ アロ グ 

時 PGP 各 隔 回 四 
ファ イル (E) 編集 CE) 争 ⑩ が ループ) ヘル プ (H 

ーー 有効 人 説明 


susige Nohtomi 条 精 箱 WW 2048/1024 DH/DSS 争 パ ア 


記 昔 右 選 の 村 単 征 、 剛 ニ ロ せ サマー ロイ と 革 


H Katsusige Nohtomi 人 UE 【 2 msr 2048/1024  DH/DSS 鍵 パ ペア 
 $= Yuichi ARATA wsihl の 6 テープ 2048/1024 DH/DSS 公開 鍵 


| 人 Rf れ ま し た 。 
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③ 宛先 と Subject を 入力 , PGP 鍵 ダイ アロ グ か ら 自 分 の 公開 鍵 を 選択 し 
て メー ラー の 送信 本 文 記入 欄 に ドラ ッ グ & ドロ ッ プ する . 


マヤ 送 信 メ ー ル 本 文 に 公開 鍵 を ドラ ッ グ & ド ロッ プ し た と ころ 


2 - 得 和 ⑥ 2059 セー ゲ 0D 志 CO 持 5O が D 2 ト 2 2 
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Eudorarim 


必 受 全 
トコ 
等 玉 錦 
99pro 
ACC 向 上 Katsusige Nohtomi NotMeT 
4 domail-ml K ly PGP Public Key 


EGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK: 
Versipn: PGPfreeware 5.5 3iJ for non-com ial use く http-//wwew pgpicom> 
mQGiBDYWoJsRBADojn5nOh5eMKaAUI/ 心 YIA*fbKpy9jmKpfKBkLC86w5JZnaGD7 
r/Ks9WOAlmOciim 人 8Tdm7mdUWOhp0k+tNPJPZpkrpNJTSfN3DeB9qDPeQat0fpSc 
SFiAY*V9Q2cNMzU95/anb1 RD4・FsSogUM よ /s9sH7D7VFZKweE53iuBhQQCe/4 Ja 
VEc BqeDw5idTY8AiN7 RxEqED/2bwr 1xbeFhSzjpV5u9bagUbFisTVWhEWYYBmrl 
yqBIIBwp4xH2b8aY6EOpDxrhc974eaScqOydsulgADlim3ksc8XZEd*NLBTMEb 
Un1V8KsnM7bOXHJYy8HziCdzDTdIMQtIWzWgwUVk965YasIWcyJMipU5rhJrFu 
uitQA/9R1FES33bKzhuYfOeitROwhdojTheWvwukYAJnCS3YKOh/syCNLW9HeRky 
HLTRSTD7IDVbHL1 UIRsuXFMitw6*9r2*3UKYDOdRsHKVSvhM5xUuqeGZPftzGSUu 
WM+b3vTqWVKTZrcj*5ybjP4 Md994akHm8BkstLIBUZRSWXbGWLOoS2F0c3VzaWdl 
TE5yaHRvbWkgPG5yaHRybWIAc3QucmitLm9yLmpwPokASwQOEOIACwUCNhagmwQL 
AIBAAoJEA5U2・UrOh4y6TO An1 Ne4yikjsnZSik3hOCeb2VjuvGAJ9xHsOcoDOz 
CCaZTPk3QfW82MnYFrkCDOQ2FqCbEAgA9kJXtwh/CBdyorrWaULzBe 戸 UxE5T7bx 
brILOCDaAsdWoxTpDBV89AHxst DaZSt90xkhkn4DIO9ZekX1KHTUPjIWV/cdIJP 
PT2N286Z4VeSWc39uK50T8XBdryDxUcwYc58yWb/Ffm7/ZFexwGa01uejsCicrU 
GyC/RgBYK*XQiP1YTknbsSCOneSREZrM2w4 DUUdD3yjsxx8Wy209yPJBBDSKVWb 
GPCOu1WMoF040zT9fBdXQ6MdGGzeMyEstSr/POGxKUAYEY1BhKcKcteGxaMZyAcp 
esqVDNmWn6vQCICbAkbTCD1 mpF1 Ba5xBvYILhkmuquiXsHV6TILOwACAeeAID/x 
BaxCOyyGvoLtxoM9Uo1Bi7sod5dHDS*Dk15oL3sFNimKwDCICR1qCwfuSryKBCh 
TNCDGUEJz4FuT/BJ9nj3Gc5dGfXtDQhZydmTvaGFP5vez7NxB7iiyiJ93JoY3e 
cKCByMLTOOysdbRiLwpkHfG/Jye Jd9AScWrFOnFOe・HoreTH*zoSuc602Fso 
byk*2Ug4YtF2kryuOpCpofipzaigZZ3Snff8JfLAMREUTZOnVEMsEYFPbIVN7Ky 
kyJs1 MtxSaqjem/6+cW55TSoHiehAVifyoeHplHun1h2kem6kPbS JHtSmWsc9 
hbxKChWutwCd27qA54k 人 AReQYEOIABeUCNhagmwAKCRAOVNyIKOMgJZAJMmjh/A 
SoRKIMIOSKASOIMGSGRG ま OBGSM7GDTR2623 記 
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④ 挿入 され た 「----- BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK----- 」 か ら 
「-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----] まで が 自分 の 公開 鍵 で あ 
る . この メー ル を 相手 に 送信 する . 


人 公開 鍵 を 取り 込む 
① 相手 の 公開 鍵 を 取り 込む に は , メー ル て 送ら れ て きた 公開 鍵 を 拡張 子 
「.asc] の ファ イル に 保存 する . 


② PGP ツー ル を 起動 し . [PGP 鍵 ] ボタ ン を クリ ッ ク し て , [PGP 鍵 ] 
ダイ アロ グ を 表示 . 


③ [ 鍵 ] メニ ュー で [読み込み] を 実行 し , 読み 込む ファ イル を 選択 する . 


Network 還 語 衣 叶 


④ [読み 込む 鍵 の 選択 ] ウィ ンド ウ が 表示 され た ら , 相手 の 鍵 か どう か 
を 確認 する . OK な ら 【[ 読 み 込み ] を 選択 する . 


マ 読 み 込む 鍵 の 選択 


困 読み 込む 鍵 の 選択 


症 0 


編 mmmmmi 2048/1024 DH/DSS 公開 争 


すべ て 選択 ⑯) | すべ で 謗 所 前 除 ⑪| キャ ウ セ MG | 


暗号 化 メ ー ル の 送受 信 
PGP プ ラグ イン に 対応 し て いる メー ラー な ら 暗 号 化 メ ー ル の 
送受 信 は 非常 に 簡単 に 行え る . Eudora の 例 で みて いこ う . 


久 暗 号 化 メ ー ル の 送信 
① Eudora の [新規 メ ツ セー ジ 作成 ] ウィ ンド ウ を 開く . [PGP 暗号 化 ] 
ボタ ン と [PGP 署名 ] ボタ ン が 追加 され て いる . 


マ PGP プラ グイ ン を 組み 込ん だ Eudora 画面 


呆 sato@eihyocoj jp My PGP Public Key 


| lsms 中 | 可 食 周 因 
2 と Ei | 
To: wa@gihyo.co.jp 。 [PGP 署名 ] 


From: “Katsusige Nohtami: NotMe 


Subject: My PGP Public Key ボタ ン 
Be [PGP 暗号 化 


Attache 中 ボタ ン 


② [暗号 化 ] ボ タン を 押し た 状態 で 送信 する と , 多 先 アド レス を 検索 キー 
と し て ロー カル の 鍵 リ ング に 登録 され て いる 公開 鍵 を 取 つ て き て , 自 
動 的 に 暗号 化し て 送信 する . 


③ 公開 鍵 が その パソ コン に 登録 され て いな い 場 合 に は , 公開 鍵 サ ー バ ー 
を 検索 する よう メッ セー ジ が 表示 され る . 


濃 右 取 の 濁 古 へ 山 ニ ロボ は さ ー ロ ーーS 革 較 
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ヤ 鍵 サー バー 検索 メッ セー ジ 


nohtomi@ricoh-is.co.jp 
この 0 ユー ザ 名 は 細い 中 の どの 掃 と も 一 致し ませ 語 。 
と 0⑪ 理 を サー で 検索 し ます が 。 


上 Ce 上) | 


急 受 信 し た 暗号 化 メ ー ル の 復元 
① Eudora で 暗号 化 メ ー ル を 開き , 暗号 化 さ れ た 文章 の 上 で マウ ス を 右 ク 
リッ ジ みす る. 


@ 表示 され る ポッ プア ッ プ メニ ュー か ら [メッ セー ジ プ ラ グイ ン ] 
[PGP 復号 化 と 検証 ] を 選択 する . 
③ 「PGP 復号 化 パ スフレ ー ズ ] の 入力 を 求め られ る の で , 自分 の 鍵 生 成 


時 に 設定 し た パス フレ ー ズ を 入力 し て [OK] ボタ ン を 押す と , メッ セー 
ジ が 復号 化 され て 平文 に な る . 


マ 復 号 化 パス フレ ー ズ の 入力 
FGP 復号 化 / パ スフレ ー ズ 四 


メッ セー ジ は 以下 の 公開 錠 で 量 号 IE され て し ます : 
Katsusige Nohtomi 生ま 細 mmls .(DH/2048 


パス フレ ー ズ を 入力 し て くだ さ ! 1 : レ 入力 非 表 示 @ 


キャ ン er | 


指紋 (フィ ン ガ ー プ リン ト ) 

PGP で は 公開 鍵 を 交換 し , 鍵 リ ング に 登録 し た ら , すぐ に 暗 
号 化 メ ー ル が 送受 信 で きる . し か し これ だ け で は 相手 を し っ か 
り と 確認 し て や り 取 り し て いる と は いえ な い . な りす まし を 防 
ぐために は 署名 が 必要 で , 署名 の な か で 重要 な も の が 「 指 紋 ] 
(フィ ン ガ ー プ リン ト ) で ある . 

PGP の 指 絞 は 、 その 人 の 一 意 性 を 証明 する も の で , 公開 鍵 と 
ほぼ 1 対 1 に 対応 する 文字 列 で , 通常 下記 の よう に 表示 され る . 


了 
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PGP 指紋 : 9DF7 F9A5 3293 362C 2AB1 CBA9 5931 OADE 
993C 4EF2 


氏 自 分 の 鍵 の 指紋 を 確認 する 
自分 の 公開 鍵 を 確認 する に は , PGP キー を 使う . 


① PGP キー を 起動 する . 


② [PGP キー] 画面 か ら 自分 の 鍵 を 選択 し て マウ ス を 右 ク リッ ク [ 鍵 の 
プロ パテ ィ ] を 選択 する . [指紋 ] 欄 に 表示 され る の が 自分 の 鍵 の 指 
紋 で ある . 


衣 期 本 思い gt 濁 生出 二 ロサ は さ ー コ ロイ で 半 還 
=】 


氏 受 け 取 つた 鍵 の 指紋 を 確認 し , 自分 の 署名 を 付け る 
同様 に , 受け 取っ た 公開 鍵 の 指紋 も 表示 で きる . 公開 鍵 と は 
別に 信頼 で きる 方 法 で 指紋 を 送っ て も らい , 公開 鍵 の 中 に 人 各 ま 
れる 指紋 と 比べ て 同じ な ら ば , 鍵 の 正当 性 が 確認 きれ た と いう 
こと に な る . 

相手 の 公開 鍵 の 指紋 が 正しけれ ば , その 鍵 に 自分 の 賭 名 を 付 
ける . 以下 の よう に し て , 暫 名 を 付け る . 
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(① PGP キー を 起動 する . 


② [PGP キー〕】 ウィ ンド ウ か ら 相 手 の 鍵 を 選択 し て マウ ス を 右 ク リッ ク 
し , [ 緒 名 ] を 選択 する . 


③ [PGP 署名 鍵 ] ウィ ンド ウ が 表示 され る の で [OK] を 押し , その あ 
と パス フレ ー ズ を 入力 する . これ に より 鍵 の 正当 性 を 自分 が 認め た こ 
と に な る . 


マ PGP 署名 

PGP 零 名 争 区 皿 
RA 本 上 る する こと 氏 と その ユー ザ iD が 実際 に 同一 の ユー ザ に 還 す る こと き 自 分 の 直 岳 の 知識 に 基づい て 
2 で の 斉 を 所 有朋 者 が か ら 安 全 な 方 法 に よっ て 受け 取っ た か 、 ま た | は 所 者 考 の 指令 を 検証 し て いる か を 確認 し て くだ さ 


| 争 /ー ザ 名 


Yuichi ARATA く arataeric. 0E20 5D78 EED1 8D34 4391 D7A9 2A94 BBA1 C626 7A3E 


「 署名 の 書き 出し の 許可 。 他人 が あな た の 乾 名 を 信 融 で きま す 。 (の 


キャ シ EL⑥ | へ ルフ @ | 


PGP 情報 の 入手 先 
PGP に 関す る 情報 は まだ 少な い が , 以下 の ペー ジ や メー リン 
グリ スト で 得る こと が で きる . 


・ 昌 技術 研究 所 : Offcial PGP homepage In Japan 
http://pgp.11jLab.net/ 

・ PDdp-Uusers ML 
http://pgp.11jLab.net/mL/ 

・ PGP ユー ザ ML (クニ リサ ー チ ) 
http://www.kun1i.co.jp/mL/pgp.htmL 


Web, ロー カル ファ イル の 暗号 化 


暗号 化 Web 

Web は イン ター ネッ ト 上 で 最も 広く 利用 きれ て いる サー ビス 
の ひと つ だ が , 電子 メー ル と 同様 , 通常 の デー タ は 暗 号 化 され 
て お ら ず , プラ イバシー を 侵さ れる 危険 が ある . 現在 , Web サ ー 
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バー と ブラ ウザ 間 の デー タ の 吐 号 化 を 行う 方 式 で 代表 的 な も の 
は 「SSL(Secure Sockets Layer)」 で ある . SSL し に は V.2 と V3 の 
2 つの タイ プ が ある . 


WSSL V.2 

SSL V2 は 「 サ ー バ ー 認 証 」 と 呼ば れ , クラ イア ント が サー バー 
を 信頼 で きる サー バー だ と 判断 する . クラ イア ント は 「 こ の サー 
バー な ら 信 頼 で きる の で クレ ジッ ト 番 号 を 入力 し て も OK だ ]」 
と 判断 し た 上 で その コネ クシ ョ ン を 受け 付け , デー タ を 暗号 化 
する . SSL V2 で は 鍵 の 取得 は サー バー 側 だ け で よい . サー バー 
は 通常 , 認証 機関 で ある ベリ サイ ン 社 か ら 鍵 を 取得 し て Web 
サー バー に セッ ト す る . ブラ ウザ 側 は すでに デフ ォ ル ト で ベリ 
サイ ン 社 の 証明 書 が セ モット され て いる の で 何 も す る こと な く 利 
用 可能 で ある . 


awte Personal 
hawte Premium Server CA 


SSL V.3 

SSL V3 は 「 ク ライ アン ト 誰 証 ] と 呼ば れる . V.3 で は クラ イ 
アテ アント 側 も 鍵 を 持ち , サー バー 側が 「 こ の クラ イア ント は 信頼 
で きる の で 情報 を 閲覧 可能 に する 」 と いう 判断 を 行っ た あと に 
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ao 
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コネ クシ ョ ン を 開始 する . 

ee オン ライ シ ジ 
サイ ン ア ッ プ な ど , 一 般 的 に 利用 され て いる の は SSL V.2 で あ 
る . SSL V.2, V3 共 に ベリ サイ ン 社 が 発行 し た 鍵 が 必要 だ . V.2 
の サー バー 認証 で は サー バー 側 だ けが 鍵 を 取得 すれ ば よい . V3 
の クラ イア ント 認証 を 行う た め に は , サー バー 側 と 各 ク ライ ア 
ント ご と に 鍵 の 取得 が 必要 で ある . 


・ 日 本 ベリ サイ ン 
http://www.verisiqgn-.co.]jp/ 


ハー ド デ ィ スク 上 の ファ イル 暗号 化 
重要 な 機密 文書 を 保管 し て ある ノー ト パ ソ コン 自体 を 紛失 し 
て し まっ た ら ど うな る か ? この よう な リス ク に 対応 する た め 
に 。 パー ド デ ィ スク 上 の ラテ イル や ラフ ラ ォ ル ダ , また ハー ド デ ィ 
スク 全体 を 購 号 化す る ソフ ト も ある . 
・ SecurePAC (アス キー サム シン ググ ッ ド ) 
http://www.asd-co.jp/secure/index.htm 


・ RSA SecurePC 
http://www.rsa-japan.co.jp/products/pdp.htm 


メー ル & Web に 関す る セキ ュ リ ティ 


メー ルク ライ アン ト , Web ブラ ウザ で の 
セキ ュ リ ティ ホー ル 6 
98 年 の 7 月 か ら 8 月 に か け て , Microsoft Outlook や Eudora Pro, 
Netscape Communicator に 含ま れる メー ル ソ フ ト な ど に セキ ュ リ 
ティ ホー ル が ある こと が 次 々 と 報告 きれ た . か な り 多 く の 媒 体 で 
記事 に な っ た の で , 目 に し た 人 も 多い だ ろう . また , Internet 
Explorer や Netscape Communicator と いっ た ブラ ウザ も , 
ジョ ン に よっ て いく つも の セキ ュ リ ティ ホー ル が 報告 きれ て いる 
セキ ュ リ ティ ホー ル は いずれ も , プロ グラ ム の バグ 千 み iu 
も の で ある が , ある 形 吉 の 添付 ファ イル を 送る こと に より メー 
ル ソ フ ト を 停止 きせ た り , プロ グラ ム を クラ ッシュ させ て メ 
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リ 上 で 特定 の コー ド を 実行 で きる よう に し た り , 外部 プロ グラ 
ム や Java の 実行 機能 を 利用 し て 不正 な プロ グラ ム を 実行 きせ た 
り , と いっ た 披 害 を も た ら す 恐れ が ある . 
Me ライ アン ト ソ フト も , 高 機能 に な り 使 利 に な れ ば 
る ほど , セキ ュ リ ティ ホー ル の 発生 する 可能 性 が 高く な る . 


・ InternetExplorer セキ ュ リ ティ 情報 


http://www.m1icrosoft .com/w1ndows/1e_intL/ja/security/ 


> 賠 


Web ブラ ウザ で の セキ ュ リ ティ 設定 

Web ブ プラ ウザ で は 詳細 な セキ ュ リ ティ に 関す る 設定 が 可能 に 
な っ て いる . InternetExplorer で は , Web サ イト を 信頼 する 程 
度 に 応じ て 4 種類 の ゾー ン に カテ ゴ ラ イ ズ し て いる . また あら 
か じ め 高 , 中 , 低 の 3 種類 の セキ ュ リ ティ レベ ル が 定義 きれ て 
お り , それ ぞ れ の ゾー ン に 対し て レベ ル が 設定 され て いる . 

この 設定 は [表示 ] 一 [インタ ーネット オプ ショ ン ] の [ セ モ 
umgke タプ ブ で 確認 で きる . あら か じ め 用 意 き れ た レベ ル 
設定 より も 細か く 設 定 を 行い た い 場 合 は [カス タム (詳し い 知識 
の ある ユー ザ 向 け )] を 選択 し て 個々 に 設定 を 行う . 


寺 


記 抽 吾 放 の 己 古山 ロ 十 は マー ロー 


マ Intemet Explorer の セキ ュ リ ティ 設定 


全 役 「 セ キュ リティ | コラ テッ | 反 続 | プロ グラ | 詳細 設定 ] 
Wieb コン テン ツ の ゾー ン ご と に 中 の セキ ュ リ ティ レベ ル を 放 定 で きま す 。 


ワー ン ②。 | 谷 イ ンタ ーネット ゾー ン リセ ッ ト ⑧ 


02 っ ジジ ーーーー ー 
| こ に 用 写し て いな 人 [ の 渦 O 
に 量 5 い Vit 42900 


この ゾー ン の セキ ュ リ ティ レベ ル : 
て 高 遇 も 亡 全 (H) 
コー に 損害 与 える 可能 性 が あめ る コウ テツ | は 除外 され ます 。 


で 中 (WW 
損害 を 与え る q 能 住 が ある コツ テツ ツ の 実行 前 に 警告 し ます 。 
C 低 ⑪ | 


損害 を 与え る 可能 性 が ある コソ テツ の 実行 前 に 物 告 し ませ ん 。 


カス タム (詳し の ザー 向け )⑥) 
セキ ュ リティ は 選択 する 設定 | に 基づき ます 。 


UE 注 ご ーー ビー DE コ 


キャ ン セル | 通用 ⑨ 
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NetscapeNavigator で は ツー ル バ ー の [セキュリ ティ ] ボタ ン 
か ら 詳 細 設 定 を 行う . 


ミル mm ュ 


〒 Netscape Navigator の セキ ュ リ ティ 設定 


と で ある . Cookie を 利用 する と 訪問 者 の 好み を 記録 し て , 次 回 
訪問 時 に その 人 の 好み の モー ド で 表示 する いう こと が で きる . 
通常 , Web の し くみ で は セッ ショ ン が 切れ る た びに 情報 が 失わ 
れる た め , 以前 入力 し た 情報 を 引き 継い で 処理 する こと は で き 
な い . し か し Cookie の 機能 に よっ て これ が 可能 に な る . 

実際 に は Cookie は ブラ ウザ 側 の ロー カル ディ スク の 以下 の 場 
所 に デー タ を 書き こみ , 次 回 処理 する と き に サー バー 側 プ ログ 
ラム が これ を 読み 取っ て 処理 する し か け に な っ て いる . 


・ Internet Explorer 
C:\Mindowus\Cookies\….txt 
・ Netscape Navigator 
C:\Program FiLes\Netscape\Nav1qator\cookies .txt 


C:\Program FiLes\Netscape\Users\UserName\cookies .txt 
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この 機能 は 非常 に 便利 な も の だ が , Web 上 の プロ グラ ム が 
ロー カル ディ スク に デー タ を 書き 込む と いう 点 , また 個人 情報 
を サー バー に 発信 する と いう 点 で セキ ュ リ ティ 上 の リス ク が あ 
る と 考え られ る . 

その た め , ブラ ウザ 側 で Cookie の 使用 を 禁止 する か , 受け 付 
ける 前 に 警告 を 表示 する か の 設定 を 行う こと が で きる . Internet 
Explorer で は [表示 ] 一 [イン ター ネッ ト オ プ ショ ン ] の [詳細 ] 
タブ, Netscape Navigator で は [編集 ] 一 [設定 ] 一 [ 謗 細 ] で 
行う . 


パス ワー ド に 関す る 注意 事項 


セキ ュ リ ティ を 守る も の の ひと つ に パス ワー ド が ある が , パ 
スワ ー ド は 最低 レベ ル の セキ ュ リ ティ と 考え て お くべ べき だ . 


2 は 還 関 9002200.0 0 0NN IN 人 省 
旬 暗 号 化 され て いて も 安全 で は な い 

ネッ トワ ー ク を 流れ る パス ワー ド に は , 暗号 化 き さき れ て いる も 
の と きれ て いな いも の が ある . POP3 や FTP. TELNET で 使わ 
れる パス ワー ド は 暗号 化 き さき れ て お ら ず , ネッ トワ ー ク 上 を テキ 
スト の 平文 状態 で 流れ て いる . し た が っ て , LAN ア ナラ イザ な 
ど で 回 線上 の パケ ッ ト を モニ タリ ング (盗聴 ) す れ ば わか っ て し 
まう の で ある . 

暗号 化 き れ て いれ ば 安全 か と いう と , そう で も な い . 英 数 文 
字 を 総 当 り で 試す ツー ル や , よく 使わ れる 単語 の 辞書 を 使っ て 
試す ツー ル な ど , パス ワー ド を クラ ッ ク す る ツー ル は いろ いろ 
ある . 単純 な パス ワー ド は 時 間 き え あ れ ば 破 ら れる の で ある . 


氏 ひ と つ 破 られ る と , ほか の サー ビス に も 波及 する 恐れ 

また , パス ワー ド で 怖い の は 1 人 の 人 間 は 同じ パス ワー ド を 
複数 の サー ビス で 使っ て いる 可能 性 が 高い と いう こと で ある . 
POP3 の パス ワー ド が 應 聴く され た 場合 . 単に メー ル を 読ま れる だ 
け で な く , ほか に 同じ パス ワー ド を 使用 し て いる サー ビス が あ 
れ ば , その サー ビス も 破 ら れる 誠 険 性 が 非常 に 高い . 


過 形 吾 計 の 中 決 古 コロ 二 計 は さ ー ロ コテ と 半 半 
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_Part 3 0 ウニ ジン / 


氏 ロ ー カ ル 環 境 の パス ワー ド も 安全 で は な い 

ロー カル 環境 で 使っ て いる パス ワー ド を 破る た め の ツ ー ル も 多 
く あ る . た と えば ダイ ヤル アッ プ 接 続 の きい の パス ワー ド も [ 保 
存する ] に チェ ッ ク さ れ て いれ ば , ディ スク 上 に 保存 きれ て いる . 
暗号 化 き れ て いる も の の , それ を 解読 する ツー ル も 存在 する . 

「 ト ロイ の 木馬 ] タイ プ の クラ ッ ク ツ ー ル は ファ イル 転送 や 
メー ル の 添付 な ど で 送 り 込 まれ て くる . それ が 実行 きれ る と ロー 
カル の ディ スク 上 の パス ワー ド な どの 情報 を 外部 に 送信 する . 
また 個人 で は 守れ な い リ スク も 存在 する . 加入 し て いる プロ バ 
イダ や 会 社 の サー バー が クラ ッ ク さ れ た 場合 . その サー バー 上 
に 保存 きれ て いた ユー ザー の パス ワー ド は すべ て 盗ま れる . 


外 p.g56「 衣 威 の 不正 プロ グラ ム 「Back Orifice」」 


パス ワー ド に 関す る 危険 か ら 身 を 守る た め の 運 用 

し た が っ て 「 パ スワ ー ド は 破 ら れる も の だ 」 と いう こと を 肝 
に 銘じ て お くべ き で ある . まず , パス ワー ド が 暗号 化 さ きれ て い 
な い POP3, TELNET で は な く , APOP や SSH (Secure Shel) な 
どの 暗号 化 さ きれ て いる プロ トコ ル を 使う よう に し た い . た だ し , 
その た め に は サー バー 側 で も クラ イア ント 側 で も これ ら の プロ 
トコ ル に 対応 し た ソフ ト を 使う 必要 が ある . 


総 当 りや 辞書 攻撃 に 対す る 防御 策 と し て は 「 簡 単 な パ スワ ー 
ド は 使わ な い 」 こと で ある . 最低 で も 6 文字 以上 , 英 数 小文字 
大 文字 まじ り で 中 に 記号 を 含ま せ た ほ う が よ い . 何故 多く の 種 
類 を 混ぜ る べき か と いう と , それ だ け 組 み 合 わせ パタ ー ン が 多 
く な り , 総 当 り で 解読 する の が 難し く な る か ら で あ る . 

ロー カル の ディ スク 上 に 保存 きれ た 情報 を 盗ま れ な いた め に 
は , クラ イア ント ソフ ト の 設定 で パス ワー ド を 保存 し な いよ う 
に する . 多少 面倒 で も 毎回 パス ワー ド を 入力 し よう . 


パス ワー ド を 書い た ポス トイ ッ ト を ディ スプ レイ に 貼り 付け た 
り , メモ 帳 に 控え て お いた りす る の は 言語 道断 で ある . さら に , 
パス ワー ド は 一 定期 間 が 過ぎ た ら 変 更 す る よう に 習慣 づけ た ほう 
が よい . な る べく な ら 3 ヶ 月 に 1 回 は 変更 する よう に し よう . 
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接続 に 関す る セキ ュ リ ティ 


クラ ッ ク 行 為 は 相手 を 特定 せ ず に 無 差別 攻撃 

「 自 分 の サイ ト や 端末 が クラ ッ カ ー に 狙わ れる わけ が な い 」 
と 思っ て いる 人 は 少な く な い だ ろ う . し か し , この 考え 方 は 層 
違っ て いる . 

クラ ッ カ ー は 攻撃 相手 を 最初 か ら 特 定 す る こと は まず な い . 
いろ いろ な ツー ル を 用 いて , 広範 囲 に 無 差 別に 接続 を 試す と こ 
ろか ら 始 め る . そし て セキ ュ リ ティ 上 , 弱 そう な 相手 を 見 つけ , 
次 に 狙い を 絞っ て 攻撃 を し か ける . 攻撃 は 昼夜 休日 を 問わ ず , 
国内 外 を 問わ ず 行わ れる . 日 本 が 深夜 で も 海外 は 昼間 . 深夜 の 
テレ ホー ダイ 利用 者 の パソ コン を 狙い 員 ち に する こと も 十分 . 
考え られ る . 


の 】 
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ファ イル 共有 時 の セキ ュ リ ティ 

Windows98 に は ネッ トワ ー ク を 使う 上 で 便利 な 機能 が 多く 備 
えら れ て いる . その な か で も ゃ 最も 簡単 で よく 使わ れる の が ファ 
イル 共有 機能 だ ろう . 設定 と し て は 「Microsoft ネ ットワーク 共 
有 サ ービス 」 を 追加 し て, フォ ル ダ 共 有 を 指示 する だ け だ . あ 
と は 物理 的 に HUB と Ethernet ケー ブル で 接続 すれ ば ピア ツ ゥ ピ 
ア で ファ イル 共有 だ が 可能 に な る . 


泊 黄 弄 針 濁 百 へ 山口 十 は マー ローS 半 


豊 フ ァイル 共有 時 は 外 か ら も アク セス で きる 
志 衣 』 ここ で 「 物 理 的 に 接続 ] と いう 意味 は ダイ ヤル アッ プ 接 続 で 
国 も 同じ こと で ある . Windows98 や WindowsNT で は IP アド レス 
注 を 指定 する だ け で ネッ トワ ー ク ドラ イブ へ の 接続 が 可能 で ある . 
人 aaos98 の 共有 で は 。 単に 「 共 有する 」 と 指定 し た 場合 、 デ 
フォ ルト で は パス ワー ド な し に 「 読 み 取 り 可 能 ]」 に な る . 共有 
可能 状態 で ダイ ヤル アッ プ 接 続 を 行っ た ら 「 世 界 中 どこ か ら で 
も ファ イル アク セス 可能 な 状態 に ある 」 と いう こと で ある . し 
か も パス ワー ド も 付け て いな か っ た ら 全 く の 和 無防備 状態 で あり , 

何 を きれ て も 文句 は いえ な い 状 態 で ある . 

Windows98 は サー バー と し て 使う た め に 作ら れ た OS で は な 
い . よっ て こう いっ た モ セキュ リティ に 関す る 部 分 は ほか の サー 
バーOS と 比べ る と 非常 に 損 弱 で ある . 共有 資源 に 対す る アク セ 
ス を ログ に と る よう な 機能 も な い の で , 誰か に 不正 アク セ モス さき 
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par 3 | ネッ トワ ー ク 編 


れ た と し て も 何 も 痕 跡 が 残ら な い の で ある . 


旬 外 部 か ら フ ァイル 共有 を させ な い 設 
ファ イル 共有 を 設定 し て いる マシ ン か ら は 直接 イン ター ネッ 
ト に 接続 し な い . また は 最低 で も 共有 資源 に は パス ワー ド を 付 
ける と いっ た こと が 必要 で ある . 
どう し て も ファ イル 共有 する マシ ン か ら イ ンタ ーネット に 接続 
人 る する 必要 が ある 場合 , 「 フ ァイル 共有 は NetBEUI で 行い , TCP/TP 
で は 許 き な い 」 と いう 設定 を 施す こと に より , イン ター ネッ ト と 
共有 サー ビス の 分 離 が 可能 で ある . 具体 的 に は ネッ トワ ー ク コン 
ピュ ー タ の 「TCP/IP の プロ パテ ィ 」 の [バイ ンド ] タブ で 
「Microsofft ネッ トワ ー ク 共有 サー ビス 」 の チェ ッ ク を は ず す . 


レニン 
< 机 N 


ヤマ 「Microsoft ネッ トワ ー ク 共有 サー ビス 」 に チェ ッ ク 


IMicrosoft ネッ トリー カ カラ イア ント 
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NE Pat 3 


ヤマ 「Microsott ネッ トワ ー ク 共有 サー ビス | の チェ ッ ク を は ず す 


TCP/IPO プ ロ パ ティ 茹 因 


パイ ンド ] 詳細 誤 定 | NetBIOS | DNS 設定 | ゲート ワ ェ f | WINS 論 定 | P アド LX | 
こ 0 プ ロト コル な 使っ て 通信 する ホッ トロ ー カ コッ ポー ネッ ト を リッカ LC くだ さい 。 


を と 
や ピュ ー2) 信 度 を 上 げ る (に は 、 と 0 プロ ドコ ル を 使う 必 机 が ある も 0 だ け を りり 
する FCLC く SU 6 


で っ 
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氏 Personal Web Server や FTP サー バー も 外部 か ら ア ク 

セス 可能 

Personal Web Server や FTP サ ー バ ー も ファ イル 共有 と 同じ 

こと が いえ る . よく 「 テ レ ホ ポー ダイ の 時 間 帯 だ け 公 開 す る サー 
バー と いう の を 見 か ける が , Personal Web Server が 立ち 上 が っ 
た 状 問 で ダイ ヤル アッ プ 接 続 を すれ ば , これ と 同じ 状態 で ある 
Windows98 の Personal Web Server は Web だ け だ が , Miicrosoft 
FrontPage98 に 付属 し て くる Personal Web Server に は FTP 
サー バー サー ビス も 付い て いる . 特に YIO 
ジ 作 成 中 に も Web Server を 立ち 上 げ て お か な く て は な ら な い の 
で 有 要 注 意 だ . すなわち , 作成 中 に ダイ ヤル アッ プ 接 続 を 行え ば 
作成 中 の 恥ず か し い (?) ホー ムペ ー ジ が 外 か ら 見 られ る 可能 性 が 
ある と いう こと で ある . さら に FETP サ ー バ ー サ ービス を 立ち 上 
げ て いれ ば , ファ イル アク セス も 可能 状態 に ある と いう こと に 
な る . 

イン ター ネッ ト に 接続 し て いて 外部 か ら も アク セス 可能 な 状 
上 吉 の 端末 で は , 不要 な サー ビス は 立ち 上 げ な いよ うに する こと 
が 必要 で ある 


肖 灯 吾 言 0 洒 古 へ 、 出 ロ 二 は さ ー コ ロー で < 半 


燃 其 
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ファ イア ウォ ー ル や ルー タタ で の セキ ュ リ ティ 

専用 線 接続 を し て いる 場合 , 予算 が 許す な ら フ ァ イ ア ウォ ー 
ル の 導入 も 検討 し よう . 予算 的 に 茂 し い 場 合 に は , 以下 の よう 
な セキ ュ リ ティ ポリ シー に 基づき , ルー タ で 外部 か ら の アク セ モ 
ス に 制限 を か ける . ルー タ を ダイ ヤル アッ プ 利 用 し て いる 場合 
も 考え 方 は 同じ だ . 

旬 p.750 「 フ ィ ル タリ ング に よる アク セス 制限 」 


・ NAT 機能 に より 内 部 セグ メン ト は プラ イベ ー ト アド レス に する 

・ 其 本 的 に 外側 か ら 内 側 に 対す る アク セス は 禁止 

・ 外 部 か ら 内 部 に 対し て の アク セス か 必要 な 場合 . 内 側 の ホス ト に IP 
アド レス て 制限 を か ける 

・ 外 部 か ら の アク セス の 場合 , アプ リケーション に も ポー ト 番 号 で 制 
限 を か ける 

・ TELNET. FTP.、 ファ イル 共有 と いつ た リス ク の 高い アプ リ ケ ー シ 

ヨン は 許可 し な い 

・ 外側 か ら ア クセ ス す る IP アド レス が ガ 特 定 で きる 場合 , 送信 元 IP ア 
ドレ ス に より 制限 を か ける 

・ ルー タ に パス ワー ド を 設定 する 

・ ルー タ に アク セス 可能 な IP アド レス に も 制限 を か け , 外側 か ら の 
TELNET, HTTP は 許可 し な い 

・ ルー タ の SYSLOG 機能 を 利用 し て アク セス ログ を 収集 , 一 定期 間 
保存 し て お く 


リモ ー ト アク セス で の セキ ュ リ ティ 

イン ター ネッ ト か ら の 攻撃 を 「 表 口 ] と する と , 最近 は 「 裏 
口 , バッ ク ド ア 」 か ら 侵 入 さ れる 事件 が 多く な っ て いる . 裏口 
と は リモ ー ト アク セス の アク セス ポイ ント で ある . 

セキ ュ リ ティ 上 の 観点 あか ら す る と , セキ ュ リ ティ 機能 の 弱い 
Windows98 の ダイ ヤル アッ プ サ ー バ ー は 利用 しない ほう が よい . 
また , ルー タ な ど で ア クセ ス サ ー バ ー を 構築 する 場合 , 着信 番 
号 制限 や コー ル バ ッ ク な ど , 発信 元 を 物理 的 に 特定 で きる よう 
に する べき で ある . 

旧 、P.760 「 ダ イヤ ル ア ッ プル ー タ に よる アク セス サー バー 構築 


Network 還 還 諾 還 


備 VPN(Virtual Private Network) 

リモ ー ト アク セス の 場合 , 遠隔 地 か ら ア クセ モス する と サー バー 
まで の 距離 に 比例 し て 電話 代 が か か る . サー バー が 専用 線 接続 
され て いる な ら , 最 寄 の イン ター ネッ ト の アク セス ポイ ント に 
つなぎ , イン ター ネッ ト 経 由 で サー バー に アク セス すれ ば , 電 
話 代 は 格段 に 節約 で きる . 

この きい , イン ター ネッ ト 回 線 を 利用 し て 専用 線 の よう に 安全 
な 通信 を 行う た め の 技 術 が VPN(Virtual Private Network) で あ 
る . VPN は , アプ リケーション に 関わ ら ず 通信 の IP プロト コル 
レベ ル で 回 線上 を 流れ る 全 デ ー タ を 剛 号 化 ., カ プ モ セリ ング 化 する . 


〇 


旬 PPTP と IPSec 

VPN に は , LAN 間 接続 VPN と リモ ー ト アク セス VPN の 2 つ 
の 利用 形 吉 が ある . また 現在 VPN を 実現 する た め の プ ロト コル 
と し て は , マイ クロ ソフ ト 社 が 提案 し た 「PPTP」 と , RFC で 
文書 化 さ きれ て いる 「IPSec」 が ある . 


補 PPTP に よる リモ ー ト アク セス VPN 概 念 図 


PPTP 
クラ イア ント 


温 慣 紅 言 W 引 澤 古山 ニ ロサ は さ ー ロ テー こ サ 悦 


WindowsNT4.0 
PPTP ル ー タ 
(MN128SOHO SL10) 
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Part 3 の アン 
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PPTP に よる リモ ー ト アク セス VPN を 構築 する に は , サー バー 
側 は WindowsNT4.0 の 標準 機能 か , また は MN128-SOHO SL10 
な ど PPTP を サポ ー ト し て いる ルー タ を 利用 する . クラ イア ン 
ト 側 は ,「 ア プリ ケー ショ ン の 追加 と 削除 ] で 「 仮 想 プ ライ ベー 
ト ネ ッ トワ ー ク 」 を イン スト ー ル し , ダイ ヤル アッ プ ネ ッ ト ワ ー 
ク で 新規 接続 を 作成 し . モデ ム 選 択 の と ころ で [Microsoft VPN 
Adapter] を 選択 し , 手順 に し た が っ て サー バー の アド レス を 指 
定 し て 利用 する . 

補 [Microsoft VPN Adapter] の 選択 

新 b( 拉 続 


| ンコ 還 接続 名 中 
| 量 MPNacessl 
モデ ム の 選択 


| | 。 、 有 MosoftVPN adapter 。 選 
き 湊 


し 


この よう に , PPTP は ほとん ど コ スト を か けず に 実現 で きる 
が , Windows ク ライ アン ト 以 外 は 利用 で きず , セキ ュ リ ティ ホー 
ル が いく つか 指摘 きれ て いる た め , 現実 的 に ビジ ネス 用 途 で 使 
用 する に は 不安 が 残る . 

IPSec は ファ イア ウォ ー ル ベン ダー, ルータ ベ ンダ ー が 多く 採 
用 し て お り , Windows2000 で も サポ ー ト され る こと が 発表 きれ 
て いる . 現在 は 異 機種 賠 で の 相互 接 続 性 は 高い と は いえ な い 状 
問 だ が , 今後 さら に 標準 化 が 進む と 思 われ る . VPN の 導入 は , 
業界 の 標準 化 動向 お よび 製品 の サポ ー ト 状況 そ チ ェ ッ ク し な が 
ら 考 えよ う . 


Network 
セキ ュ リ ティ 情報 の 入手 


ソフ トウ ェ ア の 不具 合 に 起因 する セキ ュ リ ティ ホー ル は , 
日 々 新しい も の が 報告 きれ て いる . これ ら に 対応 する に は いち 
報 を 入手 し て , 適切 な 対処 を 施 き な けれ ば な らい . サー 
バー 管理 者 な ら 毎 日 最新 情報 に 目 を 光ら せ て お く の は 当然 だ が , 
利用 者 で も 自分 の 身 を 守る た め の 情 報 入手 は 必要 だ . セキ ュ リ 
ティ ホー ル に 関す る 最新 情報 は , 以下 の サイ ト か ら 人 入手 す る と 
よい . 


・ Win セキ ュ リ ティ 虎 の 穴 
http://www.1infobears.ne.jp/w1nsec/ 
Windows 関 連 に 絞っ た 実践 的 セキ ュ リ ティ 情報 ニュ ー 
ス サ イ ト 
・ Microsoft が 提供 する セキ ュ リ ティ 情報 
http://www.microsoft.com/japan/security/ 
http://www.microsoft.com/security/default.asp 
・ NT セキ ュ リ ティ 関連 サイ ト 
http://wwuw.juntug.or-jp/tech/technote/sysad/ 
security/Link-j.htmL 
日 本 WindowsNT ユ ー ザ ー グ ルー プ に よる NT セキ ュ リ 
ティ 情報 リン ク 集 
・ セキ ュ リ ティ ホー ル memo 
http://www.st.Fyukoku.ac.jp/~kim/secur1ity/memo/ 
・ WindowsNT 関連 セキ ュ リ ティ ブッ クマ ー ク 
http://wwwu2.nikke1ibp.co.jp/NT/Security/ 


通 灯 琶 放 引 濁 古山 ニ ロ サマー ロー で 芝 半 


・ NT Security News 
http://www.ntsecur1ty.net/ 

・ CERT Advisory( 邦 訳 版 ) 
http://www.Lac.co.jp/firewaLL/cert/ 

・ CIAC Security Website 
http://ciac.LLnL.gov/ 

・ 日 本 コン ピュ ー タ 緊急 対策 セン ター(JPCERT/CC) 
http://www.jpcert.or.jp/ 

セキ ュ リ ティ に 関す る 勧告 を 掲載 
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ネッ トワ ー ク 妨 
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・ ネ ッ ト ワ ン シス テム ズ 技 術 資料 
http://www-netone.co.jp/doc/index.htmL 
ネッ トワ ン シ ス テム ズ ( 株 ) 白 橋 氏 に よる セキ ュ リ ティ 関 
連 技術 文献 


セキ ュ リ ティ に 関す る 情報 を 収集 し て いる と , 「 知 り 得 た 情報 
や 技術 を 実際 に 試し て みた い 」 と 思う 人 も いる か も し れ な い . 
し か し 「 ク ラッ ク 行 為 は あき ら か に 犯罪 で ある 」 と いう こと は 
肝 に 銘じ て お こう . 日 本 で も クラ ッ ク 行 為 に よる 逮捕 者 が 何人 
も 出 て いる . 重要 な こと は , 各 人 が セキ ュ リ ティ に 関す る 正 し 
い 認 識 を 持ち も , それ を 高め る と いう こと で ある . 


氏 追 加 情報 (99 年 10 月 現在 ) 
e Windows セキ ュ リ ティ ソフ ト 「WinWrapper] 

UNIX の 世界 で は ,. イン ター ネッ ト サ ー バ の 世界 で 定番 と も 
いえ る セキ ュ リ ティ ツー ル 「TCP Wrapper」 が 存在 する . それ 
の Windows 版 と も いえ る 「WinWrapper」 が アス キー ネッ トワ 
ー ク テク ノロ ジー か ら 発 売 さ れ た -. 

特徴 は 自 マ シン に 対し て ポー ト 番 号 や ソー ス ア ドレ ス な ど に 
より パケ ッ ト を フィ ル タ リ ング する 「 フ ァ イ ア ウォ ー ル 機能 」 
や ログ 機能 な ど を 装備 し て いる . また , 外部 か ら の ping に 対 し 
て 応答 せ ず に 身 を 隠す 「 ス テル ス 化 機能 ]」 や , Web フ ィ ル タリ 
ング , バナ ー 広 告 の フィ ル タ リ ング , BackOrifce な ど バ ンダ ル 
(有害 ) ソフ ト の 防御 機能 な ども 備え て いる . 

以下 の URL で 体験 版 が ダウ ン ロ ー ド で きる . 


http://www.tsc.ant.co.jp/products/downtoad.htm 


に Windows98 CD-ROM 


ディ レク トリ & る 収録 ツー ル 一 覧 
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Windows98 の CD-ROM に は , Windows98, すなわち 「OS 本 
体 ] の み し か 入っ て いな いわ け で は な い . Windows98 を 活用 す 
る た だ ため の , さき さまざま な アプ リケーション が 入っ て いる . な か に 
は 一 般 ユ ラー ザー に は ほとん と 関係 な いも の も ある が , 知っ て い 
る と 便利 な も の も 多い . 


ディ レク トリ ッ ウリ ー 

日 本 語 版 Windows98( ア ッ プ グレ ー ド パッ ケー ジ ) の CD-ROM 
の 中 身 を 展開 する と 図 の よう に な る . 1 行 コ メン ト で 解説 し て あ 
る が , より 詳し く 知 っ て お いた ほう が よい と 思わ れる 項目 に つ 
いて は , 以下 で 詳細 を 解説 する . 


①DRIVERS, DRIVERS.NEC 

DRIVERS, DRIVERSNNEC フ ォ ル ダ に は , さまざま な ハー ド 
ウェ ア の ドラ イ バ が 組み 込ま れ て いる . DRIVERS フ ォ ル ダ は , 
PC/AT 互 換 機 用 で ある . DRIVERSJNEC フ ォ ル ダ は , NEC 製 
PC-9800 シ リー ズ 用 の ドラ イ バ が 納め られ て いる . な お , 同じ 
NEC 製 で も PC-98NX シリ ー ズ は , PC/AT 互 換 機 に 含ま れる . 


⑧TOOLS 

一 番 面 白い の が この フォ ル ダ の 階層 下 に 収め られ て いる さま 
ざま な プロ グラ ム で ある . 特に RESKIT フォル ダ 以 下 の 
「Windows98 リ ソー スキ ッ ト 」 は , ぜひ と も チェ ッ ク し て お きた い . 


③MWindows98 ResourceKit Tools Sampler 

リソー スキ ッ ト は , Windows 上 級 ユ ー ザ ー や シス テム 管理 者 , 
開発 者 向け に 作ら れ ら た プロ グラ ム の 集合 体 で ある . 有用 な ツ 
ー ル が 含ま れ て お り , 一 般 ユ ズー ザー で も 知っ て お いた ほう が よ 
い 情 報 あ ある. ほとん ど が 英語 の プロ グラ ム で ある が , 使う こ 
と 自体 は それ ほど 上 難しく な い . 


ADD-0NS 
PWS 
CDSAMPLE 
AUTORUN 
DRIVERS 1 
DRIVERS.NEC 
T00LS 2 
MTSUTIL 
画 PMTS 
WINU 
0LDMSDO0S 


0LDMIN95 
レー mEss 


RESKIT 3 


BATC 
CONF 


DEPL 
DESK 


DIAG 
FILE 


HELP 
INFI 
NETA 


POWE 
SCRP 
SETU 
SYSF 
TMC 


4 
HO00T 13 
PD 


JI 
AGE 


H 
1G 
CHD0SCP 


CODEPAGE 
0Y 5 
TOP 6 
前 ENETEE に ーーー 
NOSE / 


Windows ア ド オ ン 


Personal Web Server 


AutoRUN 用 ブ プログ ラム 
各種 ドラ イ バ 
PC-9800 シ リー ズ 用 ドラ イ バ 


INF フ ァイル で レジ スト リ の 各種 設定 

Power Management TroublLe Shooter 
Mindows Update を 禁止 する 

MS-D0S 6.2/V の 一 部 ブロ グラ ム 


Microsoft Messag1ing & MS-FAX 
Windows98 リソー スキ ッ ト 
Windows98 を バッ チイ ンス トー ル 

AT の コジ パー ああ CPCZATE う 欄 か 

D0S ウ ィ ン ド ウ の コー ド ベ ペー ジ を 設定 
(PC/AT の み ) 

各 コ ー ド ペー ジ 用 の フォ ント . 
バッ チ 用 の コン ジール 

デス クト ッ プ 用 ツー ル 
MINITEL 用 TrueType フ ォ ン ト 
緊急 用 ツー ル (USB View. FiLeInfo) 


デー タ 


8 
LFNBACK 


NST 

DMIN 3 
NETMON 
POLEDITーーー 一 
PWLEDIT 
REMNOTREG 一 一 一 
RPCPP 

SNMP 

RTOY 

TING ⑩ 

P 

ILES 


ファ イル の 比較 (WINDIFF) 

長い ファ イル 名 で 保存 & 復 帰 (LFNBK) 
ツー スズキ ッ ド 。 ポ りー エディ イタ ベ ルプ 
INF フ ァイル を シス テム に 追加 

ネッ トワ ー ク 管理 者 用 ツー ル 
ネー クニ ター エー ジェ シト 
沢 六 ジー エディ : タ 

ウー ド 区 天 
リモート レジ スト リサ ービス 

NT サー バー の プリ ント キュ ー を 管理 
SNMP エ ー ジ ェ ン ト 
TweakUI(PowerToys) 

バ パッチ & ス クリ プ ト 用 ツー ル 

リソー スキ ッ ト セ ッ ト ア ッ プ ファ イル 
コン トロ ー ル 、DLL 集 


SYSREC 
WIN98 14 
WIN98N 


リソー スキ ッ ト 用 統合 環境 プロ グラ ム 
シス テム 復旧 ツー ル 
PC/AT 互 換 機 用 Mindows98 本 体 
PC-9800 用 Mindows98 本 体 


1 ミー< 踏 占め ニー さ ぐふ ヽ 山 ご 〇 カー ワ 〇 8 の o ミ o ロ コー 三 回 
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氏 リ ソー スキ ッ ト の イン スト ー ル と 起動 

各 プ ログ ラム 類 は 完全 に 独立 し て いる た め , 手動 で イン スト ー 
ル す る こと も で きる が , 大 し た 容量 も 必要 と し な いた め , イン ス 
トー ラ を 使っ て まとめ て イン スト ー ル し て し まう と よい . イン ス 
トー ラ は , RESKIT フ ォ ル ダ に ある 「SETUPEXE」 を 使う . 

イン スト ー ル が 終了 し た ら , スタ ー ト メニ ュー か ら 「Tool 
Management Console」 を 起動 する も. この プロ グラ ム は , リソー 
スキ ッ ト を 統合 管理 する プロ グラ ム で ある . カテ ゴリ 別に 分 け 
た り , アル ファ ベッ ト 順 に 並べ 替え た りな ど , どん な プロ グラ 
ム が リソー スキ ッ ト に 人 まれ て いる の か 調べ た り , 使い 方 を 読 
む の に 使え る . 


④Configuration Tools 

環境 設定 用 の ツー ル の カテ ゴリ に 含ま れる の が , 「Code Page 
Changer」「Fat 32 Convesion Information Tooll」「Time Zone 
Editorl の 3 つ だ . 


・ Code Page Changer 

キー ボー ド の 配列 は , アル ファ ベッ ト 以 外 は 国 に よっ て 異な 
る . 日 本 で は JIS 配 列 が 基準 と な っ て いる が , 欧米 で は ASCT 配 
列 だ . これ ら 国 に よっ て 異な る 文字 コー ド を コー ド ペ ー ジ と 呼 
ぶ . この プロ グラ ム を 使え を ば, コー ド ペ ー ジ を 瞬時 に 切り 奉 え 
られ る の で 便利 と いう わけ だ が , ほとん どの 日 本 人 に と っ て 
は 不要 な も の だ ろう . 


・ Fat 32 Conversion Information Tool 

「Fat 32 Conversion Infromation Tooll は , その 名 の と お り , 
FAT か ら FAT32 へ ファ イル シス テム に コン バー ト す る と き に , 
どの くら い 容 量 的 な メリ ッ ト が ある か どう か 計算 し て 調べ て く 
れる も の だ . クラ スタ ギャ ッ プ の 関係 で , 一 般 的 に は FAT32 に 
する と 容量 が 増え る の で , Windows95 か ら ア ッ プ グレ ー ド し た 
場合 は , 多少 の デメ リッ ト も ある も の の , FAT32 に 乗り 換え た 
いと 思っ て いる 人 も 多い だ ろう . 


Data 


・ Time Zone Editor 

「Time Zone Editor」 は , 各国 の タイ ム ゾ ー ン を 設定 する た 
め の も の だ . Windows98 の セ モ セットアップ の きい , 日 本 の タイ ム 
ゾー ン (JST) を 確認 する ダイ アロ グ を 覚え て いる だ ろう か . そ 
こ に 表示 きれ る タイ ム ゾ ー ン を 編集 ・ 追 加 す る た め の も の が 本 
プロ グラ ム だ 。 


⑤ Deployment Tools 

Deployment は ,「 配 置 」 の 意 . つま り , Windows98 な ど を 自 
動 的 に イン スト ー ル し た り , 環境 設定 を 整え る た め の プ ログ ラ 
ム 類 だ . 


・Bacth98 

「Bacth98] は , 複数 の パソ コン に Windows98 を イン スト ー 
ル す る た め の も の . 

「Windows98 INF Installerl は ,. ハー ドウ ェ ア の INF ファ イ 

RY 
ア を 追加 する と , ハー ドウ ェ ア ウ ィ ザ ー ド が 立ち 上 が り , INF 
ファ イル を 4 し か し , Windows98 が 標準 で す サポート し 
て な い ハ ー ド ウェ ア の 場合 .、 い ちい ち 場 所 を 指定 し な けれ ば な 
ら な い . あら か じ め INF ファ イル を 各 ク ライ アン ト に 仕込 ん で 
お け ば , その 手間 が 省け る と いう わけ だ . 

どちら も シス テム 管理 者 向け の ツー ル で ある . 


⑥ Desktop Tools 
デス クト ッ プ 関係 の プロ グラ ム は , 一 般 ユ ー ザ ー に も それ な 
り に 有用 で ある も の が 多い 


・ Link Check Wizard 

「Link Check Wizard] は , ショ ー ト カッ ト フ ァイル の リン ク 
を 調べ る も の . ファ イル 本 体 を 削除 し た に も 関わ ら ず , ショ ー 
トカ ッ ト フ ァイル だ けが 生き て いる 状況 は よく ある こと だ . 本 
ツー ル を 実行 する と , ハー ド デ ィ スク か ら リ ンク 切れ の ショ ー 
トカ ッ ト を 検索 ・ 表 示し て くれ る . 
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・ClipTray 

「ClipTray」 は , あら か じ め 登 録 し て お いた 定型 文 を 必要 時 に 
クリ ッ プ ボー ド に 送り 出す ユー ティ リティ . 挨拶 文 , 電子 メー ル 
の シグ ネ チ ャ な ど , 日 常 的 に よく 使う 文章 を 登録 し て お く と 便利 
だ . プロ グラ ム 自 体 は タス クト レイ に 常駐 し , 右 ク リッ ク に よる 
ポッ プア ッ プ メニ ュー か ら , 目的 の 登録 文 を 送り 込め る . 登録 数 
は 99 個 まで . 英語 版 の た め ダ イア ログ 中 の 文字 列 が 化け て いる 
が , クリ ッ プ ボー ド 自 体 は 日 本 語 が 使え る . 


・ Minitel.TTF Files 

「MiniteLTTF Files| は , Minitet エ ミュ レー ショ ン モ ー ド の 
ター ミナ ル ソ フ ト で 使う た め の TrueType フォ ント . Windows 
の 標準 フォ ント に 比べ , きれ い に 見 える よう に な る が ., 一 般 的 
に は 使い 道 は な い . 


・ Quicktray 

「Quicktray] は , プロ グラ ム ア イ コン を タス クト レイ に 押し 
か テー ディ イリ テリ ザイ 。 デスクトップ 上 が プロ グラ テム の デイ ヨン 
だ ら け と いう 人 も 多い だ ろう . そん な と き に この プロ グラ ム で 
タス クト レイ に アイ コン を 押し 込ん で し まえ ば , デス クト ッ プ 
が スッ キリ する . 


・ TweakUI 
「TweakUI]」 に つい て は , 別項 を 参照 し て 欲し い . 
鍋 。P.586「TweakUl の イン スト ー ル と 使い 方 」 


②Diagnostics and Trouble-shooting 。 [ 
障害 復旧 (トラ ブル シュ ー テ ィング ) に 役立つ プロ グラ ム 類 は , 
「File Informaton] と 「USB Viewer」 の 2 つ だ . 


・ File Information 

「File Informaton] は , Windows フォ ル ダ 以 下 の フ ァイル の 
詳細 を 教え て くれ る プロ グラ ム . 特に , DLL フ ァイル は 何 を や っ 
て いる の か 皆目 検討 が つか な い が , この プロ グラ ム を 使え ば あ 
る 程度 の こと は 教え て くれ る . た だ し , Windows の シス テム に 


対す る それ な り の 知識 が 必要 な の は いう まで も な い . 


・ USB Viewer 

「USB Viewer」 は , 接続 され て いる USB 機器 を 表示 する も 
の . USB デバ イス に トラ ブル が ある 場合 は . これ を 使え ば 原因 
を 特定 で きる こと が ある . 


File Tools 
ァイル 操作 関連 の プロ グラ ム 類 は , 以下 の 4 本 で ある 


・ Lfnback(Long Filename Backup Utility) 

Windows95 か ら お な じみ の 「Lfnback(Long Filename Backup 

Utility)」 は , Windows95 以 降 の VFAT で 導入 きれ た 「 長 い フ ァ 
イル 名 (ロン グフ ァイル ネー ム )」 と DOS 互 換 の 「83 形 式 の ファ 
イル 名 」 に 変換 する プロ グラ ム で ある . 

この プロ グラ ム の 目的 は , 長い ファ イル 名 を サポ ー ト し て い 
な い 16 ビ ッ ト プ ログ ラム , 特に ディ スク を 直接 操作 する ディ ス 
クエ ディ タ や , バッ クア ッ プ ツー ル な ど を 使う と き に 利用 する 
長い ファ イル 名 を いっ た ん 83 形 式 に 変換 し . 変換 デー タベース 
を 保存 . 16 ビ ッ ト プ ログ ラム を 実行 後 .、 データベース の デー タ 
を も と に 長い ファ イル 名 に 復元 する わけ だ . 

復元 の 信頼 性 は 保証 きれ て お ら ず , あま り 利 用 を お 勧め で き 
る ツー ル で は な い .「 デ ィ ス クエ ディ タ や バッ クア ッ プ ソフ ト は , 
16 ビ ッ ト も の を 使わ な い 」 と いう の が 鉄則 だ . 

な お , イン スト ー ラ で は , プロ グラ ム 本 体 は 組み 込ま れず . 
へ ヘルプ フ ァイル が 開く だ け で ある . CD-ROM か ら エ クス プロ ー 
大 だ で コビー し , 使う こき に な る 。 


・ Text File Viewer 

「Text File Viewer」 は , INI, INF, BAT な ど , シス テム に 
関係 する テキ スト ファ イル を 表示 する た め の ビ ュー ワ だ . た だ 
し 英語 版 で ある た め ., 日 本 語 表 示 は で き な い *. 


(*) 英語 版 ダ イア ログ で 日 本 語 表示 する オン ライ ン ソ フト が ある 
(EMIGRANT32). これ ら を 使え ば , Ta nle war だ け で なく リ 
ソー スキ ッ ト の プロ グラ ム は すべ て 日 本 語 表示 で きる よう に 
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・ Where 

「Where」 は , UNIX や DOS で 古く か ら 使 われ て いる ツー ル 
で , 実行 型 フ ァイル の パス を 探し 出す コマ ンド ライ ン 用 の ツー 
ル で ある . 一 般 的 な ファ イル 検索 ツー ル と は 異な る の で 注意 が 
必要 だ . 

コマ ンド サー チ パ ス が 通っ て いる フォ ル ダ な ら ば , どこ か ら 
で も 実行 する こと が で きる . し か し , 同名 プロ グラ ム が 複数 の 
フォ ル ダ に 入っ て いる 場合 (そし て どちら も パス が 通し て ある 場 
合 ) は , いっ た い ど ちら の プロ グラ ム が 起動 きれ る の だ ろう か . 
そん な と き に Where を 使う と , 優先 実行 きれ る プロ グラ ム の パ 
ス が 表示 きれ る の だ . 


・ WinDiff 

最後 が 「WinD 近 | これ は 2 つの ファ イル も し く は ディ レク トリ 
を 比較 する ツー ル だ . 単純 な ファ イル の 比較 な ら ば , Windows98 
に 標準 の コマ ンド ライ ン ツ ー ル 「FC」 を 使え ば よい が , サブ フォ 
ル ダ ま で 含め た 全体 的 な 比較 と な る と FC で は 役不足 だ . 
WinD 送 は , GUI の プロ グラ ム で , サブ フォ ル ダ ま で 含め , 全体 
的 な ファ イル の 比較 が で きる . 

エク スプ ロー ラ で フォ ル ダ 構 造 ご と パッ クア デップ デ し だ な と き の 
チェ ッ ク や , CD-R に 焼い た あと の ベリ ファ イ 処 理 と し て 活用 で 
きる . 


⑨ Network Administartion Tools 

ネッ トワ ー ク 管理 者 の た め の ツ ー ル が , 「Network Monitor 
Service」 「Password List Editor」 「Remote Registry Service」 
「RPC Print Provider」「SNMP Agentl の 5 つの プロ グラ ム だ . 


・ Network Monitor Service 

INetwork Monitor Servyice] は ,「 ネ ットワーク モニ ター エー 
ジェ ント 」 と 呼ば れる サー ビス だ . プロ グラ ム で は な く , ネッ 
トワ ー ク 管理 者 が , ネッ トワ ー ク 上 の 別 プ ログ ラム か ら , 各 マ 
シン の パ ジ ォ キー マン ス を も チェック すず する と と が で きる ,。 た だ し 。 
単に 動か し て も ダメ で ある . 


・ Password List Editor 

「Password List Editor| は , Windows98 に 登録 きれ て いる パ 
スワ ー ド を 削除 する も の で , Windowvs ロ グ オ ン や ダイ ヤル アッ 
プ ネ ットワーク の ユー ザー 名 や パス ワー ド を 削除 する こと が で 
に あう 人 


・ リモ ー ト レジ スト リサ ービス 

「 リ モー トレ ジス トリ サー ビス 」 も 同様 に . ネッ トワ ー ク 上 
の ほか の コン ピュ ー タ か ら , レジ スト リ デ ー タ ベー ス に アク セ モ 
ス す る も の だ . コン トロ ー ル パネ ル の 「 ネ ットワーク 」 一 [サー 
ビス ] か ら イ ンス トー ル す る . 


・ System Policy Editor(( シ ステ ム ポ リ シ ー エ ディ タ ) 

また , セッ ドア デップ ジブ プ 下 グラ で は イシ スズ ストール き されない の が, 
「System Policy Editor( シ ステ ム ポ リ シ ー エ ディ タ )] も この カ 
テ ゴ リ に 入る . 複数 の ユー ザー で 使う 場合 ., パソ コン を せな け 
れ ば な ら な いと き な ど , Windows98 の 機能 を すべ て 使わ せ ず に 

- 部 の 機能 の み に 制 限 す る こと が で きる . 

シス テム ポリ シー エディ タ の 利用 方 法 に つい て は , 各 項 目 で 
解説 し て いる . な お , 全 機 能 を 紹介 し て は お ら ず , 利用 価値 が 
な いと 思わ れる 機能 は 解説 対象 に し て いな い . 
旧 、p.373 「 シ ステ ム ポ リ シ ー エ ディ タ の イン スト ー ル ] 
Scripting Tools 

スク リプ ト ツ ー ル の カテ ゴリ に は ,「Time This」 「Waitfor」 
「Windows Scriptng Host Administration Guide」「Winset」 で ある . 


・ Time This 
「Time This] は プロ グラ ム の 実行 時 間 を 計測 する プロ グラ ム 
で あり , コマ ンド プロ ンプ トト から 起 動 する . 


・ Waitfor 
「Waittor] は . ネッ トワ ー ク 上 の ほか の コン ピュ ー タ に 対し , 
待機 命令 を 出す プロ グラ ム だ . 
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・ Windows Scripting Host Administration Guide 

「Windows Scripting…| は , WSH を 使う 上 で ヒン ト と な る 
よう な , スク リプ ト の テク ニッ ク が 載っ て いる . た だ し , 英語 
な の が 難点 だ . 


・ Winset 

「Winset| は , 環境 変数 を 設定 する プロ グラ ム . 内 部 コマ ン 
ド の SET と 異な り , DOS ウ ィ ン ド ウ で 実行 し て も すべ て の DOS 
環境 で 有効 に な る 便利 ツー ル . SET コ マン ド は , Windows Mk 
動 時 に 実行 すれ ば , 全 環 境 で 有効 に た る が , DOS ウ ィ ン ド ウ 
実行 し て で も, その DOS ウ ィ ン ド ウ の み し か 有効 に な ら 


⑪ Oldwin95\Message 

読ん で 字 の ご と く , ここ に は Windows95 に あっ た プロ グラ ム 
が 収め られ て いる . と いっ て も , ほとん どの プロ グラ ム が 
Windows98 に 継承 きれ て いる が , ここ に ある 「Windows 
Messaging」 は , Windows95 に あっ て Windows98 に は な い 機 能 

る 「Microsoft FAX] が 含ま れ て いる . 

FAX ソフ ト が な く な っ て し まい , お 嘆き の 諸兄 は . と りあ え 
ず 「AWEAXEXE]| を ダブ ルク リッ ク . これ で FAX ソフ ト が 
イン スト ー ル され る . 

し か し , Microsoft FAX を イン スト ー ル する た め に は , 
Windows Messaging や Outlook が 先 に イン スト ー ル きれ て いな 
けれ ば な ら な い (Outlook Express で は ダメ だ )、. 


⑫ MTSUTIL フォ ル ダ 

レジ スト リエ ディ タ で 変更 あき でき る が , ここ に ある INF ファ 
イル を 使う と 簡単 に 設定 変更 が で きる も の だ . ユー ティ リティ 
と いう より , レジ スト リ の デー タ で ある . 

唯一 の 実行 プロ グラ ム で ある 「CHNGINBX.EXE」 は , 受信 トト 
レイ の アイ コン を Outlook の アイ コン に 変え る も の だ . 


TCP/IP の 自動 設定 を 無効 に する 


TCP/IP の 自動 設定 を 有効 に する 


JAPA.INF JAVA エ ンジ ン 仮 想 マ シン の 再 イ ンス トー ル 
MAPC_OFF.INF 


ー キャ ッシュ され た メモ リ 上 の ペー ジ の マッ ピン グ を 禁止 する 
MAPC_ON.INF 


キャ ッシュ され た メモ リ 上 の ペー ジ の マッ ピン グ を 許可 する 
NOIDE.INF レジ スト リ か ら NOIDE を 削除 


レジ スト リ か ら NAMENUMERICTALE を 削除 
PEMFDMA.INF | PCLISA ブ リッ ジ で FDMA の 利用 を 禁止 する 
PINBALLINF | Plus95 の ゲー ム " ピ ン ボ ー ル "を イン スト ー ル する 
ネッ トワ ー ク パス ワー ド を 暗号 化す る 


PTXT_ON.INF ネッ トワ ー ク パス ワー ド を テキ スト に する 


⑬Pmtshoot フ ォ ル ダ NAS 

Windows98 では, パワ ー マ ネ ジメント 関係 の 機能 が きら に 強化 
され , 新しい パソ コン な ら ば , ノー ト 型 , デス クト ッ プ 問わ ず , 
小 電 力 モ ー ド , すわ な ち ス タン バイ 状態 に 入る こと が で きる . し 
か し , 拡張 カー ド に ヘン な も の が 入っ て いた り . ドラ イ バ の 出来 
が 悪かっ た りす る と , スタ ン バ イ モー ド が 効か な いこ と が ある . 

そん な と き に 使え る の が この フォ ル ダ に 入っ て いる 「Power 
Management Trouble Shooter| だ . これ は . スタ ン バ イ 状態 で 
の 各種 デバ イス の 動作 を 監視 し , スタ ン バ イ モー ド か ら 復 帰し 
た と き に レポ ー ト する と いう も の . どの デバ イス が スタ ン バ イ 
モー ド を 阻害 し て いる か , 一 発 で わか る . 


⑭WIN98, WIN98BN 

Windows98 の 正体 が コレ . WIN98 フ ォ ル ダ に 入っ て いる の が , 
PC/AT 互換 機 用 の Windows98 で , WIN98N に 入っ て いる の が 
PC-9800 シリ ー ズ 用 の Windows98 だ (N" は NEC を 意味 する )、. 

別項 で も 述べ て いる が , ハー ド デ ィ スク の 容量 に 余裕 が ある 
場合 は , この フォ ル ダ の 中 身 を まる ご と コピ ー し て し まう の も 
よい だ ろう . 

多く の プリ イン スト ー ル マシ ン は , Windows98 の CD-ROM も 
つい て いる が , この フォ ル ダ 自 体 が ハー ド デ ィ スク に 入っ て い 
る の で ある (だ か ら ハ ー ド ウェ アウ ィ ザ ー ド が 起動 し て も , CD- 
ROM を 要求 きれ な い の だ ). 
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何ら か の 理由 で , 本 来 あ る は ず の ファ イル が 削除 きれ る こと 

が ある . アプ リケーション の アン イン スト ー ラ の 出来 が 悪い と 
この よう な トラ ブル も 起こ りう る . この 影響 で , 動作 する は ず 
の プロ グラ ム が 動作 し な く な り , 起動 時 に 「 〇 〇 O 〇 .DLL が 見 つ 
か り ま せん 」 など と 警告 ダイ アロ グ を 出し て 終了 し て し まう . 


削除 きれ て し まっ た ファ イル の 中 に は , Windows98 の マス ター 
ディ スク に 含ま れ て いる も の も ある . その 場合 , 必要 に 応じ て 
取り 出 き な けれ ば な ら な い . 

マス ター ディ スク は , アー カイ ブフ ァイル で ある 「CAB フ ァ 
イル 」 で 構成 きれ て お り , 数 千 も の ファ イル が この 中 に まとめ 
られ て いる . も ちろ ん , どこ に 必要 な ファ イル が ある か な ど , 
そう 簡単 に わか る わけ が な い . 


そこ と で, 必要 な ファ イル を 探し # 出す た め に , あら か じ め CAB 

ァイル の 中 身 の フ ァイル 一 覧 を 作っ て お き , テキ スト ファ イ 
夫人 8 本 し 和 S な お 。 GA 電光 を 2 
EXTRACT.EXE を 使う . この コマ ンド は , マス ター ディ スク の 
WIN98 フ ォ ル ダ に 入っ て いる の で , 特に 準備 する 必要 は な い だ 
ろう . MSJDOS プロ ンプ ト か ら , 


EXTRACT WIN98_73.CAB 


と , EXTRACTEXE の オプ ショ ン と し て CAB フ ァイル を 指定 
すれ ば , 中 身 の フ ァイル 名 一 覧 が 表示 され る . 

し か し , CAB フ ァイル の 総数 は dk 84 回 も EXTRACT コ 
マン ド を 実行 する の は 大 変 で ある . そこ で MS-DOS の 内 部 コマ 
ンド 「FOR コ マン ド 」 を 利用 し よう . FOR コマ ンド の 詳細 は こ 
こ で は 省く が , WIN98 フ ォ ル ダ で コマ ンド ライ ン か ら 以 下 の よ 
うに 実行 すれ ば , ファ イル の 一 覧 は 簡単 に テキ スト 化 で きる . 


FOR %A IN (*.CAB) DO EXTRACT %A >>C:\CABLIST.TXT 


ポイ ント は , リダイレクト 記号 (>) を 二 重 に し , 追加 書き 込み 
を する よう に する こと だ . 数 秒 で 全 フ ァイル 一 覧 が 作成 で きる . 
あと は テキ スト エディ タ ( メ ヌメ モ 帳 で は 大 きす ぎ て 読み 込め な いで 
読み 込み , 探し て いる ファ イル を 検索 すれ ば よい . 


マヤ ( 例 )CAB ファ イル か ら MWPRIOR.DLL を 検索 する 


06-12-1998 8:01:0U2D A-- 一 10,336 mwhLpw16.dLL 

06-12-1998 8:01:0U2D Aー--- 359,114 mwmdos.dLL 

06-12-1998 8:01:02p A--- 280,994 mwmLoadw.dLL 
69 FiLes 6,983,939 bytes 


Microsoft (R) Cabinet Extraction Tool - Version (16) 
1.00.603.0 (08/14/97 ) 

Copyright (c) Microsoft Corp 1994-1997. ALL rights 
Feserved、. 


Cabinet DRIVER13.CAB 


ーーーーー ここ に CAB ファ イル 名 


mwumLoadw.dLL : Starts in cabinet DRIVER12.CAB on disk '9" 


06-12-1998 8:01:02p Aー- 一 一 18,/432 mwmmsgd.dLL 
06-12-1998 8:01:02p A- 一 一 21/504 mwmmsgw.dLL 
06-12-1998 8:01:02p A-- 一 136,/564 mwmparsw.dLL 
06-12-1998 8:01:02p Aー-- 29/712 mwnotdos.dLL 
06-12-1998 8:01:02p A-- 一 19/430 mwprior.dLL 

し - 欲し い フ ァイル 
06-12-1998 8:01:02p A-- 一 10。/368 mwqtestm.dLL 
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多 - づ 主 な ファ イル の 拡張 子 一 覧 表 


仮想 デパ イス ドラ イ バ 

386 用 グラ バー ライ ブラ リ 
ACE 形式 の 圧縮 ファ イル 

A/D 変換 、 再 生 用 ファ イル 
A/ 変換 、 再 生 用 ファ イル 
(Creative 社 ) 
ILULustrator の ファ イル 形式 
AIF 形式 の 音声 ファ イル (Mac) 
アニ メー ショ ンマ ウス カー ソル 
ファ イル 

ヘル プ フ ァ イ ル の 参照 ファ イル 
Approach の ファ イル 形式 
PKARC、PKPAK, ARC の 圧縮 
ファ イル 

ARJ の 圧縮 ファ イル 


Streaming オー ディ オ / ビ デオ : 


ファ イル 
アセ ン ブ ラ の ソー ス フ ァ イル 
AU 形式 の 音声 ファ イル 


Video for Windows の 動画 : 


ファ イル 

ActiveX フ ァイル 

FAX ビュ ー ア ドキュメント 

バッ クア ッ プ ファ イル 

MS-D0S バッ チ フ ァイル 

ファ イル 更新 用 の 差分 情報 ファ 

イル (BDIFF) 

MacB1inary ファ イル 

バイ ナリ ファ イル 

ビッ トマ ッ プ ファ イル 

Microsoft Forms 2.0 

ファ イル 

bz ip2 形式 の 圧縮 ファ イル 
言語 の ソー ス フ ァ イル 

キャ ビ ネ ッ ト フ ァイル 

セキ ュ リ ティ カタ ログ ファ イル 

セキ ュ リ ティ カタ ログ ファ イル 


CD オー ディ オト ラッ ク フ ァ イル : 


チャ ン ネ ルフ ァイル 
CoreLDraw の ファ イル 
環境 設定 ファ イル 


イル 

Compited HTMNL ファ イル 
CompiLed HTML ファ イル 
IE40 セッ ト ア ッ プ 設定 ファ イル 


Computer Graphics メタ ファ : 


FLC 
FLI 


Windows Clipboard 形 式 の : 
: FMJ 
CoreLCiipart の 画像 ファ イル を 


ファ イル 


ヘル プ フ ァ イ ル 
MS-D0S 実 行 ファ イル 

FAX 送付 状 フ ァイル 

コン トロ ー ル パネ ル 用 

ユー ティ リティ 

(C++ 言語 の ソー ス フ ァ イル 
Compact Pro 形 式 の 
圧縮 ファ イル (Nac ) 

A/D 変換 、 初期 化 ファ イル 
(Creative 社 ) 
HyperText スタ イル シー ト 
テキ スト カン マ 区 切り ファ イル 
マウ スカ ー ソ ルフ ァイル 
Dr. Halo の 画像 ファ イル 


デー タフ ァイル 。 レジ スト リ デ ー タ : 


dBASE の ファ イル 形式 
ZSoft PaintBrush 形 式 の 
画像 ファ イル 


シス テム 情報 デー タベース ファ イル : 


Device Independent 
Bitmap 形式 画像 ファ イル 
辞書 デー タフ ァイル 
VisiCalc の ファ イル 形式 
ダイ ナミ ッ ク リ ンク ライ ブラ リ 
サン プリ ング デー タ 
ドキ ュ メ ント ファ イル 

D0S ファ イル 

デバ イス ドラ イ バ フ ァイル 


Micrografix の 画像 ファ イル : 


ヘル プ フ ァ イ ル 

DSC を 圧縮 し た ヘル プ フ ァ イ ル 
TeX の ファ イル 形式 
AutoCAD 形式 の 画像 ファ イル 
EPS(Postscript) 形 式 の 
画像 ファ イル 
外字 フォ ント デー タ 
実行 ファ イル 

フォ ント ファ イル FontAvenue. 
0ut took バ ー の ショ ー ト カッ ト 
Macromedia FLash の 動画 
ファ イル 


AnimatorPro の 動画 ファ イル : 
AnimatorPro の 動画 ファ イル : 


FLT 


フィ ルター プロ グラ ム フ ァ イル 
ファ イル メー カー Pro の ファ 
イル 形式 

ファ イル の 検索 条件 ファ イル 
フォ ント ファ イル , DO0S 用 
フォ ント 

TrueType フォ ント 用 フォ ント 
ドラ イ バ 

ヘル プ の キャ ッシュ ファ イル 
GIF 形式 の 画像 ファ イル 
MS-IME98 辞書 ファ イル 
グル ー プ ファ イル 

GNU Zip 形 式 の 圧縮 ファ イル 
ヘッ ダー ファ イル 

HA 形式 の 圧縮 ファ イル 
Hierarchical Data 
Format 

HP の 画像 ファ イル 
ヘル プ フ ァ イ ル 

HQX 形式 の 圧縮 ファ イル 

ハイ パー ター ミナ ル の ファ イル 形式 
HyperText ファ イル 
HyperText テ ンプ レー ト 
HyperText ファ イル 

カラ ー プ ロフ ァイル 
アイ コン ファ イル 

MIDI の 定義 ファ イル 
Amiga の 画像 ファ イル 

IME 情報 ファ イル 

GEM Paint の 画像 ファ イル 
イメ ー ジ ファ イル 

セッ ト ア ッ プ 情報 ファ イル 
INI ファ イル (設定 ファ イル ) 
1SH( バ イナ リ ・ テ キス ト 変 換 ) 
され た ファ イル 

IT 形式 サウ ンド ファ イル 

ー 太 郎 形式 の 文書 ファ イル 
JPEG 形 式 の 画像 ファ イル 
タス クス ケ ジ ュ ー ラ の タス クオ 
ブ ジ ェクト ファ イル 

JPEG 形 式 の 画像 ファ イル 
Java Script フ ァイル (WSH) 
一 太郎 8 の ドキ ュ メ ント ファ イル 
キー ボー ド 設 定 ファ イル 
Deluxe Paint の 画像 ファ イル 
ライ ブラ リフ ァイル 


LDF 


LNK 
LO0e 
LSF 


LWP 
LZH 
M1V 


M2V 


MAC 
MAG 
MAP 
MDB 
ME 

NHT 
MID 
MOD 
MOD 
MOV 


MKI 
MP2 
MP3 
MPD 
MPE 
MPG 
MSG 
MSP 


NFO 
NLS 
0CX 


0LB 
0LD 
0VL 
P2 

PAK 
PAT 


PBN 
PCD 
PCT 
PCX 


PDF 
PDR 
PeN 


PI 
PIC 
PIC 


ファ イル 更新 用 の 差分 情報 ファ 
イル (LDF) 

リン ク フ ァ イル 

ログ ファ イル 

Advanced Streamind 
Format ファ イル 

ワー ド プ ロ の ドキ ュ メ ント ファ イル 
LHA 形 式 の 圧縮 ファ イル 
MPEG 形式 の 動画 ファ イル 

( 音 な し ) 

MPEG2 形式 の 動画 ファ イル 

( 音 な し ) 

MacPaint の 画像 ファ イル 
MAG 形式 の 画像 ファ イル 

セグ メン トマ ッ プ リス ト 
Access の ファ イル 形式 
テキ スト ファ イル 、READ .ME 
Micorosoft MHTML ファ イル 
MIDI 形式 の 音声 ファ イル 
MOD 形式 の 音声 ファ イル 
実行 ファ イル 

GT 形式 (QuickTime ) の 動画 
ファ イル 

NAKI 形式 の 画像 ファ イル 
MPEG 形式 サウ ンド ファ イル 
MPEG 形式 サウ ンド ファ イル 
ドー トド ライ バ 

ミニ ポー トド ライ バ 

MPEG 形式 の 動画 ファ イル 

メッ セー ジフ ァイル 
Microsoft Paint の 画像 
ファ イル 

MS Info フ ァイル 

コー ド ペ ー ジ ファ イル 

0CX フ ァイル 

(0LE コン トロ ー ル 用 ) 

VBA の マク ロ 用 ファ イル 

バッ クア ッ プ ファ イル 

オー バー レイ 実行 形式 ファ イル 
Pic2 形式 の 画像 ファ イル 
PAK 形式 の 圧縮 ファ イル 

ファ イル 更新 用 の 差分 情報 ファ 
イル (PATCH) 

PortabLe Bitmap ファ イル 
PhotoCb 形式 の 画像 ファ イル 
Macintosh PICT Format 
7Soft PaintBrush 形 式 の 
画像 ファ イル 
Acrobat 形 式 の ファ イル 
仮想 デバ イス ドラ イ バ 
PortabLe Graymap の 
画像 ファ イル 

PI 形式 の 画像 ファ イル 

PC Paint の 画像 ファ イル 
Pic 形 式 の 画像 ファ イル 


PICTMacintosh PICT Format 


PIF 


プロ グラ ムイ ン フ ォ メ ーション 
ファ イル 


i PL 
iPNF 
: PNG 


: PPH 
iPPT 
PRF 
iPRN 
: PS 
: PSD 
iPML 
: GO 
: 64 
EIC 


| QUE 


1 RA 

1 RAR 
: RAN 
| RAS 
RAM 
: REG 


: RES 
iRLE 
iRHI 
iRTF 


1 S3H 
: SAM 
| SAH 
: SBK 


SCF 
: SCP 


i SCR 


i SCT 
| SEA 
isET 


: SF2 


: SHM 
i SIT 


i SLK 
: SWP 
: SYS 
i TAR 
: TAZ 
: TEX 
| TGA 


: T6Z 
: THEME デ スク トッ プ テ ー マ ファ イル 


Pert の ソー ス フ ァ イル 

セッ ト ア ッ プ 情報 ファ イル 
PortabLe Network 
Graphics format 
Portable Pixelmap フ ァイル 
PowerPoint 形式 ファ イル 
モニ ター の カラ ー プ ロフ ァイル 


テキ スト スペ ー ス 区 切り ファ イル : 


PostScript ファ イル 
PhotoShop の 画像 ファ イル 
パス ワー ドリ スト 

Q0 形 式 の 画像 ファ イル 

Q4 形 式 の 画像 ファ イル 
Microsoft バ ッ ク ア ッ プ の 
ファ イル 

タス クス ケ ジ ュ ー ラ の キュ ー オ 
ブ ジ ェクト ファ イル 
ReaLAudio の デー タフ ァイル 
RAR 形 式 の 圧縮 ファ イル 
ReaLAudio の デー タフ ァイル 


Raw 形 式 フ ァイル 


イル 

Windows リソー ス フ ァ イル 
BNP を 圧縮 し た 画像 ファ イル 
MIDI シー ケン ス フ ァ イル 
書式 付き テキ スト (リッ チ テ キス 
ト フ ォ ー マ ッ ト ) フ ァイル 
S3N 形 式 サ ウン ド フ ァイル 
LMHOSTS、HOSTS ファ イル 
アミ プロ 用 デー タフ ァイル 
SoundBLaster サ ウン ド 
フォ ント ファ イル 

エク スプ ロー ラコ マン ド フ ァイル 
ダイ ヤル アッ プ ネ ットワーク 
スク リプ ト 

スク リー ン セ ー バ ー 用 

デー タフ アァ イル 

スク リプ ト フ ァイル 

自己 解凍 型 圧縮 ファ イル (Mac ) 
Microsoft バ ッ ク ア ッ プ の 
ファ イル 

SoundBLaster サウンド 
フォ ント ファ イル 
Presentation 形 式 フ ァイル 
StuffIt の 圧縮 ファ イル 
(Mac) 
MultipLan の ファ イル 形式 
スワ ッ プ ファ イル 
シス テム ファ イル 

tar 形式 の ファ イル 
Compress の 圧縮 ファ イル 
TeX の ソー ス フ ァ イル 
Truevision Targa 形 式 の 
画像 ファ イル 
gzip の 圧縮 ファ イル 


: VOC 
: VRNL3 次 元 グラ フィ ッ ク デー タ 形 式 
: VMP 
Sun Raster Images ファ イル : 
: MAB 
項目 ご と の レジ スト リ デ ー タ ファ : 

1 MAV 
| MB2 
: WJ* 
MK* 
WMF 
: WSP 


VXD 


: WPD 
! WPG 
: WRI 


iMRL 
: X32 
| XBH 


EEart4 


TIFF 形式 の 画像 ファ イル 
OLE TYPE LIBRARY ファ イル 
テン ポラ リフ ァイル 
ヘル プ フ ァ イ ル 
Windows サー ビス 
TrueType フォ ント ファ イル 
テキ スト ファ イル 

イン ター ネッ トシ ョ ー ト カッ ト 
uuencode (バイ ナリ ・ テ キス 
ト 変換 ) さ れ た ファ イル 
uuencode (バイ ナリ ・ テ キス 
ト 変換 ) さ れ た ファ イル 

VB Script フ ァイル (WSH) 
VisualLBasic 用 カス タム コン 
トロ ー ル ファ イル 

MPEG2 形式 の 動画 ファ イル 
(DVD Video な ど ) 
SoundBlaster 音 声 フ ァイル 


Voxware PLugin ファ イル 
仮想 デバ イス ドラ イ バ 
Windows アド レス 帳 デ ー タ ファ 
イル 

WAVE 形式 の 音声 ファ イル 
QuattroPro 形 式 の ファ イル 
ロー タス 1-2-3 の ファ イル 形式 
ロー タス 1-2-3 の ファ イル 形式 
Windows の メタ ファ イル 形式 
ファ イル 更新 用 の 差分 情報 ファ 
イル (WSP) 
WordPerfect 形 式 の ファ イル 
WordPerfect 形 式 の ファ イル 
Windows Write 形式 の 文書 
ファ イル 

3 次 元 グ ラフ ィ ッ ク デ ー タ 形式 
Macromedia SMA Xtra 
X-Window ビ ッ ト マ ッ プ 

ファ イル 

XLS 形式 の ファ イル 
(ExceL の ファ イル 形式 ) 

YZ 1 形式 の 圧 締 ファ イル 
Compress の 圧 締 ファ イル 
ZIP 形 式 の 圧 緒 ファ イル 

Z00 形式 の 圧 緒 ファ イル 


ム 
1 
の 】 


状 語 | 届 器 昔 き そ へ きい 光 肝 
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コネ クタ の 略 称 と 種類 
PC で 使わ れ て いる コネ クタ に は 主 に 
以下 の よう な も の が ある . それ ぞ れ 一 
般 的 と 思わ れる 呼称 で 呼ぶ . 


アン フェ ノー ルコ ネ ク タ 

台形 状 の シェ ル の 中 央 に 仕切 り を 設 
け , その 仕切 り の 上 下 に リボ ン 状 の コ 
ネ ク タ を 配 し た 形状 の コネ クタ . リボ 
ンコ ネ ク タ , デル タリ ボン コネ クタ な 
ど と も 呼ば れる . また プリ ンタ 用 の セ 
ント ロニ クス イン ター フェ イス 用 に 36 
端子 タイ プ が 採用 きれ て いた こと か ら 
セン トロ ニク スコ ネ ク タ と 呼ば れる こ 
と も ある . 

ほとん どの 場合 , オス (Male) の コネ 
クタ が ケー ブル 側 , メス (Female) の コ 
ネ ク タ が 機器 側 に 用 いら れる . 

使用 例 と し て は , SCSL1 で は 50 端 子 
タイ プ コ ネ ク タ が 標準 規格 と し て 採用 
され て いる ほか , PC-9800 で は プリ ン 
タ 用 と し て 14 端子 タイ プ が , 増設 フロ 
ッ ピ ー デ ィ ス ク 用 と し て 34 端 子 タ イプ 
お よび 50 端 子 タ イプ が 使わ れ て いる . 
挿 抜 力 が 能 く , 破損 し や すい ビン を 持 
た な いた め 初 心 者 で も 扱い や すい . 


区 ニス SE 
50 端子 タイ プ SCSI ア ン フ ェ ノ ー ル コネ クタ 
(オス ) 


よく 使わ れる 機器 

SCSI 機器 (50 端子 タイ プ ) 

増設 フロ ッ ビ ピー ディ スク 用 (34 端子 タイ プ , 
50 端 子 タイ プ ) 

プリ ンタ (36 端子 タイ プ 

プリ ンタ (14 端子 タイ プ , 特に PC-9800) 


ハー フ ピ ッ チ アン フェ ノー ル 

アン フェ ノー ルコ ネ ク タ の リボ ン ピ ッ 
チ を 半分 に し て , 小型 化 を 図っ た コネ 
クタ . PC-9800 で 数 多く 採用 され て い 
る . 製造 元 の 製品 名 か ら マ イク ロ デ ル 
タリ ボン コネ クタ ( 称 MDR コ ネ ク 
タ ) と も 呼ば れる . 小型 で か つ 信 頼 性 が 
高く , 扱い や すい の が 特徴 . PC-9800 
で は SCSI 用 と し て 50 端 子 タ イプ が , 
プリ ンタ 用 と し て 36 端 子 タ イプ が 採用 
きれ て いる . 


KT の NSP お SS 
50 端子 タイ プ SCSI ハ ー フ ピッ チア ン フ ェ 
ノー ル ( オ ス ) 


W 


よく 使わ れる 機器 
SCSi 機器 (50 端子 タイ プ , 特に PC-9800) 
プリ ンタ (36 端 子 タ イプ , 特に PC-9800) 
D-Sub コネ クタ 


台形 状 の シェ ル の 内 部 に 端子 数 に 相 
当 す る ピン を 並べ た 形状 の コネ クタ . 
端子 数 に 応じ し て ピン は 2 列 一 4 列 程度 が 
千鳥 配列 で 並べ られ る . シェ ル の 形状 
か ら 逆 差し する 危険 は な い が , 斜め に 
挿入 し た り ゴ ミ が 入り 込ん で ビン を 曲 
げ ば て し まう 場合 が ある た め , アン フェ 
ノー ル タ イ プ よ り は や や 気 を 使う 必要 
が ある . 

オス の コネ クタ が ケー ブル 側 . メス 
は 機器 側 で ある 場合 が 多い の だ が , 
PC/AT 互換 機 で は 逆 に 本 体側 に オス の 
コネ クタ が 使用 きれ る 場合 も 多い . 

使用 例 と し て は PC-9800 や モデ ム 用 
と し て 25 端 子 タ イプ が 採用 きれ て い 
る . これ は RS-232C の 標準 規格 と し て 
採用 きれ て いる も の だ . PC/AT 互換 機 
で は 信号 線 を 簡略 化し て 9 端子 と し た 
も の が COM ポー ト と し て 使わ れる . ま 
た プリ ンタ 用 の セン トロ ニク スイ ンタ ー 
フェ イス と し て 25 端 子 の もの が 採用 き 


Data 


れ て いる . 

ディ スプ レイ 用 コネ クタ と し て , 旧 
タイ プ の PC-9800 で は 15 端 子 タ イプ が 
採用 きれ , 新 タ イプ の PC-9800 お よび 
PC/AT 互 換 機 で は 同じ く 15 端 子 だ が 
配列 を 3 列 と し た シュ リン ク D-Sub タ 
イプ が 採用 きれ る . 


に RY 條 ウー デー モード: 
25 端 子 タ イプ シリ アル D-SUB コネ クタ (オス ) 


よく 使わ れる 機器 
RS-232C の 標準 規格 (5 端子 タイ プ ) 
PC/AT 互換 機 シリ アル 機器 (9 端子 タイ プ , 

モデ ム , シリ アル マウ ス な ど ) 

PC/AT 互換 機 パ ラ レ ル 機器 (25 端 子 タイ プ , 
プリ ンタ な ど ) 

ディ スプ レイ 用 (2 列 15 端 子 タイ プ , 旧 タ 
イブ の PC-9800) 

ディ スプ レイ 用 (3 列 15 端 子 タ イプ , 

| _PC/AT 互換 機 . PC-9800 用 


DIN コネ クタ 

九 形 の シェ ル の 中 に ピン を 配置 し た 
形状 . PC/AT 五 換 機 の キー ボー ド , 
MIDI 用 の コネ クタ な ど に 使わ れる . 
いずれ も 5 端子 タイ プ . ピン が 太い た 
め コ ネ ク タ の 強度 は ある が , 信頼 性 は 
それ ほど 高い わけ で は な い . 


EETNAONN 朋 
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TSRKESGSEE 
5 端子 タイ プ PC/AT 互 換 機 キ ー ボ ー ド 用 DIN 
コネ クタ (メス ) 


よく 使わ れる 機器 
PC/AT 互換 機 キー ボー ド (5 端 子 タイ プ ) 
MIDI コネ クタ (5 端子 タイ プ ) 


MiniDIN コネ クタ 

丸 形 の シェ ル の 中 に ピン を 配置 し た 
形状 . DIN コ ネ ク タ の 小型 化 を は か っ 
た 物 . PC-9800 用 の キー ボー ドコ ネ ク 
タ , PS/2 キ ー ボ ー ド や マウ スコ ネ ク タ 
で 使用 きれ て いる . 小型 で 挿 抜 力 が 到 
いた め 取 り 扱 い が 楽 だ が 、 反面 抜け や 
すく 破損 し や すい 欠点 を 持つ . 


TE 
端子 タイ プ PS/2 ポー ト MiniDIN マウ スコ ネ 
クタ (オス ) 


よく 使わ れる 機器 
PC-9800 キー ボー ド (8 端 タ イプ ) 
PS/2 キー ボー ド (6 端子 タイ プ ) 

PS/2 マウ ス (6 端子 タイ プ ) 
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SCSI-2 高密 度 

SCSI-2 で 正式 採用 きれ た コネ クタ . 
D-Sub の ビン ピッ チ を 半分 に し て 小型 
化 を は か っ た よう な コネ クタ . た だ し 
ピン 配置 は 千鳥 杖 で は な く な っ て いる . 
その 端子 形状 か ら 「 く し 型 コ ネ ク タ 」 
と 呼ば れる こと も ある . 小型 で 信頼 性 
が 高い の が 特徴 . た だ し ビン が 細い た 
め 取 り 扱 い に は 注意 する 必要 が ある . 
50 端 子 タ イプ は SCSL2 で 標準 と な っ た 
が , 98 仕 様 の 50 端 子 MDR コネ クタ と 
は 外見 上 の 見 分 けが つき に くい の で 注 
意 する 必要 が ある . SCSL3 で は 68 端 子 
タイ プ が 標準 採用 され た . 


DS 
50 端 子 タ イプ SCSL2 高 密度 コネ クタ (オス ) 


YS ここ 
よく 使わ れる 機器 


SCSL2(50 端子 タイ プ ) 
SCSI-3(68 端子 タイ プ ) 


カー ド エ ッ ジコ ネ ク タ 

TSA バス , EISA バス , PCI バス, 
PC-9800 の C バ ス な ど 多 く の 拡 張 ボー 
ド で 使用 きれ る 接続 方 式 . プリ ント 基 
板 面 に コン タク ト を プリ ント し , その 
コン タク ト を 上 下 か ら 挟 み 込 む 形 で 接 
点 を 接触 させ る 方 式 . 接続 ビン 数 に 対 


し て 非常 に ロー コス ト に 実現 で きる 方 
式 だ が , 信頼 性 は 低い . 常時 抜き 差し 
する 形 で は な く , 頻繁 に 抜き 碁 し を し 
な い 場 合 に 使わ れる . コネ クタ に 対し 
て カー ド が まっ すぐ に 挿入 きれ る よう , 
ガイ ドレ ー ル が 設け られ る 場合 も ある . 
AMPaa as 軽減 する た め , 

ー ド 端 に こ 」 を 応用 し た つま み 


ド プ ター 和 WP も ある . 


USB コネ クタ 

USB は , ホス ト を 頂点 と する ツリ ー 
型 の ネッ トワ ー ク を 構成 する が , 上 流 
に 近い 側 の コネ クタ (PC 側 ) を シリ ー ズ 
A, 下流 に 近い 側 (機器 側 ) の コネ クタ 
を シリ ー ズ B と 呼び , 両者 の 形状 を 用 
える こと で 論 接 続 を 避け る よう に な っ 
て いる . 

シリ ー ズ A の コネ クタ は , 薄型 長 方 
形 の シェ ル の 中 に 平面 の 支持 枠 を 配 し 
その 枠 の 上 に 平面 状 に 4 つの 端子 を 並 
べた 構成 に な っ て いる . 4 つの 端子 は 
それ ぞ れ Vcc, D+. D-. GND と な っ て 
お り , Vcc お よび GND の 2 つの 端子 を 
デー タ 端 子 よ り 長 め に する こと で , 押 
抜 時 に デー 
得 ら れる よう に な っ て いる . これ に よ 
り , 接続 時 や 抜去 時 ,. デー タ が 流れ 始 
め る より 前 に 電源 が 投入 され , 機器 の 
動作 が 安定 する よう に な っ て いる . 


タ 端 子 より 長 時 間 の 接触 が 


ne 


シリ ー ズ A の コネ クタ 


機器 倒 と な る シリ ー ズ B コ ネ ク タ は , 
正方 形 
枠 を 設け その 支持 梓 の 向かい 合う 二 
面 に 端子 を 2 つ ず つ 配 し て いる . こち 
ら も シリ ー ズ AA コネクタ と 同様 電源 お 
よび グラ ンド と な る ピン が , デー タビ ピ 
ン よ り も 長め に 作ら れ て いる 


シリ ー ズ B の コネ クタ 


に 近い D 型 の シェ ル の 中 に 支持 


押 SA 中 
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デー タ 編 


USB の 転送 モー ド に は 1.5M ビ ッ ト / 
秒 の ロー スピ ー ド モー ド と , 12M ビッ 
ト / 秒 の フル スピ ー ド モー ド が ある . い 
ずれ の モー ド で も 使わ れる デー タ 端 子 
は 共通 で ある が , フル スピ ー ド モー ド 
で 使用 する た め に は シー ルド 付き ツイ 
スト ペア ケー ブル が 必要 だ . ロー スピ ー 
ドモ ー ド で は シー ルド は 不要 で ある が , 
シー ルド あり で も その まま 使え る の で 
USB ケー ブル を 選択 する 場合 に 
ルド 付き を 選ん で お く の が よい だ ろう . 


は シー 


IEEE1394 
IEEE1394 は , USB と 同じ く シ リア 
ル デ ー タ を 転送 する た め の ケ ー ブ ル で 
ある た め , 似 て いる 点 も 多い . 異な る 
の は 上 り 下 り 双 方 の デー タ 線 が 別々 に 
HFP uziNe 
わせ る と 合計 6 本 の 端子 が 必要 と な 

= 
タ の よう な 平ら な シェ ル と な っ て いる 
が , 片側 の 角 が 落と きれ 誤 挿 入 を 防止 
し て いる . この シェ ル 内 に 平板 状 の フ 

を 配 し , 端子 は この フレ ー ム の 

表裏 両面 に 3 つ ず つ 配 置き され て v 
USB と 同様 , 電源 ライ ン の Vcc と GND 
は , ほか の 端子 より 長め に 作ら れ て お 
り ホ ッ ト プ ラグ を 可能 と し て いる 


IEEE1394 の コネ クタ 


DV 機 器 に 使わ れる DV 端 子 GLink 端 
子 ) は , デー タ 部 分 は IEEE1394 と 共通 
だ が , 給電 機能 を 担う 2 本 の ビン が 廃 
止 さ きれ , 4 つの 端子 だ け で 構成 され る . 
シェ ル の 構造 は 小型 の 凹 型 で , 内 部 に 
平面 状 の 支え を 配 し , その 支え の 上 に 
4 つの ピン を 一 列 に 配置 し て いる 


DV 上 端子 


コネ クタ の 形状 一 覧 


D-Sub タイ プ コネ クタ (2 列 ) 


に バリ の 


D-Sub9 ピン D-Sub15 ピン D-Sub25 ピン D-Sub37 ビン 


D-Sub タイ プ コ ネ ク タ (3 列 ) 。 


D-Sub15 ピン D-Sub15 ピン D-Sub15 ピン D-Sub50 ピン 
プン フェ ノー ルコ ネ ク タ 。。 
に と 湯 朗 ⑳1 …………… た と 
アン フェ ノー ル 36( オ ス ) アン フェ ノー ル 36( メ ス ) アン フェ ノー ル バ パラ レル (オス ) 
ハー フ ビ ッ チ アン フェ ノー ル ーー ー 


MDR36( オ ス ) MDR50( オ ス ) 


SCSI-2 高 密度 


SCSI-2(50 ビン) オス SCSI-3(68 ビ ピン) オス 
DIN タイ プ コ ネ ク タ 


に 3 人 q に 


MiniDIN4 ビン DIN5 ピン Mini DIN6 ピン 
ヘッ ダー タイ プ コ ネ ク タ 


モジ ュ ラ ー 
4321 87654321 
RJ-11(4 線 ) FJ-45(8 線 ) RJ-11(4 線 ) RJ-45(8 線 ) 


※ 資 料 提 供 : ブラ ッ ク ・ ボ ックス ・ ジ ャ パン 株 式 会 社 


ENET 閲 
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ド アト 5 イン ター フェ イス 表 


セン トロ ニク ス ・ パ ラ レ ル ・ イ ンタ ー フ ェ イ ス 


Sources Signal Designations Signal Designations Sources 
- Undefined | ssl la ト ゴ GS Vols Piner 
| Undefined 一 | 35l 7 トー Chassis Ground | Common 
Ungsfined ト | 34ll le トー Logic Ground Common 
- Undeineg | 一 | sl In5 [Osgllglor Transmi Phnter 
Prinler FauN(Actve LOW ト ー 32ll Hi* トー Supey Ground Common 
Compuler Input Pime(iniealize・Actve LOW) 31 13 Select(Active HIGH) Pinter ] 
Common Input Pima・Reum ト | ol 2 | Paper Eng(Actve HIGH) Pimler | 
Common Busy・Rem ト | all 1 Busy(Acive HIGH Pimer | 
| Common | Acknowiedge・Retum ト ー| 2gl Acknowledge(Acive LOW) Pinter | 
| Common Data Bit 8・Retum 27 Data Bit 8(MSB) Computer 
| Common Dala Bt 7・RelumL-| 2e DalaBt7 Compuler 
ト Common | ns Data Bit 6・Relum 25ll Da Bit6 _ | Computer 
| common | Dala Bt 5・Retum 一 ] zel Dsta Bt5 Compuler 
| Common Dala Bt 4・Rewm ト | zal Dala Bi4 Compuler | 
Common Dala Bi 3・Retum 一 zal DalaBi3 Compuer 
| Common Data Bi 2・Retum 3i 目 1Daa Bt2 Computer 
| Common ー Daagat:Reum レ ol Data Bt 1(LSB) ー | compewr 
[し commen | pala Srobe・Relum ト | el hi Daia srobe(Actve LOW _ | Cempueer 
メス コネ クタ 
一 の 
IBM PC パラ レル ・ イ ンタ ー フ ェ イ ス 
Sources Signal Designations Signal Designations Sources 
[ T 
(5009 ReNMmGmO 選 @ (ns】 Select (Active HIGH) Prnter 
lurmWGroul 
5 teenGomd- [2 慎一 PaperEnd (Acive HIGH) Pinler 
eturn'GrOUl 
an eeeesg 店 BUsY (Acive HiGH | pm 
lelurmGroUn 
Common ReumGround @ Lo】 Acknowledge (Active LOW) Printer 
lelumGrol 
[ s 】 Data Bit 8 (MSB) Computer 
Common RelurmGround (2) 「。) 本 3 
ala Bi Ompuler 
Common ReturmGround oo】 @ 本 い 
ata Bit Ompuler 
Common ReturmyGround ⑯ ⑥ EE いら 
ー ala Bit OmpUler 
Common RelumGround| 一 置 ) OO 上 寺 
aa Bit Ompuler 
Compuler Select Input(Aclive LOW) (7) し 。】 遇 2 5 に 
ata Bit 0mpUtel 
Computer Intialize Printer(Prime Aclive LOW) (ie) (7) 1 Bl2 o に 
- ata Bi 0mpuier 
Printer Error(Faull・Aclive LOW) ぬ @⑧ 上 Bt5B 四 P 5 
1 0mpuler 
Computer Aulo Line Feed(Aclive LOW){ @ ⑩ ここ 提 (AdieLOW ーー 
ala 1 


メス コネ 


Y 
YY 


RC-232C イ ンタ ー フ ェ イ ス 


6 人 Signal Designations Sources 
Source Signal Designations ーー 
] Lo) ] (SCFC)Secondary Rcvd Line Sig DCE 
DCE Test Mode ss】 @ 5 DCE 
1 el 
| DTE | Transmit Signal Element Tming @ れ ) 町 5 BE Is 
ーー っ I 
CHsDTE・CEDCE | Dala Signal Rate Seleclor 【2。) む ) oy SWG 丁 neE 
1 ョ 1( est Voltag 
DCE Ring Indicalor(R) 22】 し 。) (JJDC Tesl Velge DCE 
RLcDTE・S0:DCE | Hemole LoopbackSig・Qualy Det 一 男 21】 | 
pfE DTE Ready(DTR) と ) 【 s ) (DCD)RCVD Line Signal Deteclor DCE 
1 [ 7) Signal Ground(Common Relurn) Common 
DTE | Secondary Request To Send 1o) 1 
1 [6 店 (DSRDDCE Fedy DE 
DTE Local Loopback 1e】 | 
ー ] 【 5 言 | (CTS)Clear To Send DE 
DCE | Receiver Signal Element Timing[ 7】 ) RTSR HoSam 1 5 
ledUeS{ 10 Se ] 
DCE | Secondary Received Dalel 1e) っ) anDDR mm 6 ーー DcE 
DCE | Transmitter Sig.Element TimingT (is】 oe 
の ] (2 】 (TD)Transmitted Dala DTE 
DTE Secondary Transmitted Dala [ 1。】 「】 65 RDG 
] PrOtective GrOurl 
メス コネ クタ 
2 
VGA ビデ オ ・ イ ンタ ー フ ェ イ ス 
Color Monochorome Signal Signal Monochorome Color 
Display Display Designations Designations Diply Display 
SCL(⑲ NC SCL (9 | 一 四 15 ーー Ground SelTest SelTest 
Ground Ground | Ground [ 1 | Ground Ground Ground 
VercalSync | VertcalSync Verical Sync 還 や 。 の 〇 上 Reserved NC NC 
NC ] NC Plug「 9 ーー Plud NC NC 
Horzontal Sync | HonzontalS HonzontalSync ト 13 3 后 一 | Blue Drve NC Blue Dive ] 
YOC 
Blue Ground NC Blue Ground 8 Blue Ground NC Blue Ground 
S0A9 Greud RONg 旧 還 ⑥ の 還 人 GEmm Veo Drme Green De 
Green Ground Video Ground Green Ground 7 Green Ground Video Ground Green Ground 
Ground NC Monitor Sense 0 回 〇 の の 時 Red Drive NC RedDre 
Red Ground Dummy Pin Red Ground | 一 6 ーー Red Ground Dummy Pin Red Ground 
2 
人 @VESA DDC 企 画 に 準拠 


RI 
ン 
1 
ん 
呈 
イ 
ス 
表 


メス コネ クタ 


資料 提供 : ブラ ッ ク ・ ボ ックス ・ ジ ャ パン 株 式 会 社 
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用 - O DOS コマ ンド 簡易 リフ ァ レ ンス 


夫 ADDDRV.EXE キャ ラク タタ 型 の デパ イス ドラ イ バ を 組み 込む 
ADDDRV [ だ ライ プ :][ ノ パス ] ファ イル 名 [デバ アス 門 栓 ファ イ 久 


ATTRIB.EXE ファ イル の 属性 を 表示 。 まだ は 変更 する 
ATTRIB FR 1-R] HAI-A] SI1-S] HH1-HI 

[[ だ ライ アプ :] レ \ ス ] ファ イル 名 ] [/S] 
属性 を 設定 
= 属性 を 解除 
R 読み 取り 専用 属性 
A アー カイ ブ 属 性 
S 
H 


十 


シス テム ファ イル 属性 
隠し レフ ァイル 属性 
/S 指定 され た パス の すべ て の ディ レク トリ の ファ イル を 処理 


CHKDSK [ が だ ラ アプ :][[ ノ パス] ファ イル 名 ] [/F] [/V] 

[だ ライ ] レ ツ ス ] 検査 する ドラ イブ と ディ レク トリ パス を 指定 
ファ イル 名 チェ ッ ク す る ファ イル を 指定 
/F ディ スク の エラ ー を 修復 
/ ツ ディ スク の 全 フ ァイル の フル パス と 名 前 を 表示 


@CHDIR(CD) _ 現在 の ディ レク トリ を 表示 , 移動 する 

CD [だ ライ プ :][ バ パス ] 

親 デ ィ レ クト リ に 移動 し た いと き に 指定 . パラ メー タ の 指定 が な けれ ば , 
現在 の ドラ イブ と ディ レク トリ が 表示 され る 


芝 CLS 画面 を 消去 
CLS 


COPY ファ イル を 別 の 場所 に コピ ー す る 
COPY [/A 1 /B] 送り 克 [ 受 け 万 [AI1/B]] LV] [Y1/-Y] 


送り 紛 コピ ー す る ファ イル (複数 可 ) を 指定 
/A ASCII テキ スト ファ イル と し て 扱う 
/B バイ ナリ ファ イル と し て 扱う 
受け 側 新しい ファ イル の ディ レク トリ また は ファ イル 名 (複数 可 ) を 指定 
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ム / 正しく コピ ー さ れ た か どう か 照合 
パ 上 書き する か 確認 し な い 
/-Y 上 書き する か 確認 する 


送り 側 に 複数 の ファ イル を 指定 する と き は , ワイ ルド カー ド を 使う か が, ファ イル 1+ 
ファ イル 2+ ファ イル 3.… と 指定 する . 


@DATE_ シス テム 目付 を 表示 , 変更 
DATE [ 硬 婦 


@DEBUG.EXE 実行 可能 ファ イル の デパ バッグ と テス トト を 行う 
[書式 DEBUG [[ だ ラ アプ :][ ノ パス ] ファ イル 名 [テス トム フ ァイル パラ メー 久 ]] 
[だ ライ プ :][ ノ パス ] ファ イル 狂 テスト ファ イル を 指定 
デス ト フ ァイル パラ メー タ 
テス ト フ ァイル に 必要 な コマ ンド ライ ン パ ラメ ー タ を 指定 


1 玉 BS55722)6HIINN お の GBRIKDGNUSSRNSN NT 
DEL [だ ラ ア イプ:][ パ バス] ファ イル 名 [/P] 人 
[だ ラ ア イプ] レ \ ス ] フ ァイル 名 0 
削除 する ファ イル を 指定 複数 の 場合 ワイ ルド カー ド を 使う 骨 

/P 削除 する 前 に 確認 の メッ セー ジ を 表示 


DELDRV.EXE_ADDDRV で 組み 込ん だ デバ イス ドラ イ バ を 退 除 する 
書 式 DELDRV 


AVY ぐ ご 部 呈 マ く 口 の 〇 ウロ 


eDELTREE.EXE 指定 し た ディ レク トリ 以下 の ファ イル を すべ て 
ディ レク トド トリ も 儲 お ) 削 除 
[書式 DELTREE [/Y] [が ライプ:] バ パス [[ だ ライア プ ] バ スズ [.…] 
フシ ョ ン | /Y 削除 メ ツ セージ を 確認 する プロ ンプ ト を 表示 し な い 
[ライプ :] パ ズ スズ 削除 する ディ レク トリ 名 を 指定 . 複数 指定 も 可能 


@DIR ディ レク ドリ 中 の ラ ア イル と サブ ディ レク トリ を 一 覧 表示 する 
DIR [だ ライ アプ :][ ノ パス][ フ ァイル 名 ] [P] [AV] [/A[[:] 悦 燃 ] [LO[[:] 導 べ 
如 ] [/S] 【/B] [/L] [/] 【 ル 41 
ほ ラ プシ ョ ン | [ライプ :][ レ パス ][ フ ァイル 名 ] 
表示 し た い ド ライ ブ , パス を 指定 . 複数 可 


/P 1 画面 ご と に 停止 し て 表示 
AV ワイ ド 一 覧 形式 で 表示 
/A 指定 し た 属性 の ファ イル を 表示 


D… デ ィ レ クト リ R… 読 み 取 り 専 用 日 … 個 レフ ァイル 
S… シ ステ ム フ ァ イル A… ア ー カ イブ -… そ の 属性 以外 
/O ファ イル を 並べ 替え て 表示 
N… 名 前 順 S… サ イズ 順 E… 撤 張子 順 
D… 日 付 順 G… デ ィ レ クト リ 優 先 … 受 順 
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A… 最 終 ア クセ ス 順 


/S 指定 され た ディ レク トリ 以下 , すべ て を 表示 
7B ディ レク トリ 名 と ファ イル 名 の み 表 示 

光 小文字 で 表示 

ツ 詳細 情報 を 表示 

/4 西暦 を 4 桁 で 表示 (/V と の 併用 不可 ) 


@DISKCOPY.COM フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク の 内 容 を ほか の 


[書式 
オプション | 


の フシ スク 6 ビビ 


DISKCOPY [だ ライ ブ 7: [だ ライ ブ :]] [/V] ル M] 
ツ 正しく コピ ー さ れ た か どう か 検査 する 
/M メモ リ だ け を 使っ つて マル チ パ スコ ピー を 行う 


DOSKEY.COM _ コ マン ドラ イン の 編集 , MS-=DOS の コマ ンド の 再 呼 び 出 し 


[ 午 誤 ) 
プション | 


[ 午 式 」 
オプ ショ ン | 


EDIT.COM ファ イル の 新規 作成 , 編集 . バイ ナリ ファ イル も 編集 可 


DOSKEY [ブナ プシ ョ ン ] 
/BUFSIZE: サ アプ 
コマ ンド 履歴 バッ ファ の サイ ズ を 設定 
/HISTORY コマ ンド 履歴 バッ ファ に 記憶 され て いる コマ ンド を 表示 
/INSERT 入力 し た 文字 列 が 古い 文字 列 に 挿入 され る よう に 指定 
/KEYSIZE: ザ アズ 
キー ボー ド バ ッ ファ の サイ ズ を 指定 
/LINE: サ プ ズ 行 編集 バッ ファ の 最大 値 を 設定 
/OVERSTRIKE 入力 し た 文字 列 が 上 書き する よう に 指定 
/REINSTALL DOSKEY の 新しい コピ ー を 組み 込む 


合 ビ 
日 ビ 


EDIT [/B] [/R] [/S] [/<nn7n>] [ファ イル 名] 

/B モノ クロ 画面 で 表示 

/R 読み 取り 専用 

/S ロン グフ ァイル 名 の 使用 を 禁止 

/<777> バイ ナリ ファ イル を 開く . 1 行 の 桁 数 を <nn> で 指定 


[ファ イル 名 ] 新規 作成 , 編 集 す る ファ イル 名 を 指定 . 複数 指定 可能 


WEXIT_COMMAND.COM プロ グラ ム を 終了 し て Windows に 戻る 


[ 午 広 」 


EXIT 


@EXTRACT.EXE_ CAB 形式 の 圧縮 ファ イル を 展開 する 


[ 午 充 ) 
プシ ョ ン |] 
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EXTRACT [/Y] [/D | /E] [/L dir] 圧 締 フ ァイル 者 [ファ イル 妊 .…] 
圧縮 ファ プル 名 
ファ イル が 含ま れる 圧縮 ファ イル 名 (CAB) 
ファ イブ ル 名 展開 する ファ イル 名 
/D キヤ ビ ネ ッ ト フ ァイル に 含ま れる ファ イル 名 の 一 覧 表示 


江 指定 の ファ イル の 展開 
デイ ル と グ か め 老 

ファ イル の 展開 先 の ディ レク トリ 名 
7Y 上 書き 確認 メ ツ セー ジ の 抑制 


|@FC.EXE ファ イル の 内 容 を 比較 し , その 違い を 表示 。 
[書式 FCDA]【C] L] LBn] N] T] AVI nn [ドラ イブ 7] レバ ス 旭 フ ァ イ 
ルル 才 7[ だ ライブ 2][ レ パス ファ イル 名 2 
FC /B [だ ライ ブ 7:][ バ パス 7] フ ァイル 名 7 [ドライブ][ レ バス ファ イル 名 ろ 


| オプ ショ ン | /A 異な る 部 分 の 最初 の 行 と 最後 の 行 を 表示 
/B バイ ナリ ファ イル を 比較 
/C 大 文字 / 小 文字 の 区 別 を し な い 
ルル ASCII| テキ スト ファ イル を 比較 
/LB カ 行 の 最大 行 数 を 指定 (標準 値 :100) 
/N 異な る 行 に 行 番号 を 付加 
/T タブ を スペ ー ス に 展開 し な いで 比較 
/W 連続 し た 空白 を ひと つの 空白 に 変換 し て 比較 
/n77n 不一致 後に , 一 致す べき 連続 行 数 を 指定 


香 式  FDISK.EXE[ ナ プシ ョ ン ] 
ほ ヲ ショ ン | /STATUS 接続 され て いる ディ スク の 針 域 情報 を 表示 
が 1 拡張 ディ スク アク セス サポ ー ト を 無効 


@ ざ FIND.EXE ファ イル 内 の 文字 列 を 検索 する ,. ファ イル 名 は 複数 指定 可能 


[書式 FIND [V] [C] 【/N] 【 "文字 丈 「[[ だ ライ プ :][ パ ス ] ファ イル 名 [ .…]] 


オプ ショ ン | /V 指定 し た 文字 列 を 含ま な い 行 を 表示 
/C 指定 し た 文字 列 を 含む 行 の 数 を 表示 
/N 指定 し た 文字 列 を 含む 行 の 行 番号 を 表示 
| 大 文字 と 小文字 の 区 別 を し な い 
"文字 " 検索 する 文字 列 を 指定 


[だ が ラ アプ :][ レ パス ] ファ イル 名 
検索 する ファ イル を 指定 


[書式 」 FORMAT だ ライプ: [/V[: ラベ ルル ] [/Q] 【F: サ イス ] /B 17S] [/C] 
FORMAT だ が ラ ア フ : [/V[: ラベ ルル ] 【 ル Q] [/B 1/S] [/C] 
ほ プ ショ ン | /V[: ラベ ル ] ボリ ュー ムラ ベル を 指定 
/Q クイ ッ ク フォ ー マ ッ ト を 実行 
/F: ザ アズ ディ スク の サイ ズ を 指定 (160, 180, 320, 360, 720, 
1.2, 1.44, 2.88) 
/B シス テム ファ イル の た め の 領 域 を 割り 当て る 


VN ぐ ご 部 吾 ご 日 の 〇 ウロ 還 
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人 ) シス テム ファ イル を コピ ー す る 
GO 現在 "不良 " の 印 が つい て いる クラ スタ を テス ト す る 


FTP.EXE_FTP サ イト に 接続 する 


使用 ご きる コマ ンド は "ftp>" で "?" と すれ ば 一 覧 表示 され る . (P.927 参照 ) 


IPCONFIG.EXE[ ナ プシ ョ ン ] 

/All 詳細 を 表示 
/Batch [ファ イプ ファ イル また は ./WINIPCFG.OUT に 書き 込む 
/renew [アダ プ 夕 ] DHCP パラ メー タ を 更新 
/release [アダ プ 久 ] DHCP パラ メー タ を 解除 


@LABEL、EXE ディ スク の ボリ ュー ムラ ベル の 作成 , 変更 
LABEL.EXE[ が ライ ブ 宮 :] [が ソ ュ ー ム ラル] 


MEM [/CLASSIFY | /DEBUG | /FREE | /MODULE モジ ュー ル 名 ] 
[/PAGE] 
/CLASSIFY (C) 
メモ リ の 使用 法 に よっ つて プロ グラ ム を 分 類 
/DEBUG (/D) すべ て の モジ ュー ル の 状態 、 内 部 ドラ イ バ や その 他 の 
情報 を 表示 
/FREE (/F) 空き メモ リ の 合計 に つい て の 情報 を 表示 
/MODULE (/M) モジ ュー ル ん 名 
モジ ュー ル の メモ リ 使 用 状況 の 一 覧 を 表示 
/PAGE (/P) 1 画面 ご と に 表示 を 一 時 停止 


⑨MKDIR(MD) ディ レク ドリ を 作成 


MD [だが ライプ:] パ スズ 


@MODE.COM キー ボー ド の リピ ー ド 速度 , 画面 の 表示 桁 数 な ど , 


シス テム デバ イス の 設定 
MODE デバ プス CP REFRESH コー ド ペー ジ 更 新 
MODE デバ プス CP PREPARE=( ヾ yy[.…]) [ドラ イブ :][ パ ス ] フ ァイル 名 ) 
コー ド ペー ジ 準 備 
MODE デバ イス CP SELECT=yyy コー ド ペー ジ 選 択 
MODE デバ プス CP STATUS] コー ド ペー ジ 状 態 


MODE COMm[:] BAUD=b] [PARITY=p] [DATA=d] [STOP=s] [RETRY=r] 
シリ アル ポ ボート 

MODE CON[:] [RATE=r DELAY=d] タイ プ マ チッ ク 率 

MODE [デバ アス ] STATUS] デバ イス 状態 

MODE LPTn[:] [COLS=c] [LINES=H [RETRY=rr プリ ンタ ポー ト 
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MODE LPTn[:]=COMm[:] リダイレクト EH 刷 
MODE [ディ スプ レア アダ フン 夕 ][n] 表示 モー ド の 変更 
MODE CON[:] [COLS=c] [LINES=n] 表示 モー ド の 変更 


@MORE.COM_ 画面 出力 を 1 画面 ずつ 表示 
MORE [だ ライ アプ :][ ノ バス] ファ イル 名 
コマ ン だ 名 1MORE [だ ライ プ :][ ノ バス ][ フ ァイル 名 ] 
プシ ョ ン | [だ ライ プ :][ ノ パス ] ファ イル 名 
表示 する ファ イル 名 を 指定 
コマ ン た 名 実行 結果 の 出力 を 表示 する コマ ンド を 指定 


大 MOVE.EXE _ フ ァイル を 移動 . また は ファ イル や ディ レク トリ 名 を 変更 
書式 | MOVE [1/-Y] [だ ライ アプ :][ パ ス ] ファ イル 名 7[.…] 受け 砺 
ファ イル を 移動 


AN ぐに こ 部 器 王 ご 日 の 〇 ロ 軸 


MOVE [/Y 1/-Y] [だ ライア プ :][ パ バス] ディ レク トム り 者 7 ディ レク 人 / り 名 2 
ファ イル や ディ レク トリ の 名 前 を 変更 
ほ ラ プション | [だ ライ アブ][ パ パス] ファ イル 名 7 
移動 する ファ イル の フル パス を 指定 
受 げ 紛 ファ イル の 移動 先 を 指定 
[だ ライ アプ :][ バ パス ] デ ィ レ クト 人 / 才 7 
名 前 を 変更 する ディ レク トリ を 指定 


ディ レク トム り 才 2 

ディ レク トリ の 新しい 名 前 を 指定 
パ 確認 メ ツ セー ジ を 表示 し な い 
/-Y 確認 メ ツ セー ジ を 表示 する 


仙 MSCDEX.EXE_MS-DOS 上 で の CD-ROM ドラ イブ の 組み 込み 
MSCDEX EK/S/V] D:< だ ライ ノ Y> …] LL:< 文字 >] MM:< パッ ファ >] 


| オプ ショ ン | / ヒ E EMS メモ リ に バッ ファ を 確保 
KK 漢字 で 書か れ た CDROM ボリ ュー ム を 認識 可能 に する 
/S CD-ROM ドラ イブ を 共有 で きる よう に する 
/ ツ MSCDEX 組み 込み 時 の 詳細 情報 を 表示 
/D:< だ ラプ ノバ > 
ドラ イ バ 名 を 指定 


/L:< 文字 > CD-ROM に 割り 当て る ドラ イブ 名 を 指定 
/M:< バッ ファ > バッ ファ の 数 を 指定 


NET[ ブ フシ ョ ン ] 
CONFIG 現在 の ワー ク グ ルー プ 設 定 を 表示 
DIAG ネッ トワ ー ク の 診断 情報 を 表示 
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HELP ヘル プ メ ッ セ ー ジ を 表示 

INIT トコ ル , ネッ トワ ー ク ドラ イ バ を 読み 込む (バイ ンド な し ) 

LOGOFF ネッ トワ ー ク か ら 切 断 

LOGON ネッ トワ ー ク へ の 接続 

PASSWORD パス ワー ド を 変更 

PRINT 印刷 ジョ ブ を 制御 

START サー ビス を 開始 

STOP サー ビス を 停止 

TIME サー バー の 時 刻 を 表示 . また コン ピュ ー タ の 時 計 を サー 
バー の 時 刻 に 合わ せる 

USE 共有 リソー ス へ の 接続 , 切断 

VER バー ジョ ン 番 号 を 表示 

VIEW ネッ トワ ー ク 上 の コン ピュ ー タ を 一 覧 表示 
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書 式 


NETSTAT [-a] [-e] [-n] [-s] [-p プロ トコ ルル [-r] [ 責 太 


-a すべ て の 接続 を 表示 

-@ Ethernet の 統計 情報 を 表示 

-n アド レス と ポー ト 番 号 を 数 値 (IP アド レス ) で 表示 
-p プロ トコ ル 指定 し た プロ トコ ル の 接続 を 表示 

-S プロ トコ ル 別 の 統計 情報 を 表示 

過大 指定 し た 秒間 隔 で , 統計 情報 を 更新 する 


@PATH 検索 パス の 表示 と 設定 


PATH [[ だ が ラ イプ:] パ ス [:.…] 
「:」 だ け を 指定 する と , すべ て の 検索 パス が 取り 消さ れ , 現在 の ディ レ 
クト リ の み 検 索 . パラ メー タ の 指定 が な けれ ば , 現在 の パス を 表示 


PING.EXE ネッ トワ ー ク 上 の ヨン ピュ ー タ へ の 接続 を 検査 


[書式 」 


ping [-HH [-a] [-n 周 上 | 剛 [-f[Hi 凡 [-v 剛 [上 r 信 [-s 位 
[[- か スト 一 留 ] 1 [-k 赤 ス ム 一 牙 ]] [-w タイ ム ア ウ ト 人] コン ピュ ユー タ 名 


1 割り 込み が ある まで , コン ピュ ー タ を 検索 する 

-a アド レス を 解決 し て コン ピュ ー タ 名 に 変換 する 

-n 旋 指定 し た 値 の ECHO パケ ッ ト を 送信 する 

-| 着 指定 し た 値 の 量 の デー タ が 入っ て いる ECHO パケ ッ ト 
を 送信 する 

-f Do Not Flagment フラ グ を パケ ッ ト に 含め る 

-| 鳩 Time To Live フィ ー ル ド を 指定 し た 値 に する 

-V 訪 Type Of Service フィ ー ル ド を 指定 し た 値 に する 

ー 為 発信 パケ ッ ト と 返信 パケ ッ ト の ルー ト を Record Route 
フィ ー ル ド に 記録 する 

-S 為 指定 し た 値 の ホッ プ に タイ ム ア ウ ト を 指定 する 


- か スト 一 覧 指定 し た ホス ト 一 覧 を 経由 し て パケ ッ ト を ルー ティ ング 
する . 中 間 ゲ ー ト ウェ イ で 区 切ら れる 可能 性 あり 

-k スム 一 覧 指定 し た ホス ト 一 覧 を 経由 し て パケ ッ ト を ルー ティ ング 
する . 中 間 ゲ ー ト ウェ イ で 区 切ら れ な い 

-w イム アウ た タイムアウト の 間隔 を ミリ 秒 単位 で 指定 

コン ピュ ー タ 独 検査 する ネッ トワ ー ク 上 の コン ピュ ー タ を 指定 


WRENAME(REN) ファ イル また は ディ レク トリ 名 を 変更 


[書式 REN [が ラ ア イプ:] パ ス ][ デ ィ レ クト ム り 名 | ファ イル 名 ] 


@RMDIR(RD) ディ レク トリ を 削除 
RD [が ライ アプ:] パ スズ 


WROUTE.EXE_ ネットワーク ルー ティ ング テー 
[書式 」 ROUTE [-fl [コマ ンド [ 送 誠 先 [MASK サブ プ ネ ッ ト マ スグ] [ゲー トム ウェイ ] 
[METRIC コス トム メト ムリ ワック ]] 
| オプ ショ ン | -f すべ て の ゲー トウ ェ イ エン トリ の ルー ティ ング テー ブル を 削除 
コマ ンド ただ 次 の コマ ンド か ら ひ と つ を 指定 
print ルー ト を 出力 
add ルー ト を 追加 
delete ルー ト を 削除 
change ルー ト を 修正 
送 誠 先 コマ ンド の 送信 先 と な る コン ピュ ー タ を 指定 
MASK サブ プ ネ ッ た マス ク 
ルー ト エ ント リ と 関連 付け られ る サブ ネッ トマ スク を 指定 
グー トム ウェイ ゲー トウ ェ イ を 指定 
METRIC コス トム メト リゾ リック 
も つと も 高速 で , 信頼 性 が 高く , コス ト の 低い ルー ト の 算出 に 
使用 する コス トメ トリ ッ ク 整 数 (1 か ら 9999 の 範囲 ) を 指定 


SCANDISK.COM ディ イス ク の 検査 , お よび その 修復 を 行う 
SCANDISK [だ ラ アプ : 1 7ALL] [CHECKONLY | /AUTOFIX [/NOSAVE]] 
SURFACEI 
SCANDISK /FRAGMENT [だ ライ プ :][ レ パス ] フ ァイル 名 
SCANDISK /UNDO [だ ライ i] 
プション | /ALL 接続 され て いる すべ て の ドラ イブ の 検査 と 修復 を 行う 
/AUTOFIX 確認 メ ツ セー ジ の 抑制 
/CHECKONLY ドラ イブ の 検査 の み 行う 
/CUSTOM SCANDISK.INI ファ イル の 設定 で 実行 
/FLAGMENT ファ イル の 断片 化 の 検査 
/NOSAVE 破損 クラ スタ を 保存 し な い . /AUTOFIX と 共に 指定 


VN ぐ ご 症 瑞 一 ご 日 の 〇 ウロ 
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/NOSUMMARY 要約 表示 の 抑制 . /CHECKONLY, /AUTOFIX と 共に 指定 
/SURFACE ディ スク の 検査 後 , クラ スタ スキ ャ ヤン を 実行 

/MONO モノ クロ ディ スプ レイ で 使用 

/UNDO 以前 行 つた 修復 を 取り 消す 


SCANREG.EXE レジ スト リ の 検査 , 修復 。 バ パ バックアップ を 行う 
[書式 | SCANREG[ ナ プシ ョ ン ] 
BACKUP レジ スト リ の バッ クア ッ プ を 行う 
RESTORE 復元 する バッ クア ッ プ を 指定 する 
FIX レジ スト リ を 修復 する 


@SET 環境 変数 の 表示 , 設定 , 解除 
SET [変数 名 =[ 文 字 丈 ]] 
傘 数 名 環境 変数 の 名 前 を 指定 
文字 多 変数 に 割り 当て る 文字 列 を 指定 . パラ メー タ の 指定 が な 
けれ ば 現在 の 環境 変数 を 表示 


WSETVER.EXE シス テム が プロ グラ ム へ 通知 する 
MS-DOS バー ジョ ン 番 号 を 設定 
[書式 | SETVER [だ ラ ア イプ: ノ パ スズ ] 
現在 の バー ジョ ン テ ー ブ ル を 表示 
SETVER [ が ライプ: ノ パパ バス] ファ イル 名 . カ カ 
バー ジョ ン を 通知 する プロ グラ ム 名 の 追加 
SETVER [ だ が ライプ: パス ] ファ イル 名 /DELETE [/QUIET] 
バー ジョ ン を 通知 する プロ グラ ム 名 の 削除 
[だ ライ プ ノ パ ス ] 
SETVER.EXE ファ イル の 場所 
ファ イル 吉 プロ グラ ム の ファ イル 名 
7.7 カ プロ グラ ム へ 通知 する バー ジョ ン 
/DELETE (/D) バー ジョ ン テ ー ブ ル エ ント リ を 削除 
/QUIET (/Q) メッ セー ジ の 抑制 


@SMARTDRV.EXE MS-DOS 上 で の ディ スク キャ ッシュ の 


組み 込み と 組み 込み 後 の 制 御 
SMARTDRV [/X] [[ だ が ライブ [+|-]].…] [LU] 【/【C 17/R] [/F 1/N] [/L] 
[ 17Q 17/S] [ 交 協 サ アズ ] [Mgows 門 動 故 の サイ ス ] [/E: 胡 本 サ プ アス] 
【B: バ パッ ファ サイ プ ス ] 


X 後書き キャ ッシュ を 無効 に する 
だ ライ ブ キャ ッシュ を 制御 する ドラ イブ 名 
+ 指定 し た ドラ イブ に 対し て キャ ッシュ を 有効 に する 
- 指定 し た ドラ イブ に 対し て キャ ッシュ を 無効 に する 
/U CD-ROM ドラ イブ の キャ ッシュ を 無効 に する 
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/C キャ ッシュ デー タ を ディ スク に 書き 戻す 
/R キャ ッシュ の 内 容 を クリ ア す る 
た 各 コ マン ド の 実行 が 完了 後 , キャ ッシュ デー タ を ディ 

スク に 書き 込む 
/N シス テム が 待機 状態 の と き , キヤ ッシュ デー タ を ディ 

スク に 書き 込む 46 
ル SMARTDRV を 下位 ブロ ッ ク に 読み 込む し 
ツ SMARTDRV の 組み 込み 情報 を 表示 S 
/Q SMARTDRV の 組み 込み 情報 を 表示 し な い 選 
/S SMARTDRV の 実行 状態 の 表示 ン 
初 物 サイズ 実際 の キャ ッシュ サイ ズ 前 
Mgows 起動 時 の サイ で ? 

Windows が 起動 し た と き の キ ャ ッシュ サイ ズ ウ / 
/E: 枝 本 サ ア ズ SMARTDRV が 一 度 に 移動 する キャ ッシュ サイ ズ 了 
/B: バ パッ ファ アザ アプ ズ 先読み バッ ファ の 容量 2 


SORT [R] [/+n] [[ だ ライ ブ 7:][ レ バス 7 ファ イル 名 7 [> [だ ライ ブ 2:][ レ Y 
スタ ファ イル 名 包 
[コマ ンド だ SORT DR] [+ 如 [> [ドラ イブ 22:][ パ スタ ファ イル 名 紀 
/R 並べ 替え る 順序 を 逆順 に する 
/+ 万 桁 の 文字 に し た が つて 並べ 替え を 行う 
[だ ライ ブ 7:][ ノ パパ ス ファ イル 者 7 
内 容 を 並べ 替え る ファ イル を 指定 
[ だ ライア ブ 2:][ パ ス 名 ファ イル 名 2 
内 容 を 並べ 替え た 結果 を 保存 する ファ イル を 指定 
コマ ン だ 出力 結果 を 並べ 替え る コマ ンド を 指定 


大 START.EXE Windows の IMS-DOS プロ ンプ ト 上 で Windows, 


MS-DOS アプ リケーション を 実行 
[書式 | START [ブナ プ ショ ン ] フロ グラ ム 名 [ ヲ / き 数 .…] 
オプ ショ ン | /m[inimized] アプ リケーション を 最小 化し て 実行 
/max[imized] アプ リケーション を 最大 化し て 実行 
/r[estored] アプ リケーション を 通常 の ウィ ンド ウツ 表示 で 実行 
/w[laitl ほか の アプ リケーション が 終了 する まで 処理 を 戻さ な い 


SUBST [ だ ラ ア イブ 7: [だ ライ ブ 2:] ノ バス] 
SUBST が だ が ラ アブ 7: /D 
オプ ショ ン | だ が ライブ 7: 割り 当て る 仮想 ドラ イブ を 指定 
[だ ライア ブタ:] パ ス 
仮想 ドラ イブ を 割り 当て る 論理 ドラ イブ と パス を 指定 
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/D 仮想 ドラ イブ を 削除 
パラ メー タ の 指定 が な い 場 合 , 現在 の 仮想 ドラ イブ の 一 覧 を 表示 する . 


WSYS.COM シス テム ラ ァ イル と コマ ンド イン ター プリ タ を 


指定 し た ディ スク に コピ ー 
SYS [だが ライブ 7:][ バ パス ] だ が ライブ: 
[だ ライ ブ 7:] レ パス ] シス テム ファ イル の 場所 を 指定 
だ ライ ブ ク 2: コピー 先 の ドラ イブ を 指定 
@TRACERT.EXE 指定 し た ター ゲッ ト (IP ア ドレ ス ま た は ドメイン 名 ) へ の 
ルー ト を 突き 止め る 


tracert [-d] [-h 明 大 が ッ ン フ 毅 |] [-w タイ ム ア ウ トル ] ター ゲッ トム 才 
-d アド レス か ら コ ンピュータ 名 へ の 解決 を し な い 
-h 地 大 が ッ フ 数 検索 する ルー ト の 最大 数 を 指定 
-w ダブ イム アウ た 指定 し た ミリ 秒 , 応答 を 待つ 
ター ゲッ トム 老 ター ゲッ ト (IP ア ドレ ス ま た は ドメイン 名 ) コ ンピュータ 


@TYPE テキ スト ファ イル の 内 容 を 表示 


TYPE [だ ライ アプ:][ ノ \ ス ] ファ イル 名 


⑯XCOPY.EXE_ ディ レク トリ を サフ ディ レク トリ , ラ ァイル も 訪 め で ヨ ピ ー 
XCOPY 送り 委 [受け 絹 [/A 1/M] [/D: 万 婦 /P] [/S [/E]] [WM [AVI 


送り 人 克 コピ ー す る ファ イル を 指定 . 複数 指定 可能 . 
受 げ 箇 新しい ファ イル の 位置 , 名 前 を 指定 
ム アー カイ プ 属 性 の ファ イル を コピ ー す る . 属性 の 変更 な し 
/M アー カイ プ 属 性 の ファ イル を コピ ー す る . 属性 は 解除 され る 
/D: 互 が 指定 し た 日 付 以降 に 変更 され た ファ イル を コピ ー す る 


/P 受け 側 の ファ イル を 作成 する 前 に 確認 メ ツ セー ジ を 表示 
/S サブ ディ レク トリ も コピ ー す る . 空 の ディ レク トリ は 除く 
/E サブ ディ レク トリ を コピ ー す る . 空 の ディ レク トリ も 含む 
ム / 正しく 書き 込め た か どう か を 検査 する 

/W 


コピ ー 前 に 確認 メ ツ セー ジ を 表示 
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